MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gahinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“V/IA DE CINTURA PORTUARIA DE AVEIRO - 3* FASE”
(Projecto de Execugio)

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa a0 procedimento de Avaliacdo de Impacte
Ambiental do Projecto “VIA DE CINTURA PORTUARIA DE AVEIRO - 3° FASE", em fase Projecto

de Execugio, emito parecer favoravel, condicionado:

« A implementagio das medidas de minimizagdo constantes do anexo a presente Declaracdo de
Impacte Ambiental (DIA).

A realizacio dos estudos constantes 0 anexo & presente DIA, os quais devem merecer aprovagao

pela Autoridade de ATA antes da execugdo da obra.
2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de Encargos da obra.

1. Os Relatérios de Monitorizacio, decorrentes dos Estudos a efectuar, devem ser apresentados a
Autoridade de ALA, respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.” 330/2001, de 2 de Abril.

Lisboa, 23 de Margo de 2004.

07% de Estado do Ambiente
: AN %ﬁ/é\

José Eduardo Martins

Anexo: Estudos e Medidas de Minimizacda.
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Estudo para o Ambiente Sonoro, no qual seja demonstrado e garantido o cumprimento dos limites definidos no n® 3 do

Artigo 4° do Regime Legal sobre a Poluigio Sonora. Neste Estudo deve ser analisadaa niecessidade de serem
implementadas medidas de minimiza¢do e proposto um plano de monitorizacdo que permita validar as previsoes
gpresentadas.

O plano de monitorizagio devers ter em conta as recomendacdes do LA, em documento datado de Fevereiro de 2003, sob o

situlo “Direcirizes para @ Elaboragdo de Planos de Monitorizesdo de Ruido de Infra-Estruturas Rodovidrias e Ferrovidrias™

Estudo que efectue um rigoroso inventirio dos pontos de dzua que podem ser afectados quer directa quer indirectamente,
quer em fermos de quantidade quer de gualidade, devendo ser previsio, no caso da destruicdo destas estruturas, a sud

substituicio e nos Testantes casos a sua monitorizacio,

Estudo que efectue um rigoroso inventano das infra-estruturas da SIMRIA que poderdo ser afectadas. Neste Estudo devem
ser indicadas as medidas de minimizagio 2 implementar, as quais devem merecer a aprovagdo prévia da SIMRIA.

Estuda de risco que avalie, em situagio de acidente, os impacies dada a proximidade da infra-estrutura com a ria de Aveiro,
identifiqus 0 cendrio mais critico ¢ 05 mecanismos de acgdo a desenvolver = que coptemplé um plano de emergéncia a
implementar em situagdes resultantes de acidentes, envelvendo o transporte de substincias toxicas ou perigosas, que

ponham em riseo a gualidade da agua,
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1, Verificar a exequibilidade das pretensdes, apresentadas na Consulta Pablica, da Camara Municipal de [lhavo, da Junta de
Freguesia da Gafanha da Nazaré e ds Empresa Testa & Cunhas 5.A. a fim das mesmas poderem vir a ser contempladas no

projecto de-execugio.

2. Implementar solugdes que, em resultado da alteragio do nivel freatico, ndo agravem situncdes de alagamenio.

3. FElaboragio e implementagio de um Plano de Gestdo dos residuos gerados nos estaleiros & nas frentes de obra, tendo em
conta o faseamento ¢ a calendarizacdo da obra.

4. Assegurar o acesso, nas fases de construgdo & exploragio, a rodas 25 edificagies com usd & dreas agricofas.

5. Proceder & limpeza regular da via publica sempre que forem vertidos materiais de construgdo ou materiais residuais da

obra
6. Proceder, durante todo o periodo de construgdo, 4 manutengda dos percursos alternarnvos.

7. Efectuar as descarges da lavagem de maguinas e equipamento utilizados em locais pré-destinados e pré-definidos aquands
da organizaqdo e instalagio dos estaleiros.

8. Implantar os posios de abastecimento de combustivel e efectuar a armazenagem temporiria dos dlens usados em locais
impermesbilizados, ndo devendo, em caso algum, os dleos usados ser descarregados directamente no meio hidries o no

sl
9. Utilizar apenas as locais previamente seleccionados, pela entidade licenciadora, para depositos tempordrios de terras.

10, Integrar paisagisticamenie os taludes e as dreas intervencionadas. Para efeito deve ser, também, equacionado o
revestimento com espécies vegetais da flora local, adaptadas s caracteristicas edafo-climiticas, € a implantagio dee faixas

arbéreas-arbustivas laterais 4 Via de Cintura Portudria.

11. Colocar vedacdo nos elementos com as referéncias P |, P2 e P4 e efectuar a monitorzacio do estado de conservacao
destes elementos a fim de serem, atempadamente, adoptadas medidas que visem a colmatagdo de eventuais danos

associados 4 construgdo da via

12. Acompanhamento arqueolégico integral das obras de construgdo do empreendimento, o qual deve ser realizado por um
Argueslogo (ou equipa de Arquedlogos, s¢ houver mais do que uma frente de obra em simultdnes) com conhecimentos de
Arquenlogia Subaquética. Esse acompanhamento deverd ser realizado em todas as dreas onde estejam previstos

revahvimentos de solos, inclusive nas dreas de empréstimo de terras e estaleiros,

13. Reslizar uma nova prospeceio arquealigica sistematica da drea afecta ao projecto, a realizar no dmbito do referido

acompanhamento arquenlégico da obra e antes do inicio da empreitada.

14. No final da fase de construgio e & medida que deixem de ser necessétios proceder 2 remogao de todo o tipo de materiais

residuais da obra e depois escarificar essas zonas.

15. Removeras camadas de inertes do pavimento e proceder & integracio paisagistica dos trechos, das actuais estradas, que
serao ebandonados.
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Assunto: Procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental n.” 1085
Projecto: Via de Cintura Portuaria de Aveiro — 3* Fase, em fase de
Projecto de Execugao

Junto se envia, em friplicado, o parecer da Comissdo de Avaliagdo (CA) e o Relatorio da Consulta
Publica, sobre o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execugdo da "Via de Cintura Portuaria de
Aveiro — 3% Fase™. Anexa-se ainda uma minuta de proposta de DIA.

Face ao parecer da CA propde-se a emissdo de parecer favordvel 4 Via de Cintura Portuaria de
Aveiro — 32 Fase, condicionado ao cumprimento das medidas de minimizagdo e estudos, os quais
constam na minuta de proposta de DIA:
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informa-se quer o prazo final do procedimento de AlA termina a 23 de Margo de 2004,

A consideracdo superior,

A Tecnica Superior Principal

b Obopucspes

Elsa Albuguergue

Anexos: 3 exemplares do Parecer da CA, 3 exemplares do Relatéric da Consulta Pdblica 2 1 Minuta de
Proposta de DIA
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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “VIA DE CINTURA PORTUARIA DE AVEIRO - 32 FASE"
Projecto de Execucao
(Minuta)

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AlA relativa ao procedimento de Avaliagdo de
Impacte Ambiental emifo parecer favordvel a "Via de Cintura Portuéria de Aveiro — 3* Fase”, em
fase de projecto de execucdo, condicionado:

i - implementacao das medidas de minimizag8o constantes aoc anexo & presente Declaragdo
de Impacte Ambiental (DIA).

1.2 A realizagio dos estudos constantes ao anexo & presente DIA, os quais devem merecer
aprovacao pela Autoridade de AlA antes da execugao da obra,

2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de Encarges da obra.

3. Os Relatdrios de Monitorizagio, decorrentes dos Estudos a efectuar, devem ser apresentados &
Autoridade de AlA, respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.® 330/2001, de 2 de
Adbril.

Anexo: Estudos & Medidas de Minimizagao



Via de Cintura Portudria de Aveiro - 3* fase

Anexo

- ESTUDOS A EFECTUAR ANTES DA EXCUCAO DA OBRA

(]

Estude para o Ambiente Sonoro, no qual seja demonstrado ¢ garantido o cumprimento dos limites
definidos no n.® 3 do-Artigo 4° do Regime Legal sobre a Poluicio Sonora: MNeste Estudo deve ser
analisada a necessidade de serem implementadas medidas de minimizagio ¢ proposto um plano de

monitorizagio que permita validar as previsdes apresentadas.

() plano de monitorizagao deverd ter em conta as recomendacdes do LA, em documento datado de
Fevereiro de 2003, sob o titulo "Directrizes para a Elaboragio de Planos de Monitorizagio de

Ruido de Infra-Estruturas Rodoviarias e Ferrovidrias™,

Estudo que efectue um rigoroso inventirio dos pontos de dgua que podem ser afectados quer
directa quer indirectamente; quer em termos de quantidade quer de qualidade, devendo ser
previsto, no caso da destruigdo destas estruturas, a sua substifuigiio e nos restantes casos a sua

monitorizagao,

Estudo gque efectue wm rigoroso inventdrio das infra-estruturas da SIMRIA que poderio ser
afectadas. Neste Estudo devern ser indicadas as medidas de minimiragio a implementar, as quais

devem merecer a aprovagio prévia da SIMRIA,

Estudo de risco que avalie, em situagdo de acidente, os impactes dada a proximidade da infra-
estrutura com-a ria de Aveiro, identifique o cendrio mais critico ¢ o0s mecanismos de acgio a
desenvolver ¢ que contemple um plano de emergénecia a implemeniar em situacdes resultantes de
acidentes, envolvendo o transporte de substincias toxicas ou perigosas, que ponham em risco a

qualidade da agua,

II - MEDIDAS DE MINIMIZACAO

Verificar ‘a exequibilidade das pretensbes; apresentadas na Consulta Piblica, da Camara
Municipal de Ilhavo, da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e da Empresa Testa & Cunhas

S.A., a fim das mesmas poderem vir a ser contempladas no projecto de execugio,

Fmplementar solugdes que, em resultado da alteragiio do nivel fredtico, ndo agravem situaces de

alagamento,

Elaboragio e implementacio de um Plano de Gestio dos residuos gerados nos estaleiros ¢ nas

frentes de obra, tendo emconta o faseamento e a calendarizagio da obra,




10.

11.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Assepurar o acesso, nas fases de consirugdo ¢ exploragio, a todas as edificagdes com uso & dreas

agricolas.

Proceder a limpeza regular da via publica sempre que forem vertidos materiais de construgio ou

materiais residuais da obra.
Proceder, durante todo o periodo de construgdo, a manutengiio dos percursos alternativos.

Efectuar as descargas da lavagem de méquinas e equipamento utilizados em locais pré-destinados

e pré-definidos aquando da organizagio ¢ instalagio dos estaleiros.

Implantar os postos de abastecimento de combustivel e efectuar a armazenagem temporaria dos
dleos usados em locals impermeabilizados, ndo devendo, em caso algum, os dleos usados ser

descarregados directamente no meio hidrico ou no selo.

Utlizar apenas os locais previamente seleccionados, pela entidade licenciadora, para depésitos

temporarios de terras.

Integrar paisagisticamente os taludes e as dreas intervencionadas. Para efeita deve ser, também,
equacionado o revestimento com espécies vegetais da flora local, adaptadas as caracteristicas

edafo-climaticas, e a implantagio de faixas arbéreas-arbustivas laterais & Via de Cintura Portusria.

Colocar vedagdio nos elementos com as referéncias P 1, P2 e P 4 ¢ efectuar a monitorizacio do
estado de conservagio destes elementos a fim de serem, atempadamente, adoptadas medidas que

visem a colmatagio de eventuais danos associados 4 construgiio da via.

Acompanhamento arqueoldgico integral das obras de construgdo do empreendimento, o qual deve
ser realizado por um Arquedlogo (ou equipa de Arquedlogos, se houver mais do que uma frente
de obra em simultdneo) com conhecimentos de Arqueologia Subaquética. Esse acompanhamento
deverd ser realizado em todas as areas onde estejam previstos revolvimentos de solos, inclusive

nas dreas de empréstimo de terras e estaleiros,

Realizar uma nova prospeccio arqueolégica sistematica da area afecta ao projecto, a realizar no

ambito do referido acompanhamento arquecldgico da obra & antes do infcio da empreitada.

No final da fase de construgdo ¢ 4 medida que deixem de ser necessérios proceder 2 remogao de

todo o tipo de materiais residuais da obra e depois escarificar essas zonas.

Remover as camadas de inertes do pavimento e proceder 4 integragiio paisagistica dos trechos, das

actuais estradas, que serio abandonados,




