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Ministério do Ambiente ¢ do Ordenamento do Territorio

Gabinete do Ministro

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

do

“IC25 — N6 da EN 106/N6 do IP9 (Lousada)”

(ESTUDO PREVIO)

Tendo por base a proposta de Autoridade de AIA relativa ao Procedimento de Avaliagdo de Impacte
Ambiental do lango do “IC25 — N6 da EN 106/N6 do IP9 (Lousada)”, em fase de Estudo Prévio,
emito parecer favoravel, 3 Alternativa 1, condicionado ao cumprimento das condi¢des e termos

constantes do Anexo 2 presente Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA).

A apreciagdo da conformidade do Projecto de Execugdo com esta DIA deve ser efectuada pela
Autoridade de AIA, previamente & emissdo pela entidade competente, da autorizagdo do referido

projecto de execugao.

Os relatérios de Monitorizagdo devem ser apresentados & Autoridade de AIA, respeitando a

estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.

Lisboa, 3 de Agosto de 2004

O Ministro do Ambiente € do Ordenamento do Territério
e

\
(Luis Nobre Guedes)

Luis Nobre Guedes

Ministro do Ambiente e do
Ordenamento do Territério



Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Territério

Gabinete do Ministro

ANEXO

IC25 — NO DA EN106/ NO DO IP9 (LOUSADA)

ESTUDOS, CONDICIONANTES, MEDIDAS DELMININIIZACAO E PLANOS DE
MONITORIZACAO

PROJECTO DE EXECUCAO - Estudos e Condicionantes

1. O projecto de Execugdo devera ser condicionado:

a) 2 eliminagfio ou reducfo, para niveis aceitaveis, dos impactes identificados no parecer
da Comissdo de Avaliagio e relativos a afectagio dos elementos patrimoniais Quinta
da Lourosa e Quinta de Ribas e respectivas 4reas agricolas

b) A demonstragio da viabilidade ambiental da solugdo final de tragado que vier a ser
adoptada, devendo a mesma ser suportada na identificagdo € avaliagdo dos impactes e
respectivas medidas de minimizagdo, face as alteragdes relativamente ao tragado do
Estudo Prévio.

¢) ao estudo de solugdes de tragado ao Ramo E do N6 de Lousada mais favoraveis, dados
os impactes identificados ao nivel do ruido, sécio-economia € uso do solo, devendo as
mesmas ser devidamente ponderadas face ao tragado proposto no Estudo Prévio e
fundamentadas as opgdes que venham a ser adoptadas.

d) 3 minimizagio dos impactes decorrentes da localizagdo da rotunda associada aos
restabelecimentos 7.2 e 7.3 do N6 de Lousada, dado esta situar-se sobre os actuais
reservatdrios de dgua de Alvarenga e habitagdes;

¢) 2 ponderagio das questdes levantadas em sede de Consulta Publica do presente
procedimento de AIA, no sentido de minimizar, a0 méximo e tanto quanto possivel, os
impactes ai identificados, devendo ser devidamente justificadas, caso a caso, as
solugdes adoptadas.

Geologia e Geomorfologia

2. avaliar a possibilidade de optimizagdo do tragado por forma a diminuir o volume de
materiais excedentéarios. Contudo, essa optimizagdo ndo poderd agravar a dimens&o dos
aterros. Por outro lado, a adaptagfio de inclinagdes mais suaves nos taludes de aterro, como
forma de encaixar o material em excesso, pode ter impactes negativos significativos na
ocupagio do solo, RAN € REN, os quais deverdo ser acautelados;

3. identificar os locais onde se prevejam situagdes de instabilidade, local ou global, e
considerar o recurso a solugdes que permitam obviar este problema.

Recursos Hidricos

4. realizar um estudo que sirva de base 4 proposta de locais para estaleiros e 4reas de depdsito
e empréstimo de materiais. Esses locais ndo deverdo situar-se em zonas proximas de linhas
de 4gua, nomeadamente as de pequena dimensdo que sdo intersectadas pelo presente lango
do IC25 e em 4reas de recarga de aquiferos;
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Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Territdrio

Gabinete do Ministro

restabelecer todas as linhas de 4gua intersectadas, recorrendo a sistemas de drenagem
eficazes, tendo em consideragio o aumento de caudais por acréscimo da area impermeavel,
ou seja, por diminuigfo da infiltragdo e aumento do escoamento;

levantamento das condigbes estruturais e das secgdes de vazdo das estruturas situadas a
jusante das PH e, se necessario propor as respectivas solugdes;

levantamento de sistemas de rega e proposta de sistemas de minimizagdo que assegurem a
sua continuidade, dada a importincia que assumem;

as 4guas de escorrimento provenientes do pavimento da estrada, devem ser recolhidas de
modo a evitar o despejo ou estagnagdo junto de zonas agricolas, devendo sempre separar-se
as redes de drenagem da via das de irrigagéo;

o restabelecimento de redes de drenagem, captagio de dgua ou irrigagdo devera ser cuidado
de modo a evitar PH de sec¢io multipla;

os pilares do viaduto ndo poderdo situar-se quer no leito menor quer nas margens das linhas
de 4gua. A drenagem do viaduto e descidas dos encontros devem ser estudados no sentido
de se evitar as descargas junto de receptores sensiveis;

para além do inventario dos elementos de drenagem existentes na zona de implantagéo do
lango, que néo se pode restringir 4 faixa de expropriagdo tera de ser feito um inventério com
a caracteriza¢do de todos os pontos de 4gua que podem ser afectados quer directa quer
indirectamente. Estes estudos servirio de base & proposta de medidas de minimizag¢do a
apresentar no RECAPE;

complementarmente 2 inventariagiio das captagdes existentes, € por forma a garantir a sua
adequada exploragio serd necessério a obten¢o de dados como s@o as caracteristicas das
captagdes e dos aquiferos explorados, designadamente informagdes sobre os caudais
extraidos e respectivos usos da agua, além de incluir a recolha de amostras € a determinag&o
da qualidade dessas 4guas subterraneas;

ap6s o levantamento das captagdes identificadas como podendo ser afectadas quer directa
quer indirectamente devido as terraplenagens, o RECAPE ter4 de propor medidas eficazes
com o objectivo de evitar essa afectagdo, ou compensar este tipo de impacte; essas medidas
poderdo passar pela substituigio dessas captagdes por novas captagdes que possam ser
exploradas para o mesmo fim, ou avaliada a possibilidade de se aumentar a profundidade
das eventuais captagdes afectadas pelos rebaixamentos dos niveis freaticos devido as
escavagbes, com o intuito de alcancar a maior profundidade o aquifero e/ou novos
aquiferos.

Qualidade da Agua

14.

15.

16.

efectuar uma simulagio para a qualidade da 4gua nos reais pontos de descarga e, em fungio
desses resultados e dos usos da Agua ai existentes, analisar quais os melhores locais para se
fazer a descarga das dguas da plataforma. A proposta de se fazer a descarga de forma
dispersa nfio sera suficiente, uma vez que se terd de analisar o meio receptor e respectivos
usos.

propor um programa de monitorizagdo para as 4guas superficiais e subterrdneas que deveré
atender aos aspectos de quantidade e de qualidade, devendo ter por base os inventarios
propostos € a nova simulagio a apresentar para a Qualidade da Agua. Este plano tera de
contemplar as fases de construgdo e exploragdo; ressalva-se, contudo, que o mesmo devera
ser integrado no Ambito mais abrangente do Plano de Monitorizagdo a implementar para o
IC25, entre o IC24 e o IP9, e ndo devera restringir-se exclusivamente a este lango;

assegurar a existéncia de cobertura vegetal nas 4reas de langamento das escorréncias,
particularmente com espécies de plantas que apresentam sistemas radiculares extensos, visto
que este tipo de vegetagdo favorece a retenglio de poluentes e algum tratamento das
escorréncias;
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Ruido

17. em fase de Projecto de Execugdio deverio ser equacionadas medidas que garantam o
cumprimento dos limites definidos no n.° 3 do Artigo 4° do RLPS, tendo em conta que a
exposigio méxima se refere a niveis sonoros no exterior.

18. a minimizagdo do Ruido com recurso ao isolamento sonoro de fachada néo confere qualquer
protecgiio dos receptores sensiveis ao ruido ambiente exterior. Assim, estando em causa o
cumprimento ao n°1 do Artigo 15° do RLPS este tipo de medida que no aplicavel.

19. a demonstracdo do cumprimento do RLPS devera ser efectuada no RECAPE, devendo para
o efeito ser apresentado um Estudo do Ruido detalhado, que apresente:

a) uma avaliagdo rigorosa dos impactes, no periodo diurmo e nocturno, em todas as
situagdes sensiveis existentes e previstas, para o ano inicio de exploragdo, um ano
intermédio e ano horizonte de projecto, dando especial énfase aos receptores localizados
na envolvente directa da via, devendo ser devidamente especificadas e localizadas todas
as situa¢Bes que se venham a configurar como criticas, quer em termos de cumprimento
da legislagio, quer em termos de acréscimos excessivos de poténcia sonora face a
situagdo actual. (Na apresentagio dos resultados das simulagdes devera ser indicada a
distancia de cada receptor analisado face a via);

b) as solugdes técnicas adoptadas no Projecto de Execugdo para a minimizagdo eficaz dos
impactes previstos, dando especial énfase s situagGes criticas acima referidas.

¢) no que diz respeito a defini¢io e dimensionamento de medidas de protecgéo sonora, as
mesmas deverdo ser equacionadas face a classificagio das zonas em sensiveis e mistas
que entretanto tenha sido efectuada pela CAmara Municipais competente, devendo, na
auséncia dessa classificagio e para efeitos praticos da aplicagéo do Regime Legal sobre
a Polui¢fio Sonora, ter-se em consideragdo os principios orientadores que o Instituto tem
vindo a recomendar nas Notas Técnicas, disponiveis em www.iambiente.pt.,
designadamente as “Notas para Avaliagdo de Ruido em AIA e em Licenciamento”,
DGA, Setembro de 2001, e as “Directrizes para a Elaboragdo de Planos de
Monitorizagdo de Ruido”, IA, Fevereiro de 2003.

d) na auséncia de classificagfio efectiva efectuada pela Camara competente, a classificagdo
a propor devera ser devidamente suportada numa adequada caracterizagdo e localizagdo
dos receptores sensiveis € usos ndo sensiveis existentes na envolvente do tragado, de
forma a permitir a validagiio dessa proposta face & legislagdio € aos critérios definidos
pelo 1A,

Uso Actual do Solo

20. o Projecto de Execugiio, deverd ter em atengdo a orientagdo preferencial das parcelas, bem
como a 4rea das exploragdes, a fim de minimizar a quebra da estrutura parcelar;

21. na zona inicial do tragado, entre o km 0+000 e o viaduto, devera ser dada especial atengéo,
no Projecto & definigio das 4reas dos taludes de aterro e escavagéo, por forma a minimizar
afectag@o das zonas agricolas intersectadas;

22. A desmatagdo, a destruicio de coberto vegetal e corte de arvoredo devera ser feito
exclusivamente nas 4reas relativas & faixa de ocupagfo da plataforma e taludes;

23. nas zonas em que a estrada passa ao nivel do terreno, ou em aterro junto a zonas de cultura
susceptiveis 4 poluigdo, caso das horticolas e pastagens, serd de prever no Projecto de
Integragio Paisagistica, a plantagdo de macigos arb6reo/arbustivos;

24. restabelecimento dos acessos ou criagio de acessos alternativos que garantam a circulagéo
entre parcelas do mesmo prédio rastico;
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Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Territério

Gabinete do Ministro

25. uma vez interrompidos, dever-se-4 sempre restabelecer ou providenciar caminhos nas areas
florestadas, que assegurem nfio s6 a sua limpeza e manutengéo, como o rapido acesso de
bombeiros e demais servigos de emergéncia, sobretudo tendo em considerag@o que a zona
em estudo apresenta risco de incéndio.

Ordenamento do Territério

26. Deverdo ser requeridas s entidades competentes, em fase de Projecto de Execugdo, as
necessarias autorizagdes no que concerne 3 desafectagiio ¢ desanexacdo de solos integrados
na RAN e na REN respectivamente, bem como licenca de utilizagdo do Dominio Publico
Hidrico (DPH).

Ecologia

27. recuperagio da galeria ripicola do rio Mezio ¢ ribeira do Fontdo - as galerias ripicolas no
local do atravessamento devem ser recuperadas, de acordo com medida a integrar no
Projecto de Integragdo Paisagistica da obra, por forma a reconstituir a continuidade do
habitat previamente existente (recobrimento das margens com espécies vegetais, arbustos ou
herbaceas, que favorecem o abrigo das espécies, € 0 ensombramento da linha de agua);

28. Passagens para fauna - para a fase de Projecto de Execugfio devera ser efectuado um estudo
mais detalhado que avalie a necessidade de serem estabelecidos pontos de passagem com
distanciamento.

29. Risco de incéndio - Plantagdio dos taludes com espécies florestais adequadas a regido e
resistentes ao fogo, devido ao elevado risco de incéndio florestal da regido.

Sécio Economia
30. efectuar um estudo que sirva de base 4 minimizagio do efeito de parti¢do sécio-territorial
(efeito de barreira) e dos impactes na acessibilidade local nas zonas atravessadas pelo
empreendimento. Neste estudo deverio ser analisadas e ponderadas as pretensdes
apresentadas em sede de Consulta Publica, devendo o RECAPE apresentar as solugdes e
medidas adoptadas para cada caso e ainda mencionar as pretensdes que ndo forem
acolhidas, fundamentando as decisGes tomadas.
a populagio afectada pelos processos de demoligdo de habitagSes, deverdo ser concedidas
indemnizag¢des adequadas, capazes de permitir o restabelecimento das respectivas condigdes
habitacionais; deverd ser dada preferéncia ao realojamento na mesma zona onde
actualmente residem.
os residentes que tiverem de ser realojados devido as demolig3es, deverdo s€-lo na mesma
regiio, contribuindo, assim, para a diminui¢io da ocorréncia de situagdes de
desenraizamento, caso fossem realojados longe dos locais onde anteriormente residiam;
devera ser apresentado, em fase de RECAPE, um programa definindo os percursos a utilizar
pelos veiculos pesados afectos s obras bem como percursos alternativos, quando for
necessario proceder a interrupcio da rede viria local, designadamente nas EENN 106, 207
e a rede viaria principal, com destaque para os caminhos municipais CM 1147 e 1148;
Sempre que possivel, nas areas onde o tragado se desenvolva nas proximidades de
estabelecimentos de ensino, igrejas ou outros equipamentos considerados sensiveis, dever-
se-4 proceder a ligeiras alteragdes do mesmo, por forma a minimizar/anular o impacte sobre
os referidos equipamentos; Estas alteragdes deverdo ser devidamente apresentadas e
justificadas no RECAPE
35. junto as Escolas Primérias identificadas deverfo, em fase de RECAPE, ser definidas
medidas de seguranga que minimizem os riscos para os alunos que se deslocam para estes
estabelecimentos do ensino primario;
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36. por forma a minimizar o impacte sobre os utentes decorrente da afectagdo directa do
equipamento desportivo campo de futebol (km 4+300 da Alternativa 1), sugere-se que,
previamente 3 sua destruigdo, os mesmos sejam informados, devendo, se possivel,
desenvolver-se esforgos para a construgio prévia de novo campo de futebol que o substitua;

37. caso se justifique deverio ser implementadas medidas (barreiras provisérias) que
minimizem a afecta¢do do Cemitério de Figueiras;

38. para o caso de parcelas que se tornem demasiado reduzidas ou que deixem de ter viabilidade
devera ser considerada a sua expropriagdo, criando-se uma 4rea excedente de protecgéo ao
empreendimento, que devera ser correctamente enquadrada;

39. 0 RECAPE dever4 apontar os trajectos preferenciais para a circulagio de maquinas e
veiculos pesados, evitando o transito desordenado, a passagem dentro dos aglomerados,
junto a equipamentos e a compactagéo dos solos de extensas areas;

Paisagem

40. proceder-se, na medida do possivel, em Projecto de Execugdo, a pequenas correcgdes do
tragado por forma a minimizar a altura das escavagdes de maior dimens@o;

41. desenvolvimento de um Projecto de Integragio Paisagistica que assegure a minimizagéo de
perturbagio visual, a par da adopgio de solugBes propostas no contexto de minimizagdo de
outros impactes identificados;

42. assegurar uma célere e eficaz integragdo paisagistica do tragado, de modo a atenuar os
impactes visuais e aumentar a capacidade de absor¢3o da zona atravessada, garantindo um
revestimento adequado dos taludes, em termos espaciais e temporais, com o recurso a
espécies adaptadas as condigdes edafo-climéticas da regido e das caracteristicas do local
atravessado;

43. assegurar a integragdo paisagistica das zonas préximas de aglomerados populacionais,
sobretudo no N6 de Lousada, com o recurso a espécies ecologicamente adaptadas a regido
num desenho capaz de valorizar o espago de intervengéo,

44. promover, sempre que relevante, a integragéo paisagistica das barreiras actsticas propostas,
mediante a plantagio de trepadeiras ou cortinas arboéreo-arbustivas, ecologicamente
adaptadas a regido. Complementarmente ou em alternativa, deveré fazer-se um estudo dos
materiais de revestimento das barreiras, de modo a reduzir o impacte visual determinado
pela presenca das mesma.

45. assegurar a recuperagio da galeria ripicola do rio Mezio e ribeira do Fontdo , por forma a
reconstituir a continuidade do habitat previamente existente (recobrimento das margens com
espécies vegetais, arbustos ou herbaceas, que favorecem o abrigo das espécies, € o
ensombramento da linha de agua);

Patriménio

46. prospecgio arqueolégica sistematica do corredor seleccionado que deveré ser realizado na
fase anterior ao Projecto de Execugdo para que seja possivel adequar o tragado de forma a
minimizar efectivamente possiveis afectagdes no patriménio arqueolédgico;

47. realizagio de um ajustamento das diversas infra-estruturas do empreendimento,
nomeadamente acessos, estaleiros, areas de empréstimos e de depdsitos, que provoquem
qualquer tipo de impacte negativo nas ocorréncias patrimoniais identificadas na fase de
Projecto de Execugdo.

48. EP 3 - Imagem do Sagrado Coracfio de Maria - caso venha a ser necessério, devera ser
efectuada a sua remogdo para local apropriado e a determinar pelo paroco e pelo grupo
mariano responsével pela sua colocagéo.
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49. EP 4 - Cruzeiro de Figueiras - na fase de Projecto de Execugdo, devera ser elaborado um
Estudo de Integrago Paisagistica que permita a integragdo harmoniosa da via nas suas
imediagdes;

50. EP 6 - Cemitério de Figueiras - na fase de Projecto de Execugfo, deverdo ser elaborados
Estudos de Integragio Paisagistica e de Ruido que permitam a integragio paisagistica da via
na sua envolvente e avaliem o aumento do ruido nas imediagdes do cemitério.

51. EP 10 - Quinta de Ribas - na fase de Projecto de Execugdo, deverdo ser elaborados
Estudos de Integragdo Paisagistica ¢ de Ruido que permitam a integragio paisagistica da via
na sua envolvente e avaliem o aumento do ruido nas imediagdes do cemitério.

52. Quinta da Lourosa - - na fase de Projecto de Execugio, deverdo ser elaborados Estudos de
Integragio Paisagistica € de Ruido que permitam a integragio paisagistica da via na sua
envolvente e avaliem o aumento do ruido nas imediagdes do cemitério.

FASE DE CONSTRUCAO B

As medidas a seguir discriminadas deverfo ser devidamente integradas no Caderno de Encargos
da Obra, devendo, quando aplicéavel, ser adequadamente localizadas € detalhadas.

Geologia e Geomorfologia

1. gestdo adequada dos materiais escavados para os fins necessarios por forma a evitar o
recurso a empréstimos e as movimentagdes exteriores a obra,

2. aplicagdio precoce do revestimento vegetal como defesa contra a erosdo nos taludes de

escavagio de maior altura;

utilizagdo dos excedentes prioritariamente na modelagdo de taludes e no interior dos nds;

utilizagdo de excedentes em outras obras deficitarias a ocorrer na regido tdo proximas

quanto possivel;

5. equacionar a utilizagio dos excedentes de terra deste lango, na construgdo da Variante a
EN207 - Lango Né do IP9 (Longra) - Felgueiras, ja que esse lango ¢ altamente deficitério,
em termos de movimentagdo de terras e por outro lado, pertence & mesma concessionaria; as
obras de construgio decorrem no mesmo periodo de tempo.

=

Solos

6. Remogio controlada e armazenamento da terra vegetal que constitui a camada superficial
dos solos, em toda a 4rea a expropriar, bem como nas 4reas de dep6sito de materiais ou de
localizagio de estaleiros, por forma a permitir a sua posterior reutilizagdo no revestimento
dos taludes;

7. implementagdo de projecto adequado de recuperagdo e enquadramento paisagistico, que
contemple as espécies locais e que restabelega o equilibrio da 4rea envolvente a estrada, e
das 4reas de estaleiro e de depésito de materiais, tdo cedo quanto possivel, contribuindo
desta forma para minimizar o potencial de degradagdo dos solos, por erosdo e
contaminagciio, na faixa imediatamente adjacente & via;

8. evitar a circulagio de veiculos para além das 4reas estritamente necessarias;

9. evitar o derramamento de combustiveis € 6leos;

10. ap6s a desocupacdo dos locais de estaleiro, promover a reposigdo destas areas em condigdes
equivalentes as iniciais, por meio de medidas de descompactagéo e arejamento dos solos
e/ou cobertura com terra aravel;

11. assegurar adequado sistema de drenagem dos taludes, bem como o seu atempado
revestimento vegetal por forma a minimizar os processos de eroséo;
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12. proceder 4 limpeza das linhas de 4gua em caso de obstrugdo total ou parcial, e implantagio
de um sistema de drenagem eficaz nos aterros ¢ escavagdes durante a fase de construgdo,
evitando assim condi¢des de inundagdo nesse periodo;

Qualidade da Agua

13. devera prever-se um sistema de tratamento de 4guas residuais durante a construgéo, com
separagio de materiais em suspenséo e hidrocarbonetos, bem como um sistema de recolha
de 6leos usados pela maquinaria, nunca devendo estes ser descarregados directamente em
linhas de 4gua ou no solo.

14. implementar um programa de controlo de vazamentos e derramamentos de 6leos e outros
lubrificantes, durante a fase de construgio;

15. recolher os residuos e éleos provenientes de derramamentos € vazamentos durante a fase de
construgéo e disp6-los adequadamente;

16. utilizagio de barreiras temporarias para recolha dos s6lidos em suspensédo durante a fase de
construgio, por exemplo confeccionadas com tecido ou tela e instaladas ao longo da base de
taludes susceptiveis a erosdo, ou proximo de cursos de 4gua sujeitos & contaminagdo.

Qualidade do Ar

17. evitar a instalagiio de estaleiros de apoio a obra, em zonas com expressiva densidade de
ocupaciio urbana, ou nas proximidades de habitagdes € de equipamentos como outras
utilizagGes sensiveis (zonas residenciais), recomenda-se, caso vidvel, o aproveitamento de
estaleiros utilizados em outras obras que estdo previstas para a zona,

18. humedecer, através de asperséo controlada de 4gua, os locais onde poderdo ocorrer, durante
a realiza¢do dos trabalhos, maiores emissdes de poeira;

19. cobrir os montes de detritos e depdsitos de terras, com o objectivo de evitar o seu arraste

pelo vento, particularmente quando estes se encontrem préximos de locais habitados, assim

como assegurar que as normas vigentes estdo a ser correctamente executadas quanto ao

cobrimento das cargas dos veiculos que transportam este tipo de materiais (terras, areias,

etc.);

manter limpos os acessos as obras € aos estaleiros, através de lavagens regulares dos pneus

das maquinas e camides, afectos as obras;

21. nos locais mais sensiveis, nomeadamente nas proximidades da Escola Priméria de Figueiras
e do Cemitério de Figueiras, poder-se-4 considerar a colocagio de barreiras amoviveis, com
altura suficiente para minimizar a disperséo de poeiras nessa zona.

20

Ruido

22. Para fontes fixas e 4reas de estaleiro, normalmente confinadas a um determinado espaco,
serd de equacionar a colocagio de barreiras acusticas, com caracteristicas de absorgdo
sonora,

23. as fontes fixas, ou pequenas 4reas onde decorram actividades ruidosas, poderdo ser
encapsuladas com a precaugio de permitir a ventilagdo do espago, ou arrefecimento do
motor caso se trate de um equipamento;

24. em termos de fontes méveis necessarias 3 execugdo de obra, podem considerar-se de 2
tipos: veiculos pesados de transporte de materiais e equipamentos, usando as vias de trafego
existentes, ¢ maquinas que, no espago da obra, se movimentam inviabilizando o seu
encapsulamento. Para estas situagdes as medidas de minimizagdo mais usuais passam pela
distribui¢io adequada destas actividades ao longo do dia de forma a reduzir possiveis
impactes;

A )
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25. situagdes em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas explosivas, estas
actividades deverdo ter lugar em horirio de menor sensibilidade dos receptores expostos,
tornando-se indispenséavel que, com antecedéncia, as populagdes sejam informadas da data e
local da ocorréncia;

Uso Actual do Solo

26. atribuir indemnizagBes compensatérias adequadas aos proprietdrios dos terrenos e
habitagdes afectados;

27. construgio atempada de acessos alternativos e restabelecimento oportuno de caminhos
interrompidos, de forma a evitar ou minimizar o efeito barreira referido;

28. nas zonas viticolas, deve limitar-se o desmembramento das culturas somente a area
estritamente necesséria para a execucdo dos trabalhos de construcdo da via;

29. a deposigio de poeiras sobre as culturas marginais ao tragado, origina muitas vezes a sua

asfixia ou outro tipo de impactes nefastos. Assim, deverdo ser evitados trabalhos de

nivelamento do tragado durante o perfodo das vindimas e, se for possivel, dever-se-a prever

uma rega da secgio corrente a fim de reduzir os danos causados pelas poeiras;

em todos os locais afectados, devera considerar-se a reutilizagio da camada aravel do solo,

antes do inicio da obra, tendo em atengfio a sua espessura varidvel, podendo ser usada na

melhoria de outros solos ou no revestimento dos muitos taludes a tratar;

31. Todas as areas florestais afectadas pelo projecto deverfio ser recuperadas, recorrendo a
reflorestagdo com espécies adequadas & regido

30

Ordenamento do Territério

32. Deverad assegurar-se a desactivacio total da 4rea afecta & obra com a remogdo de
instalagbes, de equipamentos, de maquinaria de apoio  obra e de todo o tipo de materiais
residuais da mesma.

33. Durante a fase de construcio, € em caso de obstrugio, dever-se-4 proceder a limpeza das
linhas de 4gua e & implantagio de um sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavagaes,
evitando condigbes de inundagéo nesse periodo.

34. Nas 4reas de RAN deverd proceder-se, previamente ao inicio dos trabalhos de
movimentacdo de terra, & decapagem da terra aravel, tendo em conta a sua espessura
vari4vel. Considerando a capacidade dos solos em questfio recomenda-se 0 armazenamento
da terra vegetal em pargas com altura nio superior a 2 metros, devendo reutilizar-se os solos
na cobertura dos taludes sujeitos a revestimento vegetal nos separadores centrais, ou, em
alternativa, aplica-los na melhoria de outros solos.

As 4reas de REN afectadas deverio ser objecto de um correcto revestimento vegetal,

recorrendo a espécies adequadas a regido.

35

Ecologia

36. Risco de incéndio - sendo as areas florestadas, particularmente vulnerdveis a incéndios,
deverdo ser a adoptadas de medidas de prevengdo e protecgdo contra incéndio, as quais
serdo reforgadas caso os estaleiros se situem em areas deste tipo;

Sécio Economia

37. Prever um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamagdes, de modo a
permitir aferir o grau de incomodidade percepcionado pela populagdo residente e
equacionar a necessidade de implementagdo de novas medidas;

38. Repor as infra-estruturas afectadas, em especial as vias existentes que podem ndo suportar a
circulag@o dos veiculos pesados afectos & obra;

¢ Luis ‘Nobre 'Gﬁgdes
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Paisagem

39. os locais em construgdo e de apoio & obra deverdio ficar confinados 4 4rea definida em
projecto préprio, de forma a minimizar-se a destrui¢do do coberto vegetal das areas
adjacentes as corredor viario;

40. proceder, sempre que seja possivel, & protec¢do e conveniente acondicionamento de
exemplares arb6reos com interesse, presentes na faixa expropriada, com particular destaque
para as espécies da galeria ripicola;

41. assegurar uma modelagdo dos taludes de aterro e escavagdo, de modo a que se estabeleca
uma certa continuidade com o terreno natural; proceder ao adogamento da crista superior do
talude e a sua conveniente drenagem;

42, proceder & preservagio, sempre que seja possivel, do caracter visual das areas afectas a
implementagio de restabelecimentos € nés, principalmente no caso da ligagdo do N6 de
Lousada a Lousada (Ramo E) devido & sua extenséo,

43. definir percursos destinados a circulagdo da maquinaria de obra, de forma a aproveitar
caminhos pré-existentes e, em menor niimero possivel, aspecto particularmente importante
na zona de maior sensibilidade ecolégica, no sentido de evitar o depdsito de materiais nestas
dreas, o derrame acidental de 6leos e outros poluentes associados 4 maquinaria, a
compactagio do solo e a deposigio de poeiras na vegetagdo ripicola e outra,

44. adoptar medidas de recuperagio paisagistica definidas & priori e de acordo com o projecto

aprovado pelo dono da obra, das zonas de estaleiro, de empréstimo ¢ de depésito de

materiais, por forma a estabelecer atempadamente a integragfo paisagistica destes espagos;
preservagio da galeria ripicola através da colocagio de balizamentos € da limitagdo de
circulagdo de veiculos.

45

Patrimonio

46. o acompanhamento arqueoldgico da obra, de todas as acgdes que impliquem revolvimentos
de terras. Este devera ser efectuado por um arquedlogo, por frente de trabalho, quando as
acgdes inerentes a implementagdo do projecto ndo sejam sequenciais mas sim simultineas;

47. prospecgio arqueoldgica sistemética das dreas de estaleiros, areas de empréstimo, areas de
depésito de materiais e outras 4reas funcionais da obra que ndo tenham sido prospectadas
nesta fase de avaliagio.

48. necessidade de efectuar a vedagfio fisica dos iméveis afectados indirectamente pela
localizagio na proximidade dos empreendimentos, incluindo as estruturas conexas como
estaleiros, acessos, restabelecimentos, areas de empréstimos e de depdsitos;

49. interdigdio do transito de viaturas pesadas e demais equipamentos necessarios a realizagdo
dos empreendimentos nas imediagées dos iméveis de maior valoragéo patrimonial

Residuos

50. O empreiteiro devera ser responsabilizado pela gestdio dos residuos gerados nos estaleiros e
frentes de obra, procedendo & elaboragdo e implementagio de um plano integrado de gestdo
de residuos, no qual se proceda a identificagio e classificagio dos mesmos (em
conformidade com o CER), se estabelegam objectivos e se afectem tarefas e meios, tendo
em considerac¢o a calendarizag#o ¢ faseamento da obra.

51. Os 6leos usados provenientes de veiculos, maquinaria e equipamento necessatio a
construgio da infra-estrutura, deverdo ser armazenados em condigles apropriadas e
recolhidos por empresas licenciadas para o efeito.

52. Apés o término da fase de construgdo, deveré ser assegurada a remogdo de todo o tipo de
materiais residuais produzidos na é4rea afecta & obra, evitando que esta seja utilizada por
terceiros para a deposigdo inadequada de residuos.

LUIS\NObre Guddes
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Estaleiro e Outras Unidades de Apoio A Obra

53.

54,

5sS.

56.

57.

58.

Na selecgdo da localizagdo de estaleiros e areas de empréstimo e depdsito € outras infra-
estruturas de apoio 4 obra devera ter-se em consideragio que:

— nfo devem ser instalados perto dos locais onde existam elementos patrimoniais,
nem devem af ser criadas 4reas de empréstimo ou depdsito de terras;

— deverio localizar-se o mais afastado possivel de zonas habitadas e cultivadas;

— deverdo ser localizados, preferencialmente, em areas existentes ja usadas para
esse fim ou outras que tenham sido abandonadas e/ou que ja se encontrem
impermeabilizadas;

— devera ser evitada a ocupagio de terrenos agricolas, em especial na varzea do rio
Mezio;

—  que estas ndio se situem em éreas de aptiddo agricola elevada, sobretudo quando
classificadas ao abrigo do regime da RAN (4reas de uso condicionado), ou que
apresentam elevado valor de uso agricola;

— se processe fora das zonas de maior sensibilidade para a fauna e flora, evitando-
se, em particular, as zonas ribeirinhas;

— os depdsitos temporarios € as vias de acesso 4 obra devem localizar-se o mais
afastado possivel dos aglomerados urbanos e equipamentos colectivos, nédo
devendo coincidir com as areas de RAN, REN, ou DPH. Deverdo igualmente
evitar terrenos agricultados, locais de interesse arqueoldgico e pontos de grande
exposi¢do visual;

—  apreservagio das areas de ocupagdo florestal, bem como das galerias ripicolas

— devera ser evitada a afectagio dos espagos de maior sensibilidade paisagistica,
em particular o Vale do rio Mezio;

O Caderno de Encargos devera explicitar na integra, todas as condicionantes a localizagdo
dos Estaleiros e infra-estruturas de apoio & obra, constantes da DIA.

Ocaderno de Encargos devera apresentar a correspondente carta de condicionantes ou
apresentar ¢ cartografar os locais onde se prevé instalar estaleiros centrais ou de frente de
obra, bem como as restantes areas necessarias ao desenvolvimento da obra, incluindo
nestas, as areas onde se prevé colocar o volume de terras sobrantes.

Deve igualmente ser apresentada a justificagdo para a selecgéo desses locais, face ao Uso do
Solo e aos instrumentos de Ordenamento do Territério em vigor, devendo ter-se também em
consideragdo a salvaguarda das condicionantes acima referidas.

No que se refere as zonas de depdsito, € sendo expectavel a necessidade de recorrer a areas
nas proximidades do empreendimento, estas deverdo passar pelo prévio licenciamento pelas
entidades competentes, incluindo um adequado enquadramento paisagistico, processo que
deveré ser assegurado antes da fase de construgio da estrada. A utilizacdio destas zonas
requer ainda a adopgdo das medidas mitigadoras para a sua desactivagdo, a especificar em
RECAPE e que poderio incluir nomeadamente a modelagéo topografica do local € o seu
reaproveitamento para reflorestagio ou area de lazer.

O Caderno de Encargos devera explicitar que a localizagio de estaleiros e outras infra-
estruturas de apoio dever4 restringir-se a dreas licenciadas para o efeito.

FASE DE EXPLORACAO

especial cuidado devera ser dada a manutengfo e eventual posterior reforgo das estruturas
de protecgdo dos taludes, bem como na limpeza dos sistemas de drenagem.
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assegurar a manutengdo do revestimento vegetal implementado pelos trabalhos de
integragiio paisagistica, de forma a garantir o sucesso do processo de estabilizagdo biofisica,
mediante a efectuacio de regas periodicas, fertilizagGes, retanchas, sementeiras nas zonas
deficientemente revestidas, cortes de vegetagdo, substitui¢do de exemplares vegetais que se
encontrem em mas condi¢des fitossanitarias e recuperagdo dos taludes que se apresentem
erodidos;

nas 4reas florestais envolventes ao tragado dever-se-4 regularmente fazer limpeza da
vegetacdo do sub-coberto, por forla a reduzir o risco de incéndio;

as faixas laterais de ocupagio da plataforma e as bermas deverfio ser periodicamente limpas
por forma a minorar o risco de incéndio florestal;

proceder & Monitorizagdo da Qualidade da Agua, Ruido e Qualidade do Ar, segundo os
respectivos Planos de Monitorizagdo que venham a ser aprovados em sede de pds-avaliagdo.

PLANOS DE MONITORIZACAO

Recursos Hidricos

O Plano de monitorizagdo para as aguas superficiais e subterrineas, a apresentar no RECAPE,
devera atender aos aspectos de quantidade e de qualidade, devendo ter por base os inventarios
propostos no EIA, bem como os resultados das simulag¢des a efectuar.

Qualidade do Ar
O Plano de Monitorizagio da Qualidade do Ar, a apresentar no RECAPE, devera dar
cumprimento ao definido na Portaria n.° 330/2001 de 12 de Abril e ainda ao seguinte:

b)

d)

e)

g)

IC25 — N6 da EN106/N6 do IP9 (Lousada)

no ano de inicio de exploragio deverdo ser realizadas medigSes nos pontos representativos
das situagdes mais criticas para os varios receptores sensiveis. Estas medi¢des deverdo
respeitar os objectivos de qualidade estipulados no Anexo X do Decreto-Lei n.° 111/2002 e,
ter uma duragdo total (somatério dos periodos de medigdo de todos os pontos de
amostragem) ndo inferior ao “periodo minimo de amostragem” estipulado no anexo acima
citado;

dado o tipo de fonte de emissdo em andlise (trafego automovel), deverdo ser monitorizados
0 benzeno, NO2, particulas ¢ CO);

relativamente as técnicas e métodos de andlise deverdio ser considerados os referidos no
Anexo XI do Decreto —Lei n.° 111/2002;

os resultados destas medigSes permitirdo, por um lado, a sua comparagdo com os obtidos
nas simulagdes efectuadas no EIA e, por outro, a verificagio do cumprimento dos valores
estipulados no Decreto - Lei n.°111/2002, de 16 de Abril (Limiar Inferior de Avaliag&o;
Limiar Superior de Avaliagio e Valores-limite);

no que diz respeito a frequéncia das campanhas de amostragem, esta ficard condicionada
aos resultados obtidos na monitorizagio do primeiro ano de exploragdo. Assim, se 0s
valores obtidos indicarem a nfo ultrapassagem do Limiar Superior de Avaliagdo (LSA), as
medigdes anuais ndo sdo obrigatdrias e nova avaliagdo devera ser realizada pelo menos ao
fim de cinco anos. No caso de se verificar a ultrapassagem do LSA a monitorizagdo devera
ser anual;

no caso da situagdo de ocorréncia de violagdo dos valores limite, o plano devera apresentar
uma lista de potenciais acgdes que visem a efectiva minimiza¢do do impacte, bem como
considerar a realizagdo de novas campanhas, apds a adopgdo destas medidas, at¢ que a
situa¢do de incumprimento cesse;
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Ruido

O Plano de Monitorizagdo do Ruido, a apresentar em RECAPE, devera dar cumprimento ao
disposto na Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril ¢ devera ter em conta as recomendagées do
Instituto do Ambiente, em documento datado de Fevereiro de 2003, sob o titulo “Directrizes
para a Elaboragio de Planos de Monitorizagdo de Ruido de Infra-Estruturas Rodovidrias e
Ferroviarias”, disponivel em www.iambiente.pt.e ainda o seguinte:

a) Relativamente aos pontos de amostragem, estes deverfio incluir, para além dos receptores
identificados como alvo de medidas de minimizagdo, os receptores para os quais foram
previstos niveis sonoros proximos dos valores regulamentares.

b) O Plano de monitorizagdo devera prever a realizagio de campanhas sempre que se
verifiquem alteragdes significativas dos factores que determinam a emisso e propagagio de
ruido, nomeadamente, aumentos do volume de trafego, ou de percentagem de veiculos
pesados, de velocidade, alteragfio do tipo de pavimento, etc, ou reclamagdes.

Na sequéncia dos resultados do plano de monitorizago, caso se verifique o incumprimento dos

limites regulamentados, as medidas previstas deverfio ser revistas, podendo haver lugar a

adopgdo de outras medidas complementares que garantam o seu cumprimento, tendo em conta

que os limites referidos se reportam ao ruido ambiente exterior.

Lisboa, 3 de Agosto de 2004

O Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Territorio

v

(Luis Nobre Guedes)

Lufs Nobre Guedes
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