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Gabinete do Secretirio de Estado do Ambiente

DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “IC1/A28 — VlANA.DO CASTELOI CAMINHA, TROGO NORTE ~ RIBA DE

ANCORA/CAMINHA — N6 DE VILAR DE MOUROS”

1. Tendo por base o parecer técnico final da Comisséo de Avaliagéo (CA) e a proposta
da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avalia¢do de Impacte Ambiental
do Projecto "IC1/A28 — Viana do Castelo Caminha, Trogo Norte — Riba de
'Ancora!Caminha - Né de Vilar de Mouros™, em fase de projecto de execugdo,

emito Declaragao de Impacte Ambiental (DIA) favoravel condicionada:

a)

.b)

d)

A compatibilizacdo do prolecto com o Plano Director Municipal de Caminha
(PDM), ratificado pela Resolugdo do Conselho de Ministros n® 158/95, de 29 de
Novembro;

Ao cumprimento do Decreto-Lei n.° 93/90, de 19 de Marco, que aprova o regime
da Réserva Ecolbgica Nacionat (REN), na sua redacgao actual;

Ao cumprimento do Decreto-Lei n.° 196/89, de 14 de Junho, que aprova o
regime juridico da Reserva Agricola Nacional (RAN), na sua redacgao actual;

A realizagdio de um estudo acerca da péssibiiidade de substituir a PHN3B1 por
um pontdio que assegure simultaneamente a preservagao das minas de Chelo e

. o restabelecimento do escoamentc das linhas de #agua provenientes de

e)

montante — esta condnc:onante tem por objectivo preservar e assegurar o
funcionamento das Mmas necessitando assim de estudos que permitam avaliar
se estes objectivos podem ser atingidos e ainda como se podera garan’ur o
acesso as Minas, tal como requerido pelas autarquias no _amblto da consulta
plblica efectuada;

Ao cumprimento integral das Medidas de Minimizagao e dos P|anos de

Monitorizacdo constantes do anexo a presente DIA,

2. A apreciagio do acima referido na alinea d) do ponto 1 deve ser efectuada pela

Autoridade de AIA, previamente & emissdo, pela entidade competente, da

autorizagao do referido projecto de execugao.
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3. Os Relatdrios de Monitoriiagéo devem ser apresentados & Autoridade de AlA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Porfaria n.° 330/2001, de 2 de
Abril. '

4. Na apreciacio efectuada pela Comisséio de Avaliagio foram consideradas as
‘preocupacoes manifestadas na Conéuita Pablica e devidamente integradas as
medidas deé minimizagdo sugeridas consideradas relevanties e exequiveis.

3 de Margo de 2006

O Secretario de Estado do Ambients,

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

* (No uso da delegagdo de competénclas, dezpacho n.” 16162/2005 (2.7 série),
’ _ pubficado no Diario da Reptiblica de 25/07/2005)
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ANEXO A DIA DO PROJECTO
“!C1IA28 VIANA DO CASTELO CAMINHA TROGO NORTE — RIBA DE
ANCORAICAMINHA —~ N6 DE VILAR DE MOUROS”

GEOLOG!AIGEOMORFOLOGIA
.. Optlmnzagao do meétodo de desmonte a empregar em particular quando s&o
utflizados explosivos. .
« Uiilizagéo. de sistemas de drenagem eficazes, nomeadamente a execugéo de
~ mascaras efou esporoes drenantes sempre que a intercepgéo de nivels fredticos
pelas escavagies venha a levar a afluéncia de dgua aos taludes.
= O volume de terras necessario a construgao do N& devera ser obtido a partir das
terras sobrantes de outros Lancos da A28/IC1, nomeadamente do Lango Riba de
~ Ancora/Caminha (Trogo Norte), onde se verifica um excesso de terras,

-HIDROGEOLOGIA .

» Caso se verifique a afectagéo md;recta de captagdes e se venfque a necessidade
de substituico das mesmas tem de ser .assegurado a continuidade do
abastecimento doméstico de agua. ' | |

RECURSOS HIDRICOS
= Deverdo rever-se as caracteristicas das PH dado que, algumas PH indzcadas no
quadro 5.9 do E!A apresentam dlferenqas em relagdo ao indicado nos desenhos do |
projecto da drenagem (nas PHN3B1 e N3C1). Nesta reviséo especial atenqao deve
ser dada a ccmpatlbillzac;ao destas PH com a PH9.1.
'« Avaliar se as condigbes de. escoamento e de vazdo das estruturas situadas a
jusante da PH9.1 do IC1 s&o suficientes para as novas condi¢des, podendo ser

@ioo4
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necessario, a0 longo da encosta e antes das habitaq.ﬁes. instalar pequenos
d;sposmvos para perda de carga e correcgdo totrencial. _

Sendo as Minas receptores sensiveis e, uma vez que nado deverdo existir descargas
que as possam afectar, desviar a drenagem das aguas da plataforma previstas
descarregar ao km 0+071 do Ramo B para jusante das mesmas.

No acompanhamento ambiental da obra e sempre que ocofra uma situagdo que
ndo havia sido inicialmente prevista, q'uef em termos de impactes (directos e ou
indirectos), quer de medidas de fninimizagﬁq (por né@o ser aplicavel ou por néo ter
os resultados pretendidos), devem-se estudar novas medidas de minimizagéo que
assegurem a manutengdo do abastecimento doméstico de agua, podendo estas
solucbes implicar a construc;.éo de sistemas 'altemativqs de captagéé e de
distribuicio de gua. ' '

Quanto as infra-estruturas iocainzadas proximo do tra(;.ado, devera haver o cuidado
para que nao seja promowda a sua destruigiio. Caso a .referida situagdo se
venﬁque, as infra-~estruturas destruldas deverdo ser restituidas o mais rapldamente
possivel de modo a que ndo haja alteragbes no abastecimento.

uso ACTUAL DO SOLOC

Durante a fase de exploragao cabe aos munlciples onde se insere o prolecto,
controlar o usc do solo de modo a permitir, ou n3o, o encoste & area do projecto, de
espagos de urbanizagédo ou outros gue possam provocar conflitos de usos, numa
perspectiva de preservagéo e ndo descaracterizagao da area.

QUALIDADE DO AR

Devem ser tomadas medidas especiais de protecgao contra a emissdo de poelras
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durante a execugédo das obras, em especial nas zonas contiguas com actividades -

agricolas e nicleos habitados.

Os materiais transportados por camiéo devem ser previamente humedemdos efou
cobertos, de forma a evitar a sua dispersao ao longo de todo o percurso de
transporte, |
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Os rodados dos camides devem ser lavados antes de salrem da zona de obra,
sempre que o seu circuito preveja a girculagdo em estradas ptblicas alcatroadas.

Ruino

Devera ser contactada a autarquia de forma a obter um Parecer relativamente a
classificagho acustica dos locais onde foram identificados os receptores sensiveis.
Deverd, também, proceder-se a reformulagdo das previsbes -efectuadas,
considerando o ruido de tréfego das vias existentes, e caso se considere
necessario, deverdo apresentar-se as respectivas medidas de minimizagéo.

Elaboragdo de um programa dos trabathos, em que petio de edificagtes de uso

sensivel seja interditado o exercicio de actividades ruidosas entre as 18h00 e as

07h00 & aos S&bados, Domingos e Feriados. As operagbes mais ruidosas deverdo
ainda ser realizadas durante os perfodos diunos que causem menor perturbagao
Todas as queixas que se registem por parte dos moradores, respeitantes a
incomodidade acustica por parte da exploragao do noftragado, deverdo ser
devidamente verificadas e se necessério resolvidas através da implementagéo de
medidas de minimizagao.

ORDENAMENTO DO TERRITORIO

No que conceme aos “Espacos Agricolas’, a camada superﬁclal dos solos de
melhor aptiddoc agricola devera ser retirada e armazenada em local apropriado para
futura reposicao.

A integragdo paisagistica dos taludes deve ser implementada com a maior
brevidade possivel, de modo a obviar a erosdo dos taludes e consequente
afectacio dos 6rgdos de drenagem. | '

Deverdio ser circunscritas ao minimo as areas a afectar pela obra, designadamente,
a mstalagao de estaleiros, aéreas para estaclonamento ¢ movimentagdio de
maqunnas devendo ser demarcadas e sinalizadas no inicio da obra.

Dever4 ser reduzido ao minimo a utilizagdo de maquinas de grande porte.

As operagbes de manui:engéq dos eqdipamentos tém que ser efectuadas em locais

préprios a evitar derrames acidentais de combustiveis e/ou fubrificantes.
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Todos os residuos {ém que ser encaf‘ninhados para um deposito adequado, fora da
" REN e RAN. |

E interdita a queima de resfduos ou entulhos a ceu aberto

Os locais de empréstimo e de deposito necessarios a prossecucac desta obra, n&o
deversio, por ptincipio, |ccahzar-se em areas classificadas como RAN e/ou como
REN. - .

Devera planear-se 0 faseamento da construgéo que meihor se adapte as condlg,oes
existentes de modo a evitar rupturas no sistema viario e devem ser definidas as
ligagbes essenciais e estabelecer as ligagbes alternativas provisdrias nos locais de
intersecgdo das ‘estradas/caminhos movimentadoé e nlcleos populacionals; cujo
objactivo passa por compatibilizar o projecto em estudo com as necessidades
locais. No entanito, este contacto sera intensificado a0 longo da fase de construcio
aquando da definigéio do inicio e término reai da obra. o

COMPONENTE SOCIAL

" No decurso da obra, podera ser disponibilizado um contacto telefonico atraves do

gual possam ser solucionados eventuais problemas.

Devera existir um painel que mdlque claramente que as obras efectuadas no local
de ligaggo (EN 301) visa & construqao da ligagéio ao IC 1, de forma a salientar os
ganhos futuros e a fomentar estratégias cognitivas de adaptagdo. Este podera
apresentar também o aspecto da rede viaria apos a intervenc&o.

Para 0 Ramo A+B — Dever4 proceder-se & construgéo dos Caminhos Parale!os

. anteriormente & sec¢do das vias que |he sdo concorrentes.

Para a Rotunda de ligagéio a EN 301 - No caso da secgéb parcial da EN néo ser
suficiente para escoar o trénsito e criar um volume de trafego adicional, devera ser
construida uma via alternativa ‘proviséria que garanta a transitabilidade desta
durante a sua secgdo, por forma a garantir a circulagdo de trafego. '

A construgdo de estruturas dentro da rotunda devera ter uma altura suficientemente
reduzida de modo a ndo afectar a visibilidade dos condutores que nela transitam.

@oo7
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ECOLOGIA

O planeamento da cbra deve con:emplar
> Projec¢do de vias provisorias de acesso de forma a minimizar a érea afectada,

ndo podendo desenvoiver—se no Sitio Rio Minho e na ZPE dos Estuénos do Rio

Minho e Coura.
» A utilizagdo de zonas de blétopos de sensibilidade reduzida, para © depéslto das
terras resultantes das escavacbes, nio podendo ser feifos no Sitio Rio Minho e
. a ZPE dos Estudrios do Rio Minho e Coura '

Deve ser |mpedldo o fogueamento em locais onde 0 Fisco de incéndio seja elevado,.

devendo restnng:r—se as zonas de estaleiro.
Devera ser assegurado que todas as acgdes de minimizagéo de impactes sobre 0s

: snstemas ecoiogtcos estejam concluidas antes da entrada em exploragéo da via em

estudo

 Antes de ser dado inicio s acgbes de preparagio do terreno, nomeadamente as

operagoes de desmatac;ao os exemplares de arvores ou. arbustos. due se

* encontrem préximos das zonas de obras ou do tragado que tenham valor ecolégico

ou estético que justifigue o -custo de prqtecgao ou o seu transpiante devemn ser

marcadus
Deve ser evitada a destruicao desnecesséﬂa de vegetacio, devendo restringir-se a
desmatagdo a superﬁcle estritamente necessaria, preservando as estruturas
vegetais presentes fora da drea restrita da via.-Ndo deve ser permitida:
. a colocagdio -de cravos, cavilhas, corentes e sistemas semelhantes em
arvores e arbustos; ‘ '
. deixar raizes a descoberto e sem protecgao em valas e escavagbes;

- a manipulagdc de combustivels, dleos e produtos quimicos em zonas de-

raizes ou em Iocals onde estas possam ser afectadas; .
- a circulagdo de maqumana fora dos caminhos ou lugares previstos para tal

gvitando a libertagao de poeiras e produtos de escape das maquinas da obra

para outros locais que nio os adjacentes & via.
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As acgbes de limpeza da vegetagho devem ser realizadas evitando o petlodo

compreendido entre Margo e Agosto Inclusive, época em que a maior parte dos
vertebrados terrestres se reproduz ¢ se desenvolvem as'criagﬁes. | ‘

Devera evitar-se a afectagéo dos sistemas naturais de drenagem e captagdo de
4gua, bem como de pogos e tanques (mesmo abandonados), umé' vez que s30
frequentemente utilizados por diversos grupos animais, especialmente por anfibios.
Na Passagem Hidraulica PH N3 AB.2 devera ser feita a plantagéo de vegetacio

_ caracteristica dos biotopos circundantes, formando uma espécie de funil de ambos

‘de vista da sua fungdo especifica, quer no que d:z respeito & sua utilizagdo pela

os lados da passagem de forma a encaminhar a fauna para a passagem. Esta
intervengdo, bem como’ as espéc:es a_ utilizar, deverdo constar do Plano de
Integragao Paisagistica. Para garantir o uso’ correcto desta estrutura quer do ponto

fauna, deve proceder-se a sua Iimpeza periodicamente, de modo a que se verifique
asua desobstrugao

Para além desta medida de mlnlmlzagao deverao ainda ser implemen’(ados
dispositivos  de redugiio da poluigdo sonora, nomeadamente barreiras naturais
(vegetagéo), nas zonas de maior sensibi'li'dade ecolégica, o que pemitira
igualmente evitar colisbes entre aves € veiculos, forgando-as a elevar o seu VOO &
diminuindo a probabllidade da ocorréncia de acidentes. |
Dado gue um dos pnncxpais efeitos durante a fase de exploragéio é o aumento
significativo do risco de incéndio, deverdo ser promovidas acges periddicas de
limpeza das bermas, numa faixa de 2 metros, de forma a reduzir o risco ‘de incéndio
De modo a garantir um cada vez melhor enquadramento da via na sua envolvents,
deve continuar a promover-se a sua recuperagéio paisagistica, evitando a sua
degradagio e a quebra do seu continuo vegetal. E assim necessaria a contnnua
recupseragao da vegetagéo plantada, procedendo- e 4 sua substituigéio sempre que
se for degradando devendo ser unicamente utilizadas espécies da flora local,

PATRIMONiO
Elemento patrtmonial n.° 2 Bougas - Devera proceder-se a Smahzat;éo e

Acompanhamento

oy,
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'« Ejermento patrimonial n.° 4, Ponte de Vilar de Mouros — Devera procederse a
Sinalizagéo (que neste caso significa interdicao 4 circulagdo de veiculos pesados
afectos & obra). | |

= Devera ofectuar-se o acompanhamento arqueologico permanente durante a fase de
.construcio das acgBes de desmatacdo, por forma a inspeccionar areas agora
ocultas pela vegetagso, e de todas as obras que impliguem mobilizagbes de solos
(aterros, escavagOes, exploragdo de dreas de empréstimo e de deposito). bem
como da abertura de caminhos de acesso a obra. Através do acompanhamento
sera igualmente possivel verificar a aphcagéo das outras medldas de minimizagao,
nomeadamente a sinalizagéo das ocorréncias a proteger.

PAISAGEM

»  Deverzo vedar-se, com tapumes, as dreas onde se desenvolvem trabaihos,
incluindo areas de estaleiro e de parque de maquinas, de modo a proteger as
populagoes da desorganizagio aspacial. V '

» Toda a vegetagdo arbustiva e arbérea existente nas areas hio atingidas por
movimentos de terra deverd ser protegida, de modo a ndo ser afectada com ©
movimento de maqguinas e viaturas, deéignadamente instalando tapumes e
resguardos em todas as areas onde se desenvolvem trabalhos, durante o decurso
destes. ' |

» Antes do inicio da desmatagdo, oS exempiares de arvores ou arbustos que
apresentem valor ecoldgico ou ornamental qus justifique o custo de protecgdo ou o
seu transplante, deverdo ser marcados com cintas & procéder-se ao seu transplante - |
de acordo com as condigbes dptimas para cada espécie.

+ As dreas de apoio & construgdio do nd nédo deverdo ser instalados em &reas
condicionadas (RAN, REN, etc.), na proximidade de linhas de agua ou areas que
apresentem o nivel freatico proximo da superficie, dreas com aptidéo agricola ou
proximas de aglomerados populacionais. As dreas afectadas por estas acgbes
devemn ser objecto do projecto de integragdo paisagistica. Este projecto devera |
assegurar o revolvimento em profundidade dos solos utfizados, reconstituindo, na
medida do possivel, a sua estrutura e equilibrio. '
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+ Devergo ser recuperadas paisagisticamente as areas de empréstimo e-de depdsito
e de acesso & obra, o

= Deverd ser implementado o Plano de Integragéo Paisagistica.

» De forma a garantir a integrag#o paisagistica e valorizagéio do n6, preconizada pelo
Projecto de Integragao Paisagistica, devera ser realizada a manutencao das areas
sujeifas a revestimento vegetal, de forma a assegurar a preservagéo do coberto.
vegetal e a establhzagao dos taludes. Estas acgbes deverdo Incluir a fertilizagao,
retanchas sementeiras nas zonas que se apresentem com um revestimento
defi ciente, cortes da vegetacao, substituigdo de exemplares em mau estado

fitossanitario e a reparagio das zonas que se apresentarem erosionadas,

RECURSOS HIDRICOS

= Devera reformular-se o Plano de Monitorizagdo de acordo com a apreciagdo
efectuada no parecer da CA relativo a0 RECAPE do Trogo Norte do IC1.

= Nas dguas subterrdneas deverdo monitorizar-se as minas 54, 56 e 57 e medir o
nivel da &gua, mensalmente, durante as terraplenagens.

RUIDO
Pararnetro a Monitorar

A monitorizag&o a realizar consistira na medlgao do valor assumido pelo pardmetro Laeq
- nivel sonora continuo equivalente, ponderado A, do ruido ambiente exterior. |
Este parametro serd determinado tendo em conta a normalizagao aplicavel:
"= Norma Portuguesa 1730-1: 1996 (Descrigdo e mediggo do ruido ambiente; Parte 1:
Grandezas fundamentais e procedimentos); '
»  Norma Portuguesa 1730-2: 1996 (Descrigéo e medig8o do ru:do amblente Parte 2:

Recolha de dados relevantes para 0 uso do 50l0);
' : : 10
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» Norma Portuguesa 1730-3: 1996 (Descricdo e medig&o do ruido ambiente; Parte 3:
Aplicagéo aos limites do ruido). -

Egungamento
e equlpamento a uttlizar nas medlgoes serd um sonémetro homo!ogado e
perfeitamente adaptévei ao trabalho a realizar.

Localizag8o
. Na fase de exploragao do pro;ecto, a momtorszagao do amblen’te sonoro devera ser

realizada nos locais identificados como potencnalmente sensiveis, cuja ocupagio €
-essencualmente humana susceptwel de ser afectada negatwamente pelo ruido gerado
pelo trafego rodoviario. .
Deste modo, a localizagdo dos pontos de medigdo acustica devera englobar as
seguintes situagoes: | '
» Todas as ocupagdes sensiveis iocahzadas perto do N6 de Vilar de Mouros;
= No caso de habstagoes isoladas serd utdzzado um ponto de medigéo por
habitaggo. | | : '
A localizag8o dos pontos sujeitos a monitorizagdo encontra-se ilustrada no Desenho
' apresentado no Volume 3 — Pegas Desenhadas do EIA - Monitorizag#o.
Complementarmente, ¢ caso se justlfque o Plano de Momtor;zac;ao poderé ser
alargado a outros pontos de medlgéo acustica,

Periodicidade _

Para cada local a monitorar serfio realizadas duas amostragens por ano, uma no
periodo de Invemo e outra no periodo de Verdo, com a duragéio de sete dias cada
amostragem. -

Em cada dia, e para cada local, serdo efectuadas trés mediges durante um periodo
'adequado durante o penodo diurno (hora de ponta e tréfego normal) e outra durante o
periodo nocturno, perrmtmdo deste modo obter uma. amostra representatlva da
situagdio local. ' '

11
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0 primeiro'ano a estudar sera o ano de abertura do nG. As outras campanhas serao |

realizadas de ¢inco em cinco anos, caso néo haja evolugdes anormais dos volumes de
'tréfego ou, Caso contrano, sera realizada uma campanha mtermed;a ‘

Posteriormente, se ndo existirerm evoiu&;oes anormais em relagéo ao volume e

composigao do trafego, deverdo ser realizadas campanhas de monitorizag&io de cinco
em cinco anos. Caso estas evolucdes se verifiquetn, para além da monitorizagdo
quinguenal, devera existir uma monitorizagdo intermédia.

Salienta-se qgue no casc em que a monitorizagao efec’auada revele a necessidade de se
implantarem ou reforgarem medidas de protecgéo acustica devera proceder-se a uma
campanha de monitorizagéo sobre as habrtat;oes sujeitas a essa protecgéo ou reforg.o,
logo apds a implantagéo dessas medidas.

Medldas de gestéo ambtental »
No caso de os valores obtidos através das medlgoes sonoras uitrapassarem os valores

. legais, sera realizado um projecto de protecgéo sonora, de modo a minimizar o |mpacte
em termos de ruido recepcionado pelas hab:tagoes adjacentes ao né ‘em estudo.

Relatorios _

Os resultados obtidos seréo apresentados em relatorios penédlcos para cada uma das
duas campanhas ahuals, contendo os elementos pertmentes estabelecldos Ao fim do
primeiro ano sera elaborado um relatorio final.

Para os anos seguintes (uma campanha de ¢inco em ¢inGo anos, no caso de néo se
verificarem évolugbes anormais) sera seguida uma metodologia |dént|ca 3 referida
an’ieriormenté, com salvaguarda da inclusdoc de quaisquer elementos novos
determinados: pela evolugdo da situagéio. Os relatérios deverdo cumprir o Anexo V da
Portatia n.° 330/2001, de 2 de Abril. '
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