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Quadro A IX -1 — Relagado dos Riscos Ambientais relativos a fase de exploragdo da ETAR do Ave

1 Paragem da elevagéo
inicial.

Deficiéncia mecanica de um
Parafuso de Arquimedes.
Deficiéncia na alimentagao
eléctrica aos Parafusos de
Arquimedes.

Paragem do Parafuso de
Arquimedes.
Paragem de um ou mais

Parafusos de Arquimedes.

- Alarmes diversos.

- Inspecgao visual.

Arranque automatico da unidade
de reserva.

Arranque do grupo gerador de
emergéncia.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.

2 Paragem da gradagem.

Bloqueio do tambor rotativo
Bloqueio do transportador /
compactador.

Paragem da gradagem.

- Alarmes diversos.

- Inspecgéo visual.

Uma unidade de gradagem
grossa de limpeza manual no
canal de recurso.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.

3 Anomalia no sistema
de arejamento da
desarenacao / remogao
de 6leos e gorduras.

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica da arejador
submersivel tipo “aeroflott”

Paragem do arejador.
Diminui¢ao do rendimento
de remogao de 6leos e
gorduras

- Alarmes diversos.

- Inspecgéo visual.

Existéncia de mais 3 arejadores
em cada desarenador/
desengordurador funcionando
separadamente.

Manutencgao regular.

Sem influéncia significativa na
qualidade da agua tratada.

4 Paragem da
desarenacao / remogao
de 6leos e gorduras.

Bloqueio da ponte raspadora.

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica do sistema de
extracgao de areias.

Paragem da unidade de
desarenacéo.

- Alarmes diversos.

- Inspecgao visual.

Caudal desviado para as
restantes 2 linhas de
desarenacgao.
Manutengao regular.

Sem influéncia significativa na
qualidade da agua tratada.
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Factor de Risco

Efeito

Accoes Deteccao

Accoes

Prevencéao/Correcgao

Observacgoes

5 Paragem da
decantacdo primaria.

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica da ponte raspadora".

Efluente tratado com os
parametros de qualidade
acima do VLE (CBOS5,
CQO, SST).

- Alarmes diversos
- Inspecgéao visual.

Caudal desviado para as
restantes 2 unidades de
tratamento

Manutencao regular.

Somente uma paragem de longa
duragdo poderia pér em causa o
bom funcionamento do sistema.

6 Paragem da
bombagem de lamas
primarias

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica da bomba

Paragem da bomba

- Alarmes diversos.
- Inspecgao visual.

Arranque automatico da unidade
de reserva.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.

7 Anomalia no sistema
de arejamento do
tratamento bioldgico.

Deficiéncia mecanica e/ou

eléctrica do compressor de ar.

Paragem do compressor.

- Alarmes diversos.
- Inspecgao visual.

Arranque automatico da unidade
de reserva.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.

8 Obstrugéo dos
difusores do tratamento
biolégico.

Obstrugao fisica.
Colmatagéo por particulas
finas.

Capacidade de arejamento
insuficiente, originando um
efluente tratado com os
parametros de qualidade
acima do VLE (CBOS5,
CQO, SST).

- Alarmes diversos (ex.

diminuicédo de O dissolvido).

- Inspecgao visual.

Existéncia de mais do que um
grupo de difusores funcionando
separadamente.

Manutencao regular.

Situagdo que, em condi¢des
normais de funcionamento, &€ muito
pouco provavel que ocorra.
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9 Anomalia no sistema
de agitacéo dos tanques
de arejamento.

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica dos agitadores tipo
"Banana-Blade".

Paragem do agitador.

- Alarmes diversos
- Inspecgao visual.

Restantes 5 agitadores por
tanque continuam a garantir a
homogeneizacao.
Manutencao regular.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.

10 Paragem da
bombagem de lamas em
excesso.

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica da bomba
submersivel.

Paragem da bomba
submersivel.

- Alarmes diversos.
- Inspecgao visual.

Arranque automatico da unidade
de reserva.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.

11 Paragem da
bombagem de
recirculagédo de nitratos

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica da bomba
submersivel.

Paragem da bomba
submersivel.

- Alarmes diversos.
- Inspecgao visual.

Substituicdo da bomba pela
bomba de reserva existente em
armazém.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.

12 Paragem da
decantacdo secundaria.

Deficiéncia mecanica e/ou

eléctrica da ponte raspadora.

Efluente tratado com os
parametros de qualidade
acima do VLE (CBOS5,
CQO, SST).

- Alarmes diversos
- Inspecgéao visual.

Caudal desviado para as
restantes 2 unidades de
tratamento

Manutencao regular.

Somente uma paragem de longa
duragdo poderia pér em causa o
bom funcionamento do sistema.
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13 Paragem da
bombagem de lamas em

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica da bomba

Paragem da bomba

- Alarmes diversos.

Arranque automatico da unidade

Sem influéncia na qualidade da

. ~ . submersivel. - Inspeccao visual. de reserva. agua tratada.
recirculagio. submersivel. pece 9
. Caudal desviado para a outra Sem influéncia significativa na
14 Avaria no A A . ; . . N
Deficiéncia mecanica e/ou Paragem do - Alarmes diversos. linha de tratamento e/ou para o | qualidade da agua tratada a

microtamisador

eléctrica do microtamisador

microtamisador

- Inspecgao visual.

by-pass a microtamisagao.
Manutencgé&o regular

excepgao da influéncia no grau de
desinfecgao.

15 Avaria nos médulos
de lAmpadas UV

Deficiéncia mecanica e/ou
eléctrica no equipamento de
uv

Diminuigao do grau de
desinfecgéo

- Alarmes diversos.

Caudal desviado para a outra
linha de tratamento e/ou para o
by-pass a desinfecgao.
Manutencgao regular

Sem influéncia significativa na
qualidade da agua tratada a
excepgao da influéncia no grau de
desinfecgdo. As lampadas
substituem-se com facilidade.
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Factor de Risco

Efeito

Accoes Deteccao

Accoes

Prevengao/Correcgao

Observagoes

16 Operacgdes de
manutencado programada | -
de linhas de tratamento.

Paragem de linhas de
tratamento.

As operacdes devem ser
programadas para ocorrer no fim
de semana (se as intervengdes
tiverem uma duragao inferior a
48 horas) ou no periodo de
Inverno. Nestes periodos o
caudal afluente é cerca de 70%
do caudal de ponta méximo pelo
que este pode ser desviado para
as restantes linhas que se
mantenham em funcionamento.

Sem influéncia na qualidade da
agua tratada.
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