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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DO AVE

AVII.1 - Situacao Actual

Segundo o Regulamento Geral de Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
9/2007 de 17 de Janeiro, sdo dois os indicadores e tipos de zonas que
deverao verificar requisitos relativamente a componente ruido:

¢ Indicador de ruido nocturno (LniOght) (23h — 7h);

¢ Indicador de ruido diurno-entardecer-nocturno (Lden)
e Zonas Sensiveis;

e Zonas Mistas.

A distribuicdo no territério nacional das zonas referidas, € da competéncia das
Camaras Municipais (n.° 2 do artigo 6° do R.G.R.), e deve ser baseada no
estabelecido nas alineas v) e x) do artigo 3° do R.G.R:

Artigo 3° - Definigoes

v) Zonas mistas — area definida em plano municipal de ordenamento do
territério, cuja ocupagdo seja afecta a outros usos, existentes ou previstos,
para além dos referidos na definicdo de zona sensivel;

Xx) Zonas sensiveis — area definida em plano municipal de ordenamento do
territério como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais
ou similares, ou espacos de lazer, existentes ou previstos, podendo conter
pequenas unidades de comeércio e de servicos destinadas a servir a
populacao local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauracao,
papelarias e outros estabelecimentos de comércio ftradicional, sem
funcionamento no periodo nocturno.

Nas circunstancias descritas, a caracterizacdo do Ambiente Sonoro Actual foi
efectuada nos trés periodos de referéncia (periodo diurno, entardecer e
nocturno), para as situagbes actualmente existentes e constantes na
cartografia disponivel — ou implantadas aquando do trabalho de campo — que
se encontram na envolvente do futuro empreendimento e verificam pelo
menos uma das seguintes caracteristicas (estando ou nao afectas a outro tipo
de utilizagao):

e zonas habitacionais;
e escolas;

e hospitais;
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e espacgos de recreio ou lazer;

e outros equipamentos colectivos utilizados como locais de
recolhimento.
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A VII.2 - Critérios da Avaliagao do Impacte

No presente estudo foram utilizados os seguintes critérios:

Natureza do impacte — De acordo com este critério, os impactes séo
classificados como positivos ou negativos, dependendo da auséncia ou do
caracter benéfico ou prejudicial da acgéo do Projecto.

Caracter do Impacte — De acordo com este critério, os impactes sao
classificados como directos ou indirectos, conforme decorram de
actividades directamente induzidas pela construcdo e exploracdo do
Projecto ou por processos induzidos pelas actividades do Projecto.
Ocorréncia — De acordo com este critério, os impactes sao classificados
como certos, provaveis ou incertos em fungao da natureza das accgbes que
os provocam e do conhecimento que se tem das praticas habitualmente
adoptadas na execugao das actividades previstas no Projecto.

Duragao — quanto a duragdo, os impactes sdo considerados como
temporarios, no caso de se verificarem apenas durante um determinado
periodo da fase a que respeitam, ou permanentes, no caso de se
prologarem por toda a fase a que respeitam.

Reversibilidade — De acordo com este critério, os impactes foram
classificados como reversiveis ou irreversiveis, tendo sido considerados
reversiveis os impactes que passam a ser nulos na fase subsequente
aquela a que se referem.

Magnitude — A magnitude constitui uma medida da importancia absoluta
das consequéncias das acgbes de Projecto, tendo a mesma sido
qualificada como reduzida, moderada ou elevada.

Abrangéncia — A abrangéncia constitui uma medida do “universo” sobre o
qual se fazem sentir os impactes, quer em termos geograficos (avaliada por
exemplo, pela area afectada), social (avaliada por exemplo, pela dimensao
da populagao afectada), biofisico (avaliado, por exemplo, pela extensao dos
elementos biofisicos afectados), tendo a mesma sido classificada como
reduzida, média ou elevada.

Significancia — A significancia resulta da integracdo das varias
caracteristicas do impacte e traduz a importancia relativa deste referida a
area de intervengdo de cada descritor. A classificacdo utilizada incluiu a
gradagao de muito pouco significativo, pouco significativo, moderadamente
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significativo, significativo e muito significativo, permitindo comparar os
diversos impactes considerados.

Nao existindo critérios normalizados, relativamente as classificacdes
anteriores, afigura-se adequado considerar que o Impacte Ambiental da fase
de construcao da infra-estrutura é de duragao temporaria enquanto o da fase
de exploracgao é de duracido permanente.

Relativamente ao caracter do Impacte Ambiental, € usual considerar que, o

associado a construcdo ou exploracdo propriamente ditas, € de ordem
directa, enquanto o associado ao trafego de camides de acesso a obra, na
fase de construgdo, ou a afectagbes no trafego de vias ja existentes, na fase
de exploracao, é de ordem indirecta.

Quanto a natureza do impacte afigura-se adequado considerar o seguinte,
onde L,{Res.) representa o Nivel de Avaliacdo do Ruido Resultante (ruido
ambiente que integra o Ruido Particular da infra-estrutura em andlise) e
L,{Ref.) o Nivel de Avaliagdo do Ruido de Referéncia (ruido ambiente que
existiria caso nao fosse implementada a infra-estrutura em analise):

Impacte Negativo:
La{Res.) > La(Ref.)
Impacte Positivo:

La(Res.) < La(Ref.)

Relativamente a ocorréncia e reversibilidade do Impacte Ambiental, é usual
considerar que, tanto para a fase de construgcdo como para a fase de
exploragdo, o mesmo é provavel — pois existem sempre incertezas
incontornaveis — e reversivel — pois cessando as actividades cessa o

respectivo ruido.

Quanto a Magnitude dos Impactes Ambientais, julga-se legitimo considerar o
estabelecido no Quadro 1. De notar que apenas se quantifica a Magnitude
dos Impactes Ambientais para Impactes Negativos, por serem esses 0s que
assumem, usualmente, maior relevancia.
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Quadro 1 - Magnitude dos Impactes Ambientais na componente ruido

Impacte . .
Natureza Magnitude Periodo Condigao
Elevada La(Res.) > Ly{(Ref.) + 10
Moderada Diurno La(Ref.)+10 > La(Res.) > L,(Ref.) +5
Reduzida L(Ref) +52> L, (Res.) > L,(Ref.)
Elevada La(Res.) > L,(Ref.) + 8
Negativo Moderada Entardecer La(Ref)+8 > Ls{Res.) > L,(Ref.) +4
Reduzida Ls(Ref.) +4>L,(Res.) > L,(Ref.)
Elevada L,(Res.) > L,(Ref.) + 6
Moderada Nocturno La{Ref.) + 6 > La(Res.) > Lo(Ref.) +3
Reduzida Ls(Ref) + 3> L, (Res.) > L,(Ref.)

A distribuigdo efectuada baseou-se no que esta estabelecido na alinea b) do
n.° 1 do artigo 13° do R.G.R., que se transcreve parcialmente:

“...A diferenca entre o valor do indicador LAeq do ruido ambiente
determinado durante a ocorréncia do ruido particular da actividade ou
actividades em avaliacgdo e o valor do indicador LAeq do ruido residual,
diferenca que ndo pode exceder 5 dB(A) no periodo diurno, 4dB(A) no
periodo entardecer e 3dB(A) no periodo nocturno, nos termos do anexo | ao
presente Regulamento, do qual faz parte integrante.

Considera-se o dobro dos valores explicitados para limitar a Magnitude
Moderada e a Magnitude Elevada.

No que concerne a significancia dos Impactes Ambientais, afigura-se
adequado assumir o seguinte, tendo por base um maior ou menor
afastamento relativamente aos limites legais de valor absoluto, aplicaveis
quando n&o existe classificagdo acustica oficial (Lngn: = 53 dB(A); Lgen = 63
dB(A)).

Impactes Muito Pouco Significativos:
Lnight < 48 dB(A)
Lgen < 58 dB(A)

Impactes Pouco Significativos:
48 dB(A) < Lpignt< 53 dB(A)
58 dB(A) < Lgen < 63 dB(A)
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Impactes Moderadamente Significativos:
53 dB(A) < Lpignt< 58 dB(A)
63 dB(A) < Lgen < 68 dB(A)

Impactes Significativos:
58 dB(A) < Lpignt< 63 dB(A)
68 dB(A) < Lgen < 73 dB(A)

Impactes Muito Significativos:
Lnight > 63 dB(A)
Lgen > 73 dB(A)
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A VII.3 — Modelo de Previsao

O software CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik! para que, de forma
rapida e eficaz, sejam determinados, mediante os métodos definidos pelo
utilizador — no presente caso a 1ISO 9613-2 — todos os “‘caminhos sonoros”
entre as diferentes fontes e os diferentes receptores, mesmo em zonas
urbanas complexas, integrando, assim, os parametros com influéncia,
nomeadamente a topografia, os obstaculos, o tipo de solo e as condigdes
atmosféricas predominantes, e permitindo a analise individual dos niveis
sonoros, mediante selecgdo de receptores especificos, ou a analise global,
mediante a produc&do de mapas de ruido 2D e 3D.

O software foi utilizado com os seguintes parametros de base:

Condigbes atmosféricas

o Temperatura e humidade média anual:
= 15°C.
= 70 %.

o Ocorréncia de condigbes favoraveis e desfavoraveis de propagagao

sonora (gradientes de temperatura e de vento):

= Média anual (na auséncia de dados especificos, considerou-se o
preconizado no Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping
and the Production of Associated Data on Noise Exposure,
2006):

e 52 % de ocorréncia de condigbes favoraveis em todas as

direcc¢des no periodo diurno;

e 75 % de ocorréncia de condigbes favoraveis em todas as

direccdes no periodo entardecer;

e 100% de ocorréncia de condi¢des favoraveis em todas as

direccdes no periodo nocturno.

1 Vd. www.datakustik.de.
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e Solo:
o Considerou-se um coeficiente de absor¢cao sonora médio de:
= a=07
e Algoritmo de calculo:
o Erro maximo permitido: 0 dB;
o Raio maximo de busca: 2000 metros;
o Distancia minima fonte/receptor: 0 metros;
o Modelo do Terreno: Triangulagao;
o Reflexoes:
= Ordem maxima: 1.
= Raio de busca: 100 metros (fonte e receptor);
= Distancia maxima fonte/receptor: 1000 metros

= Distancia minima receptor/reflector: 3.5 metros (para que seja
contabilizado o som incidente em cada edificio e ndo o som
reflectido, conforme preconizado no Anexo | da Directiva
2002/49/CE — DL n° 146/2006, de 31 de Julho);

= Distancia minima fonte/reflector: 0.1 metros.
o Altura acima do solo das previsdes:
= Analise Receptores:

e 1,5 metros acima do piso mais desfavoravel (3 m para

cada piso).
= Mapas de Ruido:
e 4 metros acima do solo.
o Grelha dos Mapas de Ruido:

= 10x10 metros.
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A VIl.4 — Dados de Base

O software CadnaA foi utilizado com os parametros de base referidos no
apéndice anterior — que sdo os julgados mais adequados, face aos dados
disponibilizados e as diversas calibragbes do modelo ja efectuadas.

A ETAR foi modelada considerando-se um Nivel de Poténcia Sonora de 60
dB (A)m?, para o periodo diurno, entardecer e nocturno (Recomendagéo do
Guia de Boas Praticas de Mapeamento de Ruido (European Commission
Working Group Assessment of Exposure to Noise)), e um Nivel de Poténcia
Sonora excessivo de 80 dB(A)m? que visa apenas alertar para a
necessidade de uma adequado condicionamento dos equipamentos mais
ruidosos da ETAR, para os quais se prevé uma diferengca de 20 dB na
emissao sonora com e sem canopia.
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A VIL5 - Ficha de Calibragao do Sonémetro
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