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1 INTRODUCAO
Em cumprimento da legislacio sobre Avaliagio de Impacte Ambiental (AIA), em concreto o Decreto-Lei
(DL) n°, 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo DL n°. 197/2005, de 8 de Novembro), a
Direccio-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, apresentou a
Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental {EIA) do Projecto de Conversio e
Loteamento da Refinaria de Sines, em fase de Projecto de Execugdo, cujos proponentes sfio a Petrogal, S.A.
‘e a Aicep Global Parques para 0s projectos de Conversio e de Loteamento, respectivamente. De referir que
a entidade licenciadora do projecto de Loteamento da Refinaria de Sines é a Aicep Global Parques.
A APA, como Autoridade de AIA, nomeou uma Comissfo de Avaliagdo (CA), constituida pelas seguintes
entidades e seus representantes:
s APA (Gabinete de AIA) — Eng®, Hugo Marques (Presidente), Eng®. Augusto Serrano {Consulta Piblica)
e Eng?. Sara Cabral; '
¢ APA (Departamento de Alteragles Climéticas, Ar e Ruido) — Eng?. Natalia Santos {(ar) e Eng®. Nuno
Sequeira (ruido);
» APA (Departamente de Avaliacio e Licenciamento Ambiental) — Eng?, Célia Peres;

» APA (Gabinete de Emergéncias e Riscos Ambientais) — Eng?. Lilia Martins;

e Comiss@e de Coordenagio e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR  Alentejo)

— Eng?. Joana Venade;

» Instituto de Gestio do Patriménic Arqueoldgico e Arquitecténico (IGESPAR) — Dr. Luis Monteiro,

Na elaboragfo do presente parecer, a APA contou ainda com a colaboragio do Dr. André Matoso, da
Administragfio da Regiio Hidrografica do Alentejo (ARH Alentejo) para apreciacio dos recursos hidricos e

qualidade da agua.

O presente projecto foi reconhecido come um Projecte de Potencial Interesse Nacional (PIN) classificado
como de importéncia estratégica (PIN +), segundo Despacho n®. 17718/2008, de 1 de Julho, o qual fixou o
prazo global de decisdo a que se refere o n°. 2 do Artigo 26°, do DL n®. 285/2007, de 17 de Agosto

{projectos PIN +), dada a complexidade do projecto, em go dias.

No decurso da presente avaliagdo e, na sequéncia de uma exposiciio do proponente enviada para a APA, a
CA foi informada, por despacho superior, que o presente procedimento de ATA deveria decorrer apenas
para o projecto de Conversio da Refinaria de Sines. Neste sentido, a presente avaliagfio apenas tera em

consideracio o projecto de Converséo e ndo o projecto de Conversio e Loteamento da Refinaria de Sines.

2 METODOLOGIA DE AVALIACAO
A metodologia de avaliagiio utilizada pela CA contemplou o seguinte:

¢ Instrucio do processo ao abrigo do n®. 21, do Anexo I, do DL n®. 69/2000, de 3 de Maio, na sua
redacgio actual, no dia o5 de Agosto de 2008;

» Avaliacdo da conformidade do EIA com as disposigBes do Artigo 122, do DL n®. 69/2000, de 3 de Maio
e da Portaria n°. 330/2001, de 2 de Abril. Atendendo & simultaneidade de procedimentos definida no
Artigo 129, do DL n®. 285/2007, de 17 de Agosto, foram igualmente solicitados, no mesmo oficio e no
dia 14 de Agosto de 2008, elementos adicionais relativos & ATA, & Licen¢a Ambiental {LA) e ao
Relatério de Seguranga ao proponente; ’

» Apreciacio do aditamento ao EIA ¢ da Nota de Esclarecimento, recebidos nos dias 29 de Agosto e 08 de
Setembro de 2008 e deliberacio sobre a conformidade do EIA, a 09 de Setembro de 2008;
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¢ Apreciagiio dos noves elementos adicionais, solicitados apbs a emissiio da declaragiio de conformidade
e recebidos no dia 29 de Setembro de 2008, ao abrigo do n°. 5, do Artigo 13°, do DL n®. 69/2000, de 3
de Matio, na sua redac¢io actual; ’

¢ Consulta de entidades externas com competéncia na apreciagio do projecto, nemeadamente Instituto
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovagdo, LP., Instituto de Meteorologia, 1.P. e Autoridade
Nacional de Proteccdo Civil. Os contributos, incluidos no Anexo II, foram tidos em conta ao longo da
presente avaliacio;

¢ Abertura de um perfodo de Consulta Piiblica, durante 22 dias Gteis, do dia 17 de Setembro a 16 de
Outubro de 2008;

¢ Realizaciio de uma visita ao local do projecto, no dia 10 de Outubro de 2008, com a presenga de
representantes da CA, do proponente e da empresa responsével pela elaboraco do EIA;

+ Realizagéio de reunides de trabalho para discuss#io e aprovagio do parecer final da CA, o qual contém as

questdes significativas que resultaram da presente avaliacio,
» Elaboragdo da Proposta de DIA pela Autoridade e envio para a tutela;
» Emissio da DIA,
3 CARACTERIZACAO DO PROJECTO

3.1 OBJECTIVOS E JUSTIFICACAO

A Petrogal pretende implementar um projecto de conversio na sua Refinaria de Sines de forma a dotar o
complexo refinador de novas unidades de conversdo de crude pesado para obtenco de “clean motor fuels”,
nomeadamente gasdleo e petroleo com elevada qualidade ambiental e excelente aptiddo para use em
motores de combustao interna. '

Esta pretens@io decorre da necessidade de restabelecer o nivelamento da oferta/procura, reajustando o
perfil da producfo is necessidades do mercado nacional. A produgio total de gasdleo em 2001 passara de
4,9 Mt/ano pai-a cerca de 7,4 Mt/ano, igualando praticamente as necessidades previstas do mercado

nacional nessa data, a custa de uma redugio da producio de fuel dleo de cerca de 1 Mt/ane.

3.2 LocavLizaciAo

O projecto de Conversdo da Refinaria de Sines englobari uma érea de exﬁanséo de cerca de 64,06 ha, dos
quais apenas 7 ha correspondem a 4rea a infra-estruturar com o projecto de Converséo.

O projecto seri localizado em zona adjacente aos limites actuais da Refinaria, presente no Complexo
Industrial de Sines, a cerca de 3 km a Este da cidade de Sines, freguesia e concelho de Sines e distrito de
Setibal.

Em termos de acessibilidades, continuario a ser utilizados os acessos rodoviarios e ferroviarios
actualmente existentes, estando no entanto previsto no curto prazo requalificar o acesso existente a

Petrogal, melhorando a circulagio rodoviaria e a seguranca dos utentes e com acesso directo ao IP8.
3.3 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
O presente EIA encontra-se em fase de Projecto de Execugio, pelo que n#o apresenta alternativas de

localizago ou tecnoldgicas.

De qualquer modo, a localizacio do projecto de Converséo justifica-se face 4 localizagdo da actual Refinaria
de Sines e quanto s solugfes tecnoldgicas, é referido pelo proponente que serdo aplicadas as Melhores

Tecnologias Disponiveis (MTD's).
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3.4 DESCRICAO
A Refinaria de Sines possui uma 4rea de cerca de 330 ha, compreende 27 unidades processuais e apresenta
uma capacidade de destilagdo de 10 milhées de t/anc e umna capacidade de armazenagem de 3 milhdes de

m3, dos quais 1,5 mithes sdo de petréleo bruto e o restante de produtos intermédios e produtos finais.

A Conversfio da Refinariz de Sines envolverid a imtroducio de seis novas unidades processuais, a
reconversdo de duas unidades existentes e a instalagio de sete noves tanques de armazenagemn,

nomeadamente:

+ Novas unidades processuais: Unidade de Hidrocragquéamento (Hydrocracker), Unidade de Produgio de
Hidrogénio (Steam Reformer), Unidade de Fraccionamento de Gés de Petrélee Liquefeito (LPG
Splitter), Unidade de Fraccionamento n-C4/i-C4 (Desisobutanizador), Unidade de Recuperagio de
Enxofre (Sulphur Recovery Unit) e Unidade de Stripper de Aguas Acidas (Sour Water Stripper).

» Reconversdao de unidades existentes: Unidade de Destilagiio Atmosférica e Unidade de Destilaciio de

Vécuo IT/Visbreaker,

s Novos tanques de armazenagem: tangue de residuo atmosférico LS (OP-T5s17), tanque de residuo
atmosférico (OP-T516), dois tanques de gaséleo de vacuo (OP-T424/425), dois tanques de gasdleo e
kerosene (OP-T426/427) e umt tanque de nafta pesada (OP-T266).

Adicionalmente, serd ainda implementada uma nova Unidade de Pastilhaga’io de Enxofre para tratar o
aumento do enxofre liquido resultante do funcienamento das novas unidades, uma nova Flare (Flare 111),
uma nova Torre de Arrefecimento de Agua, um posto de reduciio de pfesséo e medida de gés natural, uma
nova Unidade de producdo de Azoto e cinco subestagdes eléctricas. O actual sistema de pré-tratamento de
efluentes liquidos serd igualmente melhorado de modo a adequéa-lo ac aumento de efluente industrial
previsto,

Nio serfo executadas quaisquér obras de infra-estruturaciic pois o projecto de Conversio recorrera a
extensio das virias infra-estruturas existentes de alimentacfo 4 Refinaria de Sines, nomeadamente rede de
drenagem de Agua petavel, industrial, de arrefecimento e combate a incéndios, rede eléctrica, de gis

natural e de ar de instrumentos.

Unidade de Hidrocraqueatnento

Esta nova unidade, a localizar a Sul do Complexo de Cracking existente, serd do tipo conversio total e tera
_capacidade para processar 6500 t/dia de gaséleo pesado (proveniente da destilagio de vicuo), podendo

ignalmente processar gasélec produzide no Visbreaker, 6leo produzido na Unidade de Fluid Catalytic

Cracking e extractos de compostos arométicos. Esta unidade iri operar em continuo a uma presséo de

cerca de 170 bar e os produtos serfio fuel-gas, GPL (propano e butano), nafta leve estabilizada, nafta

pesada, kerosene/jet, gaséleo e 6leo nélo convertido.

Unidade de Producio de Hidrogénio
Esta nova unidade, a localizar a Oeste da futura Unidade de Hidrocraqueamento, tera wma capacidade de
producio anual de 788 MNms3 de hidrogénio, com uma pureza superior a 99,5% e assegurando, assim, o

consume estimado de hidrogénie na nova Unidade de Hidrocragqueamento.

Unidade de Fraccionamento de Gas de Petrdleo Liguefeito

Esta unidade, a localizar junto da nova Unidade de Hidrocraqueamento, tem por objectivo separar gas de
petrdlec liquefeito nos seus componentes, propano e butano, com base na diferenca do ponto de ebuligio
destes produtos. A sua capacidade de producao anual serd de 119 kt, podendo operar com cargas entre 30 e
100% da sua capacidade e obter-se-& propano com grau de pureza comercial e butano com teor maximo de

propano de 1,5% em massa.
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Unidade de Fraccionamento n-C4/i-C4

Esta unidade, a localizar na parte Noroeste da area do Complexo de Gasolinas, tem por objectivo separar o
butano em butano normal (nC4) e isobutano (i-C4), com base na diferenga do ponto de ebuli¢do destes
isdbmeros. A sua capacidade de produgdo anual sera de 297 kt, podendo operar com: cargas entre 30 e 100%
da sua capacidade e obter-se-4 isobutano com pureza superior a 80% {mol) e n-butano com baixo residuo

de evaporagiio,

Unidade de Recuperacéo de Enxofre

A Unidade de Recuperacio de Enxofre serd instalada imediatamente a Norte da nova Unidade de
Hidrocraqueamento e terd uma capacidade de produgfo anual de 49 kt de enxofre. O seu objectivo serd o
de processar o gés rico em sulfurete de hidrogénio proveniente dos tratamentos de amina e produzir
efluente com baixo teor em sulfureto de hidrogénio.

Esta nova unidade dispora de um sistema de tratamento do gas efluente que permitira atingir a capacidade
de reeuperaciio de enxofre de 99,5% (massa) e diminuir as emissdes de dioxido de enxofre para a

atmosfera.

Unidade de Stripper de Aguas Acidas

Esta nova unidade, a localizar imediatamente a Sul da Unidade de Hidrocraqueamento e com uma
capacidade de processamento de 526000 m3/ano, permitird iratar as iguas 4cidas provenientes das
diversas unidades, nomeadamente da Unidade de Hidrocraqueamento, de Destilagio de Vacuo I, de
Recuperagio de Enxofre, entre outras. O efluente tratado terd um teor de sulfureto de hidrogénio e aménia
inferior, respectivamente a 1 e a 10 ppm,

Unidade de Destilaco Atmosférica

Esta unidade existente tem como func¢fo separar os componentes do crude por ponto de ebulicio
constituinde o primeiro passo no aparelho de refinagio, Actualmente esta dimensionada para processar
aproximadamente 10000000 t/ano.

A sua reconversio pretende resolver véarios constrangimentos de forma a maximizar o processamento de

crudes leves e pesados, melhorando a sua eficiéncia energética.

Unidade de Destiiacﬁo de Vacuo I1/Visbreaker

A unidade integrada de Destilagio de Vicuo/Visbreaker existente para produgiio de gasdleo de vicuo tem
uma capacidade de 7000 t/dia para a Unidade de Destilagic de Vicuo II e de 4336 t/dia para a Unidade de
Visbreaker. Tendo em vista a maximizac¢iio da produgio de gasdleo de vicuo para alimentagiio da nova
Unidade de Hidrocragueamento, ser4 instalada uma coluna ‘de flash de vécuo, a jusante da Unidade de
Visbreaker, com uma capacidade de 3685 t/dia, permitindd recuperar gasbleo de vacuo da corrente de

residuo visbreaker.

Tanques de Residuo Atmosférico LS (OP-T517) e (QP~T516)
Estes tanques armazenarfc residuo atmosférico (LS) e residuo atmeosférico, respectivamente e
apresentarac uma altura de 17,07 m e um diimetro de cerca de 58 m. Ficarfo localizados numa area

adicional junto ao extremo Sul da actual drea de armazenagem.

Tanques de Gasbleo de Vacuo (OP-T424/425)

Estes tanques armazenardo gaséleo de vicuo e apresentario uma altura de cerca de 20 m e um didmetro de

cerca de 58 m. Ficarfio localizados numa 4rea adicional junto ao extremo Sul da actual drea de

armazenagem.

Projecto de Conversiio da Refinaria de Sines : 5
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Tangues de Gasdleo e Kerosene (OP-T426/427)

Estes tanques armazenardo gaséleo e kerosene e apresentaric uma altura de cerca de 20 m e um didmetro

de 42,67 m. Ficario localizados na actual drea de armazenagem da refinaria.

Tangue de Nafta Pesada (OP-T266)

Este tanque armazenari nafta pesada e apresentard uma altura de 17,07 m e nm didmetro de 33,5 m.

Ficara localizado numa area adicional junto ao extremo Sul da actual drea de armazenagem.

Unidade de Pastilhacio de Enxofre

Esta nova unidade resulta do funcionamento das novas unidades processuais em simultinec com o
aumento da capacidade de recuperagio da nova Unidade de Recuperagio de Enxofre. Tera uma capacidade
de solidifica¢fio de 135 t/dia, prevendo-se um funcionamento de cerca de 8400 horas.

Dado ¢ aumento da produgio de enxofre, serd amda construide um novo silo de armazenagem, com
capacidade de 6600 m3 em 4rea adjacente ao silo de igual capacidade existente e apresentara uma altura de

22,8 m e um diimetro externo de 26 m.

Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Liguidos
A reinodelagio do Sistema de Pré-Tratamento de Efluentes Liguidos consiste em adequar o sistema ao
aumento de efluente industrial previsto e a melhorar o respectivo tratamento, de forma a enquadrar o
efluente no Regulamento de Recolha e Tratamento de Agua Residual Industrial do Sistema de Santo
André. Neste sentido, as modificacies envolverfo a constituicio de guatro processos principais,
nomeadamente:

» Processo de Separaco gravitica {segrega o efluente industrial, salino e 4guas pluviais);

» Processo de Separacio DAF (remove o 6leo da 4gua, transferindo o tratamento por separador API para

a Flotac¢fio por Ar Dissolvido);

« Processo de Oxidagfio Quimica/Biolégica;

* Processo de Desidratacgio de Lamas.
O estaleiro de obra, com cerca de 7,3 ha, ficard instalado dentro dos limites da nova area de expansio da
Refinaria, junto 4s novas Unidades de Hidrogénio e Hidrocraqueamento, exceptuando-se um parque de
estacionamento que serd instalado no limite exterior, numa zona de terrenos sem uso actual. Os acessos
serfio através de um caminho alcatroado existente a Sul.
A fase de construc¢éo do projecto terd uma duracgio prevista de cerca de 26 meses e o periodo de vida 0til da
Central sera de 20 a 25 anos aproximadamente,

4 CARACTERIZACAO DO EIA

4.1  APRECIACAC GLOBAL

Considerando a localizagiio, a tipologia e a natureza do projecto, da andlise efectuada a diversos factores

ambientais, importa salientar os seguintes aspectos:

Geologia (geomorfologia, .sismicidad'e e tectbnica)

Segundo o parecer do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovaggo, 1P, (INETI), recebido no
&mbite do pedido de parecer externo a diversas entidades, apesar de o EIA apresentar insuficiéncias em
termos de caracteriza¢do da situagfo actual do ambiente ao nivel deste factor ambiental, considera que as

mesmas ndo invalidam o presente projecto.

Projecto de Conversiio da Refinaria de Sines
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Os principais impactes na geologia ocorrem durante a fase de construcic do projecto e estarfo
directamente associados & movimentagio de terras e escavabilidade de formagfes geolbgicas, ao depédsito

de materiais e a estabilidade mecanica das fundagGes.

Prevé-se a movimentacfio de cerca de 125000 m3 de terras através do recurso a equipamentos mecanicos

convencionais, nio estando contemplado o recurso a explosivos no decurso das obras.

Néo & previsto a afectagdo dos niveis mais profundos a que se encontram os materiais que formam o
substrato rochoso. Por outro lado, segundo o proponente e sempre que possivel, serfo reaproveitadas em

obra as terras sobrantes ou depositadas em vazadouro devidamente legalizado e antorizado para o efeito.

Ao nivel da estabilidade das fundacdes, tanto os taludes de escavagio como de aterro previstos executar
afectarfio nuns casos terrenos sedimentares arenosos mais superficiais e noutros casos apresentarfio
dimensdes reduzidas. Para as estruturas que necessitem de fundagdes em maior profundidade, deverdo

favorecer-se, em projecto, mecanismos que previnam cotivenientemente essas situacgfes.

Assim sendo, 0s potenciais impactes negativos a ocorrer na fase de construgio serdo permanentes mas
reduzides, enquanto na fase de exploragio serdio inexistentes por nfo se verificarem quaisquer acgdes que
possam afectar este meio.

Ainda segundo o mesmo parecer, é referido que ao nivel dos recursos minerais, atendendo aos
conhecimentos detidos pelo INETT acerca da regifio em estudo, apesar da auséncia de informagcfo a este
respeito no KIA, & possivel inferir da sua pouca relevincia para o prejecto ou regific em causa pelo que a

referida entidade considera néo ser relevante a omissio de informacfo sobre os recursos minerais no EIA,

Uso do solo

No local de implantacio do projecto predominam os antigos terrenos agricolas planos, anteriormente
utilizados para culturas de sequeiro e que ainda ocorrem residualmente em algumas parcelas, para além de
uma forte presenca de 4reas industriais adjacentes, das quais a Refinaria de Sines faz parte integrante.

A Norte da Refinaria encontram-se as instalagies industriais da REPSOL YPF, da Carbogal e da
METALSINES e as infra-estruturas/equipamentos da EPAL e o Oleoduto de Sines — Aveiras de Cima
(subterridneo). A Oeste localiza-se um parque edlico e uma pequena mancha de eucaliptos e pinheiros. As

esteiras industriails (pipelines superficiais) localizam-se tanto a Oeste como a Norte da Refinaria.

Hi ainda a registar a presenca de algumas habitagfes isoladas e pequenos niicleos populacionais dispersos
na envolvente da Refinaria de Sines e que constituem as Unicas ocupagdes humanas préximas. Estas
correspondem de facto a habitacdes antigas de carActer rural, estando progressivamente a serem
recuperadas para uso sazonal. Importa, contudo, realgar o facto da habitagfo mais préxima do local do
projecto distar cerca de 500 m deste. '

A &rea onde se pretende instalar as novas unidades processuais e os novos tanques de armazenagem nio
ird sofrer grandes alteragles relativamente ao uso actual do solo, uma vez que estes ndo irfio ser
significativainente afectados. Verifica-se que esta &area sofrerd apenas trabalhos adicionais de
impermeabilizacio e de instalacfo de estruturas e equipamentos, excepto na zena Sul da Refinaria, onde a
instalacio das novas unidades de Hidrocraqueamento e de Produgio de Hidrogénio, bem como de outras
estruturas como a nova flare, implicari a remogdo da esparsa vegetacio herbicea/arbustiva, bem como a
movimentagio de terras. '

Prevé-se que a area vedada da Refinaria avance em cerca de 21 ha para Sul, dos quais apenas cerca de 7 ha

serdo efectivamente ocupados por novas instalagdes. Os restantes 14 ha manter-se-io como terrenos’

naturais expectantes em relagio a um futuro uso industrial. As novas areas a ocupar s&o assim muito

reduzidas quando comparadas com os cerca de 330 ha de area global da Refinaria de Sines.

Projecto de Conversio da Refinaria de Sines- 7



Parecer da Comissfo de Avaliagio
Avaliagio de Impacte Ambiental n.? 1961

Por outro lado, a implantagfio do estaleire ocupari, temporariafnente, parte da area da expansdo da
Refinaria, no limite Sul desta. Serdo ocupados terrenos referenciados como de uso agricola, com pouco
significado devido 3 reduzida exploracdo des mesmos, que estfio classificados no PROTALI (Plano
Regional de Ordenamento do Litoral Alentejano), no PDM (Planc director Municipal) ¢ no PUZILS (Plano
de Urbanizagiio da Zona Industrial e Logistica de Sines) como 4rea industrial, pele que se considera nfo

existir nenhuma inconformidade na localizacfo escolhida para o estaleiro,

Neste sentido, os impactes negativos expectaveis na fase de construgao e directamente relacionados com a
remocio da vegetagiio herbacea/arbustiva, com a decapagem do terreno e instalagio do estaleiro,
considerando que as maiores afectagfes serfic efectuadas em zonas sem uso significative ou ja bastante
alteradas pela presenca da Refinaria, classificam-se em pouco moderados a2 moderados, permanentes e
irreversiveis.

Ao nivel da fase de exploragiio, os impactes negativos corresponderdo & substitui¢go de um uso agricola
residual para um uso industrial e 3 impermeabilizagio do solo. Considerando que a vocagio do uso do solo
na area do projecto & para uso industrial, conforme previsto nos IGT em vigor e atendendo & area afecta ao
‘.projecto de Conversdo face & area total da Refinaria, os impactes para esta fase serfio permanentes e

irreversiveis, embora de magnitude reduzida.

Recursos hidricos e qualidade da agua

O abastecimento de dgua 4 Refinaria de Sines é garantido, em cerca de 4/5, pela rede publica, gerida pela
empresa Aguas de Santo André (AdSA) e em cerca de 1/5, através da captacio de iguas subterrneas em 4
furos préprios, localizados no interior da 4rea da Refinaria, na zona Nordeste.

Os efluentes industriais, apés um tratamento prévio no novo sistema redimensionado e melhorado de pré-
tratamento da Refinaria, sio enviados para a ETAR da Ribeira de Moinhos, gerida pela AdSA. O

Aditamento apresentado pelo proponente indica as caracteristicas do sistema de pré-tratamento para a

fase de exploracdo, tendo merecido oportunamente parecer favoravel da ARH Alentejo.

A implementaciio deste projecto ird conduzir ac acréscime de 3336 m3/dia de efluente industrial,
conduzido ac sistema de pré-tratamento e posteriormente encaminhado para a ETAR da Ribeira de
Moinhos e de 432 m3/dia de efluente salino que, apds passagem por um separador de dleos, é
encaminhado para o colector da AdSA e langado no mar, As dguas pluviais potencialmente contaminadas
irfio ser conduzidas para o sistema de pré-tratamento, ficande armazenadas em bacias de tempestade

durante periodos de precipitacio intensa, apds o que serdo devidamente tratadas.

Ni#o obstante a caracterizagio da situacfio actual do ambiente se encontrar, de uma forma global,
correctamente efectuada € adequada s caracteristicas deste projecto, considera-se que a caracterizacfio
das 4 captaches subterrdneas existentes na 4rea do projecto nfio é completa, faltando informacio
fundamental para prevenir eventuais impaétes resultantes de acidentes e que deve constar dos respectivos
relatérios técnicos de sondagem, nomeadamente a profundidade destas captagdes, as formagdes geolégicas
atravessadas e as profundidades a que se situam os ralos das captagdes.

A inexisténcia de qualquer referéncia aos perimetros de protecgflo das captagdes piiblicas subterrfineas
geridas pela CAmara Municipal de Sines ou pela AdSA deve-se ao facto de os mesmos ainda néo terem sido
oficialmente publicados, estando em fase adiantada de desenvolvimento, nfo existinde implicacGes no
desenvolvimento deste projecto resultantes das condicionantes que irdo ser propostas.

Considerando que os principais impactes negativos ocorrerio devido & modificaciio das condigBes de
-infiltracfio e dos padries de drenagem, foram especificamente analisadas no EIA para os recursos hidricos,
as implicagdes resultantes da impermeabilizacio dos terrenos nos fluxos das 4guas subterrineas e

superficiais, bem como os impactes na respectiva componente qualitativa.
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Neste sentido, a avaliagfio de impactes para as fases de construgiio e de exploracio resultou na identificagao
de impactes negativos reduzidos, temporarios para a fase de obra e permanentes para a fase de exploragio

do projecto.

Qualidade do ar

O presente projecto ir4 implicar a constru¢o de trés novas chaminés associadas ds novas Unidades de
Hidroeraqueamento (HC), de Producio de Hidrogénio (HR) e de Recuperagio de Enxofre (SRU IIf}, cujas
alturas foram dimensionadas para dar cumprimento ao disposto na Portaria n°. 263/2005, de 17 de Margo

e 4 Norma NP 2167:2007. Ao nivel das chaminés verifica-se que:

+ A chaminé da HC recebe os efluentes das trés fornalhas existentes na Unidade de Hidrocraqueamento

que utilizario fuel gas como combustivel.

¢ A chaminé da HR est4 associada ao reactor de reformacio (HR-R1) que consumira gas de purga e gis

natural,

» A chaminé da SRU III recebera os efluentes dos dois incineradores (B-301 e B-302) que tém como

funcio queimar o gas residual (tail gas) da unidade de recuperagfio de enxofre.

Em termos gerais, o projecto prevé, que se verifique um acréscimo das emissdes de compostos orgnicos
volateis (COV) e de didxido de enxofre (SO2) e um decréscimo de 6xidos de azoto (NOy). Relativamente as
emisstes difusas, o projecto prevé igualmente um acréscimo das emissdes de COV, no entanto para
minimizar estas emissdes difusas, a Refinaria de Sines estd a implementar tm programa sistematico de

detecciio e reparacio de fugas (MTD) através do seguinte:
» Controloe e prevencio de fugas nos equipamentos.

s Reparaciio ou substituico dos equipamentos que revelem tal necessidade (integra¢io com o programa

de manutencdo da refinaria).

» Reducfo das emissdes difusas.
A caracterizacdo da situagio actual do ambiente, em termos de qﬁalidade do ar, foi efectuada mediante a

integragdo de toda a informacio disponivel nomeadamente:

(i) Dados da qualidade do ar, obtidos nas estacdes da qualidade do ar proximas e representativas,
nomeadamente Sonega, Monte Velho e Sines (da responsabilidade da CCDR Alentejo), relativos aos
poluentes: SOz, NO-, particulas em suspensio (PM1a) e ozono {O3), registados no periodo de 2004

42006,

(i) Modelacio da dispersio atmosférica, & escala local, dos principais poluentes emitidos,
nomeadamente 8Oz, NOx, Particulas (PTS), Monéxido de Carbono (CO), Sulfureto de Hidrogénio
(H:S) e Benzeno (CsHe), através da utilizacfio do modelo AEROMOD, normalmente utilizado para a

simulagfio da dispersdo de fontes pontuais.

(ili) Modelaciio da dispersiio atmosférica A escala regional recorrendo ao modelo TAPM, o qual integra
as componentes meteorolégica (considerando um ano completo de dados — 2006} e fotoquimica.
Em termos de fontes emissoras foram considerados os poluentes emitidos pelas grandes fontes
industriais e em areas localizadas no dominio regional considerado {o gual compreende uma area
envolvente & refinaria que inciui 56 concelhos (Albufeira Alcacer do Sal, Alcochete, Alcoutim,
Aljezur, Aljustrel, Almada, Almodévar, Alvito, Amadora, Arraiolos, Barreire, Beja, Benavente,
Cascais, Castro Verde, Coruche, Cuba, Estremoz, Evora, Faro, Ferreira do Alentejo, Gréindola,
Lagoa, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Mértc;la, Moita, Monchique, Montemor-o-Novo, Montijo,
Mora, Odemira, Odivelas, Qeiras, Olh#o, Ourique, Palmela, Portel, Portimao, Redondo, Santiago do
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Cacém, S&o Bras de Alportel, Seixal, Sesimbra, Setiibal, Silves, Sines, Sintra, Tavira, Vendas Novas,

Viana do Alentejo, Vidigueira e Vila do Bispo).
Da anélise dos dados das estagdes da qualidade do ar constata-se o seguinte:
» SOz nio foi registada qualquer situagdo de incumprimento, nos anos analisados.

® NO.: nenhum dos valores limite estabelecidos (horario ou anual) para a proteccﬁb da sadde humana fol

ultrapassado, nem o respectivo limiar de alerta.

« PM10: apesar de se terem registado concentrages superiores ac Valor Limite (V1) para a protecgio da
saiide humana, o niimero de ocorréncias por ano ndo excedeu as 35 vezes estabelecidas legalmente,

pelo que nfo se verificou qualquer situacio de incumprimento.

» O3: 0 valor alvo para a protecgio da safide foi excedido em Sonega, em 2004 e Monte Velho, em 2006.
Relativamente ao valor-alvo para a protecefo da vegetacio este fol sempre cumprido nas trés estagoes.
No que se refere ao limiar de informagéo 4 populacfo, este foi excedido 2 vezes em 2004 e 5 vezes em
2005 na estaciio de Sonega, 7 vezes em 2005 € 12 vezes em 2006 na esta¢io de Monte Velho e 1 vez em
2005 e 2 vezes em 2006 na estagio de Monte Chéos. O limiar de alerta nunca foi excedido nos anos em
andlise,
Relativamente ao modelo de dispersio atmosférica 4 escala local, foi simulada a dispersdo de poluentes
para um ano de dados meteorolégicos (2006) registados na estagiio de Sines (maifs proxima da area em
estudo), considerando como dados de entrada: o relevo do terreno, as emissdes atmosféricas da Refinaria
de Sines (sem inclusio das emissGes da Cogeragio, dado que este equipamento ndo estava em
funcionamento em 2006} e das principais unidades industriais existentes na envolvente (Fontes fixas -
Central Termoeléctrica de Sines, Carbogal, MetalSines, Terminal Petroleiro do Porto de Sines, Terminal de

Carvio, Complexo Petroquimico da Repsol e Euroresinas).

O EIA optou por ndo estimar os valores da altura da camada de mistura, utilizando os dados registados
durante o ano de 2006 na estagio do Aeroporto da Portela (representativos das condigbes observadas em
Portugal).

Em termos de dados meteoroldgicos, as simulacdes foram efectuadas recorrendo aos dados registados
durante o ano de 2006 na estagho de Sines. O ano adoptado é 0o mesmo dos registos das emissdes, de forma
a simular a situacio mais préoxima da realidade. Importa realgar que as diferencas referidas no EIA
relativamente aos dados utilizados no modelo e os apresentados nas normais climatolégicas 1¢71-1990, em
termos de temperatura, direcgio e velocidade do vento apresentam algumas diferencas mas evidenciam
uma significativa concordincia em termos dos sectores de ventos frequentes, pelo que se considera

aceitavel a utilizagio deste ano como representativo das condigies meteoroldgicas da drea em estudo.
Em termos de emissdes da refinaria de Sines, as simulacdes efectuadas contemplaram dois cenarios
distintos:
» Cenério Refinaria SR - emissdes da refinaria (sem a inclusiio das emissdes da Cogeragio) registadas em
2006, nas campanhas em descontinuo para todas as chaminés com excepefio da chaminé principal que
é monitorizada em continuo.
¢ Cenario Cumulativo SR — emissdes da refinaria (sem a inclusfo das emissdes da Cogeracio) registadas
em 2006, associadas as fontes externas anteriormente referidas.
A analise dos resultados das simulagdes efectuadas evidencia que as concentragGes dos varies poluentes

simulados cumprem os valores limite da qualidade do ar, estabelecidos na legislagio em vigor. Importa, no

entanto, referir que a concentragio maxima estimada para o poluente SOz, no cenario cumulativo
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considerado, é superior ao VL estabelecido, no entanto o nfimero de vezes que esta situagio podera ocorrer
& inferior ao nimero permitido legalmente, pelo que ndo se prevé qualquer situacio de incumprimento.

O EIA procedeu igualmente a uma comparacio dos resultados do modelo com os registos das estagdes de
qualidade do ar, existentes na area, referindo que “algumas delas estdo a uma disténcia consideravel da
zona de estudo, e por conseguinte a qualidade do ar que monitorizam tem uma reduzida correlaciio com as
fontes simuladas”, tendo comparado os resultados simulados apenas com as concentragdes registas nas

estacdes de Monte Chaos e Sines. A andlise efectuada permitiu concluir que;
* As concentragdes maximas estimadas sfo, de um modo geral, superiores s medidas.

« A analise da dispersfo espacial da pluma do efluente gasoso corrobora a afirmacio apresentada no EIA,

relativamente & distdncia de algumas estagfes face & refinaria.

» As estimativas efectuadas para a localizacio das estagGes evidencia concentragGes superiores as
medidas nas estagdes para alguns poluentes, situago que o estudo justificou, com base nos
pressupostos adoptados, nomeadamente o funcionamento em continuo e simultineo de intmeras
fontes externas (uma sobrestimativa das emissdes), bem como a reduzida eficiéncia dos registos da

estagio de Monte Chéo para o ano de 2005, (26%, no caso do poluente SO,).

+ Os resultados do modelo obtidos para as PTS nio podem ser comparados com os medidos pois a

estaciio apresenta apenas representatividade local e especifica das fontes préximas (trafego rodoviario).

Face ao exposto, considera-se que os resultados obtidos no modelo podem ser considerados como
indicativos (em muitos casos sobrestimados) da real situagho da 4rea de estudo e corroboram as
observactes dos registos das estagles. Assim, a caracterizagdo efectuada evidencia que, apesar da
existéneia de intimeras unidades industriais na irea em estudo, a qualidade do ar a nivel local cumpre os
requisitos legalmente estipulados.

Para além das simulagdes das fontes fixas, o EIA estimou igualmente as emissdes difusas de COV
associadas & armazenagem de produtos combustiveis na Refinaria de Sines recorrendo, para tal, ao modelo
de simulacio TANKS 4. Com base nas caracteristicas dos tanques, bem como nas propriedades dos
produtos armazenados e na rotatividade dos mesmos, o EIA estimou que as emissoes de COV associadas
aos 126 tanques actualmente existentes na Refinaria de Sines, sfo da ordem dos 2133 t/ano e as emissoes
de COV associadas ac processo sio da ordem das 63,2 t/ano. ' '

Os resultados do modelo de dispersdo 4 escala regional, apresentados em cartografia, mostram a situagio
mais desfavoravel, correspondente i concentragio mais elevada simulada para cada célula considerada
(independente do dia ou da hera de ano em estudo), como se tivessem ocorrido todas em simultineo

(situacfio que ndo corresponde & realidade). Da analise dos resultados simulados, constata-se;
¢ A ocorréncia, numa area significativa, de concentragBes médias horarias de O, superiores ao limiar de
informacao (180 pg/Nm3).
« A ocorréncia de 60 horas em situagiio de excedéncia ao limiar de informacfo e 32 horas de excedéncia
ao limiar de alerta na irea mais afectada pelos concelhos de Almada e Seixal.
» Uma ligeira excedéncia ac valer-alvo para a protecgio da satde junto a Sines.

Da caracterizacio efectuada, o EIA refere que na area de estudo podem ocorrer concentragfes superiores
aos limiares estabelecidos (limiar de alerta e de informacic) e ao valor alvo para a proteegiio da safide,

sendo que as concentragdes estimadas sio muito influenciadas pelas emissdes com origem da Grande

Lisboa.
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O EIA estimou ainda as concentracgdes de NOx e (s, para as localizagfes das estagbes de qualidade do ar,
tendo procedide & comparagio dos resultados com os registos das estages (Monte Chiios, Monte Velho &

Sonega), de modo a aferir as respostas do modelo. Da anélise dos resultades do modelo constata-se que:

» Oy os valores simulados para o valor-alvo para a protecgio da saide sio similares aos medidos,
enguanto para os episédios de curta duragfo (valores horarios), 0 moedelo sobrestima as conceniragdes

observadas nas estacoes,

e NO2: os resultados de modelo sdc sempre superiores acs medidos, para todas as estagdes, pelo que
apesar de nfo serem tdo consistentes como os obtidos para as estagdes s3o conservativos, logo

evidenciam uma situacio mais desfavoravel do que a efectivamente medida.

Ao nivel dos impactes ambientais, para a fase de construgio, estes decorrero essencialmente das emissdes
atmosféricas resultantes do trafego de veiculos pesados e da movimentagfio e transporte de terras. Os
principais poluentes sfio as particulas em suspensfio e os produtos de combustiio dos combustiveis fosseis,
nomeadamente CO, SO, NOy e COV. Da anilise da envolvente e atendendoe ao seu caracter temporario e

reversivel, estes consideram-se como negativos, de magnitude reduzida e de d&mbito local.

Na fase de exploragfio, a implementagfio do presente projecto irf aumentar a capacidade de produgio da
Refinaria de Sines, com o conseguente incremento nas emissdes associadas as chaminés existentes e a

construcfo de mais trés pontos de descarga (trés novas chaminés).

A altura das novas chaminés HC, HR e SR III, com 68, 40 e 68 m, respectivamente, foi validada através
do estudo de dispersio realizado a escala local e regional, recorrendo 2 mesma metedologia, adoptada na
situagio actual do ambiente. Os resultados de modelo demonstram que as alturas das chaminés, agora
propostas, permitiram que a dispersdo das respectivas plumas gasosas se processasse de forma a garantir o
cumprimento da legislaciio em vigor ao atingir o solo (ainda que a distincias mais préximas das fontes),
em todas as situagbes climatoldgicas simuladas (um ano inteiro de dados, o qual inclui a situacio de
normal dispersao e situagdes desfavoraveis).

Para efeitos da avaliagio de impactes ao nivel local, foram efectuadas simulagtes da dispersdo dos
poluentes SO., NOx, PTS, CO, HaS e CsHs considerando diferentes cendrios, bem como uma estimativa das
emissdes difusas de COV associados 4 armazenagem e ao processo, tendo em conta as emissdes das fontes
externas fixas e méveis da Refinaria de Sines, j4 consideradas na situagio actual do ambiente. As

simulacbes foram efectuadas, considerando os seguintes cendrios:

» Cenério Refinaria SF - relativo  situaciio futura com as novas chaminés a instalar juntamente com a
Central de Cogeracao (j4 em fase final de construcio), considerando as respectivas repercussdes nas
emissdes da chaminé principal.

o Cenario Cumulativo SF - relativo 4 situacfio futura com as novas chaminés a instalar juntamente com a
Central de Cogeracilo e as fontes externas adoptadas na situagfio actual do ambiente (com a alteraciio
nas respectivas emissdes decorrentes da aplicagio da legislagio em vigor e dos respectivos projectos de

ampliacio aprovados) e a nova Central Termoeléctrica de Sines.
A andlise dos resuttados das simulagdes evidencia:
» Uma situagio de cumprimento dos valores limite de qualidade do ar para todos os cendrios
considerados e poluentes simulados.
¢ Uma reducio das concentracdes de S0, NOx no ar ambiente comparativamente com a sitnacgio actual
do ambiente, em parte resultante da adopcio de medidas decorrentes da implementagiio de legislacio

especifica (DL n®. 178/2003, de 5 de Agosto e DL n° 173/2008, de 26 de Agosto) aos diversos

estabelecimentos industriais localizados na 4rea em estudo.
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» Um incremento nas concentragies de PTS, CO, CsHs e HoS no ar ambiente comparativamente com o0s
resultados obtidos na situagio actual do ambiente, ainda que os vaiores de concentragfio estimados

sejam sempre inferiores aos estabelecidos na legislagio aplicivel.

¢ Uma contribuicfio da refinaria para a qualidade do ar local mais significativa para os po]uéntes 50,,
PTS e HaS.
Em termos das emissdes difusas, o EIA simulou um acréscimo de emissdes de 89 t/ano resultante das
perdas por evaporacio dos sete novos tanques de armazenagem. No que se refere as emissoes difusas de
COV do processo, o EIA prevé um incremento da ordein das 1é9 t/ano, considerando a implementagio de
diversas medidas: dupla selagem em bombas, compressores ¢ agitadores, minimizagio do nimero de
flanges, implementagio de drenos fechados e utilizagio de um ciclo total fechado em todas as amostragens

de retina.
Em termos da avaliagfio dos impactes ao nivel regional, o EIA considerou os seguintes cenérios:

» Projecto de Conversdo da Refinaria de Sines mantendo a situagio actual em termos das emissdes na

envolvente.
s Projecto de Conversdo da Refinaria de Sines considerando os novos projectos aprovados para a drea.

A anilise dos resultados evidencia a ocorréncia de situagbes de acréscimo da concentracio de O3 nos
concelhos de Sines e Santiago do Cacém, bem como situagdes de reducfo nas concentragdes maximas
horarias nos concelhos de Beja, Castro Verde e Almoddvar, conduzindo no entanto a situagbes de
excedéneia ao limiar de informacgio (aproximadamente 64 horas no cendrio cumulativo), ac limiar de
alerta (aproximadamente 33 horas no cenéric cumulativo) e ao valor-alvo para a protecgfio da salde
{aproximadamente 32 dias no cenério cumulativo).

Em sintese considera-se que o EIA simulou, para além de normal funcionamento da Refinaria, cenarios
representativos de situagBes extremas (desfavoraveis), prevendo a nivel local, uma melhoria da qualidade
do ar {(em termos do poluente SO e NO2) e a nivel regional, um ligeiro agravamento dos episddios de O3 de

curta duracio e dos valores-alvo para a protecgdo da satde.

Ambiente sonoro

O EIA procedeu i caracterizagio da situacio actual do ambiente através de medigOes ac@sticas num total
de 10 locais, que ocorreram em Dezembro de 2007, Margo de 2008 e Agosto de 2008,

Nos valores obtidos para a situagio actual do ambiente foram detectadas caracteristicas tonais e impulsivas
que se encontram registadas no Anexo 3.1 e Anexo 3.2 do Aditamento ao EIA, pelo que a verificagio do
critério de incomodidade, aquando da realizagio da monitorizagio, deve ter em conta estas situagdes.

A avaliacio de impactes para a fase de construgho foi realizada de forma qualitativa, enquanto para a fase
de exploracdo foi realizada de forma quantitativa, através do software de previsdo aclistica — CadnaA, cujos
resultados da simulagfio indicarmn que os critérios de exposi¢gio méxima e de incomodidade serfo cumpridos
em todos os receptores sensiveis considerados.

Foram avaliados os impactes cumulativos neste factor ambiental, tendo-se considerado os futuros
projectos para a area em estudo, nomeadamente a Central de Cogeragiio da Refinaria de Sines, cujo
impacte foi considerado insignificante e a Central de Ciclo Combinado da Galp Power — S8o Torpes, cujo
impacte cumulativo (ne cenério mais desfavoravel) nfo sera significativo.

Atendendo aos resultados das simulacfes que indicam o cumprimento do critério de exposi¢fio maximae o
critério de incomodidade em todos os receptores sensiveis analisados, tal como acima referido, o EIA ndo

apresenta medidas de minimizaggo.
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Ecologia

A érea do projecto ndo esta inserida em qualquer area protegida, Sitio de Interesse Comunitario ou Zona
de Protecgdo Especial. Corresponde, na sua maior parte, a espagos no interior da Refinaria, onde néo
existem valores biologicos ou ecolégicos a preservar e a uma area limitada, parcialmente ocupada com
novas instalagbes no exterior dos actuais limites da Refinaria. ’

Os valores faunisticos em presenca na 4rea do projecto registam apenas alguns artropodes terrestres e,
esporadicamente, espécies da avifauna como o pardal-comum e o chamariz, correspondentes a espécies
sem valor no Ambito da conservacio da natureza. N&o se verifica a ocorréncia de espécies faunisticas de

vertebrados de valor, sendo apenas ocupada por espécies de larga distribuigdo nacional.

Relativamente 4 flora ndo foi igualmente registada a presenca de espécies de valor conservacionista na érea
em estudo. '

Atendendo a que as intervengles se farfio dentro dos limites definidos para a instalacio e que as
movimentagies/transporte de materiais e de pessoas se farfio essencialmente para Oeste e Norte, onde
existe ocupacio industrial e de infra-estruturas (vias de comunicagéo}, néo se prevé a afectagio de valores
existentes na envolvente mais afastada, bem como dos elementos de diversidade biolbgica existentes, como
pinhais e manchas florestais. Assim, os impaétes associados 4 fase de construglo serfo negativos,
reduzidos, temporérios e reversiveis,

Ao nivel da fase de exploragéio, a expanséo da Refinaria de Sines para Sul onde existe o corredor marginal
marcado pela presenga de estradas, do caminho-de-ferro e de instalagbes portudrias, ndo-introduzira

qualquer perturbagiio adicional na actual ocupacio industrial.

As areas agricolas que predominam na envolvente ndo apresentam coberto vegetal, sendo planas e sem
abrigos para animais. S&o areas expectantes, relativamente ao desenvolvimento industrial ou urbano pelo
se considera igualmente ndo haver perturbagfo significativa destas areas, o que permite concluir que os
impactes ﬁegativos expectaveis nesta fase serfio muito reduzidos.

Importa referir que ¢ Plano de Urbanizagio da Zona Industrial e Logistica de Sines prevé a criagfo de uma
Estrutura Ecolégica. De acordo com o respectivo Regulamento, esta Estrutura Ecoldgica serd constituida,
entre outros, pelos corredores verdes de enquadramento e protecgiio ds infra-estruturas, os quais deverdo

preservar larguras suficientes e uma gradaciio de coberto vegetal que garanta um efeito de barreira.

Paisagem
A 4rea de estudo insere-se numa grande Unidade de Paisagern (UP) designada na bibliografia por “Pinhais
do Alentejo Litoral” que se estende para Sul do rio Sado até Sul de Sines. Esta UP é descrita como uma
extensa planicie litoral arenosa delimitada pelo rio Sado e o seu estuério, a peninsula de Trbia e a costa
litoral por um lado e a serra de Grindola e a charneca do Sado por outro. A planura, as areias e os
pinheiros mansos sfio os elementos que mais marcam o seu caracter, para além de algumas manchas de
eucalipto. _

A frea de estudo apresenta um relevo plano, cota média de 45 m e est4 circundada por rodovias e ferrovias,
predominando, na sua envolvente, dreas florestais e agro-silvo-pastoris.
A Refinaria constitui efectivamente um conjunto de instalagbes industriais-de grande dimensao, entre as
quais sobressaem as chaminés perceptiveis a disténcias considerveis, O impacte visual destas estruturas é

significativo, principalmente na vizinhanca imediata, havendo um forte contraste com a envolvente.
Na periferia da Refinaria é possivel distinguir quatro UPs com caracteristicas estruturais, funcionais e

visuais distintas:

» Complexo urbano-industrial de Sines, com paisagem marcadamente humanizada e transformada.
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» Faixa costeira nfo construida, que compreende, a Sul de Sines, 4reas integrantes do Parque Natural do

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e a Norte, um extenso cordio dunar hem conservado.

» Area agro-pastoril, interior e aplanada, dominada por culturas arvenses de sequeiro, intercaladas por

bosquetes de pinheiro, sobreiro, azinheira e eucalipto.

e Area florestal predominantemente composta por eucaliptos e pinheiros bravos, constituindo um espago
visualmente muito fechado. '
O relevo aplanado da drea envolvente 4 Refinaria traduz-se numa baixa capacidade de absorgio visual, pelo
que 0s elementos mais proeminentes (chaminé principal com 234 m e as suas flares visiveis no periodo
nocturno e os reservatdrios) apresentam grande visibilidade.
O territério a Sul da Refinaria, sendo um espago aberto de grande expansfo visual e pouco
intervencionado, apresenta uma elevada sensibilidade visual e uma reduzida capacidade de absorcio visual
_relativamente & implantagio de estruturas industriais. No entanto, tal como referido no EIA, a densidade e
dimensio dos elementos construidos actualmente faz com que qualquer alteracdo que se opere no interior
da area da Refinaria seja praticamente imperceptivel.
Os principais impactes negativos serfio sentidos fundamentalmente durante a fase de construgfo e apenas
para observadores muito proximos da zona intervercionada, tendo pouco significado na fase de
exploragio. O Estudo refere ainda que a zona a Sul da Refinaria apresenta uma reduzida acessibilidade
visual, uma vez que a rede viéria existente é relativamente distante, permitindo apenas a leitura das
estruturas mais elevadas,
Assim, o impacte visual da construgdo e exploragio das novas unidades previstas no projecto de conversdo
da Refinaria de Sines, embora permanente e irreversivel, serd pouco significativo no contexto da irea em
 que estas estruturas se inserem, sendo a sua presenga absorvida pela globalidade das estruturas j&
existentes e da mesma ordem de grandeza,
Patriménio
Com o objectivo de caracterizar historicamente o territério abrangido por este projecto, desenvolveu-se um

estudo que compreendeu duas fases:

« Levantamento patrimonial baseado em pesquisa hibliografica, na consulta das bases de dados dos
organismos piiblicos, da analise toponimica e cartogrifica do terreno;

« Trabathos de prospecciio arqueolégica sistematica em toda a 4rea de implantagfio do projecto,
No decorrer dos trabalhos na area a afectar pelo projecto {Sudeste das actuais instala¢des), nfo foram
identificados vestigioé ou indicios de valor arqueolégico, arquitecténico ou etnografico. Ressalve-se a
identificacio de uma pedra com forma de um menir num monte de entulho, vinda provavelmente de um
outro local.
Na envolvente da 4rea de implantacio do projecto foram referenciados diversos sitios arqueolégicos de
grande valor patrimonial, mais concretamente a Oeste/Sudoeste da refinaria, tais como Feiteira, Courela
dos Chios, Moinho do Monte de Chios, Monte Nove 1 e 2, Palmeirinha e Quitéria (povoado e necrépole).
Confinante com a area de implantagiio do projecto, a Este, foi identificado o sitio de Esteveira,
cbrrespondente a um possivel habitat de cronologia pré-histérica.
Da avaliagiio da 4rea de implantaciio do projecto prevé-se que os impactes sobre o patriménio serfio nulos
em qualquer das fases do projecto, devendo no entanto ser implementadas as medidas de minimizacio

para a fase de obra definidas no Anexo III do presente parecer.
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Sécig-economia

0] prdjecto de Conversio da Refinaria de Sines localiza-se na NUT III do Alentejo Litoral, concelho e
freguesia de Sines. O desenvolvimento sécio-econdmico desta NUT tem sido marcado pelo crescimento do
pélo industrial e urbano de Sines, pelo Plano de Irrigagio do Alentejo e por todo um conjunto de iniciativas
turisticas ao longo da faixa litoral,

O concelho de Sines integra uma area com cerca de 199 km?2 e tinha uma populacéo de 13 557 pessoas em
2001, cabendo & freguesia de Sines cerca de 76% dessa 4rea ¢ 92 % dos habitantes, Contrariamente aos
restantes concelhos do Alentejo Litoral, o concelho de Sines registou uma variacdo positiva de 4 087
habitantes entre 1950 e 2001, facto associado & criago, na década de setenta, do Complexo Industrial de
Sines. Em 2001 verificou-se a diminuiciic da populacio jovem e, simultaneamente, o aumento da
populacio idosa,

Relativamente & estrutura do emprego, destaca-se o sector tercidrio com 62,8% e o sector secundério com
20,9 %. Q sector primério apresenta apenas 7,3%, sendo a taxa de desemprego de 10, 2% em 2001, superior
4 taxa registada no Alentejo Litoral.

Em termos de ligagies rodoviarias, o concetho de Sines possui uma rede bem estruturada de onde se
destaca o IP8 e o IC 33, que estabelecem a ligacio entre a A2/IP1 (Lishoa/Algarve) e o centro urbano de
Sines. Um outro itinerario principal é o que corresponde a EN 121 (Santiago do Cacém - Ferreira do
Alentejo), que estabelece ligaco com o IC1 (Lisboa, Grandola, Ourique, Guia). No que respeita a ligagdes
ferroviarias ha a referir a existéncia de alguns ramais utilizados por unidades fabris instaladas no complexo
industrial — portuario de Sines, que através do ramal de Ermidas, se lifam 2 restante rede ferroviaria
nacional.

As infra-estruturas portuirias do concelho (Porto de Sines), sfo actualmente dos melhores portos
nacionais de 4guas profundas, com uma localizacBio geoestratégica privilegiada para transbordo de
mercadorias entre a Europa e o resto do mundo e &s quais esta associada uma vasta zona industrial dotada

de infra-estruturas adequadas.

Relativamente & demografia, o EIA considera que os impactes gerados pelo aumento do nimero de
trabalhadores, em cerca de 2775 pessoas {em época de pico) terad significado positivo na dinamizagfio
regional, pois terd implicacdes no fornecimento de Servigos e produtos do tipo alimentagdo, limpeza,
serralharia, carpintaria, manutencio e reparagio automével. O fornecimento de equipamentos e materiais
de grandes dimensdes, sendo expectivel que sejam importados e recepcionados por via maritima, terd

ainda efeitos directos e positivos no Porto de Sines.

Por outro lado, o aumento do nimero de trabalhadores na fase de construgfio contribuird para uma
redugio da taxa de desemprego, pelo que os respectivos impactes serdo positivos e de magnitude elevada,
embora tempeorarios e reversiveis. Importa referir que, o projecto promovera o emprego gerado

indirectamente que, sendo impossivel de contabilizar em termos absolutos, serd também significativo.

O transporte de materiais e equipamentos envolvendo a circulagic de camifies sera feito por vias afastadas
de zonas habitacionais relevantes, correspondendo a um miximo de seis camides/hora durante oito meses,
enquanto nos restantes dezasseis meses da fase de construgio, o trifego se reduzird até menos de dois
camides/hora. O transporte de equipamentos de grandes dimensdes entre o Porto de Sines e a Refinaria ird
utilizar igualmente um caminho temporiric que atravessari a Pedreira de Monte-Chios, voltando a
EN261-5, que da acesso por Oeste & Refinaria, correspondendo a um camido por dia, durante o periodo
diurno. Assim, globalmente, o acréscimo no trafego actual serd pouco significativo, ndo afectando o
periodo nocturno, pelo que os impactes na qualidade de vida das popula¢des seriio negativos, temporérios,

moderados e reversiveis,
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Durante a fase de exploracio serfo criados cerca de 55 novos postos de trabalho directos e cerca de 25
indirectos, associados essencialmente 3 manutengido mecinica, electricidade e instrumentagao, originando

um impacte positivo e de magnitude elevada sobre o emprego e actividades econdmicas.

Relativamente ds acessibilidades, o movimento médio didric de camifes-cisternas manter-se-4 igual ao’
registado na situacio actual, j&4 em relagio aos veiculos ligeiros, o seu aumento serd proporcional ao
aumento dos novos postos de trabalho, nfio sendo, contudo, significativo em termos do trafego rodoviario
global, nem ter4 implicagies sensiveis nas acessibilidades locais. Assim, os impactes sobre a qﬁalidade de
vida das populacBes locais, na fase de exploragio, serdo negativos, de reduzida magnitude, permanentes e
reversiveis,

Ao nivel nacional a conversio da Refinaria de Sines permitird dar resposta ao aumento das necessidades
nacionais em gaséleo, para além dos produtos finais apresentarem caracteristicas menos poluentes com os
novos processos e melhorias introduzidas na sua producfio, originando impactes positivos, permanentes,

irreversiveis e de magnitude elevada para todo o pais.

Ordenamento territoria]

O Plano Director Municipal (PDM) de Sines foi ratificado pela Resolugio de Conselho de Ministros n®.
623/90, de 4 de Agosto, tendo o seu Regulamento sido publicade a 26 de Outubro de 1990.

De acordo com a Planta Sintese do PDM de Sines, verifica-se que a Petrogal estd inserida em &reas.
industriais existentes exteriores aos aglomerados, as quais se destinam “.. fuindamentalmente, a indistrias
pesadas e outras unidades de grandes dimensdes e ainda aquelas cujas caracteristicas negativas,

nomeadamente de poluicdo néo aconselham a proximidade de zonas habitacionais”.

Analisando a Planta de Condicionantes do PDPM de Sines, verifica-se que no local do projecto nfio existem
quaisquer areas classificadas como Reserva Ecolégica Nacional ou Reserva Agricola Nacienal, nem
quaisquer outras condicionantes, Importa apenas referir a existéncia de uma area de montado de sobro,

com cerca de 38 ha, mas que se localiza a cerca de 2,8 ki da Refinaria.

O Plano de Urbanizagio da Zona Industrial e Logistica de Sines (PUZILS), publicado em Edital n®.
1090/2008, no Didrio da Republica n®, 217, I{ Série, de 7 de Novembro de 2008, insere a Refinaria em solo

W

urbanizado industrial e de produgio energética, que se destina “.d instalagio de grandes
estabelecimentos/instalacdes industriais e de produgdo de energin, podendo ainda incluir instalagbes
comerciais e tecnoldgicas, bem como servigos complementares e compativeis, nomeadamente armazéns
ou outros edificios de apofo & sua laboragdo e normal actividade”. Considera-se que se encontram
cumpridos, na generalidade e dada a especificidade do estabelecimento industrial, os parfimetros
urbanisticos do Plano, nomeadamente da Unidade Operativa de Planeamento e Gestao B (UOPG B, Artigo
32° do PUZILS).

O estaleiro de obra sera instalade em Areas adjacentes & Refinaria, em terrenos definidos no PUZILS como

Area de Expansio da Refinaria, pelo que nfo existem impactes importantes nos IGT.
4.2  MELHORES TECNOLOGLAS DISPONIVEILS

Na sequéncia do solicitado a esta Divisdo, no que se refere ao projecto de Conversdio da Refinaria de Sines,
e atendendo s competéncias atribuidas & DCIP no dmbito do Diploma PCIP, importa referir que
relativamente ao projecto em questio e em termos de Melhores Técnicas Disponiveis (MTD) aplica-se o
seguinte Documentos de Referéncia no Ambito PCIP (BREF)! especificos da actividade da instalagdo:

t Documentas disponiveis para consuita em hitp://eippeh.irc.es.
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» Reference Document on Best Available Technigues for Mineral Oil and Gas Refineris BREF Refinaria
de Petrdleo e Gas - BREF REF, Comisséo Europeia (JOC 40, de 19 Fevereiro de 2003),

No entanto cabe salientar que a correcta analise, em termos da adopc¢ao de MTD, nao pode ser realizada de
uma forma isolada, sem que haja uma avaliagio da globalidade da instalagio. Assim, 4 instalagio Refinaria
de Sines sdo apliciveis também os seguintes BREF horizontais e transversais, que se encontram adoptados

pela Comissdo Europeia:

» Reference Document on Best Available Technigues for Large Combustion Plants, Comissioe Europeia

{JOC 253, de 19 de Outubro de 2005);

o Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector ~ BREF CWW, Comissdo Europeia (JOC 12,
de 16 de Janeiro de 2002);

. Reference Document on Best Available Techniques on Emtissions from Storage — BREF ESB (JO C 253,
de 19 de Outubro de 2006);

. Reference Document on the Application of Best Available Technigues to Industrial Cooling Systems ~
BREF CV, Comissio Europeia {(JOC 12, de 16 de Janeiro de 2o0z2);

* Reference Document on the General Principles of Monitoring — BRE".F MON, Comissfo Europeia (JOC
170, de 19 de Julho de 2003). ‘

Para além dos documentos ja referidos, devera ser também considerado o BREF Reference Document on
Energy Efficiency Techniques, BREF ENE, que se encontra concluide ao nivel téenico, aprovado pelo IEF
_ (Information Exchange Forum) em Abril de 2008, aguardando apenas adopgiio formal por parte da
Comissao Europeia.
Segundo o estabelecido no Diploma PCIP, em consonéncia com o previsto pela Directiva IPPC, a adopgio
das MTD por parte das instalagfes novas e alteragles significativas de instalacBes existentes, é aspecto que
se espera seja tomado em consideracio desde o inicio da concepg¢io dos projectos, devendo ser
equacionadas técnicas que desde logo integrem as MTD, para que, em particular, sejam atingidos niveis de
emissdes em consonincia com os valores de emissdo (VEA) e de consumos associados ao uso dessas MTD,
segundo o previsto nos BREF apliciveis.
O presente projecto de reconversic teve em consideragio as MTD preconizadas nos documentos de
Referéncia no 4mbito PCIP (BREF) apliciveis, permitinde o cumprimente dos valores de emissdes
associados (VEA) ao uso de MTD, quando previstos naqueles documentos, excep¢ao no caso do poluente
802, agsociado &s novas fornalhas de processo a instalar na Unidade de Hydrocraker e Hidrogénio e
associado & Unidade de Recuperac¢ao de Enxofre. '
Nestes casos pontuais, o operador dé indicagio de que a MTD/e ou VEA referenciado no BREF nio serd

adequado/aplicivel ao caso concreto da sua instalacio, explicando as especificidades envolvidas.

Atendendo a que para a generalidade dos aspectos ambientais relevantes face ds novas actividades PCIP

que serdo desenvolvidas pela instalacio:

* O projecto de expanséio encontra-se em consonéncia com o que seria previsto no espirito da adopgéo

das MTD preconizado pelo regime PCIP;

¢ Encontra-se em revisdo o BREF REF e da revisio deste documento espera-se resultar uma fase de
reflexdio mais apurada e a possibilidade de acompenhar da melhor forma as diferentes situagdes e
dificuldades identificadas e a sua validaciio com experiéncias reportadas por outros paises, sendo
posteriormente, numa fase suficientemente analisada, possivel caminhar de uma forma mais

. consistente para os VEA do BREF,
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Julga-se ser recomendével a adopgdo de uma abordagem de acompanhamento das matérias em questio, a
definir ern detalhe em sede de LA e dos mecanismos de acompanhamento da instalacdo criados nesse
Ambito.

Em complemento refere-se que devem estar implementados na instalacio procedimentos de
sistematizacio de informacio destinados & obtengdo dos dados necessarios para permitir a avaliacio do
desempenho das diferentes actividades desenvolvidas ou a desenvolver na instalacio face aos VEA
previstos nos BREF como associados ac use de MTD, sempre que disponiveis. O tratamento dessa
informacio resultard numa medida de quantifica¢o do desempenho da instala¢iio e respectivo nivel de
adopgio das MTD apliciveis, devendo o operador relativamente a estas matérias atender também ao que

sera definido de forma mais especifica em sede do procedimento de LA respectivo.

4.3 ANALISE DE RISCO

A metodologia utilizada para a analise de risco teve como objectivo avaliar os riscos associades ao projecto
de conversdo comparativamente com a situaciio actual, tendo em consideracio as novas unidades
processuais e novos tanques de armazenagem, bem como as reformulagbes previstas para as unidades
existentes, Esta consistiu na analise estatistica historica de acidentes em refinarias, recorrendo & base de
dados MHIDAS, na identificagio genérica das fontes de risco internas associadas aos novos equipamentos,
instalagfes e substincias e das fontes de risco externas, bem como no cilculo da Categoria Global de Risco
- considerada uma primeira aproximacio ao grau de risco, através da aplicacio da anélise preliminar de

risco e dos indices de Mond,

E apresentada uma avaliagio das consequéncias suportada na aplicagfio do software PHAST, modelo que
se considera adequado para a caracterizaciio dos varios cendrios de possiveis acidentes associados ao
projecto de alteragfio e apresentados no EIA. Nao foram considerados cendrios de acidente para as
unidades processuais existentes sujeitas a revamping (Destilagio Atmosférica, Destilagio de Vacuo I e
Visbreaker), uma vez que o proponente considerou que no essencial manter-se-o as quantidades de cargas
processadas, havendo apenas pequenas alteragSes com vista & melhoria da performance, as quais ndo
conduzirioe a alteracgdes significativas do risco actual.
Relativamente as novas unidades, o cenario mais gravoso é a dispersdo de nuvem téxica resultante da
libertagio de sulfureto de hidrogénio por rotura na tubagem do fundo do reactor da Unidade de
Hidrecraqueamento, com um alcance da ordem dos 2000 metros para um AEGL2 (30 minutos).
Relativamente aos cenarios do tipo térmico, verifica-se que os alcances s&o inferiores a 325 n para as
novas unidades e inferior a 190 m para os novos tanques. Néo foram simulados nesta fase quaisquer efeitos
de sobrepressdo, no entanto os cendrios apresentados no EIA apresentam uma taxa de frequéncia da
ordem dos10-¢/ano cu inferior.
Na sequéncia do pedido de elementos efectuado, o proponente incluiu os seguintes elementos no
Aditamento ao EIA:

e Conjunto de cenarios representativos da situagfo actual da Refinaria, definidos no &4mbito do Relatério

de Seguranga e com uma probabilidade de ocorréncia superior a 10-%/ano.

» Conjunto de cenérios de probabilidade superior a 10°%/ano representativo da alteragéo, tendo sido

introduzidos os efeitos de sobrepressfo, que nfo tinham sido apresentados anteriormente.

» Avaliacio dos efeitos ambientais desses cenirios através da aplicacfio de um indice de dano ambiental,
conforme a metodologia proposta pela Norma UNE 150 008 EX - Andlise e Avaliacio de Risco
Ambiental, que estima o impacto de cada acidente nos diferentes componentes da envolvente:

atmosfera, superficie da Agua, massa de Agua, fundo da &gua, litoral/ribeira e solo. O proponente
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aplicou esta metodologia aos cenérios com substincias perigosas para os organismos aquaticos e
concluiu existirem efeitos moderados a leves nos diferentes componentes, '
Realce ainda para dois cenarios considerados no dmbito desta avaliacfo, apresentados no Anexo “Riscos

ambientais e de seguranga”, a saber;

# Incéndio no tanque de gasdleo OP-T424, cuja probabilidade de ocorréncia é inferior a 10-%/anoc e os
efeitos relativos 4 radiacio térmica (12,5 kW/m?) atingem os 76 metros, '

+ Dispersdo de nuvem tdxica associada aos cendrios de libertacio de gas Acido na Unidade de
Hidrocraqueamento HC-7, cuja probabilidade de ocorréncia é da ordem do 2x10%/ano e que atinge

distincias de 2300 metros para AEGL2.

Y

Em relagio 4 caracterizagiio da situacfio actual, o proponente conclui que quase todes os acidentes
analisados se enquadram dentro da gama definida como risco aceitivel, ndo tendo sido identificado
nenhum cendrio dentro da zona de risco intolerdvel.

Da anilise dos cenarios considerados representativos da alteracfio, o proponente conclui que as potenciais
areas afectadas limitam-se ao interior dos limites da Refinaria de Sines, com excepcio do cenario de
dispersao de nuvem téxica na Unidade de Stripper de Aguas Acidas em que a Area potencial de influéncia

correspondente aoc AEGL1, ultrapassando o limite exterior Sul.
Da avaliacfio dos elementos apresentados, conclui-se o seguinte:

e A remodelacio prevista para as Unidades de Destilaciio Atmosférica, Destilagio de Vicuo II e

Visbreaker nfo implicara alteragdes significativas do risco, relativamente 4 situacfo actual.

» Relativamente as novas unidades de processo e considerando os cenarios de acidente apresentados com
probabilidades superiores a 10-6/ano verifica-se que os alcances obtidos se limitam ao perimetro da
Refinaria, com excepgio de alguns cendrios de dispersfio de nuvemn téxica que atingem distincias
consideraveis. No entanto, guande comparados com os cenérios de dispersdo tdxica actuais, verifica-se
que os referidos alcances sfio inferiores ou da mesma ordem de grandeza.

« No que diz respeitc aos novos tanques, verifica-se que os alcances obtidos s30 da mesma ordem de
grandeza ou inferiores aos cenarios dos tanques existentes, nfo ultrapassande os limites do
estabelecimento,

Perante o exposto, considera-se que o presente projecto néo se traduzird num aumento significativo do
risco inerente 4 Refinaria de Sines.

5 CONSULTA PUBLICA

A Consulta Piblica decorreu durante 22 dias tteis, do dia 17 de Setembro ao dia 16 de Outubro de 2008,
tendo-se recebido dois pareceres, um da Cimara Municipal de Sines e outro da Junta de Freguesia de
Sines.

A Cimara Municipal de Sines apresenta algumas consideragbes inteiramente subscritas pela Junta de
Freguesia de Sines, as quais se dividem em criticas ao EIA e questdes relativas ao abastecimento de agua,
Aguas residuais e pluviais e qualidade do ar.

Relativamente ao EIA, é referido o seguinte:

» Na pagina 8 do capitulo 1I do Relatério Sintese (RS) é referido que o projecto estd em conformidade
com os planos de ordenamento. Esta afirmagfio nfio esta correcta dado que o projecto nio estd em '

conformidade com o preconizado com o PDM, estando, por isso, em elaboracgfo o Plano de Urbanizagio

da Zona Industrial e Logistica de Sines (PUZILS) que o ira alterar. Sé com a entrada em vigor do
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PUZILS é que se pode afirmar que o projecto estd em conformidade com os planos de ordenamento

locais e regionais para a 4rea.

» Nas paginas 2 e 5 do capitulo III do RS é omitida a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da

Sancha e o seu plano de ordenamento,

« O PUZILS ndo se encontra em vias de publicagio. Na presente data, encontra-se em fase de discusséo

piblica (pagina 223 do capitulo IV do RS).

e N&o estd nem nunca esteve prevista a publicaciio da revisio do PDM em 2008 (pagina 227 do capitulo
IV do RS).

* A Planta de Sintese (22 Fase) ndo tem a reserva ecoldgica nacional cartografada pelo que qualquer
referéncia a esta situagfio estd incorrecta. A delimitagfo da reserva ecoldgica nacional de Sines foi

aprovada por RCM n©, 115/2008, de 21 de Julho (pagina 228 do capitulo IV do RS}.

¢ A certidfio apresentada no Anexo VI nio menciona algum aspecto quanto a dizer que esti em vias de
ser publicado o PUZILS. Trata-se apenas de wma certidio de localizagio para a expansdo da Galp
condicionada a entrada em vigor do PUZILS (péagina 228 do capitulo IV do RS).

» Nas paginas 10 e 11 do capitulo V do RS é referido o PUZILS como um “Plano de Pormenor da Zona”. -

Ora, o PUZILS é um plano de urbanizacéo e ndo um plano de pormenor.

» Nas paginas 135 e 146 do capitulo V do RS é afirmado que o PUZILS define a Area de expansio da
refinaria. O que o PUZILS define é uma zona classificada como Sole Urbanizado — Industrial e de
Producio Energética compativel com a pretensfio da Galp ou de qualquer outra entidade desde que
enquadravel no plano. Por outro lado, a pretensao da Galp sé estar4 de acordo com os instrumentos de

gestio territorial assim que o PUZILS entrar em vigor e alterar automaticamente o PDM.

* Na pégina 136 do capitulo V do RS é discutivel que um investimento na ordem de mil milhes de euros

que gere apenas 55 novos postos de trabalho directos possa ser considerado de magnitude elevada.

« Na péAgina 145 do capitulo V do RS n#o esta correcta a afirmacdo de que o PDM tenha sido ajustado
varias vezes durante a sua vigéncia. Foi alterado apenas uma tnica vez € para redefinir a férmula de

cileulo da taxa municipal de urbanizago.
» Na pégina 147 do capitulo V do RS, a figura V.24 nfo se refere ao PDM mas ac PUZILS.

O Plano de Urbanizacdo da Zona Industrial e Logistica de Sines (PUZILS), publicado em Edital n®.
1090/2008, no Diario da Republica n®. 217, II Série, de 7 de Novembro, insere a Refinaria em solo
urbanizado industrial e de producfio energética, que se destina “..& instalagdo de grandes
estabelecimentos/instalagdes industriais e de produgdo de energia, podendo ainda incluir instalacées
comerciais e tecnolbgicas, bem como servicos complementares e compativeis, nomeadamente armazéns
ou outros edificios de apoto & sua laboragéo e normal actividade”. Considera-se gue se encontram
cumpridos, na generalidade e dada a especiﬁcidade do estabelecimento industrial, os parfimetros
urbanisticos do Plano, nomeadamente da Unidade Operativa de Planeamento e Gestdo B (UOPG B,
Artigo 32° do PUZILS).

No que diz respeito ac abastecimento de Agua, as autarquias consideram o seguinte:

» Na pagina 17 do capftulo III do RS é referide que dos 5465000 m? de dgua consumida, 4310000 m?
provém da rede da Aguas de Santo André e 1165000 m32 provém de 4 furos situados no interior da
refinaria, na zona Nordeste. A captacdo de dgua para arrefecimento e para o processo proveniente do
aquifero njo é admissivel considerando a vulnerabilidade do sistema, o risco de contaminagio e a

ocorréneia de intrusio salina devido 4 sobre-exploracio. Por cutro lado, com o aumento do consumo
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para 8375000 m3, que corresponde a um acréscimo de cerca 53%, a pressdo sobre o aquifero ira
aumentar, Chamam a atengfo para a necessidade de racionalizar/reutilizar a 4gua, através de processos
de recirculacio que conduzam novamente para ¢ processo e arrefecimento e ndo apenas para rega e

combate a incéndios.

s Nio existe qualquer referéncia quanto a origem de Agua para este acréscimo e nem existe nenhum
ponto especifico relativamente a esta questfo, Consideram ser uma lacuna grave do EIA dado que:

—A GALP tem licenca para 4 furos de captagéio de 4gua subterrnea;

— As anélises dos pardmetros quimicos das referidas captagfes apresentam excesso de cloretos
indicando provavelmente a presenca de intrusfo salina causada por uma sobre-exploragio do
aquifero;

- As questBes relacionadas com a gestfio da Agua e a 4dgua subterrfneas em particular um ponto
fundamental para a sustentabilidade da regido. )

* Na pégina 130 do capitulo IV do RS ¢é referido que a Galp extrai cerca 3,9% do volume disponivel. Esta
perceniagem refere-se ao volume extraivel médio de 31 himg indicado pelo Plano de Bacia Hidrografica
do Rio Sado. Mais recentemente, num estudo encomendado pela Aguas de Santo André & Universidade
de %vora, o volume extraivel médio estimado foi de 10 hm3 o que representa um ter¢o das

-disponibilidades referidas no EIA, Assim, os 3,0% referidos s&o na pratica 11,7 %. Por outro lado, nio
estio quantificadas as quantidades de dgua extraidas por outras entidades tais como a Camara
Municipal de Sines, a Cimara Municipal de Santiage do Cacém ou a Aguas de Santo André. Importa,
por isso, eliminar todas as captacbes da Galp e fazer o abastecimento industrial exclusivamente através
do sistema de Morgavel. Estfio em causa o abastecimento &s populagles, a utilizagiio de 4gua de
excelente qualidade para fins industriais quando existe disponibilidade noutro sistema, o risco de
contaminacdo do aquifero e a intrusdo salina.

» Ainda ‘sobre a extracgfio de 4gua do aquifero, informam que o PUZILS foi objecto de Avaliagde
Ambiental Estratégica (AAE), ao abrigo do disposto no n°. 6 do Artigo 74° de DL n°. 80/99, de 22 de
Setembro, na redaccio do DL n°. 316/2007, de 19 de Setembro e do DL n°. 232/2007, de 15 de Junho.
A AAFE interdita, explicitamente, o uso de A4guas provenientes de toalhas fredticas pelos

estabelecimentos/instalagdes industriais.
Em relaciio ao abastecimento de Agua, concluem que:

» O regulamento do PUZILS e a respectiva Avaliagio AAE ndo permitem a utilizacfio dos aquiferos por
instalacdes industriais e de produgio de energia pelo que devem ser encerradas e os respectivos furos

serem selados de modo a prevenir futuras infiltragées acidentais;

» O conteido da AAE prevalece sobre a decis#o final do procedimento da AlA;

+ A ampliacio das instalaches da GALP, constante do projecto apresentado, é uma operagio urbanistica
que esta sujeita 4 observéncia do PUZILS;

« Seja anexo ao EIA um esclarecimento sobre o abastecimento de 4gua a declaragfio das Aguas de Santo

André a garantir o abastecimento do acréscime de consumo de dgua para o funcionamento da refinaria

apds a sua conversio.
Relativamente as dguas residuais e pluviais, consideram o seguinte:

» Deverfo ser quantificados os novos caudais de dguas pluviais limpas e que as 4guas provenientes das

primeiras chuvadas sejam sujeitas a tratamento;
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» Devera ser assegurado que a rede de drenagem de 4guas pluviais receba exclusivamente aguas pluviais,
devendo todo o tipo de dguas pluviais recolhidas em esgoto oleoso, residuais domésticas e industriais

ser encaminhadas para a rede de dguas residuais;

e Em situacBes de pluviosidade intensa (conceito a definir rigorosamente) se o caudal pluvial fizer
exceder a capacidade das bacias de tempestade, o caudal pluvial excedente deverd ser enviado para
bacias de retenciio (para retencio de areias, hidrocarbonetos e outros eventuais poluentes} ou, através

da adopcio de soluciio alternativa, que garanta a retencfio solicitada;

e Seja anexo ao EIA um esclarecimentos sobre o calculo de volume de 4guas residuais pluviais para o
dimensionamento das bacias de retencfo, incluinde a determinagfioc de valores de precipitaces

exireinas;

« O ponto de descarga na Ribeira de Moinhos para dguas pluviais seja encerrado dado que devido as
reestruturactes da refinaria a inexisténcia da descarga ndo poré em causa a seguranca da instalacfo de

acordo com as declaragdes da GALP em sede de reunifo técnica realizada do dia 10 de Outubro;

* Seja implementada um adequado plano de monitorizacio das Aguas pluviais bem como das aguas
subterriineas nas imediagdes do complexo industrial, de forma a permitir detectar atempadamente a

possibilidade de contaminagdo do aquifero.

A Camara Municipal anexa um estudo realizado pela propria relativo 4s Pressbes Existentes na Bacia
Hidrografica da Ribeira dos Moinhos.

A CA considera que o prajecto estd em cumprimento com o disposto no Regulamento do PUZILS, em
particular com o previsto na alinea g do Artigo 12° que refere que “A expansﬁo das dreas industriais com
a implantagdo de novas unidades com grandes necessidades de dgua tem de ter em conta as limitagdes
dos consumos de dgua dos recursos hidricos superficiais existentes, evitando os riscos de rotura dos

sistemnas e nunca utilizar dguas provenientes das toathas fredticas”.

Ressalva-se que o prajecto entregue descreve os quantitativos de dgua previstos a udtlizar com a
conversdo da Refinaria, no entanto, néo refere que este acréscimo serd obtido através da exploragdo das
captagdes subterréneas existentes. Assim, o acréscimo de consumo de dgua, previsto com a expansdo da

instalagdio, serd obtido pela AdSA através do sistema de Morgavel,

A CA considera que a descarga do excedente de dguas pluviais limpas na ribeira dos Moinhos poderd
ocorrer como situacdo de emergéncia, na eventualidade da capacidade de armazenamento da bacia de
dguas limpas ser esgotada e caso néio haja capacidade de envio do efluente para a ETAR da Ribeira de
Moinhos. Na ocorréncia destas descargas, o proponente deverd notificar a Cimara Municipal para além
de outras entidades a definir na LA.

Apresentam ainda as seguintes' consideracbes relativaiente a compo'nente Qualidade do Ar,
nomeadamente as emissdes de SOz, NO: e PTS serdo menores no futuro se for contabilizada a redugio
induzida pela nova central de Cogeracfio. No entanto, o acréscimo de emissSes de COV’s est4 estimado pelo
EIA em cerca de 241 t/ano, sem contabilizar as emissdes adicionais da central de Cogeracgdo. Atendendo a
que se tratam de compostos que na sua maioria sdo cancerigenos e precursores do Ozono troposférice,

consideramos que este é impacte um impacte negativo muito relevante.

A comparacio dos resultados do modelo de qualidade do ar para caracterizagio local com os valores das

estacdes de monitorizacio n&o apresenta valores aceitiveis (Quadro IV.26):
 Os valores méximos do SO; e 0 NOy sdo sobrestimados e os de PTS sdo subestimados.

» Os valores médios anuais sAo sempre subestimados para os 3 pardmetros.
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s As justificagGes apresentadas para a falta de coeréncia dos resultados com as medigBes nfo validam o

modelo (p. 114, Cap. IV do Relatério de Sintese).

» Simulam valores de 2006 e comparam com valores de qualidade do ar de 2005, inviabilizando a
comparagio dos resuttados com os valores das estagbes de qualidade do ar (p. 114, Cap. IV do Relatério

de Sintese).

- » Quando simulam a qualidade do ar consideram para a situacfo actual do ambiente emissdes que sdo

inexistentes, nomeadamente a central de Cogeracio {(Quadro IV.18).

Resumindo, consideram que as opgdes tomadas inviabilizaram a comparagio dos resultados do modelo
com os valores as estacbes de qualidade do ar, pelo que a validacao do modelo é inaceitivel e os seus

resultados ndo tém relevincia.

Relativamente 4 modelagfio da dispersfo 4 escala regional a comparagio com. os valores medides nas
estagdes de qualidade do ar (Tabela IV-VIII p. 3¢ do Anexo 3.2) também denota uma fraca resposta do

modelo em especial para o NO..

No aditamento voltam a medelar a dispersio local de peluentes adicionando & situagio actual do ambiente
as emissfes da Euroresinas mas ndo apresentam qualquer comparagiic entre os valores estimades e os

valores de qualidade do ar das estagdes locais.

Relativamente acs dados meteorolégicos utilizados quando comparados com a normal meteorclogica
apresentam diferencas tanto quanto & temperatura, velocidade do vento e direcgfio do vento gue se
encontram referidas no préprio EIA. No entanto ndo é apresentada nenhuma discuss&o sobre a forma que

estas diferengas poderdo influenciar os resultados do modelo.

Nenhuma discussdieo & feita quanto a possivel ocorréncia de situagBes meteoroldgicas e da respectiva
simulacgio que possam induzir cenarios de qualidade do ar de risco para as popula¢des e ecossistemas
envolventes.

Qs valores da altura da camada de mistura utilizades referem-se ao ano de 2006 e variam entre 273 e 3006
{cf. Aditamento do EIA). No entanto existem estudos em que sdo apresentados valores de altura da camada
de mistura consideravelmente mais baixos, ainda que numa pequena percentagem chegam a ocorrer
valores inferiores a 100 m (por exemplo no EIA da Expansdo do Complexo Petroquimico da REPSOL YPF).
A altura da camada de mistura é uma varidvel muito importante, pois pode ser condicionante para a
dispersao das plumas.

Assim, as autarquias consideram que os valores considerados sdo pouco conservadores para um estudo em
gue se pretende prever impactes futuros e a justificagio apresentada no ponto 2.26 do aditamento (p. 22} é

inaceitavel,

Apesar das lacunas e falhas do EIA relativamente & modelagiio da qualidade do ar as autarquias

consideram que este ndo é um ponto critico para este projecto.

Relativamente & qualidade do ar, a CA considera que os elementos apresentados no EIA e no seu

aditamento permitem identificar os impactes do projecto associados a este factor ambiental.

Em sintese considera-se que o EIA simulou, para além do normal funcionamento da Refinaria, cendrios
representativos de situacSes extremas (desfavordveis), prevendo a nifvel local, uma melhoria da
qualidade do ar (em termos do poluente SO. e NO:z) e a nivel regional, um ligeiro agravamento dos
episédios de O3 de curta dur_aq&o e dos valores-alvo para a protecedo da satide.

Terminam requerendo que a Declaraciio de Impacte Ambiental fixe a obrigatoriedade de envio & Cimara
Municipal de Sines de todos os relatbrios de monitorizagic previstos na licenga ambiental LA .0 48/2007

para qile se possa ter um real conhecimento do impacte causado pela actividade da refinaria.
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A CA considera gue o proponente deverd entregar & Cdmara Municipal de Sines cépia de todos os

relatérios de monitorizagdo que fica obrigado a realizar.
6 CONCLUSAO

A Refinaria de Sines possui uma rea de cerca de 330 ha, compreende 27 unidades processuais e apresenta
uma capacidade de destilacfio de 10 milh&es de t/ano e uma capacidade de armazenagem de 3 milhges de

m3, dos quais 1,5 milhdes sdo de petrdleo bruto e o restante de produtoes intermédios e produtos finais.

A Conversiio da Refinaria permitira dotar o complexo refinador de novas unidades de conversfio de crude
pesado para obtencio de “clean motor fuels”, nomeadamente gaséleo e petrdleo com elevada lente aptidae
para uso em motores de combustdo interna. A produgfio total de gaséleo em 2001 passara de 4,9 Mt/ano
para cerca de 7,4 Mt/, igualando praticamente as necessidades previstas do mercado nacional nessa data, 4
* custa de uma redugio da produgio de fuel dleo de cerca de 1 Mt/ano.
Como resultado da andlise global efectuada ao presente projecto, a CA nio identificou questes impeditivas
ou impactes negativos significativos, ndo susceptiveis de serem minimiziveis com o integral cumprimento
dos termos e condigBes que se explicitam no presente parecer, bem como das medidas de minimizagio e
dos programas de monitorizagfio propostos.
No que diz respeito aos pareceres recebidos no dmbito do pedido de parecer externo a diversas entidades,
foram recepcionados trés pareceres, dos quais nenhum emite parecer desfavorivel ac projecto de
Conversfo da Refinaria de Sines.
Da consulta piblica resultaram dois contributos, cujas questdes apresentadas e directamente relacionadas
com o processo em causa foram todas tratadas ao longo deste parecer e incluidas no processo de avaliacao.
Neste sentido, no &mbito da avaliagio efectnada e ponderados todos os factores em presenga, a CA propde
a emissio de parecer favoravel ac Projecto de Conversic da Refinaria de Sines, condicionado ao
cumprimento dos termos e condicdes que se explicitam no presente parecer, incluindo as medidas de
minimizagiio, o programa de acompanhamento ambiental e os planos de monitorizagio preconizades no

seu Anexo III.
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ANEXO 1~ LOCALIZACAQ DO PROJECTO
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ANEXO II - PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

Parecer do INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovacio, LP..

Parecer do IM — Instituto de Meteorologia, LP..

Parecer da ANPC — Autoridade Nacienal de Protecgéo Civil,
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PARECER
Descritor Geologia

Apresenta-se, em termos da caracterizagdo da situacdo de referéncia ao nivel do descritor

Geologia, muito sintético e algo incompleto. As principais insuficiéncias sdo as que se apontam:

A referéncia especifica a eventual existéncia de patriménio geolégico de interesse conservacionista
deveria constar em local proprio, ou seja, no capitulo dedicado a caracterizagdo da situagéo de
referéncia e ndo s6 no aditamento, na referéncia geral sobre as areas com interesse para a

conservagéo da natureza, ou na avaliagéo de impactes;

A caracterizag8o da tectdnica encontra-se incompleta, notando-se uma confuso entre as estruturas
tectonicas (que se encontram, em principio, seladas mas que constituem zonas de fraqueza) e as
com actividade neotectonica (estruturas activas), ja que se remete no capitulo 2.3 “Tectonica” para a
figura da carta neotectonica de Portugal. Consideramos também que devia constar neste capitulo
uma caracterizagdo da tectonica a nivel local e que as consideragbes al presentes (e também
noutros pontos do estudo) deveriam apresentar obrigatoriamente as referéncias bibliograficas de

onde foram retiradas.

A caracterizagdo da geomorfologia da situag@o de referéncia apresenta-se sucinta mas com a
informagédo indispensavel para a avaliagdo de impactes. Em fermos da andlise de impactes
consideramos que, em geral, foi bem concebida para a fase de consfrugéo. Para a fase de

exploragao, ao contrario do que é referido no estudo, os impactes na geologia mantém-se.

As medidas de mitigacéo dos impactes ambientais estdo bem avaliadas.

Apesar de apresentar algumas deficiéncias na caracterizagdo da situagdo de referéncia

consideramos que este estudo no que refere ao descritor geologia néo invalida o projecto
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Descritor Hidrogeologia

Informa-se que a caracterizago da situagéo de referéncia foi tratada de forma pouco ambiciosa,
com algumas repeticbes na parte da qualidade da agua e até no proprio capitulo dos recursos

hidricos subterraneos, que nédo permitem uma transmissao clara da informagéo.

Néo foi realizado trabalho de campo para uma caracterizagao hidrogeolégica do local, embora s6 na
refinaria existam 4 furos que parecem captar o aquifero profundo, N&o foram fomecidos dados da
profundidade dos ralos e formagdes captadas por estes furos. Com algumas medigdes de nivel
piezométrico nos furos da refinaria e na envolvente proxima {furos e pogos) teria sido relativamente
facil definir as superficies piezométricas do aquifero superficial e do aquifero profundo, respectivos
senfidos de fluxo, bem como a relagdo hidraulica entre ambos. No caso de uma contaminagdo
acidental, ndo se sabe qual a direccéo de progressao da pluma de contaminagéo, para que se actue

de forma eficaz. Na anélise de risco que foi realizada para o E|A esta situagio ndo foi contemplada.

No sub-capitulo Planos Municipais - Condicionantes estéo representadas as captacdes plblicas da
Cémara Municipal de Sines mas néo existe qualquer referéncia aos perimetros de protecgdo das
captagbes. Também néo é apresentada qualquer avaliagéo de risco para estas captagtes face a

determinados cenarios.

A rede de monitorizag&o da refinaria é constituida pelas 4 captagtes de agua subterranea, todas
situadas a NE da refinaria. E importantissimo acrescentar & rede de monitorizagéo actualmente
existente 2 piezometros a jusante da refinaria em termos de sentido de fluxo subterraneo, e para tal
& preciso defini-lo. Se possivel deve-se entrepor 1 piezémetro entre a refinaria e as captacGes

pablicas.

O leque de parametros a monitorizar tem de ser completo e ambicioso, contemplando os anifes e
catides principais, metais pesados e compostos organicos que abranjam a gama de produtos

utilizados pela Galp no Complexo Petroquimico, para uma cabal avaliagdo da qualidade da agua.

A amostragem deve ser feita, pelo menos, duas vezes por ano, em época de aguas altas e baixas

para que se analisem tendéncias na evolugéo temporal dos parametros.
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Descritor Recursos Minerais

i

Informa-se que o estudo ndo apresenta a caracterizagdo do factor ambiental "Recursos Minerais
nem procede & avaliagio de potenciais impactos e medidas de mitigagao, conforme estipulado nas
secges IV e V do n® 3 do Anexo | da Portaria 330/2001 de 2 de Abril.

No entanto, os conhecimentos detidos pelo INET! acerca da regido em estudo permite inferir da
pouca relevancia deste descritor para o projecto ou regido em causa, pelo que consideramos néo

ser relevante a omisséo no EIA de uma caracterizagéo e avaliagdo de impactos sobre 0s recursos

minerais.
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Por favor, indique a nossa referéncia + Please quote our refecence

Exmo Senhor
Director-Geral da Agéncia Portuguesa do Ambiente

Prof. Doutor Anténic Gongalves Henriques
Rua da Murgueira, 9/9A

2610-124 Amadora

Sua referéneia Sua comunicagio de Nossa referéncia Data
Your reference Your letter of Qur reference Date

H08/GAIA DOMC01-042/08

Assunto/Subject: Processo de Avaliacio de Impacte Ambiental n° 1961 - Conversic e Loteamento da
Refinaria de Sines.

Em resposta a solicitagdo de V. Ex® sobre o assunto cpigrafado, junto sc cnvia ecm anexo o
parecer deste Instituto.

——

\

. y [ { e [ o .
Com os melhores cumprimentos, | 2 fl/{ Y B VI S Yy

O Vogal do Conselho Directivo,

o “'""‘”—;“\
\ N \-A——"“S’lm, \;/\ N

—_— .,.._,,,,...___“...“M..

(Anténio Dias Baptista)

Anexo: (Parecer n° 1961)
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PARECER AIA n° 1961
Conversao e Loteamento da Refinaria de Sines

Apods analise do estudo de impacte ambiental, apresentada na AlA n.° 1961, do
Projecto de converséo e loteamento da refinaria de Sines, e de acordo com solicitagéo
de parecer, o Instituto de Meteorologia apresenta o seguinte parecer e recomendagodes,
relativas ao ponto 4. "Clima "

» De acordo com as referencias bibliograficas utilizadas neste EIA, foi utilizada a
normatl do periodo de referéncia de 1961-90, embora o periodo de funcionamento
da estagdo meteoroldgica de Sines seja de 1971-90. Recomenda-se em estudos
futuros a utilizagdo de dados mais recentes, da normal de 1971-2000, ja
publicados por este Instituto.

e A abordagem relativamente a caracterizago sazonal do vento ndo esta correcta
uma vez que em Climatologia os meses das estagbes do ano s&o: Primavera
(Margo, Abril e Maio), Verdo (Junho, Julho e Agosto), Outono (Setembro, Outubro
e Novembro) e Inverno (Dezembro, Janeiro e Fevereiro). Num projecto deste tipo
recomenda-se a elaboracdo de rosas dos ventos sazonais e mensais. Na figura
n.16 do cap.lV, recomenda-se a reconversao das unidades da legenda para Km/h.

¢ O estudo da precipitagdo poderia ter tido em conta os decis.

s Recomenda-se um melhor desenvolvimento das componentes do ciclo hidrologico
0, nomeadamente a elaboragéo de balangos hidricos;

« Recomenda-se o desenvolvimento dos temas com especial interesse para este
fim, nomeadamente, uma caracterizagéo das classes de estabilidade atmosférica.

Em relagdo a Sismicidade no ponto 3.2.6. b) Sismos:

Devera ser referenciada a Carta de Isossistas de Intensidades Maximas de
Portugal Continental do Instituto de Meteorologia onde estio assinaladas as intensidades
maximas, correspondentes aos efeitos macrossismicos maximos até hoje verificados no
territdrio continental (tendo em conta a sismidade historica e instrumental). Com efeito, a
intensidade maxima verificada até hoje no local do projecto em Sines, foi X { Escala de
Mercalli modificada, 1956).

Em termos de zonamento sismico e de acordo com o regulamento publicado no
Decreto-Lei n° 235/83 de 31 de Maio( DR 125, 12 série), a classificago esta correcta mas

Ministério da Ciéncia, Teenologia ¢ Ensino Superior M & i1
Instituto de Meteorologia, 1. P. -]

Rua € - Acroportd de Lishos Tel.: (351) 21 844 7000 o e-mabl: infermacoes@meteo.pt
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deve ser mencionado a fonte. A area em estudo insere-se na zona “A” a que corresponde
um coeficiente de sismicidade de 1,0.

Lisboa, 7 de Outubro de 2008.

O Geofisico Assessor O Técnico Syperior 28.Classe

e il

(Dina Vales) (Jorge Marques)

Ministérie da Ciéncia, Teenologis ¢ Ensino Superior M ﬁ 212
Instituto de Meteorologia, 1. P. K
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Exmo. Senhor Director-Geral
Agéncia Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira ,2/9A

Apartado 7585

2611-865 ZLambujal

Vossa ref./Your ref, Vossa data/Your date Nossa ref./Our ref, Data/Date
OF. 013014 2008-0%-11 OF/5657 INRA /2008 2008-10-24

Assunto/Subject: Processo AIA n° 1961: "Conversdio e Loteamento da Refinaria de Sines'” -

Envio de parecer
é&&.f\ binentn f«-uﬂ

Em resposta ao oficio de V. Ex®. supra referenciado, sobre o assunto mencionodo em

epigrafe, apds andlise aos documentos enviados!, venho pelo presente informar o

seguinte:

1. De modo a fazer face a falhas e omissées detectadas, recomenda-se que este

EIA seja complementado com a seguinte informagdo:

;5‘; Elaborar um Plano de Seguranca/Emergéncia para o ocorréncia de
acidentes ou outras situagdes de emergéncia, durante a fase de
construcdo, onde contemple, enire outras informagdes, os
procedimentos a levar a cabo pela empresa responsdvel, de forma a
minimizar os potenciais efeitos negativos, sem prejuizo do objectivo da
"actualizacdo do Plano de Emergéncia Interno da Refinaria do Porto”.

» Equacionar as acessibilidades e espago de estacionamento privilegiado

destinado aos organismos de socorro @ envolver em situagdes de

&Vﬁ/t
DIRECCAO NACIONAL DE PLANEAMENTO DE EMERGENCIA /\g/ UM‘D W QS /3
\ \&\\\\

acidente/emergéncia, durante a fase de construcdo.

Av, do Forte em Carnaxide | 2794-112 Carnaxide - Portugat
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www, prociv, pt
geral@prociv.pt
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Assegurar gque as possiveis afectagdes & acessibilidade derivadas da
execugdo do projecto sejam do prévio conhecimento dos agentes de

proteccdo civil locais.

Tomar medidas de seguranca, durante a fase de constru¢cdo, de modo a
que a manobra de viaturas e o manuseamento de determinados

equipamentos ndo venha a estar na origem de focos de incéndio.

Remover de modo confrolado todos os despojos das acgdes de
desmatagdo, desflorestacdo, corte ou decote de arvores, cumpridas que
sejam as disposicdes legais que regulom esta matéria. Estas acgdes
deverdo ser readlizados fora do periodo critico de incéndios florestais e
utilizando mecanismos adequados & retencdo de eventuais falscas.

FPromover a formagdo sobre a adopgdo dos procedimentos adequados
face a iminéncia ou ocorréncia de um acidente grave ou de um sismo

junto de todos os frabalhadores empregues na fase de construcdo.

Prestar ateng&o, durante a fase de construcdo, a possibilidade de
armoazenamento de matérias perigosas no espaco fisico do estaleiro,
devendo ser assegurado o cumprimento das normas de seguranca
respeitantes. Os locais de armazenamento deverdo estar devidamente
assinclados e compartimentados, com vista a evitar situacdes de

derrame, explosdo ou incéndio.

Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os
matericais sobrantes, ndo devendo permanecer no local quaisquer
objectos que possam criginar ou alimentar a deflagracdio de incéndios.

Informar o Servico Municipal de Protecgdo Civil sobre a implementacao
do projecto, de modo a proceder & eventual actudlizacde do Plano

Municipal de Emergéncia.

As Instalagdes Industrias quando edificadas em espaco florestal ou rural
deverdo salvaguardar, na sua implantagdo no terreno, a garantia de

disténcia & estrema da propriedade de uma faixa de profeccdo nunca

'Estudo de Impacte Ambiental, Resumo n&o Técnico e Aditamento ao Estudo de Impacte Ambientdl

DIRECCAO NACIONAL DE PLANEAMENTO DE EMERGENCIA

213
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inferior a 50 metros e a adop¢do de medidas especiais relativas &
resisténcia das edificacdes, & passagem do fogo e & contencdo de
possiveis fontes de ignicdo de incéndios nas edificacdes e respectivos
acessos, designadamente através do cumprimento do n® 3, do artigo 16°,
do Decreto-Lei n°. 124/2006, de 28 de Junho.

Com os melhores cumprimentos 4. b&h &p Mme‘s

PS

DIRECCAO NACIONAL DE PLANEAMENTO DE EMERGENCIA

O Presidente

Arnaldo Cruz

oot
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Parecer da Comissfo de Avaliacio
Avaliagio de Impacte Ambiental n.0 1961

ANEXO III - CONDICIONANTES AQ PROJECIO, MEDIDAS DE MINIMIZAGAQ,
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E PLANOS DE MONITORIZACAO

Projecto de Conversdo da Refinaria de Sines



Parecer da Comissgo de Avaliacio
Avalago de Impacte Ambiental n.° 1961

_ I. CONDICIONANTES AO PROJECTO
1. Cumprimento das disposiges relativas a “Prevenciio de Acidentes Graves que envelvam Substincias
Perigosas”, nos tertnos do DL n.? 254/2007, de 12 de Julho.
2, Circulagio dos transporte de materiais e equipamentos de grandes dimensdes durante o periodo diurno,
utilizando o caminho temporario que atravessara a Pedreira de Monte-Chdos, envolvendo por norte a
colina que a enquadra e voltando 4 EN261-5, que da acesso por oeste & Refinaria de Sines um pouco mais &
frente (figura 112 do EIA).
3. Cumi}rimento do estabelecido no PUZILS, publicado no Diario da Repiiblica n°. 217, de 7 de Novembro,
4. Entrega, 4 Cimara Municipal de Sines, de copia de todos os relatérios de monitdrizagﬁo a que o
proponente fica obrigado a realizar.
5. Entrega, 4 Administracio da Regifio Hidrografica do Alentejo, de informagdo relativa A profundidade das
captacdes subterrineas existentes na area do projecto, formagdes geolbgicas atravessadas e profundidades
a que se situam os ralos das captagies.
6. Descarga do excedente de Aguas pluviais limpas na ribeira dos Moinhos em situaces de emergéncia e na
eventualidade da capacidade de armazenamento da bacia de 4dguas limpas ser esgotada e caso ndo haja
capacidade de envie do efluente para a ETAR da Ribeira de Moinhos. Na ocorréncia destas descargas, o
propenente deverd notificar a Cimara Municipal para além de outras entidades a definir na LA
7. Cumprimento das medidas de minimizacfo, dos critérios minimos para os programas de monitorizagio,
do plano de acompanhamento ambiental e de outros elementos discriminados no anexo ac presente
parecer, sem prejuizo das condigBes que vierem a ser estabelecidas em sede de licenciamento ambiental,

designadamente a defini¢do final dos planos de monitorizagio a implementar,
1I. MEDIDAS DE MINIMIZACAO

Fase de construcio

As medidas de minimizacio que se apresentam seguidamente deverdo constar do caderno de encargos da
obra a apresentar ao empreiteiro para seu integral cumprimenfo: ‘

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimizagio Gerais da Fase de
Construcao, disponiveis no sftio de Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente: 1, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52 € 54.

2. Conduzir as terras potencialmente contaminadas para aterro sanitario controlado.

3. Restringir a movimentagiio das maquinas ao espago estritamente necessério para execugio dos trabalhos
de construgio. \

4. Assegurar que todos os locais de depésito de combustiveis, lubrificantes ou outras substincias quimicas,
assim como todas as 4reas em que estas sejam manipuladas, sejam impermeabilizados e disponham de
drenagem para tanques de retencdo adequadamente dimensionados para poderem reter o volume maximo
de liquido susceptivel de ser derramado. Tais tanques devem ser concebidos de modo a possibilitar uma
facil e segura remociio dos liquidos que, porventura, para ai tenham afluido e seu encaminhamento a

destino final adequado,
5. E proibida a descarga dos esgotos do estaleiro na gua ou no solo sem tratamento adequado.
6. Racionalizar a circula¢io de veiculos e maquinas de apoio 4 obra.

=, Assegurar que sio seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem a menor

emissdo e dispersio de poluentes atmosféricos.

Projecto de Conversio da Refinaria de Sines



Parecer da Comissio de Avaliacio

Avaliagfio de Impacte Ambiental n.® 1961

8. Definir previamente a movimentagiio de camifes e méquinas pesadas privilegiando, sempre que
possivel, vias pavimentadas e consolidadas, de forma a reduzir as emissdes de poeiras.

9. Conferir especiais- cuidados nas operagbes de carga, de descarga e de deposicio de materiais de
construgio e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipe particulado,
nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a adopcio de menores alturas de
queda durante a descarga e a cobertura e a humidificacio durante a deposigio na area afecta a obra.

10. O local de obra devera estar devidamente sinalizado, apresentando painéis ilustrativos indicando a
actividade, duragdo e medidas de seguranca impostas.

1t. Utilizar, sempre que pbssivel, o maximo de mac-de-obra concelhia e empresas locais para o possivel
fornecimento de materiais para a construgio, estimulando assim o mercado de emprego e as actividades
econdinicas locais.

12. Efectuar a prospeccio arqueolbgica sistemitica, apds desmatagio, das areas de incidéncia de reduzida
visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das areas de depdsitos
temporirios e empréstimos de inertes, caso se situem fora das dreas ja prospectadas.

13. Acompanhamento arqueolégico integral de todas as operagies que impliquem movimentacdes de
terras (desmatacGes, escavagies, terraplenagens, depdsitos e empréstimos de inertes), nfio apenas na fase
de construciio, mas desde as suas fases preparatorias, como a Instalacdo de estaleiros, abertura de
caminhos e desmatacio. O acompanhamento devera ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que
uma frente de obra a decorrer em simultineo, terd de se garanﬁr o acompanhamento de todas as frentes.
Deve dar-se particular atencio & 4rea proxima do Sitio da Esteveira, a Este da area de implantacio do
Projecto. .

14. Os resultados obtides no acompanhamento arqueolégico poderio determinar também a adopgo de
medidas de minimizacio complementares especificas (registo documental, sondagens, escavagbes
arqueolégicas, entre outras). Os achades mdveis efectuados no decurso destes trabalhos deverdo ser
colocados em depésito credenciado pelo organismo de tutela.

15. Se forem encontrados vestigios arqueoldgicos, ainda que numa fase prévia de preparacio do terreno, as
obras seriio suspensas nesse local, ficando ¢ Dono da Obra obrigade a comunicar de imediato ao
IGESPAR.LP as ocorréncias com uma proposta de medidas de minimizagdo a implementar. Deve ser tido
em consideracio que as dreas com vestigios arqueolégicos a serem afectadas t&m que ser integralmente
escavadas.

16. As estruturas arqueoldgicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueoldgico da obra
devern, tanto quanto possivel e em fungéio do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal
forma que nio se degrade o seu estado de conservagio.

17. Realizagiio de sondagens mecénicas na envolvente préxima de um bloco de granito, eventual menir, de
forma a definir se se trata de aterros ou de contextos arqueoldgicos. Neste caso, deverfio realizar-se
sondagens manuais de modo a esclarecer se existe algum alvéolo de implantagio do menir. Caso se
verifique que este ndo & o seu lugar original, este menir dever4 ser transladado para depbsito em instituicio
museoldgica da regido. '

18. Sensibilizar os recursos humanos afectos s obras na prevencie e mitiga¢io de incidentes envolvendo
derrames de produtos quimicos, diluentes, gasdlec e 6leos.

19. Nio proceder is revisdes e 4s mudancas de dleos e lubrificantes da maquinaria no local de trabalho,
privilegiando-se as oficinas externas ou zonas de estateiro devidamente preparadas, impermeabilizadas e

que contemplem separadores de hidrocarbonetos.

Projecto de Conversfio da Refinaria de Sines



Parecer da Comissio de Avaliaciio
Avaliacio de Impacte Ambiental n.® 1961

20. Elaborar um plano de seguranca/emergéncia para a ccorréncia de acidentes ou outras situagdes de
emergéncia, durante a fase de construgio que contemple, entre outras info.rma(;i')es, os procedimentos a
levar a cabo pela empresa responsavel.
21. Estudar as acessibilidades e espaco de estacionamento privilegiado destinado aos organismos de
socorro a envolver em sitnagfes de acidente/emergéncia, durante a fase de construgio.
22. Assegurar que as possiveis afectagbes & acessibilidade derivadas da execugfio do projecto sejam do
prévio conhecimento dos agentes de proteccao civil locais.
' 23, Informar o Servigo Municipal de Protec¢io Civil sobre a implementacfio do projecto, de modo a
' proceder & eventual actualizaciio do Plano Municipal de Emergéncia.
24. Assinalar e compartimentar devidamente os locais de armazenamento de matérias perigosas no espago
fisico do estaleire, com vista a evitar situagdes de derrame, explosio ou incéndio.
25. No final dos trabalhos, proceder 4 escarificacio do terreno nas zonas de circulacio de maéquinas e
pessoas, ndo afectas i actividade industrial, de modo a permitir o restabelecimento das condigfes de
infiltragio ea proteccdo dos solos nos terrenos expectantes para o futuro.
Fase de exploracio
26. Os elementos hidraulicos de drenagem devem manter-se limpos e devidamente protegidos, de modo a
assegurar o seu correcto funcionamento e evitar contaminagfes na envolvente.
27, Manter as zonas nio impermeabilizadas em condi¢es que favorecam a infiltragio e evitem a eresio
dos solos.
28. Assegurar inspeccdes e controlos rigorosos dos vefculos-cisterna e dos navios utilizados durante a
exploracio da Refinaria do Sines, de modo a garantir o cumprimento das adequadas condicdes de
funcionamento e da legislacéio aplicavel.
29. Assegurar a manutencio dos programas de desenvolvimento da qualificagfio dos trabalhadores da
instalacfio. ’
30. Reforgar-o programa de informaciio e comunicagfio com a populagio envolvente, de modo a permitir o
esclarecimento das acgdes previstas e manter a promogio de visitas acompanhadas & Refinaria destinadas
4 juventude e 4 populago interessada.
31. Manter os meios de contacto rapido e privilegiado entre a pepulagio envolvente e & Refinaria de Sines.
32, Adequar o sistema de gestdo de residuos existentes na Refinaria de Sines 4 conversio da Instalagio.
33. Facultar formacio adequada aos trabalhadores da Refinaria de Sines com sensibilizagfio para os riscos
de cada uma das novas unidades e tanques de armazenagem, bem como sobre a adopgéo de procedimentos
adequados em caso de acidentes graves ou sismos.
34. Actualizar o Plano de Emergéncia Interno da Refinaria de Sines de modo a integrar as alteragfes
previstas nas unidades existentes, bem como as novas unidades e tanques de armazenagem.
Fase de desactivacio
35. Tendo em conta o horizonte de tempo de exploracio do projecto e a dificuldade de prever as condigdes
ambientais locais e instrumentos de gesto territorial e legais entio em vigor, deve o proponente, no tltimo
ano de exploracdo do Projecto, apresentar um plano de desactivagio pormenorizado, centemplando
nomeadamente:
* Soluciio final de requalificaciio da irea de implanta¢do do projecto e projectos complementares, a qual

deve ser compativel com os instrumentos de gestéo territorial e com o quadro legal entdo em vigor;

“» Acches de desmantelamento e obra a ter lugar;
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» Destino a dar a todos os elementos retirados;

¢ Plano de recuperagio final de todas as 4reas afectadas.
III. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTAOQ AMBIENTAL

36. Implementar o Programa de Acompanhamento e Gestiio Ambiental de obra apresentado, o qual devera
" ter em consideraciio todas as medidas aqui propostas e que o empreiteiro deve cumprir durante a execugfio
da obra.

IV. PLANOS DE MONITORIZACAO

Relativamente aos Planos de Monitorizagio propostos, é de salientar que estes deverdo dar camprimento &
legislagiio em viger. Por outro lado, ndo obstante os requisitos minimos aqui definidos, os planos de

monitorizagio deverdo ser aferidos no processo de Licenciamento Ambiental (LA).

Emissdes para a atmosfera

Atendendo que a Refinaria de Sines & um estabelecimento industrial abrangido pelo DL n®. 173/2008, de

26 de Agosto, a respectiva Licenca ambiental, actualmente em curso, ird estabelecer os valores-limite de

emissfo apliciveis, sabendo que no minimo, estes deverdo dar cumprimento ao previsto na legislacdio
" nacional e definir 0 plano de monitorizacdo das emissBes para a atmosfera, o qual ird contemplar

comunicacdo dos respectivos resultados, salvaguardando o previsto na legislagio nacional em vigor.

Qualidade da dgua

Considera-se fundamental que a rede de monitorizagio de aguas subterrineas, para além das quatro
captacBes actualmente existentes, inclua mais dois pontos para monitorizagio piezométrica e de qualidade
da 4gua. ’
Estes dois novos pontos deverdo ser construidos a jusante da érea industrial, em termos de sentido de fluxc
-subterraneo, sendo para tal necessério que este seja definido. Um destes novos piezémetros deverd
localizar-se entre a refinaria e o pélo de captages piblicas mais proximo.

Em termos de parﬁmetrds fisico-quimicos a monitorizar nos seis pontos de monitoriza¢io, considera-se
que devem ser determinados os principais catifes e anides, metais pesados e os compostoé orginicos
associados aos produtos utilizados na refinaria (actualmente e no futuro), devendo a respectiva
amostragem ser efectuada semestralmente, logo apos os periodos de Verdo (“Aguas baixas”) e de Inverno
(“aguas altas”).

Ambiente sonore

O programa de monitorizacio deverd ter em conta o objectivo de confirmar as previsdes efectunadas pelo
EIA e, consequentemente, a verificacio do cumprimento da legislagfio aplicavel.

Na fase de construgfio, contrariamente ao referido ne planc de meonitorizagdo constante do EIA, ndo se
afigura necessaria a averiguagfio de existéncia de componentes tonais efou impulsivas, uma vez que o
Regulamento Geral do Ruido ndo prevé a aplicacio do critério de incomodidade para as actividades
ruidosas temporarias. _

A monitorizacio da fase de construciio devera dar especial atencdio ao ponto Ps (local com ocupagio
humana na proximidade da 4rea de maior influéncia da fase de obra) e aos primeiros oito meses de obras,
para os quais estd previsto o maior volumne de trifego de pesados.

Na fase de exploragiic, a monitorizagio devera contemplar o receptor definide no estudo como ponte Py
{Esteveirinha), para além dos j4 indicados ne plano de monitorizagio (pontos Pt a P8).

Em situagio de reclamagio, deverio ser efectuadas mediges acisticas no local em causa, o qual deverd

passar a constar no conjunto de pontos a monitorizar.
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Uma vez que foram detectadas caracteristicas tonais e impulsivas nos valores obtidos que caracterizaram a
situacfio actual do ambiente {que se encontram registadas no Anexo 3.1 e Anexe 3.2 do Aditamento ao
EIA), a verificagio do critério de incomodidade, aquande da realizagio da monitorizagio, devera

considerar estas situaces.
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