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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

Linha Divor Pegées, a 400 kv
w'-"‘q .- ]
Distrito de Evora (concelhos Jo-t

e vorai, Arraiolos, Montemor-o-Nove e Vendas Novas) e
Distrito de Setdbal (Concelho do Montijo).
REN - Rede Eléctrica Nacional, S, A, )
Direcdo Geral de Energia e Geologla (DGEG)) ’ ‘

Designacio do Projeto:
Tipologia dé Projetos:

Localizacho:

Agencia Portuguesa do Ambiente (APA

+ Cumprmento integral das condicionantes, elementos a apresentar, medidas de
minimizacio e programas de monitorizagdo ngs termos e condicées que se
explicitam na presente proposta de DIA, sem prejuizo das adaptacies e
cumprimento de outras medidas, planos e programas que se venham a revelar
necessarios na sequéncia de estudos especificos 2 realizar.

1. Obtencao da autorizacio para ocupacao de solos incluidos na Reserva Agricola

. Nacienal (RAN) junto da Entidade Reglonal da Reserva Agricola Nacional, dando
Cumprimento a0 ponto 7, do artigo 23° do Decreto-Lei n.° 73/2009, de 31 de
Marco, referente ag regime juridico da RAN, designadarente: Quando a utilizacdo
em causa estejq sujeitg a procedimento de avallaglo de impacte ambiental, a |.
proniincia favorgve( dq entidade regional da RAN prevista nos n.% 9 e 10 go artigo
13.° do regime Jurfdico dg avalfagdo de impacte ambiental, aprovado pelo
Decreto -Lef n.° 69/2000, de 3 de Maio, compreende a emissdo do parecer prévio
vinculativo referido no n.c°t,

3. Obtencio da autorizagio Para ocupacio de areas finclufdas no Aproveitamento
. Hidroagricola dos Minutos.

- Antes do licenciamento do Projeto deve ser apresentado 3 Autoridade de AJA,
cartografia a uma escala Que permita fdentificar e quantificar os exemplares de
quercineas a abater., 2

6. Ao cumprimento das disposicdes legislativas:
i). Em matéria de Protecio de dreas florestais, nomeadamente:

a) Protecio de sobreiros, azinheiras e de outras espécies floristicas com
estatuto de protecio que, éventualmente, venham 3 ser afectadas pelo
projeto, nomeadamente do disposto no Decreto-Lef n.° 16972001, de 25
de Malo, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 155/2004,
de 30 de Junho;

b) No caso de vir a ser efectuado o corte Prematuro de exemplares de
Pinheiro bravo em areas superiores a 2 ha, oy de eucallptos em dreas
superiores a 1 ha deve ser dado cumprimento o estipulado nos Decreto-
Lein.> 173 e 174/88, de 17 de Maig Que estabelece a obrigatoriedade
de manifestar o corte ou arranque de arvores.

c}‘

esta sujeito as restricBes legais constantes no DL n.° 95/2011, de 8 de
Agosto. ' .
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d) Relativas a medidas e acdes a desenvolver no ambito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incéndios (DL 124/2005, de 28 de
Junho alterado e republicado pelo DL 17/2009, de 14 de Janejro)
nomeadamente o cumprimento da alinea €) do artigo 15° «__
Providencie a gestdo de combustivel numa faixa corresponderite 3
projecdo dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de
largura nao inferfor a 10 m para cada um dos lados. "

€) 0 cumprimento das disposigges estabelecidas nos Planos Municipais de
Defesa da Floresta contra incéndios (PMDFCI) dos concethos abrangidos.

'll)‘ Contidas regulamento de sinalizacio temporaria de obras e obsticulos na via
publica (DL n.° 22-A de 01 de Outubro e posteriores atualizagbes), no que se
refere  sinalizacio dos trabalhos, tanto de dia coma de noite,

iii). Constantes na Circular de lnformacéq Aeronautica (ClA) n® 10/2003, de & de

Maio, do Instituto Naclonal de Aviagio Civil relativas 4 sinalizacdo diurna e

¥). Contidas nos. artigos 91° e 92 do Decreta Regulamentar n.°1/92, de 18 ge
Fevareiro, Que aprova o Regulamento de Seguranca de Linhas Eléctricas de
Alta Tens3o. . .

7. Devem ser requeridos todos os Titulos de Utilizagao dos Recursos Hfdricos (TURH).

8. Obtencio de parecer de aprovagio por parte da Direcio Geral de Energia e
Geologla (DGEG) face & existéncla de interferéncia da linha com a area afecta ao
pedido de Prospeccio e Pesquisa da empresa EUROCOLT Resources Unipessoal,
LDA (MNPP0O229) referente a Ouro, Prata, Cobre Chumbo, Zinco e metais
associados,

. Obtencio de autorizagio da entidade que coordena o combate a Incéndios
florestais (Autoridade Nacional de Protecap Civil) relativaménte 3 previsivel
afectacio de 3 pontos de 4gua de apoio av combate 3 incéndios.

Submeter o projeto da linha aops servicos da EP - Estrada de Portugal, para
apreciacio e obtencdo de parecer de aprovacado das matérias da sua competéncla,
face A existéncia de sobrepassagens da linha nas seguintes infraestruturas
rodovidrias;

= ER 370 knv 78+000 (Evora) [véo entre os apolos 19 e 20]

= EN4 Km 92+470 (Montemor-0-Novo [viio entre 0s apoios 44 e 45]

= EN 114 km 156+300 (Montemor-o-Novo) [¥a0 entre os apofos 764 e 76B]

= EN 380 (Desclassificada) km 7+500 (Montemor-o-Novo) [véo entre os apoios
114 e 115] ‘ '

—  EN4 km 48+400 {Montijo) [vao entre as apoios 150 e 151],

Nota 1: Cumprimento do expresso no artigo 6° do DL .° 13/71, de 23 de
Janeiro e no artigo 9° dg DL 13/94, de 15 de Janeiro,

Nota 2: Devem ser adoptadas as necessirias diligéncias de forma a garantir a
seguranca e continuidade do trénsito, ficando da responsabilidade do

Propeonente todos os prejuizos que possam resultar da obra, quer para a
estrada, quer para tercelros, "

de ponderar a pertinéncia de desviar a linha eléctrica ou assumir o abate de
arvores, dependendo do valor patrimonial ‘dos exemplares em causa e do sey
estado vegetativo. Neste ditimo €aso poderd ser requerida uma plantacdo de
compensacao, previamente consensualizada com a EP.

O tracado da lnha de Energia Divor - Pegdes terd de garantir uma distancia
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minlma de 100 m do corredor do Eixg Ferrovidrio de Alta Velocidade Lisbos -
Madrid.

4. As infraestruturas ferrovidrias Linha do Alentejo e Linha de Yendas Novas sio
atravessadas pelo projete da linha respectivamente nos Vaos p 150-151 e P 130-
131, devendo -ser cumpridas as distincias minimas de 16 m ao solo em
conformidade com o Indicado no Ela e no Quadro 2 do Resumo nig Técnico (RNT),
bem coma o disposto nos artigos 97°, 98°, 103° e 105° do Regulamento de
Seguranca de Linhas Eléctricas de Alra Tensao.

5. A Linha de Energia atravessa o corredor da Linha de Alta Velocidade em trés
Pontos, nomeadamente nos vaos P5-Pg, P57-P58 e P76A-P76B, devendo para todas
as travessias ser garantida uma distédncia minima ao solo de 31,3 m,

6. Obtencan de respectivo parecer de aprovagao por parte das entidades
responsaveis em caso de interferéncias oM as seguintes infraestruturas,
equipamentos, 5ervicos ou dreas de serviddo;

8) Rede Ferrovidria Linha do Comboio de Alta Velocidade, Corredor Eixo
Lisboa/Madrid (Carredor em Estudo);

b) Estradas Municipais: Em 1056, EM 1059, EM 251-1;

c) Linha ferroviara de Yendas Novas;

d) Rede Ferroviida - Ramal Reguengos/Ramal Mora;

8) Marcos Geodésicos; '

f) Pontos de Agua de Combate a Incéndios Florestais;

9) Telecom, Infraestruturas aéreas € enterradas nos concelhos de Vendas
Novas e.de Montemor-o-Novo;

h) LAT (Futura LN Marateca-Fanhﬁes);

i) Linha Média Tenso LBT 30;

Assegurar que os apoios ndo sdo colocados no leito e margens de linhas de dgua,
considerando uma faixa de 30m nos cursos de &gua navegavels e 10m nos cursos
de dgua nio navegavels,

Assegurar- a0 maximo a Preservagio das estruturas vegetais existentes nas

fmargens das linhas de dgua e caso esta seja afectada/destmida, deve proceder-se
a sua reabilitagio.

Proceder a ripagem do tracado da Linha Divor-Pegdes, a 400 kv, de modo a
garantir, sempre que tecnicamente possivel, um afastamento minimo de 100 m da
linha eléctrica a habitacées, desde que essa alteragio nio implique impactes
amblentais adicionais,

Proceder: aos ajustamentos e alteracdes ao tracado da linha se tecnicamente
possivel, de modo que a linha se afaste o mais possivel da localidade de Foros de

Vale da Figueira, desde que essa alteracio nio Implique impactes ambientais
adicionajs,

Previamente a0 inicio da obra deve ser realizada Uma campanha de prospeccdo
arqueoldgica em todas as dreas que n3o foram Prospectadas e que sejam
afectadas pelo_projete como é o €aso das zonas que se encontravam vedadas,
Inclui-se, nestas dreas, as que sio destinadas a estalelros, manchas de

determinar 2 adopcio de medidas de minimizacao complementares (registo
documental, sondagens, escavacoes arqueologicas, entre outras), Antes da
adopcdo de qualquer medida de mitigacio deve compatibilizar-se a localizacao

Os estalefros, parques de materiais, manchas de empréstimo e deposito de terras
ficam Interditos em todos os locals onde foram ou vierem a ser detectadas
ocorréncias patrimoniais, conforme. Carta de Condicionantes atualizada a
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apresentar & Autoridade de AlA para analise e aprovacao.

Proceder 3 monitorizacio dos campos electromagnéticos que ‘monitorize a
infraestrutura junto as habitacGes situadas mais préximas da linha com a
disponibiliza¢ao dos dados on-line,

Devera ser assegurado o cumprimenta dos valores limite legalmente estabelecidos
em matéra de Ruido - Regulamento Geral do Ruido (RGR) -, aprovado pelo
Decreto-Leji n.° 9/2007, de 17 de Janeiro e do Decreto-Le! 13,° 76/2002, de 26 de
Marco). Na fase de exploragdo em todos os receptores sénsivels afectados pelo

Previamente ao Licenciamento
=208 9o Licenciamento

1, Submeter  Autoridade de AlA para parecer de aprovagdo o seguinte:

inventarlo com todas as ocorréncias existentes no corredor devidamente
referencladas utilizando, para tal, a numerac8o usada na cartografia da 1=
fase (Grandes Condicionantes Ambientais). Deve ser tida em consideragdo na
nova carta a corre¢éo das lacunas detectadas no EIA, a consuita da Base de

arqueoldgicos desenvolvidos Para o trogo do TGY - Poceirao . Caia
(nomeadamente o RECAPE que estd em fase de conclusio ,» dado que este
projeto coincide, em grande medida, com a Linha Divor - Pegdes. A esta
tarefa deve seguir-se um trabalho de campo destinada a relocalizacio de
todos os elementos patrimoniais que nao tenham sido anteriormente
avaliados e que se situem Na zona de afectacdo do projeto,

b) Incluir no Caderno de Encargos/Plano de Acompanhamento Ambiental da

da CA, bem como yma Carta de Condiclonantes ‘atualizada (com a

) Submeter a Autoridade de AlA, para aprovacio, a planta de Iocalizacdo de
estaleiros e de acessos. Os acessos a construir de nova oy os que

d) Apresentar 4 Autoridade de AlA, para aprovacdo da CCDR Alentejo, as

2, Deve ser apresentado & Autoridade de AlA, para aprovacdo, a Carta de
Condicionantes A “Implantacdo de Estaleiros, Parque de Materiais e Apoios’ &
Obra”, o Plano de Acessos 4 Obra e os locais _de deposicio de residuos
provenientes da desmatacdo e das teiras excedentidrias. O Plano de acessos deve
conter os seguintes elementos:

- Identificagdo de condicionantes; -

- Representa;a'm Brifica dos acessos novos e a manter;

- ldentificagdo das atividades a realizar para a abertura de novos acessos;
- Mentificacdo das medidas de minimizagdo aplicavets.

Durante a fase de obra

3. Devem ser apresentadas & Autoridade de AlA Para aprovacio medidas cautelares,
abrangentes e detalhadas, que observem a salvaguarda e protecao da vegetacio
existente - medidas de protecdo & zona Tadicular, fogo, quimnicos, soterramento,
€xcesso de dgua, danos fisicos e mecanices, a observar nag diferentes fases de
vida e de desativacio do projeto.

. Caso se venha a verificar ser neceséirio levar terras a vazadouro, deve ser
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_ Comunicado a Autoridade de AlA os locals de destino das terras. —!
3 tl v

Fase de Construcio
Fase Prévia & Execucdo da Obra

1. Naimplantacdo dos apoles; Pe, P11, P14, P19, P21, P31, P37, P46, P47, P56, P57, P59, P66, PBS, P86, P87, Pas,
P92, P96, P97, P98, P99, P105, P107, P110, P113, P11s, P118, P122, P127, P133, P134, P141, P142, P144, P145,
P150, P152, P153, P155, P157, P159, P160, P161, P163 deve assegurar-se a néo afectagéio estrutural direta ou

Indireta das linhas de 4gua ou linhas de drenagem (barrancos). .
2, No sentido de minimizar os impactes visuais da linha, na zona do ro Almansor:

a) Entre o Apolo P81 e o Apoio P82 deve, se tecnicamente possivel, Proceder-se a transposiciio do rlo com
uma orlenta¢do perpendicular a este e ainda a relocalizacio dos apoios Pa2 e PB3 de modo a que os
mesmos se localizem mais junto a linha sul do limite do corredor.

b) Entre.o Apoio P130 e o Apoio P131 deve, se tecnicamente possivel, proceder-se & transposicio do rio
com uma orientacio perpendicylar a este.

¢) De modo a assegurar um maior afastamento da linha a Almansor de Baixo, se tecnicamente possivel deve
proceder-se ao ajustamentnfmlocaﬂzacﬁn dos apoios P28 a P30 de modo a que a linha se desenvolva o
mals possivel junto no limite norte da corredor,

d) De modo a assegurar um maior afastamento da (inha em relagio ao Monte Yalegdes proceder, ce

€) De modo a assegurar um maior afastamento da linha em relagio ao Monte Gamoal do Meio, o troco da
linha compreendido entre 05 Apoios P140 e P142, deve se tecnicamente possivel, ser implantado mais
proximo do limite sul do corredor.

f) Deve assegurar-se a nao afectagdo do recinto em pedra correspondente a ocorréncia n.° 13 - Horta do
Leal I, durante a Instalacio do apolo 59.

Deve proceder-se 3 sinalizacdo e vedacio permanente de todas as ocorréncias patrimonials referencladas na
nova Carta de Condicionantes que se situem a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a
evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto;

4. Tendo em conta os elementos a apresentar previamente ao licenciamento (nova carta de condicionantes),
poderd se necessdrio proceder-se ac ajustamento de alguns apoios Que possam ter impactes nao previstos sobre
o patriménio, nomeadamente os apoios n.° 4, &, 20, 25, 32 e 76, de modo a garantir um afastamento malor
relativamente as ocorréncias: n.° 1 - Chaminé 7 (Habitat Neocalcolitico) junta do Apolo 4; n.° 4 - Monte da
Chaminé 4 (Habitat de cronologia indeterminada) junto da Apolo 6; Ocorréncia n,° 66 Inventariada no dmbito da
1* fase com a desighacda de Anta da Amendoeira, junta ao Apolo 25; n.° 9 - Anta da Herdade do Silval 3 junto
do Apoio 32; e ainda a ocorréncia n, ° 15 - Horta do Zambujalinho 1 (Povoado Neocalcolitico) junto ao apoio 76.
Este afastamento poderd evitar a necessidade, de yma escavacdo arqueoldgica, caso os trabalhos de
acompanhamento detectem vestiglos que importa salvaguardar.

Contactar as entidades locais (Camaras Municipais e Juntas de Freguesia) da modo a serem as mesmas
informadas da calendarizacio das obras, * ‘

Implementar um mecanismo de atendimento ao piblico para esclarecimento de d(vidas e atendimento de
eventuais reclamagées das populagdes.

Previamente ao infcio da obra devem ser promovidas acbes de sensibilizacio ambiental para os trabalhadores
envolvidos na obra, de modo a Que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o periodo em
que a cbra decorre.

Proceder & elaboragio um plano de recuperacio / integracio paisagistica, com a reabllitacdo / fntegragdo das
zonas sujeitas a instalacio de estalefros/parques de materials, de depésito de materiais sobrantes, dos acessos
a criar nas frentes de obra, zonas de talvegue, zonas de aterro € de escavagdo. Considerar na implementacio
deste plano as medidas de minimfzagdo constantes do parecer da CA e contemplar, para além das pecas
desenhadas, uma meméria descritiva e justificativa, Caderno de Encargos - Condicoes Técnicas Especiafs,
medigdes, mapa de quantidades e orcamentos dos trabalhos a executar @ um cronograma com o faseamento de
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r obra e a calendarizacao das operagdes de manuten;io{cnnrservac;éo a realizar durante o periodo de garantia.

Fase de Execuclio da Obra

9. Concretizacdo das medidas n,° 1,224, 6, 7a 11,12, 142 15,17, 23226, 28 & 30, 33 a 34, 37, 38, 40 a 47, 49
a 50 a 52 e 54, consagradas no documento “Medidas de Minimizacio Gerais da Fase de Construcio” da Agéncia
Portuguesa do Ambiente (disponiveis em www.apambiente.pt), devidamente adaptadas ao projeto da Linha
Divor - Pegbes, 400 kv.

10. Promover preferencialmente o recrutamento local e disponibilizacio de formagio profissional & méo-de-obra
local.

11, As dreas de intervencio devem restringir-se ao estritamente necessario e devem estar devidamente balizadas.

12. Os estaleiros devem localizar-se preferencialmente em locais previamente Infraestrdtufadas, camo armazéns j4
existentes, em espacos de uso Industrial, em locais de antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de
reduzido coberto vegetal.

13. Na localizagdo de estaleiros e infraestruturas associadas a execucdo da obra, devem ser evitadas as dreas
proximas de vias rodoviarias e em particular de povoagdes. Caso tal se revele necessério, deve ser equacionada
a colocagdo de tapumes plasticamente tratados a par de plantagdes ou transplante de arvores, provenientes da
area de intervencio a desflorestar/desmatar, que revelem viabilidade para esta operagdo. Devendo ser
identificadas as frentes, apos a implantagdo do estaleiro, que se encontrem mais expostas e avaliar as medidas
que se revelem mais adequadas para minimizagdo do impacte visual decorrente da sua Presenca durante toda a
fase de obra. : :

14. Sempre que se verifique a necessidade de criar novos acessos, reduzir ao minimo a largura da via, a dimensao

dos taludes, o corte de vegetacio, a afectacdo de culturas, as movimentacdes de terras, a afectacdo de dreas
da RAN e da REN (necessiria a obtencao prévia de autorizagdo para a realizacao das menclonadas acdes em

15. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulagiio de pessoas e maquinaria fora destes.

16. Os acessos aos diferentes pontos onde decorra a obra, devem procurar excluir € Na3o atravessar, sempre que
possivel, areas de maior exposicdo visual, devendo preferencialmente Procurar a utilizagdo de acessos ja
existentes. .

17. A escolha/selecio dos locals para a abertura de acessos deve ser efectuada em estrita colaboragio com as’
proprietérios/arrendatarios dos terrenos a afectar,

18, Caso ndo possa ser evitada a interrupcio de acessos e caminhos existentes, previamente a Interrupcao dos
mesmos deve ser acautelada uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso As
respectivas propriadades. . J

19. Todos os acessos abertos que ndo venham a ter utitidade posterior devem ser desativados procedendo-se A
criacdo de condigées para a regeneracdo natural da vegetacdo, através da descompactagio e arejamento dos
solos e/ou reflorestagio com espécies autéctones.

20. Proceder a calendarizagio dos trabalhos de forma a reduzir a0 minimo as perturbacdes das atividades agrfcolas.

21. Assinalar e delimitar as zonas selecionadas a sujeitar a remogio da vegetacio, assim como as arvores a serem
alvo de poda ou corte, colocando marcas visiveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a Identificacao das
dreas de intervencdo em qualquer instante. :

22. Sinalizar devidamente as operacbes construtivas que comportem - potencial risco de acidente, come a
implantagao de apoios, e se necessario, ved-las, para assegurar a protecao de pessoas, culturas e gado.

23. Reparar os muros, sebes vivas, vedagdes € outros elementos afectados.

24. Conduzir as obras de construcao das fundacbes dos apoios localizados em areas RAN ou REN de forma a nio
serem afectadas dreas suplementares de solos integrados nessa(s) reserva(s), evitando a afectacdo de areas
circundantes e ndo deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavacio, :

25. " Afectar a menor drea possivel de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais e para a circulagido de
maquinaria, minimizando a zona de pisoteio. .

26. Utilizar os materafs provenientes das escavagGes como material de aterro, nomeadamente para recobrimento
das fundacdes ou espalhamento junto dos apoios, apés a execucdo dos macicos de fundagdo de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora das dreas de intervencao).

27. A instalacdo dos apolos deve ser compatibilizada com as arvores existentes, nomeadamente com sobreiros e
azinheiras de modo a evitar o corte dos mesmos. .

' 28. A decapagem deve ser efectuada em todas as zonas onde ocarram mobilizacées do solo e de acordo com as
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Caracteristicas dos solos,

29. Decapar, remover € Separar as terras vegetais com vista & sua utilizacdo na reintegragio de ireas
intervencionadas.

30. Os trabalhos de desmatagdo e decapagem de solos devem ser Umitados as dreas estritamente necessarias, quer

31. Limitar as acBes de decapagem a determinados periodos do ano - ao redlizarem-se no Verio e/ou no Inverno
permite defender a vegetaciio do periodo de floracio e produgdo de semente.

32. O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, 'due,nao seja estilhacado, deve-ser prontamente retirado
o local, a fim de n3o constitulr um foco/meio.de Propagacdo de fogo. .

33. Efetuar a desmatacdo, desflorestacio, corte oy decote de drvores com mecanismos adequados a réteru;.ﬁn de
eventuais faiscas, a fim de minimizar o risco de incéndio, .

De forma a minimizar os potencials impactes relacionados com a libertacio de poeiras, deve proceder-se,
' sempre que se justificar, 3 aspersao de dgua nas zonas de estaleiros durante os periodas secos,

O transporte dos materiais de natureza ou do tipo particulado deve ser feito em veiculos adequados, com a

carga coberta. .

37. Proceder 3 revisan periddica de todas as. maquinas e vefculos afectos & obra, de forma a manter as normais
condicdes de funcionamento e assegurar a minimizacao das emissdes gasosas, dos riscos de contaminacao dos
solos e das 4guas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas & emissao de rufdo.

38. As revisdes e manutencdo da maquinaria nao devem ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas
licenciadas e, caso seJa necessario proceder ao manuseamento de dleos e combustivels, devem ser previstas
areas impenneahﬂizag!as e limitadas para conter qualquer derrame. )

39. Azonade amrmazenamento de produtos € 0 parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma

bacia de retencao, !mpenneabllizaaa € isolada da rede de drenagem natural de forma a evitar que os derrames

acldentafs de dleos e combustivels ou outros produtos- perigosos contaminem os solos e dguas. Esta bacia de
retengdo deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.

Senipre Que ocorra um derrame de produtos quimicos na solo, deve proceder-se 3 recolha do solo contaminado,

e necessério, com auxilio de um produte absorvente adequado, e a0 sey armazenamento e envig para destino

final ou recolha por operador licenciado;

Nao armazenar, ainda que temporariamente, os materlais resultantes das escavacdes e da decapagem do solo,

4 menos de 50 metros das linhas de dgua, nem em zonas de chela ou zonas inundavels, quando os trabalhos

decorram em perlodos de chuva. :

- Durante o armazenamento temporario de terras, deve efetuar-se a sua Protecdo com coberturas impermeaveis,
As pargas de terra devem ter uma altura que garants g sua estabilidade. )
. Assegurar 3 desobstrucio e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem e linhas de dgua que
possam ter sido afectados pelas obras de CONStrucéo. :
As linhas de dgua na rea do projeto devem cer inspeccionadas regularmente e limpas de forma a anu'lar_
eventuais obstrucdes, '

- As Intervencdes préximas das redes de drenagem e regadio devem ser efectuadas de modo a evitar a depesicio
de materiais em valas e a ruptura de condutas, - -

Na eventualidade das escavagoes das fundacdes intercepl:érem nivels fredticos, estes serdo rebaixados por
bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para valas abertas no solo..

- Para quaisquer atuacées em Dominla Piblico Hidrico, a entidade executante deve obter previamente. o
respectivo tftulo de utlizacsio junto das Administragées da Regido Hidrografica (ARH's), '
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49. Sempre que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, deve proceder-se a drenagem
periférica na area de trabalho, de forma a reduzir © escoamento sobre os locais onde ocorrers a mobiliza¢io do
solo. Em caso de utilizacio de explosivos dever-se-d recorrer a métados materials e equipamentos que
permitam a escavacdo sem danificar o macico rochoso fora da zona dos caboucos.

50. Devem ser salvaguardados e preservadas as margens das linhas de dgua e suas galerias ripicolas, devendo
definir-se a faixa de protecao das mesmas, no minimo 10m para cada lado das margens, na qual nio deve haver
lugar a agoes que conduzam 3 compactacdo dos solos, a movimentagbes de terra, circulacdo das magquinas e
viaturas, depdsitos de materiais e instalagbes de estaleiros. ,

51. Eliminar a mancha de Acacia SPP existente na zona de atravessamento da EN4, cerca do km 48+400 [véo entre
o5 apolos 150 e 151], dado tratar-se duma espécle Invasora que ficard dentro da zona de protecdo da linha.

52. Devem ser salvaguardadas todos os exemplares arbéreos e arbustivos que nio perturbem a execucdo da obra;
quando préximos de &reas intervencionadas, devem ser devidamente sinalfzados, - Caso se perspective que.
venha a ocorrer a afectacdo de espécies arbéreas pu arbustivas sujeitas a regime de protecao, dever-se-a
respeitar o exposto na respectiva leglstagdo em vigor. Adicionalmente, devem ser implementadas medidas de
protecac e/ou sinallzacio das 4rvores e arbustos, fora das areas a intervencionar, e que, pela proximidade a

3. Reduzir a0 minimo indispensavel o corte de arvoredo e preservar os exemplares de sobreiros/azinheiras;

54. Os locais de implantacao de todas as Infraestruturas de apoio a obra devem ser criterlosamente selecionados de
mode a preservar as areas com ocupagao florestal.

55. A camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora do banca de sementes das espécies autoctones, deve
ser decapada, removida e depositada em pargas. As pargas devem ter até 2m de altura e devem ser colocadas
préximo das dreas de onde foram removidas, assegurando que serio depositadas em areas planas, bem
drenadas e protegidas contra a erosao hidrica.

56. No caso de ser necessario utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atencao especial 4 sua origem, nio
devendo ser provenientes em caso algum, de Areas ocupadas por plantas exdticas Invasoras, para que as
mesmas nao alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

57. Sempre que possivel blanear o5 trabalhos, de forma a minimizar as movimentagaes de terras @ a exposicao de
solos nes periodos de maior pluviosidade.

58. Todas as areas afectadas, incluindo todas as dreas envolventes perturbadas durante a obra, devem ser
recuperadas procedendo-se i criacio de condicdes para a regeneracio natural da vegetacdo. A recuperagio
inclui operagdes de limpeza e remocdo de todos os materiais, designadamente a remocdo completa de
pavimentos existentes, de descompactacio do solo, regulanzaciofmodelacao do terreno, de forma tio
naturalizada quanto possivel e o seu revestimento com as terras vegetsis, de forma a criar condicBes favoriveis
a regeneracio natural e crescimento da vegetacio autéctone. '

59. No caso de haver recurso a plantacdes ou sementeiras, sob pretexto algum devemn ser usadas espécles aléctones
para as quafs tenha sido observado comportamenta Invasor em territério nacfonal. Tados os exemplares a
plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condiges fitossanitdrias. ‘

60. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de protecac temporaria - vedacdes, palicadas - no que diz
respeito aos acessos - pisoteio, veiculos - nas locais a recuperar e mais sensiveis e de maior qualidade visual, de

forma a permitir a recuperacio e a instalacio da Yegetacao natural.

61. Apos desativacio dos estalefros deve proceder-se i recuperacio paisagistica da area com as terras vegetais
provenientes da decapagem.

62. Efetuar a prospeccio arqueoldeica sistematica, apés desmatacdo, das &reas de incidéncia do projeto que
apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de canhecimento, incluindo todos os
caminhos de acesso, 4reas de estaleiro, depésitos temporarios e émpréstimos de inertes. Os resultados obtidos
no decurso desta prospecgao poderdo determinar a adopgio de medidas de minimizagdo complementares
(registn documental, sondagens, escavacbes arqueologicas, entre outras). Antes da adop¢ao ‘de qualquer
medida de mitigacdo deve compatibilizar-se a localizacio dos elementos do projeto com os vestigios
patrimonials que possam ser detectados, de modo a garantir a sua preservacio,

63. Acompanhamento arqueoldgico integral de todas as operagbes que impliquem movimenta¢des de terras
(desmatagdes, escavacdes, terraplenagens, depésitos e empréstimos de inertes) tendo especial cuidado na zona
dos apoios n° 4, 6, 20, 25, 32, 38 e 76. 0 ammpanpnmnto deve ser continuado e efetivo pelo que, se existir

medidas de minfmizacio complementares (registo documental, sondagens, escavacBes arqueoldgicas, entre
outras). Antes da adopgiio de qualquer medida de mitigagéo deve compatibilizar-se a localizagdo dos elementos
do projeto, nomeadamente os apoios, com os vestigios patrimonials que possam ser detectados, de modo a
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. Sinalizacio e vedagio permanente de todas as ocorréncias Patrimoniais que possam surgir durante os trabalhos
de acompanhamento, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto a obra.

- As estruturas arqueclégicas que, eventualmente, forem reconhecidas durante o acompanhamento-arqueolégico
da obra devem, tanto quanto possivel e em fi
forma que nao ¢ degrade o seu estado de conservagdo para o futuro, Par exemplo, através de uma
selagem/aterro dos vestiglos devidamente acautelado.

- As operacoes de construcdo, em especial as mais rufdosa's, que se desenrolem na proximidade de habitagées,
escolas, igrejas, €tc) 56 devem ocorrer ém dias (teis, das 8h0p as 20h00, As atividades ruidosas sé poderdo ter
lugar fora do periodo referido com a emissdo de uma licenca especial de ruido.

De forma a minimizar ¢ risco de colisfo das aves deve proceder-se 4 instalac3o de BFD's nos seguintes vaos da
linha; '

a) - De acorde com o Critério Intensivo
* Entre os apoios P57 a P76B,

b) De acordo com o Critério Preventivo
= Entre o5 apoios de linha P9 a p14;
= Entre os apoias de linha F25 a P43; :
= Entre os apoios de linha pPgg a P70 (coincidente com o critério Intensivo);
* Entre o5 apoios de linha P78 a P89;
* Entre o5 apoios da linha P128 a P165,

Nota 1: A observagdo de um bando de mithafres-reals, espécie classificada com o estatuto 'de VU
(Vulneravel) proximo do Monte da Casa Branca, retomenda ag abrigo do Critério de Sinalizagao Intensivo
Para a instalacao de BFD, (Bird Deflectnr-Devr’ce}.

Critério Intensivo - Neste tipo de sinalizacao, os BFD sip montados em cada cabo de terra de 10 em
10 metros, dispostas alternadamente (em perfil corresponde a um esPacamento aproximado de 5 em
5 metros); ; -

Critério Preventivo (devido & presenca de Coldntas de Cegonhas), A sinalizacao preventiva resulta da
montagem de BFD de 20 em 20 meLros em cada cabo-de terra, dispostos alternadamente- (em perfil
resulta num €spacamento aproximado de 10 em 10 metros), :

Nota 2: A sinalizacgo da linha, para a avifauna, deve ser efectuada nos termos do Protocolo REN/ICNB,

69. No caso de ji terem sido validados (em estudos efectuados em outras linhas eléctricas) os novos dispositivos
anti-collsjo FBF (Firefly Bird Flapper), devem estes ser Instalados em substituicio dos BFD’s nos seguintes vdos
da linha:

a) De acordo com o Critério Intensivo
* Entre os apoios P57 a P768B.

b) De acordo com o Critério Preventivo
* Entre os apoios de linha P9 3 P14;
* Entre os apoios de linha P25 a P43; S
= Entre os apoios de linha P66 a P70 (coincidente com o critérig Intensivo);
* Entre o5 apolos de linha P73 a P8g;-
* Entre os apoios da linha P128 a P165.

70. Além dos dispasitivos referidps nas medidas anteriores, designadam_ente 2 68'ou a 69, e devido as cegonhas

= P9apPig;
* P25 3 P43;
* P66 a P70:
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= P78 a P89,

71. Assegurar a repasicao e/ou substituicdo de todas as infraestruturas, equipamentos e/oy servicos existentes na—‘
Zonas em obras e 4reas adjacentes que sejam afectadas no decurso da obra.

Fase de Exploracio

72. Apéds a concretizacio da obra e durante o primeiro ano posterior a mesma, deve ser feito o acompanhamento
das condicées do revestimento natural das superficies intervencionadas, de modo a verificar a recuperacio da
flora e vegetacio. Durante esta fase, devem ser adoptadas medidas corretivas de possiveis zonas com €rosao,
principalmente em taludes Ou em zonas em que o sistema de drenagem superficfal se encontre danificado ou
mal implantado,

73. No corredor da Linha Eléctrica deve ser mantida, sempre que possivel, a vegetacio arbustiva e utilizadas
técnicas de desbaste de arvores; em detrimento do seu corte, no caso de espécies que nao tenham crescimento
rapido, . .

74.  Informar os Servicos ’y‘UﬂfCiDiiS de Pratecao Civil dos concelhos abrangldos sobre a implementacdo do projeto,

75. Deve proceder-se 3 verificagdo das medidas implementadas durante a fase de construcao,

76. No caso dos novos dispositivos anti-colisac FBF (Firefly Bird Flapper) referidos na medida de minimizagio com o
n.° 69 virem a ser validados apenas apds a fase de construco da linha Divor - Pegdes, deve proceder-se a
substituicao dos BFD's instalados (referidos na medida 68 pelos novos dispositivos anti-colisio do tipo FBF
(Firefly Bird Flapper), no prazo de um ano (12 meses) apés a sua validagdo. Em virtude da provavel ocupacio
dos apoios da linha pela nidificaco de Cegonha branca, estes trabalhos de substituicio devem apenas decorrer
entre o5 meses de Setembro a Dezembro.

Fase de Desativaclo

77. Durante a remocao integral dos diversos tipos de infraestruturas, devem ser tomadas medidas da mesma
natureza das implementadas ng fase de construgdo.

Pt
't O4 11145 0.

i
Metodolégico para a Avaliacao do Impacte Ambiental
Eletricidade” em tudo o que for omisso.

A menitorizagao da Ecologia (Avifauna e Quirépetros) deve iniciar-se fase de construgao (logo que o0s cabos estejam
instalados) e prolongar-se por 1 anos (fase de exploragdo)

Os Relatdrios de Monitorizacdo devemn ser apresentados 4 Autoridade de AlA respeitando a estrutura prevista no
Anexo V da Portara n.® 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a periodicidade fixada.

Deverao ser entregues cépias ao ICBN dos relatorios de monitorizacdo previstos,
Programas de Monitorizac8io dos Ecologfa (Avifauna e Quirépetros)

O Programa de monitorizacao deve ser precedido por uma campanha de caracterlzaﬁin, antes do iniclo da
exploracao do Projeto

a) Objectivos

= Acompanhar e avaliar os impactes efetivamente causados durante as fases da construcio e exploragio;
= Contribulr para a avaliacio da eficdcia das medidas minimizadoras preconizadas:
- Contribulr para a confirmacio da analise de impacte efectuada.

b) Parimetros a monitorizar
= Para a avifauna os parimetros a monitorizar s3o:
> mortalidade por colisdo/km/Ano e abundéncia,
- Para os quirdpetras os pardmetros a monitnrizar sdo:

> mortalidade por colisdo/km/Ano e efeita de exclusio em abrigos situados a menos de 200 m dos
locais de implantac&o dos apoios. .

10
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€) Locais e frequéncia da de amostragem
- Para a avifauna a localizagio dos pontos de amostragem sjo;

> Entre os apolos da linha P9 a P14;
Entre os apoios da linha P25 a p43;
Entre os apolos da linha P57 a P76B;
Entre o5 apoios da linha P78 a Pa9;
Entre os apoios da linka P78 a Pgs.

- Para os quirépetros 3 localizacdo dos pontos de amostragem sio:
Entre os apoias da (inha P1 a P30;
> Entre os apolos da linha P54 P34;
> Entre os apoios da linha P100 a P130,

d) Calendarizacio da amostragem

- Para a avifauna a Prospeccao de caddveres deve ser efectuada sazonalmente, com a realizacdo de 4
visitas, com 7 dias de intervalo entre cada visita,

- Para os quirépetros a prospeccdo aos caddveres deve ser efectuada quinzenalmente entre Marco e
Outubro.

YYvy

A frequéncia e a duracdo da amostragem deve obedecer ap expresso no quadro que se segue;

Prospeccio de cadaveres de aves 4 (quatro) campanhas sazonais 3 anos

Prospec¢éo de caddveres de quirdpetros Quinzenal de Marco a Qutubro | 3anos |

i[‘):;:;::rminat;ana da densidade das Populacées das Tri ral 3dnos ,

Determinacio dos factores de correcdo 1* Campanha 1 ano

Realizagio de relatérios de Monitorizacio ' * e ,

Parcelares Trimestral . 3 anos
LRelatérios de Monitorizacio Anuals Anual 3 anos

8) Técnicas e métodos de anélise e equipamentos necessirios

~ Prospeccio de cadaveres

Os vestigios de caddveres de aves e quiropteros serig Prospectados em transectos, em deslocacdes a
pé. Cada transecto deve ser percorrido por dois observadores, deslocando-se um de cada lado da
linha, a 10m da proje¢éo no solo do cabo condutor exterijor.,

Tados os restos encontrados devem ser identificados, registados e recolhidos, A data da morte das
aves deve ser determinada de acordo com as seguintes categorias:

* Categoria 1 - 24p;

* Categoria 2 - 2-3 dfas;

* Categorfa 3 - mais de 1 semana;

* Categorla 4 - mais de 1 més.

A causa de morte sera identificada ccolisiofelectrocussio) e conflrmada com a realizacao de
necrépsia cadiveres de aves encontrados, quando o estado destes o permitir (Categorias de data
de morte 1 e 2).

f) Técnicas e métodos de anslise e equipamentos necessérios
Existem 4 factores que introduzem desvios no estudo de linhas eléctricas baseado na recolha de aves

11
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r O valor da Taxa de Mortalidade Observada (TMO) serd corrigido para obter uma Taxa de Mortalidade
Estimada (TME) através da férmula.

- TMO -
TPE x MAP(1~ NEO)(1 - TRN)

g) Determinacio dos factores de corregdo
Os factores de correcéo a considerar sio os seguintes:

~ (TRN) Taxa de remocdo por necréfagos - A Taxa de Remocao de Necréfagos serd estimada através da
realizacdo de testes de remocao de cadéveres com aves domésticas. Para o efeito serio colocados
cadaveres de individuos completos (ex, com Penas) de vérlos tamanhos. Qs locais de deposicio dos
cadaveres serdo visitados uma semana depois. A taxa de remegao seri calculada com base nos
cadaveres removidos apos uma semana, -

= (NEO) Percentagam de cadiveres encontrados Pelos observadores - Este factor serd determinado
com o auxilio de cadéveres de aves domeésticas. Para o efeito os cadaveres serdo colocados ao longo de
seccdes de transectos, nos diferentes habitats. Os diferentes transectos, serio pasterormente
prospectadas por observadores {colaboradores e coordenadares), ‘que desconhecem a localfzacdo dos

cadaveres. Seguidamente Proceder-se-4 ao registo do nimero de cadaverss, localizados num periodo
de tempo equivalente ao que despenderiam na habityal Prospeccao de cadéaveres,

- (TPE) Percentagem do trogo prospectada eficazmente - Para o célculo desta taxa os observadores
estimardo a percentagem de troco onde nio é possivel conduzir uma prospeccio eficaz (ex, vegetacdo
muito densa, plana de igua, ¢ercado com animais domésticos). Se esse valor ultrapassar 20% o troco
deve ser eliminado,

= (MAP) Mortes na drea Prospectada - O valor utilizado para esta taxa sera de 0,50 valor este utilizado
com base em hibliografia consulta de outros estudos (Janss & Ferrer, 2000).

h) Determinac%o de indices de abundancia relativa da avifauna

As Abundancias devem ser calculadas a partir de um ponto fixo, a partir do qual se anota todos os contactos
visuais e’ auditivos inseridos nos rafos de 50 e 250 m, durante um periodo de 10 minutos. Os dados
recolhidos devem incluir a hora de inicio e final da censo, a espécie observada, nimero de individuos, ave
no interior/exterlor dos raios de 50 € 250 m e a respectiva localizagio face ao observador.

i) Perlodicidade dos relatérios de moniterizacio

A estrutura dos Planos e dos Relatérios de Monitorizacdo deve respeitar, com as devidas adaptagbes, o
estipulado no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril. Deve ser efectuada a representaciaa
apresentacdo grafica dos trogas a monitorizar.

Os relatérios devem Identificar os autores, explicitando as respectivas responsabilidades, nomeadamente
pelos trabalhos de campo.

Os trabalhos de campo devem ser descriminados por atividade realizada, troco e dia de trabalho,

No caso dos relatoros Parcelares, devem ainda ser apresentados em anexo todos os registos
realizados/dados obtidos durante a realizacio da monitorizagio, nomeadamente as Fichas da Registo
devidamente preenchidas.

No Final de ¢ada Ano deve S€r apresentado um Relatdrio Anual,
Os Relatérios devem ser remetidos  Agéncia Portuguesa de Ambfe

_;E-_.ncia_l Portuguesa do Ambiente (Autoridade de Al4) l

12
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ANEXO
a BRI A metodoloeia adoptada pela CA para avallacao do projeto da Linha Divor - Pegdes, a
' R <00kv. foi 2 segduinte;

= Inicio do procedimenta de AlA: 19/03/2011 na sequéncia do Oficio n® 002777, de
16/03/2011 (E-005247/2011, de 18/03/2011) da Direcso de-Energia e Geologia
(DGEG) na qualidade de entidade licenciadora,

*.' Nomeacio da CA: 24/03/2011 (Oficio Circular da APA n° 161/2011/GAIA, de

24/03/201 1):

Suspensdo dos prazos: 18/04/2011 a 18/07/2011 (elementos adicionais ao EIA)

Conformidade do EjA: 03/08/2011

Consulta PUblica; 21/08/2011 a 17/10/2011 (40 dias (iteis)

Final do procedimento de AlA; 10/01/2012 (140 dias Uteis)

Procedimentos utilizados pels Comissao de Avaliaciio (CA):

* Andlise global do ElA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em
consideragio as disposicdes do Artigo 13.° do Decreto-Lej n.° 69/2000, de 3 de
Maio, na sua atual redacdo, e do Anexa Il da Portaria n.® 330/2001, de 2 de Abril,

* Andlise da Conformidade do EIA: Teve iniclo a 25/03/2011. No ambito deste
procedimento foram solicitados elementos adicionais ao ElA, onde se inclui a

elementos adicionals remetidos, considerou-se que a informagéo contida no RNT
reformulado e no respectivo Aditamento dava resposta as questdes formuladas
pela CA, tendo sido emitida a Declaracio da Conformidade do EIA a 03 de Agosto
de 2011; y

Pareceres Externos solicitados pela CA - Foram salicitados pareceres externos a
REFER, Rede Ferroviaria Nacfonal, & Direcdo Regfional de Cultura (DRC) do
Alentefo e i Direcio Regional de Cultura (DRC) de Lisboa e Vale do Tejo. Foram
recepcionados dois pareceres, designadamente da REFER e da DRC do Alentejo os
quais foram analisados pela Comissio de Avallacdo e integrados no Parecer da CA.

Ambiente (APA), técnicos em representacio do proponente (REN) e técnicos da
empresa responsavel pela elaboracgao do ElA;

Consulta Plblica - A Consulta Publica decorreu durante 40 difas (teis, desde o dia
22 de Agosta até ao diz 17 de Outubro de 2011, Foi elaborado um, Relatdrio
“Relatério-da Consulta Piblica”, o qual faz parte integrante do procedimento de
AlA; .

Apreciacdo e Andlise Técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) - A anilise
técnica efectuada fol suportada pelas pegas (escritas e desenhadas) que integram
o Estudo de Impacte Ambiental e o Aditamento ao mesmo complementada pela
consulta das: pecas Projeto de Execucio, por forma a identificar e avaliar 0s
impactes resultantes da implementacio do mesmo, bem como as medidas de
minimizacio preconfzadas, No dmbito da aprecfacio efectuada aos descritores
que integram o ElA, foram tidos em consideracao os pareceres formulados pelas
entidades que Integram a Comissiio de Avaliacio (CA), o Relatéro da Consulta do
Piblico, os Pareceres sectorials e o emitidos pelas entidades externas
consultadas pela CA, nomeadamente os contributos da REFER, Rede Ferroviaria
Nacional e da Direcdo Regional de Cultura do Alentejo. Assim, a APA formulou

Arqueoldgico e Arquitectonico, as ARH Alentejo e ARH Tejo sobre os Recurzos
Hidricos e Qualidade das dguas, o ISA/CEABN sobre a Paisagem e o |CNB sobre os
sistemas Ecolégicos,

A Comissdo de Avallacio em face do contetido dos pareceres técnicos recebidos,
da_apreclacio técnica do ElA, do Relatério da Consulta Piblica e de outros

14
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elementos de relevante interesse constantes do Processo elaborou o Parecer Final
do procedimento de AlA, :

Resumo do parecer da entidade externa consultada:

- A Direcao Regional de Cultura do Alentejo refere que:
* O corredor associado ao tracado da Linha Divor - Pegdes, engloba areas onde
estdo assinalados testemunhos patrimoniais sendo de relevar os megaliticos,
* As  questdes relacionadas com a salvaguarda do Patriménio
Histéﬂco/Arqueolém'cn 580 contempladas ng Ela, estando devidamente
assinalados em ca rtografia os varfos sitlos dessa natureza,

Esta entidade nio obsta a concretizagdo da Linha de Energfa Divor - Pegdes, a 400
kV, requer no entanto a necessidade de impor como medida de minimizacéio agoes
de acompanhamento arqueoldgico permanente durante a fase de construcdo,
nomeadamente para as acbes de desmatagio e de todas as obras que mpliquem
mobilizagdes de solos, assim como o <umprimento das medidas de minimizacio
especificas constantes no EIA para cada uma das ocorréncias patrdimoniafs
identificadas,

A REFER, Rede Ferroviaria Nacional, SA, refere que a proximidade da linha de
muito alta tensio ao corredor da RAVE e a sobrepassagemn com Infraestruturas
ferrovidrias, Esta entidade salienta o seguinte: . :
* "Otroco 5 aproxima-se do tracado da linha de Alta Velocidade & ostrogos 1 e
2C desenvolvem-sa paralelamente A mesma;
* O tracado da Linha terd de garantir uma distdncia minima de 100 m do
carredor do Eixo Ferrovidrio de Alta Velocidade Lishoa - Madrid.
* O projeto da linha atravessa © corredor da Linha de Alta Velocidade em trés

restantes travessias. :

* As infraestruturas ferroviérias Linha do Alentejo e Linha de Vendas Novas sao
atravessadas pelo Projeto respectivamente nos Vaos P 150-151 ¢ p 130-131,
devendo ser cumpridas as distancias minimas (16,0 m) ao solo indicadas no
Quadro 2 do RNT devemn bem ¢omo o disposto nos artigos 97°, 98°, 103° e
105° do Regulamento de Seguranca de Linhas Eléctricas de Alta Tensdo,

A REFER nio obsta & concretizacio do projeto desde que sefam cumpridas as
recomendacdes acima expastas.

Os pareceres enviados pelas entidades consultadas nao se opdem a execucio do
Projeto da Linha Divor- Pegdes, a 400 kv, contudo demonstram Preocupacbes que se

A consulta PGblica decorreu entre 22 de Agosto e 17 de Outubro de 2071, tendo Sido
recebidos doze (12) contribuigdes subscritas pela, Camara Municipal de Montemor-o-
Novo, Junta de Freguesia de Vale de Figuelra, ANA, Aeroportos de Portugal, SA,
ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicagbes, Brisa, Concesséo Radovidria, SA,
Dire¢ao Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, DGEG, Direcio Geral de-
Energia e Geologla, EP, Estradas de Portugal, SA, Estado Maior da Forca Aérea,
Turismo de Portugal, IP, AFN, Autoridade Flaresta| Nacional e Sociedade Agricola do
Freixo do Mefo,

As exposicies apresentadas nao se opdem a concretizacio do projeto e de um modo
geral tecem consideracGes e recomendagdes, quando enquadriveis, no presente
documento, algumas propostas de alteracdes ao tracado, adopcao de medidas de
mitigacdo de Impactes, entre outras que se prendem com o cumprimentos de

natureza (infraestruturas, Zonas de equipamentos, dreas e/oy @spacos ao abriga de
rotecido especial), intersectados/interferidos € abrangidos por regimes de serviddo,
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protecio especifica e/ou medidas preventivas, Exceptua-se a Sociedade Agricola da
Herdade do Freixo do Melo a qual requer a inviabilizacéo do projeto.

No que concerne a algumas propostas apresentadas no 8mbito da consulta pablica, e
que por nao se revestirem de relevdncia suficiente ou por nao existir suporte legal
para condicionar ou inviabilizar a concretizacao da obra, as mesmas foram apenas
parcialmente atendidas no presente documento, nomeadamente:

* A Sociedade Agricola da .Herdade do Freixo do Meio requer a invlabilizacao do

projeto alegando que esta Herdade para além da érea do monte (instalacdes
principais), integra areas de produgio em agricultura biolégica, percursos
pedestres, turismo rural, areas de lazer e apresenta Irnpqrténcia na preservacao
da blodiversidade, manutencdo dos ecossistemas, para além do valor da
paisagem, . :

* A Junta de Freguesia de Foros de Vale Fi ueira, solicita que o tragado da linha
se afaste da povoacdo pelo menos 1 km, de habitagdes rurais e 200m ¢ da
Herdade do Freixo do Meio e ainda que a linha-seja deslocada para Sul e siga
paralelamente ao corredor da linha ferroviaria de alta velocidade.

* A Camara Municipal de Montemor-o-Novo, solicita que o tragado na Herdade do
Freixo do Meio seja alterado uma vez que esta Herdade apresenta atividades de
agricultura bioldgica certificada.

-Apés analise das questdes apantadas pelas entidades acima referidas no que se

refere & Herdade do Freixo do Melo, esclarece-se que teriam de ter sido
identificados impactes negativos devidamente fundamentados e que se
revestissem de magnitude elevada e de grande significdncia para fundamentar um
parecer desfavoravel ao projeto da linha tal como requerido pela Socledade
Agricola da Herdade do Freixo do Melo, sitvacdo que n3o se verifica. Acresce
ainda que esta Herdade desenvolve-se numa drea muito extensa, com cerca de
400 ha, sendo que a mesma seria sempre atravessada pelo tracado da linha.

Quanto ao pedido de alteracsio do tracado da linha para sul, para que a mesma se
desenvolva junto ao corredor previsto para a linha Ferroviiria de Alta Velotidade,
considera-se nao ser viavel uma vez que a linha de energia nesta zona esta
condicionada & néo interferéncia com o poligona do Campo de Tiro de Vendas
Novas. Considera-se no entanto ser possivel mitigar os impactes com a inclusio de
medidas de minimizagio de minimizagio ou condiclonamentos ac projeto.

Relativamente as questoes acima referidas os impactes resultantes da
implantagdo da linha podem ser parcialmente mitigados, se equacionada a
hipétese de alguns reajustamentos ao desenvolvimento da linha que acautelem
um malor afastamento a povoacio de Foros de Vale da Figueira, as habitacées em
meio rural e ainda na drea inclusa da Herdade do Freixo do Meio, pelo que no
presente parecer a CA acautelou estas questdes com a inclusio das seguintes
condicionantes: ;

Em conclusio, no que diz respeito aos pareceres decorrentes da Consulta Piblica, os
mesmos nao obstam & concretizacio do presente projeto, tecem no entanto
recomendacbes no sentido de salvaguardar infraestruturas, areas e/ou espacos ao
abrigo de protegio especial, intersectados/interferidos e abrangidos por regimes de
servid&o ou protecio especifica, que se prendem com o cumprimento de disposicdes
legais entre outras que se prendem com Impactes nos recursos hidricos e sistemas
ecolégicos os quais estdo devidamente acauteladas através de medidas de
minimizacao e condicionantes impostas no presente documento,

Os contributos recebidos consideradas relevantes, foram assim tidos em consideracdo
na presente Proposta de DIA e na definicado das medidas de minimizacao,
compensagio e / ou condicionantes.

A emissao da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer da Comissao de
Avallagdo (CA) e na respectiva proposta da Autoridade de AlA, destacando-se de
seguida os principais aspectos.

O projeto a que se refere este EIA & constituido por uma Infrasstrutura eléctrica,
nomeadamente uma lnha de muito alta tensdo (LMAT) que se desenvolve com uma
.orientagdo geral nascente - poente, A Linha de Muito Alta Tensdo (LMAT) Divor -
Pegdes em andlise desenvolve-se com uma orientagdo geral nascente / poente,
“articulando a Subestacdo de Divor a subestagiio de Pegdes,
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cabos condutores e de guarda, respectivos acessorios e amortecedares de vibracao; :
cadeias de isoladores e acessorios e circuitos de terra. Os apoios seriig constituidos

com largura médxima de 43m, que constitui uma faixa de protegio condicionada,

O projeto foi concebido, tendo em considera¢cdo o tragado da linha de alta |
velocidade, (disponibilizado em fase de Anteprojeto e de Projeto da LMAT) de forma
a minimizar os impactes ambientais e por conseguinte foi desenvolvido de modo a

A importincia da implantacio deste projeto prende-se com o seguinte:
A linha de muito alta tensao ira efetuar o fornecimento de energia eléctrica ao

Esta linha ira Ugar a subestacdo de Divor a subestacdo de Pegdes, sendo que a
subestacdo de Pegdes ira alimentar a subestacio de tracdo da rede ferravidria
de alta velocidade dg trogo Lisboa - Madrid.

A subestacdo de Pegdes possibilitara a criacio de um ng eléctrico altemativo ao
atual de Palmela, Introduzinda simultaneamente na estrutura da rede um
acréscimo de fiabilidade na ligac3o entre a reglao de fortes consumos da Grande
Lisboa/Peninsula de Setiibal.

A Subestacio de Pegdes, para além de proporcionar uma melhora da qualidade
do abastecimento eléctrico Na regido, permitirs fazer face ao crescimento dos
consumos, medlante uma solucBo com margem e flexibilidade de expansao e
que constituira uma altemativa ambientalmente mais equilibrada, pofs permite
uma redugido importante nas necessidades de extensio da rede de 60 kv,

" A subestacho de Pegdes ira potenciar um ponto de alimentag&o futura ao Novo
Aeroporto de Lisboa, '

Relativamente ao factor ambiental Ecolégia, 0s Impactes previsivels sobre a
flora durante as fases de construgdo, exploracao e desativagao serio negativos,
moderados, reduzidos e pouco significativos. A avifauna, nomeadamente as aves
de rapina diurnas e notumas, as espécies aquéticas e algumas aves esteparias,
(como o sisdo) e os quirdpteros serdo os grupocs mais afectados pela Instalacdo
da-linha eléctrica, sendo que os impactes decorrentes da colisao com a linha,
Serao negativos, diretos e significativos. Considera-se no entante que nao
exdstem inconvenientes a implementagéo do projeto da Linha Divor - Pegdes ce
Cumpridas as medidas de minimizacéo e Programas de Monitorizacio constantes
no presente documento.

Relativamente aos factores ambientais Uso do Solo. e Ocupagdo atual do Solo, os
impactes ocorrem essenclalmente na fase de construcdo e decorrem das acoes
relacionadas com escavagies e movimentagdes de terras, desmatagio,
desarborizacio e limpeza do solo, Instalacio dos esta lefros, construcéo dos
elementos do projets e de vias de acesso. Estes impactes serdo negativos pouco
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& ocupacio de dreas de RAN e de REN, sendo no entanto susceptiveis de
minimizacéo. Na fase de exploracdo em face da ocupacdo irreversivel do solo na
drea de implantagao dos apoics, gue tem origem na fase de construcdo os
impactes negativos assumem nesta fase caracter pPermanente e serdo mais oy
menos significativos, consoante a classe de uso de solo a afectar. A maioria
destes impactes, poderdo sar minimizados < aplicadas as medidas preconizadas
no ElA, as medidas gerais do sftio da APA e as canstantes do presente parecer,
referentes a Ocupacdo Atual do Solo, REN, RAN, e Esta leiros.

- No que se refere 3 Socioeconomia concluf-se que os impactes ambientais
identificados prendem-se com questdes referentes 3 aproximacao da linha a
habitacées os quais serao negativos, diretos, certos, permanentes, irreversivefs,
-de magnitude elevada, de valor moderado a elevado, ou seja, significativos.
Estes impactes, poderio contudo ser minimizados se cumpridas as medidas
preconizadas proposta e constantes no presente parecer.,

- Relativamente ao factor Patriménio Arqueoldgico e Arguitectdnico, considera-se
que os impactes nas ocorréncias patrimoniais Serao negativos, de reduzida
magnftude, e de probabilidade incerta, por se presumir (apenas com o
conhecimento que se Possui & data), que os sitios arqueoldgicos detectados nio
serao destruidos pela construcao das fundacdes dos apoios ou abertura de
acessos. Os impactes serio alnda minimizivels se cumpridas as medidas de
minimizacdo proposta neste Parecer sendo que aquando da implementacio do
projeto deverd evitarse g nao afectacio de elementos patrimoniais
procedendo, sempre: que possivel, a acertos de Projeto, nomeadamente com a
relocalizacao dos apolos da linha

- No que se refere ao factor Pafsagem, 0s impactes no sey conjunto sdo
considerados negativos e de significadg varidvel, sendo Pe€rmanentes no que se
refere a alteracao das vistas, na fase de exploracdo. Os impactes visuais sobre
observadores potenciais, terda mafor magnitude e significado nas Zonas com
maior presenca e proximidade de observadorespotendais. Os impact_es poderao
ser minimizados se aplicadas as medidas de minimizacso expressas no presente
documento,

*  No que diz respeito aos pareceres decorrentes da Consulta Pdblica, de um modo
geral nenhum dos Pareceres apresentados se opoe ao projeto, Sdo, no entanto,
identificados impactes negativos, propostas condicionantes, recomendacdes e
medidas de minimizacdo, para os mesmos. A CA considera que estes contributos
foram tidos em consideracao na avaliagio efectuada e na definicdo das medidas
de minimiza¢do consideradas relevantes,

Asslm, como resultado da analise global efectuada ao presente projeto e em concreto
a0s factores ambientais analisados, a CA nido identificou questdes “impeditivas a
execucdo do mesmo,

Neste sentido, no ambito da avaliagio efectuada e ponderados todos os factores em'
Presenca, propde-se a emissao de parecer favorivel ao projetn da Linha Divor -
S, @ 400 kv, condiclonado an cumprimentos dos termos e condicdes que se
explicitam na presente proposta de DIA, incluindo medidas de minimizacao,
condicionantes e elementos a apresentar e programas de monitorizagio.

Face ao expasto, resulta que o Projeto da Linha Divor - Pegbes, a 400 kv podera ser
aprovado, desde que cumpridas as condicbes constantes da presente proposta de DIA,
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