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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

Identificacdo

Designacdo do Projeto:

Ampliacdo do Estabelecimento Avicola do Resouro

Tipologia de Projeto:

Instalacdes de Pecuaria

Intensiva

Fase em que se encontra o Projeto de
Projeto: Execucao

Localizagao:

Resouro, Freguesia de Urqueira, Concelho de Ourem

Proponente:

Aviario do Resouro - Producao de Ovos, Lda.

Entidade licenciadora:

Direcao Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Autoridade de AlA:

Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento i
Regional de Lisboa e Vale do Tejo Data: 7 de dezemibro de 2012

Decisdo:

FAVORAVEL CONDICIONADA

Condicionantes da DIA:

Demonstracdo do enguadramento do projeto no Plano Diretor Municipal
(PDM) de Ourém.

Demonstracido do cumprimento do Decreto-Lei n.® 327/90, de 22 de
outubro, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.® 55/2007, de 12 de
margo, no que se refere a suspensao da proibicao de edificacao por 10
anos, na sequéncia de incéndio em povoamentos florestais.

Demonstracao de ter sido efetuada a revisao do Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incéndio (PMDFCI) de Ourém.

Apresentacao de Declaracdo da entidade gestora da rede de abastecimento
publico relativa & integracao do projeto na rede de abastecimento publico.

Renovacao do Titulo do furo n.° 521/02-DSMA-DMA e apresentagao do
Titulo do outro furc existente. Estes Titulos apenas permitiraoc o uso
domeéstico da agua captada se for apresentada uma Declaracéo da Camara
Municipal de Ourém da impossibilidade de integracao na rede publica. Caso
haja essa possibilidade, a captacao da agua subterranea apenas sera

possivel para usos nao domesticos.
Apresentacio do registo dos volumes captados nos furos.

Apresentacdo de Declaracao da entidade gestora da rede de saneamento
pliblico relativa & possibilidade de integracao das aguas residuais
domeésticas e das aguas residuais provenientes das lavagens do Centro de
Inspecio e Classificacdo de Ovos e Fabrica de Racoes (CICO) que sao
conduzidas a fossa estanque com poco absorvente, na rede publica de

saneamento, podendo verificar-se uma de duas situacdes:

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Territorio

Rua do Século, 51, 1200-433 Lisboa, PORTUGAL

TEL + 351 21 323 25 D0 FAX + 351 21 323 16 79 EMAIL gab.seaot@mamaot.gov.pt www.portugal.gov.pt




a) Caso esta integracac seja possivel, a fossa séptica com poco
absorvente deve ser desativada, procedendo-se a ligacdo do

projeto a rede plblica de saneamento.

b) Caso nac seja possivel, devera ser solicitada & APA, IP (ARH do
Tejo), a licenca de descarga de aguas residuais no solo.

8. Apresentacdo da copia do contrato estabelecido com a empresa que
procedera a recolha das dguas armazenadas em fossas sépticas estanques,
com indicacao da periodicidade da mesma ou dos comprovativos das
recalhas realizadas.

9. Cumprimento das medidas de minimizacdo e planos de monitorizacio
constantes da presente DIA.

Condicbes para licenciamento ou autorizacio do projeto:

Medidas de minimizagéo e de compensacéo:

Na fase de construcao devem ser tidas em consideracao as medidas numeros 1; 2; 3, 4; 5; 6; 7 8; 9; 10; 11; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21;23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42, 43, 45; 46; 47; 48; 49;
50; 53, constantes do Documento “Medidas de Minimizagdo Gerais da Fase de Construcao”, disponivel ne site
www.apambiente.pt.

Deverdo ainda ser cumpridas as seguintes medidas:

Fase de Construcao

1.

o

Escolher o local de implantacac dos estaleiros e dos locais de depésito e empréstimo de materiais de
forma criteriosa, de medo a minimizar incidéncias no ambiente.

Limitar a area de circulagao de veiculos e maquinaria pesada exclusivamente a rede de acessos que estd
atualmente projetada.

Atender as operacGes de carga, descarga e deposicac de materiais de construcio e de materiais residuais
da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o
acondicionamento controlado durante a carga, a adocao de menores alturas de queda durante a descarga,
a cobertura e a humidificagao durante a armazenagem na area afeta a obra.

Nao proceder a descarga no solo de produtos poluentes,

Reduzir as acoes de desmatacdo ao estritamente necessario & construcio da obra, sendo gue os solos
deverao permanecer o menor tempo possivel descobertos, de modo a minimizar a ocorréncia de processos
erosivos pela acao da agua.

Praceder ao acompanhamento arqueolégico permanente dos trabalhos de desmatacao e movimentacao de
terras que vierem a ser efetuados na parcela de terreno onde se pretende construir os Pavilhdes de
Postura 14 e 15, devendo este trabalho ser efetuado por um arquedlogo devidamente autorizado pela
Direcao-Geral do Patrimonio Cultural (DGPC).

No caso de serem detetados vestigios arqueoldgicos durante os trabalhos de acompanhamento
arqueologico da obra, deve ser comunicado de imediato o ocorrido & DGPC.

A descoberta de vestigios arqueologicos obrigara a definicao de outras medidas de minimizacao de
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11.

12.

13.

14.

15

16.

i I

caracter especifico, que poderao incluir a realizacao de sondagens ou escavagoes arqueologicas.
Armazenar em pargas a terra vegetal removida para posterior utilizacdo como substrato de zonas mais
proximas.

Proceder a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, especialmente quando nela forem vertidos
materiais de construcio ou materiais residuais, por forma a evitar a acumulacao e a ressuspensac de
poeiras, quer pela acao do vento, quer por agdo da circulagao da maquinaria e de veiculos afetos a obra.
Garantir ¢ correto acondicionamento e armazenamento dos residucs produzidos na zona de estaleiro e
zonas dos pavilhdes a demolir de acordo com cada tipo de residuo e sua perigosidade, procedendo-se ao
seu encaminhamento a destino adequado.

Salvaguardar as linhas de agua existentes na propriedade que poderéo ser afetadas pela movimentacao das
magquinas associadas a constru¢ao e demolicao de infraestruturas.

Manter limpos os acessos as frentes de obra e aos estaleiros, através de lavagens regulares dos pneus das
maquinas e camioes afetos as obras.

Realizar as acbes de limpeza das maquinas e o enchimento dos camioes com combustiveis e outros
materiais em locais impermeabilizados e onde seja possivel fazer a sua recolha e armazenagem adequada,
sendo que deverao ser instaladas, em zonas de estaleiros de obras, bacias de retencao com uma camada
de areia para absorver possiveis derrames de oleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimices e
outros.

Recolher os 6leos usados, provenientes dos veiculos e maquinarias afetos a obra, e encaminha-los para o
destino final adequado, conforme a legislagao em vigor.

Desenvolver trabalhos que determinem a estabilizacao dos taludes envolventes ao local dos pavilhoes,
tendo em conta a suavizacao dos taludes, os taludes desprovidos de vegetacao € a compactacao da zona
de aterros para a construcao dos pavilhges.

Proceder, apds os trabalhos de construgao, ao revestimento vegetal de todos os espacos que tenham sido
afetados pelos trabalhos de construcao e que se encontrem abandonados definitivamente.

Fase de Exploracao

18.

19.

20.

2%

22

23.

De forma a prevenir a eventual erosdo da superficie dos taludes que circundam os pavilhoes, dever-se-a,
logo que estes estejam construidos, proceder a aplicacao de uma hidrosementeira na superficie de todos
os taludes.

Manter em boas condicées os revestimentos vegetais executados como forma de protecao contra a erosao,
nomeadamente nos taludes de aterro.

Proceder a reflorestacao dos espacos exteriores com espécies caracteristicas da regiao de modo a valorizar
a paisagem em termos visuais e ecologicos;

Proceder 4 manutencio e conservacao da area reflorestada de acordo com as normas do regime florestal
em vigor de modo a aumentar a biodiversidade e reduzir os riscos de incéndio

Planear e assegurar um programa regular de limpeza e manutencao periodica dos orgaos de drenagem
pluvial ligados as infraestruturas.

Efetuar operacoes periodicas de limpeza e manutencao do sistema de tratamento constituido por fossa
sética com poco absorvente, por forma a evitar a ocorréncia de obstrugdes na fase de decantacao (fossa
sética) e colmatacdo por matéria organica (poco absorvente) e consequente possibilidade de escorréncia e




inundagoes nas areas envolventes.

24. Criar bacias de contengao nos depositos de combustiveis e protecdes nas zonas de carga de dejetos, silos I
de armazenamento de alimento e nos acessos em terra batida.

25. No caso de eventual derrame ou contaminagao de solos, promover a sua remocao para destino adequado.

26. Efetuar a limpeza e manutencdo do sistema de abeberamento das aves de modo a evitar desperdicio de
agua e minimizar o consumo da mesma.

27. Realizar uma manutencao adequada dos sistemas de ventilac&o.

28. Efetuar acoes de limpeza frequente no exterior, nas zonas adjacentes ao sistema de ventilacdo, para
remogao de plumas de modo a evitar o seu arrastamento por acao do vento.

29. Os acessos aos pavilhdes deverdao ser objeto de manutencao, ou pavimentados com pavimento
semipermeavel, ou ser aspergidos regularmente com agua de modo a evitar levantamento de poeiras.

30. Proceder a manutencao das caldeiras e orgaos de combustio (queimador), sendo que na manutencao do
queimador deverao ser tidas em conta as acdes de manutencao preventiva.

31. Realizar as revisoes e as mudancas de 6leos e lubrificantes dos equipamentos em locais proprios exteriores
a exploracdo, dotados de recipientes de recolha estanques e enviar os éleos recolhidos para um destino
final adequado.

32. Condicionar o trafego automodvel dentro das instalagdes, Unica e exclusivamente, as viaturas afetas as

atividades inerentes ao normal funcionamento da unidade avicola.

Programa(s) de Monitorizagao

Ruido

Objetivos da monitorizagdo - Verificacdo do cumprimento do disposto no RGR relativamente ao exercicio das
atividades ruidosas permanentes (art. 13°).

Locais de medicdo - Nos locais assinalados na pag. 53 do aditamento ao EIA e, caso se aplique, em locais onde
possam ocorrer queixas de incomedidade relativas a instalacao.

Periodicidade - As duas primeiras campanhas deverao ser realizadas com um intervalo de 1 ano. A moenitorizagao

devera iniciar-se logo que se verifique a exploracao em pleno, resultante da ampliagao agora prevista.
A periodicidade seguinte sera definida em funcao dos resultados obtidos nas duas primeiras campanhas.
Métodos e Equipamentos - De acordo com a normalizagao aplicavel,

Parametros actisticos a monitorizar

Criterio da Exposicao Maxima (valores limite de exposicao)

- Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A (LAeq) do ruido ambiente, designado por ruido ambiente.

0 ensaio devera ser programado de forma a ser representativo do funcionamento de todas as fontes sonoras que
contribuem para o ruido ambiente.

Critério de Incomodidade

- Nivel sonore continuo equivalente, ponderado A (LAeq) do ruido ambiente determinado durante a ocorréncia do
ruido particular da atividade em avaliacdo.

- Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A {LAeq) do ruido ambiente a que se exclui aquele ruido particular,
designado por ruido residual.
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0 intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq devera corresponder ao més mais critico do ano em termos

de emissao sonora.
Critérios de Avaliacao
Critérios constantes do n° 1 do art. 13° do RGR (Critério de Incomodidade e Valores Limite de Exposicao).

Enquanto a Cdmara Municipal nao proceder a classificacdo de zonas, os valores limite de ruido ambiente exterior a

considerar deveréo ser os constantes do n° 3 do art. 11° do RGR.
Avaliagdo dos resultados obtidos

Os resultados obtidos na campanha deverdo ser confrontados com os valores limite dos critérios definidos pela
legislacao em vigor.

Caso se verifique violagao dos mesmos, as medidas corretivas conducentes a sua minimizacao deverao ser definidas
nos relatérios e adotadas no terreno, devendo a sua eficacia ser avaliada em campanhas de monitorizacao

subsequentes.

Perante os resultados obtidos, dever-se-a propor a periodicidade das novas campanhas ou concluir pela sua
desnecessidade.

Qualidade das guas subterraneas nas captacoes para consumo humano

A implementar se o abastecimento de dgua para consumo humano for efetuado a partir dos furos existentes na

propriedade

Parametros a Monitorizar - pH, condutividade, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, azoto total, fosforo total,
ferram, mangands, sulfatos, cloretos, oxidabilidade ao KmnO, ou carbono organico total, oxigénio dissolvide,

coliformes fecais e totais.
Locais e Frequéncia de Amostragem

« Locais de Amostragem: Colheita das amostras de agua deverao ser feitas nos furos para consumo

humano existentes na instalagao.

« Frequéncia de Amostragem: Semestral (em cada ano sempre no mesmo més, Fevereiro/Marco -

aguas altas, Setembro/Outubro - dguas baixas).
A monitorizacao da qualidade da agua subterranea deve ser efetuado durante a fase de exploracao do Aviario.

Técnicas e Métodos de Analise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessarios -Decreto-Lei n.” 236/98, de 1 de
Agosto, ou legislacdo que lhe suceda.

Métodos de Tratamento dos Dados

Tal como referido em relacdo a metodologias de amostragem e registo de dados, também o tratamento dos dados
obtidos devera garantir a correta comparacao destes resultados com os valores estipulados como valores limite na
legislacao, nomeadamente no Anexo | “Qualidade das dguas doces superficiais destinadas @ producéo de dgua para
consumo humano” do Decreto-Lei n.” 236/98, de 1 de Agosto.

De acordo com os objetivos estabelecidos, dever-se-a essencialmente verificar se os resultados obtidos se situam




dentro ou violam os limites estabelecidos legalmente para cada um dos poluentes monitorizados, por forma a poder
adequar os procedimentos a seguir.

Tipo de Medidas de Gestdo Ambiental a Adotar na Sequéncia dos Resultados dos Programas de Monitorizacao

Caso os resultados sejam indicatives de uma contaminacdo da qualidade da agua, podera ser a mesma utilizada

para consumo humano, devendo ser averiguada as causas de contaminacao.

Periodicidade dos Relatérios de Monitorizacdo, Respectivas Datas de Entrega e Critérios para a Decisdo sobre a
Revisdo do Programa de Monitorizacéo

A periodicidade dos relatorios de monitorizacao acompanhara as campanhas de amostragem, de modo a possibilitar
uma atuacao atempada, em caso de se detetarem situacoes criticas. Os relatorios deverao ser entregues, de 30 a
45 dias apos a realizacao das campanhas.

Os critérios para a decisao sobre a revisao dos programas de monitorizacio deverdo ser definidos consoante os
resultados obtidos, sendo o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas.

0 programa de monitorizacac podera ser revisto na sequéncia de estudos a desenvolver, ou em f uncao de legislagao

especifica que, nesta area, imponha novas metodologias e critérios.

Validade da DIA: 25 de outubro de 2013

Entidade de verificacéo da DIA: | Entidade Licenciadora (DRAP-LVT)

O Secretario de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Territério

[+ |

Assinatura:

Pedre Afonso de Paulo




ANEXO

GOVERNO DE s!(li“r..ll?h‘:.tml'ﬂnno o
ig PORTUGAL | comemmomo

Resumo do contetdo do
procedimento, incluindo
dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas:

Resumo do procedimento

- Analise global do ElA e avaliacdo da sua conformidade com as disposicoes do artigo
12.° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de maio, na sua atual reda¢ao e da Portaria n.”
330/2001, de 2 de abril. Na sequéncia da referida analise foram solicitados elementos

adicionais ao proponente;

- Da analise dos elementos adicionais verificou-se que, de um modo geral, foram
tidos em conta os comentarios e solicitacoes efetuadas pela CA, pelo que, em 31 de
Maio de 2011, foi emitida a Declaracao de Conformidade do EIA;

- Consulta as seguintes entidades externas: Camara Municipal de Ourem (CMO),
Autoridade Florestal Nacional (AFN) e Diregao Regional de Agricultura e Pescas de
Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT);

- Realizacao da Consulta Plblica, no periodo compreendido entre 21 de junho e 26 de
julho de 2011;

- Visita ao local no dia 30 de junho de 2011;

- Integracao dos pareceres sectoriais, dos pareceres das entidades externas e dos

resultados da Consulta Pdblica no Parecer Final da CA.

Pareceres Externos

A CMO refere que, muito embora o RPDM de Ourém seja omisso quanto a
compatibilidade da atividade de produgdo animal em espago industrial, o Relatério
do PDM (pg 97 e 98), considera a atividade de recria e producao de ovos (CAE 01470 -
Avicultura), come industria transformadora, e, como tal, considera-a compativel com

o espaco industrial.

Refere ainda, que as ind(strias previstas/existentes no local (Centro de Inspecao e
Classificacio de Ovos e Fabrica de Ragdes) sao compativeis com os Espacos Industrial
Existente e Proposta.

Considera que o uso industrial e o uso agropecuario sao compativeis com o Espaco
Florestal, desde que sejam cumpridos os indices estabelecidos no guadro constante
do art.® 57 do RPDMO (Usos e Parametros de Edificabilidade).

Assim, tendo em conta as disposicoes contidas naquele IGT, informa que:

No Espaco Industrial Proposto, a area de implantacao excede o
regulamentado em 1 370,60 m? (artigo 48° do RPDMO);

Mo Espaco Industrial Existente, a area de implantacao excede o
regulamentado em 2 121,65 m? (artigo 48° do RPDMO);

-Em Espaco Florestal, a drea maxima de implantagao admitida é excedida em




12 334,50 m* e a area de construcao é excedida em 11 534,50 m? (artigo 57°
do RPDMO).

A AFN emite parecer desfavoravel ao projeto devido ao facto de:

- O RPDM de Ourem nac autorizar construcdes de edificagdes industriais em

areas inseridas em Espacas Florestais;

- A area de implantacao do projeto se localizar numa zona percorrida por
incéndios em 2005 e, como tal, a utilizacao de terrenos nao incluidos em
espacos urbanos, estd condicionada pelo prazo de 10 anos, conforme o
estipulado pelo D.L. n.® 327/90, de 22 de outubro, com as alteracdes
introduzidas pela Lei n.° 54/91, de 8 de agosto e D.L. n.° 34/99, de 5 de
fevereiro e D:L: n.® 55/2007, de 12 de margo;

- 0 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndios (PMDFCI) de Ourém
classifica parte da area com risco de incéndio (perigosidade) de classe, pelo
que nas condicoes definidas no n.® 2 doo D.L. n.° 124/2006, alterado e
republicado pelo D.L. 17/2009, de 14 de janeiro, ndo € autorizada a
edificabilidade na area indicada no projeto.

A DRAP LVT, considera que o EIA apresenta uma adequada identificac@o dos impactes
e das medidas de minimizacao e refere que por se tratar de uma instalacao pecuaria
existente que nao afeta condicionantes legais do ponto de vista agricola, nada tem a
opor a continuidade do procedimento de licenciamento nos termos do D.L n.°
124/2008, de 10 de novembro (REAP) e Portaria n.® 63/2009, de 9 de junho (Gestao
de Efluentes Pecuarios).

Resumo do resultadoe da
consulta publica:

No ambito da Consulta Plblica ndo foram recebidos pareceres.

Razbes de facto e de
direito que justificam a
decisdo:

A instalacao avicola em estudo, localiza-se numa propriedade de cerca de 19,8 ha,
localizada na freguesia da Urqueira, concelho de Ourém. Atualmente a instalacao é
composta por 4 Nicleos de Producao (NP), sendo complementada pela Fabrica de
Alimentos Compostos e pelo Centro de Inspecao e Classificacdo de Ovos (CICO). Com
o presente projeto, o proponente pretende proceder a ampliacao da instalacio
atraves da construcac de novos pavilhdes, demolicao de outros, desativacao de

pavilhoes e reconversao em armazens

Os pavilhoes existentes e a construir serdao naves pré-fabricadas e equipados com
sistemas de ventilacdo/arrefecimento colocados no topo ou alcados laterais dos
pavilhoes,

Os pavilhoes de recria possuem um sistema de aquecimento gue utiliza gas propano
no NP 4 (a demolir) e gasoéleo no NP3.

Tanto os pavilhdes de postura como os de recria utilizam o método de exploracio no

sistema de baterias, sendo equipados com gaiolas, estando os pavilhdes de postura
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equipados com sistema de recolha de ovos atraves de mecanismos que promovem a
sua recolha e transporte para a CICO, para posterior classificacao e embalamenta.

0 ciclo produtivo inicia-se no sector da recria, com a rececao dos pintos que crescem
até as 17 semanas, em ambiente controlado quer em termos de luz, guer em termos

de temperatura.

A limpeza dos pavilhdes é efetuada duas vezes/semana, sendo a recolha de dejetos
realizada trés vezes por semana. O ciclo de producao € de 6 meses 4 dos quais (17
sernanas) em cria e recria e os restantes 2 meses em lavagem, desinfecao e vazio

sanitario.

O ciclo produtive é de 12 meses por bando, entrando depois os pavilhoes em periodo
de lavagem a seco, desinfecao e vazio sanitario durante 2 meses. Desta forma,
obtém-se uma rotacac anual dos pavilhdes, que acompanha o ciclo de recria bianual.

Os ovos sio recolhidas diariamente e encaminhados por esteiras rolantes até ao CICO,
onde é feita a triagem, a calibracdo e a selecao de ovos para comercializacao ou
quebra. Os ovos destinam-se ac abastecimento de superficies comerciais e a

producao de liquido de ovo (ovo pré-transformado) para fabrico de ovoprodutos.

Prevé-se uma producio anual de ovos de cerca de 270 milhdes, dos quais 2% sao
expedidos sob a forma de ovo liquido. As galinhas poedeiras em fim de ciclo sao
expedidas para abate.

A instalacdo avicola funciona durante um sé turno, das 9h as 13h e das 13h as 18h,
sendo que a CICO, funciona cerca de dois dias por semana, no periodo das 7h as
20h.Emprega 26 trabalhadores.

0 acesso as instalacées avicolas é efetuado pela EM1012 e a partir desta por um
caminho local que se encontra asfaltado, prevendo-se que com a concretizacao do

projeto, o trafego gerado seja de 66 veiculos/semana.

Tendo por base a apreciagac efetuada, constata-se a existéncia de impactes positivos
uma vez que a concretizacao do projeto contribuird para a manutencao dos 26 postos
de trabalho. Considera-se também, que promovera toda a atividade desenvolvida a
montante e a jusante, contribuindo para o desenvolvimento da economia local e

regional.

Quanto aos fatores ambientais, Recursos Hidricos, Solo e Uso do Solo, Paisagem,
Ambiente Sonoro e Patrimonio Arquiteténico e Arqueoldgico, verifica-se que os

impactes negativos identificados se revelam pouco significativos e minimizaveis.

Relativamente ao fator ambiental Ordenamento do Territorio, e no que diz respeito
ao PROT-OVT, verifica-se que, embora o cumprimento das disposices constantes
neste IGT nao vincule diretamente os interesses particulares, o projeto colide com as
disposicoes de Critérios de Qualificacao do Solo Rural previstas para Povoamentos




Florestais (Anexc Il da RCM n.® 64-A/2009, de 6 de Agosto, retificado pela DR
71/A/2009) uma vez que nao garante a promogdo da sua utilizacao para a producao
florestal, a valorizacdo paisagistica, a salvaguarda dos riscos de incéndio e a
restricdo/condicionamento do edificado em funcao, designadamente, do risco de
incéndio.

Quanto ao PDM de Ourém, verifica-se que, em “Espaco Industrial”, o indice maximo
de ocupacdc € o indice maximo de impermeabilizacio ultrapassam os valores
estipulados nas alineas a) e d) do n.° 5 do artigo 48.° do RPDMO. Verifica-se, também,
que em “Espaco Florestal” sao ultrapassadas as areas de impermeabilizacao maxima,
de implantacao maxima e cércea maxima permitida pelo n.° 1 do artigo 57.° do
RPDMO.

lgualmente, no que se refere ao estacionamento, verifica-se incumprimento do n.° 3

do artigo 82.° dagquele diploma.

Ainda no que diz respeito ao PDMO, importa salientar que o incumprimento do
projeto com este |GT foi corroborado pela Camara Municipal de Qurém, de acordo
com o parecer desta entidade emitido em 22-08-2011.

No que se refere as disposi¢des constantes do Plano de Defesa da Floresta Contra
Incéndios (PMDFCI) de Curém e as disposicoes que regulam a ocupacao do solo objeto
de incéndio (D.L n.° 32/79, com as alteracdes introduzidas pela Lei n.° 54/91, pelo
D.L. n.” 34/99 e pelo D.L 55/2007), verifica-se, de acordo com o parecer emitido pela
Autoridade Florestal Nacional, que as mesmas nao sao respeitadas.

Audiéncia Prévia

Em 19-10-2011, o proponente pronunciou-se em fase de audiéncia prévia, requerendo
“(...) decisdo favordvel condicionada: a) & verificacdo do enquadramento no projeto
do novo PDM de Ourém, atualmente em revisdo; b) a verificagdo da emissdo de
Despacho pela Excelentissima Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Territério que recanheca o interesse publico @ proposta de
alteracdo, com vista a levantar proibicdes previstas no n.° 1 do Dec. Lei 327/90; a
todas as outras condicionantes que o |.A. julgue necessdrios @ minimizacdo/ reducdo
de impactes significativos”, ou, em alternativa, a suspensao do “procedimento de
AlA ate a publicacdo do PMT que resultar da revisdo do PDM de Qurém, para entdo se
verificar da conformidade ou ndo com este do presente pedido de alteracoes da

requerente”,

A CCDR-LVT, na qualidade de Autoridade de AlA, veio pronunciar-se relativamente as
alegacoes apresentadas pelo proponente, tendo procedido ao desentranhamento de
uma exposicao andnima de AlA, bem como reiterou o que havia ficado exposto no
parecer da AFN.

Em matéria de compatibilizagao do projeto com os instrumentos de gestao territorial

(IGT), a CCDR-LVT concluiu, ser impossivel prever quando e como estara concluida a
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revisao do PDM de Ourém, pelo que foi emitida em 25-10-2011, DIA Desfavoravel.

Reapreciacdo da DIA

Apds a emissao de DIA desfavoravel, o proponente, em 19-07-2012, apresentou junto
da Tutela novos elementos, entre os quais a copia de Certidac de deliberagac Camara
Municipal de Ourém, tomada em reunido de 17 de julho de 2012, requerendo que “os
competentes Servicos no dmbito do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
do Ordenamento do Territério (..) promovam, face aos elementos ora trazidos @
colacdo, a reapreciagdo do projeto presentado pela Avidrio do Resoure, no sentido
de enquanto a revisdo do PDM de Ourém ndo obtiver a sua eficdcia plena proferida

por V. Ex® DIA favordvel condicionada.”

Refira-se que a CAmara Municipal de Ourém acima mencionada afirma que o projeto
sera “(...) devidamente ponderado no dmbito da Revisdo do Plano Diretor Municipal
de Ourém, atualmente em curso...” e que “(..)Cumpre-se o cronograma acordado com
a CCDR-LVT (..), estando prevista, para 2013, a apresentacdo da proposta de
revisdo”.

Tendo sido estes elementos apresentados a4 Autoridade de AlA para prondncia, esta
considerou que:

- As referéncias feitas ao PROT-OVT, nas alegacdes do proponente, nao aduzem
qualquer alteragao sobre o sentido da DIA Desfavoravel emitida, ja que as
mesmas ndo foram motivo de justificacao do impedimento de Ordenamento do

Territorio, como néo se aplicariam dado que este IGT nao vincula particulares;

- 0 projeto em termos sécio econémicos contribui de forma positiva significativa
para a regido, ja que permite a manutencéo de 26 postos de trabalho e promove
o desenvolvimento da economia local e regional;

- O processo de revisdo do PDM encontra-se em curso, embora estando prevista
apenas para o inicio de 2013, a apresentacao da primeira proposta do Plano e
que por tal facto, é prematuro equacionar contetdos finais e prazos para a sua

conclusao/eficacia;

- A validade da DIA a ser Favoravel Condicionada termina em 25 de outubro de
2013, podendo ser de acordo com o RJAIA prorrogada caso as condicionantes,

nao tenham sido ultrapassadas por motivos imputaveis ao proponente.

Do atras exposto e apesar de em termos ambientais se considerar que os impactes
negativos sao minimizaveis, que existem impactes positivos significativos de caracter
socioeconémico e que se trata de uma instalacao de dimensao importante, a revisao
do PDM de Ourém encontra-se em curso, sendo que dificilmente podera vir a ter
efeito em tempo (til, j& que o periodo de tempo previsivel entre a emissao da DIAe a

sua viabilidade nao parece poder ser ultrapassada em tempo real.




Com base no parecer da Autoridade de AlA, o Sr SEAQT, determina no seu despacho
de 15-10-2012 que “Considerando o presente parecer e tendo em conta a deliberacdo
favoravel ao projeto em apreco pelo Municipio de Qurém, gue € a entidade
legalmente competente pelos planos municipais de ordenamento do territério e
constitucionalmente salvaguardados pelo principio da autonomia local, devolva-se o
presente processo @ CCDR-LVT para apresentacdo de proposta de DIA, (..), com
enunciagdo das necessdrias condicionantes, dos elementos a apresentar em sede de

licenciamento, medidas de minimizacdo e planos de monitorizacéo”.

Ainda em fase de Audiéncia Prévia, o ICNF (ex-AFN), a 22-11-2012, no que diz
respeito & proibicde de edificacao, por 10 anos, na sequéncia de incéndios em
povoamentos florestais e no que se refere ao enquadramento do projeto face ao
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incéndios (PMDFCI), veio manifestar-se
favoravelmente ao projeto, desde que condicionado a:

- Suspenséo da proibicio de edificacao por 10 anos, na sequéncia de
incéndic em povoamentos florestais, nos termos previstos no Decreto-Lei n.®
327/90, de 22 de outubro, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.°
55/2007, de 12 de marco.

- Revisdo do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndio (PMDFCI)
de Ourem.

Face ao acima exposto, no ambito da requerida reapreciacao da DIA desfavoravel,
emitida em 25-10-2011, e considerando os novos elementos apresentados pela
Entidade proponente e pela CM Qurém, bem como o novo parecer favoravel
condicionado do ICNF (ex-AFN), conclui-se pela emissio de DIA favoravel

condicionada.




