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Exmo. Senhor
Presidente da Comissao de Coordenacéio e
Desenvolvimento Regional do Norte

Rua Rainha D. Estefania, 251
4150-304 Porto

SUA REFERENCIA SUA COMUNICAGAO DE NOSSA REFERENCIA DATA
ENT.: 2479
PROC. N°: 04.03.090Q

ASSUNTO:; DECLARAGCAQ DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO “PEDREIRA P-B9 SAMONDE, VIANA
DO CASTELO".

Encarrega-me Sua Exceléncia o Secretario de Fstado do Ambiente e do Ordenamento do
Territorio de enviar a V. Exa. copia da Declaracao de impacte Ambiental, do projeto
suprarreferido, para conhecimento.

Mais se informa que foi dado conhecimento da presente DIA & respectiva Entidade Licenciadora
e ao Proponente.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

v
Paulnydre t!(elha_

Anexo: O Mencionadoe
TC/IP

Gabinete do Secretdrio de Extado do Amblente e do Ordenamento do Territdrio
Rua de “o Século™, 51, 1200-413 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 323 25 00 EMAIL gabinete.seaot@mamaot_zov.pt
www, portugal.gov.pt
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Designagio do Projeto:

Pedreira Samonde

Tipologia de Projeto:

Pedreiras

Fase em que se sancontra

o Prajeto: Frojeto de Execucao

Localizagao:

Viana do Castelo

Proponente:

Carlos Ventura Lima de Amorim

Entidade licencladora:

Diregao Regional de Economia do Norte (DREN)

Autoridade de AlA:

Comissde de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN)

Data; 15 de malo de 2012
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Garantir que a area destinada a instalacao industrial de produgio de cubos
ndo & localiza em érea contfgua ao caminho publico para salvaguardar a
seguranca de terceiros;

Proceder a recuperacao paisagfstica da rea das escombreiras fora da area a
licenciar, nas condigdes e prazo que venham a ser determinados pela
Autoridade de AlA, na sequéncia da aprovacao da proposta de recuperagao
paisagistica a ser entregue previamente ao licenciamento;

Prestacio da caucdo, relativa ao PARP - Plano Ambiental de Recuperagie
Paisagistica, a determinar pela CCDR-N, na fase de licenciamento, nos
termos previstos no artige 52° do Decreto-Lei n.® 270/2001, de 6 de outubro,
com a redacio dada pelo Decreto-Lef n.® 340/2007, de 12 de outubro. Para
tal devera o proponente indicar qual a area intervencionada a data;

Prestacdoe da  caucho, relativa & recuperacho imediata da area
intervencionada fora da Area a licenclar, a determinar pela CCOR-N apds
validacdo da solugio de recuperaco, na fase de licenciamenta, nos termos
previstos no artigo 52° do Decreto-Let n.° 270/2001, de 6 de outubro, com a
redacio dada pelo Decreto-Lei n,® 340/2007, de 12 de outubro;

Garantir a vedacio de toda a drea da pedreira, inclusive, a drea confinante
com caminhos publicos e implementar a devida sinalizacao,

Proceder a uma desmatacao (por métodos ndo intrusives) seguida de uma
reprospecao na area de incidéncia que no fol possivel abservar devido ao
coberto vegetal. Ter em consideracio que os resultados destes trabalhos
deverao ser apresentados a tutela do patriménio para Parecer previamente
ao inicio dos trabalhos de extragao;

Cumprimento do disposto quer no B.L. n® 174/88, de 17 de maio, referente
ao manifesto de corte de arvores, quer na D.L. n® 173/28, de 17 de malio,
referente ao corte prematuro de exemplares de eucalipto, sendo que o
procedimento de corte de arvoredo (total ou seletivo, faseado e restringido
as areas fundamentais para a viabilizacao da exploragao), flca sujeito a
acompanhamento pela AFN, com conhecimento da Autoridade de AlA;

Cumprimento integral e c¢ronoldgico das Medidas de Minimizagao
(decorrentes do EJA e aceites pela CA, e as avancadas pela CA) e dos Planos
de Monitorizacio indicados ne ElA, com as alteracbes avancadas pela CA,
canstantes no Parecer Final e descriminados no anexo & presente Declaracao
de Impacte Ambiental (DIA).

Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente e do Grdenamento do Territdrio

Rug do Século, 51, 1200-433 Lisboa, PORTUGAL

TEL + 351 21 323 25 00 FAX + 331 21 321 16 79 EMAIL gab,seant@mamant_gov.pt www.portugal.gov.pt
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- Apresentacdo de um Plano de Monitorizagao que demonstre a nio interseco
do nivel fredtico com o avanco da exploragao, para validacédo da ARH-N;

- Apresentacio de um Plano de Monitorizacio para as comunidades faunisticas,
para que sejam efetlvamente retratadas as comunidades faunisticas presentes,
a partir da situac3o de refer@ncia, antes do inicio da exploracio da pedreira, e
durante 2 anos sucessivos ao longo da sua exploracao;

- Apresentagao, para validagio, num prazo de 3 meses a contar da exaragao da
DIA, de uma planta de zonamento com a nova localizacie da instalacdo
industrial para a producac de cubeos, numa &rea nao contigua ao caminho
plblico;

- Apresentacio, para valldacdo, num prazo de 6 meses a contar da exaracao da
DlA, da proposta de recuperacio paisagistica detalhada para a area
intervencionada fera da area a licenciar, que contemple ¢ respetivo cronograma
e orcamento, de forma a que o projeto fiqgue compativel com o Regime Juridico
da REN, nomeadamente com o disposto no item vi) da alinea d} do ponto V do
anexo | da Portaria n° 1356/2008, de 28 de novemhro

- Apresentacao de um plano de gestao de residuos nos termos do artigo 10° do
Decreto-Lei n,® 10/2010, de 4 de fevereliro;

- Apresentacdo dos perfls dos caminhos internos principals da pedreira,
independentemente dos que serdo temporariamente abertos, com demonstracao
do sentido de circulacio que os camides e maguinaria pesada terfo nesses
caminhos e demonstragio do ajuste e capacidade dos acessos exteriores até a
entrada da pedreira, com indicagdo da entrada principal da pedreira;

Elementos a entregar
& AAIA previamente ao
licenciamento

- Demonstracao da delimitacgo dos caminhos plblicos face as atividades da
pedieira, por questdes de seguranca;

- Demonstragio da garantia de ndo afetacdo e de pleno acesso & livre circulacio
de pessoas e bens nos caminhos pablicos que ladeiam e contornarm a pedreira, e
do caminho publico no seu interior;

- Apresentacio da cartografia a escala 1:25000 e a escala de projeto de todos os
elementos patrdmoniais (mantendo a numeragae), tanto os gue constam do EIA
coma os gue forem detetados durante a fase de prospecac mais aprofundada.
Estes elementos devem estar individualmente identificades e georreferenciados
(em poligono - area de dispersao/concentracac dos vestigios €/ou dos imdveis);

- Apresentacao de fichas de caracterizacio dos elementos detetadas, tanto no
ElIA como nas trabalhos posteriores (mantendo a numeracao das ocorréncias),
avaliagdo de impactes e proposta de medidas de minimizagdo. Incluem-se, neste
caso, todas as ccorréncias que se localizem a menos de 100 metros da area de
afetacao, nomeadamente as que se situam junto aos acessos ja existentes e que
serao utilizados na fase de construcio;

- Apresentacao do compiovative do levantamento da proibicao de utilizagio dos
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incéndios, nos termos do
Artigo 4° do Decreto-Lei n.® 327/10, de 22 de outubro, com as alteragbes que
o : lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lef n.® 55/2007, de 12 de margo;

- Demonstracio da eficacia, nOmero e localizagiio das bacias de decantacio a
implementar na area da pedreira;

- Caso esteja prevista a implementacio de equipamento de corte/serragem de
pedra, com utilizacdo de agua, devera ser demonstrado qual ¢ tratamento e
respativo destino dado as aguas residuais industriais daf resultantes.
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. Condicbes/para ficenclamento ow aytorizagsoidorprojetor* - .. © ¢, ¢
Medidas de minimizagao e de compensagio:
FASES DE PREPARACAO E EXPLORACAO

1. Cumprimento das MM 3, 9, 25, 27, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 48 e 4% da listagem das "Medidas de minimizagao
gerais da fase de construgio”, publ.lcadas pela APA

Z. Armazenagem das terras de cobertura resultantes da abertura da area de corta e progressivo aumento, em
locals previamente delimitados e ndo afetados pela exploragao ou mavimentos de maquinas e pessoas. Esta
medida deverd ser sempre aplicada a todos os terrenos alvo de exploracao;

3. Monitorizacdo do solo nas pargas e nas Zonas em recuperagao (riscos de erosao, textura e reaclo as acées

: de manutencio e recuperagao);

4, Salvaguardar os blocos de granito que atualmente aflaram, fora da area de extracao, para futuramente
concerrerem para a recuperagae da imagem do sitio e da tupograﬂa do terreno;

5. Construcao de um sistemna de drenagem exterior que evite a entrada de agua para a zona extrativa, sendo
passivel de retorno ao meio natural. Construgho de um sistema de drenagem interior que conduza as dguas
potenclalmente contaminadas para uma bacia de decantacao;

6. Procedimentos de remocao da vegetacdo e decapagem dos solos entre outubro e fevereiro, ou seja, fora do
periodo de reproducido da generalidade dos vertebrados, assim como nas alturas de menor pluviosidade de
modo a diminuir a erosao hidrica e o transporte solido;

7. As areas impermeabilizadas deverac ser concentradas numa mesma zona, de forma a minimizar a
diminuicao da area de infiltrago;

B. Otimizacao da circulacao de equipamentos méveis no interior da area de exploragio;

9. A deposicdo de material esteril, nas escombreiras, deve ser efetuada por patamares para aumentar a
estabilizagio dos taludes;
10. Reducho an maximo possivel das operaches de taqueio com explosivos;

11. Sempre que haja necessidade de adquifr equipamento, este devera obedecer as MTD's - melhores
tecnologiag disponiveis (05 mais silenciosos possiveis);

12. Limitacao da velocidade de circulacao de veiculos e maquinas, essenclalmente nas vias internas de acesso a
Zoha de exploracao,;

13. 'No recurso a mao-de-obra, devem ser privilegiadns as recursos humanos da regiao, ne sentido de potenciar
o0s beneficios derivados da pedreira, em termos de emprego, junto dos habitantes;

14, Sempre que possivel, utilizacao de eguipamentos de perfuracio dotados de recolha automdtica de poeiras
ou, em alternativa, de injecio de Adgua, nas operacées de perfuracio;

15. Garantir um afastamento de 50 metros das areas de trabalho e acessos, caso 0s resultados da prospecao e
avaliacao arqueoldgica realizada apontem para uma possivel afetagio de vestigios arqueoldgicos;

16. Prospecdn de todos os caminhos de acesso, caso se situem fora das areas ja prospetadas;

17. Acompanhamento arqueologico integral de todas as operacbes que impliguem movimentacoes de terras
(desmatacoes, escavacoes, terraplenagens, depdsitos), nao apenas na fase de exploracic, mas desde as
suas fases preparatorias. Estes trabalhos devero ser objeto de um planeamento elaborado pelo requerente
e pela equipa responsavel pelo acompanhamento arqueoldgico. © inicio de qualquer trabalho devera ser
comunicado atempadamente A equipa de arqueologia de modo a garantir um acompanhamento continuado
e efetivo. Caso exista mais que uma frente de exploraciio a decorrer em simultneo, tera de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes;

18. Os resultados obtidos no decurso da prospecdo e do acampanhamento arqueolégico, poderao determinar
também a adocdo de medidas de minimizacio complementares (registo documental, sondagens, escavacdes
argueologicas, entre outras). Se, na fase de exploragio ou na fase preparataria, forem encontrados
vestigios arqueoldgicos, a exploracio devera ser suspensa nesse local, ficando ¢ arquedlogo obrigado a
comunicar de imediato & tutela as ocorréncias acompanhadas de uma proposta de medidas de minimizacio
a implementar;

19. Antes da aplicagao de quaisquer medidas de minimizacdo equacionar, em primeire lugar, um afastamento
minimo de 20 metros dos diferentes componentes do projeto (contados a partir dos limites das
ocorréncias);

20. As estruturas arqueologicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento argueolégice da
exploracao deverm, em fun¢@o do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ de acords com Parecer
prévio da tutela. Os achados méveis deverdo ser colocados em depdsito credenciado pelo organismo de
tuteta do patrimonio;

21. No caso das vias antigas identificadas no ElA; o seu atravessamento ou sobreposicdo deve farer-se em
aterro, utilizando, para tal, urpa tela de geotéxtil. Meste caso devera ficar garantido 'um registo
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documental prévio;

42: 0s muros rasticos gue vierem a ser eventualmente desmontados terdo que ser objeto de um registo grafico
& fotografico com a descricdo da técnica de canstrucio original;

23. Sinalizacao e vedag@io permanente das acorréncias patrimoniais constantes do EIA, bem como de todas
aquelas que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100m da frente de exploracao e
seus acessos, de modo a evitar a passagem de maguinaria e pesseal afeto aos trabalhos;

24. Adocdo de medidas de protecao contra incéndios de acorde com o Decreto-Lei n.° 124/2006, de Z3 de

- junho, com as alteracdes que lhe foram Introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 17/2009, de 14 de janeiro,
nomeadamente o n.” 11 do Artigo 15°, o Artigo 30° e outras medidas apliciveis constantes no Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra incéndios de Viana do Castelo, entre as quais a faixa de defesa
contra fncéndios florestais em torne da area de exploracio, que podera cumprir simultaneamente funcao
de cortina arborea de atenuacao de impactes visuais e ecoldgicos:

23. Na implementacdo da faixa de protecho devera estabelecer-se um corredor de descontinuidade do
combustivel entre o ecrd arbéreo nos selis limites exterior e interior, devendo optar-se por espécies
arbéreas do leque de espécles prioritarias ou relevantes do PROF Alto Minho para a Sub-Regiao Homogénea
Vale do Lima, com taxa de crescimento compativel com a funciio a gue se destina, como por exemplo
Quercus rubra, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, F. angustifélia, Chamaecyparic lawseniana,
Juglans regig e Juglans nigrg;

FASE DE DESACTIVAGAD

26, Utilizagao, na recuperagao paisagistica, de espécies prioritarias ou relevantes indicadas para a Su.ib~Regi§o
. Vale do Lima no PROF Alto Minho, referidas no Artigo 33° do Decreto Regulamentar n.® 16/2007, de 28 de
marge;
27. Valorizagao das ocorréncias patrimoniais preservadas in situ.
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. Programas de Monitorizacio

Com a proposta de Planos de Monitorizacdo Ambiental (PMA) serd dado cumprimento ao estipulado no regime
juridico de AlA, conforme disposto no Decreto-Lei n.® §9/2000, de 3 de Maio, com a redagdo gue lhe & dada
pelo Decrato-lei n.” 197/2005, de 8 de Novembro,

Com a implementacio no terreno do PMA pretende-se, de uma farma sistematizada, continuar a garanti( a
recolha de informacdo sobre a evolugdo de determinadas variaveis ambientais, consideradas as que maior
importadncia assumem ao nivel de incldéncla de impactes no projeto em apreca.

A integracao € andlise das informagdes recolhidas na monitorizacdo dos dive'rsos parémetrasi ambientais
permitird . futuramente, atingir objetivos que se enguadram re Ambito de uma politica de prevencic e reducio
dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.

Nesse sentido, os objetivos subjacentes & realizacio do PMA s3o, por ordem de prioridade e importancia, os
seguintes:

- E;lﬁ.\.fal.iar e confirmar o impacte da implementacio e funcionamento do projeto sobre os pardmetros
manitorizados, tanto em fungio das previsdes efetuadas no EIA, camo no cumprimento da legislacao em vigor;

- Verificar a eficiéncia das medidas de minimizacio de impactes adotadas;

- Avaliar a eventual necessidade de aplicagin de novas medidas de minimizac&o relativamente a alguns aspetas
ambientais {caso as preconizadas inicialmente nao sejam suficientes).

Neste seguimento, impde-se, para a implementacao de uma correta gestdo & acompanhamento das medidas de
minimizacio de impactes preconizadas, uma atitude de gestio integrada em que a qualidade do ambiente, nas
suas diversas componentes, seja objeto de uma andlise sistematica em termos de diagndstico, planeamento,
acompanharnento e fiscalizaclo das medidas adotadas para atingir os objetives especificos estipulados.

A gestio ambiental deverd passar pela continuagio da aplicaclo das medidas atras mencionadas, mas também
devera contemplar a implementacao de medidas adequadas, quando as primeiras nag se manifestarem eficazes.

Ficara a cargo do promotor o registo da informag3o decorrente das acdes de verificacio, acompanhamento e
fiscalizacio dos planos, de modo a constituir um arguivo de informacio que estara disponivel para consulta por
parte das entidades oficiais que o solicitem,

Os fatores ambientais sobre os quais recaira um plane de monitorizacio regular e calendarizade e para a fase
de exploracdo, sdo: Ruido, Poeiras, Residuos, Recuperagiio Paisagistica e Socia-economia.

PGM 1 - PLANO GERAL DE MONITORIZACAO PARA A% POEIRAS (PM10)

a) Objetivos da Monitorizaco

0 Plano Geral de Monitorizacho para a Qualidade do Ar pretende, por um lade, controlar os valores de
concentragao de particulas (PM10) na atmosfera de modo a que se enguadrem nos parametros legais em vigor,
e por ouiro lado, evitar potenciais impactes junto de recetores sensiveis. Ou seja, pretende-se por um lado
cumprir a lei vigente e por outro prevenir a ocorréneia de situagdes que possam eventualmente vir a pdr em
causa a salde publica, estando estes dois aspetos, interligados.

De um modo geral, esta monitorizacao tem os seguintes objetivos:

- Controle constante das concentragdes de poeiras na atmostera;

- Verificagdo das previsdes efetuadas na Avaliacio de Impactes;

- Avaliagho da necessidade da implementagio de medidas mitigadoras;
- Avaliagho da eficacia das medidas mitigadoras,

- Registo histdrico da qualidade do ar da Area avaliada.

b) [ases da Monitorizacae

A monitorizagie processa-se em cingo fases:

1. Localizacdo dos pontos de amostragem;

Z. Recolha de dados; :

3. Andlise e tratamento dos dados;

4. Elaboracio de Relatdro;

5. Estudo e recomendacio de medidas mitigadoras, em funcdo dos resultados obtidos,
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¢} Enguadramento legal

A legislacdo em vigor em termos de qualidade do ar é o Decreto-Lei n.” 111/2002, de 16 de Abril, que visa
evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos de determinados poluentes atmosféricos, nomeadamente, as
particutas em suspensiio (PM10), sobre a salde humana e sobre o ambiente na sua globalidade, bem como
preservar e melharar a qualidade do ar.,

O presente diploma - DECRETO-LEI N.¢ 111/2002 DE 16 DE ABRIL - vem dar resposta aos seguintes aspetos:
- Valores Limite € Limiares de Alerta para as concentracdes dos poluentes na atmosfera.

- Métodos e Critérios de Avaliagao das concentracées dos poluentes atmosféricos.

- Normas sobre Informacéo ao piblico.

Todos os procedimentos a adotar na elaboragio do plano de monitorizacio, deverio dentro do possivel, seguir o
Decreto-Lai supracitado.

d) Caracterizacio da fonte e drea envolvente

Devera ser efetuada uma descrigao breve da fonte geradora de poeiras, bem como da sua envolvente, no que
diz respeito aos sepuintes aspetos:

FONTE/ MODO DE LABORACAD:
- Equipamentos/maquinas utilizados no processo de exploracio;
- Nimero de horas de laboragao da pedreira.

- AREA ENVOLVENTE/ DESCRICAD DA ENVOLVENTE
Exist®ncia de eutras fontes potenciais de poeiras (efelto cumulativo).

e) Parametros a monitorizar

Nas pedreiras a céu aberto o principal poluente atmosférico so as particulas em suspensdo (Pogiras), sendo as
mais gravosas para a saude humana as de menor. didmetra (<10 pm}, classificadas segundo o Decreto-Lei n.°
111/2002, de 16 de Abril, como PM10, sendo este o pardmetro a monitorizar. Para além deste parametrg,
dever-se-3 monitorizar parimetros meteorologicos, designadamente, a temperatura, velocidade do vento e
humidade relativa em cada ponto de amostragem e que condicionam as concentracoes de poeiras na atmosfera,

- PM1Q: Particulas em suspensdo susceptiveis de serem recolhidas através de uma tomada de amostra seletiva,
-com eficiéncia de corte de 50%, para um didmetro aerodindmico de 10 ym:

- PARAMETROS METEOROLOGICQS: Temperatura, Velocidade do vento e Humidade Relativa.

f) Iécn‘icas de medicao

O método de amostragem vem descrito na EN 12341 "Qualidade do ar - Procedimento de ensaio no terreng para
demonstrar a equivaléncia da referéncia dos métodos de amostragem para a fraco PM10 das particutas em
suspensao”, anexo Xl - seccdo IV do Decreto-lei supracitado. Este método baseia-se na recolha num filtro da
fracao PM10 de particulas em suspensdo no ar ambiente e na posterior determinacio da massa gravimétrica. De
referir que outro método e passivel de ser utilizado desde possua uma relacio sistematica com o método de
referéncia ou que os resultados obtidos sejam comprovadamenite equivalentes,

Na recolha da fracio de PM10 deverio, tanto quanto possivel, ser cumpridas as segulntes orlentacdes:

- 0 fluxo de ar em torno da tomada de ar ndo deve ser restringido por eveniuais obstrugdes que possam afetar o
feU escoamento na proximidade do dispositivo de amostragerm (normalmente, a alguns metros de distincla de
edificios, varandas, arvores e outros obstéculos e, no minimo, 2 0,5 m do edificio mafs préximo, no caso dos
pontos de arnostragem representativos da qualidade do ar na-linha de edificacio).

- Em geral, a tomada de ar deve estar a urma distancia entre 1,5 m e 4 m acima do solo.

- Podera ser necessario, nalguns casos, instala-la em posicOes mais elevadas (até cerca de 8 m).

- A localizacin em posi¢des mais elevadas pode também ser apropriada se a estacio for representativa de uma
vasta Area. ) )

- O exaustor do.slstema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculagao do ar expelido
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para a entrada do sistema.

- A tomadla de ar ndo deve ser posicionada na Imedlata proximidade de fontes, para evitar admisséo direta de
emissdes nao misturadas com ¢ ar ambiente

- Fatores de caracter logistico (acessibilidade, seguranca).

g) localizacdo e Caractepzacao dos Pontos de Amostragem

0z pontos de amostragem, com vista a protecio do ambiente e consequentemente da salde humana devem ser
selecionados de modo a fornecerem dados sobre as dreas onde estdo lacalizados os recetares sensiveis mais
proximos, direta ou indiretamente, expostos a niveis elevados durante um perfodo significativo em relacao ao
periodo considerado para ofs) valor{es) limite. Os pontos de amostragem deveris, se possivel, ser lpualmente
representativos de locais similares, junto de outros recetores sensiveis, nao situados na sua proximidade
imediata.

De um mado geral, os pontos de amostragem devem estar localizados de modo a evitar medir microambientes
de muito pequena dimensao, na sua proximidade imediata.

Os procedimentos de selecao de locais devemn ser devidamente documentados, com identificacao através de
coordenadas e utilizande meios como fotodrafias da area envolvente e um mapa pormenorizado. Os locals
devern ser reavaliados periodicamente, face a novos desenvolvimentos dos aglomerades populacionais e das
proprias pedreiras, com base na atualizagcio dessa documentacio, para garantir que os critérios de seleccda
continuam a ser validos ao longo do tempo.

LOCALIZACAD DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM: Junto dofs) recetorles) sensivel(is) mais proximo(s),
potencialmente afetado(s) pela atividade da pedreira.

O panto ¢de amostragem deve ser caracterizade quanto aos seguintes aspetos:

- Disténcia(s) ao(s) recetor(es) sensivel(eis) mais proximo(s) e 4 pedreira;
- Condices meteorolégicas acorrentes no local ou relativos a estacio meteoroldgica mais proxima.

h) Peripdicidade @ Nimero de Amostragens

A periodicidade das amostragens devera seguir, dentro do possivel, ¢ definido na legislacdo em vigor,
nemeadamente ne Decreto-Lei n.® 111/2002, de 16 de Abril, considerando-se as emissdes, os padrdes mais
provaveis de distribuicdo das particulas e a potenciat exposicdo dos recetores sensiveis. O nUmero de
amostragens proposto esta relacionado com os recetores sensiveis mais proximos da pedreira em estudo e a sua
potencial exposicao a concentracao de particulas no ambiente.

Quanto a duracdo da campanha de amostragem, julga-se que 7 dias (incluindo o fim de semana) de amostragem
serdo adeguados, tendo em consideracio a situacdo no terreno. Se os resultados obtidos, perante condicdes
atmosféricas normals, se enquadrarem na legislacio em vigar, as campanhas de amostragem deverao atender
a0 seduinte:

DURACAQ: 7 dias, incluindo o fim-de-semana (de modo a obter informagao relativa & qualidade do ar
determinada por outras fontes que nao a pedreira em estudo).

CALEMDARIZACAD:
ANQ ZERQ (Amostragem ja efetuada com o objetivo de caracterizar a sntuacao de referéncia, no ambito do
estudo de impacte amblental): Campanha no ano zero da implementagao do projeto (situacao de referéncia);

FASE DE EXPLORACAQ: 1° ano apos licenciamento e posteriormente de acorda com os resultados obtidos.

A frequéncia das campanhas de amostragem ficara condiclonada acs resultados obtidos na monitorizagao do
primeiro ano de exploracio. Assim, se as medicbes de PM10 indicarem a nio ultrapassagem de 80% do valor-
limite diario - 40 pa/m’, valor médio diario a nao ultrapassar em mais de 50% do periodo de amostragem, as
medicdes anuais nao sao obrigatorias e nova avaliagio devera ser realizada pelo menas ao fim de cince anos. No

. caso de s2 verificar a ultrapassagem desse valor, a monitorizacio devera ser anual {de acordﬂ com o documento
técnico da Agéncia Portuguesa do Ambiente).

A menito+zacio devera ser feita, de preferéncia no Verio, quando existe uma maior concentragio de poeiras
em suspensao (correspondente & malor situacio de empoeiramenta) e sob condigdes normais de laboracao.
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i)  Andlise dos Resultados Obtidps

Como criterio de interpretagio.dos resultados obtidos deverao ser seguidos os valores indicados no anexo Il - 1°
fase (até 2010) e 2° fase (a partir de 1 de Janeiro de 2010), do Decreto-Lei n® 111/2002, de 16 de Abril.

Apresentam-se a seguir os valores limite para as duas fases de aplicagio do diploma em vigor, segundo ¢ Anexo
1.

] 003,/015

| ' PERIODO VALOR.LIMITE DATA DE
VALORES LIMITE CONSIDERADO | PARA PMID | CUMPRIMENTO
Valor limite diaro para 3 .
= . 24 horas 30p/m
1% FASE prnte:;aP da satide humana 1 Janeiro 2005
Valor limite anual para a Ano civil 40 p/m*
protecao da salde humana ) |
Valor limite diario para 1
" 24 horas 50 u/m :
7* FASE protecag da saide humana 1 Janeiro 2010
Valor limite anual para a Ano civil 20 u/m?
protecéo da sadde humana H

A interpretacio dos resultados far-se-a confrontando os resultados obtidos com os limites legais em vigor, tendo
em consideracio as condigbes meteorologicas realstadas durante a campanha e retirando as elacdes possiveds.
5e o5 nivels de cancentracao de poeiras ultrapassarem os valores limite estipulados na legislagia vigente citada,
dever-se-d adotar medidas rninimizadoras, sendo a sua eficacia avaliada nas campanhas subsequentes e/ou
analisar a eficacia das medidas de minimizacaa j& adotadas.

Em funcao dos resultados, poder-se-4 ajustar os locais de amostragem, bem como a periodicidade das mesmag,

PGM 2 - PLANO GERAL DE MONITORIZACAQ PARA O RUIDO

a} Obijetivas da monitorizacio

Este plano de monitorizac3o pretende, por um lado, controlar os valores de emisséo de ruido para o meio
ambiente de modo a que se enquadrem nos parimetros legais em vigor, e por outro lado, evitar potenciais
impactes junto de recetores sensiveis. Ou seja, pretende-se por um lado cumprir a lei vigente e por outro
prevenir a ocorré@ncla de situacfes que possam eventualmente vir a pér em causa a salde plblica, estando estes
dois aspetos interligados.

De um modo geral, a rmonitorizacio tem os seguintes objetivos:

- Controle constante das emissées de ruido para o meio ambiente;

- Verificacao das previsdes efetuadas na Avaliacao de Impactes:

- Avaliacao da necessidade da implementacad de medidas mitigadoras;
- Avallacio da eficacia das medidas mitigadoras:

- Registo historico do ambiente senoro da area avaliada;

b) Fases da monttorizacao
4 monitorzacdo processa-se por ¢inco fases:

1. Defini¢ao dos pontos de medigao;

2. Recolha de valores;

3. Analise e tratamento dos dados;

4, Elaboracio de Relatdrio; .

2. Estudo e recomendacdo das medidas mitigadoras em funcao dos resultados obtidos.

¢) Enguadramento legal

A legislacan em vigor em matéria de ruido ambiente é o Decreto-Lei n.® 9/ 2007-, de 17 de Janeiro, que tem por
cbjetivo a prevencdo do ruido e o controlo da poluicio sonora tendo em vista a salvaguarda da sadide e do bem-
estar das populaches. :

0O presente diploma - DECRETO-LEI N.* 9/2007 DE 17 DE JANEIRO -vem dar resposta aos seguintes aspetos:
- Valores maxdmos admissiveis definidos segundos os instrumentos de planeamento territorial (uso do solo);

Date: 15-05-2012 18:10:35
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- Reqmsil:os acusticos para a instalac3p e exercicio de atmdades ruidosas de caracter permanente e
temporano;
- Requisitos ac(sticos para atividades ruidosas em especial.

d) taracterizacao da fonte e drea envalvent

Descri¢io breve da fonte emissora de ruido, bem como da sua envolvéncia, no que diz respeito, acs seguintes
aspetos:

FONTE/ MODO DE LABORACAQ:
- Equipamentos/maquinas utilizados no processo de exploragao;
- Hordro de laboracdo da empresa,

AREA ENVOLVENTE/ DESCRICAO DA ENVOLVENCIA: Existéncia de outras fontes emissoras de ruido (efeito
curnulativo).

e) Pardmetros a Monitorizar

A seguir se encontram os parimetros acsticos e meteoroldgicos a monitorizar:
FARAMETROS ACUSTICOS:

- Indicador de ruide diurno, em dB{a) [Ld] - valor do nivel sonoro médio de longa duracao, determinado durante
urma série de periodos diurnos representativos de um ano.

- Indicador de ruide entardecer, em dB(A) [Le] - valor do nivél sonoro médio de longa duracdo, determinado
durante uma serie de periodos do entardecer representativos de um ano.

- Indicador de ruide noturna, em dB(A) [Ln] - valor do nivel sonoro médio de longa duracio. determinado
durante uma série de periodos noturnos representativos de um ano.

- Indicador de ruido diurno-entardecer-noturno, em dB(A) [Lden] - valor do nivel sonoro associado ao incémodo
global.

PARAMETROS METEOROLOGICOS; Temperatura do ar, precipitagao, velocidade e diregao do vento.

f}y Técnica de Medicao

Nos procedimentos de ensaio a metodologia a adotar sera a constante da Norma Portuguesa NP-1730, parte 1, 2
e 3 (199, intitulada “Achstica - Descrigdo & medigio do rufde ambiente”. Apesar de nao vinculative, dever-se-

.4 considerar o exposto nos documentos publicado: pelo Institute do Amblente (IA), nomeadamente
“Procedimentos Especificos de Medicdo de Ruido Ambiente™ e "Diretrizes para a Avalfacdo de Ruido de
Atividades Permanentes (Fontes Fixas)”.

Na recolha dos dados aclsticos deverdo, tante quanto possivel, ser cumpridas as seguintes técnicas de medigio:

- Microfone colocado a uma altura de 1.2 a 1.5 m acima do solo;
- Condi¢des meteoralbgicas de acordo com a NP 1730 (1996);
- Medicdes efetuadas com filtro de ponderacao A;
- Medicio realizada em Fast (e em Impulsive noutro canal e erm simultineo);
- Medicbes efetuadas no periodo de referéncia que abrange o funcionamento das fontes sonoras em causa;
- Intervalos de tempo de medigio que pE‘I’I’I‘IltElI'I’l pbter niveis sonoros representativos do ambiente sonoro em
estudo

A avaliacao deverd ser efetuada recorrendo a sondmetro integrador de classe 1, para a avaliacéo dos
pardmetros ac(sticos, e instrumentos de avaliacio das condlcies meteoroldgicas, verificados por entidade
competente, .

g) localizacdo e Caracterizacao dos Pontos de Amostragem

Os pontos de amostragem devem ser selecionados de modo a fornecerem dados sobre as Areas onde estio
localizados os recetores sensiveis mais proximos, direta ou indiretamente, expostos a niveis elevados de ruido,
bem camn traduzir o contributo individual da fonte sonora em causa. Assim, propdem-se pontos de amosiragem
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localizados na vizinhanca da fonte sonora em estudo junto de recetores sensiveis passiveis de serem
incomodaclos,

e um mode geral, a localizacdo e 0 nimero de posicdes de med1da depende da resolucie espacial pretendida e
do objetivo do estudo.

Os procedirnentos de selecdo de ‘locais devem ser devidamente documentados e identificados recorrendo a
meins como fotografias da Ared envolvente & um mapa pormenerizade, Qs locais devem ser reavaliados
periodicamente, face a novos desenvolvimentos dos aglomerados populacionais e das prdprias pedreiras, com
base na atualizacin dessa documentacdo, para garantir que os critérios de selegao continuam a ser validos ao
longo do tempa,

Os pontos de amostragem devern ser caracterizados quanto aos seguintes aspetos:

- Distancia ao recetor sensivel mais proximo e & fonte emissora de ruido;
- Condigdes meteoroldgicas ocorrentes no local ou relativos & estacio meteorologica mais proxima.

h) Pericdicidade de Medicao

A campanha efetuada no ano zero permite recolher dados acisticos “reals™ no espago e no tempo considerado.
5e os dados recolhidos apresentarem, para um dos pontos, valores superiores ao lirnite maximo admissivel, é
proposta uma perlodicidade de amostragem bienal, de modo a obter medicdes mals representativas da situacao
do terreno.

CALENDARIZACAO:
ANO ZERO (Amostragem ja efetuada no dmbito do estudp de impacte ambiental): Campanha de amostragem
-efetuada para caracterizar a situacao de referéncia.

FASE DE EXPLDP\A(iAD: Campanhas blenais (de modo a acompanhar a evolugdo dos nivels de emissao de ruido).
i)  Analise dos Resultados Obtidos .

Como critério de Interpretacio dos resultados.obtidos deverao ser seguidos os valores indicados no Decreto-Lei
n.” 9/2007, de 17 de Jangiro,

A interpretacao dos resyltados far-se-a confrontando os resultados obtidos com os limites legais em vigor, tendo
em consideracio as condicbes meteorolopicas reglstadas durante a campanha. Se os nivéis sonoros
ultrapassarern os valores limite estipulados na legislacdo vigente, dever-se-a3o adotar medidas minimizadaoras,
sendo a sua eficacia avaliada nas campanhas subsequentes e/ou analisar a eficdcia das medidas de minimizagao
ja adotadas. Em func@o dos resultados, poder-se-4 ajustar os locais de avallagio, bem como a periedicidade de
arnostragem.

PGM 3 - PILANO GERAL DE MONITORIZAGAD PARA A GESTAO DE RESIDUOS

a) QObjetivos da monitorizacao

A monitorzacae a nivel da gestio de residuos tera duas abordagens, por um lado pretende-se uma atuacao
constante no sentido de prevenir e remediar potenciais ocorréncias como os derrames e contaminagao dos
solos, o controle dos locals de armazenamento de residuos e a.recalha seletiva desses residuos referenciados
(6leos, sucatas), por parte de empresa credenciada, gestdo diaria de residuos solidos urbanos, controle dos
locals de manutencao de equipamentos/viaturas, etc. Por outro lado pretende-se controlar e acompanhar o
cumprimento da legislacao em wgor

b} Fases da monitorizacio

A monitorizacdo processa-se por cinco fases/procedimentos:

1. ldentiflca¢do de potenciais ocorréncias (por exempla, derrame de dleos no solo);

2. Correcio de problemas;

1. -Manutencdo dos locais de -recolha de -armazenamento de residuos, nomeadamente depdsito em bidBes de
dleos e sucatas, contentores de RSU, etc, que deverao ser armazenados em local irmpermeabilizado;

4. Documentacio e arquivo de todas as guias de acompanhamento de residuos;

5. Preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de-Residuos (MIRR), on-line, na pagina de internet do
SIRAPA - Sistema Integrado da Agéncia Portuguesa do Ambiente (http://sirapa.apambiente.pt), respeitante ao
ano anterior, tal-como constante no Decreto-lei m,® 178/2006, de % de Setembro, bem comeo na Portaria n.®
1408/2306, de 18 de Dezembrao,

10
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¢) Periodicidade

Procedimenta constante e diario durante a vida Otil da pedreira. As condigbes deverdo ser aferidas pelo
encarregado da pedreira numa base sermanal. Desta forma, deve ser verificado o estado de manutengao dos
contentores de residuos, dos locais de manutencan, ete, intervindo em fungdo da analise efetuaca através das
operacbes de manutengao necessarias.

PGM 4 - PLAND GERAL PARA A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS DE RECUPERACAQ PAISAGISTICA

a) Objetives da Monitorzacao

Fazer cumprir as medidas apontadas no Plano Ambiental e de Recuperacio Paisagistica.

b) FEasesda Monitorizacio

Este plano de monitorizacho visa reforgar a importincia do cumprimento das medidas propostas no PARP
(documento constante do processo de licenclamento), nomeadamente as medidas consideradas  de
implementacio imediata, as medidas faseadas (no decorrer da exploracao) e as medidas de recuperacao final.

Monitorizacao do solo nas pargas e nas zonas em recuperacao (riscos de erosdo, textura e reacao as acoes de
manutencao e recuperagao),

c) Periodicldade
Devera ser acompanhado rigorosarmente o cronograma temporal apresentado no PARP.

PGMS - PLANO GERAL PARA A MONITORIZACAQ DA SOCIOECONOMIA

- Relatério circunstanciado, com periodicidade anual, a contar da data de inicio da exploragéo, cantendo as
reclamacies e pedidos de informagio registados no livro de registo a disponibitizar nas Juntas de Freguesia e no
local, bem como o seguimento que hes foi dado. Este servige de atendimento deve manter-se durante ¢
petiodo de exploragao. Deve ser indicada a forma de publicitaco da existéncia do Livro de Reclamacgdes nas
Juntas de Freguesia.

O relatéro em causa devera ainda conter informacéo relativa aos postos de trabalho criades, com indicacio da
freguesia e concelho de residéncia das pessoas recrutadas, o meio de transporte utilizado na deslocacido
casa-trabalho, berm como registo do trafego pesado inerente a atividade.

' \?aﬁfm ' iﬁtﬂlh ) 15 de maio de 2014

DIA: Comissdo de Coordenacéo e Desenvolvimento Regional do Morte

ario de Estado do Ambiente & do Ordenamento do Tarritorio

S e Ose

1A
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ANEXQ

1. Data de instrucdo do procedimento de AlA: 01.06.2010;

2. Data do pedido de elementos adicionais da CA para efeltos de conformidade:
22.06.2010;

3. Entrada da adenda / resposta aos elementos adicionais solicitadas pela CA:
15.11.2011; :

4. Data da Declaracao de Conformidade do ElA: 07.12.2011;

5 No &mbite do Parecer da Comissio de Avaliacdo, foram adequadamente
analisados e considerados os parecéres externos emitidos pelas entidades
consultadas, nomeadamente a Camara Municipal de Viana do Castelo, a
Direcao Regional de Agricultura e Pescas do Norte, a Autoridade Macional
Florestal e a Direcao Geral de Energia e Geologia, bem como os resultados

Resumo do conteddo do da Consulta Publica;

procedimento, incluinde
dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas:

6. Resumo dos pareceres das entidades consultadas:

A Direccan Regional de Agricultura, do Desenvolvimento e das Pescas do Norte,
indica no seu parecer que nao estao previstos impactes negativos, resultantes das
agbes do projeto, para as atividades agricolas e populacies rurais.

A Direcao Geral de Geologla e Energia emite parecer favoravel, indicando que,
do panto de vista dos recursos geolégicos, nao vé inconveniente a implementacao
do projeto, desde que sejam adotadas as medidas de minimizagio e
implementados os programas de monitorizagao propostos.

A Autoridade Florestal Nacional emite parecer favaoravel condicionado &
apresentacao do comprovativo do levantamento da proibi¢ao de utilizacao dos
terrengs com povoamentos florestals percornidos por incéndig,

A Camara Municipal de Wana do Castelo considera que o projeto deve ser
corrigido em alguns aspetos e complementado com elementes adicionais,
mencionados no parecer técnico, para que venha a reunir condicdes tendentes a
5Ua apravacao,

Cansiderando que o projeto se integra na lista do Apexo Il do Decreto-Lei n,°
69/2000, de 3 de maio com a redacio dada pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de B
de novemnbro, a Consulta Pidblica decorreu durante 21 dias Oteis, tendo o seu
inicio no dia 22 de derermbro de 2011 & o seu final a 19 de janeiro de 2012.

Durante o periode de Consulta POblica foi recebido, por fax, e posteriormente
pelo correio, uma “exposicdo”™, das Juntas de Freguesia de Nogueira e Santa
Marta de Portuzelo, .

Nesta “exposicio” as Juntas de Freguesia “em representagda das freguesias vém

: contestar € manifestar a total oposicde a prefensGe da empresa Carlos Ventura
Resuma do resultado da Lima de Amorim, no licenciamente da designadaz Pedreira de Samonde"
consulta piblica: particularmente sobre os impactes ambientais previstos aquando da“(..)
' instalagdo e legalizagdo desta exploracdo™ uma ver que esta “pde em causa todo
um conjunte de valores coletivos, como sdo o direito & dgua, direito a palsagem
@ dos servicos de ecossisternas (producdo, regulacdo, suporte e cultural) (...)
pretendendo defender aquilo que consideram ser (..} os direitos e os valores
coletivos, em especial dos Nogueirenses, Santa Martenses e residentes nestas
freguesias”. -

No Ambito da CP, foi também rececionado um parecer técnico emitido pelos
servicos da Camara Municipal de Viana do Castelo através do oficio DOTAQ086, de
19 de janeiro de 2012, onde é exposto aquilo que consideram necessdrio *“ser
corrigido ¢ em alguns aspetos complementado com elementos adicionals, para

12
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que o projeto da pedrelra de granito ornarental P89 - Samonde - venha a reunir
condicdes tendentes a sua aprovagdo”. '

De referir, que o parecer técnico da Camara de Viana do Castelo, apesar de ter
sido remetido no ambito da Consulta Piblica, é tido também como resposta ao
pedide de parecer ao municipio como Entidade Externa.

A 22 de janeiro de 2012 deu entrada na CCDR-N, por correio registado com data
de 20 de janeiro de 2012, portanto fora do prazo da Consulta Publica, o oficio da
Associacdo Nacional de Conservagdo da Natureza (QUERCUS), datade de 18 de
janeiro de 2012, que subscreve as preocupagbes manifestadas pelas Juntas de
Freguesia que se pronunciaram no Ambito desta Consulta Plblica, berm como
informa que “no dmbito deste processo foi solicitado pelas autarquias de Santa
Marta de Portuzelo e de Nogueira um pedido de colaboragde junte deste Nicleo
acerca da viabilidade de classificagio da drea de Protecdo dos Recursos
Geolbgicos de macico de Nogueira camo “Geossitio”, go abrige do Decreto-Lei
142 /2008 de 24 de julho, tendo em conta que esta drea € considerada uma drea
onde ocorrem valores geologicos excecionais, tal como reconhecidos no vol. 7 do
PDM do Municlpio de Viana do Castelo "{..) granitos de tonalidade ¢ textura rara
(..} em Portugal (..)" dando conta que este pedido “estd atualmente a ser objeto
de andlise’.

Tados os documentos receclonados (a exposicdo, o parecer técnico bem como o
referido oficio) foram encaminhados para a Presidente da Comissio de Avaliacdo
e para os membros da Comissdo de Avaliacdo responsaveis pelos diversos
descritores. Desta forma, o5 aspetos focados nos referidos ddcumentos foeram
objeto de enquadramento e eventual consideracho pelos membros da Comissao
de Avaliagao na elaboragdo do Parecer Final da CA. Os resultados decorrentes da
anilise destas questdes, nomeadamente as que se relacionam com o projeto
ohjeto de AlA estio devidamente contemplados ma presente DIA.

De acordo com o ponto 6 do artigo 14° do Decreto-Lef n.® 69/2000, de 3 de maio,
com a redacio dada pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de novembro, foram
dadas as respetivas respostas aos documentos referidos.

\ -
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0 projeto em avaliacho, que se encontra em fase de projeto de axecucac,
respelta & pedreira P39, denominada “Samonde”,

Esta exploracao localiza-se nas freguesias de Nogueira e Santa Marta de Portuzelo,
no concelho e distrito de Viana do Castelo. Os terrenos onde se localiza a drea em
estudo sao propriedade do explorador.

A pedreira em estudo é uma pedreira de granito ornamental de classe 2, de

- acordo com o diploma em vigor que regula a atividade extrativa - Decreto-Lei n.®

270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.® 340/2007,
de 12 de outubro, dado tratar-se de uma pedreira que se desenvolve a céu aberto
com menos de 25 ha (sendo esta irea de cerca de 3,5 ha), e cuja profundidade de
escavaco ultrapassara os 10 m. O granito a explorar - designado comercialmente
como “Granito Amarelo de Cardielos” - destina-se a produgio de blocos para a
indastria transformadora de rechas ornamentais, para comercializagdo quer no
mercado nacional, quer no mercado externa.

0 acesso ao local onde a pedreira se encontra € efetuado pela Estrada Nacional
EN202, tomando um caminho puablico cerca do km 27 que da acesso & area em
estudo.

0 atual explorador solicitou a entidade licenciadora a regularlzacdo da sua
pedreira, sendo que o presente projete é apresentado na sequéncia do
enquadramento da respetiva pedreira no Artigo 5° do Decreto-Lei n.® 340/2007,
de 12 de outubro, do gual foi emitida, a 26/05/2009, licenca de exploracao
proviséria. A drea intervencionada refletida no relatorio do erupo de trabalho
emitido ao abtlgo do Artigo 5° localiza-se fora da area a licenciar do presente
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projeto.

A drea a licenciar é de 34,940 m?, dos quais 7.795 m? correspondem a drea de
extracio, 3700 m® dizem respeito a area de deposicio de escombros, 300 m?
correspondem a area de pargas, 455 m? correspondem ao parque de blocos e
anexos e 18.245 m* correspondem a zonas de defesa (cerca de 52 % da area a
licenciar). E estimado um periodo de vida Otil de 16 anos, com uma producao
média anual de 3.250 m?, com uma taxa de aproveitamento na ordem dos 40%.

Prevé-se que o volume total a explorar corresponda a 51.320 m e estima-s5& que
. 'deste volume apenas se proceda ap aproveitamento de 20 528 m* (cerca de 40%,
conforme ja referido), correspondendo cerca de 30.792 m” a estéreis.

A exploracdo da pedreira “Samonde™ consiste no avango do desmonte em flanco
de encosta com recuperacao 4 retaguarda e sera efetvada em trés fases. Na
pnmewa fase - primeiro triénio - estd prevista a exploragio numa area de 2.470
m’, sobre a qual se desenvalvera ¢ 1.° piso entre as cotas 176 m e a cota 180 m e
0 segundo piso entre as cotas 180 e 184 m. Na sepunda fase - do 4.° ao 15.% ano -
sera dada continuidade aos trabalhos de exploracio da fase anterior e dar-se-a
initio da exploracao do terceiro piso entre as cotas 184 ¢ 188 m, atingindo-se a
drea méxima de exploragao (7.795 m%). Relativamente a terceira fase, diz
respeito ao Olimo ano de exploracao previsto e a exploragao deve ocorrer
essencialmente no terceiro piso, sendo que o final desta fase correspondera ao
inicio da implementagdo das medidas de desmantelamento das instalaches e das
medidas previstas no PARP.

A exploragdo serd efetuada de cima para baixo e de forma sequencial e a
configuracdoe final para a pedreira prevé a criacdo de trés pisos de exploragao,
contemplando bancadas de 4 metros de altura média por 4 metros de largura.

No que diz respeito as zonas de defesa, o projeto identifica como objetos a
proteger, os prédios rasticos vizinhos murados ou nao, cuja distdncia é de 10
metros, relativamente a bordadura da escavagdo e uma faixa de 15 metros
relativamente aos caminhos pdblicos que existem junto ao limite da area e que
atravessam a mesma. )

As te¢nicas de desmonte previstas incluem perfuracio e tracagem, furagio e
corte, derrube, esquartejamentnp e aparelhagem, extracdo e transporte do
material desmontado e limpeza da frente de desmonte. Do eguipamento previsto
para a exploracao consta um compressor movel, trés martelos pneumaticos, uma
_ pa carregadara, uma giratéria, uma escavadora, um branqueador e trés maguinas
: de cubos a implementar a médio prazo.

O nimero total de trabalhadores a afetar 3 exploracio sera de quatro operarios
numa fase inicial, pretendendo-se que seja alargado a seis a médio prazo.

O PARP prevé que toda a drea a licenciar seja alvo de recuperagio na fase de
encerramento da pedreira, contemplando operagies de modelacao de terreno que
consiskem no espalhamento e regularizacao do aterro existente ¢ aplicacao das
terras de cobertura armazenadas em pargas. Ird também ser efetuada uma
sementeira de prado de sequeiro em toda a drea intervencionada.

As operacGes de modelaciao de terreno previstas, enceontram-se projetadas
essencialmente para o fim da vida Gtil da pedreira Mo inicio da exploracio esta
prevista a‘implementacdo de vedacdo em toda a area da pedreira, a constru;ao
de uma vala de drenagem e a plantagao de cortinas arbéreas,
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