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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

Identificagdo
Designacdo do Projecto: EN238 - Lanco Serta/Oleiros - Trecho 2 - Km 6+200 a 8+400
Tipologia de Projecto: Artigo 1.2, n.” 4 do RJAIA Fedu er: ;'::j:tﬁ?com" Projeto de Execucao
Localizagdo: : Freguesias da Serta e do Troviscal, Concelho da Serta
Proponente: Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A
Entidade licenciadora: EP - Estradas de Portugal, S.A.

Comissao de Coordenagdo e Desenvolvimento

Regional do Centro Data: 9 de maio de 2012

Autoridade de AlA:

[ Favoravel

Decisdo: | [ Favoravel Condicionada a Alternativa 1

[] Desfavoravel

« Cumprimento integral das medidas (garantindo as clausulas ambientais do Caderno
de Encargos da Obra) e dos planos de monitorizagao.

Condicionantes da DIA:
« Garantir o cumprimento integral do Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos e do
Plano de Integracao Paisagistica.
Elemento a entregar & Relativamente ao Plano de Monitorizacio dos Recursos Hidricos Superficiais, devera
” Autoridade de AIA~ 7 | %7 feita a revisdo da localizagao dos locais de amostragem, atendendo ao expresso

inicloda | M respgtivn plano de monitorizagao. Quanto ao Programa de Monitorizacao das Aguas

" | subterraneas devem ser propostos os locais a monitorizar apés ser equacionada a
possibilidade de utilizagio dos locais onde foram realizadas as sondagens para a
caracterizagao geologica/geotécnica.

previamente ao
5 obra.

. Condicdes para licenciamento ou autorizaglo do projecto:

Medidas

Fase de Construcdo

1. Divulgar o programa de execucao das obras a populagao residente na drea envolvente, a qual devera incluir o
objetivo, a natureza, a localizacao da obra, as principais acgdes a realizar, a respectiva calendarizagao e eventuais
afetacdes a populagao. 2

2. Privilegiar a contratacao local de mao-de-obra, bem como de fornecedores de bens e servigos.

3. Assegurar o correto cumprimento das normas de sinalizacio de obras na via publica, tendo em consideracao a
seguranca € a minimizagao das perturbagdes na actividade das populagdes.

4. Proceder a recuperacao de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 0s pavimentos
e passeios publicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruidos.

5. Assegurar a reposi¢ao e/ou substituicao de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou servigos existentes nas
zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afectadas. No caso dos furos afetados, a compensacac devera ser
definida com o proprietario em sede de expropriacao.

6. Selecionar a localizacdo adicional de estaleiros e de infra-estruturas associadas a execugao da obra, nao
implicando a ocupagao das areas mais sensiveis, devendo previamente ser submetida as entidades responsaveis.

7. O movimento de maquinas e do pessoal afeto a obra deve circunscrever-sé ao €spaco necessario a obra que
abrangera a area de expropriagdo. Os acessos de obra deverao ser, sempre que possivel, limitados a faixa
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expropriada.

8. Antes dos trabalhos de movimentacao de terras, proceder a decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em
pargas, para posterior reutilizacao em éareas afetadas pela obra.

9. Evitar o arraste ou a deposicao inadequada de materiais residuais de qualquer natureza para as linhas de agua,
POgos ou sistema de drenagem.

10. A construcao do Projeto terd que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueoldgico permanente e
presencial por um arquedlogo, por frente de trabalho, quando as acdes nao sejam sequenciais mas sim simultaneas,
englobando as operagdes que impliquem movimentacées de terras (desmatacdes, escavagoes, terraplanagens,
depositos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construcao, quer nas fases preparatorias,
como a instalacdo de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatacao.

11. O acompanhamento arqueoldgico devera ser assegurado por uma equipa de arqueologia constituida por
arquedlogos com formacao académica e experiéncia profissional adequados a identificacdo e interpretacio de
contextos megaliticos, de sitios de arte rupestre e de vestigios de época romana.

12. Apés a desmatacao do terreno, sera necessario proceder a novas prospecgdes arqueologicas sistematicas, no solo
livre de vegetacao, para confirmar as observacdes constantes do EIA e identificar eventuais vestigios arqueoldgicos,
numa fase prévia a escavagao.

13. Antes do inicio da obra devera ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de
Acompanhamento Arqueoldgico. Da mesma forma, sera importante discutir as medidas necessarias para evitar a
destruicao de sitios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e normas a cumprir durante o
acompanhamento arqueolégico.

14. As observacoes realizadas pela equipa de arqueologia deverao ser registadas em Fichas de Acompanhamento,
com os seguintes objectivos principais:

== Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimizagao.

*+ Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueoldgico (de caracter natural e
de caracter antropico) que fundamentam as decises tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de
medidas de minimizacdo extraordinarias ou a interrupcdo da mesma para proceder ao registo dos contextos
identificados e realizar accoes de minimizacao arqueoldgica, como por exemplo, sondagens arqueoldgicas de
| diagnastico.

15. Sempre que seja detectado um novo local com interesse patrimonial, este devera ser alvo de comunicacio ao
dono de Obra, ao empreiteiro e ao IGESPAR, I.P., pelos canais que vierem a ser concertados em sede propria.

16. No decorrer do acompanhamento arqueoldgico deverdo ser realizados relatérios mensais e um relatorio final,
consoante a dimensao e a duragdo de Projeto. Caso o Projeto venha a decorrer em mais do que um ano civil,
deverdo ser elaborados relatérios anuais sintese dos trabalhos efetuados. No relatério mensal devera constar uma
breve descricdo e caracterizacao da obra em curso, bem como, uma sintese de todos os trabalhos arqueologicos
realizados pela equipa naquele més. Outro objectivo importante deste texto serd a apresentacao de todas as
ocorréncias de caracter patrimonial identificadas ou realizadas no ambito do acompanhamento e a apresentacao de
medidas de minimizacdo, no caso de surgirem novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos
criteriosos e solidamente sustentados (avaliagdo do valor patrimonial do sitio e avaliacdo do grau de afectacao do
local identificado).

Devera ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do acompanhamento argueologico, tal como, a
localizagdo exacta de todas incidéncias patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de Projeto).

O relatério final dos trabalhos arqueolégicos corresponde a sintese de todas as tarefas. Assim, o texto devera
apresentar os objectivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterizagao suméria do tipo de obra, os tipos
de impacte provocados e um retrato da paisagem original. Por fim, deverao ser caracterizadas todas as medidas de
minimizacao realizadas, os locais de incidéncia patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente
todos os sitios afectados pelo Projeto.

17. Protegao, sinalizacao e vedagao da area de proteccao de cada local referido na carta geral de sitios, desde que
nao seja afectado directamente pelo Projeto.

18. A area de protecao devera ter cerca de 50 m em torno do limite maximo da construcdo. No entanto, podem ser’
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mantidos os acessos a obra ja existentes.

19. A sinalizacao e a vedagao deverao ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverao ser regularmente
repostas.

20. Realizacdo de sondagens arqueoldgicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais ou
funerarios, durante o0 acompanhamento arqueologico.

21. As sondagens serao de diagnostico e tém como principais objectivos: identificacao e caracterizagdo de contextos
arqueoldgicos; avaliagao do valor patrimonial do local e apresentacdo de solucoes para minimizar o impacte da obra.

22. Os achados moéveis efectuados no decurso destes trabalhos deverao ser colocados em deposito credenciado pelo
organismo de tutela.

23. As estruturas arqueolégicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueoldgico da obra devem, |
tanto quanto possivel, e em funcao do seu valor patrimonial ser conservadas in situ, de tal forma que nao se degrade
o seu estado de conservagao.

24. Proceder & desativacdo da area afecta aos trabalhos para a execucao da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remogao de todos os equipamentos, maquinaria de apoio e depositos de materiais, com a necessaria
limpeza e escarificacao dos solos.

Fase de Exploragdo

25. Cuidar e observar regularmente todas as estruturas edificadas, tais como drgdos de drenagem e passagens
hidraulicas.

26. Inspecionar regularmente os taludes de aterro e de escavacao.

27. Manter em boas condicdes todos 0s revestimentos vegetais executados.

28. Em caso de descarga acidental de materiais poluentes para 0 meio aquético ou para o proprio solo, deverao ser
contactadas de imediato as entidades responsaveis.

Programas de Monitorizacdo

Recursos Hidricos Superficiais

Pardmetros: Cobre (fracdes total) (mg/l); Zinco (fragdes total) (mg/l); Ferro (fracgao total) (mg/l); Caréncia
Quimica de Oxigénio (mg/l); Caréncia Bioquimica de Oxigénio (mg/l); Hidrocarbonetos Aromaticos Polinucleares
(pg/l); Sélidos Suspensos Totais (mg/\); Condutividade (pS/cm); Turvagao (mg/l); Dureza (mg/l); pH (Escala de
Sorensen); Temperatura (°C) e Caudal.

Locais e frequéncia das amostragens ou registos, incluindo a analise do seu significado estatistico

Na definicao dos locais a monitorizar relativamente aos recursos hidricos superficiais, foi tida em consideracao a
monitorizacao da ribeira da Ribeirinha, de acordo com o programa estipulado na DIA do projeto global “EN238 -
Serta /Oleiros”, e atendendo ainda ao facto de neste trogo, para ambas as alternativas, ser esta a linha de agua que
apresenta algum significado e caudal que permita a sua monitorizagao.

A monitorizacao durante a fase prévia a4 construgao e na fase de construcao devera ser realizada em dois locais na
linha de agua {a montante e a jusante da intercecao do tragado), contrariamente ao que estava previsto no
programa atras referido.

Genericamente na fase de exploragao serao considerados os seguintes locais:
= No ponto de descarga, antes das aguas de escorréncia serem drenadas da via e antes da descarga no meio recetor.

« Na linha de agua onde sera feita a descarga referida no ponto anterior, a montante da via e a cerca de 30 a50m
dessa.

« Na linha de agua a jusante da via a que se referem os pontos anteriores, a cerca de 5 a 10 m da via.

Alternativa 1




A monitorizacao da ribeira da Ribeirinha (fase de construcao e exploracao) devera ocorrer em dois locais (a
montante e a jusante desta, proximo do km 6+200), Apesar de nio haver atravessamento direto da linha de agua,
esta localizacao ird permitir identificar qual o efeito que a descarga das 4guas de escorréncia em diversas linhas de
agua suas tributarias podera surtir nesta ribeira. Os locais deverao ser apresentados previamente ao inicio da obra.

Além da monitorizacio na ribeira da Ribeirinha, e atendendo aos resultados da modelagao da qualidade da agua de
escorréncia, devera ser realizada a monitorizacao no ponto de descarga existente, aproximadamente ao km 7+792
(do lado direito da via), assim como na linha de agua (afluente da ribeira da Serta), para a qual sdo descarregadas as
aguas de escorréncia deste ponto, a montante e a jusante. Esta monitorizacao deve também verificar-se na fase de
construcao e na fase prévia a construcao, a montante e a jusante do atravessamento da via (Aditamento EIA, pagina
‘ 4 do Anexo Xl).
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Figura 2 - Localizacdo da monitorizacdo das aguas de escorréncia ao km 7+770, do lado esquerdo e da linha de agua
correspondente (Alternativa 1)

Frequéncia da Monitorizacio

| A monitorizagdo qualitativa e quantitativa devera ter inicio antes da fase de construcao e prolongar-se- até i fase
de explora¢ao, de acordo com o referido:

* A primeira campanha de amostragem devera iniciar-se numa fase prévia aos trabalhos de construgao
(aproximadamente um més antes do inicio dos trabalhos).

! * Os pontos definidos deverdo ser monitorizados durante a totalidade da fase de construcao trimestralmente ou
| sempre que se verifique qualquer possibilidade de contaminagao da qualidade da agua, em linhas de agua
’ localizadas na proximidade da obra.

* Durante a fase de exploracao, devera ser realizada:

*= Uma campanha no periodo seco (Julho/Agosto) (de modo a caracterizar o pior cenario).

*» Uma campanha no periodo himido (Janeiro/Fevereiro) (de modo a caracterizar o cenario de maior
!_‘ ____escoamento).
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« Periodo intermedio (Abril).
=« Apos a ocorréncia das primeiras chuvas (Outono).

Devera ser efetuada uma campanha no inicio da fase de exploracao e no final do primeiro ano de exploragao. Apos o
primeiro ano de monitorizacao, a periodicidade das campanhas devera ser quinquenal (5 em 5 anos) até ao ano
horizonte de Projeto.

Técnicas e métodos de analise ou registo de dados e equipamentos necessarios

Os métodos analiticos a adotar deverdo ser os especificades no D.L. n.° 83/2011, de 20 de Junho. O recurso a
laboratérios que utilizem métodos analiticos diferentes deverao comprovar junto da APA, que os mesmos conduzem
a resultados equivalentes e comparaveis, nomeadamente no que se refere ao limite de detecdo, exatidio e
predicao. Os ensaios conducentes a verificagao do cumprimento do referido decreto-lei devem ser
preferencialmente realizados por laboratérios acreditados para o efeito ou que participem em programas de
controlo de qualidade geridos pelo laboratério nacional de referéncia, nos termos do D.L. n.° 234/93, de 2 de Julho,
que institui o Sistema Portugués da Qualidade.

No que se refere a equipamentos e instrumentacao a utilizar, recomenda-se gue sejam usados recipientes
adequados as recolhas manuais no caso das amostras a montante e a jusante das linhas de 4gua, como por exemplo,
frascos de vidro ou plastico, preparados com reagentes especificos para individualizacao e fixacao de pardmetros,
que deverao ser conservados a 4°C e transportados a laboratério acreditado para o efeito, no proprio dia da recolha.

Os registos de campo deverao ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverao todos os dados e observagoes
respeitantes ao ponta de recolha da amostra de 4gua e a prépria amostragem: localizacao exata do ponto de recolha
de agua, com indicagao das coordenadas geogréficas; data e hora da recolha das amostras de agua; descri¢ao
organoléptica da amostra de agua (cor, aparéncia, cheiro, etc); caracterizacao local e da envolvente ao ponto de
monitorizacdo; tipo e método de amostragem e indicacdo de pardmetros fisico-quimicos medidos in situ:
temperatura, pH e condutividade elétrica.

Método de tratamento dos dados

A partir dos resultados das analises quimicas, devera proceder-se a respetiva analise e interpretacao. Para tal
devera ser construida uma base de dados que integre a informacdo obtida e que permita a representacao
cartografica a escala adequada, exprimindo a variacdo e as tendéncias sazonais registadas para os parametros fisico-

quimicos.
Critérios de avaliagao dos dados

Tendo em consideracao que as linhas de agua intercetadas e recetoras das escorréncias da estrada nao apresentam
captagdes de abastecimento publico, os resultados obtidos deverao ser analisados tendo em consideracdo os
objetivos ambientais de qualidade minima (Anexo XXI) e as normas de utilizacdo da agua para rega (Anexo XVI) do
D.L. n.° 236/98, de 1 de Agosto. Complementarmente, para a verificacdo dos valores obtidos no parametro
hidrocarbonetos aromaticos polinucleares devera ser considerado o disposto no D.L. n° 103/2010 de 24 de Setembro.

Tipo de medidas de gestio ambiental a adotar na sequéncia dos resultados dos Programas de Monitorizacao

Face aos resultados obtidos e em fungdo da sua avaliacao, durante a fase de construcdo poderao ser adotadas
medidas conducentes ao aumento da fiscalizagao ambiental e da afericao de sistemas de tratamento. As medidas de
gestao ambiental a adotar, na fase de exploragdo, poderdo passar, caso necessario, pelo ajustamento dos sistemas
de drenagem e/ou tratamento das aguas residuais geradas na plataforma da via. E

Periodicidade dos Relatérios de Monitorizagdo, datas de entrega e critérios para a decisdo sobre a revisdo do
Programa de Monitorizagdo

0Os relatérios de monitorizagao devem obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria n.” 330/2001, de 2 de Abril.

Sera produzido um relatério anual a divulgar até Dezembro de cada ano, no qual sera feita a avaliacdo dos dados
recolhidos e tratados nesse ano e a definiao do programa de monitorizacao para o ano seguinte.

Apbs os dois primeiros anos de monitorizacdo, o programa € os pontos de amostragem deverao ser ajustados em
conformidade.




ruo caso de se verificar que os valores de qualidade de agua se mantém aceitaveis e estaveis, devera ser reduzida a
‘ frequéncia das amostragens.

Tal como referido anteriormente, caso se verifiquem situacdes de incumprimento, devera, igualmente ser revisto o
plano de monitorizagao, quer pelo aumento da frequéncia das campanhas, quer pela monitorizacdo de outros locais,
devendo ser propostas medidas.

Recursos Hidricos Subterrineos

Parametros a Monitorizar

Parametros: Cadmio (fracdo total) (mg/l); Cobre (fragdes total) (mg/l); Zinco (fracdes total) (mg/l); Ferro (fracgao
total) (mg/l); Caréncia Quimica de Oxigénio (mg/l); Caréncia Bioguimica de Oxigénio (mg/l); Hidrocarbonetos
Aromaticos Polinucleares (pg/l); Solidos Suspensos Totais (mg/l); Condutividade (HS/cm); Turvagao (mg/l); Dureza
(mg/1); pH (Escala de Sorensen); Temperatura (°C); Direcao do fluxo e Niveis freaticos.

Os registos de campo deverdo ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverio todos os dados e observacdes
respeitantes ao ponto de recolha da amostra de agua e a propria amostragem: localizagao exata do ponto de recolha
de agua, com indicacdo das coordenadas geograficas; data e hora da recolha das amostras de agua; descricio
organoléeptica da amostra de agua (cor, aparéncia, cheiro, etc); caracterizacao local e da envolvente ao ponto de
monitoriza¢ao; tipo e método de amostragem e indicacdo de parametros fisico-quimicos medidos in situ:
temperatura, pH e condutividade elétrica.

Locais de monitorizacdo

Na definicao dos locais de amostragem teve-se por base os resultados da modelagao da qualidade das 4guas de
escorréncia da via (no caso da monitorizacao qualitativa) e a proximidade a escavagoes significativas (mais
direcionada para a monitorizacao quantitativa), associados a proximidade de pontos identificados como suscetiveis
de serem afetados de modo indireto pela construcao. Na monitorizacao das aguas subterraneas consideram-se os

seguintes pontos. ‘

Alternativa 1

No que se refere aos locais a monitorizar concarda-se com os locais propostos no Aditamento do EIA (Figuras 5 e 6,
paginas 16 e 17), no entanto considera-se que deve ser equacionada a possibilidade de utilizacao dos locais onde
‘ foram realizadas as sondagens para a caracterizacio geologica/geotécnica.

*
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Figura 6 - Localizacdo do ponto de monitorizacao das aguas subterraneas (Alternativa 1)

Frequéncia da Monitorizacdo

A monitorizacao qualitativa e quantitativa devera ter inicio antes da fase de construcao e prolongar-se até a fase de
exploragao, de acordo com 0 referido:

« A primeira campanha de amostragem devera iniciar-se numa fase prévia aos trabalhos de construgao
(aproximadamente um més antes do inicio dos trabalhos).

« Durante a fase de construgao, os pontos de agua deverao ser monitorizados em duas fases distintas da obra, uma
durante a fase de terraplenagem (onde podera haver rebaixamento do nivel freatico) e outra durante a fase de
colocagao do pavimento.

« No final da fase de construgao, devera ser efetuada uma campanha de monitorizacao e realizado um relatorio com
os dados recolhidos nas campanhas de amostragem e com uma analise das alteracdes ocorridas nos pogos existentes
na envolvente ao tracado, devendo ser acionadas as medidas adequadas para cada caso.

. Durante a fase de exploragao, a campanha devera ser bianual, uma campanha dever-se-a realizar no periodo
humido, em Janeiro ou Fevereiro, € outra no periodo seco, em Julho/Agosto.

Posteriormente, a periodicidade das campanhas devera ser reequacionada até ao ano horizonte de Projeto, em
funcao dos resultados obtidos nos dois primeiros anos. Pretende-se desta forma garantir uma duracao e
periodicidade de amostragem das aguas subterrdneas que permita a obtencao de dados, com vista a validagao das
previsdes efetuadas no EIA.

Técnicas e métodos de andlise ou registo e de tratamento de dados e equipamentos necessarios

As colheitas das amostras serao efetuadas o mais proximo possivel do tracado, cercade 2 a3 m abaixo do nivel
freatico. Esta colheita deve obedecer 3s normas técnicas e cuidados especificos de manuseamento e
_acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos. As analises fisico-quimicas deverao ser efetuadas por um




laboratério certificado pelo 1PQ.
Os métodos analiticos deverao ser os especificados no D.L. n.° 83/2011 de 20 de Junho.

Os registos de campo deverao ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverio todos os dados e observacoes
respeitantes ao ponto de recolha da amostra de agua e a propria amostragem. Relativamente 3 verificacao da
conformidade com as normas estabelecidas legalmente para a salvaguarda de diversos usos, devera ser cumprido o
estabelecido nos artigos 15.° e 16.° (aguas subterraneas destinadas a producéo de agua para consumo humano) e nos
artigos 60.° e 61.° (dguas para rega) do D.L. n.° 236/98. Apos cada campanha de amostragem, deverao ser analisados
os resultados obtidos com cada ponto de amostragem e equacionadas as medidas de minimizacdo necessarias para
evitar e/ou minimizar qualquer tipo de impacte detetado.

Critérios de avaliagdo dos dados

Apds a realizacio das campanhas de monitorizagdo, um consultor especializado deve interpretar e avaliar os
resultados obtidos em cada campanha, elaborando-se anualmente um Relatorio Técnico em funcdo dos objetivos
anteriormente referidos, que deve ser disponibilizado & Autoridade de AIA e is entidades oficiais que o requeiram.
Os resultados obtidos deverdo ser analisados, tendo em consideracdo as normas de utilizacao da agua para consumo
humano (Anexo 1), os objetivos ambientais de quatidade minima (Anexo XXI) e as normas de utilizacdo da agua para
rega (Anexa XVI) do D.L. n.° 236/98, de 1 de Agosto.

A avaliacao dos dados obtidos nas campanhas deveri ser feita assentado na perspetiva da ocorréncia de duas
situacdes distintas: a situacao de cumprimento ou nao dos valores limite,

Em caso de incumprimento, devera ser analisada a situagdo, por forma a identificar-se a origem do problema, que
podera ser igualmente de outras fontes poluentes, que contribuam de forma cumulativa para o aumento dos valores
de poluentes na agua dos furos existentes na regiao.

Decorridos os primeiros dois anos de amostragem devera proceder-se a uma reavaliacao da situacao no sentido de
verificar a necessidade de continuar ou nio com este plano de monitorizacdo ou mesmo proceder a sua
reformulagéo.

Tipo de medidas de gestio ambiental a adotar na sequéncia dos resultados dos Programas de
Monitorizacio/Relacdo entre fatores ambientais a monitorizar e Pardmetros caracterizadores da construcdo, do
funcionamento ou da desativacao

Face aos resultados obtidos e em funcao da sua avaliacdo, durante a fase de construgao poderao ser adotadas
medidas conducentes ao aumento da fiscalizacao ambiental e da afericao de sistemas de tratamento, ou outras
consideradas pertinentes. As medidas de gestao ambiental a adotar, na fase de exploragao, poderdo passar, caso se
venha a revelar necessario, pelo ajustamento dos sistemas de drenagem e/ou tratamento das aguas residuais
geradas na plataforma da via.

Periodicidade dos relatérios de monitorizago, respetivas datas de entrega e critérios para a decisdo sobre a
revisdo do Programa de Monitorizagdo

Apés a realizagdo das campanhas de monitorizacdo, um consultor especializado devera interpretar e avaliar os
resultados obtidos em cada campanha, sendo elaborado anualmente um Relatério Técnico em funcdo dos objetivos
anteriormente definidos, que devera ser disponibilizado, a Autoridade de AlA e as entidades oficiais que o
requeiram.

Assim, o Relatério de Monitorizacao (RM), a submeter & autoridade de AlA, com periodicidade anual, devera incluir:
os locais de amostragem, os parimetros determinados e os métodos e equipamentos de recolha de dados; os
resultados obtidos, respetivo tratamento e analise; o levantamento de outras fontes de poluicio que possam afetar
0s resultados; avaliacao da eficacia das medidas de minimizacao adotadas; validacao e calibragao se aplicavel dos
modelos de simulacdo utilizados em ElA; proposta de novas medidas de minimizacao dos impactes, alteracdo ou
desativacdo de medidas ja adotadas.

0 Plano de Monitorizacio devera ser revisto, de dois em dois anos, podendo ou nao sofrer alteracéés no sentido de
uma maior ou menor abrangéncia, em funcao dos resultados obtidos até a data.

A informacao constante no relatorio devers ser concludente no sentido de facilitar o processo de tomada de decisio
sobre alteragGes a imprimir ao plano de monitorizacio delineado. Caso se verifique situacoes de incumprimento de
valores limites ou guia sera conveniente recorrer a métodos de analise mais rigorosos. )

Caso se verifique que os niveis de poluicdo nos locais monitorizados apresentam ao longo dos varios relatérios
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valores crescentes preocupantes, devera ser efetuada uma analise criteriosa das medidas mais adequadas para a
solucao do problema, nao devendo ser minorada a contribuigao de outras fontes poluentes presentes na regiao, que
poderé ter significado no aumento dos poluentes nas aguas subterraneas.

Ambiente Sonoro
Parametros a Monitorizar

0 indice de ruido a monitorizar consistira, essencialmente, no registo e analise do nivel sonoro continuo equivalente
ponderado em malha A de longa duracao LAeq, especificado na legislagao nacional em vigor. Serdo, ainda registados
os valores de diversos indices estatisticos, no sentido de assessorar a analise.

Esta analise devera ser feita na vigéncia dos trés periodos de referéncia definidos na alinea p) do Artigo 3.° do RGR,
conduzindo a determinacio dos valores dos Indicadores de ruido ambiente: Ld (LAeg no periodo diurno), Le (LAeq no
periodo entardecer) e Ln (LAeq no periodo nocturno).

A partir dos valores registados, sera calculado, também, o valor do indicador de ruido diurno-entardecer-nocturno
Lden, de acordo com a alinea j) do artigo 3.° do Regulamento Geral do Ruido pelo D.L. n° 9/2007 de 17 de Janeiro:

0Os valores encontrados permitirdo uma comparacao directa com os valores limite estabelecidos na legislagao em
vigor e com os valores registados nos estudos de base, se existirem.

para além destes indices deverao ser registados, em cada local, os espectros dos sinais sonoros em bandas de
frequéncia de 1/3 de oitava, durante o funcionamento de méguinas, directrizes da Circular de Clientes n.° 02/2007 -
“Critérios de acreditacdo transitérios relativos a representatividade das amostragens de acordo com o Decreto - Lei
n.® 9/2007".

Locais de Amostragem

Alternativa 1

Ao km 7+400 (lado esquerdo) e ao km 7+770 (lado esquerdo).
Periodicidade das Campanhas de Monitorizagao

As campanhas de monitorizaao deverao incidir nos periodos diurno, entardecer e/ou nocturno, consoante o regime
de construcdo (actividades e funcionamento de maquinas e equipamentos). Os intervalos de tempo de amostragem
serio 0s necessarios para garantir a estacionariedade dos sinais sonoros e a representatividade estatistica dos
registos em relacao a totalidade da duracdo do periodo de referéncia, equipamentos e quaisquer operagoes
ruidosas.

Para averiguar da existéncia ou nao de caracteristicas impulsivas do ruido dentro do intervalo de tempo de avaliagao
devera ser monitorizado o nivel sonoro continuo equivalente, LAeq, em simultanea com caracteristica impulsiva e
fast.

Para além das consideragdes expostas anteriormente, devera ser tida em conta a Regra de Boas Praticas (RBP)
definida pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA).

Os procedimentos experimentais deverio seguir as recomendacdes das Normas Portuguesas aplicaveis,
nomeadamente as constantes da NP-1730, bem como a seleccio das amostras temporais devera estar em
conformidade com o recomendado pelas Normas Portuguesas aplicaveis, nomeadamente com 0% procedimentos
estabelecidos na Norma Portuguesa NP-1730 (Actstica. Medicdo e descricao do ruido ambiente).

A frequéncia de realizacao destas medicoes devera ser agendada em funcdo da calendarizacao das actividades de
construcao e a definicao do tipo de equipamento a utilizar.

A monitorizacao a efetuar durante a fase de exploracio sera no sentido de validar os resultados do EIA, que concluiu
nio ser necessaria a adopgao de medidas de minimizacao do ruido (barreiras acUsticas).

0Os locais de amostragem serao 0s mesmos da fase de construgao.

Os periodos de avaliagao acustica serdo o diurno (07h00 - 20h00), o entardecer (20h00-23h00) e o nocturno (22h00 J
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07h00), de acordo com a legislacao em vigor. Os intervalos de tempo de amostragem serao os necessarios a garantia
de estacionaridade dos sinais e representatividade estatistica dos registos em relacao a totalidade da duracio do
intervalo de referéncia, conforme disposto na NP-1730.

Periodicidade das Campanhas de Monitorizacéo

Recomenda-se a realizacao duma campanha de medigoes acUsticas antes da entrada em funcionamento do projeto,
assim como 6 meses apds a entrada em funcionamento.

Nos anos seguintes, recomenda-se uma campanha de 5 em 5 anos e sempre que se verifiquem alteracdes do volume
de trifego, alteracdes das caracteristicas do tracado e alteracées de velocidade de circulacao. No caso de
reclamacdes por eventual incumprimento do RGR, deverao efetuar-se medicoes junto do(s) recetor(es) sensivel(eis)
em causa.

Técnicas e métodos de anilise

Os trabalhos de monitorizacao de ruido deverao ser executados por uma empresa acreditada. Os equipamentos de
medicdo actstica deverao ser de modelo (s) homologado (s) pelo Instituto Portugués de Qualidade e verificados pelo
Laboratério de Metrologia Aclstica. Os procedimentos experimentais deverio seguir as recomendacdes das Normas
Portuguesas aplicaveis, nomeadamente as constantes da NP-1730. As medicGes acusticas deverio ser acompanhadas
de contagens de trafego e estimativas de velocidades médias de circulacio.

Critérios de anilise

Os critérios de analise dos resultados obtidos nas medicoes acUsticas a efectuar, serdo os estabelecidos na legislacao
sobre ruido ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruido (RGR) (D.L. n.® 9/2007, de 17 de
Janeiro), rectificado pela Declaracao de Rectificacdo n.° 18/2007 de 16 de Marco e alterado pelo D.L. n° 278/2007,
de 1 de Agosto.

Os resultados obtidos nas medi¢des acisticas devem ser comparados (i) com os valores previstos e (ii) com os valores
limite fixados no artigo 11.° do legalmente estabelecidos no actual Regulamento Geral do Ruido, tendo em conta a
classificacao actstica, atribuida pela Camara Municipal da Serta, as zonas atravessadas pela EN238.

Afastamentos significativos dos indices de ruido ambiente para valores superiores face aos valores previstos e/ou
legalmente estabelecidos deverio despoletar a implementacao de outras medidas de minimizacdo de ruido, como
por exemplo a adopgao de pavimento menos ruidoso.

Critérios de Revisdo do Programa de Monitorizagéo

A metodologia de um Programa de Monitorizacao de Ruido nas zonas envolventes do Projeto rodoviario devera ser
revista sempre que sejam detectadas alteracdes significativas, das quais se destacam: E

* Os locais a monitorizar deixam de apresentar ocupacao com sensibilidade ao ruido.
. Alteracﬁo do perfil transversal tipo da via.

* Alteracdo do pavimento da via.

* Reclamacdes devidas ao ruido emitido pela circulagao rodoviaria.

* 530 identificados novos usos do solo com sensibilidade ao ruido em locais potencialmente afectados pela infra-
estrutura rodoviaria.

* Resultados dos programas de monitorizacao anteriores.
Relatérios de Monitorizagio

No final de cada campanha de monitorizacao de ruido sera emitido um Relatério de Monitorizacio correspondente.
Os Relatérios de monitorizacio de ruido apresentarao os resultados das medicdes aclisticas efectuadas, a sua analise
e conclusées.

Cada Relatério de Monitorizacao seguira a estrutura recomendada na Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril. Nele deve
constar, no minimo, a seguinte informacao: :

* Descricao do ambito e dos objectivos expressos dos trabalhos.
= Descricao de antecedentes, se aplicavel.

» Descricdo do enquadramento legal aplicavel.
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. Identificacao cartografica com sistema de coordenadas Hayford-Gauss, Datum Lisboa, origem no Ponto Ficticio
(coordenadas militares), & registo fotografico do panto de medicao acustica, se possivel.

« Descricao das técnicas, metodologias e procedimentos experimentais seguidos.
« Intervalos de avaliagao experimental e tecnica (s) de amostragem.
« Data das medicdes acusticas.

. |dentificacao dos equipamentos de medigao (acustica e condicdes meteorologicas) utilizados e respetivos boletins
de metrologia quando aplicavel.

- Condigoes meteorologicas verificadas em cada sessao experimental.
. Resultados dos registos acusticos & meteorolégicos efectuados.

+ Identificacao das fontes de ruido presentes & determinantes para o estabelecimento do ambiente sonoro local, e
caracterizacao qualitativa, com base nas observagoes auditivas & perceptuais, do ambiente sonoro em cada local.

. Analise dos resultados obtidos, incluindo a analise da conformidade com os critérios legais vigentes.

Estes relatérios deverao ainda apresentar uma analise de tendéncias relativas ao ambiente actstico nos locais
monitorizados. Devera ser apresentada uma analise e interpretagao das tendéncias encontradas.

A verificar-se o incumprimento do RGR deverdo ser apresentadas as medidas tendentes a ultrapassar essa situagao. \

Validade da DIA:

\j‘ﬁdad-é dﬂb\;:ﬂﬂuclﬂ o Entidade Licenciadora

0O Secretario de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Territorio

natura: ‘\

Pedro Afonso de Paulo

9 de maio de 2014
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ANEXO

A CCDRC, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissao de Avaliacao
(CA), composta por 7 elementos, 4 da CCDRC e 3 de entidades externas (ARHTejo,
I.P., LNEG, I.P. e IGESPAR, I.P.), tendo contado com a colaboracdo de técnicos
especializados da CCDRC, no que respeita ao Ambiente Sonoro, & Qualidade do Ar e
aos Residuos.

A Camara Municipal da Serta remete a CCDRC, a 08.11.2011, oficio dirigido a EP -
Estradas de Portugal, S.A. e ao Proponente, no qual expressa, em conjunte com a
Junta de Freguesia do Troviscal e populacao, as vantagens decorrentes da Alternativa
1 do Projeto de Execucao (PE), tendo a CCDRC emitido resposta, a 11.11.2011.

A CA apéds analise preliminar do EIA, de acordo c€om o disposto no Artigo 13° do D.L.
n.° 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o D.L, n.° 69/00, de 3 de
Maio, decidiu solicitar elementos, ao abrigo do niimero 5 do mesmo artigo, sob a
forma de Aditamento ao EIA.

A Camara Municipal da Serta reme!
antecedentes do PE

1 curso (...), tendo a CCDRC emitido resposta, a 22.1 1.2011.

Os elementos solicitados foram entregues dentro do prazo inicialmente estipulado,
apos o qual foram analisados pela CA, tendo a Autoridade de AlA declarado a
conformidade do EIA, a 23 de Dezembro de 2011,

Foi ainda solicitada adicionalmente Fesposta a questao relacionada €om o Ambiente
Sonoro, a qual foi entregue e considerada em termos de apreciacao especifica do

Resumo do conteido do | Projeto.

Procedimento, incluindo A CA elaborou o Parecer Técnico Final com base nos seguintes elementos:

dos pareceres

apresentados pelas | « EIA (Relatério Sintese; Resumo Nio Técnico; Aditamentos; Anexos Técnicos e
entidades consultadas; Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos de Obra),

| = Projeto de Execugio.

* Visita ao local do Projeto, acompanhada pelo proponente, consultores e entidade
licenciadora, a qual decorreu no dia 7 de Fevereiro de 2012,

* Relatério da Consulta Publica, a qual decorrey num periodo de 25 dias uteis, entre
13 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 2012,

* Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA) do projeto “EN238 - Lango Serta/Oleiros”.
Os pareceres emitidos foram os seguintes: )

O ICNB, I.P. informa que a area de estudo do Projeto ndo coincide com areas
classificadas definidas pelo D.L. n.° 142/2008, de 24 de Julho.

Considera, em face de determinados aspetos, que em conclusip nao se verificardo
impactes significativos para a flora € vegetacdo, tal como nao serdo expectaveis
impactes significativos para a fauna.

Reforca que apesar dq menor drea afetada Pela Alternativa 2 e dg transposicdo da
ribeira da Ribeirinha ser efetuada por dojs viadutos, considera-se este tracado
potencialmente majs prejudicial, pelo que q Alternativa 1 surge como mais favordvel

A DGEG informa que, apés andlise dos elementos do processo, verificou-se ndo haver
obreposicdo da drea de estudo com dreas afectas g recursos geoldgicos, com direitos
ndo se vé inconvenjente

concedidos ou requeridos, pelo que, sob este ponto de vista,
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na implementagdo do projeto em causa.

Remete para a consulta a Camara Municipal da Serta, 3 DREC e aos concessionarios
das redes de transporte € de distribuicao de energia eléctrica, sendo de evidenciar oS
pareceres respetivos emitidos no @mbito do presente procedimento de AlA, os quais
foram integralmente considerados pela CA. Contudo, como nota suplementar refere-
se que a REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A. foi informada da Consulta Publica,
nio tendo sido emitido parecer até a0 momento da conclusao dos trabalhos da CA.

A DREC informa que no concelho da Sertd ndo existem pedreiras icenciadas por ésta
Diredo Regional, considerando importante a consulta das camaras municipais
relativamente ao licenciamento das pedreiras da sua competéncia e regularizacoes
previstas na lei e da Direcgao Geral de Energia e Geologia (DGEG), no quer concerne
a Patriménio Geolégico e de interesse cientifico, dreas de prospedo, pesquisa de
depésitos minerais € concessbes atribuidas.

A Camara Municipal da Serta emitiu parecer no ambito da Consulta Publica do
presente procedimento de AlA e a DGEG emitiu parecer no ambito das consultas
externas consideradas importantes, pareceres 0s quais foram integralmente
considerados pela CA.

Em conclusdo, considera-se que das consultas externas realizadas e dos respetivos
pareceres importa frisar a nao interferéncia do Projeto com outros projetos
existentes e previstos e que ainda sob o ponto de vista dos Sistemas Ecoldgicos, a
Alternativa 1 & a mais favoravel.

A CA considerou todos 0s pareceres emitidos no Ambito da Consulta Pablica, quer na
analise especifica produzida, quer na relacao que alguns conteudos apresentam com
o Projeto, tecendo comentarios quando assim 0 considerou importante.

No periodo da Consulta PGblica foram recebidos seis pareceres: Direcao Regional de
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC); Laura Antunes Amaral; Junta de Freguesia do
Troviscal; Camara Municipal da Serta; Autoridade Florestal Nacional (AFN) e EDP -
Distribui¢ao.

| A DRAPC considera que a Alternativa 1 é a mais favordvel por ndo ocupar solos de
RAN. Considera ainda que, caso d opgdo escolhida seja a Alternativa 2, alerta para @
necessidade de requerer, junto da Entidade Regional da Reserva Agricola Nacional do

il .:, .| centro (ERRANC) a utilizagdo ndo agricola dos solos de RAN (...).
3oy e R IR T A cidada Laura Antunes Amaral refere que a construcdo da nova via Sertd - Oleiros
Resumé do resultado A poderd penalizar os dois terrenos que possuimos na Cruz do Funddo, Freguesia do

Troviscal. Refere ainda um conjunto de investimentos efetuados no terreno €
manifesta a sud preocupagdo com @ destrui¢do desse patriménio, sem contudo,
referir a alternativa em questao.

consulta publica: - -

A CA considera que, nao obstante se desconhecer qual a alternativa focada na
exposicao, 0 processo de expropriagoes atendera, tal como prevé a respetiva
legislagao, todas as edificagoes/acoes que sustentam uma melhoria da pratica
agricola ai verificada e que de alguma forma representam beneficios.

A Junta de Freguesia do Troviscal defende a Alternativa 1 referindo que o tragado
| seja alterado para o lado direito, lado sul da povoagdo da Cruz do Funddo, Troviscal,
Funddo, Troviscainho, Carvalhal, Porto do. Troviscal, Figueiredo, Ribeiro, etc (...)
salvaguardando a ribeira que passa no lugar de Ribeirinha, afluente da Ribeira de
Amioso, ribeira da Sertd, Castelo de Bode. Considera ainda os danos ambientais,
tanto da fauna como da flora serdo menores na Alternativa 1, sendo 0s custos de
investimento mais reduzidos dada a inexisténcia de viadutos. Anexa cépia dos oficios
enviados a Camara Municipal da Serta e do abaixo-assinado.




A Camara Municipal da Sert3 faz alusao aos antecedentes relacionados com o projeto
global, referindo a Posicdo perante as solucoes apresentadas em Estudo Prévio,
reforcando no sey parecer as vantagens da Alternativa 1 do PE, tendo em conta a nao
afetacao de areas RAN, a melhor articulacao com a rede viaria existente e com Cruz
do Fundao, promovendo a qualidade de vida e

A CA considera importante que, em termos legais, nao sg Para as questdes
decorrentes do parecer da AFN, o promotor obtenha todas as licencas e autorizacées
Prévias necessarias 4 implantacio do Projeto.

Da anilise aos documentos, conclui-se que nao existem posicoes desfavoraveis 3
implantacao do Projeto, sendo de evidenciar que todas as entidades manifestaram
preferéncia pela Alternativa 1.

0O enquadramento legal do Projeto no RJAIA acontece ag nivel do n.° 4 do artigo 1.°,
| Sdo sujeitos a AlA os projectos elencados no anexo Il, ainda que nao abrangidos pelos
limiares nele fixados, que sejam considerados, por decisdo da entidade licenciadora
“| ou competente Para a autorizagdo do projecto, susceptiveis de provocar impacte
:| significativo no ambiente em fun¢do da sua localizacdo, dimensdo OU natureza, de
acordo com os critérios estabelecidos no anexo V.

St ey as -
reito que justificam a
decisso

| Na apreciacio especifica aos descritores considerados menos relevantes na presente

AlA, importa frisar Que em termos da gestio dos Residuos, se considera que se
encontram salvaguardadas as questbes essenciais, sendo importante a implementacéo
integral do Plano de Prevencio e Gestao de Residuos, tal como garantido o
cumprimento das clausulas ambientais constantes no Caderno de Encargos da Obra
relacionadas com a gestao dos residuos. Na globalidade, devers ser garantido o

cumprimento integral da legislacio em vigor aplicivel aos diversos tipos de residuos
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Sob o ponto de vista da Paisagem, a Alternativa 1 implanta-se em area de predominio
florestal (pinheiro bravo & eucalipto) em oposicao a Alternativa 2, a qual atravessa 0
vale associado a ribeira da Ribeirinha, onde se faz notar a presenga de olival €
alguma pratica agricola nos locais mais baixos dotados de maior disponibilidade
hidrica, fator importante na referida distingdo guanto a qualidade paisagistica dos
locais de implantagao do Projeto: Dai decorre a maior exposi¢ao visual da Alternativa
2, a qual gerara um impacte paisagistico de maior significado, tendo em conta as
obras de arte previstas, nomeadamente os 2 viadutos, sendo que a Alternativa 1 se
apresenta em termos estruturais como menos diferenciada. No cémputo geral, a
Alternativa 1 & a mais favoravel, devendo ser implementado o Plano de Integragao
Paisagistica (PIP), © qual constitui o vetor fundamental no enquadramento ambiental
e paisagistico do Projeto.

No que concerne aos Recursos Hidricos e no que se refere aos usos da agua, o Projeto
prevé que seja atravessada a adutora da empresa Aguas do Centro S.A., sendo que a
mesma devera ser reposta ainda durante a fase de construgao. Quanto aos furos a
afetar pelo Projeto, deverao os respetivos proprietarios ser compensados em sede de
expropriagao.

As obras de arte previstas (PH e viadutos) permitirao garantir a continuidade da rede
hidrografica e o escoamento das linhas de agua, nao. sao espectaveis impactes
negativos significativos durante a fase de exploragao da via a0 nivel da continuidade
da rede hidrografica.

0 Projeto nao interceta os perimetros de proteccao préxima e a distancia das
captacdes da Camara Municipal da Serta.

Tendo em conta 05 varios fatores que podem induzir impactes negativos, quer a nivel
qualitativo, quer a nivel quantitativo, conclui-se que a Alternativa 2 é ligeiramente
mais favoravel, nomeadamente no Qque se refere ao balango dos movimentos de
terras, ao nivel da rede hidrica e do escoamento superficial, assim como a0 nivel da
interferéncia com captagdes de aguas subterraneas, produzindo portanto uma menor
afetagao do escoamento subterraneo, o que também decorre da sua menor area de
implantagao.

As duas alternativas apresentam impactes negativos minimizaveis ao nivel dos
1 recursos hidricos, devendo ser implementadas as medidas necessarias a minimizagao
dos impactes e 0s respetivos planos de monitorizagao. Além disso, devera ser
apresentado a Autoridade de AlA, previamente ao inicio de obra, o elemento
enunciado na presente DIA.

Sob o ponto de vista da Qualidade do Ar, considera-se que na fase de construgao, nao
obstante a maior proximidade da Alternativa 1 a Cruz do Fundao, nao existem
diferengas que assumam significado tal que permitam distinguir as duas alternativas
em avaliagio. Dada a proximidade dos recetores mais sensiveis, poder-se-a
considerar que a Alternativa 2 sera a mais favoravel, no ‘entanto tendo em conta a
magnitude e a significancia dos impactes, nio existe uma diferenciacao assinalavel

entre as duas alternativas, pelo que qualquer das alternativas podera a este nivel ser
implantada.

Quanto ao Ambiente Sonoro, podera concluir-se que se na fase de construcao, dada a
maior proximidade a Cruz do Funddo, a Alternativa 2 podera ser considerada mais
favoravel, embora nao substancialmente diferente da Alternativa 1, na fase de
exploragao, considera-se que, em face da articulacao com a atual EN238 e
consequentemente com Cruz do Funddo, a Alternativa 1 é a mais favoravel, dadas as
vantagens decorrentes do facto do trafego passar a estar organizado sem utilizar o
centro da povoagao, com as inerentes mais-valias em termos de impactes sonoros.

t Considera-se em conclusao que, nao obstante se verificar que 0 ruido ambiental nao
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constitui fator decisivo na selecdo da alternativa de tracado, a Alternativa 1, dadas
as vantagens referidas em termos da fase de exploragio do Projeto, representa a
solucdo mais vantajosa. Deverad ser implementado o plano de monitorizacao nos
termos em que consta da presente DIA.

Na tematica Patrimonio Cultural e relativamente aos impactes, considera-se que
durante a fase de construcdo (Alternativa 2) poderao ocorrer impactes negativos

a Alternativa 1 é mais favoravel que a Alternativa 2, salientando-se no entanto que
ambos os tragados sio vidveis, ja que nio foram detetados impactes negativos diretos
do Projeto nas ocorréncias patrimoniais registadas,

Relativamente 3 Ocupagdo do Solo, Planeamento e Gestdo do Territério e segundo o
Regulamento do PDM da Serta, as categorias de €spaco intercetadas admitem a
edificacao de obras de reconhecido interesse municipal desde que sejam objeto de
deliberagio expressa da Assembleia Municipal da Serta. Nesta matéria e uma Vez que
0 restante tracado da EN 238 ja foi submetido a procedimento de AlA e subsequente
emissao de DIA, considera-se esta situacao ultrapassada, existindo plena
conformidade com a regras do PDM em vigor.,

Quanto aos aspectos relacionados com a compatibilidade do Projeto com o Regime
Juridico da REN (RJIREN), verifica-se que o Projeto nao podera ser considerado como
“uso e acgdo compativel com os objectivos de proteccdo ecoldgica e ambiental e de
prevencdo e reducdo de riscos naturais de dreas integradas em REN", conforme
estipula o Artigo 20.° do D.L, n.° 166/2008, de 22 de Agosto, uma vez que nio consta
das acges elencadas no Anexo Il do citado decreto-lei. Porém, de acordo com as
disposicées do n.° 3 do Artigo 21.° do mesmo diploma legal, verifica-se que, caso a
DIA seja favoravel ou condicionalmente favoravel, équivale ao reconhecimento do
interesse publico da accao, para efeitos da sua compatibilizacao com o RJREN,

Se a Alternativa 2 demonstra ser mais favoravel em termos quantitativos na afetacao
das areas REN, a Alternativa 1 néo afeta areas da RAN sendo mais favoravel a esse
nivel, articulando-se também de uma forma mais satisfatoria com a rede viaria
existente e a esse nivel também com a povoacao da Cruz do Fundao, pelo que colhera
maior preferéncia quanto a esse aspecto.

se articula melhor com a rede vidria existente e nao promove como a Alternativa 2 o
trafego dentro da Povoacao de Cruz do Fundio.

A CA considerou todos os pareceres emitidos no dmbito da Consulta Pdblica e os
Pareceres Externos, quer na analise especifica produzida, quer na relacao que alguns
conteudos apresentam com o Projeto, tecendo comentarios quando assim o
considerou importante,

interferéncia do Projeto com outros projetos existentes e previstos e que ainda sob o
ponto de vista dos Sistemas E, coldgicos, a Alternativa 1 ¢ a mais favoravel,

Num balanco da analise realizada as duas alternativas do Projeto e na ponderacao dos
impactes resultantes, a CA emitiu parecer favoravel 3 Alternativa 1 condicionado
a0 cumprimento de todos os as tos (Condicionantes; Elemento a entregar a
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Z:lloﬁdade de AlA; Medidas e Planos de Monitorizacao) constantes da presente DIA. —’







