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1. INTRODUCAO
1.1. Antecedentes do Projeto e do EIA ¢ Enquadramento Legal

Dando cumprimento a actual legislagdo sobre o procedimento de Avaliagiio de Impacte Ambiental
(AIA), Decreto-Lei (D.L.) n.° 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o D.L. n.°
69/00, de 3 de Maio (RJAIA), a EP — Estradas de Portugal, S.A., na qualidade de entidade
licenciadora, apresentou (Anexo I) a 06.10.2011, 4 Comissio de Coordenagio e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto “EN238
— Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400” (Projeto), em fase de Projeto de
Execugdo, da empresa Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A. (proponente),
para enquanto Autoridade de AIA dar inicio ao procedimento, o que se verificoua 11.10.2011.

O Projeto integra-se num lango da EN238 (Sertd-Oleiros), o qual foi submetido, em fase de
Estudo Prévio, a procedimento de AIA, tendo culminado, a 23 de Fevereiro de 2009, com a
emissdo de Declaragiio de Impacte Ambiental (DIA) favoravel condicionada a Solugio 1.

O referido lango foi integrado na Subconcessdo Rodovidria do Pinhal Interior (Anexo II — Figura
1.1 — Esquema da Subconcessdo do Pinhal Interior, Relatorio Sintese, pagina 2), para efeitos de
concepedo, projeto, construgdo, financiamento, conservagio e exploragio, o qual constitui ai o
Lote 10. A referida subconcessdo foi adjudicada ao proponente do Projeto.

A subconcessionaria, enquanto proponente, desenvolveu o Projeto de Execugfo (PE) e o respetivo
Relatério de Conformidade Ambiental (RECAPE).

Na fase designada como de Geometria do Tragado foi realizada a Anélise de Viabilidade
Ambiental (AVA) do tragado proposto nesta fase e a solugdo aprovada em AIA. A solucio
proposta nessa fase apresentava uma alteragdo significativa na zona da povoagiio da Cruz do
Funddo, o que obrigava a uma saida do corredor aprovado (em cerca de 700 m — entre o km 6+800
e 7+500), alteragdo a qual visava constituir uma variante a Cruz do Fund@o, permitindo o acesso
das povoagdes do Troviscal, Carvalhal, Troviscainho 4 EN238, sem a travessia da referida
povoagéo.

A referida alteracdo assemelhava-se a Alternativa 1 do Estudo Prévio, dando resposta as
preocupagdes das autarquias locais e da populagdo, apresentando vantagens significativas face ao
tragado aprovado.

A entidade licenciadora, em sede de AVA, considera face a essa proposta de alteragio que a
mesma ndo poderia ser validada em sede de Pds-Avaliagdo, o que obrigou a que o trecho em
avaliagio tenha sido separado do RECAPE (objeto de verificagio por parte da entidade
licenciadora e aprovado a 25.05.2011) e o proponente tenha promovido um Estudo Ambiental
Comparativo que analisou a solugio objeto de DIA favoravel e a nova solugfo proposta entre o
km 6+200 e 8+350.

Nessa sequéncia, a entidade licenciadora solicitou parecer 4 Agéncia Portuguesa do Ambiente
(APA) quanto ao enquadramento da alteragdo de projeto, tendo a APA (Anexo 1) considerado que
“... o projeto encontra-se sujeito a procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental (AIA). Mais
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se informa que o Estudo de Impacte Ambiental devera efectuar uma analise comparativa de
solugdes de tragado na zona da Cruz do Funddo, devendo incluir a Solugio que foi seleccionada
no ambito do procedimento de AIA n.° 1955 — EN238 - Sertd/Oleiros, que foi objecto de
Declarac¢do de Impacte Ambiental favoravel condicionada emitida em 23 de Fevereiro de 2009.”.

Com base nesse parecer, o proponente desenvolveu o EIA do PE que se encontra em avaliagio,
contemplando duas alternativas (1 e 2) de tragado.

O enquadramento legal do Projeto no RJAJA acontece ao nivel do n.® 4 do artigo 1.° Sao sujeitos a
Al4 os projectos elencados no anexo II, ainda que ndo abrangidos pelos limiares nele fixados, que sejam
considerados, por decisdo da entidade licenciadora ou competente para a autorizagdo do projecto, susceptiveis de
provocar impacte significativo no ambiente em fungdo da sua localizacdo, dimensdo ou natureza, de acordo com os

critérios estabelecidos no anexo V.

1.2, Procedimento de AI4

A CCDRC, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissiio de Avaliagio (CA),
constituida pelas seguintes entidades e seus representantes:

CCDRC (entidade que preside) — Dr. Joaquim Marques

CCDRC (Consulta Publica) — Eng.” Madalena Ramos

CCDRC — Arqt.” Fatima Andrade

CCDRC - Dr. José Manuel Pinheiro

Administragdo de Regido Hidrografica do Tejo, I.P. — Eng.” Helena Alves

Laboratério Nacional de Energia e Geologia, I.P. — Doutor José Roméo

Instituto de Gestdo do Patriménio Arquitectonico e Arqueolégico, I.P. — Dr. Carlos Banha

A CA contou com a colaboragio do Eng.® Fernando Repolho (Direcgdo de Servigos de
Fiscalizagio - CCDRC) na anélise ao descritor Ambiente Sonoro, da Eng.® Helena Lameiras
(Divisdo de Avaliagdo Ambiental - CCDRC) na analise ao descritor Qualidade do Ar e do Eng.®
Luis Ribeiro (Divisio de Licenciamento e da Promoc¢do Ambiental) na anélise aos Residuos.

A Camara Municipal da Sertd remete 8 CCDRC, a 08.11.2011, oficio dirigido a EP — Estradas de
Portugal, S.A. e ao proponente (Anexo I), no qual expressa, em conjunto com a Junta de Freguesia
do Troviscal e populagdo, as vantagens decorrentes da Alternativa 1 do PE, tendo a CCDRC
emitido resposta, a 11.11.2011, através do Oficio DAA 3805/11 (Anexo I).

A CA decidiu na fase de avaliagdo da conformidade do EIA e de acordo com o disposto no artigo
13.° do referido regime juridico, solicitar elementos adicionais ao abrigo do ntimero 5 do mesmo
artigo, sob forma de Aditamento ao EIA (Anexo I).

A Camara Municipal da Sertd remete 8 CCDRC, a 10.11.2011, oficio (Anexo I) no qual reitera os
antecedentes do PE, solicitando que o PE venha a ser dispensado da avaliagio de impacto
ambiental, de modo a permitir o normal andamento dos trabalhos ja em curso (...), tendo a
CCDRC emitido resposta, a 22.11.2011, atraves do Oficio DAA 3891/11 (Anexo I).
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Os elementos solicitados foram entregues dentro do prazo inicialmente estipulado, apds o qual
foram analisados pela CA, tendo a Autoridade de AIA declarado a conformidade do EIA, a 23 de
Dezembro de 2011 (Anexo I).

Foi ainda solicitada adicionalmente resposta a questdo relacionada com o Ambiente Sonoro
(Anexo I), a qual foi entregue e considerada em termos de apreciagéo especifica do Projeto.

A CA elaborou o presente parecer técnico com base nos seguintes elementos:

= EIA (Relatorio Sintese; Resumo Ndo Técnico; Aditamentos; Anexos Técnicos e Clausulas
Ambientais a integrar no Caderno de Encargos de Obra).

* Projeto de Execugdo.

» Visita ao local do Projeto, acompanhada pelo proponente, consultores e entidade licenciadora, a
qual decorreu no dia 7 de Fevereiro de 2012.

= Relatério da Consulta Piblica, a qual decorreu num periodo de 25 dias tteis, entre 13 de Janeiro
a 16 de Fevereiro de 2012.

= Pareceres externos recebidos (Anexo III): Instituto da Conservagdo da Natureza e da
Biodiversidade, I.P. (ICNB); Direcgdo Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a Direcgio
Regional da Economia do Centro (DREC).

* Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA) do projeto “EN238 — Lanco Sertd/Oleiros”.

Projeto “EN238 — Lango Serti/Qleiros — Trecho 2 — km 64200 a 8+400”
Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.
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2. PROJETO

O EIA foi elaborado pela Arqpais, Consultores de Arquitetura e Ambiente, Lda. O Projeto é da
responsabilidade da Planvia — Estudos e Projetos, Lda.

2.1. Objetivos e Justificacdo

O EIA no enquadramento do Projeto com o projeto global “EN 238 — Lango Sertd/Oleiros”
refor¢a que tem como objectivo a constituigdo de uma variante a travessia de Cruz do Funddo,
melhorando as condi¢ées de fluidez de circulagdo e de seguranga face a retirada de trdfego de
passagem da referida localidade e a eliminagdo dos acessos marginais, possibilitando
simultaneamente acessibilidades de e para a via, ndo sé de Cruz do Funddo, mas de localidades
vizinhas (e.g. Troviscal, Carvalhal).

O referido projeto global tem como objectivo fundamental possibilitar o estabelecimento de uma
ligacdo entre as duas sedes de concelho com melhores condigées de seguranca e de fluidez de
circulagdo — nomeadamente através da adopgdo de um perfil transversal de estrada nacional e da
inclusdo de via de lentos nos trechos com inclinagées mais desfavoraveis face a actual EN238 que
apresenta um tragado sinuoso e pouco homogéneo (...).

2.2. Localizacio

O Projeto localizar-se-4 nas freguesias da Sertd e do Troviscal, no concelho da Sertd e distrito de
Castelo Branco (Anexo Il — Esbogo Corografico, Anexos Técnicos).

A 4rea de implantagio do Projeto ndo se encontra incluida em nenhuma zona sensivel, na
defini¢do que lhe ¢ dada pelo RJAIA. Esse facto nfo obstou a que fosse contactado o ICNB e
tenha sido obtido o parecer externo que se apresenta no Anexo IIL

2.3. Projeto

Para uma descri¢do do Projeto mais concreta e visualizavel, também na relagdo que estabelece
com os respetivos antecedentes, inclui-se no Anexo Il deste parecer técnico final, o Desenho
Antecedentes (Anexos Técnicos do EIA), o qual confronta as solugbes do Estudo Prévio e as duas
alternativas do Projeto.

A Alternativa 1 inicia-se ao km 6+200 da EN238 e contorna a localidade de Cruz do Fund&o por
Sul e Sudeste, terminando ao km 8+400 da referida estrada, apresentando uma extensio de 2,2
km. A articulagdo com a atual EN238 ocorre através de uma ligacfo e da Rotunda 2 (km 7+700).

Em termos de perfil transversal, apresenta uma faixa de rodagem de 7 m com uma via de 3,5m
por sentido, estando prevista uma via de lentos no sentido Sertd/Oleiros entre o km 6+200 e 6+730
e entre o km 7+825 e o final, sendo que no sentido contrario, encontra-se prevista entre o km
6+940 e o km 7+450.

A Alternativa 1 prevé a existéncia de 4 restabelecimentos, estando dois destes associados a duas
obras de arte (Passagem Superior (PS) 4 ¢ a PS 5) que restabelecem a ligagdo com a EN238. Além
desses, encontram-se previstos outros dois para restabelecer a ligagdo com a EN238-1. Enquanto
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os dois primeiros apresentam um perfil tipo com faixa de rodagem de 7 m e berma com 1 m, os
dois ultimos apresentam uma faixa com 5,5 e berma com 0,5 m.

Na Alternativa 1 encontra-se prevista uma intersecio do tipo entroncamento, a qual se associa a
Rotunda 2 (situada no limite Nordeste da aldeia de Cruz do Fundio), que interliga a intersecio
com o restabelecimento com a EN238 (Restabelecimento 5).

Sobre o Restabelecimento 5, o PE salienta que o mesmo tem por missdo assegurar uma mais facil
acessibilidade a Variante por parte das localidades de Troviscal, Troviscainho (...) que ¢é a
Justificacdo principal da apresentagdo desta Alternativa 1. Reforga ainda A4 solugdo proposta é na
verdade uma Variante a Cruz de Funddo e a nova rodovia articular-se-a com a EN 238 actual
através de um entroncamento situado fora da aldeia. O trdafego local ndo interferira com a
variante pois passard de forma desnivelada sobre aquela.

As caracteristicas geométricas do tragado sfo adequadas a uma velocidade base adotada de 60
km/hora.

Relativamente aos movimentos de terras, a Alternativa 1 apresenta um excesso de terras na ordem
dos 91000 m”.

A Alternativa 2 apresenta uma extensdo de 2,15 e contorna Cruz do Fundio por Poente,
atravessando por duas vezes em viaduto o vale da ribeira da Ribeirinha.

Em termos de perfil transversal é igual ao da Alternativa 1, sendo que apenas se encontra prevista
uma via de lentos entre o km 7+750 e o km 8348 no sentido Sertd/Oleiros.

As caracteristicas geométricas do tragado sfo adequadas a uma velocidade base adotada de 60
km/hora.

Na Alternativa 2 encontra-se prevista uma interse¢do do tipo entroncamento, a4 qual se encontra
associada uma rotunda (Rotunda 2), a qual se localiza a Sudeste de Cruz do Funddo. Apenas seré
restabelecida a EN238-1 (PS 4), cerca do km 8+050.

A presente alternativa integra, tal como referido, dois viadutos: o Viaduto 1 (entre o km 64919 e
7+150) com 231 m de extensdio e com uma altura de 56 me o Viaduto 2 (entre o km 7+509 e
7+746) com 237 m de extensdo e com uma altura de 46 m.

Relativamente aos movimentos de terras, a Alternativa 2 apresenta um excesso de terras na ordem
dos 56780 m’.

Ainda como outros dados do projeto, refira-se que em termos de areas®de apoio a obra,
nomeadamente estaleiros, vazadouros e manchas de empréstimo, as mesmas ja foram definidas no
RECAPE do projeto global “EN 238 — Lango Sertd/Oleiros”.

O referido projeto global prevé trés estaleiros e duas areas acessorias de apoio a obra (Central de
Betdo e Central de Betuminoso), sendo que dois desses estaleiros e a central de betuminoso
localizam-se na Zona Industrial da Sertd. O terceiro estaleiro localiza-se junto ao km 17+000 da
futura EN238 (instalado num campo de futebol em éarea classificada como Reserva Agricola
Nacional, para a qual foi emitido, a 09.08.2011, parecer favoravel) na proximidade da povoacio
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de Mosteiro e a central de betdo localiza-se em Cruz do Fundfo em 4rea afecta a uma empresa de
madeiras.

A Figura 3.2 — Localizagdo prevista para a instalagdo dos estaleiros, central de producgdo de
betuminoso e central de betio, no ambito do Lote 10 EN238 — Sertd/Oleiros apresentada na
pagina seguinte localiza todas as referidas areas de apoio a obra.

3 g L —hda 8 v, . - o L =l p=s =y
LEGENDA 1} 150 300 450 600m
; N N
OUTRAS CONDICIONANTES (@)  Esemanio Parimonal — ] -
A varco Geodésico ﬁ::m:::ﬂﬂ‘ 4 o0 Carro [4_- -'-] —
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g 2 - Extaloim ta Sarid
| ] man (Raserva Agricols Nacinas et
REN (Resolugho do Consatho de 4. Extaelro d Mestamy
Minktros n® 155/08 da 26 de Setembm) 3 - Cortral dv Procigo de Betio
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(Fonte: Relatério Sintese, pagina 33)

O EIA no que respeita aos projetos associados e complementares aponta os projectos de
construgdo e exploragdo dos restantes langos da ER/EN238, nomeadamente o Lote 9, Cernache
do Bonjardim/Sertd (IC8), adjacente ao Lote 10 Sertd/Oleiros, bem como todos os lotes do IC3,
IC8 e das diversas estradas nacionais e regionais que integram a Subconcessdo do Pinhal
Interior, sujeitos a estudos ambientais independentes.

Relativamente a previsdo da evolugfo do trafego para todo o projeto global, o EIA apresenta o
Quadro 3.7 (pagina 31 do Relatério Sintese) onde sdo estimados valores para o ano de referéncia
(2013), para o ano intermédio (2022) e para o ano horizonte (2032).

Quadro 3.7 - Evolug8o previsia para o {rafego médio (TMDA) — Cenério Central

'?‘ﬁh!am;o; i
[t o

= .. ﬁﬂﬁé
Intersecgo 4 (Lig. 8 Maxial) -N6 da Cruzdo | 149¢ | 473 | 1504 | 1687 | 165 | 1853 | 2027 | 167 | 2104
N6 da Cruz do Fund&o - Inlersecgio 7 (Lig. a
Pl ess g64 | 136 | 1002 | 1025 | 130 | 1164 | 1223 | 147 | 1370
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3. IDENTIFICACAO E AVALIACAO DE IMPACTES AMBIENTAIS
3.1. Andlise geral

O EIA encontra-se elaborado de acordo com as exigéncias da legislag@io aplicavel (RJAIA e a
Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril).

3.2. Selecdo dos principais descritores e andlise sucinta dos menos relevantes

Com o objectivo de resumir e limitar a fundamentagfo técnica deste parecer técnico final ao mais
relevante, entendeu a CA realizar uma andlise especifica com maior desenvolvimento aos
descritores ambientais tratados no EIA que considerou mais importantes para o apoio a decisdo,
tendo os restantes sido alvo de uma andlise especifica mais sucinta e que a seguir se apresenta, nio
deixando de agrupar algumas tematicas, dada a proximidade entre alguns dos seus assuntos.

As temadticas relativas aos Solos e Aptiddo Agricola foram abordadas no dmbito dos descritores
ambientais Componente Social e Ocupagdo do Solo, Planeamento e Gestdo do Territorio.

O Clima foi considerado na analise & Qualidade do Ar. Numa analise particularizada a esse
descritor ambiental, considera-se que o Projeto nas suas diversas fases, mas nomeadamente na
fase de exploragdo, ndo contribuird para modificar as normais climatoldgicas da regido, ndo se
assumindo a esse nivel como um factor climatico, ndo obstante a potencialidade em originar
pequenas alteragdes microclimaticas.

A Geologia e Geomorfologia foram analisadas em conjunto, sendo importante evidenciar a
relag@io da Paisagem com as questdes geomorfologicas e geoldgicas.

Quanto aos Residuos, nomeadamente no que diz respeito a sua gestdo, o EIA aborda este assunto
na caracterizagdo do ambiente afetado, na analise de impactes ambientais e medidas de
minimizagfo, apresentando ainda um Plano de Prevengio e Gestdo de Residuos, de acordo com o
artigo 10.° do D.L. n.° 46/2008, de 12 de Mar¢o, o qual devera ser implementado na integra.

Considera-se da anélise que se encontram salvaguardadas as questdes essenciais nesta matéria,
sendo importante realgar as cldusulas ambientais constantes no Caderno de Encargos da Obra
relacionadas com a gestdo dos residuos, devendo ser garantido esse cumprimento. A correcta
gestdo desses residuos determina um impacte pouco negativo.

Na globalidade, devera ser garantido o cumprimento integral da legislagdo em vigor aplicével aos
diversos tipos de residuos produzidos.

Relativamente as duas alternativas em avaliagfo, considera-se que qualquer uma poderd ser
viabilizada, ndo existindo a este nivel diferencas que as permitam distinguir.

O descritor Sistemas Ecoldgicos foi analisado pelo ICNB, LP., parecer o qual se encontra no
Anexo I1I, tendo sido considerado integralmente na apreciagio especifica do Projeto.

Projeto “EN238 — Lango Serta/Oleiros — Trecho 2 — kin 6+200 a §+400”
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3.3. Andlise especifica
3.3.1. Geologia e Geomorfologia

O Projeto localiza-se na bordadura Oeste da unidade geotectonica Zona Centro-Ibérica (ZCI), que
integra o Maci¢o Antigo Ibérico ou Hespérico. Nesta regido afloram, da base para o topo, a
sucessao litoestratigrafica do Ediacariano terminal ao Cambrico inferior, designada de Grupo das
Beiras, que faz parte do Supergrupo Durico-Beirdo (Ex. Complexo Xisto-Grauvaquico) e os
depdsitos recentes altivio-coluvionares e as cascalheiras de vertente, para além de depdsitos de
aterro residuais.

A unidade do Grupo das Beiras (Formac@o de Perais) € constituida, na generalidade, por
alterndncias de xistos e metagrauvaques, muito ocasionalmente por bancadas de
microconglomerados, que foram depositados em ambiente de aguas profundas de natureza
turbiditica.

Os depdsitos alivio-coluvionares, de idade Quaternaria, foram reconhecidos nas margens dos
principais cursos de agua. S@o constituidos, na generalidade, por materiais silto-arenosos a
argilosos, no seio da qual se encontram elementos liticos de reduzida a média dimensdo, por vezes
com algum rolamento. De fraco desenvolvimento, quer na espessura (<2m) quer na expressdo
cartografica, estes depoésitos superficiais estdo associados ao transporte promovido pela
escorréncia da agua, sobretudo a curtas distancias, cuja ac¢do da gravidade desempenha um papel
ativo na sua acumulaco.

Os depdsitos de vertente correspondem a acumulagio de materiais argilosos e fragmentos de
metagrauvaques e xistos do Grupo das Beiras na parte média/inferior das vertentes com maiores
declives.

Do ponto de vista tectonico, a regido foi afectada principalmente por deformagdo ductil varisca,
que se manifesta pela existéncia de dobras a vérias escalas; apresentam, na generalidade, direcc¢io
NW-SE a WNW-ESE com clivagem de plano axial, xistenta e, localmente, de fractura. Pode ainda
ser observada uma fase pré-varisca caracterizada por dobras em forma de caixa, de direcgdo NNE-
SSW a ENE-WSW, sem clivagem de plano axial associada. A deformacdo fragil, tardi-varisca, foi
reconhecida através de familias de falhas de reduzido comprimento cuja direcgdo dominante é
NNE-SSW a NE-SW.

Do ponto de vista geomorfologico, a regidio apresenta relevos relativamente acentuados, marcados
por uma sucessdo de cabecos arredondados, tipicos de regiGes onde afloram litologias xisto-
grauvaquicas. Os vales sdo muito encaixados, com vertentes caracterizadas por pendores
acentuados, onde se encontram instaladas as linhas de agua mais significativas.

No que respeita aos recursos geoldgicos, salienta-se a ndo existéncia de antigas exploragdes
mineiras nem 4reas afectas a concessdes mineiras ou de aguas minerais.

Em relagdo a sismicidade, a regido integra a zona C do Regulamento de Seguranca e Acgdes para
Estruturas, Edificios e Pontes (RSAEEP), onde sdo previsiveis intensidades sismicas maximas de
VIII e coeficiente de sismicidade (a) de 0,5. Na regido nio foram reconhecidas falhas activas,
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Contudo, as falhas activas mais proximas (Lousd, Ponsul e Penela-Miranda do Corvo) apresentam
taxa de actividade moderada a moderadamente elevada.

Do ponto de vista da estabilidade de taludes, ¢ previsivel a ocorréncia de potenciais
escorregamentos nos taludes de maior extensfio e altura quando a estrutura do macigo rochoso for
favoravel ao desenvolvimento de estruturas em cunha, dado que os materiais rochosos envolvidos
sdo constituidos por litologias xisto-grauvaquicas, caracterizados por um estado de alteragdo
bastante evoluido e fortemente tectonizadas.

A identificagdo e avaliagdo de impactes ambientais, bem como as medidas de minimizagio
relativas ao descritor acima mencionado, sdo adequadas 2 situagfo, quer na fase de construgio quer
na fase de exploragdo do Projeto.

No que concerne as escavagdes, apesar do impacte negativo assumir significado, verifica-se que ha
homogeneidade litologica e estrutural relativamente aos terrenos intersetados pelas duas
alternativas em estudo, bem como extensdes similares. Contudo, a Alternativa 1 é mais favoravel
que a Alternativa 2, atendendo a que as escavaghes mais significativas ocorrem em menor
extensdo. De facto, a Alternativa 2 apresenta uma altura maxima de talude de 29 m, numa extensio
de 250 m.

No que respeita & movimentag@o de terras para a construgio de aterros, a Alternativa 1 é mais
desfavoravel que a Alternativa 2, dado que gera impactes negativos de maior significado. De facto,

o volume de terras movimentado € mais elevado na Alternativa 1. Por outro lado, nas duas
alternativas, o balango de terras evidencia excesso de terras cujo destino final sera o depdsito.

Atendendo & conjugagio dos diversos factores parciais no dmbito do presente descritor ambiental
anteriormente descriminados, considera-se que o Projeto poderd a este nivel ser viabilizado,
concluindo-se que as duas alternativas apresentam impactes equivalentes.

Entre as alternativas em andlise, o tracado escolhido deverd atender as seguintes
medidas/recomendagdes:

= A necessidade de todos os componentes da infra-estrutura rodovidria (pontes, viadutos, etc.) e,
particularmente, a estabilizagdo dos taludes ser realizada por solugdes construtivas concebidas e
dimensionadas para ac¢des sismicas de acordo com o Regulamento de Seguranga (o qual estipula
um conjunto de normas de constru¢do anti-sismica que devem ser adoptadas para o territorio
nacional), de forma a evitar a sua futura instabilizagdo.

* Nas zonas do tragado que possam intersectar fildes mineralizados desconhecidos até ao momento
e que posam ser identificados na fase de construgdo, recomenda-se que sejam recolhidas amostras
para se efectuar analises petrograficas e quimicas de forma a se conhecer o conteido metélico dos
referidos fildes. Contudo, este factor ndo € impeditivo do desenvolvimento do Projecto.

Devera ser dado cumprimento a todas as medidas constantes no Anexo IV relacionadas com este
descritor ambiental.

3.3.2. Paisagem

Relativamente ao descritor ambiental Paisagem e ndo obstante a matriz paisagistica mais
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marcante ser a florestal, existe diferenciagdo quanto a implantagio das duas alternativas: a
Alternativa 1 em area de predominio florestal (pinheiro bravo e eucalipto) em oposi¢do a
Alternativa 2, a qual atravessa o vale associado a ribeira da Ribeirinha, onde se faz notar a
presenga de olival e alguma pratica agricola nos locais mais baixos dotados de maior
disponibilidade hidrica, factor importante na referida distingfo quanto a qualidade paisagistica dos
locais de implantagio do Projeto.

Na perspetiva comparativa das alternativas em avaliagfo, considera-se da analise ao EIA e de
acordo com a metodologia utilizada, a qual incluiu a selecio de um conjunto de pontos de
visibilidade, que a Alternativa 1 € menos exposta do que a Alternativa 2 face a povoagdo da Cruz
do Funddo (principal observador do Projeto), constituindo a solugio dotada de uma maior
capacidade de absor¢ao visual.

Sob o ponto de vista das Unidades de Paisagem (UP), as duas alternativas abrangem a UP 1
(Serranias), no entanto a presenga da ribeira da Ribeirinha atenua para a Alternativa 2 a
expressividade altimétrica desta UP, conferindo a solugdo em causa uma maior exposicdo visual e
portanto geradora de um impacte paisagistico de maior significado.

Concorda-se com a identificacdo e avaliagdo de impactes do EIA, sendo de destacar a metodologia
de base, a qual associa as principais ocorréncias do Projeto geradoras de impacte com os locais de
maior sensibilidade paisagistica, donde resulta uma preferéncia maior pela Alternativa 1, também
tendo em conta tratar-se da solu¢io que em termos estruturais se apresenta como menos
diferenciada, dado néo apresentar obras de arte tais como os previstos dois viadutos sobre a ribeira
da Ribeirinha, os quais assumem no contexto local expressividade na paisagem, tendo em conta a
sua extensdo e altura.

A fase de construgdo originara a necessaria desorganizagdo visual e funcional do espago, do que
resulta um impacte negativo mais significativo pela decorrente alteragdo na paisagem (a
consubstanciar de forma permanente na fase de exploragdo) do que propriamente decorrente das
condi¢des naturais e exposicdo visual do local do Projeto.

Tal como o EIA, considera-se que a instalagdo das diversas areas de apoio da obra nos locais
propostos ndo configura impacte significativo na paisagem.

Da fase de exploragio é expectiavel um impacte negativo pouco significativo por parte da
Alternativa 1, dada a sua implantagdo ocorrer em zona oposta a povoagdo de Cruz do Fundio,
sendo que a sua maior proximidade (face a Alternativa 2) a referida povoagio (nomeadamente na

-

ligagdo) ¢ absorvida pela diferenciada cota de implantagéo.

Por seu lado, a Alternativa 2 n3o obstante se localizar mais afastada da povoacio de Cruz do
Fund3o, a sua implantagdo abrange drea de vale, obrigando a edificacdo dos referidos dois
viadutos, os quais constituem factor para um impacte negativo mais significativo e portanto mais
mtrusivo na paisagem.

Na sequéncia, considera-se que sob o ponto de vista da Paisagem, a Alternativa 1 € a mais
favoravel.

No que concerne as medidas a implementar, considera-se que o Plano de Integracgdo Paisagistica
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(PIP) constitui o vetor fundamental:no enquadramento ambiental e paisagistico do Projeto, sendo
importante garantir o seu cumprimento integral, assim como das medidas constantes do Anexo IV
relacionadas com esta tematica.

3.3.3. Recursos Hidricos

Em termos dos recursos hidricos superficiais, o Projeto desenvolve-se na bacia hidrografica da
ribeira da Sertd, interceptando varios dos seus afluentes e na bacia hidrografica da ribeira da
Ribeirinha, afluente da ribeira da Meimoa.

A ribeira da Ribeirinha apresenta uma bacia hidrografica com 10 km” de 4rea e ¢ intercetada por
dois viadutos na Alternativa 2. No local de atravessamento as margens tém muros de xisto, Esta
linha de agua esta classificada como Reserva Ecoldgica Nacional (REN). Apenas esta linha de
agua apresenta regime permanente, as restantes linhas de agua sfo de caracter temporario.

Em termos de qualidade da dgua, as principais fontes de poluigio prendem-se com as aguas
residuais domésticas, dado que apenas 71% se encontra servida por sistemas de tratamento de
aguas residuais € com a polui¢@o de origem agricola. Recorrendo a estagfio da rede da qualidade
da 4gua mais proxima, a estagdo 14J/01 Troviscal, na ribeira da Sertd, constata-se que esta
apresenta uma qualidade da dgua adequada a rega, cumprindo ainda os objectivos ambientais de
qualidade minima para as aguas superficiais e com a classificagio de A, de acordo com a
Classifica¢io de Usos Multiplos do INAG.

As massas de agua onde se desenvolve o Projeto nfo estfo em risco.

As Zonas Hidricas Sensiveis aos poluentes rodoviarios estdo indicadas na Tabela seguinte:

Zona Hidrica Sensivel Alternativa 1 Alternativa 2

ribeira da Ribeirinha . 6+920/7+160
7+500/7+740

Areas com risco de erosdo (I:{EN) 6+200/6+650 6+200/7+335
6+950/7+200 7+500/7+820

7+400/8+400 8+000/8+298

Restabelecimento 35
Rotunda 2

Restabelecimento 5A

Restabelecimento 5B

No que se refere aos usos da dgua, o Projeto prevé que seja atravessada a adutora da empresa
Aguas do Centro S.A., sendo que a mesma devera ser reposta ainda durante a fase de construgfo.

Os impactes associados a alteragdo do escoamento prendem-se com a impermeabilizagido do solo e
com a intercepgdo das linhas de agua pelo tragado da via.
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Durante a fase de construgio, os principais impactes decorrerdo do seguinte: aumento da area

impermeabilizada devido a construcdo da plataforma, das 4reas afetas aos caminhos (o estaleiro
esta afecto a outro trogo), ao atravessamento das linhas de agua com a afetagiio do escoamento, ao
aumento dos s6lidos em suspensdo no curso de agua e nas dguas de escorréncia, destruigdo da
vegetacdo ribeirinha. Estes impactes sfo negativos, mas minimizaveis com a implementagio das
medidas que constam no Anexo IV deste parecer técnico final.

Para a generalidade dos atravessamentos das linhas de 4gua estdo previstas passagens hidraulicas
dimensionadas para um periodo de retorno de 100 anos (no caso das circulares com um didmetro
de 1,0 m, no caso das rectangulares com uma secgdo de 2x2 m), com exce¢do para o
atravessamento da ribeira da Ribeirinha pela Alternativa 2, em dois locais através de viadutos,
cujos pilares serdo colocados fora do leito para a cheia dos 100 anos. Assim, atendendo que as
obras de arte previstas (PH e viadutos) permitirfio garantir a continuidade da rede hidrografica e 0
escoamento das linhas de 4gua, ndo sdo expectaveis impactes negativos significativos durante a
fase de exploragdo da via ao nivel da continuidade da rede hidrografica.

No que se refere ao escoamento superficial, as obras de arte previstas, assim como a drenagem
longitudinal, a que acresce o facto de o aumento da area impermeabilizada ndo ser muito
significativo, face ao comprimento do troco em anélise, nfio sfo também espectaveis impactes
negativos significativos.

Em termos de qualidade da dgua durante a fase de construgfo, os impactes na qualidade da agua
prendem-se com o aumento do teor de solidos em suspensdo, resultantes da movimentagio de
terras, € com a eventual contaminagdo com dleos e combustiveis, resultantes da movimentacéo da
mAaquinas (jA que o estaleiro, ndo se inclui neste trogo). Estes impactes sdo negativos, mas
minimizaveis com as medidas enunciadas no Anexo IV deste parecer técnico final.

No que se refere aos impactes na qualidade da agua durante a fase de exploragfo, estes decorrerdo
da ocorréncia de contaminagdo acidental e da poluigdo cronica provocada pela circulagdo
automovel (SST, Zn, Cu e Pb, Cr e hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (HAP)). Esta tltima
foi avaliada com recurso ao Modelo Driver & Tasker, considerando os pardmetros SST, Zn, Cu e
Pb. Os resultados foram analisados considerando as normas de qualidade para a qualidade minima
das 4guas superficiais (Anexo XXI do D.L. n.° 236/98, de 1 de Agosto) € os VLE para a descarga
de 4guas residuais (Anexo XVIII do referido diploma legal). Os resultados da modelagéo apontam
para que, em ambas as alternativas, se verifiquem valores superiores a0 VMA do referido Anexo
XX, no ponto de descarga. Estes sdo valores conservativos que niio consideram a capacidade de

-

dilui¢do do meio. ’

As duas alternativas apresentam impactes negativos minimizaveis (quer em termos quantitativos,
quer qualitativos), no entanto, atendendo que a Alternativa 2 se desenvolve em grande parte do
seu tragado em viaduto, portanto com menos interferéncias ao nivel da rede hidrografica e do
escoamento superficial, e que intercepta em menos locais do seu tragado zonas hidricas sensiveis
aos poluentes rodoviarios, a Alternativa 2 constitui a alternativa mais favoravel em termos de
recursos hidricos superficiais.
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Em termos dos recursos hidricos: subterrineos, as alternativas desenvolvem-se na unidade
paleografica denominada Zona Centro-Ibérica, intercetando:

= Os depositos coltiivio-aluvionares, depdsitos superficiais com origem na acgdo da gravidade
associados ao transporte fluvial, ocorrendo em fundos de linhas de agua.

= A Formacfo de Perais-Turbitos: complexo de xistos e grauvaques, turbiditos com a componente
xistosa representada sobretudo por xistos argilosos e argilo-siltiticos, com fraca aptiddo
hidrogeologica, fracamente permedveis. Ndo obstante podem formar-se pontualmente sistemas
aquiferos do tipo fracturado/fissurado, de permeabilidade geralmente reduzida, em que a 4gua
circula por infiltragfo e percolagfio através das descontinuidades abertas, pouco produtivos. Na
transi¢do do horizonte superior decomposto ou muito alterado para o macigo menos alterado, e
sobretudo em épocas chuvosas, poderdo ocorrer exsurgéncias de dgua associadas a aquiferos
SUSpensos.

O nivel freatico acompanha a topografia, sendo o escoamento na direcgfo das linhas de 4gua mais
proximas, ribeira da Ribeirinha e ribeira da Sertd.

A area interceptada apresenta uma vulnerabilidade moderada.

Em termos de qualidade da 4gua, as principais fontes de polui¢do prendem-se com as aguas
residuais domésticas, dado que apenas 71% esta servido por sistemas de tratamento de aguas
residuais, e com a polui¢io de origem agricola. Tendo em conta os dados do SNRIH, constata-se
que o manganés se encontra ligeiramente acima do VMR definido pelo Anexo I, do referido
diploma legal.

Em termos de usos, foram inventariados os pontos de 4gua numa faixa de 150 m para cada um dos
lados da via, passiveis de serem afectados de forma directa ou indirecta:

= Alternativa 1 — 16 pontos de dgua (dois proximos da Alternativa 1): 3 abandonados, 2 de uso
desconhecido, 3 para rega, 6 para consumo residencial e rega, 1 sem uso e 1 para uso industrial.

= Alternativa 2 — 6 pontos de agua (dois proximos da Alternativa 2): 1 abandonado, 2 para
consumo residencial e rega e 1 para uso industrial.

Nio sdo interceptados os perimetros de protecgio proxima e a distancia das captagdes da Cémara
Municipal da Serta.

Os principais impactes na fase de constru¢iio prendem-se com a afectag@o directa das captagdes
existentes, da intercepg¢io do nivel fredtico e da afectagio das zonas sensiveis do ponto de vista
hidrogeologico.

No que se refere aos pontos de 4gua, prevé-se a afectagio de um furo identificado com o n.” 21
(abandonado), quer pela Alternativa 1 (km 6+700), quer pela Alternativa 2 (ligagdo a Cruz do
Fundio) e do furo n.° 29 pela Alternativa 1 (ao km 0+021 do Restabelecimento 5), para consumo
residencial e rega. A compensagdo da afectagdo do furo n.° 29 serd discutida com o proprietario
posteriormente.

O Quadro 6.1.4., apresentado na pagina 221 do Relatério Sintese, permite concluir que a
Alternativa 1 seria mais favordvel que a Alternativa 2, atendendo que as escavagdes mais
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significativas ocorrem em menor extensdo. No entanto, no Quadro 9 da pagina 55, e considerando
que este sintetiza as extensdes onde as escavagdes irfo interferir com o nivel fredtico (NF),
verifica-se que a Alternativa 2 ird ter uma interferéncia ligeiramente menor a este nivel
(Alternativa 1 irad afetar o NF numa extensdo de 597 m e a Alternativa 2 afetaria 560 m),
contrariando assim o fator favoravel atribuido a Alternativa 1.

Ou seja, tendo em conta os vérios fatores que podem induzir impactes negativos, quer a nivel
qualitativo, quer a nivel quantitativo, conclui-se que a Alternativa 2 € mais favoravel,
nomeadamente no que se refere ao balango dos movimentos de terras, interferéncia com captagdes
de aguas subterrineas, assim como menor afetagio do escoamento subterrdneo, decorrente de uma
menor area de implantagao.

Face ao exposto, ambas as alternativas tém impactes negativos minimizaveis ao nivel dos recursos
hidricos, sendo que a Alternativa 2 é ligeiramente mais favoravel que a Alternativa 1, dado que
tem impactes negativos menos significativos quer ao nivel dos aspectos quantitativos das aguas
subterrneas e respectivos usos, quer ao nivel da rede hidrica e do escoamento superficial.

Deverido ser implementadas as medidas de minimizagfio constantes do Anexo IV deste parecer
técnico final e os planos de monitorizagio, devendo ser apresentado previamente ao inicio de obra
e de forma a permitir a caracterizag¢do da situagfo de referéncia, o seguinte:

» Relativamente ao Plano de Monitorizagio dos Recursos Hidricos Superficiais, a revisdo da
localizagio dos locais de amostragem para a alternativa selecionada em sede de AIA.

= No que se refere ao Plano de Monitorizagdo das Aguas Subterrineas devem ser propostos os
locais a monitorizar apds ser equacionada a possibilidade de utilizagdo dos locais onde foram
realizadas as sondagens para a caracterizagdo geoldgica/geotécnica.

3.3.4. Qualidade do Ar

A andlise relativa 4 situagfio de referéncia recaiu sobre a apreciagdo do indice da qualidade do ar
(classificagio qualitativa). Para a 4rea de implantagio do Projeto a referéncia € a estagio de
Fornelo do Monte (estacdo fixa da rede de monitorizagio da Regido Centro do tipo fundo), a qual
demonstra, através da analise aos respetivos dados, que a qualidade do ar na referida drea de
implantagio ndo apresenta problemas.

Na fase de construgdo, o principal impacte negativo, embora temporario, € a emissio de particulas
(poeiras) directamente associada a trabalhos de terraplanagem e transporte de terras, assim como a
emissio de particulas, 6xidos de azoto (NOx), mondxido de carbono (CO) e compostos orgénicos
volateis (COV), associada a deslocagdo de veiculos afectos a obra e utilizacdo de maquinaria.

Considera-se que na fase de construc¢dio, nfio obstante a maior proximidade da Alternativa 1 a Cruz
do Funddo, nfo existem diferengas que assumam significado tal que permitam distinguir as duas
alternativas em avaliagfio para ser preferivel uma em detrimento da outra, pelo que desde que
devidamente implementadas as medidas, qualquer solugdo poderé ser viabilizada.

Na fase de exploragiio, os impactes negativos prendem-se com as emissdes dos poluentes
atmosféricos resultantes da circulagio automoével, tendo o EIA versado o célculo estimativo das
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concentragdes de CO, NO2 e PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersdo CALINE 4, que
permite estimar as concentragdes médias de poluentes com base no volume de trifego, nas taxas

de emissdo e nas condi¢bes meteorologicas mais desfavoraveis.

As simulagdes efetuadas consideraram o volume de trafego estimado para o ano de 2042, para as
duas alternativas, admitindo como recetores sensiveis as povoagdes mais proximas do tragado. Da
analise aos resultados das simulagdes verifica-se que para os trés poluentes CO, NO2 e PM10, as
concentragdes obtidas nfo excedem os valores limite legislados, podendo concluir-se que nao sao
expectaveis impactes negativos relevantes.

Dada a proximidade dos recetores mais sensiveis, poder-se-a considerar que a Alternativa 2 sera a
mais favordvel, no entanto tendo em conta a magnitude e a significincia dos impactes, ndo existe
uma diferenciagio assinalavel entre as duas alternativas, pelo que qualquer das alternativas podera
a este nivel ser implantada.

Face ao exposto e dado nfo ser expectavel um agravamento da qualidade do ar na 4rea de
implantagdo do Projeto ¢ considerado dispensavel estabelecer um plano de monitorizagéo.

3.3.5. Ambiente Sonoro

Na fase de construgio, podera considerar-se que a Alternativa 1 apresentard um maior numero de
recetores sensiveis, dada a maior proximidade a povoagdo de Cruz do Funddo, representando no
entanto impactes negativos temporarios, tendo em conta a implementagio das medidas constantes
no Anexo IV do parecer técnico final.

Para a fase de exploragio, e face as projeg¢des consubstanciadas nos mapas de ruido apresentados
no EIA, verifica-se um aumento dos niveis de ruido induzidos pelo Projeto, no entanto os
acréscimos previstos nfo pdem em causa o cumprimento dos limites previstos no Regulamento
Geral do Ruido (RGR) (anexo ao D.L. n.° 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaraggo de
Rectificagdo n® 18/2007, de 16 Margo e alterado pelo D.L. n® 278/2007, de 1 de Agosto), dai
decorrendo a ndo previsio de medidas para a fase de exploragéo, posi¢do com a qual se concorda.

Da analise podera concluir-se que se na fase de construgdo, dada a maior proximidade a Cruz do
Funddo, a Alternativa 2 poderd ser considerada mais favoravel, embora ndo substancialmente
diferente da Alternativa 1, na fase de exploragfo, considera-se que, em face da articulagdo com a
atual EN238 e consequentemente com Cruz do Fundio, a Alternativa 1 € a mais favoravel, dadas
as vantagens decorrentes do facto do trafego passar a estar organizado sem utilizar o centro da
povoagdo, com as inerente mais-valia em termos de impactes sonoros. _

Considera-se em conclusdo que, ndo obstante se verificar que o ruido ambiental ndo constitui fator
decisivo na selecio da alternativa de tragado, a Alternativa 1, dadas as vantagens referidas em
termos da fase de exploragdo do Projeto, representa a solugdo mais vantajosa. Devera ser
implementado o plano de monitorizagdo nos termos em que consta no Anexo IV deste parecer
técnico final.

16
Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — ki 6+200 a 8+400™

Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.



Parecer Técnico Final da Comissiio de Avaliagiio

3.3.6. Patrimonio Cultural

A metodologia utilizada para a caracterizagdo da situagio de referéncia do descritor patrimonio
cultural consistiu no levantamento bibliografico e documental da area de incidéncia direta e
indireta do projeto, na andlise toponimica da area do Projeto, na prospe¢do arqueologica
sistematica da area do projeto e na recolha de informagéo oral junto da populagdo local.

Considera-se que a metodologia utilizada para a caracterizagdo da situagdo de referéncia do
descritor patriménio cultural é adequada ao tipo de Projeto e a fase em que este foi apresentado a
ATA.

Da aplicago da referida metodologia resultou o registo de 3 ocorréncias patrimoniais de natureza
etnografica na drea da Alternativa 2, que documentam a antiga ocupagio do terreno: Cruz do
Fundio 1 Ferrenha (conjunto edificado), Cruz do Funddo 2 (casa de apoio agricola) e Cruz do
Fundio 3 (moinho de &4gua). Na drea da Alternativa 1| nfo foram registadas ocorréncias
patrimoniais.

Relativamente aos impactes, considera-se que durante a fase de construcdo (Alternativa 2) poderdo
ocorrer impactes negativos indiretos sobre a ocorréncia patrimonial Cruz do Funddo 2.

Por este motivo, considera-se que a Alternativa 1 ¢ mais favordvel que a Alternativa 2,
salientando-se no entanto que ambos os tragados sdo vidveis, ja que nfo foram detetados impactes
negativos diretos do projeto nas ocorréncias patrimoniais registadas.

E de salientar que na area do Projeto predomina um coberto vegetal denso, que condiciona a
deteciio de vestigios arqueologicos em trabalhos de prospegio arqueologica, devido a fraca
visibilidade do solo.

Importa referir que na zona envolvente a 4rea do Projeto sfo conhecidos sitios arqueologicos de
cronologia Pré e Proto-historica e de época romana, como o sitio de arte rupestre da Fechadura
(Figueiredo, Sertd) e o casal ristico romano do Vale do Souto (Oleiros), pelo que ndo € de excluir
a existéncia de vestigios arqueologicos desconhecidos até ao momento na area do Projeto.

O EIA preconiza medidas genéricas com as quais se concorda, ainda que alguns aspetos caregam
de reformulacio. Assim, nas medidas genéricas relativas ao acompanhamento arqueologico €&
necessario acrescentar-se que o mesmo deverd ser efetuado por um arquedlogo, por frente de
trabalho, quando as agBes inerentes a implementagiio do Projeto nfio sejam sequenciais mas sim
simultaneas.

Tendo em consideragio as caracteristicas geomorfologicas da area do Préjeto e a realidade
arqueologica da 4rea envolvente, o acompanhamento arqueoldgico devera ser assegurado por uma
equipa de arqueologia constituida por arquedlogos com formagdo acadeémica e experiéncia
profissional adequados a identificagdo e interpretacfio de contextos megaliticos, de sitios de arte
rupestre e de vestigios de €época romana.

Face ao exposto, considera-se que o Projeto € a este nivel vidvel desde que cumpridas as medidas
constantes no Anexo IV deste parecer técnico final.
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3.3.7. Ocupagdo do Solo, Planeamento e Gestao do Territorio

A area de implantagdo do Projeto encontra-se abrangida pela Plano Director Municipal da Sertd, o
qual foi aprovado pela Resolugéio de Conselho de Ministros (RCM) n.° 119/94, de 2 de Dezembro,
entretanto alterado pela RCM n.® 101/97, de 1 de Julho. A carta da Reserva Ecoldgica Nacional
(REN) do concelho da Serta foi aprovada pela RCM n.° 96/96, de 26 de Junho.

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM da Sertd, ambas as alternativas atravessam
diversas categorias do solo rural, nomeadamente “Espago Florestal de Produgio”, “Espaco
Florestal de Reconversdo”, “Espago Agricola e Florestal” e “Espago de Uso ou Aptidido Agricola”.
A Alternativa 1, pela sua maior proximidade com a localidade Cruz do Funddo, atravessa também,
de forma tangencial, o perimetro urbano delimitado para este aglomerado rural.

Segundo o Regulamento do PDM da Sertd, as categorias de espago intercetadas admitem a
edificacdo de obras de reconhecido interesse municipal desde que sejam objeto de deliberagéio
expressa da Assembleia Municipal da Sertd. Nesta matéria e uma vez que o restante tragado da EN
238 ja foi submetido a procedimento de AIA e subsequente emissdo de DIA, considera-se esta
situagdo ultrapassada, existindo plena conformidade com a regras do PDM em vigor.

De acordo com a referida carta da REN, verifica-se que a Alternativa 1 atravessa a tipologia “4drea
com risco de erosdo” em 14,8 ha, sendo que a Alternativa 2 atravessa as tipologias “leitos dos
cursos de agua” e “areas com risco de erosdo” em 10,9 ha. O EIA considera que os impactes sobre
a REN decorrentes do Projeto em estudo sfo negativos, permanentes e irreversiveis.

Quanto aos aspectos relacionados com a compatibilidade do Projeto com o Regime Juridico da
REN (RJREN), verifica-se que o Projeto ndo poderd ser considerado como “uso e acgdo
compativel com os objectivos de protec¢do ecologica e ambiental e de prevengdo e redugdo de
riscos naturais de dreas integradas em REN”, conforme estipula o Artigo 20.° do D.L. n.°
166/2008, de 22 de Agosto, uma vez que nfo consta das ac¢Oes elencadas no Anexo II do citado
decreto-lei.

Porém, de acordo com as disposi¢des do n.° 3 do Artigo 21.° do mesmo diploma legal, verifica-se
que, caso a DIA seja favoravel ou condicionalmente favoravel, equivale ao reconhecimento do
interesse publico da acgo, para efeitos da sua compatibilizagio com o RJREN.

Relativamente a condicionante Reserva Agricola Nacional (RAN) verifica-se que apenas existe
uma pequena colisio com aquela condicionante junto ao vale da ribeira da Ribeirinha na
Alternativa 2, sendo que por oposi¢io, a Alternativa 1 n#o interfere com solos da RAN, sendo a
este nivel mais favoravel.

Em termos de ordenamento do territério considera-se que ambas as alternativas de tragado
cumprem de forma adequada os objetivos do Projeto da EN238 que interligard as sedes dos
concelhos de Sertd e Oleiros. A esse nivel, a Alternativa 1 cumprira ainda melhor esses objetivos,
porque se articulard de uma forma mais satisfatéria com a rede viaria existente, nio fomentando o
trafego dentro de Cruz do Funddo, em detrimento da Alternativa 2, a qual se liga a atual EN238
mas direciona o trafego para o interior de Cruz do Fundio.
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Em termos de colisdo com a condicionante REN verifica-se que embora ndo sendo de forma
significativa, a Alternativa 1 se mostra mais penalizadora, mesmo que s6 em termos quantitativos,
dado que a Alternativa 2 afeta tipologias diferentes (leitos dos cursos de 4dgua), onde o impacte em
termos qualitativos poderad assumir um maior significado.

Quanto aos principias impactes resultantes do Projeto, em termos de ocupacgéo actual do solo,
estes decorrem da ocupag@o e modificagio irreversivel do seu uso actual, sendo o uso florestal o
mais afetado.

Face ao exposto, considera-se que se a Alternativa 2 demonstra ser mais favoravel em termos
quantitativos na afetagio das areas REN, a Alternativa 1 ndo afeta dreas da RAN sendo mais
favoravel a esse nivel, articulando-se também de uma forma mais satisfatdria com a rede viaria
existente e a esse nivel também com a povoagdo da Cruz do Funddo, pelo que colhera maior
preferéncia quanto a esse aspecto.

3.3.8. Componente Social

A informagdo disponivel revela-se ajustada para efetuar a avaliagdo especifica, designadamente
para fundamentar uma avaliagio completa dos impactes estritamente relacionados com a vertente
socioeconomica, para cada uma das alternativas de tragado propostas.

Durante a construgdo e quanto a componente emprego, afigura-se como dificil a previsdo de
cria¢fo de postos de trabalho directos, sendo mais provavel a criagdo de algum emprego indirecto
resultante da maior dindmica econdémica gerada durante o periodo de construgéio, o que se reveste
como positivo e com significado local.

A existir necessidade de recrutamento a nivel local/regional se a mesma se fizesse na envolvente
dos locais de implantagdo do Projeto, constituiria um impacte positivo, embora temporario. A
eventual adjudicagdo de algumas subempreitadas a empresas locais/regionais configurara, a
acontecer, um impacte dotado de capacidade de sustentabilidade do mercado empregador, com
efeitos redistributivos de capital.

A dinimica econ6mica ndo estard apenas e so relacionada com a procura por parte da mio-de-
obra, sendo que a prépria obra necessitara de alguns fatores de produg&o, os quais encontrara nesta
dimensfo local/sub-regional. Apesar de temporarios, estes impactes configuram-se como
positivos.

Ao nivel dos eventuais incomodos sobre a populagdo durante a fase de construgiio (ruido e
poeiras), remete-se a sua andlise para a apreciagdo especifica dos respetivos descritores
ambientais.

Considera-se que o Projeto se encontra dotado dos restabelecimentos necessarios a4 manutengio
das acessibilidades, considerando-se que durante a fase de constru¢fio nfo se afiguram impactes
significativos nas condi¢des de circulagdo locais.

Deveriio ser implementadas as medidas enunciadas no Anexo IV do parecer técnico final, as quais
também terfio um papel potencializador.
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Face ao principal objetivo do Projeto a constituigdo de uma variante a travessia de Cruz do
Funddo, melhorando as condigdes de fluidez de circulagdo e de seguranga face a retirada de
trafego de passagem da referida localidade e a eliminag¢do dos acessos marginais, possibilitando
simultaneamente acessibilidades de e para a via, ndo so de Cruz do Funddo, mas de localidades
vizinhas (e.g. Troviscal, Carvalhal), considera-se que a Alternativa 1 constitui a solugdo mais
favoravel, dado que se articula melhor com a rede vidria existente e nfio promove como a
Alternativa 2 o trafego dentro da povoacio de Cruz do Funddo.

Uma nota reveladora da sintonia das diversas entidades pela Alternativa 1, designadamente a
Direcdo Regional de Agricultura e Pescas, a Junta de Freguesia do Troviscal, a Cidmara Municipal
da Sertd e a Autoridade Nacional Florestal, tal como se constatara no ponto seguinte deste parecer
técnico final.
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4
4, CONSULTA PUBLICA E PARECERES EXTERNOS
4.1. Consulta Publica

A CA considerou todos os pareceres emitidos no dmbito da Consulta Publica, quer na analise
especifica produzida, quer na relagdo que alguns conteidos apresentam com o Projeto, tecendo
comentarios quando assim o considerou importante.

No periodo da Consulta Publica foram recebidos seis pareceres: Dire¢do Regional de Agricultura
e Pescas do Centro (DRAPC); Laura Antunes Amaral; Junta de Freguesia do Troviscal; Camara
Municipal da Sertd; Autoridade Florestal Nacional (AFN) e EDP — Distribuigdo.

A DRAPC considera que a Alternativa 1 é a mais favoravel por ndo ocupar solos de RAN.
Considera ainda que, caso a opg¢do escolhida seja a Alternativa 2, alerta para a necessidade de
requerer, junto da Entidade Regional da Reserva Agricola Nacional do Centro (ERRANC) a
utilizagdo ndo agricola dos solos de RAN (...).

A cidadid Laura Antunes Amaral refere que a construgdo da nova via Sertd — QOleiros podera
penalizar os dois terrenos que possuimos na Cruz do Funddo, Freguesia do Troviscal. Refere
ainda um conjunto de investimentos efetuados no terreno e manifesta a sua preocupacdo com a
destruicdo desse patrimonio, sem contudo, referir a alternativa em questgo.

A CA considera que, ndo obstante se desconhecer qual a alternativa focada na exposigdo, o
processo de expropriagbes atenderd, tal como prevé a respetiva legislagdo, todas as
edificagbes/agbes que sustentam uma melhoria da pratica agricola ai verificada e que de alguma
forma representam beneficios.

A Junta de Freguesia do Troviscal defende a Alternativa 1 referindo que o tragado seja alterado
para o lado direito, lado sul da povoagdo da Cruz do Funddo, Troviscal, Funddo, Troviscainho,
Carvalhal, Porto do Troviscal, Figueiredo, Ribeiro, etc (...) salvaguardando a ribeira que passa
no lugar de Ribeirinha, afluente da Ribeira de Amioso, ribeira da Sertd, Castelo de Bode.
Considera ainda os danos ambientais, tanto da fauna como da flora serdo menores na Alternativa
1, sendo os custos de investimento mais reduzidos dada a inexisténcia de viadutos. Anexa copia
dos oficios enviados 8 Camara Municipal da Sertd e do abaixo-assinado.

A Camara Municipal da Sertd faz alusdo aos antecedentes relacionados com o projeto global,
referindo a posigo perante as solugdes apresentadas em Estudo Prévio, reforgando no seu parecer
as vantagens da Alternativa 1 do PE, tendo em conta a nfio afetagdo de dreas RAN, a melhor
articulagdo com a rede viaria existente e com Cruz do Fundio, promovendo a Qualidade de vida e
prestando um melhor servigo as empresas locais em detrimento dos maiores impactes da
Alternativa 2 no vale da Ribeirinha. Anexa ainda o referido abaixo-assinado da populagio da
freguesia do Troviscal.

A AFN considera que os impactes de qualquer uma das alternativas nos espagos florestais sdao
equiparaveis pelo que, valida a Alternativa 1 apresentada como a mais favoravel para outras
valéncias ambientais, condicionada ao cumprimento de diversa legislagio em vigor,
nomeadamente a que se relaciona com o corte e arranque de arvores, com a utilizagdo de terrenos
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percorridos por mcendlos ﬂorestals ha menos de 10 anos a o desempenho da sua fung¢do enquanto
faixa de gestdo de combustivel.

A CA considera importante que, em termos legais, nfo s6 para as questdes decorrentes do parecer
da AFN, o promotor obtenha todas as licengas e autoriza¢des prévias necessarias a implantagdo do
Projeto.

A EDP - Distribuicio refere que o tragado interfere com varias infraestruturas de Média Tensdo e
possivelmente com infraestruturas de Baixa Tensdo existentes na zona dos dois tragados
alternativos pelo que condiciona o projeto a salvaguarda de distdncias regulamentares e
comparticipagfo no caso de alteragdes a infraestruturas existentes.

Da andlise aos documentos, conclui-se que nfio existem posig¢des desfavordveis a implantagdo do
Projeto, sendo de evidenciar que todas as entidades manifestaram preferéncia pela Alternativa 1.

4.2, Pareceres Externos

O ICNB, LP. informa que a 4area de estudo do Projeto ndo coincide com dareas classificadas
definidas pelo D.L. n.° 142/2008, de 24 de Julho.

Considera, em face de determinados aspetos, que em conclusfo ndo se verificardo impactes
significativos para a flora e vegetacfo, tal como nfo serdo expectaveis impactes significativos para
a fauna.

Reforca que apesar da menor drea afetada pela Alternativa 2 e da transposi¢do da ribeira da
Ribeirinha ser efetuada por dois viadutos, considera-se este tragcado potencialmente mais
prejudicial, pelo que a Alternativa 1 surge como mais favordvel para os sistemas ecoldgicos,
emitindo parecer positivo condicionado a Alternativa 1 (...) devendo as medidas de minimizagdo
previstas no EIA, bem como as propostas no presente parecer, ser devidamente implementadas.

A DGEG informa que, apos andlise dos elementos do processo, verificou-se ndo haver
sobreposicdo da drea de estudo com dreas afectas a recursos geologicos, com direitos concedidos
ou requeridos, pelo que, sob este ponto de vista, ndo se vé inconveniente na implementagdo do
projeto em causa.

Remete para a consulta & Camara Municipal da Sertd, 8 DREC e aos concessionérios das redes de
transporte e de distribuigdo de energia eléctrica, sendo de evidenciar os pareceres respetivos
emitidos no 4mbito do presente procedimento de AIA, os quais foram integralmente considerados
pela CA. Contudo, como nota suplementar refere-se que a REN — Redes Energeéticas Nacionais,
S.A. foi informada da Consulta Piblica, ndo tendo sido emitido parecer até ao momento da
conclusdo dos trabalhos da CA.

A DREC informa que no concelho da Sertd ndo existem pedreiras licenciadas por esta Diregdo
Regional, considerando importante a consulta das cimaras municipais relativamente ao
licenciamento das pedreiras da sua competéncia e regularizagdes previstas na lei e da Direcgio
Geral de Energia e Geologia (DGEG), no quer conceme a Patriménio Geologico e de interesse
cientifico, areas de prospegdo, pesquisa de depdsitos minerais e concessoes atribuidas.
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A Camara Municipal da Sertd emitiu parecer no dmbito da Consulta Pablica do presente

procedimento de AIA e a DGEG emitiu parecer no ambito das consultas externas consideradas
importantes, pareceres os quais foram integralmente considerados pela CA.

Em conclusdo, considera-se que das consultas externas realizadas e dos respetivos pareceres
importa frisar a ndo interferéncia do Projeto com outros projetos existentes e previstos e que ainda
sob o ponto de vista dos Sistemas Ecologicos, a Alternativa 1 ¢ a mais favoravel.
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5. SINTESE E CONCLUSOES

O Projeto tem como objectivo a constitui¢do de uma variante a travessia de Cruz do Funddo,
melhorando as condi¢oes de fluidez de circulagdo e de seguranca face a retirada de trafego de
passagem da referida localidade e a eliminagdo dos acessos marginais, possibilitando
simultaneamente acessibilidades de e para a via, ndo so de Cruz do Funddo, mas de localidades
vizinhas (e.g. Troviscal, Carvalhal).

O enquadramento legal do Projeto no RJAIA acontece ao nivel do n.° 4 do artigo 1.°, Sdo sujeitos a
AlA os projectos elencados no anexo II, ainda que ndo abrangidos pelos limiares nele fixados, que sejam
considerados, por decisdo da entidade licenciadora ou competente para a autorizagdo do projecto, susceptiveis de
provocar impacte significativo no ambiente em fungdo da sua localizacdo, dimensdo ou natureza, de acordo com os

critérios estabelecidos no anexo V.

Na apreciacdo especifica aos descritores considerados menos relevantes na presente AIA, importa
frisar que em termos da gestdo dos Residuos, se considera que se encontram salvaguardadas as
questdes essenciais, sendo importante a implementagdo integral do Plano de Prevencio e Gestio
de Residuos, tal como garantido o cumprimento das clausulas ambientais constantes no Caderno
de Encargos da Obra relacionadas com a gestfo dos residuos. Na globalidade, devera ser garantido
o cumprimento integral da legislagio em vigor aplicivel aos diversos tipos de residuos
produzidos.

Relativamente & Geologia e Geomorfologia, refira-se que na drea de implantagio do Projeto ndo
existem antigas exploragdes mineiras nem dareas afectas a concessSes mineiras ou de dguas
minerais. A Alternativa 1 é mais favoravel que a Alternativa 2, atendendo a que as escavagdes
mais significativas ocorrem em menor extensdo. Atendendo a conjugagio dos diversos factores
parciais no dmbito deste descritor ambiental, considera-se que o Projeto podera a este nivel ser
viabilizado, concluindo-se que as duas alternativas apresentam impactes equivalentes.

Sob o ponto de vista da Paisagem, a Alternativa 1 implanta-se em é4rea de predominio florestal
(pinheiro bravo e eucalipto) em oposi¢do a Alternativa 2, a qual atravessa o vale associado a
ribeira da Ribeirinha, onde se faz notar a presenca de olival e alguma pratica agricola nos locais
mais baixos dotados de maior disponibilidade hidrica, factor importante na referida distingio
quanto & qualidade paisagistica dos locais de implantagio do Projeto. Dai decorre a maior
exposicdo visual da Alternativa 2, a qual gerara um impacte paisagistico de maior significado,
tendo em conta as obras de arte previstas, nomeadamente os 2 v1adutos sendo que a Alternativa 1
se apresenta em termos estruturais como menos diferenciada. No computo geral a Alternativa 1 ¢
a mais favoravel, devendo ser implementado o Plano de Integracio Paisagistica (PIP), o qual
constitui o vetor fundamental no enquadramento ambiental e paisagistico do Projeto.

No que concerne aos Recursos Hidricos e no que se refere aos usos da agua, o Projeto prevé que
seja atravessada a adutora da empresa Aguas do Centro S.A., sendo que a mesma devera ser
reposta ainda durante a fase de construcdo. Quanto aos furos a afetar pelo Projeto, deverdo os
respetivos proprietarios ser compensados em sede de expropriaggo.
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As obras de arte previstas (PH e viadutos) permitirdo garantir a continuidade da rede hidrografica
e o escoamento das linhas de dgua, ndo sdo espectaveis impactes negativos significativos durante a
fase de exploragdo da via ao nivel da continuidade da rede hidrografica.

O Projeto nfo interceta os perimetros de protecgfo proxima e a distdncia das captagdes da Camara
Municipal da Serta.

Tendo em conta os vérios fatores que podem induzir impactes negativos, quer a nivel qualitativo,
quer a nivel quantitativo, conclui-se que a Alternativa 2 € ligeiramente mais favoravel,
nomeadamente no que se refere ao balango dos movimentos de terras, ao nivel da rede hidrica e
do escoamento superficial, assim como ao nivel da interferéncia com captagdes de aguas
subterraneas, produzindo portanto uma menor afetagdo do escoamento subterréneo, o que também
decorre da sua menor 4rea de implantagdo.

As duas alternativas apresentam impactes negativos minimizaveis ao nivel dos recursos hidricos,
devendo ser implementadas as medidas necessarias a minimizagdo dos impactes e 0s respetivos
planos de monitorizagdo. Além disso, devera ser apresentado a4 Autoridade de AIA, previamente
ao inicio de obra, o elemento enunciado na analise especifica.

Sob o ponto de vista da Qualidade do Ar, considera-se que na fase de construgéo, ndo obstante a
maior proximidade da Alternativa 1 a Cruz do Funddo, nfio existem diferengas que assumam
significado tal que permitam distinguir as duas alternativas em avaliagfo. Dada a proximidade dos
recetores mais sensiveis, poder-se-a considerar que a Alternativa 2 sera a mais favoravel, no
entanto tendo em conta a magnitude e a significincia dos impactes, ndo existe uma diferenciac@o
assinalavel entre as duas alternativas, pelo que qualquer das alternativas podera a este nivel ser
implantada.

Quanto ao Ambiente Sonoro, podera concluir-se que se na fase de construgdio, dada a maior
proximidade a Cruz do Funddo, a Alternativa 2 podera ser considerada mais favoravel, embora
ndo substancialmente diferente da Alternativa 1, na fase de exploragdo, considera-se que, em face
da articulacfio com a atual EN238 e consequentemente com Cruz do Funddo, a Alternativa 1 € a
mais favoravel, dadas as vantagens decorrentes do facto do trafego passar a estar organizado sem
utilizar o centro da povoagdo, com as inerentes mais-valias em termos de impactes sonoros.

Considera-se em conclusfo que, ndo obstante se verificar que o ruido ambiental ndo constitui fator
decisivo na selegdio da alternativa de tragado, a Alternativa 1, dadas as vantagens referidas em
termos da fase de exploragio do Projeto, representa a solugio mais vantajosa. Devera ser
implementado o plano de monitorizagio nos termos em que consta no Anexo IV deste parecer
técnico final.

Na tematica Patriménio Cultural e relativamente aos impactes, considera-se que durante a fase de
construgio (Alternativa 2) poderfo ocorrer impactes negativos indiretos sobre a ocorréncia
patrimonial Cruz do Fundfo 2, pelo que por este motivo, a Alternativa 1 € mais favoravel que a
Alternativa 2, salientando-se no entanto que ambos os tragados sdo viaveis, ja que ndo foram
detetados impactes negativos diretos do Projeto nas ocorréncias patrimoniais registadas.
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Relativamente a Ocupagido do Solo, Planeamento e Gestdo do Territorio e segundo o
Regulamento do PDM da Sertd, as categorias de espago intercetadas admitem a edificagio de

obras de reconhecido interesse municipal desde que sejam objeto de deliberagiio expressa da
Assembleia Municipal da Sertd. Nesta matéria e uma vez que o restante tracado da EN 238 ja foi
submetido a procedimento de AIA e subsequente emissdo de DIA, considera-se esta situagio
ultrapassada, existindo plena conformidade com a regras do PDM em vigor.

Quanto aos aspectos relacionados com a compatibilidade do Projeto com o Regime Juridico da
REN (RJREN), verifica-se que o Projeto ndo podera ser considerado como “uso e ac¢do
compativel com os objectivos de protec¢do ecoldgica e ambiental e de prevengdo e redugdo de
riscos naturais de dreas integradas em REN”, conforme estipula o Artigo 20.° do D.L. n°
166/2008, de 22 de Agosto, uma vez que ndo consta das ac¢Oes elencadas no Anexo II do citado
decreto-lei. Porém, de acordo com as disposi¢oes do n.° 3 do Artigo 21.° do mesmo diploma legal,
verifica-se que, caso a DIA seja favoravel ou condicionalmente favoravel, equivale ao
reconhecimento do interesse publico da ac¢do, para efeitos da sua compatibilizagio com o
RJREN.

Se a Alternativa 2 demonstra ser mais favoravel em termos quantitativos na afetagdo das areas
REN, a Alternativa 1 nfo afeta areas da RAN sendo mais favoravel a esse nivel, articulando-se
também de uma forma mais satisfatéria com a rede vidria existente e a esse nivel também com a
povoagdo da Cruz do Funddo, pelo que colhera maior preferéncia quanto a esse aspecto.

No que diz respeito a Componente Social, considera-se que o Projeto se encontra dotado dos
restabelecimentos necessdrios a manutengdo das acessibilidades, considerando-se que durante a
fase de construgdo ndo se afiguram impactes significativos nas condigdes de circulagdo locais.
Face ao principal objetivo do Projeto, considera-se que a Alternativa 1 constitui a solugio mais
favoravel, dado que se articula melbor com a rede viiria existente € nfo promove como a
Alternativa 2 o trafego dentro da povoagéo de Cruz do Fundao.

A CA considerou todos os pareceres emitidos no &mbito da Consulta Plblica e os Pareceres
Externos, quer na andlise especifica produzida, quer na relagdo que alguns conteudos apresentam
com o Projeto, tecendo comentarios quando assim o considerou importante,

Da Consulta Publica, conclui-se ndo existirem posi¢des desfavoraveis a implantagdo do Projeto,
sendo de evidenciar que todas as entidades manifestaram preferéncia pela Alternativa 1. A CA
considera importante que, em termos legais, ndo s6 para as questdes decorrentes do parecer da
AFN, o promotor obtenha todas as licencas e autorizagGes prévias necessdrias a implantagdo do
Projeto.

Das consultas externas realizadas e dos respetivos pareceres importa frisar a nfo interferéncia do
Projeto com outros projetos existentes e previstos e que ainda sob o ponto de vista dos Sistemas
Ecologicos, a Alternativa 1 € a mais favoravel.

Num balango da andlise realizada as duas alternativas do Projeto € na pondera¢do dos impactes
resultantes, a CA emite parecer favoravel a Alternativa 1 condicionado ao cumprimento de
todos os aspectos (Condicionantes; Elemento a entregar & Autoridade de AlA; Medidas e Planos
de Monitorizagdo) constantes no Anexo IV deste parecer técnico final.
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COMISSAO DE AVALIACAO
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CCDR do Centro, Mar¢o de 2012
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ANEXO I
(Procedimento de AIA)
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Parecer Técnico Final da Comissiio de Avaliaciio

DEP

Eslradas de Portugal, S.A.

Conselho de Administragdo P

~A [ 1
Exmo. Senhor
:DM Dr. Alfredo Rodrigues Marques
s Presidente da Comiss8o de Coordenagdo e
20“ i) S0 Desenvolvimento Regicnal do Centro
/3(0 g" ﬁm\u ff&)k?’\a.ﬂ’-\ Rua Bernardim Ribeiro, 80
—8' 3000-069 Coimbra
y )
feifian ¢ s by J
qu,ou(f}ha
Sua Relerdncla: Sua Comui énde: 20"‘mésonml'arﬁnda: Anlecedenle: Salda; Data:
EP/SAI/2011/86787
-6 0UT. 2011 —

Assunto: "EN 238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400" — Projeto de
Execugéo

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR
Instrug@o de Procedimento de AlA

O Lango em aprego da EN 238, em fase de Estudo Prévio, foi submetido a procedimento de Avaliagdo de
Impacte Ambiental (AlA), promovido pela Agéncia Porluguesa do Amblente (AIA n® 1855), tendo sido
emitida em 23 de Fevereiro de 2009 uma Declaragfo de Impacte Ambiental (DIA) favoréavel & Solugdo 1,
condicionada ao cumprimento das condigdes nela constantes e das medidas em anexo & mesma.

O lango da EN 238 — Sertd/Oleiro foi integrado na Subconcess&o Rodovigria do Pinhal Interlor, para efeitos
de concegéo, projeto, construgdo, financiamenlo, conservagéo e exploragdo, tendo esta Subconcess&o sido
adjudicada & ASCENDI.

A Subconcessionarla, na qualidade de proponente, desenvolveu o projelo de execugSo e o respelivo
RECAPE o qual foi objelo de verificagéo pela EP, SA, tendo presente os principlos do regime legal de AlA.
No &mbiio do processo de pés-avallagio foi solicilado Parecer a diversas entidades, entre elas a essa
CCDR, tendo-se: concluido o processo de verificagio com um Parecer aprovado em 25.05.2011, que se
encontra disponivel no site da EP, SA (www.estradasdeportugal.pt).

No entanto, para o trogo da EN 238 entre o km 6+200 e o km 8+400 a Subconcessionéria desenvolveu uma
solugdo significativamente diferente da aprovada em sede de AlA, tendo sido entendimento da EP, SA que
a mesma néo poderia ser validade em sede de pds-avaliagdo, motivo pelo qual esse trecho foi destacado
do RECAPE ]a verificado pela EP, SA, . :

Desta forma, para a zona da EN 238 entre o km 6+200 e o km 8+400 a Subconcessionaria promoveu um
Estudo Ambiental Comparalivo, que analisou a solugéio objeto de DIA favoravel e a nova solugBo proposta.
A EP, SA solicitou entretanto Parecer & APA sobre o eventual enquadramento da alteragéo de projeto
apresentada pela Subconcesslonaria, tendo a APA considerado que “...0 projelo encontra-se sujeito a
procedimento de Avallagdo de Impacle Ambiental (AlA). Mais se informa que o Estudo de Impacte
Ambiental, devera efetuar uma analise comparaliva de solugbes de tragado na-zona de Cruz do Funddo,
devendo incluir a8 solugdo que foi selecionada no &mbito do procedimento de AIA n°® 1955 — EN 238 -
Sertd/Olsiros ..." (carta anexa).

Foi com esle enquadramento que a Subconcessionaria desenvolveu um Estudo de Impacte Ambiental, em
fase de Projeto de Execugéo, contemplando as agora designadas Alternativa 1 e Allernativa 2.

EP — Esiradas da Porlugal, S.A. Sede: Praca da Portagem 2808-013 ALMADA- PORTUGAL

Capiltal Seclal: 330.000.000 Euros f‘ . — Telelone: +351-21 287 90 00/ Fax:+351-21 295 18 87

NIF: 504598686 A0 " E-mall: p@astradas.pt » www.eslradzsdeporugal.pl
*Esta 4 riadag lutlva da EP, nbo pedendD ser reproduzida, utiizado, modiicado ou a sem aulorizagh
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Declaragédo de Envio do Estudo de Impacte Ambiental & Autoridade de AlA

Identificacdo do Proponente

Nome ou denominag&o:

Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior , S.A.

Sede ou Domicilio
4455-586 Per.

Edificio Ariane, Rua Antero de Quental, n® 381, 3°

afita Matosinhos

N.° Fiscal:

509 397 913

Contactos do Proponente para efeitos de procedimento de AlA

Nome:

Ascend! Pinhal Inlerior, Estradas do Pinhal Interior , S.A.

Endereco para

Edificio Arlane, Rua Antero de Quental, n® 381, 3°

correspondéncia: 5 Cddigo
Perafila Matosinhos Postal: 4455-586
Enderego Electrénico: horacio.sa@ascendi.pt l Telefone: l 229997497 Fax: 229094820
Dados do Projecto
Designagdo EN238 : Lango Serta / Oleiros (Trecho 2: km 6+200 ao 8+400)

Lacalizagio

Concelho da Serla (Freguesias da Serla e Troviscal)

Valor da Investimento

Cerca de cinco milhGes de euros

. : Sujeiglio a0 Procedimento de AlA
DL 69/2000, de 3 de Artigo 1%, n.° 4
Malo, alterado pelo DL
19772005, de B de | 2% Caso Geral
‘Novembro: C1 Area Sensivel: __
i Publicaglio em Didrio da
Repiiblica
Despacho Conjunto:
Ministros

Autoridade de AIA

O Agéncia Portuguesa do Ambiente

X Comissio de Coordenagio e Desenvolvimento Regional do Centro

Nimero de Exemplares do EIA

D10

Xs

Informagio Confidencial

0 sim

X Nio

Local e Data: Perafita, 03 de Qulubro de 2011

Assinatura:

gabb»fw e
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AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

J

Exmo. Senhor

Presidente do Canselho de Administragio
EP - Estradas de Portugal, SA

Praga da Portagem

2809-013 ALMADA,

S/ releréncia Data N/ referéncia Dala
ER/SAIf2011/48884 908/2011/GAIA
EnqAlA / GAIA

Assunlo: RE: SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR EN 238 - SERTA/OLEIROS
EIA COMPARATIVO DAS SOLUGOES DE TRACADO NA ZONA DA CRUZ
DO FUNDAO

Em resposla & vossa carta relativa ao assunlo em epigrafe, informa-se que é entendimento
desta Agéncia que o projecto encontra-se sujeilo a procedimento de Avallagdo de Impacte
Amblental (AlA).

Mais se Informa que o Estudo de Impacte Ambiental deverd efectuar uma analise
comparativa de solugSes de tragado na zona da Cruz do Funddo, devendo incluir 2 Solugao
que fol seleccionada no &mbilo do procedimento de AlA n.® 1855 — EN238 - Serté/Oleiros,
que foi objecto de Declaragiio de impacle Ambiental favoréve! condicionada emilida em 23
de Fevereiro de 2009.

Com os melhores cumprimentlos. O Gngrdued .

?' O Director-Geral

Mario p{éclo

. %:dm\ﬁw

. roia Trindade E

APS/ + tirectora-Geral

NE{{L (L\+‘_ QJ{:.Q s (-\Eij )..AL:-\?. t ‘L;Hqt.'),. L< Ju {1;\-_ '
Y"'_L-a L :1"\"5’\\.’\’1—-&:\'\7, CL‘W,""“L ) ‘;l\--t-“\r ‘-L-‘-ﬂf'["\-‘,
).4\_:‘\.,_ J,( C;h_,h_-...\,m_,“ ; p\__‘Lr' Bia  , Ania < :-r-q_n,,,_,__‘_ o,

e L T

Ely s
\\_ Rua da Murgueira, B/2A - ZambuJal Ap. 7585 | 2611-865 Amadora-Poriugal tel: (351) 21 472 82 00 | tax: (351) 214718074

‘ Fa
email: neral@a ienia.pf - hitp:ffweww.apamblente.pt C(v\ { L ’Q
—‘-l Ty 5

1‘_1;;..r i
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|

Projeto “EN238 — Lango Serti/Oleiros ~ Trecho 2 — km 6+200 a 8+400” il

Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A,



( Page 1 of |

D st wg JLEL9] )

D S ol ‘ 00 Hov, 2013

From: "cesar.carvalho@cm-serta.pt" <op147542bs@cm-serta.pt>

To: <cristina.taliscas@cedre.pt> 5 Ipmn sy o g -
Subject: EN238: Serta/Oleiros aFA 20 0039 - eTCCCO

Eng? Cristina Taliscas

Na sequéncia de anterior contacto telefdnico com o sr Presidente da Camara, junto anexo copia do oficio
enviado a entidade Estradas de Portugal e & Ascendi.

Com os melhores cumprimentos - ;4_

César Carvalho W‘
Tzl

e.-:..o Zolt .o
L P e b
+=* sertamunicipio

César Cmrwalha AO D\, XOC-SW "(Dujhw
Chefe de DivisSo de Obszs Muriciais V’/ob &Qm‘ém ‘,{;&E

Li=go do Muriclpio 6100738 Sestd

Tel. 274600300 Fex 274600301 20”_ i.g%

Mal: ceswocowihofion-sedapd

[ 11

144 /Oq

file://CADOCUME~1\as0455\DEFINI~1\Temp\eud21.htin 8/11/2011
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Mail: cmsgeral@cm-seria.pl

Carnra Municipal do Sorta ow
Largo do Municipio ee°° oo ©

£100-738 Serta LTt . =
Tel 274 60D 300 - Fax, 274 £00 301 0T SertamunlCIplo

Llj bl x.mo Senhor
2011-16-75 Estradas de Portugal, S A
‘ Direegao de Concessdes
A ] Praga da Portagem

2809-013 ALMADA

Subconcessdo do Pinhal Interior

EN 238 - Serta / Oleiros

Foi com enorme satisfagio que o Municipio da Sertd assistiv ao inicio das obras
incluidas na Subconcessdio do Pinhal Interior, nomeadamente os lotes 9 e 10. Trata-se
de uma aspiragio antige, com mais de 20 anos, que ird contribuir de uma forma decisiva

para o “desencravar” de toda a regiio.

Contudo, e relativamente ao lote 10; Lango Seridi — Oleiros, constatamos que hd um
trogo do tragado ( Km 6+200 ao Km 8+350) onde as obras ainda ndo se iniciaram e o
proprio tracado ainda nio esta definido.

Neste troco, e na drea em questiio, proximidade da Cruz do Fundio, o estudo feito pela
Estradas de Portugal e constante do contrato de Subconcessfio previa a passagem desta
via pelo lado esquerdo da localidade da Cruz do Fundfio (sentido Sul/Norte) através da
construgiio de uma passagern superior sobre a ribeira “Ribeirinha” . Aquando da fase de
Inquérito Publico ao estudo de impacte ambiental o Municipio da Sertd, a Junta de
Freguesia do Troviscal ¢ inimeros particulares manifestaram-se conira este tra.q.:ado
alendendo aos enormes impactes ambientais a ele associados (grande movimento de
terras, passagem elevada sobre a ribeira “Ribeirinha” de enormes dimensdes, grandes
inclinagbes do tragado, etc) ¢ também ao facto de nio servir de um modo aceitével as
populagies da regido, principalmente os maiores aglomerados ﬁnpulacionﬁis e as

maiores empresas ai sediadas.

Com a assinatura do contrato de Subconcessio tratou a nova concessiondria (e a8 nosso

ver bem) de encontrar uma solugio que servisse melhor as populagdes locais, nio

Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400”
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Camnia Munmicipal ifn Sartn : -] @

Largo do Municipio ooag ?.u.neo A ]
6100 730 Sesth b .°:

Tel 274 600300 Fax. 274 EUC 200 A Seﬁamu niCJplO

Mal, cmegeal@em-sena pl

implicasse tanlos impactes ncpativos e fosse economicamente mais favorivel Esta
solucfio passa por um iragado a direita da localidade da Cruz do Fundéo ( sentido Sertd
- Dleiros) sem necessidade de atravessar a ribeira " Ribeirinha” e por conseguinte sem
construgdo de obra de ane e criando condigBes mais favoraveis de acesso a fulura via

por parie das populagdes locais e empresas,

Atendendo a que a solugéo final tarda em ser aprovada e ouvem-se jé vozes em que sera
retomnada a solugdo inicial, o Municipio da Sertd, a Junta de Freguesia do Troviscal e
centenas de moradores de Freguesia do Troviscal (abaixo-assinado em anexo) vem
mostrar a sua inquietude e reafirmar uma vez mais que & solugio que serve o5 interesses 7
do Municipio da Sertd, da Freguesia do Troviscal e de loda a populagiio abrangida, € o

tragado a inserir-se & direila da localidade da Cruz do FundBo (sentido Sertd - Oleiros).

Apelamos por isso a todas as entidades envolvidas a que se faga uma anédlise cuidada
aos tragados em estudo e que nEo s¢ cometa nenhum erro que seja impossivel de corrigir

nas proximas décadas.

Com melhores cumpnmemos

ente da C
)
{ José Farinha Nunes

Anexo: Abaixo-assinado dos residentes na Freguesia do Troviseal .

LLASER LR SR T Gl B * L
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Freguesia do Troviscal

Exmo. Sr.
Presidente da Céimara Municipal
da Serifi
O Largo do Municipio
6100-738 SertA

Nossa Ref. 103/2011 Data. 2011/10/11

Assunto: Tragado da Estrada (Serté — Oleiros)

Junto envio a V. Ex.2, abaixo-assinado, para que fique claro que a populaglio tem todo o
interesse em que o trogo em guestio seja alterado.

Com o5 melhores cumprimentos,

O Presidente da Junta ;
(
fl
LRl A t
(Manuel Nogueira Figueiredo) '
I
1
Largo da Junta 6100-840 Troviscal SRT * Telf. 274664300 * Fax 274664300 * Cont. 507577981
' j
1
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i { ‘e
i

Ministério da Agricullura, do Mar, do Ambienie ¢ do Opdenamenta do Territerio

Comissio de Coardenagéo e Desenvolvinenin Regional do Centro

Ex.mo Senhor

Presidente da Céimara Mumicipal da Seni
Largo do Municipio

6100-738 Sertd

Suz referenein Sua comulizcagao de HNuossa eleiéscia Data

2011-11-08 DAA 3805/11
Prac: AJA_2011_(039_(150900

ASSUNTO: Subcencessiio do Pinhal Interior 11 8V 201

EN 238 - Serta/Oleiros

Na sequéncia da vossa comunicagio quanto ao assunlo supra, vem esta CCDR, enquanto
Autoridade de AlA do projecto “EN 238 Lango Sertd/Oleiros (Trecho 2 — km 6+200 a 8+400)",
informar V.* Ex." que a documentagiio remetida serd considerada em sede de Avaliagio de
Impacte Ambiental (AlA), sendo a2 mesma disponibilizada de imediato a4 Comissio de
Avaliacio (CA).

Mais se informa que se encontra a decorrer a andlise da conformidade do Estudo de Impacte
Ambiental (E1A), tal como determina o n.” 4 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de
Novembro, que altera e republica o Decreto-Lei n.” 69/2000, de 3 de Maio.

Com os melhores cumprimentos.

A Vice-Presidente

1

(Dra. Ana Maria Martins Sousa)

OVice-Presidente

Ana Souin
elepucta to Conbne e
C.F. Deqpar b 13R000 ¥ 00

G

3301198

11.11.10

Run Bernnrdim Ribeiro, 80 Linkn de Atendimento no Cldndio
3000-069 Coimbrao » Portugal Telefone: R08 202 777

Tcl: 239400 J00  Faox: 239 400 115 e-mail: cldndao@ccdre.pt
www.cctlre.pl peral@eccdre.pt Hordrio: 930-1230

1400~ 17.00
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Ministério da Agricultura, da Mar. do Ambicine ¢ado Ordenamento do Territorio
Comissio de Coordenagiio ¢ Desenvolvimento Regional do Centro

Reg AR A.
EﬁEgnHT"i" Ascendi Pinhal Interior. Estradas do Pinhal
IGESPAR Interior, S.A.
EP.S A Edilicio Ariane, Rua Antero de Quental, 381, 3."
4455-586 Perafita
Sua referéncia Sua comunicagio e Nuiessa sefeséncia Data

DAA 384211

Proc: ATA_2011_0U39_p30800 N
H0Z sl vy

ASSUNTO: Pedido Elementos Adicionais

Processo de Avaliagio: A1A_2011_0039_050900

Projecto: “EN 238 — Lango Sertii/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400"

Localizagiio: freguesin de Sertii e freguesin de Troviscal, concelho dn Sertii

Classificaciio: Artigo 1.° n." 4 RJAIA

Proponente: Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.

Licencindor: EP - Estradas de Portagal, S.A,

No &mbito do processo de Avaliagio de Impacte Ambiental (AlA) relativo ao Projecto acima
referido, a Comissfio de Avaliagiio (CA) considerou ser necessario, ao abrigo do n.° 5 do artigo
13.%, do Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o D.L. n.® 69/00,

de 3 de Maio (RJAIA), solicitar os clementos mencionados em anexo.

Estes elementos deveriio dar entrada nesta CCDR até ao préximo din 16 de Dezembro de 2011,
em igual nimero do ElA, sob pena do processo niio prosseguir, estando suspenso o prazo,
previsto no n.® 5 do artigo 13.° do referido regime juridico, desde a data do registo desta

notificagio nos CTT.

Ficamos ao dispor de V.* Exa. para qualquer esclarecimento adicional, através da Divisio de

Avaliagio Ambiental.

Com os melhores cumprimentos.

A Directora de Servigos de Ambiente

Z‘iﬁ SCoy ) )
(Eng.® Ana Cristiria Duarte Taliscas Almeida Ferreira e Sa)

M

3301211

11.11.14

Rua Bernardim Ribeiro, 80 Linhn de Atendinento no Cldadfio
3000-06% Colmbra » Fortugol Telefunc: ROR 202 777

Tel: 239 400 100 Fax: 239.400 115 c-mail: eldladas@ecdre.m
www.cedre.pt peral@ecdregt Horirio: 930 - 1230

14.00 - 17.00
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1. Relatério Sintesc:

Descriciio do Projeclo

* Proceder & descricio da drenagem transversal e da drenagem longitudinal, indicando os locais
de descargas das dguas de drenagem da plataforma e identificando as linhas de dgua onde essa
descarga serd efectuada. também tendo em conta o Volume 7 do Projecio de Execugiio.

* Localizar, em planta a escala adequada, os pilares dos viadulos, em relagdio ao leilo e margens
das linhas de 4gua e respeclivos leitos de cheia,

= Indicar qual o destino das aguas residuais durante a fase de construgdo.

* Apresentar em cartografia a escala adequada os locais destinados a vazadouro e os destinados
a estaleiro, nio obstante a ressalva expressa na pagina 31 € que reporta para a ulilizagio dos
definidos em RECAPE para a restante obra da EN238 Serid/Oleiros.

Caracterizaciio da Situacio de Referéncia, Avaliacio de Impactes, Medidas e Monitorizacio

Geologia

* Acompanhar a descrigiio das unidades litolégicas e litoestratigraficas por um mapa peoldgico
& escala 1/10 000 da area onde se localizam as alternativas do projecio. A carta geolagica
devera conler:

== A representagiio cartografica das unidades litolégicas e litoestratigrificas que afloram
ao longo do scu tragado.

== Os tipos de contactos entre as vérias unidades geologicas.

** A atitude dos principais elementos estruturais de natureza ductil e fragil,
nomeadamente clivagens, chamneiras de dobras e falhas, para além da estratificacio.

* Apresentar cortes geoldgicos & escala 1/10 000 com desenvolvimento paralelo aos referidos
tracados alternativos, para uma melhor compreensdo da estrutura geoldgica da drea.

* Caracterizar de forma mais detalhada a exposigio descritiva relativa ao Grupo das Beiras
(Formagdo de Perais), nomeadamente em relagdo & descrigdo dos litdlipos constituintes e sua
espessura, bem como a organizagio sequencial. Tendo sido reconhecidos metagrauvaques
mosqueados {pagina 45), estes devem ser representados cartograficamente no mapa geolégico.
dadn que constituem um facies distinta com caracleristicas muito especificas.

Olivio n,* I;\ A Jh'-l.‘.' 1

Projeto “EN238 — Lango Serta/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400”
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Comissin de Conrdenagio e Desenvalvinento Regional do Centre

1

* A descricio de referéncia da Estrutura e Tectdnica ¢ muilo generalista (relere-se a
generalidade do Grupo das Beiras da Zona Centro-lbérica). Contudo., a deserigio da
organizagiio estrutural dos estratos metassedimentares nos tragados proposlos deveria ser dos
proprios locais inlersectados pelos dois ilinerarios. Assim, devem ser descritas as dobras
reconhecidas nos levantamentos de campo, bem como as principais familias de falhas.

= No projecio em apre¢o irdo ser cfectuadas escavagdes para a construg@io da rodovia, que
podem originar taludes com valores de altura que atingem 10 a 16m, alguns dos gquais com
exlensdes significativas. Solicila-se uma andlise da previsibilidade e da tipologia dos
escorregamentos potenciais que podem ocorrer em fungiio das unidades litologicas e
litoestratigraficas e da estrutura geoldgica das areas intersectadas.

= Deverdio ser indicadas medidas de mitigago e propostas de acgles preventivas, no caso da
ocorréncia potencial de escorregamentos, em particular nos taludes de maior envergadura, quer
na fase de construgio quer na fase de exploragiio.

Solos e Aptidio Agricola

= Apresentar a Figura 4.2.1 (pégina 57) dotada de uma maior legibilidade que permita a
identificagfio das véarias unidades pedoldgicas presentes na drea de estudo.

= Indicar a drea (ha) a ocupar pelas duas allernativas nas diferentes unidades pedologicas a
atravessar € a respectiva percentagem.

Recursos Hidricos
Subterrineos

= Apresentar nn carta militar a localizagfio das sondagens indicadas no Quadro 4.4.2 (piginas 77
e 78).

= Caracterizar a superficie piezométrica local apoiando-se nos dados recolhidos na campanha de
sondagens, com interpretando-se nas direcgdes preferenciais de escoamento subterréneo.

» Proceder ao inventério das captagGes privadas e das captagbes para abastecimento piiblico,
considerando o levantamento de campo e os dados disponiveis na ARH do Tejo, L.P.

= Confirmar a existéncia, no Plano Director Municipal da Serid, de dreas de protecgio em torno
das caplagbes para abastecimenlo publico.

= Detalhar a caracterizagiio das fontes de poluigio.

» Na caracterizagio da qualidade da dgua devem ser considerados os dados a obter junto da
Camara Municipal da Sert§, relativos s captagdes da sua responsabilidade.

. a

Superficiais

* Referir quais s@o as massas de Apua afectadas e o risco associado (hitp:/intersig
web.inag. pl/intersig/).

Oficlo 0" DAA 3H42/11
A

Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400”
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A avalingho dos impuactes expectiveis devera ser reformulada apos o solicnada revisio i

Situagio de Referéncia. Essa reformulagiio deverd ter em conta os seguintes aspectos:

« ldentificacio de todas as escavaches previstas, com indicagio da sua extensiio e da alturn
miixima ao eixo, com referéncia a4 profundidade do nivel fredtico no local de escavacio.
Avaliagio do impacte de cada escavagdo, considerandn ainda as caplagdes que podem ser
afectadas com os rebaixamentos induzidos.

= A revisio da avaliagio de impactes na qualidade da Agua deverd considerar os locais de
descargas das dguas de escorréncia; a existéncia de captagbes de dgua subterrinea privadas e de
captagdes destinadas no abastecimento piblico e, caso exislentes, as zonas de protecgiio em
redor destas; a vulnerabilidade & poluigio das formagbes geoldgicas existentes e a direcgiio do
escoamento sublerréneo,

Caso existam alteragGes importantes ao capitulo da avaliagio dos impactes expectdveis, apos a
reformulagiio da caraclerizagio da situagio de referéncia e da descrigdo do projecto, deveriio ser
propostas medidas de minimizagio adicionais. Os programas de monitorizagio devem,
igualmente, ser revistos.

No caso do programa de monitorizagio das dguas sublerrineas sugere-se que face a dificuldade
em manter-se um plano de monitorizagiio assente em captagdes de dgua sublemrdnes privadas,
uma vez que o proprieldrio da captagio pode mudar-se ou eslar ausente por periodo
indeterminado, eftc., deverd ser equacionada & possibilidade dos locais de amostragem
comresponderem as sondagens efectuadas aquando da caracterizagiio geologica/geotécnica.

O programa de monitorizagio das dguas superficiais deverd ser revisto tendo em conta gue,
quer durante a fase de construgio, quer durante a fase de exploragdo, nas linhas de dgua de
interesse deve sempre haver um ponto a montante e outro a jusante do tragado, No que se refere
aos pardmetros a amosirar, € tendo em conta as “Direcirizes para a pestio integrada das
escorréncias das estradas em Porlugal” (2011), Projecto G-Terra, financiado pela Fundagdo para
a Ciéncia e Tecnologia (FCT), considera-se niio ser necessrio monitorizar o Cadmio, Crémio e
Chumbo. Ainda de acordo com esta publicagio devem ainda serem incluidos os seguintes
parametros: turvagio, dureza, CBO. No caso dos hidrocarbonelos aromaticos polinucleares que
se considera de monitorizar deve ser considerado o Decreto-Lei n." 103/2010, de 24 de
Selembro. s 4

Ambiente Sonoro

* Apresentar os boletins de verificogdo metrolagica dos aparclhos wilizados nas campanhas de

medigdo.

Dlicio o." DAL MA211]

Projeto “EN238 — Lango Serta/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8§+400”
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» Apresentar documento comprovative da acreditagio da empresa que procedeu as medigdes no
imbito do Sistema Porlugués de Qualidade. considerando que a campanha decorreu em
Fevereiro do correnle ano. na vigéncia plena do Regulamento Geral do Ruido (RGR). anexo ao
D.L. n." 92007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaragio de Rectificaciio n" 18/2007. de 16
Margo e alterado pelo D.L. n" 278/2007, de 1 de Agosto.

Residuos

= Reformular o Quadro 6.12.1 (paginas 356 e 357), tal como o Quadro 3.8 (piginas 35 ¢ 36)
tendo em conta que alguns residuos perigosos ndo sdo identificados com o respectivo asterisco.

2. Resumo Niio Técnico:

= Apreseniar carlografia a escala adequada que demonsire as allernalivas que anlecederam o
projecto, podendo recorrer ao Desenho SEOL.E.211.E1A.01 (Volume 111 - Anexos Técnicos).

= Corrigir o0 2.° paragrafo do ponto 3.2 (pigina 9), atendendo ao texto apresentado na Sintese
Comparativa do Relatorio Sintese (pagina 232),

» Corrigir o Gltimo pardgrafo relativo aos Recursos Hidricos (pagina 11), circunscrevendo a essa
matéria, apenas a referéncia 8 monitorizagao.

O novo RNT devera ser apresentado em suporte de papel e suporte informédtico, com data
actualizada, de acordo com o disposto do Despacho n.” 11874/2001 (Didrio da Repiblica - 11,
n.° 130 - 5 de Junho). Devera respeitar e integrar lodas as reformulagdes tidas como necessarias
para o Relatdrio Sintese.

Oficin 0. DAA 3842/11

St @
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Subconcessdo do Pinhal Inte

EN 23B - Sertd / Oleiros 23731711 2021-11-1%

Foi com enorme satisfagio que o Municipio da Sertd assistiu ao inicio das obras
incluidas na Subconcessio do Pmnhal Interior, nomeadamente os lotes 9 e 10. Trata-se
de uma aspiragiio antiga, com mais de 20 anos, que ird contribuir de uma forma decisiva

para o “desencravar” de toda a regifio.

Contudo, e relativamente ao lote 10: Lango Sertd — Oleiros, constatamos que ha um
trogo do tragado ( Km 64200 ao Km 8+350) onde as obras ainda nfio se iniciaram e o

proprio tragado ainda néo esta definido.

Neste trogo, e na drea em questéio, proximidade da Cruz do Fundiio, o estudo feito pela
Estradas de Portugal e constante do contrato de Subconcessiio previa a passagem desta
via pelo lado esquerdo da localidade da Cruz do Fundiio (sentido Sul/Norte) através da
construgfo de uma passagem superior sobre a ribeira “Ribeirinha™ . Aquando da fase de
Inquérito Piblico ao estudo de impacte ambiental o Municipi6 da Sertd, a Junta de
Freguesia do Troviscal e inimeros particulares manifestaram-se contra este tracado
atendendo aos enormes impactes ambientais a ele associados (grande movimento de
terras, passagem elevada sobre a ribeira “Ribeirinha” de enormes dimensGes, grandes

inclinagBes do tragado, etc) e também ao facto de ndo servir de um modo aceitavel as

Y=

Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — kin 6+200 a 8+400”
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populagdes da regifio. principalmente os maiores aglomerados populacionais e s

maiores empresas ai sediadas.

Com a assinatura do conirato de Subconcessio tratou a nova concessiondria (e a nosso
ver bem) de encontrar uma solugio que servisse melhor as populagdes locais, ndo
implicasse tantos impactes negativos e fosse economicamente mais favorivel. Esta
sulm;au passa por um !rar;ado n-dlrena da localidade da Cruz do Fundio ( sentido Sertd
— Oleiros) sem heetssldade de atravessar a ribeira ** Ribeirinha” e por conseguinte sem
construgio de obra de arle e criando condi¢bes mais fivordveis de acesso a futura via

por parte das populagdes locais e empresas.
Atendendo a que:

o O trogo da EN 238 ( Km 6,200; Km 8,350)estd em fase de Avaliagfio de Impacto
Ambiental;

o Ji existe uma Declaragio de Impacto Ambiental, datada de Fevereiro de 2009,

que considerou 2 solugGes e 2 alternativas;

e A soluciio agora proposta tem um corredor que se situa entre as 2 solugdes ja

estudadas no Ambito da Declaragiio de Impacto Ambiental ja referida;

e A solugio agora proposta é muilo aproximada da alternativa 1 do anterior

estudo;

e A obra ja estd em execugho & excepgdo deste trogo com extensido de 2,150 Km;

e A alteragfio agora proposta ndo nos parece trazer impactes mais significativos do
que as solugdes ja estudadas e situa-se a poucos metros destas e em solos com as

mesmas caracteristicas. . ”

Vimos solicitar, caso seja tecnicamente possivel, que o trogo da EN 238 ( Km 6,200 a

Km B8,350) venha a ser dispensado da avaliagiio de impacto ambiental, de modo a

Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — ki 6+200 a 8+400”
Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.
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permitir o normal andamento dos trabathos j4 em curso, e a consagrar uma solugfio de
tracado com menos impactes ambientais, sociais e econdmicos, além de considerarmos
a presente solugio a mais favordvel do ponto de vista da promogiio da qualidade de vida
das populagdes, da salvaguarda dos recursos naturais € da paisagem, bem como do

apoio ao desenvelvimento econdmico e 4 criaglo de empregos na regidio.

*
Com melhores curnprimentoslﬁ‘WM L

-~ —
( José Farinha Nunes)

{1 S R R R B |

Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — ki 6+200 a 8+4007
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Ex.mo Senhor

Presidente da Ciimara Municipal da Sertd
Largo do Municipio

6100-738 Sena

Sua referénciy Sua comenicagio de Nirssi referéncia Data

2011-11-10 DAA 3691/11
Proc: ALA_2011_D039_050900

ASSUNTO: Subconcessiio do Pinhal Interior L2 KOV, 20m

EN 238 - Sertii/Oleiros

Na sequéncia dn vossa comunicagiio relativa ao assunio supra, recepcionada a 11.11.15, vem
esta CCDR, enquanto Autoridade de AlA, informar V.* Ex." que, tal como retratado no nosso
Oficio DAA 3805/11, de 11.11.11, dirigido a essa Cimara Municipal, a documentagio remetida
serd considerada em sede de Avaliagio de Impacte Ambiental (AlA), sendo a mesma
disponibilizada de imediato 4 Comiss@o de Avaliagdo (CA).

O procedimento de AIA do projecto “EN 238 Lango Sertd/Oleiros (Trecho 2 — km 6+200 a
8+400)” encontra-se suspenso até ao dia 16 de Dezembro de 2011, ao abrigo do n.° 5 de
Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, que altera e republica o Decreto-Lei n.® 69/2000,
de 3-de Maio (RJAIA), face a pedido adicional de informagfo relativo ao Estudo de Impacte
Ambiental (E1A) formulado pela CA.

Relativamente 4 questiio das actuais alternativas em andlise em sede de AlA, as mesmas sfo
diferentes das alternativas que foram alvo de AlA em 2008/2009 e da qual resultou a emissfo
da Declaragiio de Impacte Ambiental (D1A), a 23 de Fevereiro de 2009, favorivel & Solugdo 1,
tendo o RECAPE, aprovado a 25 de Maio de 2011, incidido sobre a referida Solugdo 1.

Mais se informa que o procedimento de AIA que se encontra a decorrer terd de ser concluido,
culminando comi a emissfio da respectiva Declaragio de Impacte Ambiental, nos termos
legalmente previstos. Considera-se assim que o pedido de dispensa do procedimento de AlA, tal
como determina o artipo 3.° do RJAIA, além de ser da iniciativa do proponente do projecto, é
nesta fase éxtemporineo.

Com os melhores cumprimentos.

A Vice-P,‘Eideme ) )

(Dra. Ayéa Martins Sousa)

OVice-Precidente

Ana S a

M ihvalegay” i
LN g L

3301231 Gk
11.11.18
Run Bernardim Ribelro, B0 Linhs de Atendimento ao Cidadfc
3000-069 Coimbrn ® Portagal ‘Tclefone: 808 202777
Tel: 239 400 100 Fax; 239 400 115 c-nail; eidadoo@cedre.pt
www.cedre.pt geral@crdre,pl Haordrio: 9.30- 1230

14.00 - 17.00
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A Cemisséo de Coordenagio e Desenvolvimento Regional do Centro, na qualidade de
Auloridade de AIA, ao abrigo da alinea b) do n.” 1 do Artigo 7.° do D.L. n.° 197/2005, de 8 de
Novembro, que altera e republica o D.L. n.° 69/00, de 3 de Maio, declara a conformidade do
Estudo de Impacte Ambiental do projecto “EN 238 — Lango Serti/Oleiros — Trecho 2 — km
6+200 a 8+400” da empresa Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A., pelo
que deverd ser dado segnimento ao processo de Avaliacio de Impacte Ambiental, de acordo
com o disposto no n.°9 do Artigo 13.° do D.L. n.° 197/2005, de 8 de Novembro.

Coimbra, 23 de Dezembro de 2011

% (0,,@..,}3 x

< A ineing
)

peral@ccdie.pt - www.ccdre.pt Linha de Atendimento o Cidadiio 808 202 777
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N.® Fax: Dala: Paginas (Incluindo esta):
DAA 13/12 2012-01-26 1

bYe
ccarc

comiaclo do coordenagda
¢ descnvolvimento roglanol
do conlio

MINISTERID DA AGICULTURR,
DO MAR, 0O AMBIENTE E DO
OROLNAMENTO bO TEARAGAID

Rua Beenargkm Fabrirn, PO
J000-D80 Co:mbro - Porlugal
Tg: 239 402 100

Fox: 230 400 115

DE: Directora de Servicos de Ambiente
B - 239 400100
- 239 400115 1M

A geral@ccdre.pt

PARA: Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior,
S.A.

B .- 229997495

- 229994820

(S8

CC: EP - Estradas de Portugal, S.A. (Fax 212951997)

ASSUNTO: Pedido Adicional
Processo de Avalingiio: ATA_2011_0039_050900
Projecto: “EN 238 — Lanco Sertii/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 n 8+400”

OBSERVACOES: ] urgente O Responder com Urgéncia

Mensagem:

Na sequéncia do procedimento de AIA relativo ao projecto supra e tomando em
consideragiio toda a documentagiio relativa ao EIA quanto ao descritor ambiental
Ambiente Sonoro, vem esta CCDR, enquanto Autoridade de AIA, solicitar & Ascendi
Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A., ao abrigo do n.° 6 do artigo 13.° do
Decreto-Lei n.° 197/05, de 8 de Novembro, que altera o Decreto-Lei n.° §9/00, de 3 de
Maio e para efeitos de andlise especifica ao referido descritor ambiental, o seguinte

elemento:

» Apresentar o registo dos resultados das medigGes efectuadas pelos equipamentos.

Com os melhores cumprimentos.

A Directora de Servigos de Ambiente

Zog'am s TR ’

(Eng.® Ana Cristina Duarte Taliscas Almeida Ferreira € 54)

™M
330009
26.012012

Por favor contociar no caso de recepgio deflciente

germl@eedre.pl - www.eedre.pl Linha de Atendimento oo Cidaddo 808 202 777
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TN - 204 - CORG- OHSOQCO

ICN B

Institute da Conyervagio da Natueees e da Tiodivenidade, 11

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AREAS CLASSIFICADAS DO CEMTRO E ALTO ALENTE)O

Rua da Bela Vism T. +351.272 348 140 53,  PARQUE NATURAL
6000-458B Castelo Branco F. +351.272 348 143 - DO TEJO INTERNACIONAL
Portugal prui@icnb.pt —_ !
www.icnb pt
DATA 5. COMUNICACAD  DATA Comissio de Coordenagio e Desenvolvimento
2012/01. 125 5
Regional do Centro
S AIC 5r." Eng.* Ana Cristina Almeida Ferreira e 53
N. REFERENCIA Rua Bernardim Ribeiro, 80

Oficlo n. 16207201 HPNTI
3000-069 COIMBRA

REFERENCIA INTERNA
Informagiio n." 913/201 YPNTI

ASSUNTO Pedido da Parecer:
3 Processo de Avallagio: AlA_2011_0039_050800
A’ Projeto: “EN 238 - Lango Serté/Oleiros — Trecho 2 - km 6+200 a 8+400"
'——DM Localizagdo: Freguesias de Sertd e Troviscal, Concelho da Serti

ﬂg ™. &.-_c)u,a_u. Classificagdo: Artigo 1.° n.° 4 RJAIA
Proponente: Ascendi Pinhal interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.

d’- 4
iﬁkﬁt.u. ‘J}/q d_p_ ” Licenciador: EP — Estradas de Portugal, S.A.
i

L

]

Y
SO12-01-

,ZO’?'OI'E,, 2013

Exm.s Senhores, CEANCT \

=
(AN
ja

Deu entrada, a 16 de Janeiro de 2012 (Entrada n.® 18/2012/PNTI; SmartDocs n.® 1538/2012/PNTI)
no Parque Natural do Tejo Internacional/Departamento de Gestao de Areas Classificadas — Centro
e Alto Alente]o, o pedido de parecer (Oficio Referéncia DAA 97/12; Proc: AlA_2011_0039_050900)
referente ao Projeto “EN 238 — Lango Sert&/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400°, solicitado ao
abrigo do n.° 9 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 197/2005, de 08 de Novembro (que altera e
republica o Decreto-Lei n.° 69/2000, de 03 de Maio).

O Instituto da Conservagio da Natureza e da Bicdiversidade, |.P./Departamento de Gestéo de
Areas Classificadas — Centro e Alto Alentejo & responsavel pela analise do pardmetro ambiental
‘Sistemas Ecoldgicos' (flora, fauna e habitats).

1 — Objetivo do Projeto em Andlise

A subconcessao do Pinhal Interior. visa proceder a construgao e requalificagdo do 1C3, do ICB e das
vias de acesso a estes dols itinerarios complementares. Os eixos viarios que integram a
subconcesséo referida encontram-se divididos em 31 Lotes, correspondendo a EN238 - Lango
Seria/Oleiros ao Lote 10,

Ministério da Apricullura, do Mar, do Ambienie ¢ do Ordennmento do Territorio

12]041a4

=
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O Projeto de Execugéo do Trecho 2 (km 6+200 ao km B8+400), que se articula com a EN238 —
Lango Serta/Oleiros (a construir de raiz) na zona de Cruz do Fund&o, tem como objetivo *(...)
possibilitar uma ligag&o entre as duas sedes de concelho (Serta e Olefros) com melhores condicdes
de seguranga e de fiuidez de circulagéio através de um perfil transversal de estrada nacional e da
inclusdo de vias de lentos nos trechos mais inclinados (...)".

2 — Breve Descrigao do Projeto em Andlise

O projeto do Trecho 2, compreendendo a secgdo entre o km 6+200 e o km 8+400 da EN238 na
zona de Cruz do Fundio, desenvolve-se nas fregueslas da Sertd e Troviscal, concelho da Seri3,
distrito de Castelo Branco.

Encontram-se em andlise duas Allernalivas: Allernaliva 1: contorna a Cruz do Funddo pelos
quadrantes Sul e Este; Alternativa 2: contorna a Cruz do Fund&o pelos guadrantes Oeste e Norte.

3 - Antecedentes do Projeto

Na Andlise de Viabilidade Amblental (AVA) do tragado da EN238 enlre a Serta e Olelros (realizada
numa fase prellminar designada de Geometria de Tragado) foi apresentada e avallada uma
alteracéo significativa de tragado na zona da Cruz do Fundao, *(...) fazendo com que o mesmo
salsse do corredor reservado para o desenvolvimenio do Projelo de Execugdo, centrado na
Solugéio aprovada em sede de AlA, em cerca de 700 m, entre os km 6+800 e 7+500."

Apesar do tragado proposto aquando da Analise de Viabilidade Amblental (AVA) ser genericamenta
semelhante ao da Alternativa 1 do Estudo Prévio do lango da EN23B entre a Serté e Oleiros, alvo
de procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA), a Declaragdo de impacte Ambiental
(DIA) deu parecer favorével & Solugio 1.

Tendo-se concluldo que a solug@o avaliada em sede de AVA apresentava vantagens significalivas
comparativamente ao tragado aprovado, o Promator procedeu ao destaque da zona em causa do
Projelo de Execug&o desenvolvido para a restante EN238.

Procedeu-se, assim, ao desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental, em fase de Projeto de
Execugdo, e a respetiva instrugéo do procedimento de AlA, onde sao avaliadas duas soluges de
tragado — as Altemnativa 1 e Altemativa 2 - para a zona compreendida entre o km 6+200 e o km
8+350.

4 — Andlise da Caraclerizag8o da Situacio Atual para o Fator Sistemas Ecolégicos

4.1 — Areas Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Areas Classificadas (SNAC)

A area de estudo definida para o projeto em analise (um corredor de 200 m centrado no eixo da via
apenas dos dols tragados em comparagdo), ndo coincide com nenhuma Area Classificada
incorporada no Sistema Nacional de Areas Classificadas (SNAC), definido no Decreto-Lei n.°
142/2008, de 24 de Julho: as Areas Protegidas que constituem a Rede Nacional de Areas
Protegidas (RNAP), os Sitios Ramsar, os Silios de Importancia Comunitaria (SIC) e as Zonas de
Protecio Especial (ZPE) que integram a Rede Natura 2000.

[
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4.2 — Valores Naturais em Presenga
4.2.1 - Flora e Vegetaggo
4.2.1.1 — Bidtopos e Areas de Maior Sensibilidade Ecologica

A area em esiudo apresenta forte intervengdo humana, principalmente de cariz florestal, sendo a
vegetagio climacica, como consequéncia, praticamente inexistente.

Foram definidos 6 biélopos — 4reas degradadas, culturas anuais, culturas permanentes, urbano,
matos, floresta de produgdo — com uma percentagem relativa de 2,0 %, 54 %, 1,1 %, 4,3 %, 1,1 %,
86,1 % respetivamente.

Os biolopos observados ndo albergam habitats favordveis & ocorréncia de espécies
particularmente sensiveis de fauna, sendo apenas de registar a eventual passagem de algumas
espécles de avifauna, para além das espécies associadas a habitats aquaticos: lontra (Lutra lutra),
lagarto-de-agua (Lacerta schreiberi) e cadgado-mediterrénico (Mauremys leprosa) com a zona de
presenga potencial a restringir-se a ribeira da Ribelrinha atravessada pela Alternativa 2.

Em concluséo, considera-se que néo existem dreas de grande relevancia ecoldgica a assinalar na
area de estudo.

4.2.1.2 — Habitals Naturals perlencentes ao Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de Abril, com a redagéo
dada pelo Decreto-Lel n.° 49/2005, de 24 de Feverelro

Somente alguns fragmentos de vegetagfo ribelrinha, sem continuidade ecoldgica, encontrados
junto & ribeira da Ribeirinha com exemplares de Salix alba e Populus alba poder3o ser
enquadrados no habitat 3280 Cursos de Agua medilerranicos permanentes da Paspalo-Agrostidion
com cortinas arbdreas ribeirinhas de Salix e Populus alba do Anexo B-1 do Decreto-Lei n.° 140/99,
de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de Fevereiro.

4.2.1.3 - Flora do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de Abril, com a redag¢do dada pelo Decreto-Lei n.°
49/2005, de 24 de Fevereiro

As espécies de flora dadas pelo Instituto da Conservagdo da Natureza e da Biodiversidade, 1.P.
como potencialmente ocorrentes na area de estudo — Ruscus aculeatus (Anexo V do Decreto-Lel
n.° 140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lel n.° 49/2005, de 24 de Fevereiro),
Scrophularia sublyrata (Anexo IV do Decreto-Lel n.° 140/99, de 24 de Abril, republicado através do
Decreto-Lei n.>'49/2005, de 24 de Fevereiro) e Euphorbia transtagana (Anexos |l e IV do Decrelo-
Lel n.? 140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.” 498/2005, de 24 de Feverelro)
- n&o foram observadas no terreno.

4,2.2 - Fauna

Para a fauna verificou-se:

Anfiblos: nenhuma das 9 espécles passiveis de ocorrer foram registadas durante o trabalho de
campo.

Répleis: dos 16 taxa atribuidos & area de estudo verificou-se somente a ocorréncia de lagartixa-do-
mato (Psammodromus algirus) na area de estudo. .

Aves: somente 19 espécles comuns, com ampla distribuigBo, das B6 especies dadas como
presenles nas quadriculas UTM 10x10 km onde o tragado se insere foram confirmadas durante o
trabalho de campo. Isto resultara principalmente da area prospetada se encontrar essencialmente
ocupada por floresta de produgdo de pinheiro bravo e eucalipto, em povoamentos mistos ou
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esiremes, com uma muito baixa variabilidade no que toca a disponibilidade de habitals de
nidificac@o e de alimentagao.

Mamiferos: das 26 espeécies com ocorréncia potencial ha zona foi detetada a presenga de coelho-
bravo (Oryciolagus cuniculus), de loupelra (Talpa occidentalis), de ourigo-cacheiro (Erinaceus
europaeus) e de raposa (Vulpes vulpes) na prospecao de campo realizada.

5 — Evolugdo do Ambiente na Auséncla de Projeto

No EIA refere-se que “(...) ndo & expectavel que a curto/médio prazo ocormam alleragdes
significativas da paisagem atual, mantendo-se as praticas atuais de uso do solo e o elenco
faunistico existente, gue ja se encontra adaptado & perturbagdo antrépica decorrentes da
proximidade a zonas urbanas e infraestruturas lineares existentes no local.”

6 — Anallse de Impactes Ambientals. Medidas de Minimizagéo

Para as fases de construgéio e de exploragdo o EIA Identificou e avaliou os seguintes Impacles
sobre os valores naturais em presenga:

6.1 — Bidtopos Cartografados

As Alternativas 1 e 2 ocupam 18,3 e 13,7 hectares, respetivamente, distribuldos pelos bidtopos da
seguinte forma: Areas Degradadas: 0,3 hectares e 0,5 hectares respetivamente; Culluras Anuals:
0,2 hectares e 0,1 heclares respetivamente; Culturas Permanentes: 0,0 hectares e 0,1 heclares
respetivamente; Urbano: 1,1 hectares e 0,5 heclares respetivamente; Matos: 0,5 hectares e 0,0
hectares respetivamente; Floresta de Produg8o: 16,1 hectares e 12,5 hectares respetivamente.

Segundo o EIA a grande maloria da interferéncia processa-se “(...) sobre manchas florestais para
ambas as allernalivas em analise, sendo que os valores em causa representam pouco mais de
10% do total cartografado do biotopo, logo impactes de magnitude reduzida.”

6.2 — Avaliagdo de Impactes na Fase de Construggo

Valor Impacte Avaliaggo do Impacle
Natural Senlido; Relacionamento; Magnitude; Probabllidade de
Ocorréncia; Duragdo; Reversibilidade; Capacidade de
Minimizagéo; Valor Ecolégico; Significéncia
Flara e | Destruiggo  direla  da | Negativo; Direlo; Reduzido; Certo; Permanente; Ireversivel;
Vegetagan | vegelagdo (movimenlos de | Nao Minimizdvel Nem Compensével; Reduzido; Pouco
lemras) Significativo
Destruigéo direta da Negativo; Direlo; Reduzido; Certo; Temporario; Reversivel;
vegelagdo Minimizavel; Reduzido; Pouco Significalivo
(pisoleio)
Perturbagéo Negativo; Indireto; Reduzido; Cerlo; Temparario; Reversivel;
Minimizavel; Reduzide; Pouco Significalivo
Mortalidade por | Negalivo; Direlo; Reduzido; Incerto; Tempordrio; Reversivel;
atropelamento Minimizavel; Reduzido; Pouco Significativo
Fauna Destruigéo diretla da | Negalivo; Direlo; Reduzido; Cerlo; Permanente; Irreversivel;
vegetacdo (movimentos de [ Ndo Minimizéavel Nem Compensavel; Reduzide; Pouco
lerras) Significalivo
4
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Deslruigéo direla da

Negalivo; Direlo; Reduzido; Certo; Tempordrio; Reversivel;

vegelagdo Minimizavel; Reduzido; Pouco Significativo

(pisoleio)

Perlurbagdo Negativo; Indireto; Reduzido; Cerlo; Temporario; Reversivel;
Minimizavel; Reduzido; Pouco Significalivo

Mortalidade por | Negativo; Direto; Reduzido; Incerlo; Temporario; Reversivel;

alropelamenlo

Minimizave); Reduzido; Pouco Significativo

Em concluséo:

« para a flora e vegetaggo: considerando a auséncia de espécies e habitats relevantes em
termos de conservacdo, e a presenga de bidtopos essencialmente floreslals e degradadas,
néo se verificardo impactes significativos;

» para a fauna: considerando o elenco faunistico existente no local de implantagéo do projeto,
a sua arfificializagdo e consequente perturbacdo j& existente, nfic s&o serfo expectavels
impactes significativos.

6.3 — Avaliag&o de Impactes na Fase de Explorag&o

Valor Natural | Impacte Avallac8o do Impacte
Sentido; Relacionamento; Magnilude; Probabilidade de
Ocoméncla; Duragdo; Reversibilidade; Capacidade de
Minimizagao; Valor Ecolégico; Significhncia
Flora e | Risco de incéndio Negalivo; Indirelo; Reduzido; Incerto; Temporario; Reversivel;
Vegetacdo Minimizavel; Reduzido; Pouco Significativo
Fragmeniagao de | Negativo; Direlo; Reduzido; Cerlo; Permanente; Irreversivel; Nao
habitats Minimizével Nem Compensavel; Reduzido; Pouco Significativo
Efelto barreira Negalive; Direlo; Reduzido; Cerlo; Permanente; Imeversivel; Ndo
Minimizavel Nem Compensavel; Reduzido; Pouco Significalivo
Perda de biotopos e | Negativo; Indirelo; Reduzido; Incerto; Permanente; Irreversivel;
habitats Nio Minimizave! Nem Compensavel; Reduzido; Pouco
Significativo
Stress provocado por Negativo; Direlo; Reduzido; Incerlo; Tempordrio; Reversivel;
escomréncia de poluentes | Minimizavel; Reduzido; Pouco Significativo
Fauna Eleito barreira Negalivo; Direlo; Reduzido; Cerlo; Permanente; lrreversivel; Néo
Minimizavel Nem Compensavel; Reduzido; Pouco Significalivo
Aumenio da marlalidade | Negalivo; Direlo; Reduzido; Incerlo; Permanente;. Irreversivel;
individual Minimizavel; Reduzido; Pouco Significalivo
Efeito de exclusdo e Negalivo; Indireto; Reduzido; Cerlo; Permanente; Reversivel;
aumenlo da perlurbagdo | Minimizével; Reduzido; Pouco Signilicalivo

w
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Em conclusao:

« para a flora e vegetacdo: n3o sdo previsiveis impacles negalivos significalivos para os
valores naturals em presenga na area de influéncia da via devido ao elevado grau de
intervencao antrépica existente;

o para a fauna: considerando a dimens&o do projeto, bem come os valores ecologicos
inventariadas, considera-se que a exploragio desta via ndo resultara em impactes
significativos.

6.4 — Impactes Cumulativos

Sendo este Trecho 2 — km 6+200 a 8+400 — da EN 238 — Lango Serta/Oleiros construido de raiz
havera “interferéncla com habitats e &reas relevantes do ponto de vista da ecologia” — n8o so6 pela
area que vira a ser Impermeabilizada (com a consequente perda de area potencial para instalagéo
de vegetagdo nativa) mas também pela nova barreira resultante {com a consequente fragmentacio
de bittopos e populagbes em presenga).

Considerando uma das definighes de biodiversidade — ‘“lotalidade dos genes, espécies e
ecossistemas de uma regido” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade) — conclui-se que a
implementagio desta secgéo resultard numa perda pouco significativa de diversidade bioldgica.

7 — Apreciagio Global nos Sistemas Ecolégicos

As Alternativas 1 e 2 ocuparao, respetivamente, 18,3 e 13,7 hectares, sendo muito semelhantes em
termos de ocupagdo de bidtopos e relevncia ecologica. O que as distingue (para além da
diferenga na area afetada) s8o as areas mals naturals encontradas ao longo do tragado: Alternativa
1: 0,5 hectare de mato; Alternativa 2: pequenas manchas de vegetagéo ribeirinha, encontradas ao
longo da ribeira da Ribeirinha, passivels de classificagdo como habitat 92A0 Florestas galerias de
Salix alba e Populus alba.

Apesar da menor area afetada pela Allernativa 2 e da transposigéo da ribeira da Ribeirinha ser
efetuada por dois viadutos, considera-se este tragado potencialmente mais prejudicial, pelo que a
Alternativa 1 surge como mais favoravel para os sistemas ecologicos.

8 — Viabilidade do Projeto

Apesar dos impacles negativos Identificados emite-se parecer positivo condicionado & Alternativa 1
do projeto "EN 238 — Lango Sarté/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400", devendo as medidas
de minimizag8o previstas no EIA, bem como as propostas no presente parecer, ser devidamente
implementadas.

9 — Medidas de Minimizagdo Gerais

Concordam-se com as medidas apresentadas. % -

Propoem-se as seguintes novas medidas;

Caso seja necessario proceder @ abertura de acessos provisdrios, devem esles ser recuperados
logo que deixem de ser ulilizados, devendo, para isso, reservar-se a lterra vegetal em local

6

Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 ~ km 6+200 a 8+400”
Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.

58



Parecer Técnico Final da Comissiio de Avaliaciio

DEPARTAMENTO DE GESTAG DE AREAS CLASSIFICADAS DO CENTRC £ ALTO ALEMTEJO
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adequado proximo do trogo a abrir e utilizar espécies autoclones, na revegetagao, encontradas nas
imediagbes dos mesmos.

Tendo em atengéo o referido no n.® 2 do Artigo 8.° do Decreto-Lei n.” 169/2001, de 25 de Maio,
concrelamente “A constituicio de novas éreas de sobreiros ou azinheiras ou a beneficiagéo de
dreas preexislenles devem efetuar-se em prédios rusticos pertencentes & entidade proponente,
com condigbes edafo-climaticas adequadas & espécie e abranger uma &rea nunca inferior &
afetada pelo corte ou arrangue multiplicada de um fator de 1,25.", devem os exemplares de
azinheira Quercus rotundifolia elou sobreiro Quercus suber que tenham de ser abatidos,
multiplicados por 1,25, ser planiados em local(ais) com condigBes ecologicas adequadas. Caso
seja necessario proceder a arredondamento, deve este sempre ser efetuado para cima.

10 — VOLUME IV: CLAUSULAS AMBIENTAIS A INTEGRAR NO CADERNO DE ENCARGOS DA
OBRA

Concordam-se com as medidas apresentadas.

Relativamente a CE.101 — devem ter-se em ateng&o ainda os seguintes aspetos:

o Devera ser garantido que ndo se criem armadilhas {que encurralem os animals) na
envolvéncia do projeto pela presenga de vérias vedagbes sequencials.

« A manutencgio da vedagéo devera ser assegurada pelo promotor durante todo o periodo de
exploragéo da infraestrutura.

o A vedagfo devera ser idealmente de rede galvanizada.

o Segundo o Manual de Apolo & Andlise de Projetos Relativos a Implementagio de
Infraestruturas Lineares (ICNB, 2008) *(...) dever&io ser colocados com regularidade pontos
de salda do interior da estrulura linear para o exterior {(escapatérias), lendo especialmente
em conta locals onde a entrada possa ser facilitada tals como os nds das estradas,
estagbes de servigo, etc.. A distancia recomendada para escapatdrias em cada lado da via
& de 500 m, devendo procurar-se, idealmente, alterna-las a cada 250 m. Refira-se que em
Portugal existem ]& indicagdes de que as porlas basculantes possam néo ser funclonais
podendd apontar-se para as rampas de escape mais simples de implementar.

» Deverdo ser instaladas cortinas arborec-arbuslivas que permitam conduzir a fauna para a
entrada das passagens hidraulicas efou passagens inferiores.

e Tendo em ateng8o as espécies que potencialmente poderdo ocorrer no local da pretenséo,
deve a vedagdo ter uma altura minima fixa ao sclo de 1,40 m. Este valor sera medido do
lado exterior a via (lado de aproximagao dos animais).

o A profundidade de enterramento da malha devera ser de 0,50 m no solo para prevenir que
javalis, raposas e texugos consigam escavar e forgar a vedagéo, de acordo com indlcagbes
de luell et al. (2003).

e Nio devera ser usado arame farpado em qualquer local da vedagdo, devido ao risco de
mortalidade de aves e morcegos.

Projeto “EN238 — Lango Serta@/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+400”
Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.
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Deve ser acrescentada a seguinte medida:

Caso seja necessario proceder & aberlura de acessos provisorios, devem estes ser recuperados
logo que deixem de ser utilizados, devendo, para isso, reservar-se a terra vegelal em local
adequado préximo do trogo a abrir e utllizar espécies autdctones, na revegetacgio, encontradas nas
imediacGes dos mesmos.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora Adjunta do DGAC Centro e Alto Alentejo
ﬁ*‘-——-‘-a de Ra “Mﬂj )

Maria da Paz Moura

{Por delegagio de compel@ncias nos lermos do Despacho
N° 6626/2010 publicado no DR, 1l Série, N°® 172, de 14 de Abril)
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Sun referéncia: Sun comunicagio: Nossa referdncin:
DAA 99/12 20120011 GE-ORD-037/2012

Proc: AIA_2011_0039_050900

Pedido de Parecer

Processo de Avaliagiio: AIA_2011_0039_050900

Projecto: “EN 238 — Lanco Sertii/Oleiros — Trecho 2 — Km 6+200 a 8+400”
Localizagiio: freguesia de Sertii e freguesia de Troviscal, concelho da Serta
Classificagiio: Artige 1° n."4 RJAIA

Proponente: Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.
Licenciador: EP-Estradas de Portugal

ASSUNTO:

Sobre o assunto em referéncia informa-se V.Ex.* que, apds andlise dos elementos do processo,
verificou-se niio haver sobreposigdo da drea do estudo com dreas afectas a recursos geoldgicos, com
direitos concedidos ou requeridos, pelo que, sob este ponto de vista, nfio se vé inconveniente na
implementagio do projecto em causa.

Quanto a informagdes actualizadas sobre a exploragdo de massas minerais (pedreiras), deveriio ser
consultadas o Ciimara Municipal de Sertii e a Direcgio Regional de Economia do Centro.

No que respeita ao sector eléctrico, a andlise de eventusis interferéncias com infra-estruturas
eléctricos, ¢ uma competéncia dos concessiondrios das redes de trunsporte e de distribuico de energia
eléctrica, entidades a quem compete manter actualizade o cadestro das infra-estruturas existentes e
planeadas.

Com os melhores cumprimentos

O Subdiretor-Geral

(2A -

Carlos A.A. Caxaria

NSN

Av, 5 de Qutubro, 87
1062-039 Lisban
Tel:21 791 27 0O/BOD

Fax: 21 793 9540 }3{03(03

Linha Azul: 21 792 28 61
wwwilprent 111

Projeto “EN238 — Lango Sertd/Oleiros — Trecho 2 — km 6+200 a 8+4006”
Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.

61



Parecer Técnico Final da Comissiio de Avaliagiio

A dan 1
V2 -u2-23% B
MINISTERIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO
Direct ns:'ggi;'vligos de Diregao Regional da Economia do Centro
Ana Sousa
A
Comissao de Coordenagio e
/Jﬂ) DLEDC\W \’gi‘]um Desenvolvimento Regional do Centro
o/ o daides fesim  Rua Bemardim Riveiro, 80
/erz—q 3000-069 COIMBRA
Zolr.ov. &
SUA REFERENCIA SUA COMUNICACAD NOSSA REFERENCIA COoIMBRA
DAA 08/12 2012-01-11 Proc, n.® ) CedAd
Lt _
AlA_2011_0039_050900 'Lf g ) ;] ' ",3 12-SIRG

ASSUNTQ: Processo de Avaliacéo de Impacte Ambiental
Projeto: *EN 23B- Lango Sertd/Oleiros-Trecho 2 — Km 6+200 a 8+400",
freguesia de Serté e freguesia de Troviscal, concelho da Serta
Proponente: Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal interior, S.A.

Na sequéncia do solicitado por V. Ex® e de acordo com os dados existentes e disponiveis
nesta Diregdo Regional, informa-se que no concelho da Sertd ndc existem pedreiras

licenciadas por esta Direg@o Regional.

Mais se informa que deverdo ser consultadas as respetivas Camaras Municipais
relativamente ao licenciamento das pedreiras da sua competéncia (bem como de pedidos
de regularizagdo nos termos do artigo 5° do Decreto Lei n.° 340/07, de 12/10), bem como
devera ser consultada a Direg@o Geral de Geologia e Energia, na Av. 5 de Outubro, 87 -
1069 — 039 Lisboa, de forma a ser fornecida informagdo corregio sobre Patrimoénio
Geoldgico e de interesse cientifico, areas de prospegdo, pesquisa de depdsitos minerais e

concessdes atribuidas.

, R
Com os melhores cumprimentos, CQQ-F Lirelh
Rosa Isabel de Oliveira
Al 3 Diretora de Servigas
ANS/ANS
Sede: Av. Dr 'l.mlru-n-[;u Feisinha, 42 - 27 Rua Cimarn Pestona, 74
3800150 AVEIRO 3030-163 COIMBRA
Tel +351 234 004 611 | Fux +351 234 004 619 Ted 4351 230 700 2000 | Fay +351 230
405 61l
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Anexo IV

(Condicionantes; Elemento a entregar a Autoridade de ATA;
Medidas e Planos de Monitorizacio)
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Condicionantes

= Cumprimento integral das medidas (garantindo as clausulas ambientais do Caderno de Encargos
da Obra) e dos planos de monitorizagdo.

= Garantir o cumprimento integral do Plano de Prevencio e Gestdo dos Residuos e do Plano de
Integracdo Paisagistica.

Elemento a entregar a Autoridade de AIA previamente ao inicio da obra

= Relativamente ao Plano de Monitorizagdo dos Recursos Hidricos Superficiais, a revisdo da
localizago dos locais de amostragem, atendendo ao expresso no respetivo plano de
monitorizagio. Quanto ao Programa de Monitorizagio das Aguas Subterrineas devem ser
propostos os locais a monitorizar apos ser equacionada a possibilidade de utilizac8o dos locais
onde foram realizadas as sondagens para a caracterizagdo geoldgica/geotécnica.

Medidas

Fase Construcio

* Divulgar o programa de execug¢do das obras a populagdo residente na area envolvente, a qual
devera incluir o objetivo, a natureza, a localiza¢do da obra, as principais ac¢Oes a realizar, a
respectiva calendarizagdo e eventuais afetagtes a populagéo.

» Privilegiar a contratac@o local de méo-de-obra, bem como de fornecedores de bens e servigos.

» Assegurar o correto cumprimento das normas de sinalizagdo de obras na via publica, tendo em
consideragdo a seguranga € a minimizacéo das perturbagGes na actividade das populagées.

* Proceder a recuperacido de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim
como os pavimentos € passeios publicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruidos.

= Assegurar a reposicdo efou substituicdo de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou
servicos existentes nas zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afectadas. No caso dos furos
afetados, a compensac@o devera ser definida com o proprietario em sede de expropriagéo.

= Selecionar a localizagdo adicional de estaleiros e de infra-estruturas associadas a execugdo da
obra, ndo implicando a ocupagdo das 4reas mais sensiveis, devendo previamente ser submetida as
entidades responsaveis.

= O movimento de maquinas e do pessoal afeto a obra deve circunscrever-se ao espago necessario
a obra que abrangera a area de expropriagdo. Os acessos de obra deverdo ser, sempre que possivel,
limitados a faixa expropriada.

= Antes dos trabalhos de movimentacdo de terras, proceder a decapagem da terra viva ¢ ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilizagiio em 4reas afetadas pela obra.

= Evitar o arraste ou a deposi¢do inadequada de materiais residuais de qualquer natureza para as
linhas de 4gua, pocos ou sistema de drenagem.

* A construgdo do Projeto tera que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueoldgico
permanente e presencial por um arquedlogo, por frente de trabalho, quando as agdes ndo sejam
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sequenciais mas sim simultaneas, englobando as operagdes que impliquem movimentagdes de
terras (desmatacdes, escavagoes, terraplanagens, depdsitos e empréstimos de inertes), quer estas
sejam feitas em fase de construcdio, quer nas fases preparatorias, como a instalagdo de estaleiros,
abertura de caminhos ou desmatagéo.

* O acompanhamento arqueoldgico devera ser assegurado por uma equipa de arqueologia
constituida por arquedlogos com formagdo académica e experiéncia profissional adequados a
identificacfo e interpretacio de contextos megaliticos, de sitios de arte rupestre e de vestigios de
€poca romana.

= ApOs a desmatacdo do terreno, serd necessario proceder a novas prospecgdes arqueologicas
sistematicas, no solo livre de vegetacdo, para confirmar as observagdes constantes do EIA e
identificar eventuais vestigios arqueoldgicos, numa fase prévia a escavacgio.

= Antes do inicio da obra devera ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano
Geral de Acompanhamento Arqueoldgico. Da mesma forma, serd importante discutir as medidas
necessarias para evitar a destrui¢cdo de sitios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos
e normas a cumprir durante o acompanhamento arqueologico.

= As observagdes realizadas pela equipa de arqueologia deverfio ser registadas em Fichas de
Acompanhamento, com o0s seguintes objectivos principais:

== Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimizagéo.

== Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueolégico (de
caracter natural e de cardcter antrdpico) que fundamentam as decisdes tomadas: o prosseguimento
da obra sem necessidade de medidas de minimizag@o extraordinarias ou a interrup¢@o da mesma
para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar acgdes de minimizagdo
arqueoldgica, como por exemplo, sondagens arqueologicas de diagnostico.

= Sempre que seja detectado um novo local com interesse patrimonial, este devera ser alvo de
comunicac¢io ao dono de Obra, ao empreiteiro e ao IGESPAR, L.P., pelos canais que vierem a ser
concertados em sede propria.

= No decorrer do acompanhamento arqueolégico deverdo ser realizados relatérios mensais € um
relatério final, consoante a dimens#o e a duracio de Projeto. Caso o Projeto venha a decorrer em
mais do que um ano civil, deverio ser elaborados relatorios anuais sintese dos trabalhos efetuados.

No relatério mensal devera constar uma breve descri¢dio e caracterizagdo da obra em curso, bem
como, uma sintese de todos os trabalhos arqueologicos realizados pela equipa naquele més. Outro
objectivo importante deste texto serd a apresentagio de todas as ocorréncias de caracter
patrimonial identificadas ou realizadas no ambito do acompanhamento e a apresentacdo de
medidas de minimizagdo, no caso de surgirem novos locais com interesse patrimonial, a partir de
elementos criteriosos e solidamente sustentados (avaliagdo do valor patrimonial do sitio e
avaliacdo do grau de afectacdo do local identificado).
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Devera ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do acompanhamento
arqueoldgico, tal como, a localizagdo exacta de todas incidéncias patrimoniais identificadas
(escala 1:25 000 e escala de Projeto).

O relatorio final dos trabalhos arqueologicos corresponde a sintese de todas as tarefas. Assim, o
texto devera apresentar os objectivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterizagio
sumaria do tipo de obra, os tipos de impacte provocados € um retrato da paisagem original. Por
fim, deverdo ser caracterizadas todas as medidas de minimizagdo realizadas, os locais de
incidéncia patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sitios
afectados pelo Projeto.

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo
Projeto s@o as seguintes:

= Protecdo, sinalizagio e vedaciio da area de proteccio de cada local referido na carta geral de
sitios, desde que ndo seja afectado directamente pelo Projeto.

= A area de protecfo devera ter cerca de 50 m em torno do limite maximo da construgdo. No
entanto, podem ser mantidos os acessos a obra ja existentes.

= A sinalizagfo e a vedagio deverdo ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverdo ser
regularmente repostas.

= Realizagio de sondagens arqueolégicas manuais, no caso de se encontrarem contextos
habitacionais ou funerarios, durante o acompanhamento arqueolégico.

= As sondagens serdo de diagnostico e tém como principais objectivos: identificacdo e
caracterizagio de contextos arqueoldgicos; avaliagdo do valor patrimonial do local e apresentagio
de solugdes para minimizar o impacte da obra.

= Os achados moveis efectuados no decurso destes trabalhos deverdo ser colocados em depdsito
credenciado pelo organismo de tutela.

= As estruturas arqueologicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueologico da
obra devem, tanto quanto possivel, e em fun¢do do seu valor patrimonial ser conservadas in situ,
de tal forma que n#o se degrade o seu estado de conservagdo.

= Proceder a desativagdo da érea afecta aos trabalhos para a execucdo da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remogdo de todos os equipamentos, maquinaria de apoio €
depositos de materiais, com a necessdria limpeza e escarificagdo dos solos.

Fase de Exploraciio

= Cuidar e observar regularmente todas as estruturas edificadas, tais como 6rgdos de drenagem e
passagens hidraulicas.

= Inspecionar regularmente os taludes de aterro e de escavagfo.
= Manter em boas condi¢des todos os revestimentos vegetais executados.

= Em caso de descarga acidental de materiais poluentes para 0 meio aquatico ou para o proprio
solo, deverdo ser contactadas de imediato as entidades responsaveis.
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Planos de Monitorizacio

Recursos Hidricos Superficiais

Parimetros: Cobre (frages total) (mg/l); Zinco (fragdes total) (mg/l); Ferro (fraccdo total)
(mg/l); Caréncia Quimica de Oxigénio (mg/l); Caréncia Bioquimica de Oxigénio (mg/l);
Hidrocarbonetos Aromaticos Polinucleares (pg/l); Solidos Suspensos Totais (mg/l);
Condutividade (pS/cm); Turvagdo (mg/l); Dureza (mg/l); pH (Escala de Sorensen); Temperatura
(°C) e Caudal.

Locais e frequéncia das amostragens ou registos, incluindo a anilise do seu significado
estatistico

Na definicdo dos locais a monitorizar relativamente aos recursos hidricos superficiais, foi tida em
considera¢io a monitorizagio da ribeira da Ribeirinha, de acordo com o programa estipulado na
DIA do projeto global “EN238 — Sertd /Oleiros”, e atendendo ainda ao facto de neste trogo, para
ambas as alternativas, ser esta a linha de 4gua que apresenta algum significado e caudal que
permita a sua monitorizagao.

A monitorizacio durante a fase prévia a construgio e na fase de construgdo devera ser realizada
em dois locais na linha de 4gua (a montante € a jusante da interceciio do tragado), contrariamente
a0 que estava previsto no programa atras referido.

Genericamente na fase de exploragfo serfio considerados os seguintes locais:

= No ponto de descarga, antes das Aguas de escorréncia serem drenadas da via e antes da descarga
no meio recetor.

= Na linha de 4dgua onde sera feita a descarga referida no ponto anterior, a montante da via € a
cerca de 30 a 50 m dessa.

= Na linha de 4gua a jusante da via a que se referem os pontos anteriores, a cerca de 5 a 10 m da
via.

Alternativa 1

A monitorizagdo da ribeira da Ribeirinha (fase de construgdo e exploragiio) devera ocorrer em dois
locais (a montante e a jusante desta, proximo do km 6+200). Apesar de ndo haver atravessamento
direto da linha de 4gua, esta localizagdo ird permitir identificar qual o efeito que a descarga das
dguas de escorréncia em diversas linhas de Agua suas tributdrias podera surtir nesta ribeira. Os

L]

locais deverfo ser apresentados previamente ao inicio da obra.

Além da monitorizagdo na ribeira da Ribeirinha, e atendendo aos resultados da modelacdo da
qualidade da 4gua de escorréncia, devera ser realizada a monitorizagdo no ponto de descarga
existente, aproximadamente ao km 7+792 (do lado direito da via), assim como na linha de agua
(afluente da ribeira da Sert#), para a qual sfo descarregadas as dguas de escorréncia deste ponto, a
montante € a jusante. Esta monitoriza¢io deve também verificar-se na fase de construgéo e na fase
prévia & constru¢do, a montante e a jusante do atravessamento da via (Aditamento EIA, pdgina 4
do Anexo XI).
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Figura 2 — Localizacio da monitorizagfo das dguas de escorréncia ao km 7+770, do lado esquerdo e da linha de agua

correspondente (Alternativa 1)
Frequéncia da Monitorizacio

A monitorizagdo qualitativa e quantitativa deverd ter inicio antes da fase de construgdo e
prolongar-se-a até a fase de exploragdo, de acordo com o referido:

= A primeira campanha de amostiragem deverd iniciar-se numa fase prévia aos trabalhos de
construgiio (aproximadamente um més antes do inicio dos trabalhos).

= Os pontos definidos deverdo ser monitorizados durante a totalidade da fase de construgdo
trimestralmente ou sempre que se verifique qualquer possibilidade de contaminagio da qualidade
da 4gua, em linhas de dgua localizadas na proximidade da obra.

= Durante a fase de exploragdo, devera ser realizada:
== Uma campanha no periodo seco (Julho/Agosto) (de modo a caracterizar o pior cenario).

== Uma campanha no periodo humido (Janeiro/Fevereiro) (de modo a caracterizar o
cendrio de maior escoamento).

== Periodo intermédio (Abril).

== Apos a ocorréncia das primeiras chuvas (Outono).
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Devera ser efetuada uma campanha no inicio da fase de exploragio e no final do primeiro ano de
exploragdio. Apds o primeiro ano de monitorizagdo, a periodicidade das campanhas devera ser
quinquenal (5 em 5 anos) até ao ano horizonte de Projeto.

Técnicas e métodos de analise ou registo de dados e equipamentos necessarios

Os meétodos analiticos a adotar deverdo ser os especificados no D.L. n.? 83/2011, de 20 de Junho.
O recurso a laboratérios que utilizem métodos analiticos diferentes deverdo comprovar junto da
APA, que os mesmos conduzem a resultados equivalentes e comparaveis, nomeadamente no que
se refere ao limite de deteglo, exatiddo e predigdo. Os ensaios conducentes a verificagdo do
cumprimento do referido decreto-lei devem ser preferencialmente realizados por laboratérios
acreditados para o efeito ou que participem em programas de controlo de qualidade geridos pelo
laboratdrio nacional de referéncia, nos termos do D.L. n.° 234/93, de 2 de Julho, que institui o
Sistema Portugués da Qualidade.

No que se refere a equipamentos e instrumentagdo a utilizar, recomenda-se que sejam usados
recipientes adequados as recolhas manuais no caso das amostras a montante € a jusante das linhas
de agua, como por exemplo, frascos de vidro ou plastico, preparados com reagentes especificos
para individualizagdo e fixagdo de pardmetros, que deverdo ser conservados a 4°C e transportados
a laboratorio acreditado para o efeito, no proprio dia da recolha.

Os registos de campo deverio ser efetuados numa ficha tipo, onde se descrever@o todos os dados e
observagdes respeitantes ao ponto de recolha da amostra de dgua e a propria amostragem:
localizagdo exata do ponto de recolha de dgua, com indicagdo das coordenadas geograficas; data e
hora da recolha das amostras de agua; descri¢do organoléptica da amostra de agua (cor, aparéncia,
cheiro, etc); caracterizag@io local e da envolvente ao ponto de monitorizagdo; tipo € método de
amostragem e indicagdo de pardmetros fisico-quimicos medidos in sifu: temperatura, pH e
condutividade elétrica.

Método de tratamento dos dados

A partir dos resultados das andlises quimicas, devera proceder-se a respetiva andlise e
interpreta¢fo. Para tal devera ser construida uma base de dados que integre a informacéo obtida e
que permita a representagdo cartografica a escala adequada, exprimindo a variag¢io e as tendéncias
sazonais registadas para os parametros fisico-quimicos.

Critérios de avaliacio dos dados

Tendo em consideragio que as linhas de 4gua intercetadas e recetoras das escorréncias da estrada
ndo apresentam captagdes de abastecimento publico, os resultados obtidos deverdo ser analisados
tendo em consideragdo os objetivos ambientais de qualidade minima (Anexo XXI) e as normas de
utilizacdo da 4gua para rega (Anexo XVI) do D.L. n.° 236/98, de 1 de Agosto.
Complementarmente, para a verificagdo dos valores obtidos no parimetro hidrocarbonetos
aromaticos polinucleares deverd ser considerado o disposto no D.L. n° 103/2010 de 24 de
Setembro.
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Tipo de medidas de gestio ambiental a adotar na sequéncia dos resultados dos Programas
de Monitorizac¢do

Face aos resultados obtidos € em fun¢io da sua avaliagdo, durante a fase de construcio poderdo
ser adotadas medidas conducentes ao aumento da fiscalizagdo ambiental e da aferi¢io de sistemas
de tratamento. As medidas de gestdo ambiental a adotar, na fase de exploragdo, poderdo passar,
caso necessario, pelo ajustamento dos sistemas de drenagem e/ou tratamento das dguas residuais
geradas na plataforma da via.

Periodicidade dos Relatorios de Monitorizagio, datas de entrega e critérios para a decisiio
sobre a revisio do Programa de Monitorizac¢io

Os relatérios de monitorizacio devem obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria n.° 330/2001,
de 2 de Abril.

Ser4 produzido um relatério anual a divulgar até Dezembro de cada ano, no qual sera feita a
avaliac@o dos dados recolhidos e tratados nesse ano e a definig8io do programa de monitorizagio
para o ano seguinte.

Apds os dois primeiros anos de monitorizagdo, o programa e os pontos de amostragem deverdo ser
ajustados em conformidade.

No caso de se verificar que os valores de qualidade de dgua se mantém aceitaveis e estdvels,
devera ser reduzida a frequéncia das amostragens.

Tal como referido anteriormente, caso se verifiquem situagées de incumprimento, deverd,
igualmente ser revisto o plano de monitorizagio, quer pelo aumento da frequéncia das campanhas,
quer pela monitorizagdo de outros locais, devendo ser propostas medidas.

Recursos Hidricos Subterrineos
Parimetros a Monitorizar

PariAmetros: Cidmio (fragdo total) (mg/l); Cobre (fragdes total) (mg/l); Zinco (fragSes total)
(mg/1); Ferro (fracgdo total) (mg/1); Caréncia Quimica de Oxigénio (mg/l); Caréncia Bioquimica
de Oxigénio (mg/l); Hidrocarbonetos Aromaticos Polinucleares (pg/l); Sélidos Suspensos Totais
(mg/1); Condutividade (uS/cm); Turvagdo (mg/l); Dureza (mg/l); pH (Escala de Sorensen);
Temperatura (°C); Diregdo do fluxo e Niveis freéticos.

Os registos de campo deverdo ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverdo todos os dados e
observagdes respeitantes ao ponto de recolha da amostra de 4gua e & propria amostragem:
localizagfo exata do ponto de recolha de agua, com indicagdo das coordenadas geograficas; data e
hora da recolha das amostras de agua; descrigio organoléptica da amostra de dgua (cor, aparéncia,
cheiro, etc); caracterizac¢do local e da envolvente ao ponto de monitorizagéo; tipo e método de
amostragem e indicagio de parimetros fisico-quimicos medidos in situ: temperatura, pH e
condutividade elétrica.
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Locais de monitorizacio

Na definigéo dos locais de amostragem teve-se por base os resultados da modelagao da qualidade
das 4dguas de escorréncia da via (ne caso da monitorizagiio qualitativa) € a proximidade a
escavagOes significativas (mais direcionada para a monitorizagdo quantitativa), associados a
proximidade de pontos identificados como suscetiveis de serem afetados de modo indireto pela
construgdo. Na monitorizagdo das aguas subterrdneas consideram-se os seguintes pontos.

Alternativa 1

No que se refere aos locais a monitorizar concorda-se com os locais propostos no Aditamento do
EIA (Figuras 5 e 6, paginas 16 e 17), no entanto considera-se que deve ser equacionada a
possibilidade de utilizagdo dos locais onde foram realizadas as sondagens para a caracterizagio
geoldgica/geotécnica.

Ay

LEGENDA

O Ponlo de Monilorizago de Agua Sublerranea

om 90m 180m
T {5 1

Figura 5 — Localizagao do ponto de monitorizagéo das dguas subterraneas (Alternativa 1)
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LEGENDA

(® Ponlo de Monitorizagao de Agua Subterrénea

Om a0m 180m
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Figura 6 — Localizagiio do ponto de monitorizagdo das dguas subterraneas (Alternativa 1)
Frequéncia da Monitorizacio

A monitorizagio qualitativa e quantitativa deverd ter inicio antes da fase de construgio e
prolongar-se até 4 fase de explorag@o, de acordo com o referido:

» A primeira campanha de amostragem devera iniciar-se numa fase prévia aos trabalhos de
construgio (aproximadamente um més antes do inicio dos trabalhos).

» Durante a fase de construgdo, os pontos de Agua deverfio ser monitorizados em duas fases
distintas da obra, uma durante a fase de terraplenagem (onde podera haver rebaixamento do nivel
fredtico) e outra durante a fase de colocagio do pavimento.

= No final da fase de construgfio, devera ser efetuada uma campanha de monitorizagio e realizado
um relatério com os dados recolhidos nas campanhas de amostragem e com uma analise das
alteracdes ocorridas nos pogos existentes na envolvente ao tragado, devendo ser acionadas as
medidas adequadas para cada caso.

= Durante a fase de exploragio, a campanha devera ser bianual, uma campanha dever-se-a realizar
no periodo humido, em Janeiro ou Fevereiro, € outra no periodo seco, em Julho/Agosto.

Posteriormente, a periodicidade das campanhas devera ser reequacionada até ao ano horizonte de
Projeto, em fungio dos resultados obtidos nos dois primeiros anos. Pretende-se desta forma
garantir uma duragdio e periodicidade de amostragem das 4dguas subterrdneas que permita a
obtengdo de dados, com vista a validagfo das previsdes efetuadas no EIA.
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Técnicas e métodos de andlise ‘ou registo e de tratamento de dados e equipamentos

necessarios

As colheitas das amostras serdo efetuadas o mais proximo possivel do tragado, cerca de 2 a3 m
abaixo do nivel freatico. Esta colheita deve obedecer as normas técnicas e cuidados especificos de
manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos. As andlises fisico-
quimicas deverdo ser efetuadas por um laboratdrio certificado pelo IPQ.

Os métodos analiticos deverfo ser os especificados no D.L. n.° 83/2011 de 20 de Junho.

Os registos de campo deverido ser efetuados numa ficha tipo, onde se descrever@o todos os dados e
observacgbes respeitantes ao ponto de recolha da amostra de dgua e & propria amostragem.
Relativamente a verificagdo da conformidade com as normas estabelecidas legalmente para a
salvaguarda de diversos usos, deverad ser cumprido o estabelecido nos artigos 15.° € 16.° (4guas
subterrineas destinadas a producfo de dgua para consumo humano) e nos artigos 60.° e 61.° (dguas
para rega) do D.L. n.° 236/98. Apds cada campanha de amostragem, deverdo ser analisados os
resultados obtidos com cada ponto de amostragem e equacionadas as medidas de minimizagéo
necessarias para evitar e/ou minimizar qualquer tipo de impacte detetado.

Critérios de avaliacio dos dados

ApOs a realizacdo das campanhas de monitorizagdo, um consultor especializado deve interpretar e
avaliar os resultados obtidos em cada campanha, elaborando-se anualmente um Relatério Técnico
em func¢do dos objetivos anteriormente referidos, que deve ser disponibilizado a Autoridade de
AIA e as entidades oficiais que o requeiram. Os resultados obtidos deverfo ser analisados, tendo
em considera¢do as normas de utilizagdo da dgua para consumo humano (Anexo I), os objetivos
ambientais de qualidade minima (Anexo XXI) e as normas de utiliza¢do da dgua para rega (Anexo
XVI) do D.L. n.° 236/98, de 1 de Agosto.

A avaliacio dos dados obtidos nas campanhas deverd ser feita assentado na perspetiva da
ocorréncia de duas situagdes distintas: a situagdo de cumprimento ou nio dos valores limite.

Em caso de incumprimento, devera ser analisada a situagdo, por forma a identificar-se a origem do
problema, que poderd ser igualmente de outras fontes poluentes, que contribuam de forma
cumulativa para o aumento dos valores de poluentes na agua dos furos existentes na regifo.

Decorridos os primeiros dois anos de amostragem devera proceder-se a uma reavaliagio da
situagdo no sentido de verificar a necessidade de continuar ou ndo com este plano de

-

monitorizagdo ou mesmo proceder a sua reformulagéo.

Tipo de medidas de gestio ambiental a adotar na sequéncia dos resultados dos Programas
de Monitorizacio/Relacio entre fatores ambientais a monitorizar e Parimetros
caracterizadores da construciio, do funcionamento ou da desativaciio

Face aos resultados obtidos e em fun¢fo da sua avaliagdo, durante a fase de construgio poderdo
ser adotadas medidas conducentes ao aumento da fiscalizagdo ambiental e da aferi¢do de sistemas
de tratamento, ou outras consideradas pertinentes. As medidas de gestdo ambiental a adotar, na
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fase de exploragio, poderdo passar, caso se venha a revelar necessario, pelo ajustamento dos
sistemas de drenagem e/ou tratamento das dguas residuais geradas na plataforma da via.

Periodicidade dos relatérios de monitorizagiio, respetivas datas de entrega e critérios para a
decisiio sobre a revisio do Programa de Monitorizacio

Ap0s a realizagio das campanhas de monitorizagio, um consultor especializado devera interpretar
e avaliar os resultados obtidos em cada campanha, sendo elaborado anualmente um Relatorio
Técnico em fungdo dos objetivos anteriormente definidos, que deverd ser disponibilizado, a
Autoridade de AIA e as entidades oficiais que o requeiram.

Assim, o Relatdrio de Monitorizagdo (RM), a submeter a autoridade de AIA, com periodicidade
anual, deverd incluir: os locais de amostragem, os pardmetros determinados e os métodos e
equipamentos de recolha de dados; os resultados obtidos, respetivo tratamento e analise; o
levantamento de outras fontes de polui¢io que possam afetar os resultados; avaliagdo da eficcia
das medidas de minimizagio adotadas; validagio e calibragdo se aplicidvel dos modelos de
simulagdo utilizados em EIA; proposta de novas medidas de minimizago dos impactes, alteragio
ou desativagdo de medidas ja adotadas.

O Plano de Monitorizacdo devera ser revisto, de dois em dois anos, podendo ou ndo sofrer
alteragdes no sentido de uma maior ou menor abrangéncia, em fungdo dos resultados obtidos até a
data.

A informagio constante no relatério devera ser concludente no sentido de facilitar o processo de
tomada de decisdio sobre alteragdes a imprimir ao plano de monitorizagdo delineado. Caso se
verifique situagOes de incumprimento de valores limites ou guia serd conveniente recorrer a
métodos de analise mais rigorosos.

Caso se verifique que os niveis de polui¢@io nos locais monitorizados apresentam ao longo dos
varios relatdrios valores crescentes preocupantes, devera ser efetuada uma andlise criteriosa das
medidas mais adequadas para a solugio do problema, ndo devendo ser minorada a contribuigio de
outras fontes poluentes presentes na regido, que podera ter significado no aumento dos poluentes
nas aguas subterraneas.

Ambiente Sonoro

Parimetros a Monitorizar

O indice de ruido a monitorizar consistird, essencialmente, no registo e analise do nivel sonoro
continuo equivalente ponderado em malha A de longa duragdo LAeq, especificado na legislagdo
nacional em vigor. Serdo, ainda registados os valores de diversos indices estatisticos, no sentido
de assessorar a analise.

Esta analise devera ser feita na vigéncia dos trés periodos de referéncia definidos na alinea p) do
Artigo 3.° do RGR, conduzindo a determinacéo dos valores dos Indicadores de ruido ambiente: Ld
(LAeq no periodo diurno), Le (LAeg no periodo entardecer) e Ln (LAeq no periodo nocturno).
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A partir dos valores registados, serd calculado, também, o valor do indicador de ruido diurno-
entardecer-nocturno Lden, de acordo com a alinea j) do artigo 3.° do Regulamento Geral do Ruido
pelo D.L. n°® 9/2007 de 17 de Janeiro:

Os valores encontrados permitirdo uma comparagdo directa com os valores limite estabelecidos na
legislacio em vigor e com os valores registados nos estudos de base, se existirem.

Para além destes indices deverio ser registados, em cada local, os espectros dos sinais sonoros em
bandas de frequéncia de 1/3 de oitava, durante o funcionamento de maquinas, directrizes da
Circular de Clientes n.° 02/2007 — “Critérios de acreditagdo transitorios relativos a
representatividade das amostragens de acordo com o Decreto — Lei n.° 9/2007”.

Locais de Amostragem
Alternativa 1
Ao km 7+400 (lado esquerdo) € ao km 7+770 (lado esquerdo).

Periodicidade das Campanhas de Monitorizacio

As campanhas de monitorizagio deverdo incidir nos periodos diurno, entardecer e/ou nocturno,
consoante o regime de construgio (actividades e funcionamento de maquinas e equipamentos). Os
intervalos de tempo de amostragem serdo os necessirios para garantir a estacionariedade dos
sinais sonoros e a representatividade estatistica dos registos em relaggo a totalidade da duraggo do
periodo de referéncia, equipamentos e quaisquer operagdes ruidosas.

Para averiguar da existéncia ou ndo de caracteristicas impulsivas do ruido dentro do intervalo de
tempo de avaliagio devera ser monitorizado o nivel sonoro continuo equivalente, LAeg, em
simultdneo com caracteristica impulsiva e fast.

Para além das consideragBes expostas anteriormente, devera ser tida em conta a Regra de Boas
Praticas (RBP) definida pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA).

Os procedimentos experimentais deverdo seguir as recomendagbes das Normas Portuguesas
aplicaveis, nomeadamente as constantes da NP-1730, bem como a selecgdo das amostras
temporais devera estar em conformidade com o recomendado pelas Normas Portuguesas
aplicaveis, nomeadamente com os procedimentos estabelecidos na Norma Portuguesa NP-1730
(Acustica. Medic#o e descricdo do ruido ambiente).

A frequéncia de realizagfo destas medigoes devera ser agendada em fungfo da calendarizacdo das
actividades de construgfio e a defini¢fio do tipo de equipamento a utilizar. ‘

A monitorizagdo a efetuar durante a fase de exploracfio serd no sentido de validar os resultados do

EIA, que concluiu ndo ser necessdria a adop¢do de medidas de minimizacdo do ruido (barreiras
acusticas).

Os locais de amostragem serdo os mesmos da fase de construgao.

Os periodos de avaliagdo actstica serdo o diurno (07h00 - 20h00), o entardecer (20h00-23h00) e o
nocturno (22h00 -07h00), de acordo com a legislagdo em vigor. Os intervalos de tempo de
amostragem serdo os necessarios d garantia de estacionaridade dos sinais e representatividade
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estatistica dos registos em relagdo 4 totalidade da duragfio do intervalo de referéncia, conforme
disposto na NP-1730.

Periodicidade das Campanhas de Monitorizacio

Recomenda-se a realizagio duma campanha de medigGes acuisticas antes da entrada em
funcionamento do projeto, assim como 6 meses apds a entrada em funcionamento.

Nos anos seguintes, recomenda-se uma campanha de 5 em 5 anos e sempre que se verifiquem
alteragdes do volume de trafego, alteragdes das caracteristicas do tragado e alteragdes de
velocidade de circulagio. No caso de reclamagdes por eventual incumprimento do RGR, deverdo
efetuar-se medigoes junto do(s) recetor(es) sensivel(eis) em causa.

Técnicas e métodos de analise

Os trabalhos de monitorizagdo de ruido deverfo ser executados por uma empresa acreditada. Os
equipamentos de medi¢do acustica deverdo ser de modelo (s) homologado (s) pelo Instituto
Portugués de Qualidade e verificados pelo Laboratério de Metrologia Actistica. Os procedimentos
experimentais deverfio seguir as recomendacbes das Normas Portuguesas aplicaveis,
nomeadamente as constantes da NP-1730. As medigdes acusticas deverdo ser acompanhadas de
contagens de trafego e estimativas de velocidades médias de circulag@o.

Critérios de analise

Os critérios de andlise dos resultados obtidos nas mediges actsticas a efectuar, serdo os
estabelecidos na legislagdo sobre ruido ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral
do Ruido (RGR) (D.L. n.° 9/2007, de 17 de Janeiro), rectificado pela Declaragdo de Rectificacéo
n.° 18/2007 de 16 de Margo e alterado pelo D.L. n® 278/2007, de 1 de Agosto.

Os resultados obtidos nas medigdes actsticas devem ser comparados (i) com os valores previstos e
(ii) com os valores limite fixados no artigo 11.° do legalmente estabelecidos no actual
Regulamento Geral do Ruido, tendo em conta a classificagdo acustica, atribuida pela Cimara
Municipal da Sertd, as zonas atravessadas pela EN238.

Afastamentos significativos dos indices de ruido ambiente para valores superiores face aos valores
previstos e/ou legalmente estabelecidos deverdo despoletar a implementagéo de outras medidas de
minimiza¢fo de ruido, como por exemplo a adopg&o de pavimento menos ruidoso.

Critérios de Revisio do Programa de Monitorizag¢io

A metodologia de um Programa de Monitorizagdo de Ruido nas zonas envolventes do Projeto
rodoviario devera ser revista sempre que sejam detectadas alteragdes significativas, das quais se
destacam:

= Os locais a monitorizar deixam de apresentar ocupagdo com sensibilidade ao ruido.
= Alteracfo do perfil transversal tipo da via.
= Alteragdo do pavimento da via.

= Reclamagdes devidas ao ruido emitido pela circulagdo rodoviaria.
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« Sio identificados novos usos do ‘solo com sensibilidade ao ruido em locais potencialmente
afectados pela infra-estrutura rodoviéria.

= Resultados dos programas de monitorizagéo anteriores.
Relatérios de Monitorizagio

No final de cada campanha de monitorizagio de ruido serda emitido um Relatério de
Monitorizacdo correspondente. Os Relatérios de monitorizacio de ruido apresentardo 0s
resultados das medigdes actsticas efectuadas, a sua analise e conclusdes.

Cada Relatério de Monitorizagio seguird a estrutura recomendada na Portaria n.° 330/2001, de 2
de Abril. Nele deve constar, no minimo, a seguinte informaggo:

= Descricdo do Ambito e dos objectivos expressos dos trabalhos.
« Descrigfo de antecedentes, se aplicavel.
= Descriciio do enquadramento legal aplicavel.

» Identificagfio cartografica com sistema de coordenadas Hayford-Gauss, Datum Lisboa, origem
no Ponto Ficticio (coordenadas militares), e registo fotografico do ponto de medigdo acustica, se
possivel.

= Descrigdo das técnicas, metodologias e procedimentos experimentais seguidos.
« Intervalos de avaliagio experimental e técnica (s) de amostragem.
= Data das medigOes acusticas.

= Identificaciio dos equipamentos de medigdo (actstica e condigOes meteorolégicas) utilizados e
respetivos boletins de metrologia quando aplicavel.

= Condigdes meteorologicas verificadas em cada sessdo experimental.
» Resultados dos registos actsticos e meteorologicos efectuados.

= Identificagfio das fontes de ruido presentes € determinantes para o estabelecimento do ambiente
sonoro local, e caracterizagfio qualitativa, com base nas observagbes auditivas e perceptuais, do
ambiente sonoro em cada local.

« Analise dos resultados obtidos, incluindo a analise da conformidade com os critérios legais
vigentes.

Estes relatorios deverdo ainda apresentar uma analise de tendéncias relativas ao ambiente acistico
nos locais monitorizados. Devera ser apresentada uma analise e interpretagdo das tendéncias
encontradas.

A verificar-se o incumprimento do RGR deverdo ser apresentadas as medidas tendentes a
ultrapassar essa situagao.
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