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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

Identificagdo
Designagdo do Projeto: Linha Penela-Vila Cha B, a 400 kV e Subestagéo de Vila Cha B 400/60 kV
Tipologia de Projeto: Anexo |, n.° 19 Fase em queée encontra Estudo Prévio
polog ) T o Projeto:

Concelhos de Penela, Figueird dos Vinhos, Pedrégdo Grande, Castanheira de Pera,
Localizagdo: Gois, Arganil, Tabua, Oliveira do Hospital, Santa Comba Do, Tondela, Carregal do
Sal, Nelas, Seia e Ansido.

Proponente: REN-Rede Elétrica Nacional, S.A.
Entidade licenciadora: Diregao-Geral de Energia e Geologia
Autoridade de AlA: Agéncia Portuguesa do Ambiente, |.P. Data: 26 d,ehovefn"ﬁl'ﬁ' ﬂ§/2013

[ Favoravel

I Favoravel Condicionada

Deciséo: Corredor B (Trogo 1) + Corredor A (Trogo 2) + Corredor A (Trogo 3) + Corredor F
(Trogo 4) + Corredor F (Trogo 5) e Localizagéo B para a Subestagéo de Vila Cha

[] Dpesfavoravel

O Projeto de Execugéo deve ser desenvolvido tendo em conta as condicionantes
referidas nos pontos que se seguem, devendo o seu cumprimento ser demonstrado a
Autoridade de AIA em sede do Relatério de Conformidade Ambiental com o Projeto de
Execugdo (RECAPE):

1. Cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 327/90, de 22 de outubro com a
redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 55/2007, de 12 de margo, referente ao
atravessamento de areas ardidas.

2. Compatibilizagdo do projeto com a area de prospecdo e pesquisa de Escadia
Grande para Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Sn, Sb e minerais metdlicos associados
(referéncia MNPPP0335) atribuida & Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM),
de forma a que sejam acautelados os direitos adquiridos por essa empresa nessa
area, garantindo a néo inviabilizagdo do acesso aos eventuais recursos minerais
que entretanto possam ser revelados. Este processo deve ser desenvolvido em

Condicionantes da DIA: estreita colaboragdo com a empresa EDM.

3. No Trogo 2, Corredor A, projetar a linha junto & Linha Penela-Tabua, a 220 kV,
entre os km 40+000 e km 45+000.

4. Evitar a afetagdo, pelos apoios da linha, de infraestruturas de abastecimento e
saneamento, com especial atencdo para as captacdes superficiais e subterraneas
(ptiblicas e privadas) existentes nos corredores.

5. Projetar os apoios da linha fora dos leitos e margens de linhas de agua, bem como
em leitos de cheia, devendo os mesmos localizar-se o mais afastado possivel
dessas zonas.

6. Evitar, sempre que possivel, o atravessamento da Zona de Protegéo Terrestre das
albufeiras da Aguieira e de Rei de Moinhos.

7. Nao interferir diretamente com os planos de agua, sendo interditas quaisquer
construgdes na zona reservada das albufeiras (50 m contados a partir do NPA no

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente
Rua de “O Século”, 51 1200-433 Lisboa - Portugal 1
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@maote.gov.pt
www.portugal.gov.pt




Ndmero: E18616-201311-DAIA Data: 26/11/2013 Tipo: Oficio Data de registo: 27/11/2013

GOVERNO DE
PORTUGAL

21

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

22.

23.

24.

25.

caso da albufeira da Aguieira e 100 m no caso da albufeira do agude de Rei de
Moinhos), devendo por conseguinte os apoios da linha localizarem-se fora dessas
areas.

Respeitar o disposto no Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira, bem
como o disposto no Decreto-Lei n.° 107/2009, de 15 de maio, no que respeita a
Zona de Protecgdo Terrestre da albufeira de Rei de Moinhos.

Néao afetar a area de distribuigéo da espécie Narcissus scaberulus.

Evitar as areas ocupadas por Habitats, nomeadamente pelos que sdo considerados
pouco comuns, prioritarios ou raros: Habitats 91E0, 92A0pt3, 8220pt, 9230pt1,
9240, 9330, 5230pt2.

Minimizar a afetagéo dos corredores ecolégicos associados aos principais cursos
de agua atravessados, no que respeita as fungdes de conectividade entre
populagdes da flora e fauna e protegdo da rede hidrografica ao nivel da condugdo e
restaurac&o de povoamentos nas galerias ripicolas.

Minimizar a afetagéo das &reas sujeitas a Regime Florestal. Nos casos em que nao
haja alternativa & sua afetagdo pelo atravessamento da linha, deve procurar
minimizar-se a afetagdo dos povoamentos florestais ai existentes.

Solicitar parecer as assembleias de Compartes/Juntas de Freguesia, cogestoras
dos terrenos, para a construgdo do projeto da linha nas areas sujeitas a Regime
Florestal, nos termos da Lei n.° 68/93, de 4 de setembro.

Projetar a linha o mais afastada possivel de espagos urbanos (incluindo zonas
habitadas) e urbanizaveis, habitagdes isoladas, espagos industriais, e espacos de
equipamento, turisticos, de lazer, desporto ou culto.

Evitar a colocagdo de apoios em Fluvissolos ou solos englobados na Reserva
Agricola Nacional (RAN).

Afastar a linha de areas agricolas, evitando o mais possivel a afetagdo destes
espagos. O atravessamento de espagos agricolas deve ser feito, sempre que
possivel, transversalmente e no local em que a largura das areas agricolas seja
menor.

Evitar a colocagéo de apoios dentro ou na proximidade de parcelas agricolas. Caso
seja necessario vir a colocar apoios em areas agricolas, devem ser privilegiadas as
extremas das mesmas ou os caminhos.

Evitar, tanto quanto possivel, a afetagdo de areas de Reserva Ecologica Nacional
(REN), bem como de regadios tradicionais.

Evitar a colocagéo de apoios em zonas mais suscetiveis a erosao dos solos.

Garantir o cumprimento dos niveis sonoros nos recetores existentes no corredor
selecionado.

- Implantar a linha no corredor selecionado de forma a garantir distancias superiores

a 100 m das construgdes com usos do solo com sensibilidade ao ruido.

Delimitar os iméveis patrimoniais classificados e nomeadamente uma zona geral de
protegcéo de 50 m, contados a partir dos seus limites externos, ndo podendo estas
areas ser diretamente afetadas pelo projeto.

Considerar, na elaboragdo do Projeto de Execugdo, os resultados da prospecao
arqueologica sistemética, de forma a evitar a afetagdo direta de eventuais
ocorréncias que venham a ser identificadas no decurso desses trabalhos.

Garantir a ndo afetagéo dos elementos patrimoniais n.° 4, Castro do Castelo do
Sobral; n.° 13, Castelo/Mangagao; n.° 14, Gravuras de Cabriz; n.° 16A, Aveleira; n.°
16B, Aveleira.

Localizar os apoios 0 mais afastado possivel:

» Das ocorréncias patrimoniais n.° 14, Gravuras de Cabriz, n.° 15, Casa e Capela
dos Cabris (IM), n.° 16A, Aveleira, n.° 16B Aveleira, e n.° 17, Capela de Nossa
Senhora dos Carvalhais (IM), situadas entre os km 16 e km 18 do Corredor F
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(Trogo 5);

» Da ocorréncia patrimonial n.° 19, Calgada de Trogas, situada entre os km 39 e
km 40 do Corredor F (Trogo 5);

« Das captagdes de agua subterranea de Cabriz destinadas ao abastecimento
publico situadas entre os km 16 e km 18 do Corredor F (Trogo 5).

Deve ainda ser considerada a eventual interferéncia da linha com o recinto da feira
dos Carvalhais.

26. Atender aos aspetos mencionados nos pareceres emitidos pelas seguintes

entidades, as quais deverdo ser consultadas em sede de RECAPE, tendo em vista
garantir que o projeto ndo interfere com as respetivas infraestruturas/serviddes:

a) Aguas do Mondego;

b) ANA — Aeroportos de Portugal;
c) ANACOM,;

d) DGEG;

e) DGT;

f) EDP-Distribuigao;

g) EMFA,

h) IMT;

i) REFER.

Elementos a apresentar

Previamente ao RECAPE:

1.

Com vista a contribuir para a melhor definigdo do Projeto de Execugéo, devem ser
apresentados os resultados da prospegdo das espécies constantes dos anexos do
Decreto-Lei n.° 49/2005 com elevada probabilidade de ocorréncia. Assume
particular relevo a espécie Narcissus scaberulus, espécie endémica desta regido
(que floresce em meados de margo), ocorrente entre o km 13+000 do Trogo 4 e o
km 31+000 do Trogo 5.

A informagao a obter com a realizagdo da prospe¢do a efetuar deve completar a
informagao ja existente sobre a distribuicao das espécies em causa.

Em sede de RECAPE:

Localizag&o dos apoios da Linha.

Planta com localizag&o dos novos acessos e dos acessos a beneficiar, necessarios
para a execuc¢do do projeto.

4. Planta de implantagdo dos estaleiros previstos para a subestago.

Proposta de medidas de minimizagdo dos impactes sobre formagdes geolbgicas,
caso se afigure necessario o recurso a explosivos para a execugdo das
escavagbes, dado que tal pode originar alteragdes no padréo de circulagdo e nos
niveis das aguas subterraneas e, em Ultima analise, afetar as disponibilidades.

Plano de Monitorizagdo de Vertebrados Voadores (Quirépteros e avifauna) com o
objetivo de avaliar os impactes da linha elétrica sobre as espécies mais suscetiveis
a este tipo de projeto, assim como avaliar a eficacias das medidas de minimizagéo
e necessidade de outras medidas.

Este plano deve ser desenvolvido tendo em consideragdc as orientagbes
constantes na presente DIA.

Reavaliagdo do impacte sonoro, que deve incluir ndo s6 os resultados de
campanhas de medigao a realizar para caracterizagéo da situagdo atual, bem como
a reapreciacdo para andlise da necessidade de adogdo de eventuais medidas de
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minimizagéo e plano de monitorizagdo a realizar (na fase de construgdo efou
exploragéo).

Demonstragédo de que as solugBes propostas para o tracado da linha elétrica aérea
e as areas de implantagdo dos apoios, dentro dos corredores aprovados,
constituem a melhor solugdo, devendo recorrer-se a cartografia e outros recursos,
que melhor facilitem a compreensdo de que se procedeu a essa
ponderagdo/estudo, assim como devem ser apresentadas eventuais medidas de
minimizag&o especificas e adequadas a cada situagdo em concreto:

a) Demonstrar, através de cartografia, que a localizag&do dos apoios privilegiou as
areas que apresentam maior capacidade de absorgdo visual, através da
sobreposicdo do projeto (linha, apoios e trogos com balizagem diurna a
identificar graficamente) & Carta de Capacidade de Absor¢gdo Visual
considerando em particular todas as povoagdes existentes na area de estudo a
considerar;

b) Demonstrar, através de cartografia, que a localizagdo dos apoios privilegiou as
areas que apresentam menor Qualidade Visual, através da sobreposigéo do
projeto (linha, apoios e trogos com balizagem diurna a identificar graficamente)
a Carta de Qualidade Visual;

c) A sobreposigdo grafica do Projeto as Cartas de Qualidade Visual e de
Capacidade de Absorgao deve ter associada a identificagdo e a avaliagdo das
situagbes mais graves e eventuais medidas de minimizagao;

d) Apresentar cartografia com a sobreposicdo grafica dos apoios e de eventuais
novos acessos a Carta dos Declives, a uma escala adequada a sua leitura e
interpretagéo, podendo ter apenas representagéo grafica as classes de declives
mais graves, de forma transllcida e sobre Carta Militar;

e) Localizagdo dos apoios, sempre que possivel, nas zonas identificadas na
analise das visibilidades, como nao visiveis ou com reduzida visibilidade;

f) Demonstrar, através de cartografia, que na definicdo da diretriz da linha foi
considerada, sempre que possivel, a presenca de aceiros florestais existentes
ou de outras faixas de protegdo associadas a outras linhas existentes:

g) Demonstrar que foi ponderado e evitado/minimizado o cruzamento das linhas
de cumeada, atravessamentos das linhas de agua, de vias e reas agricolas:

i. No caso das linhas de agua e vias de comunicagdo, o atravessamento
deve ser realizado na perpendicular, com os apoios 0 mais afastado
possivel da diretriz das mesmas;

ii. Deve ser evitado o desenvolvimento paralelo, em particular nos vales
associados aos cursos de agua;

iii. No atravessamento das areas agricolas devem os apoios que suportam
esse vao, localizar-se mais proximo das orlas florestais.

h) Demonstragéo que a afetag8o das areas de habitats, identificadas na Carta de
Habitats, foi evitada ou minimizada, sendo que a generalidade dessas areas
estd associada Qualidade Visual Elevada (Amiais, Salgueirais, Medronhais,
Carvalhais, Azereirais, Castingais, etc.);

i) Apresentagdo do Projeto de Execugdo (pecas desenhadas e escritas) da
Integragéo Paisagistica proposto para a Subestagio B, tendo em consideragio
a referéncia feita no Estudo Prévio proposto, a necessidade de alteragéo de
acordo com "um novo levantamento mais detalhado e pormenocrizado”. Deve
fazer-se acompanhar de informagéo grafica das linhas que terdo futuramente
ligagéo & Subestagdo, sobrepostas a proposta de integragdo e com a qual se
devem articular;

i) Apresentagdo de um Plano/Programa com as orientagdes/metodologia
técnico/cientifica e consequentes agBes a implementar na faixa de protegéo a
linha, quer para a fase de construgdo quer para a fase de exploragdo,
relativamente as espécies vegetais exdticas invasoras, a aplicar as areas
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cartografadas apresentadas no EIA assim como a novas areas que venham a
ser identificadas no terreno.

9. Devera ser estudada uma solugdo de enquadramento visual que minimize os
impactes visuais relativamente a ocorréncia patrimonial n.° 596 (Santuario de Sta.
Eufémia), presente no Trogo 5.

Outras condigdes para licenciamento ou autorizagdo do projeto:

Medidas de minimizagdo de carater geral

As medidas previstas para a fase de desenvolvimento do projeto de execugdo devem ser integradas no projeto de
execucdo a apresentar. Todas as medidas de minimizagéo dirigidas as fases de preparagéo e execugéo da obra
devem constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicagdo que venham a ser
produzidos pelo proponente, para efeitos de construgéo do projeto.

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do inicio da fase de construgdo, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competéncias na Pés-Avaliagéo.

Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execugédo
1. Balizagem diurna e noturna da linha.

2. Incluir no caderno de encargos da empreitada todas as medidas dirigidas as fases de preparagdo e de execu¢éo
das obras.

Fase de Preparagido Prévia a Execug¢do da Obra

3. Antes do inicio da obra a REN devera remeter para analise e aprovagdo o plano de estaleiros e parques de
materiais.

4. Efetuar a abertura de novos acessos de modo a:

a) Evitar ou minimizar movimentagdes de terras e interferéncia com linhas de agua;

b) Reduzir ao minimo a largura da via, a dimensdo dos taludes, o corte de vegetagdo e as movimentagbes de
terras;

c) Evitar a destruigdo de vegetagao ripicola;
d) Reduzir a afetagéo de culturas;
e) Reduzir a afetagéo de areas de Reserva Agricola Nacional e Reserva Ecolégica Nacional;

f) Evitar a destruicdo de vegetagdo arbérea com interesse botanico e paisagistico (nomeadamente sobreiros e
azinheiras).

5. Nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de agua, implementar passagens hidraulicas de
secgéo adequada.

6. Realizar agbes de formacado e de sensibilizagdo ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na
execucdo das obras relativamente as agdes suscetiveis de causar impactes ambientais e as medidas de
minimizagdo a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

7. Elaborar um Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) que estabelega o planeamento da execugdo de todos os
elementos das obras e identificagdo e pormenorizagdo das medidas de minimizagdo para a fase de construgéo,
bem como dos planos especificos com incidéncia nessa fase. O PAA deve ser incluido no Caderno de Encargos da
construgdo. O PAA, a elaborar em fase de RECAPE e revisdes posteriores, deve estar disponivel no local da obra
para efeitos de fiscalizagdo pelas entidades competentes.

Fase de Execucgdo da Obra

8. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental, proposto no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o qual
deve ser complementado/retificado com as medidas propostas na DIA, no RECAPE e no Parecer da Comisséo de
Avaliagéo sobre o RECAPE.

9. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulagéo de pessoas e maquinaria fora destes.

10.Adotar a utilizagdo de equipamentos/mecanismos adequados a retengdo de eventuais faiscas, a fim de minimizar
o risco de incéndio.
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11.Quando a central de betonagem se localizar a uma distancia que tecnicamente nao permita a lavagem de
betoneiras nesse local, deve proceder-se apenas a lavagem dos residuos de betdo das calhas de betonagem,
para que os mesmos fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das fundagdes dos
apoios.

12.A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica deve obrigatoriamente ser
feita de forma a minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos.

13.Sempre que possivel, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentagdes de terras e a exposigéo de
solos nos periodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de sedimentos e o eventual assoreamento de finhas
de agua existentes na envolvente.

14.Efetuar a reposigdo e/ou substituigio de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou servigos existentes nas
zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

15.Caso seja necessario proceder ao manuseamento de dleos e combustiveis devem ser previstas areas
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame.

16.Implementar o Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD). O PPGRCD
deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizagdo pelas entidades competentes, e ser do
conhecimento de todos os intervenientes na execucéo da obra.

17.Deve assegurada a condug&o dos residuos a destino final adequado.

18.Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de residuos, enquanto aguardam
encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado.

19.Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorizagio adequados para o armazenamento dos residuos,
enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado.

20.Proceder a separagéo dos residuos equiparaveis a residuos industriais banais (RIB) da corrente normal, devendo
ser dado um destino final adequado, consoante a sua natureza.

21.Implementar medidas que evitem o contacto dos residuos industriais banais {(RIB) com outros residuos, tais como
os residuos perigosos (terras contaminadas com hidrocarbonetos, 6leos usados). Caso se verifique a sua
contaminagéo, os RIB devem ter o mesmo destino que o material contaminante.

22.Proceder & separagéo dos residuos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e nao ferrosos) e envio para
reciclagem.

23.As embalagens, materiais filtrantes e absorventes ndo contaminados devem ser separados conforme o seu codigo
LER.

24.0s RSU devem ser armazenados em ecopontos de acordo com as suas caracteristicas fisicas e quimicas,
distribuidos por quatro fileiras (vidro, papel/cartdo, embalagens e residuos indiferenciados).

25.0s estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da area de intervengdo ou em dreas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso préximo, para evitar ou minimizar
movimentag¢des de terras e abertura de acessos.

N&o devem ser ocupados os seguintes locais:
e Areas do dominio hidrico;
¢ Areas inundaveis;
. Zonas de protecéo de aguas subterraneas (areas de elevada infiltragio);
) Perimetros de protegéo de captagdes;
. Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica Nacional (REN)
. Outras areas com estatuto de protegdo, nomeadamente no ambito da conservagéo da natureza;

. Outras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros e/ou azinheiras;

. Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;

. Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;

. Areas de ocupacio agricola;
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. Proximidade de areas urbanas e/ou turisticas;
» Zonas de prote¢éo do patriménio.

26.As agdes pontuais de desmatacgdo, destrui¢do do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a execugéo da obra.

27.0s trabalhos de escavagdes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetigdo de
agoes sobre as mesmas areas.

28.Executar os trabalhos que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentagdo de terras de forma a minimizar a
exposi¢do dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosdo hidrica e o transporte
solido.

29.Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavagdes como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da area de intervengéo).

30.0s produtos de escavagdo que ndo possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais
com caracteristicas adequadas para depdsito.

31.Caso se verifiqgue a existéncia de materiais de escavagdo com vestigios de contaminagdo, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminagdo dos solos e das aguas subterraneas, por infiltragdo ou
escoamento das aguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destine final adequado.

32.Caso haja necessidade de levar a depésito terras sobrantes, a selegdo dessas zonas de depésito deve excluir as
seguintes areas:

e  Areas do dominio hidrico;

¢ Areas inundaveis;

. Zonas de protegéo de aguas subterréneas (areas de elevada infiltragao);

. Perimetros de protecéo de captagdes;

. Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica Nacional (REN)
. Outras areas com estatuto de protegdo, nomeadamente no ambito da conservagdo da natureza;

. Outras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros e/ou azinheiras;

. Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
. Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
»  Areas de ocupagdo agricola;

. Proximidade de areas urbanas efou turisticas;
. Zonas de prote¢ado do patriménio.

33.Privilegiar o uso de caminhos ja existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessario proceder a
abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo
a reduzir ao minimo as alteragdes na ocupacg&o do solo fora das zonas que posteriormente ficardo ocupadas pelo
acesso.

34.Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislagdo em vigor. Deve ser prevista a contengéo/retencdo de eventuais
escorréncias/derrames. N&o é admissivel a deposigao de residuos, ainda que provisoria, nas margens, leitos de
linhas de agua e zonas de maxima infiltrag&o.

35.0s residuos produzidos nas areas sociais e equiparaveis a residuos urbanos devem ser depositados em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separagéo na origem das fragdes
reciclaveis e posterior envio para reciclagem.

36.0s Oleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

37.Manter um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e respetivos destinos finais, com base nas
guias de acompanhamento de residuos.

38.Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a
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legislagdo em vigor — ligag&o ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques
€ posteriormente encaminhados para tratamento.

39.Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a recolha do solo contaminado,
se necessario com o auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.

Fase Final de Execugéo da Obra

40.Proceder a desativagéo da area afeta aos trabalhos para a execugéio da obra, com a desmontagem dos estaleiros
e remogao de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depdsitos de materiais, entre outros. Proceder a
limpeza destes locais, no minimo com a reposigéo das condigbes existentes antes do inicio dos trabalhos.

41.Proceder a recuperagdo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios publicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruidos.

42 Assegurar a desobstrugdo e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido
afetados pelas obras de construgao.

43.No caso da linha, proceder ao restabelecimento das condigdes naturais de infiltragio e da regeneragao natural da
vegetaco, com a descompactacdo e arejamento dos solos.

Medidas de minimizagdo de carater especifico

Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execugédo

44 Sinalizagdo da linha em trogos que atravessem os principais cursos de agua e areas de habitat favoravel a
ocorréncia das espécies que ocorrem na area de afetagdo e que s&o suscetiveis a colisdo. Assim, na fase de
elaboragédo do Projeto de Execugdo devem ser identificados com detalhe os trogos a sinalizar com Bird Flight
Diverters (BFDs), assim como a tipologia de sinalizagdo a adotar e eventual aplicagdo de dispositivos anti-
nidificagéo.

45.No sentido de minimizar a afetagdo da éarea identificada como relevante para a Ciconia nigra no Trogo 3, o
atravessamento do rio Ceira e de outras linhas de agua com alguma relevancia, deve ser alvo de medidas de
minimizag&o associadas a sinalizagéo da linha elétrica.

46.Sem prejuizo da necessidade de adotar sinalizagdo adequada ao atravessamento de corredores de disperséo e de
habitats relevantes para espécies sensiveis a colisdo em todo o tragado da linha, chama-se a atengéo para as
seguintes situagcdes em cada um dos trogos:

a) Trogo 1 — As areas de habitat rupicola e outros habitats relevantes para espécies sensiveis a colisdo e com
estatuto de ameaga devem ser alvo de sinalizagéo intensiva. As areas de linhas de agua atravessadas pelo
corredor na quadricula NE72 (ocorréncia de Ciconia nigra) identificadas ao longo do trogo devem ser alvo de
sinalizagdo excecional;

b) Trogo 2 — Os cursos de agua atravessados pelo Trogo 2 (Corredor A) na quadricula NE74 devem ter
sinalizag&o excecional pela ocorréncia de Ciconia nigra e pela proximidade de habitat potencial desta espécie.

De referir que o Corredor A neste trogo passa a menos de 3km dos Penedos de Gois, area relevante para
varias das espécies de aves sensiveis a colisdo, pelo que na proximidade a este habitat deve ser equacionada
a sinalizagédo adequada da linha na proximidade a este habitat;

c) Trogo 3 - o Corredor A atravessa cursos de agua importantes como corredores de dispersdo. Dada a presenga
de espécies sensiveis a colisdo e a proximidade de areas criticas para Ciconia nigra, o Corredor A, ao longo do
Trogo 3 deve ter sinalizagdo excecional no atravessamento do rio Ceira. Sinalizagdo idéntica deve ser adotada
no atravessamento do rio Alva;

d) Trogo 4 — este troco atravessa o rio Mondego no plano de agua da albufeira da Aguieira, considerado habitat
relevante para espécies de aves e corredor de dispersdo, pelo que deve ter sinalizagdo excecional;

e) Trogo 5 - de referir o atravessamento do rio Mondego, importante corredor de dispersao, pelo que deve ser
adotada sinalizagdo adequada ao atravessamento desta area.

47.0 projeto interfere com varias Zonas de Intervengéo Florestal (ao abrigo do Decreto-Lei n.° 127/2005, de 5 de
agosto, com as alteragdes que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 15/2009, de 14 de janeiro, e pela
Declaragdo de Retificagdo n.° 10/2009, de 9 de fevereiro), pelo que deve ser efetuada a analise conjunta com a
Entidade Gestora destas ZIF s, dos seus Planos de Gestédo Florestal e Planos Especificos de Intervengéo Florestal,
relativamente a compatibilizagdo do projeto com os mesmos.

48.Deve existir uma estreita articulagdo e integragdo na conce¢do e na execugdo das medidas entre fatores
ambientais. No que se refere & Paisagem deve procurar-se em particular, junto dos fatores ambientais, como a
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Ecologia, Patriménio e Componente Social, uma otimizagéo de recursos e de obtengao de sinergias vertidas nas
solugbes, para que o resultado final, das intervengbes de recuperagdo ambiental e integragdo paisagistica, seja
bem-sucedido.

Relativamente & Componente Social, as povoagdes existentes e a sua envolvente ambiental/paisagistica/agricola,
séo frequentemente recursos ndo negligenciaveis, importantes na qualidade de vida e no desenvolvimento local,
constituindo-se uma mais-valia para um turismo de baixa intensidade. Assim, no que a estas concerne, é relevante
a sua identificacéo e localizagdo enquanto recetores sensiveis, elencados no EIA ou outros que se venham a
identificar no terreno, de forma a minimizar os potenciais impactes visuais negativos decorrentes da localizagao
dos apoios, assim como da linha elétrica aérea e eventual balizagem diurna.

49.Para a elaboragdo do Projeto de Execugdo deve ser efetuada a prospegdo arqueolégica sistematica dos
corredores selecionados, numa faixa de 100 metros de largura centrada no seu eixo, e de todas as componentes
de projeto, como acessos, estaleiros, etc. O relatdrio de Trabalhos Arqueoldgicos (prospegdo) deve ser
apresentado no RECAPE, bem como a demonstragao dos ajustes que os respetivos resultados tiveram no Projeto
de Execugéo.

50.Na fase da elaborag&o do Projeto de Execugdo, o enquadramento visual da linha tera que ser estudado de forma a
procurar a solugdo que minimize os impactes visuais relativamente a ocorréncia n.° 596, Santuario de Santa
Eufémia, presente no Trogo 5.

51.Na fase da elaboragdo do Projeto de Execugéo, quando por razdes técnicas do Projeto, ndo houver possibilidade
de proceder a alteragbes pontuais de tragado ou de localizagéo dos respetivos componentes, a destruigdo total ou
parcial de um Sitio deve ser assumida no RECAPE como inevitavel. Deve ficar também expressamente garantida
a salvaguarda pelo registo arqueolégico da totalidade dos vestigios e contextos a afetar diretamente pela obra. No
caso de elementos arquitetonicos e etnograficos, através de registo grafico, fotografico e da elaboragdo de
memoria descritiva; no caso de sitios arqueolégicos, através da sua escavagao integral.

52.A Carta de Condicionantes a localizag&o dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depésito, com a implantagsio
dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de Encargos da Obra.

53.A Carta de Condicionantes patrimoniais deve interditar, em locais a menos de 50 m das ocorréncias patrimoniais, a
instalagéo de estaleiros, acessos a obra e areas de empréstimo/depdsito de inertes.

54.0 RECAPE deve ainda prever a realizagido da prospegéo arqueoldgica das zonas de estaleiro, manchas de
empréstimo e depdsito de terras, bem como caminhos de acesso & obra, caso as mesmas se encontrem fora das
areas prospetadas na fase de elaboragéo do Projeto de Execugdo ou que tivessem apresentado auséncia de
visibilidade do solo.

Fase de Preparagdo Prévia a Execugéo da Obra e Fase de Execugdo da Obra
55.A Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro.

56.Deve ficar previsto que o acompanhamento arqueolégico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo
efetivo, continuado e direto por um arquedlogo em cada frente de trabalho sempre que as agdes inerentes a
realizacdo do projeto ndo sejam sequenciais mas simultaneas.

57.0 acompanhamento arqueoldgico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalagdo de estaleiros,
as fases de decapagem, desmatagdo e terraplenagens, abertura de acessos, escavacio de caboucos para a
fundagéo dos apoios e de todas as agdes que impliquem revolvimento de solos.

58.Apos a desmatagéo, deve ser efetuada prospegdo arqueoldgica sistematica das areas de incidéncia direta de
todas as componentes de obra.

58.As ocorréncias arqueolégicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueoldgico da obra devem,
tanto quanto possivel, e em fungéo do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma
passiva), no caso de estruturas, de tal forma que nZo se degrade o seu estado de conservagédo atual ou
salvaguardadas pelo registo.

60.0s resultados obtidos no acompanhamento arqueolégico podem determinar a adoggo de medidas de minimizagdo
especificas (registo documental, sondagens de diagndstico, escavagbes arqueoldgicas, entre outras)
nomeadamente no caso de ndo ser possivel determinar a importancia cientifica e patrimonial das ocorréncias
entdo identificadas.

61.Achados arqueoldgicos méveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depdsito credenciado pelo
organismo de tutela.

62.Dever-se-a sinalizar e vedar as ocorréncias patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25m centrada no eixo
da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetagio pela circulagio de pessoas e maquinas, que ai deve
ser proibida ou muito condicionada.
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63.Dever-se-a efetuar a sinalizagdo das ocorréncias situadas, até cerca de 50m da obra, condicionando a circulagio
de modo a evitar a sua afetagéo.

Fase de Execucdo da Obra

64.0s trabalhos de desmatagdo e decapagem de solos devem ser limitados as areas estritamente necessarias a
execugao dos trabalhos, procedendo-se & reconstituigdo do coberto vegetal de cada zona de intervengao logo que
as movimentag6es de terras tenham terminado.

65.A execucdo de escavagbes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e devem ser
tomadas as devidas precaugbes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou
deslizamentos.

66.As terras resultantes das escavagbes devem ser utilizadas, sempre que possivel e que os materiais tenham
caracteristicas geotécnicas adequadas onde haja necessidade de aterro ou na recuperagéo paisagistica.

67.As terras resultantes da escavagéo para realizagdo das fundagdes para implantagdo dos novos apoios da linha
devem ser distribuidas em seu redor.

68.Evitar a ocupagao de areas com maior vuinerabilidade, nomeadamente as areas de méaxima infiltragdo.

69.Nas situagdes em que ndo seja possivel evitar o atravessamento da Zona de Protegdo Terrestre das albufeiras da
Aguieira e de Rei de Moinhos (face a outras condicionantes presentes no territorio), as mobilizagGes de solo
devem ser realizadas segundo as curvas de nivel, de modo a evitar o aumento da erosédo do solo e o transporte de
material sélido para o meio hidrico, sendo interdita a deposi¢édo de residuos solidos ou entulho de qualquer tipo,
bem como a constituigdo de depodsitos de terras soltas em areas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu
arrastamento para as albufeiras.

70.Efetuar a ligagéo dos estaleiros a rede de saneamento local. Quando tal ndo for possivel, podem ser adotados wc
quimicos ou fossas estanques (ou depdsitos) para recolha das aguas residuais produzidas, devendo as mesmas
ser recolhidas pelos servigos camararios ou operador licenciado, ndo sendo permitida a rejeicdo de aguas
residuais domeésticas no solo.

71.Nao armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavagdes e da decapagem dos solos
a menos de 50 m das linhas de agua.

72.Apés a conclusdao dos trabalhos de construgdo, proceder ao restabelecimento das condigbes naturais de
infiltragdo, com a descompactagéo e arejamento dos solos e das areas utilizadas temporariamente durante a obra,
de forma a permitir o restabelecimento das condi¢des de infiltrag&o.

73.Efetuar o revestimento vegetal dos taludes de escavagdo e aterro da Subestacdo tdo cedo quanto possivel,
evitando a eroséo do solo.

74.Proceder 3 limpeza das linhas de agua que sejam eventualmente interferidas pela obra, de forma a anular
qualquer obstrugdo total ou parcial.

75.Proceder a naturalizagédo dos taludes e bermas da Subestagdo e do caminho de acesso, através da sua cobertura
com terra vegetal e posterior plantagdo com espécies autoctones, de forma a serem evitados fendmenos de
erosdo e alteragao das linhas de agua.

76.A construgdo do projeto s6 pode ser iniciada apos ter sido concluido o processo de venda do material lenhoso com
valor comercial presente nas areas sujeitas a regime florestal.

77.0s estaleiros e parques de materiais devem ser localizados fora das areas de importancia para a conservagéo da
natureza (sitios da Rede Natura 2000 - SIC e ZPE, areas da Rede Nacional de Areas Protegidas, IBA) e das areas
de Habitats Classificados e restringidos ao absolutamente necessério, devendo ser vedados.

78.Limitar as agbes de desmatagdo nos acessos a melhorar e/ou a construir, as areas indispensaveis e procurando
evitar as areas ocupadas pelos habitats mais significativos.

79.As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatac¢do e as arvores a serem alvo de poda ou corte devem ser
assinaladas com marcas visiveis {(por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificagcdo das areas de intervengéo
em gualquer momento.

80.Devem ser salvaguardados os habitats:
a) Rupicolas;

b) Ripicolas;

¢) Localizados junto ao rio Ceira nos km 43 e km 44 (Corredor A, Trogo 3) - sobreiral, medronhal e azereiral
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(habitat prioritario 5230 da Diretiva Habitats).

81.Nas areas a desmatar dever-se-a atender a presenga de azinheiras e sobreiros cumprindo com o definido no
Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com a redagéo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de
junho.

82.Deve ser assegurada a salvaguarda dos exemplares de azevinho espontaneo, de acordo com o estabelecido no
Decreto-Lei n.° 423/89, de 4 de dezembro.

83.Cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.°173/88, de 17 de maio, no caso de cortes prematuros de pinheiro
bravo em areas superiores a 2ha e eucalipto em &reas superiores a 1ha.

84.Cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 174/88, de 17 de maio, que estabelece a obrigatoriedade de
manifestar o corte ou arranque de arvores.

85.As agbes de desarborizagdo devem cumprir com o exposto no Decreto-Lei n.° 95/2011, de 8 de agosto, que
estabelece medidas extraordinarias de protecao fitossanitaria indispensaveis ao controlo do nematodo da madeira
do pinheiro (NMP), Bursaphelenchus xylophilus.

86.Afastar os estaleiros de espagos urbanos e espagos agricolas.
87.Reduzir ao maximo a afetago de coberto vegetal.
88.Reduzir ao maximo as movimentagdes de terras.

89.A calendarizagdo dos trabalhos deve ter em conta a minimizag8o das perturbagbes das atividades agricolas. A
colocagéo de apoios e de cabos deve ser conduzida com a maior brevidade possivel e se necessario com
protegéo das culturas em curso.

90.0 inicio dos trabalhos deve ser comunicado as Camaras Municipais, assim como as autoridades municipais de
protecao civil, para melhor salvaguarda das condiges de seguranga na circulag&o rodoviaria nos acessos ao local
do projeto e para as correspondentes disposigdes de defesa contra a ocorréncia de incéndios florestais.

91.0s estaleiros e depésitos a estabelecer devem situar-se fora de solos classificados pela REN e RAN. Os estaleiros
€ o parque de materiais devem localizar-se preferencialmente em locais infraestruturados ou caso tal ndo seja
possivel, devem privilegiar-se locais com declive reduzido e com acesso proximo, para evitar, tanto quanto
possivel, movimentagGes de terras e abertura de acessos.

92.Deve ser reduzida ao minimo indispensavel, a abertura de acessos ou a circulagdo de viaturas sobre manchas de
solos inseridos RAN ou outros solos de uso ocupagao agricola, bem como qualquer outra agao que possa reduzir
a capacidade produtiva desses solos.

93.Dever-se-a privilegiar o uso de caminhos ja existentes para aceder aos locais da obra. Os novos acessos devem
delinear-se de modo a reduzir ao minimo a eroso do solo.

94. Limitar as agdes de desmatagéo nos acessos a melhorar efou a construir, as areas indispensaveis.

95. Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista & sua utilizagdo na reintegracdo de areas
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizagdes do solo e de
acordo com as caracteristicas do solo.

96. Os trabalhos de escavagdes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repeticdo
de agdes sobre as mesmas areas. Considerando a existéncia de diversos locais de relevo muito acidentado da
area em estudo, e para que, na fase da construgéo, néo sejam favorecidos os fenémenos erosivos, junto as
fundagbes dos apoios, dever-se-a:

a)  Evitar a realizagdo de movimentagdes de terras nos periodos de maior pluviosidade;

b)  Desviar as aguas de escorréncia superficial do local da obra;

¢)  Evitar a deposi¢éo dos materiais de escavagdo em pendentes acentuadas;

d)  Nofinal, proceder a regularizacéo do terreno, para que a vegetag&o recupere mais rapidamente.

97. Imediatamente apos a conclusdo da obra, e assim que seja tecnicamente possivel, deve proceder-se a limpeza
dos locais de estaleiro e parque de materiais, com reposigéo das condigdes existentes antes do inicio das obras.

98. Os acessos abertos que ndo tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se a criagdo de
condigbes para a regeneragdo natural da vegetacdo, através da descompactagdo do solo e/ou, no caso da
subestag&o, implementando o Projeto de Integragdo Paisagistica.

99. Afastar os estaleiros de areas urbanas a agricolas.
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Reducao das areas de intervengdo ao minimo possivel.
Evitar abertura de acessos, temporarios ou definitivos, em areas agricolas.

A abertura de acessos deve ser efetuada em colaboragdo com os proprietarios/arrendatarios dos terrenos a
afetar. Caso ndo possa ser evitada a interrupgéo de acessos e caminhos, deve ser encontrada, previamente a
interrupgdo, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso as propriedades.

Indemnizar os proprietarios por ocupagéo de solos, perda de culturas ou plantagdes, ocupagéo temporaria de
espagos e outros prejuizos.

Deve ser reposta a situagdo atual das areas afetadas no decurso da obra, devendo esta ser acordada com o
proprietario.

Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de duvidas e atendimento de
eventuais reclamagdes das populagdes.

Proceder & manutengéo e revisdo periodica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de forma a que
cumpram o estipulado no Decreto-Lei n.° 221/2006 relativo emissdes sonoras de equipamentos para utilizagéo
no exterior.

As operagbes de construgdo mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de edificios de habitagao (ate
400 m), apenas devem ter lugar nos dias lteis, das 8h00 as 20h00. As atividades ruidosas s6 podem ter lugar
fora do periodo referido com a obtengdo de uma licenga especial de ruido.

Caso se revele necessario, equacionar a colocagio de tapumes plasticamente tratados nos estaleiros, parques
de maquinas e de materiais.

Devem ser salvaguardadas, através da implementagéo das medidas cautelares de proteg&o e sinalizag&o, todos
os exemplares arboreos e arbustivos que nao perturbem a execugéo da obra; mesmo quando se encontrem fora
das areas a intervencionar, mas que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas. Acresce
que, quando sujeitas a regime de proteg&o, dever-se-a respeitar o exposto na respetiva legislagao em vigor.

Deve ser evitado a afetacdo de afloramentos rochosos singulares, devendo a implantagéo de eventuais apoios e
acessos, realizar-se o mais afastado possivel.

Nas areas onde se registar a presenga de espécies vegetais exoticas invasoras, para garantir uma contengéo
eficaz da dispersdo de propagulos das referidas espécies, deve ser seguida a seguinte precaugéo, aplicavel a
todas as areas a intervencionar: todo o material vegetal exético invasor deve ser fisicamente removido e
eficazmente eliminado, tendo em consideracdo que esta agdo ndo deve ser executada durante a época de
produgio e dispersdo de sementes. Esta medida deve ser aplicavel a todas as areas a intervencionar, incluindo
a faixa de protegao.

As terras de areas, onde seja identificada a presenga de espécies vegetais exéticas invasoras, que venham a ser
objeto de decapagem, devem ser completamente separadas da restante terra vegetal e levadas a depdsito
proprio e que ndo permita a sua disseminagdo. Ndo devem, por isso, ser reutilizadas como terra vegetal em
qualquer tipo de recuperagao de areas intervencionadas.

Caso seja necessario utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atengéo especial a sua origem, ndo devendo
ser provenientes em caso algum, de areas ocupadas por plantas exoticas invasoras, para que as mesmas nao
alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

Nos diferentes taludes, que apresentem declive igual ou superior a 1/1,5 (H/V), ou sempre que a estabilizagao do
terreno o exija, devem ser utilizadas mantas organicas para garantir a sua estabilizagao, evitar ou diminuir a
ocorréncia de eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da vegetagdo. Pode ainda recorrer-se a
solugdes de engenharia natural, se se verificar adequado a situagéo e que nao preconizem necessariamente as
solugBes convencionais que passem em exclusivo por gabides.

Todas as areas afetadas, incluindo todas as areas envolventes perturbadas durante a obra, devem ser
recuperadas procedendo-se a criagdo de condigbes para a regeneragao natural da vegetago. As operagdes de
recuperacdo, devem incluir operagdes de limpeza e remog&o de todos os materiais, de remogdo completa das
diferentes camadas de pavimentos existentes, escarificagdo, descompactagao do solo, modelagéo do terreno, de
forma téo naturalizada quanto possivel e o seu revestimento com as terras vegetais selecionadas, de forma a
criar condigGes favoraveis & regeneragéo natural e crescimento da vegetacao autoctone, de forma a favorecer a
recuperagdo paisagistica. No caso particular dos novos acessos, que n&o tenham utilidade posterior, deve
proceder-se & sua desativag&o e renaturalizagéo no final da obra.

Caso seja necessario recorrer a plantagdes efou sementeiras (taludes e areas erosionadas) devem ser usadas,
espécies de arvores, arbustos e herbaceas autéctones na area de intervengdo, para um maior sucesso das
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sementeiras e plantagbes a executar. Sob pretexto algum devem ser usadas espécies aloéctones para as quais
tenha sido observado comportamento invasor em territorio nacional.

Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de protegdo temporaria (vedagdes, paligadas) no que diz respeito
a0 acesso (pisoteio, veiculos) nos locais a recuperar que sejam mais sensiveis e com maior qualidade visual, de
forma a permitir a recuperagéo e a instalagdo da vegetagso natural.

Fase de Execugdo da Obra e Fase de Exploragio
118.

A instalagdo e manutengédo da faixa de protegéo a linha elétrica devem salvaguardar, sempre que viavel e sem
prejuizo das normas legais, as espécies arbustivas e arbdreas autoctones compativeis com o projeto.

A presenca de espécies lenhosas invasoras (Decreto-Lei n.° 565/99, de 21 de dezembro), principalmente as
pertencentes ao género Acacia sp., exige a adogéo de boas praticas relativamente a movimentacgdes de terra,
transporte e destino do material lenhoso cortado, com o objetivo de evitar a disseminagdo de sementes. Assim,
na fase de construgéo deve acautelar-se a movimentagdo de solo com probabilidade de conter sementes de
espécies invasoras para areas n&o invadidas. Na fase de construgdo e de exploragéo, associada a instalagdo e
manutengéo da faixa de protecdo, deve ser fomentado o controlo de Acacia sp., de uma forma especial nos
locais onde a invasdo ainda tem um caracter pontual e se encontra préximo de habitats relevantes. Esta medida
contribuira em grande medida para que a manutengéo da faixa seja menos onerosa, uma vez que esta espécie
para além do caracter invasor tem uma taxa de crescimento muito rapido.

Assegurar a nao afetacdo dos pontos de agua, assumindo particular relevo a necessidade de cumprimento das
normas relativas ao abastecimento dos meios aéreos de combate a incéndios, bem como 0 necessario
afastamento 4 linha e balizamento adequado.

Devem ser acauteladas medidas que reduzam o risco de incéndio decorrente das agbes inerentes as fases de
construgdo e exploragéo.

Fase de Exploragao

Assegurar o correto funcionamento da rede de drenagem de aguas pluviais a implementar na Subestago,
atraves de vistorias periddicas e operagdes de limpeza do sistema e orgéos de drenagem.

Atendendo a que se encontra prevista a utilizagdo de agua para consumo humano na subestagéo (instalagGes
sanitarias), devem ser efetuadas periodicamente analises bacteriologicas e quimicas a agua, conforme disposto
no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.

Deve ser efetuada uma adequada manutengao da linha e da faixa de protegao.

Apos a concretizagdo da obra e durante os 2 primeiros anos posteriores @ mesma, deve ser feito o
acompanhamento das condigées do revestimento natural das superficies intervencionadas, de modo a verificar a
recuperagao da flora e vegetagdo. Durante esta fase, devem ser tomadas medidas corretivas de possiveis zonas
com eroséo, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontra
danificado ou mal implantado.

No corredor da Linha Elétrica deve ser mantida, sempre que possivel, a vegetac¢ao arbustiva e utilizadas técnicas
de desbaste de arvores, em detrimento do seu corte.
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Programa de Monitorizagdo

O programa de monitorizagdo a seguir indicado deve ser detalhado no RECAPE, em conformidade com as
disposi¢es do Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de abril.

Programa de Monitorizagdo de Vertebrados Voadores (Quirépteros e avifauna)

Este programa tem como objetivo avaliar os impactes da linha elétrica sobre as espécies mais suscetiveis a este tipo
de projeto, assim como avaliar a eficacias das medidas de minimizagdo e necessidade de outras medidas.

Nos trogos coincidentes com locais de nidificagdo, passagem ou concentragéo de aves mais relevantes e sensiveis a
estes projetos, a monitorizagdo deve abranger a totalidade dessas areas.

Nos restantes trogos onde ocorram espécies de aves selvagens com risco de colisdo deve ser monitorizada pelo
menos 20% da linha, incidindo em areas ou habitats de maior relevancia para a avifauna através de uma amostragem
representativa dos habitats presentes.

Deve ser efetuada uma campanha de monitorizag&o em fase de pré-construgdo (ano zero) nas areas com potencial de
ocorréncia de espécies com estatuto de ameaga e risco de colisdo, com o objetivo de caracterizar a utilizagéo do
espago por estas espécies.

O periodo de duragio da monitorizagdo deve ser, no minimo, de 3 anos em fase de explorag&o.

Nos termos do n.° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de maio, na
redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de novembro, a presente DIA
Validade da DIA: caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, néo tiver sido iniciada a
execugdo do respetivo projeto, excetuando-se os casos previstos no n.° 3 do mesmo
artigo.

Entidade d;r:-riﬂcagﬁo da Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

O Secretario de Estado do Ambiente

Assinado de forma digital por Paul
Paulo Guilheme da Sivalomos

DN: c=PT, o=Ministéric do Ambiente

. 1 Ord to do Territério e Energia,
Assinatura: Guilherme da e soeiro ss eoass

do Amblente, cn=Paulo Guilherme da

Silva Lemos [3)1‘;2?1?(')015311.2616‘54092
Paulo Lemos

Anexo: Resumo do contetdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades
consultadas; Resumo da Consulta Publica; e RazGes de facto e de direito que justificam a decis&o.
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Resumo do contetido do
procedimento, incluindo
dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas:

Resumo do procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental (AIA)

O presente procedimento de AlA teve inicio a 18 de margo de 2013, apds recegéo de
todos os elementos necessarios a boa instrugao do mesmo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) na sua qualidade de Autoridade de
AlA, nomeou a respetiva Comissdo de Avaliagdo (CA) constituida por representantes
da APA, do Instituto da Conservagido da Natureza e das Florestas, IP (ICNF), da
Direg&o-Geral do Patriménio Cultural (DGPC), da Comissdo de Coordenagdo e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), do Laboratério Nacional de Energia e
Geologia, IP (LNEG), do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada
Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP).

Na avaliagéo da conformidade e analise técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA),
as apreciagbes técnicas especificas foram asseguradas pelas entidades que
integraram a CA, no ambito das respetivas competéncias e segundo a seguinte
distribuig&o:

* APA (ARH Centro e ARH Tejo e Oeste): Recursos Hidricos e Qualidade da Agua
(incluindo Dominio Hidrico);

* ICNF: Ecologia (Fauna e flora; Habitats; Ordenamento, servidées e restrigées
florestais);
DGPC: Patrimanio;

» CCDR-C: Solos, Ocupagdo e Usos do Solo, Ordenamento do Territorio e
Sécioeconomia;

* LNEG: Geologia, Geomorfologia (incluindo Tecténica e Sismicidade, assim como
Recursos Minerais);

¢ ISA/CEABN: Paisagem;

e FEUP: Ambiente Sonoro.

A metodologia adotada para a concretizagédo deste procedimento de AIA contemplou
as seguintes fases:

* Apreciagdo da conformidade do EIA, em cumprimento do disposto no artigo 13.°
do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redagdo, e na Portaria n.°
330/2001, de 2 de abril.

o Foi considerada necessaria a apresentagéo de elementos adicionais relativos
aos seguintes capitulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto;
Fatores Ambientais — Situagéo de referéncia, avaliagdo de impactes, medidas
de minimizagdo (Geologia e Geomorfologia; Recursos Minerais; Recursos
Hidricos e Qualidade da Agua; Ecologia; Ordenamento, servidées e restricoes
florestais; Ambiente Sonoro; Uso do Solo, Ordenamento e Gestdo do
Territério; Componente Social: Paisagem; Patrimonio). Foi ainda solicitada a
reformulagdo do Resumo N&o Técnico.

o Em resposta ao pedido de elementos adicionais, o proponente apresentou um
Aditamento ao EIA. Apds analise desse documento, o EIA foi considerado
conforme, a 19 de junho de 2013.

o Foi solicitada informagdo complementar relativamente ao fator ambiental
Ordenamento e Gestao do Territorio, os quais foram respondidos através do
documento Aditamento 2, datado de jutho de 2013.

» Solicitagdo de parecer a entidades externas, nomeadamente, Direcgao-Geral de
Energia e Geologia (DGEG), Diregéo Regional de Cultura do Centro (DRC
Centro), ANA - Aeroportos de Portugal, Estado Maior da Forca Aérea
(EMFAérea), Autoridade Nacional de Comunicagdes (ANACOM), Diregéo
Regional de Agricultura e Pescas do Centro/Entidade Regional da Reserva
Agricola do Centro (DRAP Centro/ERRAN Centro), Dire¢do Regional de
Economia do Centro (DRE Centro), EP ~ Estradas de Portugal, EDP —
Distribuigao, Endesa, EDP — Produgéo, Diregéo-Geral do Territorio (DGT), Rede
Ferroviaria Nacional (REFER), REN Gasodutos, Aguas do Mondego, Aguas do
Centro.

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente 15
Rua de “O Século”, 5t 1200-433 Lisboa - Portugal

TEL + 35121 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@maote.gov. pt
www.portugal. gov. pt




Ndmero: E18616-201311-DAIA Data: 26/11/2013 Tipo: Oficio Data de registo: 27/11/2013

GOVERNO DE
F PORTUGAL

Posteriormente, na sequéncia do mencionado pelo EMFAérea, foi ainda solicitada
a emissdo de parecer a Diregdo-Geral dos Recursos Naturais, Seguranca e
Servigos Maritimos (DGRM) e ao Estado Maior das Forcas Armadas
(EMFArmadas).

De acordo com os pareceres recebidos:

A Direccio-Geral de Energia e Geologia (DGEG) manifesta nao ver
inconveniente a implementagdo do projeto, apesar de referir a existéncia de
sobreposicdes da area de estudo com areas afetas a recursos geologicos,
identificando-as, considerando a necessidade da eventualidade da existéncia de
recursos no local e salvaguarda das condigdes de seguranga atualmente
existentes. Solicita, no entanto que seja novamente consultada no &mbito do
desenvolvimento do RECAPE.

A Direcio Regional de Cultura_do _Centro (DRC Centro), pronunciando-se
favoravelmente sobre o projeto, refere que, contrariamente ao mencionado no
EIA, a Capela de Nossa Senhora dos Carvalhais (n.° 17) encontra-se classificada
como Monumento de Interesse Municipal e a Capela dos Cabris classificada
como Conjunto de Interesse Municipal.

A ANA — Aeroportos de Portugal refere que tendo sido atendidos os aspetos
anteriormente transmitidos no ambito de anteriores comunicagées com o
consultor que elaborou o EIA, no entanto n&o foram consideradas as
condicionantes referentes a serviddo radioelétrica do Feixe Hertziano entre os
Centros Radioelétricos de Montejunto e da Lousa, bem como as necessidades da
respetiva balizagem da linha, quando necessario.

O Estado Maior da Forca Aérea (EMFAérea) refere que o projeto n&o se encontra

abrangido por qualquer serviddo de unidades afetas a Forga Aérea, sendo que
quaiquer dos corredores do Trogo 1 atravessa o feixe hertziano que liga
Chorafome - Trevim, carecendo a solugdo técnica de implementagdo, com os
perfis da linha ja estabelecidos, de parecer junto da Forga Aérea. Por outro lado,
a sinalizagdo (diurna e noturna) deve ser efetuada de acordo com as normas
estabelecidas.

Posteriormente, esta entidade enviou outro oficio em que transmitiu que o Trogo
Lousa-Candeeiros é da responsabilidade da DGRM e o Trogo Lousa-Santa
Margarida & da responsabilidade do Estado-Maior General das Forgas Armadas,
pelo que deveria ser solicitado parecer a estas entidades.

A Autoridade Nacional de Comunicacdes (ANACOM) refere a existéncia de
condicionantes de natureza radioelétrica aplicaveis a diversas partes do territorio
associadas aos corredores em andlise decorrentes das serviddes radioelétricas
associadas a quatro ligagbes hertzianas, manifestando no entanto ndo ser
possivel a verificagdo do seu cumprimento face a auséncia de informagdo mais
especifica.

A Diregdo Regional de Agricuitura e Pescas do Centro (DRAP_Centro) refere que,
tendo centrado a sua analise na avaliagéo de impactes ao nivel dos descritores
RAN e ocupagdo agricola dos solos, em particular a interferéncia com areas e
infraestruturas de regadios tradicionais. A area afetada destes solos pela linha
sera muito reduzida qualquer que seja a alternativa escolhida; por sua vez a
subestagdo e respetivo acesso ndo intercetam quaisquer solos de aptidéo
agricola ou classificada como RAN em nenhuma das alternativas.

Transmite que, do ponto de vista dos descritores analisados, a combinagéo de
alternativas mais favoravel é a selecionada no EIA, devendo ser cumpridas todas
as recomendagdes constantes no EIA. Face as reduzidas areas envolvidas, na
fase de projeto de execugdo, sera possivel evitar ou minimizar a intercecdo de
solos da RAN e de regadios tradicionais, recomendag&o esta que deve integrar o
caderno de encargos.

A Direcdo Regional de Economia do_Centro (DRE Centro) refere que o assunto
foi reencaminhado para a DGEG.

A EP — Estradas de Portugal refere a existéncia de diversas interferéncias com a

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente 16
Rua de “O Século”, 51 1200-433 Lishoa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@maote.gov.pt
www.portugal.gov.pt




Ndmero: E18616-201311-DAIA Data: 26/11/2013 Tipo: Oficio Data de registo: 27/11/2013

GOVERNO DE
P PORTUGAL

Rede Rodoviaria, dependendo do corredor em causa. Identifica ainda algumas
vias que se encontram no ambito da subconcessdo Pinhal Interior. Aponta
algumas criticas & descrigdo constante no EIA relativa a identificagdo das vias.
Menciona a necessidade de cumprimento do legalmente estipulado, quando
ocorra a sobre passagem de infraestruturas rodoviarias existentes e futuras, e no
que concerne a altura dos condutores em relagdo ao nivel do pavimento das
estradas em causa, bem como ao afastamento dos apoios relativamente 3 zona
da estrada e as condigdes a observar no reforgo das fundagBes dos mesmos.

Transmite ainda que quando o atravessamento aéreo de uma estrada sob a sua
jurisdigdio envolver a necessidade de abate ou decote de arvores, a intervengdo
em causa carece de avaliag&o conjunta com a EP, com o objetivo de ser avaliado
o valor patrimonial dos exemplares em causa e do seu estado vegetativo,
podendo inclusivamente ser considerado necessario efetuar uma plantagdo de
compensagao.

Por outro lado, refere ainda que os locais de intercecéo da linha elétrica com a
rede viaria sob a sua jurisdigio carecem de licenciamento por parte de EP, assim
como quaisquer alteragBes a introduzir na rede rodoviaria carecem de um projeto
a aprovar pela EP, sendo que a intervencdo em causa necessita ainda de
autorizagio.

A EDP - Distribuigéo refere o atravessamento, na area abrangida pelo projeto, de
varias linhas elétricas de Alta e Média Tensdo (integradas na Rede Nacional de
Distribuigdo), sob a sua jurisdicdo, ndo se opondo & concretizagdo do projeto,
desde que sejam respeitadas as condigbes de seguranga legalmente definidas.

Caso se verifiqgue a necessidade de realizar modificagbes de rede, as mesmas
devem ser solicitadas 4 EDP Distribuicao.

A Diregdo-Geral do Territério (DGT) identifica as disposicdes legais a cumprir
relativas aos vértices geodésicos integrados na Rede Geodésica Nacional (RGN)
€ as marcas de nivelamento pertencentes a Rede de Nivelamento Geométrico de
Alta Precisdo (RNGAP).

Identifica os vértices geodésicos existentes na area de contiguidade do projeto,
solicitando o envio de informagao especifica sobre a localizagdo e altura dos
apoios da linha, para realizagdo de uma analise do projeto, indicando a
necessidade de para tal ser solicitada & DGT as estrelas d e pontarias dos
vértices geodésicos em causa.

A Rede Ferroviaria_Nacional (REFER) refere que, tendo sido previamente
consulta no dmbito da elaboragso do EIA, verifica-se a proximidade/cruzamento
dos eixos dos corredores em avaliagdo com a Linha da Beira Alta, nas seguintes
situacées:

Trogo Solugéo e Pk (aproximado) Pk da Linha da Beira Alta
4 Solugzo F - Pk 9+000 Pk 92+500

4 Solugéo G - Pk 2+500 Pk 94+150

5 Solugéo H - Pk 2+500 Pk 94+250 ao 96+200

5 Solugéo F — Pk 22+500 Pk 105+750

Reitera as preocupagbes anteriormente manifestadas, considerando que as
melhores solugbes para o tragado da Linha serdo aquelas que evitem, na medida
do possivel, um desenvolvimento proximo e paralelo das duas infraestruturas
€omo ocorre com a solugdo H do trogo 4.

Aguarda a concertagéo da solugdo de projeto de execucgdo para poder acautelar
a coexisténcia da Linha da Beira Alta com a Linha de Muito Alta Tensdo em
causa.

A REN Gasodutos refere que a érea abrangida pelo EIA nao afeta quaisquer
infraestruturas construidas ou em projeto da Rede Nacional de Transporte de
Gas Natural.

A Aguas do Mondego informa que existe um conjunto de infraestruturas, quer de
abastecimento de agua, quer de saneamento de aguas residuais, presentes na
area de intervengdo abrangida pelo projeto, que se encontram em exploragdo
pela Aguas do Mondego, ou que se encontram previstas executar. Remete
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cartografia com a representagéo das infraestruturas mencionadas.

Relativamente as captagbes de agua, previstas executar nos concelhos de
Arganil e Gois, informa que nas zonas correspondentes aos perimetros de
protecdo das mesmas, serdo proibidas quaisquer construgbes, de forma a evitar
comprometimentos na quantidade e qualidade da prépria agua a captar. No que
concerne aos emissarios das aguas residuais (graviticos), alertam para o facto
de, na eventualidade de ser necessarios proceder a algum desvio dos mesmos,
ser necessario manter as cotas de soleira existentes, para que se possa
continuar a manter o seu funcionamento por gravidade.

Na eventual necessidade de efetuar alguma interveng&o nas infraestruturas sob a
responsabilidade desta entidade, sera obrigatoriamente necessario solicitar
autorizagdo prévia, de modo a que os trabalhos possam ser acompanhados pelos
servigos técnicos da Aguas do Mondego.

O Comando de Logistica do Exército Portugués transmite nada ter a obstar uma
vez que o projeto nao colide com as instalagGes e infraestruturas atribuidas ao
exeército e respetivas servidoes.

Abertura de um periodo de consulta piblica de 40 dias uteis, que decorreu entre
11 de julho e 5 de setembro 2013, e sobre o qual foi preparado o respetivo
relatério de consulta publica.

Realizagdo de uma visita técnica as areas de desenvolvimento das varias
alternativas de tragado e de localizagao do Projeto, nos dias 29 e 30 de agosto de
2013, na qual estiveram presentes elementos da CA, do proponente, da equipa
que realizou o EIA e da equipa projetista.

Apreciagao ambiental do Projeto, com base na informago disponibilizada no EIA
e nos respetivos Aditamentos, tendo em conta as valéncias técnicas das
entidades representadas na CA, integrada com o parecer das entidades externas,
os resultados da consulta publica e as informagdes recothidas durante a visita ao
local.

Elaboragdo do Parecer Final da CA, com énfase na avaliagéo dos impactes e na
analise de alternativas, tendo em vista o apoio a tomada de decis&o.

Preparagdo da proposta de Declaragéo de impacte Ambiental (DIA), tendo em
consideragao o Parecer da CA e o Relatorio da Consulta Publica.

Andlise da proposta de decisdo pela Tutela, promogao de um periodo de
audiéncia de interessados, ao abrigo do artigo 100° e seguintes do Codigo do
Procedimento Administrativo (CPA) e preparagao da presente DIA.

Resumo do resuitado da
consulta publica:

Dado que o projeto se integra no anexo | do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de maio,
com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de novembro, a
consulta pablica, nos termos do seu artigo 14.°, n.° 2, decorreu durante 40 dias uteis,

de

11 de julho a 05 de setembro de 2013.

Durante este periodo, foram recebidos oito pareceres com a seguinte proveniéncia:

Camara Municipal de Carregal do Sal
Camara Municipal de Pedrogdo Grande
Comissdo de Melhoramentos da Ervideira
Turismo de Portugal

Casimiro David Simdes (Pedrogdo Grande)
Fernando Henriques (Pedrogéo Grande)
Angelo Henrigues (Pedrogéo Grande)

Luisa Fernandes (Gois)

A Camara Municipal de Carregal do Sal manifesta-se contra o projeto em avaliagdo
pelas seguintes razdes:
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» Coloca em causa areas culturais e industriais, influenciando o uso daqueles
espagos;

e Colide com espagos urbanos e urbanizaveis, com o espaco Industrial de Sampaio
(ndo definido na Planta de Condicionantes), com area de captagbes publicas,
com o complexo patrimonial de Cabris-Nucleo Museolégico, integrado no Roteiro
dos Museus e Espagos Museolégicos da Regido Centro e com o Plano de
Albufeira da Aguieira (POOA) onde destaca a proximidade do local definido para
a localizagéo do parque de merendas;

» Preocupagdo no que diz respeito aos campos eletromagnéticos.
Questiona o seguinte:

¢ Afendendo a que o espago onde se realiza a feira dos Carvalhais sera
atravessado pelo corredor em analise como podem todos os utilizadores
continuar a utilizar o espago em seguranga e sem qualquer tipo de
condicionalismos?

¢ Na eventualidade de poderem existir habitagées com distancia inferior a 100 m
das linhas e caso se venham a verificar incomodidades ao nivel do ruido derivado
do efeito de coroa e agdo do vento que medidas serdo adotadas?

e De que forma as populagdes podem estar tranquilas quanto a afetagdo dos
campos eletromagnéticos?

Por fim, sugere a andlise de outras alternativas, nomeadamente um novo corredor no
concelho de Carregal do Sal, com o objetivo de minimizar quer os impactes ao nivel do
ruido quer os impactes visuais, de modo a salvaguardar espacgos culturais que
representam e podem vir a representar maior fonte de atragéo turistica para o
Concelho, de mado a ndo haver interferéncia com as zonas urbanas e com zonas de
infraestruturas.

Alerta para o facto de n&o terem sido consideradas as areas industriais P! Sampaio e
Pl Sao Domingos e, ainda, duas ETAR's.

A Camara Municipal de Pedrogdo Grande considera que o corredor a norte (A) do
existente tem um impacte negativo menor que a criagdo do novo corredor (B).

A Comissao de Melhoramentos da Ervideira (Pedrogéo Grande) manifesta-se contra o
desenvolvimento do corredor B do Trogo 1 entre 0 Km 17/18 (aproximadamente) e o
Km 27 pelas seguintes razées:

¢ Colide com os objetivos estratégicos e estruturantes do desenvolvimento
econdmico e social da regiao;

* Impactes na paisagem.

O Turismo de Portugal refere que no Trogo 1 (concelho de Penela) a Alternativa A é a
que apresenta impactes negativos menos significativos em empreendimentos
turisticos.

Considera que no final do Trogo 3 e inicio do Trogo 4, face a proximidade do
empreendimento de Apartamentos Turisticos Pedra da Sé (concelho da Tabua),
devem ser encontradas solugbes de tragado, dentro do corredor previsto, que
minimizem os impactes paisagisticos ou estudar alternativas de tracado.

Casimiro David Simées, Fernando Henriques e Angelo Henriques (Pedrogao Grande)
proprietarios no concelho Pedrogdo Grande manifestam-se contra o projeto por afetar
as suas propriedades/habitagées. Angelo Henriques sugere ainda a consideragéo de
outra solug&o de tragado.

Luisa Fernandes (Alvares, Gois) manifesta-se contra o tragado A o qual ira inviabilizar
0 alojamento local “Casa dos Resineiros” e todo o futuro da aldeia.

Salienta, ainda, todo o investimento feito até a presente data.

Em sintese, as posicées manifestadas nas exposigSes recebidas durante o periodo de
Consulta Publica, relativamente a concretizagdo do Projeto e aos corredores em
avaliag&o, sdo as seguintes:
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Camara Municipal de Carregal do Sal — manifesta-se contra o projeto, sugerindo
a andlise de outras alternativas

Camara Municipal de Pedrogdo Grande — considera que o Corredor A &€ melhor
do que 0 B;

Comissdo melhoramentos da Ervideira — manifesta-se contra o Corredor B no
Trogo 1 entre o Km 17/18 (aproximadamente) e o Km 27;

Turismo de Portugal — refere que no Trogo 1 a Alternativa A é a que apresenta
impactes negativos menos significativos; no Trogo 4, face da proximidade do
empreendimento de Apartamentos Turisticos Pedra da Sé (concelho da Tabua)
considera que devem ser encontradas solugdes de tragado, dentro do corredor
previsto, que minimizem os impactes paisagisticos ou estudar alternativas de
tragado;

Casimiro David Simdes, Fernando Henriques e Angelo Henriques (Pedrogédo
Grande) - manifestam-se contra o projeto; Angelo Henriques sugere ainda a
consideragdo de outra solugéo de tragado;

Luisa Fernandes (Alvares, Gois) - manifesta-se contra o tragado A por inviabilizar
o alojamento local “Casa dos Resineiros” e todo o futuro da aldeia.

Analise dos Resultados da Consulta Publica

Adl o e A e ——

Na sequéncia do veiculado nos pareceres recebidos no ambito da Consulta Publica e
acima sintetizados, tecem-se os seguintes comentéarios:

Camara Municipal de Carregal do Sal

Do ponto de vista do PDM, néo existem interdigbes relacionadas com areas
culturais e industriais;

Relativamente ao complexo patrimonial de Cabris-Nucleo Museoldgico, no ambito
do desenvolvimento do Projeto de Execug&o, de acordo com o previsto no EIA, a
linha sera projetada na zona central do Corredor F, acautelando esta situag&o de
modo a n3o seja colocada em causa a integridade patrimonial das ocorréncias
existentes, permitindo a continuidade da sua fruigéo publica.

No que concerne ao POOA, do ponto de vista do Ordenamento do Territorio, o
projeto ndo esta abrangido pelas interdigdes previstas, uma vez que este Plano
sO interdita construgdes na sua zona reservada, pelo que o projeto néo é
incompativel com as disposigées.

Por outro lado, o proprio EIA considera que no ambito do desenvolvimento do
Projeto de Execugéo a implantagéo da Linha o mais para sudeste possivel no
corredor F, com vista a evitar a afetag&o.

O Corredor F afasta-se da maioria dos nucleos urbanos, nomeadamente
Papizios, sendo previsto que a Projeto de Execugso contemple afastamentos.

Relativamente as areas industriais de Sampaio e S. Domingos, estas areas séo
referidas e consideradas no EIA.

A area industrial de Sampaio localiza-se junto do IC12: Corredor F, Trogo 5, km
19. Este corredor passa além da zona industrial e do IC12 (n&o os atravessando)
e atravessa a N337 (que se dirige para Cabanas).

Em relaggo a S. Domingos, o corredor que mais se aproxima & o Corredor H ao
km 5, sendo o Corredor F o mais afastado. Mesmo o Corredor H sera mais
exequivel sem que seja afetada esta area industrial.

No que concerne as ETAR's, a sua existéncia foi referida e considerada no EIA,
localizando-se a ETAR do Pinheiro (relativamente aos corredores, da seguinte
forma - Corredor H (km 7+190); Corredor G (km 5+500); Corredor F (km
12+880).

Existe ainda uma outra ETAR a qual, no entanto, situa-se fora do corredor.

« Relativamente aos campos eletromagnéticos, segundo a informagao apresentada
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no EIA

“A Portaria n.° 1421/2004 de 23 de Novembro transpbe para a Legislagdo
Portuguesa o quadro de restricbes basicas e de niveis de referéncia relativos &
exposigdo do puablico em geral aos campos eletromagnéticos, constante da
Recomendagdo do Conselho n.° 1999/519/CE, de 12 de Julho de 1999, a qual,
por sua vez se baseia na franscrigdo parcelar do documento “Guidelines for
Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields
(up to 300 GHz)” da ICNIRP — International Commission on Non-lonizing
Radiation Protection.

Com base em anélises comparativas, com célculos teéricos e medigGes
efetuadas em linhas similares de todo o mundo, conclui-se que os valores dos
campos sob qualquer linha da REN de qualquer nivel de tensdo (e
consequentemente sob a linha Penela — “Vila Cha B”), se encontram abaixo dos
limites referidos na Portaria. Os niveis de referéncia referidos na Portaria indicam
que os valores maximos sdo de 5 kV/im e 100 uT para o campo elétrico e
magneético, respetivamente.

Na vizinhanga imediata das subestagbes, os campos eletromagnéticos a
frequéncia industrial a que o publico geral estard exposto serdo originados
essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos poérticos. Acresce que as
subestagdes, por constituirem dreas integralmente vedadas cujo acesso estd
exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, ndo permitem o
acesso do publico em geral ao seu interior, pelo que este tipo de infraestruturas
ndo se enquadra no 4mbito de aplicagdo da referida Portaria."

No que concerne a feira dos Carvalhais, de acordo com a informagéo constante
no EIA, no Trogo 5 "Ao km 18+000 (...) no limite sul do corredor existe um terreiro
onde se realiza a feira dos Carvalhais, em Oliveirinha, e entre os km 19+000 e
20+000 o corredor passa na é4rea industrial de Carregal de Sal, adjacente ao
1C12, também no limite sul do corredor".

Por outro lado, a definigdo da implantagdo da linha a realizar no ambito do
desenvolvimento do Projeto de Execug&o, deve assegurar a ndo conflitualidade
com a realizagdo desta feira.

O cumprimento do Regulamento Geral do Ruido, pressupde a n&o ocorréncia de
situagdes de incomodidade sonora.

A analise de novas alternativas constitui uma situagdo que nzo se enquadra no
dmbito da presente avaliagdo, uma vez que o EIA objeto do presente
procedimento de AIA, ndo a contempla.

Cémara Municipal de Pedrog&o Grande

As vantagens decorrentes da opg&o pelo Corredor A ndo se sobrepdem aos
impactes negativos criados pelo mesmo. A concretizagéo do Corredor A potencia
os impactes cumulativos, designadamente ao nivel dos fatores Patriménio e
Ruido/Sécioeconomia, pela implantagdo de uma nova linha num corredor paralelo
a linha ja existente (Linha Penela — Tabua a 220 kV). Por sua vez, o Corredor B,
afasta-se das povoagdes que se encontram a grande proximidade da linha
existente Penela — Tabua, e, como ftal, igualmente proximas do Corredor A,
especialmente nos primeiros 15 km.

Comissdo de Melhoramentos da Ervideira

As vantagens decorrentes da opgéo pelo Corredor A ndo se sobrepdem aos
impactes negativos criados pelo mesmo. A concretizago do Corredor A potencia
os impactes cumulativos, designadamente ac nivel dos fatores Patriménio e
Ruido/Socioeconomia, pela implantagéo de uma nova linha num corredor paralelo
a linha ja existente (Linha Penela — Tabua a 220 kV). Por sua vez, o Corredor B,
afasta-se das povoagbes que se encontram a grande proximidade da linha
existente Penela — Tabua, e, como tal, igualmente proximas do Corredor A,
especialmente nos primeiros 15 km.

Acresce em particular que ao nivel paisagistico, da analise efetuada, verifica-se
que os impactes serdo menores para o Corredor B.
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IV.  Turismo de Portugal

No que concerne ao Trogo 1, as vantagens decorrentes da opgao pelo Corredor
A ndo se sobrepbem aos impactes negativos criados pelo mesmo. A
concretizagédo do Corredor A potencia os impactes cumulativos, designadamente
ao nivel dos fatores Patrimonio e Ruido/Sécioeconomia, pela implantagéo de uma
nova linha num corredor paralelo a linha ja existente (Linha Penela ~ Tabua a 220
kV). Por sua vez, o Corredor B, afasta-se das povoag¢des que se encontram a
grande proximidade da linha existente Penela — Tabua, e, como tal, igualmente
proximas do Corredor A, especialmente nos primeiros 15 km.

Relativamente ao final do Trogo 3 e inicio do Trogo 4, a necessidade de
afastamento da linha, dentro deste corredor, para minimizar a afetagdo do POOA,
ja garante o acautelamento da minimizagéo desta afetac&o.

V. Casimiro David Simdes, Fernando Henrigues e Angelo Henrigues (Pedrogéo
Grande); Luisa Fernandes (Alvares, Gois)

A analise de novas alternativas constitui uma situagdo que ndo se enquadra no
ambito da presente avaliagdo, uma vez que o EIA objeto do presente
procedimento de AlA, ndo a contempla.

Por outro lado, as vantagens decorrentes da opg¢do pelo Corredor A ndo se
sobrepbem aos impactes negativos criados pelo mesmo. A concretizagdo do
Corredor A potencia os impactes cumulativos, designadamente ao nivel dos
fatores Patrimonio e Ruido/Socioeconomia, pela implantagdo de uma nova linha
num corredor paralelo a linha ja existente (Linha Penela — Tabua a 220 kV). Por
sua vez, o Corredor B, afasta-se das povoagbes que se encontram a grande
proximidade da linha existente Penela — Tabua, e, como tal, igualmente proximas
do Corredor A, especiaimente nos primeiros 15 km.

De qualquer modo, no ambito do desenvolvimento do Projeto de Execugéo, e de
acordo com o referido no EIA, esta previsto que seja acautelada a proximidade a
habitagbes existentes.

Razdes de facto e de
direito que justificam a
decisdo:

A emissdo da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico Final da CA e
na respetiva Proposta de Decisdo da Agéncia Portuguesa do Ambiente, destacando-
se, de seguida, os principais aspetos decorrentes da andlise desenvolvida nessa sede.

O projeto da "Linha Penela-Vila Cha B, a 400 kV e Subestagéo de Vila Cha B 400/60
kV" tém por objetivo a construgdo de uma linha de muito alta tensdo (LMAT) entre a
subestagdo de Penela (ja existente e em exploragdo) e uma nova subestagéo (Vila
Cha B), para escoamento da energia produzida pelo Aproveitamento Hidroelétrico de
Girabolhos (cuja poténcia esperada é de 415 MW reversiveis), incluido no Plano
Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH) e localizado no
rio Mondego, na fronteira entre os concelhos de Seia e Mangualde. Adicionalmente, a
linha e a subestagdo, possibilitardo o escoamento de produgdo de energia renovavel,
em particular de origem edlica, de outros projetos a desenvolver na envolvente.

O projeto em causa (Linha e Subestagdo) encontra-se previsto nos Planos de
Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) para
os periodos 2009-2014 (2019) e 2012-2017 (2022). Este reforgo da rede permitira
acolher nesta zona um maior volume de geragdo edlica e também ligar a central do
PNBEPH de Girabolhos, a qual, com uma poténcia reforgada para mais de 400 MW, ja
ndo se pode ligar a rede existente de 220 kV (uma vez que esta ja ndo tem capacidade
para escoar os montantes de poténcia em causa), motivo pelo qual € proposta a
solugéo a 400 kV para a Linha Penela-Vila Cha B.

Complementarmente, encontra-se também a decorrer o procedimento de AIA do
projeto "Abertura da Linha Batalha-Paraimo, a 400 kV para a Subestag&o de Penela”
(AIA n.° 2685), que tem por objetivo estabelecer um eixo a 400 kV que interligue o
atual corredor norte-sul a 400 kV da Rede Nacional de Transporte (RNT) localizado no
litoral (atual Linha Batalha — Paraimo) com a zona interior de Seia/Guarda/Covilha
(Linha Penela-Vila Cha B e Subestagdo de Vila Cha B). Trata-se de projetos
independentes que, cumulativamente, contribuem para concretizar os objetivos de
reforco da RNT na regido, permitindo a ligagdo da subestagdo de Penela (ja existente)
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ao atual corredor norte-sul, a 400 kV, ou seja, a Linha Batalha-Paraimo.

Tal, enquadra-se na estratégia de reforgo da RNT visando dotar a rede de capacidade
de recegdo adequada em cada regio, de modo a nao condicionar a promocéo e o
desenvolvimento de futuros centros electroprodutores, nomeadamente os que
recorrem a fontes de energia renovavel, atendendo aos cenarios previstos no referido
PDIRT.

Desta forma, o presente projeto contribuira para os objetivos nacionais para a
produgéo de energia elétrica a partir de fontes renovaveis, nomeadamente os inscritos
na Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020), que apontam para que em
2020 cerca de 60% da eletricidade produzida tenha origem em fontes renovaveis,
nomeadamente a energia elétrica de origem hidrica e edlica.

A Linha em estudo, com uma extensao de aproximadamente 110 km, a implantar entre
a subestacdo de Penela ja existente (localizada em S. Miguel, na freguesia e concelho
de Penela) e a futura subestacso de “Vila Cha B” (a localizar-se no concelho de Seia),
situa-se na regiao Centro, integrando as NUTS Il do Pinhal Interior Norte, Dao-Lafées
e Serra da Estrela, e os concelhos de Penela, Figueird dos Vinhos, Pedrégéo Grande,
Castanheira de Pera, Gois, Arganil, Tabua, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dao,
Tondela, Carregal do Sal, Nelas e Seia. Abrange ainda, de forma marginal, o concetho
de Ansiao.

Foram analisados seis corredores alternativos para implantagdo da Linha e duas
alternativas de localizagéo para a subestagéo, tendo a area de estudo sido dividida em
cinco trogos, resultando nas seguintes conjugacdes de alternativas:

e Trogo 1~ Permite duas alternativas de corredores para a linha, constituidas
pelos Corredores A e B;

* Trogo 2 — integra apenas uma alternativa para a linha, o Corredor A;

e Trogo 3 — Permite duas alternativas de corredores para a linha, constituidas
pelos Corredores A e E;

e Trogo 4 — Integra no inicio um corredor tnico que, posteriormente, se divide em
trés alternativas para a linha, o Corredor F e a sua conjugagéo com os Corredores
GeH;

® Trogo 5 — Integra apenas uma alternativa para a linha, o Corredor F, e duas

localizages alternativas para a Subestagdo de “Vila Cha B’ (localizagdo B e
localizagéo D).

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na analise especifica efetuada
pela CA, verificam-se impactes positivos associados 4 Socioeconomia bem como
impactes negativos significativos ao nivel da Ecologia, da Socioeconomia, do Ambiente
Sonoro, da Paisagem e do Patriménio Cultural.

Relativamente aos impactes positivos ao nivel Socioeconémico, o principal impacte do
projeto resulta da sua prépria concretizagdo e o alcance dos seus objetivos, enquanto
garante do escoamento do aproveitamento hidroelétrico de Girabolhos (projeto
integrado no Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico) e da
criagdo de condigdes para a recegao de outros projetos de energia renovavel, em
particular eélica, a desenvolver na sua area de influéncia, contribuindo para alcangar
0s objetivos nacionais de produgdo de energia elétrica a partir de fontes renovaveis,

Por outro lado, durante a construcdo, o projeto criard alguma dinamica econdmica,
relacionada nao s6 com a procura suscitada pela presenca da mao-de-obra, bem como
com o facto de a prépria obra necessitar de alguns fatores de produgéo, que podem
ser obtidos local ou regionalmente, podendo contribuir para a eventual criagdo de
algum emprego indireto resultante da maior dindmica econémica gerada pela obra.

Face as caracteristicas do projeto, os principais impactes negativos ocorrem na fase
de construggo. Ao nivel dos fatores Geologia, Geomorfologia, Tectonica, Sismicidade e
Recursos Minerais, Recursos Hidricos e Qualidade da Agua, Ordenamento do
Territério, Solos, Ocupagdo e Uso, os impactes ndo se preveem globalmente
significativos, atendendo ndo s6 as Caracteristicas do projeto, bem como a area de
implantacdo e sua envolvente, considerando-se gue os principais_efeitos negativos
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podem ser minimizados através, em primeiro lugar, da concegdo e definigdo das
salugbes finais para o tragado da linha elétrica e para a implantagio da subestag&o (no
ambito da elaboraggo do projeto de execugéo), assim como pela utilizagéo de regras
de boas praticas nas atividades de construgéo e desde que sejam adotadas medidas
der minimizagao adequadas durante a realizagéo da obra.

Por sua vez, foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade
suscetiveis de minimizagao, ao nivel de:

% Ecologia

Os principais impactes do projeto sobre os sistemas ecologicos na fase de construgdo
prendem-se com a possibilidade de destruicdo de habitats, povoamentos florestais
relevantes ou populagbes de espécies da flora com valor para a conservagéo da
natureza, assumindo especial relevo a presenca da espécie Narcissus scaberulus,
(espécie endémica desta regiéo e integrante dos Anexos |l e IV do Decreto-Lei n.°
140/99). A possibilidade de afetagdo de habitats preferenciais das espécies com
estatuto de ameaga, principaimente das espécies com menor capacidade de
mobilidade e em particular durante as épocas de reprodugao, constitui também um
impacte significativo.

Na fase de exploragdo o principal impacte do projeto decorre do risco de colisdo de
vertebrados voadores, principaimente aves, assumindo especial relevo atendendo a
presenca de espécies de aves com estatuto de ameaca, sensiveis a colisdo com este
tipo de estrutura. De referir ainda os impactes associados & manutengéo da faixa de
protegdo a linha elétrica, que implicam perturbagdo, destruicdo e fragmentagao de
habitats e possivel aumento da mortalidade por atropelamento.

Existe ainda um possivel efeito de exclusdo pela presenga da linha elétrica que pode
induzir diminuigéo e fragmentag&o do habitat disponivel na area envolvente a linha.

Por outro lado, os impactes estdo também relacionados com o atravessamento de
areas de habitat preferencial para espécies de aves sensiveis a colisdo, ou a
proximidade destes habitats, tornando estas areas em locais com maior risco de
colisdo. Referem-se neste ambito os habitats rupicolas, algumas areas florestais, e 0s
corredores preferenciais de dispersdo, como 0s cursos/planos de agua.

Na concretizagdo do projeto, assume ainda particular relevo o atravessamento de
areas percorridas por incéndios ha menos de 10 anos, face ao disposto na legislagéo
em vigor relativamente a interdicdo de realizagdo de agdes especificadas nessa
legislagéo.

°

< Socioeconomia

Face ao atravessamento de area florestal (a qual é a mais afetada em termos de
categoria de uso), tendo em conta a importancia da exploragéo florestal na economia
local, nomeadamente no Pinhal Interior Norte.

< Ambiente Sonoro

Atendendo a presenca pontual de eventuais recetores sensiveis (habitagdes isoladas e
zonas habitadas).

No entanto, e apesar de & partida, a construgéo e exploragdo da linha e da subestagao
ndo apresentarem impactes néo minimizéveis ou que ndo se enquadrem dentro dos
fimites legais em vigor, considerou-se necessaria a realizagdo de uma reavaliagéo dos
impactes sonoros a realizar no ambito da fase subsequente de desenvolvimento do
projeto de execugdo, tendo em vista uma aferigdo mais rigorosa dos impactes no
Ambiente Sonoro.

< Paisagem

Os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusdo visual que a presenca
permanente de uma infraestrutura desta natureza introduz no territorio. Serdo tanto
mais gravosos quanto mais visiveis se apresentarem a linha e os apoios, constituindo-
se o0s trogos mais proximos de povoagoes e vias de circulagédo aqueles que induzirdo
um impacte mais elevado.

Neste contexto, importa atender as situagdes mais sensiveis, a proximidade a
povoagdes e vias de comunicagéo € as areas de Elevada Qualidade Visual. Em
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relagdo as vias de comunicag&o, destacam-se as mais relevantes que sao
potencialmente afetadas: pelo Trogo 1 as vias IC3, A13, e EN236-1; pelo Trogo 2 a
EN112; pelo Trogo 3 as vias EN342, EN342-4 ¢ IC6; pelo Trogo 4 as vias EN337, IC12
e a Linha da Beira Alta; e pelo Trogo 5 0 IC12 e a Linha da Beira Alta. Expetavelmente
ficardo mais expostas ao impacte visual negativo da presenca futura da linha elétrica
aérea e dos respetivos apoios, ainda que este efeito se faga sentir sobre observadores
temporarios. Este impacte pode ter ainda maior expresséo, quando ocorra colocagio
da balizagem diurna.

< Patriménio Cultural

Pela presenca de varios elementos patrimoniais, alguns com valor patrimonial Muito
Elevado, outros com valor Elevado.

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a
apresentar e medidas de minimizagéo estabelecidas podem contribuir para a
minimizag&o dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os
impactes residuais ndo serdo de molde a inviabilizar o projeto.

Do ponto de vista da analise comparativa de alternativas, atendendo a tipologia do
projeto em avaliagdo, bem como as caracteristicas fisicas, ambientais e sociais da
area de estudo onde 0 mesmo se insere, a ponderacdo da andlise dos fatores
ambientais efetuada, permitiu concluir que a solugéo que globalmente se apresenta
como globalmente menos desfavoravel, corresponde a seguinte combinacdo de
corredores (atendendo a subdivisdo em trogos) e opgao de localizagdo da subestac3o:
B (Trogo1) + A (Trogo2) +A (Trogo3) + F (Trogo4) + F {Troga5); localizagdo B para a
subestagdo. Considera-se assim que deve ser esta a solug&o a adotar e desenvolver
na fase de projeto de execucdo. De salientar que os resultados alcangados nesta
avaliagdo s&o coincidentes com a avaliagéo realizada pelo EIA e com as suas
conclusées em matéria de definicdo da solugéo preferencial.

Da analise dos resultados da Consulta Publica constatam-se como preocupacdes
recorrentes as associadas ao Ordenamento do Territorio, aos Usos e Ocupacio do
Solo, a Socioeconomia, ac Ambiente Sonoro, & Paisagem e ao Patrimonio, verificando-
Seé que, na globalidade, as preocupagdes manifestadas e os principais impactes
referenciados foram devidamente considerados na apreciacdo técnica efetuada. Na
generalidade, a sele¢&0 da opgdo de combinagéo de corredores para a linha elétrica e
da opgdo de localizagdo para a subestagdo ambientalmente preferenciais, efetuada
pela CA e coincidente com o proprio EIA, permite atender com grande parte das
manifestagdes transmitidas no ambito da Consulta Publica, permanecendo
inevitavelmente algumas divergéncias a que no é possivel dar resposta.

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetiveis
de minimizagdo, e os perspetivados impactes positivos, emite-se DIA favoravel ao
Corredor B (Trogo 1) + Corredor A (Trogo 2) + Corredor A (Trogo 3) + Corredor F
(Trogo 4) + Corredor F (Trogo 5) e Localizagso B para a Subestacdo de Vila Cha B,
condicionada ao cumprimento dos termos e condigbes expressas na presente DIA,
nomeadamente, as condicionantes, medidas de minimizagéo, planos de monitorizagio
€ outros elementos anteriormente identificados.
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