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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

.D_eé_;g_hég:iid do F.'rojeto: _ Sobreequipamento do Pargue Edlico da Arada/Montemuro (2.2 fase)

Estudo Prévio

T_ipologia dg Projéto_:'. - | Anexoll, n.°3, alinea i)

Concelhos de Cinfies (Unifio das Freguesias de Alhdies, Bustelo, Gralheira e
Ramires), Castro Daire (Unido das Freguesias de Picdo e Emnida, e Unifio de

-"",c?"-i?a?é‘_" - Freguesias de Mezio e Moura Morta) e Sao Pedro do Sul (Unigo das freguesias de
' Carvalhais e Candal), no distrito de Viseu

Proponente: e P : Edlica da Arada — Empreendimentos Edlicos da Serra da Arada, S.A.-

-__L_-':'nt,_idade ii_cenc__iad_o_rai: = Direcgo-Geral de ‘Energia e Geologia

-:A_\'u'_tofidaidé:de AiA S ) Agéncia Portuguesa do Ambiente -

Favoravel Condicionada

Resultados da prospegdo arqueologica sistematica de todas as areas a afetar,
nomeadamente caminhos de acesso, areas de estaleiro, depositos temporarios e
empréstimos de inertes, ou outras. componentes de projeto, caso estes locais se
situem fora das areas ja prospetadas, bem como em zonas que tivessem
apresentado visibilidade reduzida; A equipa no terreno deve contar com a
participag@o de um especialista em pré-histéria recente.

Cartografia a escala 1:25 000 e a escala de projeto de todas as ocorréncias
patrimoniais {mantendo a numeracio), tanio as que constam do EIA como as que |
forem detetadas durante a fase de prospegdo mais aprofundada. Estas ocorréncias
devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em poligono - drea
de dispersdo/concentracio dos vestigios efou dos imdveis).

Fichas de caracterizagdo das ocorréncias de interesse patrimonial detefadas, tanto
no EIA como nos trabalhos posteriores (mantendo a numeragéo), avaliagdo de
impactes e proposta das respetivas medidas de minimizagdo. Incluem-se, neste
caso, todas as ocorréncias que se localizem a menos de 100 m da area de afeta¢do,
incluindo as que se situam junto aos acessos ja existentes e que serdo utilizados na
fase de construgdo. .

Plano de recuperacdo das areas intervencionadas.
Ptano de acompanhamento de ambiental da obra.

Programas de monitorizagdo, nomeadamente do Lobo, da Avifauna, dos
Quirdpteros, do Ambiente Sonoro e do Patrimonio.
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1.

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no projeto de execugfo. Todas as medidas de
minimizagao, refativas a fase de construgao, devem ser transpostas para o caderno de encargos do projeto.

Fase de Projeto

- Ajustar o tragado dos acessos ¢ das plataformas, sobre o levantamento topografico, de forma a salvaguardar a

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
Fase de Construcio

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e areas a intervencionar
17.
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Ajustar a localizagao do aerogerador A19, do Subparque Edlico da Carvalhosa, aproximando 0 mesmo ao acesso,
de forma a néo afetar os afloramentos rochosos da envolvente.

destruigdo de afloramentos rochosos.

Ajustar o tragado dos acessos e das plataformas, sobre o levantamento topografico, de forma a salvaguardar os
muros de pedra existentes (elementos culturais identitarios da serra de Montemuro) na construgéo dos acessos e
plataformas dos A12 e A13.

Garantir um afastamento de 50 m dos aerogeradores e acessos as ocorréncias patrimoniais identificadas no EIA
nas trés areas de projeto, bem como para todas as que vierem a ser identificadas no Ambito da prospegéio e
avaliagao arqueoldgica solicitada nos Elementos a Apresentar em RECAPE. _

Caso sejam identificados elementos palrimoniais, no local de implantacio dos aerogeradores ou das valas de
cabos, deve ser avaliado o ajuste do projeto de modo a garantir a sua integridade.

Obter as necessarias autorizagdes junto da Assembleia de Compartes detentora dos direitos sobre os terrenos.
Deve ser respeitado 0 exposto na planta de condicionamentos.

Sempre que se venham a identificar ocorréncias patrimoniais que justifiguem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deve ser atualizada.

Deve ser evitado ao méximo o atravessamento, e consequente destrUigéo, de afloramentos rochosos. Todas as
intervengdes devem ocorrer fora das dreas mais declivosas, reduzindo a sua area ao estritamente nécessario.
Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem ndo devem ser utilizados materiais
impermeabilizantes.

Prever um sistema de drenagem que assegure a manutengéo do escoamento natural (passagens hidraulicas e
valetas).

As valetas de drenagem ndo devem ser em bet8o, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras desde que
devidamente justificado. < :

A concecao de fodos os 6rgaos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o revestimento exterior com
a pedra localfregido. No que se refere a eventual utilizagio de argamassas, as mesmas devem recorrer a utilizagéo-
de uma pigmentagéo mais proxima da cor do terreno ou através de utilizagéo de cimento branco.

A rede de cabos Subterrdnea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao iongo dos caminhos de acesso do
parque edlico, devendo, sempre que tai ndo acontega, ser devidamente justificado.

Todos os eventuais pontos de fuz exterior devem ter o seu feixe de luz direcionado na vertical para o solo, de
difusor de vidro plano.

Prever a colocagéo de balizagem aeronautica diuma e noturna de acordo com a Circular Aeronautica 10/03, de 6
de Maio. -

Deve ser respeitado 0 exposto na planta de condicionamentos.
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18.

18.
20.

21.
22.

23.

24,

25.
26.

| 27.

28.

129.
30.

31.

32.

Sempre que se venham a identificar elementos que justifi quem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos
deve ser atualizada.

As obras devem concentrar-se durante o periodo diurno, evitando a perturbagao durante a noite e o creplsculo.
N&o devem realizar-se trabalhos de qualguer natureza no periodo que decorre desde uma hora antes do por-do-
sol até uma hora depois do nascer do sol.

Todas as obras de construgdo (inclusivamente abertura/methoramento de acessos) relativas aos aerogeradores
do Subpargue Edlico de Pico (A12 e A13) e do Subparque de Arada - nlicleo de Manhouce (A30 e A31), devem
ser realizadas fora do periodo que decorre entre os meses de abril e agosto, inclusive.

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perfurbagéo.

Os trabalhos de limpeza e movimentagdo geral de terras devem ser programados de forma a minimizar o periodo
de tempo em que os solos ficam descobertos e occorram, preferencialmente, no periodo seco.

Na execu¢do dos taludes - aterro e escavacgio - procurar estabelecer uma modelagdo mais natural e suave,
segundo um perfil em S ou "pescoco de cavalo”, nas zonas de transicdo com o terreno existente conferindo-thes
assim maior continuidade, com particular destaque para as plataformas.

A origem de tedos os materiais inertes a utilizar nos acessos deve oferecer garantias quanto a sua
origem/proveniéncia de forma a garantir gue n&o provém de areas invadidas por plantas exdticas invasoras.
Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. ‘

Informar os trabalhadores e encarregados das possiveis consequéncias de uma alitude negligente em relagdo as
medidas minimizadoras identificadas, através da instrugdo sobre 0s procedimentos ambientalmente adequados a
ter em obra (sensibilizagdo ambiental).

informar sobre a construgio e instalagiic do projeto as entidades utilizadoras do espago aéreo na zona envolvente
do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Servige Nacional de Bombeiros e Protegéo Civil, e entidades normalmente
envolvidas na prevengdo e combate a incéndios florestais, bem como as entidades com jurisdicdo na area de
implantac&o do projeto. .

Para efeitos de publicagdo prévia de Avisos & Navegagdo Aérea, deve ser comunicado a Forga Aérea e a ANA -
Aeroportos de Portugal, S.A. o inicio da instalagdo dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicagao
todas as exigéncias que constem nos pareceres emitidos por estas entidades.

Deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspefos legais relativos & cartografia utilizada.

As populacdes mais proximas devem ser informadas acerca das agﬁ'es de construgdo e respetiva calendarizacao, -
divulgando esta informacgdo em locais publicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e camaras municipais.
Os estaleiros devem locatizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental,
cumprindo o disposto na planta de condicionamentos, e devem ser organizados nas seguintes areas:

« Areas sociais (contentores de apoio &s equipas técnicas presentes na obra);

»  Deposicdo de residuos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados a
Residuos Solidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a residuos de obra;

«  Armazenamenio de materiais poluentes (Oleos, lubrificantes, combustiveis): esta zona deve ser
impermeabilizada e coberta & dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, ndo ocorra
contaminacao das areas adjacenftes;

« Parqueamento de viaturas e equipamentos;
» Deposicao de materiais de construcao.

A &rea dos estaleiros nfdo deve ser impermeabilizada, com exce¢do dos locais de manuseamento e
armazenamento de substancias poluentes.
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33.

34,

35.

36.

37.

38,

39.

40.

41,

42,

Os estaleiros devem possuir instalagdes sanitarias amoviveis. Em alternativa, caso os contentores que servirdo as
equipas técnicas possuam instalacdes sanitérias, as aguas residuais devem drenar para uma fossa séptica
estanque, a qual tera de ser removida no final da obra.

Nao devem ser efetuadas operagdes de manutengéo e lavagem de maquinas e viaturas no local do projeto. Caso
seja imprescindivel, devem ser criadas condiges que assegurem a ndo contaminagdo dos solos.

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica do estaleiro,
nas agtes de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem estar devidamente acondicionados de
forma a evitar contaminacdes do solo.

Em condigbes climatericas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser ufilizados sistemas de
asperséo nas areas de cnrculagao ‘

A fase de construgdo deve restringir-se as areas estritamente necessarias, devendo proceder-se a balizagem
prévia das areas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes areas:

« Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensio.

« Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no maximo 2 m para cada lado do fimite dos acessos a construir.

Nas situagbes em que a vala de cabos acompanha o fragado dos acessos, a faixa a balizar serd de 2 m,
contados a partir do limite exterior da area a intervencionar pela vala.

= Aercgeradores e plataformas: deve ser limitada uma area maxima de 2 m para cada lado da drea a ocupar
pela fundacdo e plataforma. As agbes construtivas, a deposi¢do de matsriais e a circulagao de pessoas e
maguinaria devem restringir-se 4s dreas balizadas para o efeito.

«  Locais de depdsitos de terras.
= " Qutras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.

Os servigos interrompidos, resultantes de afetagdes planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais
hrevemente possivel. :

Antes do inicio das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorréncias patrimoniais
identificadas na Planta de Condicionamentos ou outras que vierem a ser identificadas durante os trabalhos de
prospecdo (ou durante a fase de acompanhamento)} situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar
a passagem de magquinaria e pessoal afeto & obra, sendo estabelecida uma 4rea de protecdo com cerca de 10
metros em torno do limite da ocorréncia. A sinalizacdo e vedagBo devem ser realizadas com estacas e fita
sinalizadora que devem ser regularmente repostas. Caso se verifique a existéncia de ocorréncias pafrimoniais a
menos de 25 m, estas devem ser vedadas com recurso a painéis.

Deve ser garantido 0 acompanhamento arqueoldgico integral, permanente e presencial, de todas as operagdes
que impliquem movimentagéo dos solos (desmatagdes, escavagdes, terraplenagens, depositos e empréstimos de
inertes) quer estas sejam feitas em fase de construgdio, quer nas fases preparatorias, como a instalagdo do
estaleiro, abertura/ alargamento de acessos, de valas de cabos ou desmatagio. O acompanhamento deve ser
continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultaneo tera de se garantir
0 acompanhamento de todas as frentes. ' '

Efetuar a prospegao arqueoldgica sistematica do terreno, apos desmatacfo, das areas de incidéncia do projeto,
de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, bem como as areas de
depésitos temporarios e empréstimos de inertes. '

Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueoldgico poderdo determinar a adogdo de medidas de
minimizagdo complementares como seja o registo documental, sondagens, escavagdes arqueoldgicas, entre
outras. Antes da adogéo de gqualquer medida de minimizag3o deve compatibilizar-se a localizagio dos elementos
do projeto com os vestigios patrimoniais em presenga, de modo a garantir a sua preservago e o seu
enquadramento visual. '
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43.

44,

45,
486.

47.

Sempre que forem encontrados vestigios arqueoldgicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o
arquedlogo obrigado a comunicar de imediato & tutela as ocorréncias, acompanhadas de uma proposta de medidas
de minimizagao a implementar, sob a forma de um relatério preliminar. Se a destruigdo de um sitio {totat ou parcial)
depois de devidamente justificada, for considerada como inevitavel, deve ficar expressamente garantida a
salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestigios e contextos a afetar, através da escavagio arqueologica
integral. No caso de elementos arquitetonicos e efnogréficos deve ser realizado o registo grafico, fotografico e
elaborada a respetiva memdria descritiva.

As estruturas arqueoldgicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueolégico da obra devem,
em fungdo do seu valor patrimonial, ser conservadas in sifu, de acordo com parecer prévio da Tutela, de forma
que ndo se degrade o seu estado de conservacgio para o futuro. Os achados moveis devem ser colocados em
depdésito credenciado pelo organismo de tutela do patriménio cultural.

Caso sejam detetadas vias antigas, 0 seu atravessamento ou sobreposicéo deve fazer-se em aterro, utilizando,
para tal, uma tela de geotéxtil e garantido o seu registo documental prévio.

Os muros rusticos que vierem a ser, eventuaimente, desmontados terdo que ser reconstruidos apds a conclusao
das obras, utilizando, para tal, a técnica de construgio original.

Para a Ocorréncia n® 1M - Campo de Eirds (Via), o seu atravessamento ou sobreposicéo deve fazer-se em aterro,
utilizando, para tal, uma tela de geotéxtil e garantido o seu registo documental prévio.

Desmatagéo e Movimentagio de Terras

48,

49,
50,

51.

52.

53.

Os trabalhos de desmatacio e decapagem de solos devem ser limitados as dreas estritamente necessarias. As
dreas adjacentes as éareas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utlhzadas como zonas de apoios,
nade devem ser desmatadas ou decapadas.

Devem ser saivaguardadas todas as especies arboéreas e arbustivas que ndo perturbem a execucaoe da obra.
Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetagdo de espécies arboreas ou arbustivas em areas submetidas ao
regime florestal, dever ser respeitado o exposto na respetiva legislago em vigor. Adicionalmente devem ser
implementadas medidas de proteg&o e/ou sinalizacdo das arvores e arbustos, fora das areas a intervencionar, e
que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas.

Durante as agies de escavacio a camada superficial de solo {terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida
e depositada em pargas.

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo ndo devem ulirapassar os 2 metros de
altura e devem localizar-se na vizinhanga dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem
drenadas, para posterior utilizacgo nas agdes de recuperagio.

Caso se revele necessaria a utilizagao de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré- corte € ao uso de micro-
retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibragdes produzidas.

Gestao de materiais, residuos e efiuentes

54.
55.

56.

57.

Nao instalar centrais de betdo na area de implantag&o do projeto.

Em caso de ser necessario utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atengao espec:al & sua origem, por forma
a que as mesmas ndo alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

Nao utilizar recursos naturais existentes no local de implantagdo do projeto, incluindo a area afeta ao subparque
edlico existente a ser sobreequ:pado Excetua-se o material sobrante das escavagdes necessarias a execugao da
obra.

Implementar um plano de gestdc de residuos (PGR) que permita um adequadc armazenamento e
encaminhamento dos residuos/efluentes resultantes da execugdo da obra.
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58.

59,

80,

61.

62,

63.

64.

65.

66.
87.

68.

69.

70.

71.
72.

Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Residuos. Este serd o responsavel pela gestdo dos
residuos segregados na obra, quer ao nivel da recolha e acondicionamento temporaric nos estaleires, quer ao
nivel do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores ficenciados.

O Gestor de Residuos deve arguivar e manter atualizada toda a documentacao referente as operagdes de gestio
de residuos. Deve assegurar a entrega de copia de toda esta documentacdo & Equipa de Acompanhamento
Ambiental da obra para gue a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.

E proibido efetuar qualquer descarga ou depdsito de residuos ou qualquer outra substancia poluente, direta ou
indiretamente, sobre os solos ou linhas de agua, ou em qualquer local que ndo tenha sido previamente autorizado.

Deve proceder-se, diariamente, a recolha dos residuocs segregados nas frentes de obra e ac seu armazenamento
temporario nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito.

Os residuos resultantes das diversas obras de construgéo (embalagens de cartfo, plasticas e metdlicas, armagoes,
cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para
posterior transporte para local autorizado. ’

Os residuos solidos urbanos e os equipardveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias: vidro,
papelfcartdo, embalagens e residuos organicos. Estes residuos podem ser encaminhados e recolbidos pelo
circuito normal de recotha de RSU do municipio onde se desenvolve a obra ou por uma empresa designada para
o efeito.

O material inerte proveniente das acbes de escavagdo deve ser depositado na envolvente dos locais de onde foi
removido, para posteriormente ser utilizado nas aces de aterro (aterro das fundacgfes ou execucdo das
plataformas de montagem). '

O material inerté que ndo venha a ser utilizado {excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na recuperacio
de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

Proteger os depositos de materiais finos da agéo dos ventos e das chuvas.

Peve ser assegurada a remocado controlada de todos os despojos de agdes de decapagem, desmatagio e
desflorestagio necessarias a implantagéo do projeto, podendo ser aproveitados na fertilizagéo dos solos.

O armazenamento’ de combustiveis efou outras substéncias poluentes apenas & permitido em recipientes
estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleire preparada para esse fim, Os recipientes
devem estar claramente identificados e possuir rétulos que indiquem o seu conteGdo.

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substéncias
poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a
remocao dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsavel pela fiscalizagao amhiental,
onde nao causem danos ambientais adicionais.

Durante as betonagens, deve proceder-se & aberiura de bacias de refengdo das aguas de lavagem das caleiras
das autobetoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos
focais a betonar. A capacidade de recolha das bacias de lavagem das autobetoneiras deve ser a minima
indispensavel & execugdo da operagdo. Finalizadas as betonagens, as bacias de retengdo serdo aterradas e alvo
de recuperacao/renaturalizacéo. '

S&o proibidas queimas a céu aberto.

O transporte de materiais suscetiveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura fechada ou
devidamente acondicicnados e cobertos, caso a viatura néo seja fechada.

Acessos, plataformas e fundagdes

73.

O trafego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao méximo o incdmodo para as
populagbes. Caso seja inevitével o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possivel e ser
efetuado a velocidade reduzida.
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74. Limitar a circulagdo de veiculos moforizados, por parte do plblico em geral, as zonas de obra.

75.

Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local das obras peia circulagfo
de veiculos pesados durante a construgdo.

Fase de Exploracio

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83
84.

B85.

A substituicdo de grandes componentes do parque edlico, entendida como toda a atividade que requeira
intervengdo de grua, deve respeitar medidas de minimizacfo semelhantes 4s que uma atividade equivalente tem
durante a fase de construgdo do projeto e que se encontram vertidas no presente parecer. A Autoridade de AlA
deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervengdo, bem como do periodo em que ocorrera.
No final da intervencdo deve ser enviado 3 Autoridade de AlA um relatério circunstanciado, incluindo um registo
fotografico detalhado, onde se demonstre o cumprimento das medidas de minimizagdo e a reposicic das
condigdes tao proximas quanto possivel das anteriores a propria intervencéo.

Na fase de exploragéo sempre que se desenvolverem agdes de manutengdo, reparagio ou de obra, deve ser
fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada e cumpridas as medsdas de
minimizagdo, previstas para a fase de construg8o, quando aplicaveis. A

Sempre que ocorram frabalhos de manutengdo que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulagdo de
maguinaria ¢ pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueocldgico dos trabalhos.

Ailuminagao do projeto e das suas estrufuras de apoio deve ser reduzida ao minimo recomendado para seguranga
aeronautica, de modo a nao constituir motivo de atragéo para aves ou morcegos.

Implementar um programa de manutencio de balizagem, comunicando & ANA gualquer alteracao verificada e
assegurar uma manutengdo adequada na fase de exploragio do projeto para que o sistema de sinalizag&o funcione
nas devidas condigdes.

Encaminhar os diversos tipos de residuos resultantes das operagoes de manutencio e reparacdo de equipamentos
para os operadores de gestdo de residuocs.

Os dleos usados nas operagdes de manutencio periodica dos equipamentos devem ser recolhidos e armazenados
em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e enviados a destino
final apropriade, recebendo o tratamento adequado a residuos perigosos.

Fazer revisdes periddicas com vista & manutencgdo dos niveis sonoros de funcicnamento dos aerogeradores.
Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a provocara
interferéncia/perturbagdes na recegdo radioelétrica em geral e, de modo particular, na rece¢io de emissdes de
radiodifusdo lelevisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolugéo do problema.

Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da forga aérea,
devem ser efetuadas as corregfes necessarias.

Fase de Desativagdo

86.

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida Util dos parque edlico, de 20 a 25 anos, e a dificuldade de prever as
condicOes ambientais locais e instrumentos de gestao territorial e legais entdo em vigor, deve o promotor, no ditimo
ano de exploragéo do projeto, apresentar a solugao futura de ocupagdo da drea de implantagdo do projeto. Assim,
no caso de reformulagéo ou alteragio do parque edlico, sem prejuizo do quadro legal entdo em vigor, deve ser
apresentado um estudo das respetivas alteragdes referindo especificamente as agdes a ter [ugar, impactes
previsiveis & medidas de minimizagéo, bem como o destine a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a
alternativa passar pela desativacio, deve ser apresentado um plano de desativagio pormenorizado contemplando
nomeadamente:

* solugdo final de requalificac@o da area de implantac@o do projeto, a qual deve ser compativel com o direito
de propriedade, os instrumentos de gestio territorial € com o quadro legal entfo em vigor,

= acdes de desmantelamento e obra a ter lugar;
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« destino a dar a todos os elementos retirados;
» definigdio das solugdes de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
= planc de recuperac8o final de todas as areas afetadas.

= De forma geral, todas as agBes devem obedecer as diretrizes e condigdes identificadas no momento da
aprovacéo do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem aplicaveis
no momento da sua elaboragao.

87. Deve ser assegurado o0 acompanhamento arqueoldgico.

No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Recuperagdo das Areas Afetadas (PRAI). A Recuperagdo das Areas
Afetadas deve ter em consideragao os aspetos a seguir mencionados:

1. O Plano deve identificar os locais onde serdo concretizadas as agdes de recuperagio. Estas agGes devem incidir
sobre todas as areas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como: locais de estaleiro, acessos,
envolvente dos aerogeradores {base da fundacfo e plataforma de montagem), vala da rede de cabos e taludes de
escavacgdo e aterro.

2. Considerar as seguintes agées de recuperacdo a concretizar apds finalizados os trabalhos de construgao:

= Limpeza das Frentes de Obra: Apos concluidos os trabalhos de construgio civil & de montagem de equipamento,
deve o empreiteiro proceder a limpeza de todas as frentes de obra. Esta compreenderd, entre outras, .acdes
como desmantelamento dos estaleiros, remogdo de eventuais residuos, remogao de materiais de construcio,
bem como de equipamentos ndo necessarios as agdes de recuperagio.

* Acessos: Devem ser encerrados fodos os acessos que ndo sirvam a fase de exploragdo. No final dos trabalhos,
devem ainda ser reparados todos os acessos (existentes anteriormente a cobra) danificades pela circulagao de
veifculos afetos a obra.

= Estaleiro: Todas as 4reas de apoio & obra em que o terreno se encontre compactado devern ser mobilizadas até
cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade. Devem ser, previamente, removidos 0s materiais externos que tenham
sido utilizados para cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita.

» Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de equipamento, as
plataformas devem ser parcialmente destruidas, ficando apenas a area indispensavel as agdes de manutengio
e substituicio de equipamento em caso de avaria. Deve ser mantida em touf-venant uma érea de cerca de 6 m
de largura-em redor do aerogerador, de forma a assegurar a circulagéo de veiculos das equipas de manutencao.
Na restante area da plataforma deve ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a assegurar a
recolonizagdo natural destas areas pela vegetagdo autdctone.

»  Valas abertas para a instalagdo da rede de cabos: Apds o aterro da vala aberta, com a terra proveniente da sua
escavacio, deve ser colocada terra vegetal para polenciar a recupera¢io do coberio vegetal.

* Modelacdo do Terreno: Todas as areas sujeitas a intervencio durante a empreitada de construgao devem ser
modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparagéo do terreno propriamente ditos. O terreno deve ser
colocade as cotas definitivas de projeto, removendo toda a terra sobrante ou colocande a terra propria
necessaria, de modo a serem respeitadas as cotas e a modelagio expressas no projeto, ou indicadas no decorrer
dos trabalhos, no sentido de estabelecer a concordancia entre os planos definidos no projeto mediante
superficies regradas e harmdnicas, numa perfeita ligagdo com o terrenc natural.

= Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que néo sejam em rocha, devem ter um declive
maximo de 1/3 (V/H). Sobre estes, bem como em toda a area envolvente que tenha sofrido desmatagdo ou
compacta¢do do solo, deve ser aplicada uma camada de terra vegetal.

» Espathamento de Terra Vegetal: A modelacdo deve ter em conta o sistema de drenagem superficial dos terrencs
marginais e da plataforma dos acessos. A superficie do terrenc deve apresentar-se, imediatamente antes da
distribuiggo da terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensavel para permitir uma boa aderéncia & camada
de terra vegeial de cobertura e nfo apresentar indicios de eroséc superficial. Nos casos em que haija indicios de
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erosdo deve proceder-se a umaligeira mobilizagéo superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas em
pontos j& erodidos. Apenas € autorizada a aplicagio de terra vegetal proveniente da prépria obra. Nao deve ser
utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa auforizagdo prévia da Auforidade de AIA. O
revestimento deve ter uma espessura aproximada 0,20 m. -O espalhamento deve ser feito manual ou
mecanicamente, com auxilio de maquinaria dotada de pa frontal,

Coberto vegetal: Deve ser dada prioridade a recolonizag@o natural, sem recorrer & realizac@o de sementeiras.
Todavia, caso se venha a verificar a ndo recuperagao de determinada area, pode ser proposta a Autoridade de
AlA uma solugo alternativa que vise o restabelecimento do coberto vegetal.

De forma a verificar a eficacia das medidas implementadas nas areas intervencionadas, deve ser efetuado o
acompanhamente da recuperagao.

Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construgo durante um periodo de
dois anos, apds a concretizaglo das acgdes de recuperagio. Estas visitas visam verificar a evolugio da vegetagao

. nos locais afetados, e envolvente direta, bem como identificar ndo recuperagdes ou recuperagdes deficientes,
CUJa razdo deve ser compreendida.

Estas campanhas de verificagao devem ser realizadas em época adequada a comunidade floristica existente.

Se ao fim do periodo de monitorizagdo se observar a ndo recuperacio de alguma area e, ¢aso se venha a
justificar, deve proceder-se 3 implementacdo de medidas adicionais. Estas ages devem ser, igualmente, alvo
de uma campanha de verificagao da recuperagao durante um ano, apds a sua concretizagio.

Ma sequéncia de cada visita deve ser elaborado um relatério, a entregar 4 Autoridade de AlA, onde seja descrita
a evolugdo da vegetagdo nas areas afetadas e envolvente, identificadas as areas ndc recuperadas e as
respetivas razdes, e propostas medidas de minimizacdo e novas campanhas de verificagdo, caso necessario.
Para uma melhor apreensdo da evolugo da vegetagdo, os relatérios devem apresentar um bom registo
fotografico, comparando os cenarios existentes antes da obra, apos a conclus@o da obra e apos cada agdo de
recuperacao.

No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra {PAAQ). O Acompanhamento
Ambiental da Obra (AAQ) deve ter em consideragio os aspetos a seguir mencionados:

1.

O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aguando do planeamento
desta, e estender-se até a conclusdo da construgdo.

Antes da construgdo devem ser efetuados os (ltimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos ambientais
requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalizacio ambiental, do projetista e
do empreiteiro ao local de implantagdo do projeto, apds este ter sido devidamente piquetado (identificagéo dos
elementos do projeto no terreno, com estacas e/ou balizagens).

Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AlA, ou as atividades de
construgdo previstas, deve o promotor submeter essas alteragdes & prévia apreciagdo da Autoridade de AlA.

Os objetivos deste plano, na fase de construgdo, devem hasear-se nos seguintes aspetos:

Verificar o cumprimento da aplica¢8o das condicionantes e medidas de minimizac8o, bem como da legislagéo
ambiental aplicavel as agdes desenvolvidas na obra;

Aplicar adequadamente as medidas de minimizag&o de potencials impactes ambientais negativos;

Adaptar as medidas de minimizacdo a situagBes concretas da obra, a ajustes de Projeto e a situagdes
imprevistas, resultantes ou ndo de reclamacgdes.

A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com formagao na
area de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa
deve ainda integrar na Equipa de Acompanhamento Arqueoldgico um especialista em pré-historia recente. A EEA
deve, nomeadamente, assegurar e verificar a implementacdo do exposto no PAAQ, efetuar visitas periodicas a
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obra {ajustada as necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicavel, ao registo de Constatagbes Ambientais

‘(identificagdo de situagdes que constituam Ndo Conformidades com a legislacdo ambiental em vigor, com a DIA

ou com o PAAQ, ou situagdes gue ainda gue ndo constituam N&Ao Conformidade mas carecem da tomada de
medidas de minimizacio adicionais com vista a sua corre¢do/melhoria) e elaborar RAAQ.

O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a adotar no AAQ,
as medidas de minimizacdo aplicaveis a obra, uma listagem da legislac&o aplicavel a obra, a periodicidade dos
Relatérios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAQ) a enviar a Autoridade de AIA, e a planta de
condicionamentos.

A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o projeto, & escala 1:5 000 ou superior. Esta planta deve
apresentar todos os elementos do projeto, areas dos estaleiros e todas as areas que sejam afetas a obra (mesmo
que provisorias), e todos os condicionamentos (consoante os niveis de salvaguarda necessaria — zonas exclusao,
areas interditas a determinada agdo, reas a evitar, efc.). Deve ser distribuida a todas as pessoas afetas a obra.

A Planta de Condicionamentos deve interditar a implantagao das infraestruturas do projeto estaleiros, areas de
emprestimo/depdsite de inertes e respetivos acessos a menos de 50 metros das ocorréncias de interesse
patrimonial.

Relativamente aos RAAQO, deve ser elaborado um Relatério Preliminar, com base na visita ac local do Projeto a
realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, apos este ter sido devidamente piquetado, dando informagao,
nomeadamente, de qualquer alterac8o/adaptagao do Projeto ou medidas de minimizagdo. Durante a fase de
construgdo, devem ser apresentados Relatdrios Parcelares do AAQ que devem retratar, nomeadamente, a
evolugdo da obra, a verificagdo da implementagdo do PAAQD, as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e

- reclamagdes, as agdes de sensibilizagdo, eventuais Constatagdes Ambientais e verificagdo do cumprimento das

medidas de minimizagao, apoiado num adequado registo fotografico. Sallenta-se que, quando constam destes
relatérios propostas de alteracfes ao Projeto ou as ages de obra, os miesmos devem ser destacados na carta que
acompanha o RAAQ, para que a Autoridade de AlA proceda as devidas diligéncias.

Devem ser apresentados/reformulados os seguintes Planos de Monitorizagdo:

Programa de Monitorizacio do Lobo (Canis lupus signathus)

O pro’grama'de monitorizagdo do lobo deve ser integrado no Plano de Monitorizagdo do Lobo a Sul do Rio Douro que
tem sido executado pefa Associagio para a Conservacgdo do Habitat do Lobo- Ibenco (ACHLI) nos vérios parques edlicos
da regido, incluindo o Parque Edlico da Arada/Montemuro.

Programa de Monitorizacdo da Avifauna

Objetivos: Avaliacio da mortalidade, das alteragfes da comunidade de aves e comportamentais dos individuos,
e do eventual efeito de excluséo induzidos pelo sobreequipamenio.

Fases de amostragem: Antes da construcdo; Construgdo e Exploragdo (pelo menos 3 anos).

Locais de amostragem: Alteragao da comunidade e comportamento - Area do Projeto (1+1 pontos no Subparque
de Carvalhosa, 2 pontos no Subpargue de Picdo e 3 pontos no PE da Arada, nicleo de Manhouce) e area de
controlo {7 pontos). A area de controlo deve ser préxima da area do projeto e de caracteristicas semelhantes a
mesma (nomeadamente altifude e bidtopos presentes), ndo afetada pelo Projeto € com a qual se fardo
comparacfes de eventuais modificacdes da respetiva utilizagdo. Mortalidade — prospegdo dos seis:
aerogeradores (&rea a prospstar em cada aerogerador superior em, pelo menos, 5 metros o comprimento das
pas). _

Parametros: Nomeadamente abundéncia relativa, riqueza especifica, mapeamento de rotas, tipo e altura de voo,
nimerc de cadaveres, taxas de remocgdo e detefabilidade, condigbes meteorologicas, distincia aos
aerogeradores, funcionamento dos aerogeradores e outros indicadores das caracteristicas do projeto e da sua
construgdo e funcicnamento.

Epocas e frequéncia de amostragem: Alteracdio da comunidade e comportamento - pefiodos de reprodugao,
dispersédo de juvenis, migragio outonal e invernada. Pelo menos duas campanhas de amostragem por época
fenoldgica. Mortalidade - os doze meses do ano, com campanhas de periodicidade maxima de sete dias (ajustada
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em fungdo dos valores obtidos para as taxas de remogio de cadaveres por necrgfagos}), em um ou dois meses
das épocas de nidificagio, dispersao de juvenis, migracioc outonal e invernada, podendo ter uma periodicidade
mensal nos restantes meses do ano.

Devem ser realizados testes de detetabilidade e de remogdo de cadaveres por necréfagos, com o objetivo de
evitar distor¢gbes na estimativa da mortalidade real no sobreequipamento e de ajustar a periodicidade de
amostragem ao tempo de remogdc de cadaveres encontrado nos testes. A frequéncia de amostragem para a |,
realizagéo destes testes deve ser diaria num penodo minimo de 7 dias e depois a0 14° ¢ ao 21° dia apos a
colocagéo dos cadaveres.

Tratamento estatistico e avaliagdo da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorizagéo.

Relacdo dos dados recolhidos, relativamente a avifauna, com pardmetros caracterizadores do projeto, sua
construgdo e funcionamento.

Defini¢&o do tipo de medidas a implementar na sequéncia dos resultados obtidos.

Periodicidade dos relatérios: final da fase antes da construgdo, final da construgdo e anualmente durante a
exploragao.

Plano de Monitorizacdo dos Quirépteros

Cbietivos: Avaliacdo dos efeitos do sobreequipamento sobre as populagdes ocorrentes na area, ao nivel da sua
utilizagdo da area do projeto e da mortalidade induzida pelos aerogeradores.

Fases de amosiragem: Antes da construgdo e Exploracao (pele menos 3 anos).

Locais de amostragem: Alteracdo da comunidade e comportamento - Area do Projeto (1+1 pontos no Subparque
de Carvalhosa, 2 pontos no Subparque de Picdo e 3 pontos no PE da Arada, nlcleo de Manhouce) e area de
controlo (7 pontos). A area de controlo deve ser proxima da Area do Projeto e de caracteristicas semelhantes 2
mesma (nomeadamente sltitude e bidtopos presentes), ndo afetada pelo Projeto e com a qual se farfo
comparagdes de eventuais modificagbes da respetiva utilizacdo. Mortalidade — prospecio dos seis
aerogeradores (drea a prospetar em cada aerogerador superior em, pelo menos, 5 metros o comprimento das
pas).

Parémetros: Nomeadamente riqueza especifica, diversidade especifica, atividade, nlmero de cadéveres, taxas
de remogédo e detetabilidade, condicbes meteoroldgicas, distdncia aos aerogeraderes, funcionamento dos
aerogeradores e outros indicadores das carateristicas do Projeto e da sua construgdo e funcionamento.

Epoca e frequéncia de amostragem: Mensalmente entre Marco e Outubro. A prospecgao de cadaveres deve ter
uma periodicidade maxima de sete dias (ajustada em fungao dos valores obtidos para as taxas de remogao de
cadaveres por necréfagos).

Devem ser realizados testes de detetabilidade e de remogéo de cadaveres por necrofagos, com o objetivo de
evitar distorgBes na estimativa da mortalidade real no sobreequipamento ¢ de ajustar a periodicidade de
amostragem ao tempo de remogdo de cadaveres encontrado nos testes. A frequéncia de amostragem para a
realizagdo destes testes deve ser didria num periodo minimo de 7 dias e depois ao 14° ¢ ao 21° dia apos a

“colocagdo dos cadaveres.

Tratamento estatistico e avaliac@o da adequabilidade dos dados e metodologias ao longo da monitorizagao.

Relagdo dos dados recolhidos, relativamente aos quirdpteros, com parametros caraterizadores do projeto, sua
construgao e funcionamento.

Definigao do tipo de medidas a implementar na sequéncia dos resuitados obtidos.

Periodicidade dos relatérios: final da fase antes da construgfo e anualmente durante a exploragéo.

Programa de Monitorizagﬁo do Ambiente Sonoro
O programa de monitorizagdo do ambiente sonoro deve incluir as medigGes de ruido a serem efetuadas:

Nos locais identificados no EIA {apresentados no quadro do capitulo Ambiente Sonoro), em Casais e Pic8o
(indicados no Relatéric de monitorizagao de setembro de 2012) e onde existam ou venham a surgir reclamacdes
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{todos os locais devem ser indicados no programa, em mapa a escala gue contenha também a configuragdo do
parque edlico).
No primeiro ano de exploragio dos 6 novos aerogeradores.

Sob condigBes de propagagao favoraveis, que incluem ventos favordveis fonte-recetor, e em que a velocidade
do vento, a altura das pds, seja da ordem dos 10 m/s. :

Programa de Monitorizacio do Patriménio
Na fase de exploragio estabelecer um plano de monitorizagéo bianual com a finalidade de verificar o estado de
conservagdo das ocorréncias patrimoniais e, no ¢aso de deterioracio imputdvel & exploracdo do projeto, propor
medidas de recuperag8o dos danos identificados,

Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° do Decreto-l.ei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, a
presente DIA caduca se, decorridos quatro anos a contar da presente data, ndo tiver
sido apresentado & autoridade de AlA o respstivo RECAPE e requerida a verificagdo da
conformidade ambiental do projeto de execucao. '

Agéncia Portuguesa do Ambiente, 1.P.

La&s&mm
WPrestiesq
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ANEXO

O presente procedimento de avaliagdo de impacte ambiental {AlA} teve inicio a 19 de
novembro de 2014, apds rececdo de todos os elementos necesséarios a boa instrugdo
do mesmo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, L.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA,
nomeou a respetiva Comissio de Avaliago (CA), constituida por representantes da |
APA (enfidade que preside), da APA/ DGA, do Instituto da Conservagdo da Natureza e
das Florestas ({CNF), da Diregdo-Geral do Patriménio Cultural (DGPC), da Comisséo de
Coordenagio e Desenvolvimenio Regional do Centro (CCDRC), da Comissdo de
Coordenacéo e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e do Centro de Ecologia
Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN).

A metodologia adotada para concretizagdo deste procedimento de AlA contemplou as
seguintes fases:

» Apreciagdo da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), e
documentacao adicional, e consulta do estudo prévio: )

o Foi considerada necessaria a apresentagado de elementos adicionais, os
quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de Aditamento ao ElA.

o Apods andlise deste documento, foi considerado que ¢ mesmo, de uma

maneira geral, dava resposta as lacunas e dividas anteriormente
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme.

+«  Abertura de um periodo de consulta publica de 20 dias dteis, gue decorreu entre
10 de margo a 7 de abril de 2015, e sobre-0 qual foi preparado o respetivo relatdrio
de consuita publica.

« Solicitacdo de pareceres especificos as seguintes entidades externas: EDP
Distribuigao, Laboratério Nacional de Energia e Geologia, |.P ¢ REN - Redes
Energéticas Nacionais.

¢ Nenhurna destas entidades se opde a implantago do projeto.
. Visita de reconhecimento ao local de implantagéo do projeto, onde estiveram

presentes alguns representantes da CA (APA, DGPC, ICNF, CCDR-Centro e
DGEG), do proponente, e da equipa que elaborou o EIA.

e Apslise dos resultados da Consulta Pablica.

" Apreciagio ambiental do projeto, com base na informagéo disponibilizada no EIA
e respetivo Aditamento, tendo em conta as valéncias das entidades
representadas na CA, integrada com as informagfes recolhidas durante a visita
‘ao local,

= Elaboraggo do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de deciso

relativamente & viabilidade ambiental do projeto.

A consulta publica decorreu durante 20 dias Uteis, de 10 de margo a 7 de abril de 2015,

Durante este periodo foram recebidos cinco pareceres com a seguinte proveniéncia:
DGADR - Diregao geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; dg Territério — Diregao-
Geral do Territorio; EMFA — Estado-maior da Forga Aérea; Turismo de Portugal; ANA,
Aeroportos de Portugal, SA.
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A andlise das exposicbes recebidas cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em
seguida, ndo evidencia qualquer posicio desfavoravel ao projeto. Assim,

A DGADR informa que na drea de intervengéd do projeto ndo se desenvolvem estudos,
projetos ou agdes da sua competéncia pelo que nada tem a opor. Entende, no entanto,
que devera ser consultada a Diregdo Regional de Agricultura e Pescas do Norle dada a
possibilidade da existéncia de actes da sua competéncia na area de intervengéo do
projeto.

A dg territorio informa ter verificado, quanto & rede geodésica, que a implantagéo do
projeto ndo constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas. No entanto,
no que a cartografia diz respeito, atestou que o estudo enferma de algumas questbes
de ordem técnica e legal que, a ndo serem colmatadas, deverdc condicionar a
prossecucdo do projeto.

O EMFA informa que o projeto ndo se encontra abrangido por gualquer servidao de
unidades afetas a Forga Aérea. Mais informa gue a sinalizag@o diuma e noturna deve
cumprir com as normas expressas no documento “Circular de informagéo aerondutica
10/2003 de 6 de Maio”, do INAC devendo, ainda, a Forga Aérea ser notificada aquando
da edificagdo dos novos apoios ou alteragdo de cotas definitivas dos apoios existentes,
para incluséo na base de dados de obstaculos aeronauticos. _

O Turismo de Portugal informa que na perspetiva do sector do turismo nada ha a objetar
ao projeto. Alerta contudo para a necessidade da adequada implementagdo das
medidas de minimizac&o, nas fases de construgio e exploragio, com especial destaqtje
para recuperagao paisagistica de todas as areas intervencionadas.

A ANA informa estarem contempiadas as condicionantes aeronauticas civis, pelo que
mais nada tem a acrescentar.

A presente DIA é fundamentada no Parecer da CA, destacando-se, de seguida, os
principais aspetos decorrentes da andlise desenvolvida, '

O projeto em analise é o Sobreequipamento do Parque Eélico da Arada/Montemuro (2.2
Fase}). O Parque Edlico da Arada/Montemuro localiza-se nas serras da Arada e
Montemuro, nos concelhos de Cinfaes, Castro Daire e Séo Pedro do Sul, e é constituido
por 56 aerogeradores, com uma poténcia unitaria de 2000 kW, sendo a poténcia total
instalada de 112 MW,

O Parque Edlico da Arada/Montemuro é constituido por quatro subpargues, o Subparque
Edlico da Carvalhosa, o Subparque Edlico de Picdo, o Subpargue Edlico de Aveloso e o
Subparque Edlico da Arada, este ultimo constituido pelo nicleo de Manhouce e o nicleo
de Santa Cruz da Trapa.

Com o presente projeto pretende-se sobreequipar, numa 22 fase, o Parque Edlico da
Arada-Montemuro através da instalagdo de 6 novos aerogeradores, distribuidos pelos
Subparques Edlicos da Carvalhosa, de Picdo e da Arada ~ Nigcleo de Manhouce.

O Sobreequipamento do Parque Edlico da Arada/Montemuro (2.2 Fase) consiste na
instalacdo de seis aerogeradores, de 2000 kW de poténcia unitaria cada. Estima-se que
este projeto, com uma poténcia instalada de 12,0 MW, produza em ano medio cerca de
38,4 GWh.

0O Sobreequipamento do Parque Edlico da Arada/Montemuro (22 fase) situa-se nos
concelhos de Cinfdes (Unido das Freguesias de Alhdes, Bustelo, Gralheira e Ramires),
Castro Daire (Unido das Freguesias de Picdo e Ermida, & Unido de Freguesias de Mezio
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e Moura Morta) e S&c Pedro do Sul {Unido das freguesias de Carvalhais e Candal), no
distrito de Viseu.

A area de implantagdo do projeto insere-se em duas areas sensiveis, désignadas por
Sitio Serra de Montemuro - PTCON0025 e Sitic das Serras da Freita e Arada -
PTCONQO047 {Rede Natura 2000).

Os aerogeradores do projeto de Sobreeguipamento irdo ligar-se ac aercgerador mais
proximo do Parque Edlico da Arada/Montemuro, ou diretamente & subestagéo (no caso
do ramal constituido pelos aerogeradores n.? 30 e 31 a instalar no Subparque Edlico da

" Arada - Nicleo de Manhouce) através de uma vala de cabos a 20 kV, a qual serd
implantada junto a acessos existentes na maioria das situagdes.

Para estabelecer a ligagdo do projeto do Sobreequipamento do Parque Eélico da
Arada/Montemuro (2.2 Fase) & rede elétrica do Sistema Elétrico do Servigo Pablico, néo
sera necessario construir uma nova linha elétrica aérea, pois serd utilizada a rede
elétrica interna do proprio Parque Edlico (em exploracao). Esta rede elétrica interna
estabelece, através de linhas elétricas aéreas a 60 kV, a ligagdo entre os varios
Subparques do Parque Edlico da Arada/Montemuro (Aveloso, Carvathosa, Pic8o, Arada)
e o Posto de Corte de Casais, sendo o ponto de entrega de energia produzida na Rede
Eletrica Nacional na subestagao do Carrapatelo, a qual ele esta ligado através de uma
linha aérea dupla a 60 kV.

Em termos de ligag8o a rede elétrica recetora, ndo seré necessario efetuar intervengdes
de vuito, sendo apenas necessario construir as referidas valas de cabos a 20 kV.

Assim, o projeto em avaliagdo contempla a instalagdo de seis aerogeradores e
respetivas plataformas, a construgdo de acessos com cerca de 2,1 km e rede elétrica
interna - cabos subterraneos elélricos e de comunicagfes de interligagdo dos
aerogeradores ac aerogerador mais proéximo ou ao edificio de comando/subestagao (no
Nucleo de Manhouce) existente.

O acesso aos locais do sobreequipamento serd efetuado a partir dos caminhos
existentes de acesso aos Subparques Edlicos de Carvalhosa, Picdo e Arada (Nucleo de
Manhouce).

Na envoivente da area do Schreequipamento do Parque Edlico da Arada/Montemuro
(2.2 Fase), para além dos subparques edlicos a sobreequipar existem diversos Parques
Edlicos em exploragao.

Na Serra de Montemuro existem os Parques Edlicos de Bustelo (S aerogeradores), Sao
Macéario 1 {10 aerogeradores), de Talefe (8 aerogeradores), do Pinheiro (12
aerogeradores), da Lameira (2 aerogeradores} e os Subparques Edlicos de Carvalhosa
(17 aerogeradores) e de Picao (11 aerogeradores). No seu conjunto perfazem um total
de 69 aerogeradores. A colocagdo do Sobresquipamento no Subparque Edlico da
Carvathosa no Subparque Edlico de Piclo levard a um acréscimo de 4 aerogeradores e
consequentemente, o total de aerogeradores na Serra do Montemuro passara a ser de
73.

Na Serra da Arada foram identificados um total de 47 aerogeradores que se disfribuem
pelos Parques Edlicos de Candal (9 aerogeradores) e Coelheira (9 aerogeradores) e
pelos Subpargues Edlicos de Santa Cruz da Trapa (10 aerogeradores) e da Arada (15
aerogeradores) & ainda o Sobreequipamento Arada/Montemuro (4 aerogeradores). A
colocagdo do Sobreequipamento no Subparque Edlice do Nicleo de Manhouce levara
a um acrescimo de 2 aerogeradores e consequentemente, o total de aerogeradores na
drea de estudo, passara a ser de 49.

No ambito da avaliagdo e dadas as caracteristicas e dimensao do projeto e do seu local
de implantacBo considera-se como fatores ambientais relevantes os Sistemas
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Ecoldgicos, a Paisagem, o Ambiente Sonoro & a Socioeconomia, tendo em consideragao
0 a seguir exposto.

= Sistemas ecologicos: tendo em consideracdo a afetacdo de areas sensiveis,
nomeadamente o Sitic Serra de Montemuro - PTCONQQ25 e Sitio das Serras da
Freita e Arada - PTCONQO47 (Rede Natura 2000);-a presenca de habitats
prioritérios, e de espécies com estatuto de ameaca ou endémicas da Peninsula
Iberica, das quais se destacam o lobo. :

* Paisagem: tendo em consideracdo a afetagBo de areas com qualidade visual
elevada e os impactes cumulativos em diversas povoagdes.

» - Ambiente Sonoro: devido & presenca de recetores sensiveis proximos do projeto.

»  Socioeconomia: tendo em consideragdo os objetivos do projeto, produgao de
energia slétrica a partir de uma fonte de energia renovével e ndo poluente
contribuindo para a diversificagdo das fontes energéticas do pais e para o
cumprimento do Protocolo de Quicto.

De seguida sao apresentados os principais impactes ambientais significativos
decorrentes do projeto (na fase de construgdo e exploragdo) nos fatores ambientais
considerados relevantes,

Nos Sistemas Ecolégicos, prevé-se que na fase de construgdo, o projeto induzira
impactes negativos significativos no lobo-ibérico. Dada a sua importéncia em termos de
conservagao, e dada a confirmagao da sua presenga (e provéavel reprodugio) na regido,
0 lobo-ibérico (Canis lupus signathus) sofrera, por ser uma espécie muito sensivel a
presenga humana, um impacte negativo durante esta fase. No entanto, é de salientar
que 0s centros de atividade de lobe-ibérico definidos no censo nacional de lobo ndo se
sobrepdem com nenhuma das trés dreas em estudo.

Na fase de exploragdo, os impactes negativos estéo relacionados com o risco de colisédo
de aves e morcegos com os aerogeradores e ¢ possivel abandono das imediagbes da
area do projeto por espécies mais sensiveis, em virtude do efeito provocado pelo
funcionarriento dos novos aerogeraderes, em acumulagdo com os que ja estio em
funcionamento. Os grupos de aves com maior probabilidade de serem afetados sdo as
planadeoras (aves de rapina e corvideos) e 0s passeriformes em migracdo. No caso do
primeiro grupo, a altura média do voo é coincidente com a das pas rotativas, enquanto
as aves migradoras desconhecem a localizagdo dos aerogeradores, o que potencia a
colis@o. A colisBo de morcegos com aerogeradores é também um dado adquirido, As
especies gue tém sido mais afetadas nesta regifio sdo Nyctalus leisleri, Pipistrellus
pipistrefius e Myofis daubentonii.

Ao nivel da Paisagem, os impactes mais significativos, sdo decorrentes da presenga
fisica ¢ permanente dos aerogeradores, sendo sentidos ndo s6 na area de implantagdo
do parque edlico, como também em toda a area de estudo considerada. O impacte visual
negativo serd permanente nas povoacgdes/lugares existentes e habitagtes dispersas,
nomeadamente Rossdo, Carvalhosa, Picdo, Gralheira e Costheira. A povoagdo de
Gralheira regista atualmente grande proximidade, com 2 aerogeradores Subparque
Edlico de Santa Cruz da Trapa, que distam cerca de 600 m e 800 m, localizados a sul
da povoagdo. A implementagdo do A30, a Oeste de Coelheira, representa um impacte
cumulativo, considerando a proximidade, por distar cerca de 900 m.

No que se refere ac impacte visuatl sobre as areas de Qualidade Visual Elevada, verifica-
se que a integridade visual é afetada. No caso da arga de estudo de Montemuro, a area
de maior dimensdo com Qualidade Visual, a sul do parque edlico e relativamente
proxima, é pontualmente afetada com o impacte cumulativo dos 4 aerogeradores. As
areas a norte e a oeste de menor dimensdo e mais fragmentada, sera potencialmente
mais afetada na sua integridade visual pelos 4 aerogeradores. Contudo, nesta dltima
situacdo, a maior distncia, que por vezes se situa nos 4 km, tende a atenuar o impacte
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visual. No caso, de Arada verifica-se igualmente a afetagao da integridade visual das
referidas areas, contundo grande parte nfo é afetada ou quando &, é relativamente
pontual.”

Relativamente ac Ambiente Sonoro, apesar de se considerar um fator ambiental
retevante devido a presenca de recetores sensiveis proximos dos aerogeradores, néo
estéo previstos impactes negativos significativos, uma vez que as eslimativas de ruido
particular dos aerogeradores do Sobreequipamento com os existentes ndo superam os
45 dB(A).

Para o fator ambiental Sociceconomia foram identificados impactes positivos
significativos a nivel nacicnal e regicnal e local, a saber:

A nivel nacional
* Melhoria da gestéo da energia no quadro da politica energética nacionat;

*  Contribuico para o crescimentoc de forma sustentada das capacidades
permanentes de producio energética;

« Diminuigdo da dependéncia nacional de combustiveis fésseis e de energia
-elétrica importados;

= Evita a saida de divisas, j4 que em termos energéticos, Portugal apresenta uma
balanga comercial largamente deficitaria; :

= Fomento da utilizagéo de tecnologias energéticas avangadas e desenvolvimento
do conhecimento nesta area tecnolgica.

A nivel regional e local

= Aumento das fontes municipais de rendimento, j& que a exploragao do Projeto
gera um rendimento fixo em beneficio dos municipios e dos proprietarios dos
terrenos envolvidos.

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideracdo que os
impactes negativos acima referidos podem ser na sua generalidade suscetiveis de
minimizagao, emite-se DIA favoravel ao projeto Sobreequipamento do Parque Eélico de
Arada/Montemuro (22 Fase) condiciocnada ao cumprimento dos termos e condigbes
constantes do presente documento.

Na sequéncia da avaliagéo desenvolvida, e em cumprimento do disposto na artigo 18.°,
n.° 1 do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, procedsu-se também &
determinacao do indice de avaliagéo ponderada de impactes ambientais. Em resultado
foi determinado um indice de valor 4, o qual expressa adequadamente a avaliaga@o
qualitativa desenvolvida (Anexo 1V).

HRRISTERIO DO AMBIENTE,
CROEHAMENTO DO FERRITORIOE ENERGIL
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