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1. IDENTIFICAGAO

Designagdo do Estudo de Impacte Ambiental {(EIA)/
Projeto

impliag8o o Aterro Sanitario do Sistema Intermunicipal
ida AMAGRA, gerido pela AMBILITAL

Tipologia de Projeto

Instalagbes destinadas a operagdes de eliminagdo de
residuos ndo perigosos

[Fase em que se encontra o projeto

Projeto de execugdo

Freguesia de Ermidas-Sado, concelho Santiago do

e (Cacém e distrito de Setubal

Proponente EmlBILITAL — Investimentos Ambientais no Alentejo,
Monte Novo, Ermidas do Sado

Contacto I7565-255 Ermidas-Sado

geral@ambilital.pt
[Telefone: 269 508 030, Fax: 269 502 111

Walor do Investimento

[€924.859,21

Data de Entrada do EIA

19 de maio de 2015

Equipa responsavel pela elaboragéo do ElA

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, SA

lAutoridade de AIA

Comissdo de Coordenagéo e de Desenvolvimento
Regional — Alentejo (CCDR Alentejo)

v, Eng.® Arantes e Qliveira, 193

7004-514 Evora

Telefone: 266 740 300 Fax: 266 706 562

Entidade Licenciadora

CCDR Alentejo

IComissdo de Avaliagio

CCDR-A: Eng.® Joana Venade (Presidente), Arg.®
Rosdrio Ramalho (representante/Consulta Piblica),
Eng.* Joaquim Colago {Residuos).

APAJARH Alentejo: Eng.® Jodo Freire

Enquadramento Legal

Alinea c} do n.® 11 do Anexo |l (caso geral), do Decreto-
Lei n.? 151-B/2014, de 31 de outubro, cam as alteragdes
intfroduzidas pelo Decreto-Lei n.° 47/2014, de 24 de
margo.

Descrigdo do projeto

0 projeto em avaliagdo € referente & construcdo de 4
novos alvéclos para expansédo do aterro de residuos
néo perigosos (residuos urbanos), atualmente existente,
considerando que a necessidade normal de deposigéo
anual ronda as 65.000 ton, a capacidade do aterro tinha,
m 2012, um horizonte de capacidade de no maximo
1,5 anos, ou seja, finais de 2014, Assim, tornou-se
ecessario de expandir o aterro existente através da
nstrucdo dos referidos alvéolos, sendo que a area
para deposicdo de residuos e de todas as
infragstruturas necessdrias & de, aproximadamente 9,7
!Iha. dos quais 3,5 ha correspondem somente & area de
iimplaniagéo dos alvéolos. A exploragio preconizada
sera efetuada de forma faseada, através do enchimento
equencial dos 4 alvéolos, estimando o EIA que a
mesma se desenvolva por um pericdo de 10 anos.
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2. APRECIAGAO
2.1 Metodologia

Documentlos analisados

Estude de Impacte Ambiental datado de maio de 2015, Aditamento datado de julho de 2015, resultados da
Consulta Publica e pareceres internos da CCDR-A, nomeadamente nas areas do Ordenamento do Territério, da
Socioeconomia, da Qualidade do Ar, do Ruido e dos Residuos.

Entidades/Unidades orgénicas consultadas

Unidades orgénicas internas: Diregdo de Servigos do Ordenamento do Territdrio (DSOT), Divisdo de
Licenciamento e Monitorizagdo (DLMA) da Diregio de Servigos de Ambiente, Diregdo de Servigos e
Desenvolvimento Regional (DSDR).

Entidade externa consultada: N&o foram consultadas entidades extemas.

Visita ao local: 9 de outubro de 2015, onde estiveram presentes representantes da CCDR Alentgjo (Eng.? Joana
Venade, Eng.® Joaquim Colago e Eng.® Luis Rufo) e representantes do proponente.

2.2. Aspetos relevantes relativamente as Sec¢des do EIA

2.2.1 Antecedentes
O E!A néo refere a existéncia de antecedentes a este projelo.

2.2.2. Descrigdo do projeta
Atemo existente
O aterro sanitério existente, nas instalagées da AMBILITAL, foi dimensionado e licenciado para um volume de
encaixe de 868.200 m?, sendo constituido por dois alvéolos com fecho a cota +82,00 e selagem +83,50 m.
Atendendo ao aumento da produgdo anual de residuos, a capacidade de encaixe existente & insuficiente para
manter o horizonte do projeto, encontrando-se ja praticamente esgotado. A situag@o em, 2012 era a seguinte:

v RU depositados: 766.364 rm’

vCapacidade remanescente: 83.788 m’

vCamada de selagem: 114.675 m®

vCapacidade total: 964.828 m®
Esta situacio, fazia prever que em 2014 se alingisse a maxima capacidade de deposigo. isso n&c aconteceu,
devido & reducio de residuos para destino final de aterro e devido a entrada em operagdo da unidade de
tratamento mecanico.
No ano de 2013, foram depositadas em aterro sanitario 52.917,82 t de residuos urbanos provenientes dos muni-
cipios, de produtores privados e residuos de produgio da Ambilital,

As atuais instalagdes da AMBILITAL sdo compostas por:

v Aterro constituido pelas células 1 e 2, com capacidade total licenciada de 868.200 m*;

v Rececao, triagem e armazenamento temporario de residuos de embalagens plasticas e metdlicas, bem
como de residuos de papel e carldo, provenientes da recolha seletiva, destinados a valorizag&o no exte-
rior da instalagio — Central de Triagem.

v Recegdo, triagem e armazenamento temporéario de residucs de vidro provenientes da recolha seletiva,
destinados a valorizacio no exierior da instalago — Linha de Vidro.

v Recegdo, separagio e armazenamenio tempordrio de residuos de equipamento elétrico e eletrénico
(REEE), pneus usados e residuos de embalagem de madeira, destinados a valorizag&o no exterior da
instalagdo - Ecocentro.

v Recegio e armazenamento temporario de sucata metdlica, para valorizag8o no exterior da instalagio —
Plataforma de armazenamento temporério.

v Recegdo e armazenamento temporério de residuos plasticos (excluindo embalagens) provenientes de
atividade agricola para valorizagdo no exierior da instalagio — Plataforma de armazenamento
temporério.

v Unidade de tratamento e valorizag3o de residuos de construgiio e demoligio.

v Linha de triagem automética de embalagens plasticas e metélicas.

v Unidade de tratamento mecénico e bioldgico por compostagem

O projeto sujeito a avaliagso refere-se 4 construgdo de 4 novos alvéolos, o qual utilizara as estruturas de apoio ja
existentes nas instalaghes do Centro de Gest@o de Residuos. Refere o EIA que ndo serd necessario construir
quaisquer novas instalagdes para fratamento de lixiviados. Relativamente aos acessos & érea de expanséo,
refere o EIA que os mesmos sdo diminutos.

O sistema de drenagem dos alvéolos & independente, podendo ser explorado de forma autbnoma reduzindo ao

4
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minimo as dreas de exposigdo aos residuos, sendo assim também reduzida a produgéo de lixiviados.

O projeto da rede de drenagem contempla a implantagio de caixas de valvulas nas ligagdes entre os diferentes
trogos do sistema de drenagem, para permitirem a adequada gestéo separativa do sistema.

Durante o periodo em que cada alvéolo se encontra vazio, as dguas pluviais retidas, que néo se misturam com
lixiviados (adguas limpas), serdo encaminhadas para as lagoas de infiltrag3o e evaporagéo localizadas a sul do
aterro, enquanto na fase de exploragéo do aterro, as dguas lixiviantes afluentes s estagdes elevatorias seréo
encaminhadas para a EstagZo de Tratamento de Aguas Lixiviantes (ETAL), exislente nas imediagles
(aproximadamente 500 m de distancia).

Para isso, em cada alvéolo, o principio de base do sistema agora proposto consiste em provocar o
encaminhamento de todo o caudal de aguas lixiviantes que percolam na camada drenante de fundo projetada
para o coletor de PEAD que as conduzira a estagdo elevatdria prevista.

O atual aterro tem toda a drea permanentemente exposta as aguas pluviais o que dé origem 4 lixiviag8o de toda
a massa de residuos. Isso significa que toda a area de cerca de 10 ha do aterro existente, produz lixiviados que
tém de ser controlados e eliminados, o que é feito num ciclo de evaporagfo ja que o balango hidrico global na
regido é normalmente favoravel.

Com o encerramento do atual aterro e a impermeabilizagéo superficial do mesmo, serd reduzida, de forma
drastica, a produgéo de lixiviados até esta ser apenas residual.

A expansdo do atual aterro, agora em avaliagéio, preconiza a utilizagSo de apenas cerca de 1/3 da area do total
do alerro existente e estando preparada para ser explorada um alvéolo de cada vez, pelo que a produgdo de
lixiviados sera bastante menor, quando comparada com a do atual aterro.

Refere o EIA que as atuais instalagbes de tratamento ficardo claramente sobredimensionadas, deixando de
existir qualquer risco de haver periodos de emergéncia pois as bacias existenles e projetadas t&m largamente a
capacidade de encaixe para todas as situagbes.

As instalagbes da AMBILITAL foram concebidas para o tratamento dos residuos urbanos (RU) recebidos,
indiferenciadamente, para separagéo mecénica das embalagens e da matéria orgénica. A instalagéo dispde de
uma capacidade de tratamento de 20 t/hora de RU, sendo que entram na mesma mistura de residuos urbanos e
equiparados a urbanos (cddigo LER 20 03 01) e residuos de cozinhas e cantinas {codigo LER 20 01 08).
As operagdes de valorizagio de residuos que s3o realizadas s3o:

v R3 - Reciclagem/recuperagio de compostos orgénicos que ndo sdo utilizados como solventes

(operagdes de composiagem e outras transformagdes biolégicas).
v - R4 - Reciclagemfrecuperagdo de melais e de ligas.
v R5 -~ Reciclagem/recuperagio de outras matérias inorganicas.

Equipamentos
Relativamenie aos equipamentos existentes na instalacéo, sdo os seguintes:

Descrigdo

Transporiador de lamelas primario em fosso

Separador magnético

Transportador de lamelas do fosso 3 plataforma de volumosos
Tromel rodas flutuantes

Transportador de saida do tromel 4 linha de rejeitado
Transportador reversivel aos contentores

Transportador de saida do separador de Raios X 4 compostagem
Transportador de alimentagio ao separador magnético
Separador de Raios X

Transportador de alimentagio separador Raics X
Transportador alimentagdo do crivo

Crivo vibrante do pré-tratamento

Transportador inferior do tromel ao crivo

Separador dtico

Transportador alimentag3o conirolo de qualidade
Transportador de alimentagfo a prensa

Prensa de enfardamento

Transportador de triagem de volumosos ao tromel

Separador magnético
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Descrigao

Transportador saida dianteira do tromel
Transportador de alimentagdo separador dtico
Transportador de alimentagdo separador dlico
Tapete de evacuacdo

Separador balistico

Transportador do tromel ao balistico
Transportador linha enfardamento em fosso
Transportador saida embalagens tromel
Transportador do balistico para rejeitados
Transportador reversivel do balistico para rejeitados
Compactador de rejeitados

Transportador saida do halistico para o contentor
Separador Foucault

Tapete de aceleragdo Colorshort

Separador dtico Colorshort

Alimentador de duplo parafuso

Tapete reversivel a salda do alimentador de composto
Transportador de alimentagdo ao crivo Binder
Tapete da mesa densimétrica

Tapete de rejeitado da mesa densimétrica
Tapete de composto afinado

Mesa densimétrica
Crivo vibrante afinacéo

Todos os equipamentos instalados foram construidos de acordo com a norma europeia aplicavel, incorporando
elementos e dispositivos que protegem o operador.

Projeto de execugdo da expansio do aterro

O aterro sanitario existente foi dimensionado e licenciado para um volume de encaixe de 868.200 m?, sendo
conslituido por dois alvéolos com fecho a cota +82,00 e selagem +83,50 m.

Refere o EIA que a capacidade de encaixe existente & insuficiente para manter o horizonte do projeto,
enconirando-se ja praticamente esgotado. Assim, a AMBILITAL deu inicio ao processo de licenciamento do novo
aterro para permitir a continuagéo da atividade.

A expansdo do alerro em avaliagho destina-se, exclusivamente, & deposic@io de residuos solidos urbanos,
definidos de acordo com a legislagido em vigor {Decreto-Lei n.° 152/2002, de 23 de maio), e produzidos na
totalidade dos concelhos abrangidos pelo Sistema: Alcacer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grandola,
Odemira, Santiago do Cacém e Sines, As respetivas obras de construgio dos 4 alvéolos, ¢ do acesso aos
mesmos, foram executadas no ano de 2014, '

Procedimento de aceitag8o dos resfduos
Todos os residuos devemn ser caracterizados, previamente & sua deposigéo, salisfazendo critérios estabelecidos
através de um procedimento de aceitacio. As etapas essenciais em matéria de aceitagdo formal de um
determinado residug sdo, de uma forma geral, as seguintes:
v Identificagdo anlecipada dos residuos nos produtores {segundo LER e também em residuos n&o
perigosos); :
v Realizagio de amostragem e andlises, no caso dos residuos ndo identificaveis facilmente por simples
observacéo visual.

Tipologia dos residuos
Os residuos admissiveis para deposigdo serdo os seguintes:

20 Residuos urbanos e equiparados {residuos domésticos, do comércio, industria e servigos), incluindo
as fragdes recolhidas seletivamente:

20 01 Fracdes recolhidas seletivamente (exceto 15 01):
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20 01 01 Papel e carido.

20 01 02 Vidro, - -

20 01 08 Residuos binodegradéveis de cozinhas e cantinas.

20 01 10 Roupas.

20 01 11 Téxteis.

20 01 25 Oleos e gorduras alimentares.

20 01 28 Tintas, produtos adesivos, colas e resinas ndo abrangidos em 20 01 27,
20 01 30 Detergentes ndo abrangidos em 20 01 29,

20 01 32 Medicamentos n3c abrangidos em 20 01 31.

20 01 34 Pilhas e acumuladores ndo abrangidos em 20 01 33.

20 01 36 Equipamenta elétrico e eletrénico fora de uso ndo abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35.
20 01 38 Madeira ndo abrangida em 20 01 37.

20 01 39 Plasticos.

20 01 40 Metais,

20 01 41 Residuos da limpeza de chaminés.

20 01 99 Outras fragdes ndo anteriormente especificadas.

20 02 Residucs de jardins & parques (incluindo cemitérios):

20 02 01 Residuos biodegradaveis,
20 02 02 Terras & pedras.
20 02 03 Qutros residuos nio biodegradaveis.

20 03 Qutros residuos urbanos e equiparados:

20 03 01 Qutros residuos urbanos e equiparados, incluindo misturas de residuos.
20 03 02 Residuos de mercados.

20 03 03 Residuos da limpeza de ruas.

20 03 04 Lamas de fossas sépticas.

20 03 06 Reslduos da limpeza de esgotos.

20 03 07 Monstros.

20 03 99 Residuos urbanos e equiparados néo anteriormente especificados.

15 Residuos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestudrio de protegéo
ndo anteriormente especificados:
15 01 Embalagens (incluindo residuos urbanos i mbalagens, recolhi radament

Refere o EIA que na fase de exploraglo serd elaborada e mantida atualizada uma listagem dos residuos
depositados no aterro, sendo os mesmos classificados de acordo com o cédigo LER.

Projeto de Execucdo de Expanséo do Alerro

A expans3o do aterro projetado destina-se exclusivamente & deposigéo de residuos sélidos urbanos, definidos de
acordo com a legislagio em viger {Decreto-Lei n.° 152/2002, de 23 de maio), e produzidos na totalidade dos
concelhos abrangidos pelo Sistema: Alcacer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Gréndola, Odemira, Santiago
do Cacém e Sines.

No projeto chedece as normas e exigéncias constantes da Diretiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de abril e
subsequentes alteragbes, transpostas para a ordem juridica intema pelo Decreto-Lei n® 183/2009, de 10 de
agosto, relativa a instalagdo, & exploragfo, ao encerramento e & manutengfo pés-encerramento de aterros,
nomeadamente, no que se refere a medidas de protecfo das aguas subterrdneas e superficiais, captagio e
tratamento de lixiviados, captagdo e tratamenio do biogds, controlo da exploragdo do aterro, monitorizacfo e
recuperagéo paisagistica.

Com a concretizagdo das obras j& executadas foram criadas as infraestruturas adequadas a uma boa gestéo dos
residuos urbanos ndo reciclaveis produzidos no distrito, assegurando-se um destino final que apresentara
adequadas condi¢des ambientais, sem promover impactes negativos significativos ou alteragiio no meio
ambiental local.

Tipologia de residuos

0Os novos alvéolos de expans&o projetados destinam-se & deposi¢do de Residuos Urbanos (RU).

Os tipos de residuos a depositar no novo aterro continuaréo a ser 0os mesmos que atualmente sdc depositados
no aterro existente.

A capacidade instalada
O aterro de RU foi projetado para um periodo de exploracdo de 10 anos e tem capacidade total para cerca de
345.000 toneladas de residuos e terras de cobertura.
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Volumetna do aterro !

A area lotal de implantagdo do aterro, que inclui a construgio dos alvéolos de deposigdo de residuos e de todas
as infraestruturas necessarias & de, aproximadamente 9,7 ha, dos quais 3,5 ha correspondem a area de implan-
tagio dos alvéolos, e a restante area comresponde & via de acesso aos alvéolos de deposig@o do aterro e ao de-
posito de terras de cobertura. O volume de encaixe do aterro do aterro sera de aproximadamente 355.000 m?.

As capacidades parcelares do novo aterro serdo as seguintes:

Designagdo Capacidade Duracgao prevista
Alvéolo | 82 200 m* =2 anos
Alvéolo || 82 300 m* =25 anos
Alvéolo Il 77 900 m* = 2 anos
Alvéolo IV 112 600 m* = 3,5 anos
Capacidade total do aterro 355 000 m* 10 anos

Concegdo Geral da Instalag8o
Areas funcionais
O aterro dispGe das seguintes areas funcionais instaladas e em funcionamento desde 2000:
v Nbdeligagdo 4 EN121;
v Instalagdes de apoio, inciuindo servigos administrativos e instalagbes de pesagem e lavagem de
rodados.
O presente projeto inclui a construgéo de:
Alvéolos de deposigdo de RU,
Via de acesso aos novos alvéolos de deposigdo do aterro,
Depésito de terras de cobertura.
Para as areas de deposigdo de RU, foram projetadas as seguintes infraestruturas de protegdo:

s Sistema de impermeabilizagio de fundo e taludes dos alvéolos de deposigic do aterro, com o objetivo
de proteger o meio circundante da percolagio de aguas lixiviantes,

» Sistema de drenagem de &guas pluviais, com 0 objetivo de evitar a escorréncia de aguas pluviais para
os alvéolos de deposicio, provenientes dos terrenos adjacentes e como tal minimizar a produgdo de
dguas lixiviantes,

+ Sistema de captagio e drenagem de guas lixiviantes, com o objetivo de conduzir os liquidos residuais
produzidos no aterro a sistema de tratamento adequado;

s Sistema de captacho, drenagem e tratamento de biogas, o qual permitira a recolha e valorizac&o
energética deste combustivel.

Para além destas infraestruturas de protecdo foram projetadas infraestruturas bésicas complementares,
necessarias ac normal funcionamento de toda a instalagao, a saber:

¢ Lagoas de infiltragdo/evaporagio de aguas pluviais;

s Instalagdes elétricas.

A area onde se implantou o aterro Sanitario ja se encontra vedada e possui acesso controlado com portéo.

Wy ARE A3

Sistemas de protegdo ambiental do aterro

Nao sendo as caracteristicas da barreira geoldgica natural suficientes, face aos requisitos expressos no Decreto-
Lei n® 183/2009, de 10 de agosto, o projeto preconiza a ulilizagio de um revestimento artificial formando uma
barreira com caracteristicas superiores s requeridas. Ao nivel da base do aterro, foi contemplada a colocago de
uma camada drenante com caracteristicas adequadas para promover o escoamento das &guas lixiviantes
ocorrentes ao fundo do aterro para o sistema de drenagem projetado.

Impenmeabilizagdo do fundo do aterro
Apos regularizag8o do fundo das zonas de inlervencfo, foi colocada em toda a area da base, os seguintes
elementos, pela ordem indicada:
vGeocompasito bentonitico protegido em ambas as faces por geotéxtii & com permeabilidade K s 2 x
10-11 m/s;
vMembrana de polietileno de alta densidade (PEAD), com 2,0 mm de espessura;
vGeoléxtil ndo-tecido de 300 g/m? sobre a membrana de PEAD com fungio de protegdo mecanica da
mesma;
vColocaglo de camada mineral drenante com 0,50 m de espessura, conslituida por brita de natureza nao
calcaria de granulometria 40/60, garantido um coeficiente de permeabilidade k25x10-2 m/s;
vGeotéxtil ndo-tecido de 300 g/m2, com fungdo de filtro, na interface camada drenante / residuos. Este
revestimento, cobrird também os taludes, sendo aplicado em cada alvéolo antes do inicio da respetiva
exploragio.

Impermeabilizacdo dos taludes
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Nos taludes o sistema de impermeabilizagfio e protegdo preconizado, no sentido crescenie do terreno natural
para os residuos, é constituido pelos seguintes materiais:
v Geocomposito benionitico protegido em ambas as faces por geotdxtii e com permeabilidade K < 2

x 10-11 m/s;

v Membrana de polietileno de alta densidade (PEAD), com 2,0 mm de espessura, sobre a barreira artificial
referida;

v Geoléxtil ndo-tecido de 300 g/m? sobre a membrana de PEAD com fun¢do de protecdo mecinica da
mesma.

Sistema de drenagem do aterro

O sistema de drenagem & desenvolvido na base de conceito da gestdo auténoma dos alvéolos, funcionando a
rede de drenagem segundo um principio separativo para evitar a contaminagio das Aguas pluviais. Assim,
durante a exploragZo de um alvéolo, esse alvéolo produz aguas lixiviantes, enquanto nos restantes, vazios,
apenas sdo captadas aguas pluviais.

Concegéo do sistema de drenagem e caplagio
A conslituicio do sistema de drenagem de fundo e captagdo das dguas lixiviantes respeita o estipulado no
Decreto-Lei 183/2009, de 19 de agosto.

Caralerizagéo do sistema de drenagem e captagdo do fundo do aterro

Camada mineral permedvel com 0,50 m de espessura no
fundo dos alvéolos

Drenagem e caplag8o do fundo | Valas de drenagem com drenos em PEAD

do aterro Colefores em PEAD

Estagéo elevaléria

Caixas de valvulas e colelores de descarga

A camada mineral permeavel, colocada na totalidade da érea de fundo de cada um dos alvéolos, tem por objetivo
a drenagem das aguas lixiviantes ou pluviais, consoante a fase de exploragio do alvéolo.

As valas de drenagem é o sistema que provoca o encaminhamenio das dguas lixiviantes que percolam na
camada drenante de fundo, para o coletor de PEAD que as conduzira & estagio elevatoria prevista.

Durante o periodo em que cada alvéolo se enconire vazio, as dguas pluviais retidas serio encaminhadas para as
lagoas de infiltragiio e evaporagio localizadas a sul do aterro. No alvéolo em exploracéo, as aguas lixiviantes
afluentes as estacies elevatérias serio encaminhadas para a Estagio de Tratamento de Aguas Lixiviantes
(ETAL), ja existente a cerca de 500 m,

A rede de drenagem inclui ainda caixas de valvulas nas ligagdes entre diferentes trogos do sistema de drenagem,
para permitirem a adequada gestdo separativa do sistema.

Valas de drenagem

As valas de drenagem, de secc¢io trapezoidal e revestidas em todo o seu interior por membrana de PEAD de 2,0
mm, tém o objelivo de recolher e transporiar, através da sua soleira, as dguas lixiviantes ou pluviais ocorrentes
dentro das zonas de enchimento até ao coletor que as conduzira 4 estacio elevatéria. O coletor geral que retine
os diversos ramos, conduz as aguas 3 respetiva estagio elevatdria.

Estagdes elevatdnias

A extracdo de aguas do aterro, pluviais na fase de alvéolo vazio e lixiviantes em fase de exploragao, & efetuada
através de uma estag3o elevatdria por alvéolo. O sistema permite a rapida retirada das &guas, impedindo a
formagfo de lengdis sobre a camada drenante.

Cada estagio elevatoria sera equipada com um grupo eletrobomba submersivel, prevendo-se a existéncia de um
grupo de reserva ndo ativa para ocorrer a substituigdes por necessidade de manutengio ou por fatha dos grupos
em funcionamento.

Caixas de vélvulas

As caixas de valvulas tém como objetivo a ligagio entre diferentes trogos das tubagens de drenagem que
conduzem as aguas lixiviantes & estagfio elevatdria ou as pluviais as lagoas de evaporagio, de modo a permitir a
gestdo separativa do sistema.

Aguas lixiviantes
Os volumes de lixiviados produzidos, varidveis ao longo do ano e ao longo do periodo de vida do aterro, sdo
afetados essencialmente pelos seguintes falores:

vNatureza dos residucs: densidade, teor de humidade, compactagdo, degradabilidade;

vCaracteristicas da cobertura: natureza do material de cobertura;

vCondigdes e exploracdo do aterro;

vCondigdes climaticas.
Para o aterro em causa e atendendo ao faseamento preconizado para a exploragio do mesmo, estima o EIA que
os caudais a tratar, por alvéolo, sejam os que se apresentam no seguinte:
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Caudais médios de lixiviados a tratar pbr alvéolo

Alvéolos do aterro Caudal a tratar (m'/dia)
Alvéolo I {(Ano 0 - 3) 11,4
Alvéolo 2 (Ano 3 - 5) 11,4
Alvéolo 3 (Ano 5-7) 10,9
Alvéolo 4 (Ano 7 - 10) 11,0

Encaminhamento dos Lixiviados para Tralamento

Durante a explorag3io do aterro, as aguas lixiviantes afluentes as Estagdes Elevatorias ser&o encaminhadas, por
bombagem, para a Estagio de Tratamento de Aguas Lixiviantes (ETAL) do aterro Sanitério, j& existente nas
imediacdes, a 500 m, onde serdo sujeitas a um tratamento por evaporagio.

Com o balango hidrico por vezes desfavoravel, particularmente no Inverno, verifica-se a insuficiéncia do sistema
existente, havendo que recorrer 4 armazenagem de lixiviados. A AMBILITAL dispbe de capacidade tamp&o

instalada suficiente em lagoas de armazenagem. Estas lagoas localizam-se a este do aterro existente (2 lagoas)
e a ceste da ETAL.

Aguas pluviais
Avaliagio do caudal luviais
Enquanto cada alvéolo aguarda o seu periodo de exploragédo, s80 nele retidas aguas pluviais. Para o aterro e
atendendo ao faseamento preconizado para a exploragdo do mesmo, estima o E!A que os caudals produzidos,
sejam os que se apresentam no quadro seguinte.

Caudais médios de aguas pluviais

Alvéolos do aterro Caudal a tratar (m*/dia)
Alvéolo | {Ano 0 - 3) omome
Alvéolo 2 (Ano 3 - 5) 12,0
Alvéolo 3 {Ano 5-7) 12,0
Alvéolo 4 (Ano 7 - 10) 11,8
L infiltracéio/evaporacio .

O local de implantagio do parque da AMBILITAL e, em particular, do aterro que se projeta apresenla uma
topografia sem variagbes altimétricas significativas, ndo existindo linhas de agua nas proximidades do local.

Dada a express#o dos quantitativos de agua pluvial a retirar dos alvéolos vazios do aterro, foi concebida uma so-
lugdo que previa a construgio de lagoas de infiliragio/evaporagio a sul do novo alerro. Estas lagoas (60x25x1
m) foram construidas e interligaram-se com uma lagoa ja existente localizada a este das novas lagoas.

Sistema de Drenagem e Tralamento do Biogéds

Previs&io da Quali antidade do Biogas

O biogas, produto de fermentagdes biolégicas cujo equilibrio evolui em fungio da idade dos depositos, atinge
normalmente, no caso de aterros de residuos sélidos urbanos, uma producéo estabilizada dois anos ap6s o inicio
da exploragfio do aterro.

A drenagem e tratamento do biogas & fundamental para a seguranga do local, pois pemile reduzir a
probabilidade de ocoméncia de migragdes do mesmo para o exierior dos alvéolos de deposigio de residuocs, o
que poderia originar situagdes de risco induzidas pelas caracteristicas de perigosidade associadas aos seus
principais constituintes.

Estima-se uma produgio maxima de dos 80 a 100 Nm¥h, considerando uma produgéo de metano de 73,45 m*t
RU.

Sistema de Drenagem e Tralamento

A caplagdd do biogas é feita através de uma rede de 20 pogos de aspiragdo, que distam cerca de 40 metros
entre si, de modo a abranger a totalidade da area.

O tratamento do biogas serd efetuado numa unidade de queima, concebida para o efeito, 4 qual os pogos de
aspirac3o serdo ligados assim que o primeiro alvéolo esteja preenchido.

Antes da cobertura intermédia ou apds a selagem de cada alvéclo, os pogos serdo executados por perfuragdo a
percussdo e, apds instalagio do seu equipamento, os drenos serdo encimados por cabegas de captagio em
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PEAD, ligadas por intermédio de tubagem a um coletor geral donde pade um outro que conduz o biogés a
‘unidade de queima e/ou de cogeragdo.

A concegdo do sistema foi efetuada para os 10 anos de exploracéo do aterro, permntlndo o seu faseamento. Os
quantitativos de residuos em jogo, s6 por si, ndo sdo suficientes para que possa ser equacionado qualquer tipo
de valorizagio energética do biogas produzido, sendo a queima a solug8o de tratamenio mais adequada.

Instalagdes de Apoio

Existe um conjunto de infraestruturas de apoio & gestéo e operago do aterro, das quais a maioria se encontra ja
instalada & em funcionamento desde o inicio de atividade da AMBILITAL. Considerando apenas as instalacdes
complementares, cuja necessidade resulta da construgo do novo aterro.

Plataforma de teras de coberiura

Para a deposigdo de terras de cobertura necessarias a operagdo do aterro, refere o EIA que foi prevista uma
plataforma com uma area de aproximadamente 22.000 m?, desenvolvida em dois setores.

Um setor destina-se 4 armazenagem de 16.000 m® de temra vegetal, proveniente da decapagem do terreno de
construgéo, dos quais 10.000 m® serdo utilizados no encerramento do aterro como camada final de cobertura e
um oulro espago para a armazenagem de terras de escavagio para modelagéo do aterro, que constituirdo terras
de empréstimo para cobertura didria de residuos e encerramento do aterro.

Arruamentos

O sisterna de circulagéo de veiculos no aterro, projetado de forma a permitir uma facil mobilidade das diferentes
viaturas que se deslocam a esta instalagfio, evitando pontos de conflito,

O acesso 2 instalacdo far-se-a a partirda EN 121, ao km 29, através do n6 de ligag&o existente.

Vias Periféricas do aterro e de acesso as lagoas

A via periférica principal corresponde a via em lout-venant projetada para acesso a lodos os alvéolos de
deposigio de RSU. A via periférica secundaria corresponde & via em terra projelada na envolvente da vedago.

Arranjos Exteriores e Vedacdo Arbdrea
Prevé-se a plantagSio de uma cortina arbérea paralelamente & vedacgfo, na zona limitrofe com a estrada de
acesso. Pretende-se desta forma um efeito eficaz de redugéo do impacto visual de todo o empreendimento.

Vedag3o e Portéo
O recinto do aterro encontra-se ja completamente vedado, através da colocagdo de vedagio metdlica, de modo a
condicionar e controlar o acesso a instalagio de viaturas, pessoas e animais.

Instalacdes elétricas

As infraestruturas elétricas consideradas no projeto compreendem instalagbes de:
v Quadros elétricos;
v InstalagBes de alimentadores de equipamenios;
v InstalagBes de iluminagdo exterior.

Projetos complementares
Refere o EIA ndo existirem projelos complementares ao aterro pois serdo ulilizadas instalagdes existentes para a
regularizagdo dos lixiviadas produzidos e do seu tratamento.

As agdes inerentes & fase de construcio do aterro serfio as seguintes:
A construcio do aterro foi realizada, num periodo total de cerca de 93 dias, envolvendo uma média de 55
trabalhadores. As atividades a desenvolver consistiram essencialmente, na preparagfio do local, na criagfo dos
sisternas de protegéo ambiental, sistemas de drenagem, infraestruturas e vias de acesso e estaleiro da obra.
Assim, as principais atividades realizadas foram as seguintes:
Limpeza do terreno,
Escavagio em terreno natural para a implantagdo da obra;
aterro para implantag3o da célula, vias de acesso e taludes;
Armazenamento de excesso de terras;
Sistema de impermeabilizagio
« Do fundo da célula
« Sistema de protegdo ambiental passiva
« Sistema de protecdo ambiental ativo
+  Taludes
=  Geomembrana;
= Camada drenante sintética
= Geoléxtil.
v  Outros sistemas
= Uma inclinago do fundo da célula

RS AS AN B EAY
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+  Um sistema de recolha e drenagem de aguas pluviais;

= Um sistema de caplagéo, drenagem e recolha de lixiviados para a sua condugdo para a
estacdo de tratamenlo de aguas residuais existente;

« Instalagdo de piezometros para monitorizagfio das Aguas sublerrineas;

v Qutras infraestruturas

« vias de acesso adequadas a circulagdo de veiculos pesados e maquinaria associadas a
exploragio

«  prolongamento da rede de incéndio existente.

«  arranjos paisagisticos;

*  vedagio.

Escavagdes e aterros

Os volumes de escavacbes e de aterros associados & construgio dos alvéolos, dos acessos e dos taludes foram
0s seguintes:

Escavacéo em terreno natural para a implantagio da obra — 134.485 m®;

Escavacao adicional no fundo e valas de drenagem para aplicagio de material drenante — 12.690 m*
Escavacéio adicional para vala de ancoragem periférica — 183 m*;

aterro para implantaggo da célula, vias de acesso e taludes — 510 m*;

Excesso de terras — 175.998 m® com 20% de empolamento. Estas terras foram armazenadas para
utilizag&o no encerramento final do aterro.

aS A AN ALY

Estaleiros

Refere o EIA que os estaleiros de obra ficaram localizados em espagos sem valor natural e sem restriges do
ponto de vista regulamentar. Foram privilegiados locais de declive reduzide & com acesso proximo, para evitar ou
minimizar movimentagdo de terras e abertura de acessos.

No final da obra foi realizada a desalivagio das areas afelas aos estaleiros, com remocdo de iodos os
squipamentos, maquinaria de apoio, depositos de materiais entre outros, com a posterior limpeza destes locais e
a reposicao das condigdes existentes antes do inicio dos trabalhos.

Matenais e energia utilizados

Os principais materiais e energia ulilizados na fase de construg3o da ampliagéo do aterro sanitéric da AMBILITAL
foram;
vLubrificantes para maquinaria das obras;
vGasoleo utilizado pelos equipamentos mecanicos afetos a obra, nomeadamente escavadoras de rastos e
veiculos de transporte de materiais;
vEletricidade para iluminagfio dos locais de trabalho e estaleiros;
vAgua para rega dos aterros.

A recolha das aguas residuais foi realizada por empresas licenciadas.

O abastecimento de agua ndo potavel aos estaleiros foi realizado a partir da rede de aguas de servigo das
instalagfes existentes. O abastecimento de agua polédvel foi da responsabilidade do empreiteiro através da
colocaco de maquinas de agua potavel (garrafSes refrigerados) tal como ja acontece em ltodas as instalacdes
da AMBILITAL.

Os residuos produzidos na fase de construgdo foram constituidos essencialmenie por:
v Residuos resultanies da construgdo propriamente dita, nomeadamente embalagens diversas, chapas,
madeiras, restos dos sistemas de impermeabilizagéo e residuos sélidos urbanos e equiparados;
v Residuos resultantes da remogéo de vegetagao, terra vegetal e residuos;
v Excesso de terras na construgdo do novo aterrg, as quais foram armazenadas para utilizaggo no
encerramento final do aterro.

Todos os residuos acima referidos, com excegdo dos ultimos, foram acondicionados lemporariamente e
conduzidos a destino final adequado, no exterior da area de intervencgéio do projeto, por entidade licenciada para
o efeito.

Os efluentes liquidos produzidos durante 2 fase de obra foram constiluidos pelas aguas residuais domésticas
produzidas nos estaleiros, as quais foram conduzidas a fossas estanques devidamente dimensionadas, que
periodicamente foram descarregadas e limpas por empresas licenciadas para o efeito.

As emissdes gasosas associadas as agbes a desenvolver durante a construgio foram constituidas no essencial
por particulas em suspensio (poeiras) e gases provenientes da combustdo do gasdleo, que é o combustivel mais
utilizado pelo tipo de velculos e maquinas usados nas atividades de construgdo a desenvolver.

Na fase de exploracdo, depois de preparados os alvéolos, inicia-se a deposigdo dos residuos. A exploragéo
preconizada para os 10 anos sera efetuada em quatro fases distintas, sequenciais, correspondendo cada uma ao
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alvéolo em exploragio, preparado por forma a poder entrar em funcionamento ap6s atingida a capacidade
maxima da fase anterior, considerando que o aterro devera cumprir algumas regras para que seja assegurado o

fim para o qual & projetado, isto &, para poder ser considerado sanitariamente correto o destino final dos residuos
urbanos.

- JEE
".ir"fr“':‘l

Alvéolo I

No inicio da exploragdo proceder-se-4 ao enchimento do Alvéolo |, até a cota de enchimento. méaximo,
promovendo-se a essa aflura, a modelag@o do topo do enchimento, por forma a garantir a drenagem das aguas
pluviais caidas sobre esta célula & o retomo de condensados, gerados na drenagem de biogas, @ massa de
residuos.

As terras de coberura para os residuos provém do depdsito efetuado na area adjacente, deslinada a sua
armazenagem temporaria.

O enchimento maximo é estabelecido & cota média +83,70m, a partir da qual se desenvolvem as camadas de
encerramento e selagem.

Alvéolo Il e restantes

Apds o completo enchimento do Alvéolo I, inicia-se a exploraco do Alvéolo Il. Antes, porém, & instalado o
geotéxtil que cobre a camada drenante e os taludes do alvéolo.

A exploracéo terminara apds ser atingida a cota de enchimento maximo (+83,70m, em média), promovendo-se a
essa altura a modelagéo do topo do enchimento, por forma a garantir a drenagem das aguas caidas sobre esta
célula e o retorno de condensados, gerados na drenagem de biogas, 4 massa de residuos.

As terras de cobertura para os residuos, provém do depédsito efetuado na area adjacente, correspondente &
plataforma de armazenagem de tefras,

O procedimento é repetido sequencialmente para os restantes Alvéolos.

Organizacdo das Frentes de Trabalho

As frentes de trabalho

As frentes de trabalho, que resultam da diviso que se adota dentro dos alvéolos, ou seja, da divisdo da zona em
subzonas ou sectores de trabalho, serdo organizadas de acordo com as zonas em exploragdo. Assim, o
desenvolvimento em exploragdo do aterro serd efetuado da seguinte forma:

e Apds conirolo e pesagem das viaturas, estas dirigem-se para a zona de descarga em exploragéo,
através das vias internas de circulagio e da via periférica principal, sendo o acesso a zona de deposicio
de residuos efetuado a partir de rampas de acesso;

¢ Apbs descarga dos RSU junto da frente de trabalho, a méquina de compactagéo arruma os residuos e
promove sucessivas passagens, continuadamente, para compactar o maximo possivel os residuos, em
camadas de 0,50 m.

A operagéio na frente de frabalho e a formagZio das células didrias de residuos obedecera, em regra, ao que a
seguir se expressa: :

vDemarca(m)-se a(s} célula(s) didrias de residuos, que compdem a frente de trabalho em curso, em n partes

sensivelmente iguais devidamente balizadas por pequenos montes de terra.

vCada célula de residuos possuird uma frente maxima de 10,0 m e uma altura de 2 a 2,50 m que n&o sera

ultrapassada para garantir maior eficicia do equipamento, na compactagdo dos residuos.

vOs residuos sdo transportados pelo equipamento mecénico, do local onde as viaturas de remog#io os

descarregam até a frente de trabalho definida pela célula que estiver em construgdo.

vOs residuos s&o depositados a toda a largura da célula em consirugdo, em camadas que néo ultrapassam
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0,50 m de altura, tal como ja foi referido.

vDepois de se atingir 0,50 m de espessura e uma profundidade da célula igual a uma vez e meia o

comprimento da maquina de compacltaglo, efetuam-se passagens continuas desta maquina sobre a

totalidade da camada.

vQuando a célula atingir 2 a 2,50 m de altura cobre-se com terras, com 0,10 a 0,15 m de espessura, sem

que a maquina passe inicialmente sobre a terra, evitando um produlo final que ndo é de modo algum a

coberiura que se pretende. Isto consegue-se procedendo a operag3c de espalhamento da frente para tras.
Esta é a organizacio que se adotara para as frentes de trabalho, quer seja inverno, quer seja verdo.

Metodologia Geral de Deposigdo de Reslduos
As operagbes necessarias ao bom funcionamento do aterro e, consequentemente, as operagdes a realizar
diariamente ser@o as seguinles:
v As viaturas, depois de controlada a sua entrada e a sua pesagem, dirigemn-se para a frenie de trabalho e
efetuam a descarga dos residuos na zona de descarga que estiver em funcicnamento, de acordo com a
area de enchimento em utilizago na altura. No regresso passam pela unidade de lavagem de rodados e
efetuam a lavagem das rodas na plataforma existente para este efeito.
v  Os residuos descarregados junto da frente de trabalho, s&o espalhados pela maquina de operagdo do
aterro, em pegquenas camadas, sendo devidamente compactadas, na formagio das células diarias de
RSU, através de sucessivas passagens da maqguina de compactagdo.

No fim de cada dia de trabalho, apds os residuos chegados ao aterro estarem devidamente espalhados e
compactados, proceder-se-4 a uma cobertura com terra adequada (0,10 a 0,15 m) e o equipamento sera
recolhido em local apropriado, sendo lavado e preparado para o dia seguinte. Com esta atuagao, garantem-se as
melhores condigdes de trabalho ou seja, evita-se:

v 0 espalhamento dos residuos pelo vento;

v  procriagio de vetores: insetos, roedores e outros;

v  focos de incéndio;

v emanagdo de odores.

Encerramento do novo aterro
Uma vez esgotada a exploragéo das zonas afetas aos alvéolos de deposigéo do aterro sera necessario proceder
a modelagio final prevista para o mesmo, promovendo o restabelecimento das potencialidades ambientais do
local que se apresentam muito condicionadas ou alteradas.
As acdes a desenvolver contemplam a cobertura final de encerramento dos alvéolos do aterro, bem como a sua
recuperacio paisagistica e das areas associadas.
O encerramento e a manutengdo pos-encerramento sdo abrangidos pelo Decreto-lei n.® 183/2009, de 10 de
agosto.
Encemamento
O sislema de cobertura final de encerramento e protegio ambiental do aterro, ap6s a sua modelag3o final, tem
por abjetivo ndo sé a sua impermeabilizacio mas também a integrag8o paisagistica no meio envolvente.
Os alvéolos serdo selados um a um, & medida que for terminada a sua vida util. A recuperagio ambiental do local
regula-se pelo seguinte plano de agdes:

vModelacdo e selagem do aterro;

vinstalagdo de sistemas de proleg3o ambiental;

vRecuperacido paisagistica do jocal,

wMonitorizagéo ambiental.

Modelacéo

Logo que se atinjam as cotlas finais do aterro, sera efetuada uma modelagéo da superficie da massa de residuos
com cerca de 20 cm de solos locais de modo a que ndo subsistam depresses que provoquem a acumulagéo de
Aguas pluviais.

Simultaneamente, sera efetuada uma corregdo aos taludes do aterro de modo a dota-los de declive adequado
para diminuir o risco de eroséo.

Selagem
A selagem de cada alvéolo ¢ realizada por um perfil de diferentes materiais, constiluido come se refere
seguidamente, da base para o topo:
Plataforma
v camada de recolha de gases em valas 0,50x0,30m construidas em material britado 20/50, sobre a
massa de residuos a encerrar;
v camada de impermeabilizagdo artificial constituida por membrana PEAD de 1,0 mm de espessura
protegida inferiormente por 0,30 m de terras de regularizagao,
v camada drenante canstituida por geocompésito de drenagem no topo e taludes do aterro;
v camada de cobertura, com pendentes de 3,5% do centro para a periferia do aterro, sobre a camada
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drenante constituida por:
v - 0,70 m de material terroso;

v 0,30 m de terra vegelal de modo a servir de supone ao plano de sementeira que se define no ponto
seguinte.

Taludes
v camada de impermeabilizag3o artificial constituida por membrana PEAD de 1,0 mm de espessura
protegida inferiormente por 0,30 m de terras de regularizacéio;
v  camada drenante constituida por geocompdsito de drenagem no topo e taludes do aterro,
v camada de cobertura sobre a camada drenante constituida por:
+«  {,70 m de material terroso;
* 0,30 m de terra vegetal de modo a servir de suporte ao planc de sementeira que se define no
ponta seguinte.
v mania bio-vegetal conslituindo um substrato agregador das sementes e inibidor de eros&o.
O encerramento do aterro ficard completo com a execugdo do encabegamento dos dispositivos de drenagem dos
efluentes gasosos (biogas).

Pr mbiental

Com a selagem do aterro impede-se a percolagdo de Aguas pluviais na massa de residuos, reduzindo
significativamente a quantidade de aguas lixiviantes produzidas e, consequentemente a tratar.

A drenagem pluvial sera constituida por uma rede primaria de valetas triangulares em terra que descarregam
numa valeta periférica, esta em fubos e estes para valas periféricas ao aterro.

Plan [ i integrac8o paisagistica
Apos conclusdo da colocagéo do sistema de cobertura e encerramento do aterro projetado serd promovido o
recobrimento vegetal do mesmo. Também neste caso, o recobrimento vegetal sera realizado & medida que as
células serdo seladas, como forma de prevenir a erosdo da coberlura final entretanlo colocada e iniciar
imediatamente a recuperagdo paisagistica necessaria, nomeadamente:

*sementeira herbacea arbustiva nos taludes e plataforma superior do aterro;

-sementeira herbacea na banqueta intermédia.

Alternativas consideradas

O EIA ndo apresenta alternativas ao projeto, referindo este documento que uma vez que a capacidade total da
AMBILITAL licenciada estd em vias de ser atingida, decidiu o Conselho de Administragio da referida empresa
iniciar o processo de licenciamento de expansdo do aterro para permitir a continuago do exercicio da atividade.
Esta expansdo esta prevista desde o inicio, dispondo, para isso, dos terrenos necessarios que estdo expectanies
desde entdo, sem qualquer uso.

QO aterro projetado destina-se exclusivamente & deposicéo de residuos soélidos urbanos, definidos de acordo com
a legislagdo em vigor (Decreto-Lei n.® 152/2002, de 23 de maio), e produzidos na totalidade dos concethos
abrangidos pelo Sistema: Alcacer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grandota, Odemira, Santiago do Cacém
& Sines.

3. Situagao de Referéncia

Geologia € Geomorfologia

Hidrologicamenie, a area de intervencdo do projeto e envolvente inserem-se na sub-bacia hidrografica da ribeira
do Roxo, afluente do rio Sado, apresentando uma rede hidrografica pouco densa, distribuindo-se segundo um
padrdo de drenagem dendritico.

Predominam as formagdes sedimentares terciarias e qualernarias sobrejacentes ao macigo hercinico paleozéico,
inserindo-se a area de intervengio do projeto e envolvente em terrenos miocénicos.

Relativamente a tectonica, refere o EIA que a area de intervengdo do projeto e envolvente ndo apresenta
evidéncias de perlurbagio tecténica devido a cobertura sedimentar detritica que encobre o substralo paleozdico
onde se materializaram os tragos estruturais.

No que se refere aos recursos minerais, refere o EIA que na area de interveng@o do projeto ndo ha nada a referir
relativamente & exploragdo de massas minerais licenciadas.

Apesar da area em aprego se localizar na Faixa Piritosa |bérica, o EIA ndo destaca a presenca de nenhum
recurso mineral metalico ou energético.

Refere ainda o EIA que a drea de intervengéo do projeto e envolvente se situa no inlerior da drea de prospegéo e
pesquisa (ref® MNPP01913) concessionada desde 2013 & empresa MAEPA - Empreendimentos Mingiros e
Parlicipagbes, Lda. para o estudo das potencialidades existentes em cobre, chumbo, zinco, estanho, ouro, prata
e oulros minerais melalicos com a designacio de Alvalade.

Relativamente a recursos minerais ndo metdlicos, na area do aterro ndo sdo conhecidas pedreiras licenciadas ou
zonas com formagdes que apresenlem um relevante interesse econémico para exploragdo.
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Solos e Uso Atual do Solo

Na &rea de intervencgao do projelo e envolvente os solos dominantes s&o os Litossolos (solos esquelétncos) solos
litblicos, solos mediterréneos vermelhos ou amarelos de materiais ndo calcarios, regossolos psamiticos, podzdis,
aluviossolos, solos hidromorficos.

No que se refere & capacidade de uso do solo, a drea de intervengdo do projeto enquadra-se nas classes e
subclasses Cs e Ds, com elevada predominéncia das classes Ds correspondente a solos com limitagdes
acentuadas. A classe e subclasse Cs apenas ocorre na zona onde serdo implantadas parte das lagoas de aguas
pluviais e na zona a nordeste do local de implantag&o do projeto.

Relativamente ao uso atual do solo, a drea reservada para o aterro apresenia-se inculta, com povoamento
conslituido por matos. A ocupagio do solc dominante na drea adjacente iem como principais elementos
caracterizadores os montados de sobro e o pinhal.

Na zona envolvente & Ambilital séo de referir a existéncia de:

Zona industrial;

Area social/Montes;

Espago Canal,

Floresta de produgdio (dominio de pinheiro bravo e eucalipto),

Montado (Sobro);

Qlival;

Culturas arvenses de sequeiro e pousio. Alguns campos s&o utilizados também para pastagem. Estas
dreas possuem espagos nalurais e seminaturais;

Matos Rasteiros;

Vegetacgao ripicola.

WS AR AN ARATAS

AN

Recursos Hidricos Superficiais

A projeto em avaliagdo localiza-se na bacia hidrogréfica do rio Sado, na area de drenagem das massas de agua
fio Sado (PTO6SAD1288) e ribeira da Figueira (PTO6SAD1311), e na bacia hidrografica da ribeira do Roxo,
nomeadamente na area de drenagem das massas de dgua ribeira do Roxo (PTO6SAD1314) e afluente da ribeira
do Roxo (PTOBSAD1315). A classificagdo do estado das massas de agua € inferior a bom.

Recursos Hidnicos Subfterrdneos

No que se refere as &guas subterrAneas, a area de intervengio do projeto enquadra-se em duas massas de
agua, designadamente na massa de dgua Bacla de Alvalade (T8) e na massa de agua Zona Sul Portuguesa da
Bacia do Sado (AOz1RHGE). Relativamente & primeira, ha a salientar que a sua recarga é efetuada,
essencialmente, por infiltrago direta da precipitaglo nas formacdes aflorantes (arenitos) mas também atraves de
trogos influentes da rede hidrografica, uma vez que sobre a drea da massa de agua subterrdnea circulam o rio
Sado e as ribeiras de Campilhas e do Roxo. No que diz respeito & segunda massa de agua, verifica-se que
ocorre em formacgdes de natureza xistenta e ignea, inseridas na unidade hidrogeolégica do Macigo Antigo. As
principais bacias de drenagem integradas na area de drenagem para a massa de agua, que promovem a
infiltragdio sd0 o rio Sado e as ribeiras da Figueira, de S3o Domingos e da Corona.

Em ambas as massas de agua sublerrénea a descarga é feita para a rede hidrografica.

Para a monitorizagio das dguas subterrineas do aterro existente existem 5 piezémetros na periferia. Da andlise
dos valores obtidos referentes a esses piezémetros, resulta um cumprimento dos limiares estabelecidos.

Qualidade do Ar

Refere o EIA que a 4rea de intervengio do projeto se encontra afastada das principais vias de circulacio que
servem a regido, pelo que nio se prevé influncia significativa de poluentes atmosféricos emitidos por velculos
automéveis. As fontes de ruldo na zona séo as decomentes das instalagdes da Ambilital em Monte Novo dos
Modemos & da via de acesso ao alerro.

A Ambilital efetua anualmente o relatério ambiental que apresenta o desempenho ambiental relativamente ao ano
em causa.

Os gases produzidos no alerro sanitario s&io, essencialmente, metano (CH.) e diéxido de carbono (CO:), em
concentragdes que vao variando ao longo da vida do aterro & que dependem da idade deste e da natureza dos
residuos depositados.

Ambiente Sonoro

Refere o EIA que, face aos valores obtidos na avaliagio acustica do local, so cumpridos os "Valores Limite de
Exposicéo” aplicaveis a zonas n3o classificadas, estipulados no n.® 3, do Art.® 11.° do Decreto-Lei n.° 8/2007.
Acrescenta também que ndo & aplicavel a verificagio do critério de incomodidade, pois de acordo com o Decreto-
Lei n.® 9/2007, de 17 de janeiro, este critério ndo € aplicavel para um valor do indicador Laeq do ruido ambiente no
exterior igual ou inferior a 45 dB(A).

Sistemas Ecolégicos
A drea de intervencdo do projeto localiza-se numa édrea intervencionada, antropicamente, de reduzido valor
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conservacionista. O elenco floristico é pobre, com dominéncia de espécies ruderais.

Nas valas de drenagem circundantes aos alvéclos a vegelagéio & dominada por Arundo donax, Diltrichia viscosa
e Ulex spp.

Pontualmente, observam-se manchas de vegelagio herbacea e arbustiva, com Dittrichia viscosa, Juncus effusus
& gramineas.

A envolvente proxima e alargada é ocupada predominantemente por uma vasta mancha florestal montado de
sobro e pinhal manso, associados a terrenos agricolas e area impermeabilizada. Os exemplares de sobreiro e de
pinheiros existentes na area de intervengdo do projeto foram mantidos, contribuindo assim para a valorizagédo
paisagistica do local.

O tipo de bidtopos ocorrentes no local de intervengdo do projeto ndo propicia a ocorréncia de espécies de
relevante sensibilidade, sendo a area percorrida apenas para atravessamentos pontuais das varias comunidades
faunisticas.

Paisagem

Refere o EIA que em termos de enquadramento regional, as bacias visuais da zona de intervencio do projeto
abrangem a unidade de paisagem designada por Terras Fortes do Baixo Alentejo.
Como subunidades de paisagem s&o identificadas as seguintes:

Area social/Monte;

Area Industrial;

Area de culturas arvenses de sequeiro;

Floresta de produgéa (pinheiro bravo e eucalipto);

Floresta de protecio (montadoy;

Malos;

Vegelagio ripicola.

A Y

A UAL AL AEAS

Na zona do aterro em avaliagdo, a qualidade visual da paisagem & baixa, sendo a capacidade de absorgéo visual
predominantemente elevada e a sensibilidade visual & reduzida.

Ordenamento do Territério
Os instrumentos de gestdo territorial em vigor aplicaveis, sdo:

Plano Regional de Ordenamento do Territdrio do Alentejo (PROTA) — Aprovado pela Resolugdo de Conselho de
Ministros {(RCM) n.® 53/2010, de 02-08, retificado pela Declaragio de Retificagéo n.” 30-A/2010, de 01-10.

O PDM de Santiago do Cacém, foi ratificado pela RCM n.? 62/93 publicado no Diario da Repuiblica (DR), 1.2 série,
de 3 de novembro, tendo sido sujeito a trés alteragdes. A 1? alteragfo, foi publicada através da Declaragéo n.°
239/2004 (DR n.° 213, Série li, de 09 de setembro de 2004), a 2° alteragfo, regulamentar (altera¢do da redagdo
dos artigos 43.° e 65.° do Regulamento), foi publicada através do Aviso n.° 1253/2010 (DR n.° 12, Série Il, de 19
de janeiro de 2010) e a 3" alteragBo por adaptagio ao PROTA, foi publicada pelo Aviso n.? 24318/2010, de 23 de
novembro.

No ambito do procedimento de revisdo do PDM de Santiago do Cacém, foram adotadas medidas preventivas
com carater urgente e excecional, pelo prazo de dois anos prorrogavel por mais um, resultando na suspenséo
parcial do PDM, na area correspondente ao Centro de Gestdo de Residuos da Ambilital, EIM., em cerca de 54,5
ha. As medidas preventivas e o respetivo regulamento foram devidamente aprovados peta Camara Municipal em
reunifo ordindria de 23/10/2013, e pela Assembleia Municipal em sessdo ordinaria de 31/10/2013, tendo sido
publicadas pelo Aviso n.? 15512/2013 (DR n.? 247, serie Il, de 20 de dezembro de 2013}, onde se prevé, entre
outras agdes, a ampliagio do centro de gesido de reslduos.

De acorde com o PDM de Santiago do Cacém, o projeto em avaliagio abrange os seguintes espagos:

No Anexo 7.3 do EIA, datado de 2 de abril de 2015, é apresentado uma declaragdo da Camara Municipal de
Santiago do Cacém informando que aguando da Revisdo do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém a
area de expans&o do Aterro Sanitario do Litoral Alentejano sera classificado como “espacos de equipamentos e
outras estruturas”, permitindo-se nestas areas usos miltiplos em atividades compativeis com espagos agricolas,
florestais ou naturais.

Em termos de condicionantes, e de acordo com a delimitacio da Reserva Ecoldgica nacional (REN) em vigor, a
drea de expansdo do aterro inlerfere com Areas estratégicas de protecdo e recarga de aquiferos (anteriormente
designadas de Cabeceiras de Linhas de Agua), num tolal de 37.360 m?, sendo que os alvéolos afelam cerca de
13.876 m? de &rea de REN, as células de depésito de cobertura afetam cerca de 17.754 m? e as lagoas cerca de
5.730 m* desta servidao.

Relativamente ao projeto de ampliagio do aterro existente a AMBILITAL solicilou, em 2012, a declaragdo de
interesse piblico dos terrenos que seriam afetados pela construgdo do aterro, informando o EIA que ainda néo
houve deferimento a esse mesmo pedido.

Refere o EIA que da analise do extratc da carla proposta da Revisdo da REN do concelho de Santiago do
Cacém, a area de intervengdo do projeto ja n3o estd, segundo esta proposla, classificada como REN.

17

Ampliagdo do Aterro Sanitdrio do Sistema Intermunicipal da AMAGRA, gerido pela AMBILITAL
{projeto de execuc3o)



O EIA refere que a proposta da REN j& foi objeta de parecer favordvel por parte das entidades responsaveis,
APAJARH Alentejo e da CCDR Alentejo, aguardando-se as respelivas aprovagéo final e publicagdo. :
De qualquer modo, a obtengiio de uma DIA favoravel condicionada configura aprovagio para ocupagao de areas
de REN.

Atendendo ao anieriormente exposto, considera a CA nao haver inconvenientes do ponto de visla do
Ordenamento do Territorio.

Sacioeconomia

A localizagdo do alerro sanilaric em avaliagdo localiza-se no distrito de Setdbal, na regido do Alentejo (NUT I} e
na sub-regisio do Alentejo Litoral (NUT Ill), no concelho de Santiago do Cacém e freguesia de Ermidas-Sado,
contudo, a intervengio do mesmo, abrange os residuos que sdo produzidos na totalidade nos concelhos de
Alcacer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grandola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

A freguesia de Ermidas-Sado tem cerca de 88,72 km? de drea e 2.020 habitantes (2011). Esta freguesia
apresenta uma densidade populacional de 24,5 hab/km?.

De acordo com os Censos 2011, o Indice de envelhecimenio da populacio & especialmente elevado na freguesia
de Ermidas-Sado, aspelo este coerente com o facto de este municipio apresentar baixa percentagem de
populagéo ativa e de jovens, e elevada percentagem de idosos.

A freguesia de Ermidas-Sado apresenta um valor de taxa de desemprege de 12,9%, sendo o valor do concelho
de Santiago do Cacém de 8,12%.

Acessibilidades

O acesso a area de expansfo do aterro sanitario da AMBILITAL é efetuado pela via construida para o acesso ao
aterro existente a partir da EN121, ao km 29.

A EN121 & uma estrada nacional que integra a rede nacional de estradas de Portugal. Esta estrada assegura o
transito entre Santiago do Cacém e Beja, passando por Ermidas Sado, Grandola e Ermidas-Aldeia onde tém
ligagfio aoc IC1 e a EN262

A drea de projeto possui um grau de acessibilidade médio a elevado, com a confluéncia de vias, tanto
longitudinais como transversais. A adrea em estudo dispbe assim de uma rede de acessos rodovidrios razodvel,
que permite ligagdes rapidas a norte e sul e a este e oeste.

Em termos ferrovidrios, a povoagio de Ermidas — Sado possui uma Estagdo Ferroviaria, iguaimente conhecida
por Estagio de Ermidas, € uma gare de caminho-de-ferro da Linha do Sul, que funciona como ponto de
entroncamento com a Linha de Sines e que serve a localidade de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do
Cacém,

Patriménio Cultural

Verificando-se que o projeto de expansio do aterro sanitario da AMBILITAL ja foi executado, este fator ndo serad
analisado no presente parecer.

4, Impactes

Considerando que o projeto de expansiio do aterro sanitirio da AMBILITAL ja foi executado, néo serdo
abordados os impacies referentes & fase de construgio do projeto, para todos os fatores ambientais, uma vez
que 0s Mmesmos ja ocorreram.

Geologia e Geomorfologia

E exploracio

Considera a CA que na fase de exploragio ndo seréo gerados impactes adicionais na geologia, relativamente
aos impactes gerados na fase de construgéo.

Fase de selagem

Considera também a CA que nesta fase ndo serdo geados quaisquer impactes na geologia & geomorfologia,
dado que serdo adoladas medidas que assegurardo uma correta selagem e impermeabilizago das células do
aterro.

Solos e Uso Atual do Solo

Fase de exploracio

Considera a CA que os principais impactes negativos gerados nesta fase estarfo relacionados com a eventual
contaminagio dos solos existentes nas areas contiguas aos alvéolos. Contudo, refere o EIA que aquando da
construgdo dos alvéolos do novo aterro foram instalados sistemas de drenagem separativos, de tratamento dos
lixiviados e de impermeabilizacio adequados, sendo os residuos acondicionados de forma a minimizar eventuais
contaminagdes dos solos adjacenies, os quais apresentam carateristicas bastante impermeaveis.

Relativamente ap uso atual do solo, ndo serdo gerados impactes negativos acrescidos relativamenie ao uso
atualmente existente no local, j& que os quatro alvéolos do novo aterro sfo anexos ao aterro existente, numa
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area profundamente j& alterada para o mesmo uso.
Assim, considera a CA gue os impactes gerados sobre o solo, apesar de negativas, serdo pouco significativos se
aplicadas as medidas de minimizagdo constantes do presente parecer,

E lagem
Considera 2 CA que selagem dos alvéolos ndo induzira impactes negatives sobre o solo ou uso do solo, dado
que cessam as a¢des potencialmente geradoras de impactes negativos.

Né&o serdo abordados os impacles referentes & fase de construgio do projeto uma vez que a mesma ja ocofreu @
os impactes ja foram gerados.

Qualidade do Ar

Fase de exploracéo

Com a enirada em funcionamento da instalagéo, verifica-se um acréscimo local das emissdes de poluentes para
a atmosfera, acréscimo este que resulta num aumento muito ligeiro das concentragies de CO, PM:: e um
aumento mais acentuado de NO2, sendo que em relagio a este poluente, refere o EIA, ndo se prevé que seja
ultrapassado o valor limite fixado no Decreto-Lei n.® 102/2010, de 23 de setembro.

Fase de selagem

Esta fase prevé, tal como acontece na fase de construgdo, a emissdo de poluentes atmosféricos, contudo,
considerando a situagio de referéncia descrita, o respetivo impacte sera negativo, pouco significativo e
minimizavel,

Ambienfe Sonoro

Fase aploracio

Os impactes sobre 0 ambiente sonoro associados & movimentagsio de veiculos para transporte de residuos e ao
funcionamento dos equipamentos afetos as restantes infraestruturas de apoio, refere o EIA que n&c dardo origem
a impactes negativos significativos, pois ndo serdo ulirapassados os limites legais definidos.

E lageimn

Nesta fase os impactes estardo associados as operages de selagem e de recuperagdo paisagistica do aterro,
contudo considerando que a movimentagio de maquinaria ndo serd superior 4 fase de exploraggo, ou se {al
acontecer serd num periodo limitado de tempo, os impactes sobre 0 ambiente negativos mas pouco significativos.

Recursos Hidricos Superficiais e Sublerrdneos

Considera a CA que a exploracdo do aterro em avaliagdo & a sua e posterior selagem, nao dara origem a uma
significativa afetagdo dos recursos hidricos , em condigbes normais de funcionamento do sistema global, uma vez
que ndo haveréd qualquer descarga de aguas residuais (lixiviados, lavagens e domésticas) para a rede
hidrografica, nem uma expressiva contaminagéo da agua subterranea, uma vez que todas as atividades previslas
ocorrem em estruturas impermeabilizadas.

Salienta também a CA que o tratamento das aguas residuais ocorre apenas com o intuito de redugfo da carga
poluente e para recirculago e valorizagio do recurso nos processos inerentes a exploragéo do aterro.

Durante a exploragéo do alerro sera promovido o armazenamento e a evaporagdo forgada da frag3o liquida e o
encaminhamento do excedente, em caso de necessidade, para tratamento final numa unidade de tratamenio de
aguas residuais extema (Aguas de Sto. André, SA).

E de exploracéo

Durante a fase de exploragfo o sistema de impermeabilizagdo garante a ndo contaminag¢do dos solos, nem da
Agua subterranea, nem da agua superficial,

Decorrente do aumento da impermeabilizagdo e de compactagéo dos solos altera-se a drenagem do local com
alteragdes nos escoamentos naturais, a superficie e em profundidade, condicionando e concentrando os fluxos e
a velocidade de escoamento.

Face ao regime previsto de exploragdo do aterro, 2 gesido de lixiviados ocorre em conformidade com a
capacidade da estagdo de tratamento de aguas lixiviantes (ETAL) instalada, sendo sujeitas a um tratamento por
evaporagio. Sendo o balango hidrico desfavoravel, esta previsto o armazenamento dos lixiviados em lagoas
impermeabilizadas, assegurando-se, também nesta situagdo, a descarga nula para a rede hidrografica.

Assim, dadas as solugdes apresentadas no EIA para o tratamento e/ou armazenamento do lixiviado produzido,
néo estd prevista a descarga de aguas residuais tratadas na linha de agua, sendo o efluente tratado na ETAL e
reutilizado no processo, evaporado ou, em situagso exirema, encaminhado para a ETAR da empresa Aguas de
Sto. André, SA.

Considera entdo a CA que os impactes gerados durante a fase de explorag8o do novo aterro serdo negatives,
permanentes e significativos relativamente aos recursos hidricos superficiais, sendo que em relagio aos recursos
hidricos subterréneos ndo serfo expectaveis impactes negalivos significativos.

Fase de selagem
Com a eliminagéo da deposigio de residuos decorrerd a redug3o da produgdo de lixiviados, sem que, contudo,
se proceda ao controlo e monitorizagdo do aterro, paricularmente, no que respeita ao deslino das aguas
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residuais produzidas e ao controlo da eficacia dos sistemas de impermeabilizago e de drenagem existentes.
Aquando da selagem do aterro {existente e ampliagdo), ccorrerd uma redugdo significativa da produgio de
lixiviados, uma vez que ndo ocorrerd infiliragdo de dguas pluviais, podendo instalar-se coberto vegetal e surgirem
bidtopos compativeis com as caracteristicas biofisicas do ecossistema envolvente.

Nesta fase n3o serdo gerados impactes sobre os recursos hidricos.

Sistemas Ecoldgicos

Fase de exploracio

Nesta fase, considera a CA que os impactes sobre a flora e habitals estardo relacionados com a deposigdo de
poeiras sobre vegelagdo existente associada & movimentagio das viaturas e maquinas. Considerando que a
vegetacdo existente é sobretudo ruderal e sem valor, no ambito da conservagdo da natureza, considera a CA que
os impactes gerados, apesar de negalives, serdo muilo pouco significalivos.

No que se refere & fauna, os impactes gerados estardo relacionados com a movimentacdo dos velculos nas
atividades de deposilo e nos acessos ao local com a perturbagdo que lhe & associada, contudo, considerando
que ndo haverd uma utilizagdo intensiva do local pela fauna, os impactes gerados serdo negativos ndo
significativos.

E lagem

Relativamente a flora, nesta fase havera alguma deposigio de poeiras na vegelagdo existente, contudo, e tal
como referido na fase anterior, 0s impactes serdo negativos, embora pouco significativos. Importa referir que a
implementacdo do Plano de Recuperag3o e Integracdo Paisagistica (PIRP) previsio no presente parecer
minimizara estes impactes.

No que se refere 3 fauna, poderd haver igualmente alguma perturbagdo adicional pela movimentagdo de
maquinas para a selagem, contudo, o impacte gerados embora negalivos, serd pouco significativo, atendendo a
que o local ndo constitui local de passagem, nem de abrigo, preferencial para muitos grupos faunisticos.

Paisagem

Fase de exploracég :

Refere o EIA que a elevagio criada no terreno pelo aterro ndo trard qualquer alteragdo as bacias visuais atuais
do terreno, mantendo-se a visualizagdo para a envolvente.

O novo acesso criado para a exploragdo do aterro e que contomna as células de deposigéo estd a cota da base
do aterro.

Assim, considera a CA que na fase de exploragdo os impacles na paisagem associados 3 deposicio dos
residuos serdo negativos, significativos, para o aterro e ndo significativo, para o novo acesso consiruido.

Fase de selagem

Considera a CA que a selagem alerro modificara, de forma permanente, a paisagem da area de inlervengdo do
projeto, pelo que os impactes gerados serdo negativos e significativos, contudo, depois de implementado o PIRP,
esses impactes perderdo significancia.

Socioeconomia

Fase de exploragio

Nesta fase serdo gerados impactes positivos e estardo relacionados com a manutengdo de 10 postos de
frabalho.

Refere o EIA que também em termos da qualidade de vida da envolvente e sendo assegurada a deposi¢do dos
residuos em instalagbes devidamente controladas, ndo existem impactes negativos com significado para as
populacGes mais préximas, ndo sé porque a atividade fica confinada ac proprio local de tralamento de residuos
stlidos urbanos evitando a sua ocorréncia noulros locais e os consequentes transporles associados, como
também, porque da exploragio do aterro ndo existem impactes negativos que afetem a qualidade do ambiente
da zona, nomsadamente o ambiente sonoro e a qualidade do ar.

Ease de selagem

Com o encerramento e selagem do aterro todas as eventuais periurbagdes na qualidade de vida das populagdes
locais introduzidas durante a fase de exploragdo das novas células serdo reduzidas ou mesmo eliminadas, pelo
que considera a CA nio serem gerados impactes nesta fase.

Impactes cumulativos

Considera a CA que os impactes cumulativos deste projelo estardo relacionados, principalmente, com o fator
Paisagem, os quais serdo reduzidos, dadas as caracteristicas marfolégicas do local de implantagdo do mesmo,
bem como da atual existéncia na envolvente direta de inimeras infraestruturas com uma altura muito expressiva
comparativamenie ao projeto em avaliagio.
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Assim, globalmente, ndo se registardo impactes cumulativos significativos, atendendo as caracteristicas do
projeto, a sua localizagdo e aos impactes avaliados.

Analise de riscos

Refere o EIA que, na fase de exploragdo, as principais fontes de risco estardo associadas a:
v  AlteragBes nas condigdes de projeto e das infraestruturas de prolegio ambiental;
v Deposigdo e compactagdo dos RU,
v Circulagfo diaria dos camides de recolha dos RU,;
v Lavagem dos rodados dos veiculos afetos a deposicéo dos RU.

Os principais perigos na fase de desativagdo poderéo decorrer de:

v  Selagem final do aterro.
Refere 0 EIA que as estruturas de prote¢do ambiental foram dimensionadas e previstas de modo a garantirem
condigbes de falores de seguranga que cumprem todas as normas internacionais, nomeadamente no que se
refere aos sistemas de protecdo de solos e aquiferos, & seguranga das estruturas construidas e a estabilidade do
aterro. Refere também o EIA que foram verificados os riscos das estruturas do aterro bem como a resisténcia dos
dos materiais utilizados
Conclui o EIA que dos riscos envolvidos na implantagdo e no funcionamento do atemo sanitdtio, os que
apresentam uma gravidade mais elevada correspondem a possibilidade de contaminag@o dos solos e dos
recursos hidricos, & deflagragéio de fogos e & ocorréncia de explosdes. Contudo, refere também o EIA que a
probabilidade de ocorréncia € muito baixa e baixa, uma vez que o projeto foi concebido por forma eliminar
quaisquer riscos, respeitando todas as normas em matéria de seguranga.
Por fim, & referido no EIA que, atualmente ja sdo aplicadas algumas medidas preventivas, de forma a minimizar
os riscos associados ao aterro sanitario,
Assim, considera a CA que devem ser implemeniadas todas as medidas preventivas constantes do presente
parecer,

6. Parecer Técnico da Entidade Piblica
Considerando que entidade licenciadora do projeto &€ a CCDR Alentejo, ndo foram solicitados quaisquer
pareceres externos uma vez que, no Ambito do licenciamento, os mesmos serdo requeridos.

7. Resultados da Consulta Publica

O periodo da Consulta Fablica decorreu durante 20 dias uleis, de 18 de agosto a 14 de setembro de 2015. No
ambito da referida consulta foi recebido um parecer proveniente do cidad3o José Gongalves, os aspetos referidos
foram os seguintes:

v No documenio "Aditamento ao Esfudo de Impacte Ambiental”, Anexo 2.1 & referido na Licenga de

Utilizag8o dos Recursos Hidricos para Descarga de Aguas Residuais da ETAR de Ribeira de Moinhos
em Vil — Outras Condigbes, alinea 4.? que a enlidade responsavel pela ETAR devera manter um registo
alualizado dos volumes de lixiviados rececionados na ETAR, bem como a sua caraclterizagéo
qualitativa. No entanto, ndo é apresentado em nenhum lado esse mesmo registo de caudais e conirolo
analitico do lixiviado rececionado num perlodo de tempo significativo (minimo de um ano);
Comentario da CA: Embora no Titulo de descarga de aguas residuais tratadas emitido se estabeleca a
condigdo de haver/manter um registo da entrada de lixiviados na ETAR de Aguas de Sto. André, ndo é
condig3o que esse registo seja enviado 4 ARH Alentejo, uma vez que se trata de uma questdo de
gestéo e exploragio da referida ETAR.

v  As Aguas de Santo André deverdo apresentar boletins de anélise da descarga de efiuente final tratada
da ETAR de Ribeira de Moinhos de um periodo de tempo significativo (rminimo de um ano) de forma a
comprovar que a descarga destas dguas residuais ndo teve impacto negativo no cumprimento da
licenca de descarga da ETAR Ribeira de Moinhos;

Comentario da CA: A empresa gestora da ETAR {Aguas de Santo André, SA) regista e caracteriza os
lixiviados descarregados na ETAR, sendo estes sujeitos a tratamento conjunto com os efluentes
industriais e urbanos, pelo que ndo é possivel individualizar € muito menos comprovar que a inclusio de
lixiviados prejudicou o tratamento das aguas residuais e o cumprimento das condigdes de descarga
estabelecidas na licenga emitida.

Deve salientar-se que o caudal correspondente aos lixiviados & infinitamente inferior ao caudal corrente
e normal da ETAR, e as caracteristicas bioquimicas dos lixiviados n&o condicionam significativamente o
processo de tratamento instalado na ETAR.

Naturalmente que os cuidados da entidade gestora da ETAR centram-se na recegdo e controlo inicial
desses lixiviados, sendo a sua inclusdo no processo de tratamento admissivel, apenas, quando se
determina a sua compatibilidade com as aguas residuais em processo.

Portanto, a questdo colocada & inconsequente & nem constitui um condicionamento para a gestdo da
ETAR, uma vez que esse & um principio de funcionamento e de exploragio da ETAR e porgue o
processo de tralamento de aguas residuais instalado j& prevé a inclusdo de lixiviados sem implicagdes
significativas no desempenho e eficicia do tratamento.

v No documento “Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental”, Anexo 2.2 & refendo que o volume de
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lixiviado descarregado na ETAR de Ribeira de Moinhos ndo deve ultrapassar 0s 5% do caudal médio
afluente & ETAR, no entanto, ndo & apresentado em lado algum esse registo num periodo de tempo
significalivo (minimo de um ano);

Comentario da CA: A APAJARH Alentejo ndo tem conhecimento dos volumes de lixiviado entregues na
ETAR de Ribeira de Moinhos, uma vez que essa condicBo ndoc & imposta na licenga emitida. A
caracterizacao do efiuente bruto quer quantitativamente quer qualitativamente constitui uma condigéo
global, e ndo especificada consoante as diversas origens afluentes & ETAR.

O registo desse volume de lixiviados deve estar disponivel no proponente deste EIA e na empresa
Aguas de Santo André, SA.

No documento “Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental”, Anexo 2.2 é referido que o devera ser
aplicado um prego que beneficie a alividade concessionada. Qual o prego praticado para o trafamento
dos lixiviados? O mesmo cobre os custos de tratamento e cumpre com o principio do poluidor pagador?

Comentirio da CA: Esta questao devera ser colocada a AMBILITAL e, em especial, & Aguas de Santo
André.

8. Elementos a entregar 4 Autoridade de AlA em fase prévia ao licenciamento do projeto

v
v

Plano de emergéncia do aterro sanitario.
Plano de Intervengéo e Recuperagdo Paisagistica (PIRP).

9. Medidas Preventivas e Medidas de Minimizagdo

Medidas Preventivas

1.

NS I g0

10.

1.

Elaborar um plano de emergéncia para o aterro, que devera conter uma descricdo de agbes a tomar
pelo pessoal do aterro e & distribuigao de fungdes em caso de fogo, explosdo, derrame ou detegdo de
grave contaminacfio de aguas subterraneas. O plano deverd conter uma descricdo do sistema de
coordenacgio com as entidades externas, incluindo os contactos a realizar.

Cumprir todas as orientagdes definidas no projeto quanto 4 drenagem e queima de gases associada &
decomposigdo dos residuos depositados no atermo, nomeadamente de gases ricos em melano,
representar um risco potencial de explosdo.

Manter as vias de acesso ao aterro sanitario em boas condigdes de operacionalidade e seguranca de
modo a evitar a deterioragdo das mesmas, dando particular atengio em tempo chuvoso.

Garantir 2 aplicagio das medidas de prevengio anti-fogo na drea envolvente do aterro sanitario.
Compactar ao maximo e em camadas, os residuos depositados no aterro.

Assegurar a formagio adequada dos operadores do aterro, sensibilizando-os para os perigos
decorrentes de uma incorreta exploragso do atero.

Proceder & manutengdo das vedagdes em todo o perimetro do aterro, como forma de interditar o acesso
de intrusos (animais e individuos).

Efetuar, periodicamente, agées de desinfestagio de forma a evilar a sua possivel propagacio de pragas
e de doengas.

Manter atualizado o arquivo e o processo de monitorizagio de todo o sistema, quer nas suas
componentes de registo fixo (topografia, avaliagdo das massas de residues), quer climatéricas, quer
ainda analiticas.

Controlar os sistemas de tratamento em funcionamento adequado, assim como controlar o sistema de
drenagem, bombagem e instalagtes do biogas.

Conservar em bom estado os equipamentos mecanicos e elétricos, fazenda ages periddicas de
manutengio e de ativagio de pecgas de reserva de modo a manté-las operacionais.

Medidas de Minimizagdo

Fa

12
13.
14.
15.
16.
17.

18.

xpl
Continuar a monitorizagio dos piezémetros mesmo apos a selagem do alerro, procedendo & leituras
periddicas, de acordo com um programa a estabelecer, a qual deve ser complemeniada com a
observagdo dos pard@metros relativos a qualidade da agua.
Avaliar, periodicamente, evenluais escorregamentos dos taludes periféricos das células do aterro.
Prevenir lodas as situagdes de acidente (derrames de 6leos ou de outras substancias utilizadas no
funcionamento da maquinaria) de modo a nio afetar a qualidade das aguas.
Manter os sistemas de drenagem dos lixiviados gerados durante a exploragdo das novas células
existentes limpos e devidamente protegidos, de forma a evitarem-se eventuais contaminagdes.
Manter limpos e devidamente protegidos os sistemas de drenagem de aguas pluviais ndo contaminadas,
de modo a evitarem-se eventuais contaminagdes.
Manter as zonas ndo impermeabilizadas em condigdes de favorecerem a infiltrag3o, de forma a evitar a
erosio dos solos.
Colocar uma rede na zona de fronteira entre o alvéolo em exploragdo com os restanies, de forma a
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minimizar a transferéncia de residuos através da ag3o de internpéries.

19. Proceder & manutengdo e & melhoria sistematica das areas verdes, quer no interior da instalag3o, quer
na corlina arbdrea. Essa manutencdo deverd ter em conta as condi¢cdes climéticas da zona e a
necessidade de rega nos periodos secos.

Fase de selzgem

20. Selar e recuperar as células do aterro o mais rapidamente possivel, seguindo as geometrias de taludes
€ a modelagdo previstas no arranjo paisagistico, de modo a evitar os processos de eroséo.

21. Manter os sistemas de drenagem dos lixiviados gerados durante a desativagio e a recuperagéo das
novas células existentes, limpos e devidamente protegidos, de forma a evitarem-se eventuais
contaminagdes.

22, Manter em funcionamento os sistemas de drenagem das &aguas pluviais e lixiviados, apés o
encerramento do aterro, até se anular a produgdo de lixiviados.

23. Implementar o Plano de Desativa¢ao do projelo aprovado pela Autoridade de AlA.

24. Implementar o PIRP.

10. Plano de Monitorizagdo

Fase de exploracdo e de selagem

A fase de exploragdo e a fase de selagem do aterro em avaliagio devem ser alvo de um programa de
monitorizagio idénlico, em ambas as fases (dado que durante as mesmas havera produgdo de lixiviados e
escoamentos superficiais na zona afeta ao aterro), muito embora se possa vir a avaliar a necessidade de revisdo
em fungao dos resultados que vierem a ser oblidos na gestdo do aterro, no que conceme aos recursos hidricos e

aos resultados da caracterizagdo qualitativa, e &4 evolugdo dos volumes de lixiviados produzidos e eliminados.
Assim

Agua sublerréinea
A rede de monitorizagdo das aguas sublterrdneas é composta por 4 piezdémetros a uma profundidade de 20 a 30
m, designados por PZ7, PZ8, PZ9 e PZ1, conforme a seguinte localizagdo:

Coordenadas
Amos_tragem ] P
Pz7 -19697,93 -182760,00
4] -19543,75 -183123,40
PZ9 -19794,84 -183173,66
PZ1 -19509,11 -182866,20

A monitorizagio da qualidade da dgua subterrénea deverd ocorrer de acordo com os pardmetros e periodicidade

que se segue, no Ambito de Normas de Qualidade da Agua Subterranea (Decreto-Lei n®. 236/1998, de 1 de

agosto, Decrelo-Lei n®. 306/2007, de 27 de agosto, Decreto-Lei n®. 208/2008, de 28 de outubro, e NQA para as

aguas subterrdneas definidas no Plano de Gestdo de Regifio Hidrogréfica do Sado e do Mira, aprovado pela
Resolugio de Conselho de Ministros n.° 16-A/2013, de 22 de margo:

Frequéncia Pardmetros Unidades
Mensal Nivel piezoméirico m
E
(il Sorensen
Condutividade mS/cm
Clorelos ma/
Semestral corT ma/
Cianelos ma/
Antimdnio ma/d
Arsénio moA
Cddmio mgh
Crdmio total mgA
Cromio VI _mgA
Merctirio maA
Niguel mgl
Churnbo ma/
Selénio ma/
Poléssio ma/l
Indice de Fenbis mg/l
Anual Carbonalos/Bicarbonalos mg/
Ambnia mg]
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Fluoretos mag/
Nitratos | maa
Nitritos mg/
Sulfatos mg/
Sulfuretos mg/l
Aluminio mg/
Bério mg/
Boro mag/l
Cobre magh
Ferro mgh
Manganésio mgh
Zinco ma/
Célcio maA
Magnésio ma/
Sédio maA
AOX _mgA

Lixiviados

Efetuar uma monitorizagio continuada dos lixiviados produzidos no aterro no que respeita a quantidade e 3
qualidade, dando particular imporidncia a manuten¢So da capacidade de encaixe do volume de lixiviados
produzidos em situagdes n&o previstas. As bacias de lixiviados devem ter capacidade disponivel para fazer face
a situagbes de precipitacéo extrema.

A amostragem e a medigédo (volume e composicio) dos lixiviados devem ser representativas da sua composigsio
média

Deverd ser mantido um registo continuado dos volumes e caracteristicas quimicas das aguas residuais
(lixiviados, &guas de lavagem e doméslicas) que sejam encaminhadas para destino externo ao alerro,
nomeadamenle, aquelas que venham a ser entregues na ETAR de Ribeira de Moinhos (Aguas de Sto. André,
SA)

O controlo dos lixiviados produzidos no aterro deve ser efetuado com a frequéncia e parametros indicado na
tabela seguinte:

Frequéncia Pardmefros Unidades
Controlo do nivel dos

Quinzens! lixiviados )
Monitorizagdo do

Mansal volume dos lixiviados =

E.

pH Sorensen
Condutividade mS/cm
cQo mg/
Cloretos mg/l
Amébnio mg/!
Carbonalos /

— Bicarbonalos mg/
Cianelos _mg/
Arsénio _mag/
Cédmio mg/
Crimio total mg/l
Crémio Vi mah
Mercirio magh
Chumbo mg/l
Potassio _ magA
Indice de Fendis magA

Semestral coT maA
Fluoretos mgA
Nitratos maA
Nitritos mao/
Sulfatos mgA
Sulfurelos mgh
Aluminio mg/l
Bério mg/
Boro mg/
Cobre mgh
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Ferro mg/!
Manganésio mag/
Zinco mgh
Antiménio mgA
Niguel mag/
Selénio ma/
Calcio mg/
Magnésio mg/
Sddio mg/
AOX mag/
Hidrocarbonelos tolais | maA

Aguas superficiais

Devera ser implementado o programa de monilorizagéo previsto no EIA para avaliagéo da qualidade das aguas
pluviais drenadas, armazenadas nas lagoas que promovem a infiltragdo e a evaporago. Os resultados das
analises serdo avaliados no quadro do estabelecimento dos objetivds ambientais de qualidade minima para as
agquas superficiais (Decreto-Lei n®. 236/98, de 1 de agosto, anexo XXI).

O programa de monitorizagdo sera:

Periodicidade de amostragem: Trimestral

Local de amostragem: S1 — Coordenadas M = -19453,46 P = -183056,48

Parametros: pH, Temperatura, Oxigénio dissolvido, CBOs, Azoto amoniacal, Fosforo total, Cloretos, Sulfatos,
Clorofenois, HAP, Substancias tensioactivas, Arsénio total, Cadmio total, Chumbo total, Cobre total, Cromio total,
Mercurio total, Azoto Kjeldhal, PCB e Pesticidas. Em complemento, deverd proceder-se para todas as
amostragens também a uma descricdo organolética da amostra da agua: cor, cheiro e aparéncia.

A recolha de amosiras de aguas superficiais devera ser sempre acompanhada da medigao do respetivo caudal,
na linha de dgua em que se procede a recolha e, se possivel, ao registo da precipitagdo (mm).

Nota adicional:

Os resultados do programa de monitorizac3o deverdo ser apresentados em formato digital editavel (xls) e
mediante um relatdrio anual que conterd uma avaliago dos dados coligidos nesse periodo bem como a
verificacéo da conformidade com as normas em vigor aplicaveis e incluindo a série completa de cada eslacéio de
amostragem com analise de tendéncia.

11. Conclusdes

+ O projeto em avaliacdo — Ampliagdo do Aterro Sanitario do Sistema Intermunicipal da AMAGRA, gerido
pela AMBILITAL, refere-se a construgdo de 4 novos alvéolos para expanséo do aterro de residuos ndo
perigosos (residuos urbanos), alualmente existente, expandindo o alerro existente alravés da
construg@io dos referidos alvéolos, sendo que a drea para deposicdo de residuos e de todas as
infraestruturas necessérias é de, aproximadamente 9,7 ha, dos quais 3,5 ha correspondem somente &
area de implantac@o dos alvéolos.

+ O EIA foi apresentado a Autoridade de AIA em 19 de maio de 2015 para procedimento de AlA, fendo o
referido procedimento iniciado em 21 de maio de 2015.

+  Aquando da visita ao local (9 de outubro de 2015), a CA (com excecdo dos representantes da ARH do
Alentejo) deslocou-se ac local de implementag@io do projeto tendo verificado que os alvéolos e
respelivos acesso ja estavam construidos, no entanto, a exploragso desle aterro ainda n3o se tinha
iniciado. N3o foram identificadas quaisquer situacdes gravosas do ponto de vista ambiental.

Considerando o exposto ao longo do presente parecer, conclui a CA o seguinte:

1. Em termos de Ordenamento do Termilério, no ambito do procedimento de revisdo do PDM de Santiago
do Cacém, foram adotadas medidas preventivas com cardter urgenie e excecional, pelo prazo de dois
anos prorrogavel por mais um, resultando na suspenséo parcial do PDM, na area correspondente ao
Centro de Gestdo de Residuos da Ambilital, EIM., em cerca de 54,5 ha. As medidas preventivas e o
respetivo regulamento foram devidamente aprovados pela Cdmara Municipal, onde se prevé, entre
outras agdes, a ampliagfio do centro de gestio de residuos.

A Camara Municipal de Santiago do Cacém declarou que, ...aquando da Revisdo do Plano Diretor
Municipal de Sanfiago do Cacém, a érea de expansio do Aterro Sanitario do Litoral Alentejano serd
classificado como “espagos de equipamentos e outras estruturas”, permitindo-se nestas éreas usos
mdltiplos em atividades compativeis com espagos agricolas, florestais ou nalurais.

Em termos de condicionantes, e de acordo com a delimitagio da Reserva Ecoldgica nacional (REN) em
vigor, a area de expansao do alerro interfere com Areas estratégicas de protegdo e recarga de aquiferos
{(anteriormente designadas de Cabeceiras de Linhas de Agua).

A AMBILITAL solicitou, em 2012, a declaragio de interesse publico dos terrenos que seriam afetados
pela construgéio do aterro, informando o EIA que ainda ndo houve deferimento a esse mesmo pedido.
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De acordo com a carta proposta da Revisdo da REN do concelho de Santiago do Cacém, a drea em
avaliagdo ja ndo estd classificada como REN, aguardando-se ‘as respefivas aprovacgdo final e
publicagdo. Atendendo ao anteriormente exposto, considera a CA néo haver inconvenientes do ponto de
vista do Ordenamento do Territdrio.

No que se refere aos Recursos Hidricos Superficiais, sero gerados impacles negativos significativos,
na fase de exploragdo do alerro, contudo, se aplicadas as medidas preventivas e de minimizago
constantes do presente parecer estes impactes perdem significancia.

No que concerne ao Solo, considera a CA que se aplicadas as medidas preventivas e de minimizagio
conslantes do presente parecer os impactes gerados, apesar de negativos serdo pouco significativos.
Relativamente a Paisagem, sdo efetivamente gerados impactes negalivos significativos decorrentes da
exploragdo do alerro, contudo, considerando a localizagdo do mesmo e a praticamente auséncia de
observadores, esles impactes perdem expressdo. A implementagido do PIRP também minimizara os
impacles gerados.

Relativamente 4 Socioeconomia, serdo gerados impactes positivos, moderadamente significativos, na
fase de exploragéio do projeto, em particular no que se refere 8 manutengéo de 10 postos de trabalho.
Efetuado o calculo do Indice de Avaliagdo Ponderada de Impactes, obteve-se o valor 2, o que
correspondera a uma proposta de DIA favorave! condicionada.

12. Parecer

Assim, face ao anteriormente exposto, considerando os fatores ambientais determinantes nesta avaliagéo, ou
seja, os Recursos Hidricos Superficiais, a Paisagem e a Socioeconomia, considerando ainda a informag8o de
que a CA dispde na presente data, e ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade
suscetiveis de minimizac8o, e os perspelivados impacies positivos, propbe-se a emiss&o de parecer favoravel
ao “"Ampliagdo do Alerro Sanitario do Sisfema Infermunicipal da AMAGRA, gerdo pela AMBILITAL®,
condicionado ao cumprimento das medidas de minimizacdo e de compensagio, da monitorizagdo e das
condigdes que a seguir se indicam:

1.

No dltimo ano de exploragdo da Ampliagdo do Aterro Sanitdrio do Sistema Intermunicipal da AMAGRA,
genido pela AMBILITAL, apresentar a Autoridade de AlA um Plano de Desativagio pormenorizado, que
contenha, entre outros, os seguintes elementos:
Solugdo final da area desativada;
As acdes de selagem efou desmantelamento;
Destino a dar a todos os elementos retirados;
Um Plano de Integragiio e de Recuperacio Paisagislica pormenorizado, devendo ser apresentado
como um documento auténomo e composto pelas pegas técnicas habituais, quer desenhadas, quer
escritas. Destacam-se a memdria descritiva, o caderno de encargos, 0 mapa de quantidades e o
programa de manutengio com o adequado cronograma das agdes a desenvolver. O PIRP devera
observar as seguintes orientacdes:
*A superficie do alerro deve ser entendida como zona de clareira/prado natural. Na envolvente,
e a uma distdncia que ndo comprometa a integridade fisica das geolelas, deve ser
equacionada a plantagio de sebes vivas, as quais devem ser multiestratificadas (estrato
arbustivo e arbdreo) e multiespecificas.
<A composigio floristica ou de espécies a utilizar devera apenas privilegiar as espécies
autdctones da flora local e sem adulteragfio no que se refere a subespécies ou variedades,
tipicas das misturas comerciais.
*As espécies a utilizar devem apresentar um porte adequado e bem conformado.
*O recurso a terras vegetais deverd garantir que a sua proveniéncia ndo é de areas onde
existam ou tenham existido espécies vegetais exdticas invasoras.

LR RY

9, Cumprir integralmente as condicionantes, as medidas preventivas e de minimizagdo e o plano de

monitorizacdo constantes no presente parecer e demais legislagdo em vigor aplicavel a tipologia do
presente projeto.
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A COMISSAO DE AVALIAGAO

\ {Eng.? Joana Venade)

L

(Eng.¥Joaquim Colago)

o %M*MXM/%’W‘L—*

(Arq.? Maria do Rosaric Ramalho)
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