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1. IDENTIFICAGAO

Designagio do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
Projeto

Linidade Industrial de Laticinios da Jerénimo Martins

Tipologla de Projeto Industria de laticinios
{Fase em que se encontra o projeto Anteprojeto
Localizagio Freguesia da Urra, concelho & distrito de Portalegre
Proponente Jerdnimo Martins - Laticinios de Portugal, SA
Rua Ator Anténio Silva, n* 7
Contacto 1600-404 Lisboa

pedro._freire@jeronimo-martins.pt
ftetemovel: 937517531

Valor do Investimento

35.000.000,00 €

Data de Entrada do ElA

25 de maio de 2015

Equipa responsivel pela elaboragio do EJA

NEMUS — Gestilo e Requalificagio Amblental, Lda.

Autoridade de AIA

Comissdo de Coordenagdio e de Desenvolvimento
Regional - Alentajo (CCDR Alentejo})

Av. Eng.” Arantes e Oliveira, 193

7004-514 Evora

Telefone: 266 740 300 Fax: 266 706 562

[Entidade Licenciadora

Dire¢ao Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

iComissio de Avallagio

CCDR-A: Eng.* Joana Venade (Presidente), Arq."
Rosario Ramalho {representante/Consulta Publica),
Eng.® Luis Rufo (Ordenamento da Territério).
APA/ARH Tejo @ Oesle: Dr.* Tania Pontes da Silva
DGPC/DRC Alentejo: Dr. Nelson Almeida

DRAP Al Eng.® Teresa Santos

APA/DGLA: Eng.” Alexandra Gongalves

Enquadramento Legal

linea c) do n.* 7 do Anexo Il {caso geral), do Decreto-
Lei n.° 151-Bf2014, de 31 de outubro, com as alteragdes
infroduzidas pelo Decreto-Lei n.° 47/2014, de 24 de
arco e pelo Decreto-Lei n.* 179/2015, de 27 de agosto.

Descri¢do do projeto

Unidade industrial de tratamento e embalamento de
do o fipo de leites e outros produtos licteos,
nomeadamente natas e manteigas. Na primeira fase do
rojeto estima-se que a unidade processard noventa
ilhdes de litros de leite, trés milhdes de litros de natas
mil toneladas de manteiga, anualmente. A nova
unidade fabril visa substiuir a atual unidade da
Serraleite, que serd encerrada com a entrada em
xploragAo da nova fabrica, transferindo-se a maior
rte dos atuais funcionarios para o Grupo Jerdnimo
Martins (60 em 75), sendc que os restantes
ermanecem na cooperativa, que terd espago proprio
nas novas instalagdes.
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2. APRECIAGAO
2.1 Metodologia

Documenios analisados

Estudo de Impacte Ambiental datado de maio de 2015, Aditamento datado de agosio de 2015, Elementos
Complementares de setembro de 2015, resultados da Consulta Publica e pareceres intemos da CCDR-A,
nomeadamente nas areas do Ordenamento do Territorio, da Socioeconomia, da Qualidade do Ar, do Ruido e dos
Residuos.

Entidades/Unidadeas orgénicas consultadas

Unidades organicas internas: Direglo de Servigos do Ordenamento do Territorio (DSOT), Divisdo de
Licenciamento e Monitorizagdo (DLMA) da Direcéio de Servigps de Ambiente, Diregdo de Servigos e
Desenvolvimento Regional (DSDR).

Entidade extemna consultada: Camara Municipal de Portalegre (CMP) e Instituto da Conservagao da Natureza e
das Florestas {ICNF).

Visita ao local: 30 de setembro de 2015, onde estiveram presentes dois representante da CCDR Alentejo (Eng.*
Joana Venade e Eng.° Luls Rufo), o representante do DGPC/DRC Alentejo (Dr. Nelson Almeida), dois
representantes da equipa projetista (Eng.® Nuno Silva e Dr.* Ana Maria Oliveira) e o representante do proponente
(Eng.? Pedro Diniz Freire).

2.2. Aspetos relavantes relativamenta as Secgdaes do ElA

2.2.1 Antecedantes
O EIA nao refere a existéncia de antecedentes a este projeto.

2.2.2. Descrigho do projeto
O projeto refere-se a uma unidade industrial de tratamento e embalamente de todo o tipo de leites e outros pro-
dutos lacteos, nomeadamente natas e manteigas. Esta unidade industrial localizar-se-a nos lotes 268, 269, e 270
da Zona Industrial de Portalegre (ZIP), a qual foi objeto de Avaliagio de Impacte Ambiental, tendo a respetiva De-
clarago de Impacte Ambiental sido emitida em 2 de margo de 2007.
Na primeira fase do projeto estima-se que a unidade processara noventa milhdes de litros de leite, trés milhbes
de litros de natas e mil toneladas de mantsiga, anualmente. Os produtos finais serdo, numa primeira fase (utili-
zando diversos tipos de embalagem que, & data de elaborag8o do presente paracer, refere o EIA ainda estéo por
definir):

vieites UHT {ultrapasteurizados), normal, achocolatado e outros leites de formulagéo e ESL (Extended Shelf

Life);

vNatas UHT e pasteurizadas;,

vManteiga com sal e magra.

A unidade industrial desenvolve-se em dois pisos devidamente articulados por trés acessos verticais, e como re-
ferido ocupara os lotes 268, 269 e 270 da ZIP, numa area de cerca de 89.537,7 m2. Os lotes circundantes, nome-
adamente os lotes 271, 272, e 273, foram também considerados para a implantag8o de acessos e outros ele-
mentos associados, perfazendo assim uma area de intervengio total de cerca de 95.000 m2.

A area a impermeabilizar (poligono formade pelo edificios/coberturas, acessos, estacionamento @ ETAR) ascen-
de a 53.400 m?, cerca de 56% da area total dos lotes 268 a 273 (95.000 m?),

Matérias-primas e/ou subsididrias

A matéria-prima de base a ulllizar nesta unidade industrial serd o leite cru, recebido diariamenie para processa-
mento, n&o sendo expectavel o seu armazenamento em quantidades significativas. Numa primeira fase estima-se
a rececio de noventa milhdes de litros de leite anuvalmente.

Podem ainda existir outras matérias-primas efou subsididrias, nomeadamente agua, agucar, sal, cacau, aromas,
entre outros.

Refere o EIA que o tipo de embalagem a utilizar encontra-se ainda por definir, contudo refere o fluxograma que
integra este documento que o enchimento sera feito em cartdo, garrafas e pacotes de plastico.

Em termos de outros consumos destaca-se a dgua, a eletricidade e o gas natural (canalizado).

No que se refers a outras malérias-primas a utilizar na instalagio, destaca ainda o EIA o &cido nitrico e o perdxi-
do de hidrogénio, bem como soda cdustica, como agentes de limpeza a utilizar nas unidades CIP (cleaning in
place).
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Rececdo de leite e natas
Existiréo quatro entradas para rece¢io de matéria-prima & duas linhas de rececio. Refere o EIA que, no futuro, &
possivel evoluir para quatro descargas/cargas ou quatro limpezas de camifio cisterna, simultaneamente.

O leite passara por um processo de filtrag3o/desaeragéio, sequide de um processo de refrigeragia. De seguida,
sera encaminhado para dois silos isotérmicos (com capacidade de 150m?, cada um) e ainda para um tanque de
60m?. Relativamente as natas, estas sero encaminhadas para um buffer tanque de natas cruas, com capacida-
de de 10 m?

Nestlas linhas est4 contemplada também a possibilidade de expedir produtos, ficando uma das linhas para expe-
dic3o de leite e a outra kinha para expedir natas, ambas devem contemplar a passagem de produto pelo permuta-
dor para o seu arrefecimento enquanto se efetua a operagac de expedigso. Apenas uma das linha pode afetuar
também a descarga de natas. O caudal para expedicio do leite sera igual ao cauda! de descarga, isto e, 30 mih
mas para as natas o caudal deve ser igual a descarga de natas & devidamente dimensionado de forma a no da-
nificar o produto,

Termizagado/pasteurizacdo e desnate

O leite armazenado nos dois silos isotérmicos de 150 m? serd encaminhado para a linha de tratamento de 30
m3h, constituida por um pemmutador de placas acoplado a uma centrifuga (30m3h) que faz a clarificagfio e
desnate do leite. O permutador contém um ciclo térmica pelo que & possivel termizar (a 65.° C} efou pasteurizar
(ag0°C)

Q leite armazenado no tanque de 60 m® serd encaminhado para a segunda linha de tratamento de 10 m3h,
constituida por um permutador de placas, acoplade a uma centrifuga (10m¥h) para clarificagfio @ desnale do
leite. O permutador tem a possibilidade de pasteurizar, bem como, esterilizar (UHT) o leite com dois programas
témmicos diferantas. Portanto, este equipamento fard quatro tipos de tratamento térmico, por sistema indireto:

v Termizagdo e desnate (65.° C)

vPasteurizagdo (80.° C)

vAlta pasteurizagio (125.° C)

vEsterilizagio (UHT — 140.°C)

As centrifugas devem estar munidas de equipamento que realize desnate automatico. As natas resultantes sdo
enviadas para o buffer tanque de natas cruas, com capacidade de 10 m3.

Tratamento/Produgio de leita, natas @ manteiga

A) Leite ESL

Este leite sera produzidofprocessado através do pemutador (10m¥h), com um sistema de tratamento indireto
para a alta pasteurizag@o (125.°C), em continuo. Esta linha incorpora ainda um homogeneizador & um tanque
asséptico de 30m3,

B) Leite UHT

Ser&o instalados dois esterilizadores para tratamento térmico de leite e de nalas, aos quais estardo acoplados
tanques assépticos. O primeiro esterilizador, com capacidade de 24m3h e com capacidade para trabalhar a 50%
da sua capacidade maxima, estara localizado na linha de 1000 ml, enquanto o segundo esterilizador, com
capacidade de 6,5 m3h, serd utilizado na linha de 200 ml. Os esterilizadores serdo tubulares, com um sistema de
tratamento indireto {140.° C), tendo a possibilidade de se montar futuramente um kit de injec#o direta e introduzir
um desgasificador, em cada um dos equipamentos, se for necessario. O funcionamento serd em continuo. Os
homogeneizadores devern ser assépticos e ter os pistons e a cabega de homogeneizaglo preparados para 0s
produtos de formulago (cdlcio, chocalate, etc ). A pressio de trabatho deve rondar os 220 a 240 bar.

C) Natas

A linha das natas serd composta por um permutador de placas para arrefecimento de produto, por um buffer
tanque de 10m? com refrigeragéio a agua gelada e por um permutador de placas de 5Sm%h, com um programa
térmico (80 a 110.° C}) para a pasteurizag8o das natas. Apés a pasteurizagio, as natas sfo enviadas para trés
tanques de 30m?, com refrigerag8o a &gua gelada.

D) Manteiga

A linha de processamento de manteiga tem capacidade de 1 ton/h. Esta linha @ composta por batedeira e um
buffer tanque {1 ton). Nesta linha estd também considerada a possibilidade de se reprocessar a manteiga,
nomeadamente apés a congelagio da mesma.

E) Produtos de formulagao

A linha para produtos de formulagéo implica a mistura de diversos ingredientes, pelo que sera composta por um
permutador com possibilidade de recuperago témica (arrefecimento) e misturador (blender), com um caudal de
30 m3/h. A linha esta ligada a dois tanques, o que permite efetuar a recirculagio “tanquepermutador- blender”.
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Parque de silos e tanques

O parque sera composto pelos seguintes elemenlos:

vPara receco da matéria-prima (leite): 2 silos isotérmico de 150m* cada destinados a linha de tratamento L1 e
ainda 1 tanque de 60m? destinado a linha de tratamento L2,

vPara leites j& tratados termicaments: 3 silos isotérmicos de 200m? e 4 tanques isotémmicos de 60m?;

vPara natas: 1 buffer tanque de 10m? e 3 tanques de 30m? para nata pasteurizada com refrigeracio a &gua
gelada;

vPara manteiga: 1 tanque de 15m3 para recegdo do buffermilk proveniente da manteigaria,

vPara leites de formulagso (sala de misturas): 2 tanques de 20m3,

vPara leite UHT: 2 tanques assépticos:

1 de 40m? para o esterilizador 1 - esterilizagio de produtos UHT em embalagens de 1000ml,

*1 de 20m? para o esterilizador 2 - esterilizagao de produtos UHT em embalagens de 200m|.

vPara leite pasteurizado: 1 tanque asséptico de 30m?. !

Enchimento e embalamento do produto final
Para o enchimento de leite pasteurizado e leite selecionado UHT em garrafa PET, sera instalada uma maguina
de enchimento asséptico com uma capacidade 6.000 unidades/h,

Quanto ao leite @ s natas UHT, serBo necessarias duas maquinas de 1000 ml e uma de 200 ml em embalagem
de cartdo, cuja capacidade de cada maquina sera de 12.000 unidades/h.

Quanto ao enchimento da manteiga, serdo instaladas duas maguinas: uma de 4.000 unidades/h para enchimento
em cuvetes {125 gr e 250 gr) e outra de 7 500 kg/h em caixas de 25kg cada, para a congelagio da manteiga.
Para o enchimento das natas pasteurizadas serd utilizada uma maquina de pouch (bolsa plastica), cuja
capacidade e de 2.400 unidades/h.

Segue-se 0 embalamentio e paletizago e a colocagéo do produto acabade em stock no armazém ou camara de

frio, consoante o produto.

Produtos finais

Os volumes de produgio anuais de produto final previstos para a unidade fabril, numa primeira fase, sero os se-

guintes;
[Tipo de Produto Nome comercial Denominagio tegal de venda | Quantidades anuals
Leite magro Leite UHT magro 13.500.000 L
homogeneizado
Leites Basicos Leite meio gordo (1L/200 | Leite UHT meio gordo 58.300.000 L
mi} homogeneizado ! |
Leite gordo Leite UHT gordo 1.200.000 L
homogeneizado
Leite magro Leite UHT Magro 700.000 L
selecionado Homogeneizado
enriquecido com célcio
Leites Selecionados ' Leite meio gordo Leite UHT Meio Gordo 800.000 L
selecionado Homogeneizado enriquecido
com
célcio
Leite achocolatado Leite {1,1%: de matéria gorda) | 6.000 000 L
Leite achocolatado UHT composto com chocolate UHT
homogeneizado
Leite fresco magro Leite Pasteurizada magro 2.000.000 L
I
Leites pastaurizados Leite fresco meio Leite Pasteurizado meio gordo | 4 000 000 L
(ESL) gordo
‘___ Leite fresco gordo Leite Pastaurizado gordo n.oN
Total leite 86,500,000 litros /
89.095 toneladas?
Natas Nata para bater Nata UHT para bater com 30% | 1.850.000 L
MG
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Nata light para Nata UHT homogeneizada §50000L
culinaria com 22%

MG
Nata fresca para Nata para bater pasteurizada |1.000.000 L
bater com

35% MG

Total natas 3.800.000 Litros

3.811 tonaladas*

Manteiga magra Manteiga magra pasteurizada |500.000 kg

com sal - Teor total de

matérias gordas: 39% a 41%

Manteigas Manteiga com sal Manteiga pasteurizada com sal | 500 000 kg

- Teor total de matérias

gordas:

minimo 80%

Total manteigas 1000 toneladas

3 Considerando uma densidade tipica do leite de 1,030kg/l a 20°C
4 Considerando uma densidade média tipica das natas de 1,003kg/l a 20°C

Infraastruturas e equipamentos

Sistemas de limpeza industrial

Existirao duas CIPs {Cleaning in place), com trés linhas independentes cada:

v 0 CIP1 sera dedicado a limpeza do equipamento de transporie de leite (camides), dos silos de leite cru (150m3)
e do tanque de leite cru (60 m?) da linha de tratamento 2. Far4 ainda a limpeza das linhas de recegsio e de envio
a todos os tanques de matéria-prima, bem como as linhas de envio aos equipamentos de tratamento térmico.

v0 CIP2 farad a limpeza da area das natas, incluindo os tanques das natas, as linhas das maquinas de
enchimento e os tanques assépticos. Os silos de 200m? e os tanques de 20 e 60m? também ser&o limpos por
este CIP. A manteigaria, maquinas de enchimento e equipamentos de tratamento térmico fardo a sua limpeza
com CIPs dedicados

Os concentrados a usar nas CIPs s&o armazenados em 2 tanques isotérmicos de 15m3 (acido nitrico e perdxido
de hidrogénio) e de 20m?* (que armazena soda caistica). As CIPs a instalar permitern o ajuste automético do
doseamento dos agentes quimicos necessarios, bem como maximizar a recuperagio de efluentes diluldos e
pouco contaminados provenientes dos enxaguamentas finais para os ciclos de limpeza seguintes.

Estacio de Tratamento de Agua
A Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) a instalar produzird 4gua para consumo humano, com cloro livre para
manutencao das caracteristicas bacteriolégicas de acordo com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto. O
consumo didrio maximo pravisto sera de 600 m3 e a Agua tera origem em furos, a construir, & na rede publica
Refere o EIA que, no &mbito do presente projeto, serfio executados dois furos, cada um com caudal de extracio
de 40 m¥h, ou seja, aproximadamente 11 I/s {consumo em alternancia).
A é&gua captada serd amazenada num depésito de agua bruta. com capacidade para 200 m*, onde ocorrem
processos de pré-oxidagie. Posteriormente, a dgua sera filtrada (através de filtragSo multimédia pressurizada
com regeneragio automatica) @ armazenada em trés depdsitos de dgua tratada, com capacidade de 200 m3.
Antes de ser distribuida, ser efetuada uma recirculagio de agua com controlo de cloro livre. A Agua tratada sera
pressurizada para as diversas utilizagdes. A instalagdo de um contador de dgua permitird & fabrica controlar o
volume de dgua consumida.
A qualidade da 4gua tratada obedecera aos seguintes requisitos:

vTurvagiio (NTU). < 4

vCloro livre: 0,2 a 0,6 mg/l Clz

vContaminagao bacteriolégica: de acordo com Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosio.

Serao tratadas também as aguas para a caldeira, para o circuito de refrigeragio aberto e para o circuito fechado
de refrigera¢io, obedecendo a requisitos especificos.

Estagio de Tratamento de Aguas Residuals Industriais

A unidade industrial ird dispor de uma ETARI propria, com o objetivo tratar os efluentes do processo produtivo
para os poder descarregar, ja tratados, para o coletor da Camara Municipal de Portalegre, de acordo com o
regulamento camarario ou, eventualmente, fazer a sua recuperagho parcial para rega e rede de incéndios, Os
efluenles da unidade equiparados a domésticos (instalagdes sanitarias, vestiarios/balnesrios) terio como destino
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direto o coletor municipal, sem passar pela ETARI.

A rede de drenagem municipal terd como destino final 2 ETAR de Portalegre, onde ambos ¢s efiuentes sofreram
tratamento adicional, antes da descarga no meio (ribeira da Lixosa).

A solugio de tratamento preconizada para a ETAR baseia-se num fratamento bioldgico, assegurande o
cumprimento dos VLE exigidos.

Para a linha de produglo de manteigas, os efluentes sofrerfo um pré-tratamento de remogio de gorduras antes
de serem misturados com os restantes efluentes da produgio, tendo sido dimensionada uma solugao para uma
produgao de 20 ton/semana de manteiga.

As lamas produzidas, resultantes do tratamento biologico serfio eniregues a um operador licenciado para gestio
deste tipo de residuos, podendo, posteriormente, ser usadas como fertilizante agricola

Refere o EIA gue a reutifizacio das dguas tratadas, para aplicagbes néo produtivas, como rega, lavagens e rede
de incéndio, sera possivel com a incorporagfio de alguns elementos complementares de tratamento terciario.
Essa opcao estd ainda em fase de ponderagio avangada por parte do proponente, représentando um potencial
estimado em ate 100m3¥d

Produgdo de vapor

Estd projetada a instalagio de duas caldeiras a gés natural para produgfo de vapor (sendo uma delas de
reserva). As caldeiras previstas terfio uma capacidade de 6 ton/h de vapor, sendo que a poténcia térmica bruta
instalada por caldeira serd de 4,322 MW, correspondente a uma potencia térmica til de 4,106 MW,

Segundo o fabricante o caudal de gases da caldeira BWD&0 (6Ton/h) a potencia maxima sera de 5367 Nmh
(wet smoke flow). A chaminé das caldeiras tera 50 ¢m de diadmetro e 20 metros de altura {acima do nive! do solo).

Qutros

A unidade industrial contara ainda com outras infraestruturas, areas e equipamentos de apoio, como sejam:
vRede de abastecimento de agua e combate a incéndio — a zona & servida por rede municipal (em baixa). O
ponto de ligagho a rede municipal ainda nao esta definido,
vRede de drenagem de &guas residuais industriais — interna, para ligagée a ETARI. A 2ona servida por rede
municipal. O ponto de ligagio a rede municipal ainda n3o esta definido;
vRede de drenagem de aguas residuais equiparadas a domésticas (instalagbes sanitarias, etc.) — ponto de
ligag#o a rede municipal ainda n&o definido;
vRede de drenagem de Aguas pluviais - a zona e servida por rede municipal, cujas descargas 530 no ribeiro
da Cabaga. O ponto de ligag5o a rede municipal ainda n&o esta definido,
vRede de distrbuicdo de gas natural — a zona e servida por rede publica, pelo que nio havera
anmazenamento,
vinstalac&o de frio industrial (frescos +2/+6 .°C e congelados -20.°C),
v'Laboratério;
vZonas de armazenamento tempordrio de resfiduos e quimicos de uso geral,
vOficinas de manutengéo,
wEdificio de servigos t&cnicos, que abrigara, para alem das caldeiras e da ETA, ja referidas anteriormente.
vPosto de Transformagao (PT, 2 {ransformadores de 1,6 KVA/cada),
v Gerador elétrico de emergéncia a gaséleo, com uma potencia prevista de 1000 kVA.
vProdugdo de ar comprimido;
vProdugdo de agua gelada.

MTD de carater geral para o setor dos alimentos, bebidas e leite
A unidade industrial iré funcionar, na generalidade, em consonéncia com o previste ne Documento de Referéncia
no Ambito da prevengao e controlo integrados da poluigio para aplicagio setorial.

Construgio da Unidade Industrial

A construgio da unidade industrial afetard uma faixa confinante com a mesma, com uma largura geral de 50 me-
tros. Além desta drea, serdo ainda afetados de forma indireta os acessos a zona de obra (ltinerario Principal (IP)
2 e arruamentos da Zona Industrial de Porlategre (ZIP)). Refere o EIA que esté prevista a construgdo simultanea
de um novo acesso ao IP2 nas imediagbes da fabrica, cujo dono de obra € a Camara Municipal de Portalegre.
Espera-se que este novo acessa esteja disponivel ainda durante a fase de montagem de equipamentos fabris,
pelo que nesse caso constituird o acesso preferencial 4 obra

O EIA n2o identifica as areas de empréstimo para a extragio de terras, bem como &reas de depdsito de terras
sobrantes, contudo, refere o EIA tratar-se de exploragdes devidamente licenciadas para o efeito.

Estalelros e instalagdes provisotrias
O estaleiro serd instalado dentro do terreno afeto & unidade industrial, numa area que posteriormente sera
recuperada como zona de enquadramento paisagistico
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A area é diretamente acessivel pela rede de arruamentos da ZIP.

As instalacdes do estaleiro contemnplam uma area de deposiglo de maleriais, equipamentos para deposicéo de
residuos, escritérios e ferramentarias para cada especialidade (infraestruturas, AVAC, eletricidade e construglio
civil).

Existird ainda uma enfermaria, uma zona administrativa (para reunides e fiscalizacio de obra), uma zona de
controlo de acessos e instalagbes sanitarias provisorias.

A drea delimitada para estaleiro tem cerca de 12.000m? e situa-se na porgéo Este da &rea de interveng3o.

Faseamento
O faseamento do processo de construcio da unidade industrial e a respetiva estimativa da sua duracao
530 apresentados de seguida

vMovimentacao de terras: 4 meses;

vConstrugao da fabrica: 11 meses;

vMontagem de equipamento: 4 meses {coincidentes com a construgio);

vTestes: 2 meses (coincidentes com a construcia).

Maquinaria e equipamentos
O cronograma de equipamentos para a fase de construgdo civil (15 meses) especifica o seguinte:
vGrua Torre;
v(Grua Moveis,
vGiratdria;
vCamiao;
v-Retroescavadora;
vDumper,
vCami&o aulobetoneira,
vVibrador agulha;
vMaquina de dobrar e cortar ferro;
vCofragem metélica;
viMesa de serra;
vBetoneira;
vBobcat,
vMotoniveladora;
vCilindro vibratério;
vCamido cisterna;
vPlaca vibratdna,
vAndaime fixo;
vComprassor,
vMaquina de projetar reboco e estugue.
vMagarico de gas;,
vProjetores de iluminagao.

Prevé-se ainda a utilizac3o de ferramentaria variada, utilizada por varios técnicos de obra, nomeadamente:
impermeabilizador, carpinteiro, serralheiro, vidraceiro, pintor, jardineiro, picheleiro, eletricista, ladrilhador e
funileiro. Serfo ainda utilizadas ferramentas tipicas para revestimentos vinilicos, ETICS (Sistema Compésito de
Isolamento Térmico pelo Exterior), vedacgio, redes de gds, instalagbes mecanicas e tetos falsos.

Relativamente ao trafego previsto na fase de construgdo civil, estima-se que a obra originara de forma direta a
movimentacio de 5 viaturas ligeiras de passageiros (duragio total da obra), 12 camides para ¢ movimento de ter-
ras (4 meses iniciais — 1 a 4), 5 camides autobetoneira (3 meses — 4 a 6) & 1 cami5o de cisterna {2 meses finais -
14 e 15).

Na fase de montagem de equipamentos, parcialmente coincidente com a construgio civil, havera a salientar o
trafego decorrente dos veiculos dos respetivos fornecedores.

Melos humanos

Esta previsto, na fase de construcdo civil (15 meses), um total de aproximadamente 200 trabalhadores. Os
dltimos quatros meses de obra (excluindo o Ultimo) ser@o os meses com mais trabalhadores em simultineo
{cerca de 120 a 140 trabalhadores). O numerc médio de trabalhadores por més serd, aproximadamente, 74. O
numero de frabalhadores para a fase de montagem de equipamentos ndoc esta ainda definido no EIA, sendo da
responsabilidade de cada fornecedor.

Caracterizagdo dos fluxos de materiais envolvidos

De um modo geral, numa empreitada estao presentes fluxos positivos (inputs), constituidos por mao-de-obra,
materiais, recursos naturais (e.g. energia e agua} e equipamentos. Estes inputs constituem a forca motriz da
obra, permitindo a execugio dos trabalhos associados a construgo, assim como a
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instalacdo e funcionamento das infraestruturas de apoio (e.g. estaleiro). Como resultado das operagbes e
atividades inerentes a construglo sio gerados fluxos negativos (ouiputs), tais como emissbes gasosas,
efluentes, residuos e ruido.

Refere o EIA que os materiais de construgio n&o se encontram ainda especificamente definidos no anteprojeto,
sendo de admitir, no entanto, que sejam empregues materiais comuns em obras de construg3o civil, como sejam
o bet3a, alvenaria e argamassa, 0 ago, 0 betuminoso para arruamentos intemnos, e painédis e estruturas metalicas
pré-fabricadas para constituicio dos edificios industriais.

As movimentacgdes de terras durante a fase de construgio sdo as seguintes:

Movimentos m?
Escavagado a vazadouro (Terra vegetal) 16 707
Escavagio macige descomprimido (1,25m) a reutilizar em obra 83 521
1 Escavagéo abaixo dos 1,25m 96 328
"Iw::;:avacéo total 196 556
Aterro 1107 860
Volume “extra” de terras necessario para o aterro 107 860 - 83 521 = 24 339
Volume de terras sobrantes 16 707 + 96 328 = 113036

Exploragdo e manutengdo

Principais atividades

Para além das atividades mais importantes a desenvolver na fase de exploragio ja descritas anteriormente,
refere o EIA que o periodo de vida Util da unidade industrial sera entre os 20 anos e 30 anos.

Regime de funcionamanto e postos de trabalho

A unidade fabril terd um regime de funcionamentc de 24 horas, dividido por trés tumos, de segunda-feira a
sabade. Ao domingo, existird um turmno das 12h &s 20h, para chefes de turno e laboratorio.

O horasio normal de recegio de leite serd a partir das 12h até ao final do dia (normalmente até as 18h). A
unidade contara com 47 trabalhadores, sendo que a totalidade destes advird da Cooperativa Agricola de
Produtores de Leite de Portalegre (Serraleite)

Trafego previsto e acessibilidades
O trafego previsto para a fase de exploragio serd a seguinte:

Tipo de carga N.° viaturas/ano
Pouch 60

PET 19

200 mi 26

1000 mi 124

Couvetes 9

Diversos 52

Ingregi;ntes 52 I
Ligeiros 9.000

Qu[m?t-:os 48

Residuos 200
| Matéria-Prima 4.500

Produto Final 4.000

TOTAL anual - {18.090

TOTAL diario 61

TOTAL didrio (veiculos pesados) |31

Consumos de materiais e energia
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Na fase de construgdo, a execug&o dos trabalhos e infraestruturas requerera a utilizagao da uma alargada
diversidade de materiais construtivos, dos quais se destacam, previsivelmente:

vSolos/Terras/Rochas (gravilhas, fout venant, calcada calcaria e baséltica, fancis, enrocamentos, entre

outros);

vBetlo (e misturas betuminosas) / Cimentos;

vPavimento betuminoso,

vGeotextil;

vAglomerados e blocos de neoprene,;

v'Ago e outros metais (guarda corpos, lancis, chapas de fixagio, entre outros);

vMadeiras (em particular referente a construgdo do passadico, lancis € marcadores de lugares de

estacionamento de madeira),

v Tubagens em PVC;

vTinias, solventes e anticorrosivos,

vMaterial vegetal e terra viva.

A #gua necessaria a obra serd proveniente da rede publica, destinada principaimente aa consumo humano e
lavagens, bem como para requisitos de construgao

A energia elétrica serd principalmente utilizada para iluminagio e operagdo de equipamentos e no estaleiro e
provira da rede elétrica existente na proximidade.

Salientam-se ainda os combustiveis fossels usados nas viaturas e maquinas afetas 3 construgo. Nao se dispde
de estimativas destes e outros consumaos, nesta fase.

Na fase de exploragio da unidade industrial serd consumida energia elétrica, gas natural, 4gua e matérias-
primas diversas como sejam o leite cru e material de embalamento, entre outros. ExistirAo dois transformadores
com potencia elétrica de 1,6 kVA, cada um

Os principais consumos de materiais e de energia estimados para a fase de exploraco sio os seguintes:

Item Consumos

Leite 80 milh&es de litros/ano

Agua Até 600 m*/dia

Eletricidade 7.000 MWh/ano

Gas Natural 6 500 MWh/ano (o gas sera canalizado, pelo que néc
havera armazenamento)

Emissdes e residuos

Efluentes

Os principais efluentes liquidos produzides na fase de construgdo dizem sobretudo respeito aos efluenies
residuais provenientes do estaleiro, frentes de obra e de outras fontes (efluentes com potencial elevada carga
solida), nomeadamente aguas de lavagem das maquinas e dos pavimentos, e efluentes equiparados a
domeéslicos, que constituem em conjunto uma fonte significativa de matéria crgénica e sdlidos suspensos.

As aguas residuais equiparadas a domésticas deverfio limitar-se as instalagbes sanitarias de apoio aos
trabathadores e ao escritdrio do eslaleiro. As pnimeiras sao usualmente do tipo amovivel, colocadas nas frentes
de obra, ao passo que, no caso do estaleiro, é geralmente feita a ligago a rede poblica de drenagem de 4guas
residuais ou instalada uma fossa estangue temporéria para retengio do efluente {nesse caso, o efluente devera
ser periodicamente recothido por uma empresa licenciada para o efeito e conduzido a destino final adequado)
Na presente fase n&o & possivel a quantificagio destes efluentes

Durante a fase de explorag&o, serdo gerados efluentes industriais, tratados diretamente na ETARI da instalagdo e
efluentes equiparados a domésticos nas instalagbes da unidade fabril (instalagdes sanitarias, refeitério,
ascritorios...), que serdo descarregados diretamente no coletor municipal. Em armbos os casos serio os mesmos
conduzidos a ETAR de Portalegre para tratamento suplementar. Refere ¢ EIA que A Camara Municipal de
Portalegre ja se manifestou favoravelmente quanto & rececso de esgotos no coletor municipal, faltando & data do
ElA, apenas decidir os respetivos pontos de ligagio

Refere também o EIA que estd prevista uma produgio maxima diaria de 600 m? de efluente industrial, o qual
apds tratamento terd as cargas muito abaixo dos limites requeridos para descarga no sistema municipal.
Relativamente aos efluentes liquidos equiparadas a domésticos, o caudal médio diario deste tipo de efluente vari-
ara entre 50 e 80L/trabalhador/dia. O que significara que, para os 47 funcionarios indicados para a fase de explo-
racao, o valor global variara entre 2.350 e 3.760 L/dia.

Rede Pluvial

As aguas pluviais ndo contaminadas serdo descarregadas na rede plblica de drenagem de aguas pluviais.

As aguas pluviais potencialmente contaminadas provenientes das zonas descobertas (zona de lavagem dos
camibes) devern ser encaminhadas para separador de hidrocarbonetos antes da entrega no coletor municipal
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Emissdes atmosféricas

Na fase de construcio as movimentagbes de terras previstas originar&o a emissdo de poeiras, acrescidas das
resultantes da circulaclio de maquinaria de obra. Nesta fase, acresce ainda os poluentes emitidos pelos sistemas
de combustéo dos velculos e da maguinaria afetos & obra.

Os principais poluentes associados serfo os tipicos das fontes moveis, nomeadamente o monéxido de carbono
{C0), éxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos e particulas.

Durante a fase de exploragio as fontes de poluigo atmosférica serdo originadas pelo trafego de veiculos
pesados de transporte de matérias-primas e produtos finais e restante trafego, e pelos os efluentes gasosos
provenientes da caldeira a gas natural. Das emissdes atmosféricas resultantes destacam-se as particulas, o
Monéxido de Carbono e os Oxidos de Azoto.

Refere o EIA que se estima que o uso do gds natural seja da ordem de 13.500.000 Nm%¥ano, sendo os valores
méximos estimados para as emissdes da caldeira iguais ou menores a 100 mg/Nm?, relativamente ao NOx & ao
CO. Relativamente s particulas, os valores estimados correspondem a valares menores ou iguais a 5 mg/Nm3.

Na fase de desativacio as emisstes serdo idénticas as geradas na fase de construgdo, com preponderancia
para as associadas ao processo de demoligdo.

Ruido e vibragdes

Na fase de construglio, as principais emisses de ruldo e vibragdes serdo as decorrentes do funcionamento do
estaleiro e da frente de obra, da circulag&o e do funcignamente das maquinas (escavadoras, bulldozers, gruas,
compactadoras,etc.) necessarias a execugao dos trabalhos previsios, e do trafego de veiculos pesados com
origem e/ou destino na area de intervengéo do projeto.

Na fase de exploragio a fonte de ruido principal sera a proveniente do trafego de camibes cisterna utilizados no
transporte de leite cru, @ de camibes de transporte de outras matérias-primas e produtes finais. Na unidade
industrial o ruldo decorre essencialmente das atividades desenvolvidas no exterior, como sejam a
recegio/expedicio de produtos e a circulagio de velculos, visto que as atividades industriais propriamente ditas
serdo desenvolvidas no interior dos edificios projetados, controlando assim os niveis de ruido emitidos para o
exterior.

Residuos

Relativamente aos residuos, na fase de construgio a produglo estara relacionada essencialmente com a
movimenta¢ao de terras, com a construglo de infraestruturas e com a gestlo do estaleiro. Assim, estima o EIA
que os residuos produzidos nesta fase sero:

panos de limpeza, materiais filtirantes e
vestuario de protegfo

Designagio do residuo Codigo LER Origem

Oleos usados & residuos de combustiveis 13 00 00 Manutengdo de maquinas e viaturas
liquidos

Oleos hidraulicos usados 130100 Manutengio de maquinas e viaturas
Oleos de motares, transmissdes e 130200 Manutengio de maquinas e
lubrificac@o usados viaturas

Oleos isolantes e de transmiss&o de calor 1303 00 Manuteng@o de maquinas 8 viaturas
usados

Residuos de embalagens, absorventes, 15 00 00 Manutencio de maquinas e viaturas

e
trabalhos de construgéio civil

Embalagens de papel, cartio, plastico,
madeira, metal, compdsitas, misturas de
embalagens & vidro

1501 (01 a 07)

Embalagens de materiais utilizados
na
construgio e instalacio de

infraestruturas
Embalagens contendo ou contaminadas por 1501 10* Embalagens de materiais utiizados
residuos de substancias perigosas na
construgdo e instalagio de
infraestruturas
Desperdicios contaminados e filtros de 1502 02 Manutengdo de maquinas e
Oleo viaturas
Residuos néo especificados 16 00 00 Manutengéo de maquinas & viaturas
Reslduos de construgio e demolicae 17 00 00 Construgdo de infraestruturas
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Betao, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
ceramicos

17 01 (01 a 03)

Construg&o de infraestruturas

Misturas ou fragdes separadas de betio,
tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
cerdmicos contendo, ou n&o, substancias
perigosas

17 01 (06* e 07)

Construgio de infraestruturas

Madeira, vidro e plastico

1702 (01 2 03)

Construg&o de infraestruturas

Madeira, vidro e plastico contendo ou
contaminados com substancias perigosas

17 02 04*

Construgso de infraestruturas

Misturas betuminosas, alcatrio e produtos
de alcatrio

17 03 (D1°, 02, 03%)

Construgdo de infraestruturas

Metais (incluindo ligas)

17 04 (01, 02, 03, 04,

Construgdo de infraestruturas

incluindo misturas de residuos

05, 06, 07)
Solos e rochas dos processos da 17 05 04 Preparagao do terreno
mavimentagio de terras
Materiais de isclamento 17 06 04 Construgio de infraestruturas
Mistura de residuos de construgio e 17 07 00 Construgdo de infraestruturas
demoligio
Materiais de construgéo & base de gesso 17 08 02 Construgdo de infraestruturas
Mistura de residuos de construgio 17 09 04 Construgdo de infraestruturas
Papel e cartio, vidro, plastico e metais 2001(01,02,08, 39 e |Construglo de infraestruturas
recolhidos seletivamente 40)
Outros residuos urbanos e equiparados, 200301 Construg&o de infraestruturas e

funcionamento do estaleiro

Na fase de exploragéo serdo produzidos os diferentes residuos:

{excluindo as poeiras de
caldeiras abrangidas em
10 01 04)

Designagdo do residuo Cédigo LER Origem

Residuos da industria de jacticinios 02 05 Processos industriais

Materiais improprios para consumo ou|02 05 01 Processos industriais
processamento

Lamas do tratamento local de efluentes 02 05 02 Tratamento de efluentes na ETAR
Outros resliduos nao anteriormente 02 05 99 Processos industriais
especificados

Cinzas, escorias e poeiras de caldeiras|1001 01 Processos industriais

Oleos de motores, fransmissdes e
lubrificagio usados

Oleos isolantes e de transmiss#o de calor
usados

13 02 (04, 05, 06, 07, 08)*

Processos industriais & manutengio
de eguipamentos

13 03 (01,06, 07, 08, 09
e 10"

Processos industriais € manutencio
de equipamentos

Contetdo de separadores 6lec/agua

13 05 {01, 02, 03, 08, 07
e 08)"

Processos industriais @ manutengéo
de equipamentos

Residuos de combustiveis liquidos

1307 (01,02 e 03)°

Processos industriais e manutengéo
de equipamentos

QOutros dleos usados

1308 (01, 02 e 99)*

Processos industriais e manutencio
de equipamentos

Embalagens de papel, cartdo, plastico,
madeira, metal, compositas, misturas de

1501 (01 a 07)

Operagdes da unidade industnal de

{ laticinios
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| embalagens e vidro

limpeza e vestuario de protegfo

Embalagens contendo ou contaminadas 1501 10" Operagbes da unidade industrial de
por residuos de substancias perigosas laticinios
Absorventes, materiais fittrantes, panos de | 15 02 (02* e 03) Operagbes da unidade industrial de

laticinios

Residuos de equipamento &létrico &
eletrénico

Lotes fora de espetificagdo e produtos néo
| utilizados

16 02 (097, 10*, 11*.127, 13",

14, 15" e 16)

Operagdes da unidade industrial de
laticinios

16 03 (03", 04, 05" e 06)

Operagbes da unidade industrial de
laticinios

Produtos quimicos fora de uso

16 05 (04", 05, 06*, 07",
08* e 09)

Processos industriais

Papel e cartéo, vidro, plastico e metais
escolhidos seletivamente

2001 (01, 02, 08, 39 e 40)

' Operagdes da unidade industrial de
laticinios

Estimativas da produgio anual de residuos de carido, plastico e embalagens, e lamas da ETARI, na unidade
industrial de lacticinios ser&o as seguintes:

Materia! Quantidade (tonfano)
Embalagens Brick 12
Cartéo Canelado 13
PET ' E B
Polipropilenc {PP) 04
| Plastico (extensivel e retractil) 1,5
Lamas da ETARI 240-300

Os residuos stlidos urbanos e equiparados poderdo ser recolhidos pelas autoridades municipais e englobados
no sistema de gestiio de Portalegre, caso a produgao nao exceda os 1100 | diarios. Caso contrario, bem como no
caso de outras tipologias, como os residuos resultantes da manutengio de veiculos e maquinaria, entre outras,
devem ser encaminhados para entidades licenciadas para gestio desses residuos ou recoihidos pelos respetivos
fornecedores

Alternativas consideradas

Refere o EIA que, embora o anteprojeto da unidade ndo inclua quaisquer alternativas, considerou como
alternativa a aus&ncia de intervengao (alternativa zero), correspondendo basicamente & manutengio da situagéo
atual, ou seja, a manutengio da uma 4rea expectante da ZIP, que poderd vir a ser ocupada por outra unidade
compativel com o uso definido nes IGT em vigor. Outra consequéncia evidente deste cendrio seria a manutengéo
da atual fabrica de lacticinios da Cooperativa Agricola de Produlores de Leite de Portalegre (Serraleite), na
localizagdo e condigbes atuais, ou seja, no interior da malha urbana de Poralegre, com os consequentes
impactes ambientais.

Fase de Desativagio

Refere o EiA que a fase de desativagio nfio estd ainda definida, mencionando que o tempe de vida dtil da
unidade industrial sera entre os 20 e os 30 anos. No entanto, considera o EIA que uma eventual desativagio da
unidade industrial podera corresponder a este cendrio:

vParagem lotal da atividade fabril (recec3o de leite e de outras matérias-primas e produgio de lacticinios);
vDemaolicio/desmantelamento da unidade industrial, equipamentos e infraestruturas associadas & unidade
(incluindo a ETAR, acessos intemos, efc.);

vLimpeza do terreno no final.

Projetos associados, complementares ou subsididrios

Menciona o EIA que ndo existem projetos associados, complementares ou subsididrios dos quais a unidade
industrial dependa direta ou indiretamente para o seu funcionamento. No entanto, estd prevista a execucao de
um novo acesso a ZIP a partir do 1P2 o qual foi apresentado no Aditamento ao EIA
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3. Situacio de Referéncia

Geologia e Geomorfologia

Geomorfologicamente, a area de interveng&o do projeto insere-se entre a plataforma de Portalegre e a Serra de
S&o Mamede. As cotas mais elevadas ocorrem no limite sul/sudeste, ocorrendo uma gradual descida em diregao
a nordesle/norte, sobretudo em diregéo ao ribeiro da Cabaga, que confronta a norte com a 4rea de intervengao
do projeto.

Segundo a Carta de Isossistas Maximas Historicas, o concetho de Portalegre apresenta intensidades sismicas
maximas de VIl {(muito forte), na Escala de Mercalli Modificada de 1856.

De acordo com a Autoridade Nacional de Protegdo Civil (2014} o concelho de Portalegre insere-se em zona de
reduzida suscetibilidade a sismos

Segundo o Pianc Municipal de Emergéncia de Portalegre (2013) a ZIP nio é identificada como vulnerave!
relativamente & ocorréncia de um sismo.

A area de intenglo do projeto ndo abrange nenhuma #rea concessionada para a exploragio de recursos
geolbgicos, ndo estando abrangida por qualquer contrato de prospegAc e pesquisa de recursos geoldgicos,

A area de intervengio do projeto localiza-se numa zona de afloramentos de granitos, numa zona de transicao
entre a Zona da Ossa Morena e a Zona Centro Ibérica. No terreno verificou-se a existéncia de antigas
exploragiies de areias resultantes da cobertura de alteragio do macigo granitico.

Recursos Hidrcos Subterr8neos

Aspetos quanlitativos

A &rea do projeto enquadra-se na massa de dgua Macigo Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo, Setor Aquifero
das Rochas Igneas de Nisa, Portalegre e Santa Euldlia. Localmente as formagbes geoldgicas subjacentes séo
granitos alcalinos bastante fraturados, devido & atividade tecténica regional, apresentando por isso algum
potencial hidrogeologico, nomeadamente no abastecimento de pecuarias e para consumo humange de pequencs
aglomerados populacionais.

A produtividade para este sector & baixa, da ordem de 1 L/s. Localmente, o aquifero é do tipo livre e fraturado. Os
niveis aquiferos explorados em furos na vizinhanga situam-se a profundidades entre os 70 e 160 m e possuem
caudais entre os 0,014 e 4 Lfs.

A recarga processa-se por infiltragio direta da precipitaglo. Localmente, as diregbes do fluxo subterraneo sdo
coincidentes a diregao regional do Setpr Aquifero das Rochas Igneas de Nisa, Portalegre e Santa Eulalia, ou seja
de SSW para ENE, no sentido do ribeiro da Cabaga. O estudo estima que a profundidade do nivel fredtico se
situe acima dos 7,0 m em cerca de 78% da drea de intervengéo

Aspeatos qualitativos

Quanto & qualidade das dguas subterrdneas foi feita uma caracterizagio de refer&ncia, com base nos dados de
qualidade, no ambito do ERHSA (2000). Da andlise dos valores constata-se que para o valor do parAmetro nitrato
situa-se acima do Valor Maximo Admitido (VMA), o parametro sulfatos situa-se acima do VMR e abaixo do VMA e
0 parametro cloretos situa-se acima do Valor Maximo Recomendado (VMR) (anexo | do DL n® 236/88 de 1 de
Agosto).

A vulnerabilidade 3 poluigio foi estimada com base nos indices DRASTIC e IS. De acordo com o primeiro, a
classificagio obtida foi “Baixa”". De acorde com o segundo, a classificagso foi “Baixa a Intermédia”.

Considera-se que a vulnerabilidade & Intermédia, devido & correcao dos fatores topografia & impacto da zona
vadosa, segundo o indice DRASTIC e € intermédia segundo o indice 1S, devido A correco do fator topografia
Usos

Quanto aos outros usos foram inventariadas 49 captagbes privadas na freguesia de Urra e em duas freguesias
confinantes com esta. Nao foram identificadas captagbes publicas num inferior a 5 Km da instalag3o.
Relativamente as captagfes privadas existem quatro captagdes. duas localizadas imediatamente a sul da
instalagdo e duas (pogos com &gua, a captar junto & margem do ribeiro da Cabaga, aparentemente
abandonados) imediatamente a norte da instalagio

Recursos Hidricos Superficiais

Aspetos quanlitativos

A area de intervengdo do projeto localiza-se na regiZo hidrografica do Tejo (RH5), correspondente a uma zona de
cabeceira da massa de agua Ribeira de Seda (codigo de massa de agua Q5TEJ0982, ribeira da Lixosa, que
totaliza 140 km? de area drenante).

A area de intervengio é limitada a Norte pelo ribeiro da Cabaca (bacia de 9.2 km?), um afluente da ribeira da
Lixosa (bacia de 57,8 km?}, que aflui & referida ribeira de Seda.

O ribeiro da Cabaga desenvolve-se em cerca de 7,7 km, partindo da sua cabeceira & cota aproximada de 720 m
na diregdo Norta-Sul & redando totaimente até a diregio E-W junto & confiudncia com a ribeira da Lixosa, & cota
aproximada de 327 m (IGeoE, 2009).

A area de implantag3o do projeto fica situada dentro do perimetro da Zona Industnal de Portalegre e a Sul do
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ribeiro da Cabaga, mas fora da faixa de servid&o do dominio hidrico a esta associada (faixa com 10 metros de
largura a contar da crista do talude da linha de agua).

Nesta area estio também carlografadas, na Carta Militar de Portugal Série M888- Folha 359 — Portalegre, Edigao
4 de 2000, pequenas linhas de Agua, afluentes do referido ribeiro, contudo o seu tragado ndo é percetivel na
fotografia aérea retirada do Bing Maps®.

Os elementos disponiveis, nomeadamente o EIA, nao apontam para a existéncia de outros cursos de agua, para
além do ribeiro da Cabaga. Admite-se pois que estas pequenas linhas de agua assinaladas na carta militar néo
tenham expressao efou visibilidade no local/terreno.

O escoamento na bacia hidrografica do ribeiro da Cabaga foi calculado a partir dos registos disponibilizados pela
Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA} para a estagho hidrométrica de Couto de Andreiros — 18L/01H (SNIRH,
2015), e pemile obter valores de escoamento anual de 174,89 mm, concentrado nos meses de novembro a abril,
sendo o caudal médio didrio méaximo calculado de 3,4 m¥/s.

Apesar do projeto de requalificagio paisagistica e biofisica do ribeiro da Cabaga n#io ter ainda sido
implementado, as condigbes existentes do leito e margens do ribeiro permitem assegurar o escoamento sem
efeitos relevantes de obstruglc, com a exceglo da passagem hidraulica sob o IP2, a jusante da area de
intervengio, um ponto potenciaimente critico para 0 escoamento em cenarios de cheia. A dréa de intervengio
localiza-se a uma disténcia entre 30 e 50 m do ribeiro da Cabaga, salvaguardando a area de requalificacio
paisaglstica definida pelo Plano de Pormencr de Expans&o da Zona Induslrial de Portalegre

Fontes Poluidoras

A bacia hidrografica afluente 4 estagio de Casas Novas inclui como fontes potenciais de poluico a totalidade do
tecido urbano de Portalegre e algumas &reas industriais (incluindo a ZIP no seu estado de desenvolvimento
presente), cujas aguas rasiduais sdo traladas pela ETAR de Portalegre, e algumas exploragbes agropastoris,
incluindo regadios em modo de produg#o intensivo.

No que se refere & avaliagio de estado de massa de &gua, a &rea de intervenglio localiza-se na bacia
hidrografica da massa de dgua 05TEJO982 (ribeira da Lixosa), que foi classificada no Plano de Gestdo da Regido
Hidrografica do Tejo (ARH Tejo, 2012b) como tendo estado ecolégico Razoadvel (embora com baixo grau de
confianga) e estado quimico descenhecido.

Aspelos qualitativos

Para a avaliagio da qualidade da agua superficial, foi utilizada a estagfio de qualidade mais préxima & area de
intervenciio — Casas Novas (18L/52), localizada na ribeira da Lixosa a montante da confluéncia com a ribeira de
Seda. '

Os dados de qualidade disponiveis para a ribeira da Lixosa, na estag8o de Casas Novas -18L/52 (SNIRH,2015)
apontam para o cumprimento dos objetivos de qualidade ambiental com a exceégio ocasional do valor
paramétrico para o fésforo total {em sete dos onze dias com resultados disponiveis). Para a afetaglo qualitativa
dos recursos hidricos superficiais contribuem as diversas utilizagdes do solo a montante, de onde se destaca o
tecido urbano de Portalegre e ETAR respetiva, algumas areas industriais e exploragdes agropastoris.

Qualidade do Ar

A avaliagio da situag#io de referéncia é efetuada com base nos resultados de qualidade do ar da estagéo de
Terena, verificando-se que os valores de concentragio dos poluenies NO2, CO e PM10 s&o muito reduzidos e
muito inferiores aos respetives valores limite fixados.

Ambiente Sonoro

A avaliagho da situaglo de referéncia é efetuada através da consulta dos mapas de ruido do Concelho de
Portalegre, tendo sido efetuados ensaios acusticos relativamente a quatro locais considerados como recetores
senslveis, nomeadamente, local 1 - habitagdes isoladas pertencentes ao sitio de Telheiros, Local 2 - Centro de
Hemodiglise de Portalegre localizado na Zona Industrial de Portalegre, Local 3 - habitag8o isolada junto a oficinas
de automoveis e Local 4 - Escola Superior de Tecnologia e Gestéo de Portalegre.

Os resultados observados, quer na analise do mapa de ruido, quer quanto & avaliagio actstica efetuada,
evidenciam ambientes sonoros com indicadores de ruido (Lden) superiores ou iguais a 65 dB (A) para os locais 1
e 4 e valores de Lden= 56 dB (A} para o local 2 e Lden= 57 dB (A} para o local 3.

Sistemas Ecoldgicos

A drea de intervengio do projeto ndo integra nenhuma drea classificada, sendo que dista cerca da 3 km a sul do
Parque Natural da Serra de S&0 Mamede e a cerca de 4 km a ceste do Sitio da rede Natura 2000 580 Mamede
{PTCONODQO7).

A drea de intervencdo do projeto pertence 4 Regifio Mediterranica, Provincia Luso-Extremadurense, Setor
Marianica-Monchiquense, Superdistrito Alto Alentejano, situando-se no andar mesomediterranico sub-hdimido.

Ma area do projeto predominam os matos, alternando com vegetagio herbécea, anual ou bianual, com outras de
vegelacso de porte arbustivo, tendo-se verificado no local de intervengdo do projeto a presenca de & exemplares
de sobreiros, 2 exemplares de azinheiras e 32 exemplares de oliveiras. Refere o ElA que este ecotono apresenta
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carateristicas do Habitat da Rede Natura 2000 #5330 pt2 — Piornais de Retama sphaerocarpa” e de vérias
espécies do género Cytisus, tais como Cyfisus grandiflorus (Giesteira-das-sebes) ou Cytisus multifiorus
{Giestabranca).

A area de intervengdo do projeto é limitada, a norte, pelo ribeiro da Cabaga. Este curso de dgua apresentia as
margens com vegetacdo bem desenvolvida de espécies como Freixo-comum (Fraxinus angustifolia), Choupo-
negro (Popupus nigra), Silvas (Rubus ulmifolius), Funcho (Foeniculum vulgars), Heras (Hedera sp.) e varias
gramineas. Também & possivel assinalar algumas zonas intervencionadas, nomeadaments, caminhos, zonas de
sole nu e aterros, sendo gue os caminhos representam cerca de 14,3% da drea de intervengao do projeto.
Relativamenie & fauna, refere o EIA que & provavel a ocorréncia de espécies como a Salamandra-de-pintas-
amarelas (Salamandra salarnandra),0 Cagado-mediterranico (Mauremys leprosa), a Lagartixa-ibérica (Podarcis
hispanica), o Peneireiro (Falco tinnunculus), o Cuco (Cuculus canorus) ou o Coelho-bravo (Oryctolagus
cunicuius), entre outras. Menciona ainda o EIA que de todos os iaxa elencados, apresentam estatutc de
conservagdo nacional ou internacional Vuinerdvel (VU), Em Perigo (EN) ou Criticamente em Perigo (CR): dois
répteis, sele aves, um mamifero ndo voador e nove quirépteros.

Solo & Uso Atual do Solo

A area de intervencio do projeto apresenta apenas uma categaria de solos, os Solos Litdlicos N&o Humicos dos
Climas Sub-Himidos e Semidridos, Normais de Granitos”, s30 solos pouco evoluidos e formados a partir de
rochas n3o calcdrias. No que se refere & capacidade de uso do solo, pertence 4 Classe C, ou seja, solos com
limitagbes acentuadas ao seu use; com riscos de eros&o no maximo elevados; suscetiveis de utilizagao agricola
A drea de intervencao do projeto localiza-se a sul do aglomerado urbano de Portalegre, na ZIP

O uso atual do solo caracteriza-se pela transicio entre a ocupagho industrial existente e usos agricolas e
agroflorestais predominantes na regifo envolvents; na drea adjacente aos lotes a intervencionar, apresenta um
acesso rodovidrio (com lugares de estacionamento adjacentes), algumas zonas com aterros e acessos néo
pavimentados. A &rea diretamente afetada pelo projeto & dominada por matos, identificando-se alguns
alinhamentos de vegetagio arbdrea, nomeadamente constituida por sobreiros, azinheiras e oliveiras. Ainda na
area circundante, encontra-se ¢ curso de dgua do ribeiro da Cabaga que acompanha a face norte da zona de
intervencao e o eixo viario IP2 a oests.

Ordenamento do Termitdrio
Os instrumentos de gestao territorial em vigor apliciveis, s&o:

Plano Regional de Ordenamento do Territério do Alentejo (PROTA) — Apravado pela RCM n ® 53/2010, de 02-08,
retificado pela Declaragdo de Retificagéo n.® 30-A/2010, de 01-10.

Plango Diretor Municipat (PDM) de Portalegre - aprovado pela Declaragio n.® 324 A/2007, de 26 de novembro,
que aprovou a revis&io do PDM ratificado pela Resolugao do Conselho de Ministros n.® 112/94, de 6 de outubro;
retificado pelas Declaragbes n.® 343/2008, de 16 de outubro, n.® 30/2009, de 2 de fevereiro, n.% 31/2009, de 2 de
fevereiro, alterado por adaptagfo pelas Declaragdes n.° 196/2010, de 11 de outubro, n.° 68/2011, de 17 de
margo, retificado pela Declaragdo n.® 105/2011, de 10 de maio, alterado pelo Avisa n.® 6946/2013, de 27 de maio,
e refificado pelo Aviso n.° 4721/2014, de 7 de abril.

Plano de Pormenor da Expans&o da Zona Indusinial de Portalegre — aprovado pela Resolugao do Conselho de
Ministros n.° 66/2005 de 14 de margo, alterado em regime simphficado pela Assembleia Municipal a 21 de
novembro de 2005 (alteraglo aprovada através da declaragao n.® 51/2006 — 2* série — de 4 de abril de 2008, que
toma pablico o despacho do Sub-Diretor Geral do Ordenamento do Territdrio e Desenvolvimento Urbano, de 7 de
margo de 2006), alterado pelo Aviso n.° 12170/2014, de 30 de outubro; periodo de consulta publica acerca de
proposta de alteragio ao PP da expans&o da ZIP decorreu entre 13.03.2015 e 14.04.2015.

De acordo com o PDM de Portalegre, o projeto localiza-se em “Espagos Industrias™.

Abrange os lotes 268 a 273 do PP de Expansao da Zona Industrial de Portalegre, destinados a Uso Industrial. A
unidade industrial sitvar-se-a nos lotes 268 a 270 numa area de 89.537,7 m?, onde a area de construglo total
serd de 26.185,9 m2. Os lotes 271 a 273 foram incluidos para implantagio de acessos e outros elementos
associados. Para a drea dos 6 lotes a ccupar (95.003 m?), refere o EIA que serd impermeabilizada uma &rea de
56.455 m2. De acordo com os artigos 10° a 13° do Aviso n.° 7097/2015, de 25 de junho, que publica a alteragio
ao PP de Expansdo da Zona Industrial de Portalegre, e respetivo regulamento, ¢ projelo cumpre, na
generalidade, com o disposto no referido diploma.

Na area de implantaglo do projeto as serviddes administrativas e restrigdes de utilidade publica existentes séo:
vAbastecimento de Energia Elétrica - Linhas de alta tens&o — 60kV;
vProtecio de Espécies Vegetais ~ Sobreiros.

Na proximidade da area de projeto, mas n&o abrangida por esta, identificam-se ainda:
vReserva Ecolégica Nacional (REN) - Leito e margem do curso de agua,
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vRede Viaria — Area de protecso ao 1P2 e area de proteco & EN246,
vDominio Pablico Hidrico — Ribeiro da Cabaca,

Verifica a CA que o projeto em avaliagBo preconiza uma cércea que atinge um valor maximo de 16,00 m, o qual é
superior & pravista alualmente no PP de Expans&o da ZIP (maximo de 10 m). Contudo, este PP refere no seu
artigo 12,°, ponto 2, que se poderfio admitir cérceas superiores a 10 m desde que a atividade industial o
justifique, nomeadamente, para utilizagiofocupagio de equipamentos proprios da atividade. Ora o proponente
justificou, em sede de Aditamento, que a unidade industrial a construir implica a utiizagdo de silos com
desenvolvimento em altura para dar satisfaglo a4 capacidade de produglo prevista, sendo que esta opgéo
implicara, por sua vez, a comunicagho com tubagens/condutas a cotas superiores, levando a que a cércea em
grande parte da unidade seja superiora 10 m.

Acrescenta ainda a CA que, como atenuante, o projeto de recuperagdofintegragio paisagistica @ a modelagéo
previstas na drea da unidade industrial, bem como a proposta de alterag&c ao PP, cuja consulta publica decorreu
de 13.03.2015 a 14.04. 2015 e cuja aprovagio se aguarda, a cércea em questéio (superior a 10 metros) deixara,
provavelmente, de constituir um incumprimento a este ptano.

Considerando o anteriormente exposto, considera a CA que, no dmbito do Ordenamento do Territorio, o projeto
propSe uma ocupacao que esta em canformidade com o dispesto nos IGT aplicéveis.

Paisagem
As unidades locais de paisagem presentes na &rea de intervengio do projeto s&o:

vhreas artificializadas;

vMatos;

vLinha de agua.
Refere o EIA que, em termos espaciais, as dreas de projeto integram-se de forma dominante na unidade de
paisagem “matos” e, de forma mais reduzida, na unidade “areas artificializadas”. A area do projeto ndo interceta a
unidade “finha de agua”.
Menciona ainda o EIA que as areas a intervir inserem-se em unidades de paisagem com baixa qualidade visual,
assinalando-se pontualmente #reas com qualidade visual média, associadas & presenga de exemplares
arbéreos, e resultantes da presenga de agua e vegetagao ripicola associada ao ribeiro da Cabaga. No que se
refere & capacidade de absorgio visual das éreas abrangidas pelo projeto, esta ¢ dominantemente média, devido
as caracteristicas morfolégicas da area, 3 existéncia de filtros visuais na envolvente e 2 inexisténcia de acesso a
locais criticos do ponto de vista da sua visualizagho. Esta capacidade de absorgdo visual é reduzida na
proximidade da rede vidria da drea de expansio da ZIP e na proximidade do IP2.

Socioeconomia

A area de intervengdo do projeto localiza-se na ZIP, exclusivamente na freguesia de Urra, no concelho de
Portalegre. Contudo, grande parte da ZIP situz-se na Unifio das Freguesias da Sé e S&o Lourengo, a sede do
concelho.

A freguesia de Urra onde se localiza o projeto apresenta uma densidade poputacional muito baixa, de cerca de
15 hab/km? e apresenta carateristicas vincadamente rurais. Entre 2001 e 2011 esta freguesia tem perdido
populagio. Em 2011 a populacio residente nesta freguesia era de 1.934

No concelho de Portalegre e na regi&o do Alto Alentejo, entre 2008 e 2013, o numero de pessoas empregadas
diminuiu abruptamente, mais de 20%, apesar disso, a agricultura e as indistrias de transformacglo tiveram
quedas Inferiores de -0 5% e -4,5%, respetivamente.

Em jansiro de 2015, Portalegre apresentava uma taxa de desemprego de cerca de 11%. A

A Serraleite, cooperativa agricola com unidade industrial em Portalegre de produg3o de leite, & responsavel pela
compra do que corresponde & quase totalidade da produgéo de leite cru do Alto Alentejo, sendo também a Unica
da regifo licenciada o receber.

O crescimento da produgéo de leite na regifo do Alto Alentejo desde 2009 € muito significativo, contudo esta
depende de uma Unica unidade industria! no centro de Portalegre, sem grandes possibilidades de expanséo, o
que limita o desenvolvimento desta atividade. Ainda mais, a liberalizag8o do setor a partir de abril de 2015 coloca
ameacas e oportunidades a esta atividade agricola e industrial. O potencial de crescimento da atividade &
grande, o que pode ser verificado pela pequena proporgio da produgéo do Alto Alentejo no contexto de Portugal
{2%). Porém, refere o EJA, sem um projeto de expanséo da produgio industrial de leite na regio e sem um
contexto de cooperacio entre agricultores e agro-industria, esta atividade ndo pode aproveitar as oportunidades
que a liberalizagao do setor apresenta.

A ZIP é muito importante para o tecido econdmico e para o emprege da regifio. Contudo a industria esta sub-
representada nesta zona industnial.

Relativamente as acessibilidades, apesar de o concelho de Portalegre ndo possuir autoestrada, o acesso ao local
de intervengaio do projeto poders ser realizado pelo IP2, estrada integrante da rede nacional fundamental, que
liga Urra & sede de concelho e ainda as autoestradas A23 (a norte) e AS (a sul)

Patriménio Cultural
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A area de intervencao do projeto foi alvo de um trabalho de prospegio arqueoldgica cujo relatério foi aprovado
pela DGPC/DRC Alentejo. Durante estes trabalhos ndo foi identificado patriménio arquiteténico, no entanto,
identificou-se um sitio de valor arqueolégico, o qual se designou de Santo André. O tipo de materiais e a sua drea
de dispersdo sugersm estar-se perante um casal de época mediaval. Nesta area foram ainda identificadas 4
ocorréncias de patriménio etnografico, 1 na d@rea de projeto e 3 na drea de incidéncia indireta.

4, Impactes

Geologia e Geomorfologia

Fase de construgsio

Refere o EIA que o estaleiro de apoio as obras ser instalade numa 4rea da ZIP ainda pouco artificializada e que,
apés a fase construgo, esta drea serd ocupada por espacos verdes de enquadramento

Apesar da instalagio do estaleiro reguerer alguma regularizagio da superficie topografica, os impactes
expectaveis serao negativos pouco significativos @ minimizdveis.

Os impactes negativos resultantes da realizag8o das escavagdes e dos aterros para a construgio dos edificios e
das infraestruturas dar&o origem

Refere o EIA que os volumes de escavagdo serdo superiores aos de alerros (+ 88.696 m?3), sendo que o
aproveitamento de materiais obtidos na 4drea de intervengéio para a propria empreitada estima-se em 83.521 m?
considerando o volume de aterros, parte dos materiais necessarios terdo que advir de outra origem que no a
area de intervengao (24 339 m*).

Da area de intervenglo deverdo ser levados a vazadouro cerca de 16.707 m? de terra vegetal e 96.328 m? de
materiais que ndo deverdo ter condigdes geomecanicas para serem utilizados na empreitada. Estas terras
sobrantes corresponderdo a um impacte negative, de magnitude média, mas minimizavel e pouco significativo
desde gue as mesmas sejam depositadas em vazadouro licenciado para o efeito

As movimentagbes de terras inerentes 3 execucdo da unidade industrial dardo origem a impactes negativos,
permanentes, irreversiveis e de magnitude média e pouco significativos atendendo a que é4rea envolvente
apresenta alguma intervengéo.

Fase de exploracio
Nesta fase n&o s&o expectaveis impactes na geolegia e geomorfologia porque nio havers interferéncia, na
laboragio industrial, com estes fatores.

Fase de desativacie
Nesta fase ndo serio também expectiveis impactes na geologia e geomorfolegia.

Qualidade do Ar

Fase de construcdn

Apenas um local recetor sensivel - Centro de Hemodidlise — podera ser afetado pelas emissfes de poluentes
para a atmosfera durante a fase de construgio do projeto. Assim, as atividades emissoras de poluentes
atmosféricos (produgdo e aplicagao de asfallo) irdo ter um efeito cumulative, que motivario um impacte negativo,
direto, cerlo, local, imediato, temporario, reversivel, mitigavel, cumulativo, de magnitude fraca e pouco
significativo

Ease de Exploracso

Com a entrada em funcionamento da instalagio, verifica-se um acréscimo local das emissdes de poluentes para
a atmosfera, acréscimo esie que resulta num aumento muito ligeiro das concentragdes de CO, PMw & um
aumento mais acentuado de NOz O valor de concentrag&o anual previsto para o poluente NQOz, junto acs locais
recetores situados na envolvente proxima da futura instalagéio, é de 9,29 yg.m?, valor este muito inferior ac valor
limite fixado no Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de Setembro [40 yg.m?3).

Fase de desativacéo

De forma andloga a fase de construgdo a fase de desativagho terd associado a emissfio de poluentes
atmosféricos, classificando-se o impacte como, negativo, direto, certo, local, imediato, temporério, reversivel,
mitigavel, cumulativo, de magnitude fraca e pouco significativo.

Amblente Sonoro

Ease de construcio

De acordo com o EIA, durante esta fase apenas um local recator sensivel - Centro de Hemodidlise — poderd ser
afetade pela realizagsc das tarefas de natureza ruidesa que poderfo ocorrer. Por este motivo, 0 proponente
propde-se gerir adequadamente os momentos em que seja necessaro realizar tarefas ruidosa e solicitar
atempadamente as respetivas licengas especiais de ruido.

Os impactes previstos ser@o negativos, diretos e indiretos, tempordrios imediatos, locais e pouco significativos
em todos os recetores sensiveis envolventes a area de intervengao.

E xpl
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Refere o EIA que o funcionamento da fabrica motivara um nivel senoro de 60 dB (A)/m?, a que correspondera a
niveis de ruido estimados pelo software Cadna A que garantem o cumprimente do critério de incomodidade e do
critéric de exposigio maxima para a totalidade dos locais recefores sensiveis considerados. Relativamente ac
local 3 (Centro de Hemodidlise), observa-se um ligeiro acréscimo nos niveis de ruldo, mais expressivo no periodo
notumo [+ 3 dB (A)]; serd no entanto num periodo em que o Ceniro de Hemodislise esta encerrado.

De acordo com os critérios estabelecidos, preveem-se nesta fase, para os locais recetores considerados,
impactes negativos, diretos e indiretos, provaveis, permanentes, imediatos, locais, de magnitude fraca e pouco
significativos.

Ease de desativacao

De forma andloga & fase de construglo, a fase de desativacio terd associado o ruldo associado ao
desmantslamento e & demoligdo das estruturas, os impactes serfio negativos diretos e indiretos, provéveis,
temporarios, imediatos, locais e pouco significativo sem todos os recetoras sensiveis localizados na envolvente
da instalagio.

Recursos Hidricos Subterrdneos
Fase de Construcao

Aspelos quantitativos

Durante a fase de construglo, o EIA considera que a possivel intersec¢lo do nivel fredtico na parte sul da érea
de intervengao gerard um impacte na alteracio do fluxo subterrdneo. Este impacte € classificado no EIA como
negativo, direlo, pontual, imediato, reversivel, pouco significalivo e de fraca magnitude. A CA n&o concorda com a
classificacio deste impacte, mas considera-se que o mesma como improvavel (reduzida probabilidade de
ocorréncia), tendo em conta a justificagio apresentada no Aditamento para a previsivel profundidade média do
nivel fredtico.

Aspelos qualitativos

Ainda como resultado da intersecgio do nivel fredtico durante a fase de construgiio o propenente considera que
os impactes na qualidade da agua so ocorrero se ocorrerem derrames. Este impacte € classificado como
negativo, indireto, imediato, temporario, local e de magnitude reduzida. Considera a CA que este impacte sera
improvével (tendo em conta a justificagfo apresentada no Aditamento para a previsivel profundidade média do
nivel fredtico), se forem acionadas as medidas de contengd3o de derrames, no ambito de um Plano de
Emergéncia.

Durante a fase de construg3o foram identificados impactes na qualidade da 3gua subterranea, resultante de
derrames acidentais de dleos lubrificantes, tintas e vernizes. Este impacte foi classificadoe como: negativo, pouco
significativo, indireto, imediato, local, temporario e de magnitude reduzida. Esta classificag8o & baseada no facto
do EIA considerar que o nivel fredtico, no pior cenario, se encontrar a uma profundidade entre 7@ 8 me que a
vulnerabilidade do aquifero & baixa ou baixa a variavel. Concorda a CA com esta classificago, desde que sejam
ativadas de imediato medidas de minimizag&o de contengao de derrames.

Ease de exploracio

Aspelos quantitalivos

Durante a fase de exploragio foram identificados impactes individuais e cumulativos na recarga do aquifero,
como resultado da impermeabilizagio de 56% da drea de intervengdo do projefo e de outras intervengdes
existentes na zona industrial. Estes impactes sac classificados como negativos, certos, imediatos, permanentes,
significativos & de magnitude média. Este impacte serd minimizado com a implementagio de medidas de
minimizag&o, tais como a utilizagio de pavimentos permeédveis e semipermedveis nas zonas de estacionamento.

Aspetos qualitativos

Em termos qualitativos, o EIA identifica os impactes resultantes da rega dos espagos verdes com efluente tratado
da ETAR! e a ma qualidade da dgua subterrdnea devido ao parametro nitrato. Este impacte é classificado no EIA
como negativo, pouco significativo e de magnitude reduzida, se for respeitada a qualidade da agua para rega,
aliado ao fato de a vulnerabilidade do aquifero local ser baixa e baixa a variavel. Ndo concorda a CA com esta
avaliagio, tendo em consideragio que, na caraterizagio do efluente tratado, o parémetro SST possui um valor de
100 mg/L, quando a legislagao indica como VMR para este parAmetro, para a dgua de rega, o valor de 60 mg/L e
ainda, considerando que a vulnerabilidade do aquifero ndo é baixa. Assim, a CA avalia este impacte como
negativo, significativo e de magnitude média a elevada.

Usos

A extragio de Agua sublerrdnea para uso industrial, através da execugio de varias captagdes. correspondera
segunde o EIA, a um impacte negativo, significativo e de magnitude média, cumulativo devido as oulras
exiragbes existentes na zona industrial e 3s disponibilidades hidricas subterraneas locais.

Considera a CA que este impacte sera negativo, muito significative, de magnitude elevada, permanente durante a
vida do projeto e cumulativo, se n&o forem limitados os caudais de extrac3o, de acordo com as recomendacdes
do Estudo Hidrogeolégico a realizar pelo proponente, e se a 4gua subterranea nio for apenas um complemento a
utilizagio da agua da rede ptiblica. A CA nac concorda com a utilizagio do efluente tratado da ETARI na rega
dos espacos verdes considerando o atrds exposto relativamente a caraterizago da situagio de referéncia e a
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avaliago de impactes
Considera, por isso, a CA que a monitorizag8o da qualidade da dgua subterrnea é dispensavel, se for tido em
conta o que é proposto no presente parecer, ou seja, a nao utilizagio de rega de 4gua da ETARI.

Recursos Hidricos Superficials
Ease de construgao

Aspetos quantitativos

O EIA refere que a compactagio e posterior impermneabilizagio de areas de influéncia da obra, contribuem para a
concentracdo temporal do escoamento superficial, e o estabelecimento de restrigdes fisicas ao escoamento
superficial na vizinhanga do ribeiro da Cabaga, limitando a sua capacidade de escoamento e aumentando a
probabilidade de ccorréncia de cheias. Menciona ainda que estes efeitos podem eventualmente tornar-se
relevantes devido & potencial insuficiéncia das infraestruturas hidraulicas de drenagem local, em particular da
passagem hidraulica sob o IP2 imediatamente a jusante da area de intervengfio. A substituiclo desta
infraestrutura foi considerada no projeto de requalificagdo paisagistica e biofisica do ribeiro da Cabaga
(DHVIFBO, 2006), que se encontra ainda por implementar. Devido &s caracteristicas hidrologicas da bacia
hidrografica do ribeiro da Cabaga, este efeito & particularmente relevante nos meses de novembro a abril, em que
se estima ocorrer 80% do escoamento anual. O EIA considera estes impactes negativos, permanentes e pouco
significativos. N&o obstante, s3o impactes cumulativos com os resultantes da impermeabilizag&io da bacia a
montante, especialmente na ZIP, e eventualmente agravados devido 3 potencial desadequagio da passagem
hidraulica do ribeiro da Cabaga sob o |P2 4s necessidades de escoamento da mesma em eventos de cheia. Esta
sobreposig8o de impactes n&o deverd, ainda assim, fazer-se sentir sobre a unidade industrial uma vez que o
Plano de Pommenor de Expansao da ZIP prevé a salvaguarda da 4rea de requalificacio paisaglstica na
envolventa & linha de dgua, bem como a substituicio da infraestrutura hidraulica.

Aspetos qualitativos

De acordo com as tipologias de intervengio e de equipamentos e materiais previsivelmente empregues na fase
de construgdo, as fontes mais relevantes, embora pouco provéveis, de contaminagiio potencial serio os
derrames acidentais de combustiveis e de éleos lubrificantes de veiculos e equipamentos ou de aguas residuais
produzidas em obra.

O EIA refere que o estabelecimento de areas de estaleiro e de armazenamento e manutengio de materiais e
equipamentos deve cumprir as medidas de minimizagio, nomeadamente estando bem identificadas para que
quaisquer operagdes de manutengdo e gestio de equipamentos sejam efetuadas em areas preparadas para o
efeito, bem como adequadamente drenadas as aguas residuais produzidas no estaleiro (neste caso existem na
proximidade pontos de ligagio ao coletor municipal, que conduz 4 ETAR de Portalegre). Por outro lado, tal como
previsio no projeto, & importante que estas dreas sejam localizadas na zona sul da 4rea de intervencao,
maximizando a sua distancia em relagio ao ribeiro da Cabaga e permitindo minimizar o risco de contaminag&o
acidental.

Aftraves da aplicagio das medidas propostas neste parecer, esta fase apresenta impactes negativos, diretos,
provaveis no caso do arrastamento de sélidos para o ribeiro da Cabaga e pouco provaveis no caso dos acidentes
envolvendo o derrame de contaminantes hidricos, temporarios, reversiveis, imediatos ou de curto a médio prazo
(conforme o tipo e persisténcia da contaminag¢io, em caso de derrame), de Ambito local, de magnitude fraca e
significancia baixa, considerando a natureza acidental das contaminagdes e a duragio relativamente curta desta
fase. Estes impactes podem ser cumulativos com o0s impactes sobre a qualidade des recursos hidricos
superficiais afetados, nomeadamente resultantes de contaminages que possam ocorrer na regido, provenientes
do tecido urbano e industrial de Portalegre, da rede vidria ou de exploragdes agropecudarias.

Ease de exploracio

Aspelos quantitativos

A fase de exploragdo do projeto implica a continuidade da imparmeabilizagiio de parte importante da area de
infervencéo, ja iniciada na fase de construgBo. Na explorac&o propriamente dita tem-se o aumento indireto de
escoamento na ribeira da Lixosa pelo aumento de efluente tratado pela ETAR de Portalegre, com a contribuigio
da nova unidade industrial.

O EIA refere que, adicionalmente, a implementagio do projeto inclui a desativagio da fabrica existente da
cooperativa Serraleite. Esta instalagao localiza-se no tecido urbano de Portalegre, pressupondo-se que o efluente
rasultante seja drenado para e tratado pela ETAR de Portalegre. A desativagio desta instalagéio extinguira assim
0 respetivo caudal afluente & ETAR de Portalegre, fazendo baixar o quantitativo global associado a atividade.

O EIA considera que resultam, do ponto de vista do escoamento natural na rede hidrogréfica da regifio, impactes
negativos, indiratos, certos, permanentes (durante a exploragio do projelo), reversiveis, imediatos, de &mbito
regional e de magnitude fraca, sendo avaliados como pouco significativos. Estes impactes s8o cumulativos com
os resultantes do funcionamento da ETAR de Portalegre para tratamento das aguas residuais urbanas e
industriais produzidas na regi&o

Aspetos qualitativos
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Em termos qualitativos, os efeitos ambientais diretos da atividade industrial prevista pelo projeto concentram-se
essencialmente na produgo de aguas residuais industriais € equiparaveis a urbanas, gue t8m que ser sujeitas a
tratamento para que possam ser descarregadas no meio hidrico, aumentando a press&o sobre a qualidade da
4gua superficial devido 4 maior carga poluente potencial que representam.
Por outro lado, o EIA refere que o projeto inclui a desativagho da fbrica da cooperativa Serraleite, n#io se
conhecendo o nivel atual de pré-tratamento imposto, se existente, antes da descarga de efluentes na rede
municipal. De qualquer modo, & provavel que o balango possa resultar numa diminuic3o global da carga organica
afluente 4 ETAR de Portalegre, associada & atividade de tratamento de leite
O EIA refere que, especificamente, no que se refere 4 qualidade dos recursos hidricos superficiais, estima-se que
a contribuigao especifica da nova instalagio em termos de efluentes para tratamento municipal, tanto quantitativa
como qualitativamente, se adequa a capacidade de tratamento da ETAR de Portalegre, representando maximos
na ordem dos 7% do caudal {possivelmente reduzindo para 4-5% se considerada a desativagéo da instalag#o da
Serraleite) @ 1% da carga organica (CBOS5) previstos no horizonte de projeto da referida ETAR.
Note-se que, embora sejam estatisticamente pouco representativos, os resultados disponiveis da monitorizagao
de qualidade de 4gua na ribeira da Seda (a que afiui a ribeira da Lixosa e, indiretamente, o ribeiro da Cabaga),
permitem concluir que s4o0 atualmente cumpridos os objetivos ambientais de qualidade minima com a excegéo do
fésforo total, o que indica alguma sensibilidade dos recursos hidricos da regifo a compostos eutrofizantes, o que
se sobrepde com o perfil contaminante tipico de industrias do selor.
Como potenciais eventos acidentais que possam resultar em contaminaco incluem-se os derrames acidentais
de produtos, matérias-primas ou residuos que, sendo drenados para a rede pluvial, acabem por ser
descarregados sem tratamento nos corpos de &gua. Incluem-se os riscos resultantes de eventos de derrame
acidental de combustiveis e de dleos lubrificantes de velculos e equipamentos industriais.
Come evento corrente, considera o EIA a drenagem pluvial regular da instalagfo, que constitui presséo sobre os
recursos hidricos locais decorrente da descarga direta das escorréncias superficiais recolhidas na fabrica, que
tenderao tipicamente a transportar material solido.
No global, refere o EIA gue nesta fase seric gerados impactes negativos, diretos e indiretos, certos.
permanentes, reversiveis, imediatos, de &mbito local, de magnitude fraca & pouco significativos (assumindo
niveis de fratamento e prevengio de risco adequados), tratando-se de impactes cumulativas com o$ das
restantes industrias e atividades com produglo de aguas residuais tratadas pela ETAR de Portalegre,
particulaimente os que tenham produgéio de substancias eutrofizantes.
Considera a CA, n4o obstante a avaliagdo de impacte nos recursos hidricos superficiais se apresentar
cometamente avaliada, necessario alterar/salvaguardar circuitos hidraulicos e incluir novos orgdos de
tratamento/hidraulicos de modo a nao agravar os impactes na rede municipa! de drenagem de aguas residuais e
na rede pluvial e consequentemante nos recursos hidricos, como seja:
vA drenagem das areas de lavagem de veiculos e 4reas de carga e descarga de mercadoria devera ser
encaminhada para a ETAR e ndo para a rede de drenagem pluvial. Promovendo a cobertura dessas
dreas, serd possivel desviar o caudal pluvial das coberturas para a rede pluvial;
vA descarga pontual das &guas de refrigeragio devera ocorrer para a rede pluvial antecedido de um
drgfio que permita equalizar e dissipar a temperatura do caudal descarregado, com possibilidade de
colheita de amostras,
vAs dguas de lavagem do filtro da Estagio de Tratamento de Agua (ETA) deverio ser sujeitas a
tratamento independente, com possibilidade de colheita de amostras, ndo devendo ser encaminhadas
para a ETAR prevista para tratar os efluentes industriais. Caso a2 monitorizagdo a este efluente
demonstre viabilidade, deverdo ser reaproveitadas/reutilizadas.

Fase de desativagio

A fase de desativagao do projeto incluira etapas de demoligiio de infraestruturas, desmontagem de equipamentos
e de materiais que, devido as suas caracteristicas, podem representar fontes de contaminag8o acidental, a que
acresce a contaminagio por deposicio de poeiras nos recursos hidricos.

Os impactes resultantes desta fase s&o conceptualmente equiparaveis aos descritos para a fase de construgao,
mas representam um maior risco de contaminagio dado que os equipamentos e infraestruturas a desinstalar
estarao, apbs a fase de exploragao, sujeitos a cargas mais elevadas de contaminantes potenciais decorrentes do
seu uso industrial. Assim, considerando a aplicagao do Plano de Desativagéo previsto no presente parecer, a
exposicio dos recursos hidricos superficiais a fontes de contaminag#io acidental serd minimizado; contudo, os
impactes desta fase sobre os recursos hidricos superficiais serfio negativos, diretos, provaveis, temporarios,
reversiveis, imadiatos ou de curto a médio prazo {conforme o tipo e persisténcia da contaminag&o), de &mbito
local, de magnitude fraca, sendo avaliados como pouco significativos dado o horizonte temporal {curto) em que
POSSam ocorrer.

Sistemas Ecoldgicos

Ease de construcio

Flora

As principais atividades geradoras de impactes na fase de construgdo serfo a desmataglo, as terraplanagens e
a circulagio de magquinas e pessoas na area a intervencionar e na anvolvente, os quais poderfo dar origem a
eliminagio de habitats e do coberto vegetal, ao aumento do risco de monalidade de fauna por soterramento,
atropelamento ou pisoteio, ao aumento da perturbagio da fauna com origem antropogénica e, a eventual
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contaminagio do meio.

A eliminag&o do habitat de matos e da vegetagfo dara origem impacte negativo, direto, parmanente, contudo, de
magnitude fraca & pouco significativo, atendendo & drea onde se localizam os lotes a intervencionar. Este
impacte serd minimizavel depois aplicadas as medidas de minimizag8o e o Projeto de Integragio/Recuperagio
Paisagistica preconizados no presente parecer.

A implementago do projeto prevé o abate de 1 exemplar de sobreiro, de 2 exemplares de azinheiras e ainda o
abate 23 exemplares de oliveiras, este facto constitui um impacte negativo significative, contudo, considerando
gue o projelo prevé a implementagio do Plano de Recuperagso Paisagistica que contemplard a plantagso de
exemplares de espécies arboreas auttclones, onde se incluem quercineas, os impactes negativos gerados
perderdo significAncia.

O proponente apresentou o parecer do Instituto de ConservagBo da Natureza e das Florestas (ICNF)
relativamente ao abate previsto das 2 azinheiras e de 1 sobreiro, sendo que o mesmo refere que verificou a
existéncia de exemplares jovens de azinheira que n&o estio identificados, nem contabilizados, e que 5 desses
exemplares poderdo ser cortados para implantagio das construgles previstas. Refere o ICNF no seu parecer
que se tratam de exemplares isolados, que ndo constituem povoamento, devendo ser solicitada a respetiva
autorizagdo ao ICNF, através de formulario préprio.

Fauna

As afetagdes da fauna poderdo ocorrer na forma do aumento do risco de mortalidade de individuos por motivos
como o pisoteio, o atropelamento ou mesmo o soterramento devido @ movimentagio de maquinaria, velculos e
pessoas durante a obra. A probabilidade de pisoteio ou soterramento serd mais elevada nos casos de individuos
com menor mobilidade, de qualquer modo, afetard sobretudo anfibios, répteis e alguns mamiferos — do elenco
apresentado, apenas dois répteis e um mamifero n3o voador apresentam estalulo de ameaga nacional ou
internacional (VU ou EN}. Assim, o respetivo impacte sera negativo, de magnitude fraca e pouco significativo.
Relativamente ao aumento da periurbacio geral provocada pela presenca e alividades humanas na fase de
construgao, apesar de a maioria dos taxa elencados folerarem algum nivel de perturbagio e de haver franca
disponibilidade de habitats similares em redor da zona de intervengBo, o respetivo impacte serd negativo, de
fraca magnitude e pouco significativo, embora cumulativo com as restantes atividades ja desenvolvidas na ZIP.
Quanto as aves e aos mamiferos, refere o EA ndo serem gerados impactes negativos significativos j& que estes
grupos poderdo passar a wutilizar outros locais com condigbes similares existentes nas imediacdes do local de
implantagdo da unidade industrial.

No gue conceme aos impactes negativos gerados pela eventual contaminagio do meio pelo derrame acidental
de efluentes, dleos, lubrificantes, residuos ou de outros materiais, considera o EIA que o impacte gerado, a
pesar de negativo, sera pouco provavel de ocorrer e pouco significativo, atendendo ao tipo de empreitada e
considerando ainda a aplicagdo as medidas de minimizagdo definidas no presente parecer, bem como a
aplicago do Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAO).

Fase de exploracic

A semelhanga do anslisado para a fase de construgZo o aumento previsto da perturbagio humana através da
producio de ruido, da circulagio de velculos e pessoas e da prépria presenga humana, entre outros, no recinto e
acessos dara origem a um impacte negativo sobre o ecossistema, direto, local, de fraca magnitude, pouco
significativo e cumulativo com as restantes atividades existentes na ZIP.

Sobre a fauna serdo gerados impactes negativos decorrentes da presenga & atividades humanas relacionadas
com o funcionamento da unidade industrial, contudo serdo pouco significativos atendendo a que as espécies
mais suscetiveis procurario outros locais de alimentagBo e abrigo. Este impacte serd cumulativo com as
restantes atividades desenvolvidas na ZIP.

E iV

Nesta fase os impactes gerados dependerdo da solugfo a dar & unidade industrial e ao terreno, no caso do
desmantelamento da mesma. Caso se opte pela substituicdo do atual projeto por outro de tipo industrial, os
impactes serfo nulos, caso se opte pela renaturalizag2o do local, os impactes gerados serlo negativos e estario
associados as obras de desmantelamento da unidade industrial, pelo que ser&o id&nticos aos gerados na fase de
construgdo, contudo, se implementado do Plano de Desativagso previsio no presenta parecer, esses impactes
perdem significancia

Solos e Uso Atual do Solo

Fase de construcio

Considera a CA que a alteragdo ao uso do solo previsto na &rea de implantaglo da unidade industrial sera
negativo, embora pouco significativo, atendendo & vocacio industria! da zona onde se insere o projeto - ZIP.
Relativamente aos solos, a fase de construgao podera gerar impactes negativos devido & realizagho das obras
de construgao civil e as respetivas agbes associadas, como sejam as movimentagtes de terras e a alteragio do
perfil do solo, a eventual contaminagio do solo por dleos das maquinas afetas & obra, a compactagdo e a
impermeabilizagio do solo. Considera a CA que estes impactes, embora negativos, ser3o pouco significativos,
atendendo a gue serd implementado o PGAQ, bem como as medidas de minimizag&o constantes do presente
parecer.
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E expl
Considera a CA que nesta fase n&o seréio gerados impactes negativos acrescidos relativamente aos que ja foram
gerados na fase de construgéo.

Fase de desativaco

Admitindo que a desativagso e o desmantelamento da unidade industrial dara lugar ao uso do solo atuaimente
existente, o impacte gerado considera-se negativo, ainda que pouco significativo, contudo, se implementado do
Flano de Desativacio previsto no presente parecer, esse impacte pardera significancia.

Paisagem
0

Na fase de construgio, as agdes que causarfo impactes negativos na paisagem serao a instalagio e o
funcionamento do estaleiro de apoio 4 obra, a preparagio do terreno, inciindo a remogao do coberto vegetal e
os movimentos de terra, a implantagio das infraestruturas necessarias para o funcionamento do projeto,
incluindo a construgio de acessos e redes de infraestruturas, a implantagio dos ediflcios que compdem a
unidade industrial e a execugio das areas verdes de enquadramento. Os respetivos impactes serdo negativos,
de magnitude e significAncia moderadas, contuda minimizaveis, se aplicadas as medidas de minimizagao
constantes do presente parecer.

Fase de exploracéo

A volumetria do edificic da unidade industrial induzird um impacte negativo na paisagem, significativo, contudo,
considerando a implementagfo do Plano de Recuperagio/integrago Paisagistica, os impactes gerados perderdo
alguma significancia.

Ease de desativacao
Nesta fase os impactes gerados serio semelhantes aos da fase de construgio. Considera a CA que, se aplicado
o Plano de DesativagBo constante do presente parecer, os impactes seréo minimizados.

Patriménio Argueoldgico

Durante a visita de campo realizada no dia 30 de setembro de 2015 confirmou-se a existéncia de uma ocupacao
de possivel cronologia medieval {Santo André), tendo-se afinado a sua localizacio. Foi possivel verificar a
existéncia de estruturas ainda conservadas neste local. Alem desta ocupagio medieval foram ainda identificados
vestigios liticos de possivel cronologia Pré-histdrica, cerca de 20 m a sul da estagéo arqueoldgica Santo André.
Embora a visita de campo tenha identificado realidades arqueologicas que constituem alteragbes pontuais ao
apresentado no fator patriménio anteriormente apresentado, verifica-se que as medidas de minimizag&o definidas
pefa equipa que realizou a prospegao arqueoldgica se mantém validas e que s&o as mais adequadas em relagéo
aos vestigios encontrados.

Assim, previamente & fase de construglo deverd ser implementade um Plano de Salvamento dos Vestigios
Arqueolégicos reconhecidos e dos que se venham a identificar posteriomente, e para os quais se preveja um
impacte negativo.

n

Para a fase de construgao, com o objetivo de minimizar eventuais impactes negativos, devera ser implementado
um Programa de Acompanhamento Arqueolégico, estabelecido previamente de acordo com as fases de
execucdo e com as Areas de incidéncia do projeto.

Ease de exploracéo

Na eventualidade de ser necessario proceder ao revolvimento de terras durante esta fase, no ambito de
evenluais obras de expansio/manutencgiolconservagio, que afetem &areas ndo perturbadas durante a fase de
construgio, o planeamento destas agdes devera prever o acompanhamento por parte de um arquedlogo.

Socioeconomia

Ease onstrucio

Considera a CA que os impactes associados & construcdo da unidade industrial serdo negativos para a
populagio que eventualmente poderd ser perturbada pela circulaglo de maquinana pesada afata & obra e pelo
congestionamento do trafego e aumento dos niveis de ruido e de poeiras no ar. Contudo, considerando a baixa
densidade populacional e considerande ainda a implementagéo das medidas de minimizag3o constantes no
presente parecer, esses impactes negativos serdo minimizados, embora no Centro de Hemodiglise de Portalegre,
localizado a cerca de 100 m do lecal de realizag8o da obra, os impactes tenham mais expressao.

Por outro lado, a implantagio da unidade industrial prevé um periodo de 15 meses de construgao,
especificamente serio 4 meses para movimentagdo de terras e 11 meses para a construgo da unidade fabril,
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Na primeira fase de construcio cerca de 30 pessoas estardo empregadas no estaleiro e na movimentagio de
teras. Na segunda fase até carca de 120 pessoas estarf0 a trabalhar na construgsio da unidade fabril. No total
serfio necessdrias 203 pessoas para completar a construgao civil. Considera a2 CA que os impactes associados 2
contratacdo de trabalhadores serfo positivos, sendo que serdo muito significativos se a contratagéo for efetuada
localmente.

xpl
Refere o EIA que a fase de explorag8o da unidade industrial em andlise prevé o emprego direto de 47 pessoas,
uma entrada anual de 90 milhdes de litros de leite @ uma produgio anual, numa primeira fase, de cerca de 94 mil
toneladas de produtos lacteos, dos quais 95% serdo leites. Prevd, ainda, um trafego anual de cerca de 9.000
camides, de entrega de matérias-primas (leite sobretudo) e de distribuigio de produto final.
Apesar do emprego direlo de 47 pessoas na nova unidade industrial, todas estas pessoas transitam da
cooperativa Serraleite, pelo que n3o ha criagio de emprego direto. Alids, no total, 80 pessoas transitarfo da
Serraleite para o Grupo Jerénimo Marting, sendo que as restantes 13 ser3o colocadas em outras atividades
econdmicas do Grupo, ou em empresas terceiras de apoio & unidade industrial. O emprego destas pessoas foi
garantido em acordo entre a Serraleite e o Grupo Jerdnimo Marting. Ainda no Ambito deste acordo, esta previsto
que a atividade de produgdo de produtos lacteos da Serraleile seja desativada e passard a encomendar ao
Grupo Jerénimo Martins todas as suas necessidades de produgfio. A cooperativa ficara ainda com um espago
proprio no interior da nova fabrica para as suas instalagdes.
Serdo gerados impactes positivos no emprego mas indiretos, os quais estario associados as atividades
agropecuérias e atividades complementares (transpories, energia, 4gua, recolha de residuos, alimentaglo e
restauracio).
Considera ainda 2 CA que a laboraglo da unidade industrial dard origem a impacles positivos significativos,
diretos e indiretos, na atividade pecuaria da regifio e no estimulo e no desenvolvimento da economia local e
regional i
Ocorrer@o também impactes negativos diretos e indiretos asscciados ao transporte rodovidrio de entrega de
matéria-prima e de distribuicio do produto final e, localmente, devido & prépria laboragio na unidade industrial,
0s quais estarfio asscciados ao aumente dos niveis de ruido, de emissbes de polugntes @ a uma eventual
afetaglo da circulagio rodoviéria nas vias a utilizar para o efeilo. S0 impactes de magnitude fraca e pouco
significativos a face ao volume de trafego pouco expressivo (parte dele ja afeto 2 atividade da Serraleite) em
relacfo ao ja circulante no IP2 e a pouca densidade de recetores sensiveis nas imediagSes da nova unidade
Pesa ainda o facto do acesso.se ir fazer diretamente para a unidade a partir do |P2, evitando o atravessamento
da ZIP.

Fase de desativacio

Se ocorrer a desativagio e o desmantelamento da unidade industrial, os impactes gerados ser3o similares aos
da fase de construg#io, com a criagio de emprego tempordrio nas atividades de construg#o civil, recolha e gestao
de residuos entre outras, porém de menor magnitude. Se aplicado o Plano de Desativagio preconizade no
presente parecer, esses impacies perderdo significAncia

Por outro lado, o encerramento da unidade industrial provocara a perda de postos de trabalho, a diminuigio da
procura de leite junto das atividades agropecudrias e a diminuigiio do volume de negécios de atividades
complementares (transpories, energia, dgua, recolha de residuos, alimentagfio e restaurag®o) e, com isso,
diminuicio de emprego indirsto, pelo que os impactes gerados serdo negativos significativos.

Impactes cumulativos

Geologia/geomorfologia
Nao foram identificados impactes cumulativos relevantes para a geologia/geomarfologia.

Recursos Hidricos Superficiais
Fase de construcao
vAspetos quantitativos: criaglo de condigbes mais favoraveis a ocorréncia de cheias no meio recetor de
aguas pluviais pela restrigio fisica do seu escoamento superficial, com diminuigdo do tempo de
concentragBo - S&o impactes cumulativos com os resultantes da impermeabilizagio da bacia a montante,
especialmente na Zona Industrial de Portalegre, e eventualmente agravados devido & potencial
desadequacio da passagem hidraulica do ribeiro da Cabaga sob o IP2 as necessidades de escoamento da
mesma em eventos de cheia. Esta sobreposicio de impactes ndo deverd, ainda assim, fazer-se sentir sobre
a instalagdo uma vez que o Plano de Pormenor de Expansfo da ZIP prevé a salvaguarda da area de
requalificagdo paisagistica na envolvente a linha de agua,
wAspetos qualitativos:
*Aumento de sdlidos em suspens&o no meio de recegio das Aguas pluviais, por via da deposicio de
poeiras levantadas pela mobilizagao de solos, manuseamento de materiais & circulagio de veiculos e
magquinaria,
*Aumento de exposigio dos recursos hidricos loczis a fontes de contaminagée acidental como derrames
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acidentais de combustiveis, dleos lubrificantes ou Aguas residuais produzidas em obra.
Estes impactes pedem ser cumulativos com os impactes sobre a qualidade dos recursos hidricos superficiais
afetados, nomeadamente resultantes de contaminagdes que possam ocorrer na regido, provenientes do tecido
urbano & industrial de Portalegre, da rede vidria ou de exploragdes agropecuarnias.

Ease de exploracdo

vAspetos quantitativos:

*CriagAo de condigbes mais favoraveis & ocorréncia de cheias no meio recetor de dguas pluviais pela
restriclo fisica do seu escoamento superficial, com diminuigio do tempo de concentragio - continuidade
do impacte cumulativo ja identificado na fase de construgao,

slncremento indireto de escoamento na ribeira da Lixosa pelo aumento de tratamento de &guas
residuais na ETAR de Portalegre (apés tratamento preliminar na ETARI prevista no &mbito do projeto) -
Este impacte & cumulativo com os resultantes do funcionamento da ETAR de Portalegre para tratamento
das aguas residuais urbanas e industriais produzidas na regido.

v Aspelos qualitativos:
*Incremento de aguas residuais a tralar, tanto diretamente no caso de aguas equiparaveis a urbanas
como indiretamente no caso de Aguas industriais previamente tratadas na ETARI, que possa vir a
representar um maximo de 7% e 1% da capacidade de tratamento da ETAR de Portalegre (em termos
quantitativos e qualitativos, respetivamente).
sAumento de exposicio potencial a fontes de contaminagfo acidental como derrames acidentais de
produtos, matérias-primas ou residuos;
sAumento da afluéncia de aguas pluviais recolhidas na instalaglo, representandc uma entrada de
solidos suspensos no melo recetor.

Tratam-se de impactes cumulativos com os das restantes ind(strias e atividades com producdo de aguas
residuais tratadas pela ETAR de Portalegre, particularmente os que tenham produgio de substancias
eutrofizantes. Atendendo as infraestruturas de tratamento existentes n&o se afigura que possam vir a ser
significativos.

Recursos Hidricos Subterraneos

No que respeita aos recursos hidricos subterraneos importa considerar o impacte negativo cumulativo do projeto
associado a exploragio de agua subterrAnea a partir de um aquifero de reduzida produtividade e onde na
envolvente ao projeto ja existem outras captacdes de dgua subterranea. Este impacte negativo que contribui para
a diminuicsio dos volumes de dgua armazenados no aquifero sera certo, direto, podendo ser de magnitude média
a forte e significativo. Este impacte poderd, contudo, ser minimizavel.

Ambienta sonoro

Na fase de construglo as atividades ruidosas a desenvolver produzirao impactes cumulativos com as restantes
atividades da ZIP, com o ruldo de tréfego rodovidrio do IP2 @ com a construgo do projeto associado da ligagio
ao IP2 (da responsabilidade da autarquiz), caso ocorra em simultdneo, porém em niveis que se julgam
globalmente pouco significativos. Para isto contribui o facto da area de intervengdo se situar numa zona com
poucas unidades industriais na envolvente préxima, por um lado, e por outro pelo “efeito de méascara™ a produzir
pelo ruido do trafego circulante no IP2, na proximidade, a oceste. Existem também muito poucos recetores
sensiveis nas imediacbes

Na fase de explerag3o os impactes previstos pelo aumento local dos niveis sonoros devido ao funcionamento da
instalago s&c cumulativos com as restantes atividades ruidosas ja instaladas ou que se venham a instalar na
ZIP. Refere o Aditamento ao EIA que serd previsivel o aumento dos riveis sonoros na ZIP, mas tal como
acontece com a implantagio da unidade industrial em andlise, o acréscimo dos niveis sonoros nos recetores
envolventes davera ser ligeiro, e compativel com os limites legais aplicaveis, pelo que os impactes cumulativos
resultantes deverio ser provavelmente pouco significativos, atendendo também & escassa existéncia de
recetores sensiveis na envolventa

Qualidade do ar

Na fase de construgio, os impactes devido a emissdo de poluentes pelos motores dos camibes e maquinaria
usados em obra, ressuspenso de particulas nas vias nio pavimenladas e emissio difusa de particulas pela
movimentagao de terras, tém natureza cumulativa quer com a construgdo da via de ligagao da instalag&o ao P2
{da responsabilidade da autarquia), caso a empreitada coincida, quer com outras atividades industriais da ZIP e
com o trafego circulante nas imediagdes, nomeadamente no IP2. No entanto, essa caralteristica nfo devera fazer
aumentar a magnitude e significAncia relativamente ao avaliado no E!A, e que serd, no caso presente, uma
magnitude fraca e pouco significativos nos pnmeiros dois impactes & magnitude média e significativo para a
emisséo difusa de particulas pela movimentagao de terras.

A modelagio efetuada para a fase de exploraco tomou ja em consideragao as fonles de emisséo existentes na
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envolvents, quer industriais quer de trafego, pelo que as simulagdes e avaliago apresentadas no EIA englobam
ja os efeitos cumulativos com a nova unidade industrial de lacticinios.

Assim, conclui-se que o impacte da nova unidade industrial serd negativo, direto, local, imediato, permanente,
reversivel, de magnitude reduzida, no caso do NOz e muito reduzida no caso das PMwo e CO, provavel, pouco
significativo no caso do N20 e negligenciavel no caso das PMw e CO e cumulativo com as restantes fontes de
emissdo existentes na zona.

Infraestruturas e saneamento

Refere o Aditamento a importdncia de definir solugbes técnicas para o suprimento de necessidades de
abastecimento de aguas e saneamento de dguas residuais que n8o sobrecarreguem em demasia os sistemas de
servigos existentes nem 0s sistemas ambientais que lhes estdo associados. particularmente na gestso de aguas
residuais e de residucs. Ambas as fases de projeto implicam a geragfo de dguas residuais e de fluxos que
podemn ser importantes de residuos de construgiio e demoliglo, residuos equiparados a urbanos e residuos
perigosos cuja recolha e gestio devem ser sujeitas a cuidados especificos.

Todas as agbes de obra e de explorag3o que implicam a utilizagio de servigos de saneamento e de gestio de
residuos iréio obviamente ter um efeito cumulativo com a demanda ja existente, quer ao nived da ZIP quer ao nivel
do concelho e da propria regio.

A ZIP esta plenamente infraestruturada para dar resposta adequada a estas solicitagbes, nomeadamente através
das redes municipais de servigos de dguas e esgotos. A regido @ também bem servida em termos de servigos de
recolha e transporte para as diferentes tipologias de residuos esperadas na fase de construgiio e de exploragio,
dispondo inclusivamente de alguns destinos finais adequados na propria regifio. Desta forma, os impactes
ambientais cumulativos resultantes ser8o, negalivos e globalmente pouco significatives. Destaca-se a descarga
no sistera municipal das aguas residuais da instalag2o, cuja fraglo industrial sofrerd previamente um tratamento
secundério completo (tercidrio em ponderag3o). O quantitativo de 4gua residual a descamegar (considerando a
desativagdo da cooperativa Serraleite) deverd ficar na ordem dos 4-5% do caudal previsto na ETAR de
Portalegre no seu horizonte de projete, correspondendo a cerca de 1% da capacidade em termos de carga
organica

Ecologia, flora e fauna

Os impactes sobre a ecologia, flora e fauna decorrentes das fases de construcio e de exploragao,
designadamente a remocao do coberto vegetal e o aumento da perturbagao geral na area, bem como os riscos
de contaminagdo do meio, serdo de natureza globalmente cumulativa com as restantes ocupagdes da ZIP,
existentes e futuras.

Solos e Uso Atual do solo

Na fase de construgsio, a impermeabilizago do solo serd um impacte cumulativo com as restantes ocupagdes da
ZIP, porém pouco significativo, no global, dada a limitada capacidade de uso agricola dos solos existentes nessa
zona

No que respeita ao uso do solo a concretizac8o da unidade industrial contribuird para o aumento da taxa de
ocupacao da érea de expanséo, que de acordo com dados do EIA, em janeiro de 2015 era de 42,78%.

Assim, a exploragio da unidade industrial tenha um impacte positivo, direto, certo, permanente, irreversivel,
cumulativo e de magnitude média a forte, e significativo, em grande medida devido ao incremento significativo da
ocupacio da ZIP, contribuindo assim para a sua dinamizacso e objetivos, & uma vez que tera reflexos nfo sé a
nivel local mas também a nivel regional, dando assim pleno cumprimento aos principais instrumentos de
ordenamento do territério em vigor.

Paisagem

E de referir que os impactes visuais negativos temporarios previstos com a construgdo do projeto serdo
cumtlativos com os que se poder@o efetivar com a construg8o dos restantes lotes previstos no PP da Expanséo
da ZIP, ou do novo acesso ao IP2, caso as empreitadas decorram em simultaneo. Neste &mbito prevé-se um
aumento das areas que sofrerdo degradagdes visuais & potencialmente da magnitude dos impactes esperados
em termos visuais, contudo sem ultrapassar um grau de significancia reduzida. Na fase de explorago é de referir
que se deverdo verificar impactes cumulativos no que respeita 4 visualizagio da unidade industrial a partir da
envolvente, com os que serdo gerados com os restantes projetos industnais previstos no Plano de Pormenor da
Expansdo da ZIP. Refira-se porém que as medidas previstas no proprio Plano de Pormenor deverdo acautelar,
no geral, a integragio visual destes projetos.

Patrimoénio arqueoldgico, arquitatdnico e etnografico
NZo s&o esperados impacles cumulativos no que respeita ao patrimonio arqueolégico.

Socioeconomia

Neste fator havera sempre algum efeito de cumulatividade nomeadamente no trafego gerado em fase de
construcio & de explorago, que se efetivard com as restantes fontes geradoras da ZIP e do trafego em geral no
IP2, contudo sem implicagdes relevantes.

Na fase de exploragio, a mais intensiva em trafego em termos médios anuais, o novo acesso direto ao (P2
dispensara por completo a circulagdo de pesados afetos & nova instalagio nos arruamentos da ZIP pelo que os
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efeitos locais cumulativos serdo desprezaveis.

Genericamente, os impactes positivos associados & exploragio da nova unidade serfio intrinsecamente de
natureza cumulativa com a restante atividade econémica desenvolvida na ZIP e no concelho em geral. Contudo,
a especificidade e dimens&o do investimento da nova unidade industrial faz antecipar por si 6 impactos positivos
diretos e indiretos de elevada magnitude e significado, em cuja componente cumulativa ndo seré relevante

6. Parecer Técnico da Entidade Piiblica

Foi consultado o ICNF e a CMP, sendo que sé respondeu a CMP. Do parecer da autarguia a CA destaca os
seguintes aspetos: ;

...0 estudo de AlA integra j& uma uma proposta de implantagdo do lote, algados, dreas funcionais, entre outros.
Contudo, 0 mesmo serd analisado tecnicamente aquando da apresentag8o da respeliva “comunicagdo prévia”
junto desta Camara, no 4mbito do RJUE. Ressalva-se, desde ja, gue o projeto deverd dar cumprimento integral
ao disposto nos artigos 11,° 12.° e 13.% do Regulamenio do Plano de Pormenor da Expansso da Zona Industrial
de Portalegre (PPEZIP), definidos no processo de alteragdo ao masmo, que entrou em vigor em 25.6. 2015, com
a publicagdo do aviso n.° 7097/2015.

Os parametros admissiveis para o lotes 268, 269, 270, 271, 272 e 273 s3o:

Area méxima de polLTIS €| irea  maxima de
-]
N°dolole Usos Area do lote implantacao Cércea ;:J:xlsg::cao impermeablizagao
— - e — |
268, 269, Industdal ou outro! 85.003,00 m’ 56,455,45 m* 10 m 564.554,50 m’ 80.752.55 m’
270, 272 e|nos termos do ponto {com
273 2 do astigo 7° do exce¢do
regulamento do PP | ' do ponto
{comércio, semvigos, 2 do |
equipamento, artigo
anmazéns e . [12.%)
empreendimentos
turisticos, [
compativeis com a i
atividade  industrial
circundante) . |

Refere ainda o parecer da CMP que ..a proposta de ocupagfo do lote deverd respeitar O PPEZIP,
nomeadamente no que diz respeito & configuragdo do arruamento A, confinante a poente com o limite do lote
objeto de intervengdo, como tal o desenho indicado no estudo de AlA relativo a uma rotunda deveré ser allerado
e resolvido no interior do lote e ndo no arruamento ptblico...

Comentiric da CA: Os aspetos referidos no parecer da CMP foram considerados pela CA, constituindo
condicionantes do projeto no presente parecer.

7. Resultados da Consulta Piblica

O periodo da Consulta Pablica decorreu durante 20 dias Oteis, de 7 de setembro a 2 de outubro de 2015. No
ambite da Consulla ndo foram recebidos quaisquer pareceres

8. Elementos a entregar & Autoridade de AlA em fase de RECAPE

v Parecer favoravel do ICNF relativamente ao abate de quercineas na area de intervengao do projeto
(lotes 268, 269 e 270 da ZIP)

v Parecer favordvel da Infraestruturas de Portugal relativamente ao acesso a criar da unidade industrial ao
IP2.

v Parscer favoravel da Camara Municipal de Porialegre relativamente ao projeto da Unidade Industrial de
Laticinios da Jerénimo Martins, em particular no que se refere a ultrapassagem do valor da cércea
previsto no PPEZIP e ao acesso ao IP2.

v Parecer favoravel da entidade gestora da rede de drenagem de daguas residuais, relativamente a
descarga de aguas residuais, para os efluentes domésticos e industriais, com as respetivas condicdes
de descarga.

v Parecer favoravel da entidade geslora da rede de drenagem de aguas pluviais da ZIP, relativamente a
descarga de aguas pluviais, pluvigis contaminadas (zona de parques de estacionamento) e aguas de
refrigeracéo e lavagem de filtro da ETA.

v Alternativa para a rega dos espagos verdes, considerando que n&o podera ser utilizado o efluente
tratado na ETARI.

v Obtengso do titulo de ufilizagdo do dominio hidrico para descarga das aguas pluviais contaminadas,
aguas de refrigeragéo e lavagem de filtros da ETAR, a emitir pela ARH do Tejo e Oeste.
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WYY PARAS

Titulos de Utilizagao dos Recursos Hidricos (TURH) para a captago de aguas subterraneas, emitidos
pela ARH do Tejo e Oeste, sendo que aquando da respetiva solicitagio devera ser apresentado o
correspondente Estudo Hidrogeolégico.

Plano de Integragio e Recuperagio Paisagistica (PIRP), para aprovacao pela CCDR Alentejo.

Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAQ), para aprovacdo pela CCDR Alentejo, o qual devera incluir

um Sistema de Gestao Ambiental (SGA) das obras.

Plano de Gestao de Residuos.

Plano de Salvamento dos Vestigios Arquecldgicos reconhecidos e dos que se venham a identificar

posteriormente, & para os quais se preveja um impacte negativo. Este plano consiste, genericamente,

nas seguintes medidas:

» Realizag3o de sondagens manuais de diagnéstico no slitic Santo André. As dreas nio poderdo ser
inferiores a 20% da drea afetada;

+ A localizag3o das sondagens deve ser previamente acordada entre o proponente e a DGPC/DRC
Alentejo;

= A diregio dos trabathos de arqueologia deve ser da responsabilidade de um arquedlogo com uma
experiéncia minima de direc8o de 3 anos;

= A aplicagdo das medidas devera ser antecedida de auterizagio prévia da DGPC/DRC Alentejo.

* Criagao de barreira precéria em tormo dos elementos elnograficos {pogo, nora, tangque e represa)
criando uma area de protecdode 2 m

Programa de Acompanhamento Arqueolégico, estabelecido previamente de acordo com as fases de

execugao e com as areas de incidéncia do projeto. Este programa devera assegurar o seguinte:

= Acompanhamento integral de iodas as operagbes que impliquem movimentagbes de temas
(desmatagdes, escavagbes, terraplanagens, depdsitos de inertes), nio apenas na fase de
construgdo mas também em fase preparatoria, como na instalagio de estaleiros, abertura de
caminhos e desmatacdo, de acordo com os procedimentos considerados indispensaveis pela
DGPC/DRC Alentejo;

* 0 acompanhamento argqueolégico deve ser realizado de forma efetiva, continuada e direta, em cada
frente de obra a decorrer em simultaneo, devendo ser garantido o acompanhamento arqueolfgico
em todas as frentes;

* O acompanhamento arqueolégico deve ser dirigido no terreno por um arquedlogo que terd a seu
cargo uma equipa técnica dimensionada as necessidades da empreitada.

Apresentar o plano de reconversdo das instalagbes da atual unidade da Serraleite, incluindo os aspetos

de recuperagdo ambiental do local Referir quais as agdes que estio previstas para o encerramento

desta unidade.

8. Medidas de Minimizagdo

Medidas de Minimizag3o
E repar revi nstru
1. Divulgar o programa de execug8o das obras as populagdes interessadas, designadamente 4 populagéo

residente na area envolvente. A informagio disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a
localizagdo da obra, as principais agdes a realizar, respetiva calendarizagiio e eventuais afetagbes a
populagdo, designadamente a afetagio das acessibilidades.

Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de duvidas e atendimento
de eventuais reclamacgdes.

Realizar agbes de formagdo e de sensibilizagio ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execugio das obras relativaments 2s acdes suscetiveis de causar impacte ambientais e
as medidas de minimizag&o a implementar, designadamente nomas e cuidados ter no decurso dos
trabalhos

Implementar o Plano de Salvamento dos Vestigios Arqueolégicas.

Assegurar que a calendarizagdo da execugio das obras atenda a4 reduglo dos niveis de perturbacio
das espécies de fauna na drea de influncia dos locais dos trabalhos, nos periodos mais criticos,
designadamente a &época de reprodugéo, que decorre genericamente entre o inicio de abril & o fim de
junho.

Fase de construcio

8.
9,
10.
11.

12
13.

Implementar o PIRP.

Implementar o PGAC.

Implementar o Programa de Acompanhamento Arqueolbgico.

Localizar os estaleiros e parques de materiais no interior da area de intervengdo ou em dreas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso proximo, para evitar ou
minimizar movimentacbes de terras e abertura de acessos

Vedar os estaleiros e os parques de materiais de acordo com a legislagio aplicavel, de forma a evitar os
impactes resultantes do seu nomal funcionamento.

Limitar as agbes pontuais de desmataglo, de destruigio do cobertc vegetal, de limpeza e de
decapagem dos solos as zonas estritamente indispensaveis para a execugso da obra.

29

Unidade Industrial de Laticinios da Jerénimo Martins
{Anteprojeto)



14.
18,

16.

17.
18.

18,

20.

21,
22,

23.

24,

25,

26,

27.
28.
29,

30.

H

Proceder & decapagem da terra viva e a0 seu armazenamento em pargas antes dos trabalhos de
movimentagio de terras, para posterior reutilizagdo em areas afetadas pela obra.
Remover a biomassa vegetal e outros residuos resultantes decapagem para posterior encaminhamento
para destino final, privilegiando-se a sua reutilizagao.
Efetuar acompanhamento arqueoldgico das agbes de desmatagBo sempre que a érea a afetar
apresente potencial patriménio arqueolégico, e proceder a prospegfo arqueolégica das areas cuja
visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterizagio da situaglo de referéncia.
Efetuar o acompanhamento arqueoldgico de todas as agdes que impliguem a movimentag&o dos solos,
nomeadamente escavagdes e aterros, que possam afetar o patrimdnio arqueolbgico.
Iniciar os trabalhos de escavagbes e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando repetigao de
aches sobre as masmas areas.
Executar os trabalhos que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentago de terras de forma a
minimizar a exposigio dos solos nos periodos de maior pluviosidade, diminuindo assim a eroséo hidrica
€ o transporte sélido.
Interromper a execuglo de escavagbes e de aterros deve ser interrompida em periodos de elevada
pluviosidade e adotar as devidas precaugdes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o
respetivo deslizamento.
Utilizar, sempre que possivel, os materiais provenientes das escavagdes como material de aterro de
medo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da drea de intervengéo).
Armazenar os produtos de escavaglo que n&o possam ser aproveitados, ou em excesso, em locais com
caracteristicas adequadas para depbsito.
Armazenar os evantuais materiais de escavago com vestigios de contaminagée, am locais que evitem
a contaminagso dos solos e das dguas subterraneas, por infiliracde ou escoamento das &guas pluviais,
até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.
Proteger com coberturas impermedveis o armazenamento tempordrio de terras. As pithas de terras
devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade
Caso haja necessidade de levar a depdsito terras sobrantes, a sele¢éa dessas zonas de depésito deve
excluir as seguintes areas:

Areas do dominio hidrico;

Areas inundaveis,

Zonas de proteg#o de dguas subterraneas (areas de elevada infiltragao),

Perimetros de protego de captagbes,

Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica Nacional (REN)

Qutras &reas com estatute de protegso, nomeadamenta no Ambito da conservagéo da natureza,

Outras &reas onde possam ser afeladas espécies de fiora e de fauna protegidas por lei,

nomeadamente sobreiras efou azinheiras;

l.ocais sensiveis do ponto de vista geotécnico;

Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico,

Areas de ocupago agricola;

Proximidade de dreas urbanas e/ou {uristicas,

Zonas de protegio do patrimonio.
$0 Seja necassario recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execuglo das obras
speitar os seguintes aspelos para a selegdo dos locais de empréstimo:

Areas do dominio hidrico;

Areas inundaveis;

Zonas de proteco de aguas subterraneas (areas de elevada infiltrag&o).

Perimetros de prote¢éo de captagdes;

Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional {RAN) ou da Reserva Ecolégica Nacional {REN);

Qutras areas com estatuto de protegio, nomeadamente no &mbito da conservagio da natureza,

Qutras &reas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,

nomeadamente sobreiros efou azinheiras;

Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico,

Locais sensivais do ponto de vista paisagistico,

Areas de ocupagio agricola;

Proximidade de dreas urbanas e/ou turisticas,

Zonas de proteg&o do patriménio.
Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranga e sinalizago de obras na via pablica, tendo
em consideracio a seguranga & a minimizagio das perturbagdes na atividade das populacdes.
Assegurar gue os caminhos ou acessos nas imediagdes da drea do projeto ndo figuem obstruidos ou
em mas condigbes, possibilitando a sua normal utilizagie por parte da populagéo local.
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de trafego, submeter previamente os
respetivos planos de alteragfo & entidade competente, para autorizagio
Garantir a limpeza regular dos acessos e da #rea afeta & obra, de forma a evitar a acumulagdo e
ressuspensdc de poeiras, quer por agho do vento, quer por ag3o da circulag3o de vefculos e de
equipamentos de obra.
. Selecionar os percursos mais adequados para proceder ao iransporie de equipamentos & materiais
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32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39,

40.

1.

42,

43.

45,
46.

47.
48,

49,

50.

51.

52.

de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentarios a levar para destino
adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerades populacionais e junto a recetores
sensiveis (como, por exemplo, instalagdes de prestago de cuidados de salde & escolas). No presente
¢aso o acesso devera ser feito através do nd do IP2 com a ZIP, a noroeste, ou pela EN246, a nordeste,
usando depois a Av. Francisco Fino e a R. Eng. Luls Mira Amaral ou a R. Cmte. José Maria Ceia em
diregio a Av. das Indastrias, que da acesso 3 zona de interveng¢io. A circulagdo pela R. Mestre Jodo
Serra deve ficar interdita devido a localizagdo nessa via do Centro de Hemodiglise de Portalegre. Assim
que o novo acesso a partir do IP2 fique disponivel deverad constituir a via exclusiva para veiculos
pesados e a preferencial para ligeiros afetos & obra

Adotar velocidades moderadas, de forma a minimizar a emisséo de poeiras sempre que a travessia de
zonas habitadas for inevitavel

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em velculos
adequadocs, com a carga cobenta, de forma a impedir a dispersdo de poeiras.

Assegurar que sdo selecionados os métados construtivos & os equipamentos que originem o meanor
ruido possivel. :

Garantir a preseng¢a em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologagio acustica nos
termos da legislagao aplicavel e que se encontrem em bom estado de conservagao/manutengao.
Proceder & manutengao e revisdo periédica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de forma a
manter as normais condigbes de funcionamento e assegurar a minimizagdo das emissdes gasosas, dos
riscos de contaminagdo dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento 4s normas relativas &
emisséo de ruido.

Garantir que as operagdes mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitagdes se restringem
ao periodo diurno e nos dias Gteis, de acordo com a legislagéo em vigor.

Dotar os locais de estacionamento de maquinas e de viaturas de piso impermeavel e de sistemas de
drenagem de Aguas pluviais.

Proceder & pavimentago proviséria das vias intemas do local das obras, de forma a evitar o
levantamento de poeiras através da circulagao de veiculos @ maquinaria.

Proceder & aspersdo regular e controlada de agua. sobretudo durante os periodos secos e ventosos,
nas zonas de trabathos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde podera ocorrer a
producio, acumulagio e resuspensao de poeiras.

A salda de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pablica devera
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetaglo por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veiculos. Sempre que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilizaglo e manutengo desses dispositivos adequados.

Adotar solugdes estruturais e construtivas dos oOrgéos e edificios, e instalagio de sistemas de
insonerizagio dos equipamentos efou edificios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo
a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruido.

Implementar um Plano de Gestio de Residuos, considerando todos os residuos suscetiveis de serem
produzidos na obra, com a sua identificagéo e classificagsio, em conformidade com a Lista Eurcpeia de
Residuos (LER), a definig3o de responsabilidades de gestio e a identificagio dos destinos finais mais
adequados para os diferentes fluxos de residuos.

. Assegurar o correto armazenamento tempordrio dos residuos produzidos, de acordo com a sua tipologia

e em conformidade com a legistagdo em vigor. Deve ser prevista a contengdo/retengdo de eventuais
escorréncias/derrames. Nao € admissivel a deposigio de residuos, ainda que provistria, nas margens,
leitos de linhas de dgua e zonas de maxima infiltragio.

S&o proibidas queimas a céu aberio.

Depositar os residuos produzidos nas Areas sociais e equiparaveis a residuos urbanos em contentores
especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separagfio na origem das fragdes
reciclaveis e posterior envio para reciclagem.

Armazenar os dleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e estanques,
para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

Manter um registo atualizado das quantidades de residuos gerados & respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de residuos

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo
com a legislagdo em vigor - ligagao ao sistema municipal ou, altemativamente, recolha em tanques ou
fossas estanques e posteriorments encaminhadas para tratamento.

Drenar a zona de armazenamento de produtos e a zona do parque de estacionamento de viaturas para
uma bacia de retengio, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que
os derrames acidentais de dleos, combustiveis ou outros pradutos perigosos contaminem os solos e as
aguas. Esta bacia de retencao deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos, ,
Proceder a recolha do solo contaminado sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos, se
necessario, com o auxllio de um produto absorvente adequado, e proceder ao seu armazenamento e
envio para destino final ou recolha por operador licenciado

Proceder 4 desativagio da drea afeta aos trabalhos para a execugdo da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remogdo de todos os equipamentos, maquinana de apoio, depositos de materais, entre
outros. Proceder & limpeza destes locais, no minimo com a reposi¢éo das condigdes existentes antes do
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53.
54.
55.
56.
57.

§8.

59,

60.

61.

62,

. Privitegiar o recurso a 4gua proveniente da rede publica em detrimento da agua subterranea.
64.

68,

66,
67.

68.

69.

70.

7.
72,
73.
74.

75,

inicio dos trabalhos.

Proceder & recuperacio de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 0s
pavimentos e passeios publicos que tenham eventualmente sido afstados ou destruidos

Assegurar a reposigo efou substituicho de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou servicos
existentes nas zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afstadas no decurso da obra.

Assegurar a desobstrugfo e limpeza de todos os elementos hidravlicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construgao.

Constituir o novo acesso a ZIP a partir do IP2 como via exclusiva para veiculos pesados e preferencial
para ligeiros afetos 4 obra e a exploragio.

Implementar, gerir e monitorizar as Melhores Técnicas Disponiveis {MTD) aplicaveis & instalagao
disponiveis nos BREF, assegurando o cumprimento dos VLE definidos no quadro legal em vigor, assim
como, quando aplicavel, dos valores de Emiss&o associados as MTD (VEA).

Alcangar 0s consumos e niveis de emiss&o associados & aplicagio das MTD para o setor (por litro de
leite recebido}:

Consumo de anergia Consumo de dgua (III)_ i Ag_;t_la residual (I}
{kWhl)
0,07-0,2 06-18 08-17

S — — - — el — |
Efstuar o corte dos taludes do atero que confronta a este com a area de interven¢ao (onde se localizara
o estaleiro) de forma a garantir as necessarias condigBes de seguranga do mesmo, pelc que o projeto
de execucdo deverd ter em considerag&o a possivel instabilidade de vertentes e adotar perfis de
equilibrio adequados aos materiais depositados.

Os materiais sobrantes deverao ter como destino final vazadouro davidamente licenciado. Previamente
devera ser avaliada a necessidade de obter materiais em empreitadas préximas ou em zonas de antigas
exploragdes que se encontrem sujeitas a processo de requalificagio ambiental e paisagistica.
Atendendo que aproximadamente 22% dos materiais de aterro tero de vir de origem exierna
empreitada e gue imediatamente a sul da &rea de intervengio existe uma antiga area de exploragio de
areias e que esta se insere também na &rea de expansdo da ZIP, recomenda-se que se avalie a
possibilidade, de forma articulada com a futura ocupagdo, de recorrer &8 mesma para assegurar as
referidas necessidades

Adotar pavimentos permedveis/semipermeaveis nas zonas de estacionamento.

Avaliar, de acordo com os resultados do Estudo Hidrogeoldgice, @ possibilidade de serem construidos
furos com o objetive de funcionarem como reserva para periodos criticos em que podera haver falta de
4gua da rede publica, mas sempre garantindo a preservagéo e protegao do aquifero.

Regar os espagos verdes em ariculagho com as praticas de fertilizagZio e de aplicagio de produtos
filofarmacéuticos, de forma a garantir que a concentraglo dos ides presentes nas aguas de rega,
adicionada aos nutrientes presentes nos solos e as praticas de fertilizagso, ndo condicionam a qualidade
futura das &guas subterr@neas, conferindo-lhe propriedades fisico-quimicas diferentes daquelas que
apresentava até a explorago do projeto

Privilegiar, nos espagos vardes, o recurso a espécies vegetais adaptadas as condigGes edafocliméticas
locais e com reduzidas necessidades de agua.

No caso de ser intercetado o nivel de dgua & o mesmao ficar exposto devera proceder-se & delimitag&o
da drea de forma a garantir que n3o ocorrem situagbes de contaminagio direta do meio hidrico
subterraneo. Deverd ser colocada sinalizagio informativa.

Encaminhar a drenagem das areas de lvagem de velculos e das dreas de carga e descarga de
mercadoria para 8 ETAR e n&o para a rede de drenagem pluvial, promovendo a cobertura dessas areas
de modo a desviar o caudal pluvial.

Promover a descarga pontual das &guas de refrigeragio para a rede pluvial antecedido de um 6rgao
que permita equalizar & dissipar a temperatura do caudal descarregado, com possibilidade de colheita
de amostras.

Sujeitar as 4guas de lavagem do filtro da ETA a tratamento independente, com possibilidade de colheita
de amostras, nao devendo ser encaminhado para a ETAR pravista para tratar os efluentes industriais.
Caso a monitorizagso a este efluente demonstre viabilidade dever&o ser reaproveitadas/reutiizadas.
Encaminhar as dguas pluviais potencialmente contaminadas provenientes das zonas descobertas, para
separador de hidrocarbonetos antes da entrega no coletor municipal.

Nos velculos pesados de acesso & obra, o ruido global de funcionamento ndo deve exceder em mais de
5 dB(A) os valores fixados na livrete, de acordo com o n® 1 do Artigo 22° do Decreto-Lei $/2007.
Localizar o estaleiro seja 0 mais afastada possivel dos recetores sensiveis existentes.

Interditar intervencdes, movimentacio de maquinas e de pessoas e a eliminagio de comunidades
vegetais fora da area estritamente necesséaria a intervengio, nos lotes a intervencionar, e em pariicular
junto ao ribeiro da Cabaga.

Evitar a utilizagio de espécies exéticas para a renaturalizago dos espagos envolventes. O uso destas
espécies, particulammente do Bambu-dourado (Phyflostachys aurea), comporta nommalmente um
dispé&ndio de recursos humanos, agua, produtos quimicos, etc. {resumidamente, financeiros), superiores
aos gastos com espécies autdctones, além de que, tratando-se de espécies introduzidas, poderem
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76.

77.
78.

79.
80,
a1.

82.

83.
. Dar prioridade, se possivel, 8 compra local de materiais e & contratagfio de empresas e servicos de

adquirir um carater invasor n&o previsto. Deve mesmo evitar-se a utilizagio das espécies constantes no
Angxo | do Decreto-Lei n.° 565/89, de 21 de dezembro, relativo & introdugao de espécies ndo indigenas
na Natureza.

Proceder, no inicio da obra, & decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para
posterior reutilizaglo em areas afetadas pela obra; as operagdes de decapagem da terra viva e do seu
armazenamento dever3o obedecer a boas praticas, nomeadamente no que se refere aos locais de
armazenamento (distancia, impedimento de atravessamento de velculos, impos de vegetagio, com boa
drenagein, & sombra); e ao dimensionamento, disposicio (no sentido N-S) e acondicionamento das
pargas. A parte superior da parga deve ser ligeiramente convexa para permitir a boa infiltragio da sgua.
As pargas deverdo ser semeadas com Lupinus luteus — tremocilha, que sera enterrada aquando da
floragéio, para evitar o aparecimento de ervas infestantes. A terra viva ndo podera ser mantida nessa
situago durante mais de um més sem monitarizaglo da sua qualidade, competindo ao Empraiteiro a
sua gestao.

Definir as areas de depdsito provisdric das terras sobranies da obra considerando as questdes de
ordem paisagistica, implantando-se em areas com menor capacidade de absorgao visual.

Executar o enquadramento paisagistico dos taludes de escavagdo ou de aterro, de forma a serem
menos dissonantes na paisagem envolvente (nomeadamente o talude a sul da unidade industrial,
resultante da escavagfo até a cota de implantagio dos edificios); poderdo ser estudadas solugbes
mistas de contencéo de terreno, reduzindo a altura de talude com a definiciio duma base, materializada
por um peqgueno muro de contenglo, nomeadamente com recurso a gabides, enquadrados nos muros
de pedra seca identificados no terreno atual.

Efetuar a plantagio de vegetagfio, em particular arbérea, ao lego no inicio da fase de construclo, de
forma a pemmitir o seu maior grau de desenvolvimento quando as obras terminarem.

Selecionar o acabamento das fachadas dos edificios (cor, materiais) de modo a n&o gerar contrastes
desagradaveis com a envolvente e a potenciar o seu melhor enquadramento na paisagem.

Considerar, no projeto dos espagos verdes de enquadramento, a utilizagiio de espécies autdctones ou
comuns na paisagem, restringindo a utilizago de exdticas a espécies de cardter ndo invasor, de
reduzido porte e & zona adjacente dos edificios. Dave também ser dada preferéncia as sementeiras de
prados de sequeiro, em detrimento de &reas de relva.

Evitar fazer o transporte da terra retirada e dos materiais necessdrios & construgéo da unidade industria!
nas horas de maior congestao da tréfego. nomeadamente nos dias (teis e durante o periodo da manh&
Recorrer & contratagio de méo de obra local.

&mbito local e regional, por forma a fomentar o desenvelvimento da regifio e promover o emprego da
populag¢ao do concelho de Portalegre.

Fase de exploracéo

86.
87.
as.
89.

90,

9.

93.

84.

95.

Proceder ao revolvimento de terras, se necessario, no Ambito da realizagso de eventuais obras de
expansdo/manutencdo/conservacio que afetem dreas ndo intervencionadas durante a fase de
construgdo. O planeamento destas agbes deverd prever o acompanhamento por parte de um
arquadlogo.

Sempre que se observe a existéncia de solos degradados, quer por fatores fisicos como a eros&o, como
por produtos guimicos ou pela intervengdo humana, estes devemn ser tratados num breve espago de
lempo, na tentativa de restabelecer as suas caracteristicas e equilibrio natural.

Garantir a boa operacionalidade e manutengio da caldeira

Otimizar a0 maximo os percursos efetuados pelos veiculos que efetuam a recolha de leite e a
distribuigo de produtos.

Implementar um plano de contingéncia intermo que permita agir eficazmente sobre o funcionamento da
Estacso de Tratamento de Aguas Residuais Industrigis e, se necessario, sobre o processo industrial, em
caso de ultrapassagem dos limiles impostos pelo Regulamento Municipal de Drenagem de Aguas
Residuais.

Instalar e manter em boas condigdes de funcionamento dispositivos de recegdo e de tratamento
primario, como separadores de hidrocarbonetas, de aguas pluviais residugis e outras escomréncias
superficiais, especialmente nas zonas de transferéncia e rececio de materiais e nas vias de acesso
automével, permitindo a sua gestio adequada.

Implementar o Plano de Gestao de Residuos.

Efetuar o devido armazenamento temporario dos residuos produzidos no interior da unidade industrial
&m &rea destinada para o efeito, até serem encaminhados para o destino final adequado.

Desenvolver agdes de sensibilizagio e formag&o dos trabalhadores para a importancia da redugéo,
reutilizagio e reciclagem de residuos e da separagdo e deposigdo dos mesmos nos contentores
adequados.

Prever esqguemas de controlo de qualidade e valorizacéo de lamas a serem produzidas na ETAR ou,
caso tal ndo seja possivel, definir destino final adequado para as mesmas em conformidade com as
disposicles legais e regulamentares aplicaveis.

Armazenar e encaminhar para entidades licenciadas para o efeito, os produtos e residuos resultantes da
atividade dos diversos tipos de tratamento.
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96. Realizar uma adequada manutengo das infraestruturas, equipamentos, edificios e espagos exteriores.

97. Privilegiar a compra de matérias-primas e de outros bens e servigos a empresas locals, por forma a
dinamizar a economia local e diminuir as emissdes de poluentes pelos transportes. Neste ambito & de
especial relevancia que a compra de leite seja feita prioritariamente a produtores locais e regionais, de
forma a promover uma das vantagens competitivas de toda a regi&c, a agricultura.

88. Garantir 0 emprego as 60 pessoas que transitam da cooperativa Serraleite, quer seja na nova unidade
industrial (47), quer seja em oulras atividades do grupo ou de apoio 4 unidade industrial. Considera-se
relevante, ainda, garantir que as pessoas que ndo fiquem afetas & nova unidade industrial sejam
preferencialmente colocadas no distnto de Porialegre

99. Implementar o Plano de Desativagio do projeto aprovado pela Autoridade de AlA.

Fase de desativacio
100. Impiementar o Plano de Desativagio do projeto aprovado pela Autoridade de AlA.

10. Plano de Monitorizagde
Efluentes

A) Introdugdo e objetivos

A integragio adequada das descargas de aguas residuais com a manutengio da qualidade ambiental no meio
recetor deve ser acompanhada através da implementag3o de programa de monitorizagsio especifico, a integrar
nos Sistemas de Gestio Ambiental de obra ou da unidade industrial, conforme aplicavel.

O programa de monitorizagio deve acompanhar o cumprimento das disposiciies legais e regulamentares
aplicaveis.

B} Locais e frequéncia de amostragem
Tendo em vista o cumprimento das disposicbes legais e regulamentares e o fornecimento de informagao
relevante para a gestao da fase de construgio ou de exploragio da instalagfio, conforme aplicavel, os locais de
amostragem deverdo ser:
s Para descargas diretas no meio recetor, localizados imediatamente a jusante do local de
descarga, permitindo a caraterizag8o da qualidade ambiental resultante,
s Para descargas no coletor municipal, localizados imediatamente antes da descarga, permitindo
a caraterizagfo do efluente descarregado.
A frequéncia de amostragem deve ser mensal.

C) Parametros a monitorizar

Para que se seja avaliado o nivel de cargas associadas tipicas de este tipo de indistria e descarga, os
parametros a monitorizar serdo.

Caudal,

Temperatura;

pH:

Solidos suspensos lotais;

CBOS5 20°C,

CQo;

Oleos e gorduras de origem animal;
Fésforo total,

Azoto total.

D) Métodos de andlise e equipamentos de recolha de amostras

As técnicas laboratoriais, métodos de andlise @ equipamentos a usar na realizagio da amostragem e analises
dever&o cumprir com as disposigles do Anexo XXIl do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto, relativo aos
métodos analiticos de referéncia para dguas residuais

E} Relatério e discussdo de resultados

Os relatérios deverdo cumprir a estrutura legalmente definida pelo Anexo V da Portaria n.® 330/2001, de 2 de
abril, incluindo a descricdo das campanhas de amostragem efetuadas, os resultados obtidos e a sua andlise e
discussdo

Os relatérios deverao ser apresentados com frequéncia semestral e eventualmente trimestral caso se verifiquem
problemas qualitativos.

F) Tipo de Medidas de Gestio Ambiental a Adotar na Sequéncia dos Resultados dos Programas de
Monitorizag8o

Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminagsio efetiva da qualidade da &gua, resultante do projeto
em apreg¢o, numa primeira fase serd definida uma reprogramagéo das campanhas que podera envolver uma
maior frequéncia de amostragem, ou outras ponlos, para eventual despiste da situagio verificada, sendo que,
posteriormente, deverfio ser estudadas e adotadas medidas capazes de minimizar adequadamente a situagéo,
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caso se confirme a contaminagdo

Descargas na Rede Pluvial
A} Locais, pardmetros e frequéncia de amostragem
Antes da descarga pluvial nos seguintes pontos:

e  as aguas de refrigeragio - pH, cloro, temperatura;

+ aguas de lavagem dos filtros — SST, cloro, pH;

s Aguas pluviais contaminadas do meio recetor — dleos e gorduras, éleos minerais , SST, pH
A frequéncia de amostragem deve ser trimestral, até & obtengao do titulo de utilizag&o do dominio hidrico,
A avaliag8o dos resultados devera ser efetuada com base no Anexo XVII do Decreto-lei n.° 236/98, de 1 de
agosto, ou legislagio que lhe suceda.

B) Métodos da anélise e aquipamentos de recolha de amostras

As técnicas laboratoriais, métodos de andlise e equipamentos a usar na realizagdo da amostragem e andlises
dever@o cumprir com as disposigdes do Anexo XXII do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto, relativo aos
métodos analiticos de referéncia para aguas residuais

C) Relatério e discussio de resultados

Os relatérios deverio cumprir a estrutura legalmente definida pelo Anexo V da Portaria n.® 330/2001, de 2 de
abril, incluindo a descriclo das campanhas de amostragem efetuadas, os resultados obtidos e a sua andlise &
discussio.

Os relatérios deveréo ser apresentados com a frequéncia semestral.

D) Tipc de Medidas de Gestio Ambiental a Adotar na Sequéncia dos Resultados dos Programas de
Monitorizagdo

Caso o0s resultados sejam indicativos de uma contaminago efetiva da qualidade da &gua, resuitante do projeto
em aprego, numa primeira fase sera definida uma reprogramagfo das campanhas que poderad envolver uma
maior frequéncia de amostragem, ou outros pontos, para eventual despiste da situagio verificada, sendo que,
posteriormente, devero ser estudadas e adotadas medidas capazes de minimizar adequadamente a situago,
caso se confirme a contaminagao.

Aguas suparficlais - meio recetor

A} Locais, parametros e frequéncia de amostragem

Local - ribeiro da Cabaga, num ponto a montante e outro a jusante dos lotes da unidade industrial.

Pericdicidade - mensal

Par&émetros: CBOS, dlecs e gorduras, dleos minerais, clorefos, substancias tensioativas, pH.

A avaliagio dos resultados deverd ser efetuada com base no Anexo XXI do Decreto-lei n.® 236/98, de 1 de
agosto, ou legislagio que Ihe suceda.

B) Métodos de anélise e equipamentos de recolha de amostras

As técnicas laboratoriais, métodos de andlise e equipamentos a usar na realizaglio da amostragem e analises
dever&o cumprir com as disposicdes do Anexo XXII do Decreto-Lei n.® 236/98, de 1 de agosto, relative aos
métedos analiticos de referéncia para dguas rasiduais.

C) Relatdrio e discussfio de resultados
Os relatérios deverdo cumprir a estrutura legalmente definida pelo Anexo V da‘Portaria n.® 330/2001, de 2 de

abril, incluindo a descrigdo das campanhas de amostragem efetuadas, os resultados cbtidos e a sua analise e
discusséo.

Os relatérios dever&o ser apresentados com a frequéncia semestral.

D) Tipo de Medidas de Gestio Ambiental a Adotar na Sequéncia dos Resultados dos Programas de
Monitorizagdo

Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminagao efetiva da qualidade da dgua, resultante do projeto
&m aprego, huma primeira fase sera definida uma reprogramacio das campanhas que podsra envolver uma
maior frequéncia de amosiragem, ou outros pontos, para eventual despiste da situagio verificada, sendo que,
posteriarmente, deveréo ser estudadas e adotadas medidas capazes de minimizar adequadamente a situagéo,
caso se confirme a contaminacgéo.

Ambiante Sonoro

Realizar ensaios acusticos junto ao local recetor 3 (Centro de Hemodidlise de Portalegre), durante o primeiro ano
de funcionamento da unidade industrial e, de seguida, de 3 em 3 anos. A metodologia de medi¢do a adotar
devera ser a indicada no Guia Pratico para avaliagbes de Ruido Ambiente, publicado pela Agéncia Portuguesa
do Ambiente, devendo os ensaios decorrer em tempo seco (meses de junho, julho e agosto).

MonitorizagBes suplementares poder-se-8o justificar, caso ocorram alteragdes do ruido particular da atividade
efou surjam reclamagbes.
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11. Conclustes

O projeto em avaliagio — Unidade Industrial de Laticinios da Jerénimo Martins, refere-se a um projeto de
uma unidade industrial a instalar nos lotes 268, 268 e 270 da Zona Industrial de Portalegre, contudo, os
lotes circundantes, nomeadamente o 271, 272 e 273, foram também considerados para a implantagio
de acaessos e outros elementos associados, perfazendo assim uma area de intervencgéo total de cerca
de 95.000 m2,

O EIA foi apresentado & Autoridade de AlA em 25 de maio de 2015 para procedimento de AlA, tendo o
referido procedimento iniciado em 26 de maic de 2015.

Aquando da visita ao local (30 de setembro de 2015), a CA (com exce¢io dos representantes da ARH
do Tejo e Oeste, da APA/PCIP e da DRAP Alentejo) deslocou-se ao local de implementagao do projeto
tendo verificado a presenca de eventuais vestigios liticos de possivel cronologia Pré-histérica, cerca de
20 m a sul da estagdo arqueoldgica Santo André. Foi transmitido ac proponente a necessidade de
realizag8o de prospegdo arqueologica no respetivo local a fim de averiguar da importancia destes
vestigios.

A CMP refere, no seu parecer, que devera ser dado cumprimento integral ac disposto nos artigos 10.°
11.° e 12.° do regulamento do PPEZIP, bem como a configuragfo do arruamento A, confinante a poente
com o limite do lote objeto de intervengio, pelo que a rotunda proposta devera ser projetada no interior
do lote e ndo no arruamento publico,

Considerando o exposto ao longo do presente parecer, conclui a CA o seguinte:

1.

Relativamente aos Sistamas Ecoldgicos, e apesar da execuglo do projeto prever o abate de cerca de 3
quercineas e de 23 oliveiras, os impacles negativos gerados ndo serfo significativos em virtlude do
projeto prever a implementagio do PIRP que preconiza a plantago de espécies autéctones, sendo que
este facto minimizara os impactes negativos gerados. Importa também referir que o ICNF foi consultado
pelo proponente a este respeito, tendo este instituto referido que os espécimes identificados no local de
intervenciio do projeto nfo constiiuem povoamento, havendo necessidade de solicitar a respetiva
autorizagio para abate. Relativamente as oliveiras, de acordo com o previsto no n.® 1 do Decreto-Lein.®
120/86, de 28 de maio, no territéric do continente, o arranque e corte raso de oliveiras 6 pode ser
efetuado mediante prévia autorizaclo concedida pelas Diregbes Regionais de Agricultura, dentro das
respetivas areas de atuaglo. Caso se trate de oliveiras isoladas, ndo carecem de autorizagdo prévia
para arranque ou o corte, conforme n°6 do art® 3° do mesmo diploma

Em termos de Ordsnamento do Territério, e de acorde com o Regulamento do PP da ZIP, &
ultrapassado o limite méximo previsto para a cércea da unidade industrial, no entanto, considerande que
o arligo 12.° deste consagra algumas excegbes, desde que devidamente fundamentadas, e
considerando ainda que a proposta de alteragfo do PP da ZIP se encontra a decorrer e cuja aprovagao
se aguarda, a cércea em quest@io (superior a 10 metros) deixara, provaveimente, de constituir um
incumprimento a este plano. O crescimento da produgio de leite na regifo do Alto Alentejo &
significativa desde 2009, contudo, estd dependente da Unica unidade industrial localizada no centro da
cidade de Portalegre, sem possibilidades de expans3o, o que limita o desenvolvimento desta atividade.
No que se refere ao Solo e Uso do Sdio, o projeto insere-se na ZIP, pelo gue os impactes gerados,
apesar de negativos, 30 pouco significativos alendendo ao facto da area de interveng&o do projeto ter,
exclusivamente, vocagio industrizl e dos respetivos solos néo apresentarem aptid3o agricola.

No que se refere aos Recursos Hidricos, na fase de construcdo, os impactes negativos gerados seréo
provaveis, no caso do arrastamento de sdlidos para o ribeiro da Cabaga, & pouco provéveis no caso dos
acidentes envolvendo o derrame de contaminantes hidricos, contudo ser&o minimizaveis pela aplicagao
das medidas de minimizagio constantes do presente parecer. Relativamente & fase de exploragéo,
considera a CA necessario alterar/salvaguardar os circuitos hidraulicos, incluir novos Orgéos de
tratamento/hidraulicos, de modo a n&o agravar o impacte na rede municipal de drenagem de aguas
residuais e na rede pluvial e consequentemente nos recursos hidricos.

Relativamente & Socioeconomia, serdo gerados impactes positivos significativos, sobretudo na fase de
exploragio do projeto, em concreto, no que se refere a dinamizagio e ao desenvolvimento da economia
da regido.

12. Parecer

Assim, face ao anteriormente exposto, considerando os fatores ambientais determinantes nesta avaliagao, ou
seja, 0s Recursos Hidricas, o Solo @ Uso do Sclo e a Sociceconomia, considerando ainda a informacéo de que a
CA disple na presente data, & ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetiveis de
minimizag3o, e 0s perspetivados impactes positivos, propbe-se a emissdo de parecer favoravel ao “Unidade
Industrial de Lalicinios da Jerénimo Martins”, condicionado ao cumprimento das medidas de minimizagio e de
compensacdo, da monitorizagao e das condigbes que a seguir se indicam:

1.

Submeter ao ICNF o pedido para abate dos exemplares de sobreiro e de azinheira existentes na area de
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intervencao do projeto, necessdrios a implementagio do mesmo

2, Obter parecer favoravel da [nfraestruturas de Portugal, relativamente & implementagao da rotunda que
fara a ligagso da PPEZIP ao IP2, sendo que a mesma devera sar projetada no interior do lote afeto a
Unidade Industrial da Jerénimo Martins, e ndo no arruamento publico, tal como indicado pela CMP.

3. Dar cumprimento integral a0 PPEZIP, em particular no que se refere ao disposto nos artigos 119, 12°e
13.° do respetivo Regulamento

4. Obter parecer favordvel da Camara Municipal de Poralegre relativamente ao projeto da unidade
industrial em avaliagao

§. Obter a atribuiglo dos Titulos de Utilizag&o dos Recursos Hidricos {TURHY), junto da APAJARH do Tejo e
Oeste, para a construgdo das captagbes de agua sublerrinea previstas ou outras intervencdes em
terrenos do Dominio Hidrico

6. Concluir as ligaghes ao colelores municipais e do glano de gestio ambiental e de contingéncia da ETAR
com antecedéncia de 1 més relativamente ao arranque da unidade industrial de modo a ser possivel
fazer teste de drenagem

7. Obter, junto da2 ARH do Tejo e Oeste do titulo de utilizagéo do dominio hidrico para descarga das aguas
piuviais contaminadas, dguas de refrigeragdo e lavagem de filtros da ETAR.

8. No ultimo ano de exploragdo da Unidade Industrial de Laticinios da Jerdnimo Martins e sempre que
ocorra o desmantelamento parcial de infraestruturas, apresentar & Autoridade de AlA um Plano.de
Desalivagio pormenorizado, que contenha, entre outros, 0s seguintes elementos

*Solugdo final da area desativada,

°As acdes de desmantelamento,

»Desting a dar a todos os elementos retirados,

sUm Plano de Recuperag3o Paisagistica pormenorizado, que contenha, entre outros, os
seguintes elementos

vSolugdo para a recuperacdo dos terrenos afetos ac projeto de forma a restabelecer, na
medida do possivel, a topografia do local e as respetivas condigdes fisicgraficas

vSoluglo para a recuperagio paisagistica de toda a area anteriormente ocupada.

9  Cumnprir integralmente as condicionantes, as medidas de minimizago, de compensago e o plano de
monitoriza¢ao constantes no presente parecer e demais legislagdo em vigor aplicavel a tipologia do
presente projeto
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A COMISSAO DE AVALIAGAO

{Eng.® Joana Venade)

o
{Eng.° Luis R
_/(/QM%LM

(Arg.® Maria do Roséric Ramalho)

Agéncia Portuguesa do Ambiente, |.P./Administracio da Regifio Hidrografica do Tejo e Oeste (APA/ARH do Tej
e Qeste)

[f
p (Dr.2 Tania Pontes da Silva)

MVWM

Direccio-Geral do Patriménio Cullural/Direcéio Regional ltura do Alentejo (DGPC/DRC Alentejo

y (Dr. Nelson Almeida)

Direcic Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo)

l’ {Eng.? Teresa Santas) \
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Agéncia Portuguesa do Ambiente/Departamento de Gestdo do Licenciamento Ambiental (APA/DGLA)

f (Eng.® Alexandra Gongalves)
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