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Declara¢ao de Impacte Ambiental

Designagao do projeto

Otimizagao da Papeleira Portuguesa

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de Execugdo

Tipologia do projeto

Anexo |, ponto 17 b) do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro

Enquadramento
regime juridico de AIA

no

Artigo 1.2, n.2 4, alinea b), subalinea i) do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31
de outubro

Localizagao
(freguesia e concelho)

Freguesia de S. Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira

Identificacdo das areas
sensiveis

(alinea a) do artigo 2.2 do
DL 151-B/2013, de 31 de
outubro)

Ndo sdo afetadas areas sensiveis definidas nos termos do disposto na alinea
a) do artigo 2.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro

Proponente

Papeleira Portuguesa, S.A., atual Papeleira Coreboard, S.A.

Entidade licenciadora

Agéncia para a Competitividade e Inovagao, (IAPMEI)

Autoridade de AIA

Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descricao sumaria do
projeto

A Papeleira Portuguesa é uma empresa especializada na produgdo de papel
para a industria de tubos e cantoneiras de cartdo (gama coreboard), que
utiliza como matéria-prima essencialmente fibra reciclada proveniente de
papéis recuperados. Atualmente a Papeleira Portuguesa tem uma capacidade
de preparagdo da pasta de 250 t/dia (referencial de produ¢do bruta) e uma
capacidade nominal bruta de producéo de papel de 150 t/dia.

O projeto de otimizacdao desta unidade tem como objetivo o aumento da
capacidade produtiva de papel das atuais 150 t/dia para 250 t/dia,
incrementando também a qualidade do produto final.

Para o efeito pretende-se, numa primeira fase, fazer alteragdes na zona seca
da maquina de papel, instalar um novo acionamento de velocidade varidvel e
substituir o sistema de medi¢do e controlo do perfil transversal do papel por
um mais moderno e eficiente, bem como jinstalar uma nova bobinadora de
papel e uma caldeira de produgdo de vapor.

Numa segunda fase serdo concretizadas as alteragdes na preparagdo da pasta
e na zona humida da maquina de papel.

Paralelamente a estas modificagbes, o projeto prevé a construgdo de um
sistema de tratamento de efluentes (Estacio de Tratamento de Aguas
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Residuais Industriais - ETARI), o qual vai incluir as seguintes etapas:
e Gradagem de sdlidos;
e Equalizagdo e neutralizagao;
e Tratamento primario por flutuagao;
e Tratamento biolégico convencional;
e Desidratagdo das lamas primarias e secundarias.

A ETARI sera ligada ao coletor municipal, gerido pela empresa Indagqua Feira
S.A. e, num regime de normal funcionamento, é esperado um caudal de
descarga de 28 m3/h e o cumprimento dos Valores de Emissdo Associados ao
uso das Melhores Técnicas Disponiveis (VEA-MTD} do BREF Pasta e Papel. As
aguas residuais domésticas serdo também conduzidas ao referido coletor.

O projeto inclui ainda alteragdes nos edificios e no cais de carga de produto
acabado, nomeadamente:

e Aumento da capacidade do armazém de produto acabado com a
introdugdo de um segundo piso de armazenamento e a cria¢do de uma
nova zona de expedigdo para o exterior; o armazém de produto
acabado, com a altura atual de 8,50 m ficard assim com uma altura
total de 17,30 m;

e Aumento da altura do edificio da preparagdo de pasta de 7,50 m para
17,30 m;
e Aumento da altura do edificio da mdquina de papel de 8,00 m 11,70 m.

Independentemente do projeto de otimizagdo, serd posto em curso um
programa de reabilitagdo dos edificios da Papeleira Portuguesa através da
substituicao da cobertura e pavimentos.

Sintese do procedimento

O presente procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA) teve inicio
a 22 de junho de 2016, apds rececdo de todos os elementos necessarios a boa
instru¢gao do mesmo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissdo de Avaliacio (CA),
constituida por representantes da propria APA, da Direcdo-Geral do
Patrimdnio Cultural (DGPC), da Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN), do Instituto Superior de Agronomia/Centro de
Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN), do Laboratorio Nacional de
Energia e Geologia, I.P. (LNEG,I.P.) e da Agéncia para a Competitividade e
Inovagado, (IAPMEI).

A metodologia adotada para concretizagdo deste procedimento de AIA
contemplou as seguintes fases:

e Apreciagdo da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da
documentacdo adicional e consulta do projeto de execugdo:
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- Foi considerada necessaria a apresentagao de elementos adicionais,
os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de
Aditamento ao EIA.

— Apds andlise deste documento, ocorreu a pronuncia pela
conformidade do EIA, a 29 de setembro 2016, com o pressuposto da
entrega da informagdo previamente solicitada relativa aos Recursos
Hidricos Subterraneos/Hidrogeologia, o que ndo veio a ocorrer.

Abertura de um periodo de Consulta Publica, que decorreu durante 20
dias uteis, desde 7 de outubro a 4 de novembro de 2016.

Solicitagdo de pareceres especificos as seguintes entidades externas:
Administracdo Regional de Saude do Norte

- Administragdo Regional de Saude do Norte
- Camara Municipal de Santa Maria da Feira

- Instituto de Conservagdo da Natureza e das Florestas (Departamento
de Conservacdo da Natureza e Florestas do Centro)

- Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP

Visita de reconhecimento a instalagdo industrial, onde estiveram
presentes representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou
o EIA.

Apreciacdo ambiental do projeto, com base na informagado disponibilizada
no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valéncias das entidades
representadas na CA, integrada com as informagdes recolhidas durante a
visita ao local e ponderados todos os fatores em presencga, a participagao
publica.

Elaboracdo do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisdo
relativamente a viabilidade ambiental do projeto.

Preparagdo da proposta de Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), tendo
em consideragdo o Parecer da CA e o Relatério da Consulta Publica.

Promocdo de um periodo de audiéncia de interessados, ao abrigo do
Codigo do Procedimento Administrativo, e de diligéncias complementares.

Andlise da prontncia apresentada em sede de audiéncia de interessados e
emissdo da presente decisao

Sintese dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas

No dmbito da Consulta as Entidades Externas foram recebidos pareceres da
Administracdo Regional de Saldde do Norte (ARSN), da Camara Municipal de
Santa Maria da Feira e do Instituto de Conservacdo da Natureza e das

Florestas (ICNF).
A Camara Municipal de Santa Maria_da Feira comunica que, para o local

instalacGes identificadas no projeto, encontra-se em tramita¢gao um pedido
de licenciamento relativo a "legalizacdo de diversas alteracdes e ampliacées

realizadas num edificio destinado a unidade industrial de papel e cartdo",

e

o]

7 GOVERNO DE
A PORTUGAL

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora 3

MINIERIOORMEIENE telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt



/

AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

qual foi objeto de despacho de deferimento condicionado em 01.09.2016,

relativamente a aprovagdo do projeto de arquitetura dos edificios que
integram a instalacdo industrial.

A Cédmara Municipal informa ainda que, de acordo com as cartas de
ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Santa Maria
da Feira, as instalagGes encontram-se implantadas em solo classificado como
Espago de Atividades Economicas e, parcialmente, em Estrutura Ecolégica
Municipal, servido por via classificada como Distribuidora Principal. Por outro
lado, nos termos do disposto na Carta de Condicionantes do PDM, parte das
edificagbes objeto de licenciamento camarério encontram-se implantadas
junto ao leito do rio de Lamas e em solo classificado como Zonas Inundaveis e
Ameacadas Pelas Cheias tendo obtido, em razdo dessa localiza¢do, o
necessario titulo de utilizagdo dos recursos hidricos (TURH).

A ARSN informa que o seu parecer é favoravel ao projeto, condicionado a:

e Inclusdo, no plano de controlo da qualidade da agua, da pesquisa de
Legionella nos equipamentos produtores de aerossdis, dada a instalacdo
de uma nova caldeira de produgdo de vapor — equipamento considerado
de risco por ser produtor de aerossais;

e Instalagdo de um sistema de desinfe¢do continuo (caso ainda ndo esteja
instalado) da dgua captada na ribeira de Lamas e nos pogos e furos
existentes, como consequéncia do ponto anterior;

e Encaminhamento das dguas residuais domésticas da empresa para o
coletor municipal existente e ndo para a fossa séptica;

A ARSN apresenta ainda um conjunto de medidas relativas a seguranga e
saude no trabalho. Conclui considerando que as atividades desenvolvidas n3o
devem causar impactos negativos para o ambiente ou para saulde,
resultantes, nomeadamente, da emissdo gasosas, proje¢do de particulas,
vibragdes, descarga de efluentes liquidos, produgdo de ruido em excesso ou
residuos solidos.

O ICNF esclarece que a envolvente das instalacGes da Papeleira Coreboard se
encontra muito artificializada, sendo que alguns bidtopos ainda presentes
correspondem a dreas semi-naturais fragmentadas e isoladas, de onde se
destacam dreas florestais mistas e dreas agricolas ruderais. Refere ainda que
o bidtopo ripicola, na zona, se encontra em mau estado ecoldgico, fruto da
elevada pressdo humana. As margens das ribeiras encontram-se em grande
parte regularizadas e, inclusivamente, entubadas, como é o caso da ribeira de
Lamas, no trogo de atravessamento da Papeleira Coreboard.

No que diz respeito a fauna, considera que é possivel encontrar na area
envolvente a Papeleira Coreboard uma comunidade moderada de
vertebrados terrestres, composta maioritariamente por espécies comuns, de
distribuicdo generalizada e tolerantes a presenga humana.

Conclui assim que a drea de implantacdo da Papeleira Coreboard e a sua

iﬂ

GOVERNO DE
PORTUGAL

Rua’da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora 4

MINIS TR DO RAMEIENTE telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt




} AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

envolvente direta ndo apresentam relevancia ecolégica, cientifica ou
conservacionista.

Em termos de avaliacdo de impactes, o ICNF refere que a drea de implantacdo
do projeto em apreciagdo insere-se integralmente no interior do perimetro
industrial da unidade atualmente em funcionamento, pelo que, atendendo a
que ndo serdao afetadas areas fora do perimetro industrial, totalmente
artificializado, e que a area envolvente a unidade industrial onde decorrerdo
as obras ndo apresenta qualquer relevancia ecoldgica, considera que do
projeto ndo resultardo impactes significativos sobre os sistemas ecologicos
locais.

Por outro lado, a separagdo entre o local de implantagao do projeto e o SIC
Barrinha de Esmoriz, com a malha urbana de Paramos, a Linha do Norte, a
autoestrada A29 e algumas zonas industriais de permeio permite considerar
que o projeto nao acarretara impactes sobre esta area classificada.

Mesmo na fase de exploragdo, e apesar do efeito de repulsa sobre a fauna,
fruto da existéncia da unidade industrial e do seu normal funcionamento, ndo
prevé outros impactes sobre os sistemas ecolégicos e, designadamente sobre
o SIC Barrinha de Esmoriz (apesar de estar prevista a construgdo de uma ETAR
de nivel secundario, identifica que ndo serdao efetuadas descargas na ribeira
de Lamas, afluente da Lagoa de Paramos, situada na Barrinha de Esmoriz).

Face ao exposto, o ICNF emite parecer favoravel ao projeto condicionando a
implementacdo das medidas de minimizacdo e planos de monitorizagdo
constantes no EIA.

Sintese do resultado da
consulta publica e sua
considera¢do na decisao

Em cumprimento do disposto no artigo 15.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013,
de 31 de outubro, a Consulta Pablica decorreu durante 20 dias Uteis, de 7 de
outubro a 4 de novembro de 2016.

Sintese dos resultados da Consulta Publica

No ambito da Consulta Publica foram recebidas 3 exposi¢cdes provenientes da
Direcdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), da Direcdo-
Geral do Territdrio (DGT) e Direcdao Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRPN).

A andlise dos pareceres recebidos ndo expressa qualquer oposi¢ao ao
projeto:

A DGADR informa que na drea de intervencdo do projeto ndo se
desenvolvem estudos, projetos ou a¢des da sua competéncia, pelo que nada
tem a opor.

A DGT informa que a instalagdo do projeto nao constitui impedimento para
as atividades por si desenvolvidas. No entanto, e no que a cartografia diz
respeito, alerta, para questdes de caracter técnico-legal que, a ndo serem
colmatadas, deverdo condicionar a prossecugao do projeto.
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A DRAPN considera terem sido acauteladas as medidas de minimizagdo
necessdrias de forma a reduzir os impactes sobre as areas por si tuteladas,
realgando como muito positivos, alguns aspetos do projeto.

Informacéo das
entidades legalmente
competentes sobre a
conformidade do projeto
com os instrumentos de
gestao territorial, as
servidoes e restricoes de
utilidade publica e de
outros instrumentos
relevantes

Segundo o PDM de Santa Maria da Feira, o espago da unidade industrial
ocupa os seguintes tipos de solo:

e Solo Urbano — Espaco de Atividade Econémica Urbanizado;
e Solo Rural — Espaco Agricola e Espaco Florestal de Producdo;

e Espaco comum ao Solo Urbano e Solo Rural, nas Categorias de
Estrutura Ecoldgica Municipa!l e Zonas Inundaveis e Ameagadas Pelas
Cheias.

Ocupa, parcialmente, uma zona classificada como Reserva Ecoldgica Nacional
(REN) — Leitos de Cursos de agua e Zonas Ameacgadas pelas Cheias. No
entanto, na Carta da REN publicada pela Portaria n.2 137/2014, de 7 de Julho,
a zona ameacada pelas cheias ocupada pela inddstria foi sujeita a exclusdo do
tipo C—-C73.

Tendo presente que o projeto em apreco visa alteragdes e beneficiagBes do
processo produtivo de uma unidade industrial existente, parte-se do principio
que a ocupag¢do do espago afeto a industria ndo serd alterado, pelo que os
efeitos do projeto sobre o Ordenamento do Territdrio ndo assumem qualquer
relevancia.

Considerando certo que a zona ameacada pelas cheias ndo é alterada em
termos de ocupagdo com novas impermeabilizagdes, encontra-se
parcialmente excluida da REN e o leito de curso de agua ndo é afetado, os
impactes gerados pelo projeto no ambito do Order)amento do Territdrio sdo
nulos.

Razdes de facto e de
direito que justificam a
decisdo

A presente DIA é fundamentada no Parecer da CA e no Relatdrio da Consulta
Publica.

O projeto de “Otimizagdo da Papeleira Portuguesa” pretende dar resposta a
procura existente no mercado externo de papel da gama coreboard,
permitindo, simultaneamente, um aumento da valorizagdo de residuos (papel
e cartdo) que contribuirad para a otimizagdo das metas de reciclagem de papel
em Portugal.

A empresa tem vindo a apostar na exportacdo, em consequéncia de ter sido
adquirida por um grupo internacional que pretende, por um lado abastecer as
suas fabricas localizadas em diversos continentes, e por outro garantir
também a venda de papel para mercados independentes (fora do grupo).

Consequentemente, com 0s sucessivos aumentos de produg¢do nos ultimos
anos, a empresa estd a atingir o seu limite potencial de capacidade produtiva
com as condigbes vigentes (instalagdes obsoletas, com equipamentos
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antigos), verificando-se a necessidade da sua otimizagdo.
Das caracteristicas do projeto de otimizagdo destaca-se que 0 mesmo:
e Desenvolve-se integralmente dentro do perimetro industrial;

e N3o implica a ocupagdo de novas dareas (todas as intervengdes previstas
ocorrem em areas ja pavimentadas ou nos edificios existentes);

e Prevé a implementagdo das Melhores Técnicas Disponiveis, para varios
aspetos ambientais;

e Implica um aumento significativo do consumo de agua.
Relativamente as caracteristicas da area envolvente salienta-se que:

e A unidade industrial localiza-se na adjacéncia e sobre linha de 4gua da
ribeira de Lamas. Contudo a referida situagdo reporta-se a edificios
existentes no local ha ja muito tempo (desde, pelo menos, 1959) e
mereceu recentemente a concordancia das entidades competentes. A
referida linha de dgua apresenta um nivel de classificagdo “Mau”, e as
suas margens encontram-se quase completamente artificializadas;

e Os aquiferos apresentam reduzida capacidade de produgdo;

e O povoamento é do tipo disperso, assentando a edificagdo na moradia
unifamiliar a beira da estrada, interrompida por unidades industriais. Na
envolvente direta registam-se algumas casas de habitagao, marginando a
ER1-14, e a Fabrica de Papel da Lapa, Lda;

e Aadrea envolvente ndo apresenta relevancia ecoldgica;

e A paisagem apresenta uma Qualidade Visual “Baixa”, para a qual a
presenca das atuais instalacGes da Papeleira Coreboard (dada a sua
reduzida qualidade arquitetdnica) contribui;

Na fase de construcdo, as acoes de projeto potencialmente indutoras de
impactes serdo a circulagdo de veiculos utilizados na movimentagdao de
materiais e na instalacdo de equipamentos. Dado que a duragao da fase de
construgdo sera de um més para cada uma das duas fases do projeto, que a
obra decorrera em dias Uteis e no periodo diurno, e que a drea de
implantagdo do projeto se insere integralmente no interior do perimetro da
unidade industrial atualmente em funcionamento, ndo sendo afetadas areas
fora da mesma, considera-se que os impactes na fase de construgdo serdo
localizados, de magnitude reduzida e passiveis de minimizagdo pela adogdo
de medidas e boas praticas.

Na fase de exploragdo, o principal impacte negativo ocorre sobre os recursos
hidricos, em resultado do aumento do consumo de dgua para uso industrial.
Esta dgua sera proveniente das captagGes existentes na instalagdo (1
captagao superficial, 3 pogos e 4 furos), as quais, apos o aumento da
capacidade, terdo de fornecer um valor global anual de 342 475 m?3,
representando um incremento de 216 155 m3 por ano (165% face ao atual).

Quanto a disponibilidade do recurso superficial para responder as novas
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solicitagbes, verifica-se que estas constituirdo, nos meses de agosto e
setembro (em que os niveis de escoamento sdo mais reduzidos), um fator de
pressao significativo sobre a massa de agua “ribeira de Lamas”.

Verifica-se ainda que:

e Os caudais de exploragao recomendados para os trés pogos da instalagdo
garantem apenas cerca de 13% do volume de dgua que a industria vai
necessitar diariamente;

e A produtividade dos aquiferos nos quais os po¢os e os furos efetuam a
captagao é baixa;

e N3do foi apresentado o estudo hidrogeologico solicitado em sede de
andlise da conformidade do EIA, elementos esse que teria permitido
aferir se o caudal de exploragdo das captagbes subterrdneas é suficiente
para garantir o aumento de volume de 4dgua subterranea necessario para
suprir as necessidades apds a implementagdo do projeto de otimizagao,
sem comprometer outras captag¢oes localizadas na envolvente.

Cumulativamente verifica-se que:

e J3a atualmente sdo registadas situagdes de deficit no balango das
necessidades versus disponibilidades nos meses mais criticos (agosto e
setembro, em ano seco, e no més de agosto, em ano médio e ano
humido);

e Existem na envolvente outras captagdes superficiais e subterraneas para
instalagdes industriais, com consumos consideraveis;

e A sobre-exploragao das captagdes pode conduzir a rebaixamentos
significativos e, em situagdo limite, ao comprometimento da captacdo e,
eventualmente, das restantes captag¢oes localizadas na envolvente.

Assim, face ao elevado aumento do consumo de dgua para uso industrial
proveniente das captacdes existentes na instalagdo, e atendendo a que ja
hoje se verificam situacdes de deficit nos meses em que 0s niveis de
escoamento sdo mais reduzidos (agosto e setembro), constituindo as
necessidades hidricas da unidade industrial, apds ampliagdo um fator de
pressdo significativo sobre a massa de dgua “ribeira de Lamas”, considera-se
que os impactes nos recursos hidricos, na fase de exploragdo, sdo negativos,
significativos, e de dificil minimizacao, s6 podendo ser reduzidos através do
cumprimento dos parametros de exploracdo a fixar apds a analise do estudo
hidrogeoldgico a desenvolver.

No que se reporta a qualidade do ar os impactes na fase de exploracdo serdo
resultantes das emissdes gasosas com origem nas fontes pontuais da
Papeleira Coreboard, correspondentes as chaminés das duas caldeiras de
producdo de vapor. A andlise desenvolvida permite concluir que as
concentragdes de NO;, terdo uma ligeira reducdo junto dos aglomerados
proximos (ndo se verificando excedéncias ao valor limite hordrio para
prote¢dio da salude humana em toda a malha analisada) devido
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essencialmente a maior altura da nova chaminé e a maior velocidade dos
gases de saida, em relagdo a chaminé existente que vai ser desativada. Assim,
considera-se que os impactes negativos sobre a qualidade do ar serdo de
magnitude reduzida e pouco significativos.

Em termos de ambiente sonoro, embora o acréscimo de cerca de 35% do
trafego de veiculos pesados durante o periodo diurno possa originar um
aumento dos niveis sonoros até cerca de 1,3 dB(A) (valor sem significado face
aos niveis sonoros registados junto da Rua Comendador Sa Couto), considera-
se que o projeto de otimizagdo ndo tera impactes negativos significativos,
esperando-se melhorias em particular na contribuicdo sonora dos
ventiladores a intervencionar (menos ruidosos e em menor nimero).

No que se reporta aos sistemas ecoldgicos locais, atendendo a que ndo serdo
afetadas dreas fora do perimetro industrial, totalmente artificializado, e que a
area envolvente a unidade industrial onde decorrerdo as obras ndo apresenta
relevancia ecoldgica, ndo se identificam impactes significativos.

Por outro lado, a separagao entre o local de implantagao do projeto e o SIC
Barrinha de Esmoriz, com a malha urbana de Paramos, a Linha do Norte, a
autoestrada A29 e algumas zonas industriais de permeio, permite considerar
que o projeto ndo acarretard impactes sobre esta area classificada. Note-se
que, apesar de estar prevista a construgao de uma ETARI de nivel secundario,
nao serdo efetuadas descargas na ribeira de Lamas, afluente da Lagoa de
Paramos, situada na Barrinha de Esmoriz.

a

Assim, além do efeito de repulsa sobre a fauna inerente a existéncia da
unidade industrial e ao seu normal funcionamento, nao se identificam outros
impactes sobre os sistemas ecoldgicos.

Da avaliagdo desenvolvida relativamente ao patrimdnio cultural verifica-se
que a industria papeleira, em meados do século XIX, estava fortemente
implantada no distrito de Aveiro, sobretudo no concelho da Feira, onde se
podem encontrar grande parte dessas fabricas, destacando-se assim como
um polo papeleiro. Note-se que foram encontrados registos, segundo os
quais a falta de agua obrigava a paragem das fabricas.

Relativamente a ocorréncias patrimoniais identifica-se, a cerca de 100 m do
limite da area de estudo, a Quinta do Engenho Novo (primeira fabrica de
papel existente em Pagos de Branddo, fundada em 1795) classificada como
Imdvel de Interesse Publico (Decreto n.2 516/71, DG, | Série, n.2 274, de 22-
11-1971), sobre a qual a presenga das estruturas do projeto constitui uma
intrusdo visual. Contudo, dado que as intervengdes a realizar se integram
num conjunto fabril ja existente e que estas contribuirdo, em principio, para
uma melhoria estética da situagdo existente, nomeadamente através da
implementacdo de um projeto de integracdo paisagistica, ndo obstante o
aumento da volumetria, considera-se que ocorrerd um impacte positivo no
enquadramento visual da Quinta do Engenho Novo.

Os impactes sobre a paisagem decorrem da falta de ordenamento do espago,
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incluindo o edificado, e a falta de implementagdo de medidas de integragdo
paisagistica adequadas ao longo dos anos de atividade.

Nestes termos, a alteragdo visual do aspeto exterior dos pavilhGes industriais
(decorrente da sua renovagdo) é positiva e constitui-se como uma
oportunidade para proceder a sua integra¢do de forma mais adequada.

Contudo, dois dos atuais pavilhdes industriais passam a ter cerca do dobro da
altura, pelo que a sua presenga contribuird para se percecionar uma unidade
industrial mais compacta, reforgando o impacte visual localmente e
potenciando a sua visibilidade a distancias que ndo meramente locais. Por
outro lado, a afetagdo da linha de agua existente permanece.

No que se refere a avaliagao do impacte visual, decorrente da presenga dos
novos pavilhfes, tendo em consideragdo os existentes, considera-se que o
acréscimo serd pouco significativo sobre a area de estudo, mas tendera para
significativo localmente, sendo passivel de minimizacdio com a
implementacao de um projeto de integragao paisagistica.

Como impactes positivos significativos destaca-se, em  termos
socioecondémicos, o facto de o projeto promover o crescimento e a
competitividade em mercados internacionais exigentes. S3o assim
identificados impactes positivos significativos decorrente do aumento da
produgao de bens transaciondveis e do desenvolvimento econdmico e social
do concelho e da regido dinamizado pela criagdo de riqueza.

Na fase exploracdo, verificar-se-4 uma melhoria na qualidade ambiental
envolvente da Papeleira e na qualidade de vida das populagdes, decorrente
da redugdo das emissdes residuais da instalagdo, e respetivas repercussdes
positivas na qualidade do ar e ambiente sonoro.

Atendendo que se trata de uma unidade fabril ja instalada, e que todas as
intervengdes irdo ser realizadas no interior do perimetro fabril, em areas ja
pavimentadas ou nos edificios existentes, ndo ocorrendo movimentos
significativos de terras, ndo se identificam impactes em termos de geologia,
geomorfologia e usos do solo.

Face ao exposto, pressupondo que a informacao relativa aos recursos hidricos
subterraneos/hidrogeologia venha a ser adequadamente colmatada e
refletida no projeto através do cumprimento da condicionante 1.1 do
presente documento, e destacando-se o contributo do projeto para o
aumento da taxa de reciclagem, bem como os impactes socioecondmicos
positivos e significativos identificados, emite-se DIA favoravel condicionada
ao cumprimento dos termos e condi¢gbes constantes da presente declaragdo.

indice de avaliacdo
ponderada dos impactes
ambientais

Na sequéncia da avaliagdo desenvolvida, e em cumprimento do disposto no
n.2 1 do artigo 18.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro,
procedeu-se a determinagdo do indice de avaliagdo ponderada de impactes
ambientais, tendo sido obtido um resultado de 4.
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Decisao

Favoravel condicionada

Condicionantes

O Projeto de Execugdo deve integrar as seguintes condicionantes:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

O limite maximo de agua subterranea a extrair na fase de exploragdo ndo pode exceder o valor
que venha a ser determinado pela autoridade de AIA, decorrente da andlise do estudo
hidrogeolégico a desenvolver nos termos do Elemento n.2 1 da presente DIA, de forma a
assegurar uma adequada gestdo dos recursos hidricos subterraneos e a nao afetagdo dos usos
existentes.

Assegurar que a area da instalagdo, incluindo areas exteriores e o piso dos edificios existentes,
é totalmente impermeabilizada e dotada de rede drenagem separativa, garantindo que nao
ocorrem situagdes de infiltracdo para o subsolo e linha de agua.

A armazenagem de residuos a processar que possam potencialmente originar escorréncias com
uma maior carga poluente (nomeadamente os “nds e incozidos” provenientes do sector da
pasta de papel), deve ocorrer em zona coberta, impermeabilizada e dotada de rede de
drenagem ligada ao sistema de tratamento da instalagao.

A descarga e armazenagem de rejeitados do processo de preparagao da pasta de fibra
reciclada, bem como dos rejeitados do pré-tratamento das aguas residuais (instalado
provisoriamente junto a estagdo elevatoria) deve ocorrer de modo a que ndo haja escorréncias
diretas para o pavimento.

Proceder ao isolamento dos ventiladores exteriores com painéis com carateristicas de absor¢do
acustica, incluindo o ventilador associado a extragao de vapor de secagem de papel localizado
entre o edificio das caldeiras e o da produgao de papel.

Garantir o tratamento acustico do depurador de rejeitados da reciclagem de papel e cartdo,
localizado junto do ventilador atras referido.

Substituir as atuais coberturas de fibrocimento por material tipo sandwich com caracteristicas
de absorg¢ao acustica.

Proceder ao reforgo do isolamento acustico das paredes e coberturas das naves de preparagdo
de pasta e da maquina de papel, com painéis tipo sandwich com carateristicas de absorgao
acustica.

Substituir a bobinadora, o gerador de vapor e os ventiladores, por equipamentos de menor
nivel de poténcia sonora, assegurando que ndo sdo ultrapassados os niveis constantes do
quadro [1.25 do EIA.

Proceder a colocagdo de vedacdo na envolvente da instalagdo, assegurando que ndo existe
proliferagao dos residuos para a envolvente.

implementar um Projeto de Integra¢do Paisagistica (PIP), contemplando, nomeadamente, uma
cortina arbdéreo-arbustiva a constituir em todo o perimetro da propriedade.

Implementar um projeto de requalificagdo da ribeira de Lamas, relativo ao trogo contiguo a

propriedade.
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Elementos a apresentar

Previamente ao licenciamento do projeto, devem ser apresentados a Autoridade de AlA, para andlise

aprovacao, os seguintes elementos:

1.

s

Estudo hidrogeolégico, relative a avaliagdo do potencial de captagdo de agua subterranea que
permitir caracterizar de forma rigorosa os aquiferos existentes na area em estudo, contemplando a
sua produtividade, o modelo do fluxo subterraneo e os parametros de exploragdo das captag¢Bes
existentes na unidade industrial.

Os parametros de exploragdo devem ser suportados pela realizagdo dos ensaios de caudal, de longa
duragdo, com medigdo de niveis nas varias captagdes (em simultdneo), contemplando os periodos de
bombagem e de recuperagdo. A execugao dos ensaios de caudal deve ser realizada no estio.

Estes ensaios de caudal devem também permitir avaliar a eventual interferéncia entre as captagdes
existentes na unidade industrial e outras captagbes proximas, atentos ao aumento do volume de
extracdo de agua que se perspetiva, pelo que a metodologia a utilizar na execugdo dos ensaios de
caudal e na sua interpretacdo devera ser devidamente justificada.

Projeto relativo a impermeabilizagdo da totalidade drea da instalagdo, incluindo dreas exteriores e o
piso dos edificios existentes, com o nivel de detalhe inerente a Projeto de Execugdo, incluindo pecas
escritas, e pegas desenhadas a escala de projeto.

Projeto de Integragdo Paisagistica (PIP), contemplando, nomeadamente, uma cortina arbdreo-
arbustiva a constituir em todo o perimetro da propriedade, observando os seguintes pontos:

3.1. As espécies vegetais a utilizar na cortina arbdreo-arbustiva a constituir em todo o perimetro da
propriedade devem ser autdctones locais.

3.2. Constituir-se como documento auténomo na qualidade de projeto de execucgdo.

3.3. Apresentar as devidas pegas escritas e desenhadas (as pecas escritas devem incluir Mem@ria
Descritiva, Caderno de Encargos, MedigBes e Plano de Manutengdo; as pecas desenhadas
devem fornecer pormenor suficiente para a sua correta execugdo).

Projeto de Requalificagdo da ribeira de Lamas, relativo ao trogo contiguo a propriedade observando
0s seguintes pontos:

4.1. Utilizagdo de espécies vegetais autdctones locais e caracteristicas da ribeira de Lamas;
4.2. Recurso a técnicas de engenharia natural para consolidagdo e reforgo das margens (sem
recurso a protegdes artificiais do tipo gabiGes ou colchdes de pedra);

4.3. Eliminacao dos exemplares existentes da Erva-das-Pampas (Cortaderia selloana) - espécie
exdtica invasora e de uso proibido, de acordo com Decreto-Lei n? 565/99. O material vegetal
proveniente do corte de espécies vegetais exdticas invasoras deve ser separado do restante e
levado a destino final, devendo ser evitado o corte em fase de produgdo de semente;

4.4. Constituir-se como documento auténomo na qualidade de projeto de execugdo;

4.5. Apresentar as devidas pegas escritas e desenhadas (as pegas escritas devem incluir Memaria
Descritiva, Caderno de Encargos, Medigdes e Plano de Manutencdo; as pegas desenhadas
devem fornecer pormenor suficiente para a sua correta execugio).

Tendo presente a informagdo da autarquia, recebida no dmbito da consulta as entidades externas,
relativamente a estarem em processo de licenciamento “alteracbes ao projeto e ampliacdes”, e
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desconhecendo-se onde incidirdo as referidas alteragbes e/ou ampliagGes, esclarecer se se o edificio,
ou parte dele, que afeta a "Zona Ameacada pelas Cheias" e o0 “Leito de Curso de Agua” se encontra ou
ndo em situagao legal, e se sofrera alterages no sentido da proposta de novas ocupagdes.

Previamente ao inicio da fase de construcdo, devem ser apresentados a Autoridade de AIA, para analise
aprovacao, os seguintes elementos:

6. Programagao temporal detalhada das diferentes etapas da fase de construgao, bem como da fase de
exploragao.

7. Resultados das medigGes de ruido residual (com fabrica parada), e estimativa do ruido particular

atual (por subtragdo logaritmica ao ruido ambiente), a fim de aferir a eficacia das medidas de redugéo
de ruido.

8. Plano de Monitorizagdo dos Recursos Hidricos Subterraneos.

Medidas de minimizagdo/potenciacdo/compensac¢io

As medidas previstas para a fase de concegdo do projeto de execugdo devem ser integradas no projeto a
apresentar.

Todas as medidas de minimizagdo dirigidas a fase de construgdo devem constar no respetivo caderno de
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicacdo que venham a ser produzidos pelo proponente,
para efeitos de concretizagdo do projeto.

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do inicio e do termo das fases de construgado e de
exploragdo do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competéncias em matéria de pds-avaliagdo.

FASE DE CONCECAO DO PROJETO DE EXECUCAO

1. Adotar cores tendencialmente neutras, sem brilho ou com baixa reflectdncia nas superficies

exteriores dos pavilhdes a remodelar. As superficies envidragadas para o exterior devem ser anti-
reflexo. :

2. Acautelar no projeto de ilumina¢do exterior todas as situagdes que conduzam a um excesso de
iluminagdo artificial, com vista a minimizar a poluicdo luminosa. O equipamento a propor deve
assegurar a existéncia de difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de forma
a assegurar a redugdo da iluminagdo intrusiva, privilegiando a utilizagdo de formas racionais de
energia. Sobretudo nas estruturas mais elevadas, a iluminagdo ndo deve ser direcionada para o
exterior da unidade, a fim de diminuir o seu potencial de repulsa sobre as comunidades faunisticas da
envolvente. As solugdes a adotar devem ser apresentadas.

FASE DE CONSTRUCAO

Medidas Gerais

3. Implementar um Plano de Gestao Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento de todas as
atividades construtivas e pela identificagdo e pormenorizacdo das medidas de minimizacdo a adotar
na fase de obra e respetiva calendarizagdo. Assim, 0 PGA deve incluir, entre outros, o Plano de Obra,
o Plano de Gestao de Efluentes, o Plano de Acessibilidades, e o Plano de Desativagdo de Estaleiro e
Areas Afetas a Obra, para além de um Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) das obras.

4. Assegurar o destino final adequado para os efluentes provenientes dos estaleiros (ligagdo ao sistema
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posterior
encaminhamento para tratamento).

Assegurar a desobstrucdo e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem, eventualmente
afetados.

Caso se verifique a existéncia de materiais de escavagdo, ou residuos de construgdo e demoligdo com
vestigios de contaminagdo, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminagdo dos
solos e das dguas subterraneas, por infiltragdo ou escoamento das aguas pluviais, até esses materiais
serem encaminhados para destino final adequado.

Assegurar o cumprimento integral as disposi¢Ges da Portaria n.2 40/2014, de 17 de Fevereiro, que
estabelece as normas para a correta remoc¢do dos materiais contendo amianto, e para o
acondicionamento, transporte e gestdo dos respetivos residuos de construgdao e demoli¢do gerados,
tendo em vista a prote¢do do ambiente e da saiide humana. Sendo o0 RCD com amianto um residuo
perigoso, e ndo existindo, a data, operagbes de valorizagdo de RCD licenciadas em Portugal, os
residuos devem ser encaminhados, por transportador autorizado, para aterros licenciados para o
efeito.

Medidas especificas

Assegurar que a obra decorre apenas em dias Gteis e no periodo das 08:00 h as 20:00 h.

Assegurar que os veiculos e maquinaria de apoio a obra respeitam o especificado no Anexo V do
Decreto-Lei n.2 221/2006, de 8 de Novembro, devendo o empreiteiro possuir um registo de
certificagdo de conformidade para a maquinaria de apoio a obra, de acordo com os requisitos do
mesmo Decreto- Lei, e os veiculos ser homologados no que aos niveis de emissGes sonoras se refere
de acordo com o Decreto-Lei n.2 19/2009, de 15 de Janeiro.

Selecionar técnicas e processos que causem menor ruido e vibracGes.

Os equipamentos a utilizar em obra deverdo encontrar-se em bom estado de
conservagdo/manutengdo.

Insonorizar a maquinaria de apoio & obra que gere mais ruido, recorrendo-se, por exemplo, a
utilizagdo de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustdo interna ou de pressdo de ar
(compressores, perfuradores, guindastes).

As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustiveis e éleos lubrificantes, onde
possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serdo pavimentadas, dotadas de rede de drenagem
independente, com sistema de retenc¢do, para posterior condugdo a tratamento.

Assegurar que nao ocorre a descarga no meio ambiente de substdncias indesejaveis ou perigosas
(6leos, lubrificantes combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da obra).

Em caso de ocorréncia de derrames de uma qualquer substincia (tanto nas opera¢des de
manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o responsavel pelos mesmos providenciara a
limpeza imediata da zona. No caso de derrames de dleos, novos ou usados, devera recorrer-se a
produtos absorventes.

Implementar um sistema de drenagem de todas as dguas residuais domésticas e industriais da drea
de estaleiro, a ligar a um tanque de retencdo, para posterior trasfega para sistema de tratamento no
exterior. Em alternativa, podera ser equacionada a ligagdo a rede de aguas residuais do Dono de
Obra, mediante autorizagdo deste. No ambito do cumprimento desta medida deve ser interditada a
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

_—

realizagdo de quaisquer descargas de dguas residuais (domésticas ou industriais), que ndo seja para o
sistema a construir ou existente.

Divulgar o programa de execugdo das obras as populaces interessadas, designadamente a
populagao residente na freguesia de Sao Paio de Oleiros, onde se localiza o projeto, e também na
freguesia de Pagos de Branddo, pela sua proximidade a instalacdo. A informagdo disponibilizada deve
incluir o objetivo, a natureza, a localizagdo da obra, as principais agdes a realizar, respetiva
calendarizagdo e eventuais afetacGes a populagdo, designadamente em relagdo as acessibilidades,
servigos e ocupagdes do subsolo, entre as principais.

Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de dulvidas e
atendimento de eventuais reclamagGes. Devera também ser disponibilizado um livro de registo na
Junta de Freguesia para esse efeito.

Assegurar que os acessos nas imediagfes da drea do projeto ndo ficam obstruidos ou em mas
condigOes, possibilitando a sua normal utilizagdo por parte dos seus utilizadores.

As terras de areas onde seja identificada a presenga de espécies exdticas invasoras, que venham a ser
objeto de decapagem, devem ser completamente separadas da restante terra vegetal e levadas a
depésito préprio de forma a impedir a sua disseminagdo, ndo devendo por isso ser reutilizadas como
terra vegetal em qualquer tipo de recuperagao de areas intervencionadas.

Durante o armazenamento tempordrio de materiais pulverulentos, deve efetuar-se a sua protecdo
com coberturas impermeaveis;

Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulagdo e
ressuspensao de poeiras, quer por agdo do vento, quer por acao da circulagdo de veiculos e de
equipamentos de obra;

Realizar a manutencdo e revisdao periddicas de todos os veiculos e maquinaria de apoio a obra, de
forma a evitar situagdes de deficiente carburagéo;

Otimizar o funcionamento de todos os veiculos e maquinaria de apoio a obra que operem ao ar livre,
de modo a reduzir, na fonte, a poluigdo do ar.

Limitar a velocidade de circulagao dos veiculos.

Conferir especiais cuidados nas operagGes de carga, descarga e de deposicdo de materiais,
especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificagdo da carga e ado¢do de menores
alturas de queda na descarga);

Efetuar o transporte de residuos de construgdo e de demolicdo e, em geral de quaisquer materiais
pulverulentos, em contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissdo de poeiras.

Ainda que a obra decorra em solo impermeabilizado, caso se verifique a possibilidade de
arrastamento de sélidos para a linha de dgua, devem ser colocadas barreiras apropriadas nos pontos
baixos da instalagdo, de modo a minimizar a entrada de contaminantes na ribeira de Lamas.

Assegurar que, caso a implementagdo do projeto venha a implicar, na fase de construgdo, quaisquer
movimentagdes de solos em dareas ndo intervencionadas, é acautelada a eventual existéncia de
impactes sobre o Patrimdnio e efetuado o acompanhamento arqueolégico.
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FASE DE EXPLORACAO

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.

43,

44.

45,

Implementar as Melhores Técnicas Disponiveis (MTD) aplicaveis a instalagdo, listadas no documento
de referéncia para o setor de atividade, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
Production of Pulp, Paper and Board (BREF PP 2015), tal como descritas na Decisdo de Execucgdo da
Comissdo 2014/687/UE, de 26 de setembro de 2014, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho;

Assegurar que a instalagdo mantém um nivel de emissdo de poluentes para o ar e para a agua em
consonancia com os Valores de Emissdo Associados ao uso das Melhores Técnicas Disponiveis (VEA-
MTD), tal como definidos na Decisdo de Execugdo da Comissdo 2014/687/UE, de 26 de setembro de
2014, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho.

Efetuar a gestdao dos residuos de modo a que ndo exista proliferacao dos mesmos para a envolvente
da instalacdo.

Assegurar a manutengao das condi¢cdes de impermeabilizagdao do piso, nomeadamente através de
intervengdes rdpidas quando surjam danos ha mesma.

Assegurar a utilizagdo preferencial das areas de armazenagem de matéria-prima cobertas, em
detrimento das dreas ndo cobertas, promovendo sempre que possivel 0 aumento da cobertura das
areas de armazenagem ainda ndo cobertas

Assegurar que as caleiras de drenagem das areas onde ocorrem escorréncias associadas a todo o
processo produtivo (nomeadamente das areas de preparacdo de pasta, produgdo de papel, sistema
de drenagem e tratamento de dguas residuais) se encontram em perfeito estado de limpeza e bom
estado de conservagao

Nas dreas onde ocorram escorréncias (mesmo que nas situagBes provisérias, na fase de
implementagdo/construgdo de medidas definitivas) implementar medidas que evitem a drenagem
dessas escorréncias para a rede de drenagem de pluvial ndo contaminada.

Garantir o cumprimento dos parametros de exploragao das captagdes subterraneas, a fixar apds a
andlise do estudo a desenvolver.

Garantir a total e eficaz separagdo entre as aguas pluviais “limpas” e as pluviais potencialmente
contaminadas;

Assegurar que as dguas pluviais passiveis de contaminagio sdo recolhidas e conduzidas & ETAR.

Implementar o sistema de recuperacao das dguas pluviais da cobertura dos edificios, de forma a
reduzir o consumo de dgua das captacbes subterraneas e superficial.

Implementar um sistema de recolha e armazenagem das outras dguas pluviais ndo contaminadas.

Equipar todos os pontos de descarga das dguas pluviais “limpas” que seja necessdrio manter apds a
implementagdo do sistema de recuperagao de dguas pluviais, de sistemas de retencdo de sélidos.

Em ano seco, equacionar a possibilidade de, nos meses de agosto e setembro, fechar o balango
hidrico da instalagdo, de modo a reduzir o consumo de dgua fresca.

Efetuar um rigoroso controlo dos sistemas de abastecimento e armazenagem de dgua, com o objetivo
de reduzir ao minimo possivel perdas por fugas.

Sensibilizar os trabalhadores para a vigilancia e reporte de eventuais perdas, bem como para a
adog¢do de praticas que permitam a racionaliza¢do do consumo de agua nas atividades desenvolvidas.
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46. Assegurar a manutengado do mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de duvidas e
atendimento de eventuais reclamagdes, assim como do livro de registo na Junta de Freguesia.

47. Desenvolvimento de uma politica de condugdo responsavel e implementacdo de agles de
sensibilizagdo aos condutores de veiculos pesados afetos a unidade, no sentido de definir uma
velocidade de circulagdo reduzida no interior de aglomerados habitacionais, com especial destaque
para as habita¢Oes envolventes a Rua Comendador Sa Couto (ER1-14).

Planos de monitorizagdo

Ambiente Sonoro

Implementar o programa de monitoriza¢do do ruido apresentado no EIA, a fim de verificar a eficacia das
medidas de redugdo de ruido.

Recursos hidricos subterrdneos

Implementar o programa de monitorizagdo do estado quantitativo e qualitativo dos Recursos hidricos
subterraneos, a apresentar de forma detalhada e desenvolvido conforme proposto no Aditamento ao
EIA, com o intuito de:

e A nivel qualitativo avaliar a eficdcia do sistema de tratamento de &aguas residuais e detetar a
contaminagdo dos niveis aquiferos que podera ser induzida pelo aumento do rebaixamento do nivel
fredtico, em consequéncia do-aumento do volume de dgua extraidos;

e A nivel quantitativo, avaliar o volume de dgua extraido e os rebaixamentos do nivel piezométrico em
cada captacgdo e detetar situagdes de sobreexploragdo do aquifero.

Entidade de verificagao

da DIA Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissao 20 de janeiro de 2017

Nos termos do n.2 2 do artigo 23.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de
Validade da DIA outubro, a presente DIA caduca se, decorridos quatro anos a contar da
presente data, nao tiver sido iniciada a execug¢do do respetivo projeto.

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, |.P.

Assinatura b
" RS

o

“—

e
(Nuno Lacasta)
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