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Declaragdo de Impacte Ambiental

Designacao do projeto

Sobreequipamento do Parque Edlico de Cadafaz/Gois

Fase em que se encontra
0 projeto

Projeto de Execugao

Tipologia do projeto

Alinea i) do n.2 3 do Anexo Il

Enquadramento no
regime juridico de AlIA

Artigo 1.9, n.2 3, alinea b), Subalinea i)

Localizacdo
(freguesia e concelho)

Serra da Lousd, no concelho de Géis (unido das freguesias de Cadafaz e
Colmeal)

Identificacdo das areas
sensiveis

(alinea a) do artigo 2.2 do

Decreto-Lei 151-B/2013,
de 31 de outubro)

N&o afeta areas sensiveis

Proponente

EDP Renovaveis Portugal, S.A.

Entidade licenciadora

Diregdo Geral de Energia e Geologia

Autoridade de AIA

Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descricao sumadria do
projeto

O projeto em andlise é o Sobreequipamento do Parque Edlico de
Cadafaz/Goais. O Parque Edlico de Cadafaz/Gois localiza-se na serra da Lous3,
e é constituido por 17 aerogeradores, totalizando uma poténcia instalada de
10,2 MW e produzindo em média 28,8 GWh/ano.

O Sobreequipamento do Parque Edlico de Cadafaz/Géis insere-se na Serra da
Lousd, no Centro do pais, abrangendo o concelho de Gdis (unido das
freguesias de Cadafaz e Colmeal), do distrito de Coimbra.

A drea de implanta¢do do projeto encontra-se fora de qualquer érea com
estatuto de conservagdo. Contudo, é de referir o Sitio da Rede Natura 2000
“Serra da Lousd” (PTCONOO060), classificado pela Resolugdo de Conselho de
Ministros n.2 76/2000, de 5 de julho, que se localiza a cerca de 4 quildmetros
a poente da drea de projeto.

O projeto insere-se na drea ocupada pelo Parque Edlico de Cadafaz/Gdis,
situando-se contiguamente a subestacdo do mesmo. Na sua envolvente
existem atualmente os Parques Edlicos de Cadafaz Il, Malhadas e Pampilhosa
da Serra. O Parque Edlico de Cadafaz Il, localiza-se numa drea contigua, a
nordeste, na mesma cumeada que o Parque Edlico de Cadafaz, e apresenta 9
aerogeradores. O Parque Edlico de Malhadas situa-se a sudoeste do projeto,
ocupando a mesma cumeada, e apresenta 15 aerogeradores. O Parque Edlico
de Pampilhosa da Serra situa-se ao longo de varias cumeadas a Este do
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projeto, sendo constituido por um total de 38 aerogeradores, dos quais 6 se
apresentam a menos de 5 km da drea de projeto.

Com o projeto do Sobreequipamento do Parque Edlico de Cadafaz/Géis
pretende-se reforgar a capacidade de produgdo de energia elétrica do Parque
Eélico de Cadafaz/Gois. A instalagdo de poténcia adicional permitird um maior
aproveitamento da produtividade da instalagdo, estimando-se que a
producdo média anual do Parque Edlico de Cadafaz/Gdis passe a ser de 36
GWh/ano, perfazendo um aumento de producdo de energia elétrica por
fontes renovaveis de 7,2 GWh/ano.

O projeto consiste na instalagdo de 1 aerogerador, de 2 MW de poténcia
unitaria, que ira ligar ao edificio de comando/subestagdo do parque edlico ja
existente, e que utilizara também as restantes infraestruturas construidas,
incluindo ligagdo a rede elétrica de servigo publico.

Assim, o projeto além da instalagdo de 1 aerogerador e respetiva plataforma,
apenas contempla a construgdo da rede elétrica interna com 92 m de
extensdo - cabos subterraneos elétricos de ligagdo direta a subestagdo
existente.

Sintese do procedimento

O presente procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA) teve inicio
a 20 de junho de 2016, apds rececdo de todos os elementos necessarios a boa
instrugdo do mesmo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, [.P. (APA), na sua qualidade de
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissdo de Avaliagdo (CA),
constituida por representantes da APA, Instituto da Conservag¢do da Natureza
e das Florestas, I.P. (ICNF), Direcdo-Geral do Patrimonio Cultural (DGPC),
Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR
Centro), Direcdo-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e Instituto Superior de
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).

A metodologia adotada para concretizagdo deste procedimento de AIA
contemplou as seguintes fases:

» Apreciacdo da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da
documentagdo adicional e consulta do projeto de execugdo:

- Foi considerada necessaria a apresentagdao de elementos adicionais,
os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de
Aditamento ao EIA.

- Ap0s andlise deste documento, foi considerado que 0 mesmo, de uma
maneira geral, dava resposta as lacunas e duvidas anteriormente
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme.

e Abertura de um periodo de Consulta Publica, que decorreu durante 20
dias Uteis, de 16 de setembro a 14 de outubro de 2016.
e Visita de reconhecimento ao local de implantagdo do projeto, onde

estiveram presentes representantes da CA, do proponente, da equipa
projetista e da equipa que elaborou o EIA.
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e Apreciacdo ambiental do projeto, com base na informagdo disponibilizada
no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valéncias das entidades
representadas na CA, integrada com as informagdes recolhidas durante a
visita ao local e ponderados todos os fatores em presenga, a participagdo
publica.

» Elaboragdo do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisdo
relativamente a viabilidade ambiental do projeto.

¢ Preparacgdo da proposta de decisdo, tendo em consideragdo o Parecer da
CA e o Relatdrio da Consulta Publica.

* Promog¢do de um periodo de audiéncia de interessados, ao abrigo do
Codigo do procedimento Administrativo.

e Analise da pronuncia apresentada em sede de audiéncia de interessados e
emissao da presente DIA.

Sintese dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas

N3o foram solicitados pareceres externos no ambito da presente avaliagdo.

Sintese do resultado da
consulta publica e sua
consideracdo na decisdo

A consulta publica, nos termos do artigo 15.2, n.2 1, do regime juridico de AlA,
decorreu durante 20 dias uteis, de 16 de setembro a 14 de outubro de 2016.

Durante este periodo foram recebidos seis pareceres com a seguinte
proveniéncia: DGADR — Diregdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural; DRAP — Diregdo Regional de Agricultura e Pescas do Centro; DGT —
Dire¢do-Geral do Territorio; EMFA — Estado-Maior da Forca Aérea; ANA,
Aeroportos de Portugal; e EDP, distribuicdo.

A analise dos pareceres recebidos ndo expressa qualquer oposi¢do ao projeto.
Sintetiza-se, em seguida, os aspetos mais relevantes destes contributos.

A DGADR informa que na area de intervengdo do projeto ndo se desenvolvem
estudos, projetos ou agdes da sua competéncia, pelo que nada tem a opor.

A DRAP Centro informa nada ter a opor ou a sugerir relativamente a
implantagdo do projeto.

A DGT informa que a instalagdo do projeto ndo constitui impedimento para as
atividades por si desenvolvidas. No entanto, e no que a cartografia diz
respeito, alerta, para questOes de cardcter técnico-legal que, a ndo serem
colmatadas, deverdo condicionar a prossecucao do projeto.

O EMFA informa que o projeto ndo se encontra abrangido por qualquer
Serviddo de Unidades afetas a Forca Aérea. Também, informa que a
sinalizagdo diurna e noturna deve ser de acordo com as normas expressas no
documento “Circular de informagdo aerondutica 10/2003, de 6 de maio” da
ANAC, devendo ainda a Forga Aérea ser notificada aquando da edificagdo de
Novos apoios, para inclusdao na base de dados de obstaculos aeronauticos.
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A ANA informa estarem contempladas as condicionantes aeronduticas civis,
pelo que nada mais tem a acrescentar.

A EDP, distribuicdo informa ndo existirem infraestruturas elétricas que
colidam com o projeto.

Informacao das
entidades legalmente
competentes sobre a
conformidade do projeto
com os instrumentos de
gestao territorial, as
servidoes e restrigoes de
utilidade publica e de
outros instrumentos
relevantes

Tendo em conta as disposi¢des do PDM de Géis para a drea de intervengao do
projeto as acBes propostas (aerogerador e a vala de cabos) abrangem Espacos
Florestais de Producdo. A pretensdo sdo aplicaveis as disposicdes do
Regulamento do PDM de Gdis constantes dos artigos 33.2 a 36.2. Das mesmas
é possivel concluir que havendo omissdo no mencionado Regulamento em
relagdo as a¢des propostas, considera-se que a sua instalagdo nao contraria o
PDM em aprego, desde que da mesma ndo decorram cortes de vegetagao
ripicola conforme estabelece o n.2 4 do artigo 35.2 do Regulamento do citado
Plano.

Nos termos do n.2 7 do artigo 24.2 do Decreto-Lei n.2 166/2008, de 22 de
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 239/2012, de 2 de
novembro, a presente decisdo compreende a emissdo de autorizagdo para
efeitos de ocupagdo de solos integrantes da REN.

Razodes de facto e de
direito que justificam a
decisdo

A presente DIA é fundamentada no Parecer da CA e no Relatdrio da Consulta
Publica.

No ambito da avaliacdo e dadas as caracteristicas e dimensdo do projeto e do
seu local de implantagdo considera-se como fatores ambientais relevantes a
Paisagem e a Socioeconomia, tendo em consideragdo o a seguir exposto.

e Paisagem: tendo em consideracdo a afetacdo de areas com
gualidade visual elevada.

e Socioeconomia: tendo em consideragdo os objetivos do projeto,
producdo de energia elétrica a partir de uma fonte de energia
renovavel e ndo poluente contribuindo para a diversificagdo das
fontes energéticas do pais.

Ao nivel da Paisagem, os impactes mais significativos, sdo decorrentes da
presenca fisica e permanente dos aerogeradores, sendo sentidos nao sé na
area de implantacdo do parque edlico, como também em toda a area de
estudo considerada com diferente significado. O impacte visual negativo sera
permanente nas povoagbes/lugares existentes e habita¢des dispersas, de que
se destacam Bracal (1,6Km), Malhadas da Serra (1,8 km) e Corterredor (2 km)
localizadas a Este.

No que se refere ao impacte visual sobre as areas de Qualidade Visual
Elevada, destaca-se a zona mais a Norte da area de estudo, em torno do rio
Ceira, onde ocorre a “mancha” mais expressiva e continua inserida na classe
referida, onde o impacte se faz sentir de forma muito pontual e por isso na
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sua grande maioria preservada do impacte negativo associado a este
aerogerador. No total da area da bacia visual serdo afetados pelo impacte
negativo cerca de 808 ha pertencente a classe de qualidade visual “Elevada”,
correspondente a 46% desse total.

Relativamente aos impactes cumulativos, em particular com projetos de igual
tipologia, o acréscimo de 1 aerogerador ao Parque Edlico de Cadafaz/Géis
existente, levara a um impacte visual negativo, que se considera pouco
significativo, tendo em consideracdo a presenca dos atuais 47 aerogeradores
distribuidos por quatro parques edlicos.

Para o fator ambiental Socioeconomia foram identificados impactes positivos
significativos a nivel nacional e local. A nivel nacional, o projeto contribuira
para os objetivos da Estratégia Nacional de Energia, aprovada pela Resolugdo
do Conselho de Ministros, n.2 29/2010 de 15 de abril, gue em 2020, 60% da
eletricidade produzida tenha origem em fontes renovaveis. A nivel regional e
local, o aumento das fontes municipais de rendimento, ird gerar um impacte
positivo e significativo, jd que a exploragdo fornecera um rendimento fixo em
beneficio dos municipios e dos proprietarios dos terrenos envolvidos.

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideragdo que
0s impactes negativos acima referidos podem ser na sua generalidade
suscetfveis de minimizacdo, emite-se DIA favoravel ao projeto de execugédo do
Sobreequipamento do Parque Edlico de Cadafaz/Gdis condicionado ao
cumprimento dos elementos a apresentar a Autoridade de AlA, das medidas
de minimizagdo, dos planos de acompanhamento ambiental da obra e de
recuperagdo das areas intervencionadas, e dos programas de monitoriza¢do
constantes do presente documento.

indice de avaliagdo
ponderada dos impactes
ambientais

Na sequéncia da avaliacdo desenvolvida, e em cumprimento do disposto no
artigo 18.2, n.2 1 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-
se também a determinagdo do indice de avaliagdo ponderada de impactes
ambientais. Em resultado foi determinado um indice de valor 2, o qual
expressa adequadamente a avaliagdo qualitativa desenvolvida.

DecisAo

Favoravel Condicionada
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Elementos a apresentar

1.

Para analise e emissdo de parecer previamente ao inicio da obra:

Programa de Monitorizagdo dos vertebrados voadores.

Medidas de minimizagado

1.
2.

Todas as medidas de minimizacdo, relativas a fase de construgdo, devem ser transpostas para o caderno
de encargos do projeto.

FASE DE PROJETO

Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.

Incluir na planta de condicionamentos as ocorréncias patrimoniais n.2 1 - Estrada das Malhadas 2
(CNS 15605), e n.2 2 - Estrada das Malhadas 3 (CNS 15607). Nesta deve ser interdita a instalagdo de
estaleiros, novos acessos a obra, e dreas de empréstimo e de depdsito de inertes, em locais a menos
de 25 m das ocorréncias patrimoniais. Esta planta deve ser distribuida a todos os empreiteiros e
subempreiteiros.

Na plataforma de montagem ndo devem ser utilizados materiais impermeabilizantes.

Prever um sistema de drenagem que assegure a manutencdo do escoamento natural (passagens
hidraulicas e valetas).

Na eventualidade de ser necessario a constru¢do de qualquer érgdo de drenagem, caixas de visita ou
valetas deverd prever o revestimento exterior com a pedra local/regido. No que se refere a eventual
utilizagdo de argamassas, as mesmas devem recorrer a utilizagdo de uma pigmentagdo mais proxima
da cor do terreno ou no limite através de utilizagdo de cimento branco.

A concecdo e construcdo da camada de desgaste da coroa pavimentada na envolvente imediata do
aerogerador, deve procurar solugdes alternativas aos materiais propostos - "saibros" - altamente
refletores de luz, de forma a reduzir o impacte visual desse efeito, devendo recorrer-se a materiais
que permitam uma coloragdo/tonalidade préxima da envolvente.

A vala de cabos deve acompanhar o acesso em toda a sua extensdo, e em particular na extensdo final.

Implementar a colocagdo de balizagem aerondutica diurna e noturna de acordo com a Circular
Aeronautica 10/03, de 6 de Maio.

FASE DE CONSTRUCAO

9.

10.

11.
12.

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e areas a intervencionar

Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.

Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deve ser atualizada.

Sinalizar a drea envolvente a obra, de forma a minimizar a sua afeta¢do durante a fase de construgdo.

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbagao.
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Os trabalhos de limpeza e movimentagdo geral de terras devem ser programados de forma a
minimizar o periodo de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no
periodo seco.

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.

Informar os trabalhadores e encarregados das possiveis consequéncias de uma atitude negligente em
relagdo as medidas minimizadoras identificadas, através da instrugdo sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilizagdo ambiental).

Informar sobre a construcdo e instalagdo do projeto as entidades utilizadoras do espago aéreo na
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Servigo Nacional de Bombeiros e Protecdo
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevencgdo e combate a incéndios florestais, bem como
as entidades com jurisdi¢ao na drea de implantacao do projeto.

Para efeitos de publicagdo prévia de Avisos a Navegacdo Aérea, deve ser comunicado a Forga Aérea e
a ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. o inicio da instalagdo dos aerogeradores, devendo incluir-se
nessa comunicagdo todas as exigéncias que constem nos pareceres emitidos por estas entidades.

Deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos legais relativos a cartografia
utilizada.

As populagbes mais préximas devem ser informadas acerca das agdes de construgdo e respetiva
calendarizagdo, divulgando esta informagdo em locais publicos, nhomeadamente nas juntas de
freguesia e cdmaras municipais.

O estaleiro deve ser organizado nas seguintes areas:
— Avreas sociais (contentores de apoio as equipas técnicas presentes na obra);

— Deposicdo de residuos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores
destinados a Residuos Sélidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a residuos de obra;

— Armazenamento de materiais poluentes (6leos, lubrificantes, combustiveis): esta zona deve ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, ndo
ocorra contaminagdo das areas adjacentes;

— Parqueamento de viaturas e equipamentos;
— Deposi¢do de materiais de construgdo.

A area do estaleiro ndo deve ser impermeabilizada, com excegdo dos locais de manuseamento e
armazenamento de substancias poluentes.

Os estaleiros deve possuir instalagbes sanitdrias amoviveis. Em alternativa, caso os contentores que
servirdo as equipas técnicas possuam instalagdes sanitarias, as aguas residuais devem drenar para
uma fossa séptica estanque, a qual tera de ser removida no final da obra.

Ndo devem ser efetuadas operagdes de manutengdo e lavagem de maquinas e viaturas no local do
projeto. Caso seja imprescindivel, devem ser criadas condi¢des que assegurem a ndo contaminagio
dos solos.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica
do estaleiro, nas agGes de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem estar
devidamente acondicionados de forma a evitar contaminagdes do solo.

Em condi¢des climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados
sistemas de aspersdo nas dreas de circulagao.

A fase de construgdo deve restringir-se as areas estritamente necessdrias, devendo proceder-se a
balizagem prévia das areas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes areas:

— Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensao.

— Aerogerador e plataforma: deve ser limitada uma area maxima de 2 m para cada lado da area a
ocupar pela fundagdo e plataforma. As agdes construtivas, a deposi¢do de materiais e a circulacdo
de pessoas e maquinaria devem restringir-se as areas balizadas para o efeito.

— Locais de depésitos de terras.
— Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.

Os servicos interrompidos, resultantes de afetacbes planeadas ou acidentais, devem ser
restabelecidos o mais brevemente possivel.

Deve ser efetuado o Acompanhamento Arqueoldgico integral de todas as operag¢des que impliquem
movimentac¢des de terras (desmatagbes, escavagOes, terraplenagens, depdsitos e empréstimos de
inertes), desde a fase preparatéria da obra, como a instalagdo do estaleiro, abertura de caminhos e
desmatacdo; o acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma
frente de obra a decorrer em simultdneo tera de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.

Se na fase preparatdria ou de construcdo forem detetados vestigios arqueoldgico, a obra serd
suspensa nesse local, ficando o arquedlogo obrigado a comunicar de imediato a tutela do Patriménio
Cultural essa ocorréncia, devendo igualmente propor as medidas de minimizagao a implementar.

As ocorréncias arqueoldgicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeg¢des e do
acompanhamento arqueolégico da obra devem, tanto quanto possivel e em fungdo do valor do seu
valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que ndo se degrade o seu estado de
conservagdo atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.

Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueolégicos poderdo assim determinar a adogdo de
medidas de minimizagdo especificas como o registo documental, sondagens, escavagles
arqueoldgicas, entre outras.

Os achados moveis efetuados no decurso destas medidas deverdo ser colocados em depdsito
credenciado pelo organismo de tutela do Patriménio Cultural.

Desmatagdo e Movimentagao de Terras

Os trabalhos de desmatagdo e decapagem de solos devem ser limitados as dreas estritamente
necessarias. As dreas adjacentes as areas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser
utilizadas como zonas de apoios, ndo devem ser desmatadas ou decapadas.

Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbdreas e arbustivas que nao perturbem a execugao da
obra.
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35.

36.

37.

38.

39.

Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetagdo de espécies arbdreas ou arbustivas em dareas
submetidas ao regime florestal, deve ser respeitado o exposto na respetiva legislagdo em vigor.
Adicionalmente devem ser implementadas medidas de protegdo e/ou sinalizacdo das arvores e
arbustos, fora das dreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser
acidentalmente afetadas.

Durante as a¢des de escavacao a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas.

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo ndo devem ultrapassar os 2
metros de altura e devem localizar-se na vizinhanga dos locais de onde foi removida a terra vegetal,
em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilizacao nas a¢des de recuperagao.

Caso se revele necessdria a utilizagdo de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso
de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibragbes produzidas.

Apds a desmatagao deve ser efetuada a prospeg¢do arqueoldgica sistematica das areas de incidéncia
do projeto (acessos, vala de cabos, plataforma do aerogerador) incluindo ainda areas de estaleiro,
depdsitos tempordrios e de empréstimos de inertes.

Gestdo de materiais, residuos e efluentes

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Nao instalar centrais de betdo na area de implantacdo do projeto.

Em caso de ser necessdrio utilizar terras de empréstimo, deve ser dada ateng¢do especial a sua
origem, por forma a que as mesmas ndo alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

Nao utilizar recursos naturais existentes no local de implantagdo do projeto, incluindo a area afeta ao
subparque edlico existente a ser sobreequipado. Excetua-se o material sobrante das escavacdes
necessarias a execu¢ao da obra.

Implementar um plano de gestdo de residuos (PGR) que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos residuos/efluentes resultantes da execugdo da obra.

Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Residuos. Este serd o responsavel pela
gestdo dos residuos segregados na obra, quer ao nivel da recolha e acondicionamento temporario
nos estaleiros, quer ao nivel do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores
licenciados.

O Gestor de Residuos deve arquivar e manter atualizada toda a documentagdo referente as
operagbes de gestdo de residuos. Deve assegurar a entrega de cépia de toda esta documentacdo a
Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de
Ambiente da empreitada.

E proibido efetuar qualquer descarga ou depésito de residuos ou qualquer outra substancia poluente,
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de 4gua, ou em qualquer local que ndo tenha sido
previamente autorizado.

A

Deve proceder-se, diariamente, a recolha dos residuos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento tempordrio nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
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48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.
58.

60.
61.

Os residuos resultantes das diversas obras de construgdo (embalagens de cartdo, plasticas e
metalicas, armacles, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.

Os residuos sdlidos urbanos e os equipardveis devem ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartdo, embalagens e residuos organicos. Estes residuos podem ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do municipio onde se desenvolve
a obra ou por uma empresa designada para o efeito.

O material inerte proveniente das a¢des de escava¢do deve ser depositado na envolvente dos locais
de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas agGes de aterro (aterro das fundagdes ou
execucao das plataformas de montagem).

O material inerte que ndo venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na
recuperagdo de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

Proteger os depdsitos de materiais finos da acdao dos ventos e das chuvas.

Deve ser assegurada a remogdo controlada de todos os despojos de agbes de decapagem,
desmatac¢do e desflorestagdo necessarias & implantacdo do projeto, podendo ser aproveitados na
fertilizagdo dos solos.

O armazenamento de combustiveis e/ou outras substdncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para
esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rétulos que indiquem o seu
conteddo.

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substancias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
empreiteiro providenciar a remogdo dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade
responsdvel pela fiscalizacdo ambiental, onde ndo causem danos ambientais adicionais.

Durante as betonagens, deve proceder-se a abertura de bacias de reteng¢do das dguas de lavagem das
caleiras das autobetoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar,
preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade de recolha das bacias de lavagem das
autobetoneiras deve ser a minima indispensavel a execugdo da operagdo. Finalizadas as betonagens,
as bacias de retengdo ser3o aterradas e alvo de recuperagdo/renaturalizagdo.

Sdo proibidas queimas a céu aberto.

O transporte de materiais suscetiveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura ndo seja fechada.

Plataformas e fundagdes

59.

O trafego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao maximo o incémodo para
as populagdes. Caso seja inevitavel o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto
possivel e ser efetuado a velocidade reduzida.

Limitar o acesso, por parte do publico em geral, as areas de intervengdo direta da obra.

Reparar o pavimento que podera ficar danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao
local das obras pela circulagdo de veiculos pesados durante a construgao.
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

A substituicdo de grandes componentes do parque edlico, entendida como toda a atividade que
requeira intervengdo de grua, deve respeitar as medidas de minimizagao semelhantes as da fase de
construgdo do projeto. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo
de intervengdo, bem como do periodo em que ocorrera. No final da intervengdo deve ser enviado a
Autoridade de AIA um relatdrio circunstanciado, incluindo um registo fotografico detalhado, onde se
demonstre o cumprimento das medidas de minimizagdo e a reposi¢ao das condigdes tao préximas
quanto possivel das anteriores a prépria intervengao.

Na fase de exploracdo sempre que se desenvolverem a¢des de manuten¢do, reparagdo ou de obra,
deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada e cumpridas as
medidas de minimizagao, previstas para a fase de construgao, quando aplicaveis.

Sempre que ocorram trabalhos de manutengao que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulagdo
de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o0 acompanhamento arqueoldgico dos trabalhos.

A iluminagdo do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao minimo recomendado
para seguranga aeronautica, de modo a ndo constituir motivo de atragdo para aves ou morcegos.

Implementar um programa de manutenc¢do de balizagem, comunicando a ANA qualquer alteracao
verificada e assegurar uma manuten¢do adequada na fase de exploragdo do projeto para que o
sistema de sinalizagdo funcione nas devidas condi¢des.

Encaminhar os diversos tipos de residuos resultantes das operagdes de manutengdo e reparagao de
equipamentos para os operadores de gestao de residuos.

Os 6leos usados nas operagdes de manutenc¢ao periddica dos equipamentos devem ser recolhidos e
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a residuos
perigosos.

Fazer revisbes periddicas com vista a manutengdo dos niveis sonoros de funcionamento dos
aerogeradores.

Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a provocara
interferéncia/perturbagbes na rece¢do radioelétrica em geral e, de modo particular, na recegdo de
emissfes de radiodifusdao televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolu¢do do
problema.

Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da
forga aérea, devem ser efetuadas as corre¢des necessarias.

FASE DE DESATIVAGAO

72.

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida util dos parque edlico, de 20 a 25 anos, e a dificuldade
de prever as condigdes ambientais locais e instrumentos de gestao territorial e legais entao em vigor,
deve o promotor, no Ultimo ano de exploragdo do projeto, apresentar a solugao futura de ocupacgao
da area de implantagao do projeto. Assim, no caso de reformulagdo ou alteragao do parque edlico,
sem prejuizo do quadro legal entdo em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas
alteragdes referindo especificamente as agles a ter lugar, impactes previsiveis e medidas de
minimizagdo, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa
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passar pela desativagdo, deve ser apresentado um plano de desativagdo pormenorizado
contemplando nomeadamente:

solucdo final de requalificacdo da area de implantagdo do projeto, a qual deve ser compativel com
o direito de propriedade, os instrumentos de gestdo territorial e com o quadro legal entdao em
vigor;

acOes de desmantelamento e obra a ter lugar;

destino a dar a todos os elementos retirados;

definicdo das solu¢des de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
plano de recuperagdo final de todas as areas afetadas.

De forma geral, todas as agdes devem obedecer as diretrizes e condigdes identificadas no
momento da aprovac¢do do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos
legais que forem aplicaveis no momento da sua elaboragao.

73. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueoldgico.

Programas de Monitorizagao

Programa de Monitorizacao dos vertebrados voadores

Implementar o programa de monitorizacao para os vertebrados voadores. O programa de monitorizagdo
deve integrar os seguintes aspetos:

Pardmetros a monitorizar:

Alteracdo da utilizacdo da drea de implantagdo do projeto e eventual efeito de exclusdo
relativamente a varidveis ambientais e varidveis relacionadas com carateristicas do projeto e
funcionamento dos aerogeradores - Determinagdo de parametros de utilizagdo (riqueza especifica
e indices de abundéncia) da drea por parte da comunidade de aves em geral e pelas aves de rapina
e outras planadoras; mapeamento (por espécie) de dreas utilizadas por rapinas e outras
planadoras e areas com maior perigosidade de colisdo; evidéncias de nidificagdo na drea
monitorizada (inventariacdo e cartografia); determinacdo de parametros de utilizagdo da area de
monitorizacdo e drea controlo em termos de atividade de morcegos e riqueza especifica;

Mortalidade por colisio com aerogerador - Campanhas de prospegdo de caddveres (aves e
quirépteros) em redor do aerogerador a construir no ambito do sobreequipamento e os dois
aerogeradores mais proximos do sobreequipamento;

Poderdo ser usadas taxas de detetabilidade, de decomposi¢cdao e remogao, calculadas para os
parques eélicos proximos.

Locais de amostragem:

Pardmetros de utilizagdo do espago da avifauna e quirdpteros: aerogerador do sobreequipamento,
os dois aerogeradores mais préximos e area controlo;
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- Pontos de observacdo de rapinas e outras planadoras que permitam abranger a area do
sobreequipamento e os aerogeradores mais proximos pertencentes ao Parque Edlico de
Cadafaz/Gois;

- Prospecdo de cadaveres na drea envolvente ao aerogerador a construir e dos dois aerogeradores
mais proximos pertencentes ao Parque Edlico de Cadafaz/Gois.

Frequéncia e épocas de amostragem:

- Campanhas de amostragem dos parametros de utilizacdo do espago pela comunidade de aves nos
periodos de reprodugdo (abril/junho), verdo (junho/agosto) e migragdo pods-reprodugio
{setembro/outubro), uma vez que estes foram os periodos de monitorizagdo da avifauna do
Parque Edlico de Cadafaz/Gdis que decorreu entre 1999 e 2002;

- Amostragem mensal entre margo e outubro dos parametros de utilizagdo do espaco por parte dos
quirépteros;
- Campanhas de prospecdo de cadaveres em todas as estagées do ano.

A monitorizagdo deve abranger um ano antes da construgdo (amostragens entre margo e outubro);
durante a construgdao e, no minimo, trés anos na fase de exploragdo.

Relatdrios: Um relatério com os resultados do Ano O e depois entrega anual..

No final dos trés anos de monitorizacdo em fase de exploracdo, caso seja demonstrada a inexisténcia de
impactes negativos sobre vertebrados voadores, o programa de monitorizacdo podera terminar. No caso
de serem identificados impactes negativos significativos sobre espécies ameagadas deverdo ser
implementadas medidas com vista a correcdo destes impactes e o programa de monitoriza¢do deverd
manter-se pelo menos durante mais dois anos.

Programa de Monitorizacdo do Ambiente Sonoro

Implementar o programa de monitorizagdo do ambiente sonoro nos termos propostos no EIA,
salvaguardando também a eventual necessidade de serem efetuadas avaliagGes adicionais em caso de
reclamagdes.

Outros Planos

Devem ainda ser implementados os seguintes planos:
1. Plano de Recuperacdo das Areas Intervencionadas (PRAI) apresentado no EIA.

2. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAQ) apresentado no EIA. N

Entidade de verificacdo

éncia P i I.P.
da DIA Agéncia Portuguesa do Ambiente,

Data de emissao 10 de janeiro de 2017
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Nos termos do n.2 1 do artigo 23.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de
-l eij ]

Validade da DIA outfjt:ro, alterado pelo De<.:reto Lei n.2 47/2014, de 24 de margo, a presenfe

decisdo caduca se, decorridos quatro anos a contar da presente data, ndo

tiverem sido iniciados os trabalhos de implementacdo do projeto.

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Assinatura

(Nuno Lacasta)
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