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1 INTRODUGAO

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Pedreira de Granito, denominada “Pedreira Senhora
da Graca”, localizada no distrito e concelho de Mondim de Basto, Freguesia de Atei, foi
realizado pela Workview, Unipessoal, Lda. por solicitacdo do proponente “Irmdos Mota da

Silva, Lda.”.

A tipologia de projeto que a “Irm3os Mota da Silva, Lda.” pretende executar consiste,
sucintamente, no licenciamento de uma pedreira de granito, localizada no concelho de

Mondim de Basto, Freguesia e Lugar de Atei. A drea a licenciar possui cerca de 172.816 m°.

A necessidade de elaboragdo do presente estudo surge da obrigatoriedade imposta pele artigo
12, n? 3, alinea b) subalinea i) e do n.2 2, a) do Anexo !l a que se refere a alinea b) do n.2 3 do

artigo 1.2 do Decreto-Lei n.2 151- B/2013, de 31 de outubro.

De acordo com o disposto no n.2 3, do artigo 102-A, do Decreto-Lei n.2 270/2001, de acordo com
as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 340/2007, de 12 de outubro, a “Pedreira Senhora
da Graga” é classificada como de Classe 2 por ultrapassar os limites definidos nas alineas a) e b),

do n.2 4 do mesmo artigo.

A entidade licenciadora do presente projeto sujeito a procedimento de AlA &, nos termos da
alinea i), da alinea b}, do n.2 2 do artigo 112 do Decreto-Lei n.2 270/2001, de acordo com as
alteragdes, introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 340/2007, de 12 de outubro, a Diregdo Regional

do Ministério da Economia do Norte (DRE-N).

A autoridade de AlA é a Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-
N}, nos termos da alinea b) do n.2 1 do artigo 8.2 do Decreto-Lei n.2 151- B/2013, de 31 de

outubro.

0O desenvolvimento do trabalho de campo e de todos os trabalhos sectoriais associados a

elaboracdo do presente trabalho decorreram entre janeiro de 2011 e setembro de 2014.

A “Pedreira Senhora da Graca” encontra-se atualmente em funcionamento (fase de execugéo) e

garante 15 postos de trabalho diretos.
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OBJETIVO

E objetivo da “Irm3os Mota da Silva, Lda.” a obtengio do licenciamento da “Pedreira Senhora
da Graca” junto da Direcdo-Geral de Energia e Geologia (DGEG)pretende-se assim o

licenciamento de uma 4rea total 172.816 m>

3 JUSTIFICAGAO DA OPCAO DE LOCALIZACAO PROPOSTA

A localizagdo de toda a atividade mineira estd sujeita 3 condicionante geolégica, ou seja, s6
pode exercer-se onde ocorra o recurso. Este aspeto, embora evidente, raramente encontra
suporte nos instrumentos de gestdo territorial, quer por um insuficiente reconhecimento do
territério nacional ao nivel dos recursos geoldgicos, quer pela concorréncia ne uso dos solos,
area em que a Inddstria Extrativa tem manifestamente demonstrade pouca capacidade de
intervengdo. A drea onde se insere a “Pedreira Senhora da Graga”, é uma area por exceléncia

para a extracdo do granito amarelo, devido as caracteristicas do seu subsolo.

A “Pedreira Senhora da Graga”, é uma pedreira de granito. A utilizagdo de rocha ornamental
na arquitetura e construgao civil é, sem divida, uma atividade que acompanha a humanidade

desde tempos ancestrais e que marca a nossa cultura.

Assim, a focalizacSo da “Pedreira Senhora da Graga”, é aquela que se afigura como vidvel para
a “Irmdos Mota da Silva, Lda.” constituindo uma alternativa factivel ao fornecimento de

matéria-prima.

O sector da Rochas Ornamentais, onde se insere a “Pedreira Senhora da Graga”, apresenta um

grande peso na estrutura produtiva nacional.

Em suma, e tendo por base a legislagdo em vigor, o licenciamento desta pedreira justifica-se
pelas seguintes razoes:
= 3 escassez de reservas em condicBes exploraveis, devido a dependéncia de terceiros
ou as inimeras condicionantes de ordenamento;
= npesta zona ocorrem reservas significativas de um tipo especifico de granito, com
grande apeté&ncia para uso na construgdo civil.
Na elaboragdo do presente EIA e do PP foram cumpridas as condigdes técnicas de exploragéo,
de recuperaciio paisagistica e de manutengdo da qualidade ambiental, consignados no
Decreto-Lei n.2 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 340/2007,

de 12 de outubro, que estabelece o regime de revelagdo e aproveitamento de massas minerais

Pagina 4 de 41



workvieLu

e, igualmente, cumpridas as condigbes de aproveitamento deste recurso geoldgico,
consignadas no Decreto-Lei n.2 90/90, de 16 de margo, que determina o regime geral de
revelacdo e aproveitamento dos recursos geoldgicos. Foi também atendido o disposto no
Decreto-Lei n.2 162/90, de 22 de maio, que estabelece o regulamento geral de higiene e

seguranca no trabalho nas minas e pedreiras.

Portugal é o principal mercado da “Irm&os Mota da Silva, Lda.”, contudo a empresa exporta
também granito para outros paises da Europa (Espanha e Franga). O setor da construgdo civil &

0 sector que mais consome granito.

4 ANTECEDENTES

A empresa “Irmdos Mota da Silva, Lda.”, foi constituida em 05 de maio de 1995 pelos atuais
socios. Até ao ano de 2006 a “Irmdos Mota da Silva, Lda.,” dedicou-se exclusivamente a
extracdo e comercializagdo de granito em bruto, para o efeito a empresa assinou um contrato

de arrendamento com a lunta de Freguesia de Atei.

M

No ano de 2006, com o crescimento da “Irméos Mota da Silva, Lda.”, os sécios decidiram

alargar a sua drea de atuagdo e criaram uma area destinada ao fabrico de artigos de granito.

No decorrer do ano de 2006, foi entregue na entidade licenciadora {DRE-N), um projeto de
licenciamento da designada a data “Pedreira Mota 1I”, tendo sido emitida uma Declaracdo de

Impacte Ambiental desfavoravel.

Em 07 de fevereiro de 2008, a “irméos Mota da Silva, Lda.” solicitou a entidade licenciadora
um pedido de regularizacdc da exploracio da “Pedreira Senhora da Graga”, nos termos do
artigo 5.2 do Decreto-Lei n.2 340/2007, de 12 de outubro, destinado a regularizagdo e
adaptacio das pedreiras “ndo tituladas por licenga”, tendo side obtida uma decisdo favoravel a

exploracdo da pedreira a tftulo provisério, pelo prazo de um ano condicionada.

Em janeiro de 2010 a “Irmdos Mota da Silva, Lda.” decidiu regularizar nos termos do artige
69.2 e seguintes do Decreto-Lei n.2 209/2008, de 29 de outubro, o seu estabelecimento
industrial destinado ao fabrico de artigos de granito, tendo-se ohtido uma decisdo favoravel

condicionada.

No decorrer do més de julho de 2012 foi entregue na entidade licenciadora {DRE-N), um novo

projeto de licenciamento da agora designada “Pedreira Senhora da Graga”, em resultado da
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apreciacio técnica do novo Estudo de Impacte Ambiental, a Autoridade de Avaliacdo de

Impacte Ambiental, emitiu declaragio de desconformidade de EiA.
Assim e perante os antecedentes acima descritos procedeu-se a elaboragdo de novo EIA.

A “Pedreira Senhora da Graga” pretende licenciar uma drea de 172 816 m’, a é4rea de
exploracio é de 77 255 m™a &rea recuperada é de 16 884 m” e a drea de unidade industrial de

transformacdo de 23 126 m>
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5 LOCALIZACAO

A “Pedreira Senhora da Graca” localiza-se no lugar de Sobreira de Atei, freguesia de Atei,

concelho de Mondim de Bastos no distrito de Vila Real. (Figura n.21 e Planta n.2 1).

A localizagdo desta pedreira estd indicada no extrato da Carta Militar de Portugal n? 87 a
escala 1:25 000 (Figura n.21).

Forie T arie Adrvarieitar (0% ul v B 1LALNY ACH FIIRA sk o Teeidores; [ D 40 L
. S B amein ]
e Linstin do gudvmiva {§¢.9 da Sence) Comimiti & Frogroweia e Mornlim de: it

Figura n.2 1: Enquadramento geografico da pedreira na freguesia de Atei e concelho de Mondim de
Basto
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Figura n.2 2: Extrato da carta militar de Portugal n2 87, com a localizac8o da “Pedreira Senhora do
Graca” (Vermelho), 4 escala 1/25 000.

Na envolvente préoxima da pedreira existem varias pedreiras em atividade. A pedreira possui
na sua envolvéncia trés aglomerados habitacionais, nomeadamente: Sobreira a noroeste, a
sudoeste Pedravedra e norte Carvalhos. A cerca de 100 m da exploragdo localiza-se o parque

de merendas.

O acesso principal a “Pedreira Senhora do Graga” efetua-se pela Estrada Nacional n.2 312 que
liga Mondim de Basto a Ribeira de Pena, seguindo-se o desvio a direita para a Estrada
Municipal n® 1109 que dé acesso a subida do monte {junto de umas bombas de abastecimento
de combustiveis), continua-se a rumar nesta diregdo cerca de 500 m e encontra-se um parque
de merendas, seguindo-se a cerca de 700 m surge uma curva muito apertada encontrando-se a
pedreira a cerca de 400 m a direita da referida curva. Os acessos encontram-se em bom estado

de conservagio, asfaltada, embora com tragcados em geral sinuosos.
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6 PRINCIPAIS CARCTERISTICAS DO PROJECTO

6.1 INTRODUCAO

O projeto da pedreira foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.2 270/2001 de 6 de

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 340/2007, 12 de outubro.

O Plano de Pedreira (PP) é o documento onde sfo apresentadas todas as atividades associadas
aos trabalhos que ocorrem durante a exploracdo, recuperacéio e desativacdo da pedreira e é

constituido por:

= Plano de Lavra;

= Plano de Aterro;

= Plano Ambiental e de Recuperagdo Paisagistica;
= Plano de Seguranca e Salde;

® Plano de Desativagdo;

= Estudo de Viabilidade Econdmica.

6.2 PLANO DE LAVRA

O Plano de Lavra da “Pedreira Senhora da Graca” tem como objetivos dar a conhecer a
metodologia e estratégia de explorac3o a adotar. No Plano de lLavra sdo apresentadas as
reservas existentes, o método de desmonte a aplicar, os meios necessdrios, materiais e

humanos e o faseamento da lavra a adotar.

Para a definicio desta drea e consequente céalculo de reservas teve-se por base alguns

par@metros importantes na area (Planta n.2 2 das Pegas Desenhadas):

= Area total a licenciar: 172.816 m?%;

= Area da exploragdo: 98.427 m%;

®»  Cota mais elevada: 446 m;

* (Cota da base da escavacédo: 374 m;

* Tipo de exploragdo: Flanco de encosta;

= Taxa de aproveitamento da exploragdo: Aproximadamente 40 %;
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= Areas de defesa (num total de 51.255 m?} de acordo com o previsto no Anexo Il
(Zonas de defesa) do Decreto-Lei n.2 340/2007,de 12 de outubro, que altera o
Decreto-Lein.2 270/2001, de & de outubro:

s

© 50m & estrada nacional e a estrada municipal a oeste e a este
respetivamente;

o 10m as 4reas das pedreiras localizadas a sul;

o 10m para norte para o prédio ristico.

o Relativamente & Casa de Produtos Tradicionais, a Oeste da drea a licenciar,
como esta se encontra mais afastada do que a Conduta Adutora (Sistema
de Abastecimento de St. Apolindric} & 4rea a licenciar, esta
automaticamente salvaguardada a distdncia de seguranca (50m);

o Superior a 50m, entre a drea de exploracdo e o Sistema de Abastecimento

de St. Apolinario- Abastecimento Publico de Agua.

A exploracio ir-se-a realizar em degraus direitos, nos quais se prevé um angulo de talude
de cerca de 272 com a vertical, tendo por objetivo manter a estabilidade geotécnica dos

taludes e patamares de escavacdo.

Nas Tabelas n.” 1 e 2 apresentam-se os valores dos pardmetros que entraram no célculo

de reservas, as dreas envolvidas e os volumes a movimentar.

Tabela n.2 1: Areas afetas & zona em estudo.

Desf:'ri(;éb drea {m2)
Area de Pedreira a licenciar 172.816
Areade exploragio 198.427
Areadedefesa 51.255

Area da Unidade Industrial de Transformagio  23.134
Tabela n.2 2: Reservas na zona em estudo.

Cotas da superficie na envolvenie da pedreira {m) 370 {oeste) e 465 {este)
Cota de base da ekbl-oFagéio' (rm) S ™ gy
‘Cota de topo da explorag3o (m) 446

Reservas brutas ' (Er;3) 471.005

Reservas dteis (60%) (m3) 282.605

'I;IV'c,er'l‘Jgﬁro anual bruta (rh3/ano) 7.200

PE&&G(}SO anual (aproveitamento 60%) {m3/ano) 4.320

Tempb de vida util {(ano) 65
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A pedreira por si s0 ndo origina estéril. Todo o material explorado segue para 2 unidade

industrial de transformacdo. O tempo de vida (til da pedreira é de aproximadamente 65 anos.

6.2.1 Método de Exploracao

A atividade extrativa projetada é definida por um conjunto de atividades que se traduzem
sintetizadamente no fluxograma do diclo produtivo representado na Figura n.© 3.

Desmatacio & Decapbgrm

—
s
—
e

Preparagio o Tragagem AlN0E de perfuragsn

Perfuragio e Corte

permitingo

dimanur o numern de f

G- pAr de bhiacos

Remogiio & Transporin
3 praducao e iankn &
me
ul | de perp

4 Wery

Figura n.2 3: Esquema geral do ciclo de produgéo da pedreira.
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Figura n.2 4: Ciclo de producdo da pedreira

6.2.2 Configuragdo da Escavagdo

A exploraciio desenvolver-se-d a céu aberto por degraus. O avango da exploragdo serd
realizado com recurso a 18 bancadas com altura média de 4 m e uma inclinagio dos

paramentos na ordem dos 272 com a vertical.

Os patamares entre bancadas, na situagdo de normal desenvolvimento da lavra, serdo no
minimo de 15 m de modo a garantir as condigbes de seguranca de circulagdo de pessoal e

equipamento dentro da area de exploragao.

Na configuragiio final de lavra as bancadas manteréo as alturas de 4 m ¢ os patamares a deixar

entre bancadas ter3o larguras nunca inferiores a 8 m (Planta n.2 4},

A Figura n.2 5 ilustra a configuracdo final de lavra para a pedreira em aprego.
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| - |

Figura n.2 5: Desenho esquematico da configuracgio final de lavra da pedreira (sem escala).
~ legonda .

a _A_r_ela_ de anexos / Area industrial

b . Area de explorago

¢ Area defesa

6.2.3 Faseamento da lavra

O faseamento da lavra serd estabelecido em 3 (trés) fases (Planta n.2 3). Estas fases foram
definidas com base na metodologia de exploracdo proposta para a “Pedreira Senhora da
Graca” e tém como objetivo racionalizar o aproveitamento do recurso mineral em termos
técnicos e econdmicos e, simultaneamente, minimizar os impactes visuais, libertando de

imediato dreas para recuperacao.

Atendendo as especificidades locais, relacionadas com a geologia e a composigio
necessaria da matéria-prima que alimenta a Unidade Industrial de Transformacdo, terdo
de ser desmontadas varias bancadas em simultdneo, garantindo-se a preponderdncia do

avanco dos pisos superiores.

A Recuperagiio Paisagistica esta dividida em 4 (quatro) fases. A primeira ird ser realizada
durante a primeira fase de exploragdo e as restantes, ocorrerdo apos o término de cada

uma das fases de exploragdo (Planta n.2 3).
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A estratégia geral de gestdo da pedreira assenta nos seguintes objetivos:

= Exploracio preferencial das bancadas superiores (de este para oeste);

= |nicio imediato da recuperacdo nas areas onde a lavra tenha cessado

definitivamente.

6.2.4 Método de Desmonte

O desmonte do recurso mineral na drea de exploragdo sera feito com recurso a explosivos.
A substancia explosiva empregue na pega de fogo para o arranque das massas, é a pélvora

negra.

Os horéarios das pegas de fogo sdo planeados de forma a coincidirem com o inicio ou fim
dos trabalhos na pedreira, isto é, na parte da manhi, nos periodos das 8 as 9 horas e das

11 as 12 horas e, na parte da tarde, no periodo das 16 as 17 horas.

Ndo se prevé a implementagdo de um paiol ou paiolim, uma vez que os explosivos 580
transportados pela empresa fornecedora até ao local da pega de fogo e os explosivos que
nido sdo utilizados sdo recolhidos no final do dia de trabalho, pelo que é sempre feita uma

gestdo atempada das necessidades de explosivos.

S3o monitorizadas periodicamente as vibragbes resultantes das pegas de fogo realizadas na

pedreira, por uma entidade externa.

A “Irmdos Mota do Silva, Lda.” possui um colaborador encartado com cédula de operador de

substdncias explosivas, para realizar os trabalhos de carregamento e desmonte.

6.2.5 Remocgdo e Transporte

Apdés o desmonte, com giratéria, os materiais desmontados sdo carregados e
transportados para a unidade de beneficiagdo com auxilio de pa carregadora com garfos
incorporados. Nesta instalagdo fabril, o granito poderd sofrer aparelhamento de modo a
obter as dimens8es comercidveis como rocha ornamental ou ser transformado em
perpianho ou calcada. Nesta instalagdo fabril @ empresa tem ainda capacidade para

realizar trabalhos de cantaria.
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6.3 PLANO DE ATERRO

As terras vegetais provenientes das a¢Ges de decapagem da pedreira sdo armazenadas e

mantidas em condigfes que ndo comprometam o seu futuro desempenho.

Assim sendo, as terras vegetais sdo armazenadas temporariamente nos espacos livres criados

com o decorrer da lavra e dentro da drea de corta.

Em fung8o do faseamento proposto, as terras serdo progressivamente utilizadas nas agbes de

recuperacgdo paisagistica.

A taxa de aproveitamento desta pedreira ronda os 100%. Os 40% de estéril que ndo sdo
aproveitados na unidade industrial de transformac¢do serdo integralmente utilizados na
modelagdo da exploragdo, realizada simultaneamente com a lavra. Em fung¢do das fases de
avango, serdo sempre aterradas as zonas ja exploradas e utilizadas na criagdo de rampas de

acesso as frentes de trabalho.

6.4 PLANO AMBIENTAL DE RECUPERAGAO PAISAGISTICA

O PARP, tem como objetivo dar provimento a legislagdo em vigor, aplicavel a area de
exploragdo da “Pedreira Senhora da Graca”, por forma a reduzir os impactes que irdo ser
provocados durante as vérias fases da exploracdo, preservando e promovendo a sensibilidade
dos valores ambientais da 4rea da pedreira e da sua envolvente e definindo um conjunto de
medidas de recuperaco e integragfo paisagistica da drea de exploragdo no meio biofisico

envolvente.

O processo de faseamento dos trabalhos de recupera¢do, bem como o conjunto de medidas

preconizadas subdividem do seguinte modo:

* De implementacdo no imediato: conjunto de agBes de gestdo ambiental, gue
promovem a gestdo organizacional da exploragio e a sua respetiva integracdo gradual
no meio envolvente, entre as quais se destacam: a modelagdo da drea de defesa entre
as exploragBes, colocagdo das terras de vegetais e respetiva revegetagdo desta area; a

colocagdo de cortina arbérea nas dreas a norte e a sudeste.

* Lavra/recuperacio: Na fase de exploragdo serdo adotadas um conjunto de medidas

funcionais, em que se articula a exploragéo e a recuperacdo em simultdneo da area; a
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medida que as frentes de corta avangam, procede-se & recuperacdo gradual da
retaguarda com os estéreis gerados na unidade industrial de transformagéo (Planta n.2
5). Ndo serio mantidos escombros com altura superior a 3 metros em rela¢do a cota

méaxima de exploragdo;

= Fase Final da lavra: Exploragdo das reservas existentes; desativagdo das
infraestruturas; inicio das fases finais da modelagéo dos terrenos, de modo a atingir as
cotas finais de recuperacdo. A colocacdo deste material efetua-se com as
granulometrias maiores na base decrescendo para a superficie do terreno, sendo os

ltimos 15 cm de terra vegetal;

Todas as operagbes de revegetagdo serdo realizadas com espécies arboreas autoctones, para
que nio se alterem os valores floristicos e para que as espécies se adaptem com facilidade as
condigBes edafo-climaticas locais. Durante este processo pretendem minimizar-se os impactes
sobre a morfologia gerada, através de uma modelagZo e colocagdo de materiais que permitam
o desenvolvimento, sustentado a vegetacdo, para que seja promovida a valorizagdo da drea no

ecossistema envolvente.

6.4.1 Faseamento das Atividades

Os trabalhos de recuperacio paisagistica estdo articulados com o desenvolvimento da lavra da
pedreira. A recuperagdo paisagistica desta pedreira acompanha o desmonte, ou seja, depois
de ser explorada uma bancada esta passa para a recuperacdo. A dltima fase também tera de se

articular com o plano de desativagdo.

Anualmente serfio indicados os trabalhos de recuperacdo paisagistica executados no ano

anterior e os trabalhos previstos para o ano seguinte.

Prevé-se que a recuperacdo esteja concluida um ano apds a conclusao dos trabalhos de lavra,
excetuando-se as operacbes de manutengdo e vigildncia que se véo prolongar por mais dois

anos, perfazendo um total de trés anos apds o término da lavra.

E de referir, também, que a recuperacdo paisagistica serd, em cada fase, realizada no ano

imediatamente a seguir a conclusdo das operacgbes e lavra e tera uma duragdo de um ano.

O PARP estd dividido temporalmente em 4 fases (Figura n2 6} que se sistematizam

seguidamente:

= Fasel:
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Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Modelagiio e plantaciio da zona correspondente 3 drea de defesa entre a
pedreira em causa e as suas confinantes. Sera também construida uma vala de
drenagem de dguas pluviais e por fim, sera erguida uma rede de protecdo no
perimetro da area a licenciar;

Na zona nascente e de forma a dar cumprimento ao disposto no relatério do
artigo 52 do Decreto-Lei n.2 340/2007 de 12 de outubro, onde se refere que na
zona nascente, que confronta com um terreno privado, devera ser construida
uma barreira auditiva e uma vedagioc em sebe natural, serd plantada uma
cortina arbdrea de modo 2 preencher os espacos vazios da vegetacdo ja
existente;

A zona a norte da drea de corta (onde se inclui a drea de unidade fabril) sera
toda modelada, com recurso a estéreis do processo de transformagdo tendo
como objetivos principais: a} modelagdo do terreno entre a zona natural e o
perimetro da drea industrial para enquadrar esta 4rea na sua envolvente; b)
nivelamento de toda a 4rea industrial de modo a torna-la mais funcional;
Modelacdo do primeiro piso de exploracdo (374 m) que serd libertado até ao
final da Fase 1 da exploragdo;

Construgdo de mais duas valas de drenagem, uma perimetral a toda a area
licenciada, que se unird com a anteriormente referida e uma vala de drenagem
localizada no limite da drea de corta;

Por fim, na zona sudeste da drea a licenciar, também proceder-se-a a

implantagdo de cortina arbérea.

Plantacdo da area norte (fora dos limites da unidade industrial) modelada na
Fase 1 do PARP;
Modelacdio da drea de exploragdo libertada para recuperacdo, na zona mais a

oeste, desde a cota 378 até a cota 382.

Plantagdo da drea modelada na Fase 2 do PARP;
Modelacdo dos pisos desde a cota 382 a cota 402. Esta modelagdo tem como
principal caracteristica a construgdo de um lago artificial, enquadrado na

paisagem.
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Plantagio da érea modelada na Fase 3 do PARP;

Modelaciio dos pisos superiores da exploragdo (402 a 446) e respetiva
plantacio;

PlantacSo da drea afeta & unidade industrial, ap6s remogdo de infraestruturas
e equipamentos {aquando da desativagdo), nivelamento do terreno e
colocacéo de terra viva;

Reformulagdo e implementagdo de novas infraestruturas de lazer
nomeadamente o aproveitamento do espaco destinado a oficina mecénica
para a construgdo de um parque infantil; reformulagdo do escritorio e

instalagdes sociais para se adequarem a nova populagédo alvo.
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6.4.2 Modelagdo do Terreno

Como técnica de recuperagiio, e depois da lavra libertar o talude para a recuperagdo
paisagistica, serd colocado um pequeno murete de suporte, na base do talude, composto por

blocos niic comercializéveis, com a finalidade de suster o solo colocado sobre o talude.

Esta situag8o ocorrerd nos pisos com cotas mais baixos da exploragio (entre as cotas 374 m e

402 m).

Nos pisos com cotas mais elevadas (correspondentes 3 terceira fase de exploracdo) sera
efetuada uma modelago em patamar, de forma a deixar os taludes em rocha, com o intuito

de ser possivel criar naturalmente abrigo a fauna, nomeadamente aves de rapina.
Na regido a Norte, existird também modelag¢do de terreno, a saber:

a) Na drea da Unidade de Transformagcéo [ndustrial, o terreno sera nivelado a cota 410m;
b) Entre o perimetro desta drea e a zona de defesa, encontra-se uma area ja
intervencionada (dentro da drea de exploracio mas jé considerada fora da érea de
corta) onde se encontra a ser ja alvo de acdes de recuperag¢do paisagistica. Nesta area,
ir-se-4 realizar o mesmo método de modelacdo a utilizar nos pisos inferiores, com a

excecdo que os caminhos deixados serdo pedonais, ndo excedendo os 2m de largura.

Posteriormente, o talude é preenchido com restos de rocha (estéril da exploracdo), deixando
0,15 m para a colocacio de terra vegetal proveniente da decapagem. Como a area sd possui
11.435m° deste material e ainda se encontra em area ndo mexida (ndo existe neste momento
material armazenado das decapagens anteriores), localizada na parte mais superior da area de
corta (correspondendo & Fase 3 da exploragdo), prevé-se que sempre que for necessdrio
colocar terras de cobertura que elas sejam removidas diretamente do seu local atual para o

seu local definitivo. Desta forma, ndo se preconiza a criaggo de parga.
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6.4.3 Drenagem

Ird ser construida uma vala de drenagem superficial, em redor de toda a 4rea de corta de

forma a garantir que ndo hajam escorréncias de dguas pluviais para dentro da mesma.

Para garantir uma melhor eficacia do sistema de drenagem, na zona a norte da drea de corta

(zona industrial) também serd construida uma vala de drenagem em toda a periferia.

Dada a morfologia da pedreira, todas as dguas do sistema de valas de drenagem serdo

encaminhadas para oeste da drea a licenciar.

Tratando-se de aguas limpas e isentas de possiveis contaminantes da exploracio e da
atividade fabril, ndo se preconiza a sua decantacdo prévia, sendo portanto encaminhadas

diretamente para a rede natural de drenagem.

No que concerne as dguas pluviais que se depositem dentro da drea de corta, estas serdo
encaminhadas por valas de drenagem provisérias até ao piso mais baixo da exploragdo, que
funcionard como bacia de decantagdo. Antes desta dgua ser encaminhada para a rede natural
de drenagem (se necessario), no entanto, passard por uma bhacia de decantacdo localizada a

Sudoeste da area.

6.4.4 Projeto de Aterro

A Planta n? 5 apresenta a modelagio final do aterro, sendo que deste ird resultar o
enchimento da drea explorada até as cotas definidas na planta. O aterro seré realizado com os
estéreis resultantes da unidade industrial de transformacdo, com recurso a meios préprios da

empresa.

6.4.5 Plano de Revestimento Vegetal

O revestimento vegetal serd efetuado com espécies autdctones, sendo para tal utilizadas

arvores nos taludes e em zonas aplanadas pela modelagédo.

O processo de recuperacdo do coberto vegetal serd realizado de um modo faseado, em fungdo
das dreas que vdo sendo gradualmente modeladas apds a exploragdo. O aterro e modelagdo

serdo realizados com materiais estéreis provenientes da exploracao.
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7 SITUACAO DE REFERENCIA E PREVISAO DE IMPACTES

O Estudo de Impacte Ambiental da “Pedreira Senhoro da Graga” teve como objetivo a
apresentacdo de medidas que evitem, minimizem, ou compensem os impactes negativos da
pedreira sobre o meio ambiente,

No Estudo de Impacte Ambiental da “Pedreira Senhora do Grage” foram analisadas duas

vertentes:

= Caracterizacdo da evolu¢do do estado do ambiente na auséncia do Projeto;

»  Caracterizagdo da evolugdo do estado do ambiente na presenca do Projeto;

Na auséncia do Projeto é expectidvel que, a “natureza siga o seu curso” evoluindo as

comunidades vegetais ai presentes.

No caso evolucdo do estado do ambiente na presenga do projeto, para este cenéario efetuou-se

a previsdo e a avaliagdo dos impactes que serdo gerados pelo projeto.

A drea de implementacdo da pedreira foi caracterizada através do estudo de todas as
componentes ambientais. Em fun¢do dos impactes negativos previstos, o Estudo de Impacte

Ambiental considerou medidas de minimizagdo especificas.

Apresenta-se de seguida a caracterizacdo de referéncia e previsdo de impactes de cada um dos

descritores analisados.

7.1 Cuwa

O clima da regido em andlise podera ser considerado temperado, com invernos chuvosos e
temperaturas do ar baixas e com verdes secos e temperaturas do ar elevadas. Estes factos
devem-se em grande parte a interagdo entre a influéncia de um clima mediterrénico e o facto

de se tratar de uma zona de interior, em que a distdncia ao mar é relativamente moderada.

O projeto de licenciamento da “Pedreira Senhora da Graga” néo ira gerar impactes negativos
sobre a generalidade das varidveis climatolégicas, podendo no entanto os ventos e a

precipitagdo influenciar a dispersdo de poeiras.
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7.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

A pedreira explora o Granito da Senhora da Graca, granito de duas micas, de grao médio e com
esparsos megacristais. O granito apresenta uma tonalidade amarelada, essencialmente nos
primeiros pisos da exploracio, consequéncia dos agentes de meteorizagdo. De acordo com o
Plano de Lavra, as principais familias de fraturas descrevem planos ortogonais entre si, e
condicionam o método de desmonte com a estabilidade e inclinagdo das frentes. Os impactes
sobre a geologia e geomorfologia estdo relacionados com os processos erosivos, a destruigdo
das formacBes geolégicas e do relevo e a instabilidade e subsidéncia do macigo. Ao nivel da
geologia considera-se que esta perda é pouco significativa uma vez que estas formagdes
geoldgicas ndo constituem valores geologicos a preservar. Em relagdo a geomorfologia, o
impacte é direto e negativo e resulta da modificacdo do relevo, este serd compensado pelas

operagGes de recuperagdo paisagistica simultdneas a exploragdo.

7.3 SoLos E CAPACIDADE DE USO DO SOLO

Os solos presentes na drea de intervencdo da pedreira sdo principalmente do tipo Cambissclos
Himicos, xistos e rochas eruptivas. Tratam-se de solos com uma fertilidade mediana. As terras
onde estes solos existem tém limitagbes moderadas, resultantes do excesso de dgua no solo.
Os solos em analise tratam-se de solos com uma fertilidade baixa, limitages muito severas
para o uso agricola e riscos de erosio muito elevados, estando assim vocacionados para o

desenvolvimento de vegetag8o natural ou para o desenvolvimento florestal.

7.4 RECURSOS HIDRICOS E QUALIDADE DA Acua

7.4.1 Recursos Hidricos Superficiais

A drea em estudo situa-se na freguesia de Atei, no concelho de Mondim de Basto, e localiza-se
na Bacia Hidrografica do Rio Tamega, sub-bacia principal pertencente a Bacia Hidrogréfica do
Douro. Os recursos hidricos da Bacia do Douro, com uma superficie total de 18 854 km?, sdo
principalmente renovdveis e dependentes da precipitagdo, proveniente das massas de ar
mediterrdnica e atlintica, principalmente influenciada pelas massas atldnticas (Plano

Hidrolégico da Bacia do Rio Douro - PBHRD, 1999).

Ao nivel dos recursos hidricos superficiais ndo existe qualquer impacte.
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Relativamente aos recursos hidricos subterrdneos, ocorrem impactes resultantes da

escavacdo, uma vez que o projeto ndo intercetar o lengol freético.

Relativamente a qualidade das adguas subterrneas, os principais impactes negativos poderdo
ser devidos a alguma descarga acidental de esgotos das instalagbes sociais, ou no caso de se
verterem actdentalmente éleos ou combustiveis, que poderiam afetar as dguas subterraneas.
Perante uma eventual situagdo de acidente, o impacte na qualidade das dguas serad negativo

muito significativos, se ndo forem tomadas medidas imediatas de controlo.

A qualidade das &guas superficiais & afetada pelas atividades extrativas devido ao
arrastamento ou deposicio de particulas de poeiras ou por descarga acidental de dleos e
lubrificantes utilizados nas mdquinas e veiculos utilizados na exploragdo e transporte dos
granitos. QO impacte resultante, ao nivel da qualidade da agua, por particulas de poeiras é
considerado pouco importante, uma vez que nio existente linhas de dgua de cardcter
permanente que as transportem. A descarga de éleos e lubrificantes na dgua ou no solo
poderd resultar de uma situacdo acidental, num curto espaco de tempo e de dmbito muito

localizado, pelo que o impacte resultante, embora negativo, & considerado pouco importante.

7.5 BIOLOGIA (FAUNAE FLORA);

Ao nivel da flora, pode salientar-se que as fitocenoses da érea de estudo ndo apresentam um
valor relevante do ponto de vista botanico. Na verdade, a generalidade da area ndo preenche
os critérios de avaliagdo botdnica A Unica excecdo sdo os afloramentos rochosos que
constituem um exemplo do habitat classificado “Rochas siliciosas com vegetagdo pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi - Veronicion dillenii {habitat 8230)".Trata-se no entanto de

um exemplo deste habitat que apresenta baixa diversidade especifica.

No gue se refere a fauna, pode afirmar-se que todos os dados recolhidos apontam para que as
comunidades de anfibios e répteis sejam muito pobres, sem valor relevante para a
conservagdo das espécies. Em relagdo a avifauna mesmo as espécies mais escassas na area em
estudo séo, na sua totalidade, espécies muito frequentes em Portugal, tolerantes a presenca
humana, que ndo apresentam problemas relevantes de conservacio, ndo ocorrendo no local,
de forma regular, espécies com estatuto de ameaga. Ao nivel dos mamiferos, a drea de estudo
localiza-se na regido de ocorréncia potencial de trés espécies com estatuto de ameaca em

Portugal, cuja presenga no local foi excluida.
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7.6  PATRIMONIO ARQUITETONICO E ARQUEOLOGICO;

A nivel de patrimdnio os trabalhos de prospecdo arqueoldgica e espelec-arqueolégica da
“Pedreira Senhora da Graca” levaram a identificagdo de trés elementos patrimoniais de
diferentes categorias. Foi localizado o Aqueduto (Elemento Patrimonial n.2 1), a cerca de 30 m
do limite noroeste da 4rea de implantagio do projeto em estudo e em toda a sua extensdo, tal
como, o povoado fortificado do Crastoeiro (Elemento Patrimonial n.2 3) a pouco mais de 500
m para sul e a cerca de 600 m também para sul, a Estagio de Arte Rupestre de Campelo

(Elemento Patrimonial n.22).

Nio se observou a presenca de qualquer tipo de material ou vestigio arqueclogico na area de

implantacdo do projeto.

Figura n.2 8: Elemento Patrimonial 2
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Figura n.2 9; Elemento Patrimonial 3

7.7 SocCio ECONOMIA

A andlise da situacdo de referéncia da componente socioeconémica teve por base o concetho

de Mondim de Basto e a freguesia de Atei.

A inddstria extrativa representa uma atividade importante no contexto socioeconémico do
concelho e da freguesia em estudo, sendo um polo de criagdo de riqueza e reforco da

estrutura produtiva, promovendo a exploracdo sustentdvel dos recursos naturais locais.

A caracterizagio da componente socioecondmica realizada reflete a importdncia da industria
extrativa na dinamizagdo da estrutura econdmica local, fomentando fatores de

competitividade nos setores de atividade associados ao setor extrativo.

Neste contexto, sd3o avaliados como impactes positivos significativos resultantes da
concretizagio deste projeto a criagio de 15 postos de trabalho diretos e a dinamizacdo do
emprego indireto resultante desta atividade, assim como o contributo para o reforgo e

diversificacdo do tecido econdmico local e concelhio.

Caso nfo ocorra a concretizagdo do projeto é expectdvel uma diminuigdo da atividade
econdmica focal e concelhia resultante da diminuicio de fatores de competitividade,
conduzindo & ndo criagcdo de novas oportunidades de trabalho direto e constrangimento na
manutencio de ativos associados as atividades existentes a jusante da unidade industrial em
analise, ndo respondendo desta forma & procura por parte dos potenciais clientes do

proponente do projeto.

A circulacio de veiculos pesados associada as atividades comerciais da exploracdo da pedreira

representa o principal impacte negativo ao nivel do trénsito local, ainda que seja expectdvel
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que tal situacio seja pouco significativa face a localizagdio da unidade assim como aos niveis de

circulaciio rodovidria registada atualmente.

7.8 PAISAGEM

Ao nivel da paisagem, a drea em estudo, apresenta caracteristicas litologicas particulares que
conferem uma imagem pedregosa 3 paisagem. Devido as caracteristicas referidas, esta é uma
zona preferencial para albergar a atividade de extracdo de matéria mineral, originando
impactes muito significativos sobre a paisagem. Os principais impactes sobre a paisagem
cingir-se-80 ao aumento da drea explorada, que apds atingir o limite definido na planta
anterior sera efetuada em profundidade, & eliminagdo da vegetacdo existente na drea referida
e ao consequente aumento da drea de contraste cromético com a envolvente e respetivo

destaque visual na paisagem.

7.9 ORDENAMENTO DO TERRITGRIO

A abordagem dos diferentes instrumentos de gestdo territorial em vigor confere ao projeto da
“Pedreira Senhora da Graca” a conformidade quase total, dado n3o existirem
condicionamentos gue inviabilizem a execug8o do projeto. Somente nas dreas enquadradas no
regime juridico da Reserva Ecolégica Nacional (REN} essa conformidade serd formalizada,
designadamente através de comunicagio prévia. Considera-se assim ndo existirem conflitos
entre a execucdo do projeto e os principais instrumentos de planeamento existentes, dada a
legislagiio ser permissiva com esta atividade, através da implementagéo de acfies e métodos
de exploragdo que visem compatibilizar diferentes interesses — ambientais, econémicos e

sociais.

7.10 Ruipo

No que se refere ao Ambiente Sonoro, ndo se esperam valores de ruido significativos. Contudo
as principais fontes de ruido associadas & Unidade Industrial de Transformacéo, ac uso de
explosivos, aos equipamentos méveis e ao trifego de viaturas pesadas podem levar a uma
contribuiciio importante para a degradagdo do ambiente sonoro. Importa referir que de
acordo com a definicio podemos considerar recetores sensiveis em relagio ao presente
descritor os aglomerados habitacionais de Sobreira, Pedravedra e Carvalhos, assim como o

parque de merendas situado a aproximadamente 100 m da exploracdo.
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Para avaliar os potenciais impactes decorrentes do funcionamento da pedreira, ao nivel do
ruido, efetuou-se a caracterizacdo do ruido na situacdo de refer&ncia. Foram analisadas todas
as fontes sonoras presentes na atual situacdio. E de referir que a caracterizaciio efetuada

permitiu verificar o cumprimento dos valores limite estipulados.

Face ao exposto, na fase de exploragio, o impacte sobre o ambiente sonoro é classificado
como negativo, pouco significativo. Todos os impactes descritos sdc considerados
tempordrios, limitados a fase de exploracgio e, eventualmente, a fase de

recuperagio/desativacio e reversiveis, com 0 encerramento da exploragdo.

7.11 VIBRACOES

No que se refere as Vibragdes ndo se esperam valores significativos, desde que se cumpram as
cargas maximas de explosivos por furo a utilizar na exploragdo, contudo esta previsto um
plano de monitorizacdo para este descritor que levara a uma toma de outras medidas de
minimizacdo caso se verifiquem alteragBes que passem a ter impactes. E de referir que para
avaliar os potenciais impactes decorrentes da pedreira, ao nivel das vibragbes, efetuou-se a

avaliagio das mesmas e conclui-se que ndo eram ultrapassados os valores iegalmente exigidos.

7.12 QUALIDADE DO AR

A nivel da qualidade do ar, as particulas em suspensdo sdo o principal poluente atmosférico
que esta associado a implementagdo da “Pedreira Senhora da Graga”, sendo que a sua origem
se ira relacionar com a circulagdo de equipamentos e veiculos pesados no interior da pedreira

e com o préprio processo de desmonte e transporte da pedra.

Para avaliar os potenciais impactes decorrentes do funcionamento da pedreira, ao nivel da
qualidade do ar, efetuou-se a sua caracterizagio na situaco de referéncla. E de referir que a

caracterizacdo efetuada permitiu verificar o cumprimento dos valores limite estipulados.

Face ao exposto, na fase de exploracdo, o impacte sobre qualidade do ar é classificado como
negativo, pouco significativo. Todos os impactes descritos sdo considerados temporarios,
limitados a fase de exploracio e, eventualmente, a fase de recuperacdo/desativacio e

reversiveis, com o encerramento da explora¢do.
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7.13 REsipuos

No que se refere aos Residuos ndo se preveem impactes significativos associados aos mesmos,
desde que a “Irmédos Mota da Silva, Lda.” continue a dar comprimento aos procedimentos,
nomeadamente armazenando corretamente os residuos, enviando ©s mesmos para
operadores licenciados para o efeito, aplicagio de politicas de prevengdo em relagdo a

derrames e possiveis contaminag¢Bes de solos.

4 MEDIDAS DE MINIMIZAGAQ

Apds a identificacio dos impactes, associados a implantagdo da “Pedreira Senhora da Graga”,
é inevitavel definir medidas de mitigagdo. Como “mitigar”, no presente contexto, entende-se
por minimizar, reduzir e evitar por completo os impactes previstos, isto é, que provavelmente

iriam acontecer.

Algumas das medidas constituem aspetos complementares das interven¢des encontram-se
descritas no Plano de Pedreira, no entanto outras tratam-se de medidas técnicas e

ambientalmente mais sustentaveis.
Assim, ao longo da fase de exploraciio as medidas de mitigacdo genéricas propostas foram:

= Vedar e sinalizar todo o perimetro da “Pedreira Senhora da Graga”, e sinalizar a
proibicdo de pessoas estranhas ao servigo;

»  Limitagio da velocidade de circulagdo dos equipamentos e maquinas no interior da
pedreira;

= Garantir ¢ cumprimento das normas de seguranga ndo sé a garantir-se a seguranga,
como também n8o gerar perturbagbes nas povoagbes envolventes a “Pedreira
Senhora da Graga”;

= |mplementacio do Plano de Monitorizacdo;

=  Formar e informar os trabalhadores da “Pedreira Senhora da Grago” sobre a correta
execucdo dos trabalhos;

= |mplementar uma correta gestdo e manuseamento dos residucs e efluentes
produzidos;

®  Manter os acessos em boas condi¢des circulacdo;
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Assegurar que os caminhos nas imediagdes da “Pedreira Senhora da Graga” ndo
fiquem obstruidos ou em més condigBes, possibilitando a sua normal utilizagdo por
parte da populagdo local;

Proibir as queimas a céu aberto;

Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo
com a sua tipologia. Criacdo de mecanismos que permitam a contengdo/reten¢do de
eventuais escorréncias/derrames;

Os residuos produzidos nas &reas sociais e equipardveis a residuos urbanos deverdo
ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito;
Cumprimento do Plano de Gestdo de Residuos;

Assegurar o destino adequado para os efluentes domésticos provenientes dos
equipamentos socials;

Definir um faseamento de exploracdo adequado, que promova a revitalizagdo das
areas intervencionadas no mais curto espago de tempo possivel e concentrado em
areas bem delimitadas, evitando a dispersdo de frentes de lavra em diferentes locais e
em simultdneo;

Confinar as acBes respeitantes a exploragdo no menor espago possivel, limitando as
&reas de intervencgio para que estas ndo extravasem e afetem, desnecessariamente, as
zonas limitrofes;

Privilegiar o uso de caminhos ja existentes;

Limitar a destruicio do coberto vegetal as dreas estritamente necessdrias e garantir a
sua recuperacdo logo que possivel;

Antes dos trabalhos de movimentagio de terras, proceder & decapagem da terra vivae
ao seu armazenamento em pargas, para posterior utilizagdo na recuperagdo
paisagistica;

Implementar o Plano Ambiental de Recuperacdo Paisagistica e o respetivo elenco
floristico baseado em espécies autdctones, garantindo desta forma um maior sucesso
na sua implantacdo;

Delimitar, os locais de deposicdo dos stocks de materiais, da terra viva decapada, e

respetivos percursos entre estes e as dreas de depdsito final.

Na fase de exploracio recupera¢do/desativacio foram propostas as seguintes medidas de

mitigagdo gerais:
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= No que se refere a desativacdo dos equipamentos estes serdo eliminados observando
sempre as normas em vigor respeitantes a eliminagao dos residuos, principalmente no
que se refere aos liquidos lubrificantes;

= Efetuar o desmantelamento e remogio do equipamento existente na pedreira
procedendo as necessarias diligéncias de forma a garantir que, sempre que possivel,
este sera reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final
adequado;

= Serd garantida a aplicag8o total do preconizado no Plano Ambiental de Recuperagdo
Paisagistica, definido, de forma a obter-se com a maior rapidez possivel uma simbiose

com a envolvente,

Na fase de pés-desativagiio props-se:
= Avaliar-se a evolucBo da drea recuperada através do cumprimento do Plano de
Monitorizagdo estabelecido;
®  Verificar-se periodicamente a vedac8o da pedreira e sinalizagdo, por forma a impedir o

facil acesso de pessoas estranhas & mesma.

Seguidamente serfio apresentadas as medidas de mitigacdo especificas propostas para cada

descritor ambiental.

81 Cuwma

N&o se apontam diretamente nenhuma medida de minimiza¢do para este descritor.

8.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

Ird proceder-se ac cumprimento do Plano de Lavra e do Plano Ambiental Recuperagéo
Paisagistica, que serdo os principais instrumentos no sentido de reduzir os inevitdveis impactes

na geologia.

8.3 SoLosEe CAPACIDADE DE Uso DO SOLO

No sentido de minimizar a alteracdo da ocupagdo e uso do solo, foram apresentadas algumas

medidas de mitigacdo, com o objetivo de reduzir os impactes identificados.

= |rd promover-se & decapagem da camada de terra viva, antes da descubra do terreno,

para ser posteriormente utilizada na Recuperacgio Paisagistica.
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Ird continuar a efetuar-se uma correta gestdo de todos os residuos associados a
exploragdo da pedreira;

Manutengdo correta da bacia de hidrocarbonetos e encaminhamento das lamas para
empresas devidamente licenciadas;

Limitar as dreas e a velocidade de circulagio dos veiculos e maquinas de modo a
diminuir a erosdo e compactagao do solo;

Implementaciio e cumprimento do Plano de Lavra e do Plano Ambiental Recuperacdo

Paisagistica.

Na fase de desativacdo ira efetuar-se a remogéo de todos os residuos ou substéncias
perigosas e poluentes, assim como todos os equipamentos, antes da construgdo do
aterro com os subprodutos da pedreira, sobre o qual sera aplicado o solo, assim como

renaturalizar os acessos criados para a laboracdo.

8.4 RECURSOS HIDRICOS E QUALIDADE DA AGua

Apesar de ndo se esperarem impactes significativos para o presente descritor, salienta-se a

necessidade de:

Efetuar uma adequada manutencdo do estado de limpeza dos érgdos de drenagem
pluvial, nomeadamente das valas a instalar na periferia das dreas de escavagédo, e dos
acessos as zonas de trabalhos;

Efetuar a manuten¢do da bacia de retengdo das valas de drenagem do interior da
pedreira, de maneira a evitar que a escorréncia do interior da pedreira va diretamente
para o exterior;

Gerir adequadamente as pargas que albergam os solos de cobertura;

Garantir o correto desmantelamento.

Serfio ainda adotadas as seguintes medidas de minimizagdo tendo em vista a protegdo da

qualidade das aguas superficiais e subterraneas:

Manutengdo e revisdo periddicas de todas as viaturas, maquinas e equipamentos;
Manutencéo dos sistemas de drenagem das dguas pluviais a circundar as zonas em
exploracgéo,

Manutencio e revisdo periddica da fossa séptica estanque;

Correta gestdo de derrames acidentais;
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= Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminados;

= Manutencéo correta da bacia de hidrocarbonetos.

8.5 BI0OLOGIA (FAUNAE FLORA)

Deverd evitar-se as fases iniciais de exploragdo em épocas de reprodugdo e/ou nidificagdo,
devera ser privilegiada a utilizacio de espécies autdctones na revegetacdo. Este descritor sera
beneficiado com a implementacéo de medidas de minimizacdo gerais e de outros descritores,

como o controlo da emissdo de poeiras, qualidade da 4gua e ambiente sonoro.

No Plano de Recuperagdo, ird manter-se uma parede rochosa, a qual podera servir de abrigo a

fauna.

8.6 PATRIMONIO ARQUITETONICO E ARQUEOLOGICO

A avaliagdo de impactes identificou uma situagdo de risco indireto, ainda que muito
improvével, estes impactes poderdo ocorrer sobre o Aqueduto, considerando-se por isso

necessario a aplicacdo de medidas especificas de minimizagdo, nomeadamente:

= O registo topografico e fotogréfico, sinalizacdo e protegdo do Elemento Patrimonial 1,
“Agueduto do Comendador Alfredo Alvares de Carvalho” enquanto decorrerem
trabalhos que impliquem a circulagdio de viaturas pesadas ou a deposicdo de pedras

nas suas imediag¢des.

Nio se revelou necessério efetuar o acompanhamento arqueclégico dos trabalhos de

escavacdo.

8.7 S6cio ECONOMIA

Apesar dos impactes deste descritor serem na sua globalidade positivos, devem articular-se as
medidas de mitigacdo de impactes neste descritor com as medidas previstas relativamente a

qualidade do ar e do ruido ambiente,
As medidas de mitigagdo previstas sdo as seguintes:

= Regularizar e regar os caminhos da exploragio e de acesso a esta, sobretudo nos
periodos secos e ventosos;

= Controlar o peso bruto dos veiculos pesados, de forma a evitar o transporte de pesos
excessivos;

= Realizar manuteng3o preventiva sistemética dos veiculos de transporte;
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Conceber e implementar um plano de comunicacéo com a populagdo local;
Vedar e sinalizar a area de exploragio;
Implementar sinalizagdo adequada ao movimento rodovidrio de viaturas pesadas no

acesso a exploragdo.

8.8 PAISAGEM

As medidas de minimizacdo, apresentadas neste ponto, constituem propostas para atenuar os

efeitos negativos ou maximizar os positivos. Assim recomendam-se as seguintes orienta¢des:

O faseamento da exploracdo e recuperagdo deverd promover a revitalizagdo das areas
intervencionadas no mais curto espaco de tempo;

Deverd promover-se a decapagem da camada de terra viva, antes da descubra do
terreno, para ser posteriormente utilizada na Recuperacao Paisagistica;

Os trabalhos de desmataciio e decapagem dos solos deverfio limitar-se as areas
estritamente necessarias;

Priorizacdo de espécies da vegetagdo autdctone na recuperagdo paisagistica da area
em estudo;

Deverdo limitar-se as zonas de circulagdo na envolvente da exploraco por forma a
evitar a compactacdo dos terrenos;

Garantir a limpeza regular dos acessos e drea de trabalho para evitar 2 acumulagdo e
suspensdo de poeiras;

Aspersdo com &gua nos percursos e drea de trabalho, ou adotar qualguer outra
solugdo que o evite;

Manutencao dos acessos no interior da pedreira.

Na fase de desativacio devera concluir-se a solugéo de recuperacdo proposta, efetuando-se a

fase final da reconversdo das dreas degradadas durante a atividade extrativa.

8.9 ORDENAMENTO DO TERRITORIO

As medidas de minimizacdo relativas a este descritor passam pelo cumprimento das

recomendagdes dos restantes desaritores. Apos a exploragdo, a recuperacdo da area devera

manter como uso dominante a floresta.
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8.10 Ruibo

Por forma a obter-se uma diminuiciio de ruido deverdo ser adotadas as seguintes medidas de

mitigacdo:

Construgdo de barreira auditiva e de uma vedagdio em sebe natural na zona nascente
da pedreira, que confronta com um terreno privado;

Deverdo ser utilizados equipamentos e veiculos modernos, equipados com
silenciadores e atenuadores de ruido;

Devera ser feita uma manuteng&o e revisdo periédica de todas as maquinas e veiculos;
Deverdo ser feitas monitorizagdes do ruido ambiental da pedreira;

Limitac8o da velocidade de circulagdo dos equipamentos e maquinas no interior da
pedreira;

Garantir a presenga na exploragdo unicamente de equipamentos que apresentem
homologacdo acustica;

Evitar o uso de martelo pneumdtico e privilegiar o uso de maquina de fio sempre que
possivel;

Assegurar que sdo selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que

originem o menor ruido possivel.

8.11 VIBRACOES

As medidas de minimizacdo relativas & este descritor passam essencialmente pelo

cumprimento da carga maxima de explosivos por furo a utilizar na exploragdo.

Caso se verifiquem situa¢Bes de incomodidade as medidas de minimizagdo poderdo passar

pela alteracio do diagrama de fogo, alteragdo do tipo de explosivos, proporcdo dos diferentes

tipos de explosivo, pela alteragéo do fayout dos furos.

Deverdo ainda:

Ser utilizados equipamentos e veiculos modernos, equipados com atenuadores de
vibragOes;
Ser feita uma manutengdo e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos;

Deverdo ser feitas monitorizages de vibragGes.
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8.12 QUALIDADE DO AR

De forma a minimizar os impactes relacionados com a qualidade do ar serdc tomadas as

seguintes medidas de mitigacéo:

Limitacdo da velocidade de circulacdo dos equipamentos e maquinas no interior da
pedreira;

Aspersdo com dgua das vias de circulagdo, para reducdo das poeiras em suspensao;
Implementacdo de um plano de moenitorizagdo de particulas em suspensdo, em
particular em época seca (maio a setembro);

Efetuar uma limpeza e manutengdo regular dos acessos e da 4rea afeta a pedreira;
Proceder & manutenc8o e revisdo periédica de todas as médquinas e veiculos afetos a
pedreira;

Evitar as operagbes de taqueio com explosivos e, sempre que possivel, utilizagdo de
maégquina de fio;

Manutengio da vegetacdo existente na envolvente da pedreira;

Recorrer unicamente a equipamentos que respeitem os valores limite de emiss6es

gasosas e que se encontrem em bom estado de conservagio/manutencéo.

8.13 Resibyos.

As medidas de minimizacdo relativas a este descritor passam por:

Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo
com a sua tipologia e em conformidade com a legislagcdo em vigor;

Criacdo de mecanismos que permitam 2 conten¢do/retencic de eventuais
escorréncias/derrames;

Os residuos produzidos nas dreas sociais e equipardveis a residuos urbanos deverdo
ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeite, devendo
ser promovida a separacdo na origem das fracOes recicldveis e posterior envio para
reciclagem;

Manutencdo de um Plano de Gestdo de Residuos,;

Manutencgdo de um registo atualizado das quantidades de residuos gerados;

Assegurar o destino adequado para os efluentes domésticos;

Em caso de contaminaco por hidrocarbonetos, devera proceder-se a recolha e

tratamento das dguas contaminadas;
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= Manutengdo periddica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames;

= Encaminhamento das dguas e das lamas oleosas do separador;

= Manutencdo do separador de hidrocarbonetos;

= Manutenciio da fossa de vista utilizada para lubrificagdo/manutengdo de maquinas e
viaturas, com drenagem das aguas de lavagem ou pluviais para um separador de
hidrocarbonetos;

* Acondicionamento e armazenamento temporario de residuos perigosos.

9 MONITORIZACAO

O estudo de impacte ambiental integra um plano de monitorizag8o, o qual consiste na analise
e recolha de dados relativos aos efeitos causados sobre o ambiente pela implementacdo do
projeto, assim como na avaliagdo da execugdo e da eficicia das medidas de mitigacdo
propostas no ambito do estudo. Desta forma, pretende-se avaliar a eficiéncia dos
procedimentos propostos para reduzir os impactes ambientais decorrentes da implementagéo
do projeto, bem como detetar impactes que possam ndo ter sido previstos ou que foram

subestimados no estudo.

Os descritores ambientais considerados criticos e que foram contemplados no plano de

monitorizagdo foram:

= Solos;

» Recursos Hidricos e Qualidade da Agua;

= Patrimdnio Arquitetdnico e Arqueologico;

= Paisagem;

= Ambiente Sonoro;

= Vibrages;

= Qualidade do Ar;

= Residuos.
De acordo com o que esté acima referido, e levando em conta a legislagdo vigente, a “Irmdos
Mota da Silva, Lda.” apresentard relatérios de acompanhamento da situagdo ambiental nos
termos e nos prazos definidos pelas entidades competentes para o efeito. Os relatérios irdo
contemplar as a¢Bes desenvolvidas, os resultados obtidos e a andlise dos mesmos, esses

relatérios irfo ainda confrontar as previsdes efetuadas no Estudo de Impacte Ambiental.
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A "Pedreira Senhora dao Graga" surge para a “Irmdos Mota da Silva, Ldo”, como uma

necessidade para a continuidade da empresa.

De acordo com a avallagdo efetuada, ndo é previsivel que a implementacdo da "Pedreira
Senhora da Gragca" venha induzir impactes ambientais negativos significativos ao ponto de

inviabilizar o seu licenciamento.

Os principais impactes negativos identificados terdo, quase exclusivamente, incidéncia local e
serdo de caracter tempordrio, dado que na sua maioria se faz sentir exclusivamente na fase da

exploracdo.

No que se refere aos impactes positivos associados ao presente estudo, estes refletem-se
essencialmente na componente socipecondmica, sendo significativos as escalas regional e
local, pela manutengdo de emprego direto e indireto, contribuindo eficazmente para a

economia nacional.

No dmbito do estudo de impacte ambiental foram também identificados e analisados os
impactes cumulativos resultantes da implementacio da "Pedreira Senhora da Graga”, tendo-se
concluido que estes sdo, de uma forma geral significativos, uma vez que a pedreira se situa no

nicleo de pedreiras denominado Senhora da Graga.

As atividades de extracdo de granito caso se verifique a viabilidade do presente projeto irdo
ocorrer num periodo de 53 anos em articulagdio com as agBes de recuperacéo paisagistica. Nos
trés anos subsequentes as a¢Bes de descativagdo e respetivo encerramento da pedreira,
decorrerdo as agdes de recuperacdo e de monitorizagdo, assim o presente projeto decorrera

durante 61 anos.

Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementacio da "Pedreira Senhora
da Graca”, resultam da viabilidade econdmica da pedreira e, consequentemente da

manutengdo de catorze postos de trabalho diretos.

Do presente estudo de impacte ambiental, concluiu-se que os descritores mais relevantes
foram a Biologia, Ordenamento, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, VibragBes, Paisagem, e &

Socio-Economia.

Os impactes calculados que terdo maior significado sobre os recursos naturais, ocorrem
essencialmente na fase de exploracdo e correspondem as operagdes de desmatagdo e
decapagem, que surgem com o maior significado, pela eliminagdo de individuos, mas tambhém

as proprias acbes de extracdo do granito, uma vez que implicam a emissdo de poeiras e ruido.

W
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O estudo de impacte ambiental contempla uma proposta de medidas compensatérias que

passam pela recuperagio de uma area ardida, equivalente a érea a licenciar.
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11 PECAS DESENHADAS.
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Planta 2: Levantamento Topografico
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Planta 3: Fases da Lavra
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Planta 4: Configuragao Final da Lavra
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Planta 5: Planta da Modelagdo












Planta 6: Planta da Plantacao












