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Figura 5.47 - Localizagdo da esta¢do de monitoriza¢do da qualidade da dgua superficial
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1. INTRODUCAO
11 Identificacao do projeto, fase do projeto e proponente
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projeto, em fase de Projeto de Execug¢do, da
linha Feira-Ribeira de Pena, a 400 kV, entre a subestacao da Feira e o apoio P49 da Linha dupla
Carrapatelo-Estarreja 3, a 220(400) kV. A linha dupla Carrapatelo-Estarreja 3, a 220/400 kV ja se encontra
em servico e foi objeto, anteriormente, de Avaliagdo de Impacte Ambiental e licenciamento (com o n.2 de
processo AlA2471).
A REN — Rede Eléctrica Nacional, S.A. (adiante designada por REN, S.A)) pretende implantar a Linha Feira-
Ribeira de Pena, a 400kV, envolvendo:
1 Um trogo novo de linha simples a 400 kV entre a Subestacdo da Feira (SFRA) e o apoio P49 da
Linha dupla Carrapatelo -Estarreja 3 (LCJ.EJ 3), a 220 kV (400 kV);
1 Utilizagdo do terno a 400 kV do trogo da Linha Carrapatelo — Estarreja 3 entre os apoios P2 e P49,
objeto anteriormente, de procedimento de AIA (n.22471) e licenciamento (processo El. 1.0/68094)
e jd em servigo;
1 Trogo delinha a 400 kV entre o Carrapatelo e a Subesta¢do de Ribeira de Pena, com DIA favoravel
condicionada e em fase de RECAPE.
O projeto objeto do presente estudo consiste no estabelecimento do trogo inicial dessa linha, entre a SFRA
(Latitude 40°57'35.03"N / Longitude 8°27'35.99"W) e o apoio P49 da LCJ.E] 3 (Latitude 40°57'28.30"N /
Longitude 8°17'32.07"W).
O proponente do Projeto é a REN - Rede Elétrica Nacional, S.A,, empresa concessionaria da Rede Nacional
de Transporte (RNT) de Eletricidade, com sede na:
Avenida Estados Unidos, n? 55
1749-061 Lisboa
Tel.- 210 013 100; Fax - 210 013 310
O Projetista da linha elétrica é a REN -Rede Elétrica Nacional, S.A.
O EIA do trogo inicial da Linha Feira- Ribeira de Pena, a 400 kV, é da responsabilidade da PROMAN-Centro
de Estudos e Projetos, S.A.
1.2 Identificagao da entidade licenciadora
A entidade licenciadora é a Dire¢do Geral de Energia e Geologia (DGEG).
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13 Equipa técnica responsavel pelo EIA e periodo de elaboragao

A elaboragdo do EIA do trogo entre a Subesta¢do da Feira (SFRA) e o apoio P49 da Linha dupla Carrapatelo
-Estarreja 3 (LCJ.E] 3), a 220 kV (400 kV) decorreu entre outubro de 2017 e julho de 2018. A equipa técnica
afeta a sua elaboragdo é a que consta da Tabela 1.1.

Tabela 1.1 —Equipa técnica responsavel pelo EIA

Area de responsabilidade

Coordenacado do contrato e Coordenacao Geral do EIA
Ambiente sonoro

Cristina Reis

Habilitagdo Académica
Eng.2 Ambiente

Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA)
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hidricos e qualidade da dgua

Paula Mendes

Eng.2 Ambiente

Descricao de projeto
Socioeconomia

Raquel Lopes

Eng.2 Ambiente

Uso do solo
PAA, PEA e Plano de Acessos

Anténio Oliveira

Eng.2 Ambiente

Clima e qualidade do ar

Joana Silva

Eng.2 Ambiente

Ecologia

Miguel Mascarenhas
Jodo Paula

Isabel Passos
(BIOINSIGHT)

Bidlogos

Patriménio

Alexandre Canha -
coordenacao
Fernando Henriques
Vitor Manuel da Silva
Dias

(ZEPHYROS)

Arquedlogos

Cartografia e SIG

Hugo Faria
Anténio Marques

Desenhador (AutoCad
e ArcView)

1.4 Antecedentes do EIA
O presente estudo ndo apresenta antecedentes dignos de registo.
1.5 Objetivos do EIA

Tendo em consideragdo que o processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em andlise
decorre em fase de Projeto de Execu¢do, o EIA assentou, numa 12 Fase, na elabora¢do do Estudo de
Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) no interior da drea de estudo definida, tendo em vista a
delimita¢do de corredores e/ou trogos ambientalmente menos restritivos para a implanta¢do da linha
eléctrica. Esses corredores foram caracterizados considerando um conjunto de descritores considerados
relevantes, face as caracteristicas da drea de estudo, e alvo de um estudo comparativo multicritério, com
o0 objetivo de selecionar o corredor ambientalmente mais favordvel.

Desta forma, sdo objetivos do EIA:
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FASE 1 — Estudo de Grandes Condicionantes:

Definir uma drea de estudo que permita avaliar as alternativas em estudo;

Identificar a eventual existéncia de grandes condicionantes passiveis de obstar a implantagdo do
projeto no interior da drea de estudo;

Definir corredores/trogos alternativos vidveis e avaliar os principais impactes susceptiveis de
serem gerados pela implantagdo da linha nesses locais, relativamente aos diversos descritores
considerados e, subsequentemente, identificar qual o corredor mais adequado;

Introduzir, para a fase do Projeto de Execucdo, as recomendagdes a nivel do tragado e implantag¢ao
dos apoios, no interior do corredor seleccionado para a linha em estudo, com vista a evitar,
minimizar ou compensar potenciais impactes ambientais negativos identificados.

FASE 2 — Estudo de Impacte Ambiental

1 Caracterizar os valores naturais, ambientais e socioeconémicos presentes no local de implantagao
do projeto e na sua envolvente regional, estabelecendo um cenario de referéncia e as perspetivas
de evolugdo na auséncia do projeto;

1 Identificar e avaliar, a nivel de Projeto de Execugdo, os impactes ambientais passiveis de ser
induzidos pelo projeto em estudo, relativamente aos diversos descritores considerados;

1 Propor medidas de minimizagdo e recomendacdes, aplicdveis em fase de construgdo, exploragao
e/ou desativagao do projeto;

1 Definir o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o Plano de Emergéncia Ambiental e o
Plano de Acessos, bem como os Planos de Monitorizagdo considerados relevantes.

1.6 Metodologia
Apresenta-se seguidamente o enquadramento legislativo e normativo que foi considerado para a
elaboragdo do presente EIA, o faseamento dos trabalhos desenvolvidos e metodologias especificas
associadas e, por fim, a estrutura geral do Relatério Sintese do EIA com a indicagdo dos volumes que o
compdem.

161 Enquadramento legislativo
O presente EIA d3 resposta cabal ao requerido nos diplomas legais em vigor sobre esta matéria,
nomeadamente:

1 O Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.2 47/2014, de 24 de
marco, pelo Decreto-Lei n.2 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-lei n® 152-B/2017, de 11 de
dezembro), que transpds para a ordem juridica nacional a Diretiva n.2 2011/92/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa a avaliagdo dos efeitos de
determinados projetos publicos e privados no ambiente. De acordo com o n.2 19 do Anexo | deste
diploma legal serdo submetidos a Avaliagdo de Impacte Ambiental, os projetos para “Constru¢do
de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensao igual ou superior a 220 kV, e cujo
comprimento seja superior a 15 km."”. O projeto avaliado no presente EIA refere-se a uma linha
area de transporte de eletricidade com uma tensdo de 400 kV que tera cerca de 21,6 km.

1 A Portaria n.2 395/2015, de 4 de novembro, estabelece as normas técnicas respeitantes aos
conteddos da Proposta de Definicdo de Ambito (PDA), do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), neste
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se entendendo abrangido, naturalmente, o Resumo Ndo Técnico (RNT), e o Relatério de
Conformidade Ambiental do Projeto de execu¢do (RECAPE), com a Declaragdo de Impacte
Ambiental (DIA) correspondente, e, finalmente, os Relatérios de Monitorizagdo (RM) a apresentar
a Autoridade de Avaliacdo de Impacte Ambiental (Autoridade de AlA).

Foram ainda tomadas em consideracdo todas as disposi¢des legais e regulamentares decorrentes do
normativo legal vigente, com incidéncia, nomeadamente, no ordenamento do territério e na protegdo de
valores culturais e/ou naturais, de onde se destacam:

il

Decreto-Lei n.2 142/2008, de 24 de julho, que define normas relativas a Rede Nacional de Areas
Protegidas;

Decreto-Lei n.2 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede a sequnda altera¢do ao Decreto-Lei
n.2 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.2 49/2005, de 24 de fevereiro, que procedeu
a transposi¢cdo para o direito interno da Diretiva n.2 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril,
relativa a conservagdo das aves selvagens (diretiva aves), e da Diretiva n.2 92/43/CE, do Conselho,
de 21 de maio, relativa a preservag¢ao dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva
habitats), transpondo a Diretiva n.2 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta
determinadas diretivas no dominio do ambiente, devido a adesdo da Republica da Crodcia.

Decreto-Lei n.2 9/2007, de 17 de janeiro (retificado pela Declara¢do de Retificagdo n.2 18/2007, de
16 de margo), com a redac¢do dada pelo Decreto-Lei n.2 278/2007, de 1 de agosto, que aprova o
Regulamento Geral do Ruido e revoga o regime legal sobre polui¢do sonora, aprovado pelo
Decreto-Lei n.2 292/2000, de 14 de novembro;

Decreto-Lei n.2 78/2004, de 3 de abril, que estabelece o regime da prevencdo e controlo das
emissdes de poluentes para a atmosfera;

Diversas serviddes administrativas ja constituidas nomeadamente relativas as Redes Rodovidria e
Ferrovidria e Infraestruturas de Abastecimento e Drenagem de Aguas Residuais;

Decreto-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio, que procede a 52 revisdo do Decreto-Lei n.2 166/2008, de
22 de agosto, e que contempla as disposi¢des legais relativas a Reserva Ecolégica Nacional (REN)
e ao condicionamento de alteragdo de dreas com caracteristicas ecoldgicas especificas, revogando
os seguintes diplomas: Decreto-Lei n.2 93/90, de 19 de marco; Rect. n.2 63-B/2008, de 21 de
Outubro; DL n.2 239/2012, de 2 de novembro; e 0 DL n.2 96/2013, de 19 de Julho;

Resolugdo de Conselho de Ministros n.2 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaragdo de
Retificagdo n.2 71/2012, de 30 de novembro, aprova as orientagdes estratégicas de ambito
nacional e regional e permite a plena aplicagao das disposi¢des constantes do Decreto-Lei n.2
166/2008, de 22 de agosto;

Decreto-Lei n.2199/2015, de 16 de setembro, que procede a 22 revisdo do Decreto-Lei n.2 73/2009,
de 31 de margo, e que estabelece o regime juridico da Reserva Agricola Nacional (RAN) e um
conjunto de condicionamentos a utilizagdo ndo agricola do solo, revogando o Decreto-Lei n.2
196/89, de 14 de junho;

Decreto-Lei n.2 169/2001, de 25 de maio (alterado pelo Decreto-Lei n.2 155/2004, de 30 de junho),
relativo a Protecdo de sobreiros e azinheiras;

Decreto-Lei n.2 120/86, de 28 de maio, que estabelece disposi¢des quanto ao condicionamento do
arranque de oliveiras;
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f  Decreto-Lein.210/2018, de 14 de Fevereiro, que procede a 82 revisdo do Decreto-Lei n.2 124/2006,
de 28 de junho, que estabelece as medidas e a¢des a desenvolver no ambito do Sistema Nacional
de Prevencao e Protecdo da Floresta contra Incéndios;

T Lei n.2 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Aqua (alterada pelo Decreto-Lei n.°
130/2012, de 22 de junho);

f Lein.12/2018, de 2 de Marco, que corresponde a 82 altera¢ao do Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de
31 de maio, e que estabelece o regime da utilizagdo dos recursos hidricos;

f  DLn.226/2010, de 30 de margo, que corresponde a 22 alteragdo ao Decreto-Lei n.2 107/2009, de
15 de maio, e que estabelece o regime de protecdo das albufeiras de dguas publicas de servigco
publico e das lagoas ou lagos de dguas publicas;

1 Lein.107/2001, de 8 de setembro, que define a Lei de Bases do Patriménio Cultural Portugués;

1 Portaria n.2 1421/2004, de 23 de novembro, que adota as restri¢des basicas e fixa os niveis de
referéncia relativos a exposicdo da populagdo a campos eletromagnéticos, jd anteriormente
definidas na Recomendagao do Conselho Europeu n.2 1999/519/CE;

T Lein.?30/2010, de 2 de setembro, relativa a Prote¢do contra a exposi¢do aos campos elétricos e
magnéticos derivados de linhas, de instalagdes e de equipamentos elétricos;

1 Decreto-lei n® 11/2018, de 15 de Fevereiro, que estabelece os critérios de minimizacdo e de
monitorizagao da exposi¢ao da populagdo aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos
que devem orientar a fase de planeamento e constru¢do das novas linhas.

No que se refere especificamente a regulamentag¢do aplicdvel a tipologia do Projeto em estudo, foram
igualmente consideradas as disposi¢des contidas no Decreto Requlamentar n.2 1/92, de 18 de fevereiro,
que aprova o RSLEAT - Regulamento de Seguranca de Linhas elétricas de Alta Tensao.

Nesta andlise considerou-se, ainda, a legislagdo em vigor relativamente a outros documentos técnicos
aplicdveis, nomeadamente, o Decreto-Lei n.2 29/2006, de 15 de fevereiro, que revoga o Decreto-Lei n.2
182/95, de 27 de julho, e que estabelece os principios gerais relativos a organizagdo e funcionamento do
Sistema Elétrico Nacional, bem como ao exercicio das atividades de producdo, transporte, distribui¢cdo e
comercializagdo de eletricidade e a organizagdo dos mercados de eletricidade, transpondo para a ordem
juridica interna os principios da Diretiva n.2 2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
junho, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade, e revoga a diretiva n.2
96/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de dezembro.

Por fim, importa referir que a elabora¢do do presente EIA sequiu o Guia Metodoldgico para a Avaliagao de
Impactes Ambientais de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade relativo a linhas
elétricas da REN, SA, assim como demais Especificagdes Técnicas da REN, SA aplicaveis a Estudos de
Impacte Ambiental deste tipo de projetos.

1.6.2 Faseamento do estudo e metodologias especificas
Atendendo a que o processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em andlise decorre em
fase de Projeto de Execugao, o EIA elaborado assentou nas seguintes fases:
1 Fase O — Definicdo da drea de estudo;
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M Fase 1 — Estudo de Grandes Condicionantes, desenvolvido no interior da drea de estudo
delimitada;

1 Fase 2-Estudo de Impacte Ambiental, incidindo sobre os tragados alternativos da linha.

Cada uma das fases do estudo seguiu uma metodologia prépria, sendo esta descrita sequidamente.

1.6.21 Fase 0 — Definicdo da drea de estudo do EIA

Conforme jd referido, como primeiro passo, em termos metodolégicos, e sequindo as orienta¢des do Guia,
bem como as especificagdes técnicas da REN, foi definida uma drea de estudo — AE, com uma largura

minima de 5 km, dentro de uma drea alargada, com cerca de 18 011 ha, entre a SFRA e o apoio P49 da
LCJ.E] 3.

Para a sua delimitacao foi ainda tido em conta o critério de minimizacdo da extensdo da linha eléctrica em
estudo.

Na Figura 1.1 (e no Desenho A do Anexo C) apresenta-se a delimitacdo final da drea de estudo obtida.
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Simbologia
[ Aveas de Estudo Rede Nacional de Transporte
] Concelhos atravessados — Linhas a 400 kV
Linha dupla Carrapatelo - Estarreja 3, a 220 kV (400 kV)
Figura 1.1 — Delimita¢do da Area de Estudo (AE)
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1.6.2.2 Fase 1 - Estudo de Grandes Condicionantes

A metodologia sequida nesta fase iniciou-se pelo desenvolvimento de uma caracterizagdo da drea de
estudo e na consequente identificagdo, no seu interior, das condicionantes legais e/ou ambientais
restritivas para a implementac¢ao de linhas de transporte de energia neste territério, bem como outros
fatores potencialmente limitativos, tais como aspetos ligados a ocupagdo do solo, a sensibilidade ecolégica
e a riqueza arqueoldgica da zona. Com base nos elementos recolhidos realizou-se a caracteriza¢do da drea
de estudo, a partir da qual se definiram as dreas condicionadas, classificadas de acordo com os trés niveis
de condicionamento definidos no “Guia Metodoldgico para a Avaliagdo de Impacte Ambiental das Infra-
estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” da REN, relativa a linhas elétricas,
nomeadamente:

1 Impeditivo: fator que, por condicionamento legalmente estabelecido, impede a instala¢do de
linhas;

f Fortemente condicionante: fator cuja relevancia ambiental, socioecondémica e/ou sociocultural
pode originar impactes significativos, sendo aconselhdvel o estudo de alternativas;

1 Restritivo: fator cuja importancia ambiental, socioeconémica e/ou sociocultural pode originar
impactes moderadamente significativos, devendo a instalagdo de linhas ser considerada apds uma
andlise cuidada e tendo em conta a possibilidade de minimiza¢do dos impactes identificados;

9 Nao restritivo.

Apds a definicdo das dreas condicionadas, procedeu-se a delimitagdo de corredores e trogos alternativas,
a sua caracterizagdo ambiental e a respetiva avaliagao comparativa. Com a sele¢do de um corredor
preferencial, procedeu-se ainda a formula¢do de recomendag¢des para a implanta¢do do tragado final da
linha.

De uma forma sintética, a metodologia adotada sequiu, assim, as seguintes etapas:
9 Caracterizacdo da drea de estudo, recorrendo a:
0 Recolha de informagao bibliogrdfica e cartogrdfica;
o Contacto de entidades e investigadores;
0 Realiza¢do de trabalho de campo;
Definicdo de dreas condicionadas;
Delimitacdo de alternativas e andlise comparativa multicritério;

Defini¢ao de corredor preferencial;

=A =4 =4 =4

Definicdo de recomendacdes a ter em consideragdo a nivel de projeto de execugdo.

1.6.22.1 Recolha de informacdo bibliogrdfica e cartogrdfica

Procedeu-se a identificacdo e recolha de informacdo relevante no interior da drea de estudo, tendo sido
dada particular aten¢do a andlise das condicionantes biofisicas e urbanisticas constantes das Cartas de
Condicionantes dos PDM, bem como das propostas de ordenamento dos mesmos planos que, pela sua
natureza, se traduzem em compromissos a nivel dos usos do solo suscetiveis de afetar a concretizagdo do
projeto.
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Em relagdo ao primeiro aspeto, foram tidas em considera¢do as delimita¢des de espagos naturais, dreas
afetas a REN e a RAN, perimetros florestais e outras figuras de prote¢do e, no tocante ao sequndo aspeto,
nomeadamente, as propostas de delimitagdo de perimetros urbanos, dreas urbanizdveis e zonas
industriais, entre outras.

Nesta fase procedeu-se, ainda, a recolha de informag¢ao bibliografica relativa aos valores ecolégicos
presentes na drea de estudo, recorrendo-se a informagdo disponibilizada, nomeadamente pelas sequintes
fontes:

71 Relatdrio de implementagdo da Diretiva Habitats,

=

Plataforma on-line do ICNF referente ao Sistema de Informacdo do Patrimdnio Natural (SIPNAT);

1 Manual de apoio a andlise de projetos relativos a instalagdo de linhas aéreas de distribui¢cdo e
transporte de energia elétrica publicado pelo ICNF (ex-ICNB) em 2010;

1 Base de dados interna da equipa responsavel pela componente bioldgica/ecolégica (Biodiversity
Database for Portugal);

1 Informacdo recolhida através da consulta de especialistas na drea da avifauna, por ser este um

dos grupos potencialmente mais afetados pelo tipo de projeto em andlise. Assim a Sociedade

Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) foi contactada de forma a obter informagdes

atualizadas sobre a presenca de espécies nidificantes na drea de estudo.

Todo este trabalho foi efetuado através da construgao de um SIG onde na drea de estudo foi sobreposta
toda a informagdo georreferenciada disponivel para a componente de ecologia, incluindo os dados
disponiveis nas fontes bibliograficas acima indicadas. Incluiu-se ainda nesta informac¢do os limites das
Areas Classificadas do pafs ou de grande interesse ecolégico como a Rede Nacional de IBAs (Important Bird
Areas — estatuto concedido pela Birdlfe International as dreas do planeta mais relevantes para a
conservacao das aves).

Foi ainda efetuada uma pesquisa bibliografica com o objetivo de identificar as condicionantes mencionadas
para a componente de ecologia no Guia Metodolégico.

No que se refere a componente patrimonial do estudo, foram cartografados todos os elementos
patrimoniais conhecidos nos concelhos atravessados, de acordo com as bases de dados da DGPC,
recorrendo-se ainda a consulta de outras fontes especializadas. Ao nivel da bibliografia, para além das
bases de dados da DGPC e outras publicagdes especificas, foram consultadas publicagdes de ambito
regional ligadas ao patriménio.

Foi ainda analisado o uso do solo dessas zonas de acordo com a informacao existente a escala 1:25.000 e
utilizando fotografia aérea, de modo a identificar zonas florestais sensiveis.

Contacto com entidades e investigadores

Em estreita articulagdo com a REN, foi elaborada uma lista de entidades a contactar no ambito do presente
EIA, entidades essas com jurisdi¢do sobre a drea de estudo e/ou cuja atividade, presente ou futura, poderia
constituir condicionante a implantagdao do projeto.

O contacto formal com essas entidades foi efetivado através do envio de uma carta, da qual constava a
delimitagdo da drea de estudo, sendo solicitado um conjunto de informagdes com interesse para os estudos
em causa.
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Posteriormente, quando solicitado, foi fornecida a delimita¢do da drea de estudo em suporte digital. Nos
Anexos Al e A2 apresentam-se, respetivamente, as cartas enviadas no ambito do EIA e as cartas recebidas
das entidades até ao momento de conclusdo do EIA.

Foram solicitadas informagdes as sequintes entidades abrangidas pela AE (listadas na Tabela 1.2):

=

APA-Administra¢cao Regional Hidrogrdfica do Norte

AdP - Aguas de Portugal, SGPS, S.A

AddP - Aguas do Douro e Paiva

Aguas do Norte

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicagdes

ANAC - Autoridade Nacional de Aviagao Civil

ANPC - Autoridade Nacional de Protecao Civil

ASCENDI Norte

ARDENA

Area Metropolitana do Porto

BRISA — Autoestradas de Portugal

Camara Municipal de Arouca

Camara Municipal de Castelo de Paiva

Camara Municipal de Gondomar

Camara Municipal de Oliveira de Azeméis

Camara Municipal de Santa Maria da Feira

CELPA- Associagdo da Industria Papeleira

CIM Tamega e Sousa

CCDR-N-Comissao de Coordenag¢do e Desenvolvimento Regional do Norte
DGADR - Dire¢do Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural;
DGEG - Direcao Geral de Energia e Geologia

DGT- Direcdo Geral do Territério

Direcao Geral dos Estabelecimentos Escolares

DRE-N - Dire¢ao Regional de Economia do Norte

DRAP-N - Dire¢ao Regional de Agricultura e Pescas do Norte
DGPC — Direcao Geral do Patriménio Cultural

DRC-N - Dire¢do Regional de Cultura do Norte

Duriensegds — Sociedade Distribuidora De Gds Natural Do Douro SA
Lusitaniagds — Companhia de Gds do Centro, S.A.

EDP Gas Distribui¢cao, SGPS (atualmente designada por REN Portgas Distribui¢ao)
Guarda Nacional Republicana — SEPNA

INDAQUA

=A =4 =4 4 4 -4 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 A4 4 A4 -4 A4 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 A4 -4 -4 -4

IP - Infraestruturas de Portugal
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ICNF - Instituto de Conservacdo da Natureza e das Florestas

IMT- Instituto de Mobilidade e dos Transportes

Instituto do Vinho e da Vinha

LNEG - Laboratério Nacional de Energia e Geologia

MEO

Ministério da Defesa Nacional - Direcao Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa
Ministério da Administracdo Interna-Secretaria Geral da Administracao Interna
Ministério da Defesa Nacional - Direc¢do-Geral de Feixes Hertzianos

Ministério da Defesa Nacional (MDN) — Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Forca Aérea
NOS

PT Portugal

PSP- Policia de Seguranca Publica

REN — Gasodutos, SA

SIMDOURO

SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergéncia e Sequran¢a de Portugal

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Turismo de portugal

VODAFONE

=A =4 =4 =4 A4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 A4 -4 -4 -4

Das entidades que enviaram resposta, apresentam-se na Tabela 1.2 as principais condicionantes e
observagdes mencionadas.
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Tabela 1.2 — Resumo das respostas das entidades consultadas

Entidade Resposta/ Condicionante

Informacgao

AI.’A-Admi‘nistracéo Regional 13-11-2017 A entidade enviou ficheiro, em formato shapefile, com os dados geogrdficos das capta¢des existentes na drea de estudo.
. p geog p
Hidrografica do Norte
AddP - Aquas do Douro e 17-10-2017 Entidade envia ficheiro em formato shapefile com informagao sobre localizagdo de condutas, estagao elevatério e reservatorio.
Paiva
Aguas do Norte 06-11-2017 A entidade envia cadastro de redes de abastecimento de dgua e de drenagem de dguas residuais do concelho de Arouca.
A entidade informou que analisou a drea de estudo apresentada, da perspetiva de identificacdo de condicionantes aplicaveis decorrentes
ANACOM - Autoridade 28-12-2017 da existéncia de serviddes radioelétricas ja constituidas ou em constituicdo ao abrigo do Decreto-lei n.2 597/73, de 7 de novembro tendo
Nacional de Comunica¢des concluido que a mesma ndo estd abrangida por qualquer serviddo radioelétrica da sua responsabilidade, pelo que ndo colocam obje¢des

a implementacdo deste projeto.

A entidade informa que “(...) a drea em causa ndo é afectada por qualquer serviddo aerondutica civil, ndo havendo por esse motivo quaisquer
condicionantes que o estudo tenha de comtemplar.”

ANAC - Autoridade Nacional 20-02-2018 Recomenda que se deve ter em considera¢do, devido a sequranca da navegacdo aérea, a Circular de Informa¢do Aerondutica (CIA) 10/03
de Aviagao Civil de 6 de Maio, “LIMITACOES EM ALTURA E BALIZAGEM DE OBSTACULOS ARTIFICIAIS A NAVEGAGAO AEREA”. Caso se verifique alguma das
situacdes referidas na CIA com obstdculo, a entidade solicita que lhes seja dado conhecimento para a valida¢ao da balizagem diurna e
luminosa.
23-01-2018 A entidade informa que ndo identificou constrangimentos significativos no que respeita a operacionalidade das aeronaves anfibios de
Autoridade Nacional de combate a incéndios florestais.
Protegdo Civil (ANPC) Considera ainda que devem ser acautelados aspectos na salvaguarda de pessoas e bens, nomeadamente:

- disponibilizagdo detalhada do projeto aos Servicos Municipalizados de Protec¢ao Civil de Arouca, de Castelo de Paiva

ASCENDI Norte 20-10-2017 A entidade responde que a zona de interven¢ao do EIA ndao tem interferéncia com nenhuma das suas Concessoes.
BRISA - Autoestradas de 31-10-2017 A entidade informa que ndo tem qualquer concessdo na drea de estudo.

Portugal

Camara Municipal de Arouca 21-11-2017 A Camara municipal enviou email com informa¢do do PDM, nomeadamente:

I extrato da carta de ordenamento;

§f  extrato da carta de condicionantes.
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Entidade

Resposta/ Condicionante

Informacgao

Informa ainda que se pode consultar informac¢do no site da Camara Municipal, no portal SIGA.

Desenvolvimento Rural
(DGADR)

Camara Municipal de Castelo 21-02-2018 A Camara municipal enviou email com informacdo do link para consulta do PMDFCI, e enviou em anexo a shapefile dos pontos de dgua.
de Paiva
Camara Municipal de 23-01-2018 A Camara municipal enviou email com link para download com informacdo referente ao PDM, Mapa de Ruido e PMDFCI.
Gondomar
Camara Municipal de Oliveira 19-10-2017 A Camara Municipal enviou email informag¢do do PDM, em ficheiros formato pdf, com a sequinte informacao:
de Azeméis 1  Extrato da carta de condicionantes;
I Extrato da carta de ordenamento;
9  Extrato da carta de perigosidade incéndios;
9  Extrato da Carta de Salvaguarda Patrimonial;
9 Extrato da carta Delimita¢ao da REN;
91 Extrato da Planta da estrutura ecolégica municipal
Camara Municipal de Santa 25-10-2017 A Camara Municipal enviou email informac¢ao do PDM, em ficheiros formato shapefile, com a seguinte informacao:
Maria da Feira 1 Condicionantes — dreas percorridas por incéndios e Risco de Incéndio;
Condicionantes Gerais
1 Ordenamento - Classificagdo e Qualificagdo do Solo, Valores Patrimoniais e Zonamento Acustico.
1 Regulamento PDM
CIM Tamega e Sousa 19-10-2017 A entidade informa que, da drea de intervencdo identificada, apenas o Municipio de Castelo de Paiva integra a CIM do Tamega e Sousa, e
que considerando a sua articulagdo com o mesmo, a resposta aos elementos solicitados sera remetida pelo municipio.
Comissdo de Coordenacdo e 20-10-2017 A entidade informa sobre onde se deve recolher informagdo sobre REN e Qualidade do AR e informa que para obter informagdes sobre
Desenvolvimento Regional do localizagdo das captagdes de dgua e fontes poluentes do meio hidrico, se deve consultar a APA/ARH Norte.
Norte - CCDR-N A entidade sugere a consulta ao ICNF no ambito da recolha de informagao sobre condicionantes de conservagao da natureza e de florestas.
Direcdo Geral da Agricultura e 23-10-2017 A entidade informa que o estudo ndo interfere com quaisquer projetos do seu ambito e recomenda o contacto com a DRAP_N.
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Entidade

Resposta/ Condicionante

Informacgao

Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N)

Direcdo Geral do Territorio 31-10-2017 A entidade envia lista com vértices geodésicos na drea de estudo e descreve regras a respeitar relativamente as suas zonas de prote¢do.
(DGT) Informa ainda que no interior da drea de estudo ndo existem marcas de nivelamento da RNGAP. A entidade refere as regras de producdo
de cartografia e identifica os concelhos e freguesias no interior da drea de estudo, considerando a versao em vigor CAOP 2016.
26-10-2017 A entidade informa sobre que informagdo estd disponivel para consulta no seu sitio da internet e outros enderegos onde se pode recolher
informagao sobre os seguintes temas - dreas de valor geoldgico e/ou geomorfolégico, recursos do dominio hidrico, massas minerais.
L . A entidade sugere o contacto com os Servi¢os Municipais, no ambito da recolha de informagdo sobre explora¢bes de massas minerais
Dlrecag Geral de Energia e (pedreiras), a APA no ambito da recolha de informagdo sobre recursos do dominio hidrico, incluindo furos, pogos e nascentes e o LNEG,
Geologia (DGEG) quanto a informacdes atualizadas sobre eventuais dreas de valor geolégico e/ou geomorfolégico na drea de estudo.
30-10-2017 A entidade informa que os concelhos de Arouca e Santa Maria da Feira, se encontram abrangidos pela drea de concessao da Lusitaniagds,
pelo que recomendam o contacto com a referida entidade.
Dire¢do Regional de Economia 08-11-2017 A entidade informa que nos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, tém nos seus registos processos de
do Norte (DRE - N) — resposta licenciamento de 21 pedreiras e lista 0s seus nomes, freguesias, concelhos e identificagao do explorador.
conjunta com DGEG-N Relativamente aos concelhos de Gondomar e Castelo de Paiva a entidade informa que ndo tem qualquer registo de licenciamento. Informa
ainda que relativamente aos licenciamentos de pedreiras de classes 3 e 4 devem ser contactados os municipios e que relativamente a
informacgdes sobre dreas concessionadas para explora¢do de minas e sobre dreas concessionadas para a exploracdo de dguas minerais e
de nascente devem ser contactados os servi¢os centrais em Lisboa.
Diregao Regional de 23-10-2017 A entidade informa o seguinte:

1 RAN - para a avaliagdo e quantificagdo da ocupacdo das dreas de RAN, devem ser consultados os PDM's dos concelhos

atravessados;

T Infraestruturas de Aproveitamentos de Recursos Hidricos — Nao existe projetos em estudo, nem projetos de execu¢do na drea em
estudo;

9 Foram identificados 29 regadios tradicionais beneficiados por programas operacionais executados pela entidade na drea de
estudo.

0 No concelho de Santa Maria da Feira foram identificados 2 Regadios Tradicionais,

0 No concelho de Castelo de Paiva foi identificado 3 Regadios Tradicionais,

0 No concelho de Arouca foram identificados 24 Regadios Tradicionais,

0 No concelho de Oliveira de Azeméis, nas freguesias abrangidas pelo EIA ndo foram identificados quaisquer regadios
tradicionais, porém alertam para a possibilidade da existéncia de outros RT's, que, ao ndo terem sido objeto de
reabilitacdo, ndo constarem na nossa base de dados.
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Entidade

Resposta/ Condicionante

Informacgao

1 N3o se encontra localizada em nenhuma Regido Demarcada, na drea de estudo;
T N3o estdo previstos projetos de emparcelamento, na drea de estudo;
A entidade alerta para o facto que, na area definida para o estudo existe um elevado nimero de agricultores que se encontram com

projetos executados e em execugdo subsidiados através de varios programas operacionais, tais como VITIS, AGRIS (2000/2006), PRODER
(2007/2013) e PRD2020 (2014/2020).

A entidade recomenda ainda a solicitacdo de um parecer a entidade reguladora da RAN.

(IP)

Direcdo Geral do Patriménio 12-10-2017 A entidade enviou cd com ficheiro em shapefile onde consta o patrimoénio classificado e respetivas zonas gerais de prote¢do do concelho

Cultural (DGPC) de Arouca, bem como shapefile das ocorréncias de Patriménio Arqueolégico.

Para o concelho de Santa Maria da Feira, realcam a existéncia de um patriménio classificado na freguesia de Romariz, e indica onde se
pode pesquisar a informac¢do georreferenciada sobre patriménio classificado e em vias de classificagdo e respetivas dreas de serviddo.
Recomendam ainda a pesquisa no Portal do Arquedlogo, o contacto com as autarquias e com as Dire¢bes Regionais de Cultura.

Direcdo Regional de Cultura do 13-11-2017 A entidade informa que a informacdo solicitada se encontra disponivel para consulta nos Planos Diretores Municipais e no site da DGPC,

Norte pelo que considera desnecessdria a recolha e sele¢ao da informacdo existente e que se encontra disponivel ao publico.

Lusitaniagds — Companhia de Entidade envia por mail ficheiro em formato shapefile, com a informacao das redes nos concelhos de Santa Maria da Feira e Oliveira de

. 20-10-2017 .

Gds do Centro, S.A. Azeméis

EDP G3s Distribui¢do, SGPS 20-10-2017 A entidade informa que a sua atual designacdo é REN Portgds Distribuicdo e que ndo dispde informacgdo sobre a drea em estudo.

EDP Distribui¢do 9-01-2018 Entidade enviou informagao do seu cadastro, referindo que com a indicagdo da existéncia de rede de Média e Alta Tensdo na drea de estudo.
Informou ainda que existe rede de Baixa Tensdo e llumina¢do Publica ndo cadastrada. Foi disponibilizado um contacto, para na fase de
construcdo os trabalhos na proximidade destas linhas serem acompanhados por técnico qualificado.

Guarda Nacional Republicana 24-10-2017 A entidade refere no seu parecer que ndo identifica qualquer interferéncia com as bacias de visibilidade dos Postos de Vigia da Rede

— SEPNA Nacional mais proximos e ressalvada que as infraestruturas a construir ndo devem interferir na qualidade de comunica¢do radioelétrica
da Rede Nacional de Postos de Vigia.

INDAQUA 8-11-2017 A entidade envia cadastro de redes de distribuicdo de dgua e de drenagem de dguas residuais.

Infraestruturas de Portugal - 21-11-2017 A entidade informa que de acordo com o Plano Nacional Rodovidrio existem interferéncias com infraestruturas rodovidrias:

9  Estradas Nacionais (EN326, EN327)
9 Estradas Nacionais Desclassificadas, mas ainda sob a jurisdi¢do da IP, SA (EN223, EN224, EN326)
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Entidade

Resposta/ Condicionante

Informacgao

1  Autoestrada A32/1C2 e ligagdo A32-EN1 (EN223) — Concessdo Douro Litoral. Recomendam o contacto com o IMT uma vez que é a
entidade que tutela os contratos de concessao.

Relativamente a interferéncias com a rede projetada, é referido o Estudo Prévio do IC35 — Lan¢o Castelo de Paiva/Mansores (EN223). A
entidade refere que este projeto “foi objeto de Avaliagdo de Impacte Ambiental, tendo a respetiva Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA) sido emitida
a 30.07.2010, cuja validade foi jd objeto de prorrogacdo até 30.07.2018, mantendo-se em vigor a reserva de corredor publicada através da Declara¢do n.2
195/2010, publicada Didrio da Repablica n.2 194 (II¢ Série), de 6 de outubro de 2010.

Sendo no entanto de salvaguadar que, para o lanco do IC35 - Castelo de Paiva/Mansores (EN223), foi aprovado um plano de alinhamentos conforme
Declaragdo (extrato) n.2 91/2014, de 8 de maio, que reduz as zonas de servidéo para a drea compreendida pelo N6 de Castelo de Paiva Norte — km 0+000
ao km 1+900, o N6 de Castelo de Paiva Sul — km 3+600 ao km 5+445, e o N6 de Mansores — km 16+245 ao km 17+100.”

No contexto das atribui¢des do IP, SA e o estatuto de salvaguarda das infraestruturas a entidade informa que deve ser considerado o
regime de protecao definido no artigo 322 do EERRN.

No que respeita as interferéncias deve ser considerado o definido nos artigos 412, 422, 562 e 642 do EERRN.

A entidade refere ainda que deve ser cumprido o estabelecido no Decreto Regulamentar n.2 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de
Seguranca de Linhas Elétricas de Alta Tensdo — RSLEAT), no que se refere as alturas dos condutores nus ou cabos isolados.

Relativamente ao Patriménio com valor ecolégico e paisagistico a entidade informa que “deverd ter-se sempre presente o n.2 1 do Art.2 6 do
RSLEAT, sendo que, sempre que o atravessamento aéreo de uma estrada sob jurisdi¢do desta empresa envolver o abate ou decote de drvores para
cumprir os critérios definidos no art.2 28 do mesmo regulamento, a proposta de interven¢do, de acordo com o art. 142 do EERRN, terd de ser avaliada em
conjunto com a IP, SA, no sentido de avaliar o valor patrimonial do(s) exemplar(es) em causa e do seu estado vegetativo, podendo inclusivamente ser
considerado necessdrio efetuar uma plantagdo de compensagdo.”

Por fim a entidade informa que qualquer proposta de interven¢ao/alteragdo na Rede Rodovidria Nacional, Estradas Regionais e Estradas

Desclassificadas sob a sua jurisdicdo devem ser objeto de estudo especifico e de justificacdo, devendo os projetos cumprir as disposi¢des
legais e normativas em vigor. Devem ser apresentados para parecer e aprova¢do das entidades competentes.

Energia e Geologia - LNEG

IMT — Instituto da Mobilidade e 13-11-2017 A entidade informou que consultou a Infraestruturas de Portugal e a Autoestradas do Douro Litoral e que oportunamente enviard parecer.
dos Transportes - - ; . ,
24-11-2017 A entidade envia mapa de estradas com interferéncia na drea de estudo.
11-01-2018 A entidade enviou informacdo fornecida pela Concessiondria da A32, Autoestradas do Douro Litoral. A informag¢do enviada consiste nas
telas finais de parte da infraestrutura rodovidria da referida autoestrada.
Laboratério Nacional de 8-11-2017 A entidade envia parecer com informacdes e recomendacdes para a identificacao das condicionantes geolégicas a ter em consideracdo na

area de estudo sobre as sequintes temadticas:
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Entidade

Resposta/ Condicionante

Informacgao

Geologia e geomorfologia;

Tecténica e sismicidade;

Patriménio geolégico;

Hidrogeologia;

Recursos minerais e massas minerais;

= -4 -4 -—Aa -—a -—a

Serviddes administrativas de ambito mineiro;

1 Tabela de pontos de dgua no concelho de Santa Maria da Feira.

Ministério da Defesa Nacional - 15-11-2017 A entidade informa que ndo hd qualquer impedimento ao desenvolvimento do estudo.

Direcdo Geral de Armamento e

Infraestruturas de Defesa

Ministério da Administracdo 21-11-2017 A entidade informa que, apds consulta a PSP a resposta desta entidade é de que a drea do projeto, estd inteiramente inclusa na drea de

Interna-Secretaria  Geral da jurisdicdo da Guarda Nacional Republicana (GNR) e que da sua parte ndo vislumbram qualquer inconveniente. Deixam apenas uma nota

Administracao Interna que em termos de comunicag¢des, informando que devem ser tidos em conta os sitios da rede SIRESP.

As respostas das entidades (GNR, PSP) serdo descritas nos respetivos campos.

Ministério da Defesa Nacional 20-10-2017 A entidade informa que na drea de estudo ndo existe qualquer serviddo de unidades afetas a Forca Aérea e informam que |hes deve ser

(MDN) - Gabinete do Chefe do facultado o projeto de execucao final para confirmacdo de altimetria e localizagdo de apoios.

Estado-Maior da Forca Aérea

NOS 2-11-2017 A entidade envia planta com a localiza¢do de infraestruturas subterraneas bem com edificios técnicos na drea de estudo.

PSP 26-10-2017 A entidade informa que a drea do projeto, estd inteiramente inclusa na drea de jurisdicdo da Guarda Nacional Republicana (GNR) e que da
sua parte ndo vislumbram qualquer inconveniente. Deixam apenas uma nota que em termos de comunicag¢des, informando que devem ser
tidos em conta os sitios da rede SIRESP.

REN — Gasodutos, SA De acordo com a andlise efetuada na drea de estudo, a entidade informa que ndo existem quaisquer infraestruturas da RNTGN, construidas

05-12-2017
ou em projeto.
SIRESP 15-11-2017 A entidade informa que no interior da drea de estudo, existe uma antena com drea de prote¢do de um circulo de 100m centrado nas

seguintes coordenadas:
T WGS84: 40,9560; -8,4630.
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Entidade

Resposta/ Condicionante

Informacgao

A entidade informa que o tragado deve ser alterado ou devem ser estudadas solu¢bes alternativas.

SPEA 20-10-2017 A entidade informa que de acordo com a drea de estudo disponibilizada
1 ndoidentificam nas quadriculas UTM 10x10 km ocorréncia de espécies de aves da Directiva Aves;
1 informam da existéncia de nidificacdo confirmada de falcdo-peregrino em redor da drea de estudo, ndo sendo de excluir a
possibilidade desta espécie nidificar na drea de estudo também;
Informa ainda que através da plataforma Portugal Aves eBird é possivel ver que ha registos de ocorréncia nos concelhos de Santa Maria
da Feira e Arouca de espécies com estatuto de ameaca e inclusdo nos anexos das Directivas Aves e Habitats, tais como falcao-peregrino e
bufo-real e que é possivel solicitar acesso a estes dados através da plataforma Portugal Aves e Bird. Recomendam a consulta de dados de
projetos como o Atlas das Aves Nidificantes, Censos de Aves Comuns.
Turismo de Portugal 9-11-2017 A entidade envia lista onde discrimina que na drea de estudo nao foram detetados empreendimentos turisticos classificados, Loteamentos

de empreendimentos turisticos, Planos de Pormenor e Planos de Urbanizac¢do ou outro tipo de empreendimento com parecer favordvel do
Turismo de Portugal. Identifica na drea de estudo um empreendimento turistico com parecer favordvel do Turismo de Portugal, o “Cane
d’Hotel”, de 3* com 58 camas distribuidas por 29 unidades de alojamento, no Lugar do Mocelo, concelho de Santa Maria da Feira.

A entidade envia ainda um conjunto de figuras com a identificacdo de ocorréncias numa faixa de 2.000 metros a partir da drea de estudo
e alertam para o seqguinte:

- "Os elementos disponibilizados ndo incluem informagdo relativa s sequintes tipologias de empreendimentos turisticos: Empreendimentos de
Turismo de Habitacdo, Empreendimentos de Turismo no Espaco Rural nas modalidades de Casas de Campo e de Agroturismo, e Parques de
Campismo e de Caravanismo.

Com efeito, as competéncias de apreciacdo de projeto e de classificacdo destes empreendimentos sGo da competéncia das Cémara Municipais, pelo
que este Instituto ndo dispde atualmente de informagdo georreferenciada sobre os mesmos. Tal informagdo deverd, assim, ser obtida junto da
Cdmara Municipal respetiva. Aproveita-se, contudo, para informar que a listagem daquelas tipologias de empreendimentos turisticos poderd ser
obtida no RNET (Registo Nacional dos Empreendimentos Turisticos), disponivel no site deste Instituto.

- Ainformagdo georreferenciada constante da(s) Figura(s) poderd ndo estar atualizada face a interrupgdo tempordria do funcionamento do Gabinete
S1G.”
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Realizag@o de trabalho de campo

O estudo foi ainda complementado com trabalho de reconhecimento de campo para a totalidade da drea
de estudo, realizado em outubro e novembro de 2017 e em junho e julho de 2018. O trabalho de campo
foi documentado fotograficamente e validado por andlise da cartografia disponivel. Toda a informacdo
recolhida foi trabalhada e cartografada a escala 1:25.000, abrangendo descritores como a ocupagdo do
solo, ecologia, patriménio e a fisiografia/paisagem.

Definicdo de dreas condicionadas e defini¢do de corredor preferencial

De acordo com a recolha e sistematiza¢do da informagdo descrita nos pontos anteriores e respetiva
implanta¢do cartografica, procedeu-se a identificagdo dos elementos que se apresentavam como
potencialmente mais condicionadores a implantagdo da linha em estudo, os quais foram registados em
diversas Cartas Temdticas. Perante a andlise mais detalhada dos mesmos, foram selecionadas as
condicionantes consideradas impeditivas e fortemente condicionantes a implantagdo do projeto, as quais
foram representadas num desenho de “Grandes Condicionantes”.

No capitulo 4 do presente relatério procede-se a descricdo da metodologia de definicdo do corredor
preferencial, sobre o qual foi definido o tragado alternativo da linha, e que foi posteriormente estudado em
maior detalhe na Fase 2 — Estudo de Impacte Ambiental.

1.6.2.3 Fase 2 - Estudo de Impacte Ambiental

A dltima fase dos estudos consistiu na elabora¢ao do EIA propriamente dito e desenvolveu-se a nivel de
Projeto de Execugao, focando a descri¢do e andlise do tragado da linha.

De uma forma geral, cada um dos temas tratados no presente EIA foi abordado numa tripla perspetiva:

1 Caracterizagdo da situagao de referéncia ou descrigao do ambiente afetado, na qual se procede ao
levantamento e caracterizacdo das condi¢cdes ambientais e socioculturais existentes a data da
realizagao deste estudo, e perspetivas da sua evolugao;

1 lIdentificagdo e avaliagdo de impactes, suscetiveis de serem provocados pela implanta¢do da
infraestrutura em estudo, visando analisar as influéncias do projeto naquelas condi¢des;

1 Definicdo de um conjunto de medidas de minimiza¢do, programas de monitorizagao e
recomendagdes, visando potenciar os impactes positivos e minimizar os impactes negativos,
monitorizar os descritores considerados mais relevantes e indicar as diretrizes a sequir no
acompanhamento ambiental obra.

Nesta abordagem seguiram-se as recomendacdes da REN, SA, anteriormente referidas, tendo o grau de
caracteriza¢do e de analise de impactes dos vdrios descritores tido em considera¢do a sua classificagdo em
Fatores Muito Importantes, Fatores Importantes e Fatores Pouco Importantes. Assim consideraram-se
como Fatores Muito Importantes: a Ocupag¢ao do Solo, Ordenamento do Territério e Condicionantes de Uso
do Solo, Paisagem, Ambiente Sonoro, Ecologia, Patriménio, Socioeconomia, como Fatores Importantes: a
Fisiografia, os Solos, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade e, como Fatores Pouco Importantes: o Clima,
a Qualidade do Ar, os Recursos Hidricos e a Qualidade da Agua.

1.6.3. Estrutura do relatdrio do EIA

O presente Relatério Sintese do EIA apresenta a seguinte estrutura:
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No Capitulo 1 é apresentada a identificagdo do projeto, fase e proponente, entidade licenciadora e equipa
responsavel pelo EIA, bem como os antecedentes do EIA, o faseamento do estudo e metodologias
especificas sequidas.

No Capitulo 2 procede-se a descri¢gao dos objetivos e justificagao do projeto global em estudo, enquanto no
Capitulo 3 é feita uma descricdo genérica do Projeto de Execu¢do, bem como uma andlise do seu
enquadramento administrativo e a presenca de dreas sensiveis.

No Capitulo 4 é desenvolvido o estudo que conduziu a identificagao de Grandes Condicionantes ao projeto.

No Capitulo 5 é apresentada a descricao do ambiente afetado, enquadrando o projeto preconizado na
situacdo de referéncia atual, procurando, sempre que possivel descrever as especificidades associadas a
linha. No Capitulo 6 apresenta-se uma andlise dos impactes ambientais decorrentes da concretiza¢do das
infraestruturas, para além de uma andlise integrada dos mesmos e a descri¢do de impactes cumulativos.

N

No Capitulo 7 procede-se a uma andlise de riscos, pretendendo-se analisar os riscos associados a
construgdo, presenca e exploragdo do projeto e no Capitulo 8 apresentam-se as medidas de minimizagao
consideradas necessdrias para minimizar os impactes identificados.

No Capitulo 9 apresenta-se o programa de monitorizagao relativo ao descritor sobre o qual se considerou
poderem vir a ser esperados impactes mais relevantes, suscetiveis de acompanhamento. No Capitulo 10
apresentam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento, no Capitulo 11 as conclusdes do estudo e, por fim,
no Capitulo 12 apresentam-se as Referéncias Bibliograficas.

O Estudo de Impacte Ambiental é constituido, na sua totalidade por nove volumes, a saber:
1 Volume 1 - Relatdrio Sintese, que corresponde ao presente documento;
M  Volume 2 — Resuno N&o Técnico;

M Volume 3 — Anexos Técnicos:
0 Anexo A: Correspondéncia com Entidades
0 Anexo B: Elementos de Projeto
0 Anexo C: Desenho de Grandes Condicionantes
0 Anexo D: Ecologia
0 Anexo E: Ordenamento do territério
0 Anexo F: Ambiente sonoro
0 Anexo G: Patriménio

0 Anexo H: Anexo Fotogrdfico

T Volume 4 - Pecas Desenhadas;
1 Volume 5 - Plano de Acessos;
1 Volume 6 — Plano de Acompanhamento Ambiental;
1 Volume 7 - Plano de Emergéncia Ambiental;
1 Volume 8 — Plano de Prevencao e Gestdao de Residuos de Construgdo e Demoligdo;
f  Volume 9 - indice de Ficheiros do EIA.
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OBJETIVOS E JUSTIFICACAO DO PROJETO

Objetivos do projeto

O conjunto de centrais de Gouvaes, Daivoes e Alto Tamega, inserido no Plano Nacional de Barragens de
Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), tem a sua localizacdo numa zona do territério nacional onde,
no presente, ndo existem infraestruturas da rede nacional de transporte de eletricidade (RNT), que
possibilitem a integra¢do e transporte da energia proveniente destes aproveitamentos hidroelétricos.

Face a esta limitagdo e tendo em consideracao o elevado montante de poténcia instalada previsto para
este conjunto de centrais, ascendendo a cerca de 1150 MW, nos estudos de rede desenvolvidos no ambito
do PNBEPH, foi identificada a necessidade de expansao da RNT com o futuro eixo a 400 kV Ribeira de Pena
— Feira, no qual a nova subesta¢ao de Ribeira de Pena constitui o ponto da RNT onde serdo diretamente
ligadas as referidas centrais de Gouvdes, Daivoes e Alto Tamega.

Neste enquadramento, a abertura da futura subestacdo da RNT em Ribeira Pena tem como um dos seus
principais objetivos reduzir, na medida do possivel e tecnicamente razodvel, a distancia das infraestruturas
da RNT relativamente aos mencionados aproveitamentos hidroelétricos, minimizando deste modo o
impacto da ligagdo a rede destes centros electroprodutores, mediante uma redu¢do da extensao
necessdria de novas linhas.

Adicionalmente, a subestagdo de Ribeira de Pena poderd vir a consubstanciar também um futuro ponto
de rece¢do de nova geragdo renovavel a 60 kV, assim como providenciar um melhor apoio aos consumos
da rede local de distribuicdo, com a instalagdo, mais tarde, de transformagao 400/60 kV.

Também nesta regido do territério nacional, mais concretamente na zona do Friddo, encontra se com
decisdo de construgdo suspensa pelo Ministério do Ambiente a nova central do PNBEPH do Friddo (238
MW). Caso a construgdo da barragem do Friddo venha a ser decidida positivamente, a sua integracdo na
RNT ndo necessitard de reforcos adicionais de elevada dimensdo, uma vez que poderd tirar partido do
referido eixo Ribeira de Pena — Feira, mediante abertura deste numa nova subestacdo (subestacdo do
Friddo).

Simultaneamente, a regido de Trds-0s-Montes, constitui uma zona do pais caraterizada por um potencial
edlico significativo, estimando-se que novos projetos de producdo edlica possam vir a instalar-se
futuramente nesta regido. Atendendo a este potencial e a insuficiéncia de capacidade local na RNT para
rececao de nova producdo, foi identificado o interesse no refor¢o da atual rede de 220 kV na zona, mediante
a constituicdo de uma ligagdo a 220 kV entre as atuais subesta¢bes de Vila Pouca de Aguiar e do
Carrapatelo. Essa liga¢do, quando implementada, no seu tragado entre Ribeira de Pena e Carrapatelo
tirard partido do eixo Ribeira de Pena — Feira, através de uma partilha de apoios.

Efetivamente, tendo como um dos principais objetivos a minimiza¢do do impacte ambiental na regido
decorrente da implantagdo de novas infraestruturas, o troco em apreco, entre Ribeira de Pena e
Carrapatelo, sera construido com apoios de linha dupla preparada para 400+220 kV, em que o terno de
220 kV prosseguird de Ribeira de Pena para Este, em dire¢do a Vila Pouca de Aguiar.

Atualmente, face a uma progressao mais lenta das metas de produg¢do renovdvel de origem eblica, a
ligacao a 220 kV entre as subesta¢des de Vila Pouca de Aguiar e do Carrapatelo foi recalendarizada para
uma data mais tarde face ao anteriormente previsto.
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2.2 Antecedentes do projeto e conformidade com Instrumentos de Gestao
Territorial em vigor
O presente projeto ndo regista antecedentes dignos de registo.
No que respeita a conformidade com os instrumentos de gestdo territorial em vigor, refira-se que este
projeto ndo se encontra previsto nas Plantas de Ordenamento do PDM dos concelhos atravessados, ndo se
apresentando como um projeto de ambito municipal. O projeto encontra-se previsto, no entanto, no quadro
geral das intervenc¢des da REN, S.A,, no sentido da melhoria da capacidade de transporte da RNT.
A andlise detalhada da conformidade do Projeto com as Plantas de Ordenamento do PDM dos concelhos
abrangidos é apresentada no Capitulo 5.
3. DESCRICAO DO PROJETO
31 Localizagao do projeto
311 Enquadramento administrativo
De acordo com as divisdes territoriais de Portugal, o projeto implanta-se geograficamente na NUTS II* da
regido Norte e, sequndo a divisdo do territério em NUTS IlI, nas sub-regides da Area Metropolitana do Porto
e Tamega e Sousa.
Segundo a divisao administrativa, o projeto atravessa o distrito de Aveiro, nos concelhos de Arouca, Castelo
de Paiva e Santa Maria da Feira. Na Tabela 3.1 identificam-se as freguesias atravessadas pelo projeto e na
Figura 3.1 podem observar-se estas delimita¢des.
Tabela 3.1 — Enquadramento administrativo
Freguesias .
; - Municipio
Designac¢do
1 Romariz
. : . . Santa Maria da
2 Unido das Freguesias de Lobao, Gido, Louredo e Guisande Feira
3 Unido das Freguesias de Canede, Vale e Vila Maior
4 Sao Miguel do Mato
5 Fermedo
Arouca
6 Tropego
8 Santa Euldlia
7 Real Castelo de Paiva
1 NUT é a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatisticos, criada pelo INE
(Instituto Nacional de Estatistica). De acordo com esta Nomenclatura, o territério foi dividido em Continente, NUTS Il e NUTS Ill, sendo
que as NUTS Il correspondem as Regides e as NUTS Il as Sub-Regides. O nivel abaixo é constituido pelos concelhos.
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Figura 3.1 - Enquadramento administrativo do projeto (Fonte: CAOP 2017)

31.2 Areas sensiveis

Consideram-se como areas sensiveis, de acordo com o estabelecido nos termos da alinea a) do artigo 2.2
do Decreto-Lei n.2 152-B/2017, de 11 de dezembro, as seguintes Areas:

as Areas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.2 142/2008, de 24 de julho, alterado
e republicado pelo Decreto-lei n.2 242/2015, de 15 de outubro;

as Areas Classificadas que integram os Sitios da Rede Natura 2000, definidos nos termos do
Decreto-Lei n.2 140/99, de 24 de abril, com a reda¢do dada pelo Decreto-Lei n.2 49/2005, de 24
de fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.2 156-A/2013, de 8 de novembro, diploma que revé a
transposi¢do para a ordem juridica interna da Diretiva n.2 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril
(relativa a conservagdo das aves selvagens), e da Diretiva n.2 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de
maio (relativa a preservag¢ao dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens);

as zonas de prote¢do dos bens imdveis classificados ou em vias de classificagao, definidas na Lei
n.2 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da politica e do regime de prote¢do e
valorizagdo do patrimdnio cultural.
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O diploma que constitui a Rede Nacional de Areas Protegidas, Decreto-Lei n.2 142/2008, de 24 de julho,
alterado e republicado pelo Decreto-lei n.2 242/2015, de 15 de outubro, consagra cinco figuras de prote¢ao:
Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida e Monumento Natural, podendo
ainda ser classificadas dreas protegidas de estatuto privado, designadas dreas protegidas privadas.

A Rede Natura 2000 ¢ definida como uma rede ecoldgica de ambito europeu que compreende as dreas
classificadas como ZEC — Zona Especial de Conservacdo (de habitats) e as dreas classificadas como ZPE —
Zona de Protegdo Especial (da avifauna). A Resolu¢do do Conselho de Ministros n.2 115-A/2008, de 21 de
julho aprovou o Plano Setorial da Rede Natura 2000 relativo ao territdrio continental.

Na Figura 3.2 apresentam-se as dreas sensiveis atravessadas pelo projeto.
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Figura 3.2 — Areas sensiveis atravessadas pelo projeto e localizadas na sua envolvente

Tal como se pode verificar por andlise da figura anterior, o tragado em avaliagao ndo atravessa qualquer
area sensivel. Na envolvente do tragado, contudo, identificam-se os seguintes elementos inventariados
durante a fase de pesquisa documental do EGC:

1 Pelourinho de Cabegais (classificado como Imével de Interesse Publico (IIP)), que estd a cerca de
2970m da linha (o limite da drea de proteg¢do estd a 2500m);
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9 Mamoa 1 da Aliviada (Monumento Nacional (MN)), a cerca de 7,4km da linha;

1 Castro de Romariz — povoado fortificado (Imédvel de Interesse Publico (IIP)), a cerca de 1,4km da
linha.

Na envolvente do projeto, mas sem ser atravessado por este, regista-se ainda a proximidade a dois Sitios
da Rede Natura 2000 — Serras da Freita e Arada (PTCONOO47) e Rio Paiva (FTCONOOQ59), que se implantam
a oeste e sudoeste do tracado na zona de Arouca.

Caracteristicas estruturais e funcionais do projeto

Caracteristicas técnicas do projeto

Os elementos a sequir apresentados foram extraidos da Memdéria Descritiva do Projeto de Execu¢do da
Linha Feira — Ribeira de Pena, a 400 kV, troco entre a subestacdo da Feira e o apoio 49 da Linha
Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV).

Em termos gerais, o trogo de linha a que se refere o presente EIA é constituido por elementos estruturais
e equipamentos para o escaldo de tensao de 400 kV, nomeadamente os sequintes:

1 3 Cabos condutores por fase, em aluminio-ago, do tipo ACSR 485 (Zebra);

1 2 Cabos de guarda, um convencional, em aluminio-aco, do tipo ACSR 153 (Dorking) e outro, do
tipo OPGW, possuindo caracteristicas mecanicas e elétricas idénticas ao primeiro;

1 Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo UL60BS e acessdrios adequados ao escaldo de
corrente de defeito mdxima de 50 kA;

1  Apoios reticulados em ago das familias Q e EL;

1 Fundagdes dos apoios constituidos por quatro macicos independentes formados por uma sapata
em degraus e uma chaminé prismatica;

1 Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as caracteristicas dos locais de
implantagao.

Nos pontos seguintes apresenta-se uma breve descrigao das principais caracteristicas técnicas do projeto.

Equipamento

O trogo de linha a constituir terd um comprimento total de 21,618 km, contemplando a construgdao de 73
apoios novos. Para a concretizacdo deste projeto serdo utilizados 2 apoios existentes, nomeadamente o
74 e 75, pertencentes a Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV), ndo se encontrando prevista a
desmontagem de nenhum apoio. A linha é constituida por um trogo de linha dupla, entre a subesta¢do da
Feira e 0 apoio 7 e um trogo de linha simples, entre o apoio 7 e o0 apoio 75.

Para esta linha estd prevista a utilizagdo de 3 cabos por fase do tipo 3xACSR 485 (Zebra).

3.2.2.1 Apoios

O projeto da Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400 kV, tro¢o entre a subestagdo da Feira e o apoio P49 da
Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV) prevé a construgdo de 73 apoios novos e a utilizagdo de 2
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apoios existentes (da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV) ja construida). As principais
caracteristicas dos apoios e respetivas dreas de implanta¢do sao apresentadas no Anexo B.1.

Os apoios a construir no projeto dividem-se entre as familias EL (7 apoios, no trogo de linha dupla) e Q (66
apoios, no trogo de linha simples), encontrando-se todos os apoios e respetivas fundagdes licenciados como
elementos-tipo das linhas da RNT.

Seguidamente referem-se as caracteristicas gerais de todos estes apoios:

1 Os apoios sdo constituidos por estruturas metdlicas trelicadas convencionais, constituidas por
perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligagao e parafusos;

1 Nos apoios da familia Q a altura minima ao solo, da consola inferior, é de 20,60 m e a altura
mdxima, ao mesmo nivel, é de 40,60 m. A altura mdxima total é de 65,60 m. A envergadura
mdxima entre consolas é de 24,10 m;

1 Nos apoios das familias EL a altura minima ao solo, da consola inferior, é de 24,00 m e a altura
mdxima, ao mesmo nivel, é de 52,00 m. A altura maxima total é de 74,60 m. A envergadura
mdxima entre consolas é de 17,00 m;

Na Figura 3.3 apresenta-se um exemplo de silhueta dos apoios da familia Q, sendo a totalidade das
silhuetas dos apoios previstos no projeto apresentada no Anexo B.2 e a respetiva distribuicdo no projeto
apresentada no Anexo B.3.

Figura 3.3 - Silhueta de um apoio da familia Q (QA)

Na tabela sequinte descrevem-se algumas caracteristicas dos apoios considerados no projeto:
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Tabela 3.2 — Caracteriza¢ao dos apoios do projeto

Tipo de Altura do Apoio Tipo do Dimensbes dos Caboucos Volumes (m3) Peso da
Apoio (m) Macico Armadura
Total Util Caboucos Betdo (kgf)
ELT1 46,60 24,00
a DRE266 3,70 3,70 4,00 222 053 59 656 3860
ELT8 68,60 46,00
QRA2 30,60 25,60
a DREO66 1,80 1,80 2,85 37 981 10 704 640
QRA7 70,60 65,60
QRS2 30,60 25,60
a DRE066 1,80 1,80 2,85 37 981 10 704 640
QRS9 65,60 60,60
QSs2 29,60 25,60
a DREO40 1,50 1,50 2,40 22 352 6 808 360
QS5 44,60 40,60
QM 25,60 20,60
a DRE135 2,50 2,50 3,50 89 245 25 642 1160
QT5 45,60 40,60
3.2.2.2 Cabos

Os cabos a instalar apresentam as seguintes caracteristicas:
9 Cabos condutores — ACSR 485 (Zebra);
1 Cabos de guarda — ACSR 153 (DORKING).

As caracteristicas mecanicas e elétricas dos cabos estdo indicadas no Projeto de Execu¢do, as condigdes
gerais de utilizagdo sdo as habitualmente adotadas pela REN, SA neste tipo de cabos. Um dos cabos
instalados na posi¢do de cabo de guarda serd de facto um cabo tipo OPGW (optical ground wire), o qual
possui no seu interior fibras 6ticas destinadas as fun¢des de telemedida e telecontrolo bem como de
telecomunica¢des em geral.

No que se refere a Distancias de Sequranca associadas a cabos, observa-se o disposto no RSLEAT (Decreto
Regulamentar n.2 1/92, de 18 de fevereiro). Estas distancias referem-se a obstdculos a sobrepassar (solo,
arvores, edificios, estradas, entre outros.), sendo o seu cumprimento verificado para a situagdo de flecha
mdxima, ou seja, uma temperatura dos condutores de 852C e auséncia de vento.

Neste Projeto, adotaram-se os critérios definidos pela REN, S.A. os quais estdo acima dos minimos
regulamentares, criando-se assim uma serviddo menos condicionada e aumentando-se o nivel de
seguranca geral. Na tabela seguinte mostram-se os valores adotados.

Tabela 3.3 - Distancias de seguranca a cabos

Tipo de obstdculos Escaldo de tensdo de 400 kV
Valores a adotar Minimos
() (RSLEAT) (m)
Distancia ao solo 14,0 8,0
Distancia a outras linhas aéreas 7,0 (a) 6,5(a)
Distancia a edificios 8,0 6,0
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Tipo de obstdculos Escaldo de tensdo de 400 kV
Valores a adotar Minimos
(m) (RSLEAT) (m)

Distancia a arvores 8,0 5,0
Distancia a estradas 16,0 10,3
Distancia a vias-férreas ndo eletrificadas 15,0 10,3
Distancia a vias-férreas eletrificadas 16,0 (a) 16,0
Obstdculos Diversos 7,0 5,0

Nota: (a)Considerando o ponto de cruzamento a 200m do apoio mais préximo

3.2.2.3 Acessorios dos cabos condutores e de guarda

Os acessoérios de fixagdo (pingas de amarragdo e de suspensdo) e os de reparagdo (unides e mangas de
repara¢ao) estdo dimensionados para as agdes mecanicas transmitidas pelos cabos e para os efeitos
térmicos resultantes do escaldo de corrente de defeito maxima de 50,0 KA.

3.2.2.4 Amortecedores de vibracdes

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibragdes edlicas sobre os fios dos cabos, uma
vez que este problema ndo se coloca em relagdo aos apoios (estes tém uma frequéncia prépria de vibragdo
muito baixa). Apesar das conhecidas caracteristicas redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores
associadas ao uso de pin¢as de suspensao AGS, tanto estes como os cabos de guarda estdo sujeitos a
regimes de vibragdes eoblicas, que exigem a adogdo de sistemas especiais de amortecimento das mesmas.

O critério de colocagao de amortecedores serd determinado apds a regulagdo dos cabos, elaborado com
base em estudos especificos a realizar pelo fornecedor deste tipo de equipamento.

3.2.2.5 Cadeias de isoladores

Serdo utilizados isoladores em vidro temperado do tipo “U160BS”. No escaldo de tensdo de 400kV a
relagdo entre a linha de fuga das cadeias (23 x 380mm = 8740mm) e, a tensdo mais elevada de
funcionamento da linha (420kV) conduz a um valor de 20,81mm/kV, que se considera bastante satisfatdrio
em face dos niveis de polui¢do das zonas atravessadas pelas linhas. No caso de quebra de um isolador a
cadeia ficard ainda com uma relagao entre a linha de fuga e a tensdo mais elevada da linha de
aproximadamente 19,90mm/kV.

Tomaram-se também em conta os critérios de minimizacdo e de monitorizagdo da exposi¢dao da populagdo
aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos definidos no Decreto-lei n? 11/2018 de 15 de
Fevereiro.

Os acessorios que equipam as cadeias de isoladores dos condutores e que constituem os conjuntos de
fixacdo dos cabos de guarda sao conforme o especificado pela REN, SA, adequados ao tipo de linha em
causa.
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Tabela 3.4 — Composicdo de isoladores para os diferentes tipos de cadeias, em linhas de 400kV

Funcdo da Cadeia Isoladores Tipo e Quantidade Isolador
Cadeias de amarragdo tripla (pdrticos das subestag¢des) 3 x 23 U160BS
Cadeias de amarracdo tripla 3x 23 U160BS
Cadeias de suspensdo dupla 2x 23 U160BS
Cadeias de suspensdo “V” (apoios QS) 2 x 23 U160BS
Cadeias de suspensdo “V” (apoios QRS) 2 x 23 U160BS

3.2.3 Calculos relativamente ao funcionamento das linhas com interesse em termos
ambientais

3.23.1 Campo elétrico e indu¢do magnética

A Portaria n.2 1421/2004, de 23 de novembro, define as restricdes bdsicas e fixa os niveis de referéncia
relativos a exposi¢do da populagdo a campos eletromagnéticos (0 a 300GHz). Esta portaria adota a
recomendagao do Conselho da Unido Europeia, sobre os limites de exposi¢cdo do plblico em geral aos
campos eletromagnéticos. (“Recomendag¢do do Conselho de 12 de julho de 1999 relativa a limita¢do da

exposi¢cdo da populagdo aos campos eletromagnéticos (0 a 300GHz)).

Apresentam-se no quadro seqguinte os valores limites de exposi¢ao do publico, para os campos elétrico e
magnético a frequéncia de 50 Hz.

Tabela 3.5 - Limite de Exposi¢do a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz

Caracteristicas de Exposi¢do Campo Elétrico Campo de Indu¢ao Magnética

[kV/m] (RMS) [uT] (RMS)

Publico Permanente 5 100

Nos Anexos B.4 e B.5 apresenta-se o cdlculo do valor do campo elétrico maximo entre O e 40 metros do
eixo da linha, bem como do campo magnético mdximo, respetivamente. Ambos os valores obtidos se
encontram abaixo dos niveis de referéncia indicados pela Portaria n.2 1421/2004, de 23 de novembro.

O cdlculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas em cada um dos
cabos da linha. No presente caso considerou-se em simultaneo a presenca de dois circuitos trifasicos com
dois condutores por fase e dois cabos de guarda para os apoios do tipo Q ou EL.

Os valores que se obtiveram correspondem portanto a valores maximos absolutos do campo elétrico, nos
planos horizontais em que foram calculados e que correspondem, sensivelmente ao nivel do solo e ao nivel
da cabeca de um homem (1,80 m do solo).

O cdlculo do campo elétrico critico e perdas por efeito coroa com base nas caracteristicas geométricas dos
apoios do tipo Q ou EL para o escaldo de 400kV e consideradas as distancias minimas dos cabos ao solo
indicadas. O campo elétrico critico é definido como o limiar do valor de campo elétrico a partir do qual o

21 mT =1000 pT
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efeito coroa surge. O valor deste limiar depende da geometria dos condutores e de parametros

Tabela 3.6 -
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