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1. Introducao

O presente documento constitui 0 Resumo N&o Técnico do Estudo de Impacte Ambiental da
Central Solar Fotovoltaica da Fajarda.

O projeto consiste na instalagdo e funcionamento de mddulos fotovoltaicos e respetivos
equipamentos e estruturas de apoio, com o objetivo de produzir energia elétrica a partir da
energia solar, numa propriedade com 116,6 hectares. A poténcia total instalada serd de
82,3 megawatt, estimando-se uma producdo energética média anual de 146 gigawatt-hora.

O projeto ira contribuir para o cumprimento das metas nacionais e comunitarias de aumento
da producdo de energia a partir de fontes renovaveis e da redugdo das emissdes de gases com

efeito de estufa.

O projeto encontra-se atualmente na fase de Projeto de Execucéo.

O Resumo N&o Técnico tem como objetivo resumir os aspetos mais importantes do Estudo de
Impacte Ambiental e encontra-se escrito numa linguagem que se pretende acessivel a
generalidade dos principais interessados, de modo a que estes possam participar na Consulta
Pablica. Para a obtencéo de informagdes mais detalhadas podera ser consultado o Estudo de
Impacte Ambiental, que estara disponivel na plataforma eletrénica Participa.pt.

O Estudo de Impacte Ambiental tem como objetivo analisar os efeitos do projeto no meio
natural e social, bem como apresentar medidas para reduzir os efeitos mais prejudiciais.
Corresponde ao instrumento técnico que suporta o processo de Avaliagdo de Impacte
Ambiental, cujo procedimento inclui a realizagdo do Estudo de Impacte Ambiental
propriamente dito, a fase de consulta publica e termina com a emissdo da Declaracdo de
Impacte Ambiental, que sera obrigatoriamente considerada no licenciamento do projeto.

O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos
do Regime Juridico de Avaliacdo de Impacte Ambiental, publicado pelo Decreto-Lei n.° 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.°47/2014, de 24 de margo, pelo
Decreto-Lei n.° 179/2015, de 27 de agosto, e republicado pelo Decreto-Lei n.° 152-B/2017, de
11 de dezembro. Os projetos que pela sua natureza, dimensdo ou localizacdo sejam
considerados suscetiveis de causar efeitos significativos no meio ambiente terdo de ser
submetidos a um processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental prévio ao seu licenciamento.
Atendendo a que o projeto da Central Solar da Fajarda corresponde a uma instalacdo para a
producdo de energia elétrica com uma poténcia instalada superior a 50 megawatt, encontra-
se incluido no Anexo Il, na alinea a) do ponto 3 do Decreto-Lei n.° 151-B/2013.

O proponente do projeto é a empresa Pentagab, Lda. A entidade licenciadora do projeto é a
Direcdo Geral de Energia e Geologia.

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado de julho a setembro de 2018, pela empresa

Recurso - Estudos e Projectos de Ambiente e Planeamento, Lda. Na sequéncia do pedido de
elementos adicionais, foram realizados trabalhos adicionais de janeiro a abril de 2019.
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2. Onde se localiza o projeto

O projeto localiza-se no concelho de Penamacor, nas freguesias de Penamacor e Unido de
Freguesias de Pedrégédo de S. Pedro e Bemposta (ver Figura 1). A area do projeto localiza-se a
cerca de 2,3 quildmetros a noroeste da povoacdo de Pedrdgdo de Sdo Pedro. A vila de
Penamacor situa-se a cerca de 6 quilometros a nordeste da area do projeto.

O projeto insere-se numa propriedade com 116,6 hectares, onde existem areas agricolas,
associadas a pastagens permanentes e olival (ver Fotografia 1 e Figura 2). Na area da
propriedade, existem ainda alguns exemplares isolados de sobreiro.

Fotografia 1 - Vistas da area do projeto.

O acesso a area do projeto faz-se a partir da Estrada Nacional EN233, a partir da qual se
segue para oeste por um caminho em terra batida (Fotografia 2).

Fotografia 2 - Local na Estrada Nacional EN233 onde se inicia o acesso em terra batida até a area do

projeto.
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Figura 2 - Imagem de satélite do Bing Maps da area do projeto e da sua envolvente.
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3. O gue é o projeto

A Central Solar Fotovoltaica da Fajarda serd constituida pelos seguintes elementos e

estruturas principais (ver Figura 3):

225.624 modulos fotovoltaicos, assentes numa estrutura metalica fixada ao solo em
estacaria.

68 postos de transformacé@o monobloco.

Rede interna de cabos subterranea com 14.720 metros.

Subestac@o equipada com postos de transformacdo e respetivos equipamentos de corte,
comando, protecdo e medigao.

Edificio de Comando.

Acessos no interior da propriedade, com 14.720 metros.

Corredor de circulagdo interna, com uma largura livre de 5 metros, que acompanha a
vedagao.

Na Fotografia 3 apresenta-se um exemplo de uma Central Solar Fotovoltaica a que se

pretende instalar com este projeto.

Fotografia 3 - Vista aérea de uma central solar fotovoltaica semelhante a que se pretende instalar.
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Como vai ser construido o projeto

Os trabalhos iniciam-se com a limpeza do terreno, terraplenagens e remocdo de pedras
soltas. Segue-se a cravagdo de parafusos especificos para montagem da estrutura metalica de
suporte dos mddulos fotovoltaicos. Uma vez que as estruturas de suporte adaptam-se ao
relevo existente, as acdes de movimentacdo de terras serdo reduzidas. Em simultaneo sera
construido o Edificio de Comando e a Subestacdo, com todas as atividades inerentes a uma
obra de construgdo civil. Serdo também realizados, em simultaneo, os trabalhos de
construgdo da vedacdo e dos suportes do sistema de videovigilancia em todo o perimetro da
propriedade.

Segue-se a construcdo das valas de cabos de ligacédo entre os quadros elétricos de fileira e os
postos de transformacdo, e entre estes e a Subestacdo. Esta tarefa inclui a instalacdo de
todas as caixas de ligac8o necessarias.

Concluidas as estruturas de suporte sera realizada a montagem dos modulos fotovoltaicos
propriamente ditos.

Esta previsto um estaleiro de obra, que sera instalado junto do local previsto para a
implantacdo do Edificio de Comando e Subestacdo. No estaleiro existirdo contentores que se
destinam ao armazenamento de equipamentos, ferramentas e escritérios. No estaleiro serdo
também criadas areas especificas para o deposito temporario dos residuos que serdo
produzidos no decorrer da empreitada.

Na fase de construgdo € esperada a producdo de esgotos com origem nas instalacGes
sanitarias do estaleiro. Estd prevista a colocacdo de uma fossa estanque, que devera ser
periodicamente limpa e os efluentes transportados para uma estacdo de tratamento de aguas
residuais.

A utilizacdo de magquinaria e outros equipamentos de apoio a construcdo vai originar um
conjunto de residuos, associados a operacdes de manutengdo e abastecimento. Serdo ainda
produzidos residuos de construgcdo e demolicdo, madeiras e residuos de embalagens. Todos os
residuos serdo enviados a destino final autorizado.

A circulagcdo de veiculos e a utilizacdo de equipamentos devera originar a emissdo de
poluentes atmosféricos e de ruido.

Apo6s a conclusdo dos trabalhos de construcéo civil e da montagem dos médulos fotovoltaicos,
as areas intervencionadas serdo limpas e retirados todos os materiais e equipamentos da
obra.

Para os trabalhos de construcdo das infraestruturas, estima-se que a mao de obra necessaria
seja, no pico dos trabalhos, de 91 trabalhadores.

De acordo com os dados fornecidos pelo proponente, o investimento previsto para a fase de
construcao do projeto é de 57,6 milhdes de Euros.

Central Solar Fotovoltaica da Fajarda ® 30/04/2019 Resumo N&o Técnico
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Durante a fase de construcdo, as principais agdes de projeto séo:
- Movimentos de terras/ preparacao e regularizacdo do terreno.
- Instalacdo e funcionamento do estaleiro.

- Construgdo da vedagéo.

- Cravacdo e montagem dos médulos fotovoltaicos.

- Construgao das valas de cabos.

- Construcdo do Edificio de Comando e Subestagao.

5. Como vai funcionar o projeto

Durante a fase de funcionamento do projeto as principais a¢des sdo:

- Presenca da Central Solar Fotovoltaica (mddulos, postos de transformacdo, Edificio de
Comando e Subestacéo).

- Producéo de eletricidade a partir de fontes renovaveis.

- Corte de vegetacédo e limpeza do terreno.

- Limpeza dos modulos fotovoltaicos.

- Manutencg@es programadas e ndo programadas de equipamentos.

O funcionamento do projeto assenta na captacdo de energia solar feita nos maoddulos
fotovoltaicos. A energia produzida pelos médulos fotovoltaicos € encaminhada para os postos
de transformacdo que, por sua vez, encaminham a energia para a Subestacdo. A energia
produzida abastecera a rede elétrica nacional.

Os equipamentos associados a Central Solar Fotovoltaica tém um funcionamento
completamente automatico. No Edificio do Comando é realizada a monitorizagdo do sistema e
a sua gestdo automatica.

As principais operagfes na fase de funcionamento sdo o corte da vegetagdo, por forma a
evitar situacdes de ensombramento dos modulos fotovoltaicos, e a limpeza periddica dos
mddulos fotovoltaicos, por forma a manter a sua capacidade de produgdo. Outras atividades
previstas sdo as inspec¢fes, a realizacdo de ensaios e medicdes, assim como a realizagdo de
manutenc¢bes programadas e ndo programadas.

O controlo do sistema no Edificio de Comando e as restantes atividades da fase de
funcionamento serdo realizadas por uma equipa de 7 trabalhadores, & qual acrescem
6 trabalhadores a contratar sazonalmente.

Na fase de funcionamento, os esgotos provenientes das instala¢des sanitarias do Edificio de
Comando serdo conduzidos para uma fossa estanque que sera limpa periodicamente e o

efluente transportado para uma estagao de tratamento de aguas residuais.

Os residuos produzidos serdo separados e enviados a destino final autorizado.

6. Como vai ser desativado o projeto

Uma vez concluido o periodo de vida util da Central Solar Fotovoltaica, a mesma sera
desativada e integralmente desmontada.

Central Solar Fotovoltaica da Fajarda ® 30/04/2019 Resumo N&o Técnico | 8
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Toda a area intervencionada pelo projeto deverd ser alvo de recuperagdo, de forma a
restituir ao territério as caracteristicas, tdo préximas quanto possivel, do estado atual do
ambiente, ou seja, antes da construcdo do projeto.

Durante a fase de desativagdo do projeto, as principais atividades séo:

- Desmontagem de todos os equipamentos (médulos, cabos e equipamentos).
- Demolicdo das estruturas.

- Regularizacéo e limpeza do terreno.

7. Quais os prazos de realizacédo do projeto

A fase de construcdo terd uma duracdo aproximada de 12 meses, a fase de funcionamento
tem uma duracgdo prevista de 25 anos e a fase de desativagdo tem uma duracdo prevista de
6 meses.

8. Qual é o estado atual do ambiente na area de estudo

O projeto situa-se no Macico Antigo, Hespérico ou Ibérico, numa &rea onde dominam as
rochas xistentas. O projeto encontra-se nhuma zona de planalto, com um relevo ondulado e
com uma variagao de cotas entre os 380 metros e 0s 425 metros.

A massa de agua subterranea que ocorre no local é designada Maci¢o Antigo Indiferenciado da
Bacia do Tejo, com uma aptiddo baixa a variavel, e um risco de contaminacdo considerado
baixo a variavel.

O projeto insere-se na bacia hidrogréfica do rio Tejo, na bacia do rio Ponsul, mais
concretamente na cumeada entre a sub-bacia da ribeira de Ceife e a sub-bacia da ribeira da
Nave, ambos efluentes do ribeiro de Taveiro. As linhas de agua que atravessam a propriedade
sdo incipientes e de carater temporario. A ribeira de Ceife e o ribeiro do Taveiro, para as
quais drenam a area do projeto, apresentam uma qualidade da é&gua considerada,
respetivamente, boa e excelente para usos multiplos.

Os solos apresentam uma aptiddo condicionada para a agricultura, e aptiddo moderada para a
floresta. Na area do projeto ocorrem areas classificadas como Reserva Agricola Nacional, nhum
total de 0,5 hectares.

Na area do projeto ndo se encontra nenhuma area classificada como sendo de conservacgao da
natureza. A area classificada mais proxima é a Reserva Natural da Serra da Malcata, situada a
cerca de 10 quilometros, a nordeste, também integrada na Rede Natura 2000. O Sitio da
Gardunha localiza-se a 11 quilémetros, a oeste.

O numero de espécies na area do projeto é reduzido, devido a humanizagdo do local com
praticas agricolas e pastagens (gado bovino). O maior valor ecolégico esta associado a area da
floresta galeria nas margens da ribeira de Ceife, que se localiza fora da area de implantagéo
do projeto. No global, considera-se que o valor ecoldgico desta area é médio.
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O projeto insere-se na unidade de paisagem “Castelo Branco - Penamacor - Idanha”. A area
do projeto e a sua envolvente é marcada pelo relevo aplanado com predominio do uso
agricola e agroflorestal com um valor visual considerado médio. Os observadores potenciais
sdo apenas os localizados no limite sudeste da povoacdo de Pedrdgdo de Sdo Pedro. A
conjugagao destes fatores leva a que se considere que se trata de uma paisagem com alguma
capacidade de acolher alteragfes sem alterar a sua qualidade ou estrutura.

As principais fontes de poluentes atmosféricos no concelho de Penamacor sdo o trafego
rodoviario e as exploracdes agricolas e agropecuarias. A qualidade do ar na regido é
considerada boa. A propriedade onde se pretende implementar o projeto permite atualmente
sequestrar entre 2,5% e 4,3% das emissdes de Gases com Efeito de Estufa do concelho.

Na envolvente proxima da area do projeto existem recetores sensiveis ao ruido, que
correspondem a habitacdes unifamiliares isoladas localizadas a 223 metros e a 1.400 metros,
a nordeste e a sudeste, respetivamente. As principais fontes de ruido na envolvente tém
origem no trafego automdvel que circula na rede viaria local.

Em 2011, o concelho de Penamacor apresentava 5.682 habitantes, o que representa apenas
cerca de 7,6% da populacdo da Sub-regido da Beira Baixa. Entre 2001 e 2011, o concelho
apresentou perdas significativas de populagdo. Estes dados contrastam com os registados na
Sub-regido da Beira Baixa, com perdas menos relevantes, e na Regido Centro, que apresenta
uma estabilizacdo do efetivo populacional.

De um modo geral, os setores de atividade com maior importancia no concelho de Penamacor
sdo a agricultura e producgdo animal e o comércio.

O projeto tem enquadramento no Plano Diretor Municipal de Penamacor. Nas areas do projeto
sujeitas a serviddes administrativas e restricdes de utilidade publica, é necessaria a obtengao
de licencas para utilizacdo de areas, nomeadamente, da Reserva Ecoldgica Nacional, da
Reserva Agricola Nacional e do Dominio Hidrico, e para o abate de sobreiros e oliveiras.

Nas freguesias onde se localiza o projeto ocorrem diversos elementos arqueoldgicos e
arquitetdnicos. No entanto, na area do projeto apenas foram identificadas trés ocorréncias,
gue correspondem a dois edificios de apoio agricola e um edificio devoluto de uma antiga
gueijaria, os quais apresentam um valor patrimonial considerado médio.

A analise da evolucdo previsivel deste territério sem a realizacdo do projeto traduz-se na
manutencgdo do local e das suas caracteristicas e usos, conforme descrito no estado atual do
ambiente.

9. Quais os impactes ambientais do projeto

Fase de construcéo

A morfologia do local ir4 ser pouco alterada, dado que as estruturas de suporte dos modulos
fotovoltaicos se adaptam e acompanham o relevo do terreno. A construcdo do Edificio de
Comando e da Subestacdo, nomeadamente as escavagdes previstas para as fundacdes, tém
um caracter pontual, ndo sendo de prever a ocorréncia de instabilidade. Assim, prevé-se uma

Central Solar Fotovoltaica da Fajarda ® 30/04/2019 Resumo Nao Técnico 10
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baixa interferéncia nas estruturas geomorfoldgicas e geoldgicas, sendo o impacte considerado
negligenciavel.

O projeto ndo ira afetar recursos geolédgicos com valor natural relevante, nem ira ser afetado
nenhum dos geossitios inventariados na regido, pelo que se considera o impacte
negligenciavel.

Prevé-se que a compactacdo e impermeabilizagdo inerentes a construcdo, ndo afetem o
sistema aquifero local. Também néo é esperada a afetacdo dos usos associados, pelo que o
impacte sera pouco negativo.

As aclGes de obra provocam alteragBes pontuais na drenagem natural, nas zonas de
atravessamento de linhas de aguas. Podera ainda ocorrer algum arraste de sélidos com origem
nas movimentacdes de terras, nomeadamente na zona das passagens hidraulicas, em
particular se esta acdo ocorrer nos periodos de maior precipitacdo. Considera-se que o
impacte serd pouco negativo e que a implementacdo de medidas de minimizagdo permitira
reduzir ou mesmo evitar os efeitos negativos.

A limpeza e decapagem do terreno terd como consequéncia a degradacdo do solo, em
resultado da sua exposicdo a chuva e ao vento e da compactagdo causada pela movimentagao
de maquinas e de veiculos. O projeto, na fase de construgéo, ira traduzir-se num impacte
pouco negativo, devido a baixa capacidade do solo presente.

Em relacdo aos recursos bioldgicos, o impacte € considerado pouco negativo, uma vez que ndo
se prevé a perda do valor ecoldgico da area onde este se insere.

O impacte previsivel na paisagem na fase de construgdo é considerado pouco negativo, dado
gue apesar de ocorrer uma perturbacao visual do local, o nimero de observadores sensiveis é
reduzido.

A circulagdo de veiculos pesados em zonas ndo pavimentadas da origem ao levantamento de
guantidades significativas de poeiras. Apesar da existéncia de recetores sensiveis na diregao
dos ventos dominantes, estes encontram-se a uma distancia que permite a deposi¢éo natural
das poeiras, pelo que o impacte devera ser pouco negativo.

A construcdo do projeto ira originar a perda do potencial para sequestro de carbono desta
parcela do territério. Considera-se que o impacte é pouco negativo, uma vez que este
potencial ndo é totalmente eliminado.

O ruido associado a construcdo ndo devera afetar os recetores sensiveis mais proximos, uma
vez que as atividades apenas serdo realizadas no periodo diurno de dias Uteis. Considera-se
por isso, que o impacte decorrente das obras de construgdo civil no ambiente sonoro sera
pouco negativo.

A construcdo do projeto vai gerar uma procura local de méo de obra no setor da construgdo
civil, contribuindo para atenuar temporariamente os niveis de desemprego. Por outro lado, o
investimento na obra representa um valor elevado, com efeitos multiplicadores na economia
local e regional, pelo que se considera que o impacte é positivo.

Central Solar Fotovoltaica da Fajarda ® 30/04/2019 Resumo Nao Técnico 11
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Na fase de construcdo, os volumes de trafego gerados traduzem-se num impacte
negligenciavel sobre a rede viaria e trafego.

As atividades de construgdo irdo afetar duas das ocorréncias patrimoniais identificadas. No
entanto, estas ocorréncias ndo apresentam um valor patrimonial elevado, pelo que o impacte
foi considerado pouco negativo. Ainda assim, é recomendada a implementagdo de medidas de
acompanhamento arqueoldgico da obra, por forma a acautelar eventuais valores que podem
ndo ter sido detetados nesta fase do estudo.

Fase de funcionamento

Os principais impactes na geologia e na geomorfologia ocorreram na fase de construgdo, pelo
que se considera que na fase de funcionamento os impactes sdo negligenciaveis.

A reduzida area impermeabilizada associada ao projeto e o seu carater disperso, permite
considerar que ndo devera ocorrer a interferéncia na recarga dos aquiferos, pelo que se
considera que o impacte nos recursos hidricos subterraneos é negligenciavel.

Nos locais em que o tragado dos caminhos internos interseta as linhas de escorréncia esta
prevista a existéncia de passagens hidraulicas. Deste modo, devera ser garantido o
escoamento superficial, minimizando a perturbacdo ao nivel dos recursos hidricos
superficiais. Os médulos fotovoltaicos irdo estar sobrelevados relativamente ao solo, assentes
numa estrutura metdlica fixada no solo através de parafusos, permitindo a normal escorréncia
e infiltragcdo das aguas. A presenga dos mdédulos fotovoltaicos também ndo devera ter
interferéncia direta na drenagem superficial.

O consumo de agua na fase de funcionamento estd associado a operagdo de lavagem dos
moddulos fotovoltaicos, dado que a acumulacdo de poeiras provoca perdas de producdo. O
consumo de &gua anual nesta atividade foi estimado em 116 m*. Na propriedade existe uma
reserva de agua, associada as charcas, cuja agua serd usada para a atividade de limpeza. O
excedente da lavagem escorrera para o solo.

Considera-se globalmente que o impacte do funcionamento do projeto nos recursos hidricos
superficiais negligenciavel.

O projeto traduz-se numa baixa artificializagdo do solo, no entanto, o uso atual sera
inviabilizado durante 25 anos. Assim, considera-se 0 impacte decorrente da alteracdo do uso
do solo é um impacte negativo.

Os principais efeitos do projeto nos sistemas ecoldgicos ocorrem na fase de construcdo, pelo
que os impactes na fase de funcionamento na fauna e flora foram considerados
negligenciaveis.

O projeto ir4 originar alteracdes na paisagem, uma vez que a alteracéo do uso atual traduzir-
se-a na sua artificializacdo, pelo que o impacte foi considerado negativo.

O funcionamento do projeto ndo devera provocar impactes diretos sobre a qualidade do ar.
No entanto, a producdo de eletricidade a partir de fontes renovaveis & responsavel por
impactes positivos indiretos associados a producdo de energia elétrica sem emissées de gases

com efeito de estufa.
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Na fase de funcionamento ndo se espera o aumento dos niveis sonoros decorrente da
produgcdo de energia através dos modulos fotovoltaicos, ocorrendo apenas emissGes nos
equipamentos afetos a transmissdo de energia que se encontram na Subestacédo. O impacte no
ambiente sonoro local sera negligenciavel.

A presenca do projeto traduz-se na perda de atividade agricola e pecudria. No entanto, dada
a reduzida area afetada pelo projeto (0,20% do concelho de Penamacor) e considerando a
possibilidade da utilizacdo da area como pastagem de gado ovino durante toda a fase de
funcionamento do projeto, considera-se o impacte pouco negativo.

O projeto traduz-se em impactes negligenciaveis ao nivel da taxa de desemprego, devido a
reduzida méo de obra a utilizar na fase de funcionamento.

O principal impacte do funcionamento da Central Solar Fotovoltaica da Fajarda na
socioeconomia sera o seu contributo para a diminuicdo da dependéncia energética nacional
face ao exterior. Refere-se ainda o contributo do projeto para o cumprimento da meta
estabelecida pelo estado portugués para a producdo de energia proveniente de fontes
renovaveis no consumo final bruto de energia. Considerando que o projeto representara
apenas 0,08% da energia consumida em Portugal em 2016, o impacte sera pouco positivo.

Fase de desativacao

Na fase de desativacdo, os impactes serdo globalmente semelhantes aos da fase de
construcdo, mas de menor intensidade.

Quais os impactes do projeto em conjunto com outros
projetos previstos

Na area envolvente do projeto da Central Solar Fotovoltaica da Fajarda encontram-se

propostos dois projetos da mesma natureza, localizados nos concelhos de Penamacor e

Idanha-a-Nova (ver Figura 4):

- A Central Solar Fotovoltaica do Juncal, localizada a cerca de 6,9 quilémetros a sudeste,
com uma area de 95,6 hectares a e uma poténcia instalada de 73,8 megawatt.

- A Central Solar Fotovoltaica do Cabeco Vermelho, localizada a cerca de 1,9 quilémetros a

noroeste, com uma area de 144,4 hectares e uma poténcia instalada de 95,6 megawatt.

A ligacdo da Central Solar Fotovoltaica da Fajarda a rede elétrica sera realizada atravées de
uma Linha Elétrica Aérea de alta tensdo, cujo corredor tera cerca de 13 quilometros, e que
efetuara a interligacdo de trés Centrais Solares Fotovoltaicas que se encontram propostas
para este territério. Esta também prevista a construgdo de uma Subestacdo coletora que tera
uma area de implantacao de cerca de 0,9 hectares (ver Figura 4).

No &mbito do Estudo de Impacte Ambiental foram analisados os efeitos da Linha Elétrica e da
Subestacédo coletora sobre o ambiente, tendo-se verificado que o projeto tem enquadramento
nos Planos Diretores Municipais de Penamacor e de Idanha-a-Nova. Este projeto apresenta
impactes ambientais pouco negativos na fase de construcdo e desativacdo. Na fase de
funcionamento, os impactes esperados sdo negligenciaveis, com excec¢édo dos impactes nos
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sistemas ecoldgicos, devido a possibilidade de interferéncia com a avifauna, cujo impacte foi
considerado pouco negativo. Em relagdo ao patrimonio, ndo é esperada interferéncia direta
com as ocorréncias patrimoniais de elevado valor. No entanto, sdo propostas medidas de
acompanhamento arqueoldgico durante a fase de obra. Os efeitos esperados séo passiveis de
serem minimizados ou mesmo anulados por via da ado¢do de medidas complementares de
protecdo e controlo da qualidade do ambiente e dos recursos naturais. Para este efeito,
foram apresentadas medidas de minimizag&o e recomendagdes para as fases de elaboragéo do
projeto de execugdo, construcdo, funcionamento e desativacdo da referida Linha Elétrica e
da Subestacao coletora.

Os impactes cumulativos da Central Solar Fotovoltaica da Fajarda com outros projetos da
mesma natureza, nomeadamente as Centrais Solares Fotovoltaicas propostos para a sua
envolvente védo-se traduzir no aumento da presengca de elementos artificiais, que foi
considerado um impacte negativo no uso do solo e na paisagem. O efeito cumulativo do
funcionamento dos projetos na qualidade do ar e no clima e alteragdes climéticas foi
considerado globalmente positivo pelas emissdes de Gases com Efeito de Estufa evitadas. O
efeito na socioeconomia também foi considerado positivo, decorrente do aumento temporario
do emprego e das atividades econémicas na fase de construcdo. Na fase de funcionamento, o
conjunto dos projetos contribuem ainda para a diminuicdo da dependéncia energética
nacional face ao exterior.
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Figura 4 - Localizac&o dos projetos previstos na envolvente da Central Solar Fotovoltaica da Fajarda.
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11. Quais as medidas de minimizacdo dos impactes e de
monitorizacéo

Durante as fases de construgdo, funcionamento e desativacdo da Central Solar Fotovoltaica
deverdo ser implementadas todas as medidas de minimizacdo e recomendacdes conforme
apresentado nos Quadros 1, 2 e 3.

Quadro 1 - Medidas de minimizagéo e recomendacgdes a implementar durante a fase de construcéo.

Planeamento dos trabalhos, definicdo do local de estaleiro e areas a intervencionar

MC1.1 - Os trabalhos de limpeza e movimentacéo geral de terras deverdo ser programados de forma a ocorrem,
preferencialmente, no periodo seco. Caso contrario, deverdo adotar-se as necessarias providéncias para o controlo
dos caudais nas zonas de obra, com vista a diminuigdo da sua capacidade erosiva.

MC1.2 - Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.

MC1.3 - Informar os trabalhadores e encarregados das possiveis consequéncias de uma atitude negligente em
relacdo as medidas de minimizagdo identificadas, através da instrugdo sobre os procedimentos ambientalmente
adequados a ter em obra (a¢Bes de sensibilizacdo ambiental).

MC1.4 - As populagGes mais préximas deverdo ser informadas acerca das agfes de construcdo e respetiva
calendarizacdo. Esta informacédo deve ser divulgada em locais publicos, nomeadamente nas Juntas de Freguesia.

MC1.5 - O estaleiro deveré ser organizado nas seguintes areas:
Areas sociais (contentores de apoio as equipas técnicas presentes na obra).
Parque de residuos, que devera ser separado em duas tipologias: contentores destinados a residuos ndo perigosos

e contentores destinados a residuos perigosos. Os contentores de residuos perigosos devem estar numa area
impermeabilizada, coberta e encontrar-se sobre bacias de retengéo estanques e de dimenséo adequada.
Armazenamento de materiais poluentes (6leos, lubrificantes, combustiveis): esta zona devera ser
impermeabilizada, coberta e dimensionada de forma que, em caso de derrame acidental, ndo ocorra
contaminagdo das areas adjacentes.

Parqueamento de viaturas e equipamentos.

Deposicdo de materiais de construgéo.

MC1.6 - A éarea do estaleiro ndo devera ser impermeabilizada com excecdo dos locais de manuseamento e
armazenamento de substancias poluentes.

MC1.7 - Na area de estaleiro devem ser disponibilizados WC quimicos ou instalada uma fossa estanque (a remover
no final da obra), e ser assegurado o destino final adequado para os efluentes, de acordo com a legislagdo em vigor.

MC1.8 - Ndo deverdo ser efetuadas operagdes de manutengdo e lavagem de maquinas e viaturas na area de
implantagao da Central Solar Fotovoltaica. Caso seja imprescindivel, deverdo ser criadas condi¢cdes que assegurem a
ndo contaminacdo dos solos e aguas subterraneas.

MC1.9 - Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes deverdo estar devidamente
acondicionados de forma a evitar contaminagdes do solo e dguas subterraneas.

MC1.10 - Em dias secos e ventosos, deverdo ser utilizados sistemas de asperséo nas areas de circulagao para evitar a
emissdo de poeiras.

MC1.11 - A fase de construgdo devera restringir-se as areas estritamente necessarias, devendo proceder-se a
balizagem prévia das areas a intervencionar.

MC1.12 - Deve ser criado um perimetro de protecdo da Ocorréncia Patrimonial 3 - Edificio de apoio a agricultura 2,
com cerca de 5 metros, utilizando para o efeito fitas sinalizadoras. Acautela-se desta forma a sua integridade.
Precisa ter-se especial atencédo a passagem de maquinaria pesada neste local.

MC1.13 - Os servigos interrompidos, resultantes de afetacdes planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o
mais brevemente possivel.

MC1.14 - Os acessos a obra deverdo ser mantidos limpos, bem como os pneus de maquinas e veiculos associados a
obra.

MC1.15 - O acesso a area do projeto devera estar corretamente assinalado com indicacéo de redugédo de velocidade
na EN233.

MC1.16 - O Edificio de Comando devera ter uma arquitetura adaptada as caracteristicas construtivas da regido.

MC1.17 - Deve dar-se preferéncia, sempre que possivel, a contratacdo de méo de obra local.

Central Solar Fotovoltaica da Fajarda ® 30/04/2019 Resumo N&o Técnico

16



3
recurso

Planeamento dos trabalhos, definicdo do local de estaleiro e areas a intervencionar

MC1.18 - Avaliar a capacidade de carga da ponte sobre a ribeira de Ceife. Em caso de ser necessario o reforco da
estrutura ou a instalagdo (ainda que proviséria) de uma nova estrutura, deve-se garantir a protecdo integral da
linha de &gua, quer ao nivel das caracteristicas fisicas do leito e das margens, quer ao nivel da qualidade da agua e
garantia do caudal ecolégico. Qualquer intervengdo na linha de agua (até 10 m para cada lado da linha) deve ser
comunicada e autorizada pela Agéncia Portuguesa do Ambiente/ ARH-Tejo.

MC1.19 - A aspersdo das areas de circulagdo deve também ser realizada no acesso (ndo pavimentado) dos veiculos
afetos a obra entre a EN233 e a area do projeto.

MC1.20 - Antes do inicio da fase de construgdo deve ser realizado um levantamento das condi¢des da via entre a
EN233 e a area do projeto.

MC1.21 - Ao longo de toda a fase de construgdo, devem ser garantidas as condi¢des de circulag@o no acesso entre a
EN233 e a area do projeto e em todas as demais vias publicas utilizadas.

Desmatacdo e movimentagao de terras

MC2.1 - As acgles de preparacdo e regularizagdo do terreno devem ser limitadas as zonas estritamente
indispensaveis para a execug¢ao da obra.

MC2.2 - Antes do inicio de qualquer trabalho, devera ser demarcada a area do terreno a intervencionar, através da
implantacdo de estacas pintadas, que sejam bem visiveis, de forma a evitar danos nos terrenos circundantes, e
limitar a circulagdo de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua compactacao.

MC2.3 - Deverao ser salvaguardadas todas as espécies arboreas e arbustivas que ndo perturbem a execucdo da obra.

MC2.4 - Deve ser evitada a deposi¢do de materiais em leitos de cheia ou nos leitos das prdéprias linhas de agua.

MC2.5 - Durante as acdes de escavagdo a camada superficial de solo (terra vegetal) deverad ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas.

MC2.6 - As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo ndo deverdo ultrapassar 0s
2 metros de altura e deverédo localizar-se na vizinhanca dos locais de onde foi removida, em zonas planas e bem
drenadas, para posterior utilizacdo nas agdes de recuperagao.

MC2.7 - Sempre que necessario, devem ser implementadas medidas para evitar o arraste de inertes para fora da
area do projeto.

MC2.8 - Efetuar o Acompanhamento Arqueolégico integral de todas as operacdes que impliqguem movimentacGes de
terras (desmatagdes, escavagoes, terraplenagens, depésitos de inertes), ndo apenas na fase de construgdo, mas
desde as fases preparatérias da obra, como a instalagdo de estaleiro e desmatagdo. O acompanhamento devera ser
continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultaneo, tera de ser
garantido o acompanhamento de todas as frentes.

MC2.9 - As ocorréncias arqueolégicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueolégico da obra
devem, tanto quanto possivel, e em fungdo do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que
de forma passiva), de tal forma que nao se degrade o seu estado de conservagdo atual. Os achados méveis deverao
ser colocados em depdsito credenciado pelo organismo de tutela do patrimonio cultural.

MC2.10 - As ocorréncias passiveis de afetagdo (indireta e provavel) em consequéncia da execugdo do projeto, e por
proximidade da frente de obra, tém de ser registadas, para memoéria futura, mediante representagdo gréfica,
fotogréafica e textual.

MC2.11 - Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueolégico podem determinar a adogdo de medidas de
minimizacdo especificas (registo documental, sondagens, escavagdes arqueolégicas, entre outras).

Gestdo de materiais, residuos e efluentes

MC3.1 - A Entidade Executante devera apresentar, antes do inicio da obra, um plano de prevencédo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo que defina o adequado armazenamento e encaminhamento dos residuos
resultantes da obra.

MC3.2 - Devera ser arquivada e mantida atualizada pela Entidade Executante toda a documentagao referente as
operacgdes de gestao de residuos.

MC3.3 - E proibido efetuar qualquer descarga ou depésito de residuos ou qualquer outra substancia poluente, direta
ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de agua, ou em qualquer local que ndo tenha sido previamente
autorizado.

MC3.4 - Devera proceder-se, diariamente, a recolha dos residuos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento no Parque de Residuos do estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.

MC3.5 - Os residuos resultantes da obra deverdo ser armazenados temporariamente na area de estaleiro, para
posterior encaminhamento a operador de gestdo de residuos licenciado.
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Gestdo de materiais, residuos e efluentes

MC3.6 - Os residuos urbanos e equiparaveis deverdo ser triados segundo as seguintes categorias: vidro,
papel/cartdo, embalagens e residuos organicos. Estes residuos poderdo ser encaminhados e recolhidos pelo circuito
normal de recolha do municipio de Penamacor ou por uma empresa designada para o efeito.

MC3.7 - O material inerte proveniente das agfes de escavagdo devera ser depositado na envolvente dos locais de
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas a¢es de aterro.

MC3.8 - O material inerte que ndo venha a ser utilizado (excedente) devera ser, preferencialmente, utilizado na
recuperacdo de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

MC3.9 - Devera ser garantida a remogédo de todos os despojos de desmatacdo, desflorestacédo, corte ou decote de
arvores necessarias a implantagdo do projeto, cumprindo as disposicdes legais que regulam esta matéria. Estas
acOes deverdo ser realizadas fora do periodo critico de incéndios florestais e utilizando mecanismos adequados a
retencgdo de eventuais faiscas.

MC3.10 - O armazenamento de combustiveis e/ou outras substancias poluentes s6 é permitido em recipientes
estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes
devem estar claramente identificados e possuir rétulos que indiguem o seu contetdo.

MC3.11 - Caso ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substancias poluentes, devera
ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e posterior remogao do solo contaminado. Este
residuo deve ser armazenado no estaleiro como residuo perigoso até encaminhamento a destino final autorizado.

MC3.12 - Durante as betonagens necessarias a construcdo do Edificio de Comando e Subestacdo, devera proceder-se
a abertura de uma bacia de retencdo para proceder a lavagem das caleiras das autobetoneiras, devidamente
forrada com geotéxtil. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras devera ser a minima indispensavel a
execucgao da operagao. Finalizadas as betonagens, os inertes resultantes da lavagem das autobetoneiras deverdo ser

encaminhados a destino final adequado. A bacia de retencéo serd posteriormente aterrada e alvo de recuperacao.

MC3.13 - Os camides de transporte deverao circular sempre com a carga devidamente protegida por uma lona.

MC3.14 - O trafego de viaturas pesadas devera ser efetuado em trajetos que evitem ao maximo o incémodo para as
populagdes. Caso seja inevitavel o atravessamento de localidades, o trajeto devera ser o mais curto possivel e ser
efetuado a velocidade reduzida.

MC3.15 - E proibida a queima de qualquer tipo de residuo na obra.

MC3.16 - O abastecimento de combustivel sé podera ser efetuada no estaleiro ou frentes de obra através de
equipamentos portateis adequados e estanques de forma a evitar a contaminagao do solo e dguas subterraneas.

MC3.17 - Proceder a manutencéo e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de forma a
manter as normais condigdes de funcionamento e assegurar a minimizacdo dos riscos de contaminacgdo dos solos e
das aguas.

Montagem dos modulos fotovoltaicos

MC4.1 - A circulacdo de veiculos deve restringir-se aos caminhos estabelecidos, de forma a evitar ao méaximo a
deterioracdo da vegetagdo circundante e a compactacéo do solo.

MC4.2 - Deve ser evitada a colocagdo de estruturas no leito e margens das linhas de agua.

Limpeza e recuperagéo de zonas intervencionadas

MC5.1 - Ap6s a conclusdo dos trabalhos de construcdo, todos os locais intervencionados pela obra deverdo ser
meticulosamente limpos.

MC5.2 - Devera proceder-se, apés a conclusdo dos trabalhos de construgdo, a recuperacgdo paisagistica das areas
intervencionadas pela obra. O objetivo é repor, na medida do possivel, a situagdo de referéncia atual. Para isso, 0s
trabalhos envolverdo acdes como a remocgao de entulhos, a estabilizacdo de taludes, o restabelecimento, tanto
quanto possivel, das formas originais de morfologia, a descompactacédo do solo e a recuperagao do coberto vegetal
afetado.

MC5.3 - No final da obra deverdo ser repostas as condigdes iniciais do acesso entre a estrada nacional EN233 e a
area de implantacéo do projeto.

MC5.4 - Sempre que possivel fazer a replantacdo de sobreiros na area da propriedade ndo ocupada pelo projeto.

Quadro 2 - Medidas de minimizagéo e recomendacgdes a implementar durante a fase de funcionamento.

Fase de funcionamento

MF1 - As aces relativas a exploragdo e manutencéo deverdo restringir-se as areas previstas em projeto.

MF2 - A iluminagdo da Central Solar Fotovoltaica e das suas estruturas de apoio devera ser reduzida ao minimo.

MF3 - Restringir o movimento de veiculos motorizados as areas para tal definidas.

MF4 - Deve ser mantida toda a vegetagao esponténea natural que ndo perturbe o funcionamento do projeto.
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Fase de funcionamento

MF5 - Encaminhar os diversos tipos de residuos, resultantes das atividades de manutencdo e presenga dos
trabalhadores, para operadores de gestéo de residuos licenciados.

MF6 - Os ¢6leos usados nas operagdes de manutencdo periédica dos equipamentos deverdo ser recolhidos para
recipientes estanques e devem ser de imediato encaminhados a operadores de gestédo de residuos licenciados.

MF7 - Fazer revisdes periédicas com vista a manutengéo dos niveis sonoros de funcionamento dos equipamentos de
transmissdo de energia.

MF8 - Proceder a manutencgédo periddica dos mecanismos que permitem a retencéo de eventuais derrames de 6leos
na Subestacédo.

MF9 - A limpeza da fossa estanque do Edificio de Comando deve ser realizada por empresas licenciadas para o efeito
e que garantam o destino final adequado dos efluentes.

MF10 - A vedacao devera ter uma manutengdo adequada.

MF11 - O pastoreio de gado ovino no interior da propriedade deve ser promovido, e incentivado junto da populagdo
local, em toda a fase de funcionamento do projeto.

MF12 - Devem manter-se, tanto quanto possivel, as charcas existentes no terreno, de forma a conservar um ponto
de dgua proximo para combate a incéndios florestais.

MF13 - Realizar a limpeza das passagens hidraulicas antes da época das chuvas.

MF14 - Todos os veiculos afetos a Central Solar Fotovoltaica devem circular a velocidade reduzida no percurso entre
a EN233 e a area do projeto. Todos os colaboradores, permanentes e tempordrios, e subcontratados devem ser
devidamente informados sobre esta necessidade.

Quadro 3 - Medidas de minimizagéo e recomendacéo a implementar durante a fase de desativacao.

Fase de desativacédo

MD1 - Tendo em conta o horizonte de tempo de vida Gtil do projeto, de 25 anos, e a dificuldade de prever as
condigdes ambientais locais e instrumentos de gestdo territorial e legais entdo em vigor, deverd o Promotor, no
Gltimo ano de exploragdo da Central Solar Fotovoltaica, apresentar a solugdo futura de ocupacéo da area de
implantacdo. Assim, e sem prejuizo do quadro legal entdo em vigor, deverd ser apresentado um Plano de
Desativacdo pormenorizado contemplando nomeadamente:

Solucdo final de requalificacdo da area de implantagdo da Central Solar Fotovoltaica, a qual devera ser
compativel com o direito de propriedade, os instrumentos de gestdo territorial e com o quadro legal entdo em
vigor.

AcOes de desmantelamento e obra.

Destino a dar a todos os elementos retirados.

Definicdo das solucdes de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno.

Plano de recuperacéo final de todas as areas afetadas.

De forma geral, o Plano de Desativacdo devera obedecer as diretrizes e condic¢des identificadas no momento da
aprovacgao da Central Solar Fotovoltaica.

MD2 - As medidas de minimizagdo implementadas na fase de construcdo devem ser implementadas, com os
necessarios ajustes, na fase de desativacéo e devem ser descriminadas no Plano de Desativagéo.

MD3 - Na restituicdo do terreno natural deve existir particular cuidado com a area das linhas de agua com
passagens hidraulicas, que deverdo ser totalmente removidas e o terreno deixado de modo a garantir o
escoamento natural
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