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Pedido de Elementos Adicionais para Efeitos de Conformidade do EIA

1 Descricéo do projeto

1.1 Apresentar toda a cartografia em formato PDF, incluindo a solicitada neste pedido de
elementos.

Junta-se, a este documento, a cartografia solicitada, em formato PDF assim como os ficheiros
shapefile que a constituem.

1.2  Avaliar a possibilidade de aproveitamento de uma linha elétrica existente de outro parque
edlico que conduza a subestagdo de Telheiras ou outra, de modo a diminuir os impactes no
territdrio e no solo com a supressdo dos apoios da linha elétrica.

Na informacéo inicial do Operador da Rede de Distribuicdo, a EDP - Distribuicdo, sobre o Ponto
de Interligacado, foi definido o ponto de entrega da energia bem como estimativa do comprimento
da linha da instalar.

Assim, conforme o documento que consta do Volume 3 do Anteprojeto, seria necessario:

e Construir um Painel 60 kV na SE Telheira, da EDP.

e Instalar uma Linha 60kV 1x3x1 AA160/LXHIOLE400 entre o PR (na SE Telheira) e o CE.

e Reforco da Ln60 1019 Telheira-Soutelo para 2x3x1AA 325.

e Adicionalmente poderdo ser necessarias obras de ampliacdo/adaptacdo no PR para
proporcionar a ligacao.

No Anteprojeto foi adotada a posicdo para a Subestacdo conforme os estudos preliminares que
deu origem a referida informagdo do ORD. Refira-se que essa posi¢do, bastante central entre os
ramais elétricos do préprio parque, tendia a minimizar as perdas embora de forma marginal.

Com o desenrolar dos estudos e dos contactos havidos com a Comissao de Avaliacdo, julgou-se
util alterar a localizagdo da Subestacdo, mais para Norte, com o principal objetivo de minimizar a
extensdo da linha de interligacdo.

Ndo sendo possivel aproveitar as linhas existentes na envolvente, de 30 kV, uma vez que a ligacdo
consignada pelo ORD é de 60 kV, procurou-se minimizar a extensdo da linha a instalar bem como
maximizar a utilizacdo de corredores de linhas existentes. Por outro lado, verifica-se que a
instalacdo dos postes desta linha pode ser feita utilizando sempre caminhos ja existentes.

Verificou-se que, colocando a Subestacdo o mais a Norte possivel, a extensdo viria
consideravelmente reduzida, ficando agora com um total de 12,5 km e seria possivel usar
corredores de linhas de 30 kV e 60 kV existentes.

Com esta nova localizacdo conseguem-se trés objetivos importantes tornando esta componente
do projeto:

e mais facil de construir, com acessos suficientemente bons para o efeito;
e mais econdmica;
e com menos impactes no que diz respeito a sua extensao.
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De facto, a linha agora apresentada tem menos 1,5 km do que a versdo apresentada no
Anteprojeto, o que se considera significativo. Por outro lado, ndo se considera relevante o
aumento de perdas elétricas na Rede de Distribuicdo Interna.
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1.3 Esclarecer onde estardo instalados os postos de transformac¢@o de cada aerogerador, uma
vez que o EIA é contraditério referindo que se encontram no interior (pdgina 12, do RS) e no
exterior (pdgina 48, do RS) das torres.

Dentro dos aerogeradores, na sua base.

1.4  Esclarecer se a subestagdo de Telheiras onde serd efetuada a ligacdo d rede recetora, é a
subestag¢do mais proxima do parque edlico, e que implica uma extensdio de linha elétrica
aérea menor.

Ja referido antes, a SE foi a indicada pela EDP na carta constante na documentacdo. Note-se que
s6 as estacdes com capacidade de rececdo disponivel podem acolher a energia produzida. Pode,
pois haver uma SE mais proxima, mas sem capacidade de receber energia adicional.

1.5 Apresentar a cartografia (sobre carta militar — 1:25 000) e a shapefile com a localizagdo de
todas as infraestruturas do projeto, nomeadamente aerogeradores acessos que serGo
utilizados (incluindo novos acessos e a beneficiar), valas para conexdo elétrica, subesta¢Go
do parque edlico, linha elétrica aéreas e painel de 60 kV na subestagdo de Telheiras, bem
como a delimitagdo da drea de estudo. A cartografia apresentada no EIA deve ser
reformulada de forma a incluir todas estas infraestruturas.

Junta-se, a este documento, a cartografia solicitada, em formato PDF assim como os ficheiros
shapefile que a constituem.
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1.6 Atudlizar a informacdo constante na tabela 245, uma vez que se verifica alguma
desatualizacdo nomeadamente a nivel do Parque Edlico de Vila Cova onde é referido que é
composto por 20 aerogeradores sendo, na realidade, constituido por 15 aerogeradores.

Ndmero de

Parque Edlico Distrito Ligacdo a rede
aerogeradores

Baido Porto 3 2009
Chorida | 1 2006
Porto
Chorida ll 1 2006
Mafémedes Porto 2 2008
Porto/Vila 1998 - 2005 -
Pena Suar Real 20+ 3 +1 20016
Penedo Ruivo Porto 10 2005-2006
Portal da Freita | 1 1998
Porto
Portal da Freita Il 1 2005
Teixeird Porto 4+3 2004 - 2005
Seixinhos Porto 8 2006
Vila Cova Vila Real 15 2014-2015

Tabela 1 - Parque Edlicos proximos do local para onde se projeta o Parque Edlico do Maréo

Para além dos parques edlicos proximos do local onde para onde se projeta o Parque Edlico do
Marao, previstos pela Nota Técnica Parque Edlico Mardo, através do Anuario APREN 2015, foi
possivel identificar outros parques edlicos relevante e proximos do espaco relacionado com o
Parque Edlico do Marao.

Assim segundo do Anudrio APREN 2017 ha ainda que ter em considerac¢do o Parque Edlico de Vila
Cova, localizado nos municipios de Mondim de Bastos de Vila Real e composto por 15
aerogeradores com a ligacdo a rede em 2014-2015
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1.7 Na sequéncia do ponto anterior, apresentar cartografia atualizada com todos os parques
edlicos existentes e previstos (jd licenciados) da serra do Mardo e drea envolvente.

Junta-se, a este documento, a cartografia solicitada, em formato PDF assim como os ficheiros
shapefile que a constituem.
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2  Caracterizagdo da situagdo atual e avaliagdo de impactes
2.1  Geologia e Geomorfologia e Recursos Geoldgicos

2.1.1 Relativamente ao Patrimdnio Geoldgico, os estratotipos do Ordovicico Inferior devem ser
devidamente identificados e representados em cartografia com a localizacGo dos
aerogeradores e de todas as infraestruturas associadas. Nesse sentido deve ser feita a
inclusGo da cartografia do geossitio denominado Serra do Maréo relativo a estes
estratotipos do Ordovicio Inferior. Caso haja risco da sua destruicdo, devem ser
apresentadas outras solu¢des alternativas para a sua salvaguarda.

Responde-se, abaixo, conjuntamente as questdes 2.1.1 e 2.1.2.

2.1.2  Apresentar uma revisdo do contexto geologico e geomorfologico, ao nivel da deformacéo
e tectonica, da cartografia e principalmente da litoestratigrafia.

Responde-se, de seguida, conjuntamente as questdes 2.1.1 e 2.1.2.

Procedeu-se a consulta das fontes bibliograficas recomendadas para a identificacdo e posterior
suporte cartografico dos estratétipos do Ordovicico Inferior, mais concretamente (devendo as
mesmas serem consideradas na bibliografia consultada):

e Coke, C. J.M. (2000) - Evolucdo Geodindmica do ramo sul da Serra do Mardo: um caso de
deformacao progressiva em ordgenos transpressivos. Tese de Doutoramento (n. publ.). Dep.
de Geologia, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 122 p.

e Pedrosa, A.S. (1993) —Serra do Maréo - Estudo de Geomorfologia. Tese Doutoramento (n.
publ.), Fac. Letras da Univ. Porto, 487 p.

e S3a, AA. (2005) - Bioestratigrafia do Ordovicico do nordeste de Portugal. Tese de
Doutoramento, n. publ., Univ. Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 571 p.

e S3, A A, Meireles, C., Coke, C. Gutiérrez-Marco, J. C. (2005) - Unidades litoestratigraficas do
Ordovicico da regido de Tras-os-Montes (Zona Centro-lbérica, Portugal). Comunica¢des
Geoldgicas, I.N.E.T.l., 92, 31-74.

Em complemento, foram também pesquisadas outras fontes bibliograficas de forma a visualizar
cartografia geoldgica mais recente (geoPortal do LNEG) referente a drea do Projeto, o Inventario
de geossitios de relevancia nacional (ProGEO-Portugal) e a Carta Cronostratigrafica Internacional
(IUGS, 2018). Com efeito, foram consultados os seguintes recursos web:

e http://geoportal.lneg.pt/
e http://geossitios.progeo.pt/index.php
e www.stratigraphy.org

Com base na consulta das fontes acima mencionadas, foi possivel perceber que a cartografia
geoldgica mais antiga (Carta Geoldgica de Portugal, folha 10-C, na escala 1:50.000) sofreu ligeiras
alteracBes na area do Projeto, ou seja, as unidades litoestratigraficas do Ordovicico Inferior forma
alvo de pequenos ajustes laterais.
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No entanto, a principal alteracdo decorrente dos trabalhos de Sa et al. (2005), foi a caracterizacdo
bioestratigrafica destas unidades (com base em estudos de icnofésseis e de relacGes estruturais),
0 que abriu caminho a designacdo formal das mesmas, de acordo com as recomendacdes da
Comissdo Internacional de Estratigrafia.

Com efeito, as unidades litoestratigraficas (essencialmente quartziticas) Ordovicico Inferior,
passaram a ser reunidas num grupo principal, o “Grupo Quartzitico de Tras-os-Montes” (S et al.,
2005), que € composto por varias formacGes. Trés delas atravessam a area do projeto: a
Formacdo Vale de Bojas, a Formac¢do Mardo e a Formagdo Moncorvo. Alids, conforme se pode
verificar na figura que se segue, os estratétipos das duas primeiras foram identificados e
caracterizados em dareas localizadas nas imediacdes do Projeto.

No primeiro caso (Formacdo Vale de Bojas), a identificacdo foi feita a cerca de 120 m para NE de
AG1; no segundo caso (Formac¢do Mardo), o reconhecimento foi efetuado a cerca de 1.700 m
para SE de AG6. De acordo com IUGS (2018) a unidade cronostratigrafica (ou época) a que
pertencem estas formacdes é o Floiano (antigo Arenigiano; referido em Sa et al., 2005).

Em Sd et al. (2005), seguindo os mesmos pressupostos e recomendacdes cientificas, foi também
atribuida uma designacdo formal para os metassedimentos xistentos do Ordovicico Médio (xistos
argilosos, ardosiferos e carbonosos). Com efeito, esta unidade litoestratigrafica passou a
designar-se Formacdo Moncorvo.
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FREITAS-__

177000

176000

78000

174000
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( Localizacdo geografica do geossitio "Quartzitos da
] (] Serra do Marao", de acordo com ProGEO-Portugal
(em: geossitios.progeo.pt)
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171000
{
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Formacgao de Santos e Curros - turbiditos
intercalados por tufitos do Devénico Inferior
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de idade Cambrica (Complexo Xisto-Grauvaquico)

Figura 1 - Enquadramento geoldgico da drea proposta para a localizacéo do parque edlico (Adaptado de: geoPortal
do LNEG, Sd et al., 2005).

Na figura anterior houve a opc¢do de representar cartograficamente a totalidade do “Grupo
Quartzitico de Tras-os-Montes”, relativo a Serra do Mardo, de forma a apresentar a totalidade do
geossitio. Segundo ProGEO-Portugal, o geossitio tem uma distribuicdo sub-regional pois
compreende todas as formagdes quartziticas da Serra do mardo, pelo que é designado por
“Quartzitos da Serra do Mardo”. De acordo com a mesma entidade, é um geossitio que apresenta
vulnerabilidade moderada. Atendendo a extensdo geografica destes quartzitos, e ao facto de
aflorarem essencialmente em areas de cume, é frequente designar esta drea com “Geossitio
Serra do Mardo”.

Trés dos aerogeradores propostos (AG1, AG2 e AG3) ficardo implantados ou no contacto com os
niveis quartziticos, o que constitui uma infima fracdo da totalidade do geossitio.

2.1.3  Substituir a Figura 17 extraida de Ribeiro et al. (1979). Esta figura estd perfeitamente
desatualizada. A designagdo “Subzona Galiza Média — Trds-os-Montes” jd ndo é usada.

Procedeu-se a reformulacao da figura 17, passando a mesma a ter o aspeto seguinte:
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ZONA CANTABRICA
a: Precdmbrico
a

ZONA ASTURICO OCIDENTAL-LEONESA
a: Precambrico

b: Dominio do Manto de Mandofiedo
a b ¢ ¢ pominiode Navia e Alto Sil

ZONA CENTRO-IBERICA
a: Formagao Olho de Sapo
M. abecd b:DominiodoOlhodeSapo
c: Dominio do Complexo Xisto-Grauvaquico
d: Unidade Aléctone Meridional

ZONA DE GALIZA-TRAS-0S-MONTES
.g a: Dominio dos Complexos Aléctones
a

b: Dominic dos Xistos (Parautéctone)

ZONA DE OSSA-MORENA
a: Precdmbrico

ZONA SUL PORTUGUESA
a: Falxa Piritosa

a
0 100 P 3 Area de localizagio
——— §

do Projeto

Figura 17 Zonamento morfotectonico do Macico Ibérico (adaptado de Pérez-Estaun et al.; 2004)
Adicionalmente, ha que acrescentar a bibliografia a seguinte referéncia bibliografica:

Pérez-Estaun, A., Bea, F., Bastida, F., Marcos, F., Martinez, J. R., Martinez Poyatos, D., Arenas, R.,
Diaz Garcia, F., Azor, A., Simancas, J. & Gonzalez, F. (2004). La cordillera Varisca Europea: El
Macizo  Ibérico. In: JA. VERA (Ed.) Geologia de Espafia. SGE-IGME, Madrid,
pp. 21-25.
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2.1.4  Corrigir na Figura 18: onde estd (SGM, 1967), deve ser (SGP, 1967).

Procedeu-se a indicagdo sugerida para a Figura 18, assim, devera a mesma passar a ter o aspeto
seguinte:

Legenda

Aerogeradores Propostos
B Subestagdo

Geologia

Sistema de Referincia: ETRS89| Portugsl TMOG
Fonte: geoPortal do LNEG

Figura 18 Formagdes geoldgicas existentes na drea de estudo (Carta Geoldgica N.2 10-C, Peso da Régua, SGP, 1967)
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2.1.5  Substituir a Figura 19 (pdg. 79), por uma figura com um modelo digital de terreno com os
vdrios contornos hipsométricos bem representados.

Procedeu-se a reformulacdo da figura 19, passando a mesma a ter o aspeto seguinte:

177500

176500

Altimetria (m)

175500

174500

- Escala
Sistema de coordenadas
ETRS89/Portugal TMOG ey
9 Om  50m  1000m

Figura 2 - Altimetria do Projeto

Por ultimo, e face a alteracdo entretanto ocorrida na localizagdo da subestacdo, anteriormente
localizada na Formacdo Moncorvo (Ordovicio Médio), passa a mesma a ficar situada na Formacao
Desejosa (Complexo Xisto-Grauvaquico), a nordeste do AG1. A subestacdo passa a distar cerca de
40 m do limite da area onde foi definido o estratétipo que permitiu a definicdo formal dos niveis
essencialmente conglomeraticos do ordovicio inferior (Formagdo Vale de Bojas).
Independentemente do exposto, os impactes ambientais descritos e avaliados sobre a geologia
e geomorfologia mantém-se inalterados no que refere a significancia dos mesmos, ou seja, ndo
significativos.
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2.2 Qualidade do ar

2.2.1 Apresentar o respetivo enquadramento legal, que fixa os objetivos para a qualidade do ar
ambiente e estabelece o regime da avaliagdo e gestdo da qualidade do ar ambiente
(valores limite e limiares de alerta), bem como outros diplomas que se justifiquem e se
considerem relevantes.

Na andlise realizada foram considerados os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei n2
102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n® 43/2015, de 27 de marco, que
estabelece o regime de avaliacdo e gestdo da qualidade do ar ambiente, transpondo para a ordem
juridica interna a Diretiva n2 2008/50/CE, de 21 de maio, relativa a qualidade do ar ambiente e a
um ar mais limpo na Europa.
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2.2.2  Foram apresentados dados estatisticos para o ano de 2009, referente ao Inventdrio Nacional de Emissdes Atmosféricas (INERPA), para o Concelho de

Amarante e Baido. No entanto, verifica-se que os dados mais recentes reportam-se ao ano de 2015 (disponiveis na pdgina da Agencia Portuguesa do

Ambiente em “Distribuicdo Espacial de Emissbes (2015)). Reformular os dados estatisticos apresentados, tendo em conta o enquadramento da drea de

estudo ao nivel regional.

GNFR

A_PublicPower

B_Industry
C_OtherStationaryComb
D_Fugitive
E_Solvents
F_RoadTransport
G_Shipping
H_Aviation
|_Offroad
J_Waste
K_Agrilivestock
L_AgriOther
M_Other
N_Natural

<35>expondeUﬁno

NOx
(as
NO2)
kt

0,00

0,108
0,029
0,000
0,000
0,423
0,000
0,000
0,028
0,000
0,004
0,012
0,000
0,005

NMVOC
kt

0,000

0,102
0,066
0,008
0,258
0,072
0,000
0,000
0,004
0,006
0,000
0,007
0,000
1,546

SOx
(as
S02)
kt

0,000

0,023
0,008
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002

NH3
kt

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
0,000
0,000
0,000
0,005
0,018
0,046
0,000
0,002

PM2.5
kt

0,000

0,018
0,078
0,000
0,042
0,018
0,000
0,000
0,001
0,002
0,000
0,005
0,000
0,005

PM10
kt

0,000

0,019
0,080
0,000
0,267
0,022
0,000
0,000
0,001
0,002
0,000
0,008
0,000
0,007

BC
kt

0,000

0,006
0,004
0,000
0,000
0,009
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001

co
kt

0,000

0,016
0,636
0,000
0,000
0,349
0,000
0,000
0,010
0,000
0,000
0,082
0,000
0,167

Pb
t

0,000

0,002
0,004
0,000
0,000
0,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

cd
t

0,000

0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000

Hg
t

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

PCDD/PCDF
(dioxins/
furans)
gl-TEQ

0,000

0,000
0,068
0,000
0,000
0,014
0,000
0,000
0,000
0,028
0,000
0,000
0,000
0,000

PAHs

0,000

0,003
0,054
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,318
0,000
0,000

HCB
kg

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Tabela 2 - Emisses Atmosféricas no Conselho de Amarante (Area do concelho de 301,3km?) referentes a 2015

PCBs
kg

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,070
0,000
0,000
0,000
0,000

co2
kt

0,000

17,779
13,196
0,000
0,572
87,588
0,000
0,000
1,425
0,025
0,000
0,264
0,000
1,599

CH4
kt

0,000

0,002
0,048
0,007
0,001
0,006
0,000
0,000
0,000
0,520
0,189
0,003
0,000
0,019

N20
kt

0,000

0,000
0,001
0,000
0,001
0,002
0,000
0,000
0,001
0,004
0,001
0,015
0,000
0,000

F-
Gases
kt
CO2eq

0,000

14,659
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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GNFR

A_PublicPower
B_Industry
C_OtherStationaryComb
D_Fugitive
E_Solvents
F_RoadTransport
G_Shipping
H_Aviation
I_Offroad
J_Waste
K_AgriLivestock
L_AgriOther
M_Other
N_Natural

<3E>exponde0ﬁno

NOx
(as NO2)
kt

0,000
0,004
0,005
0,000
0,000
0,218
0,000
0,000
0,012
0,000
0,003
0,008
0,000
0,003

NMVOC
kt

0,000
0,036
0,016
0,001
0,088
0,017
0,000
0,000
0,002
0,002
0,000
0,004
0,000
0,693
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SOx
(as SO2)
kt

0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001

NH3
kt

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,002
0,010
0,027
0,000
0,002

PM2.5
kt

0,000
0,000
0,019
0,000
0,000
0,009
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,004

PM10
kt

0,000
0,000
0,020
0,000
0,000
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,004
0,000
0,005

BC
kt

0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

co
kt

0,000
0,001
0,156
0,000
0,000
0,116
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
0,048
0,000
0,120

Pb
t

0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,012
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

cd
t

0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Hg
t

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

PCDD/PCDF
(dioxins/
furans)
gl-TEQ
0,000
0,000
0,017
0,000
0,000
0,006
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000

PAHs
t

0,000
0,000
0,013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,185
0,000
0,000

HCB
kg

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Tabela 3 - Emissdes Atmosféricas no Conselho de Baido (Area do concelho de 174,5km?) referentes a 2015

PCBs
kg

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,006
0,000
0,000
0,000
0,000

co2
kt

0,000
0,757
2,609
0,000
0,193
40,930
0,000
0,000
0,638
0,002
0,000
0,154
0,000
0,984

CH4
kt

0,000
0,000
0,012
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,197
0,117
0,002
0,000
0,014

N20
kt

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,009
0,000
0,000
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F-Gases
kt CO2eq

0,000
5,347
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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NO: |NMVOC| SO2 | NH: | PMas | PMw | BC | ¢O Pb cd Hg |PCDD/PCDF| PAHs | HCB | PCBs | CO2 | CHe | N2O |F-Gases
GNFR kt kt kt kt kt kt kt kt t t t | glTEQ | t kg kg kt kt kt  |ktCO2eq
A_PublicPower 381 163 1440 001 o044 056 002 564 328 02 089 1790 002 097 0031586864 055 044 000
B Industry a085 5232 23| 239 1930 2145] 15| 2924 2643 34| o0m 071 130] o00s| o004/14707.200 372] 044 275180
C OtherStationaryCon{ ~ 709| 1360  235|  000[ 1614| 1654 08| 13074 0% 044 002 1402 1114 o001 o000 308247 97 o017 000
D Fugitive 055 2233 659 038 08| 08| 000 109 000 000 008 000 000 000 000 1,17332( 39 001 000
E Solvents 000 6757 000| 000 157 98 000 000 000 000 0.00 000 o000 000 000 1185 003 015 0.00
F RoadTransport 7135 1491 0lo| o081 314 386 160 6796 551 006| 0.00 243 o000 000 000[1535834] 107 046| 000
G Shipping 616 021 33| o000 oso| o0so| 007 063 004 000 0.00 ooo| 017 o0o0o| oo0of 26370 002 001 000
H_Aviation a21l 043 012 ooo| 145 145 o7 443 007 o004 0.00 ooo| 000 00o| o00of 46080 005 001 000
| Offroad 1931 249 025 o000 053] o054 028 58 008 001 000 ooo| 098 o000 o00of 9938 006 03] 000
| Waste 004 238 o00o| 133 043 043 000 o001 003 001 003 5833 000 016| 6074 2240 24360 09|  0.00
K Agrilivestock 150, 000 o000 208 o000 o000 o000 o000 ©00of o000 000 000 o000 000 000 000 1628 065 0.00
L AgriOther agal 263 013 2531 165|229 01s| 2627 003 018 003 0.15| 10232 000[ 000 5865 685 715  0.00
N_Natural 140 51911| o056 o0e3[ 158 194 017] 4931 ooof o000 000 000 o000 000 000 72779 564 008 000

Tabela 4 - Emissées totais nacionais em 2015
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2.2.3  No volume 1 do RS na pdgina 139 é referido “(...) De acordo com a tabela sequinte os 3
conselhos ndo produzem emissées de poluentes para a producgéo de energia elétrica, tal
se deve a utilizagcdo de energia edlica”. No entanto, os dados apresentados apenas dizem
respeito a dois, nomeadamente Amarante e Baido. Este aspeto deve ser colmatado.

Na pagina 139 do RS, deve ler-se:

(...) De acordo com a tabela seguinte os 2 conselhos ndo produzem emissdes de poluentes para
a producdo de energia elétrica, tal se deve a utilizacdo de energia edlica.

2.2.4  Novolume 1 do RS, na pdgina 138, é referido que “A Rede Nacional de Monitorizagdo da
Qualidade do Ar ndo é extensiva a todo o territorio nacional, restringindo-se atualmente
aos locais de maior ocupagdo de fontes poluentes. Da consulta efetuada permitiu verificar
que néo existem estagdes de inonitorizagGo que possam ser utilizadas para a andlise da
qualidade do ar na drea em estudo, pelo que se usam os dados recolhidos nos concelhos
de Amarante e BaiGo”. De referir, que a CCDR-N assegura a recolha, o acompanhamento
e a divulgacdo dos dados que resultam da medicdo didria de poluentes atmosféricos,
obtida nas 21 estagdes instaladas na Regido do Norte Com base nesta recolha a Agéncia
Portuguesa do Ambiente divulga diariamente os indices da qualidade do ar na Regido do
Norte através do portal www.gualar.apambiente.pt e disponibiliza historicos didrios,
mensais e anuais por zona. Assim, tal afirmag¢do ndo se encontra correta, dado que as
estacbes referidas monitorizam em continuo os seguintes poluentes: mondxido de
carbono (CO), éxidos de azoto (NO, NO2 e NOx), diéxido de enxofre (502), particulas
(PM10 e PM2,5), ozono (03), benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno (BTX), pelo que deve
ser reformulado este pardgrafo, com os dados disponibilizados no sitio da Agéncia
Portuguesa do Ambiente (QualAr), para a Estacdo Douro Norte (concelho de Vila Real,
freguesia de Lamas de Clo). Dos dados a apresentar deve constar:
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e C(lassificacGo da qualidade do ar em termos dos indices de qualidade do ar (bAR)
disponibilizados pelo servico QualAr da Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA);

AGENCIA
QualAr // PORTUGUESA
Base de Dados Online sobre a Qualidade de Ar DO AMBIENTE

Voltar Mapa indices
Segunda, 21 de Janeiro de 2019

8 Historico diario  (dados nio validados) Norte Interior
Escolha o dia que pretende consulta e pressione "Ok":

v i v v
=<{21 V| |Janeiro DA ox»

® Voltar aos dados de hoje. muito bom = Poluentes com pior
bom concen
médio []

® Histérico mensal  (dados validados) f"‘°°= .

Escolha o més que pretende consulta & pressione “0k™: | ] =

Janeiro ¥ |/2017 V| 0k» . '

Alr ra
® Histérico anual  (dados validados) Mapa  Satélite Lig

Escolha o ano que pretende consulta e pressione "Ok": - wa Arquena
2017 ¥ ok » de Montes
1do Braganga:
8 Outras Zonas elo
Escolha a zona que pretende consultar e pressione "Ok": e A
Escolha uma zona v iox» Mirandela
[ J
Estacoes:
Influéncia = = A Vila Real | 802
2, te o
Trarego . magan € £
Ich:dc A PO(I’TO Pe dg Regua ePinhéo Vila Nova
At | A41 ] de Foz Coa )
Este indice é disponibilizado pela Agéncia Portuguesa do —
Ambiente, com base em informacdo recolhida pelas A2 +
Comissoes de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional
(CCDR). (£1] )
[ A29 | | £801 | —

Viseu \
Google o :
S Dados do mapa Termos de Unlizagdo  Comunicar um erro no mapa

PROGRAMAMBIENYE

Co-timancints pete
Unike Ewrepeia - FEDEA

Figura 3 - QualAr- Histdrico anual 2017 - Norte Interior - Bom
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Localizagdo da estacdo fixa de monitorizagdo da qualidade do ar;

Cédigo:

1048

Data de inicio:

2004-02-03

Tipo de Ambiente:

Rural Regional

Tipo de Influéncia:

Fundo

Zona:

Norte Interior

Rua:

Lomba, Lamas de Olo

Freguesia:

Lamas de Olo

Concelho:

Vila Real

Coordernadas Gauss Latitude:

489362

Militar (m) Longitude:

228536

Coordernadas Latitude:

41°22'17"

Geogréficas

WGS84 Longitude i

-7°4727"

Altitude (m):

1086

Rede:

Rede de Qualidade do Ar do Norte

Instituigdo:

Comissdo de Coordenacgédo e
Desenvolvimento Regional do Norte

Contacto:

226086300

Tabela 5 - Localizagdo da estagdo fixa de monitorizagdo da qualidade do ar

(identificacdo dos poluentes);

Tipologia e pardmetros medidos na estagdo fixa de monitorizagdo da qualidade do ar

Poluente Simbolo | Data de fnicio Data de Fim
Oxidos de Azoto NOx 2004-02-03
Particulas < 2.5 ym PM2.5 2004-02-03
Particulas < 10 pm PM10 2004-02-03
Didxido de Azoto NO2 2004-02-03
Mondxido de Azoto NO 2004-02-03
Didxido de Enxofre S02 2004-02-03
Ozono 03 2004-02-03

Tabela 6 — Poluentes
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e Caracterizagdo da qualidade do ar com base nos dados monitorizados na Estagdo Douro
Norte;

Norte Interior

| muito bom l  bom M médio [ fraco  mau @

Histérico Anual
2017

Figura 4 - Caracterizagdo da qualidade do ar - Historico Anual 2017 - Norte Interior
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e Apresentagdo de sintese comparativa dos valores registados para os diferentes poluentes
analisados com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de
setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 43/2015, de 27 de marco, e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n. 47/2017, de 10 de maio, bem como andlise comparativa
com os valores recomendados pela Organizacdo Mundial de Saude (OMS). A andlise
estatistica deve ser apresentada em separado, consoante os poluentes ultrapassarem ou
néo os valores limite, limiares e valores alvo fixados neste diploma legal.
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m Critérios
Estacdo: Douro Norte
Poluente: Particulas < 10 um (PM10)
Ano: 2017
m Dados Estatisticos
= . Valor Anual Valor Anual
Parametro: (base horaria) (base diéria)
Eficiéncia (%) 48,8% 43,3%
Dados Validados (n.?) 4.274 158
Média (ug/m3): 9,1 8,9
Méaximo (ng/m3): 55 44,4

m Proteccédo da Salide Humana: Base Diaria

(Decreto-lei n.° 102/2010)

Excedéncias

. . Valor o N.© Excedéncias
Designagao: (ug/m3) Pel('g'in;tgas (dias)
VL 50 35 0
Legenda:
VL - Valor limite: 50 pg/m3.
® Protecgdo da Saiide Humana: Base Anual
(Decreto-lei n.% 102/2010)
. S Valor Valor obtido
S (ug/m3) (ug/m3)
VL 40 8,9

Legenda:
VL - Valor limite: 40 pg/m3.

<:> expandindUstria

Figura 5 - Particulas (PM10)
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® Critérios
Estacdo: Douro Norte
Poluente: Diéxido de Enxofre (SO2)
Ano: 2017
® Dados Estatisticos
a . Valor Anual Valor Anual Valor de Inverno
izl (base horaria) (base diaria) (base horaria)
Eficiéncia (%) 53,4% 47,7% 39,9%
Dados Validados (n.°) 4.681 174 1.743
Média (ug/m3): 8,3 8,1 4,8
Maximo (pg/m3): 25 17,9 25
® Limiar de Alerta
(Decreto-lei n.? 102/2010)
] = . Valor NO. de
= P (ug/m3) Excedencias
Limiar de Alerta
(medido em trés horas 500 0
consecutivas)

® Proteccdo da Saiide Humana: Base Horaria

(Decreto-lei n.2 102/2010)

Desianacio: Valor E;(gf:lﬁ:?:iass N.° Excedéncias
P (ug/m3) (horas) (horas)
VL 350 24 0

Legenda:
VL - Valor limite

® Proteccdo da Sallde Humana: Base Diaria

(Decreto-lei n.© 102/2010)

Desianaco: Valor E:gfrgiet?;;s N.° Excedéncias
G (ng/m3) e (dias)
VL 125 3 0

Legenda:
VL - Valor limite
B Proteccdo dos Ecossistemas

. o Valor Valor Obtido

et (g/m3) (ug/m3)
Valor limite anual 20 8,3

<> expandindUstria
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Critérios
Estagdo: Douro Norte
Poluente: Particulas < 2.5 pm (PM2.5)
Infuéncia: Fundo
Ambiente: Rural
Ano: 2017

Dados Estatisticos
S (b\;aslgrhg?;raila) (\tiglsog Q?ﬂ)
Eficiéncia (%) 0% 0%
Dados Validados (n.°) 0 0
Média (ng/m3): 0 0
Maximo (pg/m3): 0 0
Percentil 50 (pg/m3): 0 0
Percentil 95 (ung/m3): 0 0
Percentil 98 (ug/m3): 0 0

Decreto-lei n.? 102/2010 (Directiva 2008/50/CE, 21 de Maio)

Periodo de referéncia Designagao Valor legislado (pg/m3)| Valor obtido (pg/m3)
Valor Alvo
Anual (a cumprir em 1 Janeiro 2010) 25 0
Valor Limite + MT (a)
ATTIEEL (a cumprir em 1 Janeiro 2015) 2 2] 0
Figura 7 - Particulas (PM2.5)
31
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Critérios

Estagao

Douro Norte

Infléncia

Fundo

Ambiente

Rural

Poluente

Dioxido de Azoto (NO2)

Ano

2017

Dados Estatisticos

ALl (t;a;grhﬁpg SL) (\;2':(: cl-l\igl:iaaul)
Eficiéncia (%) 54,4% 49,3%
Dados Validados (n.%) 4.769 180
Média (pg/m3) 8,8 8,8
Maximo (ug/m3) 20,3 14,8
Limiar de Alerta
(Decreto-lei n.2 102/2010)
Designagdo (u\;l:qg) N©°. de Excedencias
Limiar de Alerta
(medido em trés horas 400 0
consecutivas)

Proteccdao da Saide Humana: Base Horaria
(Decreto-lei n.2 102/2010)

. = Valor Excedéncias Permitidas | N.° Excedéncias
Designagao | ., 1/m3) (horas) (horas)

VL 200 18 0
Legenda:

VL - Valor limite: 200 pg/m3.

Proteccdao da Saide Humana: Base Anual
(Decreto-lei n.2 102/2010)

. = Valor Valor Obtido
Designagao (ng/m3) (ug/m3)
VL 40 8,8

Legenda:
VL - Valor limite: 40 pg/m3.

Figura 8 - Dioxido de Azoto (NO2)
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m Critérios
Estagao: Douro Norte
Poluente: Ozono(03)
Ano: 2017
® Dados Estatisticos
Parametro: (I;Iaaslgrhﬁpggg) (::slc;rsA Il:tl:ll?als
(a)
Eficiéncia (%) 54,3% 52,2%
Dados Validados (n.?) 4.756 74,1
Média (pg/m3): 74,6 74,4
Maximo (pg/m3): 204 164,8

(a) As médias de base octo-horaria (8 horas) sdo calculadas a partir dos dados horarios. O primeiro periodo de calculo para um
determinado dia sera o periodo decorrido entre as 17h00 do dia anterior e a 01h00 desse dia. O ultimo periodo de calculo sera o
periodo entre as 16h00 de um determinado dia e as 24h00 desse mesmo dia. Para o calculo de uma média octo-horaria sdo
necessarios, pelo menos, 75% de valores horarios, isto é, 6 horas.

8 Proteccdo da Saiide Humana: Base Horaria
Decreto-Lei n.2 102/2010, de 23 de Setembro (Directiva 2008/50/CE)

Designacao: (“\éallgg) N.9 Excedéncias
Limiar de Alerta a 240 0
populagdo
Limiar de informagéo a
populacdo 180 3

® Proteccdo da Saiide Humana: Base Octo-Horaria
Decreto-Lei n.¢ 102/2010, de 23 de Setembro (Directiva 2008/50/CE)

Designagao: Valor Exc!toiédn?:ias N.© Excedéncias
gnecae: (Hg/m3) Permitidas '
Valor-Alvo 120 25 (b) 14 (c)

(b) A ndo exceder mais de 25 dias por ano;

(c) Niamero de dias do ano em que se verificaram uma ou mais excedéncias ao valor de 120 pg/m3. A data limite para a sua
observancia é 1-1-2010.

Sugestdo: Consultar Decreto-Lei n.° 102/2010 para obter informages mais detalhadas relativas ao valor-alvo.

m Proteccdo da Saiide Humana: Base Octo-Horaria
Decreto-Lei n.? 102/2010, de 23 de Setembro (Directiva 2008/50/CE)

. - Valor
Designacgao: (ng/m3)
Objectivo de Longo Prazo 120

Figura 9 - Ozono (03)

2.2.5 Identificar eventuais dreas de excedéncia aos valores limite e quantificagdo da popula¢édo
exposta, bem como a identificaclo de eventuais recetores sensiveis, no que concerne a
este fator ambiental.

Ndo foram identificadas areas de excedéncia aos valores limite.
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2.2.6  No volume 2 do RS na pdgina 95, apenas faz referéncia a uma recomendacéo sobre as
medidas de minimizacdo de impactes. Deve ser referido especificamente para este fator
quais as medidas de minimizacGo a implementar para a fase de construgdo, exploragdo e
desativagdo.

A minimizacdo dos impactes ambientais sobre a qualidade do ar, resultantes da fase de
construcdo passara por dar continuidade a uma série de medidas, parte das quais ja
implementadas, nomeadamente:

e Realizacdo de controlo operacional nos processos gerados de emissdes;

e Racionalizacdo dos consumos de energia;

e Sensibilizacdo dos trabalhadores para a adocdo de boas praticas na utilizacdo dos
produtos quimicos;

e Manutencdo das medidas de seguranca adequadas, nomeadamente ao nivel da
prevencdo de incéndios.

Estabelece-se ainda na fase de construcdo que nas operacdes de movimentacdo de terras seja
implementado um sistema de aspersao controlada de dgua, sempre que o teor de humidade do
material for reduzido. N as operacdes de transporte de terras em veiculos sejam cuidadosamente
realizadas, no sentido de evitar a queda de material para o pavimento das estradas e que as
cargas dos veiculos de transporte de terras sejam devidamente protegidas conta a acdo do vento,
no sentido da minimizacdo da emissdo de poeiras nos respetivos percursos.

Estas medidas devem ser também aplicadas a fase de desativacgdo.

Durante a fase de exploracdo, ndo se prevé que ocorram impactes diretos sobre a qualidade do
ar.

2.2.7 Nada é referido sobre a verificacGo/monitorizacdo das medidas para a qualidade do ar,
pelo que de forma a averiguar o resultado das medidas de minimizagdo, deve ser
esclarecido se as mesmas irdo constar eventualmente do Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra (PAAO), referindo o numero de relatdrios a entregar; bem como a
periodicidade dos mesmos.

A monitorizacdo da qualidade do ar deve constar no Plano de Acompanhamento Ambiental da
Obra, a desenvolver na fase de projeto de execugdo, bem como dos relatérios anuais a entregar
e abrange as fases do Projeto construcdo e exploracao.

Na fase de construgdo deverd ser incluida, com periodicidade anual, nas tarefas de monitorizagdo
geral do funcionamento do Parque Edlico do Mardo, a verificacdo dos resultados da aplicacdo das
medidas de minimizac¢do estabelecidas para a qualidade do ar.

Na fase de exploragdo anualmente e durante os trés primeiros anos, deverd ser avaliada a
adequabilidade das medidas de minimizacdo, a periodicidade proposta e, se os resultados
comprovarem a ndo afetacdo da qualidade do ar, devera ser equacionado o termo do Plano de
monitorizagao.

<'E> expandindustria 34



Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade do EIA — PE do Mardo/ margo 2019

2.3 Ecologia

2.3.1 Apresentar em cartografia adequada (com todos as infraestruturas do projeto) e em
shapefile as principais manchas de espécies da flora RELAPE ou outras espécies floristicas
com interesse para a Conservagdo.

Junta-se, a este documento, a cartografia solicitada, em formato PDF assim como os ficheiros
shapefile que a constituem.

2.3.2  Para o corredor da linha elétrica aérea, apresentar a caracterizagdo da situacdo atual e
avaliagGo de impactes, nomeadamente com a identificagdo dos habitats e fauna afetada,
ou outras afetacdes. Adaptar a proposta de programas de monitorizacéio em consondncia
com a inclus@o deste elemento.

Junta-se a este documento anexo com a caracterizacdo da situacdo de referéncia, avaliacdo de
impactes, proposta de medidas e de programas de monitorizacdo para o corredor da linha
elétrica aérea de interligacdo do Parque Edlico do Mardo e a rede de distribuicdo.

2.4  Ambiente sonoro

2.4.1  Apresentar as carateristicas dos aerogeradores (niveis de poténcia sonora, por bandas de
oitava, para as diferentes velocidades de vento a altura do rotor; velocidades de vento
para cut in cut off).

Em anexo apresenta-se o documento Estimated Sound Power Level E-92 do aerogerador previsto
para o parque edlico. O fabricante ndo possui dados de poténcia sonora por bandas de oitava,
apenas tém informacdo sobre a poténcia sonora a varias velocidades de vento.

De forma a permitir uma andlise por seguranca, na modelacdo dos aerogeradores considerou-se
a poténcia sonora maxima 105 dB(A), indicada para velocidade de vento de 15 m/s (cut in cut off).
Na auséncia de informacdo especifica, considerou-se ainda o recomendado no documento A
Good Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind
Turbine Noise, considerando a emissdao continua na frequéncia dos 250Hz e a absor¢do do solo
com a =0,0.

2.4.2  Caraterizar o vento da zona do projeto com a identificagdo dessa informacdo (frequéncias
relativas de velocidade de vento por rumo, a altura dos rotores ou aproximada - médias
mensais, frequéncias relativas de diregdo do vento a altura dos rotores ou aproximada —
meédias mensais).

A emissdo sonora dos aerogeradores e a propagac¢do do ruido até junto dos recetores esta
diretamente associada, entre outras, as condicdes de vento existentes, nomeadamente a
respetiva velocidade e orientacdo.

Sendo a média anual das carateristicas do vento apenas indicativa de maior ou menor
probabilidade de ocorréncia de condicGes favoraveis a propagacdo sonora para junto dos
recetores, na modelacdo do projeto procurou-se efetuar a avaliacdo do cendrio mais
desfavoravel, ou seja, no periodo noturno considerou-se a probabilidade de 100% de ocorréncia
de condicGes favoraveis a propagacdo sonora entre a fonte e os recetores.
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De notar que caso fosse considerada a distribuicdo de ventos local (que se apresenta em seguida),
irlamos ter apenas algumas direcdes com maior probabilidade de ocorréncia de condicGes
favordveis de propagacdo sonora. Uma vez que as condi¢des favoraveis de propagacdo sonora
nao dependem sé do regime do vento mas também dos gradientes verticais de temperatura
(periodo do dia e nebulosidade; ver por exemplo Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2011), a
determinacdo das condicdes favordveis de propagacdo sonora apenas com base na Rosa dos
Ventos significa, sobretudo no periodo noturno, uma subvalorizacdo das direces com maior
probabilidade de ocorréncia de condi¢Ges favoraveis, pelo que se afigura mais adequado e seguro
considerar as probabilidades (diurno = 50%, entardecer = 75% e noturno = 100%), para cada um
dos periodos de referéncia, em todas as dire¢des.

Em seguida apresentam-se os dados de velocidade e direcdo do vento recolhidos na estacdo
PORT560, aos 60 m acima do nivel do solo, entre janeiro e dezembro de 2012. De acordo com os
resultados, verifica-se que a ocorréncia de condicGes de orientacdo do vento no sentido do
parque para o recetor é significativamente inferior a média anual.

Neste contexto, considera-se que a metodologia considerada (100 % de probabilidade de
condigBes favordveis a propagacdo sonora, no periodo noturno) permite efetuar uma analise por
seguranca.
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Marco de 2012

| Setores energeticamente dominantes
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Junho de 2012

| Setores energeticamente dominantes
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Julho de 2012
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Setembro de 2012
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Dezembro de 2012
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2.4.3 Apresentar o relatorio de medi¢cdes acusticas com toda a informag¢do obrigatdria de
acordo com o Guia prdtico para medigcées de ruido ambiente (APA, 2011) (o relatorio é
citado no Relatorio Sintese, mas ndo consta dos anexos).

Envia-se o relatério acreditado das medicdes, em anexo.
2.4.4  Corrigir o titulo da Figura 67 do Relatdrio Sintese.

Na Figura 67 do Relatério Sintese onde se |é “Exemplos de atenuacdo de fontes pontuais com a
distancia” deve ler-se “Localizacdo do projeto e do ponto de medicdo de ruido”.

2.4.5 Indicar a equidisténcia de curvas de nivel adotada no modelo digital de terreno.

Dado que os recetores sensiveis existentes na drea de potencial influéncia acustica do projeto
localizam-se na povoagdo de Montes a cerca de 1350 metros de distancia, o modelo 3D do
terreno foi efetuado com curvas de nivel com equidistancia de 10 metros.
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2.4.6  Apresentar os dados de emisséo sonora introduzidos no modelo de acordo com a ISO
9613-2.

Na simulagdo do Parque Edlico foi utilizado o software CadnaA, tendo sido selecionado o método
de cdlculo ISO 9613-2, com os seguintes dados:

Identificagdo do Nivel de Poténcia Tipo de fonte e altura

Regime de Emissdo

Equipamento Ruidoso Sonora [dB(A)] (m)

Aerogerador 24 horas 105 (250Hz) 24 horas

2.4.7  Apresentar a parametrizacdo da propagacdo sonora de acordo com a ISO 9613-2 (em
particular, coeficiente de atenuagdo atmosférica adotado/oitava; fator de solo G
adotado).

No modelo foram consideradas as seguintes propriedades: temperatura média de 13°C,
humidade relativa de 85%, a pressdo de referéncia 101 kPa e frequéncia de emissdo sonora
250Hz. De acordo com a Tabela 1 da ISO 9613-1 o coeficiente de atenuacgdo atmosférica adotado
foi de 0.001035 (dB/m).

Relativamente ao ator de absorc¢do do solo, considerou-se por seguranca, solo completamente
refletor, ou seja, G=0.

2.4.8 Apresentar a incerteza estimada dos resultados obtidos a partir do método de cdlculo I1SO
9613-2.

De acordo com o capitulo "9 Exatiddo e limitacdes do método" da NP ISO 9613-2: 2014, ¢é
expetavel uma incerteza de +-3dB nos resultados em uma utilizacdo regular da ISO 9613-2.

De acordo com o artigo "Evans, Tom; Cooper, Jonathan - Comparison of predictor and measured
wind farm noise levels and implications for assesments of new wind farms. Acoustics Australia,
Vol. 40, No. 1. 2012", em particular a sua Tabela 2, verifica-se que a diferenca entre os valores
previstos com a I1SO 9613-2 para G=0 (coeficiente de absorcdo sonoro do solo igual a zero,
conforme foi considerado, por seguranca, no Estudo) e os valores medidos, varia entre -0.7 € 5.8
dB.

Uma vez que foi considerada, por seguranca, uma atenuacdo devido a propagacdo atmosférica
mais segura [Banda de oitava de 250 Hz, conforme recomendado no documento "Institute of
Acoustics (loA, UK) - A good practice guide to the application of ETSU-R-97 for the assessment and
rating of wind turbine noise. 2013" é expetdvel uma posicdo efetivamente segura dos valores
previstos (com valores previstos acima dos valores reais), e com uma diferenca maxima de cerca
de 6 dB entre os valores previstos e medidos (sendo os valores previstos sempre superiores aos
medidos).
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2.4.9 Apresentar a fundamentagdo de auséncia de impactes cumulativos com os 2
aerogeradores localizados a norte do projeto.

Os 2 aerogeradores localizados a norte do projeto ja estdo em fase de exploragao e o ambiente
sonoro atual foi avaliado com os dois em pleno funcionamento. Na avaliagdo do ambiente sonoro
atual verificou-se que o ruido produzido pelos mesmos ndo é percetivel junto dos recetores
sensiveis avaliados, localizados a mais de 1300 metros de distancia.

Neste contexto, sendo os 2 aerogeradores fontes de ruido ja existentes e tendo-se constatado
que o respetivo ruido ndo influéncia o ambiente sonoro dos recetores avaliados, considera-se
gue ndo existem impactes cumulativos.

2.5  Patrimonio Cultural

Informa-se que o Relatério de Trabalhos Arqueoldgicos correspondente ao EIA PE Mardo serg,
nesta data, enviado para a Tutela do Patriménio Cultural nos termos no Artigo 149, do Decreto-
Lei n2164/2014, de 4 de novembro.

2.5.1 Esclarecer se efetivamente foi realizada prospegdo arqueoldgica no corredor da linha
elétrica aérea de ligagdo a subestagdo de Telheira (11 km). Em caso negativo, devem ser
apresentados os resultados da prospecdo arqueoldgica na drea do corredor da linha
aérea.

Foi efetuada a prospecdo arqueoldgica no corredor da linha elétrica aérea de ligagdo a subestacdo
de Telheiras.

2.5.2  Apresentar as fichas de inventdrio e avaliar os impactes (apresentando quadros com as
distdncias das ocorréncias relativamente as componentes de projeto), quer das
ocorréncias patrimoniais identificadas pelos trabalhos executados no parque edlico quer
das que eventualmente se venham a identificar na prospecdo do corredor da linha elétrica

aérea.
. x Situado a 50 metros de distancia do ponto central
OP-1 Ruinas de construgdo do Aerogerador 3.
OP-2 Abrigo de pastor Situado a cerca de 10 metros de distéancia do eixo

da linha.

Tabela 7 - Quadros com as distdncias das ocorréncias patrimoniais

2.5.3 Apresentar cartografia com a implantagdo das ocorréncias patrimoniais e com a
identificagdo das condi¢es de visibilidade das dreas objeto de prospecdo.

Junta-se, a este documento, a cartografia solicitada, em formato PDF assim como os ficheiros
shapefile que a constituem.
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2.6  Uso do solo e ordenamento do territorio

2.6.1 Apresentar quadro com as tipologias de REN afetadas (drea em m?) efetivamente a
ocupar, por cada aerogerador, acessos, linha elétrica enterrada e subestagdo, e com 0s
totais de drea de REN a ocupar.

Junta-se, a este documento, em anexo, a tabela com as tipologias de REN (m?).

2.6.2 Apresentar quadro com as dreas a ocupar efetivamente por cada um dos elementos
constituintes do parque edlico.

Na tabela abaixo apresenta-se o quadro com as areas a ocupar efetivamente por cada um dos
elementos constituintes do parque edlico, considerando que a plataforma de um aerogerador
ocupa em média 1.300 m?, que a vala de cabos afetard uma faixa com 4 m de largura e que a
construcdo de novos acessos/recuperacdo de acessos existentes afetard uma faixa com uma
largura de 6,5 m.

USO E OCUPAGAO DO SOLO

PLATAFORMAS SUBESTACAO VALA DE CABOS ACESSOS
m? % m? m? % %

CLASSES/SUBCLASSES

Matos pouco densos

(N5) 3.802 36,6% 316 65,2% 6.273 20% 9.665 16,9%

Matos densos (N5) 4.548 43,7% - - 24.996 79,6% 41.046 71,6%

Florestas de Pinheiro
bravo (N5)

Florestas de outros
carvalhos com resinosas - - 169 34,8% - - - -
(N5)

Florestas abertas de
Pinheiro bravo (N5)
Novas plantacdes de
Florestas de Pinheiro 1.201 11,5% - - 119 0,4% 1.694 3%
bravo (N5)

TOTAL 10.400 100% 485 100% 31.388 100% 57.312 100%

849 8,2% - - - - 4.451 7,7%

- 456 0,8%

Tabela 8 - Areas de ocupacdo do solo afetadas pela implantacdo das infraestruturas do Parque Edlico do Mardo

Esta tabela estd incluida no Anexo ao presente aditamento, onde consta a versdo mais atualizada
do Subcapitulo 2.5 — Uso e Ocupacio do Solo (Capitulo 2 — AVALIACAO DE IMPACTES AMBIENTAIS
| Volume 2 do EIA/Relatério Sintese).

2.6.3 Apresentar a localizagGo dos diferentes elementos constituintes do parque edlico
(incluindo linha elétrica aérea) na sequinte cartografia:

e Carta da REN em vigor de Amarante (Portaria n.2 308/2017, de 18 de Outubro) e de Baidio
(Portaria n.2 171/2017, de 25 de Maio);

e Planta de Condicionantes dos PDM em vigor;

e Planta de Ordenamento dos PDM em vigor.

Junta-se, a este documento, a cartografia solicitada, em formato PDF assim como os ficheiros
shapefile que a constituem.
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2.7 Socioeconomia

2.7.1 Apresentar a descri¢do do projeto no que diz respeito a linha elétrica aérea.

O Projeto do Parque Edlico do Mar3o, serd instalado na Serra do Marao, nas freguesias de Ansides,
no Municipio de Amarante, e a Unido de Freguesias de Teixeira e Teixeird, no Municipio de Baido,
Distrito do Porto, NUTIII TAmega, NUTII Norte.

O Parque Edlico do Mardo destinar-se-a a producdo auténoma de energia através da
transformacdo da energia cinética do vento, em energia mecanica e, por sua vez, em energia
elétrica, com recurso a aerogeradores.

A implantacdo deste Parque Edlico, com uma poténcia total de 85GWh implica a
instalacdo/execucdo dos seguintes elementos e infraestruturas principais, cuja descricdo
detalhada a seguir se apresenta:

e Acessos.

e Plataformas de montagem e manutencgdo dos aerogeradores.

e 8 Aerogeradores de 2.500 kW de poténcia unitaria, com cerca de 93 m de altura util das
torres e equipados com rotores edlicos de 114 m de didmetro e respetivas fundacdes
em betdo armado.

e Postos de transformacdo 1 /30 kV (a serem instalados no interior das torres dos
aerogeradores).

e Rede interna de distribuicdo a 30 kV, por cabos enterrados em valas;

e Edificio de comando da subestacao.

e Posto de corte e protecdo a 30 kV a ser instalado no interior do edificio de comando.

e Subestacdo exterior de 60 kV.

e Llinha deinterligacdo a 60 kV a SE de Telheira, com um comprimento estimado de 12,5
km e painel de linha a construir nesta estacgao.

Para a Linha de Interligacdo do Parque Edlico do Mardo a subestacdo de Telheiras passando pelas
Freguesias de Campea e Vila Real, Distrito de Vila Real NUTIII Douro

Linha de Interligagdo do Parque Edlico do Mardo - 12,5 kms de linha de 60 kV.

Da SE do Parque a SE da EDP (Telheiras) - Este tracado tem cerca de 600 m até um corredor
existente de uma linha de 30 kV de outro parque edlico e segue em direcdo a linha de 60 kV. Ao
longo do corredor desta linha, seguird depois para Leste, em direcdo a SE de Telheiras, em Vila
Real.

2.7.2  Apresentar cartografia, a escala adequada, com a localizac¢Go de todas as infraestruturas
do projeto, nomeadamente, os aerogeradores, acessos a utilizar, incluindo novos acessos
e ou a beneficiar, subestacdo, posto de corte, valas e linha aérea.

Junta-se, a este documento, a cartografia solicitada, em formato PDF assim como os ficheiros
shapefile que a constituem.
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2.7.3 Apresentar uma estimativa do trdfego de pesados e ligeiros associados a fase de
construcdo, indicando os trajetos preferenciais.

No que respeita aos trajetos preferenciais na fase de construcdo serdo utilizados, a partir do IP4
e EN 15. A partir do IP4 o acesso far-se-a a partir do né do IP4 ao km 74 (Pousada de S. Gongalo,
na Serra do Mar3o). A saida do IP4 segue-se pela EN 15 em direc3o a Leste, para Boavista. A cerca
de 2,5 km, cerca do km 91, vira-se a direita pela estrada municipal alcatroada que acede ao topo
do Mardo. A zona de implantacdo do Parque Edlico encontra-se a cerca de 5 km deste ponto.

Os acessos locais ao Parque Edlico a partir da rede vidria nacional e municipal, conforme se referiu
anteriormente sdo, de um modo geral, de dimensdes adequadas e estdo em razodvel estado de
conservacdo. Todos os locais de implantacdo dos aerogeradores e subestacdo sdo acessiveis
através de caminhos florestais existentes.

No que respeita a estimativa de trafego pesados e ligeiros durante a fase de construcao,
considera-se que a mesma sera residual, ndo ultrapassando no total as 10 viaturas por dia de
trabalho.

2.7.4  Esclarecer quanto a exploracdo em modo abandonado e a referéncia a existéncia da
criacGo de 4 postos de trabalho na fase de exploragdo.

De acordo com a definicdo técnica, a expressao “modo abandonado” refere-se ao funcionamento
de um equipamento sem necessidade de um operador no local ou, por funcionamento através
de controle remoto. No que se refere a criacdo de 4 postos de trabalho na fase de exploragdo
estes referem-se ao que é considerado, em situacdes de mesmo tipo, o pessoal necessario para
0 apoio técnico e administrativo do Parque Edlico, um operador residente na area do Parque
Edlico encarregado da vigilancia e do seu funcionamento e manutengao geral, e um posto de
trabalho permanente para a manutencdo dos aerogeradores que sera assegurada pela empresa
responsavel pelo seu fornecimento e montagem.

2.7.5 Apresentar a caracterizagdo da envolvente do projeto com identificacéo dos aglomerados
populacionais, eventuais habitagdes isoladas e principais recetoras sensiveis, com a
referéncia as respetivas distdncias.

Projetado para a NUT Il TAmega e Sousa, a instalacdo do Parque Edlico do Mardo perspetiva-se
em terrenos inseridos nos municipios de Amarante e de Baido.

Assim, na tabela que se segue apresenta-se a distribuicdo das infraestruturas do projeto e dos
aerogeradores por municipio e freguesia.
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Aerogerador

AG1

AG2

AG3

AG4

AG5

AG6

AG7

AGS8

Subestacdo

Municipio

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Baido

Amarante

Baido

Amarante

Freguesia NUT Il

Ansides

Ansides

Ansiaes

Ansides

Tamega e Sousa

Ansides

Unido de Freguesias de
Teixeira e Teixeird

Ansides

Unido de Freguesias de
Teixeira e Teixeird

Ansides

Tabela 9 - Localizagdo dos aerogeradores e da subestagdo.

O contexto para onde se projeta a instalacdo do parque edlico em andlise caracteriza-se, do ponto
de vista socioecondmico, por se inserir num contexto rural. Assim, sdo varias as povoacdes que

se encontram proximas do local para onde se prevé a instalacdo do Parque Edlico do Marao.

De modo a caracterizar, do ponto de vista social e econdmico, o contexto para o qual se projeta
a instalacdo do Parque Edlico do Mardo, procede-se a andlise da tabela que se segue, que
organiza as povoacdes proximas do local para onde se projeta o Parque Edlico do Marédo, por
freguesia, municipio, bem como refere a distancia dos aerogeradores das povoacdes.
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Aerogerador

Subestagdo

Subestagdo

Subestacdo

AG1l

AG1

AG1l

AG1

AG1

AG1l

AG1

AG1

AG1

AG1

Municipio

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante
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Freguesia

Ansiaes

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Distancia
aproximada
(comprimento
do mapa) km

1,48

2,53

3,12

1,59

2,63

3,12

4,83

4,81

4,22

4,52

3,23

4,38

511

Povoagdo/

Infraestrutura

Montes

Cotorinho

Pousada
Nacional
Marao

Montes

Cotorinho

Pousada
Nacional
Marao

Casal

Eido

Fervenca

Estrada

Soutelo

Peso

Ansides

do

do

Freguesia

Campea

Camped

Ansides

Camped

Campead

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Fontes

Ansides

Ansides

Municipio

Vila Real

Vila Real

Amarante

Vila Real

Vila Real

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Santa
Marta de
Penaguido

Amarante

Amarante
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AG2

AG2

AG2

AG2

AG2

AG2

AG2

AG2

AG3

AG3

AG3

AG3

AG3

AG3

AG3
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Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante
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Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

1,44

2,52

4,9

4,85

5,17

4,42

4,58

4,2

31

4,94

4,88

5,19

1,52

2,56

3,01

2,86

Montes

Cotorinho

Casal

Eido

Ansides

Peso

Estrada

Fervenca

Soutelo

Casal

Eido

Ansides

Montes

Cotorinho

Soutelo

Pdévoa da
Serra

Campead

Campead

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Fontes

Ansides

Ansides

Ansides

Camped

Camped

Fontes

Fontes

Vila Real

Vila Real

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Santa
Marta de
Penaguido

Amarante

Amarante

Amarante

Vila Real

Vila Real

Santa
Marta de
Penaguido

Santa
Marta de
Penaguido
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AG3

AG3

AG4

AG4

AG4

AG4

AG4

AG4

AG4

AG4

AG4

AG4

AG4

AG5

AG5

AG5
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Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante
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Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

4,44

4,57

1,86

2,83

2,18

2,96

4,78

4,7

5,02

4,28

4,38

3,83

4,09

2,14

3,19

3,36

Peso

Estrada

Montes

Cotorinho

Soutelo

Pdévoa
Serra

Casal

Eido

Ansides

Peso

Estrada

Fervenca

Pévoa

Montes

Cotorinho

Soutelo

da

Ansides

Ansides

Camped

Campead

Fontes

Fontes

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Campead

Campead

Fontes

Amarante

Amarante

Vila Real

Vila Real

Santa
Marta de
Penaguido

Santa
Marta de
Penaguido

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Vila Real

Vila Real

Santa
Marta de
Penaguido
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AG5

AG5

AG5

AG5

AG5

AG5

AG5

AG5

AG6

AG6

AG6

AG6

AG7
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Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Baidao

Baido

Baido

Baiao

Amarante
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Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Unido de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

Unido de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

Unido de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

Unidgo de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

Ansides

3,04

3,7

4,59

4,91

4,27

4,17

3,65

3,85

2,88

4,48

3,76

3,59

3,05

Pdvoa da
Serra

Casal

Eido

Ansides

Estrada

Peso

Fervenca

Pdvoa

Pévoa da

Serra

Estrada

Fervenca

Mafomedes

Fervenca

Fontes

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Fontes

Ansides

Ansides

Unidgo de
Freguesias
de
Teixeira e
Teixeird

Ansides

Santa
Marta de
Penaguido

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Santa
Marta de
Penaguido

Amarante

Amarante

Baido

Amarante
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AG7

AG7

AG7

AG7

AG8

AGS8

AG8

AG8

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Baido

Baido

Baiao

Baido

Ansides

Ansides

Ansides

Ansides

Unidgo de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

Unido de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

Unido de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

Unido de
Freguesias
de Teixeira
e Teixeird

3,12

3,46

3,98

3,84

3,58

3,9

3,12

3,14

Pévoa

Granja

Murdigo

Cimo de Vila

Povoa

Granja

Povoa da

Serra

Mafamedes

Ansides

Candemil

Unido de
Freguesias
de
Bustelo,
Carneiro e
Carvalho
de Rei

Candemil

Ansides

Candemil

Fontes

Unido de
Freguesias
de
Teixeira e
Teixeird

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Amarante

Santa
Marta de
Penaguido

Baido

Tabela 10 - Povoagdes proximas do local de instalagdo dos aerogeradores e a distdncia dos aerogeradores.

Na medida em que a tabela anterior apresenta as principais povoacdes proximas dos
aerogeradores e equipamentos associados ao Parque Edlico em analise, procede-se na tabela
seguinte a identificacdo de cada uma das povoacgdes, organizadas por freguesia, municipio e NUT

NUT II

Municipio

Freguesia

Povoacao
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Penaguiao

Casal
Eido
Fervenca
Ansides
Estrada
Peso
Amarante
Tamega e Sousa Pévoa
Granja
Candemil
Cimo da Vila
Unido de Freguesias
de Bustelo, Carneiro Murgido
e Carvalho de Rei
Baido Unido de Frigue5|as Mafémedes
de Baido
Montes
Vila Real Camped
Cortorinho
Douro
Soutelo
Santa Marta de
Fontes

Pdévoa da Serra

Tabela 11 - Povoagdes proximas do local para onde se projeta a instalagdo dos aerogeradores por municipio e NUT 1.

Projetando-se este projeto para fora da drea urbana, caracteriza-se o0 mesmo por se encontrar
préoximo de povoacdes rurais.

De modo a caracterizar do ponto de vista socioecondmico a envolvente do projeto, considera-se
recorreu-se a visita de terreno e aos Censos 2011 para caracterizar as povoag¢des proximas do
local para onde se projeta o parque edlico.
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40 Vila
Ansido Candemil Unido de
Freguesias
de Bustelo,
Carneiro e
Carvalho
de Rei
Figura 10 - Populagdo total por povoagbes de Amarante em andlise.
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Figura 11 - Populagdo por grandes grupos etdrios por povoagées de Amarante em andlise.

Como sugere o grafico, a semelhanca do se se verifica nos municipio de Amarante e na freguesia
de Ansides, também nas povoacdes da freguesia de Ansides e nas freguesias vizinhas de Candemil
e Unido de Freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei (e povoag¢des mais préximas do local
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de projeto) se assiste a predominancia de uma populacdo adulta, com particular foco para a
populacdo idosa. No que respeita a populacdo jovem assiste-se, segundo os Censos de 2011, a
fraca expressdo da populagdo desse grupo etario. Assim, é também de salientar o progressivo
envelhecimento da populacdo, nestes territdrios, marcados por uma reduzida populacdo jovem,
face a uma populacdo ativa e idosa.

m0-14anos ®m15-64anos =65 e maisanos

Figura 12 - Populagdo a povoacgdo de Mafémedes (U.F. de Teixeira e Teixeird) por grandes grupos etdrios.

Destacando-se a povoacdo de Mafémedes (pertencente a Unido de Freguesias de Teixeira e
Teixeird) pela proximidade com o local do projeto, real¢a-se do ponto de vista demografico a
reduzida populagcdo jovem em 2011, e uma populagdo idosa maior que a populagdo ativa. Assiste-
se desse modo a diminuicdo da populacdo decorrente do seu envelhecimento.

Na medida em que se verifica a existéncia de povoacdes dos municipios de Vila Real e Santa Marta
de Penaguido, proximas ao local para onde se projeta a instalagdo dos aerogeradores procede-se
a andlise demografica das povoaces referidas.

65e
., . . Populagao 0-14 15-64 )
Municipio  Freguesia Povoacao mais
total anos anos
anos
Santa Marta Pévoa da 1 0 5 s
de Fontes Serra
Penaguiao Soutelo 107 2 49 56
. . Cotorinho 43 0 21 22
Vila Real Campead
Montes 5 0 2 3

Tabela 12 - Populagdo total e por grandes grupos etdrios por povoagdes de Santa Marta de Penaguido e Vila Real em
andlise. Fonte: INE.

A partir da tabela anterior, verifica-se a existéncia, de um comportamento demografico similar
ao ja observado nos municipios Amarante e Baido. Assim, também nas povoagdes do Municipios
de Santa Marta de Penaguido e Vila Real, se contata (segundo os censos de 2011) a existéncia de
uma populacdo muito envelhecida e uma popula¢do jovem residual.
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Municipio Freguesia Povoacao Sector Sector Sector
P g ¢ Primario Secundario Terciario
Casal 7 20 17
Eido 2 10
» Estrada 0 0 1
Ansides -
Péso 2 13 14
Povoa 3 27 25
Fervenca 0 1 0
Amarante
) Granja 2 10 8
Candemil - -
Cimo da Vila 1 22 10
Unido de Freguesias
de Bustelo, Carneiro Murgido 5 34 21
e Carvalho de Rei
Unido de Freguesias
Baido de Teixeira e Mafomedes 0 1 4
Teixeiro
Santa Marta de Pévoa da Serra 0 0 0
n Fontes
Penaguiao
Soutelo 3 9
Cotorinho
Vila Real Campea
Montes 0 0 0

Tabela 13 - Residentes empregados por sector de atividade economica. Fonte: INE (2011)

Segundo os Censos de 2011, nas povoagdes em analise assiste-se a um predominio de residentes
empregados no sector secundario, seguido do sector tercidrio. O sector primario o sector,
constitui genericamente o sector que menos emprega, como sugere a tabela.

Contudo, had que salvaguardar a importancia da agricultura de autoconsumo a importancia do
sector primario (ndo so na producdo agricola e fruticola, mas também ao nivel da producdo
animal e silvicultura) no desenvolvimento econémico local e doméstico. Assim, o sector primario

colabora em larga medida para o desenvolvimento local.
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H 32 ciclo do ensino basico B Ensino Secundario H Ensino Superior

Figura 13 - Literacia dos residentes das povoacdes de Amarante em andlise. Fonte: INE.

No que respeita a escolaridade das populagdes das povoag¢des do municipio de Amarante, assiste-
se uma realidade muito semelhante a registada na freguesia de Ansides. Assim segundo o grafico,
destaca-se de um modo geral a populacdo que n3o sabe ler e escrever. E também de realcar a
populacdo que frequentou o 32 ciclo de ensino e o reduzido nimero de residentes que
frequentou o ensino superior.

Na povoacdo de Mafébmedes registou-se, segundo os Censos de 2011 a existéncia de 14
residentes analfabetas e a existéncia de 1 residente com frequéncia do ensino superior.

Também nas povoacbes em andlise dos municipios de Santa Marta de Penaguido e de Vila Real
se assiste a uma tendéncia semelhante, em termos de literacia ja que segundo os Censos de 2011,
em Santa Manta de Penaguido, na povoacdo de Soutelo 34 residentes eram analfabetos, e 2
frequentaram o ensino superior. Também nas povoacdes de Vila Real se assistiu a um elevado
ndmero de residentes sem frequéncia escolar.
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Residéncia | Residéncia | Residéncia Residéncia
Municipio Freguesia Povoacgdo | habitacional | habitacional | habitacional | habitacional
com agua |com retrete | com esgotos | com banho
Casal 44 42 44 42
Eido 34 34 34 34
N Estrada 6 6 6 6
Ansiaes -
Péso 41 40 41 39
Pévoa 76 71 76 70
Amarante Fervencga 5 4 5 4
Granja 13 13 13 12
Candemil Cimo da
. 36 36 36 36
Vila
Unido de Freguesias de
Bustelo, Carneiro e Murgido 90 88 90 83
Carvalho de Rei
Unidode F jiasd
Baido n|a9 'e regu'eS|f'=lsl € Mafémedes 14 15 15 14
Teixeira e Teixeird
Santa Marta Pévoa da 8 8 8 g
de Fontes Serra
Penaguido Soutelo 47 45 47 44
. N Cotorinho 21 21 21 21
Vila Real Campea
Montes 3 3 3 3

Tabela 14 - Residéncias habitacionais por condi¢bes nas povoagdes em andlise. Fonte: INE.

A partir da tabela procurou-se caracterizar as instalacdes existentes nas residéncias habitacionais
nas povoacdes em analise. Através da sua observacdo, pode constatar-se as condicdes das
residéncias habitacionais em cada uma das povoac¢des bem como a realidade socioecondémica
inerente.

2.7.6

Reformular a avaliacGo dos impactes ambientais induzidos neste fator ambiental, com

identificagdo de cada impacte e avaliacdo da respetiva significdncia. Neste dmbito

salienta- se os impactes associados ao trdfego e a afetacdo da qualidade de vida das

populagdes na envolvente.

Os impactes de cariz socioecondmico far-se-do sentir ndo so junto das populacdes envolventes,
mas também nos municipios e regides associadas préximas do local para onde se prevé a
instalacdo do parque edlico.

Assim na tabela que se segue surgem indicado os impactes socioecondmicos e a sua significancia,
avaliada a partir da seguinte escala: Nula, Baixa, Baixa a Média, Média, Média a Elevada, Elevada.
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Impactes Significancia
Criagdo de emprego Baixa
Dinamizagdo da economia local Média- elevada
Afetacdo da qualidade de vida das populages envolventes Baixa

Alteragdo do trafego rodoviario Baixa

e Criacdo de emprego:

o A criacdo de emprego, associada a construcdo, exploragdo e desativacdo do
parque eodlico serd residual nos contextos evolventes do projeto, j& que
permitindo a criacdo de alguns postos de trabalho de na fase de construgdo
nomeadamente na construcdo civil, de limpeza florestal, manutencdo de acesso,
ndo assumira relevancia ao nivel da instalacdo do parque edlico nem ao nivel da
sua manutencdo na medida em que, esse tipo de praticas requerem qualificacao,
e a populacdo dos locais proximos do local onde sera instalado o projeto
caracteriza-se por um reduzida qualificagdo.

e Dinamizagdo da economia local:

o Considera-se que os impactes socioecondmicos mais expressivos far-se-do
sentir, sobretudo, ao nivel econdmico, na medida em que com a construcdo do
pargue edlico se prevé o aumento dos rendimentos existentes nas povoacgées
das freguesias em que se instalam, com o arrendamento dos terrenos para a
instalacdo do Parque Edlico do Mardo.

o Afetacdo da qualidade de vida das populag¢Ges envolvente:

o Apontando-se o ruido produzido, dentro dos valores legalmente exigidos, ndo se
consideracdo este um facto relevante. Todavia, ha que ter em consideracdo a sua
existéncia e a possibilidade de (conforme sugerido na auscultacdo a atores-chave
e na bibliografia) poder implicar altera¢des ao nivel da saude numa populacdo
envelhecida. Realca-se, contudo, que encontrando-se os niveis de ruido dentro
dos parametros legais, a registarem-se impactes a este nivel serdo pouco
significativos.

e Alteracdo do trafego rodoviario:

o Prevendo-se um aumento do fluxo rodovidrio durante a fase de construgdo do
parque edlico (associado ao transporte de materiais, equipamento), no que
respeita a estimativa de trafego pesados e ligeiros durante a fase de construgéo,
considera-se que a mesma sera residual, ndo ultrapassando no total as 10
viaturas por dia de trabalho. Durante a fase de exploracdo do Parque Edlico, as
alteracGes do fluxo rodoviario ndo se fardo sentir.

Partindo da reformulagdo solicitada, e na medida em que as povoagdes proximas de local para

onde de projeta instalacdo dos aerogeradores, da subestacdo e das infraestruturas inerente,
sentirdo de forma mais premente os impactes decorrentes da instalacao do Parque Edlico do
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Mardo a Tabela que se segue sintetiza os impactes socioeconémicos, ja descritos, sentidos pela
populacdes quanto a significancia tendo presente a seguinte escala: Nula, Baixa, Baixa a Média,
Média, Média a Elevada, Elevada.

Povoacdes proximas
dos municipios de Vila
Real e de Santa Marta

Povoacdes proximas
dos municipios de
Amarante e de Baido!?

Parametros Impactes de Penaguido?
Significancia Significancia
Aumento da
Demografia populacdo residente Baixa Baixa

nas povoagdes

Criacdo de Emprego Baixa Baixa
Criacdo de
infraestruturas/
. eqU|pamento de Média Baixa
Econdmica apoio do

desenvolvimento
econdmico local

Aumento do fluxo

. Baixa Baixa
rodoviario

Aumento do Ruido Média Média

Social
Criagdo de infraestruturas/

equipamento de apoio do Média Nula
desenvolvimento social local

! Consideram-se no dmbito do descritor socioecondmico no municipio de Amarante as povoacgdes
de Casal, Eido, Fervenca, Estrada, Peso, Ansido, Povoa da Freguesia de Ansido, as povoacdes de
Granja da Freguesia de Candemil, Cimo da Vila e Murgido da Unido de Freguesias de Bustelo,
Caneiro e Carvalho de Rei. Consideram-se ainda, no municipio de Baido a povoacdo de
Mafémedes da Unido de Freguesias de Teixeira e Teixeiro.

2Tendo presente a proximidade de povoagdes dos municipios de Vila Real e de Santa Marta de
Penaguido com o local do projeto, foram tidas em consideracdo as povoacgdes de Montes e
Cotorinhos da Freguesia de Camped, municipio de Vila Real, e as povoagdes de Soutelo e Pévoa
da Serra da Freguesia de Fontes, municipio de Santa Marta de Penaguido.
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Tabela 15 - Caracterizagdo dos impactes socioecondmicos associados as povoagdes proximas do local de projeto.
Em sintese consideram-se os seguintes impactes socioecondmicos por fase do projeto:

e Fase de Construgdo:
o Investimento local no sector energético (Significancia: elevada);
o Aproveitamento econdmico dos terrenos arrendados (Significancia: elevada);
o Criacdo de emprego (ainda que a nivel local seja residual) (Significancia: baixa);
o Melhoria do comércio e alojamento local devido a deslocagdo de mdo-de-obra
especializada neste tipo de trabalho (Significancia: baixa);
o Reduzida afetacdo da qualidade de vida da populagado (Significancia: baixa);
o Residual perturbacdo do trafego rodoviario (Significancia: baixa).
e Fase de Exploracdo:
o Rentabilizagdo econdmica dos terrenos arrendados (Significancia: elevada);
o Producdo de energia elétrica (Significancia: elevada).
e Fase de Desativagdo:
o Criacdo de emprego (ainda que a nivel local seja residual) (Significancia: baixa);
o Melhoria do comércio e alojamento local devido a deslocacdo de mado-de-obra
especializada neste tipo de trabalho (Significancia: baixa);
o Reduzida afetacdo da qualidade de vida da populagdo (Significancia: baixa);
o Residual perturbacdo do trafego rodoviario (Significancia: baixa).

Como foi referido na avaliagdo de impactes associados ao descritor socioeconémicos, ndo é
previsivel o surgimento de impactes cumulativos de grande significdncia, na medida em que
pouca sera a influéncia do Parque Edlico do Mardo no processo demografico, social e econdmico,
ja que ndo se prevé a criacdo de postos de trabalho em grande ndmero (um das grandes
necessidades referidas pelos diagndsticos sociais e entrevistas a stakeholders), processo
necessario para a fixacdo de populacdo jovem e dinamizacdo do comércio local.

2.8 Paisagem

2.8.1 Relativamente a Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem, apresentar a drea de
estudo (buffer) sobreposta graficamente as Unidades e/ou Subunidades de Cancela
d’Abreu et al. Deve realizar-se esta sobreposicdo sem omitir a informagdo exterior ao

buffer.

De acordo com o solicitado neste ponto, apresentam-se duas imagens, que devem ser analisadas
em conjunto. A primeira permite, conforme solicitado, a sobreposicdo das Unidades e/ou
Subunidades de Paisagem de Cancela d’Abreu et al. (linha vermelho a tracejado) a Carta de
Unidades de Paisagem da Area de Estudo, sem omitir informac&o exterior ao buffer:

<’> expandindustria 61



Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade do EIA — PE do Mardo/ margo 2019

LB N oo sty
1 W Area e Intuéncia (Bufter 6Km) i ;mm:«m.sudnmm(ma‘»mnmw)
-m —
@  Aeogeradores Propostos - Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
V 5
B Suestagio Zona Especial de Protegio do Douro Vinhateiro (ZEP ADV)
Linha Eletrica PE- de Toiheira Unidades de Paisagem da Area de Estudo
W Vias de Acesso - Servigo - UP1 - Nuoleo Central da Serra do Mario ‘ UPS - Vale do Rio Aguiido
Vias de Acesso Pré-existentes UP2 - Cumeada de Chorida-Mirador - UPS - Douro Vinhateiro
Valas para cabos elétricos do tragado) | UP3. Ato da Pena Suar - UP7 - Cabeceira do Rio Teixeira (Mafémedes)
A Parques Edlicos Existentes

UP4 - Sistema Agro-Florestal do Vale do Rio Sordo | UPB- Vale do Rio Mardo

Figura 14 - Delimitacdo das Unidades de Paisagem da Area de Estudo

A segunda consiste numa simplificacdo que pretende um enquadramento mais imediato da area
de estudo nas Unidades e/ou Subunidades de Paisagem de Cancela d’Abreu et al.,, de onde se

verifica que a area de estudo interseta as Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP) Serras do
Mardo e do Alvdo (15) e Douro Vinhateiro (34):
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Legenda:
: = -lhuaomm-(suauswn) Vias de Acesso Pré-existentes
-O- Aerogeradores Propostos © " Valas para cabos elétricos (representagio esquematica do tragado)
| | Subestagdo f:.} Subunidades de Paisagem, Escala 1:250 000 (Cancela d'Abreu et. al., 2004)
s Linha Eletrica Subestacao PE - Subestacao de Telheira - Paisagem Cuitural do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
W Vias de Acesso - Servigo V/// Zona Especial de Protegéo do Douro Vinhateiro (ZEP ADV)

Figura 15 - Enquadramento da drea de estudo nas Unidades de Paisagem de Portugal Continental

Ambas as imagens, e respetiva anadlise, estdo incluidas no Anexo ao presente aditamento, onde
consta a vers3o mais atualizada do Subcapitulo 8.11 - Paisagem (Capitulo 8 — CARACTERIZACAO
DA SITUACAO ATUAL DO AMBIENTE | Volume 1 do EIA/Relatério Sintese).

A Carta de Unidades de Paisagem da Area de Estudo reformulada, a escala 1:25.000, consta dos
‘Anexos Técnicos — Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente aditamento.

2.8.2 Reformular a Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem, com as seguintes
alteragdes:

e A representagdo grdfica das diversas unidades e subunidades, deve cingir-se ao limite da
Area de Estudo definida pelo buffer.

e Deve constar a representacdo grdfica dos limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e Zona
Especial de Protegdo (ZEP).
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e Verificar se a designagdo das unidades e subunidades deve permanece a mesma ou se
alguma deve assumir as consideradas para o Alto Douro Vinhateiro (ADV) e Zona Especial
de Protegdo (ZEP).

e Arepresentagdo grdfica de outas dreas de estudo que néo se referem ao fator ambiental
Paisagem ndo devem constar nesta carta.

e A linha aérea de interligagdo a 60 kV a SE de Telheira, de 11 km, deve ter representagdo
grdfica.

Conforme solicitado, apresenta-se, de seguida, um extrato da Carta de Unidades de Paisagem
reformulada, de acordo com as alteracGes solicitadas. Foram efetuadas as seguintes
alteracdes/reformulages:

— Cinge-se a representacdo grafica das diversas unidades de paisagem ao limite da area de
estudo definido pelo buffer de 6km. Foram reavaliados os limites de algumas das UPs,
tendo resultado apenas em ligeiros ajustes nos respetivos limites sem, contudo, significar
alteragdes significativas no fator Paisagem.

—  Representam-se graficamente os limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e respetiva Zona
Especial de Protecdo (ZEP).

— Optou-se pela alteracdo da designacdo da Unidade de Paisagem anteriormente
denominada “UP6 - Vale da Ribeira de Seromenha”, para “UP6 - Douro Vinhateiro”: esta
unidade encontra-se totalmente incluida na ZEP ADV e regista uma expressao ja bastante
relevante das dreas de vinhas. Esta UP é também aquela que corresponde
maioritariamente ao territério da drea de estudo incluido na UHP “Douro Vinhateiro”
(Cancela d’Abreu et. al.).

— Foi removida a representacdo grafica de outras areas de estudo que ndo se referem ao
fator ambiental Paisagem, bem como a que visou realcar elementos como vias, hidrografia
ou edificado (que ndo se referem ao fator ambiental Paisagem)

— Incluiu-se a representacdo grafica da Linha aérea de interligacdo a 60 kV a SE de Telheira,
de 11 km.
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S
LB N R—
1 W Area e Intuéncia (Bufter 6Km) i 'é Subunidades de Paisagem, Escala 1:250 000 (Cancela d'Abreu ot al. 2004)
-m —
@  Aeogeradores Propostos - Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
Y
B Subestacio //////A Zona Especial de Protegio do Douro Vinhateiro (ZEP ADV)
Uinhe Elstrica PE- de Toiheira Unidades de Paisagem da Area de Estudo
W Vias de Acesso - Servigo - UP1 - Nuoleo Central da Serra do Mario ‘ UPS - Vale do Rio Aguiido
Vias de Acesso Pré-existentes UP2 - Cumeada de Chorida-Mirador - UPS - Douro Vinhateiro
Valas para cabos elétricos do tragado) UP3 . Alto da Pena Suar

- UPT - Cabeceira do Rio Teixeira (Mafémedes)
AR ARenpestioos Bisnies UP4 - Sistema Agro-Florestal do Vale do Rio Sordo | UPB - Vale do Rio Maréo

Figura 16 - Delimitacdo das Unidades de Paisagem da Area de Estudo

Aimagem, respetiva andlise e descricdo das Unidades de Paisagem estdo incluidas no Anexo ao
presente aditamento, onde consta a versdo mais atualizada do Subcapitulo 8.11 - Paisagem

(Capitulo 8 — CARACTERIZACAO DA SITUACAO ATUAL DO AMBIENTE | Volume 1 do EIA/Relatério
Sintese).

A Carta de Unidades de Paisagem da Area de Estudo reformulada, a escala 1:25.000 consta dos
‘Anexos Técnicos — Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente aditamento.

2.8.3  Reformular a Carta de Qualidade Visual, a escala 1:25 000, com base no seguinte

e O uso das unidades/subunidades de paisagem ndo traduz os valores visuais relevantes
dentro das mesmas, assim eles tenham expressdo grdfica.

e Asobreposicdo grdfica de vias e das linhas de dgua ndo se coaduna com uma leitura fdcil
do pardmetro sendo que as mesma ou sdo classificadas quanto
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e g classe visual em causa ou ndo serd necessdrio proceder ao ser realce grdfico uma vez
que a Carta Militar jd fornece essa, e outras, referéncias.

e A representacdo grdfica dos aerogeradores existentes, e propostos, deve ser mais subtil
de forma a ndo ocultar a informagdo grdfica do pardmetro em causa, uma vez que
importa ter a nocdo da classe, neste caso de qualidade visual, onde o mesmo se insere ou
qualquer outra componente do projeto.

e A representacdo grdfica de outras dreas de estudo que ndo se referem ao fator ambiental
Paisagem ndo devem constar nesta carta.

e (Considerar uma qualquer drea com o estatuto de conservagdo da natureza como tendo
automaticamente um valor visual elevado ndo é adequado, como foi o caso para o Sitio
classificado da Rede Natura 2000, o SIC PTCONOOO3 — AlvGo Mardo. Acresce que a
qualidade visual elevada ndo termina numa linha vincada de delimitagdo do “Sitio”
quando a serra para além dessa mesma linha encerra exatamente os mesmos valores
visuais. Ndo pode, neste caso, haver linhas limite de descontinuidade das classes visuais.

e Deve constar a representacdo grdfica dos limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e Zona
Especial de Protecdo (ZEP).

e A linha aérea de interligacdo a 60 kV a SE de Telheira, de 11 km, deve ter representacéo
grdfica.

e Asclasses devem ser mais simplificadas pois a utilizacéGo de “Baixa a Média” ou “Média a
Elevada” configura uma situacéo relativamente vaga.

e Ndo se compreende como a classe de “Baixa” ndo tem representacdo, sendo que as vias
como a A4 (via, acesso e nos) representam um impacte visual no minimo significativo.

e Apresentar a nova quantificacdo das classes em drea (ha) face & drea da Area de Estudo,
ou seja, atualizar a Tabela 40 que consta nas pdginas 272 e 273 do EIA/Relatdrio Sintese.

Conforme solicitado, procedeu-se a uma reformulacdo da Carta de Qualidade Visual, com base
nos pontos elencados. Assim:

— aQualidade Visual da Paisagem foi obtida através da integracdo da Qualidade de Paisagem
das diferentes Unidades de Paisagem (que sintetiza em si a qualidade global destas
unidades homogéneas, numa avaliacdo conjunta dos elementos componentes da
paisagem) e dos Valores e IntrusGes (que traduzem a expressdao dos elementos que
determinam valores cénicos distintos).

—  foram considerados como Valores da paisagem os seguintes elementos, identificados base
na consulta da Carta de Uso e Ocupacdo de Solo (COS 2010), complementada com visita
de campo fotointerpretacdo: &dreas de Vegetacdo Esparsa ou de Rocha Nua (que
constituem as dreas mais significativas de ocorréncia de Afloramentos Rochosos), Vinhas,
Culturas temporarias de regadio, Areas Agricolas Heterogéneas, Olivais, Pomares
(sobretudo Pomares de Castanheiro), dreas de Pastagens Permanentes ou Vegetacdo
Herbacea Natural e Florestas de Folhosas Autdctones (excluindo as areas de Florestas
Mistas, Florestas Abertas, Cortes Rasos, Novas PlantacBes ou Areas Ardidas).

— pelo contrario, com base nas mesmas fontes (COS, 2010, visita de campo e
fotointerpretacdo), foram identificados como intrusdes visuais na paisagem as areas de
Infraestrutura Viaria mais significativos na drea de estudo (A4 e IP4) e respetivos
espacos/corredores associados, bem como as Areas de Extracdo de Inertes e Espacos
Industriais. Complementarmente, foi consultada a informacdo sobre outras Minas e
Pedreiras (DGEG), ndo sendo, no entanto, identificadas quaisquer dreas que permitissem
a identificacdo de intrusdes adicionais.

—  Foi removida a representacdo grafica de outras areas de estudo que ndo se referem ao
fator ambiental Paisagem, bem como a que visou realcar elementos como vias, hidrografia
ou edificado (que ndo se referem ao fator ambiental Paisagem)
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— De forma a melhorar a leitura da carta, foi modificada a simplificada a representacédo
grafica dos aerogeradores propostos. Optou-se por remover a representacao grafica dos
aerogeradores existentes, uma vez que a mesma é representada na Carta de Impactes
Cumulativos.

—  Representam-se graficamente os limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e respetiva Zona
Especial de Protecdo (ZEP).

— Incluiu-se a representacdo grafica da Linha aérea de interligacdo a 60 kV a SE de Telheira,
de 11 km.

— Simplifica-se a classificacdo da Qualidade da Paisagem para 3 classes: Elevada, Média ou
Baixa (foram eliminadas as classes ‘Baixa a Média’ e ‘Média a Elevada’), adaptando-se a
Tabela anteriormente apresentada no subcapitulo 8.11.4 - Avaliacdo da Qualidade Visual
da Paisagem (Capitulo 8 — CARACTERIZACAO DA SITUACAO ATUAL DO AMBIENTE | Volume
1 do EIA/Relatdrio Sintese).

— Numa nova andlise da Carta de Qualidade Visual da Paisagem, apds alteragdo dos aspetos
acima referidos, verifica-se que as vias como a A4 (incluindo também os respetivos, acessos
e nos) apresentam uma Qualidade Visual Baixa, decorrente da identificacdo dos mesmos
como Intrusdes na Paisagem, ou seja, elementos que, pelo seu impacte negativo
significativo, desvalorizam a Qualidade Visual da mesma.

—  Foi reformulada a Tabela 40, anteriormente apresentada nas paginas 272 e 273 do
EIA/Relatdrio Sintese. Apresenta-se, de seguida, a extensdo total e percentual de areas
afetas a diferentes classes de Qualidade Visual da Paisagem na drea de estudo.

Elevada 10.862,6 75,5%
Média 3.371,8 23,4%
Baixa 159 1,1%

Tabela 16 - Qualidade Visual da Paisagem da drea de estudo da Serra do Mardo

Apresenta-se, de seguida, um extrato da Carta de Qualidade Visual da Paisagem reformulada, de
acordo com as alteracbes efetuadas:
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LB N ]
Wl Area de Infuéncia (Buffer 6Km) A Pargues Edlicos Existentes
Tam
@  Aerogeradores Propastos - Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
& 2 s
B ubestagio m Zona Especial de Protegdo do Douro Vinhateiro (ZEP ADV)
Linha Bletrica PE- de Telheira Qualidade Visual da Paisagem
W Vias de Acesse - Servigo - Betea
————— Vias de Acesso Pré-existentes s
Valas para cabos elétricos (representacdo esquematica do tracado) - Bvede

Figura 17 - Qualidade Visual da Paisagem da drea de estudo

A descricdo completa da nova Avaliacdo da Qualidade Visual da Paisagem efetuada, com as
reformulagBes acima indicadas, esta incluida no Anexo ao presente aditamento, onde consta a
vers3o mais atualizada do Subcapitulo 8.11 - Paisagem (Capitulo 8 — CARACTERIZACAO DA
SITUACAO ATUAL DO AMBIENTE | Volume 1 do EIA/Relatério Sintese).

A Carta de Qualidade Visual da Paisagem da area de estudo reformulada, a escala 1:25.000 consta
dos ‘Anexos Técnicos — Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente aditamento.
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2.8.4  Relativamente a Carta de Absor¢do Visual, a metodologia apresentada revela-se algo
confusa ao expor uma metodologia que ndo corresponde, e é contraditdria, a da
elaboracGo da carta apresentada e também por considerar o projeto, tendo em
consideragdo a referéncia “amplitude visual até a cota do eixo horizontal da nacelle (93
m) dos aerogeradores em estudo, num raio de 360°” (Pdgina 50, Volume 2 — EIA/Relatdrio
Sintese), que ndo se considera fazer sentido. Acresce, por outro lado, que a elaboracdo
deste pardmetro visa caracterizar a Situacdo de Referéncia, pelo que ndo faz sentido que
a sua abordagem metodoldgica se faca no capitulo de Avaliagdo de Impactes (Pdgina 51,
Volume 2 — EIA/Relatorio Sintese). Face ao exposto, esta carta deve ser reformulada, de
acordo com as sequintes orientacdes:

e A obtencgdo deste paradmetro deve resultar apenas do cruzamento das bacias visuais
geradas para cada ponto de observagdo com o Modelo Digital do Terreno, sendo a
situago mais desfavordvel.

e Os dngulos a considerar sGo sempre, e apenas, o vertical definido entre o +90° e os -
90¢ (formando, portanto 1809) e o horizontal numa amplitude de 360°. Ndo deve
haver qualquer restricGo determinada pelo projeto, seja qual for a sua tipologia.

e Os pontos de observagGo devem ter representac¢do grdfica quer nas vias em todas as
outras situacdes. Refere-se qua as vias ndo devem ser consideradas como uma linha
para gerar a sua bacia visual. Ndo é relevante numerar os pontos nesta carta e os
mesmos devem ter uma representacdo menos expressiva. A ser considerado tal op¢éio
deve fazer-se numa carta complementar.

e A ndo sobreposicdo de bacias, ou seja “O bacias visuais” (Pdgina 51, Volume 2 —
EIA/Relatdrio Sintese), ndo deve constituir uma classe isolada. Deve sim, integrar um
maior numero de bacias.

e Toda a representacdo grdfica que visou realgar vdrios elementos, como as vias, deve
ser excluida, assim como a representacdo grdfica de outras dreas de estudo que ndo
se referem ao fator ambiental Paisagem.

e A representaglo grdfica dos aerogeradores existentes, e propostos deve ser mais
subtil, de forma a ndo ocultar a informagdo grdfica do pardmetro em causa, uma vez
que importa ter a nogdo da classe, neste caso de qualidade visual, onde o mesmo se
insere ou qualquer outra componente do projeto.

e A Linha aérea de interligacdo a 60 kV a SE de Telheira, de 11 km, deve ter
representacdo grdfica.

e Deve constar a representagdo grdfica dos limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e
Zona Especial de Protecdo (ZEP).

Procedeu-se a uma reformulacédo significativa da avaliacdo da Capacidade de Absorcdo Visual da
Paisagem, incluindo a respetiva metodologia, de acordo com os aspetos referidos. A explicacdo
detalhada da mesma encontra-se no Anexo ao presente aditamento, onde consta a versao mais
atualizada do Subcapitulo 8.11 - Paisagem (Capitulo 8 — CARACTERIZACAO DA SITUACAO ATUAL
DO AMBIENTE | Volume 1 do EIA/Relatério Sintese). Importa, no entanto, abordar aspetos
especificos:

—  Para a avaliagdo da Capacidade de Absorc¢do Visual (CAV) da drea de estudo, foram tidas
em conta as bacias visuais de diversos pontos notadveis previamente selecionados,
devidamente distribuidos pela area de estudo. Foi assumida a situacdo mais desfavoravel
- sem qualquer tipo de cobertura vegetal - tendo por base o relevo existente, expresso no
MDT previamente elaborado. As bacias visuais foram geradas no software @ArGIS 10.5.1
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da ERSI, através da ferramenta “Viewshed”, incluida na extensdo Spatial Analyst; foi
considerada uma dimensdo de pixel das bacias de 25m. Nos restantes parametros, foram
mantidos os valores pré-definidos, nomeadamente o angulo vertical de observacdo a 1800
(+902 a —902) e 0 angulo horizontal de observacdo numa amplitude de 3602. As diferentes
tabelas dos ficheiros de pontos foram associados os campos offsetA e offsetB:
o  offsetA (valor da altura média do observador) - o valor variou em fungdo do tipo
de observador (fixo ou mével), conforme referido no relatério;
o offsetB (distancia vertical nas unidades de superficie a serem adicionadas ao valor
z de cada célula, quando essa célula estiver a ser analisada quanto a visibilidade) -
foi considerada a cota média da altura da nacelle, 93m.

— Considera-se que a introducdo destes campos, especificamente o campo offsetB, é
essencial, uma vez que permite avaliar a capacidade que a paisagem tem de absorver
elementos com a altura de 93m (os aerogeradores, considerados como os elementos mais
desfavoraveis do projeto, e aqueles que mais importa ter em conta na avaliacdo da CAV).
A equipa técnica considera-se que esta analise é mais adequada do que uma simples
avaliacdo da CAV que ndo tenha em conta da altura dos elementos a introduzir na
paisagem. Importa referir que a ndo inclusdo do campo offsetB, resultaria no facto de
pequenos vales e depressGes de terreno poderem ser considerados como tendo CAV
elevada, quando os mesmo poderdo ndo ter, de facto, capacidade de absorver aintroducado
de elementos tdo significativos (em termos de altura) como os aerogeradores.

— 0O estudo das bacias visuais teve sempre como base pontos de observacdo, e nunca linhas.
Estas haviam sido adotadas apenas como representacdo, dado o grande nimero de pontos
moveis analisados. Deste modo, conforme indicado, efetuou-se a representacdo de todos
os pontos de observacdo, de forma simples (eliminando-se a representacdo em linha) e
menos expressiva. Foi retirada a numeracdo dos pontos nesta carta.

— No entanto, considerou-se importante a existéncia de uma carta onde os pontos
estivessem identificados (para facilmente se estabelecer uma relagdo com a identificacdo
constante no Relatdrio). Deste modo, conforme sugerido, procedeu-se a elaboracdo de
uma carta complementar com a identificacao dos Pontos Notaveis.

— Adefinicdo das classes de Capacidade de Absorc¢do Visual obedeceu sempre aos intervalos
naturais dos resultados obtidos, ou seja, aqueles que permitem agrupar valores
semelhantes e maximizar a diferenca entre as classes. Deste modo, e conforme sugerido,
a ndo sobreposicdo de bacias nunca constituira uma classe isolada.

—  Foi removida a representacdo grafica de outras areas de estudo que ndo se referem ao
fator ambiental Paisagem, bem como a que visou realcar elementos como vias, hidrografia
ou edificado (que ndo se referem ao fator ambiental Paisagem)

— De forma a melhorar a leitura da carta, foi modificada a simplificada a representacao
grafica dos aerogeradores propostos. Optou-se por remover a representacdo grafica dos
aerogeradores existentes, uma vez que a mesma ¢é representada na Carta de Impactes
Cumulativos.

—  Representam-se graficamente os limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e respetiva Zona
Especial de Protecdo (ZEP).

— Incluiu-se a representacdo grafica da Linha aérea de interligacdo a 60 kV a SE de Telheira,
de 11 km.

Apresenta-se, de seguida, um extrato da Carta de Capacidade de Absorcdo Visual da paisagem
reformulada, de acordo com as alteracdes efetuadas:
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-mw
W Area de Influéncia (Buffer 6Km) Capacidade de Absorgio Visual da Paisagem
k3 -
@  Aerogeradores Propostos A Parques Edicos Existentes
B Subestagho @  Pontos Notdveis Fixos Considerados - Povoagdes S se
Linha Eletrica PE- de Teheira L ] Pontos Notsveis Fixos Considerados - Patriménio e Miradouros o
W Vias de Acesso - Servigo ©  Pontos Notdveis Moveis Considerados MIde s ExtveN
-
————— Vias de Acesso Pré-existentes - Paisagem Cutural do Ato Douro Vinhateiro (ADV)
b it B .
Valas para agado) /////A Zona Espacial de Protegio do Douro Vinhateiro (ZEP ADV)

Figura 18 - Carta de Capacidade de Absorgdo Visual da paisagem na drea de estudo

A descricdo completa da avaliacdo da Capacidade de Absorcdo Visual efetuada, com as
reformulacBes acima indicadas, esta incluida no Anexo ao presente aditamento, onde consta a
vers3o mais atualizada do Subcapitulo 8.11 - Paisagem (Capitulo 8 — CARACTERIZACAO DA
SITUACAO ATUAL DO AMBIENTE | Volume 1 do EIA/Relatdrio Sintese).

A Carta de Capacidade de Absorcdo Visual da Paisagem da drea de estudo reformulada, a escala

1:25.000 consta dos ‘Anexos Técnicos — Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente
aditamento.
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2.8.5  Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual com base nas alteragdes produzidas nas duas

cartas anteriores. A Matriz de Sensibilidade apresentada na “Tabela 9 Matriz de Avaliagdo
Qualitativa da Sensibilidade Visual da Paisagem” (Pdgina 53, Volume 2 — EIA/Relatério
Sintese), deve ser simplificada quando as classes, mas deve salvaguardar a classe de
Qualidade Visual “Elevada”.

Procedeu-se a uma reformulacdo da avaliacdo da Sensibilidade Visual da Paisagem, decorrentes
das alteracOes relativas a Qualidade Visual da Paisagem e Capacidade de Absorcdo Visual da
Paisagem. Apresenta-se, abaixo, a referida tabela, com a simplificagdo das classes e salvaguarda
das areas da classe de Qualidade Visual Elevada:

CAPACIDADE DE ABSORGAQ VISUAL DA PAISAGEM

) ) MEDIA A

BAIXA A MEDIA MEDIA ELEVADA ELEVADA
E g Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
9: < Média Média Baixa Baixa Baixa
@
<
o
= <
= Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
= | 2 Média Média Média Baixa Baixa
2 =
S
w
2 <«
% 9( Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade Sensibilidade
= E Elevada Elevada Elevada Elevada Elevada
g 1T}

Tabela 17 - Matriz de avaliacdo qualitativa da Sensibilidade Visual da Paisagem

Apresenta-se, de seguida, um extrato da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem reformulada,
de acordo com as alteragdes efetuadas:
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Legenda:

-Ew
W Area de Influéncia (Buffer 6Km) - Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
LW
. ‘Aerogeradores Propostos W Zona Especial de Protecso do Douro Vinhateiro (ZEP ADV)
™} o Sensibilidade Visual da Paisagem
-
Linha Eletric: PE- de Teheirs
Baixa a Média
I Vias de Acesso - Servigo
Media
————— Vias de Acesso Pré-existentes
Média a Elevada
Valas para cabos elétnicos (representacdo esquematica do tragado)
e - e
A Parques Eélicos Existentes

Figura 19 - Carta da Sensibilidade Visual da Paisagem na drea de estudo

A descricdo completa da avaliagdo da Sensibilidade Visual da Paisagem efetuada, com as
reformulacBes acima indicadas, estd incluida no Anexo ao presente aditamento, onde consta a
vers3o mais atualizada do Subcapitulo 8.11 - Paisagem (Capitulo 8 — CARACTERIZACAO DA
SITUACAO ATUAL DO AMBIENTE | Volume 1 do EIA/Relatdrio Sintese).

A Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem da drea de estudo reformulada, a escala 1:25.000
consta dos ‘Anexos Técnicos — Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente aditamento.

2.8.6  Relativamente a identificagdo de impactes, as diversas componentes e dreas do projeto
devem ser objeto de avaliagdo individualizada ainda que possa/deva existir uma
apreciacdo de conjunto.

Deverd ser consultada a resposta ao ponto seguinte (2.8.7), incluindo a respetiva tabela.
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2.8.7 Apresentar a

identificacdo e descri¢do/caracterizagdo das situagdes ao nivel

estrutural/funcional da Paisagem. Sdo entendidos como impactes estruturais e funcionais

a desmatacgdo, desarborizagdo, impermeabilizacdo, alteracdo de morfologia (aterros e

escavacdo) e interferéncia com linhas de dgua. Cada componente do projeto deve ser

individualmente avaliada e classificada quanto aos impactes desta natureza de acordo

com todos os pardmetros que constam da legislacdo. Ou seja, para cada aerogerador,

plataformas, valas de cabos, acessos e subestacdo deve ser feita uma avaliagdo

individualizada quanto a esta natureza de impactes.

Como solicitado apresenta-se, na tabela abaixo, a avaliacdo individualizada dos impactes nas
diversas componentes do projeto, bem como a identificacdo e descricdo/caracterizacdo das

situacdes ao nivel estrutural/funcional da Paisagem.

AGOES/OCORRENCIAS AREAS ESTS:EXC\?S R(EJ‘: DESCRIGAO DOS AREA DE CARACTERISTICAS
QUE INDUZEM IMPACTE AFETADAS ~ IMPACTES OCORRENCIA DOS IMPACTES
(DISTANCIA)
Alteragdo
estrutura.l/funmo O impacte é negativo,
nal da Paisagem: direto, permanente
Fase de Construgdo: Local Alteracdo no Local de ', P ’
~ ~ ) N reversivel, certo, de
Instalagdo dos Implantagdo: coberto vegetal implantagdo . !
) magnitude reduzida e
equipamentos, abertura QVP Elevada em presenca o
- pouco significativo.
de caboucos para as (desmatagdo e
N < 2km: 9 Obs. .
o fundagdes das torres dos 2 a 4km: 330 desarborizagdo).
g aerogeradores, execugdo Bacia Visual: Obs ' Alteragdo
das  plataformas de QVP Elevada ) estrutural/funcio 0 impacte é negativo,
> 4km: 794 Obs. . . )
montagem. (2.042,9 ha) nal da Paisagem: certo, imediato,
Fase de Exploragdo. ZEP ADV Introdugdo de permanente,
Presenca dos (390,9 ha) novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
aerogeradores. na Paisagem magnitude média,
(elementos significativo e de
verticais — dimensédo local.
aerogeradores)
Alteragdo
estrutura.l/funao O impacte é negativo,
nal da Paisagem: direto, permanente
Fase de Construgdo: Local Alteragdo no Local de P ’
~ ~ ) N reversivel, certo, de
Instalagdo dos Implantagdo: coberto vegetal implantagdo . ;

. magnitude reduzida e
equipamentos, abertura QVP Elevada em presenca 0uco sienificativo
de caboucos para as <2km: 9 Obs. (desmatagdo e P g '

~ fundagdes das torres dos 2 a 4km: 454 desarborizagdo).
kg: aerogeradores, execugao Bacia Visual: Obs. Alteragdo
das  plataformas de QVP Elevada > 4km: 1.085 estrutural/funcio O impacte é negativo,
montagem. (2.818,7 ha) Obs. nal da Paisagem: certo, imediato,
Fase de Exploragdo. ZEP ADV Introdugdo de permanente,
Presenca dos (451,1 ha) novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
aerogeradores. na Paisagem magnitude média,
(elementos significativo e de
verticais — dimensédo local.
aerogeradores)
Fase de Construgdo: Alteragdo
Instjalagao dos <2 km: 9 Obs. estrutura'l/funao O impacte & negativo,
equipamentos, abertura nal da Paisagem: )
2 a 4km: 395 - direto, permanente,
] de caboucos para as Alteragdo no Local de i
2 fundagdes das torres dos Obs. coberto vegetal implantacdo reversivel, certo, de
s - > 4km:  1.177 s P s magnitude reduzida e
aerogeradores, execugdo em presenga R
Obs. M pouco significativo.
das plataformas de (desmatacdo e
montagem. desarborizagdo).
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AGOES/OCORRENCIAS AREAS S:TSEES‘C’QTS_RSS; DESCRIGAO DOS AREA DE CARACTERISTICAS
QUE INDUZEM IMPACTE AFETADAS ~ IMPACTES OCORRENCIA DOS IMPACTES
(DISTANCIA)
Fase de Exploragdo. Local
Presenca dos Implantagdo: Alteragdo
aerogeradores. QVP Elevada estrutural/funcio O impacte é negativo,
nal da Paisagem: certo, imediato,
Introducdo de permanente,
Bacia Visual: novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
QVP Elevada na Paisagem magnitude média,
(2.890,2 ha) (elementos significativo e de
ZEP ADV verticais — dimensdo local.
(471,4 ha) aerogeradores)
Alteragdo
estruturall/funqo 0 impacte é negativo,
nal da Paisagem: )
« N direto, permanente,
Fase de Construgdo: Local Alteragdo no Local de .
N - ) " reversivel, certo, de
Instalacdo dos Implantagdo: coberto vegetal implantagdo _ .
. magnitude reduzida e
equipamentos, abertura QVP Elevada em presenga .
- pouco significativo.
de caboucos para as (desmatacgdo e
< fundag@es das torres dos <2km: 0Obs. desarborizagdo).
g<9 aerogeradores, execugdo Bacia Visual: 2 a4km: 25 Obs. Alteracdo
das plataformas de QVP Elevada > 4km: 738 Obs. estrutural/funcio O impacte é negativo,
montagem. (1.965,4 ha) nal da Paisagem: certo, imediato,
Fase de Exploragdo. ZEP ADV Introducdo de permanente,
Presenca dos (300,8 ha) novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
aerogeradores. na Paisagem magnitude média,
(elementos significativo e de
verticais — dimensado local.
aerogeradores)
Alteragdo
estrutural/funcio . , )
) O impacte é negativo,
nal da Paisagem: :
« « direto, permanente,
Fase de Construggo: Local Alteragdo no Local de g
- ~ . N reversivel, certo, de
Instalagdo dos Implantagdo: coberto vegetal implantagdo . !
) magnitude reduzida e
equipamentos, abertura QVP Elevada em presenga .
J pouco significativo.
de caboucos para as (desmatagdo e
" fundagGes das torres dos <2 km: 0Obs. desarborizagdo).
g aerogeradores, execugdo Bacia Visual: 2 a4km: 25 Obs. Alteragdo
das  plataformas  de QVP Elevada > 4km: 884 Obs. estrutural/funcio O impacte é negativo,
montagem. (2.222,5 ha) nal da Paisagem: certo, imediato,
Fase de Exploragdo. ZEP ADV Introducgdo de permanente,
Presenca dos (202,4 ha) novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
aerogeradores. na Paisagem magnitude média,
(elementos significativo e de
verticais — dimensdo local.
aerogeradores)
Alteragdo
estrutura.l/funmo 0 impacte é negativo,
nal da Paisagem: :
~ ~ direto, permanente,
Fase de Construgdo: Alteragdo no Local de g
~ Local . . reversivel, certo, de
Instalagdo dos . coberto vegetal implantagdo . ;
) Implantagdo: magnitude reduzida e
equipamentos, abertura em presenga B
QVP Elevada - pouco significativo.
de caboucos para as (desmatagdo e
fundagGes das torres dos - <2 km: 0 Obs. desarborizagdo).
© - Bacia Visual: —
g aerogeradores, execugdo QUP Elevada 2 a4km: 0 Obs. Alteragdo
das plataformas  de >4km: 891 Obs. estrutural/funcio 0O impacte é negativo,
(2.297,6 ha) ) ) )
montagem. ZEP ADV nal da Paisagem: certo, imediato,
Fase de Exploragdo. (80,0 ha) Introdugdo de permanente,
Presenca dos ’ novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
aerogeradores. na Paisagem magnitude média,
(elementos significativo e de
verticais — dimensado local.
aerogeradores)
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OBSERVADORES

AGOES/OCORRENCIAS AREAS POTENCIALS - OP DESCRIGAO DOS AREA DE CARACTERISTICAS
QUE INDUZEM IMPACTE AFETADAS ~ IMPACTES OCORRENCIA DOS IMPACTES
(DISTANCIA)
Alteragdo
estrutural/funcio ) . )
. O impacte € negativo,
nal da Paisagem: )
. N direto, permanente,
Fase de Construgdo: Local Alteragdo no Local de '
N o . . reversivel, certo, de
Instalacdo dos Implantagdo: coberto vegetal implantacdo _ !
. magnitude reduzida e
equipamentos, abertura QVP Elevada em presenga B
- pouco significativo.
de caboucos para as (desmatagdo e
~ fundag@es das torres dos <2km: 0Obs. desarborizagdo).
S;J: aerogeradores, execugdo Bacia Visual: 2 a4km: 0 Obs. Alteragdo
das plataformas de QVP Elevada >4km: 624 Obs. estrutural/funcio O impacte é negativo,
montagem. (1.924,3 ha) nal da Paisagem: certo, imediato,
Fase de Exploragdo. ZEP ADV Introdugdo de permanente,
Presenca dos (39,8 ha) novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
aerogeradores. na Paisagem magnitude média,
(elementos significativo e de
verticais — dimensado local.
aerogeradores)
Alteragdo
estruturall/funmo 0 impacte é negativo,
nal da Paisagem: )
. N direto, permanente,
Fase de Construgdo: Local Alteragdo no Local de ;
N - . " reversivel, certo, de
Instalacdo dos Implantagdo: coberto vegetal implantagdo . !
) magnitude reduzida e
equipamentos, abertura QVP Elevada em presenga .
J pouco significativo.
de caboucos para as (desmatagdo e
o fundag@es das torres dos <2km: 0Obs. desarborizagdo).
S;J: aerogeradores, execugdo Bacia Visual: 2 a4km: 0 Obs. Alteracdo
das  plataformas de QVP Elevada > 4km: 780 Obs. estrutural/funcio O impacte é negativo,
montagem. (1.788,1 ha) nal da Paisagem: certo, imediato,
Fase de Exploragdo. ZEP ADV Introducdo de permanente,
Presenca dos (43,0 ha) novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto, de
aerogeradores. na Paisagem magnitude média,
(elementos significativo e de
verticais — dimensado local.
aerogeradores)
Alteragdo
estrutural/funcio
nal da Paisagem:
Alteragdo no
coberto vegetal
em presenca
(desmatagdo e O impacte é negativo,
Local desarborizagdo); direto, certo,
Implantagdo: Alteragdo na Local de permanente,
VP Elevad morfologia implantagdo reversivel, de
Fase de Construgdo: Q evada ) s P ¢ ) )
(o] ~ " existente (aterro, magnitude reduzida e
=4 Execugdo das fundagdes - L
O « o <2km: 10bs. escavagao e pouco significativo.
= e construgdo do edificio. - =
B Fase de Exploracio Bacia Visual: 2 a4km: 37 Obs. compactagdo do
] L QVP Elevada >4km: 411 Obs. terreno); e
> Presenga da Subestagdo "
2] e Edificio de Comando (857,9 ha) Impermeabilizag
' ZEP ADV do do solo na
(320,9 ha) drea ocupada
pelo edificio.
Alteracio O impacte é‘nega_tivo,
. certo, imediato,
estrutural/funcio
) permanente,
nal da Paisagem: - ; . )
N Bacia Visual irreversivel, direto, de
Introdugdo de ; -
magnitude média,

novos elementos
na Paisagem.

significativo e de
dimensdo local.
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ACOES/OCORRENCIAS AREAS E:TSEES‘C’QTS_RSS; DESCRICAO DOS AREA DE CARACTERISTICAS
QUE INDUZEM IMPACTE AFETADAS (DISTANCIA) IMPACTES OCORRENCIA DOS IMPACTES
Alteracdo
estrutural/funcio
nal da Paisagem:
Alteragdo no
coberto vegetal
em presenga
(desmatacdo e O impacte é negativo,
desarborizagdo); direto, certo,
38 Alteragdo na permanente,
g Fase de Construgdo: Areade morfologia reversivel, de
w Abertura de caminhos, N existente (aterro, magnitude reduzida e
e execugdo de sistema de Implantaggo: escavagao e pouco significativo
g ~ QVP Elevada - Local de '
drenagem,  construgdo ) - compactagdo do ) ~
< . T (57,3 m?) implantacdo
Z de valas e pavimentacao. terreno); e
A o ZEP ADV .
Q Fase de Exploragdo: (7,5 m?) Impermeabilizag
4] Presenga de caminhos. ! dodosolona
g area ocupada
pelos caminhos.
Alteracio O impacte é negativo,
t imediat
estrutural/funcio Cirrr;),anentelme ato,
nal da Paisagem: P S
N irreversivel, direto, de
Introducgdo de A -
novos elementos magnitude media,
) significativo e de
na Paisagem. ) ~
dimensdo local.
Alteragdo
estrutural/funcio
nal da Paisagem:
Alteragdo no
coberto vegetal
em presenga
(desmatacdo e O impacte ¢é
desarponzagao negativo,  direto,
para I|mpe~za € certo, permanente,
manutenc¢do do Local de reversivel de
corredor da linha implanta¢do Y
elétrica); e magn{tude
Bacia Visual: Alteracdo na reduzida e pouco
S <2km: 1.065 ; e
= QVP Elevada oh morfologia significativo.
= S. )
Y (3.004 ha) existente (aterro,
2 adkm: 433 ~
: ZEP ADV Obs escavacdo e
e ’ compactagdo do
= (975,6 ha) > 4km: 296 Obs. pactas
3 terreno para
instalagdo dos
apoios da linha).
Alteracdo o impacte ¢
estrutural/funcio ?egaF'Vof certo,
nal da Paisagem: imediato,
Introducdo de permanente,
novos elementos Bacia Visual irreversivel, direto,
na Paisagem de magnitude
(linha € média, significativo
reSp,et'VOS e de dimensdo
apoios).
local.

Tabela 18 - Avaliagdo dos Impactes em fase de construgdo e exploragdo do Parque Edlico da Serra do Mardo

Esta tabela estd incluida no Anexo ao presente aditamento, onde consta a versdo mais atualizada
do Subcapitulo 2.13 - Paisagem (Capitulo 2 — AVALIACAO DE IMPACTES AMBIENTAIS | Volume 2
do EIA/Relatorio Sintese).
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2.8.8 Apresentar cartografia com a delimitacGo das dreas onde se registem a presenca de
afloramentos rochosos.

Conforme referido na resposta ao ponto 2.8.3 do presente aditamento, as areas mais
significativas de ocorréncia de Afloramentos Rochosos foram incluidas no conjunto de Valores a
considerar na avaliagdo da Qualidade Visual da Paisagem.

Deste modo, foi adicionada informacdo cartografica com a delimitacdo destas areas a Carta de
Valores e Intrusdes, onde podem ser consultados os elementos mais distintivos da paisagem.

A Carta de Valores e Intrusdes na Paisagem reformulada, a escala 1:25.000, consta dos ‘Anexos
Técnicos — Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente aditamento.

2.8.9 Relativamente aos impactes visuais, deve ser apresentada a bacia visual de cada uma das
componentes do projeto de acordo com as seguintes orientagdes:

e Para cada um dos 8 aerogeradores.

e Para a Subestacdo exterior de 60 kV e Edificio de Comando.

e Paraa Linha aérea de interligagcdo a 60 kV a SE de Telheira, de 11km.

e Rever as bacias, dado haver dreas onde ndo é expectdvel que haja visibilidade sobre o
aerogerador.

e A representacdo grdfica dos aerogeradores existentes, e propostos, deve ser mais subtil,
bastando um mero ponto sem artificialismos grdficos, pois ndo deve ocultar a informagdo
grdfica da bacia visual.

e Deve ser excluida toda a representacdo grdfica de vias, pontos de observacdo e de outras
dreas de estudo que néo se referem ao fator ambiental Paisagem.

e Ndo é necessdrio a drea “Ndo Visivel” ser dotada de cor. A leitura revela-se mais fdcil e a
informagdo da Carta Base fica mais nitida.

e Deve constar a representacdo grdfica dos limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e Zona
Especial de Protecdo (ZEP) em cada uma das cartas a apresentar.

e Deve ser quantificada a drea (ha) das classes de qualidade visual mais elevadas afetadas,
na sua integridade visual pelas baciais visuais de cada componente do projeto.

e Estabelecer uma hierarquia clara dos aerogeradores em fungdo da expressdo e gravidade
do seu impacte visual sobre as dreas de qualidade visual superior, ZEP, ADV e sobre as
povoagdes. Neste ultimo caso, ndo é relevante quantificar o maior ou menor numero de
povoagbes de onde as componentes do projeto sdo visiveis ou se é o mais visivel de n
pontos. Importa sim, avaliar em fun¢do da sua proximidade e do numero de habitantes
que cada uma das povoagdes integra.

Relativamente aos aspetos referidos, refira-se que:

—  Procedeu-se a revisdo/producdo de cartografia das bacias visuais das diferentes
componentes do projeto, de acordo com as orientacdes referidas; importa referir que as
mesmas foram elaboradas na situacdo mais desfavoravel, ou seja, sem qualquer cobertura
de solo. A semelhanca do que havia sido efetuado na avaliacdo da CAV, as visuais foram
geradas no software @ArGIS 10.5.1 da ERSI, através da ferramenta “Viewshed”, incluida
na extensdo Spatial Analyst; foi considerada uma dimensao de pixel das bacias de 25m. Nos
restantes parametros, foram mantidos os valores pré-definidos, nomeadamente o angulo
vertical de observacdo a 1802 (+902 a — 909) e o angulo horizontal de observagdo numa
amplitude de 360°. As tabelas dos ficheiros de pontos das diferentes componentes do
projeto a serem avaliadas foram associados os campos offsetA e offsetB:
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o offsetA (valor da altura da componente do projeto a avaliar) - o valor variou em
funcdo da componente a avaliar (ex.: no caso dos aerogeradores, foi assumida a
altura média da nacelle, 93m);

o offsetB (distancia vertical nas unidades de superficie a serem adicionadas ao valor
z de cada célula, quando essa célula estiver a ser analisada quanto a visibilidade) -
foi considerada a altura média do observador (1,7m).

—  Considera-se que a introducdo do campo offsetB, foi essencial, uma vez que a sua exclusdo
resultaria, a titulo de exemplo, no facto de pequenos vales e depressdes de terreno
poderem ser considerados como ndo tendo visibilidade para as componentes do projeto
(quando de facto, nesses casos a altura do observador, expressa no campo offsetB, pode
fazer a diferenca). O mesmo se verifica no caso das linhas de cumeada: um observador que
esteja situado cerca de 1m abaixo da linha de cumeada, devido a sua altura (1,7m),
consegue ter um campo de visdo sobre os dois lados da encosta (embora este sempre mais
condicionado de um dos lados);

—  Foi modificada a simplificada a representac¢do grafica dos aerogeradores propostos. Optou-
se por remover a representacdo grafica dos aerogeradores existentes, uma vez que a
mesma é representada na Carta de Impactes Cumulativos.

—  Foi removida a representagdo grafica de outras dreas de estudo que ndo se referem ao
fator ambiental Paisagem, bem como a que visou realcar elementos como vias, hidrografia
ou edificado (que ndo se referem ao fator ambiental Paisagem);

—  Foiretirada a cor das areas “Ndo Visivel” nas cartas das Bacias Visuais.

—  Representam-se graficamente os limites do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e respetiva Zona
Especial de Protecdo (ZEP).

— As guantificagdes das areas de Qualidade Visual da Paisagem Elevadas afetadas, na sua
integridade visual, pelas bacias visuais de cada componente do projeto, foram incluidas na
tabela “Avaliacdo dos Impactes em fase de construcdo e exploragdo do Parque Edlico da
Serra do Mardo” (que pode ser consultada na resposta ao ponto 2.8.7 do presente
aditamento);

—  Foi produzida uma nova tabela que expressa a hierarquia clara dos aerogeradores em
funcdo da expressdo e gravidade do seu impacte visual sobre as areas de qualidade visual
superior, ZEP ADV e sobre as povoacdes (com base no numero de habitantes afetados).
Apresenta-se, abaixo a referida tabela:

Impacte sobre habitantes de

povoagdes, distancia ao AG: Impacte em Imp ,a =
dreas de QVP edmaazr:: .
<2000 2000 a 4000 > 4000m Elevada ADV
m m

AG1 8 6 4 4 4
AG2 8 8 7 7 7
AG3 8 7 8 8 8
AG4 1 5 2 3 3
AG5 1 5 5 5 5
AG6 1 1 6 6 6
AG7 1 1 1 2 2
AG8 1 1 3 1 1

Tabela 19 - Hierarquia dos AG em fungdo do impacte sobre povoagdes, dreas de QVP Elevada e ZEP ADV

Esta tabela estd incluida no Anexo ao presente aditamento, onde consta a versao mais atualizada
do Subcapitulo 2.13 - Paisagem (Capitulo 2 — AVALIACAO DE IMPACTES AMBIENTAIS | Volume 2
do EIA/Relatdrio Sintese).
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As diferentes Cartas de Bacias Visuais acima referidas, a escala 1:25.000, constam dos ‘Anexos
Técnicos — Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente aditamento.

2.8.10 Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a representag¢éo grdfica de outros
projetos, existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem a Area de Estudo,
espacos canais, linhas elétricas aéreas e outras dreas perturbadas e artificializadas.

Apresenta-se, de seguida, um extrato da Carta de Impactes Cumulativos reformulada, de acordo
com as indica¢les referidas:

: - -lhuummmm) Valas para cabos elétricos (representacdo esquematica do tragado)
..- Aerogeradores Propostos A Parques Edlicos Existentes
B Subestagio @  Aerogeradores Existentes
Linha Eletrica PE- de Teheira - Infrestrutura Vidria e Espagos Associados - Ad e IP4
— == = Linhas de Alta Tens30 Aérea na Envolvente - Areas de Extracso de Inertes
| | Postos de Transformag8o na Envolvente - Espagos Industriais
fn Vias de Acesso - Servigo - Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro (ADV)
—————— Vias de Acesso Pré-existentes m Zona Especial de Protecao do Douro Vinhateiro (ZEP ADV)

Figura 20 - Carta da Identificagdo dos Impactes Cumulativos do Parque Edlico da Serra do Mardo

O extrato da carta estd também incluido no Anexo ao presente aditamento, onde consta a versao

mais atualizada do Subcapitulo 3.6 - Paisagem (Capitulo 3 — IMPACTES CUMULATIVOS | Volume
2 do EIA/Relatdrio Sintese).
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A Carta de Impactes Cumulativos reformulada, a escala 1:25.000 consta dos ‘Anexos Técnicos —
Pecas Desenhadas’, também remetidos no presente aditamento.

2.8.11 Apresentar medidas de minimizagdo face aos resultados obtidos e expressoes

graficamente em toda a cartografia a apresentar, e apds a andlise critica, quantitativa e
qualitativa, dos resultados obtidos.

Conforme solicitado, reformula-se o Capitulo 4 — MEDIDAS DE MITIGACAO DOS IMPACTES
AMBIENTAIS (Volume 2 do EIA/Relatério Sintese), incluindo as medidas de minimizacdo face aos
resultados obtidos e apds respetiva andlise critica, quantitativa e qualitativa, nomeadamente:

Medidas de Mitigacdo Gerais — aplicaveis a todos os fatores ambientais

FASE DE PROJETO

. PARQUE EOLICO

Devera ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos;

Nos acessos a construir, ou a melhor, e nas plataformas de montagem ndo deverdo ser
utilizados materiais impermeabilizantes;

Prever um sistema de drenagem que assegure a manutencdo do escoamento natural
(passagens hidraulicas e valetas);

As valetas de drenagem ndo deverdo ser em betdo, exceto nas zonas de maior declive, ou
em outras desde que devidamente justificado;

A rede de cabos subterranea devera ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos
caminhos de acesso do parque edlico, devendo, sempre que tal ndo aconteca, ser
devidamente justificado;

A escolha do local da implantacdo do edificio de comando/subestacdo do Parque Edlico
devera tem em consideracdo a necessidade do seu bom enquadramento paisagistico. Os
materiais a utilizar no revestimento exterior deverdo ser adequados as caracteristicas
locais; e

Prever a colocacdo de balizagem aerondutica diurna e noturna de acordo com a Circular
Aerondutica 10/03, de 6 de maio.

Il.  LINHA ELETRICA

Devera ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos; e
Prever a colocacdo de balizagem aerondutica, de acordo com a Circular Aerondutica
10/03, de 6 de maio.

FASE DE CONSTRUCAO

I PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIRO(S) E AREAS A INTERVENCIONAR

Devera ser respeitado o0 exposto na planta de condicionamentos;

Sempre que se venham a identificar elementos que justifiqguem a sua salvaguarda, a
planta de condicionamentos devera ser atualizada;

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior
perturbacao;

Os trabalhos de limpeza e movimentacdo geral de terras deverdo ser programados de
forma a minimizar o periodo de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram,
preferencialmente, no periodo seco. Caso contrario, deverdo adotar-se as necessarias
providéncias para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista a diminuicdo da
sua capacidade erosiva;

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra;
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— Informar os trabalhadores e encarregados das possiveis consequéncias de uma atitude
negligente em relagdo as medidas minimizadoras identificadas, através da instrucdo sobre os
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilizacdo ambiental);

— Informar sobre a construcdo e instalacdo do projeto as entidades utilizadoras do espaco
aéreo na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC — Servico Nacional de
Bombeiros e Protecdo Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevencdo e combate a
incéndios, bem como, as entidades com jurisdi¢do na drea de implantacdo do projeto;

— Para efeitos de publicacdo prévia de Avisos a Navegacao Aérea, devera ser comunicado a
Forca Aérea e a ANA — Aeroportos de Portugal, S.A. o inicio da instalacdo dos aerogeradores,
devendo incluir-se nessa comunicacao todas as exigéncias que constem nos pareceres
emitidos por estas entidades;

— As populag®es mais préximas deverdo ser informadas acerca das a¢Ges de construcdo e
respetiva calendarizacdo, divulgando esta informacdo em locais publicos, nomeadamente
nas juntas de freguesia e cdmaras municipais; e

— O estaleiro devera localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de
Acompanhamento Ambiental (EAA) e devera ser organizado nas seguintes areas:

o Areas sociais (contentores de apoio as equipas técnicas presentes na obra);

o Deposicdo de residuos: deverdo ser colocadas duas tipologias de contentores:
contentores destinados a Residuos Sdlidos Urbanos e equiparados e contentor
destinado a residuos de obra;

o Armazenamento de materiais poluentes (dleos, lubrificantes, combustiveis): esta zona
deverd ser impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de
derrame acidental, ndo ocorra contaminacdo das areas adjacentes;

Parqueamento de viaturas e equipamentos; e
Deposi¢cdo de materiais de construgado.

— O estaleiro deverd possuir instalagdes sanitarias amoviveis. Em alternativa, caso os
contentores que servirdo as equipas técnicas possuam instalacGes sanitarias, as aguas
residuais deverdo drenar para uma fossa sética estanque, a qual terd de ser removida no final
da obra;

— Nao deverdo ser efetuadas operagdes de manutencdo e lavagem de mdaquinas e viaturas no
local do parque Edlico. Caso seja imprescindivel, deverdo ser criadas condi¢cdes que
assegurem a ndo contaminacdo dos solos;

— Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
elétrica do estaleiro, nas acdes de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes
deverdo estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminacdo do solo;

— Em condi¢Ges climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverdo ser
utilizados sistemas de aspersdo nas areas de circulacdo;

— A fase de construgdo deverd restringir-se as areas estritamente necessarias, devendo
proceder-se a balizagem prévia das areas a intervencionar. Para o efeito, deverdo ser
delimitadas as seguintes areas:

o Estaleiro: o estaleiro devera ser vedado em toda a sua extensao;

o Acessos: devera ser delimitada uma faixa de no maximo 2 m para cada lado do limite
dos acessos a contruir. Nas situacdes em que a vala de cabos acompanha o tragado dos
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acessos, a faixa a balizar serd de 2 m, contados a partir do limite exterior da area a
intervencionar pela vala;

o Aerogeradores e plataformas: devera ser limitada uma drea maxima de 2 m para cada
lado da drea a ocupar pelas fundacdes e plataformas. As agBes construtivas, a deposicdo
de materiais e a circulacdo de pessoas e maquinaria deverdo restringir-se as areas
balizadas para o efeito;

Locais de depdsitos de terras;
Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensdo
nao podem ser armazenados no estaleiro;

o Areas aintervencionar para instalagdo dos apoios da linha e respetivos acessos.

— Assinalar e vedar as areas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou
outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou
Arquedlogo, caso se localizem a menos de 50 de areas a intervencionar;

— Os servigcos interrompidos, resultantes de afetacdes planeadas ou acidentais, deverdo ser
restabelecidos o mais brevemente possivel;

— Efetuar o acompanhamento arqueoldgico integral de todas as operacdes que impliquem
movimentacbes de terras (desmatacles, escavagles, terraplanagens, depdsitos e
empréstimos de inertes), ndo apenas na fase de construcdo, mas desde as suas fases
preparatdrias, como a instalacdo de estaleiros, abertura de caminhos e desmatacdo. O
acompanhamento deverd ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente
de obra a decorrer em simultaneo tera de ser garantido o acompanhamento de todas as
frentes;

— As ocorréncias arqueoldgicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueoldgico da obra devem, tanto quanto possivel, e em funcdo do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que ndo se
degrade o seu estado de conservacdo atual. Os achados méveis deverdo ser colocados em
depdsito credenciado pelo organismo de tutela do patrimoénio cultural;

— As ocorréncias passiveis de afetacdo (indireta e provavel) em consequéncia da execugdo do
projeto, e por proximidade da frente de obra, tém de ser registadas, para memoria futura,
mediante representagdo grafica, fotografica e textual;

— Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueoldgico podem determinar a adoc¢do de
medidas de minimizacdo especificas (registo documental, sondagens, escavagdes
arqueoldgicas, entre outras). Em caso de ndo ser possivel determinas a importancia cientifica
e patrimonial das ocorréncias entdo identificadas deverdo ser efetuadas sondagens de
diagndstico.

. DESMATAGAO E MOVIMENTAGAO DE TERRAS
— Os trabalhos de desmatacdo e decapagem de solos deverdo ser limitados as areas
estritamente necessdrias. As areas adjacentes as areas a intervencionar pelo projeto,
ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, ndo devem ser desmatadas ou
decapadas;
— Deverdo ser salvaguardadas todas as espécies arbdreas e arbustivas que ndo perturbem
a execucdo da obra;
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— No corredor da Linha Elétrica devera ser mantida, sempre que possivel, a vegetacdo
arbustiva e utilizadas técnicas de desbaste das arvores, em detrimento do seu corte, no
caso das espécies que ndo tenham crescimento rapido;

— Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetacdo de espécies arbdreas ou arbustivas
sujeitas a regime de protecao, dever-se-a respeitar o exposto na respetiva legislacdo em
vigor. Adicionalmente deverdo ser implementadas medidas de protec¢do e/ou sinalizacdo
das drvores e arbustos, fora das areas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas,
possam ser acidentalmente afetadas;

— Durante as a¢Oes de escavacdo a camada superficial de solo (terra vegetal) devera ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas;

— As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo ndo deverdo
ultrapassar os 2 metros de altura e deverdo localizar-se na vizinhanga dos locais de onde
foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilizacdao
nas acles de recuperacao;

— Efetuar a prospecdo arqueoldgica sistemdtica das areas de incidéncia, de reduzida
visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das areas de
apoio a obra, depdsitos temporarios e empréstimos de inertes, caso se situem fora das
areas ja prospetadas;

— Caso se revele necessaria a utilizacdo de explosivos, devera recorrer-se a técnicas de pré-
corte e ao uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das
vibrag®es produzidas.

ll.  GESTAO DE MATERIAIS, RESIDUOS E EFLUENTES

Ndo poderdo ser instaladas centrais de betdo na drea de implantagdo do parque edlico;

Em caso de ser necessario utilizar terras de empréstimo, deverd ser dada atencdo

especial a sua origem, por forma a que as mesmas nao alterarem a ecologia local e

introduzam plantas invasoras;

— Nao utilizar recursos naturais existentes no local de implantacdo do projeto; Excetua-se
o material sobrante das escavacfes necessarias a execucdo da obra;

— Implementar um plano de gestdo de residuos que permita um adequado
armazenamento e encaminhamento dos residuos resultantes da obra;

— Deverd ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Residuos; Este serd o
responsavel pela gestdo dos residuos segregados na obra, quer ao nivel da recolha e
acondicionamento tempordrio no estaleiro, quer ao nivel do transporte e destino final,
recorrendo para o efeito a operadores licenciados;

— O Gestor de Residuos deverad arquivar e manter atualizada toda a documentacdo
referente as operacGes de gestdo de residuos; Devera assegurar a entrega de copia de
toda esta documentacdo a EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente
da empreitada;

— E proibido efetuar qualquer descarga ou depdsito de residuos ou qualquer outra
substancia poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de dgua, ou em
qualquer local que ndo tenha sido previamente autorizado;

— Deverd proceder-se, diariamente, a recolha dos residuos segregados nas frentes de obra
e a0 seu armazenamento temporario no estaleiro, devidamente acondicionados e em
locais especificamente preparados para o efeito;

— Os residuos resultantes das diversas obras de construcdo (embalagens de cartdo,

plasticas e metalicas, armacbes, cofragens, entre outros) deverdo ser armazenados

temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para
local autorizado;
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— Os residuos solidos urbanos e os equiparaveis deverdo ser triados de acordo com as
seguintes categorias: vidro, papel/cartdo, embalagens e residuos organicos; Estes
residuos poderdo ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU
do municipio ou por uma empresa designada para o efeito;

— O material inerte proveniente das acdes de escavacdo, deverd ser depositado na
envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas acdes
de aterro (aterro das fundagdes ou execucdo das plataformas de montagem);

— O material inerte que ndo venha a ser utilizado (excedente) deverd ser,
preferencialmente, utilizado na recuperacdo de zonas degradadas ou, em alternativa,
transportado para vazadouro autorizado;

— Proteger os depdsitos de materiais finos da acdo dos ventos e das chuvas;

— Deverd ser assegurada a remocdo controlada de todos os despojos de acbes de
decapagem, desmatacdo e desflorestacdo necessdrias a implantacdo do Projeto,
podendo ser aproveitados na fertilizacdo dos solos;

— O armazenamento de combustiveis e/ou outras substdncias poluentes apenas é
permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de
estaleiro preparada para esse fim; Os recipientes deverdo estar claramente identificados
e possuir rétulos que indiguem o seu conteldo;

— Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao
armazenamento de substdncias poluentes, deverd ser imediatamente aplicada uma
camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoc¢do dos solos
afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsavel pela fiscalizagdo
ambiental, onde ndo causem danos ambientais adicionais;

— Durante as betonagens, devera proceder-se a abertura de bacias de retencdo para
lavagem das caleiras das betoneiras; Estas bacias deverdo ser localizadas em zonas a
intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar; A capacidade das bacias
de lavagem de betoneiras devera ser a minima indispensavel a execucdo da operacao;
Finalizadas as betonagens, a bacia de retencdo serd aterrada e alvo de recuperacao;

— O transporte de materiais suscetiveis de serem arrastados pelo vento deverd ser
efetuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura
nao seja fechada;

— O trafego de viaturas pesadas deverad ser efetuado em trajetos que evitem ao maximo o
incémodo para as populacées. Caso seja inevitavel o atravessamento de localidades, o
trajeto deverd ser o mais curto possivel e ser efetuado a velocidade reduzida.

IV.  ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDACOES

— Limitar a circulacdo de veiculos motorizados, por parte do publico em geral, as zonas de
obra;

— No caso da construcdo da Linha Elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de
ndo existirem acessos que sirvam os propodsitos da obra, deverdo ser apenas abertos
trilhos que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de
construcdo, os quais terdo que ser devidamente naturalizados no final da obra.

FASE DE CONSTRUCAO

1. PARQUE EOLICO
— Asacgdes relativas a exploragdo e manutencdo deverdo restringir-se as areas ja ocupadas,
devendo ser compatibilizada a presenca do parque com as outras atividades presentes;
— Sempre que se desenvolvam ac¢bes de manutencdo, reparacdo ou de obra, devera ser
fornecida para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsaveis;
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— Garantir o adequado funcionamento do dispositivo de limitacdo da acessibilidade ao
parque edlico;

— Ailuminacgdo do parque edlico e das suas estruturas de apoio deverd ser reduzida ao
minimo recomendado para seguranca aerondutica, de modo a ndo constituir motivo de
atracdo para aves ou morcegos;

— Implementar um programa de manutencdo de balizagem, comunicando a ANA qualquer
alteracdo verificada e assegurar uma manutencdo adequada na fase de exploracdo do
pargue edlico para que o sistema de sinalizacdo funcione nas devidas condicdes;

— Encaminhar os diversos tipos de residuos resultantes das operacdes de manutencao e
reparacdo de equipamentos para os operadores de gestdo de residuo;

— Os é6leos usados nas operacdes de manutencado periddica dos equipamentos deverdo ser
recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo
posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o
tratamento adequado a residuos perigosos;

— Fazer revisGes periddicas com vista a manutencdo dos niveis sonoros de funcionamento
dos aerogeradores;

— Caso o funcionamento do parque edlico venha a provocara interferéncia/perturbacées
na rececdo radioelétrica em geral e, de modo particular, na rececdo de emissées de
radiodifusdo televisiva, deverdo ser tomadas todas as medidas para a resolucao do
problema;

— Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes
hertzianos da forca aérea, deverdo ser efetuadas as correcdes necessarias.

FASE DE DESATIVAGAO

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida Util dos parques edlicos, de 20 a 25 anos, e a dificuldade de
prever as condi¢cBes ambientais locais e instrumentos de gestao territorial e legais entdo em vigor, devera
o promotor, no ultimo ano de exploracdo do Projeto, apresentar a solugdo futura de ocupacdo da area de
implantagdo do parque edlico e projetos complementares. Assim, no caso de reformulagdo ou alteragdo
dos parques edlicos, sem prejuizo do quadro legal entdo em vigor, devera ser apresentado estudo das
respetivas alteracdes referindo especificamente as acBes a ter lugar, impactes previsiveis e medidas de
minimizacdo, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela
desativacdo, deverd ser apresentado um plano de desativagdo pormenorizado contemplando
nomeadamente:

— solugdo final de requalificacdo da drea de implantacdo do parque edlico e projetos
complementares, a qual devera ser compativel com o direito de propriedade, os instrumentos
de gestdo territorial e com o quadro legal entdo em vigor;

— acles de desmantelamento e obra a ter lugar;

— destino a dar a todos os elementos retirados;

— definicdo das solucBes de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;

— plano de recuperacdo final de todas as areas afetadas.

Medidas Especificas — aplicaveis a apenas alguns fatores ambientais
Paisagem
Considera-se que as medidas de mitigacdo apresentadas no subcapitulo anterior sdo transversais

a diferentes fatores ambientais, devido ao facto de produzirem efeitos mitigadores em mais do
gue um dominio ambiental, onde se inclui, também, o fator Paisagem.
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Ainda assim, apresenta-se de seguida a listagem de medidas focadas e direcionadas a
minimizacdao dos impactes na Paisagem decorrentes da implementacdao do Parque Edlico do
Marao:

FASE DE CONSTRUGAO

— Constatando-se a localizacdo das infraestruturas do projeto em areas de QVP Elevada,
devera, no entanto, aquando dos trabalhos de instalacdo das mesmas, ser evitada a
afetacdo, tanto quanto possivel, dos principais valores de paisagem identificados (que
traduzem a expressdo dos elementos que determinam valores cénicos distintos
positivamente) - Afloramentos Rochosos, Vinhas, Culturas temporérias de regadio, Areas
Agricolas Heterogéneas, Olivais, Pomares (sobretudo Pomares de Castanheiro), areas de
Pastagens Permanentes ou Vegetacdo Herbacea Natural e Florestas de Folhosas
Autdctones — mesmo aqueles que, pela sua escala, possam ndo estar representados na
cartografia;

— Nocasode ndo ser possivel, de modo algum, evitar a afetacdo destes valores de paisagem
no decorrer dos trabalhos, a renaturalizacdo posterior das areas afetadas devera ter em
conta a paisagem envolvente e a vegetacdo edafoclimaticamente adaptada, promovendo
a continuidade dos elementos valorizadores e, se possivel um incremento de area dos
mesmos (ex.: em areas onde existia previamente Vegetacdo herbacea natural devera ser
promovida a sementeira com espécies herbaceas; em dreas de Florestas de Folhosas
Autdctones deve ser promovida a regeneracdo deste tipo de coberto, etc.);

— Sem predisposto do referido no ponto anterior, em casos especificos, podera optar-se
pela substituicdo de outros cobertos pela plantacdo de macicos ou alinhamentos de
espécies arbdreas autdctones, tendo como objetivo uma mais eficaz integragdo
paisagistica de elementos do parque edlico, tendo por base estudos de bacias visuais,
contribuindo simultaneamente para uma maior diversidade ecoldgica e paisagistica;

— O referido no ponto anterior poderad ocorrer ndo s6 numa escala de proximidade das
estruturas (ex.: edificio da Subestacdo e Linha Elétrica, elementos que, pela sua altura,
terdo uma maior possibilidade de dissuasdo eficaz), mas também junto a acessos ou em
outras areas especificas, que permitam, a uma escala mais distante, minimizar o impacte
visual dos aerogeradores em relacdo a pontos de observacdo especificos —
nomeadamente dos aerogeradores AG2 e AG3 (aqueles que apresentam um impacto
mais significativo nos observadores das povoac¢des, mas também nas areas de maior
qualidade visual e paisagistica) e AG1 (que apresenta também, na proximidade, um
impacte significativo nos observadores das povoacdes);

— Garantir a colaboracdo de um especialista da area de paisagem em todas as fases do
projeto, de forma a aferir a aplicacdo dos aspetos referidos e outros pormenores que
surjam na fase de obra;

— Salvaguardar a envolvente proxima do Projeto, através do balizamento das zonas a
ocupar indispensavelmente, durante a execucdo da obra — incluem-se neste ponto as
diferentes espécies vegetais (arbdreas, arbustivas, herbaceas), bem como elementos
construidos (ex.: muros tradicionais) que ndo perturbem a execucdo da obra, em termos
da operacdo de maquinaria e circulacdo de pessoas e maquinas;

— Limitar os trabalhos de desmatacdao e decapagem de solos as areas estritamente
necessarias. As areas adjacentes as dreas a intervencionar pelo projeto, ainda que
possam ser utilizadas como zonas de apoios, ndo devem ser desmatadas ou decapadas;

— No ambito das consultas publicas, sessdes de apresentacdo e discussdo, deverdo ser
debatidas com as populagdes locais (sobretudo aquelas que se encontram mais proximas
do parque edlico), questdes especificas relacionadas com o impacte do projeto e da
percecdo qualitativa, através de metodologias participativas integradas que permitam,
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nomeadamente, avaliar o grau de importancia que as mesmas atribuem aos diferentes
componentes do projeto;

— No que diz respeito ao tracado dos caminhos, devera ser privilegiado o uso de caminhos
existentes. As obras necessarias ao tracado de novos caminhos ou melhoramento dos
existentes deverdo ter o minimo de impacte na paisagem: o atravessamento de linhas de
cumeada deve ser minimizado, e devem ser preferencialmente aproveitadas as situacdes
de maior encaixe visual (sem afetar as linhas de dgua e de drenagem natural existentes,
ou outras areas de valor natural e paisagistico);

— No que diz respeito a linha elétrica e subestacdo, para além das medidas ja referidas,
deverdo ainda ser tidas em conta as melhores praticas de integracdo deste tipo de
infraestruturas, nomeadamente as referidas no Capitulo 4. Medidas de Integracdo
Paisagistica de Infraestruturas Elétricas do ‘Guia de Boas Prdticas para a Integracdo
Paisagistica de Infraestruturas Elétricas’ (EDP Distribui¢do; Universidade do Porto; CIBIO),
elaborado no ambito da no &mbito da Medida 20 do Plano de Promocdo de Desempenho
Ambiental 2009-2011
(https://www.edpdistribuicao.pt/pt/ambiente/desempenhoambiental/Pages/integraca
opaisagistica.aspx);

FASE DE EXPLORACAO

— Definicdo de um plano de manutencdo das dreas alvo de renaturalizacdo, que inclua um
conjunto de medidas, visitas periddicas e acGes (ex.: replantacdes, retanchas),
concentradas sobretudo no periodo inicial de instalacdo dos cobertos vegetais, para
garantir o sucesso das a¢des de recuperacdo paisagistica efetuadas;

— Avaliar a possibilidade de utilizacdo de turbinas edlica e laminas com o acabamento e cor
cinza claro, que permita uma maior dissuasdao das mesmas na maioria das condi¢Ges de
iluminacao, bem como com uma superficie que minimize a refletividade, para um menor
impacte visual;

— A medida referida no ponto anterior devera ser ponderada em conjunto com as medidas
propostas para os restantes fatores, avaliando-se, nomeadamente as possiveis
consequéncias da mortalidade de avifauna para as diferentes opcdes;

— Ailuminacdo do parque edlico, respetivos acessos e restantes infraestruturas devera ser
reduzida ao minimo recomendado para seguranca aeronautica, de modo ao mesmo nao
constituir um elemento causador de poluicdo luminosa;

— Tendo em conta o horizonte de tempo de vida Util dos parques edlicos, de 20 a 25 anos,
e a dificuldade de prever as condicGes ambientais locais e instrumentos de gestdo
territorial e legais entdo em vigor, devera o promotor, no Ultimo ano de exploracdo do
Projeto, apresentar a solucdo futura de ocupacdo da area de implantacdo do Parque
Edlico. De uma forma geral, todas as acdes deverdo obedecer as diretrizes e condi¢bes
identificadas no momento da aprovacao do Parque Edlico, sendo complementadas com
o conhecimento e imperativo legais que forem aplicaveis no momento da sua elaboracao.

FASE DE DESATIVAGAO

— Findo o periodo de exploracdo, os trabalhos de recuperacdo paisagistica apds
desativacdo do Parque Edlico deverdo visar o restabelecimento da qualidade visual
elevada desta paisagem;

— Assim, e sem prejuizo das medidas gerais e das medidas especificas apontadas nos
restantes fatores, a fase de desativacdo deverd incluir a criacdo de um programa de
recuperacdo a escala da paisagem, que materialize uma vocacdo para o restabelecimento
e incremento dos elementos valorizadores da paisagem ja referidos;
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— Relativamente aos acessos, deverd ser efetuada uma ponderagdo entre a eventual
necessidade de manutencdo dos mesmos e a sua demolicdo/renaturalizacdo, estudando-
se as vantagens/desvantagens e o impacto de ambas as situacdes.

Estas alteracGes foram incluidas no Anexo ao presente aditamento, onde consta a versdo mais

atualizada do Capitulo 4 — MEDIDAS DE MITIGACAO DOS IMPACTES AMBIENTAIS (Volume 2 do
EIA/Relatdrio Sintese).
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3 Reformulagdo do Resumo Ndo Técnico

O resumo ndo técnico (RNT) reformulado deve ter em consideracdo os elementos adicionais ao
EIA solicitados e ainda os seguintes aspetos:

e Na pagina 22, é feito um enquadramento incorreto dos Parques Edlicos existentes na
envolvéncia do projeto em andlise, pelo que este aspeto deve ser corrigido.

RNT deve ter uma data atualizada.

Junta-se, a este documento, o RNT, em formato PDF, em anexo.
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	1 Descrição do projeto
	1.1 Apresentar toda a cartografia em formato PDF, incluindo a solicitada neste pedido de elementos.
	1.2 Avaliar a possibilidade de aproveitamento de uma linha elétrica existente de outro parque eólico que conduza à subestação de Telheiras ou outra, de modo a diminuir os impactes no território e no solo com a supressão dos apoios da linha elétrica.
	1.3 Esclarecer onde estarão instalados os postos de transformação de cada aerogerador, uma vez que o EIA é contraditório referindo que se encontram no interior (página 12, do RS) e no exterior (página 48, do RS) das torres.
	1.4 Esclarecer se a subestação de Telheiras onde será efetuada a ligação á rede recetora, é a subestação mais próxima do parque eólico, e que implica uma extensão de linha elétrica aérea menor.
	1.5 Apresentar a cartografia (sobre carta militar – 1:25 000) e a shapefile com a localização de todas as infraestruturas do projeto, nomeadamente aerogeradores acessos que serão utilizados (incluindo novos acessos e a beneficiar), valas para conexão ...
	1.6 Atualizar a informação constante na tabela 245, uma vez que se verifica alguma desatualização nomeadamente a nível do Parque Eólico de Vila Cova onde é referido que é composto por 20 aerogeradores sendo, na realidade, constituído por 15 aerogerado...
	1.7 Na sequência do ponto anterior, apresentar cartografia atualizada com todos os parques eólicos existentes e previstos (já licenciados) da serra do Marão e área envolvente.

	2 Caracterização da situação atual e avaliação de impactes
	2.1 Geologia e Geomorfologia e Recursos Geológicos
	2.1.1 Relativamente ao Património Geológico, os estratotipos do Ordovícico Inferior devem ser devidamente identificados e representados em cartografia com a localização dos aerogeradores e de todas as infraestruturas associadas. Nesse sentido deve ser...
	2.1.2 Apresentar uma revisão do contexto geológico e geomorfológico, ao nível da deformação e tectónica, da cartografia e principalmente da litoestratigrafia.
	2.1.3 Substituir a Figura 17 extraída de Ribeiro et al. (1979). Esta figura está perfeitamente desatualizada. A designação “Subzona Galiza Média – Trás-os-Montes” já não é usada.
	2.1.4 Corrigir na Figura 18: onde está (SGM, 1967), deve ser (SGP, 1967).
	2.1.5 Substituir a Figura 19 (pág. 79), por uma figura com um modelo digital de terreno com os vários contornos hipsométricos bem representados.

	2.2 Qualidade do ar
	2.2.1 Apresentar o respetivo enquadramento legal, que fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente (valores limite e limiares de alerta), bem como outros diplomas que se just...
	2.2.2 Foram apresentados dados estatísticos para o ano de 2009, referente ao Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA), para o Concelho de Amarante e Baião. No entanto, verifica-se que os dados mais recentes reportam-se ao ano de 2015 (dis...
	2.2.3 No volume 1 do RS na página 139 é referido “(...) De acordo com a tabela seguinte os 3 conselhos não produzem emissões de poluentes para a produção de energia elétrica, tal se deve à utilização de energia eólica”. No entanto, os dados apresentad...
	2.2.4 No volume 1 do RS, na página 138, é referido que “A Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar não é extensiva a todo o território nacional, restringindo-se atualmente aos locais de maior ocupação de fontes poluentes. Da consulta efetua...
	2.2.5 Identificar eventuais áreas de excedência aos valores limite e quantificação da população exposta, bem como a identificação de eventuais recetores sensíveis, no que concerne a este fator ambiental.
	2.2.6 No volume 2 do RS na página 95, apenas faz referência a uma recomendação sobre as medidas de minimização de impactes. Deve ser referido especificamente para este fator quais as medidas de minimização a implementar para a fase de construção, expl...
	2.2.7 Nada é referido sobre a verificação/monitorização das medidas para a qualidade do ar, pelo que de forma a averiguar o resultado das medidas de minimização, deve ser esclarecido se as mesmas irão constar eventualmente do Plano de Acompanhamento ...

	2.3 Ecologia
	2.3.1 Apresentar em cartografia adequada (com todos as infraestruturas do projeto) e em shapefile as principais manchas de espécies da flora RELAPE ou outras espécies florísticas com interesse para a Conservação.
	2.3.2 Para o corredor da linha elétrica aérea, apresentar a caracterização da situação atual e avaliação de impactes, nomeadamente com a identificação dos habitats e fauna afetada, ou outras afetações. Adaptar a proposta de programas de monitorização ...

	2.4 Ambiente sonoro
	2.4.1 Apresentar as caraterísticas dos aerogeradores (níveis de potência sonora, por bandas de oitava, para as diferentes velocidades de vento à altura do rotor; velocidades de vento para cut in cut off).
	2.4.2 Caraterizar o vento da zona do projeto com a identificação dessa informação (frequências relativas de velocidade de vento por rumo, à altura dos rotores ou aproximada - médias mensais, frequências relativas de direção do vento à altura dos rotor...
	2.4.3 Apresentar o relatório de medições acústicas com toda a informação obrigatória de acordo com o Guia prático para medições de ruído ambiente (APA, 2011) (o relatório é citado no Relatório Síntese, mas não consta dos anexos).
	2.4.4 Corrigir o título da Figura 67 do Relatório Síntese.
	2.4.5 Indicar a equidistância de curvas de nível adotada no modelo digital de terreno.
	2.4.6 Apresentar os dados de emissão sonora introduzidos no modelo de acordo com a ISO 9613-2.
	2.4.7 Apresentar a parametrização da propagação sonora de acordo com a ISO 9613-2 (em particular, coeficiente de atenuação atmosférica adotado/oitava; fator de solo G adotado).
	2.4.8 Apresentar a incerteza estimada dos resultados obtidos a partir do método de cálculo ISO 9613-2.
	2.4.9 Apresentar a fundamentação de ausência de impactes cumulativos com os 2 aerogeradores localizados a norte do projeto.

	2.5 Património Cultural
	2.5.1 Esclarecer se efetivamente foi realizada prospeção arqueológica no corredor da linha elétrica aérea de ligação à subestação de Telheira (11 km). Em caso negativo, devem ser apresentados os resultados da prospeção arqueológica na área do corredo...
	2.5.2 Apresentar as fichas de inventário e avaliar os impactes (apresentando quadros com as distâncias das ocorrências relativamente às componentes de projeto), quer das ocorrências patrimoniais identificadas pelos trabalhos executados no parque eólic...
	2.5.3 Apresentar cartografia com a implantação das ocorrências patrimoniais e com a identificação das condições de visibilidade das áreas objeto de prospeção.

	2.6 Uso do solo e ordenamento do território
	2.6.1 Apresentar quadro com as tipologias de REN afetadas (área em m2) efetivamente a ocupar, por cada aerogerador, acessos, linha elétrica enterrada e subestação, e com os totais de área de REN a ocupar.
	2.6.2 Apresentar quadro com as áreas a ocupar efetivamente por cada um dos elementos constituintes do parque eólico.
	2.6.3 Apresentar a localização dos diferentes elementos constituintes do parque eólico (incluindo linha elétrica aérea) na seguinte cartografia:

	2.7 Socioeconomia
	2.7.1 Apresentar a descrição do projeto no que diz respeito à linha elétrica aérea.
	2.7.2 Apresentar cartografia, à escala adequada, com a localização de todas as infraestruturas do projeto, nomeadamente, os aerogeradores, acessos a utilizar, incluindo novos acessos e ou a beneficiar, subestação, posto de corte, valas e linha aérea.
	2.7.3 Apresentar uma estimativa do tráfego de pesados e ligeiros associados à fase de construção, indicando os trajetos preferenciais.
	2.7.4 Esclarecer quanto à exploração em modo abandonado e a referência à existência da criação de 4 postos de trabalho na fase de exploração.
	2.7.5 Apresentar a caracterização da envolvente do projeto com identificação dos aglomerados populacionais, eventuais habitações isoladas e principais recetoras sensíveis, com a referência às respetivas distâncias.
	2.7.6 Reformular a avaliação dos impactes ambientais induzidos neste fator ambiental, com identificação de cada impacte e avaliação da respetiva significância. Neste âmbito salienta- se os impactes associados ao tráfego e à afetação da qualidade de v...

	2.8 Paisagem
	2.8.1 Relativamente à Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem, apresentar a área de estudo (buffer) sobreposta graficamente às Unidades e/ou Subunidades de Cancela d’Abreu et al. Deve realizar-se esta sobreposição sem omitir a informação exterior ...
	2.8.2 Reformular a Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem, com as seguintes alterações:
	2.8.3 Reformular a Carta de Qualidade Visual, à escala 1:25 000, com base no seguinte
	2.8.4 Relativamente à Carta de Absorção Visual, a metodologia apresentada revela-se algo confusa ao expor uma metodologia que não corresponde, e é contraditória, à da elaboração da carta apresentada e também por considerar o projeto, tendo em consider...
	2.8.5 Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual com base nas alterações produzidas nas duas cartas anteriores. A Matriz de Sensibilidade apresentada na “Tabela 9 Matriz de Avaliação Qualitativa da Sensibilidade Visual da Paisagem” (Página 53, Volume ...
	2.8.6 Relativamente à identificação de impactes, as diversas componentes e áreas do projeto devem ser objeto de avaliação individualizada ainda que possa/deva existir uma apreciação de conjunto.
	2.8.7 Apresentar a identificação e descrição/caracterização das situações ao nível estrutural/funcional da Paisagem. São entendidos como impactes estruturais e funcionais a desmatação, desarborização, impermeabilização, alteração de morfologia (aterro...
	2.8.8 Apresentar cartografia com a delimitação das áreas onde se registem a presença de afloramentos rochosos.
	2.8.9 Relativamente aos impactes visuais, deve ser apresentada a bacia visual de cada uma das componentes do projeto de acordo com as seguintes orientações:
	2.8.10 Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos com a representação gráfica de outros projetos, existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem a Área de Estudo, espaços canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificial...
	2.8.11 Apresentar medidas de minimização face aos resultados obtidos e expressões graficamente em toda a cartografia a apresentar, e após a análise crítica, quantitativa e qualitativa, dos resultados obtidos.
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