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Processo de Avaliagao de Impacte Ambiental (AlA) n.2 3282
"Mina de Numao"

Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade do EIA

1. ASPETOS GERAIS DO PROJETO

10.

Apresentar shapefile com o projeto, anexos e infraestruturas.
Apresentar:

. Planta de implantacdo, a escala adequada, onde seja possivel perceber qual o
edificado/instalacdes existentes e a construir.

. Projeto técnico de execuc¢do dos edificios/ instalacdes a construir, incluindo /ayout final,
plantas, cortes e alcados.

. Projeto técnico de execucdo da lavaria.

. Projeto técnico de execucdo das infraestruturas das redes de dgua, aguas residuais,
eletricidade e telecomunicagdes.

. Projeto técnico de execugao dos reservatoérios de dgua e combustiveis.
. Projeto técnico de execugao dos acessos a construir e a beneficiar.

. Projeto técnico de execugao da conduta a construir, desde a aldeia de Mur¢a até ao local
da Mina, que possibilita o abastecimento publico de agua.

Os perfis integrados nos projetos técnicos das instalagdes de residuos de inertes e rejeitados
deverdo ser complementados com informagao da respetiva extensdo.

Clarificar quais as alternativas estudadas para a localizacdo dos aterros de inertes e rejeitados,
bem como para a localizacdo do edificado, designadamente a lavaria.

Clarificar onde se ird localizar e se ird existir uma britagem primaria no interior dos trabalhos
subterraneos (pag. I1.25 — 22 paragrafo versus pag. I11.27- 72paragrafo) (pag. 111.51 quadro I11.25).

Esclarecer como sera efetuado o transporte do material dos trabalhos subterraneos: por LHD e
correia transportadora ou sé por um dos equipamentos, esta confuso. (Pag. 11.50).

Indicar o tipo e quantidade anual dos explosivos a utilizar na extra¢ao do recurso mineral.

Apresentar os numeros CAS e/ou CE (quando aplicavel), as adverténcias de perigo, local e forma
de armazenamento dos reagentes a utilizar na lavaria.

Densificar a descricdo do funcionamento do sistema de concentragdo e tratamento do ouro,
nomeadamente quanto a identificacdo e quantificacdo das substincias/misturas a utilizar em
cada fase e descricdo das reagdes a ocorrer.

Descrever detalhadamente o tratamento/drenagem/armazenamento das aguas residuais
produzidas na Mina acompanhada com o respetivo esquema, com um detalhe que permita
refletir todas as Infraestruturas e condig¢des, relativos a todas entradas e saidas existentes na
instalagao;
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Apresentar o fluxograma reativo a todas as operagdes de gestdo de residuos efetuadas na Mina
com balangos de entradas e saidas (t/d) na instalagdo, bem como, uma descri¢do destelhada das
instalacGes de residuos.

Clarificar o destino das terras resultantes das escava¢Ges associadas a construcdo dos aterros
de residuos inertes e rejeitados, uma vez que os projetos apenas referem que irdo para aterro
autorizado.

Clarificar a classificacdo das instalacdes de residuos para rejeitados que devem ser classificadas
na categoria A. Ndo estd claro ao longo do texto esta referéncia, havendo confusao entre a
aplicacdo do DL 10/2010 e a aplicagdo do DL 178/2006. Aos residuos mineiros aplica-se o DL
10/2010 alterado pelo DL 31/2013 de 22 de fevereiro. (confuso: pag. 11.35, 11.52) (correto na pag.
11.55).

Constituindo cada uma das bacias de rejeitados um aterro de residuos perigosos a licenciar ao
abrigo do Decreto-Lei n? 10/2010, de 4 de fevereiro e ndo prevendo este diploma os requisitos
técnicos que devem ser observados, nomeadamente a nivel da barreira de impermeabilizacao,
do sistema de selagem final e do sistema de drenagem e recolha de lixiviados, o projeto devera
observar os requisitos técnicos que constam do Anexo |, do Decreto-Lei n2 183/2009, de 10 de
agosto, pelo que deve ser apresentada a articulagdo entre estes requisitos técnicos e as
caracteristicas das bacias de rejeitados, bem como a forma como sera atingido um igual grau de
protecdo ambiental.

Apresentar clarificacdo quanto as medidas de prote¢do ambiental da base e topo da(s) bacia(s)
de rejeitados, uma vez que os projetos de impermeabilizacdo previstos para a bacia de
rejeitados em construcgdo (informacdo constante no EIA) e para a bacia de rejeitados a construir
posteriormente (informag¢do no Projeto de Instalacdo - Residuos rejeitados) ndo sdo
concordantes:

= Na pag. 11.61 do EIA é indicado que “a instalagdo terd uma barreira de protegdo ativa
na base, construida com recurso a uma geomembrana de PEAD, assente numa manta
geotéxtil sobre camada drenante a base de areia e brita”, a qual, de acordo com a
Figura 11.31, assentara sobre solo natural ou aterro, enquanto na pdg. I1.62 do EIA e no
Projeto de Instalagdo - Residuos rejeitados é referido que “o sistema de
impermeabilizagdo a construir na base da instalacdo serd constituido por uma barreira
de seguran¢a passiva constituida por uma formag¢do geoldgica de baixa
permeabilidade, de argila compactada com 1 m de espessura” e por uma barreira
artificial em geomembrana;

= O EIA prevé a colocagdo de materiais naturais e de geomembrana de PEAD na
cobertura de encerramento, enquanto o Projeto de Instalagdo - Residuos rejeitados
apenas prevé a colocagdo e materiais naturais e geotéxtil;

= Face ao que antecede, deverdo ser fundamentados/clarificados e/ou revistos os
aspetos construtivos destinados a assegurar uma eficaz protecdo ambiental. Assim,
devera ser apresentada descricdo adequada das instalagbes de residuos, tendo
presente o previsto no Decreto-Lei n.2 10/2010, como sejam: i) critérios usados no seu
dimensionamento; ii) as espessuras e caracteristicas dos materiais naturais a usar na
barreira passiva (nomeadamente a sua granulometria e coeficiente de
permeabilidade) e as caracteristicas técnicas dos materiais sintéticos a usar nas
barreiras passiva e ativa de base e topo das bacias de rejeitados; iii) as medidas
destinadas a prevenir a contaminacgao do solo e das dguas superficiais e subterraneas
e a minimizar os seus efeitos, caso ocorram; iv) as medidas de controlo de pluviais das
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escombreiras e das bacias de rejeitados; e v) as medidas de monitorizacdo de
escorréncias, infiltracGes e subsidéncia destas instalagdes.

Esclarecer se a deposicdo de rejeitados serd subaquatica ou a seco, ndo esta claro ao longo do
texto. (ex: pag. 11.36 nada é referido) Esta situagdo é extremamente importante pois os impactes
associados sdo substancialmente diferentes.

Explicar o fluxograma dos rejeitados até a sua deposicao nas Instalacdes de Residuos. Esta
operagdo ndo esta clara ao longo de todo o texto (pag. I1.39, 11.51).

Estando previsto a recirculacdo do lixiviado proveniente da bacia de rejeitados (residuos
perigosos) para as lagoas de agua para uso industrial, referir claramente o material utilizado na
sua impermeabilizacdo e construcdo (pag. 11.37 insuficiente a tabela apresentada) uma vez que
a barreira de impermeabilizacdo destas lagoas deverd garantir um grau de protecdao ambiental
compativel com as suas caracteristicas quimicas.

Apresentar descricdo e cartografia com localizacdo da captacdo de dgua no rio Douro e o tracado
previsto para a respetiva conduta.

Relativamente as duas bacias de dgua existentes:

=  Corrigir ou explicar no texto que a bacia de dguas frescas contém agua industrial que resulta
de um processo de decantacdo da bacia a montante, a qual acolhe todas as aguas
provenientes do processo de beneficiacdo e da lavaria. A denominagdo de aguas claras ndo
é muito clara.

= Caracterizar a 4gua acumulada nos depdsitos de dgua (pag. 11.39).

Apresentar esclarecimentos sobre a necessidade de proceder a selagem da instalacdo de
residuos estéreis apds exploracdo, na medida em que estes residuos serdo utilizados no
preenchimento das galerias.

O EIA prevé para a fase de desativagdo que nos vazios de escavac¢do os sulfuretos nao fiquem
expostos, por forma a evitar a formagao de aguas acidas e a dissolugao de sulfuretos, pelo que
devera ser explicitada a forma como esta medida devera ser implementada.

Apresentar o cronograma de execugdo dos trabalhos.



} AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

2. CARACTERIZAGAO DA SITUAGAO ATUAL, AVALIACAO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

EP

LANOS DE MONITORIZAGAO

B.1 Aspetos Gerais

1. Apresentar uma matriz global de impactes no ambito de cada descritor.

B.2 Aspetos Especificos

2. Recursos Hidricos

Situacado de Referéncia

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

. Justificar a afirmacdo “consideram-se que sdo negligencidveis as necessidades hidricas do
presente Projeto” apresentada na pdgina .16 do RS.

Complementar o inventdrio de pontos de agua apresentado no EIA de forma a integrar as
captacOes (subterrdneas e superficial) que abastecem as instalagdes da MINAPORT.

Identificar o destino dos efluentes tratados nos separadores de hidrocarbonetos.

Para o armazenamento dos rejeitados foi construida uma lagoa com uma area de 13.780 m?
e ja estd prevista a construcdo de uma nova bacia de rejeitados com uma area de 39.230m?2.
Tendo a bacia de menores dimensdes ficado concluida a 5 de julho de 2019 deverd ser
identificado o local onde foram armazenados os rejeitados entretanto produzidos e
apresentar o seu quantitativo.

Atendendo as dreas das bacias de rejeitados, apresentar um estudo hidrolégico com o balango
hidrico das aguas pluviais afluentes e das aguas para uso industrial, por forma a garantir a
capacidade de retencdo das lagoas.

Apresentar prova da estanquicidade das fossas sépticas, bem como os documentos
comprovativos do encaminhamento do efluente doméstico para destino adequado.

Esclarecer a afirmacdo efetuada pela MINAPORT, no ambito do licenciamento de uma
captacdo de dgua, sobre a existéncia de um volume de descarga mensal de 520m?3, tendo em
consideracdo que no EIA é assumida a inexisténcia de descargas de aguas residuais. Salienta-
se que a descarga de dguas residuais para o meio hidrico, sé podera ocorrer apds o seu prévio
licenciamento pela APA/ARH-N, nos termos do Decreto-Lei n2 226-A/2007, de 31 de maio.

Avaliagdo de impactes

2.8

2.9

2.1

. Rever a avaliagdo de impactes por forma a consagrar a presenga das novas captagoes,
nomeadamente da captagao de agua superficial instalada na Ribeira de Murga.

. Classificar os impactes que foram identificados para a qualidade das dguas subterraneas de
acordo com a metodologia apresentada no EIA.

0. Rever a avaliagao de impactes considerando as novas capta¢Ges existentes, nomeadamente
a captacdo de agua superficial instalada na Ribeira de Murga.
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. Rever as medidas de minimizacdo identificadas para o troco emanilhado da linha de agua,

uma vez que se deve proceder de forma imediata a renaturalizagdo dessa linha de agua.

Explicitar a forma como serd eliminado o risco de puncoamento das telas de PEAD resultante
da colocagdo do material calcario (granulometria grosseira) nas lagoas para a neutralizagao
do pH e reten¢do de metais.

Esclarecer a origem das aguas recolhidas pelas valas perimetrais a instalar na periferia dos
depdsitos de estéreis e de rejeitados.

Apresentar a proposta de destino a dar ao lixiviado que venha a ser produzido nas lagoas de
rejeitados, a adotar quando da conclusdo da exploracdo e cessacdo da recirculacdo de
lixiviado.

Plano de Monitorizacdo

2.15

2.16

2.17.

. Rever e apresentar plano de monitorizacdo previsto no sentido de incluir as captacdes de

agua existentes na area em estudo, bem como a medicdo da posicao do nivel freatico a
efetuar nestas captacGes e nos piezdmetros a instalar na envolvente as bacias de dgua para
uso industrial e de rejeitados.

. Incluir a inspecdo visual, com registo fotogréfico, das redes de drenagem perimetral, bem

como das linhas de dgua a jusante da exploracao.

Prever a monitorizacdo dos residuos de extracdo depositados e apresentar um plano que
suporte esta monitorizagdo, uma vez que se prevé o preenchimento parcial dos vazios de
escavacdo com estéreis da exploracao.

3. Ambiente Sonoro

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Aprofundar a descricdo da central de britagem a funcionar na fase de exploracdo: eventual
refor¢o da blindagem da central, eventual colocagdo de mangas que restrinjam o impacto da
gueda de material.

No relatério de ensaio acustico, incluir a descri¢do do funcionamento das instalagdes atuais
da mina durante as recolhas de ruido ambiente.

Na construc¢dao do modelo de simulagao de ruido gerado pela atividade da mina, indicar:

= aequidistancia das curvas de nivel adotada na modelac¢do digital de terreno;
= 0 nivel de poténcia sonora adotado para simula¢do do ruido dos equipamentos de
exterior - gerador (75 kVA), 2 ventiladores Zintron (16kVA), 2 ventiladores (11kVA) e
central de britagem;
= altura acima do solo considerada para a lavaria enquanto fonte sonora;
= nUmero de passagens didrias consideradas na se¢do da rodovia EN324, associado a
expedicdao de material;
= velocidade de circulagdo dos veiculos pesados associados a expedi¢do de material, na
EN324.
Indicar o nivel sonoro de ruido particular estimado (gerado pelo trafego de veiculos pesados)
junto dos recetores mais préoximos a EN324, na localidade de Murca, em complemento ao
ponto R3.
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4. Residuos e contaminagdo de solos

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Indicar a quantidade de rejeitados produzida na fase de exploracdo experimental (ou que se
espera produzir até a entrada em funcionamento da bacia de rejeitados) e esclarecer onde
tem lugar e como se processa a sua deposicdo, uma vez que apenas agora se iniciou a
construcdo da bacia de rejeitados.

Sao apresentadas duas andlises ao minério e uma anadlise ao rejeitado. A classificacdo dos
residuos “estéreis” como inertes devera ser sustentada nos critérios para classificacdo dos
residuos de extracdo, definidos nos anexos | e Ill do Decreto-Lei n.2 19/2010, de 4 de
fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 31/2013, de 22 de fevereiro. Nessa perspetiva, os
residuos mineiros (escombros e rejeitados) deverdo ser melhor caracterizados em termos
fisico-quimicos.

Atendendo a que a exploracdo sera subterranea, a reutilizacdo das terras vegetais na
recuperacao ambiental do local devera ocorrer apenas aquando do encerramento da mina,
pelo que deverao ser melhor descritas as medidas destinadas a salvaguardar a integridade e
qualidade destas durante os 10,5 anos previstos para o funcionamento da exploragdo. A
guantidade de terras vegetais a armazenar devera igualmente ser quantificada.

Clarificar o nimero de escombreiras a construir, inferindo-se, da leitura do EIA, ser apenas
uma (vide pag. I11.80 - “No caso da instalacdo de residuos para os estéreis ...”), 0 que nao
estara de acordo com o constante nessa mesma pagina (“... como seja a recuperacao das
duas escombreiras atualmente existentes ...”). Por sua vez, o Projeto de Instalacdo - Residuos
estéreis apenas refere e representa cartograficamente uma escombreira;

Justificar a capacidade prevista para a bacia de rejeitados de maior dimensdo (840.000 m?3)
na pag. I1.61 do EIA e no Projeto de Instalagdo - Residuos rejeitados. Atendendo a que de
acordo com os dados apresentados no EIA, a bacia de rejeitados de menor dimensao, em
construc3o, terd capacidade para 160.000 m® / 308.576 t, parece resultar que a bacia de
rejeitados a construir posteriormente apenas precisaria garantir capacidade de
armazenamento para 743.260 m3 / 1.433.451 t.

Indicar a forma de deposigdo dos residuos nas instalagdes de residuos - escombreiras e bacias
de rejeitados. No caso dos rejeitados, afigura-se que se pretende efetuar uma deposicdo a
seco, sem que estejam previstas medidas para evitar a acidificagdo dos mesmos e a emissdo
de particulas.

No item referente a identificagdo dos residuos ndo resultantes da exploragdo foram
olvidados residuos que expectavelmente serdo produzidos - lamas das ETAR de aguas
residuais industriais e de mina, solos e outros materiais geoldgicos contaminados por
hidrocarbonetos em caso de acidente ou derrame de d6leos ou combustiveis, residuos de
borracha (telas de transporte de material britado), baterias, pneus, e, em menor escala,
residuos de laboratdrio e de equipamentos elétricos e eletrdnicos, incluindo lampadas
usadas.

Substituir a referéncia a Portaria n.2 209/2004, de 3 de mar¢o, constante no ponto 3.3.3.3.
Classificacdo dos residuos, pela Decisdo da Comissdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro de
2014, que a revogou tacitamente.

O EIA refere a instalagdo de “cinco piezdmetros, junto das trés bacias de aguas e dos
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depdsitos de estéreis e rejeitados”. Esta informacdo é vaga, ndo ficando claro que/quantos
piezdmetros se localizam junto de que instalacdo de residuos, ndo identificando os mesmos,
ndo apresentando as suas coordenadas, nem representando cartograficamente a sua
localizacdo. Face ao exposto, clarificar a situagao.

Apresentar a georreferenciacao dos sete pontos de amostragem aos solos ja realizadas, e sua
implantacdo em planta contendo a localizacdo das infraestruturas construidas e a construir.

Apresentar planta com a localizagdo provavel ou definitiva, se ja conhecida, das chaminés de
ventilagao.

By

No que respeita a caracterizacdo da situacdo de referéncia dos solos, para além de se
considerar ser pouco representativa, podera refletir o facto da area ja se encontrar em
exploragdo experimental desde 2016. A caracterizagdo da situagdo de referéncia deverg,
assim, ser complementada com nova campanha, a qual deverd ter em consideracdao o
seguinte:

= A localizacdo dos pontos de amostragem deverd suportar-se na localizacdo prevista
das instalagGes mineiras e seus anexos. Devera por isso incidir sobre a drea industrial
(area dos tapetes transportadores do minério extraido, armazenamento de minério,
area da crivagem e moagem do minério, lavaria, armazém de concentrado,
armazém(ns) de consumiveis perigosos, parque(s) de residuos perigosos, oficina(s),
reservatdrios de combustivel, instalacGes de residuos, ETAR);

= Deverdo ser ainda previstos pontos de amostragem na interse¢do do perimetro do
complexo mineiro com os pontos cardeias e colaterais a distancias regulares pré-
definidas;

= A localizacdo dos pontos de amostragem complementares deverd evitar as areas
expectavelmente mais expostas a eventual contaminagdo resultante da exploragdo
experimental ja em curso;

= Deverdo ser ainda previstos pontos de amostragem em dois dos locais onde serao
implantadas chaminés de ventilagao, para avaliagdo do efeito do sistema de extracao
do ar da mina na deposicao de particulas de minério e de explosivos;

= Os resultados deverao ser apresentados em formato Excel, individualizados por ponto
de amostragem e profundidade de recolha da amostra;

= A caracterizagdo dos solos devera permitir estabelecer, por si, uma situagdo de
referéncia dos solos na zona da concessdao mineira. Para isso, os resultados deverdo
ser objeto de analise estatistica, de forma a determinar-se um valor de referéncia de
fundo natural do local, para os parametros relevantes;

=  Face aos resultados obtidos na primeira campanha de caracterizagdao dos solos, com
os resultados dos compostos organicos consistentemente abaixo dos limites de
quantificacdo dos métodos analiticos utilizados, ndo se considera necessario incluir na
campanha complementar os pardmetros fendis, clorofendis, BTEX, compostos
organicos volateis halogenados, compostos organicos volateis ndo halogenados,
pesticidas organoclorados, PCB, PAH e TPH. Por outro lado, ndo se antecipa necessario
para este efeito a quantificacdo das concentracGes dos seguintes parametros -
condutividade elétrica, azoto total, aluminio, boro, calcio, enxofre, fésforo, litio,
magnésio, manganés, potassio, silicio, sddio e zircénio;

= Apresentar a georreferenciacdo dos novos pontos de caracterizacdao da situagao de
referéncia do solo, bem como a justificagao para a sua localizag¢do;

= Asamostras destinadas a caracterizac¢do da situacdo de referéncia do solo deverao ser
sujeitas a analise laboratorial, preferencialmente em laboratdrio acreditado para o
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efeito.

No que respeita a identificacdo e avaliagdo dos impactes ambientais e das medidas de minimizagdo

propostas, ndo se considera que o EIA avalie corretamente a efetiva extensdo dos impactes

ambientais resultantes da instalacdo, exploracao e desativacdo da mina, associados a producado de

residuos e a eventual contaminacao dos solos, nem que proponha as adequadas medidas de

minimizacdo. Neste ambito, salientam-se os aspetos seguintes:

4.13. Avaliar de forma aprofundada a eventual contaminacdo dos solos por deposicao de particulas
mineralizadas com origem no seu transporte em camido/dumper e nas telas transportadoras
de minério.

4.14. Equacionar a eventual contaminacao dos solos por deposicdo de particulas mineralizadas
com origem na extracdo do ar da mina através das chaminés de ventilacao.

4.15. O EIA ndo propde medidas de minimizacdo dos impactes relativos a producdo de residuos,
de origem mineira ou outros. Algumas das medidas de minimizacdo especificas relativas a
qualidade da agua sdo também medidas de minimizacdo de impactes relacionados com a
producdo de residuos perigosos e com a eventual contaminagao do solo, pelo que poderiam
ser consideradas medidas de minimizacgdo de carater geral. Apresentar medidas tendentes a
separacdo dos residuos, de forma a fomentar a sua valorizacdo tendo em vista a sua posterior
implementacao.

4.16. Prever medidas de contencdo imediata de eventuais derrames e de remocdo dos solos
contaminados em caso de acidente ou fuga de combustiveis, lubrificantes, minério britado,
rejeitados da lavaria, ou outra substancia/material perigoso.

4.17. A definicdo da area de armazenagem das pargas de terras vegetais ndo pode ser considerada
uma medida de minimizacdo de impactes de carater geral, tdo-somente um elemento do
projeto.

4.18. Assegurar que as medidas de armazenamento e gestdo das pargas garantem a minimizagao
da sua degradagao, por compactagao, espalhamento pela dgua e vento ou perda das suas
caracteristicas, tendo em conta que estes solos estardo, em principio, armazenados até um
limite de 10,5 anos antes da sua reutilizagdo na recuperagao final da drea mineira, aquando
da sua desativacao.

4.19. Indicar o tipo de operagbes/intervengbes a realizar na oficina e as condi¢cdes/medidas
existentes que permitem prevenir e atuar em caso de derrame ou fuga de substancias
contaminantes como 6leos de motores, transmissdes e lubrificagao.

No que respeita a Monitorizacdo e gestdo ambiental, a proposta de Plano de Monitorizagdo devera
ser revista tendo em consideragdo o seguinte:

4.20. Efetuar a caracterizacdo do solo no ambito da AlIA que permitird, em sede de licenciamento,
servir de referencial para a qualidade do solo a garantir pelo explorador no final da vida util
da mina.

4.21. Os pontos de amostragem do Plano de Monitorizacdo deverdao coincidir, sempre que
possivel, com os pontos de amostragem usados para a caracterizacdo a situacdo de
referéncia.

4.22. No que respeita aos solos, o Plano de Monitorizacdo prevé a monitorizacdo nos 7 pontos de
amostragem da caracterizacdo da situacdo de referéncia, com analises a granulometria, pH,
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condutividade elétrica, teor de M.O., carbono organico total, azoto total, metais (aluminio,
antimodnio, arsénio, bario, berilio, bismuto, boro, cadmio, calcio, chumbo, cobalto, cobre,
cromio, enxofre, estanho, estroncio, ferro, fésforo, litio, magnésio, manganés, mercurio,
molibdénio, niquel, potassio, prata, selénio, silicio, sddio, télio, telurio, titanio, vanadio,
zinco, zircénio) e compostos organicos (fendis, clorofendis, BTEX, compostos organicos
volateis halogenados, compostos organicos volateis ndo halogenados, pesticidas
organoclorados, PCB, PAH e TPH). O plano de amostragem devera ser revisto, de forma a
incluir os pontos de amostragem selecionados para a campanha complementar de
caracterizacdo da situacao de referéncia para o solo, e ter em consideracdo as observacdes
supra neste ambito.

4.23. Nao se antecipa necessaria a inclusdo dos seguintes parametros no Plano de Monitorizacao:
condutividade elétrica, azoto total, aluminio, boro, calcio, enxofre, fésforo, litio, magnésio,
manganés, potassio, silicio, sédio e zirconio), pesticidas organoclorados (a ndo ser que esteja
previsto o seu uso nas instalacdes mineiras) e PCB. No que respeita aos compostos organicos
volateis halogenados e ndo halogenados, deverdo ser selecionados parametros adequados,
em funcdo das substancias perigosas presentes nas instalacdes.

5. Solos

5.1. Completar a Figura l11.29 relativa ao tipo de solos na drea em estudo com a respetiva legenda.

5.2. Apresentar cartografia com a implantacdo do projeto sobre o uso do solo e a capacidade do
uso do solo, a escala 1:2.000, com tramas que permitem visualizar a sobreposicdo do projeto
com a ocupagao existente.

5.3. Apresentar Cartografia com a sinalizacdo dos locais de amostragem efetuados ao solo sobre
0 zonamento proposto para a mina, a escala 1.2000.

5.4. Identificar os impactes cumulativos ao nivel do descritor Solo e Uso do Solo.

5.5. Avaliar os impactes decorrentes nas intervengbes previstas nas linhas de agua que
atravessam a drea de intervencao.

5.6. Apresentar recomendagbes especificas no que diz respeito as medidas de minimizagdo
guanto ao descritor uso do solo.

5.7. Identificar todas as tramas existentes nas pecas desenhadas, nomeadamente na planta
relativa ao “Zonamento Proposto para a Mina” e a “Planta da Rede de Drenagem”.

6. Paisagem

A fim de complementar a informacdo referente a este descritor devem ser apresentados os
seguintes elementos adicionais:

Caracterizacgdo da Situacdo de Referéncia

6.1.

N3o foi definida a drea de estudo para toda a cartografia apresentada. Nestes termos,
solicita-se a sua apresentacdo devendo ser definido um buffer devendo ser adotado o raio
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6.3.

6.4.
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de 5km, referido no EIA.

Representar graficamente na cartografia a apresentar, os limites do Alto Douro Vinhateiro e

da Zona Especial de Protecdao do Alto Douro Vinhateiro e incluir as bacias visuais.

Toda a cartografia deve ser apresentada a Escala 1: 25 000 sob a carta militar, de forma

translucida.

Apresentar a seguinte cartografia com o buffer sobreposto, devendo toda a informacao

tematica n3do ultrapassar o referido limite da Area de Estudo com raio de 5km:

6.4.1.Carta Hipsométrica

6.4.2.Carta de Declives

6.4.3.Carta de Exposicoes

6.4.4.Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem devendo marginalmente constar uma

figura com a sobreposicdo da Area de Estudo as unidades de paisagem, enquanto
primeiro nivel hierarquico, definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al.
(2004).

Na eventualidade de se optar pelas Unidades estabelecidas para o Alto Douro Vinhateiro
e Zona Especial de Prote¢do do Alto Douro Vinhateiro, deve ser feita a opgdo por uma
das abordagens, ou deixar muito claro que se trata de duas abordagens relativamente
distintas. Nestes termos, ndo se considera que a Area de Estudo se sobreponha, por
sobrepor, todas as unidades e subunidades que tenham sido trabalhadas por diversos
autores. A cartografia e a caracterizagdo pretende-se simples e clara, pelo que deverdo
ser tomadas opg¢bGes quanto as unidades e subunidades a considerar, e
consequentemente quanto aos autores a ter como referéncia.

6.4.5.Carta de Qualidade Visual devendo ser muito ponderada a expressdo das classes de

qualidade visual. A imagem apresentada como “Carta de Qualidade Visual” revela uma
total desvalorizacdo e desconhecimento dos valores em presenca, quando a Area de
Estudo se localiza em pleno Alto Douro Vinhateiro que é Patrimdnio Mundial da Unesco
e Zona Especial de Protecdao, ndao sendo, nestes termos, passivel de aceita¢do, para
avaliagdo, a carta apresentada. As quintas histdricas existentes dever estar assinaladas
graficamente e identificadas na legenda da Carta. Deve ser feita uma caracteriza¢do da
nova carta e quantificadas em unidade de “ha” as dreas afetas a cada classe de Qualidade
Visual. Deve ser feita uma andlise componente a componente de como estas conflituam
com as classes.

6.4.6. A Carta de Absorg¢do Visual devendo ser seguida a metodologia exposta na PDA, pois

este parametro ndo é calculado com base nas Unidades de Paisagem, mas sim com
recurso ao Modelo Digital do Terreno (em que se assume a situacdo mais desfavoravel)
e os observadores potenciais e existentes — temporarios e permanentes. Deve ser feita
uma caracterizagdo da nova carta e quantificadas em unidade de “ha” as areas afetas a
cada classe. Deve ser feita uma analise componente a componente de como estas
conflituam com as classes.

A sua elaboracado deve observar os seguintes pressupostos:

i Esta carta é independente da localizacdo ou tipologia do projeto. Ela visa a
caracterizacdo do territério delimitado pela area de estudo na situacdo de
referéncia.
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N3o deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas.
Devera ser considerado um conjunto de pontos de observacgao, representativos da
presenga humana e do seu peso em cada local e no territério em analise,
distribuidos dentro do buffer considerado;

A selecao de pontos ndo pressupde qualquer privilégio, ou seletividade, de pontos
a partir dos quais se visualiza o Projeto ou qualquer componente do mesmo.

Os referidos pontos considerados na analise deverao ser assinalados graficamente
na carta;

Nas vias rodovidrias, ou outras, a sua distribuicdo deve ser ao longo destas em
funcdo da sua frequéncia e escala de trabalho;

Para cada ponto de observacio deve ser gerada a sua bacia visual (raio de 5km) a
altura média de um observador comum;

A Capacidade de Absorcdo Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais
pontos de observagdo com o relevo da area estudada (modelada e representada
em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situacdao mais desfavoravel
(sem vegetacdo) e apresentada sobre a forma de classes.

6.4.7. Carta de Sensibilidade Visual deve seguir a Matriz apresentada na Péagina 111.103 do EIA
no Quadro .51 - Matriz para a Sensibilidade da Paisagem (SP). Deve ser feita uma
caracterizagdo da nova carta e quantificadas em unidade de “ha” as dreas afetas a cada
classe. Deve ser feita uma analise componente a componente de como estas conflituam
com as classes.

Identificacdo, Avaliacdo e Classificacdo de Impactes

Todas as componentes do Projeto devem ser diferenciadas de forma grafica de forma inequivoca.
A sua representacgao grafica ndo pode comprometer a leitura da carta militar ou da informagao
temadtica elaborada para os parametros em avaliagao.

Os impactes devem ser classificados, para cada Fase, de acordo com todos os parametros que
constam da legislagdao, nomeadamente no que respeita a sua Magnitude e Significancia.

Impactes estruturais/funcionais

6.5. Identificar e avaliar e classificar os impactes estruturais que cada componente do Projeto de
forma individual tem sobre a:

a)
b)
c)
d)

Desmatacdo,

Desarborizacao,

Alteracdo de morfologia (aterros e escavacdo)

Interferéncia com linhas de dgua ou alteragdo do seu curso.

Impactes visuais

6.6. As bacias visuais apresentadas nao revelam rigor na legenda nem na sua elaboracao. Nestes
termos devem ser apresentadas as bacias visuais individualizadas e em separado por cada
componente do Projeto. Para a sua elaboracao deve ser consultada o parecer da Comissao

N

de Avaliacdo a PDA ondem constam os pressupostos a considerar. Na Cartografia a
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apresentar deve ainda constar a representacdo grafica:

i. dos limites do Bem listado como Patrimdénio mundial da Humanidade - Alto Douro
Vinhateiro e da Zona Especial de Protecao (ZEP).
ii. das quintas histdricas existentes devendo as mesmas ser identificadas na legenda
da Carta.
Apresentar as bacias visuais das componentes/areas Projeto propostas em separado:

= Area dos Anexos Mineiros, gerada a altura méaxima prevista para o topo do edificado.
= Area das Instalagdes Sociais, gerada a altura maxima prevista para o topo do edificado.
= Escombreira, gerada a altura mdxima prevista para o topo do monte respetivo.

= Parga, gerada a altura méaxima prevista para o topo do monte respetivo.

A metodologia pressupde que seja feita uma analise critica quantitativa e qualitativa aos
resultados expressos graficamente na cartografia. Nestes termos, a mesma pressupde
identificar, avaliar e classificar os impactes visuais que cada componente do Projeto, de
forma individual, tem sobre a:

a) Areas de Qualidade Visual “Elevada” e “Média”
b) Povoacgses

c) Quintas Histdricas

d) Vias

e) Alto Douro Vinhateiro e ZEP

Proceder a quantificagdo da area em unidades de hectare do ADV e Zona Especial de
Protecdo (ZEP) afetada visualmente, ou seja, intercetada pela bacia visual, por cada uma das
componentes acima referida. Os dados devem ser apresentados em quadro, mas
complementado com uma avaliagdo critica/consequente dos mesmos.

Quantificar a area em unidades de hectare de Qualidade Visual Muito Elevada/Elevada e
Média visualmente por cada componente. Os dados devem ser apresentados em quadro,
mas complementado com uma avaliagdo critica/consequente dos mesmos.

Apresentar o levantamento das quintas existentes dentro da Area de Estudo da Paisagem
(buffer de 5km de raio). As mesmas devem ter representagdo grafica, incluindo os seus
limites, sobre a Carta Militar e/ou ortofoto e para cada quinta deve ser elaborada uma ficha
onde seja referido o seu valor patrimonial, histérico e paisagistico.

Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos onde conste a representacado grafica de outros
projetos, existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem apenas na Area de Estudo,
espacos canais, linhas elétricas aéreas e outras areas perturbadas e artificializadas.

Identificacdo dos Impactes Residuais

Identificar as componentes do Projeto e as situagdes ndo passiveis de aplicacdo de medidas
de minimizagdo e as que apds a sua aplicacdo persistem ainda impactes que possam ser
percecionados visualmente e de forma negativa.

Impactes Induzidos pelo Projeto para a Fase de Exploracao

Apresentar uma analise exploratéria dos impactes indiretos, potencialmente induzidos pelo
Projeto, na Fase de Exploracdo, sobre a ocupacdo/transformacdo do territério delimitado

12
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pela Area de Estudo e, consequente, grau de alterac3o/artificializagdo da Paisagem futura
como resultado da implementacdo do Projeto, assim como que repercussdes o0 mesmo pode
representar sobre o impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo ao nivel do
turismo, ou fixacdo da populagdo. Nessa projecdo, deverdo ser interpretados/considerados
os Instrumentos de Gestdo Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na
perspetiva da Paisagem, no sentido de perceber de que modo os mesmos sdo, ou ndo, um
controlo dessa possivel expansao de artificializacdo da Paisagem. Essa andlise deve ainda
considerar o efeito cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja
registo.

Medidas de minimizacao:

As medidas de minimizacdo devem ser entendidas para pelo menos 2 momentos ou fases:
Concecdao do Projeto e Exploracdo. Na Fase de Concecdo pode reduzir-se alguns dos
potenciais impactes do Projeto se a analise de impactes se refletir efetivamente em eventuais
alteracdes ou localizacdo das diversas componentes do Projeto, particularmente se as bacias
visuais forem utilizadas com esse fim assim como a Carta de capacidade de Absorg¢do e de
Qualidade Visual.

Destacam-se neste contexto a localizacdo das escombreiras, que devem ocupar zonas de
menor cota, de forma a reduzir os impactes visuais associados a sua presenca bem como a
formacdo de poeiras por agdo continua do vento.

Também deve se considerada como medida de minimizacdo do Projeto, ndo haver
truncamento das formas de relevo definidas pelas linhas cumeada, limitando-se assim a
projecdo do impacte visual apenas para um dos lados.

Sistemas Ecoladgicos

Apesar da consisténcia da informacgdo constante do relatdrio sintese, no que respeita ao descritor
Sistemas Ecoldgicos, existem algumas lacunas de informagdo que importa complementar ou
esclarecer:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Tendo em conta que se passaram 2 anos desde os levantamentos de campo realizados para
a identificacdo de espécies, devera esclarecer-se em que fase se encontravam os trabalhos
de prospec¢do na altura em que foi confirmada a presenga da espécie Chasco-Preto, bem
como quais os trabalhos que se desenvolveram entre 2017 e o presente;

Pela mesma razao, deverd ser feita uma atualizag¢do da situacdo de referéncia em relagao as
8 espécies faunisticas ameacadas, sobretudo em relagdo ao Chasco-preto;

Tendo em conta a existéncia de um territdrio de Chasco-preto dentro dos limites da area de
estudo (segundo Figura V.1 do EIA), devera o EIA identificar claramente quais dos bidétopos e
habitats inventariados tém uma maior relevancia para esta espécie e clarificar se esses serdo
diretamente afetados pelo projeto, se é possivel evitar essas afetacbes com uma
redistribuicdo das dreas a afetar aos trabalhos e se existem habitats semelhantes e
alternativos para a espécie, na envolvente proxima do projeto;

No capitulo referente a Avaliagdo de Impactes Ambientais, devera fazer-se referéncia aos
impactes que poderao ter advindo dos trabalhos de prospecao, explicando de que forma essa
fase, apesar de independente do projeto em causa, podera ja ter influenciado as espécies
RELAPE identificadas bem como as 8 espécies faunisticas ameacgadas;
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Apesar do caracter presencial pontual que poderdo ter o Lobo, o Gato-bravo e as restantes
espécies ameacadas identificadas como potenciais, deverdo identificar-se os periodos
criticos de atividade dessas espécies (periodos de atividade ao longo do dia/noite e periodos
anuais importantes como a época de nidificacdo, a época de acasalamento e reprodugao,
entre outros) para que se implementem as devidas medidas de minimizacao;

Relativamente as trés espécies RELAPE identificadas (Sobreiro, Azinheira e Dedaleira), devera
apresentar-se um cartograma que identifique claramente os exemplares (ou areas no caso
da Dedaleira) a afetar pelo projeto, bem como alternativas de projeto que evitem essas
afetacdes. Dado que o abate de Azinheira e Sobreiro estd sujeito a autorizacdo do ICNF,
deverd ainda apresentar-se uma caracterizacdao detalhada dos exemplares impossiveis de
preservar, em termos de nimero, dimensao e localizacdo exata.

Em relacdo as espécies salientadas a negrito ao longo do capitulo “1.13.5.3.2 Avaliacdo de
Bidtopos e Comunidades Faunisticas”, questiona-se se estas se referem simplesmente as
espécies confirmadas ou a espécies confirmadas nos bidtopos em descricao.

- Na pagina IV.37, referente a “Avaliacdo de Impactes e Medidas de Minimizacdo” é referido
que: “Através da andlise da caracterizagdo da situagdo de referéncia na drea diretamente
afeta as infraestruturas do projeto, verifica-se que as dreas de aterro, de depdsito de
rejeitados e de construgdo de galerias se concentram numa zona outrora ocupada por matos
e dreas agricolas. Os restantes habitats ndo serdo afetados de uma forma direta, dado que a
exploracdo se desenvolverd em subterrdneo, ndo estando consideradas, por hora, mais
intervencbes a superficie.” Esta afirmacdo leva a entender que as acBes associadas a
implementacdo do projeto a realizar a superficie foram ja realizadas na sua totalidade, o que
deverd ser esclarecido.

Territorio

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Quantificar e efetuar o cdlculo de percentagem de area afetada em cada uma das
classes/categorias ocupadas nas cartas de ordenamento e condicionantes do PDM, na carta
de REN e RAN;

Calcular o impacte no fator Territério do aumento de trafego decorrente do transporte de
terras para aterro autorizado.

Complementar a avaliagdo de impactes para o fator Territério aplicando a metodologia
definida no EIA.

Apresentar uma matriz global de impactes onde seja possivel avaliar de forma resumida e
sintética todos os potenciais impactes deste projeto.

Calcular o impacte do aumento de trafego decorrente do transporte de terras para aterro
autorizado.

Efetuar uma avaliacdo de impactes decorrentes do aumento de trafego na rede rodoviaria,
bem como o estudo de possiveis alternativas.

Calcular os impactes cumulativos no fator Territério, dos projetos identificados.
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Socioeconomia

9.1. Apresentar Informacdo sobre a darea, a superficie, atualmente ocupada pela exploragao
experimental e a area, a superficie, ocupada pela exploragdo com o presente projeto, com
apoio de cartografia.

9.2. Apresentar Informacdo sobre o uso atual do solo na area a superficie afetada/a afetar e, no
que se refere a dareas agricolas e florestais, informar sobre as consequéncias para os
proprietarios.

9.3. Informar sobre a existéncia de eventuais reclamacdes relativas a exploracdo experimental.

9.4. Apresentar uma matriz resumo dos impactes ambientais identificados.

Patrimdnio Cultural

Relativamente a este o fator ambiental procedeu-se a verificacdo dos elementos em arquivo e
presentes na documentacao tendo-se verificado o seguinte:

i.  Ainda ndo foi remetido a tutela o Relatério Final dos Trabalhos Arqueolégicos, que este
valida a informacdo contida no EIA;
ii. N3o é localizada a descrita a captac¢do de agua no rio Douro nem apresentada a cartografia
relativamente ao tracado da respetiva conduta;
iii. Desconhece-se se o corredor da mesma foi prospetado;
iv. N3o é apresentada uma planta com as ocorréncias com interesse cultural identificadas
face as vdrias componentes a escala de projeto (1:5000 ou 1:2000).

Neste contexto considera-se ser de solicitar os seguintes elementos e esclarecimentos:

10.1. Apresentar comprovativo da entrega do Relatério Final dos Trabalhos Arqueoldgicos, que
valida a informacdo contida no EIA, nos servigos competentes da tutela.

10.2. Esclarecer se o corredor da conduta da captagdo de agua no rio Douro foi objeto de
prospecdo arqueoldgica.

10.3. Apresentar cartografia a escala de projeto (1:5000 ou 1:2000) com a implanta¢do de todas
as componentes de projeto e as ocorréncias com interesse cultural identificadas em formato
ESRI shapefile.

Zona Especial de Protegao ao Alto Douro Vinhateiro

Apesar de abordada no fator Paisagem, em «1.12.5. Analise do VUE da Paisagem Patrimdnio
Mundial» e em Territério, como em «1.14.2.6. Zona Especial de Protecdo do Alto Douro
Vinhateiro», ndo é apresentada consistentemente, em capitulo(s) prdprio(s), a descricdo e
avaliacdo de impactes sobre o bem Patrimdnio Mundial, tal como solicitado anteriormente na PDA,
nem é efetuada uma avaliagdo integrada de todos os aspetos transversais e de acordo com o Guia
do ICOMOS (nomeadamente dos pontos 5, 6 e seguintes).

O documento apesar de referir o Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World
Heritage Properties, proposto pelo “International Council of Monuments and Sites" (ICOMOS)» em
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2011, na recente traducdo para lingua portuguesa de 2018, ndo identifica outros documentos de
referéncia, nomeadamente:

Mitchell, Rossler & Tricaud (Authors/Ed.), 2009 - World Heritage Cultural Landscapes, a
Handbook for Conservation and Management. UNESCO; ou

A Declaracdo de Sintra, resultante da Conferéncia realizada em Sintra, entre 8 e 9 de
novembro de 2017 sobre «Avaliacdo de Impactes no Patrimdnio», organizada pela APAI —
Associa¢do Portuguesa de Avaliacdo de Impactes, em parceria com a Comissdo Nacional
Portuguesa do ICOMOS e a Parques de Sintra—Monte da Lua, SA, e com o apoio da Comissao
Nacional da UNESCO e da Camara Municipal de Sintra que pode ser consultada em linha em:
http://www.icomos.pt/images/pdfs/2017/AIP _Declaracao de Sintra.pdf

Face ao contexto territorial em que o Projeto se insere, deve ser realizada uma avaliacdo com base
no Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties. ICOMOS
2011, (Guia do ICOMOS).

i. A avaliacdo a realizar deve possibilitar o conhecimento das repercussdes que um
projeto desta natureza pode ter sobre a integridade fisica e visual do Bem do Alto
Douro Vinhateiro e ZEP, e consequentemente, sobre a identidade e autenticidade
do referido Bem, em parte ou no seu todo.

ii. Nestes termos, essa avaliacdo deve considerar os valores e atributos do Bem,
procurando determinar se sdo Unicos, se sdo representativos, como serdo
afetados, qual o grau de afetagdo ou extensdo a que estardo sujeitos, se a afetacao
é reversivel por si propria e se a alteracdo de uns induzem a degradacao de outros
atributos e valores.

iii. A avaliacdo deve ser conclusiva quanto a aceitabilidade da afetacdo gerada pelo
Projeto face ao valor em presenca.

Da analise efetuada, e atendendo que o EIA foi apresentado em Fase de Projeto de Execugdo,
considera-se que no desenvolvimento do EIA, deverd atender-se aos seguintes aspetos de carater
geral e especifico:

Gerais

11.1.

11.2

11.3.

Apresentar um Estudo de Impacte Patrimonial auténomo, desenvolvido ao abrigo das
orientagdes do ICOMOS[1] no sentido de proceder a respetiva Avaliacdo de Impacte
Patrimonial (EIP) relativamente ao bem Patrimdnio Mundial, tendo por base a informacgéo
relevante dispersa pelo EIA.

. Tal como solicitado na PDA, e com o propdsito de enderecar uma consulta ao Centro de

Patrimonio Mundial da UNESCO, nos termos do paragrafo 172 e seguintes das Orientacles
Técnicas para Aplicacdo da Convencdo, solicita-se cdpia do futuro Estudo de Impacte
Patrimonial numa das linguas oficiais da UNESCO, bem como do Resumo N&o Técnico.

Apesar das referéncias a inser¢do do projeto na ZEP do ADV e a necessidade de se respeitar
as orientacdes determinadas no Guia do ICOMOQOS, o EIA devera conter uma avaliagdo da
afetacdo do projeto sobre a “Zona Especial de Prote¢do do Alto Douro Vinhateiro”,
envolvendo uma andlise holistica e integrada, atendendo a abrangéncia do pardametro
“Paisagem Cultural”, efetivamente realizada de acordo com as orientagdes constantes no
Guia do ICOMOS.
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11.4. Atente-se e ainda que os elementos com interesse cultural identificados no inventario do
Patrimoénio Cultural do EIA, serdo maioritariamente elementos edificados caracteristicos
desta paisagem (atributos), contextualizacdo que ndao é abordada, pelo que devera ser
efetuada a contextualizacdo e avaliacdo dos elementos com interesse cultural identificados
no inventdrio do Patriménio Cultural do EIA, relativamente a esta paisagem cultural
(atributos).

11.5. Apresentar uma quantificacdo da afetacdo fisica dos atributos Culturais e Naturais que
conferem VUE ao ADV, afetados pela implementacao do projeto, sistematizados da seguinte
forma:

. Atributos Culturais do ADV — Vinha com sistema de armacdo do terreno em socalcos;
Vinha com outros sistemas de armacdo do terreno; Mortdrios; Olivais, amendoais;
laranjais; Quintas; Patrimonio imével classificado ou em vias de classificacdo; Povoacgoes;
Locais de culto; Miradouros e Vias Panoramicas;

. Atributos Naturais do ADV — Matos e Matas; Galerias Ripicolas; Geossitios; Rio Douro e
Cumeadas Relevantes;

. Avaliacdo e classificacdo, para as diversas fases do projeto (construcdo, exploracdo e
desativacdo), dos potenciais impactes sobre a afetacdo da ZEP ADV, a escala do projeto,
incluindo todas as estruturas e infraestruturas que o integram, sem esquecer 0s acessos,
com proposta de medidas de mitigacdo adequadas, que evitem ou reduzam os potenciais
impactes negativos identificados;

. Avaliacdo dos impactes decorrentes nas intervencoes previstas nas linhas de dgua que
atravessam a drea de intervencao;

11.6. Reformular a avaliagdo dos impactes sobre os valores de autenticidade e integridade da
paisagem do ADV, que levaram a sua classificacdo pela UNESCO. Para além disso, e ndo tendo
sido propostas medidas de carater especifico para este descritor, (o promotor remeteu as
medidas para outros descritores analisados, como a Paisagem), deverdo ser equacionadas
medidas especificas para este fator ambiental, independentemente das ja previstas nos
outros descritores. Esta questdo assume-se de especial relevancia, atendendo a area sensivel
onde este projeto se insere (ADV), e a sua relagdo com o Uso do Solo.

11.7. Avaliar os impactes cumulativos dos projetos identificados na envolvente tendo em conta a
insergao deste projeto e de outros na Zona Especial de Prote¢do do ADV.

11.8. Apresentar uma matriz global de impactes onde seja possivel avaliar de forma resumida e
sintética todos os potenciais impactes deste projeto.

11.9. Apresentar um Projeto de arquitetura paisagista que permita aferir a possivel mitigacdo dos
impactes visuais do projeto, para as fases de construcdo e de exploragao.

11.10. Apresentar um plano de recuperacgdo e integracdo paisagistica, nomeadamente das
escombreiras e outras infraestruturas, bem como o respetivo faseamento.

11.11. Esclarecer sobre o método utilizado para a captac¢do de agua superficial no rio Douro,
e possivelmente, avaliacao dos impactes gerados por essa captacao, ainda que realizada de
forma esporadica. Atente-se ao facto de esta captacdo ser realizada em plena Paisagem
Patrimoénio Mundial da Humanidade.

11.12. Analisar e avaliar o risco de rutura ou de derrame, nomeadamente, das bacias de
rejeitados e de aguas e os eventuais impactes no Valor Universal Excecional do bem
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classificado como Patriménio Mundial.

11.13. Dado tratar-se de uma zona particularmente sensivel, de interesse patrimonial e

paisagistico, e atendendo que no EIA esta prevista, nas vias existentes, a circulacdo diaria de
camibes para expedicdo dos produtos e subprodutos e para o transporte de materiais e
equipamentos necessdrios para os trabalhos a desenvolver na mina, bem como de
autotanques para abastecimento de agua, devera ser efetuada uma avaliacdo de impactes
decorrentes do aumento de trafego na rede rodovidria, bem como o estudo de possiveis
alternativas.

12. Prevencao e Controlo Integrados da Polui¢cao

12.1.

12.2.

12.3.

Indicar as melhores técnicas disponiveis (MTD), estabelecidas no Documento de Referéncia
- Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-
Rock in Mining Activities - BREF MTWR bem como, a aplicacdo de MTD transversais,
nomeadamente, Reference Report on Monitoring of emissions from IED installations,
(publicado em 08/10/2018).

Explicitacdo, analise e calenddrio de implementagdo das varias medidas a tomar com vista a
adocdo das diferentes MTD a contemplar na instalacdo, decorrentes dos BREF aplicaveis.

Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas ndo aplicdveis a instalacdo, devera o
requerente apresentar a fundamentacao desse facto, tomando por base nomeadamente as
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrar alternativas
ambientalmente equivalentes.

13. Prevencgido e Controlo de Acidentes Graves

No sentido de avaliar a eventual existéncia de substancias perigosas na ace¢do do Decreto-Lei n.2
150/2015, de 5 de agosto, devera ser apresentado:

13.1.

13.2.

Proposta de classificagao para os rejeitados provenientes do processo de concentragao, de
modo a que possa ser aferido em que categorias de perigo da parte 1 do Anexo | do Decreto-
Lei n.2 150/2015, de 5 de agosto.

Esclarecimento relativo a existéncia de outros residuos que nao os rejeitados que possam
ser considerados como substancias perigosas na acecdo do Decreto-Lei n.2 150/2015, de 5
de agosto. Em caso afirmativo, apresentar proposta de classifica¢cdo e capacidade maxima de
armazenamento (em massa).

Sugere-se a consulta do Guia para a verificacdo do enquadramento no Decreto-Lei n.2 150/2015, de 5 de
agosto, que esta disponibilizado no sitio da internet da APA em Instrumentos> Prevencdo de acidentes
graves> Verificagdo da aplicabilidade.
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3. RESUMO NAO TECNICO

O Resumo Na&o Técnico reflete as lacunas e imprecisdes que foram ja apontadas para o EIA pelo que
devera ser reformulado de modo a ter em consideracgdo e integrar os elementos adicionais ao EIA,
acima solicitados.

O novo RNT devera ter uma data atualizada.
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