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INTRODUGAO

Este documento é referente ao Projeto de Base das Subestacdes PV AREA de 150/30 kV
da Central Solar Fotovoltaica THSiS e descreve, resumidamente, as caracteristicas
técnicas que as subestacdes deverdo comportar, bem como os seus diversos
equipamentos e materiais constituintes e as regras que deverdao ser cumpridas na
construcdo das instalagdes elétricas e de construgao civil.

As Subestacdes PV AREA de 150/30 kV a serem construidas destinam-se a ser
interligadas com uma Subesta¢do Concentradora de 400/150 kV, com objetivo ultimo
de escoar para a rede de 400 kV a energia produzida pela CSF THSIS. As ligacdes entre
subestacOes serdo realizadas através de cabos de 150 kV enterrados.

O local de implantagdo da CSF THSIS estd localizado na Unido das Freguesias de Sdo
Domingos e Vale de Agua, distrito de Settibal, Santiago do Cacém, Portugal.

CONCECAO GERAL DA SUBESTACAO

PRINCiPIOS BASICOS

A concecdo geral do projeto foi regida pela satisfacdo simultidnea dos seguintes
principios basicos:

e  Seguranca geral das pessoas e bens;
e Simplificacdo e padroniza¢do da construgao;
e Facilidade de manutencao;

e Implementagdo de solugbes que minimizem o impacte ambiental no meio
envolvente;

e  Otimizacdo das condi¢des de instalagdo com vista a racionaliza¢do de custos de
exploragao.
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NORMATIVA APLICAVEL

O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas e regulamentos nacionais e
internacionais em vigor a data da elaboracdo do mesmo, nomeadamente:

e Regulamento de Seguranca de Subestacdes e Postos de Transformacdo e
Seccionamento — RSSPTS - (Decreto-Lei n.2 42895, de 31/03/60, alterado pelo
Decreto Regulamentar n.2 14/77, de 18 de fevereiro);

e Norma IEC 61936-1 2010 — Power Installations Exceeding 1kV A.C — Common
Rules;

e  RTIEBT — Regras Técnicas de Instala¢Oes Elétricas de Baixa Tensdo;

Foi assegurada a total conformidade com as restantes normas IEC, EN, NP, bem como
com a regulamentacdo e legislacdo portuguesa aplicaveis a este tipo de instalacdes,
mesmo que ndao mencionadas explicitamente no presente documento.

Nos casos em que existiu algum conflito ou discrepancia entre os requerimentos das
normas e regulamentos indicados, prevaleceram aqueles que foram mais
conservadores.

Para além das normativas mencionadas, foram ainda considerados os requisitos
minimos de seguranca e qualidade solicitados pelo Cliente.

CARACTERIZACAO GERAL DA SUBESTAGAO

DESCRICAO DAS INSTALACOES

As subestacOes projetadas serao do tipo mista, compostas por dois escaldes de tensao,
um de 150 kV (Nivel MAT?) e outro de 30 kV (Nivel MT2). As subestacdes serdo
essencialmente constituidas por um Parque Exterior de Aparelhagem (PEA) e por seis
edificios: quatro de Média Tensdo (CIMT) e dois edificios de comando (CIPT): um de
destinado a comando, controlo e prote¢do e outro para os servigos auxiliares.

O nivel MAT sera constituido por trés painéis exteriores isolados a ar: um painel de linha
de 150 kV e dois painéis de 150 kV de transformador. Na globalidade, os painéis serdo
compostos principalmente pelos equipamentos de protecdo (disjuntores), de
isolamento (seccionadores), de medida (transformadores de tensdo e de corrente), de
protecdo contra sobretensdes (descarregadores de sobretensées) e de transformacao
de poténcia (transformador).

O nivel MT serd composto por quatro edificios pré-fabricados constituidos por Quadros
Metalicos Blindados de MT de 30 kV preparados para montagem de nove celas

1 Muito Alta Tensdo
2 Média Tensdo
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modulares cada um, adiante designados por CIMT. Dois dos CIMT serdo equipados com
sete celas modulares e os restantes dois com seis celas modulares. Ambas as
configuragOes serdo isoladas a gas SF6 e configuradas com barramento simples, estando
0s equipamentos/sistemas constituintes de MT e BT dispostos no interior de
compartimentos distintos e completamente fechados em todas as suas faces por
divisorias metalicas.

Resumidamente, no PEA da subestagao sera instalada:
e Toda a aparelhagem MAT e MT,;

e Dois transformadores de poténcia 150/30 kV de poténcias nominais
maximas de 120/140 MVA (ONAN/ONAF);

e Dois transformadores de servigos auxiliares (TSA) com 160 kVA de poténcia
nominal;

e Quatro reactancias de neutro de MT (RN).
e Quatro resisténcias de ligacdo a terra de MT (RT).
Os edificios de comando serdo constituidos por:

e Armarios de servicos auxiliares de corrente alternada (CA) e corrente continua
(CC);

e Armarios de comando e controlo das subestac¢des e da central solar fotovoltaica;

e Restantes quadros e armadrios para satisfazer a diversas instala¢des auxiliares
das subestacgdes.

Serdo previstos sistemas de encravamento elétricos entre os dois niveis de tensdo,
necessarios ao funcionamento da instalacdo em condi¢Ges de seguranca e que impecam
a realizacdo de falsas manobras da aparelhagem de MAT e de MT. Deste modo, existirdao
conjuntos de encravamentos, para os niveis de tensdo de MAT e MT, destinados a
garantir que a manobra de um aparelho esteja condicionada ao cumprimento de
determinadas condicdes.

No nivel MAT o neutro sera ligado diretamente a terra.

O regime de neutro considerado no nivel MT sera neutro artificial. A ligacdo sera
realizada através de uma reactancia trifasica. Este equipamento, ligado a cada
transformador e com aterramento através de resisténcia, cria o neutro artificial que
limita a corrente de defeito fase-terra.
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A alimentagdo dos servicos auxiliares da subestacdo serd assegurada a partir de dois
transformadores do tipo 30/0,4-0,23 kV de 160 kVA, ligados as celas HO1 do CIMT1 e
CIMT3.

Para a definicdo de isoladores, caixas terminais e descarregadores de sobretensdes
exteriores, o local de implantagdo das subesta¢Ges foi considerado como local com nivel
de poluicdo forte, de acordo com os niveis definidos na norma IEC 60815. Esta
classificacdo obrigard a utilizacdo de aparelhagem elétrica com uma linha de fuga
nominal especifica minima entre fase e terra de 31 mm/kV.

Todos os equipamentos elétricos a instalar nas subestacGes terdo caracteristicas
dielétricas compativeis com a altitude a que serdo instalados.

O Sistema de Prote¢do, Comando e Controlo (SPCC) serd baseado em equipamentos de
tecnologia digital, aplicados de uma forma integrada, sendo constituido por uma
Unidade Central que incluird uma RTU e um Posto de Comando Local (PCL). Estes
equipamentos serdo interligados através da rede Ethernet em fibra dtica com as
unidades de Comando e Protecao do painel de 150 kV e dos CIMT de 30 kV.

Na construcdo dos edificios serdo adotadas medidas construtivas que permitam um
nivel de isolamento térmico de modo a garantir uma temperatura média interior entre
0s 15 °C e os 20 °C. De modo a melhorar o comportamento interior do edificio, sera
instalado um sistema de climatizagdo com capacidade para manter no interior do
mesmo um valor de temperatura e de humidade controlados.

Este documento ndo dispensa a consulta das especificagbes técnicas onde estdo
enunciadas as caracteristicas detalhadas de todos os equipamentos.

No recinto exterior da Subesta¢do implementar-se-a um sistema de armazenamento de
energia BESS (Batery Energy Storage System) parque exterior da Subestacdo, ligado a

seccdo de 30kV, que consiste basicamente em:

e 6 contentores de baterias de ides de litio, de 1,25 MW cada, perfazendo um
total de 7,5 MW (12,5MWh);

e Sistema de conversdo de Potencia (Transformador e Inversor).

DESCRICAO DAS PAINEIS

Os diversos painéis constituintes dos escaldes MAT e MT do projeto das Subestacbes PV
AREA de 150/30 kV serdo definidos da seguinte forma:
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3.2.1 PAINEIS MAT

Tabela 1 - Descrigdo dos painéis do escaldo de 150 kV

PAINEL DESCRICAO
1 Painel de linha
2 Painel de transformador 1
3 Painel de transformador 2

Tabela 2 - Descrigdo dos painéis do escaldo de 30 kV

PAINEL DESCRIGAO
CIMT1

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT1 e
o transformador de servicos auxiliares

1HO1 - Saida TSA

Assegurard a ligagdo entre o barramento do CIMT1 e

1HO02 — Chegada P Solar 1
cgada Farque Sofar o circuito 1 de ligagdo ao Parque Solar Fotovoltaico

Assegurara a ligagdo entre o barramento do CIMT1 e

1HO03 — Chegada BESS
cgada o respetivo circuito de ligagdo ao BESS

Assegurard a ligacdo entre o barramento do CIMT1 e

1HO04 —Saida T fi dor Poténci a .
alda franstormador Fotencia o transformador de poténcia 150/30 kV

Assegurard a ligacdo entre o barramento do CIMT1 e

1HO5 — Chegada P Solar 2
€gada Farque ofar o circuito 2 de ligagdo ao Parque Solar Fotovoltaico

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT1 e

1HO6 — Chegada Parque Solar 3 o circuito 3 de ligacdo ao Parque Solar Fotovoltaico

Assegurarad a ligacdo entre os barramentos do CIMT1
e do CIMT2 através da cela de subida de barras
CimMT2

Assegurard a ligagdo entre os barramentos do CIMT1
e do CIMT2 através da cela de acoplamento de barras

1HO7 — Interbarras — Acoplamento Barras

2HO1 — Interbarras — Subida Barras

Assegurard a ligacdo entre o barramento do CIMT2 e

2H02 — Chegada P Solar 1
€gada Farque ofar o circuito 1 de ligagdo ao Parque Solar Fotovoltaico

Assegurara a ligagdo entre o barramento do CIMT2 e

2H03 - Saida T f dor Poténci A .
alda franstormador Fotencia o transformador de poténcia 150/30 kV

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT2 e
o respetivo circuito de ligagdo a bateria de
condensadores

2HO04 — Bateria Condensadores + Filtro
Harmonicas

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT2 e

2HO5 — Chegada Parque Solar 2 o circuito 2 de ligacdo ao Parque Solar Fotovoltaico

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT2 e
o circuito 3 de ligacdo ao Parque Solar Fotovoltaico

CIMT3

2H06 — Chegada Parque Solar 3
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PAINEL

DESCRICAO

3HO1 — Saida TSA

Assegurara a ligacdo entre o barramento do CIMT3 e
o transformador de servigos auxiliares

3H02 — Chegada Parque Solar 1

Assegurard a ligagdo entre o barramento do CIMT3 e
o circuito 1 de ligagdo ao Parque Solar Fotovoltaico

3H03 — Chegada BESS

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT3 e
o respetivo circuito de ligacdo ao BESS

3H04 - Saida Transformador Poténcia

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT3 e
o transformador de poténcia 150/30 kV

3HO05 — Chegada Parque Solar 2

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT3 e
o circuito 2 de ligacdo ao Parque Solar Fotovoltaico

3H06 — Chegada Parque Solar 3

Assegurard a ligagdo entre o barramento do CIMT3 e
o circuito 3 de ligagdo ao Parque Solar Fotovoltaico

3HO7 — Interbarras — Acoplamento Barras

Assegurard a ligagdo entre os barramentos do CIMT3
e do CIMT4 através da cela de subida de barras

10
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CIMT4

4HO01 - Interbarras — Subida Barras

Assegurard a ligagdo entre os barramentos do CIMT3
e do CIMT4 através da cela de acoplamento de barras

4HO02 — Chegada Parque Solar 1

Assegurard a ligacdo entre o barramento do CIMT4 e
o circuito 1 de ligagdo ao Parque Solar Fotovoltaico

4H03 - Saida Transformador Poténcia

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT4 e
o transformador de poténcia 150/30 kV

4HO04 — Bateria Condensadores + Filtro
Harmonicas

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT4 e
o respetivo circuito de ligacdo a bateria de
condensadores

4HO05 — Chegada Parque Solar 2

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT4 e
o circuito 2 de ligacdo ao Parque Solar Fotovoltaico

4H06 — Chegada Parque Solar 3

Assegurarad a ligacdo entre o barramento do CIMT4 e
o circuito 3 de ligacdo ao Parque Solar Fotovoltaico

3.3 PLANTA GERAL DA SUBESTACAO

As Subestacdes PV AREA de 150/30 kV da CSF THSIS consistirdo na instalacdo apresentada na
Figura 1iError! No se encuentra el origen de la referencia.’.

PLANTA GERAL

Figura 1 - Planta geral das Subestacdes PV AREA de 150/30 kV

3 Esta planta da instalagdo deverad ser sempre consultada juntamente com os respetivos planos (pegas

desenhadas) do projeto.

11
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4 CRITERIOS DE PROJETO

Os critérios de projeto, nomeadamente, no que se refere as condigGes de servico e
caracteristicas das subestacGes a projetar, tiveram em conta as informacgdes
disponibilizadas pelo Cliente.

Nos eventuais casos em que ndo foi possivel obter informagdo de algum parametro
necessdrio para a realizacdo do projeto, consideraram-se as recomendacdes
estabelecidas nas normativas nacionais e internacionais aplicaveis a este tipo de
instalacGes. Na auséncia de enquadramento normativo ou regulamentagao adequadas,
consideraram-se as caracteristicas técnicas normalmente assumidas para este tipo de
instalacGes em Portugal.

4.1 CONDICOES AMBIENTAIS

As condi¢bes ambientais de servigo previstas para as subestacdes serao as seguintes:

Tabela 3 - Condi¢des ambientais

CARACTERISTICAS VALORES
Altitude 97 m
Temperatura maxima do ar ambiente 26,6 °C
Temperatura média maxima anual 21,6 °C
Temperatura minima do ar ambiente 7,3°C
Velocidade de vento maximo 15,6 km/h
Nivel de poluicao forte

4.2 CARACTERISTICAS ELETRICAS GERAIS

As subestacGes terdo as seguintes caracteristicas elétricas gerais apresentadas na Tabela
4, compativeis com as das redes elétricas de MAT e MT que irdo integrar. Os
equipamentos a instalar nas subestacdes deverdo ser compativeis com as caracteristicas
das subestacdes, ndo comprometendo assim o seu perfeito funcionamento.

Tabela 4 — Caracteristicas elétricas gerais das subestacoes

CARACTERISTICAS NIiVEL MAT NIVEL MT
Numero de Fases 3 3
Tensdo Nominal (Un) 150 kv 30 kV
Tensdo maxima para os equipamentos (Um) 170 kv 36 kV
Frequéncia nominal 50 Hz 50 Hz
Regime de Neutro Neutro Aterrado Neutro Artificial
Fator de Sobretensdo (Fase-Terra) 1,4 p.u. (3s) 1,73 p.u. (3s)
Linha de fuga especifica minima (31 mm/kV) 5270 mm 1116 mm
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4.3 DADOS DE CORRENTES NOMINAIS
As correntes nominais para especificacdo dos equipamentos a instalar e as correntes de
servigo a utilizar para o dimensionamento das instala¢des serdo as seguintes:
Tabela 5 — Correntes para os painéis do nivel MAT
PAINEL CORRENTE NOMINAL CORRENTE DE SERVICO
1 1250 A 1078 A
2 1250 A 539 A
3 1250 A 539 A
Tabela 6 — Correntes para os painéis do nivel MT
PAINEL CORRENTE NOMINAL CORRENTE DE SERVICO
CIMT1
1HO1 — Saida TSA 630 A 3A
1H02 — Chegada Parque Solar 1 630 A 449 A
1HO03 — Chegada BESS 630 A 240 A
1HO4 - Saida Transformador Poténcia 2000 A 1347 A
1HO5 — Chegada Parque Solar 2 630 A 449 A
1HO06 — Chegada Parque Solar 3 630 A 449 A
1HO7 — Interbarras — Acoplamento Barras 2000 A 1347 A
CiMT2
2HO1 - Interbarras — Subida Barras 2000 A 1347 A
2H02 — Chegada Parque Solar 1 630 A 449 A
2HO03 - Saida Transformador Poténcia 2000 A 1347 A
- +
aZ(r):qénEiica;c:rla Condensadores + Filtro 630 A 385 A
2HO05 — Chegada Parque Solar 2 630 A 449 A
2H06 — Chegada Parque Solar 3 630 A 449 A
CimMT3
3HO01 — Saida TSA 630 A 3A
3H02 — Chegada Parque Solar 1 630 A 449 A
3HO03 — Chegada BESS 630 A 240 A
3HO04 - Saida Transformador Poténcia 2000 A 1347 A
3HO05 — Chegada Parque Solar 2 630 A 449 A
3H06 — Chegada Parque Solar 3 630 A 449 A
3HO07 — Interbarras — Acoplamento Barras 2000 A 1347 A
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CIMT4
4HO01 — Interbarras — Subida Barras 2000 A 1347 A
4HO02 — Chegada Parque Solar 1 630 A 449 A
4HO03 — Saida Transformador Poténcia 2000 A 1347 A
- +
il:?:]énl?:;:rla Condensadores + Filtro 630 A 385 A
4HO05 — Chegada Parque Solar 2 630 A 449 A
4HO06 — Chegada Parque Solar 3 630 A 449 A

As correntes nominais indicadas, para além de darem o devido cumprimento aos
requisitos do projeto, visam dar resposta ao standard de mercado no que respeita a
disponibilidade normalizada do equipamento associadas a este tipo de instala¢des.

As correntes de servigco indicadas servirdo de base para o dimensionamento das

instalacGes de interligacdes dos varios equipamentos, nomeadamente no que se refere
aos diversos condutores.

4.4 DADOS DE CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO

Foram consideradas as seguintes condi¢des em regime de curto-circuito:

Tabela 7 — Correntes de curto-circuito

PAINEL NIVEL MAT NIVEL MT
150 kv 30 kv
Corrente de curto-circuito de projeto (valor eficaz) 31,5kA 31,5kA
Corrente de curto-circuito de projeto (valor pico) 80 kA 80 kA
Duracgdo de curto-circuito de projeto 3s 3s

4.5 NiVEIS DE ISOLAMENTO ESTIPULADO

Os niveis de isolamento estipulados a adotar na aparelhagem e restantes partes sob
tensdo de 150 kV, 30 kV e 0,4 kV sdo descritos na tabela seguinte:

Tabela 8 - Niveis de isolamento estipulados para a aparelhagem MAT e MT

TENSAO TENSAO  VALOR ESTIPULADO DA TENSAO VALOR ESTIPULADO DA TENSAO

NOMINAL MAXIMA SUPORTAVEL A FREQUENCIA SUPORTAVEL AO CHOQUE
(Valor Eficaz) (V.alor INDUSTRIAL (DUR.ANTE 1 MIN) ATMOSFERI'CO
Eficaz) (Valor eficaz) (Valor de pico)
150 kV 170 kV 325 kV 750 kv
30 kv 36 kV 70 kv 170 kv
0,4 kv 0,4 kv 1kv 4 kv
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SEGURANCA CONTRA CONTACTOS DIRETOS COM PEGAS EM TENSAO

O critério adotado com vista a garantia de um elevado grau de seguranga das pessoas
gue desempenham atividades/trabalhos no parque exterior das subestacdes sob as
mais diversas condicGes de exploracdo sera o de “seguranca por afastamento”. Consiste
no cumprimento das distancias de isolamento e de seguranca recomendadas através da
colocacdo dos condutores ndo isolados em tensdo a distancias que impossibilitem
contactos acidentais diretos.

A disposicdo dos equipamentos no Parque Exterior de Aparelhagem das subestacdes foi
efetuada de acordo com os niveis de isolamento estipulados na Tabela 8 e com as
normativas aplicaveis. Foram cumulativamente satisfeitos os seguintes pontos:

e Verificagdo de que as tensGes suportaveis pelos equipamentos entre fases e
entre as fases e a terra ndo sdo inferiores aos niveis de isolamento estipulados;

e Aplicacdo da norma IEC 61936 relativamente as distancias de isolamento e
seguranga no ar, nomeadamente, para garantir a circulagdo de pessoas ou
veiculos a distancia a distancia de seguranca a edificios e possibilidade de
execucao de trabalhos de manutencdao com a subestacdao em funcionamento;

e Verificacdo das distancias de acordo com o Manual de Distancias Elétricas da
Iberdrola.

Outro fator que condicionard as distancias de afastamento sera o facto de os isoladores
serem elementos sujeitos a tensdo degressiva, estando apenas a sua base ao potencial
da terra, pelo que devera ser impedida a possibilidade de “curto-circuitar” com as maos
parte de uma coluna isolante. Neste sentido, foi definida como altura minima a distancia
de 2,25 m, do solo a base metalica do equipamento MAT e MT a instalar no parque
exterior de aparelhagem, de acordo com o estabelecido na norma IEC 61936.

Na tabela seguinte sdo apresentadas as principais distancias de isolamento e seguranca
considerados para o projeto:

Tabela 9 - Distancias de isolamento e seguranga no ar

DISTANCIAS DE ALTURA DA PARTE
TENSAO NOMINAL ISOLAMENTO DISTANCIA INFERIOR DO
(Valor Eficaz) PARTES ATIVAS EQUIPAMENTO AO
FASE-TERRA FASE-FASE AO SOLO SOLO (ZONA DE
SEGURANCA)
150 kV 1500 mm 1500 mm 4100 mm 2250 mm
30 kV 360 mm 360 mm 2960 mm 2250 mm

As distancias de isolamento indicadas sdo valores minimos que deverdo ser garantidos
no funcionamento das subestacdes em regime de operacao normal. Em condicdes de
funcionamento especiais, em que se verifique, por exemplo, o balanceamento dos
condutores, dilatacdes e esforcos devidos a curto-circuitos, foram consideradas as
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margens sobre os valores indicados de acordo com as recomendagdes da norma IEC
61936.

No que respeita ao equipamento de MT instalado nos edificios de comando, o critério
de seguranca consistird na colocagdo de todas as partes em tensdo no interior dos
diversos compartimentos completamente fechados dos CIMT.

Este tipo de equipamento sera dotado de um sistema de encravamentos que impedira
a realizacdo de qualquer falsa manobra ou contacto acidental com pegas em tensao.
Complementarmente, os seus compartimentos serdao dimensionados para resistirem a
um arco no seu interior, sem permitirem a propagacdao dos seus efeitos aos
compartimentos vizinhos, nem provocar lesdes em pessoas que se encontrem nas suas
imediacOes.

PROTECAO CONTRA INCENDIO DO TRANSF. DE POTENCIA MAT/MT

A concec¢do da disposicdo das subestagdes teve em consideracdo que um eventual
incéndio no transformador de poténcia MAT/MT n&o podera, em qualquer momento,
afetar/danificar outros equipamentos ou objetos presentes nas subestaces,
excetuando-se aqueles que se encontram diretamente associados ao transformador.

Para este propdsito, deverdo ser garantidas as distdncias de seguranca mais
conservadoras estabelecidas na norma IEEE 979, as quais estabelecem que,
considerando o tipo transformadores de poténcia a instalar e com um volume de dleo
de isolamento superior a 18.925 litros, a distancia minima a outros transformadores e
edificios devera ser de 15 m.

Considerando que a separacdo entre transformadores é de aproximadamente 5 m, sera
instalado um muro corta fogo entre ambos. A separacao entre cada transformador e os
edificios das subestacGes é de aproximadamente 18 m, pelo que esta garantida a
distdncia minima mencionada acima, ndo sendo necessaria a implementacdo de
medidas especiais de protecao.

PROTECAO CONTRA SOBRETENSOES

A protecdo contra sobretensdes serd assegurada com a instalacdo de descarregadores
de sobretensGes (DST) na entrada do painel de linha MAT. O transformador de poténcia
150/30 kV sera objeto de protecdo especial através da montagem de descarregadores
de sobretensdes em ambos os escalGes cuja fungdo serd a de limitar as sobretensdes
incidentes a valores compativeis com os niveis de isolamento da aparelhagem a
proteger. Estes descarregadores de sobretensdes serdo do tipo éxido de zinco (ZnO) sem
explosores, para ligacdo fase-terra, instalados em posicao vertical, sob uma base
isolante.

Os servigcos auxiliares serdo também protegidos por um sistema de protecdo contra
sobretensdes. Na alimentacdo de corrente alternada serdo instalados trés niveis de
protecdo (nivel de protecdo de alta capacidade, nivel de proteg¢ao primadria, ou média e
nivel de protecdo secunddria, ou fina) e na alimentacdo de corrente continua serao
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instalados dois niveis de protecdo (nivel de protecdo de alta capacidade, nivel de
protecao primdria, ou média).

A antena de GPS também serd protegida por um sistema de prote¢do contra
sobretensdes.

PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DIRETAS

A protecdo contra descargas atmosféricas diretas estara assegurada por meio de para-
raios do tipo “haste de franklin”, ligados a rede geral de terras das subestagdes.

HASTES DE FRANKLIN

As hastes de franklin serdo constituidas por aco inox 316L, garantindo uma elevada
resisténcia a corrosdo. De forma a garantir carateristicas superiores de fiabilidade e
durabilidade, serdo isentos de elementos eletrénicos e o seu principio de
funcionamento tera como base a tecnologia tipo dielétrico.

As hastes de franklin terdo 3 e 4 metros. As hastes de franklin com 3 metros serdo fixas
aos edificios enquanto que as de 4 metros serdo fixas aos postes e porticos. Existirdo
postes metalicos com 18 e 24 metros, e postes de betdo com 24 metros.

BAIXADA E LIGACAO A REDE GERAL DE TERRAS

O tracado da baixada do condutor de descarga devera ser o mais retilineo possivel
evitando-se ao mdaximo o aparecimento de angulos ou curvas pronunciadas entre o
elemento captor e a rede geral de terras.

A baixada serad realizada essencialmente em barra de cobre 50 x 5 mm fixa ao poste por
abracadeiras adequadas. A ligacdo entre a baixada e o elemento captor sera executada
em cabo de cobre nu de 150 mm? através de acessdrios de aperto. Por sua vez, a ligacdo
entre a baixada e a rede geral de terras sera executada em cabo de cobre nu de 150
mm?, mediante a utilizacdo de um ligador de terra do tipo “Sabot”.

ILUMINACAO EXTERIOR DO PEA

O sistema de iluminacdo exterior tera por finalidade permitir a circulacdo e operacdo
em boas condicdes de seguranca por parte dos operadores da instalacao,
nomeadamente em periodos noturnos.

O sistema de iluminacdo exterior serd constituido por luminadrias instaladas em travessas
em postes metdlicos e de betdo. Estas travessas possibilitardao uma maior flexibilidade
relativamente a orientacdo dos projetores, permitindo cobrir dreas maiores a partir de
menos pontos de emissao.

Particularmente, a distribuicdo das luminarias no PEA terd em consideragdo que o
sistema devera cumprir com os niveis de iluminagao regulamentares sem, no entanto,
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representar um obstaculo para a circulagdo, trabalhos de opera¢cdo e manutencgado
dentro das subestacdes.

4,11 CARACTERIZAGCAO DOS PAINEIS

4.11.1 CONSTITUICAO DO PAINEL DO NIVEL MAT

Relativamente a aparelhagem a instalar nos painéis MAT das subestacdes, conforme
estabelecido nos planos de disposicdao de equipamentos e esquema unifilar do projeto,
serd a que se indica de seguida:

Tabela 10 - Constituicdao do painel de linha MAT

QUANTIDADES

APARELHAGEM
Linha MAT

Descarregador de Sobretensdes (Fase-Terra) 3
150 kV

Seccionador Rotativo Horizontal com Facas de Terra 1
(Linha) 170 kv

Seccionador Rotativo Horizontal (Barra) 1
170 kV

Disjuntor Tripolar 1
170 kV

Transformador de Tensdo 6
150 kV

Transformador de Intensidade 3
1250 A

Tabela 11 - Constitui¢cdo de cada painel de transformador MAT/MT

QUANTIDADES
Transformador MAT/MT

APARELHAGEM

Descarregador de Sobretensdes (Fase-Terra)

150 kV 6
Descarregador de Sobretensdes (Fase-Terra) 12
30 kv

Seccionador Rotativo Horizontal (Barra) 5
170 kV

Seccionador de Isolamento 4
30 kv

Disjuntor Tripolar 5
170 kV

Transformador de Poténcia 5
150/30 kv
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QUANTIDADES

APARELHAGEM
Transformador MAT/MT

Transformador de Intensidade
600 A 6
Transformador de Intensidade toroidal neutro
600 A 2
Transformador de Intensidade toroidal para
Reactancia de Neutro Artificial 12
300 A
Transformador de Intensidade toroidal para Resisténcia de
Neutro 4
100 A
Reactancia de Neutro Artificial
30 kV 4
Resisténcia de Neutro 4
30 kV
Isoladores de Suporte 18
30 kV

4.11.2 CONSTITUICAO DOS PAINEIS DO NiVEL MT

Relativamente a aparelhagem a instalar nos painéis MT das subesta¢des, conforme
estabelecido no esquema unifilar do projeto, sera a que se indica de seguida:

Tabela 12 - Constitui¢cdo dos painéis MT — CIMT1 e CIMT3

APARELHAGEM QUANTIDADES

1HO1 1HO02 1HO03 1HO04 1HO5 1HO6 1HO7
3H01 3HO02 3HO3 3HO04 3HO5 3HO06 3HO07

Transformador de corrente 3 6 6 6 6 6 3

Transformador de corrente toroidal - 1 1 - 1 1 -

Transformador de tensao

Disjuntor tripolar

3 3
1 1
1 1

RN SN
|-
|-
RN Y

Interruptor de 3 posi¢des

[ N

Transformador de servigos auxiliares
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Tabela 13 - Constitui¢cdo dos painéis MT — CIMT2 e CIMT4

APARELHAGEM QUANTIDADES

2H01  2HO02  2HO03  2H04  2HO5  2HO6
4H01 4HO02  4H03  4HO04  4HO5  4HO06

Transformador de corrente - 3 6 3 3 3

Transformador de corrente toroidal - 1 - - 1 1

Transformador de tensdo 3 - 3 - - -

Disjuntor tripolar - 1 1 1 1 1

Interruptor de 3 posicoes 1 1 1 1 1 1
1

Bateria de condensadores + - - -

Filtro de Harmonicas

4.12

4.13

REDE GERAL DE TERRAS

A rede geral de terras serd concebida de forma a constituir uma rede equipotencial,
reduzindo os riscos de tensdes de passo® e de contacto® e limitando-as a valores n3o
perigosos, em caso de defeito a terra.

A rede geral de terras sera um conjunto interligado formado por:

e Terra de protecdo, destinada a contribuir para a seguranga das pessoas nas
proximidades de um objeto metalico da instalagdo suscetivel de colocagao
acidental sob tensdo em caso de defeito de isolamento;

e Terra de servico, destinada a influenciar o comportamento da rede em caso de
defeito a terra.

As subestagOes serdo dotadas de uma rede de terras Unica, reunindo as fun¢des de terra
de servico e de protecdo. A rede geral de terras serd essencialmente constituida por
uma malha de terras subterranea e por um circuito de terra a superficie, ligados entre
si de acordo com o evidenciado nas pegas desenhadas do projeto.

SISTEMA DE PROTECAO, COMANDO E CONTROLO (SPCC)

A solugdo a implementar para o Sistema de Protecdo, Comando e Controlo (SPCC)
devera basear-se em equipamentos de tecnologia digital, aplicados de uma forma
integrada, constituindo um sistema Unico que visa, fundamentalmente, a obtencao de:

e Uma estrutura do sistema de prote¢do, comando e controlo modular e flexivel,
facilmente adaptavel as evolugdes da instalacdo;

4 A tensdo de passo é a diferenga de potencial entre dois pontos a superficie do solo, separados por uma
distancia de um passo, que se assume ser de 1 metro, na dire¢do do gradiente de potencial maximo.

5 A tensdo de contato é a diferenga de potencial entre uma estrutura metalica ligada a terra e um ponto na
superficie do solo a uma distancia igual a distancia horizontal maxima normal a que esta se pode tocar,
aproximadamente 1 metro.
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e Simplificacdo das interligacGes entre os diversos equipamentos de protecao,
comando e controlo da Subestacao;

e  Maior eficiéncia na supervisdo da instalagdo, conseguida pela disponibilizagdo a
distancia da informacdo adequada a um leque variado de agentes que nela
intervém (fungdes de autodiagnéstico), facilitando assim a realizacdo de
planificacdo, de controlo, de conservagcdo e manutencgao;

e Uma otimiza¢do do controlo de diversas funcionalidades do Sistema, como
consequéncia da integra¢do permitida pela tecnologia utilizada. Pretendeu-se,
na concegao desta instalacdo, implementar solucdes tecnicamente vidveis e
eficientes e com o menor custo para o cliente quer do ponto de vista de
construcao como de operagao e manutencgao.

O Sistema de Protecdo, Comando e Controlo (SPCC) serd implementado de acordo com

uma filosofia de aquisi¢cdo e comando por intermédio de equipamentos distribuidos
que serao controlados por um sistema centralizado.

CONSTRUGAO CIVIL

Dos trabalhos de Construcao Civil a realizar podem destacar-se, como mais significativos
a terraplanagem e drenagem, a execugao das estruturas enterradas para fundagao de
equipamentos elétricos e a pavimentacgdo.

TERRAPLENAGENS

TRABALHOS PREPARATORIOS

DECAPAGEM

A espessura da camada de terra vegetal a decapar e que corresponde ao horizonte
superficial de solos organicos, varia essencialmente com a natureza das formacoes
aflorantes ou subaflorantes, da morfologia do terreno e do tipo e densidade de
vegetacdo que as reveste. Os solos organicos envolvem essencialmente areia, areia
argilosa e argila arenosa. A remocdo deste horizonte superficial terd o propdsito de
obter solos para revestimento de taludes, se possivel, e promover adequadas condi¢cdes
de assentamento dos aterros.

As areas dos terrenos a escavar deve ser decapada da terra ardvel e da terra vegetal ou
com elevado teor em matéria organica, numa espessura média que se preconiza como
de 0,50m. A espessura foi estimada a partir da andlise as formacdes aflorantes e as suas
espessuras obtidas nos trabalhos de prospecao.
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DESMATACAO

As superficies de terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de
construcGes, pedra grossa, detritos e vegetacdo lenhosa (arbustos e arvores)
conservando, todavia, a vegetacdo subarbustiva e herbacea, a remover com a
decapagem. A limpeza ou desmatacdo deve ser feita em toda a area abrangida pelo
projeto, e inclui a remocdo das raizes e do remanescente do corte de arvores.

SANEAMENTO

Entende-se por saneamento a remocdo de solos de ma qualidade. Face aos resultados
obtidos nos trabalhos de prospecdo realizados, ndo se prevé a remocdo dos solos.
Refira-se, no entanto, que em todas as zonas de fundacdo de aterro, devera ser feita a
limpeza, regularizacdao e recompactacao dos solos que constituem a fundacao.

ATERROS

MATERIAIS DE ATERRO

As caracteristicas dos materiais a colocar em aterro e as técnicas construtivas devem ser
tais que assegurem a estabilidade dos aterros, a capacidade de carga e durabilidade das
camadas de suporte do pavimento.

O material a utilizar na construcdo dos aterros deverdo cumprir as seguintes
especificagoes:

e Os solos ou materiais a utilizar deverdo estar isentos de ramos, folhas, troncos,
raizes, ervas, lixo ou quaisquer detritos organicos;

e  Os materiais a utilizar na construcdo da PIA (Parte Inferior dos Aterros) devem

ser preferencialmente insensiveis a agua, especialmente quando houver
possibilidade de inundacdo e/ou de encharcamento dos terrenos adjacentes;

e Os solos a utilizar no corpo dos aterros serao as resultantes das escavagées em
empréstimos ndo se aceitando a colocacdo de solos de piores caracteristicas
geotécnicas em qualquer local do aterro;

e Nas situagdes de aterro e de modo a assegurar melhores condi¢des de fundagao
do pavimento, devera ser executada uma camada de coroamento que constitui
a Ultima camada de aterro ou PSA (Parte Superior do Aterro), com uma
espessura de 0,80m. A PSA deverd ser executada em solos do tipo A-1, A-2 ou
SM, SM, SC-SM, SW-SM, com CBR>10%, LL<40%, IP<6 e MO<1%;

e Relativamente ao leito de pavimento, este devera ser constituido por solos do
tipo S3 ou superior com CBR>10%, LL e IP ndo-plastico.
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O valor de CBR, para todos os casos, devera ser comparado com o valor de 95% do valor
de referéncia do Proctor Modificado.

De modo a satisfazer as exigéncias de estabilidade quase imediatas dos aterros, os
materiais utilizdveis devem ter caracteristicas geotécnicas que permitam atingir, logo
apods a sua colocagdo em obra, as resisténcias, em particular mecanicas, que garantam
esta exigéncia. Assegurando os corretos espalhamento e compactagdo é importante
garantir que a dimensdo maxima (dmsx) do material permita o nivelamento das camadas
e que a sua espessura seja compativel com a poténcia dos cilindros utilizados, e o teor
em agua (Wnat) do material seja adequado as condi¢des de colocagdo em obra.

TALUDES DE ATERRO

Tomando em consideragdo as caracteristicas geotécnicas dos materiais a movimentar,
a disponibilidade dos mesmos, os condicionamentos de ocupagdo do solo, a dimensao
(altura) dos aterros, preconizou-se como regra geral para a geometria dos taludes de
aterro, a inclinagdo 1/2 (v/h).

ASPETOS CONSTRUTIVOS

Os aterros devem ser cuidadosamente construidos. As camadas devem ser executadas
simetricamente em relagdo a estrutura, e a sua espessura deve ser ajustada as
caracteristicas do aterro, da estrutura a envolver, das condi¢des de execugdo e do
material do aterro utilizado.

A espessura das camadas nao deve ser superior a 0,20m, e cada camada deve ser
compactada de tal forma que a compactacdo relativa, referida ao ensaio Proctor
Modificado, seja de 100% e o teor em agua nao deve variar mais que 10% em relagdo
ao valor 6timo. Durante a construcdo deverdao ser verificadas as condi¢bes de
compactacdo das camadas através do grau de compactacdo e do teor em agua “in situ”,
utilizando como critérios de aceita¢do os definidos no Caderno de Encargos, ou seja, um
grau de compactagdo de 100%.

Para além da constante nesta memoria descritiva, o controlo de qualidade devera ser
realizado de acordo com o tipo e frequéncia dos ensaios definidos no VOLUME II:
Controlo de Qualidade, do Caderno de Encargos Tipo Obra das E.P. de 2009.
Na execug¢do do aterro prevéem-se as seguintes etapas de execugao:

e lLancamento do material pelo equipamento de transporte;

e  Espalhamento em camadas, com espessura da camada inferior a 15cm;

e Compactagdo propriamente dita, por meios hidraulicos, de cada camada;

e Regularizac¢do final do talude de aterro.
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1 - langamento do material
2 - espalhamento e regularizagdo
3 - compactagao das camadas

Descarga ou langamento | Espalhamento Compactagdo

Figura 2 - Exemplo do faseamento construtivo de construgao de aterro

Nos locais de dificil acesso ou mesmo inacessiveis a qualquer dos meios de
compactacdo, deverdo ser colocados e espalhados materiais arenosos. Antes de se
iniciar o seu espalhamento dever-se-a proceder a humidificagao da superficie da camada
subjacente. O espalhamento e a regularizagdio da camada serdo realizados em
simultdneo e de tal forma que a sua espessura depois da compactacdo seja a
mencionada anteriormente. O espalhamento serd de forma regular, ndo devendo ser de
forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso, de modo que, apds
compactacdo, se obtenha a geometria fixada.

Assim, o aterro preconizado, devera ser construido em varias camadas, cada qual com
uma espessura final igual ou inferior a 0,20m, que serdo compactadas com um meio
mecanico adequado a acessibilidade do local e a importancia do volume de material a
compactar, devendo atingir sempre o grau de compactacao relativa especificado.

N3ao se devem empregar meios muito pesados de compactacdo vibrantes na
proximidade de estruturas existentes.

Nos restantes casos a compacta¢dao dos materiais previstos serad efetuada apds o seu
espalhamento, utilizando cilindros vibradores de peso estatico adequado, ou outros
equipamentos que, sob proposta devidamente justificada do Empreiteiro, sejam
aprovados pela Fiscalizacdo. A compactacao das camadas de aterro laterais confinantes
do aterro técnico sera efetuada, de modo a serem atingidos valores de compactacdo
iguais ou superiores aos 95%, referidos ao Proctor Modificado.

No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos por compactar. Mesmo no caso
em que uma camada tenha sido escarificada para perda de humidade, por arejamento,
e ndao se tenha alcangado o objetivo pretendido, deverd ser compactada e re-
escarificada no dia seguinte, caso seja previsivel precipitagao.
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As orlas excedentarias sé serdo permitidas, em aterros, na condicdo rigida de ndo
introduzirem qualquer alteragdo a geometria projetada, se houver terreno para tal
disponivel e desde que a Fiscalizacdo o autorize expressamente.

Ndo deverd ser permitido o espalhamento de uma camada sem que na anterior se tenha
atingido o grau de compactacao fixado e que tenha sido aprovada pela Fiscaliza¢do.

Imediatamente antes do langamento de cada camada, a superficie da camada anterior
serd aprovada pela Fiscalizacdo. Qualquer camada que tenha ficado exposta apds
compactacdo serd reexaminada pela Fiscalizagdo, a qual exigird o tratamento que for
necessario, inclusive a eventual remocao parcial ou total, no caso de esta ndo apresentar
condi¢cbes que garantam uma adequada ligacdo com a nova camada.

De modo a evitar fendmenos erosdo e ravinamento recomenda-se o revestimento dos
taludes de aterro com 0,20m de espessura de terra vegetal com espécies vegetais
autéctones adequadas para as inclinagdes preconizadas.

5.1.3  VOLUMES DE TERRAPLENAGEM
A terraplenagem encontra-se calculada de acordo com o layout projetado e recorrendo
ao modelo digital do terreno obtido a partir do levantamento topografico.
O quadro resumo com os volumes de terraplenagem apresenta-se de seguida:
Tabela 14 - Movimentagdo de terras
Volume de escavagdo Volume de Aterro Balango
QTD 3 3 3
(m3) (m3) (m3)
1SE - 9142 9142
4 SE - 36 568 36 568
5.2 VIAS INTERIORES

A definicdo geométrica das vias interiores estd em conformidade com a terraplanagem
da plataforma, garantindo-se o cumprimento de condicionantes quer do ponto de vista
de tragado, quer do ponto de vista de escoamento de aguas pluviais, com as limitacdes
inerentes as suas fungdes de circulagdo, sendo ainda tomada em consideragdo ndo so a
topografia do terreno, mas também as condicionantes impostas pela localizagdo da
plataforma.

O tracado viario esta condicionado, tanto em planta como em perfil longitudinal a
geometria da plataforma.
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO

O perfil transversal tipo utilizado na via de acesso é constituido por:
e Faixa de rodagem unidirecional com 2 vias, com 6,0 metros de largura;

e Inclinagdo transversal de acordo com a geometria da plataforma

PAVIMENTACAQ

A estrutura de pavimento a considerar dentro da subestacdo sera de acordo com o tipo
de pavimento usualmente utilizado pela EDP nas suas instala¢des, sendo constituida
por:

e Camada sub-base com 0,20m de espessura apds recalque compactada a 95% do
Proctor modificado;

e Camada de base granular com 0,20m de espessura apds recalque compactada
a 95% do Proctor modificado;

e Camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf 35/50, com 0.06 m de
espessura.

Sobre a camada da base granular devera ser efetuada uma rega de colagem com
emulsdo catidnica rapida ECR-1 a taxa 7 N/m?2.

DRENAGEM PLUVIAL

A rede de drenagem de aguas pluviais destina-se a drenar as aguas provenientes da
plataforma da subestacdo e das caleiras de forma a conduzi-las a rede pluvial existente.

CONSIDERACOES GERAIS

E objetivo do projeto assegurar a continuidade dos sistemas hidricos existentes, de
modo a preservar as caracteristicas das zonas associadas as linhas de aguas pluviais e
definir uma solucdo conjunta assegurando um sistema de drenagem eficaz e que
durante a ocorréncia da cheia de dimensionamento ndo ocorram prejuizos graves nem
nas infraestruturas projetadas, nem nas areas envolventes.

HIDROLOGIA

PRECIPITACOES

Para a determinacdo da intensidade de precipitacdo correspondente ao tempo de
concentracdo de cada bacia, recorre-se as curvas I|-D-F (Intensidade-Duracdo-
Frequéncia) definidas na publicagdo “Estudos de Precipitacdo com Aplicagdo no Projeto
de Sistemas de Drenagem Pluvial” (M.R. Matos e M.H. da Silva, LNEC 1986).
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Estas curvas sdo do tipo exponencial e seguem uma fungao do tipo:

I=al’ [m3/s/ha]

em que:
I = intensidade de precipitacio em mm/h
T = duragdo da chuvada (minutos)
a,b = constantes paramétricas dependentes da regido estudada e do

periodo de retorno.

As constantes paramétricas de ajustamento a e b, sdo para a regido “A” em estudo e
para o periodo de retorno de 20 anos:

a=317,74

b=-0,538
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Figura 3 - RegiGes pluviométricas e respetivas curvas I-D-F

D REGIAD PLUVIDMETRICA A

. FEGIAD PLUVIIMETRICA B

D BEGIAD PLUVIDMETRICA ©

Regites puviomelricas ¢ parametros o e b dos curvas (D

Fome: Matos, M R. — Métodos de Anidlise o de Calculo de Caudals Pluviais am Sistemas de Drenagem Urbana - Tese de
Especialista do LNEC, Feversirn 1987

DURAGAO DAS CHUVADAS

Para efeitos de calculo dos caudais, tomou-se para tempo de concentragdo das aguas
escorridas das dreas de influéncia, na sec¢do da linha de dgua, o obtido a partir de uma
das férmulas recomendadas por Temez, cuja expressdo € a seguinte:

0.76
t. = 0.3x[i}
J

0.25

Onde:
- tc € o tempo de concentragdo da bacia hidrografica em horas;
- L é o comprimento da linha de agua principal em km;
- J é declive médio da linha de agua principal em m/m;
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CAUDAIS DE CALCULO

Os caudais de calculo a considerar no dimensionamento das obras hidraulicas, serdo
obtidos pelo método racional, a partir das intensidades de precipitacdo maximas
horarias, dos coeficientes de escoamento e respetivas areas a drenar.

0= C.LS.
360
em que:
Q = caudal, em m3/s;
C = coeficiente de escoamento;
S = area da bacia, em ha;

I = intensidade média de precipitagcdo, em mm/h.
Os valores para o coeficiente C da férmula racional sdo consultados em Hipdlito e Vaz

(2011). Nas areas referentes a plataforma, taludes e faixas de rodagem, considera-se,
genericamente, um coeficiente C médio de 0.70 para um periodo de retorno de 20 anos.

DRENAGEM PLATAFORMA

A rede de drenagem de aguas pluviais destina-se a drenar as aguas provenientes da
plataforma da subestacdo e das caleiras.

Os coletores serao calculados com recurso ao método racional que se expressa pela
seguinte férmula:

C-1-4
360

0
em que:
Q - Caudal afluente (m3/seg.);

C - Coeficiente de escoamento (adimensional);

I - Intensidade de precipitacdo para uma duragao de chuvada igual
ao tempo de concentracdo da bacia (mm/h);

A - Area da bacia hidrografica (ha).
As dreas das bacias serdo estabelecidas com base na topografia a escala 1:500.

A intensidade de precipitacdo considerada sera de 100 mm/h para uma duracdo de 10
min. e um periodo de retorno de 20 anos.
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O valor do coeficiente de escoamento a adotar serd obtido a partir da soma de trés
fatores representativos da natureza do solo, das caracteristicas topograficas das bacias
e do coberto vegetal, de acordo com as seguintes tabelas:

a) caracteristicas do solo

Areia muito profunda ......ccecccveeeiiiciieecece e 0,0
SOIO Profundo ......cceeeiiiieecee e 0,1
50lo pouco Profundo ......cccceeeeeeeeeecccceee e, 0,2
(010l o= [RU U RRRRRRTRRRRRN 0,3
superficies IMPErmMeaveis .......cccccccveeeeeecieieeeccee e, 0,4

b) topografia

o] =1 o - USSP 0,1
POUCO ONAUIAA ..eeeiiiiiieecciee e 0,2
MU0 ONAUIAAE «eeeeieeeeeeeee e 0,3
MONTANNOSA wevvvviiiiiiiiiteeeee e et ee e e e ee e e e e e 0,4

c) coberto vegetal

FlOrE@STA oo 0,1
(10 | 0 | = LRSI 0,15
SEM VEEZETACA0..cccieeieee e e e e 0,2

O dimensionamento dos diversos elementos constituintes dos sistemas de drenagem é
feito através da fdrmula de Manning-Strickler, cuja expressao é a seguinte:

Q = K.S.R¥3, i/2
em que:
Q - Caudal afluente (m3/seg.);
K — Coeficiente de rugosidade;
S — sec¢do molhada (m?);
R — Raio hidraulico (m);

i — Declive (m/m);
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ESTRUTURAS DA PLATAFORMA

SOLUCAO ESTRUTURAL

As estruturas metdlicas de suporte dos equipamentos da Subesta¢do serdo compostas
por perfis em ago estrutural, nomeadamente, perfis tubulares, em U, em H e
cantoneiras.

Estas estruturas serdo apoiadas em elementos de betdo armado. Estes elementos sao
compostos por plintos que assentam em macicos como se podem confirmar nos
desenhos correspondentes.

MATERIAIS

O betéo a utilizar serd da classe C25/30, classe de exposi¢cdo XC2 com agregado maximo
de 25mm.

O betdo de limpeza devera ser do tipo C12/15 da classe de exposi¢cdo ambiental XCO.

O aco preconizado é da classe AS0O0NR em vardo. Relativamente aos parafusos e
chumbadouros, o ago preconizado é o de classe 8.8.

Em elementos estruturais metalicos o ago considerado foi o da classe S275JR para perfis.

CRITERIOS ADOTADOS NA VERIFICACAO DA SEGURANCA

Os critérios adotados na verificagdo da seguranca das estruturas, no que respeita a
quantificagdo e combinac¢do das ag¢des, tiveram como base o “Eurocddigo 1 — Acgbes em
Estruturas".

A verificacdo dos elementos em betdo armado teve como base o "Eurocddigo 2 — Projeto
de Estruturas de Betdo Armado" e a verificacdo dos elementos metalicos teve como
base o "Eurocddigo 3 — Projeto de Estruturas de A¢o" nomeadamente no que se refere
a verificagdo relativamente aos estados limites.

ACOES DE CALCULO

Foram consideradas as ag¢bes preconizadas no Eurocddigo 1. Relativamente as forgas
eletromecanicas.

As cargas consideradas foram as seguintes:
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5.4.4.1 ACOES GRAVITICAS

e Peso préprio do betdo armado 25,0 kN/m3

e Peso préprio do aco 78,0 kN/m?3

e Montagem 1,0 kN
5.4.4.2 VENTO

A acdo do vento serd considerada segundo as expressGes e os fatores indicados no
Eurocddigo 1: Parte 1-4. Considera-se que as estruturas se encontram na zona A e
categoria de terreno Il

e Velocidade de referéncia do vento Vb0=27 m/s

Tabela 15 - Pressdo dinamica de vento em fung¢ao da altura

Altura (m) Pressdo dindmica de pico (N/m?)
1 747
2 747
3 747
5 879
10 1072

5.4.4.3 SIsmo

O efeito do sismo foi considerado de acordo com o Eurocddigo 8, através de uma andlise
estdtica equivalente.

As forgas sismicas sdo calculadas de acordo com a seguinte expressdo, sendo aplicadas
ao nivel do centro de massa:
F,=8;(T).m.A
o S,(T) serd conservativamente tomado como o valor maximo do espectro de
calculo definido de acordo com o Eurocddigo 8.

e m é amassa da estrutura e equipamento(s).

e A éofacto de corregdo (A=1)
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COMBINACOES

As combinag¢des de a¢Ges foram realizadas de acordo com o “Eurocdédigo — Bases para o
projeto de estruturas”.

e Combinagdes para Estados Limite Ultimos (ELU)

a) Combinag¢oes fundamentais (ELU)
Zl yG.ij.j“ +"pp P+ "}JQ.}Qk,l" W "Z]: }’o.iWu.iQk,i
2 1>

b) CombinagGes para situagdes de projeto sismico (ELU-Sismo)

Z Gk_j" e nPn +||AEdn +||Z WQ_‘le,i

21 il
¢) CombinacgGes acidentais (ELA)

ZGkijn_i_rlPrl_‘_nAdn_"_u(y/“ ou WZJ)Qk‘]u_‘_nZ WJ.IQL-J
21

i>1
e CombinacGes para Estados Limite de Utilizagdo (ELS)

o Combinagdo caracteristica

ZGk,j n+nPn+n Qk,l "+"Zl//0,i Qk,i

21 >l

Na verificacdo de seguranca das fundagGes, o Eurocddigo 7 prevé os seguintes estados
limites ultimos:

e STR—Rotura ou deformacgao excessiva de elementos estruturais
e EQU — Perda de equilibrio da estrutura ou do terreno;
e GEO —Rotura ou deformacdo excessiva do terreno.

Para os estados limites ultimos STR e GEO, a Norma Portuguesa do Eurocddigo 7 define
a abordagem de célculo 1 (AC1). Esta abordagem é definida por:

Combinacao 1: Al + M1 + R1

Combinagao 2: A2 + M2 + R1

Em que Al, A2, M1, etc. sdo conjuntos diferentes de coeficientes de seguranga para as
acOes (A), para as propriedades dos materiais (M) e para as resisténcias (R).
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A AC1 — combinac¢do 2 é normalmente condicionante quando o que estd em causa é a
verificacdo geotécnica (que implica a definicdo da geometria) e a AC1 — combinagdo 1
quando o que estd em causa é o dimensionamento estrutural.

ANALISE ESTRUTURAL

Para determinar os esforcos de calculo de modo a verificar a seguranca das estruturas
metalicas, consideram-se modelos de calculo tridimensionais com recurso ao programa
informatico de cdlculo automatico SAP2000.

O programa utiliza o método dos elementos finitos para a discretizagcdo da estrutura,
sendo o calculo realizado pela resolu¢do do seguinte sistema de equacgdes lineares:

KU=R
Sendo:
e K- matriz de rigidez;
e U -vetor dos deslocamentos;
e R -vetor das cargas;

A analise das estruturas metdlicas serd realizada recorrendo-se a modelos globais
elastico lineares constituidos por elementos finitos de barra com 6 GL por nd,
modelados tridimensionalmente. A partir da andlise destes modelos, obtiveram-se os
esforgcos com que se realizou este Projeto.

Relativamente a analise estrutural dos macicos de fundacdo, as a¢Ges atuantes, para
cada uma das combinag¢des consideradas, correspondem as rea¢des de apoio obtidas no
calculo das estruturas metdlicas de apoio dos equipamentos, aplicadas nas faces
superiores dos plintos de cada macico.

SEGURANGA E DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS

A verificacdo de seguranca das estruturas metadlicas sera realizada através do programa
de cdlculo automatico SAP2000 utilizando como base o Eurocddigo 3, utilizando as
combinacdes referidas acima referentes as combinagdes de ELS, EQU e STR.

Com base na geometria, acdes aplicadas e propriedades dos materiais, o programa, para
cada sec¢do de uma barra, calcula os esforcos atuantes e compara-os com os esforgos
resistentes. Desta comparagdo resulta um rdcio que traduz o nivel de seguranga a que a
seccdo estd submetida. Para um racio inferior a 1.00, a sec¢do encontra-se em
seguranca.

Na verificagdo de seguranca em relagdo aos estados limites ultimos, ter-se-a em conta
o fendmeno de encurvadura por compressdao bem como a encurvadura por flexdo-
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tor¢do. Salienta-se ainda o facto de se ter tomado em consideragdo a redugao da tensdo
de cedéncia devida ao esforgo transverso.

Na verificagdo de segurangca em relacdo aos estados limites de servico, serdo
considerados os seguintes limites relativos a flecha maxima admissivel:

Tabela 16 - Flechas maximas admissiveis

ELS ELA
Travessas e travamentos L/250 L/250
Montantes L/250 L/150

5.4.8

SEGURANCA E DIMENSIONAMENTO DE FUNDACOES

Os macicos serdao verificados para todas as combinag¢des indicadas anteriormente,
exceto para as combinacgdes de ELS. Os chumbadouros e as armaduras serao verificados
para combinac¢des de EQU e STR da tabela.

O método de calculo para avaliacdo das tensdes no terreno utilizado sera o método da
sapata homotética.

A forma simplificada de calculo das tenses no terreno é descrita em seguida.

B N
2Pl = (4, x dy)
Onde:

. dx=2><(b2—"—ex)
. dy=2><(%—ey)

My
° ex—T
. o=t
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A drea sombreada corresponde assim a uma sapata homotética centrada com a carga
vertical, e onde se considera uma tensdo de contacto constante no terreno. Esta
hipétese simplificativa é valida por se tratar de sapatas rigidas. Esta condicdo é
verdadeira se for verificada a seguinte desigualdade.

b b ilar
(10a 23) (252 - 22
As armaduras sdo calculadas através dos esforcos obtidos do modelo de consola.
Serdo ainda feitas para cada macico as verificacdes de seguranca ao derrubamento e

deslizamento, sendo a seguranca verificada quando os respetivos fatores de seguranca
sejam iguais ou superiores a 1.0.

REGULAMENTOS

Para a elaboracdo do presente projeto, serdo utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

e ENV206 - Comportamento, producado, colocacdo e critérios de conformidade;
e Eurocddigo 0 — Bases para o projecto de estruturas;

e Eurocédigo 1 — AcgOes em estruturas;

e Eurocddigo 2 — Projecto de estruturas de betdo;

e Eurocddigo 3 — Projecto de estruturas de aco;

e Eurocédigo 7 — Projecto geotécnico;

e Eurocddigo 8 — Projecto de estruturas para resisténcia aos sismos.

e Regulamento de Seguranca de Linhas Elétricas AT

e EN50341-1 (referente a Linhas Elétricas superiores a 45kV)
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