
PAINÉL SOLAR

JOLYWOOD-JW-HD156N-625

2465

11
34

MONTAGEM ENTRE CORREIA
E PAINÉL SOLAR

1 Parafuso M8 DIN 933
1 Anilha M8 DIN 125
1 Anilha M8 DIN 6789-J

1 Anilha M8 DIN 9021
1 Anilha M8 DIN 127
1 Porca M8 DIN 934

Painél Solar

Correia

Nota:

· Todos os elementos e suas uniões serão galvanizadas a
quente segundo a norma UNE-EN ISO 1461 e/ou Magnelis®

· ( ou similar).

· A parafusaria usada para a estrutura será galvanizada.
           Qualidade 8.8.

· A parafusaria usada para os painéis solares será inoxidável.
           Qualidade A2-70.

· Dimensões em milímetros.
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VISTA 3D
ESTRUTURA DE 27 PAINÉIS

ESCALA 1/30

ESTRUTURA SUPORTE 3VX9
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ESCALA :

REV. DATA MOTIVO. STATUS DA REVISÃO

Substitui:

DIN :

Rev :

Tipo :

Arquivo :

Cliente :

Cliente:

Proj. Desen. Rev. Aprov.

 Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial deste desenho sem autorização do proprietário.

Projetado Desenhado Revisto Aprovado

Folha: Segue:

Classificação:

Engenharia :

VERSÃO INICIAL:

A2

Nº :
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CSF THSiS

PROJETO FOTOVOLTAICO

PORTUGAL

SÓLIDA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

SUNSHINING SA.

01

03

H.L.M. H.L.M. I.B.R. E.R.S.

01 06.10.21 I.B.R.           H.L.M.             I.B.R.           E.R.S. INÍCIO DO PROJETO
02 15.10.21 I.B.R.           P.A.G.             I.B.R.           E.R.S. FEEDBACK DO CLIENTE

06.10.2021

--

03 20.10.21 I.B.R.           P.A.G.             I.B.R.           E.R.S. FEEDBACK DO CLIENTE


