ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE DA TPF E NAO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAGAO EXPRESSA.
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Subestacao Paul da Ota
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CONDICIONAMENTOS

GRUPO 1 - AREAS INTERDITAS PARA A INSTALAGAO
DOS APOIOS DA LINHA

LINHA DE AGUA
ALBUFEIRA/CHARCA “»=~=  LINHAS DE AGUA
PAUIS

(FONTE: adaptado de COS 2018)

fo) PERIMETROS PROTEGAO DE VERTICE
E MARCAS DE NIVELAMENTO

(FONTE: Adaptado de DGT, 2020)

INFRA-ESTRUTURAS DE REDES
ABASTECIMENTO/SANEAMENTO

<4 CONDUTAADUTORA

(FONTE: EPAL, 2019; tragado da adutora, faixa de serviddo non aedificandi de 5 m
e faixa de serviddo condicionada de 10 m)

°+O  CAPTACOES DE AGUA
(FONTE: APA, 2020)

AGUAS DA AZAMBUJA

CONDUTAADUTORA | RESERVATORIO

COLECTORES B EEAR

LINHA DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE _
DE ELETRICIDADE (RNT) E FAIXA DE PROTEGAO

LINHA MEDIA TENSAO (MT)
(Faixa de serviddo: Decreto-lei n.° 29/2006, de 15 de fevereiro, Decreto-lei n.° 172/2006,
de 23 de agosto) (Faixa de protegdo de 22.56 m)

HIDROCARBONETOS
--- GASODUTO (1° ESCALAO)
----- GASODUTO (2° ESCALAO)

(Faixa de serviddo: Decreto-lei n.° 374/89, de 25 de outubro, alterado pelo DL n.° 232/90,

de 16 de julho, pelo DL n.° 274-A/93, de 4 de agosto e pelo DL n.° 8/2000, de 8 de fevereiro;
Decreto-lei n.° 232/90, de 16 de julho alterado pelo DL n.° 183/94, de 1 de julho

e pelo DL n.° 7/2000, de 3 de fevereiro; Decreto-lein.° 11/94, de 13 de janeiro

(FONTE: Adaptado de servigo de informagéo geogréfica
da Diregao Geral de Energia e Geologia, 2020)

REDE VIARIA

o REDE VIARIA ( serviddo non aedificand)
FONTE: adaptado de Lei n.° 42/2016, de 28 de dezembro

OUTRAS CONDICIONANTES

[] EDIFICAGOES E INFRA-ESTRUTURAS

(FONTE: Levantamento topogréfico)

PERjMETROS DE PROTECAO DE CAPTAGOES
DE AGUAS SUBTERRANEAS

== -

mmmd ZONADE PROTECAO IMEDIATA

(FONTE: Adaptado de servigo de informagéo geografica da Dire¢do
Geral de Energia e Geologia, 2020)

GRUPO 2 - AREAS APENAS COM INTERVENGOES
ESTRITAMENTE NECESSARIAS

LINHAS DE AGUA

#Ms= DOMINIO PUBLICO HIDRICO E LINHAS DE AGUA PRINCIPAIS

(margem de 10 m em cursos de dgua ndo navegaveis nem flutuaveis;
sujeita a a i ao de i a ifica)

OCORRENCIAS COM VALOR PATRIMONIAL

ACHADOS, SiTIO~S ou
ESTRUTURAS NAO LINEARES

ESTRUTURAS LINEARES

GRUPO 3 - AREAS SUJEITAS A APLICAGAO DE LEGISLAGAO ESPECIFICA

RESERVA AGRICOLA NACIONAL

RAN

(FONTE: adaptado do PDM de Alenquer e Azambuja)

AREAS COM MONTADO DE QUERCINEAS

NUCLEOS DE (QUERCUS SP)

(FONTE: I de campo; i intervengée.
que ndo afetem os sobreiros)

MONTADO DE SOBRO/FLORESTA DE SOBREIROS

(FONTE: adaptado do PDM de Alenquer, Azambuja, COS 2018)

MATA NACIONAL DAS VIRTUDES

(FONTE: ICNF, 2020; PROF Lisboa e Vale do Tejo)

PONTOS DE AGUA

ar
7%
LY

e
Cauns”

PONTOS DE AGUA ACESSO AEREO
PONTOS DE AGUA ACESSO TERRESTRE
PONTOS DE AGUA ACESSO MISTO

(FONTE: Planos Municipais de Defesa Contra Incéndiso Florestais de
Alenquer, Azambauja e Cartaxo, ICNF, 2020)

ZONA PROTEGAO IMEDIATA (r< 30 m)

ZONA PROTEGAO ALARGADA (comprimento > 100 m)

1 (ilustrativo)
(FONTE: Despacho n.° 5711/2014, de 30 de abril)

RESERVA ECOLOGICA NACIONAL

(FONTE: adaptado do PDM de Azambuja e Alenquer)

SERVIDAO MILITAR AERONAUTICA
(Zonas da superficie de desobstrugao)
(FONTE: Adaptado de Decreto 3/2014, de 21 de janeiro)

CENTRAIS SOLARES LICENCIADAS OU EM FASE DE LICENCIAMENTO

(FONTE: Adaptado de servigo de informagédo geogréfica da Dire¢do Geral de Energia e Geologia, 2020)

GRANDES EQUIPAMENTOS E GRANDE INFRAESTRUTURAS

(FONTE: PDM de Alenquer)

TECIDO URBANO CONTINUO E DESCONTINUO

(FONTE: COS 2018)

ARMAZENS/AREAS INDUSTRIAIS
(FONTE: COS 2018)

VINHAS

(FONTE: COS 2018)

EXPLORACAO DE MASSAS MINERAIS (PEDREIRAS)

(FONTE: Adaptado de servigo de informagédo geogréfica da Dire¢do Geral de Energia e Geologia, 2020)

PERIMETROS DE PROTEGAO DE CAPTAGOES
DE AGUAS SUBTERRANEAS

ZONA DE PROTEGAO INTERMEDIA

ZONA DE PROTEGAO ALARGADA

(FONTE: Adaptado de servigo de informagdo geogréfica da Dire¢do
Geral de Energia e Geologia, 2020)

ENQUADRAMENTO

Subestacgao de Vila Nova da Rainha
(60/400 kV)
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ELEMENTOS DE PROJETO

\ b\—(POSTO DE TRANSFORMAGAO)
(INVERSOR)
D SUBESTACAO
LINHA ELETRICA

/

L3 - LN 30 KV BEMPOSTA - PAUL DA OTA

~~ L1 - LN60KV QUINTA DA CERCA - SE V.N. DA RAINHA

A (APOIO)

CONVENGOES

AREA DE ESTUDO DO PROJETO

VEDAGAO PERIMETRAL 1,5M
VEDAGAO PERIMETRLA 2,0 M

VEDAGAO PERIMETRAL MURADA
(ja existente)

PORTOES DE ACESSO

PAINEIS SOLARES/TRACKERS

AREA DE ESTALEIRO/ARMAZENAMENTO

AREAS DE ARMAZENAMENTO

ACESSO A MELHORAR

ACESSO A CONSTRUIR

8 VALADE CABOS

ESTACAO METEOROLOGICA

L2 - LN6OKV PAUL DA OTA - SE V.N. DA RAINHA

\— (TROG O SUBTERRANEO)

L4 - LN40OOKV SE V. N. DA RAINHA - PCS RIBATEJO

CORREDOR DE ESTUDO DA LINHA ELETRICA

NOTAS:
Imagem de base:

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA,
USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Complemento com levantamento aerofotogramétrico efectuado em 2019

Coordenadas de referéncia:

- Sistema de referéncia: PT-TMO6/ETRS89 (EPSG: 3763)
- Elipsoide de referéncia: GRS80
- Projegao cartogréfica: Transversa de Mercator:
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