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EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO

EDPR PT - PROMOÇÃO E OPERAÇÃO,SA.

PLANTA DE DEFINIÇÃOPLANTA DE R/CHÃO: COTA 0.00 + 1.20 m

PROJETO DE ARQUITETURAData

Des.

Est./Proj.

Aprov.

Eng. 
 António Pinto Moreira

Arq. 
 José Bastos | António Bastos 

António Bastos

Abril 2020

Arq. 

PROJETO

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA

SUBESTAÇÃO DA QUINTA DA CERCA

MONOBLOCO MT:
Rx - CELAS DE RAMAIS DA REDE INTERNA MT
TRF - CELA DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
TSA - CELA DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
RN - CELA DE REACTÂNCIA DE NEUTRO

 CALEIRAS:
(a) - CALEIRA  - L= 0.70 m; H = 0.90 m
(b) - CALEIRA  - L= 0.60 m; H = 0.90 m

NOTA :

3 - O PROJECTO PODERÁ EVENTUALMENTE SER OBJECTO DE PEQUENAS ADAPTAÇÕES EM FUNÇÃO DAS
CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFECTIVAMENTE VIEREM A SER PROPOSTOS E INSTALADOS,

COMO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA TOPOGRAFIA DO TERRENO.

4 - CONSULTAR OS DESENHOS DE DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

5 - CONSULTAR OS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES.

1 - A COTA DE ESCAVAÇÃO É A 35,05.

2 - A COTA RELATIVA 0,00 EQUIVALE À COTA ABSOLUTA 35,50.

LEGENDA:

C1 - ARMÁRIO DE COMUNICAÇÕES DO PARQUE (ACP)
C2 - UNIDADE DE GESTÃO CENTRAL (UGC)
C3 - ARMÁRIO DE PAINEL DE LN/TP AT
C4 - ARMÁRIO DE SCADA
C5 - ARMÁRIO DE CONTROLO DE POTÊNCIA (GDA/RTU)

B1 - ARMÁRIO DE BATERIAS
B2 - ARMÁRIO DE RECTIFICADORES/ONDULADOR
B3 - QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE CORRENTE CONTÍNUA (QSACC) 
B4 - QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE CORRENTE ALTERNADA (QSACA) 
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EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO

EDPR PT - PROMOÇÃO E OPERAÇÃO,SA.

PLANTA DE DEFINIÇÃOPLANTA DE R/CHÃO: COTA 0.00 + 2.85 m

PROJETO DE ARQUITETURAData

Des.

Est./Proj.

Aprov.

Eng. 
 António Pinto Moreira

Arq. 
 José Bastos | António Bastos 

António Bastos

Abril 2020

Arq. 

PROJETO

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA

SUBESTAÇÃO DA QUINTA DA CERCA

MONOBLOCO MT:
Rx - CELAS DE RAMAIS DA REDE INTERNA MT
TRF - CELA DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
TSA - CELA DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
RN - CELA DE REACTÂNCIA DE NEUTRO

 CALEIRAS:
(a) - CALEIRA  - L= 0.70 m; H = 0.90 m
(b) - CALEIRA  - L= 0.60 m; H = 0.90 m

NOTA :

3 - O PROJECTO PODERÁ EVENTUALMENTE SER OBJECTO DE PEQUENAS ADAPTAÇÕES EM FUNÇÃO DAS
CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFECTIVAMENTE VIEREM A SER PROPOSTOS E INSTALADOS,

COMO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA TOPOGRAFIA DO TERRENO.

4 - CONSULTAR OS DESENHOS DE DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

5 - CONSULTAR OS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES.

1 - A COTA DE ESCAVAÇÃO É A 35,05.

2 - A COTA RELATIVA 0,00 EQUIVALE À COTA ABSOLUTA 35,50.

LEGENDA:

C1 - ARMÁRIO DE COMUNICAÇÕES DO PARQUE (ACP)
C2 - UNIDADE DE GESTÃO CENTRAL (UGC)
C3 - ARMÁRIO DE PAINEL DE LN/TP AT
C4 - ARMÁRIO DE SCADA
C5 - ARMÁRIO DE CONTROLO DE POTÊNCIA (GDA/RTU)

B1 - ARMÁRIO DE BATERIAS
B2 - ARMÁRIO DE RECTIFICADORES/ONDULADOR
B3 - QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE CORRENTE CONTÍNUA (QSACC) 
B4 - QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE CORRENTE ALTERNADA (QSACA) 
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EDPR PT - PROMOÇÃO E OPERAÇÃO,SA.

PLANTA DE COBERTURA

6 0 1 1

Data

Des.

Est./Proj.

Aprov.

Eng. 
 António Pinto Moreira

Arq. 
 José Bastos | António Bastos 

António Bastos

Abril 2020

Arq. 

PROJETO

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA CERCA

SUBESTAÇÃO DA QUINTA DA CERCA

MONOBLOCO MT:
Rx - CELAS DE RAMAIS DA REDE INTERNA MT
TRF - CELA DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
TSA - CELA DO TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
RN - CELA DE REACTÂNCIA DE NEUTRO

 CALEIRAS:
(a) - CALEIRA  - L= 0.70 m; H = 0.90 m
(b) - CALEIRA  - L= 0.60 m; H = 0.90 m

NOTA :

3 - O PROJECTO PODERÁ EVENTUALMENTE SER OBJECTO DE PEQUENAS ADAPTAÇÕES EM FUNÇÃO DAS
CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFECTIVAMENTE VIEREM A SER PROPOSTOS E INSTALADOS,

COMO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA TOPOGRAFIA DO TERRENO.

4 - CONSULTAR OS DESENHOS DE DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

5 - CONSULTAR OS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES.

1 - A COTA DE ESCAVAÇÃO É A 35,05.

2 - A COTA RELATIVA 0,00 EQUIVALE À COTA ABSOLUTA 35,50.

LEGENDA:

C1 - ARMÁRIO DE COMUNICAÇÕES DO PARQUE (ACP)
C2 - UNIDADE DE GESTÃO CENTRAL (UGC)
C3 - ARMÁRIO DE PAINEL DE LN/TP AT
C4 - ARMÁRIO DE SCADA
C5 - ARMÁRIO DE CONTROLO DE POTÊNCIA (GDA/RTU)

B1 - ARMÁRIO DE BATERIAS
B2 - ARMÁRIO DE RECTIFICADORES/ONDULADOR
B3 - QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE CORRENTE CONTÍNUA (QSACC) 
B4 - QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE CORRENTE ALTERNADA (QSACA) 
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