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PERFIL 1

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

44.0 43.0 42.0 41.0

1
1 3.50

1.66

5.285

0.30

4.15 4.165

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

REBOCO PINTADO A TINTA

ACRÍLICA COR CINZENTO,
RAL 7012 "BASALT GREY"

5.15

4.05

-0.12

-0.26

LANCIL L-5 "CAVAN"

-0.26

-0.12

LANCIL L-5 "CAVAN" 0.000.00

2.502.50

4.065

3.03

3.38

5.165

-0.03 -0.03

3.00

CV1

CV1

TUBO P.V.C. Ø 110 (INC.=2%)

PORTA EM ESTRUTURA DE FERRO
TIPO "FICHET" FORRADAS A CHAPA,

REBOCO PINTADO A TINTA

ACRÍLICA COR CINZENTO,
RAL 7012 "BASALT GREY"

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
BASCULANTE COM VIDRO
DUPLO TIPO "TECHNAL", RAL
7011 "IRON GREY"

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
BASCULANTE COM VIDRO
DUPLO TIPO "TECHNAL", RAL
7011 "IRON GREY"

0.44

2.44

4.13

4.48

4.104.13

4.48

4.10

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
BASCULANTE COM VIDRO
DUPLO TIPO "TECHNAL", RAL
7011 "IRON GREY"

-0.81

0.75

-0.465-0.46

INC.=0.4%
INC.=0.4% INC.=0.4%

0.25

PORTA EM ESTRUTURA DE FERRO
TIPO "FICHET" FORRADAS A CHAPA,

2.00

LANCIL EM BETÃO

PRÉ-FABRICADOMATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

INC.=0.4%INC.=0.4%

0.70

37.0 36.0

Terreno natural

Aterro 1
2

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

PAVÊ (BLOCOS

PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO)

BASE EM AREIA BRITADO DE GRANULOMETRIA
EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

ALMOFADA DE AREIA (ESP. 5 cm)

TERRENO COMPACTADO

SUB-BASE EM AREIA BRITADO DE
GRANULOMETRIA EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

0.44

2.44

-0.81

-0.43 -0.46

0.750.75

0.30

INC.=0.4%

Terreno natural

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

PAVÊ (BLOCOS

PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO)

BASE EM AREIA BRITADO DE GRANULOMETRIA
EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

ALMOFADA DE AREIA (ESP. 5 cm)

TERRENO COMPACTADO

SUB-BASE EM AREIA BRITADO DE
GRANULOMETRIA EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

40.0 44.043.042.041.0

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

5.15

4.05

-0.12

-0.26 -0.26

-0.12

4.015

5.165

0.00

2.50

-0.030.00

2.50

-0.03

4.154.165

CV1
CV1 CV1 CV1TUBO P.V.C. Ø 110 (INC.=1%) TUBO P.V.C. Ø 110 (INC.=1%) TUBO P.V.C. Ø 110 (INC.=2%)

PORTA EM ESTRUTURA DE FERRO
TIPO "FICHET" FORRADAS A CHAPA

COM GRELHA DE VENTILAÇÃO,

REBOCO PINTADO A TINTA

ACRÍLICA COR CINZENTO,
RAL 7012 "BASALT GREY"

PORTA EM ESTRUTURA DE FERRO
TIPO "FICHET" FORRADAS A CHAPA

COM GRELHA DE VENTILAÇÃO,

REBOCO PINTADO A TINTA

ACRÍLICA COR CINZENTO,
RAL 7012 "BASALT GREY"

GRELHA DE VENTILAÇÃO EM AÇO, PINTADA

À COR CINZENTO, RAL 7011 "IRON GREY"

3.95 3.98

4.48

1.50

1.95

1.47

LANCIL L-5 "CAVAN"

LANCIL EM BETÃO

PRÉ-FABRICADO

INC.=0.4%INC.=0.4%

5.27

4.17

5.285

4.185

3.95 3.98

4.48

0.70

2.00

LANCIL L-5 "CAVAN" MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

INC.=0.4%
INC.=0.4%

1
1

0.30

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

0.44

2.44

-0.81

0.75

-0.465 -0.46

0.25

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

INC.=0.4% INC.=0.4%

PERFIL 2

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

2.00

INC.=0.4% INC.=0.4%

Terreno natural

36.0 37.0

0.44

2.44

-0.81

-0.43-0.46

0.750.75

0.30

INC.=0.4%

Aterro 

1
2

Terreno natural

Terreno natural

Terreno natural

Terreno natural

40.0

Terreno natural

1

1

-0.12

-0.26

LANCIL L-5 "CAVAN"

-0.26

-0.12
0.00

-0.26

-0.03 0.00

3.50

2.50

-0.03

5.165 5.15

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

PORTÃO SECCIONAL INDUSTRIAL BASCULANTE, COM
SISTEMA DE ABERTURA MANUAL, TIPO "MUNDIPORTA,

SÉRIE CRAWFORD", RAL 7011 "IRON GREY"

CV1

5.27

CV1

PORTA EM ESTRUTURA DE FERRO
TIPO "FICHET" FORRADAS A CHAPA

COM GRELHAS DE VENTILAÇÃO,

5.285

REBOCO PINTADO A TINTA

ACRÍLICA COR CINZENTO,
RAL 7012 "BASALT GREY"

0.44

2.44

CV1

0.70

2.00

2.44

0.44

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

-0.46

-0.26

INC.=0.4%

PERFIL 3

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

1
1

Terreno natural

2.44

0.44

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

0.75

-0.81

0.30

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

-0.46

-0.26

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

PAVÊ (BLOCOS

PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO)

BASE EM AREIA BRITADO DE GRANULOMETRIA
EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

ALMOFADA DE AREIA (ESP. 5 cm)

TERRENO COMPACTADO

SUB-BASE EM AREIA BRITADO DE
GRANULOMETRIA EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

INC.=0.4%

0.75

-0.81

0.30

A

1 22

B

C

D

33 44 55 66

E

F

G

H

1 22 33 44 55 66
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PERFIL 5

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

Terreno natural

41.0

1

1

42.0

5.15

-0.12

-0.26

3.00

0.00

3.50

GUARDA DE SEGURANÇA ANTI-FURTO

DO PORTÃO DE ACESSO AO ARMAZÉM

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

4.50

4.75

5.165

LANCIL L-5 "CAVAN"

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA DE
PEDRA LOCAL ESP. 20 cm)

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 20 cm)

0.30

0.20

0.25

0.20

0.25

5.285

4.25

0.35

0.67

PAVIMENTO EM CIMENTO (ESP. 5 cm)

PAVIMENTO EM CIMENTO (ESP. 5 cm)

PAREDE EM ALVENARIA DE
TIJOLO DUPLO DE 11 cm

REBOCO PINTADO A TINTA ACRÍLICA COR
CINZENTO, RAL 7012 "BASALT GREY"

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
BASCULANTE COM VIDRO DUPLO TIPO

"TECHNAL", RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO
DUPLO TIPO "TECHNAL", RAL 7011 "IRON GREY"

REBOCO PINTADO A TINTA ACRÍLICA COR
BRANCO, RAL 9016 "TRAFFIC WHITE",

SOBRE PRIMÁRIO ANTIFUNGOS

REBOCO PINTADO A TINTA ACRÍLICA COR
CINZENTO, RAL 7012 "BASALT GREY"

PORTÃO SECCIONAL INDUSTRIAL BASCULANTE, COM SISTEMA DE ABERTURA

MANUAL, TIPO "MUNDIPORTA, SÉRIE CRAWFORD", RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

2.44

0.44

0.75

-1.25

0.30

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

2.44

0.44

-0.12

MATERIAL INERTE DE DIMENSÃO 12/20
(GRAVILHA DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

0.30

LANCIL EM BETÃO

PRÉ-FABRICADO

-0.68-0.68

-0.285

-0.46

-0.285

PAVÊ (BLOCOS

PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO)

BASE EM AREIA BRITADO DE
GRANULOMETRIA EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

ALMOFADA DE AREIA (ESP. 5 cm)

TERRENO COMPACTADO

SUB-BASE EM AREIA BRITADO DE
GRANULOMETRIA EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

CV1

-0.26

0.12

INC.=0.4%

1
1

Terreno natural

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

2.44

0.44

0.75

-0.81

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

0.30

-0.46

-0.285

INC.=0.4%

Terreno natural

43.0

4.065 4.05

2.50

0.00

3.40

2.502.502.502.50

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

3.65

LANCIL L-5 "CAVAN"

MATERIAL INERTE DE DIMENSÃO 12/20
(GRAVILHA DE PEDRA LOCAL ESP. 20 cm)

2.62

1.565

4.185

1.55

4.17

PAVIMENTO EM CIMENTO (ESP. 5 cm)

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 20 cm)

PAVIMENTO EM CIMENTO (ESP. 5 cm)

PORTA EM ESTRUTURA DE FERRO TIPO
"FICHET" FORRADAS A CHAPA COM GRELHA DE

VENTILAÇÃO, 

PORTA EM ESTRUTURA DE FERRO TIPO "FICHET"
FORRADAS A CHAPA, 

REBOCO PINTADO A TINTA ACRÍLICA COR
CINZENTO, RAL 7012 "BASALT GREY"

PINTURA AUTONIVELANTE, RAL 7012

4.1654.15

-0.26

-0.12 0.12

0.30
0.20

0.25

2.00

2.44

0.44

MATERIAL INERTE DE DIMENSÃO 12/20
(GRAVILHA DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

-0.68-0.68

0.70

Depósito estanque pré-fabricado
de águas residuais com

capacidade de 2000 L

CV

-0.33

PAVÊ (BLOCOS

PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO)

BASE EM AREIA BRITADO DE GRANULOMETRIA
EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

ALMOFADA DE AREIA (ESP. 5 cm)

TERRENO COMPACTADO

SUB-BASE EM AREIA BRITADO DE
GRANULOMETRIA EXTENSA (0/40), ESP. 15 cm

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

1
1

-0.12

0.30

0.20

0.25

2.44

0.44

0.75

-1.25

0.30

-0.33
-0.46

CV1

-0.26

INC.=0.4%

2.62

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PERFIL 6

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

Terreno natural

1
1

2.44

0.44

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

0.75

-0.81

0.30

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

-0.46
-0.33

INC.=0.4%

PERFIL 4

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

Terreno natural

44.0

1

1

45.0

-0.12

-0.26

-0.12

4.565 4.05

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

5.165 5.15

3.03

3.38

3.00 3.03

3.38

3.00

4.204.215

CV1
CV1

4.185

5.285

TUBO P.V.C. Ø 110 (INC.=1%)

4.185

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
BASCULANTE COM VIDRO
DUPLO TIPO "TECHNAL", RAL
7011 "IRON GREY"

REBOCO PINTADO A TINTA

ACRÍLICA COR CINZENTO,
RAL 7012 "BASALT GREY"

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
BASCULANTE COM VIDRO
DUPLO TIPO "TECHNAL", RAL
7011 "IRON GREY"

2.44

0.44

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

2.44

0.44

Depósito estanque pré-fabricado
de águas residuais com

capacidade de 2000 L

-0.26

-0.46
-0.355

INC.=0.4%

LANCIL L-5 "CAVAN"LANCIL L-5 "CAVAN" MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

1
1

Terreno natural

45.0

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

2.44

0.44

0.75

-0.81

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

0.30

-0.355
-0.46

INC.=0.4%

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

0.75

-0.81

A

1 22

B

C

D

33 44 55 66

E

F

G

H

1 22 33 44 55 66
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44.0 43.0 42.0 41.0

INC.=0.4%

4.165

5.15

4.05

-0.26-0.26

-0.12

4.065

0.00 0.00

GUARDA DE SEGURANÇA ANTI-FURTO

DO PORTÃO DE ACESSO AO ARMAZÉM

MONORAIL DE 1 TONELADA

3.00

2.502.50

3.40 3.40
3.50

5.165

0.00

4.50
4.15

-0.48

REBOCO PINTADO A TINTA ACRÍLICA COR
BRANCO, RAL 9016 "TRAFFIC WHITE",

SOBRE PRIMÁRIO ANTIFUNGOS

PAVIMENTO EM CHAPA
ESTRIADA DE AÇO COM
ESP. 5/7mm, ZINCADA

POR IMERSÃO A QUENTE

VIGA DE ROLAMENTO PARA
MONORAIL DE 1 TONELADA

LANCIL L-5 "CAVAN"

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

RUFO EM CHAPA DE ZINCO nº12

-0.68

LANCIL L-5 "CAVAN"

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 20 cm)

CV1

PAVIMENTO EM CIMENTO (ESP. 5 cm)

CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
BASCULANTE COM VIDRO DUPLO TIPO
"TECHNAL", RAL 7011 "IRON GREY"

REBOCO PINTADO A TINTA ACRÍLICA COR
CINZENTO, RAL 7012 "BASALT GREY"

PRUMOS BEKAERT POTEAUX
TORAL, RAL 7011 "IRON GREY"

REDE BEKAERT FORTINET
SUPER, RAL 7011 "IRON GREY"

PORTÃO SECCIONAL INDUSTRIAL
BASCULANTE, COM SISTEMA DE ABERTURA

MANUAL, TIPO "MUNDIPORTA, SÉRIE
CRAWFORD", RAL 7011 "IRON GREY"

PINTURA AUTONIVELANTE, RAL 7012

-0.68

-0.03

2.44

0.44

-0.68

MATERIAL INERTE DE

DIMENSÃO 12/20 (GRAVILHA
DE PEDRA LOCAL ESP. 5 cm)

3.15

4.185

3.50

1.66

5.285

0.35

0.67

-0.355

-0.12

2.00

INC.=0.4%

37.0 36.0

Terreno natural

-0.43 INC.=0.4%

-0.98

INC.=0.4% -0.46

2.44

0.44

0.30

0.75

PAVÊ (BLOCOS

PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO)

ALMOFADA DE AREIA (ESP. 5 cm)
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