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camada de areia com 5 cm

camada de betão pobre fracamente armado com 15 cm

abertura de cabouco c/ dimensões em planta superiores às
dimensões da cabina 35 cm para cada lado, taludes 60º a 70º

ou tout venant se o terreno tiver uma boa resistência

RESP. DESCRIÇÃO

CLIENTE

PROJETO

REV DATA APROV.

ESCALAS

DES.

PROJ.

VERIF.

DESENHO Nº

Agosto 2021APROVAÇÃO / CARIMBOS

LOCAL
FASE

CC. FASE ESP. Nº DES. REV.

REVISÃO CONTRATO

DESIGNAÇÃO

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE ATP. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

FICHEIRODATA 21033-2-GER-008-0 - PTs_Inv.dwg

. . . .

CENTRAL SOLAR DE OURIQUE II
OURIQUE
PROJETO DE LICENCIAMENTO

21.033

FUNDAÇÕES PRÉ-FABRICADOS
PLANTA, VISTAS E CORTES
FOLHA 2/4

C. Begonha
B. Machado
C. Begonha
C. Reis

1/75

21033-2-GER-008-0


	Sheets and Views
	7 - Fundacoes


