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VOLUME| - RESUMO NAO TECNICO
VOLUME Il — RELATORIO SINTESE
VOLUME Il = PEGAS DESENHADAS

VOLUME IV — ANEXOS

VOLUMEV — ADITAMENTO |

O presente documento constitui o Volume V — Aditamento — do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) relativo ao Projeto da Variante & EN 210 entre Lordelo e Corgo,
datado de setembro de 2021, e visa dar resposta a solicitacdo da Agéncia
Portuguesa do Ambiente (APA), veiculada através do oficio n.° S071182-202111-
DAIA.DAP / DAIA.DAPP.00307.2021, de 26 de novembro de 2021 (Anexo IX —
Pedido de Elementos Adicionais do Volume IV - Anexos).

Apresenta-se assim no Quadro seguinte o registo das alteracbes e elementos

adicionais requisitados, conforme sintese de altera¢des preconizadas na revisédo do
EIA.
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QUADRO - SINTESE DO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS DO PROJETO DA VARIANTE A EN 210 ENTRE LORDELO E CORGO

ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS

COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Referéncia de capitulo/ Volume
do EIA

RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Sintese descritiva da alteracdo efetuada

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS
1. Descri¢éo Geral do Projeto
De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisdo da sec¢éo 4.4.1.2. do Relatério Sintese do EIA (Volume II) e & inclusdo
do Plano de Desvios Temporarios, para construcao das rotundas, no Anexo Il do Volume IV — Anexos.
Secgao 4.4.1.2 do RS do EIA :Evsilexﬁgi:;e gﬁgeaggr?;zgxgsgeogrgsPé?enr(r)]:r:eto[;ej;/iOfoT;?porérios, para construgdo das rotundas, o qual se incluiu no Anexo Il do Volume
(Volume I1)/ Acessos, Estaleiros ' projeto.
de Obra e Qutras areas de apoio ) ) ) . ) . ] . ) ) )
11, Apresentar o plano de acessos e avaliar e caracterizar os respetivos impactes. a construcdo (Atividades na Fase Salienta-se que o mesmo se circunscreve excluswamente a area Fie intervencdo do’prOJeto, pelq que n&o existem |mpagtes a assmalallf.
de Construcao) Esclarece-se ainda que o plano de acessos, localizac&o de estaleiro(s) e/ou outras areas de apoio a obra séo da exclusiva responsabilidade
Anexo Il (Elementos de Projeto) da entidade executante, a contratar em procedimento concursal a ter lugar em fase posterior & presente fase de desenvolvimento de projeto
do Volume IV — Anexos e de procedimento de avaliagdo de impacte ambiental. Ndo estdo assim de momento disponiveis as op¢des futuramente a tomar para gestao
da empreitada nestes dominios por parte da entidade executante, sem prejuizo de se assegurar via Clausulas Técnicas Ambientais do
Caderno de Encargos do Concurso de cumprimento mandatério pela entidade executante a observacao de todas as medidas de prevencao
e mitigacdo de impactes no &mbito de acessibilidades de obra e funcionamento de estaleiros e/ou &reas de apoio a obra, com destaque ainda
para a consideracdo do Desenho 23 no dmbito da sele¢do de area(s) de estaleiro - carta de condicionantes para implantagdo de estaleiro.
De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisdo da sec¢do 4.4.1.2. do Relatério Sintese do EIA (Volume II).
Seccdo 4.4.1.2 do RS do EIA CPnforme refgrido anteriormgnte, esclarepe-se ainda que o plano de acessos, Iocglizagao de estaleiro(s) e/ou outras areas dg ap‘oio a obra
o o o _ _ (Volume 11}/ Acessos, Estaleiros sdo da exclusiva rgsponsabllldad_e da entidade executante, a contratar em procedlmen_to concursal a ter Iugz_ar em fase posterior & p'res_ente
12 Apresentar a(s) localizacado(es) provaveis para a localizacéo do estaleiro(s) e avaliar e de Obra e Outras areas de apoio fase de desenvolvimento de projeto e de procedimento de avaliagdo de impacte ambiental. Ndo estdo assim de momento disponiveis as
caracterizar os respetivos impactes. a construcéo (Atividades na Fase opcdes futuramente a tomar para gestdo da empreitada nestes dominios por parte da entidade executante, sem prejuizo de se assegurar via
de Construcéo) Clausulas Técnlc_as Ambientais do Cadg_rno de En(_:argos do Concur_so de cumprimento mandatorio pela_entldade executante a observacao
de todas as medidas de prevencgéo e mitigacao de impactes no ambito de acessibilidades de obra e funcionamento de estaleiros e/ou areas
de apoio a obra, com destaque ainda para a consideracdo do Desenho 23 no ambito da selecdo de area(s) de estaleiro - carta de
condicionantes para implantagéo de estaleiro.
2. Uso do Solo
Rever e reformular a avaliagcdo de impactes no que concerne a alteracdo de uso do solo, Secc¢do 6.11 do RS do EIA De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a revisdo da seccéo 6.11 do Relatorio Sintese do EIA (Volume II) para inclusdo de
21 considerando a totalidade das componentes do projeto e ainda a andlise ambiental das (Volume 1)/ Identificagdo e uma abordagem a esta questdo na fase de construgdo do projeto. No que respeita a fase de exploracéo, considera-se que ndo séo
- consequéncias do mesmo sobre 0s usos em causa e a dinamica territorial, para todas Avaliagéo de Impactes expectaveis outros impactes diretos no uso do solo. Nao obstante a andlise feita no ambito da componente de socioeconomia na sec¢do
as fases do projeto. Ambientais (Ocupacédo do solo) |6.12 do Relatério Sintese, e que aborda as questdes relacionadas com as dinamicas territoriais e socioeconoémicas.
Secgdo 7.3 do RS do EIA
(Volume 1)/ Medidas de De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a revisdo da seccédo 7.3.1.9 e da seccéo 7.3.1.10 do Relatério Sintese do EIA
29 Reformular as medidas de minimizacéo referentes a este fator ambiental, em fungédo do | Minimizagéo e de Potenciagdo e | (Volume lII).
- exposto no ponto anterior, discriminadas pelas fases de projeto. Impactes Residuais (Medidas de | Em virtude da questéo abordada no ponto anterior se considerar ser de relevante anélise na componente de socioeconomia, foi acrescentada
minimizag&o de carater uma medida de minimizacdo neste ambito (Soc 10).
especifico)
3. AlteragBes Climaticas
S - . A . Secc¢édo 6.3.2 do RS do EIA
Apresentar as estimativas de emissdes de GEE q“etas e indiretas as§00|adas a ca~da (Volume 11)/ Identificagéo e De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisdo da secgdo 6.3.1 e 6.3.2. do Relatorio Sintese do EIA (Volume 11), que
fase do projeto, pa_rtlcularme_nFe,_no que respeita as fase; de construgao e explorago. Avaliacéo de Impactes dizem respeito a avaliagdo de impactes na fase de constru¢éo e exploracéo, respetivamente. Em consequéncia, foi revista a sintese de
Apresentar as_medldas de minimizag&o para os impactes |d~ent|f|cados, c_je5|gnadamente Ambientais (Clima e Alteracdes | impactes, na secgao 6.3.3.
3.1 para os relacionados com as emissfes de GEE (utilizagdo de maquinaria pesada e Climaticas)
veiculos afetos a obra, na fase de construcéo, e o trafego associado a via, na fase de - . . , . L . . ~
exploracio) e a perda de capacidade de sumidouro de carbono (trabalhos de Seccdo 7.3 QO RS do EIA | Foi, desta forr_na, reallzadq um !nventarlo ge Emissdes de GEE para a fase de eprO(agao, incluido na seccao 6.,3.2, eo Iev~a1ntamento da
desmataciio e decapagem da frente de obra). (Volume 11)/ Medldas de !\{Iltlgagao perda de sumidouro associada a preparacgao dos terrenos, que conduzira ao corte de arvores e desmatacao, incluido na secgéo 6.3.1.
de Caracter Especifico
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ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS
COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

do EIA

RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Referéncia de capitulo/ Volume

Sintese descritiva da alteragdo efetuada

Considera-se que ndo é viavel a apresentagdo de estimativas de emissdes de gases com efeito de estufa relativas a fase de construgéo,

associadas a gestao da operacéo e circulagdo de toda a maquinaria e veiculos de obra. Conforme ja mencionado na resposta aos pontos
1.1 e 1.2, ndo é possivel antecipar nesta fase op¢des da entidade executante para a concretizagdo da empreitada, pelo que um exercicio de
estimativa de emissGes de GEE nesta fase e neste ambito seria puramente tedérico e com base em premissas que dificilmente
corresponderiam ao cenario que se verificara em obra (tipologia de maquinaria e pesados de obra, caracteristicas-tipo, trafego de pesados,
cronograma de obra, entre outros). Assim, ndo se afigura 6bvia qualquer mais-valia resultante de um exercicio de estimacdo pouco
sustentado face a caréncia de dados de base nesta fase.

3.2

Apresentar as medidas de minimizagao/prevencao especificas tendo em consideracéo
o risco de inundagdes e risco de incéndio associados aos principais efeitos das
alterac@es climéticas projetados para o final do século para a regido do Tamega e
Sousa e identificados os principais riscos para a zona em estudo.

Seccéo 6.3.2 do RS do EIA
(Volume 11)/ Identificacéo e
Avaliacédo de Impactes
Ambientais (Clima e Alteracdes
Climéaticas)

O impacte de eventos climéticos é avaliado na Analise de Riscos do projeto (Fatores externos naturais), contudo, no sentido de ir ao
encontro do solicitado, procedeu-se a revisao da sec¢do 6.3.2. do Relatdrio Sintese do EIA (Volume 1), incluindo uma avaliagdo dos
impactes associados as inundacdes e incéndios florestais, consequéncias de fendmenos climéticos extremos, cada vez mais frequentes no
contexto das Alteracdes Climéaticas.

Ainda no ambito desta questao foram acrescentadas 2 medidas de mitigagao especificas para as alteracdes climaticas, tendo sido
acrescentado um capitulo, 7.3.1.1.

Qualidade do Ar

4.1.

Apresentar uma campanha de monitorizagdo da qualidade do ar com recurso a uma
estacdo de qualidade do ar mével, de forma a aferir a caraterizagdo da situagdo de
referéncia, para os poluentes PM10 (Ano 0), junto dos recetores sensiveis (Lordelo,
Veade, Fermil, Sdo roméo, Corgo e Padredo), de forma a ser possivel avaliar a real
contribuicdo das diversas fontes de emissdo existentes no local e na sua envolvente,
para eventuais queixas/reclamagfes que possam surgir com a implementacdo do
projeto. Medir os parametros meteoroldgicos: velocidade e diregdo do vento,
precipitacdo, temperatura e humidade relativa. Esta campanha de amostragem deve
cumprir o disposto no Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de setembro e devera abranger
14% de um ano. Importa ainda referir que esta questéo se coloca porque a analise da
situacdo atual foi efetuada apenas com base nos dados da estacdo Douro Norte,
pertencente @ RMQA-RN, a qual é uma estacdo do tipo rural de fundo. Ou seja,
considera-se que esta estacao ndo € representativa do local deste projeto e da respetiva
envolvente.

4.2.

Identificar eventuais areas de excedéncia aos valores limite e quantificagao da
populacéo exposta.

Em funcéo das caracteristicas e contexto da intervencéo, bem como da avaliagdo de impactes realizada, considera-se que a campanha de
monitorizac¢do requerida ndo se justifica, tendo em conta os seguintes argumentos:

- 0 EIA concluiu que, quer durante a fase de construgéo, quer durante a fase de exploragcéo, os impactes negativos associados a emisséo de
poluentes atmosféricos serdo de magnitude reduzida e pouco significativos;

- em termos da fase de construcéo, salienta-se que os impactes associados concretamente as emissdes de particulas sdo inevitaveis, contudo
mediante a implementagdo das medidas de minimizacéo propostas no EIA, sdo passiveis de prevencao e minimizagao. Os referidos impactes
sdo ainda tempordrios e limitados no tempo e no espaco, alocados sobretudo as fases de obra mais criticas respeitantes a movimentacdes
de terras. Situagdes mais impactantes podem assim verificar-se em periodos restritos, dentro do calendério de obra, e localmente nas frentes
de obra cujos trabalhos induzam maiores emissdes de particulas;

- a intervencdo em avaliagdo corresponde a cerca de 3km de nova rodovia, a implantar em contexto rural (ainda que na envolvente de
povoacdes e areas do tipo urbano), sem um acréscimo relevante de trafego, e com emissdes futuras pouco significativas, pela alteragdo da
composicao da frota automével;

- assim, ndo se antevé a mais valia associada a monitorizagdo de PM10 para efeitos de defini¢do da situagdo de referéncia, nem em fase de
projeto, nem posteriormente para efeitos de constru¢cdo ou mesmo exploracédo, dado que conforme resulta da caraterizacao efetuada no EIA,
trata-se de uma zona com uma a baixa presenca de fontes emissoras deste e de outros poluentes. Na area do projeto a principal fonte de
poluigdo atmosférica esta associada a atividades agricolas, nomeadamente aos periodos de preparagéo de terrenos agricolas ou a periodos
em que o solo se mantenha exposto a eroséo edlica;

- no seguimento do anteriormente referido, e conforme justificado no EIA, considera-se representativa a estacao de qualidade do ar utilizada
para efeitos de caracterizagdo da situacéo de referéncia, dado o contexto maioritariamente rural em que a zona de intervencgdo se encontra
e em que ainfluéncia de fontes poluentes é analoga (ainda que se possa assumir um peso maior associado a uma maior densidade rodoviaria,
ainda assim por vias de trafego néo significativo). Em termos geogréficos de real¢ar a proximidade (16 km) e similaridade dos dois locais em
termos de afastamento do mar e condi¢des climatéricas;

- ndo obstante, e mesmo assumindo uma potencial ndo representatividade da estacdo selecionada, conforme manifestado pela Comissao
de Avaliacéo, considera-se que o cenario de referéncia que se apresenta, sustentado na estacdo de Fundo Douro Norte, representativa de
um contexto especifico, se manifesta como conservador face a area de intervencéo. Desta forma, num cenario de queixa e reclamacgéo e
numa avaliagdo comparativa que seja realizada com base em medi¢des de qualidade do ar, a magnitude do impacte que estara associado
serd sempre superior e nao inferior, no contexto deste cenario conservador se assumido que potencialmente as emissdes de PM10 na
situacao de referéncia se afiguram superiores aquelas monitorizadas na estagdo selecionada.

Em funcdo do exposto, considera-se que face a reduzida extenséo da rodovia, da previsivel curta duracdo da empreitada (e com acdes
criticas a nivel de emisséo de particulas ainda mais restritas a nivel de calendario de obra) e da implementagéo das medidas de minimizagdo
e mesmo considerando os pouco significativos valores de TMDA previstos para a fase de exploracdo, que a realizagdo de uma campanha
de monitorizagdo que estabelega um cenario de referéncia para a possivel avaliagcdo de queixas e reclamagfes é desajustada a magnitude
e contexto da intervencao proposta.

N&o tendo medi¢Bes locais especificas ndo € possivel determinar areas de excedéncia aos valores limite e quantificagdo da populacédo
exposta, contudo, face ao reconhecimento de campo efetuado, e valores indicativos da estacao de qualidade do ar mais préxima, considera-
se que a probabilidade de haver, nas condigfes atuais, populacéo exposta a valores acima dos valores limites de protecao da salide humana,
em nUimero superior ao permitido, € muito reduzida.
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ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS
COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Referéncia de capitulo/ Volume

RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Sintese descritiva da alteragdo efetuada

Identificar eventuais recetores sensiveis na proximidade da area de estudo e referir a

do EIA

Sec¢do 5.3.5 do RS do EIA
(Volume 1)/ Caracterizacéo da
Situagdo Ambiental de Referéncia

De forma a dar resposta a presente questao, procedeu-se a revisdo da sec¢do 5.3.5 do Relatorio Sintese (Volume Il) do EIA, para inclusao
da identificagcdo dos recetores sensiveis e da respetiva distancia a via (eixo principal e restabelecimentos).

4.3. respetiva distancia A via (Qualidade do Ar)/ Condicdes de
P . dispersdo atmosférica e recetores . . P .
sensiveis potencialmente Para um maior detalhe da localizag&o dos recetores sensiveis foi também elaborado o DESENHO 24 do Volume Il — Pegas Desenhadas.
afetados
- . x L Seccdo 5.3.4 do RS do EIA
Apresentar o Indice de Quahdade. do Ar observgdo na Estagao de Monlt.orlza(gao da (Volume 11)/ Caracterizacédo da | De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisédo da secgdo 5.3.4 do Relatorio Sintese (Volume II) do EIA, onde se inseriu
Qualidade do Ar da Zona referenciada no EIA, disponibilizado pela APA disponivel no | .. ~ . A T . ~ ~ . o x
4.4. L ) . . . x Situagdo Ambiental de Referéncia | o Indice de Qualidade do ar apresentado na Estagédo de Fundo Douro Norte, para o ano 2020. Por uma questéo de uniformizagdo com a
sitio internet da APA (http://qualar.apambiente.pt/), para a area de implementacéo do : A P . o o . .
roieto (Qualidade do Ar)/ Caracterizacao | analise anterior, procedeu-se a uma atualizacéo da caracterizagdo da qualidade do ar, abrangendo os anos mais recentes (2019 e 2020).
projeto. da qualidade do ar ambiente local
Reformular o capitulo referente as medidas de minimizagcdo/compensagdo com
apresentacao, por fases — construcdo e exploragdo — de medidas tendentes a diminuir
quer o nimero de recetores sensiveis expostos, quer a eventual exposi¢ao de particulas
PM10, em caso de necessidade de interrupgdo, condicionamento de vias ou Considera-se que as medidas previstas especificamente para a Qualidade do Ar, aliadas as medidas de caracter geral, serdo suficientes
necessidade de alteragdo de percursos em fase de construgéo. Nesse ambito, devem para minimizar os impactes em termos da afetacdo dos recetores, nomeadamente, através da implementacéo do Plano Ambiental de Obra
45 ainda ser tidos em consideragdo os seguintes aspetos: (MG7), da implantagdo do estaleiro em locais 0 mais afastados dos recetores sensiveis possivel (para que a circulacéo de veiculos fique
e Proximidade dos recetores sensiveis a area do projeto. mais circunspeta a essa are:o\) (MGl3),_do controlo _d_a emissdo de poeiras nas varias at|V|da_des dg constfugao (MG16, MG27, QAR1 e
irculacio d iculos i q o QAR3), adequada manutengdo dos equipamentos utilizados na obra (MG28), cuidados a seguir na circula¢@o de veiculos pesados para a
e Circulagdo de veiculos junto de recetores sensiveis. obra (MG31, MG32, QAR2 e QAR3).
e Aumento das emissdes atmosféricas dos gases de combustdo essencialmente
relacionados com o funcionamento dos equipamentos e maquinas no estaleiro e
na zona de intervencao.
Secdo 6.17 do RS do EIA
olume entificacdo e onsiderando e aceitando a recomendacao, foi incluida, no capitulo 6.17, a avaliagao qualitativa dos impactes cumulativos do projeto, em
(Vol 1) / Identificaca Consid d tand dagao, f luid itulo 6.17 liaca litativa d t lat d t
4.6. Identificar os impactes cumulativos. Avaliagcéo de Impactes termos da qualidade do ar, tendo em conta a implementacéo prevista da nova variante do Tamega, a semelhanca do feito para outros
Ambientais (Impactes descritores ambientais.
Cumulativos)
Apresentar o critério de verificagédo e/ou evidéncias que demonstrem o cumprimento das A observacao do cumprimento e eficacia das medidas de minimizacédo é assegurada pela sua inclusédo nas Clausulas Técnicas Ambientais
4.7. medidas de minimiza¢do que dizem respeito ao fator ambiental “Qualidade do Ar”, para do Caderno de Encargos para o Concurso de Empreitada, comprometendo a entidade executante a implementagéo das referidas medidas,

futura analise e monitorizacdo do cumprimento e/ou eficacia das mesmas.

atestadas e verificadas ainda no ambito do mandatério acompanhamento ambiental de obra.

Recursos Hidricos

Efetuar o levantamento das captagfes nao licenciadas que poderdo existir na area do

Sec¢do 5.6.3.2 do RS do EIA
Volume I/ Caracterizagdo da
Situacdo Ambiental de Referéncia

De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a revisdo da seccéo 5.6.3.2 do Relatério Sintese (Volume Il) do EIA, para inclusédo
da metodologia e dados recolhidos de uma campanha de campo para a inventariacdo de captacdes de dgua na area do projeto, tendo sido
apenas identificadas captacfes de origem subterranea.

51 projeto através da realizagdo de trabalho de campo. (Recursos Hidricos Subterraneos)
/ Inventario dos pontos de dgua | Para um maior detalhe da localizacdo das diferentes captagdes inventariadas foi também elaborado o DESENHO 9.1 do Volume Il — Pecas
subterranea Desenhadas e atualizado o DESENHO 8 do Volume Il — Pecas Desenhadas.
Avaliar o impacte associado ao agravamento do risco da extravasdo marginal causado Secgdo 6.6 do R.8. do ~E IA
~ . ; B (Volume 11)/ Identificacéo e N x . . ~ e ear . .
59 pelo aumento de caudal afluente, eroséo do leito e margens das linhas de 4gua afetadas, Avaliagio de Impactes De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a revisdo da seccéo 6.6 do Relatorio Sintese do EIA (Volume 1), de forma a incluir
avallar. 0s respetlvos |mpacte~s na qualidade da massa de agua e apresentar as Ambientais (Recursos Hidricos a avaliacé@o destes impactes.
respetivas medidas de mitigagé&o. T
superficiais)
Seccéo 8.4 do RS do EIA
53 Apresentar um programa de monitorizagdo para os recursos hidricos subterrdneos e (Volume 1)/ Programa de De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a elaboracdo de um programa de monitorizagdo para os recursos hidricos

superficiais.

Monitorizacdo e Gestao
Ambiental

superficiais e subterraneos que consta na sec¢éo 8.4.1 e 8.4.2 do Relatério Sintese (Volume 1) do EIA.
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Sintese descritiva da alteragéo efetuada

6. Ambiente Sonoro

6.1.

Clarificar a designacdo/conceito de zona ndo classificada (ZNC), uma vez que o
Regulamento Geral do Ruido (RGR) refere, para efeitos de verificagcdo dos valores limite
de exposicdo, a aplicagédo dos valores constantes no n.° 3 do artigo 11.° do RGR até a
classificacdo das zonas sensiveis e mistas. Ou seja, do ponto de vista legal ndo existem
Zonas Nao Classificadas, mas sim Zonas Sensiveis e Zonas Mistas. Auscultar a Camara
Municipal de Celorico de Basto, no sentido de esclarecer o entendimento existente para
as localidades sob a influéncia da futura variante a N210, e proceder a reavaliacdo de
impactes na componente acustica do ambiente, caso necessario.

Seccédo 5.7.2.3 do RS do EIA
(Volume 1)/ Analise dos Niveis
Sonoros Atuais — Verificagdo dos
critérios regulamentares-
(Ambiente Sonoro))

De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a revisdo da secgdo 5.7.2.3 do Relatorio Sintese do EIA (Volume I1).

Clarifica-se que o PDM, na sua Planta de Salvaguardas e Execucéo do Plano, define como zonamento acustico os espacos afetos a
equipamentos escolares e de salde como zonas sensiveis e o restante solo urbano (com excecao das areas industriais) como zonas
mistas. Atendendo que os pontos 03 e 06 se inserem em solo urbano, foi corrigida a verificagao dos valores limite para o critério de
exposicao maxima considerando os valores-limite correspondentes a zonas mistas para estes pontos.

Para os demais, e conforme esclarecimento prestado pela Camara Municipal de Celorico de Basto (Anexo X), dada a sua inser¢do em solo
rural, estes encontram-se em zonas “sem classificagdo”, pelo que foram assumidos os valores-limite associados a recetores sensiveis ndo
integrados em zonas classificadas (para simplificacdo de nomenclatura é feita a men¢éo a zonas sem classificagédo, acusticamente
entenda-se).

Assim, as localidades sob a influéncia da futura variante classificam-se como zonas mistas (alocadas a solo urbano conforme define o
zonamento acustico inscrito no PDM), sendo que a area remanescente, rural, enquadra zonas sem classificagdo (sem alteracéo face ao
anteriormente considerado em sede de EIA. Este facto ndo altera a avaliagdo de impactes feita, dado que as localidades envolventes estdo
representadas pelos pontos 03 e 06, agora aferidos em fungdo da sua classificagdo como zona mista.

6.2.

No enquadramento e andlise de compatibilidade do projeto com instrumentos de gestédo
territorial, em particular o Plano Diretor Municipal de Celorico de Basto, é referido que a
Planta de Ordenamento apresenta o Zonamento Acustico de areas sensiveis afetas a
equipamentos escolares, sendo ainda explicitado que “projeto n&o interceta esta classe
de espacos, apesar de se encontrar muito proximo” (pagina 40 de 420 do EIA, 2021).
N&o estando esta area, enquanto recetor sensivel previsto, integrada na é&rea de
influéncia do projeto e potencialmente afetada, proceder a caracterizacao da situacao
de referéncia e sequente avaliagdo de impactes na componente acustica do ambiente
tendo em conta os esclarecimentos que vierem a ser prestados ao ponto anterior

Em face do exposto, ndo ha qualquer revisdo especifica a apresentar, para além da que decorre da resposta ao ponto 6.1.

Esclarece-se e reforca-se, que as referidas areas sensiveis se encontram na zona de influéncia do ponto de medi¢é@o representativo 03,
representando este um posicionamento face a nova rodovia mais gravoso (muito mais proximo). Como tal, e uma vez que para este ponto
(quadro 6.9 do RS) se verificam valores prospetivados em qualquer cenario inferiores ou, no limite, iguais aos valores-limite estabelecidos
para zonas sensiveis, o0 maior afastamento destes recetores especialmente sensiveis (e confirmado pelos mapas de ruido gerados) justifica
a conformidade com os valores legalmente estabelecidos.

6.3.

Atenta a previsdo dos niveis sonoros para a Evolugdo da Situacdo de Referéncia sem a
implantacdo do projeto (Alternativa zero), a qual prevé incrementos energéticos para 0s
pontos P1, P2 e P6, na ordem de 1 dB(A) em todos os indicadores de ruido, reformular
o ruido ambiente estimado, o qual deve considerar o ruido particular previsto adicionado
aos resultados do ruido estimado para o cenario relativo a evolugdo da situacéo de
referéncia, e ndo os resultados obtidos para a situagao atual (maio de 2020)

Sec¢do 5.7.3 do RS do EIA
(Volume 1)/ Evolugéo da Situagéo
de Referéncia na auséncia do
projeto (Ambiente Sonoro)
Anexo IV (Estudo de Trafego) do
Volume IV — Anexos

De forma a dar resposta a presente questao, procedeu-se a revisdo da sec¢do 5.7.3 do Relatoério Sintese do EIA (Volume 1) e & inclusdo
do Estudo de Trafego no Anexo IV do Volume IV — Anexos.

Esclarece-se que a contabilizacdo dos valores caracteristicos da situagdo de referéncia sem a implantacéo do projeto (cenario tedrico que
assume um aumento do trafego segundo as premissas modeladas no estudo de trafego nas interce¢cBes com as rodovias existentes - P01 e
P06 - ou nos pontos de monitorizagdo diretamente sobre a influéncia de rodovias existentes - P02; razdo pela qual se estima/prevé um
aumento de cerca de 1dB nestes recetores sensiveis) significaria uma duplicacdo do impacte associado a componente de crescimento de
trafego (que prospetiva o crescimento sustentado na evolugdo das variaveis socioecondémicas e histérico de trafego na regido), ja que o
trafego previsto para os dois cenarios (2024 e 2034) tém em intrinseca a consideracéo dessa evolugao do trafego. Assim, é sobre a situacéo
de referéncia que se soma a prospetiva de ruido particular, que inclui a evolugéo de trafego futura, quer associada a nova configuracao viaria,
quer tendo em conta os fatores intrinsecos ao crescimento de trafego. Para clarificagcdo das premissas de trafego associadas e que
sustentaram a prospetivas e modelagdo de ruido, apresenta-se o Estudo de Trafego desenvolvido no Anexo IV do Volume IV - Anexos.

6.4.

Proceder a atualizagdo dos célculos para os indicadores de ruido (Ld, Le, Ln e Lden) e
consequente confrontagdo com os critérios de significancia e magnitude de impactes
constantes no EIA. A confrontacdo dos dados acusticos deve ter ainda em conta a
resposta que vier a ser dada a primeira questéo deste fator.

Em face do exposto, ndo ha qualquer revisdo especifica a apresentar, para além da que decorre da resposta aos pontos 6.1 e 6.3.

Ordenamento do Territério

Efetuar a reviséo do enquadramento do projeto no Regulamento do PDM de Celorico de
Basto, o qual apresenta incorrecdes, nomeadamente por ndo analisar a sua
conformidade com o disposto no capitulo VIl (Usos Especiais do Solo) no que respeita

Secgdo 4.1.3 e Secdo 4.1.4 do
RS do EIA (Volume II)/
Enquadramento e Descri¢cdo do
Projeto / Enquadramento e
Analise de Compatibilidade do

De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisao da sec¢éo 4.1.3.3.2 do Relatério Sintese (Volume Il) do EIA, para a

7.1. a Espacos de Uso Mudltiplo Agricola e Florestal. Verificam-se ainda alguns lapsos e projeto com Instrumentos de incluir a informacao complementar no que diz respeito a compatibilidade do projeto com o Plano Diretor Municipal de Celorico de Basto. Foi

omissdes de analise, como por exemplo a ndo consideracéo de Areas de Salvaguarda Gestapo Territorial (PDM) e também alterado na secgédo 4.1.4 a informacao relativa a Albufeira do Fridao.

do Patriménio Arquitetonico e a desatualizagéo no que respeita ao mencionado sobre a Enquadramento em

albufeira do Fridao. Condicionantes, Serviddes

Administrativas e Restricdes de
Utilidade Publica

Apresentar o parecer da Camara Municipal de Celorico de Basto quanto a Em anexo ao EIA (Volume IV, Anexo XIl), apresenta-se o requerimento feito & CMCB para parecer de conformidade do projeto com o PDM

7.2. compatibilidade com o disposto no capitulo VIII (Usos Especiais do Solo) do e a respetivo parecer emitido pela Camara Municipal de Celorico de Basto quanto & compatibilidade com o disposto no capitulo VIII (Usos

Regulamento do PDM

Especiais do Solo) nos termos do n.° 4 do artigo 13.2, n.° 3 do artigo 77.° e n.° 1 do artigo 79.° do respetivo regulamento.
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Esclarece-se que os pareceres a entidades relativos a conformidade com condicionantes, servid@es e restricdes de utilidade publica sé se

Apresentar os pareceres das entidades competentes atendendo as varias efetiva em fase posterior ao licenciamento ambiental e apés ou no decurso do licenciamento camarario, fase em que é possivel assegurar a
7.3. condicionantes e servidoes e restricbes de utilidade publica suscetiveis de serem versado de projeto de execugdo consolidada e finalmente conforme com possiveis condicionamentos e restricdes impostas pela DIA e/ou
afetadas pelo projeto. municipalidade. Propde-se para o efeito medida no ambito da fase prévia a obra/licenciamento que assegure a obtengdo de todos os
pareceres e autorizagdes necessarios que conformem o projeto com as disposi¢des legais aplicaveis neste dominio.
Apresentar novo extrato da carta da Reserva Ecoldgica Nacional (REN) de Celorico de
7.4. Basto ém vigor, com a delimitacdo do pI’OjetO~ na sua totah(_jade_ (via, rotundas, DESENHO 6 do Volume il - De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a revisdo do Desenho 6 das Pecas Desenhadas (Volume IIl) do EIA.
restabelecimentos, caminhos, taludes de escavagédo/aterro, etc.), incluindo o local para Pecas Desenhadas
a instalagdo de estaleiros de obra e de deposito de terras.
Fundamentar e justificar a auséncia de alternativas de projeto, demostrando que a Seccéo 4.2 do RS do EIA
7.5. solugdo de tragado preconizado corresponde a mais adequada do ponto de vista dos | (Volume Il)/ Consideracdes sobre | De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisdo da seccao 4.2 do Relatério Sintese (Volume 1) do EIA.
valores que a REN pretende proteger, assim como a RAN. a Definicdo de Alternativas)
Apresentar a quantificacdo da area de REN total afetada pelo projeto em causa por
tipologias, nomeadamente Leitos de Cursos de Agua, Areas de Maxima Infiltragdo,
Areas com R|~sco de !Erpsao, e a avaliagao e classmcag_ao d_o_s impactes e?(pec~tave|s Seccdo 4.1.4. do RS do EIA
sobre as fungfes ecoldgicas de cada um destes sistemas identificados e a indicacédo das
) DY . = . (Volume 1)/ Enquadramento em R . N . ~ P
76 medlqas de minimizacdo respetivas, para as fases de construgao, exploracéo e Condicionantes. Serviddes De forma a dar resposta a presente questao, procedeu-se a correcéo do Quadro 4.13 constante na secgdo 4.1.4 do Relatorio Sintese
o desativacéo, de acordo com o disposto no Anexo | do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 Administrativas e I’?estri Ses de (Volume 11) do EIA, assim como se complementou a andlise efetuada.
de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de agosto. Esta Utilidade PUinca();
avaliacdo devera ser feita considerando todas componentes do projeto, sejam as
efetivas escavacdes e aterros para a realizagdo da obra, bem como a localizagdo da
instalacé@o de estaleiros, respetivos acessos e deposito de terras.
8. Patriménio
Secg¢do 5.14.1 do RS do EIA
A i tivo d " do Relatério Final dos Trabalhos A 6ai Volume 1/ Caracterizacéo da De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisdo da secdo 5.14.1 do Relatdrio Sintese (Volume Il) do EIA e incluséo do
8.1. presentar o comprovalivo da entrega do Relatorio Finaj dos 1rabalnos Arqueologicos Situacdo Ambiental de Referéncia | comprovativo de entrega do Relatorio Final dos Trabalhos Arqueoldgicos para andlise e aprovagéo da tutela do Patriménio Cultural.
para andlise e aprovacao da tutela do Patriménio Cultural. (Patriménio)
Anexo VIl do Volume IV - Anexos
Executar e apresentar os resultados da prospecéo sistematica dos acessos a construir Conforme mencionado na resposta ao ponto 1.1, o plano de desvios provisdrios abrange exclusivamente area afeta & intervencgéo do projeto,
ou a beneficiar na area de implantacdo do projeto, tendo em vista a identificagdo de pelo que corresponde as areas prospetadas no dmbito do EIA.
8.2 ocorréncias de interesse patrimonial inéditas ou relocalizagfes das ocorréncias . Quanto aos acessos de obra a beneficiar ou a construir, conforme também mencionado na resposta ao ponto 1.1, estes ndo sdo conhecidos
- identificadas na pesquisa documental localizadas nas imedia¢gBes dos acessos, cujos nesta fase. Ndo obstante, assegura-se o mandatorio acompanhamento arqueolégico conforme proposto no EIA para as agdes de mobilizacédo
resultados irdo permitir avaliar os impactes e as medidas de minimizagéo a adotar. de terras (incluindo-se assim as interven¢des associadas a acessibilidades de obra), assegurado pela inclusédo das medidas do EIA/DIA nas
Representar na cartografia as areas prospetadas e condi¢gfes de visibilidade. Clausulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos do Concurso de Empreitada, a cumprir pela entidade executante.
9. Paisagem

Carta de Qualidade Visual da Paisagem

Esclarecer o conceito de diversidade faunistica, e de como esta se reflete na qualidade

Secc¢do 5.13.1 do RS do EIA
Volume I/ Caracterizagdo da

A diversidade faunistica inclui o parametro de avaliacdo da qualidade paisagistica associado a presenca de areas classificadas/protegidas,
em particular as Zonas de Prote¢do Especial (ZPE) e Zonas Especiais de Conservagdo (ZEC) da Rede Natura, classificag8es criadas com o

9.1. visual quer em termos de ponderacio quer em termos de expressio arafica Situacio Ambiental de Referéncia objetivo de conservagao das aves, respetivos habitats e conservagéo dos habitats naturais em geral, da fauna e flora - consultar Quadro 5.44
q P ¢aoq P 9 ’ ¢ (Paisagem) -Parametros utilizados na cartografia de Qualidade Visual. Importa referir que na area de estudo nédo foram identificadas areas classificadas,
9 assumindo-se como valores paisagisticos unicamente os pontos de interesse representados graficamente na carta de Qualidade Visual.
Apresentar a metodologia utilizada na elaboragéo do parametro “Qualidade Visual da x
pr ” 9 = . cac P Q Secc¢do 5.13.1 do RS do EIA
Paisagem”, uma vez que estdo omissos critérios como os usos do solo, relevo, T N = . - R ~ A . )
0 . . . ; o Volume 1l/ Caracterizacéo da De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a revisdo da metodologia utilizada na elaboracéo do pardmetro Qualidade Visual
9.2. exposicdes, mosaico cultural, valores naturais, valores culturais, valores patrimoniais, | .. ~ - P .
o ) ~ A Situagdo Ambiental de Referéncia | da Paisagem.
etc. Apresentar os critérios que foram considerados na elaboracao deste parametro em (Paisagem)
tabela/quadro e com as respetivas ponderac¢des/pesos. 9
Lo . . - As classes de qualidade visual foram obtidas através do cruzamento de cartografia gerada para os parametros hipsometria, ocupacgéo do
Esclarecer de que forma foram atribuidas as classes de qualidade visual. Verifica-se = AP ~ - ~ J P . N
A e . - . Secc¢édo 5.13.1 do RS do EIA solo e valores paisagisticos, de acordo com a sua ponderacao explicitada na reformulacdo do relatério sintese. O valor cénico associado a
uma desvalorizagédo dos valores paisagisticos e patrimoniais em presenga, assim como L . L . 4 Lo . N ~ .
. T . - . 2 . Volume Il/ Caracterizacédo da paisagem da regido Entre Douro e Minho encontra-se refletido na atribuicdo de valores de qualidade elevados as ocupacfes agricolas
9.3. da paisagem da regido Entre Douro e Minho, tais como expressivas areas de vinha,

quintas como a da Casa da Boavista (Século XVIII), Casa do Outeiro (Século XVII) ou
Casa de Campo (Século XlI).

Situagdo Ambiental de Referéncia
(Paisagem)

tradicionais em presenca - vinhas, pomares e mosaicos agricolas tradicionais -, pelo reconhecimento que nesta paisagem estas ocupacdes
respeitam as condic¢des biofisicas e as estruturas naturais do territério e conferem ao ambiente visual uma imagem organizada, harmoniosa
e diversificada. Quanto ao patrimonio construido, nomeadamente quintas, solares, jardins, miradouros, capelas, entre outros, optou-se,
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tendo em conta a area pouco significativa afeta a estes elementos, assumindo muito reduzida representatividade na cartografia, por
representa-los através da demarcacéo de pontos de interesse, devidamente identificados na cartografia tematica.

Quantificar em quadro/tabela a area afeta a cada classe de Qualidade Visual assim

Secc¢do 5.13.4 do RS do EIA
Volume 1/ Caracterizagdo da

De forma a dar resposta a presente questao, procedeu-se a quantificagcdo da area afeta a cada classe de Qualidade Visual assim como da

9.4. como a area total da Area de Estudo (em ha). Situagdo Ambiental de Referéncia | area total da Area de Estudo (em ha) — consultar Quadro 1.1- Quantificagéo das areas integradas em cada classe de qualidade visual.
(Paisagem)
Sec¢do 5.13.4 do RS do EIA
Caracterizar e analisar a qualidade visual da paisagem para toda a Area de Estudo, _Voll{me I/ Caracterizagéo Eja _ AcaracAterl_za(;ao d_a gualidade visual para toda aarea de estu_do encontra-se no capltu_lo 5.13._4 - An_rflllse Espacial. A anrflllse da
; . . Situagdo Ambiental de Referéncia | interferéncia das diferentes componentes de projeto com as diferentes classes de qualidade visual, j& abordada nos capitulos 5,13,5 e
assim como para as componentes do Projeto — rotundas, viadutos, pontes e - ~ A N ~ . .
9.5. (Paisagem) e Secc¢éo 6.14.3 6.14.3, foi, de forma a dar resposta a presente questdo, complementada e sistematizada num quadro - consultar Quadro 6.34—

restabelecimentos - em funcdo da sua sobreposicdo com as classes de Qualidade
Visual, sobretudo, as que tém associadas maiores alteracdes de relevo ou de vegetacao

(Volume 11)/ Identificacéo e
Avaliacédo de Impactes
Ambientais (Paisagem)

Quantificacéo das areas integradas em cada classe de qualidade visual.

Carta de Capacidade de Absorgao

Esclarecer porque foram consideradas as caracteristicas do projeto “(...) diferentes

volumetrias (area e altura) das componentes de Projeto” (pagina 252 do EIA) na

Seccdo 5.13.1 do RS do EIA
Volume lI/ Caracterizagdo da

De forma a dar resposta a presente questéo, o capitulo de metodologia foi corrigido, uma vez que a referéncia a volumetria das componentes

9.6. g:ﬁgﬁg‘?ag a dsu;:ag:bg?agcaac‘)pa:;giii %%é%?rg;;o aV';l;:SIe?]%ap%ZaggS; ér?/l;zrc])(rjgs Of Situacéo Ambit_ental de Referéncia | de projeto foi uma incorregado, sendo este parametro utilizado somente na bacia visual do projeto.
Permanentes e Temporarios e o Modelo Digital do Terreno. (Paisagem)
A presenca de um maior nimero de povoag8es em determinados locais ndo corresponde necessariamente a um maior niumero de
observadores, uma vez que os aglomerados populacionais apresentam densidades populacionais muito distintas na area de estudo —
segundo os Census disponiveis (2011) existem povoac¢des com apenas 15 habitantes e povoag8es que ascendem aos 1932 residentes,
determinando que a ponderacéo segundo a densidade populacional gere uma cartografia que nem sempre é possivel apreender de forma
Esclarecer a razdo pela qual algumas zonas da Area de Estudo que apresentam, imediata. Nos casos apontados temos a referir que:
potencialmente, um maior nimero de observadores e amplamente distribuidos, como
97 Canedo de Basto ou como grande parte do vale do rio Veade, em cujas encostas se ¢ Na zona de Canedo de Basto os aglomerados populacionais existentes, embora apresentem uma expresséo espacial relevante,

o situam vérias povoacgOes, surgem classificadas como tendo Capacidade de Absorcéo manifestam na generalidade reduzida a muito reduzida densidade populacional, o que, em comparagao com a restante area de
Visual “Elevada” e “Moderada” (Média”), quando se deviam situar, em ambos os casos, estudo se traduz numa frequéncia de visibilidades tendencialmente reduzida e, consequentemente, numa elevada absor¢éo. Acresce,
numa classe abaixo. de acordo com o ja referido no relatério sintese, que as povoagdes no vale de Veade ndo apresentam visibilidade para esta area,

funcéo do obstéculo ao alcance visual determinado pela morfologia do terreno.

e Na envolvente do vale do rio de Veade a ocorréncia de areas de maior absorcao encontra-se relacionada com o fator descrito
anteriormente, mas sobretudo com a sinuosidade do vale e articulag&o das encostas que o envolvem, impedindo a sobreposi¢édo de
muitas das bacias visuais dos focos de observadores na envolvente.

Apreserjtar a metodologia L_1t|||zada” na elaboragao do parametro (}gpamda_dse 'de Seccdo 5.13.1 do R.S d? EIA De forma a dar resposta a presente questdo, procedeu-se a revisdo da metodologia utilizada na elaboracé@o do parametro Absor¢do Visual
98 Abs_or(;ao Visual da Pa~|sagem_ , encontrando-se omissos  varios CI’IEeI’IOS, _VoIl{me 17 (_Zaracterlzat;ao ga | da Paisagem.
designadamente a ponderacao considerada para cada povoagdo em funcdo do numero | Situagdo Ambiental de Referéncia
potencial de habitantes e a hierarquia considerada para as vias rodoviarias. (Paisagem)
Secc¢do 5.13.4 do RS do EIA
99 Quantificar em quadro/Tabela a area total de cada classe de “Capacidade de Absorgao Volume I/ Caracterizagdo da De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a quantificagéio da area afeta a cada classe de Absorcdo Visual assim como da
e Visual” assim como a area total da Area de Estudo (em ha). Situacdo Ambiental de Referéncia | area total da Area de Estudo (em ha) — consultar Quadro 5.48 — Quantificagdo das areas integradas em cada classe de Absorg¢éo visual.
(Paisagem)
Secc¢édo 5.13.4 do RS do EIA
Caracterizar e analisar a Capacidade de Absorcéo Visual da Paisagem para toda a Area Sitzgélgngi%;:;?;tggzsg?;gr?cia A caracterizacdo da absorgao visual para toda a area de estudo encontra-se no capitulo 5.13.4 Analise Espacial. A analise da interferéncia
9.10 de Estudo, assim como para as componentes do Projeto — rotundas, viadutos, pontes e (Paisagem) e Seccio 6.14.3 das diferentes componentes de projeto com as diferentes classes de absorcdo foi, de forma a dar resposta a presente questéo,

restabelecimentos - em funcdo da sua sobreposicdo com as classes de Qualidade
Visual, sobretudo, as que tém associadas maiores altera¢des de relevo ou de vegetacao.

(Volume 11)/ Identificacéo e
Avaliagdo de Impactes
Ambientais (Paisagem)

complementada e sistematizada num quadro - consultar Quadro 6.35— Quantificacdo das areas integradas em cada classe de absorcéo
visual.
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ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS

COMO ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Referéncia de capitulo/ Volume

RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Sintese descritiva da alteragdo efetuada

Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem

do EIA

9.11.

Reformular a Matriz de Sensibilidade que se encontra incorreta uma vez que considera
uma classe de Qualidade Visual “Moderada a Elevada” que nao tem representagéo em
termos de classe e em termos gréaficos na respetiva carta tematica.

Seccéo 5.13.1 do RS do EIA
Volume 1lI/ Caracterizacéo da
Situacdo Ambiental de Referéncia
(Paisagem)

De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a corre¢cdo da matriz de sensibilidade, uma vez que esta estava incorreta e ndo
correspondia a cartografia gerada.

9.12.

Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual, caso se verifique incorrecdo na elaboracéo
da mesma, dado que a Matriz de Sensibilidade apresentada nédo foi a correta.

Secc¢do 5.13.1 do RS do EIA
Volume 1/ Caracterizagdo da
Situacdo Ambiental de Referéncia
(Paisagem)

A Carta de Sensibilidade Visual apresentada encontra-se correta, tendo sido corrigida a matriz presente no capitulo referente a metodologia.

9.13.

Proceder a uma caracterizacéo e andlise da Sensibilidade Visual para toda a Area de
Estudo assim como para as componentes do Projeto - rotundas, viadutos, pontes e
restabelecimentos - em termos de afetacao fisica das classes definidas, sobretudo, as
que tém associadas maiores alteracdes de relevo ou de vegetacéo.

Sec¢do 5.13.4 do RS do EIA
Volume I/ Caracterizagdo da
Situagdo Ambiental de Referéncia
(Paisagem) e Secc¢édo 6.14.3
(Volume 11)/ Identificacéo e
Avaliacédo de Impactes
Ambientais (Paisagem)

A caracterizacdo da sensibilidade visual para toda a area de estudo encontra-se no capitulo 5.13.4 Andlise Espacial. A analise da interferéncia
das diferentes componentes de projeto com as diferentes classes de sensibilidade visual, ja abordada nos capitulos 5.13.5 e 6.14.3, foi, de
forma a dar resposta a presente questdo, complementada e sistematizada num quadro - consultar Quadro 6.36 — Quantificacdo das areas
integradas em cada classe de Sensibilidade visual.

Identificacdo de Impactes Estruturais

Apresentar cartografia com a representacao gréfica, por classes de significAncia — Baixa,
Média e Elevada —, através de cor, das extensfes associadas aos impactes unicamente

Seccdo 6.14.2 (Volume 1)/
Identifica¢é@o e Avaliagéo de

De forma a dar resposta a presente questéo, foi introduzido no relatério sintese um quadro de sistematizacédo dos impactes estruturais gerado

9.14. a0 nivel estrutural — Desmatagdo, Desflorestacio e Alteracio da Morfologia Natural do Impactes Ambientais (Paisagem) pelg tracado (Quadro 6.33 - Sintese dos impactes estruturais previstos) e uma peca desenhada com a representacdo grafica dos dados
. . - . DESENHO 31 do Volume Ill — | obtidos.
terreno — considerando toda a area, potencialmente, a expropriar.
Pecas Desenhadas
A referida representacéo deve considerar/refletir as seguintes orientacdes:
e Na&o pressupde qualquer ponderagéo quanto as classes de Qualidade Visual,
Capacidade de Absorcéo e Sensibilidade.
e Na&o pressupde uma andlise dos impactes visuais negativos projetados pelas
diversas ocorréncias do Projeto.
e Para a “Desmatacao” e “Desflorestagédo” deverdo, similarmente, ser consideradas
classes que expressem, também em cartografia, as situagdes que se revistam de
impactes mais significativos ao longo do tracado, em anélise. Seccdo 6.14.2 (Volume 1)/
e A apresentacdo da referida cartogrgfia se necessérioldeveré ser uma escala a Identificacdo e Avaliagdo de De forma a dar resposta a presente questéo, foi introduzido no relatério sintese um quadro de sistematizagédo dos impactes estruturais gerado
9.15. 10.000 ou outra adequada a visualizagdo da referida informacéo para que a Impactes Ambientais (Paisagem) | pelo tracado (Quadro 6.33 - Sintese dos impactes estruturais previstos) e uma peca desenhada com a representacdo grafica dos dados
mesma permita ter leitura de ambos os lados da via. DESENHO 31 do Volume lll — | obtidos.
e A cada area identificada na cartografia por cor devera corresponder uma Pecas Desenhadas
referéncia numérica (id) a constar num quadro para a qual devera ser identificado
o tipo de impacte estrutural — desmatacéo, desflorestagéo, alteragéo do relevo
natural — e o tipo de ocorréncia do Projeto — talude de aterro ou de escavacgao
assim como o intervalo correspondente em quilometragem. O referido quadro
devera ter, em parte, como modelo o “Quadro 6.25 — Classificacéo relativa das
ocorréncias do tragado” apresentado na pagina 347 do Relatério Sintese do EIA,
mas, simplificado e orientado unicamente para os impactes estruturais acima
referidos.
- . e Seccdo 6.14.2 (Volume IlI)/ N ~ . . - N . ~
Quantificar, em quadro/tabela, as areas a desflorestar discriminadas por componente do A o x De forma a dar resposta a presente questéo, foi incluido o quadro solicitado na avaliacdo dos impactes na fase de construcdo — consultar
9.16. Identificacé@o e Avaliagéo de

Projeto.

Impactes Ambientais (Paisagem)

Quadro 6.32 - Areas desflorestadas por ocorréncia de projeto.

Identificac@o de Impactes Visuais

9.17.

Esclarecer porque néo foi considerada no “Quadro 6.24 - Avaliacio das Caracteristicas
Visuais do Projeto” do EIA a Ponte sobre o Rio Veade.

Seccdo 6.14.1 (Volume IlI)/
Identificacé@o e Avaliagéo de
Impactes Ambientais (Paisagem)

De forma a dar resposta a presente questéo, procedeu-se a corre¢do do Quadro 6.24 (atual 6.31 — Avaliagdo das Caracteristicas do Projeto),
uma vez que a omissao da ocorréncia ponte foi um lapso.
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Referéncia de capitulo/ Volume
do EIA

RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Sintese descritiva da alteragdo efetuada

Esclarecer porque sdo equiparados, em termos de ponderagdo, as ocorréncias de
projeto “viadutos e respetivos encontros” a outras ocorréncias do tipo “aterros” e

Como mencionado na metodologia, o tragado € decomposto em trogos consoante a magnitude da intrusdo visual que potencialmente

determina, em fung¢éo da tipologia de ocorréncias que incluem. Os viadutos e pontes sdo comummente considerados ocorréncias de
magnitude moderada, uma vez que se assumem como uma intrusdo visual menos gravosa que um aterro no seu lugar, inclusive por
permitirem a transposi¢ao dos vales/linhas de agua sem interferirem de forma direta com estas estruturas naturais da paisagem.

9.18. “escavagdes”, apresentadas no Quadro 6.24. Descrever as caracteristicas visuais dos Em contrapartida, estas obras de arte especiais assumem-se mais gravosas que aterros e escavacdes de pequena dimensao, representativos
viadutos e da ponte. de um tragado mais adaptado a morfologia natural do terreno, e, embora permitam a salvaguarda dos vales e linhas de 4gua, assumem uma
maior expressaol/intrusdo visual pela presenga dos encontros (taludes de concordancia) e pilares relativamente a uma modelacéo regrada
do terreno.
A classificagdo de impactes tem em conta o efeito da implementagéo do projeto de integragdo Paisagistica ao concluir que, embora se
prevejam impactes visuais e estruturais de magnitude moderada, estes sdo facilmente minimizaveis pela recuperagdo da paisagem
Esclarecer se a classificagéo de impactes apresentada inclui o efeito da implementacéo degradgda pelo dgcorrer daobrae pelo enquqdra}meqto e integracdo dolnovo elemgqto introquzido na pgisagem previstos no PIP, t[qduzindo-
9.19. do Projeto de Integraco Paisagistica se em impactes visuais e estruturais pouco significativos. Importa referir que a analise dos impactes visuais elaborada para os varios focos
) de observadores na envolvente, foi analisada para a situacao mais desfavoravel, ou seja, sem ter em conta o papel fundamental que o PIP
terd na dissimulacdo da intrusdo visual gerada, sendo esta andlise a base para a proposta das medidas de minimizagdo preconizadas no
Projeto de Integragao Paisagistica apresentado.
Esclarecer porque se apresentam os dois quadros 6.24 e 6.25, respetivamente a
§Z§:L2%i?asd§§ ¢ rgg;%?'egzgfgz c;/rlsézli)arlrlfo 32\/ eP;(;]f(t:(()) n; d2 ; a%':f:g?gfrﬁg géﬁlimt a(:ft‘: (0] Qu:adrp 6.24 - Avaliagéo das. Caracteristicas Visuais do Projeto (atual Quadro 6.31) explicita 0s (Zrité(ios de avaliagéq das diferentes
destes dois quadros e que relacio existe entre eles, sendo que o quadro mais preciso ocorréncias .d.e pr9jeto que permitem cilecgmpor o tracado em trechos consoante a magnltyde gla |r1trusao visual que determinam. O Quadro
9.20. para aferir a intrusao visual seria o Quadro 6.25, dado que o mesmo assume, de forma 6.25 - Classificacéo relativa das ocorréncias do tragcado (atual Quadro 6.37) corresponde a aplicagdo do Quadro 6.24 ao tragado em estudo,
A e ! - incluindo uma sistematizacao de todas as caracteristicas do trogo de modo a ser percetivel a razdo que fundamentou a sua classificagdo de
clara/transparente, a existéncia de taludes com cerca de 6, 7, 8, 9 e 10 m, os quais se magnitude de intruséo visual
encontram diluidos no Quadro 6.24, relativizados, na sua significAncia, através de uma '
referéncia a taludes acima dos “4m”.
Quantificar, em unidade de “ha”, as areas das classes de Qualidade Visual mais
elevadas afetadas na sua integridade fisica pela bacia visual do Projeto, no seu todo,
assim como pelas bacias visuais abaixo solicitadas para as componentes do Projeto. Secc¢éo 6.14.3 (Volume 1)/ De forma a dar r ta A present 5 molementou- nalise de impactes na f de exploracs m esta informac&o — consultar
9.21. Sugere-se que a sua apresentacdo seja realizada através de um quadro/tabela onde Identificac@o e Avaliacédo de € forma a dar resposta a presente questdo, complementou-se a analise de Impactes na fase de exploracao com esta informagao — consufta
. . < . . - Quadro 1.2 - Quantificag&o das areas das bacias visuais integradas em cada classe de qualidade visual.
conste a area total de cada uma das classes existentes dentro da Area de Estudo. A | Impactes Ambientais (Paisagem)
inclusdo de percentagem considera-se também, complementarmente, como um
contributo positivo para a leitura da informacéo.
922, Cg;%tn\t/?;gjtg%fsv\?:;iﬁ' SZS:%%f:ggeiggggr?:ﬁg:ZSg I;ggs;% Pszrr]tgo?s?(;(;rc;;{g DESENHOS 25, 26, 27 e 28 do | De fo,rma a dar_resp_ostq a presente questdo, foram _adicionadas pecas desenhadas com as bacias visuais solicitadas, tendo sido incluidas
pertinentes. Volume Ill — Pegas Desenhadas |também as bacias visuais das rotundas e restabelecimentos.
Apresentar as seguintes bacias visuais a partir de pontos de observacao que nédo foram
923 objet(_) de consideragdo de forma consequente e em termos de avaliagdo: Casa da| DESENHOS 29 do Volume lll — | De forma a dar resposta a presente questao, foram adicionadas pecas desenhadas com as bacias visuais solicitadas, incluindo também as
o Boavista (Século XVIII), Casa do Outeiro (Século XVII), Casa de Campo (Século XII) e Pecas Desenhadas bacias dos restantes pontos de interesse a menos de 500 m do tracado.
outras que se considerem pertinentes.
Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos onde conste a representacdo gréfica, e
nao as baqlas V|sua_|§,_de todos os prgj_etos - |nfra_1estruturas lineares (Ilnha_ls elétricas DESENHO 30 do Volume lll = | De forma a dar resposta a presente questéo, foi adicionada uma nova pecga desenhada. A apreciagdo critica dos impactes cumulativos
9.24. aéreas e vias rodoviarias), parques edlicos, pedreiras, etc - relevantes, existentes ou Pecas Desenhadas encontra-se descrita no canitulo 6.17-Impactes Cumulativos
previstos, dentro da Area de Estudo considerada, sobre carta Militar, acompanhada de & P ’ P '
uma apreciacao critica quanto aos impactes cumulativos e artificializacdo da Paisagem.
) L . No que se refere a esta questédo considera-se que, sendo certo que é extremamente importante salvaguardar a preservagéo de arvores, nao
Apresentar o levantamento/inventariacéo georreferenciado dos elementos de porte tem sido pratica comum efetuar tal trabalho, a néo ser que estejam em causa exemplares de espécies protegidas.
arbéreo que possam ser afetados, diretamente ou indiretamente considerando as No caso da implementacdo de uma estrada (ligacso linear entre dois pontos fixos, com condicionantes de diversa ordem), ndo é viavel
seguintes orientagoes: proceder a alteragdes de tracado para preservar exemplares arbéreos, a ndo ser que estes sejam de grande relevancia, ou que 0 processo
e As espécies alvo a considerar sdo as seguintes: género Quercus; Pinheiromanso se encontre numa fase de estudo de Viabilidade de Corredores/Tracados.
9.25. (Pinus pinea); Castanheiros; Alnus glutinosa; Fraxinus Excelsior e outras de Considerando que durante a realizacdo do projeto em apreco (definicdo de tracado, Projeto Base e Projeto de Execucdo) nunca foi

caracter mais ornamental frequentes na regido Entre Douro e Minho;

e Os elementos identificados devem ser caracterizados quanto a espécie, dap/pap,
altura, valor patrimonial e/ou conservacionista e estado fitossanitario;

e Indicac@o dos exemplares a preservar, a transplantar e a abater;

identificada, na area a intervir, a presenca de qualquer exemplar arbéreo com esse significado e considerando ainda que o tragado da via se
encontra contemplado no PDM do municipio de Celorico de Basto e que a tnica Arvore de Interesse Publico existente neste concelho é um
Eucalipto, que se encontra na freguesia de Ribas (ndo abrangida pela Variante a EN210) e integra o Patriménio Rodoviario, ndo sendo
mencionado no documento relativo a Estrutura Ecologica Municipal qualquer outra arvore com relevancia, julga-se que ndo existe no corredor
destinado a nova via qualquer arvore que justifique tal procedimento.
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RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Sintese descritiva da alteragdo efetuada

e Indicacéo dos locais para onde os exemplares de porte arbdreo serdo
transplantados e as condi¢fes em que 0s mesmos serdo mantidos caso néo seja
um transplante definitivo;

e No caso dos transplantes, os mesmos devem ter em consideragao o valor
patrimonial, a raridade e o valor ecoldgico de cada exemplar, quer o mesmo se
situe em espago publico ou privado.

do EIA

Ainda assim, importa referir que, no que diz respeito a arvores menos relevantes, que ndo deixam de ser importantes como patrimonio
arboreo, tem sido assumido pela IP que apenas devem ser abatidos os exemplares estritamente necessarios para implementacao da estrada,
ou seja, todas as arvores que ndo sejam abrangidas por trabalhos de movimentagdes de terras ndo séo, por principio, abatidas e devem ser
preservadas. Assim, no caso das arvores a preservar, se ndo sao afetadas ndo se entende qual a necessidade de efetuar o seu levantamento.
Por sua vez, a possibilidade de transplante ja realizada no ambito de processos anteriores, embora pontualmente, revelou-se uma técnica
excessivamente onerosa e cujo resultado nédo foi satisfatorio, pelo que, nos Ultimos tempos, ndo tem sido equacionada. Por este motivo,
julga-se que, tratando-se da utilizacédo de verbas publicas, apenas devera ser adotada em situag@es excecionais, que ndo foram identificadas
no presente processo.

Finalmente, no caso das arvores a abater, e considerando essa inevitabilidade, ndo se compreende a necessidade de efetuar um
levantamento georreferenciado.

Face ao exposto, considera-se ndo se justificar neste contexto, em que ndo se antecipam perdas de relevo, o desenvolvimento de um
levantamento/inventariacéo georreferenciada de elementos de porte arbéreo.

9.26.

Efetuar levantamento das quintas histéricas, e de relevo, dentro da Area de Estudo,
utilizando fichas descritivas onde deve ser incluida a respetiva avaliagdo do impacte
visual.

DESENHO 30 do Volume Il —
Pecas Desenhadas /
ANEXO XII — Levantamento de
casas de quintas notaveis

Em resposta ao solicitado, e considerando que, conforme confirmado pelo municipio de Celorico de Basto, nédo se verificam no concelho
“quintas histéricas” como tal, fez-se um levantamento suportado na identificagdo de casas notaveis (solares), como principal registo
arquiteténico da regido, e quintas notaveis.

Apresenta-se no DESENHO 30 a localiza¢ao das casas e quintas assim identificadas, acompanhadas de fichas descritivas face a informacao
gue foi possivel compilar que se apresentam no Anexo XII.

Projeto de Integracdo Paisagistica

Esclarecer em que localizag8es e situacdes se prevé implantar a solugdo de modelacbes

Nao foi possivel implementar a solu¢do de modelagdes do terreno - cdmoros, pois esta medida implicaria uma expropriacdo e uma afetagao

9.27. do terreno (comoro) e se a mesma esté refletida no Projeto de Integracéo Paisagistica, adicional de areas na envolvente do tracado, exponenciando a degradacéo e artificializacao da paisagem, tendo-se optado no PIP por recorrer
apresentando informacéao grafica/cartografica com as respetivas localizagées. essencialmente a barreiras de vegetacdo de modo a assegurar a integracéo e dissimulacdo da nova via.
1. Reformulagdo do Resumo Nao Técnico

O Resumo N&o Técnico (RNT) deve ser reformulado de forma a ter em consideracéo os elementos adicionais acima solicitados, devendo ainda:

1.1.

Reformular o RNT refletindo a informacg&o adicional solicitada e apresentando data
atualizada.

Volume | - RNT

Apresenta-se a versao revista do Resumo Nao Técnico em conformidade.
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