
ATRAVESSAMENTO DE LINHAS DE ÁGUA

ATRAVESSAMENTO DE CAMINHOS
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PAVIMENTO

IDÊNTICAS ÀS DO PAVIMENTO PRÉ-EXISTENTE
CONDIÇÃO DE ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO

(COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO ENSAIO
ENTRE A CONDUTA E AS PAREDES DA VALA
AREIA BEM APERTADA

85% A 90% DO ENSAIO PROCTOR NORMAL).
NÃO SUPERIOR A 4Kg (COMPACTAÇÃO ENTRE
COMPACTADO COM O PESO DO PILÃO,
MATERIAL ISENTO DE PEDRAS BEM

QUE TRANSMITA UMA FORÇA NÃO SUPERIOR À DE UM
MECÂNICOS OU MANUAIS USANDO-SE EQUIPAMENTO
A COMPACTAÇÃO SERÁ FEITA POR PROCESSOS
IDÊNTICO À DOS TERRENOS ADJACENTES.

PILÃO COM PESO DE 15Kg.

MATERIAL COM UM GRAU DE COMPACTAÇÃO

PROCTOR NORMAL).
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** - SE H<1.50m APLICA-SE A FUNDAÇÃO TIPO
PARA ATRAVESSAMENTO DE CAMINHOS
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FUNDAÇÃO DA CONDUTA

TERRENO NATURAL
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Em terreno agricola, reposição da 
camada de terra vegetal
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