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LEGENDA:
@ - Peca em PEAD DN450, com redugdo DN450xDN300 e trogco DN300 com derivagdo DN110 para ventosa e by-pass DN10, PN12.5
@ - Valvula de seccionamento do tipo cunha DN100, com comando manual, PN16
@ - Ventosa de triplo efeito DN100, PN16
@ - Stub-end com flange louca DN300, PN12.5
@ - Valvula de seccionamento do tipo cunha DN300, com comando manual, PN16
@ - Junta rigida de desmontagem DN300, PN16
@ - Trogo em ago flangeado DN300, PN16
- Valvula redutora de pressdo DN300, PN16
@ - Peca em PEAD DN450 com passa-muros e derivagdo DN50 para valvula de escape.Redugdo DN450xDN300 e trogo DN300 com
derivagao DN110 para ventosa, PN12.5
- Stub-end com flange louca DN50, PN16
@ - Trogo flangeado em FFD DN50, PN16
@ - Valvula de seccionamento do tipo cunha DN50, com comando manual, PN16
@ - Valvula de escape DN50, PN16
- Stub-end com flange louca DN110, PN12.5
@ - Valvula redutora de pressdao DN100, PN16
- Junta rigida de desmontagem DN100, PN16
(A7) - Curvas, tés e trogos em PEAD DN110, PN12.5
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