
0.2
5

0.2
5

PLANTA EM B-B

0.25 0.25 0.25 0.25

0.2
5

0.2
5

Má
x.2

.00

Va
riá

ve
l

1.0
0

0.2
5

CORTE A-A

0.25 0.25 0.25 0.25

Válvula de cunha

Má
x.2

.00

Suporte-guia da
haste da válvula

0.80 x 0.600.20

0.7
0

0.0
3

0.1
0

Anéis pré-fabricados
DN1000

0.1
0

Tampa
metálica

0.1
0

0.20 0.0
3

Geotextil

0.50

0.10
0.10

0.20

Orifício 0.40x0.40 protegido com
rede em aço inox

e orientado no sentido da linha de
água/depressão

0.2
5Enrocamento 

Juntas refechadas
com mastique

asfáltico

BB

A
A

=
=

= =

CÂMARA DE DESCARGA DE FUNDO

Passa-Muros em
PEAD flangeado

Escada em
Perfis metálicos

Chapa metálica
aparafusada para
fixação da válvula

PLANTA DA COBERTURA

0.6
0

0.80

Tê de ligação
à conduta
em PEAD

Tubagem e curva
em PEAD

Stub-end com flange louca em
aço revestida a POLIPROPILENO

Tê de ligação
à conduta
em FFD

Tubagem e curva
em PEADPassa-Muros em

PEAD flangeado

Stub-end com flange louca em
aço revestida a POLIPROPILENO

 Protecção de Flange
com manga termoretrátil

Junta electrosoldada
em PEAD

Junta electrosoldada
em PEAD

Juntas refechadas
com mastique

L≤5.00m0.30

0.2
5

0.2
3

0.4
8

1.1
0

0.1
5

0.4
5

1.00

=

0.0
5

0.10

=

0.05
1.00

0.1
0

0.050.1
0

0.70

0.0
5

0.10

=

0.8
0

=

MARCO DE VENTOSA

1.5
0 (

Ve
nto

sa
 D

N1
00

)
1.2

0 (
Ve

nto
sa

 D
N6

5 e
 D

N8
0)

A

PLANTA

PLANTA DA COBERTURA

PVC DN50 para drenagem

CORTE A-A

Variável

PVC DN50 para drenagem

Junta de corticite
refechada a mastique

0.2
5

0.55 0.45

Ø1

Ø2

mi
n 0

.60

Maciço de encosto
0.40

0.3
0

Maciço de encosto0.40

0.3
0

0.1
3

ALÇADO PRINCIPAL

0.100.1
5

1.1
0

0.2
5

Duas grelhas para
ventilação

Dobradiça soldada
com unha para cravação

Chapa em aço zincado

Cantoneira  L 40x40x5mm Cadeado

i≥2%

A

Tê de ligação
à conduta
em PEAD

Ventosa de
triplo efeito

Válvula de Seccionamento

Troço flangeado em FFd

Stub-end
com flange

louca em aço  Protecção de Flange
com manga termoretrátil

Tubagem e curvas
em PEAD

Tê de ligação
à conduta
em PEAD

Tê de ligação
à conduta
em FFD

Tubagem e curvas
em PEAD

Stub-end
com flange

louca em aço  Protecção de Flange
com manga termoretrátil

Ø2

Tubagem e curvas
em PEAD

Tê de ligação
à conduta
em FFd

Tubagem e curvas
em PEAD

≥0
.50

 na
s t

ra
ve

ss
ias

de
 es

tra
da

s o
u c

am
inh

os

0.1
3

0.7
0

PLANTA EM A-A

0.7
0

Orifício ø100 para ventilação
 protegido com rede em aço inox

1.00Variável0.40

mi
n. 

1.0
0

   - ANEL DN1250 PARA VENTOSAS < 100
   - ANEL DN1500 PARA VENTOSAS > 150

CORTE B-B

**

Brita

Orifício ø100 para
ventilação

 protegido com rede em
aço inox

Tampa
metálica

Anel pré-fabricado com 1.0m  de altura*

0.2
0

0.3
0

0.70

0.60 x 0.80

0.7
8

0.15

= 0.1
0

0.0
3

0.10

0.0
3

0.1
0

=

0.10

0.8
0

PLANTA DA COBERTURA

0.60

0.5
0

Va
riá

ve
l

AA

BB

Ventosa de
triplo efeito Válvula de

Cunha

CÂMARA DE VENTOSA

encontra-se definido no mapa de nós
O Diâmetro da Tubagem e da Ventosa

Tê de ligação
à conduta

Junta eletrosoldada para
acerto da tubagem

0.2
0 Anel pré-fabricado em Betão

Stub-end  com flange louca

Troço liso em PEAD

C8
18

-R
EG

-E
P-

02
0-

R0
 - 

VE
NT

OS
A 

E 
DE

SC
AR

GA
 D

E 
FU

ND
O.

DW
G

CP

0
Margarida Bairrão Cecília Passos Sofia Azevedo Dezembro 2021

C818
020

Rui Almeida

ESTUDO PRÉVIO

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

C818-REG-EP-020-R0

ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA

REDE DE REGA
CÂMARA DE DESCARGA DE FUNDO, MARCO DE

VENTOSA E CÂMARA DE VENTOSA

AutoCAD SHX Text
Desenho n.º

AutoCAD SHX Text
Revisão

AutoCAD SHX Text
Revisão

AutoCAD SHX Text
Designação

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Desenhou

AutoCAD SHX Text
Aprovou

AutoCAD SHX Text
Projetou

AutoCAD SHX Text
Desenhou

AutoCAD SHX Text
Aprovou

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Código do Ficheiro:

AutoCAD SHX Text
Contrato:

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
Escalas

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
Fase


