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PORMENORES DA VENTILAÇÃO

LEGENDA:
 1 - Troço em PEAD com passa-muros 
 2 - Válvula de cunha, de comando manual
 3 - Junta rígida de desmontagem com transmissão de esforços

 V1, V2 - Ventosa de triplo efeito e válvula de seccionamento
 D1, D2 - Descarga de fundo - inclui ligação à conduta principal, válvula de cunha,
 junta de desmontagem, troço em PEAD com passa-muros incluindo stub-end 

0.5
0

0.5
0

Ø 
Ex

t.
Va

riá
ve

l
0.4

0

0.302.100.30

PLANTA EM A-A

CORTE C-C

1.50

CORTE B-B

0.35 0.80x0.60 0.35 0.40 0.60x0.80

Escada em Perfis  metálicos

0.2
0

Tampa metálica

V1
V2

1

2

3

1
D

V21 2 3 1

0.50

0.5
0

-0.30

1.50

0.3
0

0.7
0

1.4
0

0.3
0

Escada em
perfis pultrudidos

0.30 0.80x0.60

0.3
0

Anéis pré-fabricados DN600

0.7
0

Orifício 0.40x0.40 protegido com rede em aço inox
e orientado no sentido da linha de água/depressão

Tampa
(ver pormenor)

0.5
0

0.5
0

Ø 
Ex

t.
Va

riá
ve

l
0.4

0
0.2

0

PLANTA DA COBERTURA

V1

0.30 0.30

0.30 0.30

D1

Cota do Terreno

C.S. Caixa

Cota do Terreno

D2

AA

0.15 Aneis DN600 0.15

0.2
5

Câmara de descarga de fundoCâmara de descarga de fundo

0.15

0.1
5

0.1
5

0.15 0.15

0.1
5

0.1
5

0.15

B B

C

C
(Armadura de reforço em ambas as faces)

ø+0.04m

Enchimento
com Brita n°1

Ventilador

Ventilador

Ventilação Tampa metálica

Ventilador

2

Juntas refechadas
com mastique

Degrau em varão de
aço revestido a PP

Geotextil

50d   =0.10m
Enrocamento 

0.2
0

0.80

0.7
0

0.6
0

0.8
0

0.3
0

0.65 0.65

0.600.75 0.75

0.3
0

 e flange louca em aço, e câmara de descarga

mí
n. 

0.5
0

Degrau em varão de Aço revestido a PP

mín. 0.50

0.25 0.60

C.S. Caixa

4 4

4 4

 4 - Stub-end com flange louca

C8
18

-R
EG

-E
P-

02
3-

R0
 - 

VA
LV

UL
AS

ME
NO

RE
S4

00
.D

W
G

CP

0
Margarida Bairrão Cecília Passos Sofia Azevedo Dezembro 2021

C818
023

Rui Almeida

ESTUDO PRÉVIO

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

C818-REG-EP-023-R0

ESTUDO PRÉVIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA

REDE DE REGA
CÂMARA DE VÁLVULAS DN<400

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
Desenho n.º

AutoCAD SHX Text
Revisão

AutoCAD SHX Text
Revisão

AutoCAD SHX Text
Designação

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Desenhou

AutoCAD SHX Text
Aprovou

AutoCAD SHX Text
Projetou

AutoCAD SHX Text
Desenhou

AutoCAD SHX Text
Aprovou

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Código do Ficheiro:

AutoCAD SHX Text
Contrato:

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
Escalas

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
Fase


