
ES
TE

 D
OC

UM
EN

TO
 É

 P
RO

PR
IE

DA
DE

 D
A T

PF
 E

 N
ÃO

 P
OD

E 
SE

R 
RE

PR
OD

UZ
ID

O,
 D

IV
UL

GA
DO

 O
U 

FO
RN

EC
ID

O 
A T

ER
CE

IR
OS

 S
EM

 A
UT

OR
IZ

AÇ
ÃO

 E
XP

RE
SS

A.

PROJETISTA:

PROJETO:

CLIENTE:

FASE: ESPECIALIDADE:

TITULO DO DESENHO:

PROJETOU: DESENHOU: ESCALAS:

DATA:APROVOU:

FOLHA:
05/05

1:5000

Fevereiro 2022

Ambiente

António Gonçalves
Albertina Gil António Gonçalves

Paulo Oliveira

FASE ESPECIALIDADE Nº DESENHO REVISÃOTIPO DE DOCUMENTOVOLUME

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

CENTRAL DE VILA NOVA

SUBESTAÇÃO 60/10 kV 42
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VERIFICOU:

FICHEIRO:

Albertina Gil

COD.:

CONTRATO

19083-PE-AMB-DES-011_02-0

Imagem de base:

Coordenadas de referência:
 - Sistema de referência:  PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
 - Elipsoide de referência: GRS80
 - Projeção cartográfica: Transversa de Mercator	

REV. DESCRIÇÃO VERIFICOU DATA

0 Emissão inicial A. Gil MAI 2021

DESENHOU

A. Gonçalves
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ESCALA GRÁFICA

21023-PE-AMB-DES-002-05-A

TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A . (www.tpf.pt)

COD:

NOTAS:

21023-PE-AMB-DES-002-05-A.mxd

PARQUE EÓLICO DE VIEIRA DO MINHO
(HÍBRIDO DA CENTRAL HIDROELÉTRICA DE VILA NOVA)

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.
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ENQUADRAMENTO

A Reformulação do Projeto A. Gil FEV 2021A. Gonçalves

  : Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
- Levantamento aerofotogramétrico efetuado em 2021;

Estudo Prévio - Linha Elétrica
Projeto de Execução

PROJETO
ÁREA DE ESTUDO DO CORREDOR
DA LINHA 60 kV

ACESSO A REABILITAR

VALA DE CABOS A CONSTRUIR

SUBESTAÇÃO 30/60 kV

ÁREA DE ESTUDO DO PARQUE EÓLICO

LINHA 30 kV

ESTALEIRO DE OBRAS

LINHA 60 kV PE Vieira do Minho-AH Vila Nova

AEROGERADOR E PLATAFORMA
PLATAFORMA AUXILIAR PARA MONTAGEM DAS PÁS

ÁREA LIVRE PARA LANÇAMENTO
E MONTAGEM DA LANÇA PRINCIPAL DA GRUA

PLATAFORMA AUXILIAR JUNTO AO
AEROGERADOR PARA APOIO DA NACELE

ACESSO A CONSTRUIR

A REABILITAR
(COM PERFIL TRANSVERSAL FINAL DE 3 m)

SUBESTAÇÃO 60/10 kV


