Assinado por: Nuno Alexandre Silva Vieira
Num. de Identificagao: BI08841309
Data: 2021.07.12 19:31:54+01'00' ANEXO II.1

'HA DE IDENTIFICAQAO DO PROJECTO DA INSTALACAO ELECTRICA
CHAVE MOVEL

Ref? Data de entrada
Camara Municipal de Pombal

Distribuidor: E-Redes S.A.

Servigos externos da DGE:

Direcgao Geral dos Espectaculos:

1. Requerente

1.1. Nome: Camara Municipal do Pombal - NIF 506334562

1.2. Morada: Largo do Cardal
3100-440 Pombal

2. Instalagdo

2.1. Local: Expansao Norte da Zona Industrial da Guia - Pombal

2.2. Freguesia: Guia-Pombal

2.3. Concelho: Pombal

2.4. Categoria da instalagéo: Infraestrutura de Servigo Publico - Loteamento Industrial

2.5. Descrigao sumaria: Loteamento Industrial

3. Técnico responsavel pela elaboragio do projecto

3.1. Nome: NUNO ALEXANDRE SILVA VIEIRA - NIF 201843072

3.2. Morada: AVENIDA AFONSO COSTA N°44 A
1900-037 LISBOA Tel.: 962 617 206

3.3. Numero de inscrigdo na DGE: 32415

4. Tramitagdo do processo

4.1. Distribuidor de energia eléctrica: E-Redes

4.2. Servigos externos da Direcgdo Geral de Energia:

4.3. Direcgéo Geral dos Espectaculos:

4.4. Camara Municipal de Pombal




FICHA ELETROTECNICA
DE INSTALACOES ELETRICAS DE SERVICO PUBLICO

1 - Requerente/Entidade Exploradora

Nome: Camara Municipal do Pombal NIF/NIPC: 506334562

Telefone: |E-Mai|: |,

Morada: |Largo do Cardal

C. Postal: |3100-440 Pombal

2 - Técnico Responsavel

Nome: Nuno Alexandre Silva Vieira NIF: 201843072

Telefone: |962617206 [Emait: [ovieira@gecite.com N.2 DGEG: 32415

3 - Localizagdo do imével

Freguesia: [Guia |Conce|ho: Pombal Distrito: Leiria
Entrada™ principal (Lugar/Rua): El [Expansdo Norte da Zona Industrial da Guia - Pombal Coordenadas GPS:
Outra Entrada™ do Imével: Coordenadas GPS:

Inserir linha

4 - Caraterizag¢do do imével

Descrigdo do Imodvel: Colectivo Instalagdo: Nova

Classificagdo das instalagaesu); Estabelecimentos Industriais Total Ramais: 1

5 - Instalagao Eletrica

Tipo d? Entrada Ramal NIt cPE® Total Fator de | Poténciaa

Instalagdo do : X Andar | Fragdo Tipo utilizagdo individual Entrada | Instalado | Simulta- | Alimentar
@) Imével N.2 | (existente) (existente) (vA) | neidade (VA)
C E1l 1 0 1 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C El 2 0 2 Industria Trif 50.00 1.00 50.00
C E1l 3 0 3 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 4 0 4 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 5 0 5 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 6 0 6 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C El 7 0 7 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C E1l 8 0 8 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C E1l 9 0 9 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C E1l 10 0 10 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C E1l 11 0 11 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 12 0 12 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1 13 0 13 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 14 0 14 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 15 0 15 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C E1l 16 0 16 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C E1l 17 0 17 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C E1 18 0 18 Industria Trif 100.00 1.00 100.00
C El 19 0 19 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 20 0 20 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l 21 0 20 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l Res 0 20 Industria Trif 70.00 1.00 70.00
C E1l Res 0 20 Industria Trif 70.00 1.00 70.00

Inserir linha
Tipo de Instalagdo Poténcia Total . x . : X al&trl
Instalada (kVA) Declaro que a informagdo apresentada caracteriza a instalagdo elétrica.

|Tipo A: geradores de seguranga e de socorro | 0.00 | 2021/06/02

|Tipo B: instalagdes alimentadas em MT/AT/MAT | 0.00 |

|Tipo C: instalagdes alimentadas em BT | 1860.00 | (Data e assinatura do técnico responsavel)

FE_v.20190222
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, abaixo assinado NUNO ALEXANDRE SILVA VIEIRA, Engenheiro

Electrotécnico, inscrito na Direccao Geral de Energia com o n°® 32415, e na
OE com o numero 76670, portador do Cartao de Cidadao n.° 08841309,
valido até 14-06-2028, domiciliado na Avenida Afonso Costa, n°44 A, 1900-
037 Lisboa, autor do projecto de instalagdes eléctricas das infraestruturas da
Expansao Norte do Loteamento Industrial da Guia em Pombal, em nome da
Camara Municipal do Pombal, declaro que nele se observaram as disposigdes
regulamentares em vigor bem como outra legislagdo aplicavel. Declaro
também que esta minha responsabilidade terminard com a aprovagdo, do
projecto ou dois anos apds a sua entrega ao proprietario da instalacao, caso

o0 projecto ndo seja submetido a aprovacao.



ORDEM
DOS ENGENHEIROS
REGIAO SUL

DECLARACAO

O Conselho Diretivo da Regido Sul da Ordem dos Engenheiros declara que o Engenheiro NUNO
ALEXANDRE SILVA VIEIRA estd como Membro Efetivo, nesta associagdo publica profissional, sendo
portador da Cédula Profissional n.2 76670, titular do curso de Licenciatura pds-Bolonha em
Engenharia Eletrotécnica pelo(a) Instituto Superior de Engenharia de Lisboa em 07-03-2016,
agrupado na(s) Especialidade(s) de Eletrotécnica desde 29-12-2016, com o titulo de qualificacdo de

Engenheiro Nivel 1, esta na efetividade dos seus direitos como Engenheiro.

Mais se declara que se encontra na efetividade dos seus direitos como
engenheiro, bem como na sua capacidade para exercer as seguintes
fungdes:

¢ Elaboragdo de Projeto de instalagdes elétricas de acordo com o art.2
199 da Lei 14/2015, de 16 de fevereiro, e da Lei n.2 40/2015, de 1 de
junho, relativamente a obras da Categoria | e Il estabelecidas nos
quadros n. 21 e n.2 2 do Anexo Il da Lei n.2 40/2015.

¢ Execugdo de instalagdes elétricas de acordo com os artigos 4.2 e 5.2
da Lei n.2 14/2015, de 16 de fevereiro e com a Lei n.2 41/2015, de 3 de

Validade junho, relativamente a obras da 4.2 Categoria, nas Subcategorias 1.2,
2.2,324,10.3,11.2e12.2,

¢ Exploragao de instalagdes elétricas de acordo com o artigo 20.2 da Lei
n.2 14/2015, de 16 de fevereiro e Anexo |l da Portaria 701-H/2008 de
29 de julho, até a poténcia instalada de 500 KVA e tensdo de servigo até
30 KV.

A presente declaragcdo destina-se a ser exibida perante as entidades
competentes, apenas para efeitos da pratica do(s) ato(s) de engenharia

nela descritos e é valida pelo prazo de 1 ano.

Assinatura Lisboa, 15 de julho de 2020. . |
Maria Helena Kol
Presidente em exercicio do
Conselho Diretivo
Elementos de validagdo Avenida Anténio Augusto de Aguiar, N.2
Codigo: 6DTBPX8F 3-D
Ref.2: |E1001 213132600

Declaragdo n.2: R$37019/2020
www.ordemengenheiros.pt

Para efeitos de validagdo desta declaracdo, aceder sigoe.ordemdosengenheiros.pt e introduzir na pesquisa o cédigo de validagdo
acima mencionado, verificando que o documento obtido corresponde a esta declaragdo.



http://sigoe.ordemdosengenheiros.pt/

Data
15 de julho de 2020

Contribuinte n.2
201843072

Apdlice n.°

8410179815

Linha Exclusiva

21794 30 20| 22 608 11 20
dias Uteis,

das 8h30 as 19h00

engenheiros@ageas.pt
www.ageas.pt/engenheiros

Seguro de Responsabilidade

Civil Profissional
Ordem dos Engenheiros

Estimado/a Sr/a.,

A Ordem dos Engenheiros, contratualizou com a Ageas Portugal, em 1 de julho
de 2018, o seguro de Responsabilidade Civil Profissional para todos os membros da
Ordem.

Neste enquadramento e como membro da Ordem, confirmamos a sua adesao ao
referido seguro cujo n.2 de apdlice é 8410179815.

Informamos ainda, que o capital seguro € de 50.000,00 € por membro, sinistro e
anuidade.

Junto enviamos a declaragcdo comprovativa da respetiva adesao, bem como as
Condigoes Particulares e Especiais.

Como a sua satisfagao é a nossa prioridade, este acordo tem como principal objetivo
proporcionar-lhe ainda mais beneficios, ao reforcar a relagéo de parceria entre as duas
entidades.

Caso necessite de alguma informacao adicional, ndo hesite em contactar-nos.

Continuaremos a fazer por merecer diariamente a sua confianga.

Conte connosco,

Y

Orkun Gucuk Gustavo Barreto
Diretor da Técnica e Operagdes Diretor de Marketing e Distribuigao

Elementos de validagéo (Ordem dos Engenheiros)

Codigo: 10EGWF15 | Ref.2: GM0004B | Declaragdo n.?: RS37018/2020

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Rua Gongalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. Sede: Edificio Ageas, Av. do Mediterraneo, 1, Parque das Nagdes, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100.
Matricula / Pessoa Coletiva N.2 503 454 109. Conservatdria de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.970.805 Euros Matricula / Pessoa Coletiva N.° 502 220 473. Conservatdria de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

Interno



Data
15 de julho de 2020

Contribuinte n.2
201843072

Apodlice n.°

8410179815

Linha Exclusiva

21794 30 20| 22 608 11 20
dias Uteis,

das 8h30 as 19h00

engenheiros@ageas.pt
www.ageas.pt/engenheiros

Declaracao de Seguro de Responsabilidade
Civil Profissional
Membros da Ordem dos Engenheiros

A Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. declara, para os devidos efeitos, que foi
realizado o contrato de seguro para os membros da Ordem dos Engenheiros, com as
seguintes caracteristicas:

e Ramo: Responsabilidade Civil Profissional

e Tomador de Seguro:  Ordem dos Engenheiros

e N.2 Apdlice: 8410179815

e Inicio: 01 de julho de 2018

e Termo: 30 de junho de 2021

e Pessoa Segura: NUNO ALEXANDRE SILVA VIEIRA

e N.?de Cédula Profissional: 76670
e Ambito da Cobertura: conforme Condicdes Particulares e Especiais anexas.

e  (Capital: 50.000 € por membro, sinistro e anuidade

Informa-se que o seguro identificado regula-se pela Lei do Contrato de Seguro e,
segundo o artigo 59.9, a garantia de cobertura de riscos é valida apds o recebimento do
valor total a pagar pela mesma.

Prevalecerao sempre os termos e condi¢des da apélice 8410179815.

Pela Ageas Portugal,

-

7y v

Orkun Gucuk Gustavo Barreto
Diretor da Técnica e Operagdes Diretor de Marketing e Distribuigao

Elementos de validacéo (Ordem dos Engenheiros)

Codigo: 10EGWF15 | Ref.2: GM0004B | Declaragdo n.?: RS37018/2020

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Rua Gongalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. Sede: Edificio Ageas, Av. do Mediterraneo, 1, Parque das Nagdes, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100.
Matricula / Pessoa Coletiva N.2 503 454 109. Conservatdria de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.970.805 Euros Matricula / Pessoa Coletiva N.° 502 220 473. Conservatdria de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

Interno



ECOservicos GROUP

% Municipio de
2 POMBAL

EXPANSAO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA

PROJECTO DE EXECUGCAO

REDES ELECTRICAS

JUNHO 2021



MEMORIA DESCRITIVA



Pag.

R o] oY [N or- [ T PPPPRRS 1
2 —Trabalnos CONtEMPIAAOS .....ccooeiiiiieieie e e e e e e e seabar e e e e e e e e s anaraeeees 1
3 — Condicoes gerais de Dase @0 PrOJELO ....ccovccvviieiiei e e e 3
3.1 — Regulamentagao de DASE ........uiiiiiiiiie it rae e s 3
3.2 — AMDItO DO PrOJELO....cuieeivctceeeieieeeteeceet ettt ettt ettt st et et teas s ssseetessan s eeetens 3
e I O] o 1 a1 VN Tof- [o e [o 130 o] {13 U PP PUPRRRRRIRt 4
3.4 — Instalacoes previstas €M Cada lOTe ......ccoviiiiiieiiii e e 4
3.5 — AlIMENTACaA0 € frONTEITAS.....ciiieiireeiiei e e e e e st rer e e e e e e s eesabbraeeeeeeesssnnnes 4

Anexo 1 - Ficha Sintese do Loteamento
Anexo 2 — Quadro de Dimensionamento
Anexo 3 — Estudo Luminotécnico



MUNICiPIO DE POMBAL
EXPANSAO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA
PROJECTO DE EXECUGAO
REDES ELECTRICAS

MEMORIA DESCRITIVA

1 - INTRODUCAO

A presente memoria descritiva refere-se ao Projecto de Execucdo das Redes Elétricas da
Expansao Norte da Zona Industrial da Guia, a implantar num terreno localizado na Guia, Unido

de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, Concelho de Pombal.

Este projecto integra a concepc¢do e o dimensionamento das redes de média tensdo (MT), baixa
tensdo (BT) e iluminacgdo publica (IP).

As solucdes apresentadas tém por base os elementos recolhidos, a legislacao nacional em vigor
e as normas nacionais e internacionais correntemente adoptadas, designadamente o
Regulamento de Seguranga de Subestacdes e Postos de Transformacdo e de Seccionamento e o
Regulamento de Seguranga de Redes de Distribuicdo de Baixa Tensdo e outras normas e
critérios estabelecidos pelas entidades competentes e em bibliografia especifica.

2 — TRABALHOS CONTEMPLADOS

Enumeram-se de seguida, a titulo de orientacdo, os fornecimentos, montagens e outras obriga¢des
contempladas no ambito do presente projecto:

e Adaptagdo dos apoios existentes de média tensdo (origem da nova rede de MT);
e Redes de cabos de média tensao;

e Postos de transformacao (PST 01 e PST 02);

2020.313.REL.MD 1 EXPANSAO ZI GUIA



e Transformadores de 630kVA (de perdas extra reduzidas);

e Armdrios de distribuicdo de baixa tensao do tipo “X” (5 triblocos T2);
e Redes de tubagem e caixas de visita;

e Redes de cabos de baixa tensao;

e Aparelhos de iluminagdo publica (modelo Voltana), ou equivalente;
e Rede de terras (20 ohm de valor maximo);

e Estaleiro;

e Trabalhos de Construgdo Civil;

e Transportes;

e Equipamentos de apoio e meios de elevacdo (andaimes, gruas, etc.);
e Acabamentos e pinturas;

e Llimpezas;

e Desenhos de preparacao de obra;

e Telas finais;

e Manuais de opera¢do e manutencao;

e Listagens de equipamentos;

e Listagens de pecas de reserva e sobressalentes;

e Formacdo ao dono de obra;

e Ensaios;

e Conservagao e assisténcia durante o periodo de garantia.

2020.313.REL.MD 2 EXPANSAO ZI GUIA



Sdo ainda contemplados todos os tipos de trabalhos complementares que se tornem
necessarios a execucdo da obra.

3 — CONDICOES GERAIS DE BASE AO PROJETO

3.1 - REGULAMENTACAO DE BASE
Este projeto foi elaborado de acordo com a seguinte legislacdo e normalizagdo:

e Regulamento de Seguranca de Subestacbes e Postos de Transformacdo e de
Seccionamento (Decreto-Lei n.2 42895, de 31/03/60, alterado pelo Dec. Regulamentar n.2
14/77, de 18 de Fevereiro);

e Regulamento de Seguranca de Redes de Distribuicdo de Baixa Tensdo (Decreto
Regulamentar n.2 90/84, de 26/12);

e Normas CEl 479-1 e 479-2: 1994 - Efeitos da corrente eléctrica sobre o corpo humano;

e Norma CEl 529, 1989 - 1 - indices de protec¢ido dos invélucros dos equipamentos e

materiais eléctricos;

e Norma CEl 536, 1976 - Classificagao dos equipamentos eléctricos quanto a protecgdo
contra choques eléctricos, em caso de defeito de isolamento;

e Norma EN 50110-1, 1996 - Trabalhos em instalacdes eléctricas;

e Regras Técnicas das Instalacdes Eléctricas de Baixa Tensdo (Portaria 949-A/2006, de 11/09);
e Manual de ligagGes a rede de servigo publico (E-REDES).

3.2 - AMBITO DO PROJETO

Os elementos deste projecto desenvolvem-se pelo conjunto dos lotes industriais 1 a 21, que
constituem a Expansdo Norte da Zona Industrial da Guia.

Para este conjunto de lotes foram previstos os seguintes elementos e instalagoes:

e Redes de média tensdo e postos de transformacao;

2020.313.REL.MD 3 EXPANSAO ZI GUIA



e Redes de baixa tensdo e armarios de distribuicao;
e Redes de tubagens e caixas de visita;
e Rede de iluminagdo publica.

A operacao urbanistica prevista é um loteamento, constituido sob a forma de loteamento

industrial, cujas infraestruturas serdao entregues a E-REDES SA.
3.3 — CONSTITUICAO DOS LOTES

O conjunto de lotes em questdo tem as carateristicas apresentadas nas tabelas em anexo, que

constam igualmente das pecas desenhadas apresentadas.
34- INSTALACf)ES PREVISTAS EM CADA LOTE

Em cada lote serdo previstas redes de tubagens, para interligar com a futura portinhola, com
capacidade para as poténcias dimensionadas.

3.5 — ALIMENTAGAO E FRONTEIRAS

As alimentacdes aos lotes industriais serdo feitas através de uma rede de baixa tensdo (BT),
constituida por armarios de distribuicao servidos por postos de transformagao.

Os postos de transformacgdo serdo inseridos numa rede de média tensdo (MT) a estabelecer.
Os postos de transformacao, previstos sao:
e PST01-1x630 kVA (e reserva);

e PST 02 —2x630 kVA.

2020.313.REL.MD 4 EXPANSAO ZI GUIA



ANEXO 1
FICHA SINTESE DO LOTEAMENTO



22 Fase FICHA SINTESE DO LOTEAMENTO Processo 22 Fase
Requerente Camara Municipal do Pombal Pagina n.° 01 de
Local Expanséo Norte do Loteamento Industrial da Guia - Pombal Data
Habitagao Comércio/Equipamento/Outros Servigos Comuns Poténcia Estimada / Area (X)
Poténcia P. Total P. Total Poténcia|  P. Total P. Total Poténcia P. Total Poténcia | P. Total -
LOTE i e . - " o Coefi- P - . Coefi- . . W ax n Total dos
Quantidade | Unitaria Instalada | Coeficiente | Habitagdo | Quantidade| Unitaria | Instalada cionte | Comércio | Quantidade| Unitaria | oo | S.Comuns | Quantidade | Tipode Utiizagdo | Unitéria | Estimada | | oeoo (kVA)
(kVA) (KVA) (KVA) (kVA) (KVA) (KVA) (KVA) (KVA) (m?) (VAIm?) | (KVA)
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
2 0,00 0,00 0,00 50,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
3 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
4 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
5 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
6 0,00 0,00 0,00 100,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
7 0,00 0,00 0,00 100,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
8 0,00 0,00 0,00 100,00 1,00 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
9 0,00 0,00 0,00 100,00 1,00 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
10 0,00 0,00 0,00 100,00 1,00 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
12 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
13 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
14 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
15 0,00 0,00 0,00 100,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
16 0,00 0,00 0,00 100,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
17 0,00 0,00 0,00 100,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 100 1,00 100,00 1,00
1,00 0,00 1,00
18 0,00 0,00 0,00 100,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
19 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
20 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
1,00 0,00 1,00
21 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0.00 1.00 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
Lote 1,00 0,00 1,00
Reserva 0,00 0,00 0,00 70,00 100 0,00 100 0,00 0,00 70,00
1,00 0,00 1,00
1 70 1,00 70,00 1,00
Lote 1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 70,00 . > . 0,00 0,00 70,00
Reserva ' : : 1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
[ Totais 0 0,0 00 23 1860,0 1860.0 0 0,0 00 0,0 18600
| Variével (n1) (s1) (n2) (s2) (n3) (s3) (s4)
Coef. habitagao (¢) Pot. total habitag&o ($) Coef. Com. /Equip./Outros(g) Pot. total com,/Equip./Outros (%) Pot. Servigos Comuns (S3) Pot. total estimada/érea($) Pot. total do loteamento
©1=0,2+(0,8/((ny+ny)"""?)) Su=c,*s1 (KVA) €,=0,5+0,5/(n;)1/2 Sp=c,"s; (KVA) Si=cy"ss (KVA) Su=ss (KVA) SrowSu*Su+SutSu (KVA)
0,0000 0,00 0,6043 1123,92 0,00 0,00 1123,92

G:\ GLPC-Loteamentos \ Fichas de Loteamentos \ Original \ 6.1_Potencias - Quadro de sintese




ANEXO 2
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO



PT 01 & PT02

TRANSFORMADOR
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
Un Un Icc Icc
Transformador S (KV) (V) ucc Scc 2Q ZT ZEQ (kA) (kA) t K CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO
(kVA) [(Primario)| (Secundario)| (%) | (MVA) (W) (W) (W) (alta) | (baixa) (s)
1 630,00 30,00 400,00 6 350,0 | 0,000503| 0,015238| 0,015741 6,74 14,67 0,4 113,0 [XHIOV 3x240 mm2
LEGENDA:

S - Poténcia do Transformador (kVA)

ucc - Factor de correcgéo de Iz, em fungédo da temperatura ambiente
Scc - Poténcia de curto-circuito da rede a montante

ZQ - Impedéncia da rede a montante (W)

ZT - Impedéncia do Transformador (W)

ZEQ - Impedéncia equivalente (W)

PST 01 - Calculos-AVS/SCS

Icc - Corrente de curto-circuito (kA)

t - Tempo de disparo da protecgdo a montante (s)
K - Constante (113 para condutores de Cobre)

s - Secg¢do nominal do Cabo (mm?)




PT 01 & PT02

TRANSFORMADOR - QGBT

Temp. Protec¢do Iz ndo Iz Iz g.d.t.
Transformador S Amb. | Fc1 | Fc2 Fc Is corrig. | corrig. | cabo CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO secgao Zt Compy total Icc
(kVA) (°C) (A) | Tipo [ In(A)[ (A) (A) (A) (m) | (%) | (KA)
1 630,00 35 0,94 0,90 | 0,85 913,0( D |[1000 | 1043,5| 1233,4 | 1256 [LSVV 2x(3x1x380)+380 760 | 0,0159 5| 0,04] 14,568
LEGENDA:

S - Poténcia do Transformador (kVA)
FC1 - Factor de correcgéo de Iz, em fungéo da temperatura ambiente
FC2 - Factor de correcgéo de |z, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos

Fc - Factor de correccéo global

Is - Corrente de servigo da coluna de distribuicéo (A)

PST 01 - Calculos-AVS/SCS

In - Corrente nominal do aparelho de protecgéo (A)
Inf - Corrente convencional de ndo funcionamento do aparelho de protecgéo (A)
Iz - Corrente maxima admissivel na canalizagao (A)
D - Disjuntor

F - Corta circuitos fusivel




PT 01

SAIDAS
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
[ N° J Temp. Proteccao 1z g.d.t.
Circ. Quadro Si Fc sim |Scorrigidd Amb. Is cabo CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgdo Compr. | total Icc obs
(kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%) (kA)

Armario A1.1 (LT 13 e 14) 140,00 0,854 119,56 30 173,28 F 200 355 |LVAV 3x185+95 185 195 3,56 3,649
Armario A1.2 (LT 19) 140,00 1,00 70,00 30 101,45 F 125 355 |LVAV 3x185+95 185 245 2,62 3,061
Lote 15 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 127 1,94 4,940
Lote 16 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 74 1,13 6,822
Lote 17 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 22 0,34| 10,891
Lote 18 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 90 1,37 6,118
Lote 21 70,00 1,00 70,00 30 101,45 F 125 355 |LVAV 3x185+95 185 70 0,75 7,024

LEGENDA:

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgéo de Iz, em fungao da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no I1Z dos c:

Fc - Factor de correcgao global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigéo (A)

PST 01 - Calculos

Mo o Siall, i




PT 01

SAIDAS DE ARMARIOS

ARMARIO A1.1
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
N° Temp. Proteccao 1z q.d.t.
Circ. Quadro Lotes Potencia Si Fcsim [Scorrigidd Amb. Is cabo CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgédo |Compr. total obs
(kVA) (kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%)
1 70 70,00
SAIDA 1 - Lote 13 0.00
) 0,00
Total 70,00 1,00 70,00 30 101,45 F 125 226 |LSVAV 4x95 95 25 0,52
1 70 70,00
SAIDA 2 - Lote 14 0.00
) 0,00
Total 70,00 1,00 70,00 30 101,45 F 125 226 |LSVAV 4x95 95 25 0,52
SAIDA 3
SAIDA 4
LEGENDA:

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgédo de Iz, em fungéo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no IZ dos cabos)
Fc - Factor de correcgéo global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)

Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigao (A)

Malo forng-

5 I'r '|_~I
'lﬂ/‘-'b\. i\Jl.,-._.




PT 01

SAIDAS DE ARMARIOS

ARMARIO A1.2

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgdo de |z, em fungédo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no IZ dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no IZ dos cabos)

Fc - Factor de correcgéo global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigdo (A)

:. f I|',' T l,r by
a0l - ;\'\ﬂf-h.« L[~

[ Ne Temp. Proteccao 1z q.d.t.
Circ. Quadro Lotes Potencia Si Fcsim  [Scorrigidd Amb. Is cabo CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgédo [Compr. total obs
(kVA) (kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%)
1 70 70,00
0,00
SAIDA 1 - Lote 19 0.00
Total 70,00 1,00 7000 30 [ 10145 F 125 | 226 [LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
SAIDA 2
SAIDA 3
SAIDA 4
LEGENDA:




PT 02

SAIDAS (QGBT 1 e QGBT2)

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO

[ N° J Temp. Proteccao 1z g.d.t.
Circ. Quadro Si Fc sim Scorrigidg Amb. Is cabo CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgdo | Compr.| total Icc obs
(kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%) | (kA)

Armario A2.1 (LT 01 e 02) 120,00 0,854 102,48 30 148,52 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 255 3,99| 2,965
Armario A2.2 (LT 03 e 04) 140,00 0,854 119,56 30 173,28 F 200 355 |LVAV 3x185+95 185 160 2,92| 4,216
Armario A2.3 (LT 05 + reserva) 140,00 0,854 119,56 30 173,28 F 200 355 |LVAV 3x185+95 185 60 1,10] 7,585
Armario A2.4 (LT 11 e 12) 140,00 0,854 119,56 30 173,28 F 200 355 |LVAV 3x185+95 185 30 0,55| 9,976
Armario A2.5 (LT 20 + reserva) 140,00 0,854 119,56 30 173,28 F 200 355 |LVAV 3x185+95 185 120 2,19| 5,127
Lote 10 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 68 1,04] 7,129
Lote 09 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 121 1,85| 5,100
Lote 08 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 174 2,66| 3,970
Lote 07 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 227 3,47| 3,250
Lote 06 100,00 1,00 100,00 30 144,93 F 160 355 |LVAV 3x185+95 185 280 4,27 2,751

LEGENDA:

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correccéo de Iz, em fungéo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no 1Z dos cal

Fc - Factor de correcgao global (incluidos diretamente no IZ dos cabos)

Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigéo (A)

PST 02 - Calculos

Mo o Siall, i




PT 02

SAIDAS DE ARMARIOS

ARMARIO A2.1
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
N° Temp. Proteccao 1z q.d.t.
Circ. Quadro Lotes Potencia Si Fcsim [Scorrigidd Amb. Is cabo | CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgdo |Compr. total Obs
(kVA) (kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%)
1 70 70,00
SAIDA 1 - Lote 01 0.00
) 0,00
Total 70,00 1,00 70,00 30 101,45 F 125 226 |LSVAV 4x95 95 25 0,52
1 50 50,00
SAIDA 2 - Lote 02 0.00
) 0,00
Total 50,00 1,00 50,00 30 72,46 F 125 226 |LSVAV 4x95 95 25 0,37
SAIDA 3
SAIDA 4
LEGENDA:

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgédo de Iz, em fungéo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no IZ dos cabos)
Fc - Factor de correcgéo global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)

Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigao (A)

) Fo
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PT 02

SAIDAS DE ARMARIOS

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)

Fc - Factor de correcgao global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigéo (A)

. :. f e @
,"Uur'..ID ,'lﬁrf/m.h - :‘\iﬂ;-,ll-_{
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ARMARIO A2.2
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
[ N° J Temp. Proteccdo Iz q.d.t.
Circ. Quadro Lotes Potencia Si Fc sim  [Scorrigida Amb. Is cabo | CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgdo |Compr. total Obs
(kVA) (kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%)
1 70 70,00
0,00
SAIDA 1 - Lote 03 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
1 70 70,00
0,00
SAIDA 2 - Lote 04 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
SAIDA 3
SAIDA 4
LEGENDA:




PT 02

SAIDAS DE ARMARIOS

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)

Fc - Factor de correcgao global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigéo (A)

' :' / G
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ARMARIO A2.3
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
[ N° J Temp. Proteccdo Iz q.d.t.
Circ. Quadro Lotes Potencia Si Fc sim  [Scorrigida Amb. Is cabo | CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgdo |Compr. total Obs
(kVA) (kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%)
1 70 70,00
0,00
SAIDA 1 - Lote 05 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
1 70 70,00
0,00
SAIDA 2 - Lote reserva 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
SAIDA 3
SAIDA 4
LEGENDA:




PT 02

SAIDAS DE ARMARIOS

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)

Fc - Factor de correcgao global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigéo (A)

[ | 1
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ARMARIO A2.4
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
[ N° J Temp. Proteccdo Iz q.d.t.
Circ. Quadro Lotes Potencia Si Fc sim  [Scorrigida Amb. Is cabo | CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgdo |Compr. total Obs
(kVA) (kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%)
1 70 70,00
0,00
SAIDA 1 - Lote 11 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
1 70 70,00
0,00
SAIDA 2 - Lote 12 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 90 | 1,87]
SAIDA 3
SAIDA 4
LEGENDA:




PT 02

SAIDAS DE ARMARIOS

S - Poténcia do Transformador (kVA)

FC1 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo da temperatura ambiente (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
FC2 - Factor de correcgéo de Iz, em fungdo do modo de montagem e do n° de circuitos juntos (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)

Fc - Factor de correcgao global (incluidos diretamente no 1Z dos cabos)
Is - Corrente de servigo da coluna de distribuigéo (A)

[ | 1
|.'ll \.-'i"\.lo !E"‘-/\.A..._ = ¢ 'LﬁII'JI'_;\

Y u

!

ARMARIO A2.5
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO
[ N° J Temp. Proteccdo Iz q.d.t.
Circ. Quadro Lotes Potencia Si Fc sim  [Scorrigida Amb. Is cabo | CONSTITUIGAO DA CANALIZAGAO | secgdo |Compr. total Obs
(kVA) (kVA) (kVA) (°C) (A) Tipo In(A) (A) (m) (%)
1 70 70,00
0,00
SAIDA 1 - Lote 20 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
1 70 70,00
0,00
SAIDA 2 - Lote reserva 0.00
Total 70,00 1,00 [ 70,00 30 | 101,45] F | 125 | 226 |LSVAV 4x95 95 | 25 | 0,52]
SAIDA 3
SAIDA 4
LEGENDA:
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LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 22FASE

1. Vistas
1.1. Snapshot item
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LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 22FASE

2. Equipamentos
2.1. VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632
Tipo VOLTANA 2

Reflector 5139
Fonte 16 LEDs 1000mA NW740 ‘-—-—h
Protector Flat glass

Fluxo nominal 7,457 kim

=

G*4

Poténcia 53,0 W

FM 0,90

Matriz 424632

Fluxo luminaria 6,433 kim

Eficacia 121 Im/W

22/10/2020 6/19



LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 22FASE

3. Resultados
3.1. Resultado Malha

Passeio 1 (IL)

15% Tl :15 % EIR : 0,30)

Med (A) | Min/Med| Min/Max
1. lluminancia positiva Z (Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
H.",q
Dynamic cross section 11,0 46 24 5,0 20,5
Estacionamento 1 (IL) Med (A) | Min/Med | Min/Max
(Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
1. lluminancia positiva Z
Dynamic cross section 16,5 54 33 8,9 26,6 i
i,
Via (LU) M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m? Uo = 40 % Ul = 60 % UoW =
Med (A) | Min/Med| Min/Max Min Max
1. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) | UL(%)
Dynamic cross section - Observador 1 (-60,00; -11,25; 1,50) 1! 85 67 1,03 1,54 83 %
Dynamic cross section - Observador 2 (-60,00; -6,75; 1,50) 1,22 85 67 1,03 1,54 83 %
Via (IL)
Med (A) | Min/Med| Min/Max
1. lluminancia positiva Z (Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
N.",q
Dynamic cross section 22 64 46 14 30
Estacionamento 2 (IL) Med (A) | Min/Med | Min/Max My
(Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
1. lluminancia positiva Z
Dynamic cross section 16,5 54 33 8,9 26,6
Passeio 2 (IL) Med (A) | Min/Med| Min/Max
(Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
1. llumindncia positiva Z
Dynamic cross section 11,0 46 24 5,0 20,5 i
i

3.2. Resumo Observador

Via (T1 1)

00

M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m?Uo =40 % Ul = 60 % UoW = 15 % Tl : 15 % EIR : 0,30)

Tl

o

1/10/2020
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LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 22FASE

Dynamic cross section - Direcgdo (0,0) 9

Via (Tl 2) M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m? Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % Tl : 15 % EIR : 0,30)
Tl

Dynamic cross section - Direcgdo (0,0) 9

3.3. Resumo resultados

EIR via M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m? Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % Tl : 15 % EIR : 0,30)
EIR via
Dynamic cross section - Via (EIR) 0,65 .
&
22/10/2020
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4.1. Vista 2D

LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 22FASE

4. Cross Section

Z olvssed Z OluaWeuo1oe1sJ €N - BIA L Olusweuoloelsy | Olessed
_ _ wg _wg'g _ _ ) _ I00gH-wWG'yXE _ _ _ wg'g o owg
DE:. 5 61 61-'9 8- Bl-5LL- £1- 591-91- 951~ 51- 9°Fl- #1- S El- El-9€l-€l- 5 - [1-90l-0l- 56 & 5% & 5f /9% 9% 5% S5k F S5 & S9¢ & 51 - 56 D
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LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 22FASE

5. Dynamic cross section

5.1. Descrigao Matriz

Ph. Descricdo Current | Fluxo Fluxo | Poténci| Eficacia FM Altura [m] |Equipamen
color [mA] | nominal |luminaria [Im/W] to
[kim] [kim] a W]
|_| VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 7,457 6,433 53,2 121| 0,900 12 x 8,00
= .
5.2. Posi¢ao de luminarias
Posi¢ao Luminaria Alvo
S N°
° X Y 4 s Current | Az Incl Rot Fluxo ™M X Y z
o o o 3
[m] [m] [m] [mA] [’ [’ [1 | [kim] [m] [m] [m]
. 1 -30,00( -15,20 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 o0 50| o0] 7457|0900 -30,00( -14,50 0,00
. 2 -30,00 -2,80 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000| 180,0/ 50| 0,0 7,457| 0,900 -30,00 -3,50 0,00
. 3 0,00 -15,20 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 o0 50| o0] 7457|0900 0,00 -14,50 0,00
. 4 0,00 -2,80 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000| 180,0/ 50| 0,0 7,457] 0,900 0,00 -3,50 0,00
. 5 30,00 -15,20 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 o0 50| o0] 7457|0900 30,00 -14,50 0,00
. 6 30,00 -2,80 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000| 180,0[ 50| 0,0 7,457] 0,900 30,00 -3,50 0,00
. 7 60,00 -15,20 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 o0 50| o0] 7457|0900 60,00 -14,50 0,00
. 8 60,00 -2,80 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000| 180,0[ 50| 0,0 7,457] 0,900 60,00 -3,50 0,00
. 9 90,00( -15,20 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 o0 50| 00| 7457|0900 90,00 -14,50 0,00
. 10 90,00 -2,80 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000| 180,0/ 50| 0,0 7,457] 0,900 90,00 -3,50 0,00
. 11 120,00 -15,20 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 o0 50| o0 7457|0900 120,00 -14,50 0,00
. 12 120,00 -2,80 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000| 180,0[ 50| o0 7457|0900 120,00 -3,50 0,00
5.3. Grupos de luminarias
Linear
N°® Posigdo Luminaria Dimensdo Rotagdo
5 X Y z Nome Az Incl Rot Dim N2 de Espagame | Dim. Total X Y z
S [m] [m] [m] [ [] [] [%] nto [m] [] [] []
[m]
1 -30,00 -15,20 8,00 | Fixture right 0,0 5,0 0,0 100 6 30,00 150,00 0,0 0,0 0,0
2 -30,00 -2,80 8,00 | Fixture left 180,0 5,0 0,0 100 6 30,00 150,00 0,0 0,0 0,0
5.4. Passeio 1 (IL) - Z positive
Resultados
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5.5. Estacionamento 1 (IL) - Z positive

Resultados
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5.6. Luminancia - Via (LU) - R3007
Via (LU) - Absolute 1
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Via (LU) - Absolute 2
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5.7. Via (IL) - Z positive

Resultados
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5.8. Estacionamento 2 (IL) - Z positive

Resultados
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5.10. Via (T11) - Tl - Malha

Implantation
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Observer linear TI - Malha - IbiDirections: 0 - Max 9
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5.11. Via (T1 2) - TI - Malha

Implantation

22/10/2020 18/19



LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 23FASE

wiml

x(m)

wiml

x(m)

22/10/2020 19/19



LOTEAMENTO INDUSTRIAL POMBAL (ZI GUIA- 22FASE

6. Malhas

6.1. Passeio 1 (IL)

Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,50m Y-1,67m 20,00m
Seleccionado Rotagao X0,0° Y0,0° 20,0°
Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY 3
Espa¢. X 3,00 m Espa¢. Y 0,67 m
Dim. X 27,00 m Dim.Y 1,33 m
6.2. Estacionamento 1 (IL)
Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,50m Y -4,08m Z20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY 3
Espa¢. X 3,00 m Espa¢. Y 0,83 m
Dim. X 27,00 m Dim.Y1,67m
6.3. Via (LU)
Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,50m Y-12,75m Z20,00m
Seleccionado Rotagao X0,0° Y0,0° 20,0°
Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY6
Espa¢. X 3,00 m Espa¢. Y 1,50 m
Dim. X 27,00 m Dim.Y 7,50 m
6.4. Via (IL)
Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,50m Y-12,75m 20,00m
Seleccionado Rotagao X0,0° Y0,0° 20,0°
Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY6
Espag. X 3,00 m Espa¢. Y 1,50 m
Dim. X 27,00 m Dim.Y7,50m
6.5. Estacionamento 2 (IL)
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,50m Y -15,58 m 20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY 3
Espa¢. X 3,00 m Espa¢. Y 0,83 m
Dim. X 27,00 m Dim.Y1,67m
6.6. Passeio 2 (IL)
Geral Geometria
Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,50m Y-17,67 m Z20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY3
22/10/2020 20/19
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Espa¢. X 3,00 m Espa¢. Y 0,67 m

Dim. X 27,00 m Dim.Y 1,33 m
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1. Vistas
1.1. Snapshot item (1)
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2. Equipamentos
2.1. VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832
Tipo VOLTANA 3

Reflector 5117

Fonte 24 LEDs 1000mA NW740

Protector Flat glass

Fluxo nominal 11,035 kim s _
G* 4 = —
a . Lllb'q o{f_ I s = ||
Poténcia 79,0 W o U AN |
e ; ‘\;—_‘:' |
FM 0,90 i = :
I
Matriz 423832 !

Fluxo luminaria 9,462 kim

Eficacia 120 Im/W
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3. Resultados
3.1. Resultado Malha

Passeio 1 (IL)

Med (A) | Min/Med| Min/Max
1. lluminéncia positiva Z (Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
‘Dynamic cross section 13,8 71 53 9,8 18,6 My,
Via (LU) M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m? Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % Tl : 15 % EIR : 0,30)
Med (A) | Min/Med| Min/Max Min Max
1. Luminancia - RTable - R3007 (cd/m?) (%) (%) (cd/m?) | (cd/m?) | UL(%)
Dynamic cross section - Observador 1 (-60,00; -9,00; 1,50) 1,13 64 43 0,72 1,66 80 % &
Dynamic cross section - Observador 2 (-60,00; -5,00; 1,50) 1! 63 43 0,77 1,81 94 % ()
Via (IL)
Med (A) | Min/Med | Min/Max
1. lluminancia positiva Z (Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
N.",q
Dynamic cross section 17,5 59 40 10,4 25,7
Passeio 2 (IL)
Med (A) | Min/Med | Min/Max
(Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
1. lluminancia positiva Z
Dynamic cross section 13,0 42 24 5,5 22,5 i
fa
3.2. Resumo Observador
Via (Tl 1) M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m? Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % Tl : 15 % EIR : 0,30)
Tl
Dynamic cross section - Direcgdo (0,0) 10 ®
Via (Tl 2) M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m? Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % Tl : 15 % EIR : 0,30)
Tl
Dynamic cross section - Direcgdo (0,0) 9
L]
3.3. Resumo resultados
EIR via M3 (LU : Ave = 1,00 cd/m? Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % Tl : 15 % EIR : 0,30)
EIR via
Dynamic cross section - Via (EIR) 0,68

1/10/2020
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4. Cross Section
4.1. Vista 2D

12 12,

115

I|rl|||||||||l||||||||r |l|||
125
3m
Passeio 2

-1

-10.5

G
m
v
9 95 -10

Spacing : 27,0
75 8 -85

=F

VOLTANA 3 24 LEDs 10...
2x4m-R3007
Via - M3

6.5

55 6

g5 <4 A5 5

2. =¥5 =3

I||I|1II||IIr |1I|I|II|I|||II
-0. 2 [ -2,
3m

Passeio 1

0.5

]

= o & wm 8 s e Toig B o T MW o s T s 2
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5. Dynamic cross section

5.1. Descrigao Matriz

Ph. Descrigdo Current | Fluxo Fluxo | Poténci| Eficacia FM Altura [m] |Equipamen
color [mA] | nominal |luminaria [Im/W] to
[kim] [kim] a W]
|_| VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 11,035 9,462 79,3 119| 0,900 6 x 8,00
= .
5.2. Posi¢ao de luminarias
Posi¢do Luminaria Alvo
% N° X Y z Current | Az Incl Rot Fluxo X Y z
) Nome - o o FM
[m] [m] [m] [mA] | [7] [’ [1 | [kim] [m] [m] [m]
. 1 -27,00( -10,20 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 o0 50| o0,0] 11,035] 0,900 -27,00( 9,50 0,00
. 2 0,00 -10,20 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 o,0| 50| o0,0] 11,035 0,900 0,00 -9,50 0,00
. 3 27,00 -10,20 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 o,0| 50| o0,0] 11,035] 0,900 27,00 -9,50 0,00
. 4 54,00 -10,20 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 o,0| 50| o0,0] 11,035] 0,900 54,00 -9,50 0,00
. 5 81,00 -10,20 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 o0,0| 50| 0,0] 11,035 0,900 81,00 -9,50 0,00
. 6 108,00 -10,20 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 o0 50| o0[ 12,035| 0900 10800[ -9,50 0,00
5.3. Grupos de luminarias
Linear
N° Posi¢do Luminaria Dimensdo Rotagdo
5 X Y z Nome Az Incl Rot Dim N2 de Espagame | Dim. Total X Y z
8 [m] [m] [m] [ [] [] [%] nto [m] [] [] []
[m]
. 1 -27,00 -10,20 8,00 | Fixture right 0,0 5,0 0,0 100 6 27,00 135,00 0,0 0,0 0,0
5.4. Passeio 1 (IL) - Z positive
Resultados
fi ia positivaZ - Min 9 Max Med 13,8 Ix Min/Max (%) 53 % Min/Med (35}
i P
__ 148 " 125 03 [5E] 5E) 108 125 " 148
R %8 158 133 12 108 08 12 139 58 168
[156] 174 15 128 1.7 1.7 129 15 174 (166 ]
III|-IIIIII|III| IIIII-|IIII|IIII|III||I|||IIII|II||I |I||I II||III|III||I|IIIIII|I|II||I |
-14 14 41 68 95 ‘.2!._7 143 176 203 2 28T 284
Peak x(m)
Isolevel
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luminancia_lluminancia positivaZ - Min 98 1x  Max 1661« Med 138 Ix Min/Max (%) 53 % Mun/Med (%) 71 %

-
3=
2=
1=
0=
= — !
E o = = i =%
= 13
v 7 5 1
& B ; o ? T
Y W
s
5
7 TTTT IIII|IIII|IIII|IIII IIIII!III'Iklllflll'llI!IIIIl||l|||IIII|IIIIIIII||IIIIllllIIIIiI]IIIl|fl|kll||l||[ll|
-14 14 41 68 95 122 4, 176 203 23 7
_‘}Puk x{mh
Sombreado
B 186
3= 18
2= 17
1=
5 1
{,
= 15
_-1_
e i %
=
o Bk
£ 13
E 12
Y W
2 n
5= 10
7 TTTT IIII|IIII|IIII|IIII IIIII!III'Iklllflll'llI!IIIIl||l|||IIII|IIIIIIII||IIIIllllIIIIiI]IIIl|fl|kll||l||[ll| B
-14 14 41 68 95 122 4, 176 .3 23 7
_‘}Puk x{mh

5.5. Luminancia - Via (LU) - R3007
Via (LU) - Absolute 1
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rvador_Observador absoluto  R3007(0.07)

-60;-9:1.5] - Min 0,72 cd/mi®_ Max 1,66 cdfm”

Med 1,13 cd/m”_ Min/Max (%) 43 % Min/Med (%) 84 %

A8
32— o7 07 o7 o7 073 0.2} fo.72] o L] 078
A 088 087 086 087 o8 o5 085 088 o8 08
ac 0% 101 0= 1m 10 L 1,01 1,04 103 101
E S
% e ,
3 hAE 124 124 128 13 13 az 13 a2 e
25— !
E ) a5 157 165 fic] s 183 148 14 134
g e ha 134 142 132 157 15 148 s 13 12
123
-12'E_|||||l|||||l||||l|l|'|!|||||]||||||||I||||||||il|||||!|l||i||||||||]|||||||||I|||llil||!|!||||||‘|||||||||||
-14 14 41 &8 122 145 176 203 284
i x(m)
rvador Observador absoluto  R3007(0.07) [-60:-9:1.5] - Min 072 cd/m”  Max 1656 cd/m™  Med 113 cd/m™  Min/Max (%) 43 % Min/Med 4%
A8
732—
E ————— . '
453
3 + + + + + I + +
£33
= e - T T i — T +
E 3
% e
E 4 -+
26—
= E + +
893
. . :
= s ﬁ
123
-12'E_|||||l|||||l||||l|l|'|!|||||]||||||||I||||||||il|||||!|l||i||||||||]|||||||||I|||llil||!|!||||||‘|||||||||||
-14 14 41 &8 95 122 149 176 203 n 284
i x(m)
rvador Observador absoluto  R3007(0.07) [-60:-9:1.5] - Min 072 cd/m”  Max 1656 cd/m™  Med 113 cd/m™  Min/Max (%) 43 % Min/Med 4%
A8
BPes
453
£33
E S
% e
26—
893
.
123
-12'E_|||||!|||I|l||||l|l|'|l|||||]||||||||I||||||||il|||||!|l||i||||||||]|||||||||I|||llil||!|!||||||‘||||||||||
-14 14 41 &8 122 149 1786 3 n n7 284
i x(m)

Via (LU) - Absolute 2
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rvador_Observador absoluto  R3007(0,07) [-60;-5;1.5

= Min 077 cd/mi®  Max 1,81 cdim”  Med 1.22 cd/m”™  Min/Max (%} 43 % Min/Med (%) 63 %

49—
32— 11} 082 o 083 0,78 o.77} fo.77] .77 ] 08 08
g 0% 0% 087 088 084 pss 03¢ 03 0% 0ss
ac 121 124 118 12 12 119 112 115 1,15 1,15
E S
=S 148 157 16 18 158 148 4 1 141 s
+6— !
E 148 18 an i E an 162 154 146 143
933 ® 102 1.1 118 132 141 142 L ] 32 M g
M2
_12'E_|||||l|||||1||||l|l|'|l|||||]||||||||I||||||||i||||||!llllillllllll]llllllll|I||Illill|!|!||||||||||||||||||
-14 14 41 BB 95 122 149 176 203 n 57 284
TP Peak x(m)
rvador Observador absoluto  RI00T(0.07) [-60:-5;1.5] - Min 077 cd/m” Max 181 cd/m”  Med 1,22 cd/m™  Min/Max (5%) 43 % Min/Med 63%
49—
732—
46—
£33
E S
= 723
T
-83—3
. .
123
_12'E_|||||l|||||1||||l|l|'|l|||||]||||||||I||||||||i||||||!llllillllllll]llllllll|I||Illill|!|!||||||||||||||||||
-14 14 41 &8 122 149 178 203 n 284
TP Peak x(m)
rvador Observador absoluto  RI00T(0.07) [-60:-5;1.5] - Min 077 cd/m” Max 181 cd/m”  Med 1,22 cd/m™  Min/Max (5%) 43 % Min/Med 63%
49—
3Pz
46—
£33
E S
= 723
T
-83—3
. .
123
_12'E_|||||l|||||l||||l|l|’|l|||||]||||||||I||||||||i||||||!|1||i||||||||]|||||||||I|||llilll!|!|||||||||||||||||
-14 14 41 &8 122 149 176 3 n n7 284
TP Peak x(m)
5.6. Via (IL) - Z positive
Resultados
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llumindncia _Iluminincia ivaZ - Min 104 1x Max 257 Ik Med 17,5 Ix  Min/Max (%) 40 % _Min/Med ij 59% I

Af—
32— §
= 208 1§ 161 138 124 124 138 161 1 08
453
= 238 206 168 41 et 27 M R 2§ 28
583
= 248 28 74 M 1 23 R T4 28 i
£ 3
= 72—
£ 56 25 L s 23 123 a3 78 25 h
B 5
E 255 24 174 134 ik 7 134 174 24 55
-9.8—:
3 L] 43 a1 61 12z 3 04} 12z 61 211 23
123
_12"_Illl IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII!III'Illl|!III'III!IllIl|IllI|IIII|IIIIIIIIl|II'IIIllIIIIIII]IIIllflIkllII’lll[llZJ
-14 14 41 68 95 122 43 176 203 4
E:Puk xim}
Isolevel
lluminancia lhsminancia jvaZ - Min 1041x Max 257 Ik Med 175 Ix  Min/Max !]40% Man/Med ij 59%'
-1.8—
323
453
_5_3_;
£ 3
= -]’,2—;
B5—3
_g.s_‘:_
E L]
123
_12"_Illl IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII!III'Illl|!III'III!IllIl|IllI|IIII|IIIIIIIIl|II'IIIllIIIIIII]IIIllflIkllII’lll[llZJ
-14 14 41 68 95 122 43 176 203 4
E:Puk xim}
Sombreado
lluminancia lhsminancia jvaZ - Min 1041x Max 257 Ik Med 175 Ix  Min/Max !]40% Man/Med ij 59%' %7
A8— *
323
453 25
583
E -20
£ 3
= -]’,2—;
= 175
B5—3
E 15
88—
E L]
3 5
12—
25— 104
TTTT IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII!III'Illl|!III'III!IlIIl|IllI|IIII|IIIIIIIIl|II'IIIllIIIIIll]lllllfllkllll’lll[lll
-14 14 41 68 95 122 43 176 203 284
Peak *xim)
5.7. Passeio 2 (IL) - Z positive
Resultados
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181 142 103 84 84 103 2 191

g 24 86 &7 67 85 124 A 3

+ = = E- F 3

147 106 73 [55] m 73 106 147 177

IFIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIII!IIIIklll[lll'lll!l!llllllllIIII|IIIIIIII'I|IIIIllIIIIIIlI]IIIllIIIIllI[IlIIIIJ
14 41 68 95 2. it 4

-14 122 3 7E 203 2
= *xim)

Isolevel

¥ lml

I}I!IIII|IIII|IIII|IIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllll}IIIlIIIIIIIIilIIII'IIIIIIIllllllillllllllllllllll
14 41 68 95

-14 149 176 203 B a7 284

Y x(m)

Sombreado

225

-18 IIIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIII!IIIIklllllll'lll!llllllllllIIII|IIIIIIII'I|II'IIllIIFIII!I]IIlllflIIlllflllllll 55
14 41 68 95 2. it

-14 122 "3 176 203 284
— P *xim)

5.8.Via (T1 1) - Tl - Malha

Implantation
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bserver inear Tl - Malha - IbiDirections: 0 - Max 10

o = L b & o = &

vlm|

i

Illllllllllll|IIKI|I1II|IIII|IIu!| I | |IIII|IIII|IIllhllillllllIIII|IIII|IJII[IIII|IIII|
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™

m

|||||||||||:|||||||E bbbl

=4

I FDE) ”Hl”” II”LIIII Illllllllllllllllll ||||||||||||||||||| IIIIIIIII ||||||||| ||||||||| |||||1||| ||f||
6 179 -152 -125 48 =71 44 -1.7 1 7 64 91

> peak

8

x(m)

Resultados

bserver inear Tl - Malha - IbiDirections: 0 - Max 10

o = L b & o = &

vlm|

i

o—f o—1 o—1 o—1 o—1 o—2 o—3 o—5 o—7 o238

e

| ||||I|||||l|||||||[|||“|||||||||||!| I | |IIII|IIII|IIllhllillllllIIII|IIII|IJII[IIII|IIII|

11,1 = L]

=4

I FDE) ”Hl”” II”LIIII Illllllllllllllllll ||||||||||||||||||| IIIIIIIII ||||||||| ||||||||| |||||1||| ||f||
& 179 -152 -125 48 =71 44 -1.7 1 7 64 91

> peak

5.9. Via (TI 2) - TI - Malha

Implantation

8

x(m)
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Observer linear TI - Malha - IbiDirections: 0 - Max 9

yim|

-IIIIIIIIlIIII I{IILIII1[IIII1IIII|IIII|IIIIIIIIIIIII|IIII|II!IIIIIIFIIIIIII|IIII III!lIIIIlIIII|IIlI IIII|
_ 26 -17.9 -15.2 125 48 =71 44 -1.7 1 7 54 91
st x(m)

Resultados

Observer linear TI - Malha - IbiDirections: 0 - Max 9

yim|

5 TTTT TTTT l LI T L L] l TTTT l LILELI I ] | Tt TTTT I TTTT | rTrT | L] TTrT
_ 26 -17.9 -15.2 125 48 71 44 .
s x(m)

6. Malhas

rrrryprrrryrerrryrrra
T

l||||||||||||r| |||||
7 64 91

1.7 3
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6.1. Passeio 1 (IL)

Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,35m Y-2,50m Z20,00m
Seleccionado Rotagao X0,0° Y0,0° 20,0°
D Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY3
Espa¢. X 2,70 m Espa¢. Y 1,00 m
Dim. X 24,30 m Dim.Y 2,00 m
6.2. Via (LU)
Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,35m Y-10,33 m Z20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
. Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY6
Espa¢. X 2,70 m Espa¢. Y 1,33 m
Dim. X 24,30 m Dim.Y 6,67 m
6.3. Via (IL)
Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,35m Y-10,33 m Z20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
- Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY6
Espa¢. X 2,70 m Espa¢. Y 1,33 m
Dim. X 24,30 m Dim.Y 6,67 m
6.4. Passeio 2 (IL)
Geral Geometria
Tipo Malha rectangular XY Origem X1,35m Y-13,50 m 20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
D Cor Dimensao N2 emX 10 N2emY 3
Espa¢. X 2,70 m Espa¢. Y 1,00 m
Dim. X 24,30 m Dim.Y 2,00 m
22/10/2020 16/15
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1.1. Geral

= § ) |
i \ e :-; : )
o

1.2. Rotunda 1

o
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1.3. Rotunda 2

50 mz

lote 6
lote 7
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2. Equipamentos

2.1.VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632
Tipo VOLTANA 2
Reflector 5139
Fonte 16 LEDs 1000mA NW740 ‘_—h
Protector Flat glass
Fluxo nominal 7,457 kim
Poténcia 53,0 W
FM 0,90
Matriz 424632 ‘-—ﬁ-‘
Fluxo luminaria 6,433 kim

Eficacia 121 Im/W

]{1{\
o/
@/

2.2.VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW?740 Flat glass 5117 423832
Tipo VOLTANA 3
Reflector 5117

Fonte 24 LEDs 1000mA NW740 ‘-—é

Protector Flat glass

Fluxo nominal 11,035 kim sif

Poténcia 79,0 W

FM 0,90

Matriz 423832

Fluxo luminaria 9,462 kim

Eficacia 120 Im/W
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3. Resultados

3.1. Resultado Malha

Rotunda 1
Med (A) | Min/Med | Min/Max i
1. llumindncia Normal (Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix) | *
| Configuration 25,1 83 73 20,7 28,5
Rotunda 2
Med (A) | Min/Med | Min/Max
1. llumindncia Normal (Ix) (%) (%) Min (Ix) | Max (Ix)
- ) My,
| Configuration 24,5 58 43 14,2 33,4
. o
4. Configuration
4.1. Descricao Matriz
Ph. Descrigdo Current | Fluxo Fluxo | Poténci| Eficacia FM Altura [m] |Equipamen
color [mA] | nominal |luminaria [Im/W] to
[kim] [kim] a (W]
—I_ VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1000 11,035 9,462 79,3 119 0,900 17 x 8,00
= .
D VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1000 7,457 6,433 53,2 121 0,900 60 x 8,00
i—-&
4.2. Posi¢ao de lumindrias
Posi¢ao Luminaria Alvo
S N°
° X Y 4 s Current | Az Incl Rot Fluxo ™M X Y z
o o o 3
[m] [m] [m] [mA] | [7] [ [1 | [kim] [m] [m] [m]
312,67| 747,86 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 751] 50| o0| 7457|0900| 31335| 748,04] 0,00
320,37| 718,86 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 751] so0f o0| 7457|0900 321,05 719,04] 0,00
325,75| 750,88 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 104 9' 50| 00| 7457|0900 32507 750,70 0,00
328,07| 689,87 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 751] so0f o0| 7457|0900 32875 690,05 0,00
329,89( 777,55 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 164,9] 50| 00| 7,457|0,900| 330,07| 776,87 0,00
333,29 765,42 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| -14,7] so0| o0| 7457|0900 333,11| 766,09 0,00
333,45| 721,88 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 104 9’ 50| 00| 7457|0900 332,77 721,70 0,00
335,78| 660,87 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 751] s0f 00| 7457|0900 33645 661,05 0,00
341,15| 692,89 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 104 9' 50| 00| 7457|0900 340,47| 692,71 0,00
343,48| 631,88 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 751] s0f o0| 7457|0900 344,15 632,06 0,00
348,85| 663,89 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 104 s; 50| 00| 7457|0900 348,18 663,71 0,00
351,18| 602,88 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 751] 50| 00| 7457|0900 351,86 603,06 0,00
356,55| 634,90 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 104 9’ 50| 00| 7457|0900 35588| 634,72 0,00
358,85( 785,36 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 1649] s0[ 00| 7457|0900 359,03 784,68 0,00
358,88( 573,89 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 751] s0f o0| 7457|0900 359,56| 574,07 0,00
362,31| 773,02 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| -147] so0f o0| 7457|0900 362,13| 773,70 0,00
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. 17 364,26| 605,90 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 10a9| 50| 00| 7457|0900 36358 60572 0,00
18 366,58| 544,89  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 751 50] o00] 7457] 0900] 367,26] 54507 0,00
19 371,96| 576,91 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 108 9; 50| 00| 7457|0900| 371,28 576,73 0,00
20 374,28| 515,90  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 751 50| 00| 7457|0900] 37496| s516,08] 0,00
21 379,66| 547,91 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 108 9' 50| 00| 7457|0900| 37898| 547,73 0,00
22 381,98 486,90  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 751 50| 00| 7,457|0900] 382,66| 487,08 0,00
23 387,36| 518,92 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 108 9’ 50| 00| 7,457/ 0900| 386,68 51874 0,00
24 387,81 793,17 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1649 50| 00| 7,457]0900] 38800 792,50 0,00
25 388,80 462,20  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 786| 50| 00| 7457]0900] 389,49] 462,33 0,00
26 391,33 780,63  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 14,7 50 00| 7457] 0,900 391,15] 781,30] 0,00
27 392,70 435,74  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 116,8| 50| 00| 7,457[0900] 393,33] 43542 0,00
28 395,06| 489,92  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 108 9' 50| 00| 7457|0900| 39439| 489,74 0,00
29 398,33 420,27 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 26| 50| 00| 7457|0900] 39865 420,90 0,00
30 400,80 465,30|  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 108 9‘ 50| 00| 7457|0900| 400,12| 46512 0,00
31 408,17| 441,37|  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 2068 50 o00[ 7457[0900] 407,85] 440,74] 0,00
32 413,79 425,90  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 296,8| 50| o00] 7457|0900 413,17 42622 0,00
33 416,78 800,98  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1649 50| 00| 7457]0900] 41696] 800,31 0,00
34 420,35 788,23|  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 14,7 50| 00| 7457] 0,900 420,17| 78891] 0,00
35 435,30 443,58  8,00| VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 164,9] 50[ 00| 11,035[ 0,900[ 435,48] 442,91 0,00
36 445,74 808,80]  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 164,9] 50| 00| 7457[0900[ 44593] 808,12 0,00
37 449,37[ 795,83[  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 14,7 50 00| 7457] 0,900 449,19] 796,51] 0,00
38 461,37| 450,61  8,00| VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 164,9] 50| 00| 11,035[ 0,900] 461,55] 449,94 0,00
39 474,71 816,61]  8,00| VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 164,9| 50| 00| 7457|0900] 474,89] 81593 0,00
40 478,39 803,44|  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -14,7[ 50| 00| 7457] 0,900 478,21| 804,12] 0,00
41 487,44 457,64|  8,00|VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 164,9] 50| 00| 11,035[ 0,900] 487,62] 456,97 0,00
42 503,67| 824,42  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 1649 50| 00| 7457[0900] 503,86[ 823,75 0,00
43 507,41| 811,04]  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 14,7 50 00| 7457 0,900] 507,23] 811,72 0,00
44 513,51| 464,67  8,00[VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 164,9] 50| 00| 11,035 0,900] 513,69] 464,00 0,00
45 522,21| 804,33  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 66,1] 50| 00| 7457]0900] 522,85 804,61 0,00
46 532,48| 808,35  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 120 (; 50| 00| 7457/ 0900| 531,88 808,00 0,00
47 536,99 778,09]  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 60,0 50| 00[ 7457|0900] 537,60 778,44 0,00
48 539,58 471,71  8,00[VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 164,9] 50| 00| 11,035[ 0,900] 539,76[ 471,03] 0,00
49 547,28| 782,79 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 120 1 50| 00| 7457|0900| 546,68| 782,44 0,00
50 553,49 749,51  8,00[VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 60,0 50| 00| 7457]0900] 55409] 749,86 0,00
51 563,83| 754,24 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 120 1 50| 00| 7,457|0900| 563,23 753,89 0,00
52 565,64| 478,74 8,00/ VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 1649 50[ 00| 11,035/ 0,900] 565,83] 478,06 0,00
53 569,98 720,93  8,00{VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 60,0] 50| 00] 7457]0900] 57059 721,28] 0,00
54 580,38| 725,69 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 120 1 50| 00| 7457/ 0900| 579,77| 72534 0,00
55 586,48| 692,34  8,00|VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 60,0 50] 00] 7457]0900] 587,09 692,69 0,00
56 591,71 485,77 8,00/ VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 164,9] 50| 00| 11,035] 0,900] 591,90| 485,09 0,00
57 596,92| 697,13 8,00/ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 120 1 50| 00| 7,457/ 0900| 59,32| 696,78 0,00

’562 0 602,98 663,76 8,00 VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 80,01 50| 00| 7,457{0,900f 603,58 664,11 7 /Jlaf
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. 59 613,47| 668,58 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 | 120 1 5,0 00| 7457|0900| 612,87| 668,23 0,00
. 60 617,78 492,80 8,00 [ VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -| 164,9 5,0 0,0| 11,035| 0,900 617,96 492,12 0,00
. 61 619,47 | 635,18 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -1 60,0 5,0 0,0 7,457| 0,900 620,08| 635,53 0,00
. 62 630,02 640,03 8,00 [ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 | 120 1 5,0 0,0| 7,457| 0,900 629,41 639,68 0,00
. 63 635,97 | 606,60 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -1 60,0 5,0 0,0 7,457 | 0,900 636,57 | 606,95 0,00
. 64 643,85| 499,83 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 164,9 5,0 0,0 11,035| 0,900 644,03| 499,16 0,00
. 65 646,57 | 611,48 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 | 120 1 5,00 00| 7457|0900| 64596 611,13 0,00
. 66 652,46 | 578,02 8,00 [ VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -| 60,0 5,0 0,0| 7,457| 0,900 653,07 578,37 0,00
. 67 663,11 582,93 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 | 120 1 50 00| 7457|0900| 662,51| 582,58 0,00
. 68 664,98| 512,87 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 103,3 5,0 0,0 11,035| 0,900 665,66| 512,71 0,00
. 69 668,40| 490,32 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 51,0 5,0 0,0 11,035| 0,900 668,94 | 490,76 0,00
. 70 668,96 | 549,44 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 -1 60,0 5,0 0,0 7,457 | 0,900 669,57 | 549,79 0,00
. 71 674,33| 526,26 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 148,3 5,0 0,0 11,035| 0,900 674,70| 525,67 0,00
. 72 679,08| 553,25 8,00 | VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5139 424632 | 120 (; 5,0 00| 7457|0900| 678,48| 552,90 0,00
. 73 681,01| 481,47 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 18,2 5,0 0,0 11,035| 0,900 681,23 | 482,14 0,00
. 74 695,60| 529,62 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 193,3 5,0 0,0 11,035| 0,900 695,44 | 528,94 0,00
. 75 701,62 | 485,09 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 -31,7 5,0 0,0 11,035| 0,900 701,25| 485,69 0,00
. 76 711,94| 520,28 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 235,3 5,0 0,0 11,035| 0,900 711,37| 519,88 0,00
. 77 713,59| 502,20 8,00 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5117 423832 -1 283,3 5,0 0,0 11,035| 0,900 712,91| 502,36 0,00
e s .
4.3. Grupos de lumindrias
Circular
N° Posi¢do Luminaria Dimensdo Rotagdo
5 X Y z Nome Az Incl Rot Dimmin off NbX NbR Spc Dim. X Y z
S [m] [m] [m] [ [ [ g [m] [m] Total [ [ [
[%] [m]
1| 403,25| 430,82 8,00 | Luminaire 271,8 5,0 0,0 100 11,6 1 4 0,00 0,00 0,0 0,0 25,0
circular
Linear
Posi¢do Luminaria Dimensdo Rotagdo
.
2 N° Espagame
o ;
o Az Incl Rot . nto Dim. Total X Y Z
X [m] Y [m] Z[m] Nome o o o Dim [%] Ne de o o o
[l [l i : (m] (m] [l [l rl
1 329,89 777,55 8,00 [Luminaire linear| 180,0 5,0 0,0 100 7 30,00 180,00 0,0 0,0 15,1
(2)
E 2 333,29 765,42 8,00 |Luminaire linear| 0,0 5,0 0,0 100 7 30,00 180,00 0,0 0,0 14,7
3 381,98 486,90 8,00 Luminaire linear| 180,0 5,0 0,0 100 10 30,00 270,00 0,0 0,0 104,9
(3)
4 395,06 489,92 8,00 |Luminaire linear| 0,0 5,0 0,0 100 10 30,00 270,00 0,0 00| 1049
(1)
5 435,30 443,58 8,00 [Luminaire linear| 180,0 5,0 0,0 100 9 27,00 216,00 0,0 0,0 15,1
(4)
6 663,11 582,93 8,00 0,0 5,0 0,0 100 8 33,00 231,00 0,0 00| 1201
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|

Luminaire linear

(9)
668,96 549,44 8,00 [Luminaire linear| 180,0 5,0 0,0 100 9 33,00 264,00 0,0 0,0 120,0
(7)
Simples
Posi¢do Lumindria
(:3 b X Y % Nome Az Incl Rot Dim
[m] [m] [m] [] [ [] [%]

. 1 388,80 462,20 8,00 | Luminaire linear (6) 78,6 5,0 0,0 100
. 2 400,80 465,30 8,00 | Luminaire linear (5) -104,9 5,0 0,0 100
. 3 522,21 804,33 8,00 | Luminaire linear (11) 66,1 5,0 0,0 100
. 4 532,48 808,35 8,00 | Luminaire linear (10) -120,0 5,0 0,0 100
. 5 664,98 512,87 8,00 | Luminaire circular (6) 103,3 5,0 0,0 100
. 6 668,40 490,32 8,00 | Luminaire circular (7) 51,0 5,0 0,0 100
. 7 674,33 526,26 8,00 | Luminaire circular (5) 148,3 5,0 0,0 100
. 8 679,08 553,25 8,00 | Luminaire linear (8) -120,0 5,0 0,0 100
. 9 681,01 481,47 8,00 | Luminaire circular (10) 18,2 5,0 0,0 100
. 10 695,60 529,62 8,00 | Luminaire circular (4) 193,3 5,0 0,0 100
. 11 701,62 485,09 8,00 | Luminaire circular (9) -31,7 5,0 0,0 100
. 12 711,94 520,28 8,00 | Luminaire circular (3) 235,3 5,0 0,0 100
. 13 713,59 502,20 8,00 | Luminaire circular (1) 283,3 5,0 0,0 100
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4.4. Rotunda 1 - Normal

Resultados
lluminancia llumindncia Normal - Min 20 7 Ix
4443
4419 .
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4.5. Rotunda 2 - Normal

Resultados

lluminancia_lumindncia Normal - Min 142 1x Max 334 1« Med 245 e Min/Mao (%) 43 % Men/Med (%) 58 %
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5. Malhas

5.1. Rotunda 1

Geral Geometria
Tipo Malha circular Origem X 403,52 m Y 431,21 m Z20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
D Cor Dimensdo N2 emX 3 N2emR 11
Espacament
2,41 m Offset 6,24 m
o
Dim. X 4,83 m
5.2. Rotunda 2
Geral Geometria
Tipo Malha circular Origem X 688,57 m Y 505,68 m Z20,00m
Seleccionado Rotagdo X0,0° Y0,0° 20,0°
D Cor Dimensdo N2 emX 5 N2emR 21
Espagament Offset 14,94 m
2,41m
o
Dim. X 9,66 m
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MUNICIPIO DE POMBAL
EXPANSAO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA
CONDICOES TECNICAS

REDES ELECTRICAS

1 - INTRODUCAO

As presentes condi¢des técnicas referem-se as Redes Elétricas da Expansdao Norte da Zona
Industrial da Guia, Concelho de Pombal.

2 — CONCEPCAO DAS INSTALACOES

As redes serdo constituidas essencialmente por:

e Rede de Média Tensdo (MT) de 30 kV subterranea, interligando em anel todos os postos de

seccionamento e transformacao (PST);

e Um conjunto de dois postos de transformacdo de 30 kV (PST 01 e PST 02), com poténcias
de 630 kVA, para o PST01, e 2x630kVA, para o PST2, respetivamente, que servem os lotes;

e Armdrios de distribuicdo do tipo X (5 triblocos T2), para fazer a distribuicdo geral de
alimentacao aos lotes;

e Redes de baixa tensdo, subterraneas, com origem nos postos de transformacdo e armarios

de distribuicdo, para servir os lotes e a iluminagao publica;

e |luminacdo publica, destinada a iluminagao de vias de comunicagao e das dreas pedonais.
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3 — REDE DE MEDIA TENSAO E POSTOS DE TRANSFORMAGCAO E SECCIONAMENTO

3.1 — REDE DE MEDIA TENSAO

e Arede de MT projectada é do tipo anel, constituida por 3 cabos LXHIOZ1 (cbe) 1x240, para
a tensao de 30 KV.

e Estarede destina-se a alimentar os PSTs previstos nas pegas desenhadas.
e As travessias dos arruamentos estdo definidas nas pecas desenhadas.
3.2 - POSTOS DE TRANSFORMAGAO E SECCIONAMENTO

3.2.1 — Construcao Civil

Os PST serdo normalizados e pré-fabricados, construidos em conformidade com as pecas

desenhadas e com as normas E-REDES.

Serdo constituidos por celas compactas e transformadores de perdas reduzidas, de acordo com
todos os requisitos técnicos da E-REDES.

3.2.2 — Equipamentos

As celas de média tensdo a instalar serdo compactas (conforme pegas desenhadas), para a

tensdo nominal de 30-36 KV, e dos seguintes tipos:

e Celas de Entrada;

e (Celas de Saida;

e Celas de Proteccdo aos Transformadores;

e Transformadores de Poténcia (de perdas reduzidas).

Os transformadores terdo as seguintes caracteristicas principais:
e Tensdo-30KV/400-231V;

e Poténcia - 630 KVA, conforme indicado nas pecas desenhadas;
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e Nivel de perdas reduzido;
e Cumprimento das normas ambientais;
e Tipo hermético em banho de éleo, para montagem interior.

Serd parte integrante dos PST, e do mesmo fabricante, o quadro elétrico com os equipamentos
de corte, comando e proteccao para os circuitos indicados nas pecas desenhadas.

A protecgao das saidas sera sempre constituida por Bases e Fusiveis de A.P.C. do tipo tribloco.

3.2.3 —Terras, Acessdrios, Cabos e Ligacoes

Cada PST possuira 2 circuitos de terra distintos, sendo um de “Protec¢do” e outro de “Servico”,

estabelecidos nas condigdes regulamentares.

Os cabos de ligacdo entre as celas de MT e os transformadores serdo constituidos por
3x[LXHI0Z1 (cbe)-1x120].

Os cabos de ligagdo entre os transformadores e os quadros de baixa tensao serao constituidos
por [3x(2x380)+1x380].

Encontra-se prevista a instalacdo de dois circuitos para iluminacdo, executados nas condicbes

regulamentares.

Cada PST deverd ainda ser equipado com um conjunto de acessdrios composto por luvas,

tapete, lanterna auténoma, registo de terras e quadro de primeiros socorros.

4 — REDE DE BAIXA TENSAO

4.1 - DIMENSIONAMENTO

Na concepcgao das instalagdes considerou-se a analise as quedas de tensdo, perdas técnicas e
selectividade das instalacdes, bem como as boas condicdes de exploracdo e manutencao, apds

a sua entrada em servigo.
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4.2 — PROTECGAO DAS PESSOAS

A protecgdo de pessoas contra riscos eléctricos deverd ser executada através da ligagdo a terra
dos armarios de distribuigao.

Tal devera ser feito através de:

e Colocagao de um eléctrodo de terra em cada armario de distribuicao;

e Colocagdo de um elétrodo de terra em cada aparelho de iluminacao;

e Continuidade da ligagao da terra de protecgao através da bainha do cabo subterraneo.

Nas instalacdes foram adoptadas disposicOes tendentes a assegurar a proteccdao das pessoas
contra os perigos especificos da electricidade. Tal garantia de protecgdo devera ser, nos termos

regulamentares, contra contactos directos e indirectos.

Quanto ao primeiro caso, procurou-se defender as pessoas dos riscos de contacto com as
partes activas dos materiais e dos aparelhos eléctricos. E o que se passa, por exemplo, nos
armarios de distribuicdo, onde o equipamento ficara disposto de forma a possibilitar a
execucdo dos trabalhos com relativa seguranca para o pessoal habilitado enquanto que, para
impedir o acesso as pegas sob tensdo a pessoal ndao habilitado, os armarios serdo dotados de

porta com fechadura.

Relativamente ao segundo tipo de contactos, os indirectos, também nos armadrios de
distribuicao se procurou evitar qualquer perigo. Com essa finalidade, garantiu-se a ligacao a
terra de protecgdo das estruturas metalicas dos armarios de distribuicao, que normalmente

ndo estdo sob tensao.
Serd colocado um eléctrodo de terra em cada armario de distribuigdo.

Serd garantida a continuidade da ligagao a terra de protecgdo através da bainha do cabo

subterraneo.

As terras a construir terdo de ter valores inferiores a 20 ohm.
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4.3 - CABOS

Serdo utilizados cabos com condutores de aluminio dos tipos LVAV e LSVAV, com as seguintes

secgoes:
0 LVAV e et e s 3x185+95 mm?;
O LSVAV ettt et e et b e st st eaeaeeerans 4x16 mm?2.

Os cabos distribuidos ao longo da rede viaria serao instalados em tubagens colocadas em valas
com a profundidade minima de 1,00 m e com o leito convenientemente limpo e rectificado, de

modo a ndo apresentar pedras ou outros elementos pontiagudos que os possam danificar.
As tubagens ficardo envolvidas por uma camada de areia fina com 0,20 m de espessura.

Sobre esta camada de areia serdo colocados tijolos, lajetas ou ainda rede em plastico de cor
vermelha, por forma a constituir uma camada de protec¢ao mecanica e de aviso, para evitar

gue os cabos sejam danificados aquando de futuras escavacdes.
As travessias serao efetuadas com tubagem de tubo de polietileno corrugado de parede dupla.
A profundidade minima das valas sera de 1,00m.

No inicio e na extremidade dos cabos, serao deixados “seios” com folga suficiente para permitir

a eventual reparagao dos mesmos.
4.4 — ARMARIOS DE DISTRIBUICAO

Os armarios a utilizar serdo do tipo X (5 triblocos T2), com bases fusiveis do tipo 2, para as
entradas/saidas.

Os armarios serdo ligados a terra com cabo H1VV-R 1x35 mm?, nas cores regulamentares.

Os armarios serdo DIN, de construcdo em poliéster, com caracteristicas estanques (IP54) e

localizados de acordo com as pecas desenhadas.
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As restantes saidas do barramento serdo protegidas por fusiveis de alto poder de corte, de
calibre adequado aos cabos que alimentam.

Os armarios serao equipados com todos os triblocos previstos, independentemente de serem
utilizados ou ndo. Se for um armario tipo X deve ter 5 triblocos (tamanho 002), se for um
armario tipo W deve ter 2 triblocos (tamanho 002) e 4 triblocos (tamanho 00).

Ficam assentes em macicos de betdo de tal modo que, apds a instalacdo, a sua base fique cerca
de 0,20 m acima do pavimento dos passeios. Nestes macicos, deverdo existir caleiras que
permitam a entrada e saida dos cabos.

A sua estrutura metdlica sera ligada, através de um condutor de cobre nu de 35 mm? de secgéo,

a um eléctrodo de terra de proteccao estabelecido nos termos regulamentares.
4.5 — TRAVESSIAS

Nas travessias da via publica, os cabos serdo protegidos através de tubagem de PEAD com 160
mm de didmetro, de 10 Kg/cm? (de parede dupla).

5 — ILUMINACAO PUBLICA

5.1 — CARACTERISTICAS GERAIS

A iluminagdo das vias publicas devera permitir aos seus utilizadores, automobilistas e pedes,
circular de noite com conforto e seguranca e, simultaneamente, ter em conta os arranjos dos

espacos exteriores e a arquitectura, de molde a obter-se um efeito estético agradavel.

Serdo instaladas colunas metdlicas octogonais de 8 metros de altura util, com armadura do tipo

Voltana, ou equivalente, com lampada de tecnologia LED.

As caracteristicas dos aparelhos de iluminacdo tipo podem ser observadas em anexo.
Os cabos da iluminac3o publica serdo LSVAV 4x16 mm?.

As colunas de iluminacdo publica serdo ligadas ao circuito de terra de proteccao.

As ligacBes de terra serdo efectuadas com cabo H1VV-R 1x35 mm?, nas cores regulamentares.
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As colunas e as armaduras serdo ligadas através de um condutor a um eléctrodo de terra.

Relativamente aos contactos directos, dotaram-se as colunas de iluminacdao de portinhola para
possibilitar a execugao dos trabalhos com relativa seguranga ao pessoal habilitado, bem como
impedir 0 acesso as pegas sob tensao a pessoal nao habilitado. Quanto aos contatos indirectos,
houve o cuidado de se proceder a ligagdo a terra das colunas da rede de iluminagdo publica.

5.2 — CRITERIOS DE QUALIDADE

As necessidades fundamentais de iluminagao das vias publicas podem ser expressas em termos
de percepcdo visual a partir da qual é possivel deduzir os critérios de qualidade funcional da

iluminagao publica.

A Comission International de |'Eclairage — CIE define, na sua publicagdo CIE n230 (T.C.4.6.£9),

os critérios de qualidade em fungdo dos tipos de via a iluminar.

De acordo com a Norma CIE 115-2010, foi definida a classe P4, para as ciclovias e a classe M3,

para os arruamentos de circulagdo de veiculos motorizados.
5.3 — ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO E COMANDO

A iluminagao publica sera feita pelo mesmo encaminhamento da rede de distribui¢cao de baixa

tensdo.

5.4 — PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS A INSTALAR

Os principais equipamentos a instalar serdo os seguintes:

e Candeeiro de 8 m, com luminaria tipo Voltana 2 16 led’s, ou equivalente;
e Candeeiro de 8 m, com luminaria tipo Voltana 3 24 led’s, ou equivalente;

6 — SELECCAO DE EQUIPAMENTOS

6.1 — ARMARIOS DE DISTRIBUICAO
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Os armarios de distribuicao deverao estar de acordo com as normas especificas da DGEG e E-
REDES, ou equivalentes.

O invdlucro devera ser construido em PVC reforgado com fibra de vidro ou de outro material

isolante, com caracteristicas adequadas para o efeito.
Serdo do tipo “X” (5 triblocos T2).

O bastidor devera ser de ago ou liga de aluminio, de perfil U ou de cantoneira L, por forma a

obter-se uma estrutura com resisténcia mecanica adequada.

O involucro sera solidamente fixado ao bastidor e este ao macigo pré-fabricado, o qual devera
resistir aos esforcos ou solicitacdes a que estara submetido e devera sobressair do solo 15 cm,

no minimo.

Os pernos, parafusos, porcas e as anilhas de natureza ferrosa deverdo ser de aco inox ou

protegidos contra a corrosdo por galvanizacdo por imersdo a quente.

Todos os circuitos de saida deverao ser equipados com corta-circuitos fusiveis tripolares, do
tipo tribloco, e a distancia entre eles devera ser de 130 mm.

O cabo de alimentagdo de armario sera ligado num tribloco com fusiveis

Os armarios deverdo ser ligados a um eléctrodo de terra com dimensdes e modo de colocagao
regulamentares, localizado nas suas imediacdes. O condutor de terra devera ser de cobre, de
seccdo igual a 35 mm?, e deverad ser ligado a barra de protec¢do da estrutura do bastidor, do
invélucro e das portas do armario, se forem de natureza metalica. Por principio, todas as

massas serao ligadas ao neutro e este a terra. Serd utilizado o sistema TN.

O eléctrodo de terra deverd ser em vareta de @ 15 mm, com 2 m de comprimento, em cobre ou

aco revestido a cobre.
As terras a construir terdo de ter valores inferiores a 20 ohm.
6.2 — EXECUCAO DE TRAVESSIAS

As travessias de via publica ou zonas de passagem habitual de viaturas, sinalizadas nas pegas

desenhadas, serao efectuadas com tubos de polietileno corrugado de parede dupla
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PEAD@P160mm e pressio > 10 Kg/cm? assentes no fundo duma vala aberta
perpendicularmente a via e com uma profundidade tal que os tubos da camada superior
garantam a profundidade minima regulamentar para o atravessamento da via por cabos BT ou

MT, tal como apresentado nas pecas desenhadas.

Os tubos deverdao ser dispostos em varias camadas com 3 tubos no maximo, consoante a
disponibilidade do terreno, evitando-se sempre, tanto quanto possivel, a proximidade das
mesmas com outras infra-estruturas subterraneas existentes ou projectadas. Os tubos que
vierem a constituir reserva para posterior utilizagao deverdo ser cuidadosamente tamponados

nos extremos com desperdicio de plastico, ou papel, e argamassa fraca.

O aterro da vala devera ser complementando com tout-venant para preencher o restante

volume ndo ocupado pelas tubagens.
6.3 - VALAS TIPO

A abertura de valas para colocacdo de tubagens e cabos subterraneos BT/MT podera ser feita
recorrendo a processo manual ou mecanico, respeitando os tracados de projecto e de acordo

com os perfis de escavacado definidos para o nivel de tensao da rede a ser instalada.

O perfil de escavacdo para a rede BT e MT é de uma vala com dimensdes apropriadas para os
tubos definidos nas pegas desenhadas.

No fundo da vala deverd ser colocada uma camada de areia de 0,10 m de espessura média, que

funcionara como a cama ou leito de assentamento dos cabos na vala.

Apds a colocacdo dos cabos na vala deverd ser colocada uma nova camada de areia, de forma a
envolver todo o cabo, uma fita de sinalizacdo, 0,20 m acima da geratriz da tubagem da ultima

camada e uma rede de sinalizacdo, 0,03 m abaixo do nivel do pavimento.

O aterro das valas devera ser feito com terra limpa, por camadas regadas e compactadas, até a

altura de execucdo da caixa apropriada para o tipo de pavimento a repor.
6.4 - TUBAGEM

A tubagem de PEAD a instalar em vala e destinada ao enfiamento de cabos devera ficar a
profundidade minima indicada nas pegas desenhadas.
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Deverd possuir um didmetro de 160 mm e estar preparada para uma pressio de 10 Kg/cm?.
Nos atravessamentos o diametro considerado é igualmente de 160mm.

O numero de tubos numa travessia devera ser igual ao nimero de cabos dessa travessia,
devendo ficar um total adicional de 6 tubos de reserva. Cada travessia terd assim, no caso geral,
9 tubos de 160 mm.

6.5 — COLUNAS DE ILUMINACAO PUBLICA

As colunas e as armaduras a utilizar deverao possuir as caracteristicas minimas indicadas em

anexo.

Todas as colunas de IP deverdo ser ligadas a terra, por intermédio de condutores do tipo VV
1x35mm? e possuir eléctrodos de terra por varetas em cobre ou aco revestido a cobre de

@ 15 mm, com 2 m de comprimento.
As terras a construir terdo de ter valores inferiores a 20 ohm.
Serad utilizado o sistema TN e todas as colunas serao ligadas ao neutro e este a terra.

As colunas deverdo possuir uma abertura de acesso a, pelo menos, 0,50 m acima do solo,
dotada de porta ou tampa que feche com toda a seguranca, que ndo possa abrir-se sem meios
especiais e que vede a entrada de dgua proveniente de jactos. Dentro desta abertura, deverao
ficar instalados os aparelhos de proteccdo e de comando dos aparelhos de iluminacao.

A electrificagdo das colunas sera feita por intermédio de cabo VV 2X2,5+T.
6.6 — ELECTRODOS DE TERRA

Os eléctrodos de terra para as colunas de iluminagdo serao constituidos por uma vareta de
cobre, ou aco revestido a cobre, de @ 15 mm de didmetro exterior e 2 m de comprimento,
enterrada directamente no solo, verticalmente e a profundidade tal que a distancia entre a

superficie e o rebordo superior da vareta ndo seja inferior a 0,80 m.
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A vareta poderd ser envolta numa camada de carvdo vegetal, de modo a reforcar a
condutibilidade do terreno envolvente, devendo possuir ainda um tubo de rega, tamponado,

de modo a permitir o humedecimento do terreno em condigdes ambientes desfavoraveis.

As ligacOes a terra, terra de servico dos PST, terra de protecdo dos PST e ligacGes de terra em

armarios de distribuigdo.

As terras deverdo ser executadas de modo a terem valores inferiores a 20 Ohm.

7 — ESPECIFICACOES GERAIS DA E-REDES

7.1 — CONSIDERAGOES GERAIS

A empreitada devera respeitar as normas e especificagdes da E-REDES, nomeadamente no que
se refere a execucdo das redes de média tensdo, postos de transformacdo, redes de baixa

tensao e iluminagdo publica.
7.2 — REDES DE MEDIA TENSAO
As redes de média tensdo deverdo obedecer aos seguintes critérios:

e Rede de média tensdo estabelecida a 30 kV para alimentacdo dos postos de transformacao,
a cabo LXHIOZ1(cbe) 3x1x240 mm2, a executar de acordo com projeto especifico, e em
conformidade com o prescrito no Regulamento de Relagcdes Comerciais, a partir da rede de

MT existente na zona;

e Execucdo de terminacgdes/juncdes de MT por trabalhadores habilitados pela E-REDES
Distribuicdo para o efeito (“Executantes Certificados”), sendo a sua identificacdo inserida

em placa adequada e fixada as respetivas caixas;

e Valas para os cabos MT localizadas segundo projeto aprovado pela E-REDESD e
obedecendo ao perfil tipo da rede MT, com as dimensdes de 0,50x1,20m (largura x

profundidade);

e Sinalizacdo dos cabos de MT nas valas feita através de fita plastica vermelha, normalizada,

colocada de acordo com os perfis tipo da rede de MT;
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Cabos protegidos por placas em plastico (PLACAS PPC) de cor amarela (RAL 1018) e
dimensGes minimas: 1,000 x 0,250 x 0,0025 m (comprimento x largura x espessura), para
sinalizacdo e protecdo de cabos isolados de MT, a utilizar nas redes subterraneas da E-
REDES Distribuicdo de acordo com o DMA-C68-040/N de Julho de 2002, normalizadas,
colocadas de acordo com os perfis tipo da rede de MT;

Tubagem em PEAD corrugado, @160mm, 10kg/cm? (cor vermelho);
Caixas de visita e tubos obedecendo as especificacdes da E-REDES;

Caixas de visita dispondo de fecho troncocdnico com @1,25m na maior sec¢do e colocadas
a uma profundidade de 1,20m;

Ligacdo definitiva dos cabos subterraneos de média tensao para a alimentagao dos PTs ou
resultantes de alteracdo de tracados das redes MT existentes na drea do empreendimento,
dependente da apresentagao de relatérios de ensaios de descargas parciais, passados por
entidade certificada para o efeito.

7.3 — POSTOS DE TRANSFORMAGAO

Os postos de transformacado respeitardo os seguintes critérios:

Postos de transformacdo (construcdo civil + equipamento elétrico) tipo cabine baixa pré-
fabricada, com 2 celas de transformacdo, 1 Bloco de Rede em Anel (BRA) para 30 kV
(equipado com 2 celas de protecdo por fusiveis e 2 celas de seccionamento) e ainda um
espaco para uma célula de reserva, de acordo com projeto especifico aprovado. As celas de
seccionamento (motorizadas e preparadas para eventual instalagdo futura de um sistema
de telecomando) e protecdo serdo obrigatoriamente de isolamento integral, em ambiente
de hexafluoreto de enxofre — SF6. Os transformadores de poténcia serdo do tipo
hermético, para 30 kV/400 V, e 630 kVA,;

Cabines Pré-Fabricadas dos PTs de fabricante / modelo aprovado pela E-REDES;

Aprovacdo prévia na Camara Municipal da implantacdo, aspeto arquitetonico e
enguadramento paisagistico dos edificios ou cabinas pré-fabricadas destinados aos postos
de transformacdo, devendo-se garantir o livre acesso aos PT diretamente da via publica, a

gualquer hora do dia ou da noite;
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QGBT do tipo R630 CIP, de acordo com os documentos normalizados DMA-C62-811N;

Ligacdo entre o transformador e o QGBT recorrendo a 2 condutores por fase, assim como 1
condutor para o neutro, em cabo LSVV 1x380mm?;

Ligacdo dos cabos, quer aos bornes do transformador, quer ao QGBT, através de terminais
bimetalicos (modelo XCX da Simel, ou equivalente), de aperto por pun¢do, com matriz
apropriada;

Ligacdes entre a aparelhagem em cabo que satisfaga a condigao de isolamento das terras
de protecdo e de servico;

Elétrodo de terra de servico afastado da terra de protecdo no minimo 20m, por forma a

assegurar a distingdo das duas terras;
Transformador de perdas extra reduzidas;

Comando da IP efetuado através de um interruptor horario digital astrondmico, com
possibilidades de efetuar corre¢des hordrias (até 90’) e cortes noturnos alternados (do tipo
Astro / Orbis ou equivalente);

Condutores de terra no PT VV 1x35mm? (bainha interior azul), para terra de servigo, e VV

1x35mm? (bainha interior verde/amarelo), para terra de protecao;

Seccionadores/interruptores de entrada, quando providos de facas de terra, permitindo o
o0 seu respetivo encravamento pela E-REDES Distribuigao;

Acesso aos PTs facil, seguro e direto, por meio de uma porta, a partir da via publica;

Equipamento de média tensdo a 30 kV, dimensionado para o valor de Icc de 8 [kA] / 3s.

7.4 — REDES DE BAIXA TENSAO

As redes de baixa tensdo deverdo respeitar as seguintes regras:

Estar de acordo com o projeto aprovado;
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e AlteracOes/desvios da rede de distribuicdo em baixa tensdo existente que se verificarem
necessarios previamente acordados com a E-REDES Distribuicao;

e Valas para instalagdo dos cabos de BT e de IP estabelecidas nos passeios respeitando o
perfil tipo da rede BT, com as dimensdes de 0,50x0,80m (larga. x prof.). Nas travessias de
vias publicas as valas terdo as dimensdes de 0,50x1,20m (larg.x prof.). O encaminhamento

de cabos devera ser feito de modo a minimizar a quantidade de vala a ser aberta;

e Cabo a aplicar na rede de distribui¢do BT dos tipos LVAV 3x185+95mm? e LSVAV 4x95mm?,

devendo estar de acordo com a normalizagdo em vigor;

e Cabos assentes em almofadas com 10 cm de altura de areia isenta de sais que possam

provocar a sua deterioragao e envolvidos por igual altura do mesmo material;

e Sinalizagao dos cabos BT e IP nas valas feita através de rede plastica vermelha e fita da

mesma cor, normalizadas, colocadas de acordo com os perfis tipo da rede de BT;

e Armadrios de distribuicdo do tipo X (5xT2), em poliéster reforcado a fibra de vidro,
montados em pedestais no mesmo material. Os terminais a aplicar na ligacdo dos
condutores aos triblocos bimetalicos (modelo XCX, da Simel, ou equivalente), de aperto por
pung¢do, com matriz apropriada. Triblocos de tamanho T2/400A. As entradas e saidas dos
armarios de distribuicdo que alimentam outros armarios efetuadas a partir de triblocos,

utilizando-se sempre fusiveis nas suas liga¢des;

e Em conformidade com o art.2 1352 do RSRDEEBT, massas metadlicas ligadas ao neutro e
este a terra, existindo apenas uma ligacao a terra em cada armario. Para tal, deve ser feita
uma interligagdo entre as barras de neutro e de terra de proteg¢ao na estrutura do bastidor
(suporte de cabos);

e Elétrodos de terra a utilizar nos armarios de distribuicdo em vareta de aco cobreado de 2m
de comprimento, @ 15 mm e com um revestimento minimo de 700 micron de espessura de
cobre;

e Condutor de terra, nos armarios de distribuicdo, em cabo VV 1x35mm? (bainha interior

verde-amarelo e exterior preta), com ligagdo ao barramento do neutro;

e Localizagdao dos armarios ndo colidindo no futuro com os acessos aos lotes;
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7.5

Fechaduras a aplicar nos armdrios de distribuicdo do tipo normalizado pela E-REDES
Distribuigdo nesta zona;

Fornecimento a E-REDES, em suporte informatico, das fichas dos armarios de distribuigao
devidamente preenchidas com as canalizagdes da rede de distribuicdo e dos ramais
respetivos. Estas fichas serdo elaboradas em ficheiro a fornecer pela E-REDES,
posteriormente editadas pelo empreiteiro, em acetato e colocadas em bolsas plasticas
tamanho A5, no suporte de documentos dos armarios de distribuicao;

Caixas de visita e o tubo a aplicar obedecendo as especificagcbes préprias da E-REDES.
Caixas de visita dispondo de fecho troncocénico, com @ 1,25 m na maior secgdo, e
colocadas a uma profundidade de 1,20 m. Em situagdes cuja utilizagao deste tipo de caixas
seja dificil, nomeadamente junto dos armarios de distribui¢ao, poderao ser utilizadas caixas

em alvenaria, adaptadas as condicdes do local, desde que tenham o acordo da E-REDES;

Colocagdo de tubos de reserva de PEAD @125 mm-10kg/cm? (cor vermelho) e/ou @160
mm-10kg/cm? (cor vermelho) para os ramais dos lotes, que deverdo ficar devidamente

assinalados em frente aos mesmos;

Tubagem em PEAD @160 mm-10kg/cm? (cor vermelho), para cabos do tipo LVAV
3x185+95mm?, e PEAD @125 mm-10kg/cm? (cor vermelho), para cabos do tipo LSVAV

4x95mm?;

Travessias da via publica com pelo menos 2 tubos de reserva, de PEAD @#160 mm-
10kg/cm?.

— INSTALACOES DE ILUMINAGCAO PUBLICA

A iluminagdo publica devera respeitar os seguintes requisitos:

Rede de iluminacdo publica executada de acordo com o projeto aprovado;

Valas para instalagdao dos cabos de IP obedecendo ao perfil tipo das redes de BT e,

sempre que possivel, coincidentes;

2020.313.REL.CT 15 EXPANSAO ZI GUIA



e Cabo a aplicar na rede de IP do tipo LSVAV 4x16mm? e de acordo com a normaliza¢do em
vigor;

e Colunas com eletrificagdo efetuada por cabo FVV 2x2,5+T mm? Todas as colunas
individualmente ligadas a terra, utilizando cabo VV 1x35 mm? (bainha interior
verde/amarela e exterior preta) entre o borne de neutro e o borne de terra da coluna, e
deste ao respetivo elétrodo;

e Elétrodos a empregar nas colunas de IP em vareta de ago cobreado de 2 metros de
comprimento, @ 15 mm, e com um revestimento minimo de 700 micron de espessura de
cobre;

e Localizagdo das colunas nao colidindo no futuro com os acessos aos lotes;
e Quadros elétricos de alimentac¢do das colunas de acordo com a “ DMA-C71-590/N “;

e Candeeiros de IP protegidos contra sobreintensidades, por meio de corta-circuitos
seccionaveis tamanho 10x38, com fusiveis cilindricos de 6 A tipo gG ou disjuntor com a
mesma intensidade nominal.

2020.313.REL.CT 16 EXPANSAO ZI GUIA



ANEXO
CARACTERISTICAS DOS APARELHOS DE
ILUMINACAO TIPO



MUNICIPIO DE POMBAL

EXPANSAO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA

PROJECTO DE EXECUCAO

ESTIMATIVA ORGAMENTAL - REDES ELECTRICAS

CcODIGO

DESIGNACAO DOS TRABALHOS

QUANT.

UN.

PRECO

UNITARIO

TOTAL

O|Nota: Trabalhos a realizar de acordo com o projecto,
satisfazendo o especificado no caderno de encargos e
incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios. Os
precos unitarios deverdao reflectir todas as tarefas e
trabalhos estabelecidos no caderno de encargos, mesmo
que nao expressamente indicados no articulado das
medigoes.




(%)

5.1

511

5111

REDES ELECTRICAS
Infraestruturas, Rede de tubagens e Valas
Tubagem

Fornecimento e assentamento de conjuntos de condutas
constituidas por tubos PEAD, de dupla parede

5.1.1.1.1|PEAD DN 160 13 062 ml 3,20 € 41798,40 €
5.1.2|Valas
5.1.2.1|Vala do Tipo 1 (Média Tensdo - MT)
5.1.2.1.1|Abertura de valas para instalagdo de tubos ou cabos,
incluindo fitas sinalizadoras, em rede pldstica de cor
vermelha 2100 ml 10,50 € 22 050,00 €
5.1.2.2|Vala do Tipo 2 (Baixa Tensdo - BT)
5.1.2.2.1|Abertura de valas para instalagdo de tubos, incluindo fitas
sinalizadoras, em rede plastica de cor vermelha 2164 ml 10,50 € 22722,00 €
86 570,40 €
5.2|Cabos de Energia
5.2.1|Cabos de energia de Média Tensdo
5.2.1.1|Cabo LXHIOZ1 (cbe) 3x1x240mm2, com homologacdo E-
Redes 2350 ml 11,50 € 27 025,00 €
5.2.1.2|Caixas de fim de cabo 6 un 430,00 € 2 580,00 €
5.2.2|Cabos de energia de baixa tensao
5.2.2.1|Cabo LVAV 3x185+95mm2, com homologacao E-Redes 4132 ml 42,00 € 173 544,00 €
5.2.2.2|Cabo LSVAV 4x16mm2, com homologag¢do E-Redes 2840 ml 6,00 € 17 040,00 €
220 189,00 €
5.3|Armarios de Distribui¢do de Energia e Portinholas
5.3.1|Armarios de distribuicdo de energia
5.3.1.1|Armdrio de distribuicdo de energia de acordo com as normas
E-Redes, modelo X (5 triblocos T2), incluindo macigo 7 un 1.860,00 € 13 020,00 €
5.3.2|Portinholas de acordo com as normas E-Redes
5.3.2.1|P400 23 un 450,00 € 10 350,00 €
23 370,00 €
5.4|Postos de Seccionamento e Transformagao




54.1

Fornecimento e montagem do quadro de média tensao
constituido por celas modulares do tipo SM6, do tipo BRA
(2+2), com homologacdo E-Redes, conjunto de RM6 (21+2Q)-
36kV-630A-20kA(3s) motorizada, com duas celas de

entrada/saida 2 un 27 000,00 € 54 000,00 €
54.2(kornecimento  de  transformador  de poténcia, com
isolamento a d6leo mineral do tipo hermético, sem PCBS,
conforme as diretivas EU-Ecodesign, com homologac¢do E-
Redes, incluindo o relé de protegdo instalado na cuba para
sinalizacdo/alarme de pressio e temperatura com as
carateristicas de 630kVA - 30 000/400 -231 V 3 un 29 000,00 € 87 000,00 €
5.4.3|Construcdo civil de acordo com modelo aprovado pela E-
Redes e projeto especifico ou, em alternativa, um modelo
préfabricado 2 un 18 600,00 € 37 200,00 €
5.4.4|lluminagdo e tomadas no posto de transformagdo (3
aparelhos estanques de tecnologia LED, 1 comutador de
lustre estanque, 2 tomadas estanques 2P+T, 1 tomada
trifasica estanque 3P+N+T e respetivos cabos) 2 un 1400,00 € 2 800,00 €
5.4.5|Caixas de fim de cabo 4 un 430,00 € 1 720,00 €
5.4.6|Rede de terras 2 un 800,00 € 1 600,00 €
5.4.7|Acessorios regulamentares 2 un 300,00 € 600,00 €
5.4.8|Quadros de baixa tensdo, de acordo com homologagdo E-
Redes (DM4-CG2-813/N-EDP), modelo R630 CDJ C/IP 3 un 9 000,00 € 27 000,00 €
211 920,00 €
5.5/lluminagao Publica
5.5.1|Aparelhos de iluminagdo, incluindo ligagdo individual para
terra de prote¢do em cada coluna de iluminagao
5.5.1.1|Tipo 1 (Voltana 2, ou equivalente) 60 un 1 100,00 € 66 000,00 €
5.5.1.2|Tipo 2 (Voltana 3, ou equivalente) 17 un 1 000,00 € 17 000,00 €
83 000,00 €
5.6|Rede de Terras
5.6.1|Rede de terras e ligagbes de acordo com as pecas
desenhadas e escritas apresentadas, para iluminagdo
publica, armarios de distribuicdo e postos de seccionamento
e transformacao 1 un 1 800,00 € 1 800,00 €
1 800,00 €]
5.7|Trabalhos Complementares
>7.1 Travessias e manilhas de acordo com as Normas E-Redes
11 un 472,00 € 5192,00 €




5.7.2

573

57.4

5.7.5

5.7.6

5.8

5.8.1

Caixas Troncocénicas de 1,25 m e tampa circular de 0,8 m de
acordo com as Normas E-Redes

Trabalhos de adaptagdo nos apoios de Média Tensdo nos. 17,
18 e 19 existentes, desmontagem da linha aérea entre os
apoios nos. 17 e 19 e estabelecimento de ligagdes do cabo
de Média Tensdao dos novos PT's nos aneis existentes
definidos pela E-Redes e constantes das pec¢as desenhadas

Reposicionamento de apoios existentes, face ao layout do
novo loteamento

Projeto de Execugdo para apresentagdo na E-Redes, com as
alteracdes da Rede de Média Tensdo existente.
O Projeto incluira os calculos dos novos apoios MT, os perfis
de linhas, detalhes de apoio, e todas as pegas desenhadas e
escritas necessarias para aprovagao na E-Redes

Encargos de comparticipacdo nas redes E-Redes, de acordo
com a Diretiva 10/2019 da ERSE

Ensaios e Vistorias

Ensaios, testes, verificagdo, vistorias e aprovagao

34

un

un

un

un

un

un

980,00 €

43 000,00 €

16 000,00 €

6 200,00 €

21 000,00 €

4 000,00 €

Total 5

33 320,00 €

43 000,00 €

16 000,00 €

6 200,00 €

21 000,00 €

124 712,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

755561,40 €
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s 4 2\
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO SIMBOLOGIA
QUADRO SINTESE DOS LOTES )
POSTO DE SECCIONAMENTO E TRANSFORMAGAO
AREA MAXIMA
) DE | = [INHA DE MT EXISTENTE
N2 DO LOTE AREA DOS LOTES Usos IMPLANTACAO Ne de Contadores | Potencia Contratada (kVA)
(m?) —/—/—/— TROQO DE LINHA AEREA A RETIRAR
= (ABO SUBTERRANEQ - LXHIOZ1(cbe)-3x1x240mm? A COLOCAR
1 4.160,00 2.320,00 1 70
@ APOIO DE LINHA EXISTENTE
2 4.160,00 2.496,00 1 50 ‘ JUNGAO T
3 4.160,00 2.496,00 1 70 L )
4 4.160,00 2.496,00 1 70 - N
NOTAS
5 4.160,00 2.496,00 1 70
6 6.744,00 4.046,40 1 100
. — . g i 1. NO POSTO PST 01 SERA RESERVADO ESPACO PARA FUTURA INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR
Y T SUPLEMENTAR. SERAO PREVISTAS DUAS CELAS DE MT COM:
8 S IR ! 100 — TRANSFORMADOR DE 630KVA A INSTALAR;
— TRANSFORMADOR DE 630kVA ESPACO DE RESERVA.
9 6.744,00 4.046,40 1 100
2. SERA ESTABELECIDA UMA REDE DE MEDIA TENSAO ENTERRADA, COM ORIGEM NA REDE E-REDES
10 6.744,00 4.046,40 1 100
- . LS 1 - 3. A LINHA E APOIOS DE MEDIA TENSAO EXISTENTES SERAQ REPOSICIONADOS, DE ACORDO COM AS
] Industria / - INDICAGOES DA E—REDES, PARA SE EFETIVAR A CONSTRUGAO DA ROTUNDA POENTE PREVISTA
12 3.165,00 AT ¢ 1.760,00 1 70 (JUNTO AO LOTE 01).
Gestdo de
e . _ .
13 3.848,00 esiduos 2.100,00 1 70 4. AS TRAVESSIAS SERAO EFETUADAS COM CAMARAS TRONCO-CONICAS E TUBAGENS PEAD DE
160mm
14 4.596,00 2.721,00 1 70 )
5. SERA ESTABELECIDA UMA REDE GERAL DE TUBAGENS E CAIXAS DE VISITA, PARA ENCAMINHAMENTO
15 5.343,00 3.205,80 1 100 GERAL DE CABOS.
16 6.082,00 3.649,20 1 100 6. PARA ESTABELECER AS NOVAS LIGAGOES DOS NOVOS PSTS , EM ANEL, SERA NECESSARIA A
ABERTURA DA LINHA DE MT EXISTENTE CONFORME ESQUEMA DA FIGURA 1. A VERMELHO
17 6.824.00 4.094,40 1 100 REPRESENTA-SE A REDE MT A CONSTRUIR E A AMARELO A REDE MT A DESMONTAR. SERA
NECESSARIO SUBSTITUIR OS ATUAIS APOIOS N°®17 E N®*19 PARA QUE ESTES PASSEM A SER
18 5.831,00 1.144,00 1 100 APOIOS FIM DE LINHA DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS PARA O EFEITO.
19 3.556,00 1.895,00 1 70
HNovo
20 3.166,00 1.760,00 1 70 o
21 2.922,00 1.408,00 1 70 T'\
tiawa o .4
Reserva - Lote de Reserva 1 70 — ‘x“,
Reserva = Lote de Reserva 1 70 I\l ‘1l \":\\ R
k \\ l.\ “lL . 3
PST 01 “ "l anl. = “»"-:."
1x630k VA A —
Vo4 i ]
ey L“ .‘ 1015030585600
i% L)
; Liska E5H - GUILA "'r
- = : : s 1
(] | SORSPIOEIE00 ’
FIGURA 1 - ESQUEMA MT - E-REDES
ORIGENS DAS REDES MT
7. 0 APOIO 19 SERA REPOSICIONADO.
8. 0 APOIO 18 SERA RETIRADO.
9. 0 APOIO 17 SERA SUBSTITUIDO.
LINHA DE MEDIA TENSAQ 10. O TROGO DE LINHA ENTRE O APOIO 17 E 19 SERA RETIRADO.
;.uﬂ XISTENTE A RETIRAR
! 11. 0 PROJETO DE EXECUGAO DAS ALTERAGOES DA REDE DE MEDIA TENSAO SERA EXECUTADO PELO
EMPREITEIRO.
@ SERA ENTREGUE E APROVADO NA E—REDES ANTES DO INICIO DA OBRA.
APQIO 17 \_ )
A SUBSTITUR
I D [
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NOTAS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T T T T T T T T = == m
| | ESTE POSTO DE TRANSFORMACAO TEM 1 TRANSFORMADOR INSTALADO, FICANDO O ESPACO DE
% | RESERVA PARA UM SEGUNDO TRANSFORMADOR.
\ \ o ]
| | 2. 0 QGBT2 NAO SERA INSTALADO.
\ \ ] .
| | 3. NO QGBT1 SERA INSTALADO UM ACOPOLAMENTO R630 COM MAIS 4 SAIDAS.
\ \
3x[LXHIOZ1 (cbe)—1x120mm?] } : \_ )
\ \
3x[LXHIOZ1 (cbe)—1x120mm?] [ [
‘ ESPACO DE ‘
TRANSFORMADOR ‘ RESERVA PARA ‘
DE PERDAS A TRANSFORMADOR
REDUZIDAS ‘ (NOTAT) ‘
\ \
EODOGOSOikVi,S%V a '\OO/5A ‘ SOODGOSOikvi,B%V a WOO/5A ‘
420/240V “ | 420/240V “ |
KWh kWh
Wmax. | Wmax. |
3x[2(LSW 1x380)]+LSW 1x380mm2 ‘ 3x[2(LSW 1x380)]+LSW 1x380mm2 ‘
\ \
( g )—/‘ 1000,/5A (I % — 1000/5A |
\ \
21W S 21w : |
10A T0A 1250A | | | 10A T0A 1250A |
\ ! ! \
. 1 -_— ! . — \
I } Lo oo b bbb L] ! Lol bl ol |
— 20/60A APC APC APC APC APC APC | APC | | — 20/60A APC APC APC APC APC APC |
S — 96 96 g6 96 96 96 96 S 96 96 96 g6 96 96
% Wh 63A ZOOA% 160A% wzso;x% WGOA% WGOA% wzsA% MQBA% % % % ‘ \ % Wh %%63/\ 315A% 315/\% 315A SWSA% 315A 315/\% \
10A | 10A |
\ \
\ \ ‘ |—<‘ \
wo woA]j)—XBOA | ‘ | 10 woﬁj}—\am ‘
\ \ \ \
INTERRUPTOR HORARIO ﬁé_ _!) \ \ | INTERRUPTOR HORARIO j _J) |
DIGITAL ASTRONOMICO 32A 32A | | | DIGITAL ASTRONOMICO 32A 32A |
\ \ ! \
\ \ | \
\ \ ! \
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= = I = I E € ElE = = g | | = 2 = 2 2 = 2 = |
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S \ \
Safdas : Safdas :
L I
ACOPOLAMENTO R630
POSTO DE TRANSFORMAGAO - PST O1 - ESQUEMAS UNIFILARES 1Xx630kKVA+RESERVA
ESPAGCO DE RESERVA ESPACO DE RESERVA
PARA TRANSFORMADOR PARA TRANSFORMADOR
- /0 T I T
7.10
% \ \ \
\ \ \ \
: 0.15
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QUADRO DE DIMENSIONAMENTO SIMBOLOGIA
QUADRO SINTESE DOS LOTES A POSTO DE SECCIONAMENTO E TRANSFORMAGAO
AREA MAXIMA | ARMARIO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA (TIPO X)
. . DE i ,
N2 DO LOTE AREA DOS LOTES usos IMPLANTACAO N2 de Contadores | Potencia Contratada (kVA) . PORTINHOLA
(m?)
T C
C——1 TUBOS A COLOCAR
1 4.160,00 2.320,00 1 70
Q09 BT 57 — 9 TUBOS PEAD @160 10Kg/cm? AMACIGADOS
) 4.160,00 2.496,00 1 50 Siele
CABO (VER NOTA 1)
3 4.160,00 2.496,00 1 70 \ J
4 4.160,00 2.496,00 1 70 ( )
NOTAS
5 4.160,00 2.496,00 1 70
1. CABOS :
6 6.744,00 4.046,40 1 100 CABO ARMARIOS — LVAV 3x185+95mm?
CABO P400 — LVAV 3x185+95mm’
7 6.744,00 4.046,40 1 100
2. 0S RAMAIS PARA OS LOTES, COM ORIGEM EM ARMARIOS, SERAQ PROTEGIDOS COM TUBAGEM PEAD@110.
8 6.744,00 4.046,40 1 100
3. AS TRAVESSIAS SERAO EFETUADAS COM 9 TUBOS DE PEAD¢160 (DE PAREDE DUPLA).
9 6.744,00 4.046,40 1 100
4. SERA ESTABELECIDA UMA REDE GERAL DE TUBAGENS E CAIXAS DE VISITA, PARA ENCAMINHAMENTO DOS
10 6.744,00 4.046,40 1 100 CABOS.
1 3.567,00 inddstria / 1.903,00 1 70 5. 0S ARMARIOS DE DISTRIBUICAO SERAO NORMALIZADOS DO TIPO E—REDES, OU EQUIVALENTE.
Arl > ] . N ] ]
12 3.165,00 Ggfgsrge/ 1.760,00 1 70 6. AS CAMARAS DOS ARMARIOS DE DISTRIBUICAO SERAO DE 800x850mm E O ARMARIO ASSENTARA, EM
Residuos CIMA DESTAS, JUNTO AOS LOTES.
13 3.848,00 2.100,00 1 70
7. SERAO RESPEITADAS AS VALAS TIPO EM VIGOR NA E—REDES.
ALIGAR \ 14 4.596,00 2.721,00 1 70
A TERRA =
. J
15 5.343,00 3.205,80 1 100
16 6.082,00 3.649,20 1 100
17 6.824,00 4.094,40 1 100
18 5.831,00 1.144,00 1 100
19 3.556,00 1.895,00 1 70
20 3.166,00 1.760,00 1 70
21 2.922,00 1.408,00 1 70
Reserva - Lote de Reserva 1 70
Reserva Lote de Reserva 1 70
J
- P °
\\\ ///////// \ \//// (\) E‘:
- N 0T
O o0 L
o:‘ \ -7 _-
01 REVISAO GERAL PARA A E—REDES NV
Revisao Alteracao Verificou
Cliente: Projectista: Projecto: Substitui: Projectou: 7ﬁ Escala: Titulo: REDES ELECTRICAS Numero:
Municipio de EXPANSAO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DA GUIA —— g ) ) REL-004
. - Sede: .
E:tr:dadoPauQueimado, n° 622, 2870-100 Montijo = Substituido: 1/1000 REDE DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO Data: Cadigo:
Tel. 213 944 130 Fax 213 944 169 PROJECTO DE EXECUQAO Verificou-
_) ECOservigos GROUP e.mail: ecogroup@ecoservicos.pt ) 70 JUNHO 2021 2020313
|




e A
SIMBOLOGIA

POSTO DE SECCIONAMENTO E TRANSFORMAGAQ

>

Candeeiro de 8m com lumindria tipo VOLTANA 2 16LEDs NW 740 Flat glass 5139 53W
Nema Socket, com fixa¢do lateral a brago simples de 1000mm, incl. 5° em coluna
tronco—cdnica TOB—235DMA, Hu=8m, ou equivalente.

Candeeiro de 8m com lumindria tipo VOLTANA 3 24LEDs NW 740 Flat glass 5117 79W

Ote Nema Socket, com fixagdo lateral a brago simples de 1000mm, incl. 5° em coluna
tronco—conica TOB-235DMA, Hu=8m, ou equivalente.
CABO LSVAV—4x16mm?” A COLOCAR.
\ J
e A
NOTAS

1. Nas travessias serfo colocadas as tubagens indicadas no desenho da rede geral de
baixa tensdo.

2. 0 calculo luminotécnico associado ds malhas representadas nos desenhos pode ser
observado nos anexos da memoria descritiva.
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LUMINARIA TIPO - IMAGEM ILUSTRATIVA
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o T PST 02
\ 2x630RVA

PST 01
1x630k VA

e N
SIMBOLOGIA

TUBAGEM DE PEAD ENTERRADA NO SOLO - REDE GERAL

=———=TRAVESSIA (TUBOS AMACICADOS EM BETAO)

CAMARA DE VISITA DO TIPO E—REDES, OU EQUIVALENTE

e N
NOTAS

1. AS CAIXAS SERAQ PREFERENCIALMENTE INSTALADAS NOS PASSEIOS EVITANDO
SEMPRE QUE POSSIVEL OS LUGARES DE ESTACIONAMENTO E VIAS DE CIRCULAGAO
DE VEICULOS.

2. TODAS AS TUBAGENS INSTALADAS NAS VIAS DE CIRCULAGAO TERAO ENVOLVIMENTO
EM BETAO C20/25, E A GERATRIZ EXTERIOR SUPERIOR NAO DEVERA FICAR
INSTALADA A MENOS DE 1,00M DO PAVIMENTO

3. TODAS AS TUBAGENS INSTALADAS NOS PASSEIOS TERAO ENVOLVIMENTO EM AREIA
OU PO DE PEDRA E A GERATRIZ EXTERIOR SUPERIOR NAO DEVERA FICAR
INSTALADA A MENOS DE 0,80M DO PAVIMENTO

4. 0S PERFIS DE VALA E COLOCAGAO DE TUBAGEM SERAO APROVADOS PELA
E—-REDES

5. NAS TRAVESSIAS SERAO INSTALADOS 9 TUBOS DE PEAD#160mm (DE PAREDE
DUPLA).

6. NOS TROGOS NOS PASSEIOS SERAO COLOCADOS 6 TUBOS DE PEAD2160mm.

7. AS INTERLIGAGOES DAS CAIXAS DE VISITA AS PORTINHOLAS SERA EFECTUADA COM
TUBO PEAD 160mm (DE PAREDE DUPLA).

8. AS CAIXAS SERAO DE MODELO APROVADO PELA E—REDES

9. AS CAIXAS SERAQ PREFERENCIALMENTE TRONCO-CONICAS DE 1,25 METROS E
TAMPA CIRCULAR DE 0,60 METROS. AS UNICAS CAIXAS QUE NAO SERAO
TRONCO—CONICAS SAO AS QUE FICAM POR BAIXO DOS ARMARIOS.

10. SERAO RESPEITADAS AS VALAS TIPO EM VIGOR NA E—REDES.
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TROCO ENTUBADOS
E TRAVESSIAS TIPO
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Eventual Caixa de Pavimentagdo

Rede de Sinalizagdo

Terra Limpa bem compactada

Fita Plastica de Sinalizagdo tipo E—-REDES

Lajeta de betdo armado 15x30

Camada de Assentamento ¢/
Argamassa ao Trago 1:3:5

Tubos PVC PN 2,5 kg/cm2 $125—160

NOTAS

NAS TRAVESSIAS ONDE SE PREVEJA A INSTALAGAO DE CABOS DE MT DEVERAO
SER INSTALADOS, PELO MENOS, DOIS (2) TUBOS DE PVC DE 160 MM DE
DIAMETRO, COM RESISTENCIA IDENTICA AO INDICADO, CONSOANTE O TIPO DE

TRAVESSIA.

EM SOLO ROCHOSO, A 1° CAMADA DE AREIA DEVE POSSUIR UMA ESPESSURA

DE 0O,10M.

NA REDE DE BT CONSIDERA-SE QUE OS CABOS SERAO PROTEGIDOS

ADICIONALMENTE COM TUBAGEM PEAD.

PERFIL TIPO PARA COLOCACAO

DE REDE DE M.T.

CABO MONOPOLAR DE M.T.
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