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Caracterizacao da Bacia
Coordenadas LA -97765,86 LO -29925,26
Referéncia da Bacia : Bacia 1

Caracteristicas fisicas

Area : 0,496 km? Perimetro : 3120,96 m Raio : 125,68 m

Coeficiente de compacidade ou indice de Gravelius, K. — é a relagdo entre o perimetro, P, da bacia e a circunferéncia

de um circulo de igual area, A, deraio r.
P K. = 395 Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior sera o respectivo coeficiente de compacidade.
’
KC = — ¢ Atendéncia para grandes cheias sera tanto mais acentuada quanto mais préximo da unidade
27r for o valor deste coeficiente.

Comprimento da bacia, L, comprimento do curso de agua principal L= 111101 m
’

Largura média da bacia, /, a relagdo entre o comprimento, L, e a area da bacia, A | = 446 62 mz/m
’

Factor de Forma, K, — € a relagdo entre a largura média e o comprimento axial da bacia.

factor de forma maior. Uma bacia estreita e longa, com um factor de forma baixo, hd menos possibilidade de ocorréncia
de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensdo, também a contribuigdo dos seus afluentes atinge o
curso de dgua em diferentes secgdes do mesmo, afastando-se da condigdo limite da bacia circular.

K % A Uma bacia com um factor de forma baixo encontra-se menos sujeita a cheias que outra do mesmo tamanho, mas com um
1T/

Kf = 0,40

Constancia do escoamento
- Perenes —escoam agua durante todo o ano.
Intermitentes —em geral escoam durante as estagdes himidas e secam nas de estiagem.

Efémeros — existem apenas durante ou imediatamente ap6s os periodos de precipitagdo.

Ordem dos cursos de dgua - Método de Horton-Strahler

Sdo considerados de primeira ordem as linhas de dgua iniciais, que ndo tenham afluentes; quando duas linhas de dgua de primeira
ordem se unem é formada uma de segunda ordem; a jungdo de duas linhas de segunda ordem da origem a formagdo de uma de
terceira ordem e assim sucessivamente. Assim, dois rios de ordem n ddo lugar a um rio de ordem n+1. n= 3

Densidade de drenagem — A
{ndice que exprime a relagdo do comprimento total, L, dos cursos de d4gua de uma bacia(sejam eles efémeros, intermitentes ou perenes) e a area total,
A, da mesma bacia.

Adensidade de drenagem varia directamente com a extensdo do escoamento superficial. Valor ZL ELi = 1111,01 m
de 0,5 km/km?, para bacias mal drenadas e maior que 3,5 km/km?, para bacias A= ! 4 = /%4
excepcionalmente bem drenadas. A= 2,24

Percurso médio do escoamento superficial — P

Distancia média que a d4gua da chuva teria que percorrer, caso o escoamento se desse em linha recta, desde o ponto s AA
de queda na bacia até ao curso de dgua mais proximo. Admitindo que uma bacia de drea A possa ser representada

2
por uma area de drenagem rectangular, com um unico curso de agua, de extensdo L= A, passando pelo seu centro. Ps = 111,66 m /m

Caracteristicas do relevo

Curva hipsométrica : Representa a area, A, da bacia que fica acima de cada cota, Z, emreferéncia ao nivel médio o mar, expressa emunidades de area ou em
percentagemda area total : A =f(Z).
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Caracteristicas do relevo

7 . -
Altitude média, Z 100 Inclmagao‘ média do Rectangulo equivalente
Altitude minima L leito
o Z 74 Altura med'a' H imed = 0,0493 Rectangulo declomprimejnto, 'Le el
7 = i“H largura le, de perimetro e area iguais
- A aos da bacia.
Z= 512 m Zaoo = 25 m |H= 2604 m
indice de declividade de Roche -1 » Lc= 3,048 m
7 = Zo—Zi0o Zy= 60 m I,= 11,4158 m/m
? L, indice de massividade
) i = 52,4786  m/km’
Indice de declive global — [ <
7 == Zs Zos = 25 m Coeficiente orografico
-4
L Zs = 80 m I = 17,9767 m/m Coro = 0,4962 m’/km?

indica um relevo pouco acentuado e superior a 6 um relevo

O coeficiente Orogréafico combina duas varidveis essenciais do relevo de uma bacia hidrografica: a sua altura média, que tem influéncia sobre a energia
potencial da agua e o seu declive que tem influencia sobre o escoamento superficial. Admite-se que um valor do coeficiente Orografico igual ou inferior a 6

acentuado.
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Caracterizacdo da Bacia
Coordenadas LA -97531,45 LO -30685,47
Referéncia da Bacia : Bacia 2

Caracteristicas fisicas

Area : 0,067 km? Perimetro : 1193,39 m Raio : 46,21 m

Coeficiente de compacidade ou indice de Gravelius, K . — é a relagdo entre o perimetro, P, da bacia e a circunferéncia

de um circulo de igual area, A, de raio r.
P K. = 411 Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior serd o respectivo coeficiente de compacidade.
’
KC = — ¢ Atendéncia para grandes cheias sera tanto mais acentuada quanto mais préximo da unidade
27 for o valor deste coeficiente.

Comprimento da bacia, L, comprimento do curso de agua principal L= 374,33 m
,

Largura média da bacia, /, a relagdo entre o comprimento, L, e a area da bacia, A | = 17917 mz/m
)

Factor de Forma, K, — € a relagdo entre a largura média e o comprimento axial da bacia.

l A Uma bacia com um factor de forma baixo encontra-se menos sujeita a cheias que outra do mesmo tamanho, mas com um
KV/‘ = L:Lz factor de forma maior. Uma bacia estreita e longa, com um factor de forma baixo, ha menos possibilidade de ocorréncia
de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensdo, também a contribui¢do dos seus afluentes atinge o

curso de agua em diferentes secgdes do mesmo, afastando-se da condigdo limite da bacia circular.

Kf = 0,48

Constancia do escoamento
- Perenes —escoam 4gua durante todo o ano.
Intermitentes —em geral escoam durante as estagBes hiumidas e secam nas de estiagem.
Efémeros — existem apenas durante ou imediatamente apds os periodos de precipitagdo.

Ordem dos cursos de dgua - Método de Horton-Strahler

Sdo considerados de primeira ordem as linhas de d4gua iniciais, que ndo tenham afluentes; quando duas linhas de dgua de primeira

ordem se unem é formada uma de segunda ordem; a jungdo de duas linhas de segunda ordem da origem a formagdo de uma de
terceira ordem e assim sucessivamente. Assim, dois rios de ordem n ddo lugar a umrio de ordem n+1. n= 1

Densidade de drenagem — A
{ndice que exprime a relagdo do comprimento total, L, dos cursos de dgua de uma bacia(sejam eles efémeros, intermitentes ou perenes) e a area total,
A, da mesma bacia.
Adensidade de drenagem varia directamente com a extensdo do escoamento superficial. Valor ZLY SL= 37433 m
A= i/ = ly
A A =

de0,5 km/kmz, para bacias mal drenadas e maior que 3,5 km/kmz, para bacias
excepcionalmente bem drenadas. 5,58

Percurso médio do escoamento superficial — P

Distancia média que a dgua da chuva teria que percorrer, caso o escoamento se desse em linha recta, desde o ponto Px - AA
de queda na bacia até ao curso de dgua mais proximo. Admitindo que uma bacia de drea A possa ser representada )
por uma area de drenagem rectangular, com um Unico curso de dgua, de extensdo L= A, passando pelo seu centro. Ps = 44,793 m /m

Caracteristicas do relevo

Curva hipsométrica : Representa a area, A, da bacia que fica acima de cada cota, Z, emreferéncia ao nivel médio o mar, expressa emunidades de area ou em
percentagemda area total: A =f(Z).
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Caracteristicas do relevo

7 . -
Altitude média, Z 100 Inclmagao‘ média do Rectangulo equivalente
Altitude minima L leito
Altura med'a' H q= 01665 Rectangulo de comprimento, Le e
E _ ZZiAi me ’ largura le, de perimetro e area iguais
- A aos da bacia.
Z= 536 m Zaoo = 26 m |H= 2587 m
indice de declividade de Roche -1 » Lc= 1,172 m
7 —Zo—Zi0 Zy= 70 m I,= 36,1185 m/m
? L, indice de massividade
) i = 385,7574 m/km?
Indice de declive global — [ <
7 == Zs Zos = 26 m Coeficiente orografico
-4
L Zs = 90 m I = 53,1878 m/m Coro = 0,0671 m’/km?

O coeficiente Orogréafico combina duas varidveis essenciais do relevo de uma bacia hidrografica: a sua altura média, que tem influéncia sobre a energia
potencial da agua e o seu declive que tem influencia sobre o escoamento superficial. Admite-se que um valor do coeficiente Orografico igual ou inferior a 6
indica um relevo pouco acentuado e superior a 6 um relevo acentuado.
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Caracterizacdo da Bacia
Coordenadas LA -97140,35 LO -30421,73
Referéncia da Bacia : Bacia 3

Caracteristicas fisicas

Area : 0,022 km? Perimetro : 735,84 m Raio : 26,22 m

Coeficiente de compacidade ou indice de Gravelius, K . — é a relagdo entre o perimetro, P, da bacia e a circunferéncia

de um circulo de igual area, A, de raio r.
P K. = 447 Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior serd o respectivo coeficiente de compacidade.
’
KC = — ¢ Atendéncia para grandes cheias sera tanto mais acentuada quanto mais préximo da unidade
27 for o valor deste coeficiente.

Comprimento da bacia, L, comprimento do curso de agua principal L= 124,82 m
,

Largura média da bacia, /, a relagdo entre o comprimento, L, e a area da bacia, A | = 17305 mz/m
)

Factor de Forma, K, — € a relagdo entre a largura média e o comprimento axial da bacia.

l A Uma bacia com um factor de forma baixo encontra-se menos sujeita a cheias que outra do mesmo tamanho, mas com um
KV/‘ = L:Lz factor de forma maior. Uma bacia estreita e longa, com um factor de forma baixo, ha menos possibilidade de ocorréncia
de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensdo, também a contribui¢do dos seus afluentes atinge o

curso de agua em diferentes secgdes do mesmo, afastando-se da condigdo limite da bacia circular.

K;= 1,39

Constancia do escoamento
- Perenes —escoam 4gua durante todo o ano.
Intermitentes —em geral escoam durante as estagBes hiumidas e secam nas de estiagem.

Efémeros — existem apenas durante ou imediatamente apds os periodos de precipitagdo.

Ordem dos cursos de dgua - Método de Horton-Strahler
Sdo considerados de primeira ordem as linhas de d4gua iniciais, que ndo tenham afluentes; quando duas linhas de dgua de primeira
ordem se unem é formada uma de segunda ordem; a jungdo de duas linhas de segunda ordem da origem a formagdo de uma de
terceira ordem e assim sucessivamente. Assim, dois rios de ordem n ddo lugar a umrio de ordem n+1. n= 1

Densidade de drenagem — A
{ndice que exprime a relagdo do comprimento total, L, dos cursos de dgua de uma bacia(sejam eles efémeros, intermitentes ou perenes) e a area total,
A, da mesma bacia.
Adensidade de drenagem varia directamente com a extensdo do escoamento superficial. Valor ZLY SL= 12482 m
A= i/ = ly
A A =

de0,5 km/kmz, para bacias mal drenadas e maior que 3,5 km/kmz, para bacias
excepcionalmente bem drenadas. 5,78

Percurso médio do escoamento superficial — P

Distancia média que a dgua da chuva teria que percorrer, caso o escoamento se desse em linha recta, desde o ponto Px - AA
de queda na bacia até ao curso de dgua mais proximo. Admitindo que uma bacia de drea A possa ser representada )
por uma area de drenagem rectangular, com um Unico curso de dgua, de extensdo L= A, passando pelo seu centro. Ps = 43,262 m /m

Caracteristicas do relevo

Curva hipsométrica : Representa a area, A, da bacia que fica acima de cada cota, Z, emreferéncia ao nivel médio o mar, expressa emunidades de area ou em
percentagemda area total: A =f(Z).
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Caracteristicas do relevo

z . -
Altitude média, Z 100 Inclmagao‘ média do Rectangulo equivalente
Altitude minima L leito
Altura med'a' H q= 0,1366 Rectangulo de comprimento, Le e
E _ ZZiAi me ’ largura le, de perimetro e area iguais
- A aos da bacia.
Z= 732 m Zaoo = 73 m |H= 024 m
indice de declividade de Roche -1 » Lc= 0,730 m
7 —Zo—Zi0 Zy= 80 m I,= 9,6576 m/m
? L, indice de massividade
. im= 11,2630 m/km?
Indice de declive global — [ <
7 == Zs Zos = 73 m Coeficiente orografico
-4
L, Zs = 90 m I = 23,3564 m/m Coro = 0,0216 m’/km?

O coeficiente Orogréafico combina duas varidveis essenciais do relevo de uma bacia hidrografica: a sua altura média, que tem influéncia sobre a energia
potencial da agua e o seu declive que tem influencia sobre o escoamento superficial. Admite-se que um valor do coeficiente Orografico igual ou inferior a 6

indica um relevo pouco acentuado e superior a 6 um relevo acentuado.

Perfil longitudinal
Linha de agua principal
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Caracterizacdo da Bacia
Coordenadas LA -97577,33 LO -30488,28
Referéncia da Bacia : Bacia 4

Caracteristicas fisicas

Area : 0,023 km? Perimetro : 613,77 m Raio : 27,17 m

Coeficiente de compacidade ou indice de Gravelius, K . — é a relagdo entre o perimetro, P, da bacia e a circunferéncia

de um circulo de igual area, A, de raio r.
P K. = 359 Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior serd o respectivo coeficiente de compacidade.
’
KC = — ¢ Atendéncia para grandes cheias sera tanto mais acentuada quanto mais préximo da unidade
27 for o valor deste coeficiente.

Comprimento da bacia, L, comprimento do curso de agua principal L= 91.10 m
’

Largura média da bacia, /, a relagdo entre o comprimento, L, e a area da bacia, A | = 254.67 mz/m
)

Factor de Forma, K, — € a relagdo entre a largura média e o comprimento axial da bacia.

l A Uma bacia com um factor de forma baixo encontra-se menos sujeita a cheias que outra do mesmo tamanho, mas com um
KV/‘ = L:Lz factor de forma maior. Uma bacia estreita e longa, com um factor de forma baixo, ha menos possibilidade de ocorréncia
de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensdo, também a contribui¢do dos seus afluentes atinge o

curso de agua em diferentes secgdes do mesmo, afastando-se da condigdo limite da bacia circular.

K;= 2,80

Constancia do escoamento
- Perenes —escoam 4gua durante todo o ano.
Intermitentes —em geral escoam durante as estagBes hiumidas e secam nas de estiagem.
Efémeros — existem apenas durante ou imediatamente apds os periodos de precipitagdo.

Ordem dos cursos de dgua - Método de Horton-Strahler

Sdo considerados de primeira ordem as linhas de d4gua iniciais, que ndo tenham afluentes; quando duas linhas de dgua de primeira

ordem se unem é formada uma de segunda ordem; a jungdo de duas linhas de segunda ordem da origem a formagdo de uma de
terceira ordem e assim sucessivamente. Assim, dois rios de ordem n ddo lugar a umrio de ordem n+1. n= 1

Densidade de drenagem — A
{ndice que exprime a relagdo do comprimento total, L, dos cursos de dgua de uma bacia(sejam eles efémeros, intermitentes ou perenes) e a area total,
A, da mesma bacia.

Adensidade de drenagem varia directamente com a extensdo do escoamento superficial. Valor ZL SL = 91,10 m
. i 0

de 0,5 km/km?, para bacias mal drenadas e maior que 3,5 km/km?, para bacias A= A = /%4

excepcionalmente bem drenadas. = 3,93

Percurso médio do escoamento superficial — P

Distancia média que a dgua da chuva teria que percorrer, caso o escoamento se desse em linha recta, desde o ponto Px - AA
de queda na bacia até ao curso de dgua mais proximo. Admitindo que uma bacia de drea A possa ser representada )
por uma area de drenagem rectangular, com um Unico curso de dgua, de extensdo L= A, passando pelo seu centro. Ps = 63,566 m /m

Caracteristicas do relevo

Curva hipsométrica : Representa a area, A, da bacia que fica acima de cada cota, Z, emreferéncia ao nivel médio o mar, expressa emunidades de area ou em
percentagemda area total: A =f(Z).

z A 80,0
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Caracteristicas do relevo

7 . -
Altitude média, Z 100 Inclmagao‘ média do Rectangulo equivalente
Altitude minima L leito
Altura med'a' H q= 02784 Rectangulo de comprimento, Le e
E _ ZZiAi me ’ largura le, de perimetro e area iguais
- A aos da bacia.
Z= 512 m Zaoo = 45 m |H= 6,55 m
indice de declividade de Roche -1 » Lc= 0,592 m
7 = Zo—Zi0o Zy= 60 m I,= 25,9634 m/m
? L, indice de massividade
) i = 282,4267 m/km’
Indice de declive global — [ <
7 == Zs Zos = 45 m Coeficiente orografico
-4
L Zs = 70 m I = 42,8667 m/m Coro = 0,0232 m’/km?

O coeficiente Orogréafico combina duas varidveis essenciais do relevo de uma bacia hidrografica: a sua altura média, que tem influéncia sobre a energia
potencial da agua e o seu declive que tem influencia sobre o escoamento superficial. Admite-se que um valor do coeficiente Orografico igual ou inferior a 6
indica um relevo pouco acentuado e superior a 6 um relevo acentuado.
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Caracterizacdo da Bacia
Coordenadas LA -97339,23 LO -30890,64
Referéncia da Bacia : Bacia A

Caracteristicas fisicas

Area : 1,309 km? Perimetro : 5277,92 m Raio : 204,14 m

Coeficiente de compacidade ou indice de Gravelius, K . — é a relagdo entre o perimetro, P, da bacia e a circunferéncia

de um circulo de igual area, A, de raio r.
P K. = 411 Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior serd o respectivo coeficiente de compacidade.
’
KC = — ¢ Atendéncia para grandes cheias sera tanto mais acentuada quanto mais préximo da unidade
27 for o valor deste coeficiente.

Comprimento da bacia, L, comprimento do curso de agua principal L= 1806,36 m
B

Largura média da bacia, /, a relagdo entre o comprimento, L, e a area da bacia, A | = 724.78 mz/m
,

Factor de Forma, K, — € a relagdo entre a largura média e o comprimento axial da bacia.

factor de forma maior. Uma bacia estreita e longa, com um factor de forma baixo, ha menos possibilidade de ocorréncia
de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensdo, também a contribui¢do dos seus afluentes atinge o
curso de agua em diferentes secgdes do mesmo, afastando-se da condigdo limite da bacia circular.

K % A Uma bacia com um factor de forma baixo encontra-se menos sujeita a cheias que outra do mesmo tamanho, mas com um
7/ p

Kf = 0,40

Constancia do escoamento
- Perenes —escoam 4gua durante todo o ano.
Intermitentes —em geral escoam durante as estagBes hiumidas e secam nas de estiagem.

Efémeros — existem apenas durante ou imediatamente apds os periodos de precipitagdo.

Ordem dos cursos de dgua - Método de Horton-Strahler
Sdo considerados de primeira ordem as linhas de d4gua iniciais, que ndo tenham afluentes; quando duas linhas de dgua de primeira

ordem se unem é formada uma de segunda ordem; a jungdo de duas linhas de segunda ordem da origem a formagdo de uma de
terceira ordem e assim sucessivamente. Assim, dois rios de ordem n ddo lugar a umrio de ordem n+1. n= 3

Densidade de drenagem — A
{ndice que exprime a relagdo do comprimento total, L, dos cursos de dgua de uma bacia(sejam eles efémeros, intermitentes ou perenes) e a area total,
A, da mesma bacia.

Adensidade de drenagem varia directamente com a extensdo do escoamento superficial. Valor ZL SLi= 749485 m
de 0,5 km/km?, para bacias mal drenadas e maior que 3,5 km/km?, para bacias A= ! 4 = /%4
excepcionalmente bem drenadas. A= 5,72

Percurso médio do escoamento superficial — P

Distancia média que a dgua da chuva teria que percorrer, caso o escoamento se desse em linha recta, desde o ponto Px - AA
de queda na bacia até ao curso de dgua mais proximo. Admitindo que uma bacia de drea A possa ser representada )
por uma area de drenagem rectangular, com um Unico curso de dgua, de extensdo L= A, passando pelo seu centro. Ps = 43,571 m /m

Caracteristicas do relevo

Curva hipsométrica : Representa a area, A, da bacia que fica acima de cada cota, Z, emreferéncia ao nivel médio o mar, expressa emunidades de area ou em
percentagemda area total: A =f(Z).
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Caracteristicas do relevo

7 . -
Altitude média, Z 100 Inclmagao‘ média do Rectangulo equivalente
Altitude minima L leito
o Z 74 Altura med'a' H med = 0,0321 Rectangulo de clomprimejnto, 'Le el
7 = i“H largura le, de perimetro e area iguais
- A aos da bacia.
Z= 612 m Zaoo = 42 m |H= 1921 m
indice de declividade de Roche -1 » Lc= 5,183 m
7 = Zo—Z 00 Zy= 98 m o= 10,8053 m/m
? L, indice de massividade
) i = 14,6751  m/km?
Indice de declive global — [ <
7 == Zs Zos = 42 m Coeficiente orografico
-4
L Zs = 100 m I = 11,1912 m/m Coro = 1,3092  m’/km’

O coeficiente Orogréafico combina duas varidveis essenciais do relevo de uma bacia hidrografica: a sua altura média, que tem influéncia sobre a energia
potencial da agua e o seu declive que tem influencia sobre o escoamento superficial. Admite-se que um valor do coeficiente Orografico igual ou inferior a 6

indica um relevo pouco acentuado e superior a 6 um relevo acentuado.
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ANEXO Ill - PECAS DESENHADAS

indice

PE-HI-001-0-A2 - Planta de localizacéo
PE-HI-002-0-A2 - Planta de bacias hidrograficas naturais, ribeiras e curvas de nivel
PE-HI-003-0-A2 - Planta de bacias hidrograficas finais, ribeiras e curvas de nivel

PE-HI-004-0-A3 - Rede de drenagem existente e restituicido/entrega da bacia 4
(natural e existente)

PE-HI-005-0-A2 - Registo fotografico de 15/12/2022
PE-HI-005-0-A2 - Registo fotografico de 15/12/2022
PE-HI-005-0-A2 - Registo fotografico de 15/12/2022
PE-HI-005-0-A2 - Registo fotografico de 15/12/2022
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3/4)
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