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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DA GARDUNHA 
 
 
 

1- DESCRIÇÃO GERAL 

 

 

A presente memória descritiva refere-se à construção do projeto de hibridização do parque eólico da 

Gardunha. 

Nos termos da legislação do setor elétrico, a hibridização define-se como a adição a centro 

electroprodutor já existente, de novas unidades de produção que utilizem diversa fonte primária de 

energia renovável, sem alterar a capacidade de injeção do centro electroprodutor preexistente.  

Assim, e com este enquadramento pretende a Generg Hibridização, S.A. proceder à construção da 

Central Solar Fotovoltaica da Gardunha que se pretende levar a efeito na União das freguesias de 

Freixial e Juncal do Campo, no concelho de Castelo Branco, Distrito de Castelo Branco, região Centro, 

com uma potência instalada de 86.504 kWp constituída por 162.960 painéis solares apoiados sobre 

11.640 estruturas. 

Serão ainda implantados trinta e seis pequenos edifícios pré-fabricados (Postos de Transformação), 

simples e/ou duplos, que alojarão os transformadores e celas MT e um posto de corte e seccionamento. 

Perimetralmente será construída uma vedação em rede para protecção das instalações bem como 

portões de acesso a veículos e pessoas. 

Uma rede de cabos enterrados em vala ou assentes em esteira fará a ligação eléctrica dos painéis 

aos inversores e destes aos postos de transformação. 

As obras previstas são as estritamente necessárias ao objetivo pretendido, ou seja, a produção de 

energia eléctrica. 

O projecto terá um impacto visual mínimo dada a natureza semi-plana quer do terreno de 

implantação quer do circundante e a pequena volumetria dos edifícios pré-fabricados e das estruturas de 

suporte dos painéis. 

A área em estudo para implantação da Central Solar da Gardunha abrange terrenos classificados no 

PDM de Castelo Branco como Espaço Florestal ou silvo-pastoril. 

Esta classe de ordenamento corresponde aos espaços que apresentam maior aptidão para utilização 

intensiva e melhor aproveitamento de produtos florestais e silvo-pastoris.  
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Os Artigos 52º e 59º do PDM de Castelo Branco referem que nesta classe de espaços são admitidos 

edifícios de habitação e apoio, equipamentos turísticos, instalações agropecuárias e outras edificações 

de reconhecido interesse público, nomeadamente de caráter industrial, como é o caso do projeto em 

análise. 

A área total dos terrenos contratados é de 200 hectares, estando prevista a utilização da mesma 

área delimitada por vedação em rede ovelheira. 

 
 
 

1.1 - Localização  

 
A Central Solar Fotovoltaica localiza-se na União das freguesias de Freixial e Juncal do Campo, 

no concelho de Castelo Branco, Distrito de Castelo Branco, com a coordenada média 39º56’39”N e 

7º35’14”O. 

 

 

1.2 - Contrato 

 

A Generg Hibridização, S.A. arrendou a privados os terrenos necessários à construção da 

Central.  

 

 
1.3 - Acessos 

 

 A acessibilidade faz-se por meio da Estrada Municipal 1242. 

 Os terrenos são adequados à implantação deste tipo de centrais, com vastas áreas semi-planas 

e de excelente exposição solar, sem variações de cota que impossibilitem a implantação do projeto, e 

sem obstáculos na direção nascente – poente.  

 Os acessos no interior da Central Fotovoltaica serão drenados e pavimentados a “tout-venant” 

nos casos em que tal se torne necessário.   

  

1.4 - Tipo de Terreno Afeto 

 

Trata-se de uma zona classificada como solo rústico, espaço florestal ou silvo-pastoris. 

 Dada a morfologia do terreno, e dada a modularidade do seguidor solar, não se prevê a 

necessidade de realizar terraplanagens com volumes consideráveis. 
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1.5 - Constituição da Central Fotovoltaica 

 

 A Central Fotolvoltaica será constituída pelos seguintes equipamentos principais: 

 

 - Gerador Solar, composto pelo agrupamento de painéis solares fotovoltaicos e inversores para 

conversão de energia; 

- Postos de transformação, para transporte e emissão da energia produzida; 

- Posto de Corte e Seccionamento (PCS) 

 - Rede de cabos eléctricos subterrânea; 

 - Estruturas de suporte; 

 - Arruamentos e vedações; 

  

 A potência total a instalar será de 86.500 kWp constituída por 162.960 painéis solares apoiados 

sobre 11.640 estruturas solares fixas. 

 

1.6 - Disposição de Equipamentos 

 

 A disposição dos equipamentos no terreno teve em conta as características técnicas próprias 

desta tecnologia de produção de energia eléctrica, onde o arranjo e agrupamento dos módulos (painéis 

fotovoltaicos) assume principal relevância. Teve ainda em consideração a disposição modular desses 

arranjos, permitindo a redução de utilização de postos de transformação, promovendo a eficiência 

energética do sistema, bem como a redução do movimento de terras na construção das plataformas para 

a montagem de painéis.  

  

    2 - OBRA CIVIL 

 

2.1 - Modelação do terreno 

 

 Não deverá ser necessário proceder à modelação do terreno nas zonas de colocação dos 

painéis. 

Procurou-se uma implantação agarrada ao terreno, sem movimentação de terras consideráveis, 

de modo a provocar o menor impacto possível. 

 Existirá uma rede de arruamentos internos, pavimentada com uma camada de 20 cm de “tout-

venant”, em caixa e sobre terreno estabilizado nos casos em que tal for indispensável. 

Está prevista a execução de valetas e travessias hidráulicas para escoamento de águas pluviais. 
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2.2 - Fundações das Estruturas 

 

 As estacas de apoio das estruturas serão enterradas, calculadas de acordo com os esforços 

transmitidos pelos painéis de modo a ficar garantida a estabilidade geral do conjunto de acordo com as 

normas e regulamentos em vigor. Estas estacas serão em aço e a sua geometria, perfil e especificações 

constarão do projeto de estabilidade. 

 A estrutura de suporte dos painéis será metálica, calculada para as solicitações de projeto, tendo 

como acabamento final metalização a cor cinza.  

 

2.3 - Postos de Transformação 

  

  Os postos de transformação ficarão implantados em 36 locais distintos da Central. 

 É uma construção que utiliza elementos pré-fabricados em betão armado. É constituído por 

elementos em que as diferentes peças serão encostadas umas às outras com interposição de juntas de 

Neoprene e posteriormente apertadas com parafusos de elevada resistência. Serão compostos por dois 

níveis, o térreo onde ficarão instalados os equipamentos, e piso técnico semi-enterrado onde passa toda 

a cablagem de ligação entre os diversos equipamentos.  

Previamente à colocação dos elementos prefabricados é realizada uma escavação no fundo da 

qual é colocado um geotextil Typar SF40 ou outro de características equivalentes, sobre o qual assenta 

uma camada nivelada de areia, com a espessura mínima de 20 cm, cuja composição não contenha mais 

de 5% de partículas inferiores a 0,1 mm. 

O acesso ao interior efectua-se por 2 portas existentes, munidas de fechaduras de segurança. 

Toda a caixilharia exterior é executada em chapa de aço galvanizada com 2 mm de espessura 

pintada a tinta de óleo sobre primário adequado. 

A ventilação do edifício é garantida por grelhas de entrada e saída de ar dispostas quer na porta 

quer nas paredes do edifício. 

Os cabos elétricos de potência e comando, que ligam os diversos equipamentos, serão 

estabelecidos em vala, entubados ou enterrados, nas condições enunciadas no projeto elétrico. 

 

2.4 – Posto de Corte e Seccionamento 

 

O Posto de Corte e Seccionamento ficará implantado numa zona central do terreno tendo-se 

procurado uma inserção harmoniosa quer em termos arquiteturais quer de implantação. 

 Arquitetonicamente tem um volume muito simplificado de apenas um piso, organizando-se nos 

seguintes espaços: sala do operador, copa, sala de quadros, armazéns e quarto de banho. 

 Construtivamente, teremos: 

- Estrutura de pilares e vigas em betão armado e laje de cobertura aligeirada em vigotas de betão pré-

esforçado com acabamento final em telas betuminosas de acordo com projeto específico. 
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- Paredes exteriores em alvenaria de tijolo dupla, com isolamento na caixa-de-ar e acabamento exterior 

de acordo com o projeto e mapa de acabamentos. 

- As paredes interiores serão em alvenaria de tijolo, simples, com acabamento a areado fino pintado, à 

exceção do quarto de banho, onde será aplicado azulejo  

- Os tetos serão acabados a areado fino pintado. 

- Os pavimentos serão em tijoleira cerâmica de características a definir. 

- As caixilharias exteriores e interiores serão em alumínio lacado de cor cinza. No exterior de janelas 

serão aplicadas grades metálicas pintadas à cor da caixilharia ou outra. 

- A drenagem de águas pluviais da cobertura será garantida por meio de caleiras, algerozes e rede 

subterrânea de tubagens. As águas serão conduzidas a um depósito enterrado donde através de um 

grupo de bombagem, alimentará as instalações sanitárias. 

- Igualmente no exterior será executada uma rede de drenagem de esgotos bem como fossa estanque 

para o seu armazenamento. 

 

2.5 - Valas de Cabos 

 

 Para as canalizações eléctricas enterradas, executar-se-ão obras de construção civil, consistindo 

na abertura, condicionamento e tapamento de valas, em colaboração e mediante as indicações da 

equipa do projecto eléctrico e respectivo instalador. 

 

A abertura de valas, colocação de cabos e seu fecho, deverá ser coordenada com a execução 

de outros trabalhos de construção civil nomeadamente terraplanagens, quando existam. 

 

2.6 - Vedação e Portões 

 
 Toda a área de implantação da Central será vedada com rede ovelheira, com 2,00m de altura 

apoiada em postes de madeira tratada incluindo portões para o trânsito de veículos e pessoas. 

 

2.7 - Trabalhos de Recuperação Paisagística 

 

 Procurar-se-á reduzir ao mínimo a alteração do recobrimento vegetal existente quer no 

estabelecimento de acessos quer na execução de plataformas de estaleiros e de apoio à montagem dos 

postos e painéis solares. 

Nos terrenos afectos, não foram identificados quaisquer condicionantes de ordem ambiental. 
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Lisboa, Março de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

(Bruno Lamez, Eng.º Civil) 
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