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Titulo Plano de amostragem para caracterizagao de residuos

1. Objetivo

Este plano visa a definicdo da metodologia de recolha de amostra de residuos para efeitos da sua
admissdo e caracterizagdo de forma a permitir o seu enquadramento nas diversas unidades de
tratamento do CIRVER.

2. Ambito

Este procedimento aplica-se a todas as amostras comerciais e amostra de residuos a entrada do
CIRVER Ecodeal.

3. Documentos de referéncia

TUA20181109000606

Portaria 172/2009 de 17 de Fevereiro

EN 14899 - Characterization of waste - Sampling of waste materials

CEN/TR 15310-1; 15310-2; 15310-3; 15310-4; 15310-5 - Characterization of waste. Sampling of waste materials.
NP EN ISO 9001 - Sistemas de Gestéo da Qualidade.

4. Definigoes
PCA’s — Pardmetros de controlo de admisséao

CIRVER - Centro Integrado de Recuperagao Valorizagéo e Eliminagdo de Residuos Perigosos

5. Responsabilidades

A recolha da amostra de residuo a entrada da instalagao é efetuada pelo Técnico de Laboratério
ou pelos Operadores da Unidade.

A recolha da amostra no produtor do residuo é da sua responsabilidade, podendo ser feita por
um técnico indicado pelo mesmo. Sempre que solicitado, a Ecodeal fornecera informagao acerca dos
procedimentos de amostragem ao cliente conforme documento anexo — Anexo | — Instrugbes de

amostragem para cliente.
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6. Procedimento

O técnico/operador que recolhe e/ou analisa a amostra do residuo deve ter um prévio

conhecimento do residuo a analisar (informagdes dadas pelo produtor do residuo, ficha de dados de

seguranga, boletins de analise, etc) assegurando-se que utiliza os EPIs recomendados, nomeadamente

vestuario de algodéo, calgado de protegao e luvas. Pode haver necessidade de utilizar EPIs adicionais

como o6culos de prote¢do e mascara.

6.1. Identificacao das caracteristicas e dos constituintes a analisar

A identificacdo das caracteristicas e dos constituintes a analisar é realizada através do

enquadramento inicial onde sao recolhidas as seguintes informacgoes:

- Origem dos residuos e constituintes maioritarios;

- Estado fisico;

- Quantidade total;

- Descrigdo do processo de origem;

-Acondicionamento;

-Classificagao do residuo nos termos da Lista Europeia de Residuos (Cédigo LER);

-Outras informagdes consideradas relevantes (produgdo continua de residuos homogéneos,

producdo esporadica, fichas de seguranga das matérias-primas que originaram o residuo, eventual

analise quimica e os constituintes que possam ser objeto de preocupagao ambiental ou potencial perigo).

A informacao ou analises ao residuo facultadas pelo cliente podem ser suficientes para efetuar o

enquadramento do residuo na unidade de tratamento e fileira adequada.

A informacéao recolhida nesta etapa é registada o Pedido de Aceitagdo do Residuo.
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6.2. Tipo de amostragem

A selegéo do tipo de amostragem pressupde uma andlise integrada da informagéo recolhida junto
do cliente incluindo a identificagdo de fatores como a variabilidade do produto, o tipo de processo
produtivo e o tipo de acondicionamento.

Conforme referido na Portaria 172/2009 de 17 de Fevereiro - Regulamento dos Centros
Integrados de Recuperagéo, Valorizagdo e Eliminagdo de Residuos Perigosos, a amostragem tera que
ser feita com especial cuidado, em particular quando a carga for heterogénea ou dividida em varios
volumes.

Na recegdo de residuos no CIRVER é admissivel, no caso de residuos homogéneos
transportados em varias cargas, que a analise do residuo seja efetuada sobre amostras da totalidade do
lote e ndo sobre as cargas individualizadas. _

A frequéncia da amostragem na recegéo, para cada tipo de residuo de cada produtor, sera
determinada pelo responsavel do laboratério, de acordo com a perigosidade e demais caracteristicas do
residuo.

As composigdes determinadas a partir das amostras obtidas devem representar a concentragédo
media e a variabilidade dos residuos ao longo do tempo ou da sua distribuigdo espacial.

Os métodos e equipamentos utilizados para a amostragem dependerdo da forma e consisténcia
dos residuos.

A amostragem & uma operagédo determinante para a caracterizagdo de residuos, que exige
dispositivos adequados de recolha, bem como um plano detalhado de operagao.

Cada operador deve definir para cada tipo de carga rececionada um plano de amostragem que
obedega a procedimentos normalizados. A utilizagdo de métodos, como os indicados na legislagéo
europeia ou norte-americana, quando aplicados a residuos com caracteristicas idénticas as definidas em

cada norma, permitirdo obter amostras representativas

6.3 Técnicas de amostragem

A amostra recolhida deve ser representativa e correspondente a concentracdo média e a
variabilidade dos residuos ao longo do tempo ou da sua distribuicdo espacial. Dada a dificuldade em
obter amostras representativas em populagdes heterogéneas, se forem identificadas varias fragbes com

caracteristicas distintas a técnica de amostragem devera garantir a recolha das fragdes relevantes.
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Antes de se iniciar a recolha, o técnico de laboratério ou o operador da unidade efetua uma analise

visual que Ihe possibilita a caracterizagdo do estado fisico do residuo em sélido, liquido ou pastoso

(podendo co-existir varias fases).
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llustragéo 1 - Fluxograma de amostragem de residuos liquidos

Nota: Por acondicionamento a granel de residuos liquidos entende-se o transporte de residuos em cisternas e

hidroaspiradores. Por acondicionamento em embalagem entende-se os residuos acondicionados em embalagens

de dimens&es iguais ou inferiores a 1m?2.
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llustragéo 2 - Fluxograma de amostragem de residuos liquidos/pastosos

Nota: Por acondicionamento a granel de residuos solidos/pastosos entende-se o transporte de residuos em

banheira ou contentor. Por acondicionamento em embalagem entende-se os residuos acondicionados que se

encontram em embalagens de dimensdes iguais ou inferiores a 1m3.
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O local de recolha de amostras a entrada do CIRVER depende do tipo de carga sendo realizada
no caso de cargas a granel na respetiva unidade de tratamento e nas cargas em embalagem na zona de

triagem.

6.4 Caracterizagao da amostra e enquadramento na unidade de tratamento

A caracterizacdo da amostra pode envolver 3 niveis de inspecéo:

1.°) Caracterizagao basica da amostra - caracterizagao prévia a entrada de residuos nas
instalagdes;

2.°) Verificagéo da conformidade - verificagao realizada na recegéo do residuo nas instalagoes;

3.°) Inspegéo sumadria - inspecao realizada na recegao do residuo nas instalagdes.

1.° Caracterizagao basica da amostra

Por caracterizagdo basica entende-se a caracterizagdo dos parametros chave necessarios para
garantir a admissibilidade dos residuos na unidade de tratamento e fileira.

Da anélise da informagéo referida no ponto 6.1. podera ser necessario definir outros pardmetros
de controlo de admisséo suplementares aos indicados no Anexo |l - Tabela resumo dos niveis de
inspecao e respetivos parametros e/ou ainda realizar ensaios de tratabilidade.

Esta caraterizagao é registada no impresso E.009, Ficha de caraterizagéo de residuo.

2.° Verificagao da conformidade

A verificagdo da conformidade é realizada no momento de chegada dos residuos a instalagdo e
consiste na verificagdo dos aspetos necessarios a confirmagdo da admissibilidade dos residuos na
unidade inicialmente prevista. A semelhanca do que acontece na etapa anterior pode ser necessario
recorrer a ensaios de tratabilidade.

Esta verificagdo é registada o Guia de Recegao de Carga.

3.° Inspecao sumaria

Esta verificagdo consiste numa inspegao visual ao residuo com andlise do estado fisico, especto,
cor ou qualquer outra caracteristica considerada relevante.

A inspec¢ao sumaria pode substituir o nivel de inspegao anterior - verificagdo da conformidade,
sempre que ocorram produgdes continuas de residuos ou quando se tratam de residuos contendo
amianto ou residuos com aplicagdo técnica no aterro tais como residuos de construgdo e demoligdo e

alguns solos, ou quando se tratam de residuos destinados a Unidade de Classificagdo, Triagem e
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Transferéncia cujo objetivo &€ garantir o seu armazenamento em condigées de seguranca e avaliar a
necessidade de reacondicionamento para posterior encaminhamento para destino final.

Esta inspegao é registada no Guia de Recegéo de Carga.

6.5 Ensaios a efetuar

Os ensaios a realizar em cada amostra sao determinados pelas caracteristicas fisico-quimicas do
residuo e decorrem, naturalmente, da tipologia dos residuos a gerir, do estipulado na legislagdo que se
lhes aplica em termos de gestdo — transporte, recuperagéo, valorizagéo e eliminagdo — e das opgdes

tecnoldgicas de tratamento disponiveis.

6.6 Acondicionamento da amostra e quantidade

A quantidade minima de amostra necessaria a avaliagao das caracteristicas do residuo é definida
pela quantidade minima necessaria para a avaliagdo do enquadramento do residuo na unidade de
tratamento (analise dos para@metros de controlo de admisséo e/ou realizagéo de ensaios de tratabilidade).
Face a ja mencionada heterogeneidade dos residuos optou-se por estabelecer as seguintes quantidades

minimas:

Amostras comerciais:

As amostras solidas deverao ser recolhidas para um saco, numa quantidade entre 0,5 e 1 kg e
devidamente fechadas e conservadas ao abrigo da luz e calor.

As amostras liquidas deverao ser recolhidas para um frasco de plastico, numa quantidade entre
0,5 e 1 L e devidamente fechadas e conservadas ao abrigo da luz e calor.

As amostras liquidas contendo solventes deverdao ser recolhidas para um frasco de vidro
(preferencialmente), numa quantidade entre 0,5 e 1 L e devidamente fechadas e conservadas ao abrigo
da luz e calor.

Se a quantidade recolhida ndo for suficiente para o enquadramento do residuo na unidade de
tratamento adequada o responsavel de laboratério comunicara ao gestor comercial a necessidade de

incremento.

Amostras de residuos a entrada:
As amostras séo recolhidas nos recipientes proprios para o efeito, cabendo ao laboratério solicitar
maior quantidade de amostra sempre que seja necessario para a avaliagdo de conformidade e/ou

realizagéo de ensaios de tratabilidade.

Data Elaborado Aprovado
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6.6ldentificacao da amostra
Etiqueta de amostra comercial:
€CODEAL
m..,.,..,...l'.? o s Amostra Comercial
Idestif. do cliente/produtor: /
Design. residuo: Codigo LER
Data da recolha: ! / Responsavel p/ recolha:
Local de recolha:
Observagoes:
PAR (a preencher pela Ecodeal): E.031
Etiqueta de amostra de entrada:
>»»
€CODEAL
s Amostra de Entrada
Identif. do chiente/produtor: /
Design. residuo: Codigo LER
Data da recolha / / Responsavel p/ recolha (miciais) :
ldentificagao do veiculo: _Plataforma _Cisterna _Hideoaspirador _Banheia _Outro
Observagbes:
GRC: E.035 Eco_110
7. Arquivos
Os registos sdo arquivados no sistema Sage ERP X3 e em pastas no Laboratorio.
Data Elaborado Aprovado
25/09/2019 Manuela Dinis
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8. Documentos / Impressos

E.009 Ficha de Caracterizagdo de Residuos
E.031 Etiqueta amostra comercial

E.035 Etiqueta amostra de entrada

Pedido de aceitagao de residuo (PAR)

Documento de aceitagdo de residuo (DAR)

Outros documentos fornecidos pelo cliente (p.e. fichas de dados de seguranga, fichas técnicas de produto,

boletins de caracterizacao).
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Anexos

Anexo | - Instrucdes de amostragem para cliente

INSTRUCOES DE AMOSTRAGEM PARA CLIENTES

»
€CODEAL

RESPONSABILIDADE: A recolhe da emostra no produtor do residuo € o sus responzabdikdede, podendo ser feita
por um tacnico indicado pelo mesmo

| IDENTIHCACAD DAS CARACTERISTICAS E DOS CONSTITUINTES A ANALISAR: O cliente devera fornecer 2
| Ecodes! todm » informagdo dizponivel sobre o residuc @ gerir de forme ® possibilitar @ identificacso cas

camacteristices € doz constituintes & anslizar. Fara o efeito agradecemos o preenchimento do documento em
anexo - Fedido de Aceitsgio de Residuo. Apds snalise do mboratorio  Ecodeal emitim um Documento de
Aceitagho 00 Residuo com & solugE0 tecrica mais adequade

TECNICAS DE AMOSTRAGEM: & smostra recolhids deve ser representative = COTespondente 8 concentracao
média e & variabilidade dos residuos 80 longo Co tempo ou da sus distribuiceo espacial. Deds & dificulcede em
obter emostras representativas em popuiagdes heterogeness se forem identificadas varies fracgdes com
caracteristicas gistintes a técnice de emostragem Oevera garantir a recoiha gas fracgdes relevantes.

Antez de ze iniGisr & recolhs, deve certificarse Que possui 03 equUIpamentos Ce proteccac individus! pare que &
recolha possa zer efectusda em condifdes de segurangs. Nomeadamente, vestudrio de aigodio, caigedo de
proteccio e luvas. Pode haver necessidade de utilizar EP|'s adiconsis como Ocuios de protecclo e mascars.

| ACONDICIONAMENTO E QUANTIDADE:

. s nt. -
Rezsiduo Acondiconamentc Qua Observagoes
minima

Ligude | Fracco oe plastico e -
i ; 0Se za z ser Scacas seincas
: Son i e 1L | Asamostras devemse mmﬁ:_um.boemmem

- € conservacas 20 abrgo da Iz e calor
EEIES | o381k |

IDENTIFICACAO DA AMOSTRA

e
eCODEAL Amostra Comercial
| gt $0 chenwiogsdutn:
Desgn rmaifuc Codgo LER
K emponaswl o

Cata da recola rercha e e e

Lozaide mOoita

Sbserwpies ) ) 7 |

PLR 4 wreaw s Boww

Divides ou escisredmentos 8diConsis podem ser 0igtacos junto 0o seu Geztor de Cients ou Biraves os email:

gerp@ecooealpt.

ANEXD: PEINDO DE ACEMACKO DO RESIDUO

25/09/2019
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