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Introducao

O CIRVER ECODEAL engloba um conjunto de unidades destinadas a recec¢do, tratamento,

valorizacgéo, eliminacao e destino final dos residuos, nomeadamente:

e Unidade de classificacao, triagem e transferéncia (UCTT);

e Unidade de valorizacédo de embalagens contaminadas (UVEC);

¢ Unidade de tratamento de residuos organicos (UTRO);

e Unidade de tratamento fisico-quimico (UTFQ);

¢ Unidade de estabilizacdo (UEST);

¢ Unidade de descontaminacao de solos (UDS);

¢ Unidade de preparacdo de combustiveis alternativos a partir de residuos perigosos (UPCA);

Aterro de residuos perigosos (AT):

Este manual tem como objetivo descrever o funcionamento do aterro de residuos industriais

perigosos da Ecodeal — Gestdo Integral de Residuos, S.A., no que diz respeito aos procedimentos

relativos a operacdo: admissdo, descarga, exploragdo, deposicdo de residuos assim como

procedimentos de manutengdo, monitorizacdo e medidas de prevencdo e atuagcdo em caso de

acidente/incidente ou incéndio.

O Aterro da Ecodeal é constituido por 4 células, tendo-se optado pela construcao distribuida por 4 bacias
de deposicdo independentes, que estdo a ser construidas progressivamente e cujas caracteristicas estao
descritas mais adiante. Atualmente duas ja se encontram completas e encerradas (células 1 e 4) e as duas
restantes em exploracao: a célula 2 em fase final de exploragdo e a célula 3 em exploracédo do alvéolol. No que
diz respeito a sua capacidade, o aterro dispde de um volume de 1 316 441 m3, o que, considerando que 0s
residuos depositados apresentam uma densidade aparente média de 1.3 t/m3, corresponde a uma capacidade

licenciada de 1 711 373 toneladas de residuos. Relativamente a distribuicdo desta capacidade do aterro pelas 4

células, verifica-se o seguinte:

Célula | Capacidade (m3) Capacidade licenciada/t
1 266 244 346 117
2 393 080 511 004
3 349 559 454 427
4 307 558 399 825
Total 1316 441 1711373
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Classificacao do aterro

A Ecodeal dispde um aterro de residuos industriais perigosos que cumpre 0s requisitos gerais de
construcdo e exploracéo incluindo as caracteristicas técnicas especificas para a classe de aterro de residuos
perigosos definidas no D.L. 102-D/2020 de 10 de agosto.

Residuos admissiveis

Podem rececionar-se neste aterro os residuos presentes no Anexo | - Lista de residuos admissiveis em
aterro e que satisfacam os critérios de admissdo estabelecidos no n.° 4 da parte B do anexo IV do D.L. 102-
D/2020 de 10 de Dezembro, referente a classe de aterro para residuos perigosos (ver Anexo Il - Critérios de

admissao de residuos em aterro de residuos perigosos).

Residuos nao admissiveis

Encontram-se excluidos de rececéo nas instalacdes os residuos hospitalares, radioativos ou subprodutos
animais e subprodutos animais transformados, ou que apresentem as seguintes caracteristicas: H1. —

Explosivos; H 9. — Infeciosos

Processo de admissao de residuos

Neste capitulo ira descrever-se o processo geral de admissao de residuos com destino ao aterro de
residuos perigosos, processo que vai desde o Pedido de Aceitacdo do Residuo até a descarga no aterro.

Este procedimento passa por 3 niveis de inspec¢éo:

1.°) Caracterizagdo basica da amostra - caracterizacdo prévia a entrada de residuos nas instalagées;

2.9 Verificacao da conformidade - verificac&o realizada na rececdo do residuo nas instalacdes;

3.9) Inspecdo suméria - inspec¢édo realizada na rececédo do residuo nas instalagdes.

Se um produtor deseja que um residuo seja gerido nas instalagbes, antes de efetuar qualquer envio
entrara em contacto com a Ecodeal requerendo essa gestdo, para o qual proporcionara a caracterizagdo do

residuo e, sempre que possivel, uma amostra representativa do mesmo.
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Caracterizag¢éo bdsica

Por caracterizagcdo basica entende-se a caracterizagdo prévia a entrada de residuos nas
instalacOes e que consiste na comprovacao do cumprimento dos critérios de deposicdo em aterro de

residuos perigosos.

A caracterizacdo basica da amostra é repetida sempre que se justifique e tem validade de um
ano, pelo que, anualmente é realizada nova caracterizacdo basica do mesmo.
Esta caraterizacao é registada no impresso E.009, Ficha de caraterizacéo de residuo.

A identificacdo das caracteristicas e dos constituintes a analisar é efetuada através do
enquadramento inicial onde séo recolhidas as seguintes informacoes:

- Origem dos residuos e constituintes maioritarios;

- Estado fisico;

- Quantidade total;

- Descricéo do processo de origem;

- Acondicionamento;

- Classificagdo do residuo nos termos da Lista Europeia de Residuos (Cddigo LER);

- QOutras informacfes consideradas relevantes (producéo continua de residuos homogéneos, producao
esporéadica, fichas de seguranca das matérias-primas que originaram o residuo, eventual andlise quimica e os

constituintes que possam ser objeto de preocupacao ambiental ou potencial perigo).

A informacao recolhida nesta etapa é registada no Pedido de Aceitagcdo do Residuo.

A informagdo ou andlises ao residuo facultadas pelo cliente podem ser suficientes para
determinar a aceitagdo do residuo.

Com toda esta informacgéo recolhida e juntamente com os parametros fisicos e quimicos
caracteristicos do residuo, emitisse o "Documento de aceitacdo do Residuo" o qual identifica
univocamente cada residuo por um codigo interno. Nenhum residuo com origem externa ao CIRVER

pode ser entregue sem ter um documento de aceitacao valido.
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Verificagdo da conformidade

A verificacdo da conformidade é realizada no momento de chegada dos residuos a instalacéo e consiste
na verificagdo dos aspetos necessarios a confirmacéo da admissibilidade dos residuos no aterro. Os parametros
a analisar neste nivel de inspegdo sdo estabelecidos de acordo com a informagéo recolhida na etapa
caracterizacao basica e serdao, no minimo, a comprovacao do estado fisico e da néo inflamabilidade do mesmo.

Esta verificacao é registada na Guia de Rececédo de Carga.

Inspecdo sumaria

Esta verificacdo consiste numa inspecao visual ao residuo com analise do estado fisico, aspeto, cor ou
gualquer outra caracteristica considerada relevante.

A inspecdo sumaria pode substituir o nivel de inspecao anterior - verificagdo da conformidade, sempre
gue ocorram produc¢des continuas de residuos ou quando se trata de residuos contendo amianto ou residuos
com aplicacao técnica no aterro tais como residuos de construcdo e demolicéo e alguns solos.

Esta inspecdo também é registada na Guia de Recec¢éo de Carga.
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Tipo de amostragem

A recolha da amostra no produtor do residuo é da sua responsabilidade, podendo ser feita por
um técnico indicado pelo mesmo. Sempre que solicitado, a Ecodeal fornecera informacéo acerca dos
procedimentos de amostragem ao cliente. A recolha da amostra de residuo a entrada das instalagfes da
Ecodeal é efetuada pelo Técnico de Laboratério ou pelos Operadores da Unidade.

A selecédo do tipo de amostragem pressup8e uma analise integrada da informacéao recolhida junto
do cliente incluindo a identificacdo de fatores como a variabilidade do produto, o tipo de processo

produtivo e o tipo de acondicionamento.

Conforme referido na Portaria 172/2009 de 17 de Fevereiro - Regulamento dos Centros
Integrados de Recuperacgédo, Valorizacéo e Eliminacdo de Residuos Perigosos, a amostragem tera que
ser feita com especial cuidado, em particular quando a carga for heterogénea ou divida em varios
volumes.

Na rececdo de residuos no CIRVER ¢é admissivel, no caso de residuos homogéneos
transportados em varias cargas, que a analise do residuo seja efetuada sobre amostras da totalidade do

lote e ndo sobre as cargas individualizadas.

As amostras recolhidas sao armazenadas por um prazo minimo de um més.

Técnicas de amostragem

A amostra recolhida deve ser representativa e correspondente a concentracdo média e a
variabilidade dos residuos ao longo do tempo ou da sua distribuicdo espacial. Dada a dificuldade em
obter amostras representativas em populacdes heterogéneas, se forem identificadas varias fracdes com

caracteristicas distintas a técnica de amostragem devera garantir a recolha das fracdes relevantes.

Antes de se iniciar a recolha, o técnico de laboratério ou o operador da unidade efetua uma
andlise visual que Ihe possibilita a caracterizagdo do estado fisico do residuo em sélido, liquido ou

pastoso (podendo co-existir varias fases).
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llustragdo 1 - Fluxograma de amostragem de residuos sdlidos/pastosos

Nota: Por acondicionamento a granel de residuos soélidos/pastosos entende-se o transporte de residuos
em banheira ou contentor. Por acondicionamento em embalagem entende-se os residuos acondicionados que

se encontram em embalagens de dimensdes iguais ou inferiores a 1m3.
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Registo de entrada

Verificacdo da documentagdo associada, registo informatico e pesagem

A chegada as instalagdes o Operador de Controlo de Entradas e Saidas faz a verificagéo e registo da
documentacgéo associada ao transporte de residuos (Guia de Acompanhamento de Residuos Eletrénica (e-GAR),
Guia de Transporte, documentacdo da viatura e reboque, dados do motorista, matricula da viatura data de
entrega, dados do produtor, codigo LER, codigo de operagdo e autorizagdo de admissao do residuo nas
instalacdes. E também neste momento que o carro é pesado na bascula para apuramento do peso da carga.
Todo os dados referidos sdo registados no sistema informatico Sage ERP X3 com desenvolvimentos
personalizados para a atividade da Ecodeal.

O residuo pode néo ser admitido em caso de ndo conformidade do mesmo com a descri¢do constante
na documentagéo que o acompanha ou no caso de ndo existir um Documento de Aceitacdo de Residuo validado
pelo laboratério. Caso se registe esta situacdo a Ecodeal tera que notificar a Inspe¢édo Geral da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e Ordenamento do Territério (IGAMAOT) no prazo maximo de 24 horas, identificando o

produtor ou detentor, as quantidades e a classificagdo dos residuos em causa.

Inspecdo da carga
A inspecdo da carga a chegada das instalacbes da Ecodeal é realizada de acordo com o descrito

anteriormente, respeitando os niveis de inspecao: Verificagdo da conformidade e Inspeg¢ao sumadria ja descritos.

Descarga

Depois de concluidas as etapas anteriores, é dada ordem de descarga dos residuos. Consoante o
acondicionamento dos residuos, seja a granel ou em embalagem o procedimento de descarga é diferente. Se
for a granel segue diretamente para o aterro e é descarregado, se for em embalagem é descarregado na Unidade
de Classificacdo de Triagem e Transferéncia. Conforme ja referido anteriormente podem existir cargas em
embalagem de apenas uma tipologia de residuos que poderdo ser encaminhadas para aterro sem passar pela
UCTT.

Pesagem final e finalizacdo do registo de entrada

Depois de concluidas as etapas anteriores é realizada a pesagem final da carga e finalizacao dos registos

de entrada no sistema informatico

No fluxograma seguinte é descrito 0 processo de admissao de residuos nas instalacdes da Ecodeal.
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llustracéo 2 - Fluxograma da rececgéo de residuos
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Deposicdo de residuos em aterro

O aterro de residuos perigosos destina-se a deposigcdo definitiva, em condi¢cdes de seguranca, de
residuos que, por impossibilidade técnica, ndo sejam suscetiveis de recuperacéo ou valorizacdo (operacdo de

eliminagdo D1). Os residuos a depositar em aterro dividem-se em 3 categorias:

. Residuos estabilizados resultantes de tratamento prévio na unidade de estabilizacéao;
. Residuos perigosos, previamente tratados, provenientes de produtores externos;

. Residuos perigosos que cumpram os critérios de deposicéo para aterro de residuos perigosos.

No aterro poderdo ainda ser colocados residuos inertes ndo perigosos, nomeadamente para utilizagédo
na cobertura de residuos, substituindo assim material inerte virgem, o que constitui uma operacao de valorizacao
(R10).

Em termos de exploracao diaria do aterro, os residuos séo depositados de forma a maximizar a sua
compactagdo e minimizando as incompatibilidades. Quando um residuo esta em condi¢fes de ser admitido do
aterro, ou seja, cumprindo o estabelecido nas tabelas 8 e 9 do Decreto-Lei 102-D/2020, segue 0s seguintes

procedimentos:

e Transporte para o aterro;
e E determinada a zona de descarga tendo em conta a tipologia de residuo a descarregar e a frente de
trabalho que estéa a ser utilizada;
e Se o residuo tiver forte odor ou alguma outra caracteristica sensitiva particular deve ser coberto com
terras de cobertura ou outro residuo que cumpra a mesma funcéo;
No caso de o residuo a depositar dispersar facilmente ou se tratar de uma embalagem vazia contaminada
devera ser efetuada a sua cobertura assim que possivel para evitar a dispersdo e minimizar os riscos de

incompatibilidade. Salvo excegdes, diariamente todos os residuos devem ficar na zona de destino.

Cabe aos colaboradores do Aterro assinalar qualquer irregularidade ou anomalia e comunica-la ao
Responséavel Industrial.

Deposicdo de residuos com aplicagdo técnica em aterro
Neste tipo de situacdes o pretendido é realizar a correta deposi¢éo dos residuos em aterro, mas
também, aproveitar algumas propriedades dos residuos, melhorando a estrutura e acessos do Aterro.
Depois de identificados os residuos sao:

e Transportados para o aterro;

e E determinada a zona de descarga podendo ser construida uma pilha para sé mais tarde proceder a sua

aplicacao;

e Aplicar o residuo particularmente nos acessos e zonas de descarga para permitir melhor circulagdo dos

veiculos pesados;
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e Quando se fizerem sentir ventos fortes devem ser evitadas as deposi¢des em aterro quer para evitar a

libertacd@o de poeiras quer para evitar o risco de capotamento dos camides quando o camido bascula.

e Cabe ao operador da unidade assinalar qualquer irregularidade ou anomalia e comunica-la ao

Responsavel Industrial.

Deposicdo de residuos com Amianto

Dada a perigosidade dos residuos com amianto, a sua deposicédo é realizada de forma a minimizar a
libertacdo das suas fibras e s6 é autorizada apds a realizagdo da notificagao prévia de atividades com exposicéo

ao amianto a Autoridade para as Condi¢8es de Trabalho (ACT).

Aquando da descarga s&o seguidas a Instrucdo de Trabalho 1T22.045 e a Instrugdo de Seguranca
1S33.024 referentes aos procedimentos deposi¢do em aterro de residuos com amianto e as medidas a tomar
para que a sua deposicdo seja realizada corretamente e em condigfes de seguranca, evitando quebras e/ou

fraturas no residuo
Estdo estabelecidos os seguintes procedimentos aquando da rece¢éo de residuos com amianto:

e Ser descarregados/transportados muito cuidadosamente para evitar fratura e quebras;

e Caso o0 acondicionamento se tenha degradado corrigir com filme retractil em volta do residuo em dupla

camada.

e  Ser depositado em aterro em zona propria devidamente estabilizada e ap6s deposigéo cobrir com terras
de cobertura ou lamas limpas tipo filtro prensa.

e Antes de iniciar a descarga comprove que o residuo vem com o acondicionamento correto. ou seja, Big-
Bag'’s préprios para Amianto simbolo “a” ou envolvidos totalmente em filme. Caso isto nao se verifique

contacte o Laborat6rio ou o Responsavel Industrial.
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Aspetos construtivos do Aterro
Para o dimensionamento do aterro foram tidos em conta os seguintes critérios basicos:

» Aproveitamento maximo da superficie de terreno disponivel para aterro, de forma a obter a maior
relacéo possivel entre o volume de deposicéo e a area do terreno afetado. Desta forma, minimiza-se, na medida

do possivel, o impacto sobre o terreno.

» Construcado de bacias de deposicao parcialmente abaixo da rasante do terreno natural, gerando-se

assim parte do volume (til de deposicao mediante escavacao.

« Utilizagao dos produtos de escavagao, sempre que cumpram as especificagdes basicas estabelecidas,

na construcéo e exploracéo do aterro, reduzindo o volume de material excedente para vazadouro.

 Construcao das infraestruturas de drenagem de modo a minimizar a produgéao de lixiviados. A rede de
recolha é duplicada ou triplicada, consoante os critérios de construcéo de cada célula, para coletar em duas ou
3 zonas diferentes, as aguas precipitadas no interior da bacia, desviando parte delas, ainda limpas, para as

descargas pluviais.

» Concecgao da selagem final com uma adequada integracdo paisagistica e de forma a que facilite a

manutengéo da camada de selagem.

» Complemento da impermeabilidade natural do terreno com barreiras complementares, de modo a

atingir-se caracteristicas de protecéo iguais ou superiores as exigidas pela legislacdo em vigor.

O aterro de residuos perigosos dispde de requisitos minimos no que se refere & impermeabilizagéo do

fundo, incluindo barreiras de prote¢do ambiental, para prote¢éo do solo e dos recursos hidricos subterraneos.

Assim, a camada de solo subjacente ao aterro (barreira de seguranga passiva), € constituida por uma
barreira geoldgica de baixa permeabilidade e espessura adequada, da qual resulta um efeito atenuador suficiente

para impedir qualquer potencial risco para o solo e as aguas subterraneas.

A base e os taludes do aterro constituem uma camada mineral que satisfaz as condicdes de
permeabilidade e de espessura de efeito combinado, equivalente a uma espessura de 5 m com K < 10-9 m/s (a
qgual necessitara de cerca de 160 anos para ser atravessada pelo fluxo de qualquer eventual fuga de agua

contaminada.)

No local de instalacdo do CIRVER, a camada subjacente a bacia de aterro é constituida por uma unidade

geoldgica silto-argilosa com muito baixa permeabilidade (coeficiente de permeabilidade K até 10-7 m/s a 10-9
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m/s) e espessura até valores da ordem dos 20 m, a qual ndo garantia, no entanto, por si s0, a exigéncia da lei,

ja que nao se pode considerar indubitavelmente equivalente a uma camada de 5 m com K < 10-9 m/s.

Por esse motivo, optou-se por um complemento da impermeabilizagdo natural com a aplicacdo de uma
camada de reforco da impermeabilizacdo com 0,5 m de espessura de material selecionado, associada a um
Geocompdsito bentonitico (GCL+ geomembrana de polietileno de 0,4 mm, K < 10-13 m/s), sob toda a superficie
inferior das bacias de deposicao (fundo e taludes). Esta barreira adicional praticamente impermeavel, adicionada

a barreira natural, garante, por larga margem - cerca de 16 vezes mais - as condi¢cdes impostas na Lei em vigor.

O sistema de impermeabilizacéo proposto para o fundo e taludes das bacias de aterro, com vista a
protecdo das aguas subterraneas e a drenagem, captacao e tratamento das aguas lixiviantes, engloba assim os
seguintes elementos (por ordem ascendente):

a) fundo

» ,{,,,////////////// o o st o et
£ i vgﬁfgfvﬁj =7 ,____,‘,__F %r e,
‘st Sk %%%%ﬁ mﬂ
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AMEIENTAL PASSIVA

SISTEMA DE PROTECCAD SISTEMA DE PROTECCAD

Camada de reforco da impermeabilizacdo com espessura de 0,5 m, aplicada, sobre a superficie de
escavacao, devidamente compactada e regularizada;

- Barreira impermeabilizante artificial de reforgo, com geosintético bentonitico, constituida por uma capa
de bentonite sédica com 5000 gr/m?, confinada entre mantas de geotéxtil de polipropileno, associada a uma

geomembrana de polietileno de 0,4 mm de espessura (coeficiente de permeabilidade do conjunto K < 10-13 m/s);

- Geocomposto drenante, para camada de controle de fugas, constituido por geogrelha de PEAD,
associada a geotéxtil filtro de polipropileno de 120 gr/mz;

- Barreira impermeabilizante artificial constituida por geomembrana de PEAD de 2,0 mm de espessura;

- Geotéxtil de polipropileno néo tecido, agulhado, com 500 gr/mz?, para protecdo da geomembrana de PEAD;

- Camada mineral permeavel de brita ndo calcéria ou seixo rolado com 0,50 m de espessura, com

permeabilidade K = 1,0 x 10-4 m/s, para drenagem de lixiviados;

4% (+351) 249 749 030

= h geral@ D
Relvéo, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal > geral gcodeal L % (+351) 249 749 039

R R GD éf‘;:\ 1 Sede Social: Rua Pinhal do Duque, EcoParque do
s comercial@ecodeal.pt


mailto:geral@ecodeal.pt
mailto:comercial@ecodeal.pt

- Geotéxtil de polipropileno néo tecido, agulhado, com 300 gr/m?, com funcgéo filtro e separacdo de

camadas, a aplicar sobre a camada mineral permeével;
- Camada mineral de terra para protecdo da camada drenante, com 0,30 m de espessura, para

movimentacao das maquinas do aterro, constituida por terras da escavacédo selecionadas, com matriz arenosa
e baixa percentagem de finos.

b) taludes

F
.
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- Camada de refor¢co da impermeabilizagdo com espessura de 0,5 m, aplicada, sobre a superficie dos
taludes; devidamente compactada e regularizada.

- Geocompdsito drenante, para controlo e drenagem de aguas subsuperficiais, constituido por geogrelha

de PEAD, associada a geotéxtil filtro de polipropileno de 120 gr/mz?;

- Barreira impermeabilizante artificial de refor¢co, com geosintético bentonitico, constituida por uma capa
de bentonite sddica confinada entre mantas de geotéxtil de polipropileno, associada a uma geomembrana de
polietileno;

- Geocomposto drenante, para camada de controle de fugas, constituido por geogrelha de PEAD,

associada a geotéxtil filtro de polipropileno de 120 g/m?, (segunda rede de recolha de lixiviados);
- Barreira impermeabilizante artificial, constituida por geomembrana de PEAD de 2,0 mm de espessura,;

- Geotéxtil de polipropileno néo tecido, agulhado, resistente aos raios UV, com 500 gr/mz2, para protecéo
da geomembrana de PEAD;

- Camada mineral de terra para protecao da camada de impermeabilizacéo e do Geocompésito drenante,
com 0,30 m de espessura, constituida por terras da escavacao selecionadas, com matriz arenosa e baixa

percentagem de finos (a aplicar durante a fase de exploracéo).

R R GD éf‘;:\ 1 Sede Social: Rua Pinhal do Duque, EcoParque do 2 (+351) 249 749 030

~ ) geral@ D
Relvéo, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal > geral gcodeal L % (+351) 249 749 039
comercial@ecodeal.pt


mailto:geral@ecodeal.pt
mailto:comercial@ecodeal.pt

Drenagem de Seguranca (Sistema de controlo de fugas)

A célula do aterro disp8e de um sistema ativo de controlo de fugas, composto por uma infra-estrutura
especifica de recolha formada por um geocomposto drenante instalado entre a geomembrana de 2 mm e o
geocomposto bentonitico. Este nivel constitui uma drenagem de seguranca (ou 22 rede de lixiviados), ja que

unicamente podera detetar e recolher as fugas que possam produzir-se na geomembrana superior de PEAD.

Por baixo do geocomposto drenante esta instalada uma infra-estrutura de recolha formada por uma rede
de tubagens de PEAD ranhurado em forma de espinha de peixe, que termina num ponto de recolha, onde pode
ser monitorizada a existéncia de fugas, se existirem, e a partir do qual podem ser extraidas, por bombagem,
através de um tubo inclinado de PEAD DN 315 mm, instalado entre o fundo da célula e o nivel do caminho
perimetral, ao longo do respetivo talude. Gracas aos diques de divisdo da célula em 3 alvéolos, existe uma rede
independente de detecéo de fugas em cada alvéolo da célula do aterro.

A caracteristica fundamental deste sistema é o facto de se tratar de um modelo de controlo ativo, que
permite a detecéo e evacuacdo das possiveis fugas na impermeabilizacdo, antes que contactem com o terreno
e provoquem contaminagdo no subsolo. A fungdo deste conjunto drenante € a recolha de qualquer eventual fuga
de lixiviado que ultrapasse a primeira barreira impermeavel, antes que possa passar as barreiras seguintes ou

exercer pressao hidrostatica sobre elas.

Caso ocorram fugas, estas seréo recolhidas de forma imediata pela rede construida e conduzidas até ao

ponto de extracdo, a partir do qual seréo elevadas para o sistema de tratamento de lixiviados.
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Drenagem de aguas subsuperficiais

Depois da escavacao da célula, foi instalada, em todo o perimetro do fundo, uma vala drenante de
recolha de aguas freaticas, para impedir que circulem sob o aterro de residuos, minimizando os riscos de
subpresséo nas telas de impermeabilizacdo e de disseminagdo de poluentes, em caso de fuga de aguas
contaminadas. Esta vala, que ficara subjacente a camada de reforco da impermeabilizacédo, contera um tubo
ranhurado de PEAD DN 200 mm, reforcado, envolvido em brita e em geotéxtil, cuja funcéo é recolher e conduzir

a agua captada para uma caixa de controle exterior a célula de residuos.

Nos taludes do lado sul da célula, no local onde, de acordo com os estudos hidrogeologicos, se espera
gue a quantidade de agua subsuperficial seja mais abundante, por ser sul-norte o sentido preferencial do
escoamento subterraneo, estéo instalados, também sob as camadas de impermeabilizagdo, espigbes drenantes
radiais, regularmente afastados de 15 m, para recolha e conducdo de agua freaticas até a ja referida vala

drenante perimetral.

E importante salientar que o sistema de drenagem de aguas subsuperficiais funciona também como uma
etapa complementar de controle no que se refere a verificagdo da qualidade das aguas subsuperficiais
resultantes da infiltracdo junto da célula de deposi¢cédo, ha medida em que estas sao recolhidas e conduzidas a

uma caixa exterior onde podem ser vigiadas, analisadas e, se necessario conduzidas a tratamento.

Camada de reforco da impermeabilizacdo e diques interiores

Depois de instaladas as valas de drenagem subsuperficial, foi aplicada em toda a superficie do fundo e
taludes, incluindo o caminho de acesso interior, uma capa de reforco da impermeabilizacdo com 0,5 m de
espessura formada com material argiloso selecionado, e sobre esta camada foram construidos os 2 diques
interiores em aterro, com material selecionado procedente da escavacao. Estes diques tém 2 metros de largura
no coroamento e altura variavel entre 2,8 e 3,8 metros, com taludes a 2:1 (H:V), e dividem a célula de deposicao
em trés sub-bacias (alvéolos) independentes no que se refere a drenagem de controle de fugas e a drenagem

de lixiviados.

Nos alinhamentos onde estao instaladas as tubagens da drenagem de controlo de fugas, em forma de
espinha de peixe, foram pré-escavadas depressfes em forma de valetas triangulares com 0,20 m de altura e
0,80 m de boca, para alojamento dessas mesmas tubagens. A camada de reforco da impermeabilizagéo
subjacente a essas valetas, e numa largura de 1,0 m para cada lado do respetivo eixo foi aprofundada também

de 0,20 m, para manter a espessura da camada de reforco.

Barreira artificial de impermeabilizacdo com geocompdsito bentonitico

Sobre toda a camada de reforco da impermeabilizacdo de 0,5 m de espessura aplicada na plataforma
do fundo da célula de deposicéo, foi instalado um geocomposto bentonitico de refor¢co da impermeabilizacao,
constituido por uma mistura de bentonite granulada e fibras sintéticas, situada entre duas camadas de geotéxtil,

associada a uma tela de polietileno.
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Este material é caracterizado pelo seu baixo indice de permeabilidade, devido a agédo conjunta da bentonite e da

tela de polietileno, e pelas caracteristicas auto-selantes da bentonite.

Geomembrana de impermeabilizagdo de 2 mm
A existéncia de uma geomembrana de PEAD com um minimo de 2 mm de espessura € uma medida de
impermeabilizagdo para protecgdo ambiental do solo das &guas subterrAneas obrigatoria nos termos da

legislacéo aplicavel a aterros de residuos perigosos.

Esta geomembrana foi instalada sobre o geocompdésito bentonitico ja anteriormente descrito, de forma a
cobrir toda a superficie interior (fundo e taludes) da célula de deposicdo. O resultado final € um sistema de
impermeabilizacdo com duas barreiras impermeaveis, assegurando que o perfil projetado cumpre os requisitos

de impermeabilidade estabelecidos na Lei.

Geocomposto drenante de controlo de fugas

Entre as duas camadas impermeaveis constituidas pelo geocompdsto bentonitico e pela tela de PEAD
de 2 mm de espessura, foi instalado, em toda a superficie da base e dos taludes, um geocomposto drenante
associado a ja referida rede de recolha e controle de fugas, em forma de espinha de peixe. Este sistema drenante
constitui uma seguranga para controlo de fugas, em que cada um dos alvéolos possui uma rede independente,
ligada a um ponto de monitorizagéo, a partir do qual é possivel recolher e enviar para tratamento eventuais dguas

contaminadas que ai aparecam.

Drenagem de lixiviados

A drenagem de lixiviados é constituida por um conjunto de camadas e drenos dispostos no interior da

célula de deposigédo, sobre o sistema de impermeabilizacao do fundo.

Os diques interiores da célula de residuos dividem a drenagem de lixiviados em 3 zonas de recolha

independentes, cada uma das quais dispde da sua prépria infra-estrutura de recolha.

Assim, na plataforma do fundo, sobre a tela de PEAD, instala-se um geotéxtil de protecdo anti-pungéo
de 500 g/m2, e sobre este uma camada de drenagem com 0,5 metros de espessura, constituida por brita ndo
calcarea ou calhaus rolados, com permeabilidade elevada (K = 10-4 m/s). Em cada um destes alvéolos definidos
pelos diques dispde-se, no interior desta camada de drenagem, uma rede de recolha em forma de espinha de
peixe, com tubos de PEAD ranhurados, ligados a pocos de bombagem independentes.

Nos taludes, sobre a tela de PEAD instala-se um geotéxtil de protecdo anti-puncéo de 500 g/m?, que
atuara também como meio de conducéo dos lixiviados ao longo do plano inclinado até aos sistemas de recolha

do fundo.

O geotéxtil instalado sobre a tela de PEAD é resistente a acdo dos raios solares ultravioleta, por

incorporacéo de negro de fumo.
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O material granular a utilizar para a construcdo da camada drenante deve cumprir as seguintes
especificacdes:

. O coeficiente de permeabilidade hidraulica K =2 10-4 m/s;

. O conteudo de finos ndo superior a 5%;

. O coeficiente de uniformidade inferior a 3;

. O tamanho do material inerte preferentemente no intervalo de 2-4 cm.

A fim de proteger a estrutura de drenagem e permitir as maquinas de aterro circular sobre o fundo da
célula de deposicao, termina-se a constru¢cao mediante a formacao de uma capa de protecao de 30 cm (capa de
rodagem) com material selecionado procedente da propria escavacao. Para evitar a reducédo da permeabilidade
da camada drenante por acumulacé@o de materiais finos, instala-se na parte superior da mesma, separando-a da
camada de rodagem, um geotéxtil filtro de polipropileno de 300 g/mz.

Acesso ao interior da célula de deposicdo

O acesso a célula de deposicao é feito a partir da plataforma principal do CIRVER, através do arruamento

perimetral que delimita 0 seu contorno exterior na zona mais préxima da célula.

A partir deste arruamento da plataforma define-se um acesso especifico para a célula de deposi¢édo, com
6 metros de largura e declives moderados (ndo superiores a 5%), construido com uma camada de solos
selecionados de 40 cm de espessura devidamente compactados em camadas de 0,20 m, seguida de duas
camadas de tout-venant com 0,15 cm de espessura cada uma, também devidamente compactadas. O perfil &
dotado de pendente transversal para conducao das aguas pluviais para uma valeta flexivel executada em tela
de PEAD. As camadas de base em solos selecionados estdo assentes sobre as telas de impermeabilizagdo com
interposicdo de um geotextil anti-puncoamento de 500 g/m2. Para promover a distribuicdo dos esforgos e
minimizar a ocorréncia de cargas concentradas que ponham em risco a integridade do arruamento ou das telas
de impermeabilizagdo subjacentes, foi instalada, entre as camadas de tout-venant e as camadas de solos
selecionados, uma geogrelha de reforco em PEAD. O acesso a célula de deposicao deve ser assegurado em

todo o momento, inclusive em condigBes meteoroldgicas desfavoraveis.

Para maior seguranca das telas de impermeabiliza¢do, no caminho de acesso ao interior do vaso foi
executada uma vala de amarragdo secundaria na berma exterior, do lado contrario a valeta, ao longo de toda a

sua extensao.

Depdsito temporario de materiais a reutilizar

Os materiais classificados destinados a reutilizagdo na construcéo, exploracao e selagem da célula de
residuos n° 2 serdo armazenados temporariamente nas proximidades, dentro do recinto da instalacéo, para
serem posteriormente retirados de forma progressiva, de acordo com as necessidades da construcdo e da

exploragéo.

Os armazenamentos previstos serdo dispostos de forma separada, com uma altura maxima de 2,5 m,

sem misturar os materiais, e com taludes que assegurem a estabilidade mecanica dos mesmos
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Plano de Exploracao do Aterro

A célula é dividida em 3 alvéolos de exploracao distintos (Alvéolos 1, 2 e 3), de forma que se permita
separar “aguas limpas” e lixiviados, minimizando assim a producgéo destes ultimos
Fisicamente, esta separacdo é feita mediante a construcdo de diques interiores de separacao e,

hidraulicamente, mediante a construcéo de drenagens independentes em cada alvéolo.

O Aterro esta organizado em frentes de trabalho, estas frentes possuem uma zona de acesso e uma
zona de descarga. No Inverno sob mas condicdes climatéricas ambas as zonas podem confluir apenas numa sé

chamada zona transitavel.

Quando se fizerem sentir ventos fortes devem ser evitadas as deposicGes em aterro quer para evitar a

libertacao de poeiras quer para evitar o risco de capotamento dos camides quando o camido bascula.

Por raz6es de seguranca, ndo devem estar no Aterro mais de um camido por frente de trabalho. Quando
0 camido iniciar o processo de descarga, na zona indicada, ndo devem estar pessoas nas zonas laterais ou
imediatamente atras. Nestas zonas pode haver risco de soterramento ou de esmagamento no caso de o camiao
tombar. Sempre que seja necessario acompanhar uma descarga o operador deve colocar-se ou na zona frontal

do camido ou em zona posterior ou lateral, mas mantendo uma distancia de seguranca superior a 5 metros.

Caso ocorra alguma situacéo que origine uma interrupcdo na exploracdo do aterro a Ecodeal devera

comunicar esta situacéo a APA (Agéncia Portuguesa do Ambiente), indicando o motivo da mesma.

Meétodo de exploragéo

Exploracdo do nivel inferior ao dique perimetral

Enchimento do alvéolo 1

A ocupagdo da célula de residuos comega pelo enchimento do alvéolo 1 (ver des. 12 a 17) desde o fundo
até se atingir a cota do dique perimetral situado um pouco acima da linha do terreno natural; durante este
enchimento produzem-se lixiviados que sao recolhidos pelo seu dreno correspondente. O enchimento é feito de

forma que se assegure a estabilidade da massa de residuos no interior do alvéolo.

Durante este periodo, e sempre que possivel, os alvéolos 2 e 3 encontram-se vazios de residuos e,
portanto, sem contaminacdo. A precipitacdo que cair nestes alvéolos é recolhida nos respetivos pocos de
bombagem da rede de lixiviados, que sao independentes do poco do alvéolo 1 e, mesmo que nao esteja
contaminada, € bombeada para o depdsito de aguas limpas, onde séo feitos os controles analiticos previstos no

Plano de monitorizacao.
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Enchimento do alvéolo 2

A exploracéo do alvéolo 2 inicia-se, sempre que possivel, quando o enchimento do alvéolo 1
atinge o nivel do dique perimetral. Nessa altura o alvéolo 1 é impermeabilizado temporariamente, de
forma que as aguas que caiam superficialmente sejam recolhidas pela vala perimetral instalada nesse
dique (com a qualidade de aguas limpas). Enquanto isso, a rede de lixiviados continuara operativa,
recolhendo o lixiviado que, por sobresaturacéo ainda ficar dentro, cada vez em menor quantidade pela

auséncia de infiltracao.

O alvéolo 2 é explorado, tal como o alvéolo 1 até completar o volume Util interior abaixo do
coroamento do dique periférico. As aguas que forem recolhidas no interior deste sao agora lixiviados, e
como tal conduzidas pela drenagem correspondente até ao seu poco de bombagem, e enviadas ao

depdsito de armazenamento de lixiviados.

O esquema repete-se para o alvéolo 3, estando os alvéolos 1 e 2 temporariamente

impermeabilizados com telas portateis, para controlar e minimizar a produgéo de lixiviados.

Exploracdo do nivel superior ao dique perimetral

A exploracao da célula acima da cota do dique perimetral faz-se em duas etapas, alternando, em cada
etapa a exploracao de cada um dos alvéolos, a vez, mantendo as areas dos restantes com impermeabilizagbes
temporarias. Estando toda a area da célula ja a produzir lixiviados, deixa de ser mandatério respeitar as
estritamente as areas de cada alvéolo, desde que se mantenha em exploragdo uma area correspondente a 1/3
da &rea total da célula e se mantenham temporariamente impermeabilizadas as superficies que n&o estiverem

em exploracao, particularmente durante as épocas de inverno.

A medida que nas diferentes areas de exploracéo forem sendo atingidas as cotas finais de enchimento
de residuos, deve proceder-se a respetiva selagem, segundo o perfil de selagem descrito a frente. Apds a
conclusdo do enchimento de toda a célula, concluem-se os trabalhos com a constru¢do do caminho de acesso
e orgdos de drenagem das aguas pluviais, ficando a célula a partir desse momento em situagdo de manutencao

e vigilancia pés-encerramento.

Acesso ao interior da célula de deposicdo

O acesso a célula de deposicao é feito a partir da plataforma principal do CIRVER, através do arruamento

perimetral que delimita o seu contorno exterior na zona mais préxima da célula.

A partir deste arruamento da plataforma definiu-se um acesso especifico para a célula de deposicéao,
com 6 metros de largura e declives moderados (nao superiores a 5%), construido com uma camada de solos
selecionados de 40 cm de espessura devidamente compactados em camadas de 0,20 m, seguida de duas
camadas de tout-venant com 0,15 cm de espessura cada uma, também devidamente compactadas. O perfil esta
dotado de pendente transversal para conducao das aguas pluviais para uma valeta flexivel executada em tela

de PEAD. As camadas de base em solos selecionados foram assentes sobre as telas de impermeabilizagdo com
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interposicdo de um geotextil anti-puncoamento de 500 g/m2. Para promover a distribuicdo dos esforgos e
minimizar a ocorréncia de cargas concentradas que ponham em risco a integridade do arruamento ou das telas
de impermeabilizagdo subjacentes, foi instalada, entre as camadas de tout-venant e as camadas de solos
selecionados, uma geogrelha de reforco em PEAD. O acesso a célula de deposicao deve ser assegurado em

todo o momento, inclusive em condi¢cdes meteorolégicas desfavoraveis.

Para maior seguranca das telas de impermeabilizacdo, no caminho de acesso ao interior do vaso foi
executada uma vala de amarragdo secundaria na berma exterior, do lado contrario a valeta, ao longo de toda a
sua extensao.

Frentes de trabalho

A exploracdo do aterro é efetuada por frentes de trabalho que podem receber os residuos que podem
ser depositados diretamente em aterro ou 0s residuos previamente estabilizados.

Os residuos depositados diretamente em aterro podem ser entregues a granel ou acondicionados p.e.
em big bag ou que obrigada a operacéo de descarga e posterior compactagéo e espalhamento do residuo.

As zonas de descarga séo definidas ao longo da exploracdo do aterro assim como as zonas onde €
necessario proceder a compactacao e espalhamento dos residuos.

Os sucessivos estratos vao evoluindo em altura de acordo com o projeto até se atingirem as cotas finais
de enchimento.

As frentes de trabalho sdo organizadas em funcao do espaco disponivel e considerando a necessidade
de circulagédo de viaturas no espacgo de aterro. Geralmente opta-se por definir uma zona de circulacdo das
viaturas de forma a minimizar as manobras a realizar na célula.

Tem-se especial atencdo a deposicao de residuos junto aos diques perimetrais de forma a salvaguardar
a integridade das telas.

Formacgdo e atualizacdo dos colaboradores

A formacao ministrada aos colaboradores envolvidos na operacdo do aterro consiste na formacgéo de
acolhimento na instalacdo com distribuicdo do manual de exploracéo do aterro, complementada e atualizada ao
longo do tempo com conhecimentos especificos nas instrucdes de trabalho afetas a esta unidade assim como
de conhecimentos especificos ha manobra dos equipamentos envolvidos na operagéo.

Esta formacao é complementada ao nivel do técnico responséavel pela dire¢cdo da exploracao do aterro e
do responsavel industrial com o contacto com uma equipa de técnicos pertencentes a FCC ambiente que conta
com a experiéncia de exploragdo de varias unidades de aterro em Espanha.
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Sistemas de manutencao e controlo do funcionamento das
infraestruturas do Aterro

Dados meteoroldgicos

A instalacdo esta equipada com uma estacdo meteorolédgica Vaisala modelo WXT 510 que permite a recolha
diaria dos seguintes dados:
. Volume de precipitagdo (mm);
. Evaporacéao
Temperatura (max e min)
-Humidade

-Velocidade e direcdo do vento

Controlo dos Lixiviados

Os lixiviados provenientes do aterro de residuos perigosos, sdo armazenados na bacia de
lixiviados e elevados a caudal controlado para a plataforma das unidades de tratamento. Apds este
armazenamento sao submetidos a tratamento fisico-quimico, seguido de tratamento biol6gico numa
unidade SBR (Sequencial Batch Reactor) e finalmente a uma filtracdo em areia e a desinfecdo por
ultravioletas ou em alternativa enviados para tratamento externo. O efluente resultante deste processo é
armazenado num reservatorio, com uma capacidade de 200 m3, localizado a saida da unidade de
tratamento de residuos orgéanicos, para reutilizacdo como 4gua de processo e na rega dos espacos
verdes no interior da instalacéo. A tabela seguinte indica quais os parametros e periodicidade de analise
do lixiviado de acordo com o Anexo do TUA 20181109000606-EA:

Frequéncia de monitorizacéo

Parametros* Fase de .
~ Fase pos-encerramento
exploracédo
Caudal Semanal
Nivel Quinzenal
Volume
pH
Condutividade Mensal
CQO (Caréncia Quimica de Oxigénio)
Cloretos

Azoto Amoniacal
Carbonatos/bicarbonatos
Cianetos totais

Arsénio Total

Cadmio Total

Crémio Total

Crémio VI

Mercurio Total

Chumbo Total

Potassio

Fendis

COT (Carbono Orgénico Total)
Fluoretos

Semestral

Trimestral

Semestral
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Frequéncia de monitorizacao

Parametros* Fase de

~ Fase pds-encerramento
exploracédo

Nitratos

Nitritos

Sulfatos

Sulfuretos

Aluminio

Bario

Boro

Cobre

Ferro Total
Manganés

Zinco

Antimonio

Niquel Total
Selénio

Calcio

Magnésio

Sadio

AOX (Compostos organicos halogenados
adsorvieis)
Hidrocarbonetos totais

*Os métodos de analise para a determinagdo dos parametros analiticos referidos deverao ter base Normas CEN. Na auséncia
destas aplicar normas nacionais ou internacionais que garantam a obtencao de qualidade cientifica equivalente.
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Controlo das dguas subterrdneas

O controlo das aguas subterraneas é efetuado de acordo com o grupo de parametros e periodicidade indicados
no Anexo do TUA 20181109000606-EA, estabelecidos na tabela seguinte:

Frequéncia de monitorizacéo
Parametro Fase de Fase pds-encerramento
exploracédo

Temperatura

pH Mensal Trimestral

Condutividade

Cloretos

Nivel piezométrico

COT (Carbono Organico Total)

Cianetos

Antimonio

Arsénio

Cadmio

Cromio total Semestral

Crémio VI

Mercurio

Niguel Total

Chumbo

Selénio

Potassio

Fenois

Carbonatos/bicarbonatos

Fluoretos

Nitratos Anual

Nitritos

Sulfatos

Sulfuretos

Aluminio

Azoto Amoniacal

Bario

Boro Anual

Cobre

Ferro

Manganés

Zinco

Calcio

Magnésio

Saédio

AOX (compostos organicos halogenados
adsorviveis

O mapa com as coordenadas de localizacdo dos piezOmetros e suas profundidades é
apresentado da péagina seguinte. Com a constru¢éo da nova célula de aterro (célula n.° 2) o CIRVER
Ecodeal passou a dispor, a partir de Julho de 2016 um programa de monitorizacdo para 0S recursos
hidricos subterraneos dotado de mais 3 piezometros, perfazendo uma rede total de catorze piezémetros

multinivel.
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MAPA DO CIRVER COM IDENTIFICAGAO DOS PONTOS DE COLHEITA DAS AMOSTRAS DE AGUAS SUBTERRANEAS.
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Controlo das dguas superficiais

O controlo das éaguas superficiais é efetuado de acordo com o grupo de parametros e

periodicidade indicados no Anexo do TUA 20181109000606-EA, estabelecidos na tabela seguinte:

Parametro

Frequéncia de monitorizacao

Fase de
exploracéao

Fase pds-encerramento

pH

Condutividade

Temperatura

Potencial redox

CBO5 (Caréncia Bioquimica de Oxigénio)

CQO (Caréncia Quimica de Oxigénio)

Oxigénio dissolvido

Cianetos totais

COoT

Azoto total

Nitratos

Nitritos

SST

Oleos e Gorduras

Fenodis

Fluoretos

Fosfatos

Ferro

Manganés

Cloretos

Arsénio

Trimestral

Semestral

Fase de
exploracéo

Fase pds-encerramento

Cadmio

Crémio

Mercurio

Niquel

Chumbo

Sulfatos

Azoto Amoniacal

Cobre

Zinco

Fdésforo total

Oleos minerais

Trimestral

Semestral

O mapa com as localiza¢des dos pontos de recolha das 4guas superficiais € apresentado abaixo.
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MAPA DO CIRVER COM IDENTIFICAGAO DOS PONTOS DE COLHEITA DAS AMOSTRAS DE AGUAS SUPERFICIAIS

Controlo de emissées para a atmosfera

Apresentam-se de seguida as principais fontes de emissao difusas provenientes da exploracéo do aterro:

. Emissbes difusas das maquinas que procedem a exploracdo do aterro (dumper e giratérias)
. Emissbes difusas dos camifes que procedem a descarga de residuos em aterro;

. Emissbes difusas de residuos pulverulentos com especial destaque durante a época seca.

Do ponto de vista da exploracao do aterro definiram-se as seguintes medidas preventivas de minimizacéo
das emissdes difusas:

. Manutencao periddica das maquinas e equipamentos;

. Pavimentacao das zonas de circulacdo e manutengédo adequada dos acessos;

. Condicionamento das descargas durante periodos de vento forte e criagdo de taludes intermédios que
possam constituir barreiras adicionais a disperséo de poeiras;

. Limitacdo da velocidade méxima de circulacéo dentro da instalacdo a 20km/h.

. Rega da frente de explorag¢é@o e dos caminhos de circulacdo no aterro de forma a minimizar a emisséo

de poeiras difusas provenientes da circulacéo e descarga de camibes.

A area maxima de residuos em exposi¢do sera controlada, incluindo os seguintes critérios no plano de

exploracdo do aterro:
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* A exploracgéo do aterro sera realizada sequencialmente, dentro de cada uma das fases e niveis
gue a compdem;

» Nao sendo obrigatdria, a cobertura dos residuos esta sera efetuada sempre que que as condicdes
meteoroldgicas e operativas o determinem (p.e. com residuos de aplicacéo técnica ou lamas do filtro de

prensa).
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Controlo das alteracbes topogrdficas

A monitorizacdo das alteracdes topogréficas dos aterros tem vindo a ser efetuada tal como previsto no
TUA 20181109000606-EA.

A célula 1 e a célula 4 ja se encontram encerradas e foram alvo de registo das alteragGes topograficas
decorrentes do comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos e estado de cobertura
(existéncia de caminhos preferenciais que possam colocar em causa a impermeabilizacdo do mesmo e verifica-
se gque a cobertura vegetal é autossuficiente e duradoura, o que revela o sucesso da hidrosementeira efetuada).
Na célula 4 comecam agora a surgir as espécies arbustivas confirmando-se que podem levar até 2 anos a surgir

apos a sementeira.

No que respeita a célula 2 que iniciou a exploracdo da célula em agosto de 2016 foram efetuados

levantamentos topograficos trimestrais.
Aquando do levantamento topografico é realizado um relatério que identifica o esquema de enchimento
do aterro onde se pode visualizar a superficie de exploracdo, a altura de deposicdo dos residuos e as

caracteristicas dos taludes.

TABELA 1 — RESUMO DO TIPO DE CONTROLOS TOPOGRAFICOS EFETUADOS AS CELULAS DE ATERRO

Tipo de controlo topografico Frequéncia Observacdes

Assentamentos Minimo anual Efetuado nas células encerradas

.. ) Efetuado nas células em
Levantamento topografico Trimestral .
exploracao

Controlo das infraestruturas

A exploracéo do aterro abrange todo o conjunto de estruturas associadas nomeadamente as estruturas
associadas a recolha de aguas, os pocos de drenagem dos lixiviados assim como as bacias de armazenamento
de &guas limpas e bacia de lixiviados.

Para controlo destas infraestruturas foram definidos planos de manutencéo e registos como:

. Plano de manutencéo estruturas ligadas a recolha de agua (Anexo VII - Plano/Registo de manutencao
das estruturas ligadas a recolha de aguas);

. Controlo do nivel de lixiviado nos aterros (Anexo VIII - Controlo do nivel de lixiviado no aterro);

. Controlo dos niveis das bacias (Anexo IX - Controlo dos niveis das bacias).
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Relatorio da atividade

O relatorio da atividade de exploragdo do aterro € comunicado anualmente a entidade
licenciadora como parte integrante do Relatério Ambiental Anual. Deste relatério constam os seguintes
elementos:

. Avaliacéo do estado do aterro (superficie ocupada pelos residuos, volume e composicao dos
mesmos, métodos de deposicéo, inicio e duracédo da deposicédo e célculo da capacidade de deposicédo
disponivel, acompanhada do plano de enchimento com eventual redefinicdo das cotas)

. Resumo de todos os resultados afetos a monitorizagéo do aterro que inclui:

- controlo dos assentamentos e enchimento do aterro;
- controlo dos lixiviados;

- controlo das bacias de lixiviados;

- controlo das aguas superficiais;

- controlo das aguas subterraneas.
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Condi¢oes técnicas de selagem e encerramento do Aterro

A regulamentacao aplicavel, nomeadamente o Decreto-Lei n°102-D/2020 de 10 de Dezembro prevé na

Tabela | do Anexo | que o sistema de selagem final de um Aterro de Residuos Perigosos seja composta por:

Barreira de impermeabilizacao artificial;
Camada mineral impermeavel;
Camada de drenagem >0,5m;

Cobertura final com material terroso >1m.

As principais funcdes da cobertura/selagem do aterro sdo:

Reduzir as infiltrac8es de precipitacdo no aterro para minimizar a producao de lixiviado;
Separar os residuos em aterro do resto do meio ambiente;

Servir de base para a integracéo paisagistica do aterro;

Para a fase de pds-encerramento o Decreto-Lei n°102-D/2020 de 10 de Dezembro prevé na parte B do

Anexo IV que sejam mantidas em bom estado:

A cobertura final do aterro;
O sistema de drenagem e tratamento dos lixiviados;

A rede de drenagem das aguas pluviais e os piezémetros.

A mesma Parte B do anexo IV prevé também que:

Seja efetuado anualmente um controlo dos assentamentos do terreno e do estado da cobertura final,
Controlo e registo dos dados meteorolégicos;

Controlo dos lixiviados em volume e composicao;

Controlo das aguas superficiais;

Controlo das aguas subterraneas.

Os outros requisitos definidos no TUA20181109000606-EA prevém:

Utilizacdo das MTD'’s aplicaveis na fase de encerramento;

Na fase de manuten¢éo apés encerramento manter um registo anual das altera¢des topogréaficas

decorrentes do comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos, bem como do plano de

monitorizacdes constantes desta licenga;

Integrar um relatério sintese destes registos como parte do RAA.

De acordo com as exigéncias regulamentares e o projeto estao previstas quatro camadas no processo

de selagem conforme figura abaixo:

RR®
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PORMENOR DO PERFIL DE
IMPERMEABI LIZACAQ DA SELAGEM DO ATERRO

2015
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e Camada mineral impermeavel e niveladora, constituida por material selecionado silto-argiloso
procedente da prépria escavacdo, com o fim impermeabilizar e de obter a morfologia final da superficie de
selagem do aterro, respeitando as pendentes de projeto;

e Barreira de impermeabilizacao artificial constituida por uma camada de proteccdo anti-puncéo, com
geotéxtil de polipropileno e uma geomembrana de PEAD de 2,0 mm de espessura, termosoldada a lamina
ja existente de impermeabilizacdo dos taludes, instalada na fase de construgdo da célula;

e Camada de drenagem de aguas pluviais, composta por um geocomposto drenante, formado por
uma geomalha central de PEAD e dois geotéxteis de PP nao tecido agulhado.

e Camada de terra adequada para suporte de vida vegetal com 1 metro de espessura, enriguecida a
superficie, nos ultimos 15 cm com um contetdo elevado de matéria orgénica, para possibilitar os trabalhos

de restauro vegetal.

Prevé-se comecar numa primeira fase com duas operacoes:
1°- regularizacdo da superficie de residuos;

22- aplicagédo da camada de regularizagdo com solo;

Estas duas operacdes comecardo progressivamente a ser efetuadas a medida que se forem atingindo
as cotas finais de deposicéo de residuo na célula de aterro.
O perfil de encerramento da célula sera conforme esquema abaixo
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ApOs a obtencdo de uma quantidade de superficie regularizada e coberta com a camada de solo de
regularizacdo passar-se-a a fase de colocacdo da camada de geotéxtil de proteccdo e da geomenbrana de
PEAD. Esta geomenbrana é ligada a geomembrana ja existente no aterro na zona da vala ancoragem das
geomembranas.

S6 apods a colocacdo de toda a geomembrana de PEAD tera inicio a fase seguinte de colocagdo de
geocomposto drenante em toda a célula, dando inicio a fase de recuperacao paisagistica.

Depois de aplicada esta camada drenante tera inicio a aplicagdo da camada de solo de 1m de espessura.
Esta camada servira para a aplicagao das espécies vegetais fundamentais na recuperacao paisagistica da célula.

O perimetro da cobertura final, sera determinado apdés a conclusdo de aplicacdo das camadas de

cobertura.

Aspectos importantes sobre a Selagem e Encerramento

e O processo de encerramento e selagem do aterro fica sujeito a conclusdo dos trabalhos de exploracao
de cada uma das zonas da bacia;

e A plataforma superior é dotada de pendente longitudinal e transversal de 2%, no minimo, para facilitar a
evacuacao das aguas pluviais;

e Aligacao da plataforma com o dique perimetral superior da bacia é feito mediante pendente 4:1 (H:V);

e Uma vez finalizada a exploragé@o, executam-se igualmente os trabalhos de selagem segundo o pefrfil

descrito, até obter a selagem definitiva da bacia de deposicao;
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¢ Uma vez completados os trabalhos de selagem, a superficie final sera protegida de fendmenos erosivos
por ac¢cdo do escoamento superficial, para evitar arrastamento da camada superior de solo.

e Para esse efeito prevé-se a execucao de uma valeta no perimetro exterior da plataforma superior da
selagem, com profundidade minima 0,2 m, destinada a recolher e evacuar as aguas da plataforma para

a vala perimetral de drenagem pluvial que circunda toda bacia pelo exterior.
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Aspetos importantes sobre o restauro da cobertura vegetal

Para favorecer a integracdo da instalacdo no ambiente e reduzir os efeitos erosivos mencionados
anteriormente, procede-se a sementeira das espécies adequadas na plataforma e taludes de encerramento da

bacia de deposicéo.

A camada de terra vegetal é espalhada sobre a camada de drenagem, utilizando para o efeito maquinaria
gue ocasione a minima compactacdo. Essa terra vegetal procedera dos aprovisionamentos realizados durante
as operacdes iniciais de limpeza do terreno efetuadas para a construcdo do préprio aterro, devendo, em qualquer

caso, estar garantido o volume necessario para cobrir as raizes.

Se necessario incorporar-se-a matéria organica e nutrientes as superficies do terreno sujeitas aos
trabalhos de recuperagéo, sob a forma de estrume, turfa e/ou fertilizantes inorgénicos do tipo NPK., a fim de

desenvolver um solo adequado ao fim em vista.

Para o restauro da cobertura vegetal serdo selecionados o0s grupos das espécies de herbaceas e
arbustivas adequadas para a re-vegetacdo do local de intervencdo. Na plataforma apenas se aplicarao espécies
arbustivas. Nao se aplicardo espécies arbdreas, para minimizar o risco de que as suas raizes possam alcancar

e danificar a tela impermeavel.

Aspetos Importantes sobre a Integragdo Paisagistica

A integracdo paisagistica da area de intervengdo tem como principal objetivo o seu enquadramento, por
forma a estabelecer uma relacéo de equilibrio com o espacgo envolvente, promovendo a qualidade visual da area

e a sua integragdo na paisagem.

Este enquadramento devera conduzir & integragcdo ambiental desta area, mediante a reposicdo de
espécies da flora local adaptadas as especificidades do meio, através da sua estabilizagdo biologica, pela

implantacdo de um coberto vegetal cuja manutencao seja assegurada pelo sistema natural.

A estrutura verde proposta para a area de intervencao prevé o revestimento vegetal do solo, através de
sementeira, tendo-se recorrido a associacdes vegetais caracteristicas da regido, como forma de garantir uma
melhor adaptacdo das espécies utilizadas as condi¢gfes existentes, aumentando assim as probabilidades de

sucesso da vegetacéo.

Apés a fase de exploracdo do aterro, em cada uma das bacias de deposicdo, proceder-se-a ao
revestimento vegetal da sua area de cobertura final. Os lotes de sementes a utilizar no revestimento vegetal
serdo constituidos por espécies pioneiras que, atuando de forma escalonada sobre o terreno, tendem a criar

condi¢cdes para a sucessao da vegetacao.
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Medidas de prevencao de incidentes, acidentes e incéndios no Aterro

O aterro apresenta um nivel de risco de incéndio baixo e no que diz respeito ao cenario de
incéndio foi ainda classificado, de acordo com a natureza do risco (segundo o DL 220/2008, alterado pelo
DL 224/2015) com a classificagao de risco C.

No que diz respeito aos riscos externos que se encontram relacionados com a localizagéo das
instalacbes apresenta-se no quadro seguinte 0s principais riscos externos que poderdo originar

emergéncias na ECODEAL.

CENARIOS DESCRICAO

- A ocorréncia de um sismo podera gerar a destruicdo dos edificios, lesdes

SISMO ou morte de colaboradores e/ou outras situacdes de emergéncia (incéndio,
exploséo, derrames, dano na estrutura de impermeabilizacéo do aterro, entre

outros).

PRECIPITACAO INTENSA E | - A ocorréncia de tempestades podera causar danos materiais e/ou humanos

INTEMPERIE | e/ou outras situacGes de emergéncia (inundacdes, incéndios, derrames, etc).

- A intrusdo de pessoas estranhas & ECODEAL e/ou atos de vandalismo,
INTRUSAO/VANDALISMO | poderéo causar danos materiais e/ou humanos e/ou outras situacdes de
emergéncia (incéndio).

- A ocorréncia de um incéndio nas imediacdes podera destruir as instalacdes,

N causar incéndios na empresa, lesdo ou morte de colaboradores. Nas
INCENDIO NAS

- imediacdes existe uma érea florestal, o Aterro Sanitario de Residuos Sélidos
IMEDIACOES

Urbanos da Resitejo e o Aterro de Residuos Industriais Banais de Santarém
(da Ribatejo).

O Plano de Emergéncia da Ecodeal reine um conjunto de procedimentos de atuacgdo, cuja
finalidade é a prevencdo dos acidentes de qualquer tipo e, caso ocorram, mitigar os seus efeitos no
interior das instalagcbes ou a evacuagdo de todos os colaboradores. Este plano inclui o plano de
evacuagao.

Para o caso especifico da unidade de aterro destacam-se as seguintes medidas preventivas:

. Realizacao de acdes de formacao e sensibilizacdo para a seguranca a todos os funcionarios
da ECODEAL, bem como os trabalhadores subcontratados. Com efeito, todo o pessoal deve ter
conhecimento dos riscos de incéndio com que lida, entender as medidas de prevencéo e saber atuar
numa situacao de incéndio ou outra emergéncia;

. Manutencao dos equipamentos e sistemas de seguranca através de acdes periddicas;

. Realizag&o, no minimo anual, de simulacros de forma a testar o cenério de Incéndio;

. Controlo na admissao de residuos em aterro através dos trés niveis de inspecao;
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. Armazenamento no interior do aterro de terra de cobertura de possa ser utilizada para a cobertura de
residuos, nomeadamente de embalagens;

. Assegurar a manutenc¢do de caminhos de circulagédo e acesso a viaturas;

. Vigilancia 24h com rondas a todo o perimetro da instalagéo;

. Existéncia de procedimentos de atuacdo em caso de acidente ou incéndio.

R R GD m ¢ Sede Social: Rua Pinhal do Duque, EcoParque do (5 (+351) 249 749 030

= . < geral@ecodeal.pt 3
u Relvéo, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal comercial @ecodeal pt % (+351) 249 749 039


mailto:geral@ecodeal.pt
mailto:comercial@ecodeal.pt

Anexos
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Anexo | - Lista de residuos admissiveis em aterro

7

A lista de residuos admissiveis em aterro é parte integrante do Titulo Unico Ambiental TUA
TUA20181109000606-EA.

= QOperagdo R10— Tratamento do solo para beneficio agricola ou melhoramento ambiental

LER Descricao

060199 Outros residuos n3o anteriormente especificados

060299 Qutros residucs n3o anteriormente especificados

100101 Cinzas, escorias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01 04)
100102 Cinzas volantes da combustdo de carvdo

100103 Cinzas volantes da combust3o de turfa ou madeira ndo tratada

100115 Cinzas, escdrias e poeiras de caldeiras de coincinera¢8o ndo abrangidas em 10 01 14
100117 Cinzas volantes de co- incinerag3o nfo abrangidas em 10 01 16

101103 Residuos de materiais fibrosos a base de vidro

110502 Cinzas de zinco

170101 Betdo

170102 Tijolos

170103 Ladrilhos, telhas e materiais ceramicos

170302 Misturas betuminosas ndo abrangidas em 17 03 01

170504 Solos e rochas ndo abrangidos em 17 05 03

170508 Balastros de linhas de caminho de ferro ndo abrangidos em 17 05 07

190112 Cinzas e escorias ndo abrangidas em 19 01 11

190114 Cinzas volantes ndo abrangidas em 19 01 13

190116 Cinzas de caldeiras ndo abrangidas em 19 01 15

200202 Terras e pedras

"  Operacdo D1 - Deposicdo no solo, em profundidade ou a superficie

LER Descrigdo

010304* | Rejeitados geradores de acidos, resultantes da transformacdo de sulfuretos

010305* | Outros rejeitados contendo substdncias perigosas

Outros residuos contendo substancias perigosas, resultantes da transformacao fisica e quimica de minérios

010307* -
metélicos

010310* | Lamas vermelhas da producdo de alumina, contendo substincias perigosas, ndo abrangidas em 01 03 07

Residuos contendo substéncias perigosas, resultantes da transformacéo fisica e quimica de minérios ndo

010407* o
metalicos

010505* | Lamas e outros residuos de perfuracdo, contendo hidrocarbonetos

010506* | Lamas e outros residuos de perfuragdo, contendo substéncias perigosas

020108* | Residuos agroquimicos contendo substncias perigosas

Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados, contendo substancias
perigosas
030201* | Produtos orgénicos ndo halogenados de preservacio da madeira

030104*

030202* | Agentes organoclorados de preservacdo da madeira

030203* | Agentes organometdlicos de preservacdo da madeira

030204* | Agentes inorgdnicos de preservacdo da madeira

030205* | Outros agentes de preservacao da madeira, contendo substéncias perigosas

040103* | Residuos de desengorduramento, contendo solventes sem fase aquosa

040214* | Residuos dos acabamentos, contendo solventes orgénicos

040216* | Corantes e pigmentos, contendo substincias perigosas

040219* | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substincias perigosas

050102* | Lamas de dessalinizacdo
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LER Descricao

050103* | Lamas de fundo dos depositos

050104*% | Lamas alquilicas acidas

050105* | Derrames de hidrocarbonetos

— Lamas contende hidrocarbonetos, provenientes de operagbes de manutengdo das instalacdes ou
equipamentos

050107* | Alcatries acidos

050108* | Cutros alcatrbes

050109* | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

050111* | Residuos da limpeza de combustiveis com bases

050112* | Hidrocarbonetos contendo acidos

050115* | Argilas de filtrag3o usadas

050601* | alcatrdes acidos

050603* | Cutros alcatries

050701* | Residuos contendo mercirio

060201* | Hidroxido de calcio

D50205* | Outras bases

060311* | sais no estado solido & em solugdo, contendo cianstos

060313* | sais no estado solido & em solugdo, contendo metais pesados

060315* | Gwidos metdlicos contendo metais pesados

060403* | Residuos contendo arsénic

060404* | Residuos contendo mercario

060405* | Residuos contendo outros metais pesados

060502* | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

060602* | Residuos contendo sulfuretos periposos

060701* | Residuos de aletrdliss, contendo amianto

060702* | Residuos de carvao ativado wtilizado na produgao do cloro

060703% | Lamas de sulfato de bario, contendo mercario

060704*% | Solugbes e acidos, por exemplo, acido de contacto

060802* | Residuos contendo clorossilanos perigosos

D60903* | Residuos calcicos de reagdo, contendo ou contaminados com substancias perigosas

061002* | Residuos contendo substancias perigosas

061301* | Produtos inorganicos de protecdo das plantas, agentes de preservag3o da madeira e outros biocidas

061302* | Carvde ativado usado

061304* | Residuos do processamento de amianto

061305* | Fuligem

070107* | Residuos de destilagdo e residuos de reagdo halogenados

070108* | Outros residuos de destilacdo e residuos de reagdo

070109* | Absorventes usados e bolos de filtracio halogenados

070110* | Qutros absorventes usados e bolos de filtragdo

070111* | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

070207* | Residuos de destilagdo e residuos de reagdo halogenados

070208* | OQutros residuos de destilagdo e residuos de reagdo

070209*% | Absorventes usados e bolos de filtracao halogenados

070210% | Outros absorventes usados e bolos de filtragio

070211*% | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

070214*% | Residuos de aditivos, contendo substancias perigosas

070216* | Residuos contendo silicones perigosos
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LER Descricdo

070307* | Residuos de destilagdo e residuos de reag3o halogenados

070308* | Outros residuos de destilagdo e residuos de reagdo

070309* | Absorventes usados e bolos de filtracdo halogenados

070310* | Outros absorventes usados e bolos de filtragio

070311* | Lamas do trataments local de efluentes, contendo substancias perigosas

070404* | Outros solventes, liquides de lavagern & licores-m3e organicos

070407* | Residuos de destilagdo e residuos de reag3o halogenados

O70408% | Outros residuos de destilagao e residuos de reagao

070409*% | absorventes usados e bolos de filtragio halogenados

070410*% | Outros absorventes usados e bolos de filtragio

070411*% | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

070413* | Residuos solidos contendo substancias perigosas

070507* | Residuos de destilagdo e residuos de reag3o halogenados

070508% | Cutros residucs de destilagdo e residuos de reagdo

070509* | Absorventes usados e bolos de filtracdo halogenados

070510* | Qutros absorventes usados e bolos de filtragio

070511*% | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

070513* | Residuos solidos contendo substancias perigosas

070604* | Outros solventes, liquidos de lavagem & licores-m3e organicos

070607* | Residuos de destilagdo e residuos de reag3o halogenados

070608% | Outros residucs de destilagdo e residuos de reagdo

070609*% | Absorventes usados e bolos de filtracio halogenados

O70610*% | Outros absorventes usados e bolos de filtragao

070611*% | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

070707% | Residuos de destilagdo e residuos de reac3o halogenados

070708% | Cutros residuos de destilagio e residuos de reagio

070709* | absorventes usados e bolos de filtragio halogenados

070710* | Outros absorventes usados e bolos de filtragio

070711*% | Lamas do trataments local de efluentes, contendo substancias perigosas

080111* | Residuos de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas

080113* | Lamas de tintas e vernizes, contendo solventss organicos ou outras substancias perigosas

080115* | Lamas aquosas contendo tintas  vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas

080117* | Residuos da remogdo de tintas & vernizes, contendo solventes organicos ou outras substincias perigosas

Suspensbes aguosas contendo tintas e vernizes, contendo sobventes organicos ou outras substancias

030119* .
perigosas

080121* | Residuos de produtos de remocdo de tintas & vernizes

080312* | Residuos de tintas de impress3o, contendo subst3ncias perigosas

080314*% | Lamas de tintas de impressao, contendo substancias perigosas

080315 | Residuos de solucbes de aguas-fortes

080317% | Residuos de toner de impress3o, contendo substancias perigosas

020319*% | Oleos de dispersio

020409* | Residuos de colas e vedantes, contendo solventes organicos ou outras subst3ncias perigosas

030411*% | Lamas de colas e vedantes, contendo solventas organicos ou outras substancias perigosas

080413* | Lamas aquosas contendo colas e vedantes, contendo solventes organicos ou outras subst3ncias perigosas

Residuos liquidos aguosos contendo colas e vedantes, contendo solventes organicos ou owtras substancias

080415* .
perigosas

080417* | Oleo de resina

080501* | Residuos de isocianatos
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LER Descricaoc

090106* | Residuos contendo prata, do tratamento local de residucs fotograficos

100104* | Cinzas volantes e poeiras de caldeiras, da combustio de hidrocarbonetos

100113* | Cinzas volantes da combustdo de hidrocarbonetos emulsionades utilizados como combustivel

100114* | Cinzas, escorias e poeiras de caldeiras de coincineragio, contendo substancias perigosas

100116* | Cinzas volantes de coincineragdo contendo substancias perigosas

100118* | Residuos de limpeza de gases, contendo substancias perigosas

100120*% | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

100122* | Lamas aquosas provenientes da limpeza de caldeiras, contendo substancias perigosas

100207* | Residuos solidos do tratamento de gases, contendo substancias perigosas

100211% | Residwos do tratamento da agua de arrefecimento, contendo hidrocarbenetas

100213* | Lamas e bolos de filtragio do tratamento de gases, contendo substancias perigosas

100304* | Escdrias da producdo primaria

100308* | Escorias salinas da producio secundaria

100309* | Impurezas negras da producdo secundaria

100317* | Residuos do fabrico de dnodos, contendo alcatrio

100319*% | Poeiras de gases de combustdo, contendo substincias perigosas

100321*% | Outras particulas e poeiras, contendo substancias parigosas

100323* | Residuos solidos do tratamento de gases, contendo substancias perigosas

100325% | Lamas e bolos de filtragio do tratamento de gases, contendo substancias perigosas

100327* | Residuos do tratamento da ég ua de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos

Residuwos do tratamento das escorias salinas & do tratamento das impurezas negras, contendo substancias

100329% R
perigosas

100401* | Escorias da produgdo primaria e secundaria

100402* | Impurezas & escumas da producdo primaria e secundaria

100403* | Arseniato de calcio

100404% | Poeiras de gases de combustdo

100405% | Cutras particulas e poeiras

100406* | Residuos solidos do tratamento de gases

100407* | Lamas & bolos de filtragdo do tratamento de gases

100409* | Residuos do tratamento da 3gua de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos

100503*% | Poeiras de gases de combustio

100505* | Residuos solidos do trataments de gases

100506* | Lamas & bolos de filtragdo do tratamento de gases

100508* | Residwos do tratamento da agua de arrefecimenta, contendo hidrocarbenetas

Impurezas e escumas inflamaveis ou que, em contacto com a agua, libertam gases inflamaveis em

100510* . R
quantidades perigosas

100603* | Poeiras de gases de combustdo

100606* | Residuos solidos do tratamento de gases

100607* | Lamas & bolos de filtragdo do tratamento de gases

100609* | Residuos do tratamento da 3gua de arrefeciments, contendo hidrocarbonetos

100707* | Residuos do tratamento da agua de arrefecimento, contendo hidrocarbonetos

100808* | Escorias salinas da producao primaria e secundaria

Impurezas e escurnas inflamaveis ou que, em contacto com a 3gua, libertam gases inflamaveis am

100810* . .
quantidades perigosas

100812* | Residuos do fabrico de dnodos, contendo alcatrio

100815* | Poeiras de gases de combustdo, contendo substincias perigosas

100817* | Lamas & bolos de filtragdo do tratamento de gases de combustdo, contendo substancias perigosas

100819* | Residuos do tratamanto da 3gua de arrefeciments, contendo hidrocarbonetos
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100905* | Machos e moldes de fundigdo ndo vazades, contende substancias perigosas
100807* | Machos e moldes de fundigdo vazados, contendo substancias perigosas

100902* | Poeiras de gases de combust3o, contendo substancias perigosas

100911% | Cutras particulas contendo substancias perigosas

100913* | Residuos de aglutinantes, contendo substancias perigosas

100915* | Residuos de agentes indicadores de fendilhacdo, contendo substancias perigosas
101005* | Machos e moldes de fundigdo nao vazados, contendo substancias perigosas
101007* | Machos e moldes de fundigdo vazados, contendo substancias perigosas

101009* | Poeiras de gases de combustdo, contendo substancias perigosas

101011* | Cutras particulas contendo substancias perigosas

101013* | Residuos de aglutinantes, contendo substancias perigosas

101015* | Residuos de agentes indicadores de fendilhacdo, contendo substancias perigosas
104109* | Residuos da preparacio da mistura, contendo substancias perigosas

104111*% | Residuos de vidro em peguenas particulas e em pd de vidro, contendo metais pesados
104113* | Lamas de polimento e retificac3o de vidro, contendo substancias perigosas
104115* | Residuos solidos do tratamento de gases de combustao, contendo substancias perigosas
101117* | Lamas e bolos de filtrag3o do tratamento de gases de combustio, contendo substancias perigosas
101118* | Residuos solidos do tratamento local de efluentes_ contendo substancias perigosas
101209* | Residuos solidos do tratamento de gases, contendo substancias perigosas

101211* | Residuos de vitrificag3o, contendo metais pesados

101309* | Residuos do fabrico de fibrociments, contendo amianto

101312* | Residuos solidos do tratamento de gases, contendo substancias perigosas

101401* | Residuos de limpeza de gases, contendo mercurio

110108* | Lamas de fosfatagdo

110109* | Lamas & bolos de filtragdo, contendo substancias perigosas

110111* | Liguidos de lavagem agquosos, contendo substincias perigosas

110113* | Residuos de desengorduramento, contendo substancias perigosas

110115* | Eluatos e lamas de sistemas de membranas ou de permuta ionica, contendo substancias perigosas
110116% | Resinas de permuta idnica saturadas ou usadas

110198* | Outros residuos contendo substancias perigosas

110202* | Lamas da hidrometalurgia do zinco

110205* | Residuos de processos hidrometalurgicos do cobre, contendo substancias perigosas
110207% | Cutros residuos contendo substancias perigosas

110301% | Residuos contendo cianetos

110302* | Outros residuos

110503* | Residuos solidos do tratamento de gases

110504% | Fluxantes usados

120112* | Ceras e gorduras usadas

120114% | Lamas de maguinagem, contendo substancias perigosas

120116% | Residuos de materiais de granalhagem, contendo subst3ncias perigosas

170118* | Lamas metalicas contendo hidrocarbonetos

120120% | Mos & materiais de retificacdo usados, contendo substancias perigosas

120302* | Residuos de desengorduramento a vapor

130501* | Residuos solidos provenientes de desarenadores e de separadores dleo/agua
130502% | Lamas provenientes dos saparadores dleofagua

130503* | Lamas provenientes do intercetor

130508% | Misturas de residuos provenientes de desarenadores e de separadores oleo/agua
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130E01* | Lamas ou emulsdes de dessalinizacdo

130E02* | Outras emulsbes

130800% | Rasiducs sem outras aspecificacbes

140604% | Lamas ou residucs solidos, contande solventas halogenados

140605% | Lamas ou residuos solidos, contende outros solventes

150110% | Embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substancias perigosas

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecio, contaminados por substancias

150202* .
perigosas

160108* | Componentes contendo mercirio

160111* | Pastilhas de travdes, contendo amianto

160121% | Componentes perigosos nao abrangidos em 16 01073 16 0111, 1601 13 e 16 01 14

160215* | Componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso

160303* | Residuos inorganicos contendo substancias perigosas

160305* | Residuos organicos contendo substancias perigosas

Produtos quimicos de laboratdrio, contendo ou compostos por substancias perigosas, incluindo misturas de

160506 . ..
predutos quimicos de laboratorio

160507* | Produtos quimices inorganicos fora de uso, contendo ou compostos por substancias perigosas

1605028% | Produtos quimicos organicos fora de uso, contendo ou compastos por substancias periposas

160708% | Residuos contendo hidrocarbonatos

160709% | Residuos contendo outras substancias perigosas

Catalisadores usados contendo metais de transicio perigosos ou contendo compostos de metais de

160E02* e .
transicio perigosos

160805* | Catalisadores usados contende acido fosforico

160807* | Catalisadores usados contaminados com substancias perigosas

161003* | Concentrados aguosos contendo substancias perigosas

Revestimentos de fornos e refratarios a base de carbono, provenientes de processos metalirgicos,

161101* s .
contendo substancias perigosas

Cutros revestimentos de fornos e refratarios, provenientas de processos metalurgicos, contendo

161103* P .
substancias perigosas

Revestimentos de fornas e refratarios, provenientses de processos nao metalurgicos, contendo substancias

151105% .
perigosas

Misturas ou fragdes separadas de betdo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais ceramicos, contendo

170106% .. .
substancias perigosas

170204* | Vidro, plastice & madeira contendo ou contaminados com substancias perigosas

170301% | Misturas betuminosas contendo alcatrio

170303* | alcatrdo e produtos de alcatrio

170409*% | Residucs metalicos contaminados com substancias perigosas

170410% | Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrdo ou outras substancias perigosas

170503* | Solos e rochas, contendo substancias perigosas

170505% | Lamas de dragagem contendo substancias perigosas

170507* | Balastros de linhas de caminho-de-ferro, contendo substancias perigosas

170601% | Materiais de isolamento, contendo amianto

170603* | Outros materiais de isolamento contendo ou constituidos por substancias perigosas

170605% | Materiais de construgio contendo amianto

A70E01* | Materiais de construgdo 3 base de gesso contaminados com substancias perigosas

170501% | Residuos de construgas e demolicdo contendo mercurio

170803% | Outros residuos de construgao e demoligdo contendo substancias perigosas

180106* | Predutos quimicos contendo ou compostos por substancias perigosas

190105* | Bolos de filtragdo provenientes do tratameanto de gases

190106 | Residucs liquidos aguosos provenientes do tratamento de gases e outros residuos liguidos aquosos
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190107* | Residuos solidos provenientes do tratamento de gases

190110* | Carvio ativado usado provenients do tratamento de gases de combustdo

180111*% | Cinzas e escorias, contendo substancias perigosas

190113* | Cinzas wolantes, contendo substancias perigosas

190115* | Cinzas de caldeiras, contendo substancias perigosas

190117* | Residuos de pirclise contendo subst3ncias perigosas

190204* | Misturas de residuos contendo, pele menos, um residuo perigoso

190205* | Lamas de tratamentos fisico-quimicos, contendo substancias perigosas

180207* | Oleos e concentrados de separagao

190208* | Residucs combustiveis liquidos contende substancias perigosas

190209* | Residuos combustiveis solidos contendo substancias perigosas

190211*% | Outros residuos contends substancias perigosas

190304* | Residuos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados, ndo abrangidos em 19 03 08

190306* | Residuos assinalados como perigosos, solidificados

180302* | Mercurio parcialmente estabilizado

190402* | Cinzas wolantes e outros residucs do tratamento de gases de combustdo

190403* | Fase solida ndo vitrificada

190E06* | Resinas de permuta ionica, saturadas ou usadas

190807* | Solugdes e lamas da regeneragdo de colunas de permuta idnica

190808* | Residuos de sistemas de membranas, contendo metais pesados

180E10* | Misturas de gorduras e clecs, da separag3o oleo/agua nao abrangidos em 19 08 09

190E11* | Lamas do tratamento biologico de aguas residuais industriais, contendo substancias perigosas

190813* | Lamas de outros tratamentos de aguas residuais industriais, contendo substancias perigosas

191003* | Fragdes leves e poeiras, contendo substancias perigosas

191005* | Cutras fragbes contendo substancias perigosas

191101* | argilas de filtrac3o usadas

191102* | Alcatrdes acidos

191103* | Residucs liquides aguosas

191104* | Residuos da limpeza de combustiveis com bases

191105* | Lamas do tratamento local de efluentes, contendo substancias perigosas

191107* | Residuos da limpeza de gases de combustdo

191206* | Madeira contendo substincias perigosas

191211% | Cutros residuos do tratamento mecgnico de residuos, contendo substancias perigosas

191301* | Residuos solidos da descontaminagdo de solos, contendo substancias perigosas

191303* | Lamas da descontaminacio de solos, contendo substancias perigosas

191305% | Lamas da descontaminaciao de aguas freaticas, contendo substancias perigosas

181307% residuos liquidos aguosos e concentrados aquosos da descontaminacio de aguas freaticas, contendo
substancias perigosas

200119% | Pesticidas

200126* | Oleos e gorduras, ndo abrangidos em 20 01 25

200127* | Tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo substancias perigosas

200128% | Detergentes contendo substancias perigosas

200137* | Madeira contendo substancias perigosas
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Anexo Il - Critérios de admisséo de residuos em aterro de residuos perigosos

Os critérios de admissdo de residuos em aterro de residuos perigosos encontram-se definidos

nas tabelas n.2 8 e 9 do D.L. 102-D/2020.
4 — Critérios de admissédo de residuos em aterros para residuos perigosos
4.1 — Valores-limite de lixiviagdo para residuos granulares

4.1.1 — Os residuos granulares admissiveis em aterros para residuos perigosos devem
cumprir os valores-limite constantes das tabelas n.**8 e 9.

TABELAN"8

Valores-limite de lixiviagdo para aterros de residuos perigosos

Componentes WLkgBdF;m;em
T 25
Ba . 300
= 5
Criotal . . . ... e s 70
7 Y 100
HO . 2
MO, e e 30
T e e e e e e e e e e e 40
/T 50
Y 5
= 7
. 200
CIOMBIO (D). . . . . ot e e e e 25 000
FIUOMBIO o et e e e e e e e e 500
SUIAIO (D). . o o e e e (5;310330
L a
) 0 - 100 000

(*) Relagdio liquido para sélido para libertagio total.

(@) Se o residuo ndo satisfizer este valor relativamente ao COD ao seu proprio valor de pH, este pode ser alternativamente verificado com LIS =
10 kg @ a um pH entre 7,5 @ 8,0. O residuo pode ser considerado conforme aos critérios de admissao para COD se o resultado dessa determinagao ndo
exceder 1000 mglkg.

(b) Os valores para SDT podem ser utilizados em alternativa aos valores para o sulfato e o cloreto.

TABELAN"9

Outros valores-limite para aterros de residuos perigosos

Componentes Valores
POIR DOV IONICHRO PN o ovivrsrsro s snmpssnsmoseirsiaisiammnecesssss o sone s o At a e aas im0 10 %
COT (). .+ o v oo ettt e e e e e e e e e e (b) 6 %
CNA (capacidade de neutralizag8o de 8CidOS) . .. .........oviiiriiininenenenenannn (c) Deve ser avaliado
(a) Deve ser utilizado o parametro Pl ou COT.
(b) Se este valor for ultr do, a entidade lic dora pode admitir um valor-limite superior, desde que seja respeitado o valor-limite de COD de
1000 mg/kg com L/S = 10 /kg ao pH do prépric material ou a um pH de entre 7,5 e 8,0.

(c) De acordo com a parte C.
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Anexo Il - 1IT22.043 ATERRO Deposicéo de residuos com aplicacdo técnica
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Titulo ATERRO - Deposicao de Residuos com Aplicacdo Técnica

1 OBJETIVO

O Objetivo desta Instrucdo de trabalho é descrever as operacdes a executar no Aterro para deposicao

residuos com aplicacéo técnica.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

TUA20181109000606-EA
Regulamento CIRVER - Portaria n.° 172-2009, de 17.Fev

Decreto-Lei n.° 183/2009 de 10 de Agosto - Aterros

3 DESCRICAO

Este tratamento pretende fazer a correta deposicdo dos residuos em aterro, mas também,

aproveitando algumas propriedades dos residuos, melhorando a estrutura e acessos do Aterro.

Depois de identificados como residuos para este tratamento padrédo os residuos sao:

e Transportados para o aterro;

e E determinada a zona de descarga podendo decidir-se fazer uma pilha para sé mais tarde proceder

a sua aplicacéo;

e Aplicar o residuo particularmente nos acessos e zonas de descarga para permitir melhor circulacao

dos veiculos pesados;

e Quando se fizerem sentir ventos fortes devem ser evitadas as deposicdes em aterro quer para evitar

a libertacdo de poeiras quer para evitar o risco de capotamento dos camides quando o camiéo

bascula.

Por raz6es de seguranca nao devem estar no Aterro mais de dois camibes, e deve descarregar um

de cada vez. Quando o camido iniciar o processo de descarga, na zona indicada, ndo devem estar

pessoas has zonas laterais ou imediatamente atrds. Nestas zonas pode haver risco de soterramento ou

de esmagamento no caso de o camido tombar. Se tiver de acompanhar a descarga mais de perto coloque-

se ou na zona frontal do camido ou em zona posterior ou lateral mas mantendo uma distancia de

Data Elaborado

19-02-2019 Marta Costa

Aprovado

Pedro Ferreira
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seguranca.

Cabe ao responsavel pelo Aterro assinalar qualquer irregularidade ou anomalia e comunica-la ao

Responsavel Industrial. Se tiver alguma duvida sobre estas atividades consulte 0 Responsavel Industrial.

Data

19-02-2019

Elaborado

Marta Costa

Aprovado

Pedro Ferreira
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Titulo ATERRO - Deposicao de Residuos

1 OBJETIVO

O Objetivo desta Instrucdo de trabalho é descrever as operacfes a executar no Aterro para

deposicao residuos.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

TUA 20181109000606 - EA

Regulamento CIRVER - Portaria n.° 172-2009, de 17.Fev

3 DESCRICAO

Este tratamento pretende fazer a correta deposicdo dos residuos em aterro maximizando a

compactacdo e minimizando as incompatibilidades.

Depois de identificados como residuos para este tratamento padrdo os residuos sao:

e Transportados para o aterro;

e E determinada a zona de descarga tendo em conta a tipologia de residuo a descarregar e a frente

de trabalho que esta a ser usado;

e Se o residuo tiver forte odor ou alguma outra caracteristica sensitiva particular deve ser coberto

com terras de cobertura ou outro residuo que cumpra a mesma funcgéao;

e No caso de o residuo a depositar dispersar facilmente procure deposita-lo quando ndo houver

vento. Faca a sua cobertura assim que possivel para evitar a dispersao.

e Salvo excecgdes, diariamente todos os residuos devem ficar na sua zona de destino.

O Aterro esta organizado em frentes de trabalho, estas frentes possuem uma zona de acesso e uma

zona de descarga. No Inverno sob méas condi¢Bes climatéricas ambas as zonas podem confluir apenas

numa sé chamada zona transitavel.

Quando se fizerem sentir ventos fortes devem ser evitadas as deposi¢cbes em aterro quer para evitar

a libertacdo de poeiras quer para evitar o risco de capotamento dos camides quando o camido bascula.

Aquando da deposi¢cdo de residuos de embalagens contaminadas os residuos terdo que ser

obrigatoriamente compactados e cobertos por material inerte.

Data

18-02-2019

Elaborado

Marta Costa

Aprovado

Pedro Ferreira
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Por razBes de seguranca ndo devem estar no Aterro mais de um camido por frente de trabalho.

Quando o camido iniciar o processo de descarga, na zona indicada, ndo devem estar pessoas nas zonas

laterais ou imediatamente atrds. Nestas zonas pode haver risco de soterramento ou de esmagamento no

caso de o camido tombar. Se tiver de acompanhar a descarga mais de perto coloque-se ou na zona frontal

do cami&o ou em zona posterior ou lateral mas mantendo uma disténcia de seguranga.

Cabe ao responsavel pelo Aterro assinalar qualquer irregularidade ou anomalia e comunica-la ao

Responsavel Industrial. Se tiver alguma divida sobre estas atividades consulte o Responsavel.

Data

18-02-2019

Elaborado

Marta Costa

Aprovado

Pedro Ferreira
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Titulo ATERRO - Deposicao de Residuos contendo Amianto

1 OBJETIVO

O Obijetivo desta Instrucdo de trabalho é descrever as operacdes a executar na Aterro para depositar
residuos contendo Amianto.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

TUA 20181109000606 - EA

Regulamento CIRVER - Portaria n.° 172-2009, de 17.Fev

Decreto-Lei n.° 183/2009 de 10 de Agosto — Aterros

Guia de boas praticas para minimizar os riscos em trabalhos que envolvam amianto, publicado pelo
Comité dos Altos Responsaveis pela Inspe¢éo do Trabalho da Comisséo Europeia (CARIT).

3 DESCRICAO

Este tratamento pretende fazer a correta deposi¢do dos residuos contendo Amianto em aterro
minimizando a libertagdo das suas fibras.

Depois de identificados como residuos para este tratamento padréo os residuos devem:
e Ser descarregados/transportados muito cuidadosamente para evitar fratura e quebras;

e Acaso o acondicionamento se tenha degradado corrigir com filme retractil em volta do residuo em
dupla camada.

e  Ser depositado em aterro em zona prépria devidamente estabilizada e apds deposi¢do cobrir com
terras de cobertura ou lamas limpas tipo filtro prensa.

¢ No caso de cargas completas destes residuos antes de iniciar a descarga comprove que o residuo

vem com o acondicionamento correto. Ou seja Big-Bag’s proprios para Amianto simbolo “@Q” ou

envolvidos totalmente em filme. Caso isto ndo se verifique contacte o Laboratorio ou o Responsavel

Industrial.
Data Elaborado Aprovado
18-02-2019 Marta Costa Pedro Ferreira
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Na figura seguinte esta o tipo de simbolo que marca os Big-bag’s préprios para amianto:

Em caso de davida consulte a instrucdo de seguranca e/ou seu responséavel.

Data

18-02-2019

Elaborado

Marta Costa

Aprovado

Pedro Ferreira
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Anexo VI - 1S33.024 Instrucdes de Seguranca - RESIDUOS CONTENDO AMIANTO
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RESIDUOS CONTENDO AMIANTO

ADVERTENCIAS DE PERIGO

e Pode provocar uma reacdo alérgica cutdnea
e Nocivo por ingestdo
e Nocivo por inalagdo
PROTECAO INDIVIDUAL
e  Utilize fato de protegdo descartavel — contra poeiras e risco quimico tipo 4/5/6
o Luvas de protecdo contra risco quimico
e  Mascara com protecdo de poeiras e particulas do tipo FFP3 ou equivalente
e  Utilize 6culos de protegdo

RECOMENDACOES DE PREVENCAO

Utilize processos de trabalho que evitem a libertagdo de poeiras de amianto na atmosfera;

N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto;

Assegure que os residuos de amianto estdo devidamente acondicionados em embalagens fechadas ou em paletes
filmadas;

A roupa de protegdo deve ser removida no final do trabalho e colocada em recipiente fechado com a indicagdo “Contém
amianto” para ser eliminada;

Manter afastado de chama aberta. — Ndo fumar.

Lavar as mdos cuidadosamente apds manuseamento.

ATUACAO EM SITUACOES DE EMERGENCIA

E expressamente proibida a manipulagéo de residuos contendo amianto.

A recegdo de residuos contendo amianto obedece a regras de acondicionamento especificas — embalagens fechadas ou paletes

filmadas de forma a evitar o contacto com fibras respiraveis ou poeiras.

Se detetar alguma situagdo andémala isole a rea onde se encontra o residuo, com fita e painéis, e informe o seu superior

hierarquico.

e CONTACTO COM OS OLHOS
' Enxaguar cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for

possivel e continue a enxaguar.
Caso a irritagao ocular persista: Consulte um médico.

CONTACTO COM A PELE

s Lavar suavemente com sabonete e agua abundantes.
L._{ Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada e acondiciona-la em embalagem fechada.
Ver medidas especificas no rétulo.
0 INALAGAO
@@\ Em caso de dificuldade respiratéria, retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa

il posicdo que n3o dificulte a respiracdo. Ver tratamento especifico no rétulo.

INGESTAO
Enxaguar a boca. Ver tratamento especifico no rétulo.

Caso ingira, sinta indisposicéo ou dificuldade em respirar, contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS

ARMAZENAMENTO

L

ARMAZENAR O AMIANTO NA EMBALAGEM FECHADA OU PALETE FILMADA EVITANDO A MANIPULACAO

CONTACTOS DE EMERGENCIA

EM CASO DE EMERGENCIA INFORME O COLABORADOR MAIS PROXIMO OU UTILIZE O N.© 249 749 044.
CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS: 808 250 143

®  Nota: esta instrugdo de seguranga ndo dispensa a consulta da ficha de dados de seguranga do produto e/ou residuo (quando disponivel)

Data Elaborado Aprovado

12-

08-2019 Pedro Ferreira /%
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Anexo VIl - Plano/Registo de manutencéo das estruturas ligadas a recolha de aguas

1 Sede Social: Rua Pinhal do Duque, EcoParque do %% (+351) 249 749 030

= . < geral@ecodeal.pt ey
Relvéo, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal comercial@ecodeal.pt = (+351) 249 749 039
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Ordem Trabalho: Telegrafica

ECODEAL

001253 - Manut. estruturas ligadas a recolha/drenagem aguas
BAC-0016 - Bacia de recolha de aguas R1

10.92 - Recolha/drenagem e tratam. de agu: Programada: Inicio:

ECH.FG - Fabrica Geral /

Tarefas Planeadas:

Fim:

Registo Actual:

Preparagoes
Numero Tarefas Estado
001 BAC-00001 - Verificar que n&o existem assoreamentos com detritos na entrada do coletor e da com [ ]

Se necessario, desobstrugéo e limepza das mesmas.

002 BAC-00002 - Lubrificagdo dos sem-fim valvulas mural (Galp Adénia 1-2) []
Observagoes Elaborado:
I
Aprovado:
I
001254 - Manut. estruturas ligadas a recolha/drenagem aguas LT
BAC-0017 - Bacia de recolha de aguas R2
10.92 - Recolha/drenagem e tratam. de agu: Programada: Inicio: Fim: Registo Actual:
ECH.FG - Fabrica Geral / /
Tarefas Planeadas:
Preparagoes
Numero Tarefas Estado
001 BAC-00001 - Verificar que ndo existem assoreamentos com detritos na entrada do coletor e da com ||
Se necessario, desobstrugéo e limepza das mesmas.
002 BAC-00002 - Lubrificagdo dos sem-fim valvulas mural (Galp Adonia 1-2) []
Observagoes Elaborado:
I
Aprovado:
I

001258 - Manut. estruturas ligadas recolha/drenagem agua
AAA-0001 - Plataforma geral Adm/UCTT/SBR/UTQ/UTRO/UVEC/UEST
10.92 - Recolha/drenagem e tratam. de agu: Programada: Inicio:
ECH.FG - Fabrica Geral /

Tarefas Planeadas:

Fim:

Registo Actual:

23/07/2021 11:15:50
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Ordem Trabalho: Telegrafica ECODEAL

Preparagoes
Numero Tarefas Estado
001 GEN-0016 - Verificar se existem assoreamentos com detritos nas caleiras subterraneas (visiveis pel [ ]
002 AAA-00001 - Verificar a integridade das grelhas de ferro fundido []
Observagoes Elaborado:
/o
Aprovado:
/]
001255 - Manut. estruturas ligadas recolha/drenagem agua LT
AAA-0003 - Valetas circundantes Aterro V1
10.92 - Recolha/drenagem e tratam. de agu: Programada: Inicio: Fim: Registo Actual:
ECH.AT.1 - Aterro - Célula 1 [ : /o
Tarefas Planeadas:
Preparagoes
Numero Tarefas Estado
001 GEN-0016 - Verificar se existem assoreamentos com detritos nas caleiras subterraneas (visiveis pel [ |
002 AAA-00002 - Verificar as entradas das caixas e condutas subterraneas de drenagem []
Se necessarios efetuar a limpeza.
Usar luvas no manuseio de equipamentos
Observagoes Elaborado:
/o
Aprovado:
/o
001256 - Manut. estruturas ligadas recolha/drenagem agua M
AAA-0004 - Valetas circundantes Aterro V2
10.92 - Recolha/drenagem e tratam. de agu: Programada: Inicio: Fim: Registo Actual:
ECH.AT.2 - Aterro - Célula 2 / / : / /
Tarefas Planeadas:
Preparagoes
Numero Tarefas Estado
001 GEN-0016 - Verificar se existem assoreamentos com detritos nas caleiras subterraneas (visiveis pel [ ]
002 AAA-00002 - Verificar as entradas das caixas e condutas subterraneas de drenagem []
Se necessarios efetuar a limpeza.
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Ordem Trabalho: Telegrafica ECODEAL

Usar luvas no manuseio de equipamentos

003 AAA-00003 - Lubrificagdo dos sem fins das valvulas murais []
Observagoes Elaborado:
/o
Aprovado:
/]
001257 - Manut. estruturas ligadas recolha/drenagem agua LTy
AAA-0005 - Valetas circundantes Aterro V4
10.92 - Recolha/drenagem e tratam. de agu: Programada: Inicio: Fim: Registo Actual:
ECH.AT.4 - Aterro - Célula 4 [ : /o
Tarefas Planeadas:
Preparagoes
Numero Tarefas Estado
001 GEN-0016 - Verificar se existem assoreamentos com detritos nas caleiras subterraneas (visiveis pel [ |
002 AAA-00002 - Verificar as entradas das caixas e condutas subterraneas de drenagem []
Se necessarios efetuar a limpeza.
Usar luvas no manuseio de equipamentos
003 AAA-00003 - Lubrificagéo dos sem fins das valvulas murais []
Observagées Elaborado:
/o
Aprovado:
/o
001259 - Manut. estruturas ligadas recolha/drenagem agua T
AAA-0002 - Plataforma geral exterior a instalagéo (paralela a estrada municipal)
10.92 - Recolha/drenagem e tratam. de agu: Programada: Inicio: Fim: Registo Actual:
ECH.FG - Fabrica Geral / / : / /
Tarefas Planeadas:
Preparagoes
Numero Tarefas Estado
001 GEN-0016 - Verificar se existem assoreamentos com detritos nas caleiras subterraneas (visiveis pel ||
002 AAA-00001 - Verificar a integridade das grelhas de ferro fundido []
003 AAA-00002 - Verificar as entradas das caixas e condutas subterraneas de drenagem []
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Ordem Trabalho: Telegrafica ECODEAL

Se necessarios efetuar a limpeza.
Usar luvas no manuseio de equipamentos

Observagoes Elaborado:

Aprovado:

23/07/2021 11:15:50 4/4
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Anexo VIII - Controlo do nivel de lixiviado no aterro

1 Sede Social: Rua Pinhal do Duque, EcoParque do 2 (+351) 249 749 030

= . < geral@ecodeal.pt ey
Relvéo, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal comercial@ecodeal.pt = (+351) 249 749 039
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»»
€©CODEAL

Nivel de lixiviado no aterro

Célula 1 Célula 4

Célula1 Célula 4
Alvéolo sul Alvéolo norte Alvéolo sul Alvéolo norte
o | B g g 3 g 3 g P ) 3 g 8 F
& H g & N é g g & g g & g g g g g
jan_1 oK KO oK KO oK KO oK KO oK Ko
jan_2 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
fev_1 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
fev_2 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
mar_1 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
mar_2 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
abr_1 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
abr_2 OK KO OK KO OK KO OK KO OK KO
mai_1 OK KO OK KO OK KO OK KO OK KO
mai_2 OK KO OK KO OK KO OK KO OK KO
jun_l | ok | ko | ok | ko | ok | ko | ok | ko | ok | ko
jun2 | ok | ko | ok | ko | ok | ko | ok | ko | ok | ko
ju_l | ok | ko | ok | ko | ok | ko | ok | ko | ok | Ko
jul_2 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
ago_1 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
ago_2 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
set_1 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
set_2 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
out_1 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
out_2 oK KO oK KO oK KO oK KO oK KO
nov_1 OK KO OK KO oK KO oK KO oK KO
nov_2 OK KO OK KO oK KO oK KO oK KO
dez_1 OK KO OK KO oK KO oK KO oK KO
dez_2 OK KO OK KO oK KO oK KO oK KO
Notas:

Pogos: Assinalar OK se ndo se verificar nenhuma anomalia;Assinalar KO se verificar anomalia e informar RI ou Técnico Industrial;

Nivel dos pogos: preencher com nivel de liquido

E1222



Anexo IX - Controlo dos niveis das bacias

1 Sede Social: Rua Pinhal do Duque, EcoParque do 2 (+351) 249 749 030

= . geral@ D
Relvéo, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal > geral gcodeal L % (+351) 249 749 039
comercial@ecodeal.pt
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©CODEAL

Niveis das Bacias

Data

Disponibilidade
Bacia de Aguas
Limpas

Disponibilidade
Bacia de
Lixiviados

Disponibilidade
Bacia de Aguas
limpas Vaso 4

Disponibilidade
bacia R1

Disponibilidade
bacia R2

Responsavel

Observagoes

3/a|1/2 | 1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/a]1/2| 1/4| <1/4

3/a|1/2 | 1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/a|1/2| 1/4| <1/4

3/a|1/2 | 1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2] 1/a] <1/4

3/a|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/4|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/4|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/4|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/4|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/4|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a| 172 1/a] <1/4

3/4]1/2| 1/4| <1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/a | 1/2|1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 1/2| 1/4] <1/

3/a|1/2]1/a) <1/

3/4|1/2| 1/4| <1/4

3/4| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172 | 1/a|<1/4

3/a| 172 | 1/8|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172|178 <1/

3/a| 172 | 1/8|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172|178 <1/

3/a| 172 | 1/8|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172|178 <1/

3/a| 172 | 1/8|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172|178 <1/

3/a| 172 | 1/8|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172|178 <1/

3/a| 172 | 1/8|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

3/4| 172|178 <1/

3/a| 172 | 1/8|<1/4

3/a| 172 1/4] <1/4

3/4)1/2| 1/4| <1/4

3/4 1/2] 1/4| <1/4

Notas:

Pogos: Assinalar OK se ndo se verificar nenhuma anomalia;Assinalar KO se verificar anomalia e informar RI ou Técnico Industrial;

Niveis bacias : assinalar a capacidade disponivel da bacia: 3/4 ; 1/2; 1/4 ou <1/4;
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