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Avaliagao de Impacte Ambiental
Volume V - Plano de Pedreira

Anexos do Plano de Pedreira

1.

Contrato de exploracao

Pecas Desenhadas do Plano de Pedreira

L 0 N o U1k~ W N

[ =}
w N = O

LT - situagdo atual

Plano de Lavra - Planta da Lavra a 3 anos

Plano de Lavra - Planta da Lavra na situagdo final
Plano de Lavra - Perfis

Plano de Lavra - Sistema de dgua

Plano de Lavra - Sinalizagdo

PARP - Planta de recuperag¢do a 3 anos

PARP - Plano Geral de Recuperacgdo

PARP - Plano de Sementeira

. PARP - Plano de modelagdo
. PARP - Perfis
. Localiza¢do na CM

. Localizagdo na Foto aérea
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0. Ficha técnica

Designacao: Pedreira “Herdade da Bardeira”
N¢ de Licenciamento 5063
Area Licenciada 4,8 ha
Substancia extraida: Granito com fins ornamentais
Identificagao R - . -
Localizacdo: Freguesia de Vimieiro, Concelho de Arraiolos
Explorador: Granital — Granitos de Portugal, S.A.
Proprietdrio do Terreno: Silver White - Granitos de Vimieiro, S.A.
Entidade Licenciadora: DGEG
a) Area Licenciada 4,8ha
b) Area total do presente licenciamento 19,36 ha (193 643 m?)
. ~ . 28 m profundidade prevista para este projeto
Classificagio ¢) Profundidade de escavagdes (max. prevista): (apes:r da viabiIidacFl)e do proF}eto para F;O;w)

d) Producio/Volume Total ?f;):ongaa}n;nzrfoigfso com fins comerciais
3) Numero de Trabalhadores previstos: 5

Classe (de acordo com o

Artigo 102 A do Decreto Classe 2

Lei n2 340/2007 de 12 de

Outubro)
Volume ja explorado (estimado): 550.000 m3
Area de escavacio: 36313 m?
Situagio Atual Area total intervencionada: 100642,95
Area ndo intervencionada: 9300Q m? (face a drea atualmente sujeita a
licenciamento)
Area Recuperada: 0
Tempo de vida util 60
Volume a explorar para os 60 anos 720000 m3
Situagao prevista Area de escavacdo méaxima para os 60 anos 48827,73 m?
Area total intervencionada: 92814 m?
Area n3o intervencionada: 100829 m?
Localizagdo em Area Sensivel Nao
Declaragdo de Impacte Ambiental Nao
Enquadramento PDM de Arraiolos:
Enquadramento com as figuras de ordenamento | - Espago agro-silvo-pastoril,
- Espago Industrial: Industria Extrativa
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1. Elementos Gerais

1.1. LOCALIZAGAO DO PROJETO

O objeto deste estudo denomina-se pedreira “Herdade da Bardeira”, licenciada com o n.2 5063, e

fica localizada na Freguesia de Vimieiro, Concelho de Arraiolos, Distrito de Evora.

Encontra-se situada ao km 93 da Estrada Nacional EN 251 que liga Pavia ao Vimieiro, distando por
seu lado, 5 km da EN 4 que liga Espanha a Lisboa. Refira-se também que, a Autoestrada A6 tem o
seu nd mais proximo em Estremoz (aproximadamente 20 km). Por tudo isto a pedreira encontra-se

numa situagao privilegiada em termos de acessibilidades, conforme visivel na figura 1.1.
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Figura 1.1 — Localizacdo e acessos a area da Pedreira “Herdade da Bardeira”.
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Alocalizacdo, acessos e vias de comunicacdo podem ser observados na carta militar n.2424 3 escala
1:25000 dos Servicos Cartograficos do Exército (figura 1.2) e esta referenciada na folha n.2 36-A

Pavia da carta Corografica de Portugal a escala 1:50 000.
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Figura 1.2. Localizagdo da area da Pedreira “Herdade da Bardeira” na carta militar n.2 424,

O terreno é propriedade da empresa Silver White — Granitos do Vimieiro, S.A., a qual detém um
contrato de arrendamento com a empresa proponente GRANITAL — GRANITOS DE PORTUGAL, S.A.

(contrato de arrendamento em anexo).

5

Figura 1.3. Fotografia aérea da 4rea da Pedreira “Herdade da Bardeira” (Fonte: Google Earth).
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1.2. CARACTERIZACAO GEOLOGICA

1.2.1. GEOLOGIA REGIONAL

De acordo com as zonas paleogeograficas e tecténicas do Macigo Ibérico, o granito do Vimieiro faz
parte do complexo granitico de Evora, incluido na chamada zona de Ossa Morena, a qual é
delimitada a Norte pelo acidente Espinho-Tomar-Portalegre e a Sul pela falha geoldgica Montemor-

Serpa-Ficalho (figura 1.4.).
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Figura 1.4. Carta Geoldgica de Portugal s/ escala.

As unidades mais antigas que afloram na regido sdo de idade pré-cdmbrica e formam pequenos
retalhos de rochas metamarficas de natureza xistenta (micaxistos), alongados essencialmente na
direcdo NW-SE. Estdo encaixados numa formacdo essencialmente constituida por gneisses
graniticos, de duas micas, por vezes com esmagamento evidente, a qual se estende para SE de
Vimieiro e para NW, passando por Pavia e Mora, desaparecendo recoberta por sedimentos

recentes de idade tercidria e quaterndria. Esta unidade contacta a NE por falha com terrenos
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metamorficos de idade silurica constituidos essencialmente por xistos micaceos, por vezes com

intercalagGes de rochas vulcanicas metamorfizadas.

O complexo granitico de Evora aflora na direcio NW-SE e é constituido por varios macicos de rochas
magmaticas encaixadas em formacgbes predominantemente xistentas do Pré-cambrico e do
Paleozodico. Aqueles macicos eruptivos, granitos, granogranitos, tonalitos, granitos e gabros estao

cobertos em alguns locais por sedimentos do Tercidrio e do Quaternario.

Fazem parte deste complexo, além do granito porfirdide de grao médio a grosseiro “Granito do
Vimieiro”, os quartzogranitos, de grao médio a grosseiro, com foliacdo evidente e encraves
xistentos e anfiboliticos, por vezes abundantes, que afloram largamente para sul da povoagdo de
Vimieiro até ao limite Sul da Carta geoldgica N.2 36-A, da qual se apresenta um excerto na Figura

1.5.
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Figura 1.5. Excerto da carta Geoldgica 36-A Pavia com a localizagdo da pedreira.

Grande numero de afloramentos de rochas filonianas intruem as unidades de natureza ignea e
metamorfica acima descritas, sendo os mais abundantes de natureza pegmatitica. Afloram a NW
de Vimieiro com orientagdo predominante NW-SE e a SW da mesma povoacdo aqui com orientagdo
essencialmente NNE-SSW. Alguns filées de microgranito afloram também a S de Vimieiro.
Igualmente frequentes sdo os fildes de natureza quartzosa os quais sdo mais abundantes a N de
Vimieiro, intruindo as rochas xistentas do Silurico e com orientacdo predominantemente NW-SE.

Mais raros na area da carta apresentada sao os filGes de microgranito.
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Rochas sedimentares terciarias pertencentes ao complexo arcésico e argiloso de Brotas cobrem as

rochas igneas e metamorficas formando retalhos dispersos.

Formacdes mais recentes aluvionares de idade quaternaria ocorrem nos vales dos cursos de dgua
e linhas de agua mais importantes e sdo constituidos essencialmente por areias e cascalheiras com

algumas intercalacdes argilosas.

A pedreira da Empresa Granital, Lda. esta instalada num dos macicos de natureza granitica do
referido complexo granitico de Evora, que aflora entre as povoacdes de Vimieiro, S. Gregdrio,
Santana, Sabugueiro, Lavre, Brotas e Pavia, numa mancha que se desenvolve essencialmente em
diregdo préxima de E-W e com cerca de 40 por 15 km. Trata-se de um macigo granitico de idade
tardihercinica a postectdnico (300 a 280 milhdes de anos) de cor cinzenta clara, com duas micas,
mas com biotite predominando sobre a moscovite e por, vezes, com alguns megacristais de
feldspato dispersos numa matriz de granulado médio a grosseiro. Na parte mais ocidental do
maci¢co sdao mais frequentes algumas intrusGes de rochas filonianas principalmente e natureza

pegmatitica e quartzosa.

1.2.2.GEOLOGIA LOCAL

A pedreira estd instalada na bordadura NE do macico onde o granito de granulado médio a grosseiro
biotitico aflora bem, apresenta fracturagdo relativamente espacada, boa homogeneidade textural

e sdo relativamente raros afloramentos de rochas filonianas.

Na drea destinada a exploracdo, o degrau superior explora a camada de alteracdo superficial mais
acentuada. Nesta corta o granito toma por vezes a coloragdo amarela, apresenta fracturagdo mais
densa e alteracdo mais acentuada. Quando a fracturagdo ndo impede a obtenc¢do de blocos com
dimensao suficiente e o grau de alteragdo permite a serragem, este tipo de granito com coloracdo
amarela é também aproveitado dada a procura que tem no mercado. Esta coloracdo nem sempre

é muito homogénea, mas a sua utilizacdo em pecas serradas ndo impede o seu aproveitamento.

O degrau intermédio é mais compacto que o anterior e apresenta colora¢do predominantemente
cinzenta clara localmente amarela. A fracturagdo obliqua e sub-horizontal que em alguns pontos o
afeta dificulta a obtencdo de bom rendimento em determinadas zonas da pedreira mais
densamente fraturadas, enquanto noutras zonas, como acontece a NE e em parte da frente E é

possivel obter blocos de granito cinzento com bom aproveitamento. Em geral constata-se nesta
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zona que a pigmentacdo amarela do granito ocorre adjacentemente as diaclases principais numa

faixa que em geral tem cerca de 0.5 m para cada lado da fratura.

Os degraus 3 e 4 com 8 e 6.5 metros de altura respetivamente sdao os mais regulares que permitem
obter melhores rendimentos de exploragdo. Revelam fracturagdo pouco frequente e espagada,
sendo facil obter grandes blocos de rocha sem fraturas e com homogeneidade de cor (conforme

figura seguinte).

Figura 1.6. Fotografia ilustrativa da dimensao dos blocos extraidos da pedreira

A pedreira “Herdade da Bardeira” produz uma variedade de granito denominado no catédlogo de
Rochas Ornamentais Portuguesas como “Branco Vimieiro”, sendo comercializado com a
denominacdo de "WHITE SILVER", cujas caracteristicas texturais, mineralégicas e petrograficas se

descrevem:
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O granito em exploragdo apresenta uma facies de cor cinzenta clara (leucocratica), homogénea,
granulada média e duas micas. O quartzo é cinzento claro com grédo de didametro médio (2 a 3 mm).
Os feldspatos da matriz formam agregados de cor branca e podem atingir 5 a 6 mm de diametro,
enquanto os megacristais sdo da mesma cor e tém dimensdes até 3x3 cm. Os cristais de biotite tém
em média 2 a 3 mm, e revelam cor negra sem auréolas ferrugentas de alteracdo. A moscovite ndo

ultrapassa, em geral 1 a 2 mm e tem cor branca prateada caracteristica.

Ao microscépio a rocha apresenta textura sub-idiomérfica, granular, revelando ligeira deformacao

dos grdos de quartzo o qual constitui cerca de 33% da rocha.

O feldspato potassico é habitualmente microclina formando por vezes cristais quase perfeitos. A
plagioclase é oligoclase e representa cerca de 38% do total. A biotite apresenta pleocroismo com
cores variando entre o castanho e o amarelo. A moscovite parece substituir por vezes a biotite.
Como minerais acessérios podemos encontrar apatite, zircdo, sericite, caulinite, rutilo, clorite e

albite.
A rocha apresenta quimismo calco-alcalino sendo rica em SiO; e alcalis (Naz0 e K;0).

O granito explorado apresenta caracteristicas mineraldgicas, quimicas e fisico-mecanicas que

permitem a sua utilizacdo em todos os tipos de utiliza¢oes.

A fracturacdo que afeta o granito na area da pedreira ndo é, em termos gerais, muito abundante,
permitindo a obtencdo de blocos de grande dimensdo, em algumas zonas da pedreira. Noutras

torna-se menos densa e obliqua a disposi¢cdo das bancadas. A orientacdo dos sistemas principais
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observados nas diversas frentes pode variar bastante, tal como os espacamentos médios

registados.

Para cada uma das frentes de desmonte é possivel analisar alguns diagramas de fracturacdo e em

simultaneo observar os diagramas que sintetizam o total das fraturas.

Assim, na frente a N o sistema de fraturas mais frequente tem dire¢ao préoxima de N 652 a 802 W
com pendores intermédios para E W. A fracturagdo observada é mais densa no degrau superior
onde é dificil obter bloco comercial, mas diminui nos degraus seguintes onde é possivel obter alguns

blocos.

No degrau 3, a fraturagdo é bastante espacada com predominancia de fraturas sub-horizontais. De

registar alguma alteragdo para amarelo claro no granito observado numa parte desta frente.

N
et e
o~ s .
" & » N 3
// NN P
// v \\\
A \ Isolinhas azul Densidade> 20% do total
! AT X \:-.' Isolinhas Densidade> 10% do total
. % . *1 bordeaux
'; o _-+ ‘ Isolinhas pretas | Densidade> 5% do total
"{" . ,! Pontos isolados Densidade> 4%
/
\\ ~ //
\ - X i
N . s
~ ;. 5 /
u

Figura 1.8 —Diagrama de isodensidades frente Norte.

N

!

Figura 1.8 a)- Diagrama de roseta frente Norte.
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Na frente mais virada para leste regista-se alguma dispersdao na orientacdo das fraturas com
predominio das sub-horizontais ou com pendores moderados e espacamentos relativamente largos
da ordem de 3 a 4 metros. O sistema mais representativo desta frente tem direcdo que varia entre
N302 a 652E. A rocha encontra-se bastante alterada no degrau superior e em parte alterada no

degrau 2 onde a exfoliacdo superficial facilitou alguma alteracao.

O degrau 3 é mais compacto e permite obter maiores rendimentos de desmonte, no entanto nota-

se a presenca de fraturas sub-horizontais por vezes onduladas de grande espagamento.

Isolinhas bordeaux | Densidade> 8% do total
Isolinhas pretas Densidade> 4% do total
Pontos isolados Densidade> 3,85%

Figura 1.9. Diagrama de isodensidades frente Este

Figura 1.9 a)— Diagrama de roseta frente Este
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Na frente mais virada a Sul predominam fraturas com direcdo preferencial NE-SW com pendores

fracos e moderados para SE e espacamentos também bastante largos da ordem dos 3 metros.

O granito mostra-se bastante alterado no degrau superior e algo amarelecido no degrau intermédio

em especial junto as fraturas. O degrau inferior indicia elevados rendimentos de desmonte.

N
Isolinhas bordeaux Densidade> 24% do total
/ Isolinhas pretas Densidade> 12% do total
\\ Pontos isolados Densidade> 11,11%
/ N ‘ﬂﬁl
| .
| v

Figura 1.10 — Diagrama de isodensidades frente Sul

Figura 1.10 a)— Diagrama de roseta frente Sul
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A zona poente e ocidental, ou seja, a frente oeste da pedreira, a fracturacdao é bastante densa e
com espacamentos que chegam a ser inferiores a 0,5 metros por se situar na zona de influéncia de
uma falha importante com a direcdo de N402 E pendor 80 a 852 S. Esta falha condiciona a
fracturacado da frente virada para ocidente e provoca alteracdo intensa e rubenizacdo das diaclases
do granito numa faixa com mais de 7 metros. Esta zona de falha nao revela interesse para a
producao de blocos, mas pode servir para a produ¢do de cubos. De salientar ainda que o grande

numero de fraturas com esta dire¢do condiciona a fracturagdo total da pedreira.

Isolinhas magenta Densidade> 24%
Isolinhas azuis Densidade> 12%

Isolinhas bordeaux Densidade> 6% do total

“ul II Isolinhas pretas Densidade> 3% do total
e )" Pontos isolados Densidade> 2,2%

Figura 1.11 — Diagrama de isodensidades frente Oeste

Figura 1.11 a)— Diagrama de roseta frente Oeste
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Na fraturacdo global da pedreira constata-se a preponderancia da fracturacdo NE com pendor forte
para SE e SW, mas estdo presentes outros sistemas (N652 a 702W), N-S a N102W e N302 a 40°W,

embora menos significativos.

De salientar a importancia dos sistemas sub-horizontais que por apresentarem espacamentos
largos facilitam de algum modo o estabelecimento em degraus e o préprio desmonte da rocha. No
geral podemos afirmar que a fracturagdo é muito favoravel permitindo em alguns casos obter

elevados rendimentos de desmonte, nalgumas zonas da pedreira.

Isolinhas vermelha Densidade> 16%

Isolinhas magenta

Densidade> 8%

Isolinhas azuis

Densidade> 4%

Isolinhas bordeaux

Densidade> 2% do total

Isolinhas pretas

Densidade> 1% do total

Pontos isolados

Densidade> 0,99%

Figura 1.12 a)— Diagrama de Rosetas para a fracturacdo global da pedreira
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A observacao do macico na area da pedreira permitiu concluir que é muito raro ocorrerem defeitos
na pedra, como distribuicdo heterogénea de minerais, variacdo cromatica ou granulométrica,
encraves biotiticos “schelierens”, fildes apliticos, pegmatiticos ou quartzosos. Também ndo se

observam pintas de oxidacdo ferrugenta 4 volta das biotites ou de sulfuretos metdlicos etc.

Note-se a homogeneidade cromdtica, mineralégica e textural que a rocha apresenta, o que torna
possivel obter grandes volumes de rocha com as mesmas caracteristicas e que constitui uma das

particularidades importantes que devem ser consideradas na produgdo de granitos ornamentais.

Como ja foi referido a exploragdo situa-se num macigo granitico com grande area e orientagdo
aproximada E-W que se enquadra no complexo granitico de Evora encontrando-se na bordadura

NE desse macicgo e esta limitado pelas localidades de Vimieiro, Pavia e S. Gregdrio.

O granito em questdo apresenta grao médio a grosseiro, textura porfirdide de composi¢ao calco-
alcalina, com tendéncia monzonitica exibindo preferencialmente uma mica biotitica. Ocorrem
pegmatitos normalmente sob a forma de microgranitos e quartzo recortando o granito por

preenchimento de fraturas e afetando as dire¢des preferenciais NE-SW e NW-SE.

Este granito de duas micas essencialmente biotitico apresenta megacristais de feldspato potassico
branco ou rosado que ddo o tom genérico a superficie em exposi¢do. Assim, o granito do Vimieiro

apresenta tons brancos e/ou cremes em fungdo do feldspato dominante.
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2. Memdria Descritiva e Justificativa do projeto

A pedreira “Herdade da Bardeira” lavra num regime de céu aberto tendo como 4rea referente ao
presente licenciamento de 19,36 ha, onde se encontram a pedreira propriamente dita, bem como
todas as restantes areas funcionais imprescindiveis a laboracdo da pedreira, como os caminhos
internos e de acesso, instalagdes de apoio, escombreira e parque de blocos, como se pode constatar

ao observar a Peca desenhada n.2 1 (planta atual da pedreira georreferenciada).

2.1. SITUAGAO ATUAL

A pedreira tem sido explorada pela empresa Granital, S.A, estando atualmente com uma drea
intervencionada para exploracdo de granito na ordem dos 36.313 m? que corresponde a 18.655 m?,
na area que sera denominada no presente Pano de Lavra por zona A (atualmente em exploragao)

e 17.658 m?, na drea que serd denominada por zona B (atualmente inundada com agua).

No sentido de regularizar a situacdo das areas intervencionadas, a GRANITAL, S.A. entregou junto
da DGEG, os elementos necessarios a regularizacdo ao abrigo do Decreto-Lei n.2 165/2014 de 5 de
novembro (Regime Extraordindrio da Regularizagdo de Atividades Econdmicas — RERAE), em
novembro de 2018 e maio de 2019. No seguimento, foi obtido um parecer favoravel a regularizagdo
da drea da pedreira, condicionado ao cumprimento das condi¢des constantes no oficio emitido pela

DGEG em novembro de 2020, nomeadamente:
1) ocumprimento das zonas de defesa regulamentarmente aplicaveis;

2) sujeicdo do projeto a Avaliacdo de Impacte Ambiental (AlA), ao abrigo do Decreto-Lei n.2
151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 152-B/2017, de
11 de dezembro, uma vez que se pretende a ampliacdo da pedreira licenciada, resultando

a area final da pedreira superior a 15ha.

3) Recuperacdo de toda a area intervencionada fora da area sujeita a AlA (de 19,36ha).

Como tal, e de forma a dar cumprimento a legislacdo vigente e a decisdo do RERAE, a empresa
proponente deu inicio ao processo de AIA e a apresentacdo do presente Plano de Pedreira para o

respetivo licenciamento.
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As dreas intervencionadas correspondem a um volume ja explorado calculado em de cerca de

320.000 m3, nos trés primeiros pisos.

A profundidade maxima atual da pedreira é da ordem dos 23,5 m, correspondente a diferenca entre
a conta maxima dos 215 m e a cota minima de 191,5 m (na zona B), correspondente a 3 pisos de

exploracdo.

Nos ultimos anos, a zona B ndo tem sido alvo de exploragdao pelo que se encontra inundada,

conforme consta na Figura 2.1.
A escombreira atualmente existente ocupa uma area de 25.374m? na base.

A zona destinada ao parque de blocos serd reorganizada noutro local, otimizando os acessos.
Igualmente, a atual zona de producdo sera desmantelada e sera instalado um novo telheiro, com
melhores condi¢des, o qual serd relocalizado no sentido de otimizar os caminhos e as dareas

funcionais.

As instalagGes sociais, nomeadamente, vestidrios e sanitarios, a utilizar pelos operarios da pedreira

localizam-se num contentor junto ao escritdrio (também ele instalado num contentor).

No levantamento topografico e em anexo e nas imagens seguintes pode observar-se a situagdo
atual da pedreira, nomeadamente, as duas zonas (A e B) assim como todas as areas funcionais

definidas na pedreira e sobre as quais foi desenvolvido o presente plano de lavra.
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Figura 2.1 — Levantamento topografico, com a situagdo atual.

2.2. ZONAMENTO PREVISTO PARA A AREA DA PEDREIRA

Conforme foi referido anteriormente, a pedreira tem duas areas de explora¢do separadas por um

caminho interno, as quais foram denominadas por Zona A e Zona B.

A zona de exploracdo B ndo tem sido alvo de exploragdo nos ultimos anos, pelo que atualmente
encontra-se com agua. O presente Plano de Lavra prevé o reinicio da exploragdo nesta zona porque
existem reservas de granito com qualidade. Assim, a exploracdo na zona B serd retomada com a
eliminacdo do acesso interno, que possibilitard o alargamento da area de corta, através da unido
das duas cavidades existentes. Sera assim possivel a exploragdo de uma pedreira ampla que trara

mais beneficios quer na exploracdo propriamente dita, quer nas condi¢Ges de seguranca.
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O aterro que serve a pedreira sera alvo de uma modelagdo e suavizacdo, de forma a eliminar uma
pequena area da escombreira que se encontra junto ao limite Norte e fora da d4rea sujeita a
licenciamento, pelo que se prevé no primeiro triénio a limpeza e regularizacdo topografica desta

area (conforme descrito no capitulo 2.22 e de acordo com as orientagdes do PARP).

Além do mais, serdo ainda recuperadas pequenas areas que se encontram fora do licenciamento,
e de acordo com as orientag¢des da entidade licenciadora, no ambito do processo de licenciamento

em curso (ao abrigo do Regulamento Extraordinario de Regularizagdo das Atividades Econdmicas) .

Como ja referido, a zona de produgdo de cubos, bem como o parque de blocos serdo reorganizados

em local de mais facil acesso.

Na tabela seguinte sintetizam-se as areas funcionais projetadas para a pedreira “Herdade da

Bardeira”.

Tabela 2.1. Area das diversas zonas para o licenciamento da Pedreira “Herdade da Bardeira”.

Pedreira “Herdade da Bardeira” Situagao atual Situagao prevista
Areas funcionais Areas — m? Areas - m?
Area total de licenciamento 48 000,00 193 643,00
36 313,00
Area escavacdo Zona A - 18655 48 827,75
Zona B - 17658
Escombreira 25 374,00 23 096,80
Zonas de defesa 17 138,00 21 337,00
Parque de blocos 2 800,00 2 606,00
Pargas 0,00 873,80
InstalagGes Sociais 135,48 135,48
Cubos 286,65 270,00
Bascula 77,60 77,60
Depdsito gasdleo 31,17 31,17
Caminhos 17 277,00 16 852,40
Areas ndo intervencionadas 111 348,10 100 829,00

As zonas de defesa aplicaveis sdo as que se encontram regulamentadas no Anexo |l do Decreto-Lei
n.2 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n2 340/2007, de 12 de

Outubro, nomeadamente:

24
GRANITAL — GRANITOS DE PORTUGAL, S.A.

HERDADE po CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS



Avaliagao de Impacte Ambiental

G RAN ITAL Volume V - Plano de Pedreira

GRANITOS DE PORTUGAL Ampliagdo da Pedreira n.2 5063 “Herdade da Bardeira”

e Prédios rusticos, urbanos ou mistos vizinhos, murados ou ndo: 10m
e Estradas nacionais: 50m

e Cursos de dgua ndo navegaveis e de regime ndo permanente: 10m

Na figura seguinte, bem como nas plantas em anexo, podem ser observados os limites das zonas

de defesa aplicaveis.

Figura 2.2 - Zonas de defesa aplicaveis a area da Pedreira “Herdade da Bardeira” (vista da situagdo atual).
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2.3. PROJETO E DESENHO DA EXPLORAGAO

O desenho da exploracdo é fundamental no desenvolvimento e execucdo do plano de lavra e na
rentabilizacdo da exploracdo, tendo como pressupostos diferentes condicionantes,

nomeadamente:

e Legais — aplicacdo da legislagao vigente e tendo em conta as boas regras de execugao da
exploragdo (art.2 44 do Decreto-Lei n.2 270/2001 de 6 de Outubro alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.2 340/2007 de 12 de Outubro);

e Morfoldgicos — relacionados com a morfologia do terreno;

e  Geoldgicos e geotécnicos — considerando o tipo de macico a explorar e caracteristicas
geotécnicas do macico e dos materiais a explorar;

e  Seguranga — preservando a seguranga de pessoas e equipamentos;

e  Ambientais — com vista a minimiza¢do de impactes ambientais;

e Econdmicos — relacionados com rentabilizacdo da exploracdo.

Observando todas as condicionantes que regem o desenho de uma exploragao e atendendo as
caracteristicas do terreno e da drea ja intervencionada, nomeadamente a exploracdo da pedreira
“ . . - . . . ~ . .

Herdade da Bardeira”, assim como as caracteristicas do depdsito mineral, a exploragdo continuara

a ser efetuada a céu aberto em profundidade, por degraus direitos.

Os acessos internos serdao dinamicos ao longo da vida util da exploragdo de forma a maximizar a

rentabilidade da mesma e a produtividade dos equipamentos.

Tendo em conta todos estes aspetos, o desenho e o planeamento da lavra encontra-se refletido
nas plantas em anexo, nos diversos periodos da fase de exploracdo e na planta da situacdo final

projetada, assim como nos perfis topograficos apresentados.

E também com base no desenho da exploracdo projetada que foi efetuado o célculo de reservas

exploraveis que serd apresentado posteriormente.
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2.4. FASES DA EXPLORACAO

Sendo conhecidas as reservas que permitem a continuidade da exploracdao no local, a lavra da

pedreira pode dividir-se em trés grandes fases:

Fase de preparac¢do/constru¢do da exploragio — engloba as acdes de implementacdo de

infraestruturas e preparagao do terreno. Sao, portanto, os trabalhos preliminares.

Fase de Exploragao — engloba todas as atividades relacionadas com a exploragao propriamente

dita, desde o desmonte até ao armazenamento e transporte;

Fase de Recuperagdo e Encerramento — engloba as todas as ag¢Ges de encerramento e

desmantelamento da exploragao assim como a conclusdo do PARP.

O presente plano de lavra trata principalmente as duas primeiras fases, nomeadamente a fase
preparacgao e a fase de exploragdo. Sendo que a ultima fase do projeto, a fase de encerramento é

tratada de uma forma mais pormenorizada no PARP.

O cronograma da lavra articulado com o PARP sera desenvolvido para o horizonte temporal
calculado, de 60 anos, apesar de a drea de escavagao ter reservas para muitos mais anos, para além

do definido para o tempo de vida util deste projeto.

As operacgdes unitdrias envolvidas em cada fase serdo descritas nos pontos seguintes.

2.4.1. FASE DE PREPARAGCAO/CONSTRUCAO DA EXPLORAGCAO

Esta fase compreende a implementacdo de todas as infraestruturas necessarias ao apoio dos
trabalhos bem como a preparacdo do terreno para a area de exploragdo a ampliar. No caso da
Pedreira “Herdade da Bardeira”, como ja se encontra em exploracdo todas as infraestruturas estao

ja implementadas, pelo que os trabalhos de preparacdo se restringem aos seguintes:

e Beneficiacdo de acessos, reparacdo e construcao de vedacgGes de seguranca;

e Decapagem e preparacao do terreno na zona de ampliagao;
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e Implementacdo da sinalizacdo obrigatdria, em falta, de acordo com o artigo 452 do Decreto-
Lei n.2 270/2001 de 6 de Outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 340/2007 de

12 de Outubro, assim com outra legislagao aplicavel.

2.4.1.1. OPERAGCOES PREPARATORIAS

As agles de desmonte do maci¢o rochoso serdao precedidas por um conjunto de operagdes
preparatérias da lavra que visam garantir os parametros de seguranga, de economia, de bom

aproveitamento do recurso mineral e de prote¢do ambiental.

Essas atividades englobam a tracagem gradual dos acessos e das rampas, e a remocgao das terras

de cobertura (decapagem) e/ou do coberto vegetal (desmatacg&o).

As atividades de desmatagdo e decapagem devem decorrer antes do desmonte, mas deverao ser
suficientemente préximas da extracdo, em termos temporais, para que ndo se afete a area de
interven¢do mais do que o necessario em cada periodo. Contudo, a desmatagao e decapagem
deverdo decorrer a uma distancia suficiente da frente de desmonte, que ndo motive a interrupg¢ao
da atividade extrativa ou o conflito entre as operag¢des. Trata-se, assim, de um compromisso que
devera ser estabelecido, de forma a minorar os impactes ambientais sem consequéncias nefastas

para a atividade produtiva.

A terra viva decapada serd devidamente acondicionada na zona definida para a parga, para
posterior reutilizagdo na recuperacgao paisagistica. A atividade de preparagao das frentes englobara
ainda o saneamento das bancadas e a manutengdao dos acessos as bancadas inferiores, os quais

evoluem com a progressado da lavra.

Todas as operagOes preparatoérias serao realizadas, de acordo com o faseamento da lavra, com
recurso a escavadoras giratdrias e/ou a pas carregadoras frontais, que operam em conjunto com

dumpers.
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2.4.2. FASE DE EXPLORAGAO
2.4.2.1. METopo DE DESMONTE

Nesta pedreira utilizam-se, se assim se pode dizer, dois tipos de desmonte:

- Onde o macico se encontra mais fraturado, utiliza-se o desmonte a fogo com os
chamados tiros enraiados, que consistem em fazer um furo ao qual é incutido uma dire¢do e que
se ataca com podlvora. O desmonte a fogo é utilizado quer para a limpeza de material ndo vendavel
quer para a producdo de blocos de grandes dimensdes utilizando as descontinuidades existentes

no préprio macigo.

- Nas frentes onde o macigo é pouco fraturado conjugam-se cortes com cabo diamantado
e perfuragBes paralelas. Assim, no caso especifico desta pedreira, comega por fazer-se a abertura
de um canal, que consiste em executar, (com martelo pneumatico manual), dois furos verticais com
diametro de 32mm que intercetam, a uma distancia de 9,2m, outros dois com diametro de 100mm
gue sdo previamente efetuados horizontalmente no piso inferior recorrendo a uma perfuradora
com um martelo de fundo furo. Através desses furos vao ser introduzidos cabos diamantados que
vao permitir executar os cortes. Fazem-se também duas perfuracdes, uma de topo (vertical)
recorrendo a uma perfuradora pneumatica e uma de levante (horizontal) recorrendo a uma
perfuradora hidraulica, em que o espacamento é aproximadamente de 25 cm entre centros de
furos e o comprimento depende da altura da bancada. O espagamento entre os furos de &J 100mm
depende da largura pretendida para o canal, sendo normalmente de 10m na frente do canal e de
+9m no fundo do mesmo A distancia entre os furos verticais (& 32mm) depende do dngulo de

abertura do canal (Ver figura 2.3).
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Perfuragso vertical

Perfuracao horizontal

Figura 2.3. - llustragdo da abertura de um canal (fase 1)

Findos os cortes e as perfuracBes esta Ultimas sdo carregadas com corddo detonante de 12 g/m e
polvora, de modo a executar um disparo em simultdneo para que se possa soltar a bancada (Figura

2.4).

Figura 2.4 - llustracdo da abertura de um canal (fase 2)

Depois de a massa estar liberta do macigo, o passo seguinte consiste em executar perfuracdes
verticais lineares (com espacamento entre centros de furo de 20cm), que uma vez findas sdo

disparadas com corddo detonante de 6 g/m, em que resulta uma talhada. Esta é por sua vez
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derrubada com auxilio de um tomba-blocos ou de uma escavadora de grandes dimensdes (Figura

2.5).

Perfuragao

!
&

Figura 2.5. llustragdo da abertura de um canal (fase 3).

Esta utilizacdo de corddo diferente estd relacionada com a sua energia de explosdo, assim para
massas maiores utiliza-se corddo mais potente e vice-versa. A utilizacdo de pélvora tem a funcdo
de “empurrar” para que se possa introduzir no espaco aberto um mecanismo que permita derrubar

a talhada.

Quando a bancada resultante do canal esta transformada em blocos e o canal limpo, procede-se ao
desmonte de talhadas perpendiculares ao canal em que se fazem dois cortes com fio diamantado,
um vertical e outro de levante (horizontal) — Figura 2.6. No topo da talhada, que nao é objeto de
cortes com cabo diamantado, é efetuada uma perfuracao vertical que é posteriormente disparada
com corddo detonante e pdlvora de modo a que esta se afaste do macico. O procedimento seguinte

(derrubar a talhada) é em tudo igual ao processo de abertura do canal.
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Perfuracao

Figura 2.6. Preparagdo de uma talhada com recurso a corte com cabo diamantado.

Os explosivos utilizados no desmonte sdo os mais adequados as caracteristicas da exploragao,
tendo em conta que se trata de uma pedreira de rocha ornamental. Assim utilizam-se, de modo a
minimizar os estragos na matéria-prima e a conseguir um melhor rendimento, os seguintes

explosivos:
e Cord3o detonante 12g/m;
e Cord3o detonante 6g/m;
e Poélvora grafitada;
e Amondleo (apenas e so para limpeza de material alterado/ e ou fraturado);
e Detonadores pirotécnicos

e Rastilho

O carregamento dos furos sera efetuado por pessoal especializado e credenciado para o efeito e

vai ter em considerac¢do a ndo projecao de material a grandes distancias.

O esquadrilhamento dos blocos é efetuado no fundo da pedreira por perfuradoras, pneumaticas
ou hidrdulicas, e consiste em fazer uma perfuracdo mais apertada que as anteriores (entre 10 a 15

c¢cm do centro do furo ao centro do furo seguinte), de modo a que se possam inserir cunhas nos
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furos e obrigar a pedra a abrir, aproveitando para o efeito, o plano enfraquecido entretanto criado
com a perfuragdo paralela apertada (o granito como qualquer rocha ou betdo, resistem muito bem

a compressdo mas mal a tragdo) — Figura 2.7.

e
Figura 2.7. Esquadrinhament

ks

2.4.3. ALTURAE LARGURA DOS DEGRAUS

O método de desmonte utilizado nesta pedreira processa-se por degraus direitos com uma altura
média de 8 metros garantindo entre si uma distancia minima de 5metros de forma a obter um
talude muito mais estavel (£ 552), muito importante na fase de recuperacao final da pedreira, como

se explica posteriormente no PARP.

Esta situacdo aplica-se aos pisos onde o material ja foi todo retirado, pois onde se estd ainda a
laborar, a distancia entre pisos deve ser a minima segura para a execuc¢do de todas as manobras
inerentes a este tipo de trabalho, nomeadamente no que diz respeito as operagGes de carga e

transporte.

De futuro, serad dado o devido cumprimento ao art.2 126 do Decreto-lei n.2 162/90, de 22 de Maio,

com pisos de 9-10m, e uma largura de 3m, nos patamares.
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2.5. FASE DE ENCERRAMENTO

A fase de encerramento tem lugar no final da vida util da exploracdo e envolve todas as operacdes
de desmantelamento na unidade extrativa, nomeadamente a remoc¢do de infraestruturas e

equipamentos.

Estd fase serd descrita de forma detalhada no PARP.

2.6. CALCULO DE RESERVAS

Tendo em conta a tipologia do depdsito mineral e o conhecimento geoldgico local, o calculo de
reservas foi feito pelo método dos prismas regulares, que consiste em dividir o depdsito em prismas
regulares, sendo que cada prisma corresponde a um piso de explora¢do. O volume de reservas por
cada piso de exploracdo obtém-se através da multiplicacdo da area do prisma correspondente a

area do piso de exploragao pela sua altura.

As reservas totais calculadas obtém-se através da soma dos volumes obtidos para cada piso de

exploragdo projetado.

No caso da area em estudo, as reservas foram calculadas com base nos seguintes pressupostos.

Tabela 2.2. Pressupostos para caculo de reservas a explorar na Pedreira “Herdade da Bardeira” para 60

anos de vida util.
N2 de pisos previstos 4

. 8m (pisos 1a 3)
Altura dos pisos

4m (piso 4)
Maior cota original da drea de escavagdo 214
Menor cota prevista na area de escavagdo 186
Profundidade mdaxima prevista da escavacao 28m
(diferenca entre a maior cota e menor cota prevista)
Area de exploracdo max. prevista 48827,73 m?
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Para a definigao do rendimento da pedreira foram considerados os seguintes pontos:

v

Geologia local

Dados estatisticos (blocometrias)

Estudo da fracturacdo do macico

Dados recolhidos no desmonte

3 Campanhas de sondagens efetuadas nesta pedreira em 3 fases diferentes de desmonte
Estudos elaborados no ano 2000 pelo IGM-Porto

Métodos geoestatisticos aplicados aos dados obtidos no desmonte

Informacgao empirica adquirida pela empresa no desmonte deste tipo de macicos
Procura no mercado nos ultimos anos granito extraido na pedreira

Expansdao da empresa com duas fabricas de transformacao do granito extraido nas pedreiras

da Granital, S.A.

Aproveitamento do granito extraido na Pedreira “Herdade da Bardeira” como primeira

gualidade, segunda qualidade, terceira qualidade e producdo de cubos.

Como tal, considera-se um rendimento para a Pedreira “Herdade da Bardeira” na ordem dos 80%.

Os volumes calculados para as reservas exploraveis e comerciais servirdo de pressuposto para a

estimativa da vida util do projeto e ainda para o cdlculo dos volumes de restos de rocha sem valor

ornamental resultantes. E refletem o desenho da exploragdo prevista, apresentada nas plantas em

anexo, nos diferentes periodos da exploracao.

Fez-se o calculo para o intervalo entre os pisos 1 a 4 inclusive, até aos 28m de profundidade maxima

proposta neste plano de pedreira (para 60 anos de exploracdo). A area estudada apresenta um

valor de corta méximo de aproximadamente 48.828m?>.

Ndo obstante, a pedreira apresenta condigdes e caracteristicas que permitam uma exploragdo até

aos 90m de profundidade (apesar de ndo irem refletidos no cédlculo das reservas deste projeto.

Assim, com base nos pressupostos descritos, e aplicando o método dos prismas regulares, resultam

os seguintes volumes de reservas explordveis tal como as reservas comerciais estimadas.
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Tabela 2.3. Caculo de reservas a explorar na Pedreira “Herdade da Bardeira”.

Pisosde Cota Max. Altura Area Reser’v as- Reserv‘as‘
exploragio (m) (m) (m2) explorave|53 Comerciais i
Calculadas (m?) estimadas (m?)

Piso 1 214 8,00 48 827,73 193098,57 154 478,86

Piso 2 206,00 8,00 46 262,80 171405,19 137 124,15

Piso 3 198,00 8,00 43 756,11 249301,56 199 441,25

Piso 4 190,00 4,00 41 307,66 108230,64 86 584,51

TOTAL 28,00 V°':$T;;tra' @ 722 035,96 577 628,77

230 000,00 +

Volume ja explorado 315000 = 550.000 B

Depois da analise do quadro seguinte podem observar-se os valores totais para cada piso e o
somatdrio das reservas brutas e comerciais, para 60 anos de vida util, verifica-se que a pedreira
“Herdade da Bardeira” apresenta umas reservas brutas totais de 722036m3 para um rendimento

total de cerca de 80%, o que significa umas reservas comerciais de 577629m? .

2.7. PREVISAO TEMPORAL DA EXPLORAGAO

Considerando a drea de corta total da pedreira sera de 48827.73 m?, a profundidade que a empresa
pretende atingir para esta pedreira com este projeto que sera de 36m (apesar da exploracdo da
pedreira ser viavel até aos 90m, com este método de extracdo e com os equipamentos existentes)
e considerando o ritmo de extracdo de 9.600m® comerciais/ano (total de volume exploravel

12.000m3/ano), pode prever-se uma vida Util da exploracdo de 60 anos aproximadamente.

Estes sdo valores que poderdo oscilar em fun¢do do mercado da construcdo civil e obras publicas

onde o granito extraido pode ser comercializado.
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2.8. DIAGRAMA DE FOGO

Este tipo de extracdo ndao permite efetuar os calculos para uma pega de fogo que possa ser a base
para toda a exploracdo, uma vez que as quantidades de explosivo que sao utilizadas nos disparos
dos canais e talhadas, (corddo detonante e pdlvora), sdo condicionadas pela largura e altura das
bancadas. No entanto serd apresentado o diagrama de fogo tipo utilizado na abertura de canais

mais frequentes.

Normalmente os canais efetuados nesta pedreira tém aproximadamente 9,20m de comprimento,
10m de largura e 8m de altura. No quadro abaixo discriminam-se os processos de abertura e

materiais utilizados:

Tabela 2.4 — Diagrama de fogo.
PERFURACAO VERTICAL

Espagcamento entre centros de furo 25cm
Altura da bancada 8,00m
Comprimentos dos furos 7,80m
& dos furos 32mm
Explosivos utilizados Cord3o detonante 12g/m; Pdlvora
Espacamento entre furos carregados com pélvora 1,5m
Atacamento Im
N.2 de furos carregados com cordio de 12g/m 40
N.2 de furos carregados podlvora 4
Carregamento de pdlvora em cada furo 1lkg
N.2 de metros de corddo 312m

PERFURAGAO HORIZONTAL

Espacamento entre centros de furo 25cm
Comprimentos dos furos 9,20m

& dos furos 32mm

Explosivos utilizados Cord3o detonante 12g/m; Pdlvora
Espacamento entre furos carregados com pélvora im

Atacamento Im

N.2 de furos carregados com corddo de 12g/m 40

N.2 de furos carregados podlvora 6

Carregamento de pdlvora em cada furo 1lkg

N.2 de metros de corddo 368m

- Carga especifica de corddo detonante/m? de rocha in situ = 19,75 de pentraltite/m?

- Carga especifica de pdlvora/m? de rocha in situ = 15,43g/m?* de rocha
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2.9.  ACESSOS A PEDREIRA E CIRCULAGAO INTERNA
O acesso a exploragao faz-se através da EN 251 que dista cerca de 300m da pedreira.

A circulagao dentro da area da exploragdo é feita através de caminhos de terra batida que se

encontram em excelentes condi¢des e que permitem o acesso a todos os pontos da exploragdo.

Numa pedreira deste tipo, e considerando ainda o equipamento de transporte dos materiais, o
acesso ao fundo da pedreira faz-se por meio de rampas com uma inclinagao de aproximadamente

10 a 15 graus (Figura 2.8).

IS 5 %3

Figura 2.8. llustracdo das rampas existentes na Pedreira “Herdade da Bardeira”.

O sistema de acessos previsto para servir a pedreira “Herdade da Bardeira” inclui os caminhos de
expedicdo para fora da exploracdo e caminhos internos de acesso as frentes de desmonte. Os
acessos para expedicdo de produtos assentam na rede de caminhos ja existente na envolvente a
area da pedreira. O acesso principal a pedreira sera efetuado a Sul da pedreira diretamente para a

E.N. 251. Os principais acessos internos a corta de granito ornamental estdo localizados a Sudoeste.
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Os acessos as frentes de desmonte sdo dindamicos, determinados em funcdo do avanco, e das
condigGes locais existentes, sendo construidos nos patamares entre bancadas mas sempre com
ligagdo as rampas principais. Estes acessos terdo largura adequada ao tipo de circulagdo, no minimo

5 m, sendo que as rampas a criar de acesso ao interior da corta terdo no maximo 102 de inclinagdo.

Os acessos existentes e a criar na pedreira serao alvo de uma manutencgdo sistematica, de forma a
reduzir os custos de transporte e de manuteng¢do dos equipamentos, bem como a minimizar os

impactes associados a circulagao de veiculos e maquinas.

2.10. TRANSPORTE

Esta pedreira possui um parque de maquinas adequado as necessidades da extra¢do, assim o
transporte de blocos para fora da pedreira, quer seja para o parque de blocos quer seja com vista
a carga direta para expedi¢cdo ou exportacdo, é efetuado por uma pa carregadora de grandes

dimensodes), e o estéril é retirado com o auxilio de um Dumper — Figura 2.9 a) e 2.9.b).

Figura 2.9 a) —Transporte e carga de blocos feito por uma pa carregadora.
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2.11. EQUIPAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Nesta pedreira trabalham atualmente 5 funciondrios que laboram das 8:00 as 17:00h com pausa

para almogo das 12:00 as 13:00h, nomeadamente:
e 1 Encarregado;
e 1 Manobradores/Operadores;

e 3 Marteleiros/Cabouqueiros.

Afeto aos quadros da empresa encontra-se ainda o Diretor Técnico da pedreira, de acordo com a

legislagdo vigente.

A exploragdo da pedreira é, ainda, apoiada por um conjunto de consultores técnicos
(principalmente ao nivel de HST e Ambiente), que garantem um acompanhamento adequado dos
trabalhos a varios niveis, contribuindo para a otimizacdo dos processos de exploracdo, para o

cumprimento do Plano de Pedreira e para a garantia de condi¢Ges de seguranca nos desmontes.

A pedreira “Herdade da Bardeira” estad equipada com um parque de mdaquinas adequado para dar
resposta as necessidades do tipo de extragdo utilizado, que passam pelo equipamento de
perfuracdo, corte, carga e transporte para além de todo um leque de ferramentas e utensilios

utilizados num trabalho deste tipo.
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Tabela 2.5. Descrigdo do equipamento existente na Pedreira “Herdade da Bardeira”.

MAQUINAS

2 Escavadoras

3 Pas carregadoras

2 Dumpers

3 Perfuradoras

3 Maquinas de fio

2 Compressores

Além dos equipamentos enumerados existem na pedreira ferramentas mecanicas diversas, pas,

picaretas, entre outros, que sdo utilizadas para operagdes especificas em determinados momentos.

Ao longo da vida da exploracdo, alguns equipamentos serao substituidos, a medida que se tornarem

obsoletos, com naturais melhorias para as condi¢des de trabalho e para o ambiente.
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Figura 2.14. Caterpillar D 250

R R

Figura 2.15. Monchera CU 350

iy i

Figura 2.1

T

6. Compressores Ingersl Rand ML 1
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2.12. MEeDIDAS DE COMBATE A FORMAGAO DE POEIRAS

Todas as perfuradoras estdo equipadas com sistemas de limpeza de furo com agua e/ou de

captagao de poeiras.

A . —g

Figura 2.17. Perfuradora a furar com recurso a agua.

A aspersdo de agua nos caminhos, nomeadamente nos periodos secos, é utilizada para evitar o

levantamento de poeiras provocadas pela circulagdo das maquinas e camides.

2.13. AREAS DE ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS

A empresa dispGe de uma bacia que é utilizada para retencdo de 6leos e onde sado colocados biddes

com 6leo usado, novos e filtros de éleo e gaséleo usados.
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Os residuos industriais sdo recolhidos por empresas certificadas para o efeito, e emitidas as
respetivas E-Gar (Guias de Residuos Eletrdnicas), na plataforma do Siliamb (Agéncia Portuguesa do

Ambiente).

2.14. AREAS DE RETENCAO DE AGUAS

Na area da pedreira existem atualmente duas charcas, que sdo utilizadas como reservatdrio de
agua, para os meses secos, ja que a exploragdo ndo dispde de capta¢des de dgua subterrdnea e esta
é indispensavel, quer para os cortes com cabo diamantado como para a perfuragao por via humida.
Esta retengdo ndo interfere no curso natural das dguas uma vez que funcionam em circuito fechado

e ndo interrompe qualquer linha de agua.

Figura 2.18. Localizagdo das charcas existentes na area da Pedreira.
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Figura 2.19. Aspeto da charca localizada junto ao limite SE da area da pedreira.

2.15. ABASTECIMENTO DE AGUA

A 3dgua é essencial na atividade extrativa das rochas ornamentais, para o arrefecimento das

ferramentas diamantadas utilizadas no desmonte da pedra e esquadrejamento de blocos.

O fornecimento de dgua para a refrigeracdo do corte com fio diamantado, provem de um tanque,
o qual é abastecido a partir da reutilizacdo da agua que se acumula no interior da corta, que é
bombeada para um tanque moével e por sua vez encaminhada, por gravidade por mangueiras

flexiveis para os pontos onde serd utilizada, nomeadamente nas referidas operac¢des de corte.

A agua potdvel para abastecimento das instalagdes sociais e para consumo humano é proveniente

do exterior.
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2.16. ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
A eletricidade para funcionamento da exploracao é adquirida a rede publica.

O abastecimento de energia para o equipamento elétrico da pedreira, assim como das instala¢des
de apoio, é efetuado, a partir de um Posto de Transformacdo (PT) instalado. Daqui derivara para
um quadro de onde é distribuida através de extensdes para os diversos pontos de consumo,

sobretudo as mdaquinas de fio diamantado.

2.17. ABASTECIMENTO DE AR COMPRIMIDO

Existe um compressor elétrico na pedreira do qual deriva o abastecimento de ar comprimido para

a exploracgao.

2.18. ABASTECIMENTO DE GASOLEO

O gasdleo para abastecimento dos varios equipamentos provém de um depdsito de combustivel,

existente na area da pedreira, o qual é abastecido sempre que necessario.

2.19. PROTECAO E SINALIZACAO

A pedreira dispde de uma rede que define e cerca toda a drea de extragdo, e um completo sistema

de sinalizacdo (Planta de sinalizagdo — Desenho 04).

Uma vez que estes trabalhos sdo por natureza perigosos, os trabalhadores tém ao seu dispor todo
um leque de acessorios de protecdo individual: capacetes, luvas, éculos, botas com biqueira de aco

e protetores auriculares.

Com o aumento da profundidade e caso se justifique, o acesso ao fundo da pedreira far-se-a por
escadas ndo verticais, colocadas de forma cruzada, sempre que as condi¢des o permitam, com

patamares intermédios munidos de guardas e corrimdes.
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Na pedreira existe sempre uma caixa de primeiros socorros devidamente apetrechada para que

possa ser prestada uma primeira intervencdo em caso de acidente.

A bordadura da pedreira esta isenta de terras e outros detritos, com uma distancia a vedacao, de

aproximadamente 2m.

Todas as maquinas de movimentagao de terras dispdem de extintores de espuma adequados.

2.20. SISTEMA DE ESGOTOS

A area de estudo nao interfere com qualquer linha de dgua cartografada ou existente no local. No
entanto, foi efetuada uma vala que circunda a pedreira de modo a evitar que as aguas das chuvas
escorram para dentro da cavidade (pedreira) e inviabilizem o processo extrativo, encaminhando-as
para as zonas naturais de escorréncia, evitando também a sua possivel contamina¢do com sélidos

em suspensdo (material proveniente das rampas de acesso).

A pedreira dispdoe de um sistema de bombagem constituida por bombas de esgotos de grande
poténcia, das marcas Grindex e Grundfos e de média poténcia marca, Alanol, assim como condutas
em tubo de polietileno de 4” e 2,5” electrosoldados e que servem toda a area da pedreira. Este
sistema possibilita a rejeicdo das dguas da chuva e de utilizacdo industrial (cortes com cabos

diamantados e perfuracdo com limpeza do furo com agua)

Essas dguas sdao bombeadas para uma charca que se encontra junto a pedreira, afim de que as
particulas em suspensdo, como é o caso das argilas, possam decantar, deixando a agua mais

limpida. Essa dgua é novamente reutilizada, em circuito fechado.

A 3gua utilizada na exploracdao nao interfere, de nenhum modo, no abastecimento de 4gua as

populagdes nem em qualquer sistema de regadio.

Na peca desenhada n.2 5 apresenta-se a planta de circulacdo de aguas em circuito fechado

implantada a escala 1:1000.
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2.21. INSTALACOES AUXILIARES
Na drea da pedreira, a empresa dispde neste momento de:

e Dois contentores que sdo utilizados para armazenamento das ferramentas que se utilizam

diariamente nos trabalhos;
e Um refeitdrio para as refei¢des dos trabalhadores;
e Uma casa onde estdo colocados os compressores;
e Um contentor para o escritério;
e Um contentor para as instalagles sanitdrias;

e Um depdsito de gasdleo com capacidade para 20.000 litros;

A localizagdo dos anexos pode ser observada no Desenho 01 (planta da pedreira).

2.22. PROJETO DE ATERRO
2.22.1. TERRAS DE COBERTURA

Deve ser garantido o correto armazenamento do solo de coberturas resultantes das operagdes de
decapagem, tanto quanto possivel proximo do seu estado inicial, para posterior utilizacdo nas

operacgdes previstas no PARP, na fase de recuperagao paisagistica.

Assim, as terras de cobertura que se prevé que resultem sdo provenientes na drea de alargamento
projetada para a area de escavacdo- A area de alargamento devera ter um total de cerca de

12320m?, porém, apenas 6500m? possui solo com terras vidveis para posterior utilizac3o.

Considerando uma espessura de 20cm, estima-se um volume de 1300m? de terra a depositar em
pargas. E ainda necessdrio considerar um coeficiente de empolamento das terras em aterro de

cerca de 30%, do qual resulta um volume de terras em pargas de 1692 m?.

Para este efeito, as terras serdo armazenadas numa parga com uma altura maxima de 2 m, de forma

a evitar a compactacdo excessiva das mesmas, pelo que a drea da parga serd de 873,80m?.
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Na tabela seguinte sdo apresentados os volumes expectaveis de terras e cobertura.

Tabela 2.5. Volumes de terras de cobertura e dreas das pargas

1690 30% 1690 873,80

Na figura seguinte pode ver-se a localizagdo da parga onde serdo depositadas as terras de cobertura
resultantes das a¢des de destapagem para alargamento da area de corta (unido das duas cavidades

atualmente existentes).

Figura 2.20. Localizagdo da parga com as terras resultantes do alargamento da area de corta (na planta da

lavra final).
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2.22.2. RESTOS DE ROCHA SEM VALOR ORNAMENTAL

A composicdo deste material s3o restos de rocha sem valor ornamental, resultantes da atividade
de extracdo e de esquadrejamento de blocos. Em termos gerais, o material possui granulometrias
extensas, que vao desde blocos de varios metros cubicos até a pequenas particulas da dimensdo da

argila.

De acordo com os meios a afetar a pedreira, a capacidade extrativa da pedreira é da ordem dos
12.000 m3/ano, a qual considerando um rendimento médio para a exploracdo de 80%, estima-se
que resultem anualmente cerca de 2.400 m® de restos de rocha sem valor ornamental. Na tabela
seguinte pode ver-se uma estimativa das quantidades previstas ao longo dos diferentes periodos

da vida util estimada para a pedreira (60 anos).

Tabela 2.6. - Volumes de restos de rocha sem valor ornamental para a Pedreira “Herdade da Bardeira”.

, Volume a explorar Volume comercial Volume de restos de
Periodos g g a
(m3) (m?3) rocha (m?)
12 a0 32 ano - 12 triénio 36000 28800 7200
42 30 602 Ano 684000 547200 136800
TOTAL 720000 576000 144000

2.22.3. CARACTERIZAGAO DAS AREAS DE ARMAZENAMENTO DE RESTOS DE ROCHA SEM VALOR ORNAMENTAL

Na drea da pedreira ja existe um aterro com restos de rocha, o qual ocupa uma area de 25374m?,

tendo atualmente uma altura maxima de 14m.

Com base no ritmo de extracdo instalado na pedreira nos ultimos anos, bem como no volume de
granito ornamental comercializado e no volume de producdo de cubos para calgada, o volume total

de granito explorado na empresa até ao momento esta estimado em cerca de 550.000 m3.

Para o cdlculo do volume de granito depositado na escombreira, ao longos dos anos, foram

considerados ainda os seguintes pressupostos:
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e rendimento médio de blocos para fins ornamentais de 26%;

e rendimento médio para a producdo de cubos de 26%.

Estima-se um valor total maximo depositado na escombreira, até atualmente, de cerca de

125.000m?.

No primeiro triénio, a escombreira serda modelada junto ao limite Norte, numa drea que se encontra

fora do limite a licenciar.

Pretende-se continuar a encaminhar os restos de rocha sem valor comercial para o aterro, ou seja,
os restos de rocha que, apds extragdao, ndo terao viabilidade para fins ornamentais, nem para
produgdo de cubos, uma vez que é intengdao da empresa aumentar a capacidade de produgdo de
cubos ao maximo, e continuar a investir nesta area de negdcio, com viabilidade, e assim

encaminhando o minimo possivel de restos de rocha para a escombreira.

Além do mais, em fung¢do dos trabalhos adjudicados na empresa proponente, frequentemente
existe a necessidade de ir retirar granito sem fins ornamentais que se encontra depositado na
escombreira (o que contribui para a otimizacao dos restos de rocha), pelo que o incremento da
escombreira é minimo, dada as inUmeras utilizagdes que a empresa consegue dar ao granito

extraido na pedreira “Herdade da Bardeira” (considerando as solicitagcdes de mercado).

Os restos de rocha continuardo a ser transportados a partir da area de escavacao, recorrendo aos
equipamentos de carga e transporte, utilizando os acessos internos definidos na pedreira, até ao

local de deposicao.

O acesso a escombreira sera efetuado por rampas de pendor suave de acordo com as capacidades

e caracteristicas dos equipamentos utilizados para a deposi¢cdao do material (P4 carregadora).

Tipo de aterro:

De acordo com o Decreto-Lei n.2 544/99, de 13 de Dezembro, os aterros sdo considerados de
superficie, também designados por escombreiras, constituidos por particulas de espectro

granulométrico largo e classificados de acordo com o seguinte:

e Em funcdo do seu volume;
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e Em funcdo das caracteristicas dos residuos que alberga.

A composicdo dos materiais depositados em aterro é essencialmente restos de rocha sem valor
ornamental, resultantes da atividade de extracdo e de acabamento de blocos. Em termos gerais, o
material depositado possui granulometrias extensas, que vdao desde blocos de varios metros

cubicos até a pequenas particulas da dimensdo da argila.

A fracdo correspondente a solos sera utilizada nos trabalhos de recuperagao paisagistica, aspeto

que sera refletido no PARP.

Sistema de controlo de estabilidade

Um dos fatores mais importantes a considerar relativamente aos aterros é, para além da sua

capacidade, as condig¢des de estabilidade dos mesmos.

De uma forma geral, os taludes das escombreiras correspondem ao talude natural que os
escombros adotam de acordo com o método de deposicao utilizado e das condi¢Ges de apoio na

base da mesma.

No caso do aterro de restos de rocha da pedreira “Herdade da Bardeira”, dadas as suas
caracteristicas, em termos de dimensdo, forma e granulometrias do material a depositar,
controlando as pendentes do talude, ndo se prevé que possam ocorrer situa¢oes de instabilidade

graves e que possam pOr em causa a estabilidade geral do aterro.

Por outro lado, e como foi referido, a inclinacdo média dos taludes entre os 352 e os 402 garante a

sua estabilidade geral.

Incremento anual previsto

O incremento previsto de material estima-se num méximo de cerca de 144000 m?* para os 60 anos,
considerando um volume anual de explorag¢do de 12.000m* com um rendimento de 80% para fins

ornamentais.

No entanto, e como ja referido anteriormente, existe uma frequente necessidade de dar uma nova

utilizacdo aos restos de rocha que vao sendo depositados na escombreira, em funcdo dos diversos
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trabalhos que sdo adjudicados a empresa proponente, e nos quais se verifica a adequabilidade
deste granito ja extraido. Neste caso, a empresa ird recorrer aos restos de rocha que se encontram

na escombreira, contribuindo para a diminuicdo do volume existente.

Trata-se assim de um aterro temporario que se prevé que va diminuindo gradualmente o seu
volume, devido a expansdo da empresa em diversos mercados nacionais e internacionais, o que lhe

permite a aplicabilidade de quase totalidade do granito extraido.

2.23. PREVISAO TEMPORAL DA EXPLORAGCAO

Pretende-se no cronograma que se apresenta (Tabela 3.12.), articular os trabalhos previstos nas
diferentes fases descritas no Plano de Lavra com os trabalhos previsto no PARP, mostrando ainda
o seu enquadramento ao longo dos 60 anos previstos para o tempo de vida util da exploragao,
divididos nos triénios que compreende, aos quais acresce um ano respeitante a implementacdo da

Fase de Encerramento e da ultima Fase de Recuperagao prevista no PARP.

O planeamento que originou o presente cronograma reflete o Plano de Lavra projetado, tendo
como pressupostos o desmonte da totalidade das reservas calculadas (720 000 m?®) para a &rea
licenciada e considerando o ritmo de explora¢ido médio anual de 12000m3 e um tempo de vida util
estimado em 60 anos. Pelo que, caso estes pressupostos venham a ser alterados o cronograma tera

gue ser ajustado a vida util da pedreira resultante.

Em seguida, apresenta-se de uma forma sucinta as principais operacées respeitantes ao plano de

lavra nas suas diferentes fases, as quais sao refletidas nas plantas apresentadas em anexo.

Fase 1 - Fase de implementacdo/construcio

Como foi referido anteriormente, as operacdes a efetuar nesta fase sdo essencialmente trabalhos
de beneficiagdo e preparagdo para o alargamento da drea de corta, os quais ocorrerdo no primeiro
triénio. Prevé-se ainda a relocalizacdo do parque de blocos e da nova unidade de producdo de

cubos.

Sera assim efetuado:
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e Beneficiacdo de vedacgdes e sinalizacdo de seguranca;

e Colocacdo de novas vedacoes, onde inexistente;

e Redefinicdo e beneficiagdo de acessos internos;

e Implementacdo do parque de blocos na zona destinada;

e Remogado da unidade de cubos atual e instalagdo de nova unidade de produgao de cubos.

Fase 2 - Fase de Exploragao

De um modo geral, a evolugcdo prevista para a pedreira “Herdade da Bardeira” compreende a
exploragdo em extensdo e profundidade das camadas de granito com interesse ornamental, pelo
método de exploragdo a céu aberto de cima para baixo em degraus direitos, de acordo com o artigo
442 do Decreto-Lei n. 2270/2001 de 6 de Outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2

340/2007 de 12 de Outubro, relativo as boas regras de execucdo da exploragdo.

De seguida apresenta-se um resumo das principais operagées a efetuar nos diferentes periodos da
Fase de Exploracdo da pedreira e que serdo abordados no cronograma de faseamento do Plano de

Lavra com o PARP.

Periodo - 12 ao 32 ano de exploragao (12triénio)

Este periodo corresponde ao primeiro triénio da fase de exploracao prevista para a pedreira, de

acordo com a situagdo projetada. Ocorre portanto, entre o 12 ano e o 32 ano de exploracao.
Neste periodo serad dada continuidade aos trabalhos de exploracdo atualmente existentes:
e Exploracdo na cavidade A;

e Trabalhos de destapagem, preparatdrios para o alargamento previsto da darea de

escavacgao;
e Deposicdo dos restos de rocha no aterro;
e Modelagdo da escombreira e redefinicdo dos caminhos, junto ao limite Norte;

e Deposicao das terras de cobertura resultantes dos trabalhos de destapagem em parga a

localizar a Norte da area de escavacao;
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e Beneficiacdo das vedacdes existentes e colocacdo em zonas que estas sejam inexistentes.

Durante este periodo estima-se que sejam exploradas um méaximo de cerca de 36.000m3 de rocha,
dos quais cerca de 28.800m? corresponde a granito para fins ornamentais e cerca de 7.200m3

correspondem a restos de rocha sem valor ornamental.
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ESCOMBREIRA

CAMINHOS
l:l CHARCAS DE AGUA (exisianiss)

© = LINHADE MEDIA TENSAD

EE EDFICADO
1-Bascula
2- Zona técnica g progugio
3- Escritirio
+-ofina
_____ | 5 - Geragor
1 & - Depdsito oe gasbieo

7 - Posto de Fansformagio

Figura 3.9. Evolugdo da lavra da pedreira no primeiro triénio.
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Periodo - 42 ao 602 ano de exploragdo

Este periodo corresponde ao planeamento da exploracdo a médio prazo e longo prazo,
nomeadamente entre 0 42 ano e 0 602 ano da fase de exploracao, terminando assim esta fase com

o final da vida util da exploragdo.

Nesta fase serd dada continuidade aos trabalhos de exploragdo iniciados no 19 triénio de

exploragdo, com as seguintes operagdes:
e Alargamento da area de corta;
e Exploragdo na cavidade B;

e Deposicao dos restos de rocha no aterro.

Durante este periodo estima-se que sejam exploradas um maximo de cerca de 684.000m?* de rocha,
dos quais cerca de 547.200m? correspondem a blocos para fins ornamentais e cerca de 136.800 m?

correspondem a restos de rocha sem valor ornamental.

Nas figuras 3.10 e 3.11, bem como nas pecas desenhadas em anexo, pode observar-se o avango da

exploragdo respeitante ao final deste periodo e portanto ao final da Fase de Exploragao.

Tratando-se o plano de lavra de um documento dinamico, eventuais alteragdes quer na lavra quer

nos ritmos de exploragao serdo alvo das devidas atualizacGes.

No final deste periodo dar-se-3 inicio a fase de encerramento e Fase final de recuperagao prevista

no PARP.
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Figura 3.10. Evolugdo da lavra ao longo da Fase de Exploragdo e no final da vida util (perfis).
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|:| CHARCAS DE AGUA (existentes)
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PARQUE DE BLOCOS 5 Geradar

6 - Deposito de gasileo
ESCOMEREIRA 7 Posisde bansfomacio

CAMINHOS

Figura 3.11. Planta da lavra final, apds o término da vida util da Pedreira “Herdade da Bardeira”.
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Fase de Recuperagao e Encerramento

Esta fase ocorrerd apenas ap6s a exploracao da totalidade das reservas comerciais calculadas para
a pedreira para os 60 anos estimados para este projeto. A fase de recuperacao tera uma duracao

prevista de um ano.

Envolve o desmantelamento de todas a instalagbes de apoio e equipamentos assim como a

conclusdo das operagdes de recuperagao previstas no PARP.
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Cronograma da Lavra em Articulagdo com PARP

1°

20

30

Triénios o S o (...) 202 Triénio Plano
Triénio Triénio Triénio
Anos | 1] 2]3]4]5]6]7]8]9 59 | 60 | 61 (desativagdo)
Fases Operagoes
Implementagdo e melhoria de vedagGes e sinalizagdo obrigatdria Plano de Lavra
Fase de Redefinigdo e beneficiagdo de acessos internos Plano de Lavra
implementagdo/ | mplementagio do novo parque de blocos Plano de Lavra
e Remocao da unidade de cubos e instalagdao de nova unidade de
~ Plano de Lavra
produgao de cubos
Trabalhos de Exploragdo na cavidade A Plano de Lavra
Trabglhos de’ destapagem, p~reparator|os para o alargamento Plano de Lavra
previsto da area de escavagao
False de~ Deposicdo das terras de cobertura resultantes dos trabalhos de Plano de Lavra
AR destapagem na parga
Alargamento da area de corta Plano de Lavra
Deposicdo dos restos de rocha no aterro Plano de Lavra
Beneficiagdo das vedagdes existentes PARP
Modelagdo e recuperagdo da area da escombreira fora do limite PARP
Sementeira da parga PARP
Fase de — — . —
Recuperagédo PlantagGes de espécies arbdreas (azinheira) PARP
Sementeira de prado de sequeiro PARP
Plantagdo de faixas arbustivas PARP
Manutengdo das medidas de recuperagdo PARP
Fase de . o .
Desmantelamento de instalagdes e equipamentos PARP
Encerramento
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3. PLANO DE HIGIENE E SEGURANGA

3.1. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

O presente Plano de Seguranca pretende dar continuidade as medidas de prevencdo e de seguranca
dos trabalhadores ja adotadas pela empresa, dando cumprimento as exigéncias da legislacgdo em

vigor.

Pretende-se com a sua implementagao melhorar as condi¢gdes de seguranga no trabalho com o
objetivo fundamental de, prevendo os riscos e eliminando-os, conseguir uma diminui¢ao

significativa dos indices de sinistralidade com o consequente aumento da produtividade.

Para atingir este objetivo é necessario mobilizar e responsabilizar todos os intervenientes no
processo produtivo. Assim, este plano de seguranca tem por base o principio de que cada
trabalhador é responsdvel pela sua prépria seguranca e saude, incluindo a de outros trabalhadores

ou terceiros que possam ser afetados pelas suas agdes.

Com este plano de seguranga pretende-se estabelecer um conjunto de regras de observacdo

obrigatdria a adotar na execugdo dos trabalhos de exploracdo da pedreira “Herdade da Bardeira”.

Os trabalhos de exploragdo da pedreira, pela sua prdpria natureza, comportam um elevado grau de
risco de ocorréncia de acidentes, tornando-se importante que os mesmos sejam desenvolvidos com
base na adogdao de métodos e procedimentos que contribuam para a diminuicdo do risco e

consequentemente aumentem a seguranga de todos.

Assim, entende-se que este plano de segurancga, independentemente das medidas de caracter
objetivo que possa vir a estabelecer, devera ter como base uma correta concecado, planificacdo e
programacao de todos os trabalhos, diminuindo ou eliminando a probabilidade do aparecimento
de situagGes de improviso em trabalho, as quais, por via de regra, contribuem fortemente para o

aumento significativo de ocorréncia de acidentes.

Os acidentes podem na sua maior parte, ser evitados, se o conjunto de pessoal envolvido na
execucdo dos trabalhos, dedicar a devida aten¢do as medidas de protecdo adotadas na pedreira e

observar estritamente as disposi¢Ges regulamentares em vigor.
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3.1.1. ORGANIZAGAO DOS SERVICOS DE HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO
3.1.1.1. MEDICINA NO TRABALHO

A medicina no trabalho, na empresa, é assegurada por uma entidade externa, desenvolvendo as

seguintes atividades:

% Exames médicos de admiss3o;

& Exames médicos periddicos;

%, Exames ocasionais por motivo de acidente, doenca ou a pedido do trabalhador;

% Exames auxiliares de diagndstico (andlises clinicas, audiometria, electrocardiologia e

optometria) de acordo com os riscos do posto de trabalho e as caracteristicas do trabalhador.

3.1.1.2. PRIMEIROS SOCORROS

A pedreira dispde de uma caixa de primeiros socorros, no contentor de apoio a explora¢do, com
material necessdrio a prestacdo de primeiros socorros no caso de ferimentos ligeiros. No caso de
ferimentos graves, serdao observadas as instrucdes de alerta e pedido de auxilio de emergéncia ao
exterior (existe na pedreira um sistema de comunicagdao com o exterior, preparado para qualquer

emergeéncia).

3.1.1.3. PEDIDO DE AUXiLIO DE EMERGENCIA

Na pedreira, existe uma folha modelo (fig. 33) onde constam os nimeros de telefone das entidades
a contactar, no exterior, em caso de acidente grave, ou de anomalias que perturbem o normal

funcionamento dos trabalhos.

As comunicag0es entre as frentes de trabalho e para o exterior, serdo feitas através de telefone da

rede publica. Assim, ficardo asseguradas as condi¢des de socorro e auxilio em caso de emergéncia.
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a TELEFONES DE EMERGENCIA
Granital GRANITAL - GRANITOS DE PORTUGAL S.A.
EXTERNQS
S0s 112
BOMBEIROS VOLUNTARIOS Arraiolos 266 490 050
CENTRO DE SAUDE Arraiolos 266 498 200
Posto Saude Vimieiro Vimieiro 266 468 146
m HOSPITAIS Evora 266 740 100
é PROTECGAO CIVIL Evora 266 739 400
@ GNR Arraiolos 266 490 700
E‘I ::I - Farmacia Moreira
FARMACIAS R da Igreja 23, Vimieiro 266 468 101
Te  MUNICiPIO CAMARA MUNIPAL DE
] DE Arraiolos 266 490 240
(& srraioLos ARRAIOLOS
@ EDP Avarias 800 506 506
l I A.C.T. - Autoridade para as Centro Local do Alentejo
- 266 749 620
AUTORIDADE PARA A Condigoes do Trabalho: Central - Evora

Figura 3.1. Numeros de telefone a contactar em caso de acidente grave na Pedreira “Herdade da Bardeira”.

3.1.1.4. PARTICIPACAO DE ACIDENTE

Todos os acidentes que ocorram na pedreira e pela sua gravidade impliquem o recurso a assisténcia
técnica, hospitalar, ou outra no exterior, serdo participados a nossa seguradora, em formuldrios por

esta fornecidos.
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3.1.2. PEDREIRA E SEUS ANEXOS

3.1.2.1.  ANALISE DE RISCOS

A analise de risco permite prever e corrigir as situa¢cdes que podem originar acidentes bem como
minimizar as respetivas consequéncias. A finalidade desta analise é a identificacdo das situacdes
perigosas na atividade industrial, com vista a aumentar padrdes de seguranga, ou a identificacdo
dos cendrios possiveis de acidente com vista a avaliagdo das suas consequéncias e quantificacdo na

andlise de risco.

3.1.2.2. TIPOLOGIA DE RISCOS

A tipologia dos riscos associada a exploragdo de pedreiras decorre do tipo de operagbes ai

realizadas. Podemos considerar como riscos mais correntes:

Queda no mesmo nivel

Queda de nivel diferente

Choque contra objetos fixos ou méveis

Compressao contra ou entre objetos fixos ou moveis
Queda de objetos

Projecdo de pedras resultantes da utilizacdo de explosivos
Explosdes ndo controladas

Deslizamentos de terras

Acidentes de viacdo

Incéndios

N NN N NENEN-BNAE NA- NA-BNHMN

Vibrac¢oes
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3.1.2.3. RISCOS ASSOCIADOS AS OPERAGOES

> Operacgoes de explorac¢do e de preparacdo de frentes

Nestas operacdes sdo utilizadas perfuradoras com martelos hidraulicos e/ou pneumaticos,
mdquinas de corte com cabo diamantado, pas carregadoras frontais, escavadoras giratérias e
dumpers. Os riscos inerentes a estas operagdes estdao diretamente ligados a utilizagdo desta

magquinaria e podem originar acidentes de varios tipos dos quais destacamos:
Compressdo contra ou entre objetos fixos ou moveis;

Choque contra objetos fixos ou moveis;

Acidentes de viagao;

Quedas do mesmo nivel;

Quedas de niveis diferentes;

N @ B N © [

Projecdo de pedras resultantes da utilizacdo de explosivos;

Dentro destas opera¢Ges podem ainda existir riscos de deslizamentos do macico a desmontar. Estes
podem originar acidentes por esmagamento. Assim, as frentes de desmonte deverdo ser
executadas, com uma inclinagdo suficiente para que o angulo de talude natural ndo seja
ultrapassado. Nesta pedreira procura dar-se especial atenc¢do a este problema, estando a empresa
a elaborar desde 2001 o alargamento da zona de corta (piso 1 e 2) de modo a garantir 2 degraus
direitos com pelo menos 4m entre estes dois pisos, (onde existe maior fracturacdo e alteragdo).
Também ndo deverdo exceder a altura preconizada no plano de lavra e devem estar sempre

saneadas de modo a evitar o desprendimento de blocos.

Os trabalhadores envolvidos nestas operac¢des, deverdo obrigatoriamente utilizar aparelhos de

protecdo individual tais como: capacetes, botas de biqueira de aco e luvas.

A principal fase da extracdo, em termos de segurancga, é o desmonte com explosivos que origina
riscos relacionados com as explosdes, nomeadamente, por erro de manuseamento e/ou carga,
projecdes de sélidos, empoeiramentos, emissdo de ruidos e vibra¢des, desmoronamento do macico
podendo originar acidentes por esmagamento ou asfixia. Em relacdo as pegas de fogo existe ainda

o perigo da existéncia de tiros “falhados”.
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As medidas de prevencdo a adotar com os explosivos sdao da responsabilidade dos operadores de

fogo. Os operadores sdo pessoas experientes, encartadas e bem coordenadas. Assim, devem

proceder durante as operacdes de manuseamento dos explosivos ao cumprimento das seguintes

normas de seguranca:

4]

%]

Quantificacdo rigorosa das necessidades de explosivo para cada dia de trabalho;
Explosivo a empregar deve estar sempre sujeito a vigilancia de pessoal responsavel;

Manuseamento das substancias explosivas s6 pode ser feito por operarios possuidores de

cédula de operador de explosivos valida;
N3o é permitido o transporte do explosivo propriamente dito junto com os detonadores;

Deve-se evitar que o explosivo seja submetido a choques, fogo, combustiveis, acidos,

aparelhos elétricos e temperaturas extremas;

Os detonadores explodem facilmente sendo por isso suscetiveis de rebentamento por
efeitos de choque, pressao, fricgao, calor, correntes electroestdticas, correntes vagabundas
ou a campos eletromagnéticos. Deverdao permanecer na sua embalagem original até a
altura da sua utilizagdo. Admite-se, no entanto, a sua transferéncia para outro tipo de

embalagem de transporte desde que ndo seja metdlica e que garanta protecdo adequada;

Antes do inicio da operagao de carregamento dos furos com o explosivo, devem retirar-se
do local todas as pessoas e equipamentos nao diretamente envolvidos na operac¢do. Os
furos devem ser limpos e saneados de qualquer material que impeca o explosivo de

“entrar” livremente no furo;

A zona onde se vao utilizar substancias explosivas deve sempre estar arrumada e livre de

todo o material ou equipamento desnecessdrio;

Imediatamente antes de se iniciar a operagao de carregamento deverao ser vedados todos
os caminhos de acesso ao local, no sentido de garantir que ninguém estranho a operacdo

entre nessa zona;

As varas de atacamento do explosivo disponiveis na pedreira sao em madeira ou plastico,

com diametros ligeiramente inferiores ao diametro do furo;

No fim da operacdo de carregamento dever-se-d sempre proceder a uma revisdo

meticulosa do trabalho executado no sentido de detetar e corrigir qualquer defeito ou
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omissdo que possa por em causa a explosao total ou parcial da pega de fogo;

I No caso de se prever a ocorréncia de trovoada n3o iniciar a operacdo de carregamento. Se
a trovoada se formar durante a operacdo de carregamento suspender os trabalhos,
recolher, se possivel os detonadores e abandonar o local para distancia segura. Manter-se-

34, no entanto, vigilancia permanente no local;

M Deverdo ser previamente definidos pelo operador de substancias explosivas os locais que

constituirao abrigo seguro contra as projegdes;

M Antes de efetuar o disparo, fazer soar um aviso sonoro suficientemente potente, para que
seja ouvido em toda a zona de risco, mesmo que com vento desfavoravel. No final do
disparo e depois de se constatar que ndo existe risco de explosdo extemporanea, efetuar

outro sinal sonoro, diferente do primeiro, mas com a mesma intensidade;

M Caso se verifiquem tiros falhados, estes deverdo ser assinalados e vigiados até que se

executem as manobras para os desativar ou explodir;

M S6 deverd ser dado livre acesso d zona da explosdo, depois de se verificar que ndo existem
tiros falhados, que ndo ha materiais em equilibrio instavel suscetiveis de criar risco e que

todos os gases e poeiras provenientes da explosao se dissiparam;

M Caso se torne necessario proceder & opera¢do de taqueio, antes de iniciar a furac3o,
verificar se na zona a furar ndo existem restos de explosivos que possam deflagrar. Ndo é
permitido executar furacdo destinada ao taqueio aproveitando no todo ou em parte a

furagdo primaria;

» Saneamento, carregamento e transporte

Estas operagOes sdo executadas com recurso a viaturas pesadas do tipo, pa carregadora frontal,
dumpers e escavadora giratdria. Este processo consiste na limpeza da bancada (retirar pedras com
possivel risco de desmoronamento), feita por uma escavadora giratdria que faz o saneamento e
carrega a pedra nos dumpers. S3o operacdes com riscos varios dos quais podemos destacar os

seguintes:
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VI Esmagamento por queda das cargas;
M Choque contra objetos fixos ou méveis;
v Acidentes de viacdo;

M Queda de objetos;

Assim, as condi¢Oes de carga dos veiculos de carga e transporte devem obedecer as normas de
seguranca previstas no Regulamento de Higiene e Seguranga em Minas e Pedreiras (Decreto-Lei n.2

162/90 de 22 de Maio) bem como a restante normalizacdo de seguranca.

O transporte da matéria prima da exploragao para os centros de transformacao ou de expedicdo,
acarreta riscos adicionais de queda de material na via publica podendo dar origem a acidentes de
viagdo pelo que a carga deve ser bem acondicionada e ndo exceder a tonelagem permitida para

cada camido.

3.2. MEDIDAS ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO DA LEGISLAGAO ACESSORIA

3.2.1. MEDIDAS PREVENTIVAS E DE MINIMIZAGAO DO RISCO
3.2.1.1. QUEDA DO MESMO NiVEL

Melhoria dos acessos as frente de desmonte através da regularizacdo do piso (ja efetuado).
Proibicdo de entrada de pessoas estranhas nos locais onde se desenvolvem os trabalhos. Limpeza

e saneamento das frentes de desmonte (cuidados que se tem diariamente).

3.2.1.2. QUEDA DE NIiVEL DIFERENTE

Sinalizagdo de seguranca e avisos sonoros nas maquinas quando procedem as operac¢oes de carga
e movimentacdo (ja disponivel). A colocacdo de guarda corpos é inviavel nestas fases uma vez que

a exploragdo esta em constante desenvolvimento.

69
GRANITAL — GRANITOS DE PORTUGAL, S.A.

HERDADE po CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS



Avaliagao de Impacte Ambiental

® cRANITAL

GRANITOS DE PORTUGAL Ampliagdo da Pedreira n.2 5063 “Herdade da Bardeira”

3.2.1.3. CHOQUE CONTRA OBJETOS FIXOS OU MOVEIS

Formacao e sensibilizacdo dos trabalhadores e colocacdo de sinalizacdo de seguranca adequada

(efetuado diariamente).

3.2.1.4. COMPRESSAO CONTRA OU ENTRE OBJETOS FIXOS OU MOVEIS

Formagao e sensibilizagdo dos trabalhadores e colocagdo de sinalizagdo de seguranc¢a adequada.

3.2.1.5. QUEDA DE OBJETOS

Limpeza e saneamento das frentes de exploragdo com a respetiva remoc¢do do material que se

encontra em condigGes instaveis de segurancga (efetuado diariamente).

Proibicdo de estacionamento das viaturas ou circulagdo das mesmas por baixo das frentes de
desmonte onde ainda ndo tenham sido executadas as tarefas de preveng¢do acima mencionadas.

Obrigatoriedade do uso de capacete de protecao.

3.2.1.6.  PROJEGCAO DE PARTICULAS SOLIDAS

Esta ocorréncia deve-se ao facto do desmonte da pedra ser feito, por vezes, através da utilizagdo
de explosivos. Para que se minimizem os seus efeitos deve-se assegurar que os mesmos sao
utilizados em condicBes de seguranca. A GRANITAL dispde de mais de dez pessoas habilitadas com
credenciais de operador de explosivos validas, no entanto estdo em formacdo mais dez pessoas,

que serdo propostas a curto prazo para exame de operador de explosivos.

Durante estas operac¢oes devera ser proibido o estacionamento ou a circulagdo de viaturas perto

da frente de desmonte sem ser para tarefas relacionadas com o uso de explosivos.
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3.2.1.7. DESLIZAMENTO DE TERRAS E DESMORONAMENTOS

Verificagdo regular pelo responsdvel técnico, (semanalmente), das frentes de desmonte

nomeadamente a sua inclinacdo, altura e estabilidade.

3.2.1.8. EMPOEIRAMENTOS

De modo a evitar que os empoeiramentos criem problemas aos trabalhadores e areas circundantes

da pedreira preconizam-se as seguintes medidas:

VI Rega dos acessos com &gua, limpeza periddica dos caminhos da pedreira, limitacdo da
velocidade de circulagdo de mdquinas, viaturas ligeiras e pesadas, limpeza regular dos filtros,
limpeza dos rodados dos veiculos quando estes saem da pedreira, fornecimento aos

trabalhadores de dispositivos de protecdo individual.

M perfuragdo com limpeza do furo com dgua (todas as perfuradoras estdo equipadas com este

sistema).

3.2.1.9.  ACIDENTES DE VIAGAO

Vedacdo da zona limite da exploracdo. Proibicdo da entrada e circulagao de pessoas estranhas aos

trabalhos de exploracao, (ja efetuado).

3.2.1.10. INCENDIOS
Proibi¢cdo de fumar e foguear junto da maquinaria moével.

Colocagdo de extintores em todas as maquinas que tenham motores térmicos.
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3.2.1.11. VIBRAGOES

Plano de fogo adequado e cumprimento das regras de seguranca. Utilizamos sempre os mesmos
hordrios para os disparos necessarios e temos sempre o cuidado de efetuar disparos de grandes
dimensGes em simultaneo. (No entanto a povoagdo mais préxima da pedreira encontra-se a 3km

desta).

3.2.2. PLANOS IMPLEMENTADOS PELA GRANITAL PARA PREVENCAO DO RISCO
3.2.2.1.  PLANO DE SINALIZAGAO DA PEDREIRA E ANEXOS
Sinaliza¢do de seguranca implementada na pedreira:
% Uso de capacete de protecao;
Uso de auriculares e mascaras anti-poeiras;
Uso obrigatdrio de botas de biqueira de ago;

Indicagdo do horario das pegas-de-fogo;

s & & &

Proibicdo de entrada de pessoas estranhas ao servico;

Além destes sinais estdo colocados outros sinais especificos para cada local de trabalho e outra
sinalizacdo, nomeadamente quanto a circulagdo de viaturas pesadas e reducdo do limite de
velocidade. Junto a esta sinalizacdo estd colocada informacdo adicional sobre o hordrio das pegas-

de-fogo, devendo este ser escrupulosamente respeitado.

Sinalizagdo de seguranca implementada nos anexos da pedreira:
& Uso de capacete de protecao;

Uso de auriculares e mascaras anti-poeiras;

Uso obrigatdrio de botas de biqueira de aco;

Indicacdo do horario das pegas-de-fogo;

& & & &

Proibicao de entrada de pessoas estranhas ao servico;
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% Uso de luvas em operacdes que o justifiquem;

% Uso de equipamento especifico nas operacdes de instalacdo e reparacdo de equipamentos

elétricos;

% Uso de roupa adequada nas operacgdes por via hiumida que impeca que o trabalhador molhe o

seu vestuario.

Além destes sinais deverdo ser colocados outros sinais especificos para cada local de trabalho
sempre que tal situagdo se mostre necessaria. A sinalizacao e sua adequacdo devera ser revista
periodicamente em todos os locais. Esta tarefa é sempre supervisionada pelo responsavel pela

seguranca da pedreira.

3.2.2.2. PLANO DE PROTECOES COLETIVAS

Os equipamentos de protegao coletiva implementados na pedreira sdo geridos de acordo com os

avancos do trabalho e tendo em conta os riscos associados ao mesmo.
Na execucdo dos trabalhos ha a considerar, as seguintes preocupacgdes:

M A rece¢do, transporte, armazenamento, distribuicdo e eventual devolu¢do dos materiais
explosivos ndo utilizados sdo sempre efetuadas por pessoal especialmente instruido para o
efeito e devidamente autorizado pelo responsavel da pedreira, e com cédula de operador de
substancias explosivas, atribuida pelo Comando Geral da Policia de Seguranca Publica. Os
trabalhadores que utilizam material explosivo estdo habilitados para o exercicio deste tipo de

atividade.

M lsolamento de algumas mdquinas que possam ser suscetiveis de causar perigo para os
trabalhadores. (Nomeadamente das escavadoras e pas carregadoras quando em operagdes de

desmonte, carga e transporte).
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3.2.2.3.  PLANO DE PROTEGOES INDIVIDUAIS

A utilizacdo de equipamentos de protecdo individual é obrigatdria, quando necessario, isto é,

guando no desempenho de tarefas existe risco suscetivel de ameacas a seguranca e saude.

As condi¢Ges de utilizacdo destes equipamentos de protecdo individual, nomeadamente no que se
refere a sua duragao, sdo determinadas em fun¢do da gravidade do risco, da frequéncia da
exposi¢do ao risco, das caracteristicas do posto de trabalho de cada trabalhador e do

comportamento do equipamento.

Deste modo a empresa teve de optar por distribuir um conjunto de equipamentos de protegao

individual por categoria profissional independentemente da tarefa a desenvolver.

No ato de entrega do equipamento, todos os trabalhadores assinam um documento comprovativo
de terem recebido equipamento de protec¢do individual, sendo informados dos riscos que cada
equipamento de protec¢do individual visa proteger, assinando uma declaragdo em como tomou

conhecimento das suas obrigacdes.

3.2.2.4. PLANO DE UTILIZAGAO E DE CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DA PEDREIRA

Da analise do nimero de equipamentos com permanéncia simultanea na pedreira, determinam-se
as medidas que se mostraram necessarias para prevenir riscos que possam surgir devido a essa

simultaneidade.

Todos os equipamentos fixos ou médveis, pertencentes a empresa ou alugados ao exterior, sdo
obrigatoriamente sujeitos a uma inspecdo de equipamento e revisdes periddicas de manutencdo a

cargo dos servicos centrais da GRANITAL ou empresa especializada contratada ao exterior.

Compete a direcdo de producdo da empresa exploradora da pedreira e a sua equipa técnica
providenciar e arquivar os registos correspondentes a inspecdo do equipamento e as revisdes
periddicas de manutencdo sempre que necessario, a intervencdo dos servicos da GRANITAL ou

outras empresas especializadas na manutengdo dos equipamentos.
Todos os equipamentos relinem as seguintes condi¢des de seguranca:

M Possuir prova de validade da dltima inspecdo legal obrigatdria (maquinaria pesada ou

viaturas);
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M Possuir todos os drgdos de seguranca de origem, ou adaptacdes mais favoraveis;
VI Estarem em bom estado de conservacdo e de funcionamento;

Ser utilizado apenas por pessoal, cujos conhecimentos garantam o seu funcionamento nas

melhores condicdes de seguranca;
M Ser utilizado sem colocar em risco outros trabalhadores ou pessoas estranhas a pedreira;

M Ser utilizado apenas nas situagbes para as quais foram concebidos.

3.2.2.5. FORMACAO/INFORMAGAO DOS TRABALHADORES

Realizam-se com alguma periodicidade a¢des de formagdo, essencialmente no campo de trabalho.
Além destas ag¢bes de formacgado, a empresa distribui com regularidade material informativo sobre
seguranca nos trabalhos e panfletos para afixagdo nos locais de maior concentracdo de
trabalhadores. A empresa disponibiliza ainda com a frequéncia necessaria, o acesso por parte dos
mecanicos e chefe da oficina da GRANITAL -Pedreiras a a¢gdes de formacdo/informacdo promovidas

pelos diferentes representantes das diversas marcas de equipamento em utilizacdo na GRANITAL.
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4. PLANO DE SINALIZACAO

A empresa implementou um sistema de sinalizagdo em toda a area da pedreira, de modo a alertar
funcionarios e visitantes autorizados para os perigos que advém de uma industria deste tipo. A

sinalizacdo estd disposta conforme se pode observar na peca desenhada em anexo.
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