Relatorio Simulacao Qualidade do Ar

Para os dados meteoroldgicos foram utilizados dados de uma estacdo em Tondela através do SNIRH e
Weather Atlas, o qual se encontra préximo da instalacdo.

Os dados horarios meteorolégicos utilizados na modelagdo computacional foram: Dire¢do do Vento,
Velocidade do Vento, Precipitacdo, Cobertura de Nuvens e Temperatura de Bulbo Seco.

As informac6es obtidas foram de 01/01/2019 até 31/12/2019.
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Para a medicdo das concentragdes na modelagdo foi criada uma grelha com 1km de raio a partir do centro
da instalacdo, considerando 2500 recetores espalhados sobre a malha a uma altura de 1,65m.
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Para o cenadrio atual o caudal considerado para as chaminés FF1, FF2, FF3 E FF4 foi o que consta dos relatérios
de caracterizacdo das emissdes. Para as chaminés FF5, FF6, FF7, FF8 E FF9 foi utilizado metade do caudal
maximo estipulado pelo fabricante dos ventiladores.

Em relacdo ao caudal mdssico das chaminés FF1, FF2, FF3 E FF4 foi o que consta dos relatérios de
caracterizacdo das emissdes. Para as chaminés FF5, FF6, FF7, FF8 E FF9 foi utilizado o pior valor medido nas
analises das chaminés FF1, FF2, FF3 E FF4.

CENARIO ATUAL

Taxalkg,/h) Taxalg/s) Conc.fmg/m3) Temp Saida(K) Didgmetro{m) WVel.Saida(m/s) Caudal{m3/s) Caudal{m3/h)
0,020 0,006 0,917 305 0,595 21,80 5,06 21821
0,010 0,003 0,806 303 0,595 12,40 3,45 12412
0,600 0,167 29,473 302 0,750 12,80 5,65 20358
0,029 0,008 4 B84 296 0,500 3,40 1,65 59338
0,600 0,167 47,619 305 0,550 1473 3,50 12600
0,600 0,167 26,549 305 0,750 14,21 5,28 22600
0,600 0,167 27,525 305 0,800 12,05 5,06 21798
0,600 0,167 19,608 305 0,900 13,36 3,50 30600
0,600 0,167 66,667 305 0,400 19,89 2,50 Q000

Para o cenario futuro o caudal utilizado para todas as chaminés foi o caudal maximo estipulado pelo
fabricante.

Em relacdo ao caudal massico, foi estipulado para todas as chaminés o pior valor medido nas analises das
chaminés FF1, FF2, FF3 E FF4.

CENARIO FUTURO

Caudal{m3/h) Caudalim3/s) Vel Saida(m/s) Conc.[mg/m3) Taxalg/s)
32400 9,00 32,37 18,556 0,167
32400 9,00 32,37 18,556 0,167
32400 0,00 2037 18,556 0,167
25200 7,00 35,65 23,857 0,167
25200 7,00 2046 23,857 0,167
45200 12,56 28,42 13,301 0,167
43596 12,11 2409 13,790 0,167
61200 17,00 26,72 9,824 0,167
18000 5,00 39,79 33,400 0,167

A concentragdo maxima obtida na simulacdo para o cendrio atual foi de 0,0518mg/m3.
A concentra¢do maxima obtida na simulagdo para o cendrio futuro foi de 0,134mg/m3,
Ambos os valores estdo muito abaixo do limiar da legislacdo, que estd estipulada em 150 mg/m3.

De concluir que, para o horizonte do projeto, a atividade ndo afetara significativamente a Qualidade do Ar.

Em anexo

- Pluma referente ao cendrio Atual (oito horas de trabalho diario ao longo de 1 ano, considerando caudais
médios)

- Pluma referente ao cenario Futuro (oito horas de trabalho diario ao longo de 1 ano, considerando caudais
maximos (tedricos), fornecidos pelo fabricante)
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Cenario Atual
Particulas Totais
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574200 574300 574400 574500 574600 574700 574800 574900 575000 575100 575200
UTM East [m]
PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3
Max: 51,8 [ug/m”3] at (574926,32, 4491545,11)
0,5 0,9 1,0 3,0 50 9,0 10,0 30,0 50,0 51,8
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Imagem da pluma de dispersdode | 9 RQA Engenharia e Obras Lda
efluentes gasosos ao longo de um
ano com jornadas diarias de 8 horas [ oeceprors.
de trabalho. )
2514
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:7 500
Concentration 0, 10,2 km
MAX:
51,8 ug/m”3

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Lakes\AERMOD View Tria\Simulador Pluma\Cenario-Atual\Cenario-Atual.isc



PROJECT TITLE:
Cenario Futuro
Particulas Totais
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574400 574500 574600 574700 574800 574900 575000 575100 575200 575300 575400
UTM East [m]
PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 134 [ug/m*3] at (574851,32, 4491445,11)
1 3 5 8 10 30 50 80 100 134
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Imagem da pluma de dispers&o 9 RQA Engenharia e Obras Lda
de efluentes gasosos ao longo de
um dia de trabalho com 8 horas RECEPTORS:
de jornada.
2514
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:7 500
Concentration 0, 10,2 km
MAX:
134 ug/m”3

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View Trial\Simulador Pluma\Cenario-Futuro\Cenario-Futuro\Cenario-Futuro.isc



