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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

PROJETO DE EXECUGAO DE INTEGRAGAO PAISAGISTICA

1 INTRODUGAO

O presente documento refere-se a memoria descritiva e justificativa do Projeto de Integracéo Paisagistica
da Ampliagéo da Zona Industrial Montalvo.

A area infraestruturada a intervencionar corresponde a 27.056 hectares, e conflui a Norte com o Loteamento
N°1 da Zona Industrial Montalvo, a Nascente com a Auto Estrada A17, que faz a ligagao da Marinha Grande
a Aveiro e a Poente com o arruamento que liga a localidade do Ramalheiro a Corujeira numa extenséo com
cerca de 2km.

A presente especialidade tem com objetivo a integragdo da Zona Industrial no ambiente paisagistico
envolvente, promovendo a sua incluséo no coberto vegetal existente e paralelamente contribuir para a
estabilizacdo do terreno através da sua arborizagéo.

Assim, as areas a tratar correspondem as zonas ndo pavimentadas adjacentes as vias confluentes a esta
infraestrutura, nomeadamente os taludes, areas laterais, bermas e valetas ndo pavimentadas, bem como
uma area verde interior.

Este projeto foi desenvolvido tendo como referéncia o estudo de impacto ambiental para esta infraestrutura,
bem como as caracteristicas do solo existente, por forma a contribuir para a sustentabilidade das solugbes
preconizadas.

Na escolha das espécies de vegetagéo foi tido em conta o uso racional e eficiente da agua, visando um
menor impacto sobre o ambiente que, dada a vulnerabilidade climatica a que estamos submetidos, €
fundamental a protecdo dos valores ambientais.

Este projeto tem em consideragéo o respeito pelos elementos paisagisticos originarios do local, pelo que
nao serao executadas quaisquer alteragbes de fundo ao terreno. Como medida de sustentabilidade
ambiental, o critério de sele¢do das indUstrias a instalar privilegia indUstrias nao poluentes e que néo
causem impactes negativos no ambiente.

2 DESCRICAO SUMARIA DO PROJETO

O projeto da Ampliacdo da Zona Industrial Montalvo contempla a construcéo da rede viaria no seu interior
e de acesso as localidades mais proximas, Corujeira e Ramalheiro e pista ciclavel/passeios com as
infraestruturas de abastecimento de dgua, drenagem de aguas pluviais e residuais, eletricidade, iluminagéo
publica e telecomunicagoes.

A rede viéria a construir € constituida por uma faixa de rodagem com duas vias de circulagéo, com largura
de 9 metros. As vias serdo em alguns locais ladeados por estacionamento com 5,0 m de largura para
veiculos ligeiros e com 3,60m para veiculos pesados e passeios/pista ciclavel com 1,60 m.

Neste projeto estdo previstos espagos verdes junto aos entroncamentos dos arruamentos e zonas verdes
envolventes contiguas aos arruamentos.
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3 PROPOSTA DE INTEGRACAO PAISAGISTICA
3.1 OBJECTIVOS

O projeto de Integracdo Paisagistica tem como objetivo promover a correta e harmoniosa inser¢éo na
paisagem envolvente da infraestrutura industrial e a sua valorizagdo mediante a introducgao de fatores de
conforto ético para o utente, bem como assegurar a manutencgao dos recursos naturais e a continuidade
ecologica. Com este objetivo, o projeto foi desenvolvido tendo por base aspetos genéricos de ordem
estética, funcional e econdmica, designadamente os seguintes:

= Objetivos estéticos: Enquadramento da infraestrutura na paisagem envolvente de modo a atenuar a
sua presenca, garantindo zonas com qualidade visual junto a via e proporcionando aberturas visuais para
o exterior sempre que se justifique, ou ocultando elementos de degradagéo visual da paisagem. Utilizacdo
preferencial de vegetagdo para enquadramento da infraestrutura, por forma a garantir a continuidade
natural da paisagem. De forma a assegurar o sucesso e a manutengéo da estrutura verde a implementar,
a selecdo do material vegetal tera em consideracéo as caracteristicas climaticas, pedolégicas, hidricas e
fitossociologicas da regido, recorrendo sobretudo a vegetagdo autdctone;

= Objetivos funcionais: Estabilizagao biologica dos taludes de aterro e escavagao, de forma a protegé-
los contra a eros&o edlica e hidrica, mediante a utilizacdo de vegetagao rasteira;

= A implementagdo de agbes de ordem estética e funcional serd ainda assegurada mediante a
conveniente modelacdo dos taludes, por forma a estabelecer sempre que possivel a continuidade
necessaria com o relevo natural e, assim, contribuir para uma melhor drenagem superficial;

= Objetivos econdmicos: Custos reduzidos na implantagéo e manutengdo da estrutura verde proposta.

3.2 MEDIDAS DE MINIMIZAGAO AMBIENTAL

Tendo em vista atingir os objetivos estéticos, funcionais e econémicos mencionados, o projeto visa cumprir
varias medidas que minimizam o impacto ambiental:

- modelagédo do terreno que permita uma integracdo dos taludes na morfologia dos terrenos envolventes,
bem como a sua estabilizagéo biologica;

- modelagdo das areas interiores dos arruamentos da ZI com minimizagdo dos taludes e eventual
escoamento de materiais de escavagdo em excesso;

- as areas de revestimento vegetal devem ser previamente cobertas com uma camada de terra viva
proveniente da decapagem dos solos ao longo do tragado;

- ainclinagdo maxima para a colocagéo de terra viva deve ser de 1/2 (V/H), quer seja em taludes de aterro
ou de escavacgdo. Estas areas devem ser devidamente identificaveis em fase de projeto de execugéo;

- revestimento vegetal de todas as areas expropriadas, nomeadamente taludes de escavagéo e
aterro, faixas adjacentes até a vedagdo, estaleiros, areas de depdsito e empréstimo;

- utilizagéo preferencial de espécies vegetais autdctones adaptadas as caracteristicas edafo-climaticas do
meio, com vista & sua melhor adaptagéo inicial e manutengéo futura e a integragdo da ZI na paisagem
envolvente;

- utilizar vegetagdo de caracter ornamental nas éreas interiores da ZI no sentido de valorizar
paisagisticamente estas éareas;

- justificar a proposta das espécies arboreas arbustivas a utilizar no projeto e os diferentes
condicionamentos a que as varias espécies irdo ficar sujeitas;
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- criagdo de cortinas vegetais (arboreas e arbustivas) que ocultem parcialmente dos pontos de observagéo
mais préximos e frequentados (areas urbanas e vias de comunica¢do mais préximas).

- as areas de deposito, estaleiros, oficinas ou quaisquer outras estruturas de suporte a obra devem ser
localizadas em éareas que néo prejudiquem os recursos hidricos e as caracteristicas dos solos adjacentes
e devem ser objeto de limpeza e reposicdo morfologica que permita a recuperacdo paisagistica ap6s a
concluséo dos trabalhos.

- a desmatacéo e desflorestacdo devem ser limitadas as areas de intervencéo estrita, delimitadas por meio
de piquetagem.

3.3 MEDIDAS CAUTELARES

Para além das solugdes de projeto apresentadas, este estudo estabelece, ainda, um conjunto de medidas
de caracter cautelar, que deverdo ser implementadas durante a obra, relacionados com a ocupagdo ou
potencial interferéncia com certas areas marginais a ZI ou na sua vizinhanga e destinadas a instalagéo de
estaleiros, zonas de manobra, depdsito de materiais, etc.

Compete ao empreiteiro tomar as disposi¢des adequadas para prote¢éo das linhas de agua, através de
resguardos, sinalizagao adequada, interdigdo desses locais por qualquer ocupagao relacionada com a obra
e impondo condicionantes a manobragem de maquinas.

Caso algum elemento arbéreo, fora da area de intervengao, venha a ser afetado devera ser imediatamente
reposto, por outro com as mesmas caracteristicas, em termos de espécie, cujas dimensdes deverdo ser
equiparadas as existentes.

As zonas de ocupacédo temporéria do solo para efeito de estaleiro e depdsito, assim como para outras
infraestruturas associadas a construgdo, devem ter prévia aprovagdo da Fiscalizagdo, devendo
preferencialmente ser utilizadas zonas referenciadas como degradadas e com pouca exposi¢do visual,
evitando assim a destrui¢do da cobertura vegetal existente.

Deve ser efetuado(a):

= a vedagéo do estaleiro e parque de maquinas, por forma evitar potencial acessibilidade visual e a
sensacdo de desorganizacao espacial, e ainda proteger a envolvente, nomeadamente unidades industriais,
aglomerados populacionais e areas agricolas, de poeiras e lamas;

= 0 revestimento herbaceo de zonas ndo pavimentada, de modo a evitar a erosdo do terreno e a
dispersao de lamas, aumentando o conforto visual dos utentes do estaleiro, bem como da populagéo com
acesso visual para o0 seu interior;

= a aspersao hidrica periddica no periodo estival destas areas, para reduzir as emissdes de poeiras e
materiais diversos levantados pela deslocacdo de maquinaria pesada e de outros trabalhos relativos a
construcdo e, consequentemente, atenuar a potencial degradacdo visual dos espagos direta ou
indiretamente afetados;

3.4 REVESTIMENTO VEGETAL

Na selegéo da vegetacao a utilizar privilegiaram-se as espécies autoctones e/ou com garantia de adaptagédo
as condigbes edafo-climaticas da regido, com vista a assegurar 0 sucesso do revestimento vegetal, assim
como a sua manutencdo futura, tendo em mente o seu efeito de coberto.

A disposicdo da vegetagdo devera ser efetuada de acordo com o especificado em planta nas pegas
desenhadas respeitando-se os locais estabelecidos para o efeito.
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O critério utilizado na disposicao das espécies foi de as distribuir pela area ajardinada formando um padréo
colorido e heterogéneo, dispondo os arbustos do tipo Lavadula Arctic Snow e Acer Palmatum Dissectum
distanciados entre si de 80 cm.

4 MODO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

As empreitadas consideradas no ambito da construcéo civil deverdo respeitar a implantacdo constante nas
pecas desenhadas e as especificagdes da meméria descritiva do projeto, quer em termos de
dimensionamento, quer de qualidade e natureza dos materiais.

5 MEDIDAS DE MANUTENGAO DOS ESPAGOS VERDES

Na fase de funcionamento da Zona Industrial serdo adotadas as seguintes medidas na manutengéo dos
espagos verdes:

5.1 PODAS

e Arvores e arbustos:

o A poda s6 se deve realizar quando seja necessaria, para ajudar a arvore ou arbusto, a conservar a
sua forma natural ou a favorecer a floragao, tendo sempre em consideragao que as arvores e arbustos
deverdo ser podados no Outono/Inverno, sendo os arbustos de folhagem ornamental apenas podados
no Outono.

o Os rebentos ladrdes devem ser retirados em julho/agosto.

5.2 REGAS

o A origem da agua a utilizar na rega dos espagos verdes é proveniente do lago de amortecimento,
localizado no Loteamento N1 da ZI do Montalvo.

o A dotagdo de agua para rega devera ser na quantidade e periodicidade adequadas ao bom
desenvolvimento da vegetacdo no sentido de evitar periodos de deficiéncia hidrica ou excesso de agua,
detetavel pela aparéncia das plantas. No caso de falta de meios, quer seja por os sistemas existentes
estarem inoperacionais ou corte no abastecimento de agua, devera recorrer-se a meios alternativos
como por exemplo cisternas sobre veiculo.

o Aequipa de manutencao devera manter em bom estado de conservacao e reparagao dos sistemas de
rega existentes, devendo assegurar o0 seu bom estado de funcionamento permanente. Pelo que devem
ser permanentemente monitorizados e vigiados para que n&o haja desperdicio de agua.

e Para a poupanca de agua a operagao de regar deve ser efetuada, sempre que possivel, nos periodos
noturnos e de madrugada, periodo de menor indice de evapotranspiragdo e por conseguinte maior
economia de agua. Devera ser adotado o seguinte horario de rega para sistemas automaticos, sempre
que possivel, entre as 23:00 horas e as 8:00 horas.

5.3 RETANCHAS

e Sempre que parte ou todo o canteiro de herbaceas, arvore ou arbusto morra ou apresente um aspeto
degradado dever-se-a de imediato proceder a substituicdo das plantas de modo a que n&o exista
qualquer tipo de lacunas nas zonas ajardinadas.

e Ao efetuar a reposigéo da planta deve proceder-se ao arranque da planta morta, tendo o cuidado de
nao deixar residuos no local, especialmente se a causa da morte tiver sido doenca.

o As covas para a plantag@o de novos exemplares devem ter dimensdes adequadas a estatura da planta.
Assim, apresentam-se de seguida as medidas recomendaveis de covas para arvores e arbustos de
dimensao variavel:

o Durante as operagdes de retanchas, a plantagao deve ser organizada da seguinte forma:
ao cavar, retira-se a primeira camada de solo para um pequeno monte, depois a segunda
para outro e, finalmente a camada mais profunda para um terceiro monte;
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A cobertura deve ser feita na ordem inversa, isto é, primeiro coloca-se a camada mais
superficial no fundo da cova, de seguida a segunda camada e por fim a terceira;

O fundo e os lados da cova devem ser picados até 0,10m para permitir uma melhor
aderéncia, a terra de enchimento ndo deve encontrar-se encharcada ou muito himida;
Sempre que se colocar uma das camadas na cova, far-se-4 o calcamento a pé
assegurando a aderéncia das raizes a terra de enchimento;

e Se o torrdo da planta estiver muito compactado, deve-se desfazer a parte inferior e cortar as raizes
velhas, com o cuidado de nédo desfazer por completo o torrao.

o Ao efetuar a plantagao propriamente dita, deve-se ter cuidado para deixar a parte superior do torrdo ou
colo das plantas, quando estas sdo de raiz nua, a superficie do terreno, para evitar problemas de asfixia

radicular.

o Apo6s a plantagdo, deve abrir-se uma pequena caldeira para a primeira rega, que devera ser realizada
de imediato, para melhor compactacédo do solo e consequentemente aderéncia a raiz da planta.

¢ Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento o justifique, deveréo ser aplicados tutores de
madeira tratada, de acordo com o descrito no ponto referente a tutoragem.

¢ Retanchas de herbaceas:

O

O

No caso das herbaceas, estas serdo plantadas de acordo com o escalonamento de
espécies e cores previamente indicadas pelo Municipio de Mira. Devera haver duas
épocas de plantacdo obrigatoriamente, devendo ser respeitados 0s seguintes prazos,
ainda que possam variar em fungao das condi¢des meteorologicas verificadas:

e Plantas para a época de Primavera/Verao até final de abril

¢ Plantas para a época de Outono/lnvemno até final de outubro
Antes da reposicdo das herbaceas vivazes ou sazonais (anuais/bianuais), devera ter
lugar uma mobilizag&o superficial do terreno, caso este se encontre muito compacto, e
uma ancinhagem para a retirada de torrdes, pequenas pedras e regularizagao do terreno.
Segue-se uma fertilizacdo a razdo de 0,02m*m? de estrume bem curtido, tipo
“Campoverde”, ou equivalente a razéo de 1,5 kg/m? acrescido de 0,2 kg/m? de adubo
composto em qualquer das modalidades anteriores. Os fertilizantes serdo espalhados
uniformemente a superficie do terreno e incorporados neste por meio de cava.
As plantas deverdo ser dispostas em compasso de plantagéo triangular regular com
espagamento e profundidade de plantag&o de acordo com as espécies a empregar.
Terminada a operagao seguir-se-a& a primeira rega com distribuicdo de agua bem
pulverizada e distribuida.
Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo quente, dever-se-a fazer uma rega
antes da plantagao e esperar o tempo suficiente para que o terreno esteja com boa sazao.
Pode o Municipio de Mira determinar a necessidade de levantar manchas inteiras de
herbaceas e proceder de novo a sua instala¢éo, efetuando a mobiliza¢&o e regularizagéo
do terreno, adubagéo e plantagio segundo os preceitos anteriormente descritos para a
sua plantagao, para aumentar o vigor das mesmas. Este procedimento seré eventual, e
a sua ocorréncia sera determinada pela Camara Municipal de Mira em fungdo do estado
vegetativo das manchas de herbaceas.
Dependendo da natureza das herbaceas, podera ser necessario aparar e condicionar o
crescimento desmesurado, ou intensificar a floragao daquelas.

e Retanchas de arvores:

O

O

Devera proceder-se ao arranque da planta morta, tendo o cuidado de n&o deixar residuos
das raizes no terreno, especialmente no caso da morte da arvore ter sido por doenca.
Para plantagdo de uma arvore, abrir-se-a4 uma cova de 1m de profundidade por 1,5 m de
lado ou didmetro.

Quanto a fertilizagdo dever-se-a utilizar adubo orgénico tipo “Fertor”, ou equivalente, a
dosagem de 4 kg/m?, incorporado na terra de plantagéo e com adubo de composto binério
incorporar a 40 cm de profundidade, cuja composigéo sera a base de 20% de fésforo,
20% de potassio a dosagem de 40 gr por cova e ainda superfosfato de potassio a 18% a
dosagem de 20 gr no fundo da cova.
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O

Nas fases seguintes dever-se-a proceder de acordo com o descrito na “organizagao da
plantagdo”, do mesmo modo, depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento
da planta o justifique, deveréo aplicar-se tutores.

e Retanchas de arbustos:

O

Apos o arranque do arbusto e respeitadas as necessarias medidas cautelares, proceder-
se-a a abertura de uma cova proporcional as dimensdes do torrdo ou do sistema
radicular, (mas com um minimo de 0,40 m de profundidade e 0,40 m de largura ou
didmetro), seguindo-se todos os cuidados indicados para a plantacdo das arvores, no
que respeita a fertilizacéo, profundidade de plantagao, primeira rega e tutoragem.

5.4 FERTILIZAGOES

e Herbaceas:
O

e Arbustos:

e Arvores:

Far-se-do duas adubacdes de cobertura com adubo composto doseado 150 gr/m? a ter
lugar no inicio da Primavera e do Outono. Apés a monda e sacha do terreno, a
incorpora¢do do adubo far-se-a por distribuicdo superficial com rega imediatamente
posterior.

Nas plantas vivazes com compassos que permitam a intervengéo dentro dos canteiros,
podera ser feita uma adubagao organica com estrume ou terrigo, em simultaneo com as
operagdes de sacha.

Apbs a monda e sacha do terreno far-se-d0 duas adubacgdes de cobertura com adubo
composto, doseado a 150 gr/m?, a ter lugar no inicio da Primavera e do Outono.

A incorporacéo do adubo far-se-a por distribuicdo superficial com rega imediatamente
posterior. Esta operagdo deverad ser considerada por um periodo de 5 anos ap6s a
plantagéo.

Em zonas muito secas e pobres em matéria organica, e sempre que o Municipio de Mira
0 determinar, far-se-a uma adubacao organica em Fevereiro/Marco (um més e meio
antes da fertilizagdo quimica) com composto organico a razao de 150 gr/m?, incorporado
no terreno ou caso se justifique, por cova e por ano.

Nas arvores plantadas ha menos de 10 anos, far-se-d0 duas adubagdes anuais: uma
orgénica, com composto organico em fevereiro, a razéo de 500 gr/caldeira, e outra
quimica apds més e meio a dois meses (margo/abril), com adubo composto a razéo de
300 gr/caldeira. Estas quantidades devem ser ajustadas ao porte das plantas.

A fertilizagao sera realizada na caldeira de rega, seguida de uma sacha de forma a
envolver os compostos no solo. De seguida devera realizar-se uma rega.

5.5 CONTROLE DE INFESTANTE COM MONDAS MANUAIS OU MONDAS MECANICAS

Este ponto refere-se a um servigo que devera ter em atencdo os objetivos definidos para o espago,
nomeadamente, no que diz respeito a conservagdo de espécies e promogdo da diversidade bioldgica.
Recorrer-se-a a mondas manuais ou mondas mecanicas com aparador de fio.

e Prado de sequeiro:

O

O

Dever-se-ao fazer mondas nos relvados, sempre que as infestantes se tornem visiveis a
superficie.

A intervengéo ao nivel do controle das infestantes nos relvados, devera ter em atengao
a circulacdo de maquinas, que devera evitar a compactagéo excessiva do solo.

e Herbéaceas e arbustos:

O

O

As zonas de herbaceas elou arbustos deverdo ser periodicamente sachadas e
mondadas, sobretudo durante a Primavera e Outono.

A operagdo de monda é feita & m&o, com um sacho ou herbicidas e consiste na
eliminagdo de toda e qualquer erva daninha, de forma a evitar a concorréncia com as
plantas cultivadas.
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e Arvores em caldeira:
o As caldeiras das arvores deverdo ser periodicamente sachadas e mondadas, sobretudo
durante a Primavera e Outono.
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