Assinado de forma
Jorge digital por Jorge
Martins dos Martins dos Santos

Dados: 2022.01.31
Santos 08:38:49Z

(artigo 20.2 do Decreto-Lei n.2

IDENTIFICACAO DO PROJETO
DE INSTALACOES ELETRICAS DE SERVICO PARTICULAR

96/2017, de 10 de agosto)

Promotor / Entidade Exploradora

Nome: Camara Municipal de Mira
Telefone: 239530320 E-mail: = geral@cm-mira.pt NIF: 506724530
Morada: Praca da Republica n22
C. Postal: 3070 - 550 Mira
n Técnico responsavel pelo projeto
Nome: Jorge Martins dos Santos
N.2 BI/CC: | 9659105 6ZX3
Telefone: 916649504 E-mail:  jorgemartinssantos @gmail.com NIF: | 189927780
N.2 DGEG: 29786 N.2 OE: N.2 OET: 1245
Morada: Rua da Sibila, 10
C. Postal: 3100-507 Pombal
n Identificagdo do imovel
Lugar/Rua: Zona Industrial de Montalvo
Freguesia:  Mira
Concelho:  Mira Distrito: Coimbra
Coordenadas GPS: 40.391957 -8.718699 NIP:
Tipo de estabelecimento: Zona Industrial
Tensdo da RESP [kV]: 15 Poténcia a alimentar pela RESP [kVA]: = 2443,8

n Identificacdo da instalagdo elétrica

Tipo de instalacio Instalacdo Ins.talagéo
nova existente

SE/PS/PTC X

Rede MT/AT X

Rede BT

Instalacdo de utilizacdo MT/AT X

Instalacdo de utilizacdo BT
Grupos geradores

Observagses

Declaro que a informacdo apresentada identifica a
instalacdo elétrica.
26/01/2022
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(Data e assinatura do técnico responsavel pelo projeto)




TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO
DE INSTALACOES ELETRICAS DE SERVICO PARTICULAR

(artigo 5.2 do Decreto-Lei n.2 96/2017, de 10 de agosto)

Promotor / Entidade Exploradora
Nome: Camara Municipal de Mira
Telefone: 239530320 E-mail:  geral@cm-mira.pt NIF: 506724530

n Técnico responsavel pelo projeto

Nome: Jorge Martins dos Santos

N.2 BI/CC: 9659105 6ZX3

Telefone: 964003727 E-mail:  jorgemartinssantos@gmail.com NIF: 189927780
N.2 DGEG: 29786 N.2 OE: N.¢ OET: 1245

Morada: Rua da Sibila, n? 10 — urb. Sdo Cristovao

C. Postal: 3100 - 507 Pombal

n Identificagdo do imovel
Lugar/Rua: Zona Industrial de Montalvo
Freguesia:  Mira
Concelho:  Mira Distrito: Coimbra
Tipo de estabelecimento: Loteamento industrial

n Identificacdo da instalagdo elétrica

NIP: Instalacdo nova X
CPE(s): Instalagdo
' existente

Declaro que se observam, no projeto de execugdo, as
disposicOes regulamentares em vigor, bem como outra
legislacdo aplicavel.

Declaro também que o projeto elétrico estd em
conformidade com o projeto de execugdo, no que
respeita as disposicGes regulamentares de seguranca
aplicaveis para efeitos de vistoria/inspecdo.

27 de janeiro de 2022
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(Data e assinatura do técnico responsavel pelo projeto)
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DECLARACAO

A OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos, é a associac¢@o de direito publico representativa dos Engenheiros
Técnicos, com estatuto aprovado pelo Decreto-Lei n.° 349/99, de 2 de setembro, alterado pela Lei n® 157/2015,
de 17 de setembro, certifica que o(a) Senhor(a):

JORGE MARTINS SANTOS

se encontra em efectividade dos seus direitos estando autorizado(a) a usar o Titulo Profissional de
Engenheiro(a) Técnico(a), nos termos do n.° 1 do art.° 1.° conjugado com a alinea a) do art.®° 3.° dos seus
Estatutos, aprovados pela Lei n° 157/2015, encontra-se inscrito(a) nesta Ordem, com o n.® de membro efectivo
1245, integrando o Colégio de Engenharia ENERGIA E SISTEMAS DE POTENCIA, estando habilitado(a)
a praticar os respectivos actos de Engenharia.

Estd integrado na apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional n.° 008410212776 da AGEAS
Portugal, Companhia de Seguros, SA, com a cobertura de € 10.000,00, de que a OET ¢é tomadora.

Esta declaragdo é apenas vélida para um unico acto de engenharia e contém uma certificacio digital que deve
ser sempre verificada pelas entidades receptoras.

Esta declaragdo destina-se a dar cuamprimento ao estabelecido no n.° 3 do art.° 10.° do Decreto-Lei n.® 555/99,
de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de Setembro, tendo em conta o
Regulamento n.° 960/2019, de 17 de dezembro (Atos de Engenharia da OET).

Mais se declara que o(a) mesmo(a) Engenheiro(a) Técnico(a), nos termos do n.° 3 do artigo 10.° e nas
condi¢des definidas no Quadro n.° 2 e respetivas notas relativas as qualificacdes dos técnicos, constantes do
Anexo III, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.® 40/2015, de 1 de junho, dispde
de qualificacdo adequada para, em obras da categoria I (nos termos da Portaria n.°.701-H/2008, de 29 de
Julho), elaborar projetos de engenharia, especificos de obras dos seguintes grupos, incluindo as obras dos
respetivos subgrupos:

Instalacdes, equipamentos e sistemas elétricos
Instalacdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC).
Producio, transformag@o, transporte e distribuicdo de energia elétrica

Declaragao emitida pelo Membro n®

1245 com o n® 19740/2022 -

modelo M438A. Documento

certificado em 2022-01-28 P .

20:29:49. Validacao em . Luis Filipe Almeida

https://www.oet.pt Presidente do Conselho Directivo da
Secgido Regional do Centro

Esta declarac@o destina-se a Ampliacio da Zona Industrial do Montalvo localizado na Mira. Mira

Documento impresso a partir da INTERNET em 2022-01-28 20:29:49, sendo vilido por 6 (seis) meses. | Emissdao: M Modelo: M438A | N° Registo: E-19740/2022

As entidades licenciadoras (Camaras Municipais, IMPIC, ANACOM, DGEG e outras) podem, a todo o momento, aceder ao site da OET em https://www.oet.pt para a
verificacdo da qualidade de membro da OET e a autenticidade da declaracdo, introduzindo o cédigo de autenticidade ou utilizando uma aplicacdo que leia o0 QR Code
apresentado no canto superior direito desta declaragio.

Conselho Directivo Nacional OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos Secciio Regional do Centro
Praga Dom Jodo da Camara, n.°19 Pag. 1/1 R. Infante Dom Henrique, n°® 20
1200 - 147 LISBOA 3000 - 220 COIMBRA

Telf. 213.256.327 | Fax 213.256.334 | e-mail: cdn@oet.pt Telf: 239 851 310 | Fax: 239 851 319 | e-mail: srcentro@oet.pt



declaragao

dgeas =) oo seguro responsabilidade

seguros

civil profissional

Para os devidos efeitos declara-se que a Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A., designada
por Ageas Portugal, com sede social em Rua Gongalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto, com
o NIPC 503 454 109, celebrou um contrato de seguro de Responsabilidade Civil Profissional com a
Ordem dos Engenheiros Técnicos nas seguintes condictes:

N.° de Apblice: 008410212776

» Capital Seguro: 10.000 €

» Ambito Territorial: Portugal Continental e Regides Auténomas dos Agores e da Madeira.
* Data inicio e fim do segurc: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

» N.° Membro: 1245

s Nome Membro: JORGE MARTINS SANTOS

s Especialidades: ENERGIA E SISTEMAS DE POTENCIA

Esta declaracao de seguro é emitida nos termos previstos nas Condicdes Gerais,

Especiais e Particulares.

Data: 01 de janeiro de 2022

Pela Ageas Portugal,

L:/L7 Tm/m‘.u*m
Luis Neves Marisa Castro
Producao Operacdes



FICHA ELETROTECNICA
DE INSTALACOES ELETRICAS DE SERVICO PARTICULAR

(emitido nos termos do disposto no artigo 12.2 do Decreto-Lei n.2 96/2017, de 10 de agosto)

1 - Requerente/Entidade Exploradora

Nome: Camara Municipal de Mira NIF/NIPC: 506724530

Telefone: |239530320 |E-Mai|: geral@cm-mira.pt

Morada: |Praga da Republica n?2

C. Postal: [3070-550 Mira

2 - Técnico Responsavel

Nome: Jorge Martins dos Santos NIF: 189927780

Telefone: (916649504 |E-Mai|: Iior;ze-martinssantos @gmail.com N.2 DGEG: 29786

3 - Localizagdo do imdvel

Freguesia: [Mira |Concelho: Mira Distrito: Coimbra

Entrada'” principal (Lugar/Rua): E1 |Zona Industrial de Montalvo Coordenadas GPS: [40.445778 | -8.579861

Outra Entrada™ do Imével: Coordenadas GPS:

4 - Caraterizagao do imével

Descri¢do do Imovel: P.Transf. Dist. (PTD) Instalag&o: Nova

Classificacdo das instalacBes': Locais afetos a servigos técnicos Total Ramais: 1

5 - Instalagdo Eletrica

Tipoda | Entrada @ ) Total Fator de | Poténcia a

Instalagdo do Ranlal NIP (_:PE Andar | Fragdo Tipo utilizagdo individual © Entrada| Instalado | Simulta- | Alimentar
@ I || M || (et ) (kvA) | neidade |  (kva)
B E1l 1 - - Servigo Publico Trif 443,80 1,00 443,80
B El 1 Outros, (caraterizar brevemente a instalagdo) Trif 2000,00 1,00 2000,00

Tipo de Instalagdo

Poténcia Total
Instalada (kVA)

|Tipo A: geradores de seguranca e de socorro | 0,00 |
|Tipo B: instalagdes alimentadas em MT/AT/MAT | 2443,80 |
|Tipo C: instalagbes alimentadas em BT | 0,00 |

Declaro que a informagdo apresentada caracteriza a instalagdo elétrica.

2022/01/27 JO rg e Ma rt| NS Assinado de forma digital por

Jorge Martins dos Santos
dos Santos

Dados: 2022.01.31 08:39:42 Z

(Data e assinatura do técnico responsavel)

FE_v.20190102

(1) Localizagdo (Rua e numeragao de porta ou Lugar) do(s) ponto(s) de entrega ao imdvel (ramais de alimentagdo).
Caso a instalagdo de utilizagdo seja alimentada por um ramal préprio, deve mencionar a respetiva localizagdo.
(2) Conforme Anexo | do Despacho n.2 1/2018 da DGEG.
(3) Conforme art.2 3.2 do Decreto-Lei n2 96/2017. Para instalagdes do "Tipo A", de socorro ou seguranga, indicar a "Entrada”, "Ramal N.2", "NIP" e "CPE" da instalagdo de utilizagdo a que esta associado.
(4) NIP - Numero de Identificagdo do Prédio. Caso ainda ndo esteja atribuido, colocar "-".
(5) CPE - Cédigo do Ponto de Entrega (conforme art.2 2292 do RRC). Caso ainda ndo esteja atribuido, colocar "-".
(6) Conforme Anexo Il do Despacho n.2 1/2018 da DGEG.

Ficha Eletrotécnica

28/01/2022

1/1


mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt
mailto:geral@cm-mira.pt

Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

MEMORIA DESCRITIVA

1 - GENERALIDADES

Porque as zonas industriais existentes no concelho de Mira estdo com a ocupacéao
plena ou proximo, em 2015 a Camara Municipal de Mira resolveu criar uma nova zona
industrial em Montalvo, a qual foi chamada de Zona Industrial de Montalvo. Esta zona
industrial é localizada no lugar de Montalvo, na freguesia e concelho de Mira cujo
requerente € a Camara Municipal de Mira.

Porque a Autarquia desconhecia a dindmica global das empresas que pudessem vir a
instalar-se nesta zona industrial, a fim de poder adaptar as infraestruturas as
necessidades das industrias, quando da criagdo da zona industrial apenas foi
infraestruturada uma pequena parte a que foi chamada 12 fase, (lotes n°1, n°2, n°3 e
n°4), prevendo-se que os mesmos fossem alimentados em baixa tensdo. Para tal foi
instalado um PT Al de 250kVA (PTD n° 111 MIR) e construida uma pequena da rede
de baixa tensdo e iluminagao publica para alimentar os quatro lotes.

Posteriormente, surgiu uma empresa que se instalou no lote n°3 e solicitou a
alimentacdo em média tensao, a qual se encontra em funcionamento.

Presentemente surgiu uma empresa internacional que pretende instalar-se nesta zona
industrial, sendo a sua atividade metalomecanica pesada, prevendo-se que venha a
necessitar de uma potencia de 2000kVA, sendo 800kVA de imediato e os restantes
1200kVA num futuro préximo.

E compromisso da Autarquia a criacdo de infraestruturas e todas condicdes para
implantagdo urgente desta empresa. A fim de permitir evitar condicionantes ao
processo de licenciamento independente e autonomo, resolveu-se fazer o destaque

ao loteamento da parcela correspondente ao lote (de grandes dimensdes) onde a
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Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

referida empresa se vai instalar. Desta forma o referido lote (de grandes dimensdes)
nao faz parte do loteamento, mas é servido através deste.

Para que a empresa se possa instalar e comecgar a laborar com urgéncia, é
compromisso da Autarquia a criacdo de todas as infraestruturas necessarias,
nomeadamente a abertura de arruamentos e o fornecimento de energia elétrica, etc.

A fim de responder aos compromissos assumidos, resolveu a Camara Municipal de
Mira dividir a construgcdo das infraestruturas em duas partes, que foram designadas
por segunda e terceira fases. A segunda fase contempla apenas os arruamentos
circundantes ao referido lote de grandes dimensdes e a terceira fase contempla a
conclusao do loteamento, conforme indicado nas pecgas desenhadas.

Esta segunda e terceira fase terdo apenas um alvara, mas a sua construgdo sera
dividida no tempo.

A segundal/terceira fases do loteamento é constituida por 14 lotes numerados.

A numeracéao dos lotes sera seguida com a primeira fase.

Na primeira fase (existente) houve a juncdo dos lotes 1 e 2, mas ndo € objeto de
tratamento no presente projeto.

2 — ALIMENTAGAO DO LOTEAMENTO

Atualmente o fornecimento de energia elétrica a Zona Industrial do Montalvo é feito
através de uma linha aérea de Média Tensao Aérea (15kV) que alimenta um posto de
transformacao de servigo publico do tipo Al.

Ha também o posto de transformacao particular, do tipo cabine baixa na fabrica de
carvao, (lote n°3) o qual é alimentado através de linha aérea com transicéo (linha
aéreallinha subterranea) no limite do lote, (nas proximidades do PT particular).

O fornecimento de energia elétrica a esta segundal/terceira fases sera em rede
subterranea.

Com vista a alimentar em MT subterréaneo a segundalterceira fases da urbanizagéo e
utilizar a linha aérea que atualmente alimenta a 12 fase da zona industrial, o posto de
transformacao aéreo (do tipo Al) existente sera desmontado sendo utilizado o poste

existente para fazer a transicdo linha aéreal/linha subterrdnea. Junto do poste
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Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

existente sera instalado um novo posto de transformacdo e seccionamento do tipo
cabine baixa, o qual recebe a transi¢ao linha aérea/cabo subterraneo e alimentara o
posto de transformacéo a instalar nesta segunda fase.

A transicao linha aérea cabo subterrdneo sera equipada com descarregadores de
sobretensdo, ndo sendo instalado seccionador, uma vez que existe cela de corte de

entrada no posto de transformacgao.

O cabo subterraneo a instalar na transicao sera do tipo LXHIOZ1(cbe) de 240mm2
de seccéao, 15kV.

O posto de transformacao a instalar junto do poste de transi¢cao sera pré-fabricado do
tipo cabine baixa, e modelo vulgarmente utilizado pela E-REDES - Distribuicdo de
Energia, equipado com um transformador de poténcia de 250KVA, 15KV+/-5%
/400-231 Volts, perdas extra-reduzidas.

2 - POTENCIA TOTAL PREVISTA

Conforme ja foi referido a presente operagao de loteamento € constituida por 14 lotes
alimentados em baixa tensdo e contempla também a alimentagcdo em MT de um lote
de grandes dimensdes, o qual ndo faz parte do alvara de loteamento, mas é
compromisso da Autarquia o fornecimento de energia elétrica (2000kVA) para este
lote.

Para os lotes alimentados em baixa tensdo, consideramos a poténcia de 50KVA por
lote.

Para o calculo da poténcia de alimentagao desta segunda/terceira fases, teremos:

= Para o conjunto do Loteamento

C - Coeficiente de simultaneidade para os lotes de Baixa Tensao

0,5
=05+

Jﬁ
C=05+— =0,634
Via
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Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

A poténcia necessaria parta alimentar todos os lotes em Baixa Tensao sera:

P =0,634 x 14 x 50 = 443,8 KVA

Conforme referido o lote de grandes dimensdes esta inserido nos terrenos do
loteamento, mas foi desanexado para permitir o desenvolvimento dos respetivos
licenciamentos.

E encargo da Autarquia o fornecimento de energia elétrica para a poténcia de
2000kVA para este lote, incluindo a instalacdo de um posto de secionamento publico.
Desta forma, o dimensionamento da linha de alimentac&o da zona industrial devera ter

em atencao este valor de poténcia.

Poténcia Total P =443,8 + 2000 = 2443,8kVA

Dando ser compromisso da Cémara Municipal de Mira a criagdo urgente de
condi¢cbes para que a empresa se possa instalar no lote de grandes dimensoes e
comesse a laborar, a construgao das infraestruturas sera dividida em duas fases, a
primeira contempla a construgdo dos arruamentos envolventes a este lote e as
respetivas infraestruturas, permitindo desta forma o fornecimento de energia elétrica
a este lote e a respetiva ligagao.

A terceira fase contempla a conclusao da abertura de todos os arruamentos conforme
projeto e a construgao das correspondentes infraestruturas.

Na construgdo da segunda fase, a fim de permitir que os passeios sejam concluidos
e pavimentados sem que a terceira fase esteja executada, serdo instalados tubos de
reserva do tipo PEAD de 160mm de diametro e 6Kg/cm2 de pressdo com o numero e
tragado indicado na planta anexa. Desta forma sera executada a terceira fase sem

abrir vala e danificar os passeios existentes.
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Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

2.1 - DIMENSIONAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAGAO

Considerando que o lote n°5 é alimentado a partir do posto de transformagao
localizado na parte existente, para o dimensionamento do novo posto de

transformacao temos:

C=05+— =0,639
V13

A poténcia a alimentar pelo novo posto de transformacgao sera:

P =0,644 x (13 x 50) = 415,35 KVA

Pelo que sera instalado um posto de transformacao de 630KVA

3 - POSTO DE TRANFORMAGAO

O presente trabalho contempla a instalacdo de dois postos de transformacgao, com
carateristicas semelhantes, um que vai substituir o posto de transformacao aéreo
existente e outro que alimentara a segunda fase do loteamento.

No posto de transformagdo aéreo existente a aparelhagem a desmontar,
(transformador e quadro) sédo propriedade da E-REDES.

Os postos de transformacéao previstos sao pré-fabricados do tipo cabina baixa, modelo
vulgarmente utilizado pela E-REDES — Distribuigdo de Energia.

O posto de transformacdo que substitui o existente sera equipado com um
transformador de poténcia de 250KVA, 15KV+/-5% /400-231 Volts, perdas extra-
reduzidas.

O posto de transformagéo a instalar na segundal/terceira fases sera equipado com um
transformador de poténcia de 630KVA, 15KV+/-5% /400-231 Volts, perdas extra-
reduzidas.

A aparelhagem de média tensdo dos postos de transformagao sera em celas SFG6,

constituindo um BRA (Bloco de Rede em Anel).
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Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

Para o posto de transformacéo de 250kVA o BRA sera constituido por quatro funcoes,
sendo trés de interruptor (corte entrada/saida) e uma de protegdo ao transformador
com fusiveis, conforme indicado no desenho n° 5 anexo.

As trés fungdes de interruptor do BRA sdo motorizadas sendo destinadas uma a
receber o cabo da transicao linha aéreal/linha subterranea, outra a alimentar o posto
de seccionamento a instalar no lote de grandes dimensdes e o novo posto de
transformacao e a terceira cela, (reserva) sera destinada no futuro a alimentar em
subterraneo o posto de transformacao existente na fabrica do lote n°3, admitindo que

a alimentacao deste possa vir a ser alterada.

Para o posto de transformacédo de 630kVA o BRA sera constituido por trés funcgdes,
sendo duas de interruptor (corte entrada/saida) e uma de protegédo ao transformador

com fusiveis.

As duas funcbes de interruptor do BRA sdo motorizadas sendo uma destinada a

receber o cabo de alimentacao e outra de reserva.

Conforme ja referido € compromisso da Camara Municipal de Mira, instalar um posto
de seccionamento no lote de grandes dimensdes, a fim de fornecer energia a este

lote.

QUADROS DE BAIXA TENSAO: Os quadros de baixa tensdo para os dois PTs
serdao do tipo R630 e obedecerdao a norma CEIl 157-1, de intensidade nominal de
1000A, de corte visivel e omnipolar. A protecdo dos circuitos de saida sera feita

através de triblocos e fusiveis tamanho 2.

O comando da iluminacao publica feita através de um contactor de 40 A, 3x220/380

V, 50 Hz acionado através de relégio astronémico.

LIGACAO DO TRANSFORMADOR AO QUADRO DE BT: A ligacdo entre os
transformadores e os quadros de BT, sera em cabo LSVV de 400mm2 de sec¢ao,
utilizando dois cabos em paralelo para as fases e um cabo para o neutro (permitindo

no futura fazer um aumento de potencia do PT de 250kVA sem alterar os cabos).

Na ligac&o dos cabos serao utilizados terminais bimetalicos (aluminio-cobre).
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Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

3.2 - PROTEGAO CONTRA CONTACTOS ACIDENTAIS

Em cada posto de transformagao serdo construidas duas terras, uma de protecao e

outra de servigo.
3.2.1 - Terra de protegao

A terra de protecdo ligardo todas as partes metalicas normalmente sem tenséo,
nomeadamente a porta de entrada do P.T., a rede de vedagdo da cela do
transformador, etc. No interior do posto de transformacdo a terra de protecdo sera
constituido por cabo de cobre nu de 16mmz2. A ligacdo entre o ligador amovivel
localizado junto do quadro de B.T. e o elétrodo de terra, sera constituida por condutor

tipo VV 35mm2 com a bainha interior cor verde amarela e a bainha exterior cor preta.

3.2.2 - Terra de servico

A terra de servico serdo ligados os neutros da rede de baixa tensdo, e ainda nas
colunas de iluminacao, nos pontos indicados no respetivo desenho. Todas as bainhas
metalicas dos cabos armados da rede de distribuicdo e de iluminacio publica serdo

ligadas aos neutros da rede.

A ligacéo entre o barramento de neutro e o elétrodo de terra, sera constituida por

condutor tipo VV 35mm2 com a bainha interior azul e a bainha exterior cor preta.

O conjunto dos elétrodos de terra de servigo nao devera ter um valor de terra superior

a 10 ohms.

Elétrodos de terra: Os elétrodos de terra serdo constituidos por varetas de aco
revestido a cobre de espessura minima 0,7 mm, com dois metros de comprimento e
20 mm de didmetro. Serdo enterrados verticalmente no solo de forma que a sua

extremidade superior ndo fiqgue a menos de 0,80 metros da superficie do terreno.
3.3 - DIVERSOS

Nos painéis de rede de vedacao da cela do transformador e na face exterior da porta
do PT sera fixa a chapa de perigo de morte com as dimensdes regulamentares, bem

como a chapa de identificagdo do PT na porta deste. No interior do PT sera colocado
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o cartaz com as “Instru¢cées de Primeiros Socorros” e o mapa para registo dos

valores das terras.
4 - POSTO DE SECCIONAMENTO (Lote de Grandes Dimensdes)

A fim de fornecer energia em Média Tensao ao lote de grandes dimensdes, conforme
ja referido, vai existir um posto de seccionamento de servigo publico instalado neste

lote.

Anexo ao posto de seccionamento publico (quando da constru¢do da fabrica) sera
instalado um posto de seccionamento particular (constituido por disjuntores) que
alimentam os postos de transformacéao particulares, que ficardo instalados no interior

da fabrica.

A construcéo civil do posto de seccionamento previsto sera cabine baixa, do tipo pré-

fabricado, modelo aceite pela E-REDES — Distribuicdo de Energia.

A separacéo interior do posto de seccionamento publico do posto de seccionamento

particular sera feita por rede metalica.

O posto de secionamento publico sera constituido por um BRA de trés funcdes
interruptor (corte entrada/saida) motorizadas e uma cela de contagem, conforme

indicado no desenho no desenho n° 5 anexo.

A ligagdo entre o BRA e a cela de contagem sera feita através de cabo tipo

LXHIOZ1(cbe) de 240mm2, conforme indicado no respetivo desenho.
A parte do posto de seccionamento particular ndo € objeto do presente estudo
4.1 - ALIMENTAGCAO DO POSTO DE SECCIONAMENTO

A alimentacao do posto de seccionamento a instalar no lote de grandes dimensdes e
deste para o posto de transformacdo de 630kVA sera feita a cabo subterraneo, do
tipo LXHIOZ1(cbe) de 240mm2 de seccdo, 15kV, com origem no posto de
transformacao a instalar junto do apoio de transigéo.

Os cabos subterraneos serdo instalados ao longo do passeio, a 0,8 metros de
profundidade, enterrados diretamente no solo, envolvidos por duas camadas de areia

(uma inferior e outra superior) e protegidos por uma passadeira em lajetas de betdo
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com classe de protecao nao inferior a M7 ou uma passadeira de placas de PPC de
1000x250x2,5 mm. Nas travessias da estrada os cabos serdo instalados a um metro
de profundidade, enfiados em tubos PEAD de 160mm de didametro e 6Kg/cm2 de

pressao.
4.2 - PROTEGAO CONTRA CONTACTOS ACIDENTAIS

No posto de seccionamento sera construida uma terra de protecdo (que no futuro
sera comum entre posto de seccionamento publico e posto de seccionamento

particular).

Ligardo a terra de protegdo todas as partes metalicas normalmente sem tensao,
nomeadamente as portas de entrada do PS, a rede de separacao, o invélucro das
celas etc. No interior do posto de seccionamento a terra de protecédo sera constituido
por cabo de cobre nu de 16mm2 até ao ligador amovivel.

A ligagao entre os ligadores amovivel e o elétrodo de terra, sera constituida por
condutor tipo VV 35mm2 com a bainha interior cor verde amarela e a bainha exterior

cor preta.

Elétrodos de terra: Os elétrodos de terra serdo constituidos por varetas de aco
revestido a cobre de espessura minima 0,7 mm, com dois metros de comprimento e
20 mm de didmetro. Serdo enterrados verticalmente no solo de forma que a sua

extremidade superior ndo fiqgue a menos de 0,80 metros da superficie do terreno.

5 - DIMENSIONAMENTO DA REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUIGAO

Os cabos a utilizar na rede de distribuicao serdo do tipo LVAV 3x185+95mm2, por
razbes de uniformizagdo, com o Distribuidor Publico de Energia Elétrica.

A rede de distribuicao subterranea sera protegida no quadro do PT, por corta circuitos
fusiveis, APC/Tam 2.

Nas pecas desenhadas encontram-se indicados o numero e dimensao de cada

circuito.
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5.1- CALCULOS

No quadro em anexo estdo verificadas em todas as canalizagbes principais, as
protecbes contra sobrecargas e curto-circuitos, assim como, as quedas de tensdo
admissiveis.

Protecao contra sobrecargas: A protegido contra sobrecargas foi verificada segundo
as condi¢des indicadas no R.S.R.D.E.E.B.T.

Is<In<lz e If<1451z

A protegao contra sobreintensidades para as sec¢des e comprimentos determinados
€ assegurada por fusiveis APC do tipo gL ou gG com as intensidades nominais

indicadas na tabela em anexo.

Queda de Tensao: As quedas de tensao nao ultrapassam os 5% na rede de
distribuicdo B.T. e 3% na rede de iluminagéo publica. (ver tabelas em anexo)
As condicbes de aquecimento e quedas de tensado foram verificadas para os

comprimentos previstos dos condutores.

6 - EQUIPAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIGAO - CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS

Os armarios de distribuicdo serdo em poliéster, reforcado a fibra de vidro e fabricado
de acordo com as especificagdes do Guia Técnico da Diregao Geral de Energia e do

tipo vulgarmente usado pela E-REDES.

Todos os armarios possuirao 3 triblocos do tamanho 2, destinados a futura ligagéo
dos armazéns a construir e 2 triblocos tamanho 2 para seccionamento da rede

principal.

Todas as partes metalicas do armario de distribuicdo serado ligadas ao barramento de
neutro e este ligado a terra. A ligagao do neutro a terra sera feita através de schunts
entre o barramento de neutro e o barramento de terra, a cabo VV de 35mm2 ou
tranca de cobre estanhado, com a mesma secgéo. Todas as bainhas metalicas dos
cabos serdo ligadas ao barramento de neutro através de tranga em cobre estanhado.

Nas ligagdes serdo utilizados, terminais fechados do tipo XCX da Simel.

-10/13 -



Ampliacdo da zona industrial do Montalvo - Mira

7 - ILUMINAGAO PUBLICA

Toda a iluminagao publica sera alimentada a partir dos postos de transformacgao a

construir a cabo LSVAV4x16mm2, conforme indicado nas pecgas desenhadas.

As colunas de IP previstas serdo metalicas em ago, tronco-cénicas octogonais, de 10
metros de altura util, de fixacdo por enterramento, equipadas com brago de 1,25
metros e armaduras tipo Voltana GEN2 da Schreder”, de 54,4W e 6500 Lumens, ou

equivalente.

As colunas terdo protecao interior e exteriormente contra a corrosdo, por
revestimento de zinco, obtido por imersdo a quente (galvanizagdo); As massas
minimas e média do revestimento de zinco por metro quadrado de cada face da
coluna (interna e externa) ndo deverao ser inferiores a 450g/m2 e 500g/m2, respeti-

vamente.

7.1- CARACTERISTICAS DA REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA

As colunas de iluminacdo de possuirdo uma abertura de acesso, a pelo menos 0,50
metros do solo, dotada de uma tampa que feche com seguranca e que assegure a
protecédo contra jatos de agua. Terdo uma protecao individual, alojada no interior do
espaco protegido pela tampa atras referida. Na eletrificacdo das colunas sera
utilizado cabo do tipo FVV3x2,5mm2, sem emendas, que sera enfiado pelo interior
destas.

As partes metalicas das colunas e armaduras normalmente sem tenséo sao ligadas

ao condutor de neutro da rede.
Todas as bainhas metalicas dos cabos deverao ser ligadas ao neutro da rede.
Todas as colunas terdo elétrodo de terra individual.

O condutor de neutro dos circuitos de iluminagdo publica sera ligado a terra nos
pontos indicados no respetivo desenho, sendo a ligagdo aos elétrodos de terra

constituida por cabo VV35mm2 com bainha e interior azul e bainha exterior cor preta.

A resisténcia da terra do neutro devera ser inferior a 10 ohm.
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8 - INSTALAGAO DOS CABOS SUBTERRANEOS

Os cabos serao enterrados diretamente no solo, instalados em vala a profundidade
minima de 0,80 metros, assentes em leito de areia, nas valas convenientemente

preparadas.

As canalizagdes subterraneas terdao a 0,10 metros acima destas, sinalizacdo a
existéncia das mesmas, com a aplicagado de fita de cor vermelha, de largura ndo
inferior a 20 cm e que contenha continuamente o sinal de perigo de morte, bem como
a identificagao do tipo de cabos; a cerca de 40 cm acima dos cabos, devera ainda ser
feita uma outra sinalizacdo, com a aplicacao de uma rede da cor vermelha, de malha
quadrada. Nas travessias das estradas o cabo subterrdneo sera enfiado em tubo
PVC rigido de 6Kg/cm2 de pressdo com 160mm e 90mm de didmetro respetivamente
para a rede de distribuicdo ou iluminagdo publica, enterrado a um (1) metro de
profundidade, obedecendo a sua instalacdo aos critérios descritos para a rede

subterranea em geral.
9 - TERRAS

Nos termos do artigo 134° do RSRBT, o neutro da rede devera ser ligado a terra,
devendo a resisténcia global da terra do neutro ndo ser superior a 10 ohms. Nessas
condigdes foram previstas diversas ligagdes, nos pontos mais aconselhados da rede
de iluminag&o publica e em todos os armarios de distribuigdo da rede subterrénea, as
quais serao estabelecidas por condutores (de terra) de cobre, tipo VV, cor exterior
preta e interior verde/amarela de 35 mm2 que estabelecem a ligagao entre o neutro e
os elétrodos de aco cobreado, enterrados verticalmente no solo, a uma profundidade
tal que entre a superficie do solo e a parte superior do elétrodo haja uma distancia

minima de 0,80 metros.
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10 - CONDIGOES TECNICAS FINAIS

Em todos os casos omissos ou de duvida deverdo ser respeitadas as normas e
regulamentos em vigor, bem como as boas regras da técnica e as indicagdes e
esclarecimentos do autor do projeto, bem como do distribuidor publico de energia

elétrica.

O Técnico Responsavel

Jorge Martins Santos
Inscrito na DGE sob o N.° 29786

Assinado de forma digital

Jorge Ma rtl NS por Jorge Martins dos

Santos

dos Santos  Dados:2022.01.3108:41:35
z
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Requerente MUNIC{PIO DE MIRA Paginan.®01 de 1
Local ZONA INDUSTRIAL DO MONTALVO Data 27/01/2022
Habitacao Comércio/Equipamento/Outros Servicos Comuns Poténcia Estimada / Area (X) .
Poténcia P. Total P. Total Poténcia P. Total P. Total Poténcia P. Total Poténcia P. Total Potentia
LOTE . o . o . N Coefi- - , | Coefi _ 4 . " . Total  dos
Quantidade | Unitaria Instalada Coeficiente | Habitagdo |Quantidade| Unitaria Instalada SRl Comércio | Quantidade| Unitaria R S.Comuns Quantidade Tipo de Utilizagdo Unitaria Estimada Lotes (kVA)
(kVA) (KVA) (KVA) (kVA) (KVA) (KVA) (KVA) (KVA) (m?) (VA/m?) (KVA)
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
5 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
6 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 50,00 : : : 0,00 0,00 50,00
7 1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
8 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
9 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
10 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
11 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
12 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
13 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
14 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
Totai 0 0,0 10 500,0 0 0,0 0,0
otals 0,0 500,0 0,0 500,0
Variavel (1) (s1) (ny) (s2) (n3) (s3) (s4)
Coef. habitagéo (c4) Pot. total habitagéo (Sy) Coef. Com. /Equip./Outros(c,) Pot. total com,/Equip./Outros (Sy,) Pot. Servigos Comuns (S3) Pot. total estimada/area(S.,) Pot. total do loteamento
©,=0,2+(0,8/((n;+n3)A ")) Su=cq"s1 (kVA) ©2=0,5+0,5/(n)1/2 S=c,"s; (kVA) Sig=c1"s3 (kVA) Su=s, (kVA) Sroa=St1+Sie*Sis+Su (KVA)
0,0000 0,00 0,6581 329,06 0,00 0,00 329,06

Nota: Sempre que nao seja possivel determinar "n" e a poténcia seja estimada em VA/m®, devera ser preenchida a coluna (X




FICHA SINTESE DO LOTEAMENTO - ESTUDO 0
Requerente MUNICIPIO DE MIRA Paginan.® 02 de 2
Local ZONA INDUSTRIAL DO MONTALVO Data 27/01/2022
Habitacao Comércio/Equipamento/Outros Servigcos Comuns Poténcia Estimada / Area (X) .
Poténcia P. Total P. Total Poténcia P. Total P. Total P. Total P. Total Poténcia P. Total Potentia
LOTE . o . L . " Coefi- . i o Coefi- . ) - ~ " . Total dos
Quantidade Unitaria Instalada Coeficiente | Habitagdo |Quantidade| Unitaria Instalada R Comércio | Quantidade| Unitaria ciente S.Comuns Quantidade Tipo de Utilizagdo Unitaria Estimada Lotes (kVA)
(kVA) (KVA) (KVA) (kVA) (KVA) (KVA) (KVA) (KVA) (m?) (VA/m?) (KVA)
0 0,00 0.00 10 500,00 500.00 0 0,00 0.00 0,00 500.00
Transporte. X X X X
? (nq) (s1) (n2) (s2) (n3) (s3) (s4)
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
15 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
16 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
17 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1 50 1,00 50,00 1,00
1,00 0,00 1,00
18 0,00 0,00 0,00 50,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 50,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0.00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00
Totais 0 0,0 14 700,0 0 0,0 0,0
0,0 700,0 0,0 700,0
Variavel (n) (s1) 18 (s2) (n3) (s3) (s4)
Coef. habitagao (cq) Pot. total habitagéo (Sy) Coef. Com. /Equip./Outros(c,) Pot. total com,/Equip./Outros (S,) Pot. Servigcos Comuns (S3) Pot. total estimada/area(Sy) Pot. total do loteamento
©4=0,2+(0,8/((ny+nz)M ") Sy=c;*s1 (KVA) €,=0,5+0,5/(n,)1/2 Sp=Cy*s; (KVA) S=Cy*s; (KVA) Sy=s4 (KVA) Stota=Su+Sp+Sia+Su (KVA)
0,0000 0,00 0,6336 443,54 0,00 0,00 443,54

Nota: Sempre que nao seja possivel determinar

0

e a poténcia seja estimada em VA/m*, devera ser preenchida a coluna (X)




Calculo de Rede de BT

q.d.t. q.d.t. oo -
. . . Icc Real Fusiveis a utilizar
Trogo Fogos | Indust.|Qt inst.| Pot. Tipo S | comp| Is In Iz If | 1,451z |(parcial)| (totar) [ €€ C?
Ramo (un) | (n) (Un) (kVA) | (cabo) [(mm2)| (m) (A) (A @ | @ w (%) (%) (A I'n (A) 'C‘E :)"" "::f)x Dispensa
1 |PTD1-AD1.3 1 50,0 LVAV | 185 | 195 | 722 | 315 || 355 | 504 | 515 | 098 | 0,98 1694 315 | 2200 150
2 |PTD2-AD2.1 3 150,0 LVAV | 185 | 145 | 216,5| 315 || 355 | 504 |514,75| 2,20 | 2,20 2271 315 | 2200 150
3 |AD2.1-AD2.1.1 2 100,0 LVAV | 185 | 110 | 1443 | 250 || 355 | 400 |514,75| 1,11 | 3,31 2979 250 1650 200
4 |PTD2-AD2.2 2 100,0 LVAV | 185 | 335 | 1443 | 160 || 355 | 256 |514,75| 3,38 | 3,38 988 160 950 340
5 |PTD2-AD2.3 3 150,0 LVAV | 185 80 | 216,5 | 315 || 355 | 504 |514,75] 1,21 | 1,21 4054 315 | 2200 150
6 |AD2.3-AD2.3.1 2 100,0 LVAV | 185 | 165 | 1443 | 250 || 355 | 400 |514,75| 1,67 | 2,73 1999 250 1650 200
7 |PTD2-AD2.4 3 150,0 LVAV | 185 | 100 | 2165 | 315 || 355 | 504 |514,75| 1,51 | 1,51 3269 315 | 2200 150
8 |PTD2-AD25 2 100,0 LVAV | 185 | 335 | 1443 | 160 || 355 | 256 |514,75| 3,38 | 3,38 988 160 950 340
q.d.t. (max.) 3,38

In - Corrente nominal do fusivel que permite a utilizagdo da capacidade maxima do cabo, nas cond
I'n - Corrente nominal do fusivel a utilizar, tendo em vista a eventual dispensa de fusiveis a jusante.

Nota: A escolha dos fusiveis deve permitir, em regra, a utilizagdo da capacidade maxima dos cabos, dentro das condi¢des regulamentares.

¢Oes Regulamentares.
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