Memoria Descritiva

Ampliacdo da Zona Industrial Montalvo

Caraterizacao do prédio objeto da intervencao.

A zona onde sera implantado este arruamento é caraterizada na sua generalidade por
terrenos de pinhal antigo, com zonas de terreno arenoso de cor acastanhada, com nivel
freatico elevado.

Este espaco teve no passado uma intervencdo de exploracdo de areias para construcao
civil, apresentando uma orologia com zonas localizadas de cotas mais baixas de onde

foram retiradas essas areias.

Proposta

2.1 - Introdugao

Executado a primeira fase desta zona industrial, com a constru¢do do acesso a partir da
povoacdo do Ramalheiro, utilizando como base um caminho existente, e para permitir a
criacdo de um lote de grandes dimensdes, pretende-se criar agora uma via que permita o
acesso ao viaduto existente sobre a Al7, dando acesso & zona Nascente desta zona
industrial.

Devido as condicionantes impostas de maximizar a area do lote sobrante, este
arruamento terd caracteristicas de arruamento urbano de acesso aos lotes marginais,
onde serdo adotados critérios como a seguranca, a comodidade e escoamento de trafego

mais permissivos, limitando a velocidade praticada no local.
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2.2 - Perfis Transversais

Definiram-se 3 perfis transversais tipo:

2.2.1 - Perfil 1 — Arruamento com Ciclovia e estacionamento transversal de ligeiros
Constituido por:

Faixa de Rodagem com 4.50m de largura em cada sentido, desgaste e base em betéo
betuminoso a quente e sub-base em tout-venant;

Lateral Esquerda com 7.47m de largura, inclui pista ciclopedonal, em pavé liso com
6cm assente em areia escolhida do terreno natural, com base em almofada de areia
escolhida do terreno natural, envolta em geotéxtil e bolsas de estacionamento
transversal, junto a cada prédio, com 5.00m de comprimento em pavé com 8cm de
espessura assente em areia escolhida do terreno natural, com base em almofada de areia
escolhida do terreno natural, envolta em geotéxtil;

Lateral Direita com 1.54 m de largura, inclui passeio em pavé assente em areia
escolhida do terreno natural, com base em almofada de areia escolhida do terreno

natural, envolta em geotéxtil;

2.2.2 - Perfil 2 — Arruamento com Ciclovia

Constituido por:

Faixa de Rodagem com 4,50m de largura em cada sentido, desgaste e base em betéo
betuminoso a quente e sub-base em tout-venant;

Lateral Esquerda com 2.18 m de largura, inclui pista ciclopedonal, em pavé liso com
6cm assente em areia escolhida do terreno natural, com base em almofada de areia
escolhida do terreno natural, envolta em geotéxtil;

Lateral Direita com 1.54 m de largura, inclui passeio em pavé assente em areia
escolhida do terreno natural, com base em almofada de areia escolhida do terreno

natural, envolta em geotéxtil;

2.2.3 - Perfil 3 — Arruamento com Ciclovia e estacionamento paralelo de pesados
Constituido por:
Faixa de Rodagem com 4.50m de largura em cada sentido, desgaste e base em betédo

betuminoso a quente e sub-base em tout-venant;

Area de Desenvolvimento Tecnolégico e Industrial do Montalvo - Empreitada de Execucéo de Arruamento e
Infraestruturas



Lateral Esquerda com 2.18 m de largura, inclui pista ciclopedonal, em paveé liso com
6cm assente em areia escolhida do terreno natural, com base em almofada de areia
escolhida do terreno natural, envolta em geotéxtil,

Lateral Direita com 5.24m de largura, inclui bolsa de estacionamento paralelo de
pesados, com 3.50m de largura em pavé com 8cm de espessura assente em areia
escolhida do terreno natural, com base em tout-venant e passeio em pavé assente em
areia escolhida do terreno natural, com base em almofada de areia escolhida do terreno

natural, envolta em geotéxtil;

2.3 - Perfil Longitudinal

Esta ampliacdo é composta pelo arruamento principal, Rua 1 e pelo arruamento
secundério, Rua B.

A Rua 1 tem um comprimento total de 810.50m, inicia-se na intersecdo da Rua
C, de acesso ao viaduto sobre a autoestrada A17, até ao arruamento que intersecta a Rua
da Fonte na localidade da Corujeira, permitindo assim acesso a ZI a Sul pela localidade
do Corujeira e a Norte pelo Ramalheiro. Foi definido com uma inclinag&o longitudinal
por forma a garantir o escoamento das aguas pluviais e acompanhar a inclinagdo média
do terreno, minimizando assim o movimento de terra, prevendo-se taludes com uma
inclinacdo de 2/1, em escavacdo e aterro.

A Rua B, permite o restabelecimento de um caminho existente ao arruamento
principal, possibilitando a criagdo de mais lotes industriais. O perfil longitudinal foi
definido com uma inclinacdo longitudinal por forma a garantir o escoamento das aguas
pluviais, acompanhando a inclinacdo média do terreno, de forma a minimizar as
movimentacOes de terras, prevendo-se taludes com uma inclinacdo de 2/1, em

escavacao e aterro.

Mira, 03 de mar¢o 2022

A técnica da Divisdo das Obras Municipais,

Eliana Almeida, Eng.?2
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