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’TU‘ ’ Termo de responsabilidade pelo projeto ITUR

e
em Loteamentos, Urbanizacées e Conjuntos de Edificios

Jorge Martins Santos, morador em Av. Heréis do Ultramar, 91, 5A 3100-462 POMBAL , com 0 niumero de contribuinte
189927780, inscrito na OET, com o numero 1245, declara, para efeitos do artigo 36.°, do Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de
maio, que o projeto técnico de que € autor, relativo as infraestruturas de telecomunicag8es em loteamentos, urbanizacdes e
conjuntos de edificios, (ITUR Privada L1/ publica ) sitas em Zona Industrial do Montalvo 3070-436 Mira, requerido por
CAMARA MUNICIPAL DE MIRA, observa as normas legais e técnicas aplicaveis, designadamente o Decreto-Lei n.°

123/2009, de 21 de maio, e as prescri¢cdes e especificaces técnicas do manual ITUR - 3.2 edi¢éo.

, 20 de janeiro de 2022
JORGE Assinado de forma digital

por JORGE MARTINS DOS
MARTINS DOS  santos

Dados: 2022.01.31 09:46:06

SANTOS z

(assinatura)
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DECLARACAO

A OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos, é a associaciio de direito publico representativa dos Engenheiros
Técnicos, com estatuto aprovado pelo Decreto-Lei n.° 349/99, de 2 de setembro, alterado pela Lei n® 157/2015,
de 17 de setembro, certifica que o(a) Senhor(a):

JORGE MARTINS SANTOS

se encontra em efectividade dos seus direitos estando autorizado(a) a utilizar o Titulo Profissional de
Engenheiro(a) Técnico(a), nos termos do n.° 1 do art.® 1°, conjugado com a alinea a) do art.® 3° do seu Estatuto,
aprovado pela Lei n° 157/2015, encontra-se inscrito(a) nesta Ordem com o n° de membro efectivo 1245,
integrando o Colégio de Engenharia ENERGIA E SISTEMAS DE POTENCIA, estando habilitado(a) a
praticar os respectivos actos de engenharia.

Estd integrado na apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional n.° 008410212776 da AGEAS
Portugal, Companhia de Seguros, SA, com a cobertura de € 10.000,00, de que a OET é tomadora.

Esta declaragdo € apenas valida para um unico acto de engenharia e contém uma certificagio digital que deve
ser sempre verificada pelas entidades receptoras.

Esta declaracdo destina-se a dar cumprimento ao estabelecido no n.° 3 do art.” 10.° do Decreto-Lei n.® 555/99,
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro, tendo em conta o
Regulamento n.° 549/2016, de 3 de junho, relativo aos Atos de Engenharia da OET, publicado na 2.* série do
Diério da Reptiblica n° 107.

Mais declara que o(a) mesmo(a) Engenheiro(a) Técnico(a), nas condi¢des definidas na alinea a) do n.° 1 do
artigo 37.° e na alinea a) do n.° 1 do artigo 41.°, do Decreto-Lei n.” 123/2009, de 21 de maio, na versdo
republicada pelo Decreto — Lei n.° 92/2017, de 31 de julho, dispde de qualificacdo adequada para o exercicio
das funcdes de projetista e instalador de infraestruturas de telecomunicagdes em loteamentos, urbanizacdes e
conjuntos de edificios (ITUR).

Declaracao emitida pelo Membro n®
1245 com o n° 13452/2022 -
modelo M503. Documento
certificado em 2022-01-20 & .
20:24:37. Validagéo em Luis Filipe Almeida
hitps://www.oet.pt Presidente do Conselho Directivo da
Seccdo Regional do Centro

Esta declaracdo destina-se a Ampliacdo da Zona Industrial do Montalvo localizado na Montalvo. Mira

Documento impresso a partir da INTERNET em 2022-01-20 20:24:37, sendo vilido por 6 (seis) meses. | Emissdao: M Modelo: M503 | N° Registo: E-13452/2022

As entidades licenciadoras (Camaras Municipais, IMPIC, ANACOM, DGEG e outras) podem, a todo o momento, aceder ao site da OET em https://www.oet.pt para a
verificagdo da qualidade de membro da OET e a autenticidade da declaracdo, introduzindo o cédigo de autenticidade ou utilizando uma aplicagdo que leia 0 QR Code
apresentado no canto superior direito desta declaragéo.

Conselho Directivo Nacional OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos Secciio Regional do Centro
Praga Dom Jodo da Céimara, n.°19 Pdg. 1/1 R. Infante Dom Henrique, n°® 20
1200 - 147 LISBOA 3000 - 220 COIMBRA

Telf. 213.256.327 | Fax 213.256.334 | e-mail: cdn@oet.pt Telf: 239 851 310 | Fax: 239 851 319 | e-mail: srcentro@oet.pt



declaragao

dgeas =) oo seguro responsabilidade

seguros

civil profissional

Para os devidos efeitos declara-se que a Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A., designada
por Ageas Portugal, com sede social em Rua Gongalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto, com
o NIPC 503 454 109, celebrou um contrato de seguro de Responsabilidade Civil Profissional com a
Ordem dos Engenheiros Técnicos nas seguintes condictes:

N.° de Apblice: 008410212776

» Capital Seguro: 10.000 €

» Ambito Territorial: Portugal Continental e Regides Auténomas dos Agores e da Madeira.
* Data inicio e fim do segurc: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

» N.° Membro: 1245

s Nome Membro: JORGE MARTINS SANTOS

s Especialidades: ENERGIA E SISTEMAS DE POTENCIA

Esta declaracao de seguro é emitida nos termos previstos nas Condicdes Gerais,

Especiais e Particulares.

Data: 01 de janeiro de 2022

Pela Ageas Portugal,

L:/L7 Tm/m‘.u*m
Luis Neves Marisa Castro
Producao Operacdes
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1 - INTRODUGAO

O presente projeto estabelece as condigdes necessarias para a realizagdo de uma rede ITUR pablica na obra de
ampliagdo da zona industrial do Montalvo — fases 2 e 3 - Mira, pertencente ao Municipio de Mira.

Procurou-se na sua execugdo a sua integragao com as infra-estruturas dos varios servigos, nomeadamente
infra-estruturas elétricas e gas a construir na zona dos trabalhos, utilizando percursos comuns. Também foi
considerado o0 posicionamento das infra-estruturas de telecomunicagdes existentes que servem a fase 1 desta zona
industrial.

Tratando-se de uma ITUR PUBLICA, a regulamentacdo em vigor, nomeadamente, Manual ITUR, Anacom, 3?
edicdo, obriga a construgdo de infra-estruturas de telecomunicag@es, as quais sao constituidas por:

A) Rede de tubagem e caixas de visita;
0O presente projeto de licenciamento foi elaborado de acordo com:

- Decreto de Lei 123/2009 de 21 de maio de 2009 com redagdo dada pelo Decreto Lei 92/2017 de
31 de julho;

- Manual ITUR, Anacom, 3? edigao de abril de 2020

Na execugdo do projeto foram considerados os seguintes aspetos:
- A seguranca de pessoas e bens;

- A utilizagdo de critérios que contemplem as boas regras da arte;
- Ser tecnicamente e economicamente viavel.

Os elementos apresentados ndo sdo limitativos, competindo ao dono de obra executar as instalagoes
de modo que estas possam ser utilizadas nas condigdes de seguranga e eficiéncia pretendidas, e
respeitem as normas e os regulamentos em vigor.

E da responsabilidade do dono de obra a iniciativa de todas as agBes que Seja necessario
implementar, para que a instalagdo seja atempadamente entregue e pronta a funcionar.

Compete ainda ao dono de obra:
- Elaborar os processos de licenciamento;
- Escolher o instalador ITUR, devidamente habilitado, responsavel pela execugdo da obra.

O ambito dos trabalhos referentes & rede de ITUR PUBLICA, compreende o fornecimento,
montagem e ensaio de todos os respectivos equipamentos e materiais necessarios a instalagdo
definida no projeto, designadamente:

- Valas e Tubagem;
- Camaras de visita;

Consideram-se incluidos todos os equipamentos acessorios e trabalhos necessarios ao correcto
estabelecimento de todas as instalagdes da rede ITUR PUBLICA.




Qualquer omissdo nos desenhos ou especificagbes do presente projeto, ndo exime o dono de obra
da responsabilidade pelo perfeito funcionamento do equipamento.

As tolerancias sdo as definidas nas normas nacionais ou na sua auséncia nas normas internacionais.

Toda a instalagdo devera ser executada de acordo com o presente projeto, seguindo as canalizagdes
e tragados indicados nas pegas desenhadas. Contudo, sempre que se veja vantagem para uma
melhor execugdo dos trabalhos, poder-se-dao considerar alteragoes, desde que devidamente
justificadas.

- IDENTIFICAGAO E CATEGORIA DE OBRA

Localizagdo: Zona Industrial do Montalvo — Fases 2 e 3

Freguesia: Mira

Concelho: Mira

Categoria da obra: ITUR Pablica com interligagdo as redes ITUR publicas existentes.

- DISPOSICAO E DESCRIGAO GERAL DA OBRA, JUSTIFICAGAO DA SUA IMPLANTAGAO E DA
SUA INTEGRAGAO NOS CONDICIONAMENTOS LOCAIS EXISTENTES OU PLANEADOS

Tratando-se de uma ampliagdo, entendeu-se construir uma rede de condutas com camaras de visita
do tipo CVR2/ CVR1 que interliga a rede ITUR existente da fase 1 do referido loteamento industrial.

Possui 1 pontos de ligagdo aos operadores, seguindo a topologia “L”.
No terreno ndo existem condicionamentos para o desenvolvimento da rede ITUR.

- DESCRICAO GENERICA DA SOLUGAO ADOPTADA COM VISTA A SATISFAGAO DAS
DISPOSICOES LEGAIS E REGULAMENTARES EM VIGOR

A rede ITUR construida possui 1 possivel ponto de ligago.

A rede de tubagem ITUR foi concebida de modo a permitir uma topologia de distribuicdo em arvore
com varias ramificagGes, para todas as tecnologias a utilizar nos sistemas de cablagem (pares de
cobre, cabo coaxial e fibra ptica).

Nas vias de circulagdo rodoviaria a profundidade minima das tubagens é de 1 m.

Nos passeios a profundidade minima das tubagens € de 0,80 m.

A rede de tubagem das redes principais e distribuigao sera do tipo F4 (4F+T).

A rede de tubagem de rede de distribuigdo para ligagdo aos lotes sera do tipo F2 (2F+T)
Nesta fase, as caixas CVM para cada lote/ terreno da PELLENCE n@o serdo executadas.
- OBJETIVO

O presente projeto de licenciamento visa dotar as fases 2 e 3 da ampliagdo da zona industrial do
Montalvo, de uma Infra-estrutura de Telecomunicages subterranea, no dominio das ITUR PUBLICA.

0O objetivo do projeto ITUR visa essencialmente o seguinte:




- Dotar uma rede subterranea para as infra-estruturas de telecomunicagdes, no quadro de referéncia
tecnologico, segundo as normas europeias aplicaveis;

- Permitir a facilidade de acesso aos operadores de telecomunicagdes, promovendo a plena
concorréncia;

- Rentabilizar as infra-estruturas de telecomunicagoes.
- MATERIAIS

Todos os materiais a instalar nas ITUR devem estar de acordo com as normas em vigor, no que
respeita a qualidade e tipo de materiais usados no seu fabrico, devendo ser considerada a norma
ROHS (Restrictons of Certain Hazardous Substances — Directiva 2002/95/EC).

Os materiais e acessorios especificos a utilizar nas ITUR devem ter e conservar, de forma duravel,
caracteristicas mecanicas fisicas e quimicas adequadas as condiches ambientais a que estardo
submetidos quando instalados, ndo devendo provocar perturbagbes em outras instalagdes. Para isso
devem respeitar as especificagdes € normas nacionais e internacionais aplicaveis.

As normas técnicas previstas no manual ITUR estabelecem requisitos minimos, ndo prejudicando a
aceitacdo de equipamentos, materiais e dispositivos que cumpram requisitos equivalentes, nos
termos do principio do reconhecimento matuo, nomeadamente pelos procedimentos previstos no
Regulamento (CE) n.° 764/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Julho,
operacionalizados pela Resolugdo de Conselho de Ministros n.® 44/2009, de 7 de MAIOQ,
PUBLICADA EM DIARIO DA REPUBLICA, 12 SERIE, N.° 104, DE 29/05.

E possivel a substituigio dos materiais propostos por outros, desde que garantam caracteristicas
equivalentes e que sejam aceites pelo dono de obra.

Os materiais e equipamentos para 0s quais ja existem especificagbes oficiais deverdo satisfazer
inteiramente as normas que nelas sao fixadas.

Todos os materiais ou equipamentos, nacionais ou estrangeiros deverao exibir a marca de fabrico e
ser de origem garantida.

- CONCEGAO GERAL

A infraestrutura de Telecomunicacdes, no ambito das ITUR, é concebida de modo a possibilitar a
criagdo, por parte do Dono de Obra, de redes de comunicagoes integradas, de elevada performance
e fiabilidade, de forma a disponibilizar servigos de dados, voz e sinais de TV.

A rede de infra-estruturas sera subterranea, utilizando maioritariamente as zonas rodovidrias, tendo
em conta os afastamentos minimos estabelecidos em relagdo a outras instalagdes no subsolo.

A sua finalidade é dotar os lotes/ terreno da PELLENC com uma rede de comunicagbes com as
varias tecnologias (Pares de cobre, Coaxial, Fibra Gtica) de forma a assegurar a todas as fragdes
tenham o acesso aos servigos de voz, dados e TV de dois operadores por tecnologia. A rede de
tubagens e caixas deverdo garantir com facilidade a passagem subterrdnea dos cabos e o
alojamento de equipamentos de telecomunicagdes nas caixas de visita, garantindo a sua protegao.




Os elementos constituintes da rede de tubagem desta ITUR publica sdo:
- Tubos;
- Camaras de Visita.

A rede de tubagem permitira a instalagdo dos cabos de pares de cobre, cabo coaxial e fibra dtica,
assim como todos os equipamentos activos/ passivos associados. Entre as vantagens da sua
construgdo, destaca-se:

a) Facilidade de instalagdo e ampliagdo da rede de cabos, evitando obras posteriores;

) Melhoria da qualidade, pela facilidade de manutengdo da rede;

c) Seguranga das telecomunicagoes e a facilidade de acesso as redes de comunicagoes;
) Fiabilidade das redes de comunicagdes;

) Possibilidade de ligagdo de dois operadores por tecnologia.

- CARACTERISTICAS TECNICAS DAS REDES

A rede de tubagem é constituida por:

- Rede principal e distribuicao;

Neste projeto ITUR sdo utilizados os seguintes tipos de formagao de tubos:
- Formagao F4 4 tubos de 110mm + 1 tritubo;

- Formagao F2 2 tubos de 110mm + 1 tritubo.

A formagdo F4 é utilizada nas ligagdes entre caixas da rede principal;

A formagdo F2 é utilizada nas ligagdes entre caixas da rede de distribuicdo para alguns lotes/
Terreno da PELELNCE.

Devem ser retirados, do fundo da vala e do terreno de compactagdo, todas as pedras e quaisquer
outros detritos que possam danificar os tubos. O fundo da vala deve ser aplanado de modo a ndo
apresentar ondulag@es superiores a 5 cm em 20 m. O fundo da trincheira deve ser regularizado com
uma camada de saibro com 5 cm de espessura.

Os tubos devem ser assentes em pO de pedra ou areia, ficando com um envolvimento de pelo
menos 3cm.

O aterro devera ser efectuado com solos sem pedras e por camadas com cerca de 25¢cm de altura,
regadas e batidas.




9 - CAMARAS DE VISITA

As camaras de visita poderdo ser pré-fabricadas ou construidas no local. Sdo executadas de acordo
com o plano de pormenor.

A camaras de visita a utilizar na ITUR do empreendimento, sdo do tipo CVR1 e CVR2.

Capacidade indicativa
Tipos 88 | 1o Rede TUBOS | iy ipo | Juntas de Juntas d Dispositivo da
camaras por face Pares de unias @@ rede de cabos
Fibra Otica L
Cobre coaxiais
Passagem Principal e
CVR1 6 rineipal 4 1| ate 200 1
L Distribuicao
derivagdo
Passagem Principal e
CVR? 6 rineipal 4 2| 22000 2
L Distribuicao
derivagdo
DIMENSOES MiNIMAS INTERIORES (cm) N.° Méximo de
TIPO tubos de
Pé direito (H) Largura (L) Comprimento (C) entrada
CVR1 150 60 75 4
CVR2 150 75 120 4

As camaras de visita CVR2 e CVR1, devem ser devidamente rebocadas com argamassa de cimento
e areia ao trago de 1:3 e dotadas de degraus, ancoras (argolas), poleias, barras de suporte e calhas
de fixagdo dos cabos de acordo com desenho em anexo.

Em alternativa poderdo ser utilizadas caixas em betdo pré-fabricadas com dimensdes normalizadas.

As ancoras (argolas) sdo elementos metélicos colocados no fundo e nas paredes das camaras de
visita, para permitir que se puxem 0s ¢abos por processo mecanicos.

As barras de suporte sdo elementos metalicos colocados nas paredes das camaras de visita para
apoio das poleias (suportes).

As poleias (suportes) sao elementos metalicos, podendo ser de encaixe nas barras de suporte ou de
encastrar, € que serve para posicionamento e suporte dos cabos e juntas, no interior das camaras
de visita.




Nas cdmaras de visita devem ser colocados degraus que facilitem o acesso ao seu interior. Deve
considerar-se uma distancia méxima de 20 cm entre degraus.

As camaras de visita devem ser instaladas de forma a garantir a estanquicidade. A laje inferior das
camaras de visita, deve possuir uma cavidade que permita retirar agua do interior da cdmara, com as
seguintes dimensdes minimas: 20cm de didmetro e 20cm de profundidade.

Tendo em vista a melhoria da estanquicidade das cdmaras de visita, na ligagao dos tubos as paredes
de betdo, deve ser utilizada a fita "Ultra - Seal 20 x 10 mm", ou equivalente, envolvendo 0s tubos na
espessura das paredes. Esta fita, em presenca de humidade, expande, garantido a estanquicidade.

As tampas das camaras de visita devem estar perfeitamente niveladas com o pavimento.

As camaras de visita devem ser dotadas de placas de terra a 20 ¢cm do topo (chumbadouro ou
bucha de expansdo) aplicadas na parede da camara.

As paredes das camaras de visita CVR1 e CVR2 podem ser em tijolo macigo, em betdo ou em bloco
de betdo macigo ou amacigado.

A face superior do corpo das cdmaras de visita CVR1 e CVR2, deve permitir a montagem de aros e
tampas rectangulares em ferro fundido normalizado consoante o tipo de caixa. O aro é um elemento
metalico que circunda a entrada da cdmara de visita, destinado a suportar a tampa da mesma.

Os aros e tampas das cdmaras de visita devem cumprir as normas em vigor, sendo da classe D400
para a faixa de rodagem e B125 nos passeios. O conjunto de tampa e aro metélico, em ferro
fundido, deve respeitar a Norma Portuguesa NP- EN 124, contendo a inscri¢do “Telecomunicagdes”.

. - - -




A tabela seguinte define as dimensodes da tampa recomendada e a quantidade a utilizar em cada um
dos tipos de camaras:

0
Camara de Dimensoes da N-* de Modo de montagem
visita tampa (cm) tampas a das tampas
montar
CVR1 CxL=75x30 2 Longitudinal
CVR2 CxL=75x30 4 Transversal

10 - TUBOS

Os tubos a utilizar nas ITUR seguem a norma europeia EN 50086-2-4. Este projeto ITUR prevé a
utilizagao de:

- Tubo corrugado de dupla parede de 110 mm de didmetro, verde;
- Tritubo de 3x40 mm de didmetro;

0 tubo corrugado de dupla parede de 110 mm de didmetro possui o interior liso. E constituido por
polietileno reticulado (PE), sendo a sua utilizagdo apropriada para condutas subterraneas. E
fornecido em varas de 6 metros de comprimento e possui cor verde.
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A ligagdo das varas € feita em unides PE, ja incorporadas nas varas. O didmetro exterior do tubo
corrugado de dupla parede é de 110 mm, o didmetro interior deste tipo de tubo é de 82 mm.

0 tritubo é constituido por 3 tubos de 40 mm de didmetro, ligados longitudinalmente entre si
através de membrana, sendo a sua utilizagdo apropriada para condutas subterraneas.




O tritubo é utilizado para enfiamento de cabos de fibra 6ptica, sdo constituidos por polietileno e
possuem cor preta. O tritubo de 40 mm de didmetro é normalmente fornecido em rolo de 510
metros de comprimento.

Os tubos de 110 mm didmetro, devem ser posicionados com auxilio de pentes (espagadeiras). Os
pentes sdo colocados de 3 em 3 metros.

A tubagem vazia deve ser devidamente tamponada, nas extremidades dos tubos sdo colocados
tampdes para proteger a entrada de objectos estranhos. A tubagem da infra-estrutura ITUR deve ser
sinalizada por meio de uma fita de sinalizagdo de cor verde, 25 ¢cm acima do bloco da formagdo.

Todos os tubos devem ser dotados de guias de material adequado, que permita o reboque dos
cabos, ficando tamponados no interior das cadmaras de visita.

11 - INSTALAGAO

Os trabalhos de instalagdao devem ser executados respeitando as boas regras da arte, de modo que
as ITUR fiquem tecnicamente corretas.

Os tubos devem ser boleados, no interior das camaras, de forma a ndo apresentarem arestas vivas,
susceptiveis de ferirem os cabos quando no seu enfiamento.

Nos diversos trogos de tubo, para facilitar 0 posterior enfiamento dos cabos, possibilitando a sua
tracgdo, devem ser deixadas guias com caracteristicas mecanicas (valor de tracgdo maior ou igual a
2500 N).

Todo o0 equipamento e material a fornecer devera ser garantido pelo instalador no que diz respeito a:
- Ser conforme as especificagdes técnicas;

- Ser novo e da melhor qualidade na sua respectiva espécie;

- Ser isento de erros, vicios ou defeitos de concegao e de projeto;

- Ser isento de erros, vicios ou defeitos de fabricagdo e de matéria-prima;
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- Ter as dimensdes e capacidades suficientes, bem como ser constituida por materiais adequados as
condigOes de servigo especificadas, sob todos 0s aspectos;

Os instaladores deverdo explicitar detalhadamente nas suas propostas (orgamentos) as
caracteristicas mais significativas dos equipamentos e materiais a fornecer e montar (marca, tipo,
origem, caracteristicas técnicas e funcionais, capacidades, materiais constituintes, normas de fabrico
e de ensaio, dimensoes, pesos, etc.).

Os pregos indicados pelos instaladores concorrentes entendem-se para as redes de tubagem e
cabos completas, ligadas e prontas a funcionar, incluindo todo o material necessario, bem como
todos os trabalhos auxiliares necessarios, qualguer que seja a sua natureza, ainda que ndo estejam
expressas e detalhadamente descritas no projeto de execugao.

12 - TELAS FINAIS

Entende-se por telas finais 0 conjunto de desenhos a apresentar pelo instalador responsavel pela
execugao da obra, representando a infraestrutura final do projeto, integrando as retificagdes e
alteragGes introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que foi efectivamente construido.

No final do processo de infra-estrutura, deverdo ser entregues as telas finais em papel e suporte
informético.

O instalador devera fornecer as pegas desenhadas em DWG (formato gravado pela dltima versao
disponivel de Autocad) e em DWF e as pegas escritas, redigidas em portugués, em Word (formato
gravado pela altima versdo disponivel do programa).

Compete ao instalador proceder a elaboragdo das telas finais, verificando a conformidade das
mesmas com 0 projeto de execucdo e as eventuais alteragdes nele introduzidas, desde o inicio da
obra até a recepgdo provisoria da empreitada

As telas finais, terdo de ser aprovadas pelo dono de obra.
13 - ALTERAGAO DE PROJETO

A necessidade de alteragdo de partes, ou mesmo da totalidade do projeto, deve estar relacionada
com a inexequibilidade do mesmo, nomeadamente quando a funcionalidade inicialmente prevista,
podendo existir motivos técnicos relacionados com uma alteragdo da sua finalidade, no ambito das
arquitecturas e dimensionamentos das redes de tubagem e cabos.

Quando detetados os casos acima referidos, o instalador promove a referida alteragdo, em estreita
colaboragdo com o dono da obra, elaborando uma proposta de alteragdo, devidamente
fundamentada.

Esta proposta de alteragdo podera ndo ser acolhida se o projetista, obrigatoriamente contactado pelo
instalador, encontrar uma solugdo para o problema. Neste caso o projectista procedera a alteragdo
do projeto.

A alteragdo ao projeto, elaborada pelo projetista inicial, deve implicar a realizagdo de um documento
(aditamento ao projeto), passando este a ser obrigatoriamente parte integrante da documentagao
geral do projeto.
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0 referido aditamento deve ser realizado pelo projetista inicial ou, sob sua autorizagdo e aprovagao,
pelo(s) requerente(s) da respectiva proposta de alteragdo, quando habilitados tecnicamente para o
efeito, nos termos do Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de maio, com redagdo dada pelo Decreto Lei
92/2017 de 31 de julho.

A ndo-aceitagdo da proposta de alteragdo, por parte do projetista inicial, deve ser fundamentada
tecnicamente, devendo este propor em alternativa uma solugdo adequada para a resolucdo dos
problemas, apos contactar com os respectivos requerentes.

Caso se encontre solugdo adequada, deve ser elaborado o respectivo aditamento, nos termos dos
procedimentos acima referidos.

Se por algum motivo de forga maior a proposta de alteragdo for posta a consideragdo e aceite por
um projetista que ndo o inicial, devem os requerentes entrar em contacto com este (0 inicial), de
modo que seja autorizada a execugdo do respetivo aditamento, por forma a acautelar possiveis
violagdes as regras de autoria do projeto, nos termos do Codigo de Direitos de Autor.

Deve, ainda, ser alertado o director técnico da obra de modo que a proposta de alteracdo, e
respetivos aditamentos, ou a sua recusa, sejam referenciados no livro de obra, nos termos do
Decreto-Lei n.° 123/2009, de 21 de Maio.

As alteragOes adoptadas devem estar de acordo com o estipulado no Manual ITUR 32 edicdo.

Em qualquer situagdo, o dono de obra pode contratar um outro projectista, para a elaboragdo de um
projeto completamente novo, nomeadamente quando nédo for possivel contactar o projectista inicial.

0 Projetista,
JORGE Assinado de forma digital

por JORGE MARTINS DOS

MARTINS DOS santos
Dados: 2022.01.31

SANTOS | ovues27
Jorge Martins Santos

OET n° 1245
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