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Simbologia

[ Area de Estudo
[ Area de Estudo da Paisagem (Buffer 3km)

Elementos do Projeto
= Area do Parque Solar / Vedagao
Médulos Fotovoltaicos - Trackers
[ Posto de Transformacdo
[ Inversores
Valas Sistema de Seguranca PIRs/CCTV
——— Valas Cabos de Baixa Tensao
——— Valas Cabosde Média Tensdo
Portbes
I Acessos a Criar
Acessos Existentes

I Passagens Hidraulicas

—— Valetas

Subestacao
Il Estaleiro
e Apoios

—— Linha a 220kV, a construir

Elementos Complementares

Rede Nacional de Transporte (RNT)

Bl Subestagdo Existente (Mogadouro)
— Linhas, a 220kV

4 Rede Geodésica Nacional
—— Linhas de Agua

mm1 Linhas de Festo Principais

= = s Linhas de Festo Secundarias

Rede Nacional de Areas Protegidas

a Parque Natural do Douro Internacional

Classes Hipsométricas (m)

[ <625

[] 625-650
[ 650 - 675
[ 675 - 700
[] 700 - 725
[ 725- 750
B 750 - 775
[ 775 - 800
[ 800 - 825
[] 825-850
[ >850
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