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.4 Concelhos
Projeto em avaliacdao

—— Abertura da Linha Recarei - Paraimo

Apoios
e Novos

o Existentes (@ manter)

Linha a Alterar

—— Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400kV em projeto

Elementos complementares

[ Corredor 400m

[ Subestacdo Existente - Feira

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
—— Linhas, a 400kV

—— Linhas, a 220kV

Acessos
- Novo

A melhorar

Condicoes de Visibilidade

Area A Visibilidade para Estruturas - Reduzida/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Area B Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Elevada
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Projeto em avaliagdo

—— Abertura da Linha Recarei - Paraimo

Apoios
e Novos

o Existentes (@ manter)

Linha a Alterar

—— Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400kV em projeto

Elementos complementares

[ Corredor 400m

[_] Subestagdo Existente - Feira

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
—— Linhas, a 400kV

—— Linhas, a 220kV

Acessos
- Novo

A melhorar

Condicoes de Visibilidade

Visibilidade para Estruturas - Reduzida/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Area A

Area B Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Elevada
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