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1.  INTRODUCAO

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) do projeto da
Abertura da linha Recarei — Paraimo para a subestacdo da Feira, em linha dupla, a 400 kV, vindo a
constituir-se a Linha dupla Recarei — Feira/Feira — Paraimo, a 400kV (LRR.FRA/LFRA.PI), correspondendo
ao Volume 6 do respetivo Estudo de Impacte Ambiental.

Para a integracdo na RNT das centrais do PNBEPH localizadas na zona do Alto Tamega, cujo valor de
poténcia instalada ascende a cerca de 1 154 MW, foi previsto o estabelecimento de um novo eixo a 400
kV ligando Vieira do Minho — Ribeira de Pena — Feira. O posto de corte de Vieira do Minho e a subestacao
da Feira sdo duas instalacdes da RNT atualmente em servico, enquanto Ribeira de Pena sera uma
subestacdo nova a qual foi prevista ligarem as linhas provenientes das novas centrais hidroelétricas.

A ligacdo a 400 kV Vieira do Minho — Ribeira de Pena- Feira faz parte do conjunto de projetos da RNT
classificados com o estatuto de Projetos de Interesse Comum (PIC), criados ao abrigo do Regulamento
(UE) n®347/2013 — PCI 2.16.3: Internal line between Vieira do Minho, Ribeira de Pena and Feira- estatuto
este adquirido na primeira lista de PIC publicada em dezembro de 2013 e reconfirmado na mais
recente lista publicada em janeiro de 2016.

Atualmente a subestacdo da Feira so esta interligada com a rede de 400 kV mediante uma linha dupla que
permite a sua ligacdo as subestagdes de Recarei e de Lavos. Assim, no sentido de permitir uma melhor
seguranca no escoamento da nova produgao de energia com origem na cascata do rio Tamega, foi prevista
a abertura da atual linha Recarei — Paraimo para a subestacdo da Feira, a qual é o objeto deste estudo.

Este projeto esta previsto no Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT 2012-2017 (2022), de
julho de 2011.

A realizagdo do projeto das linhas elétricas é da responsabilidade da REN — Rede Eléctrica Nacional,
S.A. que, para efeitos do presente EIA, assume o papel de “Proponente”.

O proponente do projeto adjudicou a FUTURE PROMAN - Centro de Estudos e Projectos, S.A,, o
respetivo EIA.

O PAA tem como objeto a sistematizagdo das medidas de mitigacdo de impactes preconizadas para o
conjunto das infraestruturas que compdem o projeto.

Na elaboragdo deste PAA foram consideradas, na sua estrutura, as disposi¢des da Especificacdo Técnica
ET-0106 Supervisdo de Trabalhos: Controlo de Qualidade, Acompanhamento Ambiental, Coordenacao
de Seguranca (Anexo Il - Ambiente), da REN, SA (Ed. 06, de fevereiro de 2019). A Especificacdo Técnica
da REN, SA abrange ainda outras componentes ambientais da obra, definindo as condi¢des a observar
nos fornecimentos relativos a prestacdo dos servigos de supervisdo e acompanhamento ambiental,
que serdo da responsabilidade dos adjudicatarios.
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Séao definidos por esse documento os procedimentos a seguir quanto as questdes ambientais relativas
a obra, incluindo o tipo de registo de ocorréncias e os modelos de fichas e de relatérios que deverdo
dar corpo ao acompanhamento ambiental do projeto.

2. OBJETIVOS E AMBITO

Tendo em consideragdo que o processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em
analise decorre em fase de Anteprojeto, o EIA assenta, numa 12 Fase, na elaboracdo do Estudo de
Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) no interior da area de estudo definida, tendo em vista a
delimitagdo de corredores ambientalmente menos restritivos para a implantacdo da linha elétrica. Este
estudo conduziu a selecdo de um corredor ambientalmente mais favoravel, no interior do qual o
projetista desenvolveu um tracado. Seguiu-se uma 22 Fase, correspondendo ao Estudo de Impacte
Ambiental, incidente sobre o projeto de execucdo da linha.

Desta forma, sdo objetivos do EIA:

FASE 1 — Estudo de Grandes Condicionantes:

e Avaliar a eventual existéncia de grandes condicionantes ambientais a implantacdo do projeto
na area de estudo considerada;

o Definir corredores/trogos alternativos viaveis e avaliar os principais impactes suscetiveis de
serem gerados pela implantacdo da linha nesses locais, relativamente aos diversos descritores
considerados e, subsequentemente, identificar qual o corredor mais adequados para a ligacao;

e Introduzir, para a fase do projeto de execucdo, as recomendacdes a nivel do tracado e
implantagdo dos apoios, no interior do corredor selecionado, com vista a evitar, minimizar ou
compensar potenciais impactes ambientais negativos identificados.

FASE 2 — Estudo de Impacte Ambiental

e Caracterizar os valores naturais, ambientais e socioeconémicos presentes no local de
implantagdo do projeto e na sua envolvente regional, estabelecendo um cenario de referéncia
e as perspetivas de evolugdo na auséncia do projeto;

e |dentificar e avaliar, a nivel de Projeto de Execucdo, os impactes ambientais passiveis de ser
induzidos pelo projeto em estudo, relativamente aos diversos descritores considerados;

e Propor medidas de minimizacdo e recomendacles, aplicaveis em fase de construcao,
exploragdo e/ou desativacdao do projeto;

e Definir o Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras, o Plano de Emergéncia Ambiental
e o Plano de Acessos, bem como os eventuais Planos de Monitorizacdo considerados
relevantes.

O Plano de Acompanhamento Ambiental que constitui o presente documento corresponde as medidas
preconizadas no EIA.

O PAA tem como principal objetivo a sistematizacdo e operacionalizacdo das medidas a aplicar nas
fases de planeamento e preparacdo das obras de construcdo das Linhas e Subestacbes, na sua
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execucao e na finalizagdo dos trabalhos, a completar com o conjunto de procedimentos de supervisdo
e acompanhamento ambiental abrangidos pela Especificagdo Técnica ET-0106 da REN, SA (Ed. 06, de
fevereiro de 2019), que inclui os modelos de formularios e fichas para os procedimentos a seguir e
para as avaliagdes ambientais a realizar.

Este PAA estrutura-se do seguinte modo:
1. Introducao;
2. Objetivos e ambito;
3. Caracteriza¢do da equipa técnica do Acompanhamento;
4. Descricdo sucinta do projeto;
5. Caracterizagdo do acompanhamento ambiental;

Em anexo, apresentam-se:

e Anexo A: Matriz de Acompanhamento Ambiental

e Anexo B: Legislacdo Ambiental Aplicavel

3. CARACTERIZAGAO DA EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO

O Acompanhamento Ambiental consiste, por um lado, na verificacdo e no registo do cumprimento da
aplicacdo das medidas minimizadoras preconizadas no EIA e, por outro, na prestacdo de servicos de
assisténcia técnica ambiental. Esta assisténcia cobre eventuais adaptagdes das medidas minimizadoras
a situacbes concretas da obra, a ajustamentos do projeto em obra e a situacdes imprevistas que
ocorram no decurso dos trabalhos.

Para o efeito, a Equipa de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental (ESAA) sera constituida no
minimo por um técnico superior que terd as funcdes de Técnico de Ambiente e pelos técnicos
especializados que sejam chamados a intervir (por exemplo, para realizacdo do acompanhamento
arqueolégico dos trabalhos).

O Técnico de Ambiente (TA) tem como principais fungdes proceder a visitas ao estaleiro e as varias
frentes dos trabalhos, para além de participar na reunido de coordenacao da obra e elaborar diversa
documentacgao técnica e pareceres. O TA é igualmente responsavel pelo arquivo de toda a informacao
pertinente do ponto de vista ambiental e pela sua circulagdo dentro da obra.

A ESAA é igualmente responséavel pelo atendimento ao publico, feito através de um mecanismo criado
para o efeito (contacto telefénico com atendimento e gravacdo automatica de chamadas).
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4. DESCRICAO SUCINTA DO PROJETO

4.1 Localizacao do projeto

De acordo com as divisGes territoriais de Portugal (segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP) de 2020), a area de estudo atravessa a NUT' Il Norte e as NUT Il da Area Metropolitana do
Porto e Tamega e Sousa.

Segundo a divisdo administrativa, a area de estudo insere-se no distrito de Aveiro, nomeadamente nos
concelhos de Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira. O enquadramento regional e administrativo
da area de estudo é apresentado no Desenho 1 — Esbo¢o Corografico (Volume 4) (até ao nivel
concelhio) na figura seguinte (até ao nivel de freguesias).

L NUTé a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatisticos, criada pelo INE
(Instituto Nacional de Estatistica). De acordo com esta Nomenclatura, o territério foi dividido em Continente, NUTS Il e NUTS IlI,

sendo que as NUTS Il correspondem as Regides e as NUTS Ill as Sub-Regifes. O nivel abaixo é constituido pelos Concelhos.
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\_
\
Area
Metropolitana
do Porto
& Lf\i

Simbologia
Projeto em avaliagao

—— Abertura da Linha Recarei - Paraimo

SANTA MARIA NUT 2
DA FEIRA Alentejo
Algarve
Centro

Area Metropolitana de Lisboa

Norte

Limites de:
] NUT3
[ Concelho

[ ] Freguesia

1 - Unido das freguesias de Lobédo, Gido, Louredo e Guisande

2 - Unido das freguesias de Caldas de S&o Jorge e Pigeiros

3 - Romariz
OLIVEIRA 4 - Milheirés de Poiares
~ DE 5- Cesar
AZEME'|S 6 - Unido das freguesias de Nogueira do Cravo e Pindelo

7 - Carregosa
8 - Ossela

:km Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal - IGP

Figura 4.1 - Enquadramento geografico e administrativo da AE

4.2 Caracteristicas técnicas do projeto

Os elementos a seguir apresentados foram extraidos da Memoria Descritiva do projeto de execucdo
da linha.
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Em termos gerais, a linha integrada no anteprojeto a que se refere o presente EIA sdo constituidas por
elementos estruturais e equipamento normalmente usados em linhas do escaldo de tensao de 400 kV,
nomeadamente:

1) Apoios reticulados em aco, das familias DL e EL, incluindo os trogos comuns, constituidos por
estruturas metalicas trelicadas convencionais, construidas a partir de perfis L de abas iguais
ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligacao e parafusos;

2) Fundagbes dos apoios constituidas por quatro macigos independentes em betdo, formados
por uma sapata em degraus e uma chaminé prismatica;

3) Dois cabos condutores por fase, em aluminio-aco, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), na totalidade
das linhas;

4) Dois cabos de guarda, um convencional, em aluminio-aco, do tipo ACSR 153 (DORKING) e/ou
do tipo OPGW, possuindo caracteristicas mecanicas e elétricas idénticas ao primeiro, na
totalidade das linhas;

5) Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e acessorios adequados ao escaldo
de corrente de defeito maxima de 50 kA;

6) Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as caracteristicas dos locais de
implantagéo dos apoios.

4.3 Principais atividades da fase de construcao

A construgdo, modificagdo e desmontagem de linhas envolve a realizagdo de atividades usuais em
projetos deste tipo, ndo se esperando a necessidade de operagdes ou condi¢bes especiais na sua
construcao.

A construcdo de linhas requere a realizacdo das seguintes atividades:

e Instalacdo dos estaleiros e parques de materiais: Estes serdo de pequena dimensdo e
localizados em areas ja intervencionadas, anteriores estaleiros, armazéns industriais e
localizacbes similares. A localizagdo dos estaleiros serao alvo de parecer da ESAA, validando
os locais selecionados previamente ao inicio da obra.

e Desmatacao: A desmatacdo ocorre na area de implantacao dos apoios. A abertura da faixa ndo
implica desmatacdo mas corte ou decote de arvores. Ao realizar-se o destrocamento dos
sobrantes da exploracao florestal podera afetar-se mato.

e Reconhecimento, sinalizacdo e abertura de acessos: Com base no definido no Plano de
Acessos da obra (Volume 5). Sempre que possivel sdo utilizados/ melhorados os acessos
existentes em detrimento da abertura de novos acessos. A abertura de novos acessos, que
nalgumas situagdes serd inevitavel, serd acordada com os proprietarios dos terrenos, sendo
tida em conta a ocupacdo desses terrenos, e devera igualmente atender a um conjunto de
restricOes especificas. A dimensdo maxima normalmente necessaria para um acesso implica a
passagem de grua para montagem dos apoios, e corresponde a cerca de 4 m de largura. Esta
atividade é realizada com o recurso a corta-matos ou destrocador. Numa 22 fase, é avaliada a
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necessidade de regularizar o terreno, sendo que esta atividade é realizada com recurso a
retroescavadora.

e Abertura da faixa de protecdo a linha: A faixa de protecdo corresponde a um corredor de 45
m de largura méaxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do tragado,
onde se pode proceder ao corte ou decote das arvores que seja suficiente para garantir as
distancias de seguranga exigidas pelo Decreto Regulamentar n.° 1/92, de 18 de fevereiro
(Regulamento de Seguranca de Linhas de Alta Tensdo — RSLEAT).

e Marcagdo e abertura de caboucos para a fundacdo dos macicos dos apoios: Estes trabalhos
incluem a piquetagem e marcacdo de caboucos dos apoios. A abertura de caboucos é
realizada com o recurso a retroescavadoras e a circulacdo de maquinaria ocorre na area de
cerca de 400 m? na envolvente do local de implantacdo do apoio (sempre o minimo
indispensavel). A escavacdo limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso,
de acordo com o tipo de apoio e com as caracteristicas geoldgicas dos respetivos locais de
implantagéo.

¢ Montagem das bases e constru¢do dos macicos de fundagdo: Inclui a instalagdo da ligacdo a
terra. Envolve operagdes de betonagem no local. As fundag¢des dos apoios sdo constituidas
por quatro macicos independentes em betdo, com sapata em degraus, chaminé prismatica e
armadura em aco. O dimensionamento destas fundagdes é baseado nas condicoes
geotécnicas dos locais de implantacdo, em funcdo das caracteristicas do terreno.

e Montagem dos apoios: Transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metalicas,
reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As pecas constituintes dos apoios
sdo transportadas para o local, ai montadas e levantadas com o auxilio de gruas.

e Instalacdo dos cabos: Desenrolamento, regulacao, fixacdo e amarragdo dos cabos condutores
e de guarda. Nos cruzamentos e travessia de obstaculos tais como vias de comunicacao, linhas
aéreas, linhas telefonicas, etc. sdo montadas estruturas porticadas, para sua protegdo, durante
os trabalhos de montagem. Os cabos condutores nunca sdo arrastados pelo solo.

e Desativacdo dos estaleiros e reposicdo das condi¢des pré-existentes: No final da obra sera
feita a desmontagem dos estaleiros e outras areas de apoio a obra, procedendo-se a reposicdo
das condigdes pré-existentes nos locais intervencionados.

4.4 Principais emissoes poluentes na fase de construcao

Na fase de construcdo é previsivel a ocorréncia das seguintes emissdes poluentes:

e ruido (circulagdo de veiculos, opera¢bes de escavagdo, presencga de pessoas, funcionamento
de equipamentos);

e emissdo de poeiras (circulagdo de veiculos em terrenos ndao pavimentados, operacdes de

escavacao e aterro);

. aquas residuais de estaleiros;
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e  eventual arrastamento de sedimentos para linhas / pontos de dgua na sequéncia de operacdes
de escavacao.

Os principais residuos produzidos durante a fase de construgdo serdo previstos no PPGRCD a elaborar
em fase de projeto de execugdo, sendo constituidos pelos residuos produzidos no estaleiro e pelos
sobrantes de exploracao florestal resultantes da desmatacdo do terreno.

Os principais residuos produzidos durante a fase de construgdo sdo constituidos pelos residuos
produzidos no estaleiro, residuos de embalagens, residuos de madeira (usada na construcao de
porticos e nas embalagens), pecas rejeitadas (metdlicas e de vidro) e pelos sobrantes de exploragao
florestal resultantes da desmatagdo e da abertura da faixa para a zona de protecdo a linha e das
escavacgoes para abertura dos caboucos para colocacdo dos apoios da linha.

Com a publicagdo do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, com as alteragdes introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, e da Portaria n.° 417/2008, de 11 de junho, sobre a gestdo
dos residuos de construgdo e de demolicdo, a REN, SA adaptou os seus planos de gestdo de residuos,
para dar cabal cumprimento a esta legislacdo. Em sede de projeto de execucéo sera elaborado o Plano
de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Constru¢do e Demoli¢do (PPGRCD) da presente linha.

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco foi revogado a partir de 15-12-2020 e com efeitos a 01-
07-2021, pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, nos termos dos seus arts. 17.° e 19.°,
e determinado, nos termos do disposto no seu art. 16.2, que as remissdes legais e regulamentares que
Ihe sejam feitas se considerem feitas para aquele diploma e para a legislacdo e regulamentacao
complementar nele prevista.

5. CARACTERIZACAO DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

5.1 Considera¢oes gerais

O Acompanhamento Ambiental da Obra destina-se a garantir a aplicacao das medidas de minimizacéo
preconizadas, a permitir a sua melhor eficacia perante as situacdes concretas de obra e as eventuais
adaptacdes que se revelem necessarias, a enquadrar intervengdes especificas e especializadas (por
exemplo, de carater arqueoldgico) e a estabelecer uma relagéo direta entre a componente ambiental,
os adjudicatarios dos trabalhos (construcdo, instalagdes elétricas e abertura de faixa) e o dono da obra.

Este Acompanhamento é a face mais visivel e atuante da aplicacdo do PAA, devendo cobrir a totalidade
do periodo de intervencdo, desde o planeamento das a¢des até a conclusdo dos trabalhos de
finalizacdo das intervencdes no terreno, isto é, as tarefas de limpeza e recuperagdo das areas
intervencionadas.

A sua acdo dara origem a um Livro do Ambiente, onde arquivam e organizam os relatérios periddicos
e finais do Acompanhamento Ambiental, os registos de ocorréncias e os relatérios de trabalhos
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especializados que tiverem tido lugar. A ET da REN, SA (ET-0106 — Ed. 06), o Livro de Ambiente torna
um arquivo inteiramente digital.

5.2 Medidas de minimizacao dos impactes ambientais

A operacionalizagdo das medidas de minimizacdo apresentadas no Anexo A é da responsabilidade do
Dono da Obra (REN, SA), do Adjudicatario dos trabalhos e da ESAA, que deverdo estar dotados dos
meios suficientes e necessarios para esta operacionalizagdo. Salienta-se que neste Anexo, para além
das medidas previstas no EIA, se incluem as que decorrem das Fichas de Requisitos Ambientais (FRA)
da REN, S.A.

No ambito das tarefas de supervisdo e acompanhamento ambiental deverd ser verificado o
cumprimento de todas estas medidas, devendo ser devidamente justificadas todas as medidas de
minimizagdo consideradas como nao aplicaveis ou objeto de revisdo do PAA.

Destas diligéncias devera ser feito registo apropriado, pelo preenchimento e verificacdo da MAA. No
caso de verificacdo de ndo conformidade da sua aplicacdo, devera ser feito um registo de ocorréncia
(com preenchimento eletrdnico).

Nos relatérios mensais de supervisdo (Qualidade, Ambiente (onde se inclui a componente de
Arqueologia) e Seguranca) as MAA e os registos de ocorréncia deverdo ser compilados, assim como
no Livro do Ambiente, que resultard destes relatorios parciais e dos restantes procedimentos e
avaliacoes a efetuar.

As a¢bes com incidéncia ambiental deverdo ter registo em suporte efetivo, para além da MAA e dos
registos de ocorréncia referidos, nomeadamente através dos formularios e registos preconizados nas
Especificagdes Técnicas da REN, SA, da troca de correspondéncia e de documentos com entidades
externas.

O Adjudicatério da Supervisdo e Acompanhamento Ambiental deveréa elaborar as MAA, a aplicar, com
o objetivo de evidenciar o cumprimento do PAA.

A listagem pormenorizada das medidas de minimizacdo é apresentada no Anexo A, na Matriz de
Acompanhamento Ambiental (MAA).

Relativamente a prevencdo de contaminacdo, o manuseamento de dleos, lubrificantes ou outros
residuos liquidos no estaleiro, devem ter em conta as condi¢des de armazenamento para produtos
quimicos (bacia estanque protegida da intempérie) e os trabalhos de manuseamento de produtos
quimicos devem realizar-se sempre sobre meios de conten¢do. Em caso de derrame acidental devera
ser ativado o PEA e o contaminante recolhido de imediato, recorrendo aos kit's ambientais disponiveis.

O bom estado de conservagdo dos veiculos deverd ser verificado periodicamente e deverd haver
fiscalizacdo em permanéncia na obra, que estara atenta a ocorréncia de eventuais derrames.
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Devera ser sempre assegurada a recolha do produto derramado, bem como do solo contaminado, que
sdo encaminhados como residuos perigosos para operador de residuos licenciado.

5.3 Atividades a Realizar no Ambito da Supervisio e Acompanhamento
Ambiental

As principais atividades que devem ser asseguradas pela Equipa de Supervisdo (ES) sdo as seguintes:

e Elaborar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) especifico para a obra e respetiva
adaptagdo, em resultado da avaliacdo continua de riscos ambientais. No caso da existéncia de
um PAA elaborado em fase de EIA, RECAPE ou EAP, deverd proceder-se a sua revisdo e
adaptagdo, devendo integrar, caso aplicavel, nomeadamente as medidas de minimizacdo
preconizadas na DIA e DCAPE;

e  Realizar ou acompanhar as monitorizacdes ambientais em fase de construcdo decorrentes do
procedimento de AlA, ou as entendidas pela REN, SA como convenientes. As monitoriza¢des
serdo realizadas por fornecedores qualificados para as classes de fornecimento Medi¢des de
Ruido e Ecologia, ou por empresas previamente autorizadas pela REN, SA, devendo os
resultados ser apresentados em relatérios auténomos;

e  Rever aidentificacdo e avaliacdo de impactes e riscos ambientais;

e  Emitir parecer sobre o Plano de Acessos, a localizacdo do estaleiro e outros documentos,
sempre que solicitado pela REN, SA;

e Validar as Matrizes de Acompanhamento Ambiental (MAA) elaboradas pela(s) Entidade(s)
Executante(s), assegurando que incluem, para além das medidas enviadas em caderno de
encargos, o conjunto de medidas de minimizacao que integra o Plano de Acompanhamento
Ambiental (PAA);

e Avaliar a adequabilidade ambiental dos procedimentos propostos pelas entidades executantes
e acompanhamento das atividades criticas da obra, garantindo o cumprimento da legislacdo
ambiental aplicavel e a implementacdo das medidas minimizadoras;

e Articular a atividade de supervisdo e acompanhamento ambiental com a equipa de
arqueologia para a realizacdo do acompanhamento arqueolégico da obra, nomeadamente no
que respeita a informacdo necessaria para emissdao de pareceres, elaboragdo do relatério
mensal e final, preenchimento da MAA e registo de ocorréncias;

e Validar os volumes de escavacdo e sondagem arqueoldgica apresentados nos autos dos
trabalhos da equipa de arqueologia;

. Criar e manter atualizado o Livro de Ambiente, onde constardo todos os documentos
associados as questdes ambientais relativas a obra;

. Elaborar um Plano de Emergéncia Ambiental (PEA) que estabeleca a forma de atuagdo em caso
de situacdo de emergéncia ambiental;

e Analisar planos de exercicios e simulacros elaborados pela EE, na vertente ambiental;
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e Registar todas as ocorréncias e reclamacdes, e propor, se necessario, medidas de
recurso/corretivas a adotar. Proceder ao acompanhamento da sua implementagdo e a
avaliacdo da sua eficacia;

e  Garantir o cumprimento das regras de ambiente estabelecidas zelando pela preservacdo das
condi¢des ambientais dos locais onde se realizam as atividades;

e  Comunicar imediatamente a REN qualquer situacdo de ameaca iminente e / ou de dano
ambiental;

e  Participar nas reunides de coordenacdo ou, quando estas nao se realizem, com o interlocutor
da Entidade Executante para as questdes ambientais, com uma periodicidade semanal;

e  Participar nas Auditorias Ambientais a que a obra seja sujeita;

e  Participar na vistoria final das infraestruturas em fase de conclusdo da obra para encerramento
das situacdes pendentes em termos ambientais;

e  Realizar as atividades de supervisao e verificagdo da conformidade ambiental nas frentes de
obra existentes e diferentes fases de trabalho, procedendo aos registos na Matriz de
Acompanhamento Ambiental (MAA);

e Apoiar a REN na verificacdo do cumprimento das medidas da sua responsabilidade;

e Realizar acbes de formacao/sensibilizacdo dirigidas aos responsaveis das entidades
executantes e prestadores de servicos e prestadores de servicos sobre os aspetos mais
relevantes do processo de AIA (p.e. medidas de minimizacdo especificas);

e Validar os conteldos de ambiente definidos no plano de formacdo de cada entidade
executante (refira-se que o plano de formac&o integrara o PSS/FPS);

e Assegurar que as entidades executantes realizem ac¢des de formacdo aos seus trabalhadores
envolvidos na obra;

e  Verificar as areas da faixa de serviddo abatidas e controlar/validar os autos de medicado
associados a abertura da faixa (quando solicitado);

e  Participar na elaboragdo dos Relatérios Mensais de Supervisao;
e  Elaborar, no final da obra, o Relatério Final de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental;
. Participar, no final da obra, na elaboracédo do Relatério Final de Sugestdes de Melhoria;

e  Participar ativamente nos exercicios e simulacros realizados no decurso da obra e promovidos
quer pela EE, quer pela REN, SA;

e Assegurar o atendimento ao publico, conforme descrito de seguida:

o Para efeitos de atendimento ao publico sera disponibilizado pela ES um contacto
telefénico equipado com atendedor de chamadas e, quando necessario, devera ser
viabilizado um encontro presencial, com o objetivo de registar quaisquer dividas que
surjam e registar eventuais reclamacdes. Os esclarecimentos serdo prestados pela
REN, SA ou pela ES, conforme decisdo do Gestor da REN, SA;
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o AES seraresponsavel por registar todos os contactos com o Gabinete de Atendimento
ao Publico nos relatérios mensais de supervisdo, ainda que ndo digam respeito
diretamente a obra (p.e. atendimento de pedidos de informagdes, reclamacdes
relativas a indemnizacdes e pedidos de emprego);

o Todas as reclamagdes, de entidades externas e do publico em geral, recebidas no
Gabinete de Atendimento ao Publico, deverdo ser registadas na ficha de ocorréncia
(IP-0070) e tratadas, da mesma forma que as ocorréncias. Nos casos em que o
responsavel pelo tratamento da reclamacdo seja a REN, SA ndo devera ser preenchido
o campo relativo a Entidade Executante;

o As reclamacdes relativas as atividades de estabelecimento de serviddes deverdo ser
apresentadas separadamente das relativas a atividade de construcao e remetidas para
tratamento ao Gestor da REN, SA respetivo.

e Verificar o cumprimento, por parte das entidades executantes, das seguintes especificacdes
técnicas, bem como das instrugdes operacionais associadas e documentacdo de AlA:

o Requisitos de gestdo ambiental na prestacdo de servicos (ET-0070);

o Verificacdo da implementacdo de requisitos de gestdo ambiental na prestacdo de
servigos (ET-0071).

A verificacdo do cumprimento dos requisitos ambientais é concretizada através das verificacdes
periddicas da Matriz de Acompanhamento Ambiental.

Registo das atividades

As atividades relativas a supervisdo e acompanhamento ambiental em obras da REN, SA deverdo ser
registadas na MAA e em impressos proprios, sendo os principais as constantes na tabela seguinte.

Tabela 5.1 — Registos das atividades do ambito da supervisdo e acompanhamento ambiental (de acordo com o IP-0038,
edicdo 6)

Responsabilidade e periodicidade de

Impresso Descricao .
P ¢ preenchimento

Mapa de registo de presencas da equipa Responsabilidade de preenchimento mensal

IP-0039 07 . .
de supervisao pela Supervisao

Responsabilidade de preenchimento pontual
IP-0070 11 Ficha de ocorréncia (sempre que seja identificada uma ocorréncia
ou reclamacéao) pela Supervisao (ou REN)

Registo de residuos encaminhados para Pontual (sempre que exista recolha de residuos).
IP-0108 04 . o .
operador de residuos Responsabilidade preenchimento EE
Registo de interven¢des em equipamentos Pontual (sempre que sejam intervencionados
IP-0189 03 contendo Gases Fluorados com Efeito de | equipamentos). Responsabilidade preenchimento
Estufa — Equipam. MAT isolados a SF6 EE
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Responsabilidade e periodicidade de

Impresso Descricao ST
s e No final da obra. Responsabilidade
IP-0195 02 Vistoria Final preenchimento ESAA
Pontual (sempre que seja utilizada uma nova
IP-0197 02 Listagem de substancias quimicas substancia). Responsabilidade preenchimento
ESAA
IP-0198 02 . Loca.ls. de |nstalaqa0f tlp? de Mensal. Responsabilidade preenchimento ES
dispositivos de protecdo avifauna
Plano de emergéncia ambiental - Tabela No inicio da obra e sempre que revisto o
IP-0203 02 9 , plano de emergéncia. Responsabilidade
sintese .
preenchimento ESAA
Registo de residuos prevenidos - Pontual (sempre que sejam reutilizados residuos).
IP-0204 02 - L I .
reutilizacdo na propria obra Responsabilidade preenchimento EE
Registo de solos e rochas ndo contendo Pontual (sempre que o tipo de residuos seja
1P-0205 02 substancias perigosas - LER 17 05 04 (ndo | encaminhado ao abrigo do n.° 2 do art.° 6° do DL
encaminhados para operadores de 46/2008 de 12 de marco). Responsabilidade
residuos) preenchimento EE
Responsabilidade preenchimento EE,
. . periodicidade depende da duracao da obra
MAA 01 Matriz de Acompanhamento Ambiental (ver ET-0071). Responsabilidade
preenchimento ESAA, semanalmente

Metodologia de verificacdo e reqgisto

Tendo por base a Matriz de Acompanhamento Ambiental, Anexo A do PAA, deve a ES proceder a
verificagdo da conformidade de cada requisito, procedendo ao registo das verificagbes realizadas na
prépria matriz com o objetivo de evidenciar o cumprimento do PAA.

A ES devera utilizar o relatério de contactos com proprietarios a disponibilizar pela REN para
conhecimento do acordado com os proprietarios e verificacdo da implementacdo respetiva (p.e.
responsabilidade pela gestdo de sobrantes da exploracao florestal ou pela reparagdo de um muro).

O restabelecimento das condicbes iniciais no final da obra devera ser evidenciado em todas as areas
de trabalhos.

No inicio dos trabalhos, sempre que as condi¢bes da area de intervenc¢do o justifiquem, devera ser
efetuado um registo fotografico, com o objetivo de documentar a situagdo de referéncia, que permitira
posteriormente verificar a eficacia das medidas de restabelecimento do estado inicial das areas
intervencionadas.

Durante as observacdes correntes ao longo dos trabalhos deverao ser identificados e registados os
aspetos pendentes que deverao ser restabelecidos assim que possivel pela Entidade Executante ou
Prestador de Servicos (p.e. reconstrucdo de muros). Outros aspetos poderdo estar dependentes do
término efetivo dos trabalhos (p.e. solos), Entidades
Executantes/Prestadoras de Servicos informadas das situagdes a corrigir.

descompactagdo dos sendo as
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5.4

Documentacao a aplicar na realizacao das atividades

Os documentos relacionados com a atividade de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental estardo

disponiveis no Livro de Ambiente podendo ser consultados pelo Dono da Obra ou por qualquer outra
entidade de fiscalizacdo. Cabera a ESAA assegurar que estdo a ser utilizadas as versdes atualizadas dos

documentos.

Documentos gerais:

Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA)
Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA)
Planos de Emergéncia Ambiental (PEA)
Planos de Acessos (PA)

Plano de Formagéao (PF) — a elaborar em fase de obra

Documentacdo de gestao ambiental da REN, SA:
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Especificagdo Técnica ET-0106 Supervisdio de Trabalhos: Controlo de Qualidade,
Acompanhamento Ambiental, Coordenacdo de Seguranca (Anexo Il — Ambiente- Ed. 06), da
REN, SA;

Periodicidade de Preenchimento dos Impressos e Registos de Supervisdo (IP-0038 — Ed. 06);

Requisitos de Gestdo Ambiental em Contratos de Empreitada ou de Prestacdo de Servicos (ET-
0070 - Ed. 04), que inclui as seguintes Fichas de Requisitos Ambientais:

o FRA-0002: Gestdo de Residuos Industriais e Urbanos (Ed. 04);

o FRA-0003: Intervengdes em equipamentos contendo CFC, HCFC ou GFEE (Ed. 03);

o FRA-0004: Protecao da Fauna (Ed. 03);

o FRA-0005: Protecéo da Flora (Ed. 03);

o FRA-0006: Minimizacdo do Ruido Ambiente (Ed. 03);

o FRA-0007: Manipulagédo de Substancias e Misturas Quimicas (Ed. 03);

o FRA-0010: Relacionamento com o Publico (Ed. 03);

o FRA-0012: Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicdo e Residuos Urbanos (Ed. 06);

o FRA-0013: Gestdo de materiais contendo amianto (Ed. 03)
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o FRA-0014: Gestdo de Recursos Hidricos (Ed. 02);

o FRA-0015: Instalacao, Manutencao, Substituicdo e destino Final de materiais Contendo
Hexafluoreto de Enxofre (Ed. 03);

o FRA-0016: Estaleiros e Acessos (Ed. 03);
o FRA-0017: Solos (Ed. 03);
o FRA-0018: Racionalizacdo do Consumo de Recursos (Ed. 02)

e  Especificacdo Técnica de Verificacdo da Implementacdo de Requisitos de Gestdo Ambiental
nos Contratos de Empreitadas ou de Prestacdo de Servigos (ET-0071 — Ed. 03);

e Declaragdo de Politica da Qualidade, Ambiente e Seguranga da REN, S.A. (de julho de 2020)

Instrucoes Operacionais:

Fichas de Identificacdo de Residuos da REN, SA (incluindo residuos valorizaveis- RG-6501);
e Codificagdo e Destino Final dos Residuos (I0-0002 — Ed. 09);
e  Aquisicdo, Manutencdo, Substituicdo e Destino Final de CFC, HCFC e Halons (I0-0021 - Ed. 08)

e Embalagem, Rotulagem, Armazenamento, Utilizacdo e Destino Final de substancias e
preparagoes perigosas (10-0067 — Ed. 05);

e  Manutencdo, Substituicdo e Destino Final de Equipamentos Contendo Gases Fluorados com
Efeito de Estufa (10-0074 - Ed. 03)

e Elaboragdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicdo (I0-0075
— Ed. 05);

e Elaboracdo do Plano de Acessos em fase de projeto (10-0134 — Ed. 03);

e Instalacdo, manutencao, substituicdo e destino final de equipamentos contendo Hexafluoreto
de Enxofre (10-0135 - Ed. 02).

Impressos:

Preenchimento da Responsabilidade da ESAA:

Registo de contactos do atendimento ao publico (IP-0105 — Ed. 01);

Registo de Conformidade das Substéncias Quimicas (IP-0197 — Ed. 02);

Plano de Emergéncia Ambiental — Tabela Sintese (IP-0203 — Ed. 02);

e  Vistoria Final (IP-0195 - Ed. 02);
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e  Registo dos Locais de Instalacdo e Tipo de Dispositivos de Prote¢do da Avifauna (IP-0198 — Ed.
02);

. Matriz de Acompanhamento Ambiental — ambito semanal (versao 1).

Preenchimento da Responsabilidade da ES (Qualidade, Ambiente e Seguranca):

e Mapa de Registo de Presencas da Equipa de Supervisdo em Obra e Auto de Faturacdo (IP-
0039 - Ed.07);

. Ficha de Registo de Ocorréncia — preenchimento eletrénico (IP-0070 - Ed.11).

Preenchimento da Responsabilidade da EE:

e  Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (IP-0110 — Ed. 05);
. Registo de Residuos encaminhados para operador de residuos (IP-0108 — Ed.04);
e  Registo de residuos prevenidos - reutilizacdo na prépria obra (IP-0204 — Ed.02);

e Registo de solos e rochas ndo contendo substancias perigosas - LER 17 05 04 - ndo
encaminhados para operadores de residuos (IP-0205 — Ed.02);

e  Registo de Intervencdes em equipamentos contendo Gases Fluorados com Efeito de Estufa
(GFEE) / Equipamentos de MAT isolados a SF6 (IP-0189 — Ed.03);

e  Matriz de Acompanhamento Ambiental — ambito mensal (versdo 01).
Relatérios:
. Relatério Mensal de Supervisdo (Qualidade, Ambiente (onde se incluiu a vertente de
arqueologia) e Seguranga);
e  Relatdrio Final de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental;
. Relatério Final de Sugestdes de Melhoria (Qualidade, Ambiente e Seguranca);
e Relatério de Progressdo do Acompanhamento Arqueoldgico — se aplicavel;

e  Relatério Final de Acompanhamento Arqueolégico.
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ANEXO A

Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA)
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Anexo A: Matriz de Acompanhamento Ambiental
(MAA)
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MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 02052013

Designacdo do Fornecimento: Abertura da linha Recarei - Paraimo para a subestacao da Feira, a 400 kV
Actividade:
N.° de Obra (quando aplicavel):

Responsavel Interno pela Execucéo da Actividade:

Empresa Responsavel pelo Preenchimento:

Periodo de Reporte:

Preenchido por (nome e rubrica):

Aprovado por (nome e rubrica):

verificacdo n.° ficha de evidéncias

n.° da medida descricdo da medida localizagdo subactividade observagoes

ocorréncia documentais

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), onde se inclui o planeamento da execugéo de todos os elementos das obras e a identificagdo e pormenorizagdo das medidas de|
1 minimizacdo a implementar na fase da execugdo das mesmas, e respetiva calendarizagcdo. O PAA devera ser revisto em fase prévia a obra de forma a incluir as medidas de minimizagao
determinadas pela emisséo da Declaracdo de Impacte Ambiental. [DO/ESAA]

Implementar o Plano de Emergéncia Ambiental (PEA), que deve prever os meios de atuagdo em casos de derrames e de outras situagdes que possam causar a polui¢do ou degradagéo do
meio envolvente. Este Plano devera ser implementado durante a fase de construcdo . [DO/ESAA]

Implementar o Plano de Acessos. [DO/ESAA]

Desenvolver agdes de informagéo & populagéo afetada pelo projeto, antes de qualquer intervencéo no terreno, indicando as datas da concretizagéo do projeto e as condicionantes no territério,
em particular nas praticas agricolas e florestais. [DO]

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do inicio da fase de construgéo. [DO]

Planear as éareas de intervengéo de modo a que estas se restrinjam ao estritamente necessario e proceder a sua identificagdo prévia. A desmatagéo e abate de arvores deve igualmente ser|
limitada & &rea estritamente necesséaria a realizacdo dos trabalhos. [EE]

N

o || » |w

7 Delimitar e salvaguardar as areas ocupadas por espécies floristicas ecologicamente relevantes ou de Habitats prioritarios que se localizem nas imediagdes das zonas a intervencionar. [EE]

Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetagéo de espécies arbdreas ou arbustivas sujeitas a regime de protegéo, dever-se-a respeitar o exposto na respetiva legislagdo em vigor.
8 Adicionalmente, deverdo ser implementadas medidas de protegéo elou sinalizagédo das arvores e arbustos, fora das areas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser
acidentalmente afetadas. [EE]

A existir a necessidade de recrutamento a nivel local/regional, privilegiar que o mesmo ocorra na envolvente do projeto.

© 6.1 - No planeamento da obra, e caso seja possivel, a entidade executante devera procurar a contratacéo local/regional. [EE]
O estaleiro deve localizar-se em areas industriais/industrializadas ou previamente infraestruturadas e vedadas.
Apenas no caso de néo ser possivel utilizar qualquer destas areas, importara selecionar locais que obedegam as seguintes restricdes, representadas no Desenho 21 do EIA:
- O estaleiro deverd, ainda, ser localizado preferencialmente em locais de declive reduzido e com acesso préximo, para evitar, tanto quanto possivel, movimentagdes de terras e abertura de
acessos;
- Recomenda-se, assim, que o estaleiro ndo seja implantado nas seguintes situagdes:

1. na proximidade de zonas habitadas;

2. em zonas de protecdo de patriménio cultural;

3. nas proximidades das principais linhas de agua (o estaleiro néo devera ser instalados a menos de 50 m de distancia destas e em leitos de cheia);

4. nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessario procederem a destruicéo de vegetagéo arbérea com interesse botanico e paisagistico;
10 5. nos locais coincidentes com os biétopos charco temporario e vegetagéo ripicola, sobretudo aquela que corresponde aos habitats 92A0 e 92D0;

6. Devera evitar-se a afetacdo de exemplares de espécies autéctones, como sobreiros e azinheiras;

7. em éreas de ocupagéo agricola;

8. em terrenos classificados como RAN e REN;

9. na vizinhanca de espacos turisticos;

10. em locais a menos de 100 m de elementos patrimoniais;

11. no caso das ocorréncias patrimoniais identificadas na pesquisa documental localizadas fora dos corredores, dado que ndo foram observadas e logo se desconhece a sual
dimensé&o/area de disperséo, a localizagdo do estaleiro e abertura de acessos devera ser efetuada a mais de 200 m. Caso nédo seja possivel, terd que ser efetuada uma prospecéo
arqueolégica prévia pelo arquedlogo responsével pelo acompanhamento arqueoldgico, das areas propostas para as infraestruturas cabendo a este avaliar os impactes e definir as medidas
de mitigacdo consideradas adequadas. [EE/ESAA]

11 A limpeza de vegetacéo para instalacéo do estaleiro devem restringir-se ao minimo possivel [EE]
12 O estaleiro tem rede de drenagem periférica [EE]

Os estaleiros devem ser dotados das seguintes condi¢des de funcionamento:

7.1 - Os estaleiros devem ser vedados e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de serem dotados de condi¢des técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos|
de residuos, enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento temporario, tratamento ou eliminag@o em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito. [EE]

7.2 - Todas as operagdes a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de 6leos, lubrificantes ou outras substancias passiveis de provocar a contaminacéo das aguas superficiais|
ou subterréneas e dos solos, devem ser realizadas em locais especialmente adaptados para o efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da saide humana. Deste modo, os estaleiros
devem comportar uma area prépria para armazenamento de liquidos e residuos liquidos, devendo os depdsitos respetivos ser dotados de bacias de retencdo com capacidade adequada e
dotada de separador de hidrocarbonetos, ou outra solugéo equivalente que garanta idénticos niveis de prevencéo e protecdo ambiental. [EE]

7.3 - Nos estaleiros devem existir meios de limpeza imediata (ainda que portéateis) para o caso de ocorrer um derrame de 6leos ou combustiveis ou outros produtos perigosos, devendo os|
13 produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames serem tratados como residuos e encaminhados para destino final adequado. [EE]

7.4 - A saida de veiculos das zonas de estaleiro e das frentes de obra para a via publica pavimentada deve, sempre que possivel, ser feita de forma a evitar a sua afetacéo por arrastamento
de terras e lamas pelos rodados dos veiculos, devendo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e adotados procedimentos adequados para a utilizagcdo e manutencéo desses
dispositivos, ou outra solugéo equivalente que garanta idénticos niveis de seguranca. [EE]

7.5 - As lavagens de betoneiras devem ser efetuadas em locais especificos e preparados para o efeito.[EE]

7.6 - Quando sejam utilizadas instalagdes sanitarias ndo quimicas para o pessoal da obra, estas instalagdes devem ser ligadas a rede de saneamento camararia ou, caso tal ndo seja viavel,
ser instalada uma fossa séptica estanque, com capacidade adequada.[EE]

7.7 - Deve ser assegurado o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislagéo em vigor, através de ligac&o ao sistema municipal ou,
alternativamente, através da recolha em tanques ou fossas estanques.[EE]

Promover a divulgacao do projeto, através das seguintes acdes:

8.1 - Comunicar o inicio da construgdo as Camaras Municipais e freguesias atravessadas pelo projeto. [REN]

14 8.2 - Disponibilizar um n.° de atendimento ao publico e assegurar a realizagéo de reunides quando necessario [ESAA]

8.3 - Afixar o n.° de atendimento ao publico & entrada do(s) estaleiro(s) e em cada frente de obra [ESAA]

8.4 - Os resultados do acompanhamento seréo inseridos no Relatério Final de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental [ESAA]

Preparar e efetuar agdes de formacdo e sensibilizagdo ambiental dirigidas as equipas da empreitada, no sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projeto €|
otimizar a relagdo entre o desempenho dos trabalhadores afetos a obra e os impactes resultantes da sua atividade. As agdes de formacdo e sensibilizacdo devem englobar, pelo menos, os
seguintes temas:

Conhecimento, prote¢éo e preservacgéo dos valores ambientais e sociais existentes, bem como das areas envolventes e respetivos usos

Impactes ambientais associados as principais atividades a desenvolver na obra e respetivas boas praticas ambientais a adotar.

Regras e procedimentos a assegurar na gestdo dos residuos da obra.

Plano de Emergéncia Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adotar em caso de acidente.

Regras de circulagdo rodovidria junto de recetores sensiveis.

Conhecimento das espécies invasoras e regras para evitar a sua disseminagéo. [EE/ESAA]

iil5

~eoooP

A instalagdo do estaleiro, & semelhanca das restantes atividades que envolvam escavacdes, devera ser alvo de acompanhamento arqueolégico, caso se trate de area que nao esteja
previamente infraestruturada. [ARQ]
17 Evitar a localizac&o de estaleiros, restantes infraestruturas associadas a obra e acessos em 4reas de Elevada Qualidade Visual. [EE]

16

18 Privilegiar a utilizagdo de acessos ja existentes, através da sua eventual beneficiacao, evitando tanto quanto possivel, a abertura de novos acessos. [EE]
Face a inevitabilidade de abertura de acessos provisorios, estes deverdo ocupar a menor extenséo possivel, reduzindo também a largura da via e dimenséo dos taludes. Devem evitar a|
19 afetacdo de zonas de vegetacdo arbdrea natural, ripicola e afloramentos rochosos, assim como areas classificadas como RAN e REN. Deve ser garantido que a abertura de novos caminhos
concilie a operacionalidade do combate aos incéndios. [EE]

20 Assegurar que a abertura de acessos ocorre apenas ap6s contacto prévio direto com os proprietarios/arrendatarios dos terrenos que seréo afetados. [EE]
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Designacdo do Fornecimento: Abertura da linha Recarei - Paraimo para a subestacao da Feira, a 400 kV

Actividade:

N.° de Obra (quando aplicavel):

Responsavel Interno pela Execucéo da Actividade:
Empresa Responsavel pelo Preenchimento:
Periodo de Reporte:

Preenchido por (nome e rubrica):

Aprovado por (nome e rubrica):

A concegdo dos taludes - aterro e escavacado - dos acessos (novos ou a beneficiar) plataformas dos apoios, devera procurar estabelecer uma modelag&o mais natural nas zonas de transicao

2 com o terreno existente, conferindo-lhes maior continuidade

2 Assegurar o acesso as propriedades, sempre que 0s atuais acessos sejam interrompidos para execucdo de caminhos para a frente de obra. A alternativa de acesso adequada devera ser
encontrada através de acordo com os interessados. [EE]

23 Minimizar a afetacdo de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais e para a circulagdo de maquinaria. [EE]

2 Caso se verifique a inviabilidade de criar caminhos de acesso ou transportar os materiais peca a peca, em zonas onde existam condicionalismos relevantes, proceder a montagem dos apoios|
através de meios manuais, com recurso a um mastro de carga ou a helicéptero. [EE]

25 De modo a evitar a emissdo de poeiras para o espago envolvente, deverdo ser realizadas pulverizagdes com agua, sobretudo se a obra se realizar num periodo de estiagem, nas areas|
Sujeitas a movimentos de terra e nos respetivos caminhos de acesso (EE)

2 Elaborar e e implementado um Plano de Gestédo de Espécies Exdticas e Invasoras (PGEEI). Este plano devera conter a cartografia das espécies exoticas invasoras presentes nas imediacoes|
de estaleiros, apoios e acessos; assim como as medidas especificas a implementar por fase do projeto. [DO/EE]

27 Realizar a desflorestacéo e desmatacéo de modo permitir o aproveitamento da madeira cortada e a remocéo e eliminacéo dos sobrantes da exploracéo florestal. [EE]

28 Proceder a decapagem e armazenamento da terra vegetal, possuidora do banco de sementes das espécies autoctones, para posterior aplicagdo - recobrimento das fundagdes ou
espalhamento no terreno, no caso dos apoios das linhas elétricas. [EE]

29 As terras de zonas onde se identificaram a presenca de espécies exdticas invasoras devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminacdo. Devem ser
separadas das terras a utilizar na recuperacéo das areas afetadas pela obra, ndo devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal. [EE]

30 Minimizar a afetagdo de areas agricolas. [EE]

a1 Salvaguardar as margens das linhas de agua e suas galerias ripicolas, devendo definir-se a faixa de protegdo das mesmas, no minimo 10 m para cada lado das margens, na qual ndo deverg|
haver lugar a agdes que conduzam a compactacao dos solos, a movimentagdes de terra, circulacdo das maquinas e viaturas, depositos de materiais e instalagdes de estaleiros. [EE]

2 No caso dos apoios se virem a implantar relativamente proximos de linhas de escorréncia preferencial, garantir o armazenamento de terras suficientemente longe destas linhas de
escoamento, evitando o seu arrastamento nos periodos de chuva. [EE]

23 Garantir que as agdes para implantacéo dos apoios das linhas elétricas em solos da REN, sempre que tal for inevitavel, ndo implicam alteracGes significativas da topografia do terreno e néo
contribuem para o aumento da eroséo dos solos. [EE]

35 Caso se recorra a utilizagdo de explosivos na escavagéo dever-se-a ter em consideracéo a existéncia de minas na zona e a necessidade de serem controladas as vibra¢des transmitidas a|
estas e a todo 0 macico rochoso envolvente. [EE]

36 Garantir a adequada gestdo e encaminhamento dos residuos produzidos durante a obra. [EE]

37 Efetuar uma correta gestéo de efluentes, de forma a evitar a contaminag&o de recursos hidricos e de solo. [EE]

28 Efetuar a sinalizac&o e a vedagcéo fisica de todas as ocorréncias afetadas indiretamente pelos diferentes tipos de infraestruturas necessarias a infraestrutura, incluindo as estruturas conexas|
como estaleiros, acessos, restabelecimentos. [EE]

29 Efetuar o acompanhamento arqueolégico de todas as operagdes que impliquem revolvimento do solo, como sejam desmatacdes, aberturas de acessos, escavagdes para abertura de
caboucos ou para fundacdes das plataformas[ARQ]

40 As terras vegetais foram recolhidas em locais planos e estaveis devidamente cobertas com material impermeavel.[EE]

41 As rochas/pedras de grandes dimens6es foram enterradas ou removidas do local.[EE]

42 As acOes de desarborizacdo, desmatacdo, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas as areas estritamente necessarias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a|
construir, guer no terreno envolvente aos apoios. [EE]

43 A sinalizag&o para a avifauna da linha respeita o definido na DIA do projeto. [EE]

44 Evitar a criag&o de taludes de grande dimenséo e declive na abertura de acessos temporarios, procedendo a sua recuperacao logo que possivel para sua rapida estabilizac&o. [EE]

45 As terras provenientes da decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na recuperacéo de areas afetadas temporariamente no decorrer da execucéo da obra.[EE]
A biomassa vegetal e outros sobrantes da exploracéo florestal resultantes das atividades de desarborizagéo e desmatacéo devem ser removidos de modo controlado privilegiando-se a sua|

46 reutilizagdo. As agdes de remocdo devem ser realizadas preferencialmente fora do periodo critico dos incéndios florestais e utilizando mecanismos adequados a retengéo de eventuais|
faiscas.[EE]

47 Executar os trabalhos que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentacéo de terras de forma a minimizar a exposicé&o dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir
a erosao hidrica e o transporte sélido.[EE]

48 Em periodos de elevada pluviosidade devem ser tomadas as devidas precaucdes para assegurar a protecéo das terras vegetais armazenadas, estabilidade dos taludes e evitar o respetivo
deslizamento.[EE]

49 Caso se verifique a existéncia de materiais de escavacéo com vestigios de contaminag&o, estes devem ser armazenados prontamente em locais que evitem a contaminag&o dos solos e das|
Aguas subterraneas, por infiltracdo ou escoamento das aguas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado. [EE]

50 Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranca e sinalizagéo de obras na via publica, tendo em consideracéo a seguranca e a minimizagéo das perturbacées na atividade das
populacdes. [EE]

51 Proceder a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulag&o e ressuspenséo de poeiras, quer por a¢do do vento, quer por acéo da circulagéo de veiculos e
de equipamentos de obra. [EE]

52 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos adequados, com a carga coberta. [EE]

53 Garantir a presenca em obra unicamente de equipamentos que cumpram as disposi¢des regulamentares aplicaveis em termos de homologagcéo acustica. [EE]

54 Proceder a manutencéo e reviséo periédica de todas as méquinas e veiculos afetos a obra, de forma a manter as normais condi¢des de funcionamento e assegurar a minimizagéo das|
emissdes gasosas, dos riscos de contaminacéo dos solos e das &guas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emisséo de ruido. [EE]
Procede-se & asperséo regular e controlada de agua, sobretudo durante os periodos secos e ventosos, nas frentes de obra e acessos utilizados pelos diversos veiculos, que sejam fonte|

55 significativa de poeiras.[EE]
55.1 - Proceder a limpeza e manutencéo, nas zonas de estaleiro, sempre que necessario.[EE]

56 A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via plblica deve ser precedida da lavagem ou limpeza dos rodados, de modo a minimizar o arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veiculos. [EE]

57 Garantir que a lavagem de autobetoneiras sera feita apenas na central de betonagem, procedendo-se em local préprio na obra apenas a lavagem dos residuos de betdo das calhas de|
betonagem. [EE]

58 Sempre que ocorram derrames de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a recolha do solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu|
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. [EE]

59 Sempre que se verifique inevitavel o atravessamento de linhas de &gua nos caminhos e acessos, recorrer a dispositivos de protecdo (por exemplo, chapas e manilhas), que devem ser|
retirados no final dos trabalhos, procedendo-se a recuperacéo das areas afetadas.[EE]
Garantir que as entidades executantes dos trabalhos de desmatacéo e desarborizacéo, efetuam a comunicagéo prévia a AFN no caso de abate ou desramacéo de arvores afetadas pelo

60 nemétodo do pinheiro, nos termos do art. 6.° do DL n.° 95/2011.
60.1 - Foi efetuado o preenchimento do formulario eletrénico de manifesto de exploragéo florestal em areas de coniferas hospedeiras do neméatodo da madeira do pinheiro. [EE]
60.2 - Sensibilizar todos os trabalhadores afetos & obra para a responsabilidade de informar a AFN caso seia detetada a presenca de arvores afetadas pelo nematodo do pinheiro. [EE]
Garantir que a madeira proveniente do abate e desramacao de arvores afetadas pelo nematodo do pinheiro, incluindo sobrantes de exploragéo florestal, seja acompanhada de uma cépia da
comunicagao prévia, prevista no art. 6.° do DL n.° 95/2011.
61.1 - O formulério eletrénico de manifesto de explorag&o florestal acompanha sempre a madeira, de modo a assegurar a rastreabilidade do abate, transporte e desrama de material das

61 coniferas hospedeiras.
61.2 - No caso de os produtos resultantes do abate e desramacéo serem armazenados, processados ou tratados por empresas, deverdo cumprir-se as exigéncias fitossanitarias previstas no
Anexo Il do DL n.° 95/2011. Os particulares/empresas referidos deverédo possuir e conservar por um periodo de 2 anos a cépia da comunicagado prévia, prevista no art. 6.° do DL n.°
95/2011.[EE]

62 Garantir que as entidades executantes dos trabalhos de desmatacéo e desarborizacéo, caso se verifique a presenca do nematodo do pinheiro nas areas a intervencionar, se encontram
inscritas no registo oficial da DGADR. [EE]
No caso de os produtos resultantes do corte de faixa e da manutencédo da faixa de prote¢éo da linha serem armazenados, processados ou tratados por empresas, deveréo cumprir-se as|

63 exigéncias fitossanitarias previstas no Anexo Il do DL n.° 95/2011. Os particulares/empresas referidos deveréo possuir e conservar por um periodo de 2 anos a cépia da comunicagéo prévia,
prevista no art. 6.° do DL n.° 95/2011. [EE]

64 Sensibilizar todos os trabalhadores afetos a obra para a responsabilidade de informar a AFN caso seja detetada a presenca de arvores afetadas pelo nematodo do pinheiro. [EE]

65 Na fase de construgdo devem ser tomadas as medidas necessarias para evitar focos de incéndios com manobra de viaturas ou manuseamento de determinados equipamentos, suscetiveis|

de desencadear fogos florestais. [EE]
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As desmatacoes, desbastes e cortes devem ser realizados utilizando mecanismos adequados a retengéo de faiscas e os sobrantes resultantes da exploracdo devem ser removidos do local.

66
[EE]

67 O corte ou arranque de sobreiros em povoamento ou isolados carece de autorizagdo do ICNF, de acordo com o DL 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo DL 155/2004, de 30 de junho. [EE]

68 A rede viaria deve manter-se circulavel e desobstruida durante o periodo critico e deve ser regularizada e consolidada ap6s a concluséo dos trabalhos. [EE]

69 Os exemplares adultos de espécies arbdreas autoctones, como sobreiro e azinheira, deverdo ser sinalizados junto as areas a intervencionar de forma a evitar a sua afetacdo acidental. A
deciséo sobre os exemplares a sinalizar devera ser tomada no local. Esta sinalizaco devera ser mantida durante o periodo em que a obra decorre no local de cada apoio. [EE]

70 A desmatacdo deve ser limitada a area essencial para o bom funcionamento da obra, devendo proceder-se sempre que possivel apenas ao decote da vegetacgdo, evitando a abertura de
espacos que potenciam a invaséo de espécies exdticas invasoras. [EE]

71 A terra resultante dos locais invadidos por espécies invasoras ndo podera ser utilizada como terra vegetal, devendo ser colocada no fundo dos caboucos. [EE]

72 As acdes de piquetagem da linha elétrica e definicdo dos acessos deverdo acompanhadas por um técnico de ambiente, de forma a evitar o corte desnecessario de espécies arbéreas
autéctones e destruigéo de bitopos de interesse conservacionista. [EE]
Deveréo ocorrer agdes de formagao/sensibilizacéo para os trabalhadores de construgéo e de abertura de faixa, de modo a que saibam reconhecer as espécies exéticas invasoras e quais as|

73 melhores formas de prevenir a sua disseminagéo. A realizagdo das acoes seré da responsabilidade da Equipa de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental (ESAA), que devera elaborar um
folheto especifico. [ESAA / EE]

74 Deverdo ocorrer acdes de formacdo/sensibilizacdo para a equipa que ird efetuar o controlo das espécies exdticas invasoras, nomeadamente sobre a identificagdo das espécies e sobre a|
correta aplicacdo dos métodos de controlo. [ESAA / EE]

75 Ponderar a pertinéncia de implementacdo de medidas dissuasoras e/ou de protecdo temporaria (ex. vedagdes. palicadas) no que diz respeito ao acesso (pisoteio, veiculos) nos locais a|
recuperar e mais sensiveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperacéo e a instalacéo da vegetacéo natural. [EE]

76 Proceder a desativagéo da area afeta aos trabalhos para a execucéo da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remocéo de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depdsitos de|
materiais, entre outros, dando especial atencéo a necessidade da remocéo de objetos que possam originar ou alimentar a deflagracéo de incéndios. [EE]
Todas as areas afetadas durante a obra devem ser recuperadas procedendo-se a criacdo de condi¢des para a regeneragéo natural da vegetacéo ou, no caso de areas agricolas, para a sua|

77 reativagdo. A recuperacdo inclui operacdes de limpeza e remocdo de todos os materiais, de remocdo completa de pavimentos existentes, de descompactagdo do solo,
regularizagdo/modelacédo do terreno, de forma téo naturalizada quanto possivel e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condigdes favoraveis a regeneracgéo natural e
crescimento da vegetacéo autéctone. Indicar quais no campo de observacées. [EE]

78 Reparar os muros, sebes vivas, vedagdes e outras divisérias eventualmente afetados. [EE]

79 Proceder a recuperacéo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios publicos que tenham eventualmente sido afetados ou
destruidos. [EE]

80 Desativar os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situac&o inicial, conforme acordado com os proprietarios. Deve assegurar-se o encerramento dos acessos aos apoios da|
linha elétrica, ap6s a sua implantacdo, em particular em areas de RAN, de REN e outras areas sensiveis. [EE]

81 Assegurar a reposi¢éo e/ou substituicdo de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou servicos existentes nas zonas em obra e areas adjacentes, que tenham sido afetados no decurso da|
obra. [EE]

82 Assegurar a desobstrucéo e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construg&o. [EE]

83 A recuperacéo das areas temporariamente afetadas deve incluir operacbes de descompactacdo do solo, a modelacdo do terreno de forma t&o naturalizada quanto possivel e o seu
revestimento com as terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afetados. [EE]

84 A manipulacéo de animais selvagens (vivos retidos/aprisionados, feridos ou cadaveres) apenas é realizada ap6s contacto Gestor QAS, e SEPNA se necessério, e seguindo as orientacdes
recebidas.[DO/ESAA]

85 As éreas a intervencionar estéo assinaladas com marcas visiveis.[EE]

86 Na circulagéo e parqueamento de viaturas, maquinas e materiais na frente de obra deve minimizar-se a afetac&o fora das areas de trabalho e dos acessos. [EE]

a7 Os trabalhos realizam-se em dias Uteis e no periodo compreendido entre as 8 horas e as 20 horas, no caso de existéncia de recetores sensiveis (ex: habitacbes, escolas, hospitais,etc) na|
proximidade do local onde esta a ser desenvolvida a prestacédo de servicos. [EE]

8 No caso dos trabalhos se prolongarem para além das 20 horas ou no caso de se realizarem aos Sabados, Domingos e feriados, foi solicitada licenca especial de ruido, no caso de existéncia|
de recetores sensiveis (ex: habitacdes, escolas, hospitais,etc) na proximidade do local onde esta a ser desenvolvida a prestacéo de servicos. [EE]

89 Foi obtida a licenga especial de ruido caso seja necessario o emprego de explosivos ap6s as 20h, aos fins de semana ou feriados , no caso de existéncia de recetores sensiveis (ex:
habitacdes, escolas, hospitais,etc) na proximidade do local onde esté a ser desenvolvida a prestacéo de servicos. [EE]

90 A utilizag&o de explosivos foi previamente autorizada pela REN e respeita as condi¢des definidas nas clausulas técnicas especiais.[EE]

91 As embalagens das SMQ estéo corretamente rotuladas.[EE]

9 As Substancias e Misturas Quimicas (SMQ) s&o depositadas sobre meios de contencéo secundéria de derrames (palete retentora) durante a sua utilizacéo, sempre que aplicavel, e durante a|
sua armazenagem.[EE]

93 Existem meios de conteng&o secundaria de derrames/absorvente hidréfobo préximos dos locais de utilizagdo das SMQ.[EE]

94 As Fichas de seguranca est&o nos locais de utilizag&o das SMQ.[EE]

95 As Fichas de seguranca estéo redigidas em Portugués.[EE]

96 As Fichas de seguranca obedecem a estrutura indicada na legislagédo em vigor (cumprem os 16 pontos indicados no ponto 2.4 da 10-0067).[EE]

97 A utilizagdo das SMQ é feita de acordo com o definido nas fichas de seguranca respetivas.[EE]

98 As SMQ em estado liquido n&do se encontram armazenadas em embalagens que tenham contido produtos alimenticios.[EE]

99 Todas as reclamagdes ou pedidos de informacéo, de entidades externas e do plblico em geral, foram registadas nos impressos préprios (IP-0070).[ESAA]

100 Se existem terras sobrantes na obra, estas sé&o reutilizadas na obra de origem.[EE]

101 O Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demolicdo (PPGRCD) esta disponivel em obra.[DO / ESAA]

102 O PPGRCD esta a ser corretamente implementado pela Entidade Executante.[ESAA]

103 Os residuos encontram-se corretamente identificados e acondicionados.[EE]

104 A zona de armazenagem dos residuos encontra-se corretamente identificada e delimitada.[EE]

105 Os residuos perigosos estéo depositados sobre meios de retencéo secundaria (ex.: paletes retentoras), e numa area coberta, ventilada e protegida de intempéries.[EE]

106 Foi entregue a documentag&o constante das tabelas 1 e 3 da FRA-0012 Gest&o de Residuos de Construgéo e Demoligéo e Residuos Urbanos [ESAA/EE]

107 As solugdes de armazenagem adotadas respeitam a hierarquia de gestéo de residuos.[ESAA/EE]

108 O operador de gestdo de residuos e o transportador, caso ndo seja o produtor nem o destino final, fez prova da garantia financeira obrigatéria, nos termos do regime juridico da|
responsabilidade por danos ambientais.[EE]

109 Os RCD s&o mantidos em obra pelo minimo tempo possivel e os residuos perigosos séo armazenados pelo periodo méaximo de 3 meses.[EE]

110 As guias de acompanhamento de RCD foram corretamente preenchidas (para quantidades > 3m3).[EE]

111 Foram recebidos os certificados de receg&o de residuos, no prazo de 30 dias.[EE]

112 Foram preenchidos os impressos IP-0108, IP-0204 e IP-0205. [ESAA/EE]

113 Os niveis freéticos intercetados na fase de movimentagé&o de terras foram rebaixados por bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para valas abertas no solo. [EE]

114 As intervencbes na proximidade de redes de drenagem e regadio, superficiais ou subterraneas foram efetuadas de modo a evitar a deposi¢do de materiais em valas e a rutura de

condutas.[EE]
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Designacdo do Fornecimento: Abertura da linha Recarei - Paraimo para a subestacao da Feira, a 400 kV

Actividade:

N.° de Obra (quando aplicavel):

Responsavel Interno pela Execucéo da Actividade:

Empresa Responsavel pelo Preenchimento:

Periodo de Reporte:

Preenchido por (nome e rubrica):

Aprovado por (nome e rubrica):

Foi solicitada a Administracdo de Regido Hidrografica territorialmente competente (ARH) titulo de utilizag&o de recursos hidricos (TURH), em algum dos casos seguintes:
- licenca de captag&o de aguas pertencentes ao dominio publico hidrico.

- autorizag&o prévia para a pesquisa de aguas subterraneas particulares para efeitos de captacao.

- autorizag&o prévia para a captacdo de aguas particulares.

115 S i x . .
- comunicacdo prévia da captagao de aguas particulares.
- autorizag&o de realizagdo de obras em leitos, margens ou aguas particulares.
- licenca de rejei¢do de aguas residuais.
[DO/ EE]
116 O equipamento esta rotulado em lingua portuguesa e esta localizado em sitio visivel.[EE]

A planta de estaleiro define os locais para:

- Parque de viaturas;

117 - Parque de equipamentos;

- Armazenamento de produtos quimicos, combustiveis, 6leos e outros lubrificantes;
- Armazenamento temporério de residuos. [EE]

118 Os acessos estéo definidos sendo impedida a circulagéo de pessoas e maquinaria fora destes.[EE]
119 Quando os acessos forem interrompidos devera acautelar-se a manutencédo das serventias de acesso a todos os terrenos.[EE]
120 Sempre que possivel, os solos armazenados encontram-se protegidos com coberturas impermedveis, ou outros meios, para evitar a sua mobilizagéo pela chuva e pelo vento.[EE]

No caso do sitio 1, ndo se propdem medidas de minimizagcdo no ambito da abertura de caboucos dos apoios. Quanto a outras infraestruturas associadas a construgéo da linha (pontuais|

121 . ~ . =
ajustes de acessos em fase de execucéo), recomenda-se como medida a conservacéo pela salvaguarda [ARQ]

No caso do sitio 2, como se encontra na Area de Incidéncia Directa do acesso a melhorar ao Poste 27N e a cerca de 10m deste apoio, como se desconhece em concreto a sua natureza em
concreto se se trata de uma estrutura arqueoldgica ou nédo, recomenda-se o ajuste do tragado do acesso por forma a néo a afectar. Dada a sua posigéo relativamente ao poste sera possivel
122 conciliar a sua localizagdo com a conservagéo in situ mediante uma especial atengéo na fase de acompanhamento arqueolégico. Contudo, em caso de incompatibilidade deste elemento
cultural com a construcdo do apoio 27N, recomenda-se a realizagéo de sondagens arqueoldgicas para definicdo da natureza da estrutura e caso se venha a comprovar a sua naturezal
arqueoldgica entdo realizar a escavagéo integral da estrutura. Quanto a outras infraestruturas associadas a construgéo da linha recomenda-se a mesma medida . [ARQ]

Para as ocorréncia 3, esta encontra-se na Area de Incidéncia Directa de acesso novo ao apoio 3N, em concreto a cerca de 20m de distancia, pelo que se preconizam medidas de minimizag&o|
123 especificas no ambito da construcédo do acesso e que passam pela sua conservagdo pela salvaguarda dentro do possivel. Em caso de colisdo com a construgdo do acesso ou de outro
elemento de projecto recomenda-se a seu registo previamente a sua destruicdo [ARQ]

Para a ocorréncia 4, esta encontra-se a cerca 10m do apoio 3S e na area de construcdo de caminho novo pelo que previsivelmente sera alvo de afectag&o directa recomendando-se o seu

ey registo e elaboracéo de breve memoria descritiva previamente a sua destruicdo . [ARQ]

Documentacéo aplicavel:

ET-0070: Requisitos de Gestdo Ambiental nas Empreitadas e Prestacéo de Servigos; ET-0071: Verificacdo da implementacéo de requisitos de gestdo ambiental nas empreitadas e prestagéo de servicos; FRA-0001: Controlo de Plantas Infestantes/Invasoras Aplicagéo de herbicidas; FRA-0002: Gestdo de residuos industriais e urbanos; FRA-0003: Manutencéo de Equipamentos contendo CFC, HCFC e GFEE; FRA-0004: Protegéo da fauna; FRA-0005:
Protegéo da flora; FRA-0006: Minimizagao do Ruido Ambiente; FRA-0007: Manipulagéo de Substancias e misturas quimicas; FRA-0010: Relacionamento com o Publico; FRA-0012: Gestao de Residuos de Construgéo e Demoli¢éo e Residuos Urbanos; FRA-0014: Gestéo de recursos hidricos; FRA-0015: Instalagédo, manuteng&o, substituicédo e destino final de equipamentos contendo Hexafluoreto de Enxofre; FRA-0016: Estaleiros e acessos; FRA-
0017: Solos; FRA-0018: Racionalizag&o de consumos.

COMENTARIOS:

Responsaveis pela implementacdo das medidas:

DO - Dono de Obra

EE - Entidade Executante

ESAA - Equipa de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental
ARQ - Arqueologo (parte integrante da ESAA)
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ANEXO B

Legislagdo Ambiental Aplicavel
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Anexo B: Legislacao Ambiental Aplicavel
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Tematica Legislacao

Decreto-lei n°® 152-B/2017, de 11 de dezembro - Procede a 4° alteracdo
do Regime Juridico da Avaliacdo de Impacte Ambiental (RJAIA). Sempre
que um projeto seja submetido ao processo de AlA na fase de Estudo
Prévio ou Anteprojeto, o Proponente deverd apresentar o correspondente
Projeto de Execucdo a entidade licenciadora ou competente para
autorizagdo, acompanhado de um Relatério de Conformidade Ambiental
do Projeto de Execucdo (RECAPE) com a respetiva Declaracdo de Impacte
Ambiental (DIA).

Portaria n.° 172/2014 de 5 de setembro - Estabelece a composicdo, o
modo de funcionamento e as atribuicbes do Conselho Consultivo de
Avaliacdo de Impacte Ambiental

Portaria n.° 326/2015, de 2 de outubro - Fixa os requisitos e condi¢des de
exercicio da atividade de verificador de pds-avaliagdo de projetos sujeitos

a AlA
Avaliacdo d ) .
VI?T:a aac?e € Portaria n.° 368/2015, de 19 de outubro - Fixa o valor das taxas a cobrar
A;kr))ie_rfcal no ambito do processo de AlA

Portaria n.° 395/2015, de 4 de novembro - Aprovou os requisitos e normas
técnicas aplicaveis a documentacdo a apresentar pelo proponente nas
diferentes fases da AIA e o modelo da Declaragdo de Impacte Ambiental
(DIA)

Portarias n.° 398/2015 e n.° 399/2015, de 5 de novembro - Estabelecem os
elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no
regime de Licenciamento Unico de Ambiente, para a atividade pecuéria e
para as atividades industriais ou similares a industriais (operacbes de
gestdo de residuos e centrais termoelétricas, exceto centrais solares),
respetivamente

Portaria n.° 30/2017, de 17 de janeiro - Procede a primeira alteracdo da
Portaria n.° 326/2015, de 2 de outubro, estabelecendo os requisitos e
condi¢des de exercicio da atividade de verificador de pés-avaliagdo de
projetos sujeitos a avaliacdo de impacte ambiental.

Decreto-Regulamentar n.° 1/92, de 18 de fevereiro — Regulamento de
Seguranca e Seguranca de Linhas Elétricas de Alta Tensao.

Satde Portaria n.° 1421/2004, de 23 de novembro — Estabelece os niveis maximos
admitidos para exposicdo a campos eletromagnéticos.

Decreto-Lei n.° 73/2009, de 31 de marco, alterado pelo Decreto-Lei n.°
199/2015, de 16 de setembro — Estabelece o regime juridico da Reserva
Agricola Nacional (RAN).

Ordenamento do | Portaria n.? 162/2011, de 18 de abril - Estabelece os limites e condi¢des a
Territério e Usos | observar para a viabilizacdo das utilizagdes ndo agricolas nas areas da RAN.

do Solo Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto — Estabelece o regime juridico
da Reserva Ecoldgica Nacional (REN).

Declaragédo de Retificagdo n.° 63-B/2008, de 21 de outubro — Esclarece o
quadro anexo do Decreto-Lei n.° 166/08, de 22 de agosto.
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Decreto-Lei n.° 239/2012, de 2 de novembro — Republica o Decreto-Lei
n.° 166/2008, de 22 de agosto.

Portaria n.° 419/2012, de 20 de dezembro — Define os procedimentos a
seguir em relacdo a solicitacdo de utilizacdo de solos integrados na REN.

Decreto-Lei n.°310/2002, de 18 de dezembro - Atribui as camaras
municipais competéncias em matéria de licenciamento de atividades
diversas até agora cometidas aos governos civis.

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro e pelo Decreto-Lei
n.° 11472008, de 1 julho.

Portaria n.° 113/2015, de 22 de abril - Identifica os elementos instrutérios
dos procedimentos previstos no Regime Juridico da Urbanizacdo e
Edificacdo e revoga a Portaria n.° 232/2008, de 11 de margo.

Decreto-Lei n.° 139/89, de 28 de abril - Define o papel das camaras
municipais na protecdo ao relevo natural e ao revestimento vegetal.

Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei
n.° 214-G/2015, de 2 de outubro (16° versdo) - Estabelece o regime
juridico da urbanizacéo e da edificagdo (RJUE)

Em tabela complementar, apresentam-se os diplomas que publicam os
Planos Diretores Municipais dos concelhos atravessados

Circular de Informagdo Aeronautica n.° 10/03, de 6 de maio — Define as
Limitagbes em altura e balizagens de obstaculos artificiais a navegacao
aérea.

Portaria n.° 1056/2004, de 19 de agosto — Definicdo de conjunto de
manchas, designadas por zonas criticas, onde se reconhece ser prioritaria
a aplicagdo de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra
incéndios face ao risco de incéndio que apresentam e em funcdo do seu
valor econdmico, social e ecolégico.

Portaria n.° 1060/2004, de 21 de agosto — Zonagem do continente
segundo a probabilidade de ocorréncia de incéndio florestal em Portugal
Continental.

Protecdo Civil | Portaria n.° 1421/2004, de 23 de novembro — Adota as restricdes basicas
e fixa os niveis de referéncia relativos a exposicdo da populacdo a campos
eletromagnéticos.

Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho — Definicdo das medidas e a¢des
a desenvolver no @mbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra
Incéndios.

Alterado pelos Decretos-Leis n.° 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14
de janeiro, e 114/2011, de 30 de novembro, e revoga a Lei n.° 14/2004, de
8 de maio.

Portaria n.° 133/2007, de 26 de janeiro - Normas técnicas e funcionais
relativas a classificacdo, cadastro e construcdo dos pontos de agua,
integrantes das redes regionais de defesa da floresta contra incéndios.
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Decreto-Lei n.° 17/2009, de 14 de janeiro — Segunda alteracdo ao Decreto-
Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, que estabelece as medidas e acdes a
desenvolver no ambito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incéndios,
e revoga a Lei n.° 14/2004, de 8 de maio.

Despacho n.° 5711/2014, de 30 de abril - Homologa o Regulamento das
normas técnicas e funcionais relativas a classificacdo, cadastro, construcao
e manutencdo dos pontos de agua, infraestruturas integrantes das redes
de defesa da floresta contra incéndios

Despacho n.° 5712/2014, de 30 de abril - Homologa o Regulamento das
normas técnicas e funcionais relativas a classificacdo, cadastro, construcao
e manutencdo da rede viaria florestal, infraestruturas integrantes das redes
de defesa da floresta contra incéndios (RDFCI)

Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho - Estabelece nos termos do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incéndios a adocdo de
medidas e agdes especiais de prevencdo contra incéndios florestais
decorre sobretudo durante o periodo critico. Este periodo vigora de 1 de
julho a 30 de setembro, podendo a sua duracdo ser alterada em situacbes
excecionais.

Decreto-Lei n.° 14/2019, de 21 de janeiro - Clarifica os condicionalismos a
edificacdo no ambito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra
Incéndios.

Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho — Transpde para direito interno a
Diretiva n.° 91/271/CE, do Conselho, 21 de maio, relativamente ao
tratamento de aguas residuais urbanas.

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de novembro, pelo Decreto-Lei
n.° 149/2004, de 22 de junho e pelo Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro.

Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto — Estabelece normas, critérios e
objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquatico e
melhorar a qualidade das dguas em funcdo dos seus principais usos.

Alterado pelo Decreto-Lei n.°52/99, de 20 de fevereiro, Decreto-Lei
n.° 53/99, de 20 de fevereiro, Decreto-Lei n.° 54/99 de 20 de fevereiro e
Recursos Hidricos | pela Declaragdo de Retificacdo n.° 22-C/98, de 30 de novembro (Supl.).

Lei n.° 54/2005, de 15 de novembro — Estabelece a titularidade dos
recursos hidricos.

Retificada pela Declaracdo de Retificacdo n.° 4/2006, de 16 de janeiro.
Alterada pela Lei n.° 78/2013, de 21 de novembro.

Lei n.° 34/2014, de 19 de junho, altera os artigos 5.°, 9.2, 11.°, 12.°2, 15.°,
17.°,20.°,22.° e 23.° e revoga 0 n.° 6 do artigo 23.° da Lei n.° 54/2005, de
15 de novembro.

Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro — Aprova a Lei da Agua, estabelecendo
as bases e o quadro institucional para a gestao sustentavel das dguas.

Alterada pela Declaracdo de Retificagdo n.° 11-A/2006, de 26 de fevereiro.
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Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio — Estabelece o regime da
utilizagdo dos recursos hidricos.

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 391-A/2007, de 21 de dezembro, pelo
Decreto-Lei n.° 93/2008, de 4 de junho (retificado pela Declaracdo de
Retificacdo n.° 32/2008, de 11 de junho), pelo Decreto-Lei n.° 107/2009,
de 15 de maio e pelo Decreto-Lei n.° 245/2009, de 22 de setembro.

Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto — Relativo a normas de
qualidade para consumo humano.

Lei n.°10/2014, de 6 de marco - Aprova os Estatutos da Entidade
Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos.

Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 setembro - Estabelece o regime da
avaliacdo e gestdo da qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.°
2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, e a
Diretiva n.° 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
dezembro.

Decreto-Lei n.° 50/2019, de 16 de abril - Assegura a execugdo, na ordem
Ar juridica nacional, do Regulamento (UE) 2016/1628, que estabelece os
requisitos respeitantes aos limites de emissdo de gases e particulas
poluentes e a homologa¢do de motores de combustdo interna para
maquinas moveis ndo rodoviarias.

Decreto-Lei n.° 39/2018, de 11 de junho - Estabelece o regime da
prevencdo e controlo das emissGes de poluentes para o ar, e transpde a
Diretiva (UE) 2015/2193.

Decreto-Lei n.° 120/86, de 28 de maio - Estabelece disposi¢des quanto ao
condicionamento do arranque de oliveiras.

Decreto-Lei n.° 173/88, de 17 de maio — Estabelece a necessidade de
autorizagdo para o corte prematuro de povoamentos florestais (pinheiro-
bravo e eucalipto).

Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com as alteracdes do Decreto-
Lei n.° 155/2004, de 30 de junho — Medidas de protecdo ao sobreiro e a
azinheira.

Decreto-Lei n.° 95/2011, de 8 de agosto - Medidas extraordinarias de
protecdo fitossanitaria indispensaveis ao controlo do Nematodo da
Ecologia Madeira do Pinheiro e do seu inseto vetor.

Retificado pela Declaracdo de Retificagdo n.° 30-A/2011, de 7 de outubro.

Decreto-Lei n.° 31/2020, de 30 de junho - Aprova o regime do manifesto
de corte, corte extraordinario, desbaste ou arranque de arvores e da
rastreabilidade do material lenhoso.

Decreto-Lei n.° 423/89, de 4 de dezembro — Estabelece o regime de
protecédo do azevinho espontaneo.

Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de abril — Estabelece uma rede ecologica
europeia de zonas especiais de conservagdo, a Rede Natura 2000, que
engloba as Zonas Especiais de Conservacdo (ZEC) e as Zonas de Protecdo
Especial (ZPE). Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva Aves
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(Diretiva 79/409/CE, do Conselho, de 2 de abril) e a Diretiva Habitats
(Diretiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio).

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-
Lei n.° 156-A/2013, de 8 novembro.

Decreto-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho — Estabelece o novo regime
juridico da conservagdo da natureza e da biodiversidade, com a criagdo da
Rede Fundamental de Conservacao da Natureza e do Sistema Nacional de
Areas Classificadas.

Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho — Estabelece as medidas e a¢des
a desenvolver no ambito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra
Incéndios.

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 17/2009, de 14 de janeiro e republicado pela
Declaragdo de Retificagdo n.° 20/2009, de 13 de margo.

Decreto de 24 de dezembro de 1901 - Define a Organizacdo dos Servigos
Florestais e Aquicolas - Regime Florestal

Decreto de 24 de dezembro de 1903 - Regulamento para a Execucdo do
Regime Florestal (Regime Florestal Total e Parcial - obrigatério, facultativo
e de simples policia)

Decreto-Lei n.° 182/2006, de 6 de setembro - Transpde para a ordem
juridica interna a Directiva n.° 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de fevereiro, relativa as prescricdes minimas de seguranca
e de salde em matéria de exposicao dos trabalhadores aos riscos devidos
aos agentes fisicos (ruido).

Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8 de novembro — Estabelece as regras em
matéria de emissdes sonoras relativas a colocacdo no mercado e entrada
em servico de equipamento para utilizacdo no exterior.

Ambiente Sonoro

Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaracdo de
Retificacdo n.° 18/2007, de 16 de marco — Aprova o Regulamento Geral do
Ruido.

Alterado pelo Decreto — Lei n.° 278/2007, de 1 de agosto.

Portaria n.° 1028/92, de 5 de novembro — Estabelece normas de seguranca
e identificagdo para o transporte de 6leos usados.

Portaria n.° 335/97, de 16 de maio — Fixa as regras a que fica sujeito o
transporte de residuos dentro do territorio nacional.

Despacho n.° 8943/97, do Instituto de Residuos, de 9 de outubro (Il Série)
— lIdentifica as guias a utilizar para o transporte de residuos, em
Residuos conformidade com o artigo 7° da Portaria n.° 335/97, de 16 de maio.

Decreto-Lei n.° 366-A/97, de 20 de dezembro — Estabelece os principios
de normas aplicaveis ao sistema de gestdo de embalagens e residuos de
embalagens.

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 162/2000, de 27 de julho (artigos 4° e 6°).

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 92/2006, de 25 de maio (artigos 1°, 2°, 6°,
7°,11°, 14° e 16°).
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Alterado pelo Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro (revoga o artigo
16°) — Aprova o regime geral da gestdo de residuos e os requisitos a que
deve obedecer o processo de autorizacdo prévia das operacbes de
armazenagem, tratamento, valorizacdo e eliminacdo de residuos
industriais, residuos sélidos urbanos e outros tipos de residuos, foi
alterado pelo Decreto-Lei n.° 127/2013, de 30 de agosto.

Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro - Unifica o regime da
gestdo de fluxos especificos de residuos sujeitos ao principio da
responsabilidade alargada do produtor, transpondo as Diretivas n.os
2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/EU.

Despacho n.° 25297/2002, de 27 de novembro (22 Série) — Proibe a
deposicdo e descarga de residuos de toda a espécie em terrenos agricolas,
florestais e cursos de agua ou noutros locais ndo submetidos a uma
atividade agricola, mas que sdo parte integrante da nossa paisagem rural
e do nosso patriménio natural.

Decreto-Lei n.° 71/2016, de 4 de novembro - Procede a sétima alteracao
ao Decreto-Lei n.° 366-A/97, de 20 de dezembro, que estabelece os
principios e as normas aplicaveis ao sistema de gestdo de embalagens e
residuos de embalagens, a décima alteracdo ao Decreto-Lei n.° 178/2006,
de 5 de setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos,
transpondo a Diretiva 2015/1127, da Comissao, de 10 de julho de 2015, e
a primeira alteracao ao Decreto-Lei n.° 67/2014, de 7 de maio, que aprova
o regime juridico da gestdo de residuos de equipamentos elétricos e
eletrénicos.

Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro — Estabelece o regime geral
da gestdo de residuos.

Este diploma que aprova o regime geral da gestdo de residuos e os
requisitos a que deve obedecer o processo de autorizacdo prévia das
operacbes de armazenagem, tratamento, valorizacdo e eliminagdo de
residuos industriais, residuos solidos urbanos e outros tipos de residuos,
foi alterado pelo Decreto-Lei n.° 127/2013, de 30 de agosto.

Alterado pelo Decreto-Lei n.° 173/2008, de 26 de agosto (revoga artigo
41°), pela Lei n.° 64-A/2008, de 31 de dezembro (artigos 58° e 60°), pelo
Decreto-Lei n.° 183/2009, de 10 de agosto (artigo 76°) e pelo Decreto-Lei
n.° 73/2011, de 17 de junho, que o republica (e revoga os artigos 19° e
25°, os numeros 2 do artigo 28° e 4 do artigo 31°, as alineas c), ), h) e |)
do n.° 1 do artigo 32.°, os nimeros 3, 4 e 5 do artigo 35.°, as alineas b), d),
e), f)eg)don2eon.3doartigo 54.° e 0 artigo 72.°).

Portaria n.° 289/2015, de 17 de setembro - Aprova o Regulamento de
Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrénico de Residuos
(SIRER), que estabelece os procedimentos de inscricdo e registo bem como
o regime de acesso e de utilizagdo da plataforma e revoga a Portaria n.°
1408/2006, de 18 de dezembro.

Decreto-Lei n.° 41-A/2010, de 29 de abril - Regula o transporte terrestre,
rodoviario e ferroviario, de mercadorias perigosas, transpondo para a
ordem juridica interna a Directiva n.° 2006/90/CE, da Comissdo, de 3 de
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novembro, e a Directiva n.° 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 24 de Setembro.

Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco — Aprova o regime da gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo (RCD).

Portaria n.° 417/2008, de 11 de junho — Aprova os modelos de guias de
acompanhamento de residuos para o transporte de residuos de
construcdo e demolicdo (RCD).

Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho — Procede a alteracao de diversos
regimes juridicos na area dos residuos.

Decreto-Lei n.° 210/2009, de 3 de setembro - Regime de constituicao,
gestdo e funcionamento do mercado organizado de residuos.

Decreto n.°37/93 de 13 de fevereiro — Aprova para ratificacdo, a
Convencao de Basileia sobre controlo do movimento transfronteirico de
residuos perigosos e a sua eliminacéo.

Lei n.°10/2014, de 6 de margco - aprova os Estatutos da Entidade
Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos.

Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto - estabelece o regime juridico
dos servicos municipais de abastecimento publico de agua, de
saneamento de dguas residuais urbanas e de gestdo de residuos urbanos,
modificando os regimes de faturacdo e contraordenacional, foi alterado
pela Lei n.° 12/2014, de 6 de marco.

Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro - Aprova o regime geral
da gestdo de residuos, o regime juridico da deposicdo de residuos em
aterro e altera o regime da gestdo de fluxos especificos de residuos,
transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.

Alterados, a partir de 28-07-2021, os arts. 91.° e 93.° do Decreto-Lei n.°
152-D/2017 de 11 dezembro, na versao republicada pelo presente
diploma, pelo Decreto-Lei n.° 9/2021, de 29 de janeiro.

Decreto-Lei n.° 164/2014, de 4 de novembro — publica o Regulamento dos
Trabalhos Arqueoldgicos.

Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro — Estabelece as bases da politica e do
regime de protecdo e valorizacdo do patriménio cultural.

Patriménio Decreto-Lei n.° 140/2009, de 15 de junho - Aprova o regime juridico dos

Cultural estudos, projetos, relatérios, obras ou intervencdes sobre bens culturais
moveis e imoveis classificados ou em vias de classificacdo de interesse
nacional, de interesse publico ou de interesse municipal.

Decreto-Lei n.°309/2009, de 23 de outubro - Procedimento de
classificagdo dos bens imodveis de interesse cultural, bem como o regime
juridico das zonas de protec¢do e do plano de pormenor de salvaguarda.

Atualizado em 23-06-2021



Concelho

Oliveira de
Azeméis

Situagao

Revisdo

Diploma Legal e data de ratificacdo dos PDM

Aviso 1889/2013, de 6 de fevereiro (DR, 22 Série)

12 Correcao Material

Aviso 9519/2013, de 24 de julho (DR, 22 Série)

12 Alteracédo

Aviso 9870/2018, de 24 de julho (DR, 22 Série)

22 Alteracao

Aviso 15588/2018, de 29 de outubro (DR, 22 Série)

Santa Maria da
Feira

Revisdo

Aviso 6260/2015, de 5 de junho (DR, 22 Série)

12 Alteracéo simplificada

Aviso 4648/2019, de 19 de margo (DR, 22 Série)

2@ Alteracao simplificada

Aviso 17686/2019, de 7 de novembro




