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Ficha técn ica

Estudo de Impacte Ambien tal das Cen trais Solares Fotovoltaicas do Céu e da Luz
e Lin ha Elétrica de Evacuação

Desen ho 06 – Capacidade de Uso do Solo
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m

1:25 000
Sistema de Coordenadas: ETRS89 PT-TM06

Projeção: Mercator Transversa
Data: Abril, 2023

Base: Cartas de Capacidade de Uso dos Solos: nº 508, 509, 519 e 520
Escala: 1: 25 000

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR)

±

Acessos

Caminhos Internos

Caminho Público a Anular

Caminhos Públicos a Manter

Caminhos Públicos a Melhorar 

Caminhos Públicos a Criar

CSF do Céu e da Luz e Lin ha Elétrica de Evacuação

Áreas de Implantação da CSF da Luz

Áreas de Implantação da CSF do Céu

Área de Estudo da CSF's (buffer 200 m)

Módulos Fotovoltaicos
") Inversores

Valas de Cabos

Subestação Interna

Zona de Estaleiro (fase de obra)

Linha Elétrica Interna (30 kV)

"/ Apoios da Linha Elétrica Interna (30 kV)

Linha Elétrica de Evacuação (400 kV)

"/ Apoios da Linha Elétrica de Evacuação (400 kV)

Corredor de Estudo Linha Elétrica de Evacuação (400 m de largura)

Subestação da REN

Classes de Capacidade de Uso do Solo
A
Be
Bh
Bs
Ce
Ch
Cs
De
Ds
Ee
ASoc - Áreas Sociais

- poucas ou nenhumas limitações
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- susceptível de utilização agrícola intensiva

Classe Caraterísticas prin cipais

A

B

C

E

D

- limitações moderadas
- riscos de erosão no máximo moderados
- susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva

- limitações acentuadas
- riscos de erosão no máximo elevados
- susceptível de utilização agrícola pouco intensiva

- limitações severas
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal

- limitações muito severas
- riscos de erosão muito elevados
- não susceptível de utilização agrícola
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação
- ou não susceptível de qualquer utilização

erosão e escoamento superficial
Subclasse

e
excesso de águah
limitações do solo na zona radiculars


