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Data de Emissão Serviço nº. CACV1059/19 Página de

Equipamento Sonómetro Integrador - Filtros de oitava e terço de oitava

Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: 2250 Light Classe IEC 61260: 1995-07:

Pré-amplificador

Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: ZC 0032

Cliente Ailton Santos & Associados - Consultoria em Segurança e Ambiental, Lda.

Rua Pedro Nunes, 13 e 13-A

Quinta do Marquês

2780-143 Oeiras

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: %hr

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

equipamento

Resultados

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor 

de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de, 

aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Tempo e Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade 

(IPQ), Portugal.

2566842

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel (Deutschland - 

DKD).

PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. C - Rev. 01).

2

29241

2019-08-29

23,8 47,0

Nota: Os valores do erro estão em conformidade com a especificações prescritas na norma 

IEC 61260: 1995-07.

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.
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Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.
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Serviço nº. Página de

Caracterização de filtros passa-banda - IEC 61260: 1995-07

Atenuação relativa Oitava CONFORME     (IEC 61260: Ponto 4.4)

Atenuação relativa 1/3 Oitava CONFORME     (IEC 61260: Ponto 4.4)

Gama linear de operação CONFORME     (IEC 61260: Ponto 4.6)

Filtro "anti-alias" CONFORME     (IEC 61260: Ponto 4.8)

Resposta em frequência CONFORME     (IEC 61260: Ponto 4.10)
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